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DECIZIA COMISIEI
din 9 iulie 2009

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice
comunitare pentru hartia absorbanta

[notificata cu numarul C(2009) 4596]
(Text cu relevanti pentru SEE)

(2009/568/CE)

COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE,
avand In vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene,

avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului
European si al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul
comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice ('), in special
articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

dupa consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetare
ecologica,

intrucat:

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede cé eticheta ecologica
comunitara poate fi acordatd unui produs care prezintd caracte-
ristici ce 1i permit sa contribuie semnificativ la imbunatatirea unor
aspecte de mediu esentiale.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii
specifice de etichetare ecologici pe categorii de produse,
claborate pe baza criteriilor prevdzute de Comitetul Uniunii
Europene pentru etichetare ecologica.

(3)  Regulamentul prevede, de asemenea, ca revizuirea criteriilor de
etichetare ecologicd si a cerintelor asociate de evaluare si veri-
ficare trebuie sa aibd loc in timp util, inainte de expirarea
perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de
produse in cauza.

4)  In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc
o revizuire in timp util a criteriilor ecologice si a cerintelor
aferente privind evaluarea si verificarea prevazute de Decizia
2001/405/CE a Comisiei din 4 mai 2001 de stabilire a criteriilor
ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru
produse din hartie absorbantd (?). Aceste criterii ecologice si
cerintele de evaluare si verificare aferente sunt valabile pana la
4 ianuarie 2010.

(5) Avand In vedere aceastd revizuire si pentru a reflecta progresele
stiintifice si evolutiile pietei, este oportun sa se modifice definitia
categoriei de produse si sd se stabileascd noi criterii ecologice.

(6)  Criteriile ecologice, precum si cerintele de evaluare si verificare
aferente trebuie sa fie valabile timp de patru ani de la data
adoptarii prezentei decizii.

(1) JO L 237, 21.9.2000, p. 1.
() JO L 142, 29.5.2001, p. 10.
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(7)  Mai mult, pentru a preciza ca produsele reglementate de Directiva
76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea
legislatiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)
trebuie excluse din categoria de produse in cauza, este necesar sa
se modifice definitia acestei categorii de produse, prevazutd in
Decizia 2001/405/CE.

(8)  Prin urmare, Decizia 2001/405/CE ar trebui inlocuita.

(9)  Producitorilor ale cdror produse au primit eticheta ecologica
pentru hartie absorbantd pe baza criteriilor prevazute de Decizia
2001/405/CE ar trebui sda 1i se acorde o perioadd de tranzitie
pentru ca acestia sd beneficieze de suficient timp pentru a-si
adapta produsele astfel incat acestea sa fie conforme cu criteriile
si cerintele revizuite. Producatorii ar trebui, de asemenea, sd poata
depune cereri 1n temeiul criteriilor prevazute de Decizia
2001/405/CE sau de prezenta decizie pand la sfarsitul perioadei
de valabilitate a deciziei respective.

(10) Masurile prevdzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul
comitetului  instituit in  temeiul articolului 17  din
Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Categoria de produse ,hartie absorbantd” cuprinde coli sau suluri de
hartie absorbanta destinate igienei personale, absorbtiei lichidelor
si/sau curatarii suprafetelor murdare. Produsele din aceastd categorie
sunt formate din unul sau mai multe straturi de hartie creponatd sau
gofratd. Continutul de fibre al produsului este de minimum 90 %.

Respectiva categorie de produse nu cuprinde:
(a) servetele umede si produse sanitare;

(b) produse din hartie absorbantd laminate cu alte materiale decat hartie
absorbant3;

(c) produsele prevazute de Directiva 76/768/CEE.

Articolul 2

Pentru a i se acorda eticheta ecologicad comunitara pentru produsele care
intrd 1n categoria de produse din hartie absorbantd in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, hartia absorbanta trebuie sa respecte
criteriile prevazute in anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse ,hartie absorbanta”,
precum si cerintele de evaluare si de verificare aferente sunt valabile
pand la 30 iunie 2015.

(1) JO L 262, 27.9.1976, p. 169.
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Articolul 4

in scopuri administrative, numirul de cod atribuit categoriei de produse
,,hartie absorbantd” este ,,004”.

Articolul 5

Decizia 2001/405/CE se abroga.

Articolul 6

(1)  Cererile de acordare a etichetei ecologice pentru produsele care
fac parte din categoria de produse ,,hartie absorbantd” depuse 1nainte de
data adoptarii prezentei decizii se evalueaza in conformitate cu conditiile
prevazute de Decizia 2001/405/CE.

(2)  Cererile de acordare a etichetei ecologice pentru produsele care
fac parte din categoria de produse ,hartie absorbanta” depuse incepand
cu data adoptarii prezentei decizii, dar nu mai tarziu de 4 ianuarie 2010,
se pot baza fie pe criteriile prevazute de Decizia 2001/405/CE, fie pe
criteriile prevazute de prezenta decizie.

Aceste cereri se evalueaza in conformitate cu criteriile pe care se
bazeaza.

(3) In cazul in care eticheta ecologicd se acordd pe baza unei cereri
evaluate n conformitate cu criteriile prevazute de Decizia 2001/405/CE,
respectiva etichetd ecologica poate fi utilizatd timp de doudsprezece luni
de la data adoptarii prezentei decizii.

Articolul 7

Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.
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ANEXA

CADRU

Scopurile criteriilor

Aceste criterii au ca scop, in special:

— reducerea deversdrii de substante toxice sau eutrofice in ape;

— reducerea pagubelor sau a riscurilor ecologice legate de utilizarea energiei
(Incdlzirea globala, acidifierea, diminuarea stratului de ozon, diminuarea
resurselor neregenerabile) prin reducerea consumului de energie si a
emisiilor astfel degajate in aer;

— reducerea pagubelor sau a riscurilor ecologice legate de utilizarea unor
substante chimice periculoase;

— fncurajarea utilizarii de fibre durabile;

— aplicarea unor principii solide de management pentru salvgardarea padurilor.

Criteriile sunt stabilite la niveluri care promoveaza etichetarea produselor din
hartie absorbantd cu un impact scizut asupra mediului.

Cerintele de evaluare si verificare

Cerintele specifice de evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.

in cazul in care solicitantul trebuie si furnizeze declaratii, documentatie, analize,
rapoarte de incercare sau alte dovezi care sd ateste respectarea criteriilor, se
intelege ca acestea pot proveni de la solicitant si/sau furnizorul/furnizorii sai
si/sau furnizorul/furnizorii acestora etc., dupa caz.

Daca este cazul, se pot utiliza metode de incercare diferite de cele indicate pentru
fiecare criteriu, in cazul in care organismul competent care examineaza cererea le
considera ca fiind echivalente.

punzator, care respecta cerintele generale exprimate in standardul EN ISO 17025.

Daca este cazul, organismele competente pot solicita documente justificative sau
pot efectua verificari independente.

Se recomanda organismelor competente sd ia in considerare implementarea
sistemelor recunoscute de management de mediu, precum EMAS sau
ISO14001, la evaluarea solicitarilor si la monitorizarea conformarii cu criteriile
(Nota: nu este obligatorie implementarea unor astfel de sisteme de management).

CRITERII ECOLOGICE

Criteriile ecologice vizeazd productia de pasta de hartie inclusiv toate subpro-
cesele constitutive, incepand cu etapa in care fibra utilizatd ca materie prima/
hartia reciclata intra in fabrica, pana in etapa in care pasta de hartie paraseste
fabrica. In ceea ce priveste procesele de productie a hartiei, criteriile ecologice
vizeaza toate subprocesele, incepand cu baterea pastei de hartie (dezintegrarea
hartiei reciclate) pana la infasurarea hartiei pe suluri.

Nu sunt incluse transportul, conversia si ambalarea pastei de hartie, a hartiei sau
a materiilor prime.



2009D9568 — RO — 19.06.2013 — 001.001 — 6

Fibra reciclatd se defineste ca fibra obtinutd prin reciclarea hartiei si a cartonului
uzate, rezultate In urma etapelor de imprimare sau de consum. Aceastd definitie
nu include deseurile de hartie achizitionate si proprii, generate de productia de
fibra virgina.

1. Emisiile in apa si aer
(a) Cererea chimica de oxigen (CCO), fosfor (P), sulf (S), oxizi de azot (NOx)

Pentru fiecare dintre acesti parametri, emisiile in aer si/sau in apa generate de
productia de hartie si pastd de hartie se exprimd in puncte (Pcco, Pp, Ps,
Pnox), In conformitate cu explicatiile de mai jos.

Niciunul dintre punctele individuale Pcco, Pp, Pg sau Pyoyx nu trebuie si
depaseasca 1,5.

Numarul total de puncte (P = pcco + PP + PS + PNOx) MU trebuie sd
depaseasca 4,0.

Calculul pentru P se efectueazd dupa cum urmeaza (calculele pentru Pp,
Pg, si Pyox se fac exact in acelasi mod cu valorile de referintd corespunza-
toare).

Pentru fiecare tip de pasta ,,i” utilizata, emisiile masurate de CCO aferente
[CCO pasia,i exprimate in kg/tond uscatd la aer (air dried tonne — TUA)] se
pondereaza in functie de proportia utilizatd din fiecare tip de pastd (pastd,;,
pentru o tond de hartie absorbanta uscata la aer). Ulterior, emisiile ponderate
de CCO pentru paste sunt insumate la emisiile masurate de CCO generate de
productia de hartie, obtindndu-se astfel emisiile CCO totale, CCO ).

Valoarea de referintd CCO ponderata pentru productia de pastd se calculeaza
in acelasi mod, ca suma valorilor de referintd pentru fiecare tip de pasta
utilizatd si addugatd la valoarea de referintd aferentd productiei de hartie,
obtindndu-se astfel valoarea de referintd CCO totald (CCO [of0rqy). Valorile
de referintd pentru fiecare tip de pastd utilizatd, precum si cele pentru
productia de hartie figureazd in tabelul 1.

in cele din urmi, emisiile CCO totale se impart la valoarea de referinti CCO
totala, dupd cum urmeaza:

n

@ulpv i (CODpulpj)] + CODpapermachine
CODtota/ _ 12:1:

COD reftotal B

Pcop = o
Z[pulp7 i (CODrefpulp,i)] + CODVefpapermachine

i=1

Tabelul 1

Valorile de referintd pentru emisiile generate de productia de diferite tipuri
de hirtie si pastd de hartie

(kg/TUA) (')

Emisii
Tip de pasta/hartie
CCO refering P refering S refering NOX refering
Pasta chimica (alta decat cu sulfit) 18,0 0,045 0,6 1,6
Pasta chimica (sulfit) 25,0 0,045 0,6 1,6
Pasta chimicd neinalbita 10,0 0,02 0,6 1,6
CTMP 15,0 0,01 0,3 0,3
Pasta din fibra reciclata 3,0 0,01 0,03 0,3
Hartie absorbanta 2,0 0,01 0,03 0,5

(") ADT = Air dry tonne means 90 % dry matter content for pulp. The actual dry matter content for paper is usually around
95 %. In the calculations the reference values for the pulps shall be adjusted to correspond the dry fibre content of the
paper that most often is more than 90 %.
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In cazul cogenerdrii de céldura si electricitate in aceeasi fabrica, emisiile de
NOx si de S se aloca si se calculeazd conform urmatoarei ecuatii:

Proportia de emisii rezultatdi in urma generarii de electricitate = 2 x
(MWh(electricitate)]/[2 x MWh(electricitate) + MWh(caldura)]

In cadrul acestui calcul, electricitatea reprezinta electricitatea neta, caz in care
se exclude consumul de electricitate necesar in centrala electricda pentru
generarea de energie, cu alte cuvinte, electricitatea netd reprezintd partea
din electricitatea distribuita de centrala electrica in scopul producerii de pasta/
hartie.

fn cadrul acestui calcul, cildura reprezinti cildura neti, caz in care se
exclude consumul de electricitate necesar in centrala electrica pentru
generarea de energie, cu alte cuvinte, cildura netd reprezintd partea din elec-
tricitate distribuita de centrala electrica in scopul producerii de pastd/hartie.

Evaluare si verificare: Solicitantul prezintd calcule detaliate care sa ateste
conformitatea cu acest criteriu, Tmpreund cu o documentatie justificativd care
trebuie sd includa rapoarte de incercare pentru care se folosesc metode de
incercare specifice fiecarui parametru sau metode echivalente, dupa cum
urmeaza:

CCO: ISO 6060; DIN 38409 partea 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr.
Lang LCK 114, Hack sau WTW

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 sau Dr. Lange LCK 349
NO,: ISO 11564

S (oxidat): EPA nr. 8;

S (redus): EPA nr. 16A

continutul de S in ulei: ISO 8754

continutul de S in carbune: ISO 351.

Documentatia justificativd include o referire la frecventa de masurare si la
calculul punctelor pentru CCO, P, S si NOx. Sunt incluse toate emisiile de S
si NOx care au loc in timpul productiei de hartie si pastd de hartie, inclusiv
aburii generati In afara punctului de productie, cu exceptia emisiilor provenite
din producerea de electricitate. Pentru gazele puternic mirositoare, masurile
includ cazane de recuperare, cuptoare de var, cazane cu abur si cuptoare de
distrugere. Se iau in considerare emisiile difuze. Valorile consemnate ale
emisiilor de S in aer includ atat emisiile oxidate, cat si emisiile reduse de
S (sulfurd de dimetil, metil mercaptan, acid sulfhidric si alte substante simi-
lare). Emisiile de S generate de producerea de energie termica din petrol,
carbune si alti combustibili externi cu continut cunoscut de S pot fi calculate
mai degraba decat masurate si trebuie luate in considerare.

Esantionarea emisiilor in apa se realizeaza utilizdndu-se probe nefiltrate si in
suspensie, fie dupd epurare pe amplasamentul instalatiei de productie, fie
dupa epurare intr-o instalatie de epurare apartinand serviciilor publice. Masu-
ritorile se efectueazi pe o perioadi de productie de 12 luni. In cazul unei
instalatii de productie noi sau modernizate, dacd timp de 12 luni nu sunt
disponibile masuratori privind emisiile, rezultatele trebuie sa se bazeze pe
masuratori ale emisiilor efectuate zilnic timp de 45 de zile consecutive,
dupa ce valorile emisiilor provenite din instalatii s-au stabilizat.

(b) AOX

Valoarea medie ponderatd a AOX provenite din productia de paste utilizate la
fabricarea produsului din hértie absorbanta care poarta eticheta ecologicd nu
trebuie sd depaseasca 0,12 kg/TUA de hartie. Emisiile de AOX provenite de
la fiecare tip de pastd utilizatd la fabricarea hartiei nu trebuie s depaseasca
0,25 kg/TUA de pasta.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sa prezinte rapoarte de incercare
folosind metoda de incercare AOX ISO 9562 (1989) pusa la dispozitie de
furnizorul de pasta, la care se adaugad calcule detaliate care sa ateste confor-
mitatea cu acest criteriu, precum si documentatia justificativa aferenta.
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Documentatia justificativa include o referire la frecventa de masurare. AOX
se mdsoard numai pentru procedeele in care se folosesc compusi ai clorului
pentru inalbirea pastei de hartie. AOX nu trebuie masurat in efluentii
proveniti din productia de hartie neintegrata sau din productia de pasta de
hartie in care nu se folosesc procedee de indlbire sau in care aceste procedee
se efectueaza cu substante fara clor.

Masuratorile se efectueaza pe probe nefiltrate si nedecantate, fie dupa epurare
pe amplasamentul instalatiei de productie, fie dupa epurare intr-o instalatie de
epurare apartindnd serviciilor publice. Masuratorile se efectueazd pe o
perioadd de productie de 12 luni. in cazul unei instalatii de productie noi
sau modernizate, daca timp de 12 luni nu sunt disponibile masuratori privind
emisiile, rezultatele trebuie sd se bazeze pe masuratori ale emisiilor efectuate
zilnic timp de 45 de zile consecutive, dupa ce valorile emisiilor provenite din
instalatii s-au stabilizat.

(c) CO,

Emisiile de dioxid de carbon din surse care nu sunt regenerabile nu trebuie sa
depaseasca 1 500 kg pe TUA de hartie produsd, inclusiv emisiile provenite
din producerea de electricitate (in interiorul sau in afara fabricii).

Nu sunt inclusi in calcule combustibilii utilizati pentru conversia hartiei
absorbante intr-un produs si nici combustibilii utilizati pentru transportul
legat de distribuirea produsului respectiv, a pastelor de hartie sau a altor
materii prime.

Evaluare si verificare: Solicitantul prezintd calcule detaliate care sd ateste
conformitatea cu acest criteriu, impreuna cu documentatia justificativa
aferenta.

Solicitantul prezinta date privind emisiile de dioxid de carbon din aer. Sunt
incluse toate sursele de combustibili neregenerabili, folositi in productia de
hartie si pastd de hartie, inclusiv emisiile provenite din producerea de elec-
tricitate (in interiorul sau inafara fabricii).

La calculul emisiilor de CO, din combustibili se utilizeazd urmatorii factori

de emisie:
Tabelul 2

Combustibil Emisii de CO, Unitate de masura
Cirbune 95 g COy posit/MJ
Titei 73 g COy fositMJ
Pacurd 1 74 g CO;y fositMJ
Pacura 2-5 77 g CO;, fosit'MJ
GPL 62,40 g CO;y posif/MJ
Gaze naturale 56 g COy posit/MJ
Energie electrica 400 g COy fosi’kWh
preluata din retea

Pentru toatd energia electricd preluata din retea, se utilizeaza valoarea indicata
in tabelul de mai sus (media europeand), cu exceptia cazului in care solici-
tantul prezintd documentatia prin care se atestd faptul ca se utilizeaza elec-
tricitatea produsa din surse de energie regenerabile in conformitate cu
Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European si a Consiliului ('), caz in
care solicitantul poate exclude din calcul electricitatea din surse regenerabile.

(1) JO L 283, 27.10.2001, p. 33.
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2. Consumul de energie

Consumul total de electricitate aferent produsului din hartie absorbantd se
calculeazd ca suma electricitatii utilizate in etapele de producere a pastei de
hartie si a hartiei absorbante si nu trebuie sd depaseasca: 2 200 kWh de elec-
tricitate per TUA de hartie produsa.

Solicitantul trebuie sd calculeze intregul consum de electricitate pe parcursul
producerii pastei de hartie si a hartiei absorbante, inclusiv electricitatea
necesara descernelizarii deseurilor din hartie pentru producerea hartiei reciclate.

Calculul privind electricitatea nu include consumul de energie necesar trans-
portului materiilor prime sau conversiei si ambalarii.

Electricitate inseamna electricitatea neta importatd din reteaua de distributie si
productia internd de electricitate masurata ca energie electrica. Nu este necesar sa
se ia in calcul electricitatea utilizatd pentru tratarea apelor reziduale si purificarea
aerului.

Evaluare si verificare: Solicitantul prezinta calcule detaliate care sa ateste confor-
mitatea cu acest criteriu, precum si toatd documentatia justificativa aferentd. De
aceea, detaliile raportate ar trebui sa includa consumul total de electricitate.

3. Fibrele — gestionarea durabild a padurilor

(a) Producatorul (producatorii) de hartie si de pastd de hartie trebuie sa duca o
politicd privind achizitionarea de lemn si fibre durabile, precum si un sistem
de urmarire si verificare a originii lemnului, care sa permitd urmarirea
traseului acestuia din padure pana la primul punct de primire.

Se documenteazad originea tuturor fibrelor virgine folosite. Producatorul de
hartie si de pastd de hartie trebuie sd se asigure ca intreaga cantitate de lemn
si fibra provine din surse legale. Lemnul si fibra nu trebuie sd provind din
regiuni protejate sau din regiuni aflate in plin proces oficial de desemnare ca
arie protejatd, din paduri batrdne si din paduri cu valoare de conservare
ridicata definite in cadrul procedurilor nationale de consultare a partilor inte-
resate, cu exceptia cazului in care achizitiile respectd in mod clar normele
nationale in materie de conservare.

(b) Materia prima a fibrei care intrd in alcatuirea hartiei poate fi reciclata sau
virgina. Cu toate acestea, 50 % din orice fibrd virgind trebuie sa provind din
paduri gestionate in mod durabil, care au fost certificate ca atare in virtutea
unor sisteme aflate in responsabilitatea unor terte parti independente conform
criteriilor enumerate la punctul 15 din Rezolutia Consiliului din 15 decembrie
1998 privind o Strategie forestiera pentru UE si in legislatia care decurge din
aceasta.

Evaluare si verificare: Solicitantul prezintd documentatia adecvata pusa la
dispozitie de furnizorul de hartie, indicand tipurile, cantititile si originea
exactd a fibrelor folosite in productia de hartie si pasta de hartie. in cazul
in care se utilizeaza fibre virgine provenite din paduri, solicitantul furnizeaza
certificatul (certificatele) corespunzatoare primite din partea furnizorului de
hartie/pasta de hartie, care atestd ca sistemul de certificare indeplineste in
mod corect cerintele prevazute la punctul 15 din Rezolutia Consiliului din
15 decembrie 1998 privind o Strategie forestiera pentru UE.

4. Substante chimice periculoase
(a) Clor

Gazul de clor nu se foloseste ca agent de indlbire. Aceastd cerintd nu se
aplica in cazul gazului de clor folosit in productia si utilizarea de dioxid de
clor.
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Evaluare si verificare: Solicitantul prezintd o declaratie pusa la dispozitie de
producatorul/producitorii de pasta de hartie care atestd cd gazul de clor nu s-a
folosit ca agent de indlbire. Notd: desi aceasta cerintd se aplica si in cazul
indlbirii fibrelor reciclate, se accepta ca fibrele sa fi fost inalbite cu gaz de
clor intr-un ciclu de viatd anterior.

(b) Alchilfenoletoxilatii (APEO)

Alchilfenoletoxilatii sau alti derivati de alchilfenol nu se adauga in
substantele chimice de curdtare, de descernelizare, in agentii antispumare,
de dispersie sau de acoperire. Derivatii de alchifenol se definesc ca
substante care formeaza, prin degradare, fenoli alchilici.

Evaluare i verificare: Solicitantul sau furnizorul (furnizorii) de substante
chimice prezintd o declaratie (declaratii) care atestd ca in aceste produse nu
s-au adaugat alchilfenoletoxilati sau alti derivati de alchilfenol.

(c) Agentii tensioactivi din formulele de descernelizare a fibrelor reciclate

in cazul in care agentii tensioactivi se folosesc in cantititi de cel putin 100
g/TUA (calculat pentru toti agentii tensioactivi de suprafatd folositi in toate
formulele diferite pentru descernelizarea fibrelor reciclate), fiecare agent
tensioactiv este usor biodegradabil. In cazul in care acesti agenti tensioactivi
sunt folositi in cantititi mai mici de 100 g/TUA, fiecare agent tensioactiv
trebuie sd fie usor biodegradabil sau biodegradabil ulterior (a se vedea mai
jos metodele de incercare si nivelurile de trecere).

Evaluare i verificare: Solicitantul sau furnizorul (furnizorii) de substante
chimice prezintd o declaratie de conformitate cu acest criteriu, impreuna cu
fisele relevante de securitate sau rapoartele de incercare pentru fiecare agent
tensioactiv, care sa indice metoda de incercare, limitele incercérii si concluzia
stabilitd, folosind una dintre urmatoarele metode de incercare si niveluri de
trecere: pentru biodegradabilitatea imediata OECD 301 A-F (sau standardele
ISO echivalente), cu un procent de degradare in decurs de 28 de zile de cel
putin 70 % pentru 301 A si E si de cel putin 60 % pentru 301 B, C, D si F;
pentru biodegradabilitatea ulterioarda OECD 302 A-C (sau standardele ISO
echivalente ('), cu un procent de degradare (inclusiv adsorbtia) in decurs de
28 de zile de cel putin 70 % pentru 302 A si B si de cel putin 60 % pentru
302 C.

(d) Biocide

Componentele active din biocide sau din agentii biostatici, folosite Impotriva
organismelor care favorizeaza formarea de depuneri din sistemele de circulare
a apei, cu un continut de fibre, nu sunt potential bio-acumulative.

Evaluare si verificare: Solicitantul sau furnizorul (furnizorii) de substante
chimice prezintd o declaratie de conformitate cu acest criteriu, Impreund cu
fisa relevantd de securitate sau un raport de Incercare care sd indice metoda
de incercare, limitele incercarii si concluzia stabilitd, folosind urmatoarele
metode de incercare: OECD 107, 117 sau 305 A-E.

(e) Auxiliari hidrofugi

(1

~

Auxiliarii hidrofugi nu trebuie sa contind un procent mai mare de 0,7 %
substante organice clorurate, precum epiclorohidrina (ECH), 1,3-dicloro-2-
propanol (DCP) si 3-monoclor-1,2-propandiol (MCPD), calculat ca suma
celor trei componente si raportat la continutul uscat al auxiliarului hidrofug.

De exemplu, Standardul EN ISO 14593: 1999 — Calitatea apei — Evaluarea in mediu apos

a biodegrabilititii aerobe ultime a compusilor organici — Metoda prin analiza carbonului
anorganic in vase inchise ermetic (incercare cu CO, in spatiul superior). A nu se recurge
la pregitire in prealabil. Nu se aplica principiul ferestrei de 10 zile (metoda de referinta)
bazat pe Regulamentul (CE) nr. 907/2006 al Comisiei din 20 iunie 2006 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind
detergentii in vederea adaptarii anexelor III si VII (JO L 168, 21.6.2006, p. 5).
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Auxiliarii hidrofugi care contin glicoxal nu trebuie utilizati in productia de
hartie absorbantd etichetata ecologic.

Evaluare i verificare: Solicitantul sau furnizorul (furnizorii) de substante
chimice prezintd o declaratie (declaratii) conform céareia (carora) continutul
de epiclorohidrina (ECH), 1,3-dicloro-2-propanol (DCP) si 3-monoclor-1,2-
propandiol (MCPD), calculat ca suma celor trei componente si raportat la
continutul uscat al auxiliarului hidrofug, nu depaseste 0,7 %.

(f) Emolienti, lotiuni, parfumuri si aditivi de origine naturali

Niciuna dintre substantele sau preparatele/amestecurile care intrd in alcatuirea
emolientilor, lotiunilor, parfumurilor si aditivilor de origine naturala nu
trebuie sa fie clasificate ca periculoase pentru mediu, sensibilizante, cance-
rigene sau mutagene si sd fie caracterizate de frazele de risc R42, R43, R45,
R46, R50, R51, R52 sau R53 (si/sau combinatii ale acestora) in conformitate
cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului (') sau Directiva 1999/45/CE a Parla-
mentului European si a Consiliului (?) cu modificarile ulterioare. Substantele
sau parfumurile care, conform Directivei 2003/15/CE a Parlamentului
European si a Consiliului (*) (a 7-a modificare la Directiva 76/768/CEE,
anexa III partea I), trebuie s fie indicate pe eticheta produsului/ambalajului
nu se utilizeaza la fabricarea produsului etichetat ecologic (limita de concen-
tratie fiind de 0,01 %).

Orice ingredient addugat produsului ca parfum trebuie s fi fost produs,
manipulat si aplicat In conformitate cu codul de buna practicd al Asociatiei
Internationale pentru Materii prime de Parfumerie.

Evaluare si verificare: Solicitantul prezintd o listd cu emolientii, lotiunile si
aditivii de origine naturala care au fost addugati in compozitia produsului din
hartie absorbantd, impreund cu o declaratie pentru fiecare preparat adaugat,
conform careia acest criteriu este indeplinit.

Producitorul parfumului trebuie sa puna la dispozitia organismului competent
o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

5. Siguranta produselor

Produsele fabricate din fibre reciclate sau amestec de fibre reciclate si virgine
trebuie sa intruneasca urmatoarele cerinte de igiena:

Hartia absorbantd nu trebuie sa contind mai mult de:

Formaldehida: 1 mg/dm? conform metodei de incercare EN 1541
Glicoxal: 1,5 mg/dm? conform metodei de incercare DIN 54603

»C1l PCP <«: 2 mg/kg conform metodei de incercare EN ISO 15320

Toate produsele din hartie absorbanta trebuie si indeplineasca urmatoarele
cerinte:

Substante antimucegai si antimicrobiene: sa nu prezinte nicio intirziere de
crestere a microorganismelor conform metodei de incercare EN 1104.

Vopsele si agenti de stralucire: sa nu prezinte nicio scurgere conform metodei de
incercare EN 646/648 (este necesar nivelul 4).

(1) JO 196, 16.8.1967, p. 1.
() JO L 200, 30.7.1999, p. 1.
¢) JO L 66, 11.3.2003, p. 26.
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Vopsele si cerneluri:

— Vopselele si cernelurile utilizate in producerea de hartie absorbantd nu trebuie
sa contind substante azotate care se pot separa in oricare din aminele
enumerate in tabelul 3.

— Vopselele si cernelurile utilizate In producerea de hartie absorbantd nu sunt
pe baza de Cd sau Mn.

Tabelul 3

Agentii de colorare nu trebuie si se separe in aminele urmatoare in
conformitate cu Directiva 2002/61/CE a Parlamentului European si a
Consiliului (1)

Amine Numar CAS
4-aminodifenil 92-67-1
benzidina 92-87-5
4-cloro-o-toluidina 95-69-2
2-naftilamina 91-59-8
o-amino-azotoluen 97-56-3
2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8
p-cloranilina 106-47-8
2,4-diaminoanizol 615-05-4
2,4'-diaminodifenilmetan 101-77-9
3,3’-diclorobenzidina 91-94-1
3,3’-dimetoxibenzidind 119-90-4
3,3'-dimetilbenzidina 119-93-7

3,3’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetan 838-88-0

p-cresidina 120-71-8
4,4'-metilen-bis-(2-cloranilina) 101-14-4
4,4'-oxidianilina 101-80-4
4,4-tiodianilina 139-65-1
o-toluidina 95-53-4
2,4-diaminotoluen 95-80-7
2,4,5-trimetilanilina 137-17-7
o-anisidind 90-04-0
2,4-xilidina 95-68-1
4,6-xilidina 87-62-7
4-aminoazobenzen 60-09-3

(1) JO L 243, 11.9.2002, p. 15.
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Evaluare i verificare: Solicitantul si/sau furnizorul (furnizorii) sdu (sai) de
substante chimice trebuie sa prezinte o declaratie de conformitate cu acest
criteriu.

6. Gestionarea deseurilor

Toti producatorii de hartie, pasta de hartie si produse din hartie absorbanta trans-
formate trebuie sa detina un sistem de tratare a deseurilor si produselor reziduale
provenite din instalatiile de productie. Cererea trebuie sd cuprinda o documentatie
sau explicatii privind acest sistem, care trebuie sa includad cel putin urmatoarele
elemente:

— procedurile de separare si reciclare a materialelor din fluxul de deseuri;

— procedurile de recuperare a materialelor pentru alte utilizari, cum ar fi inci-
nerarea pentru producerea vaporilor industriali sau utilizarea in agricultura;

— proceduri de tratare a deseurilor periculoase.

Evaluare si verificare: Solicitantul prezintd o descriere a modului de gestionare a
deseurilor pentru punctele de productie in cauzd si o declaratie de conformitate
cu acest criteriu.

7. Adecvare pentru utilizare

Produsul trebuie sa fie adecvat pentru utilizare.

8. Informatii pentru consumatori

Caseta 2 de pe eticheta ecologica trebuie sa includa urmatorul text:

— contine fibre durabile;

— poluare redusa a aerului si a apei;

— nivel redus de emisii de gaze cu efect de serd si consum redus de electricitate.

Mai mult, pe langa eticheta ecologicd, producdtorul trebuie sa prezinte o
declaratie prin care sd indice procentajul minim de fibre reciclate si/sau o
declaratie prin care sa indice procentajul de fibre certificate care intra in alca-
tuirea produsului.



