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DECIZII

DECIZIA (UE) 2016/1332 A COMISIEI
din 28 iulie 2016
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru mobilier

[notificatd cu numdrul C(2016) 4778]

(Text cu relevantd pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,
avand 1n vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009
privind eticheta UE ecologici ('), in special articolul 6 alineatul (7) si articolul 8 alineatul (2),

dupi consultarea Comitetului pentru etichetare ecologica al Uniunii Europene,
intrucat:

(1) In temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologici a UE poate fi acordatd produselor care au un
impact redus asupra mediului pe durata intregului lor ciclu de viata.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, in
functie de grupurile de produse.

(3)  Decizia 2009/894/CE a Comisiei (*) a stabilit criteriile ecologice si cerintele aferente de evaluare si verificare
pentru mobilierul din lemn, care sunt valabile pana la 31 decembrie 2016.

(4)  Pentru a reflecta mai bine gama de produse de mobilier de pe piatd si stadiul actual al tehnologiei in acest
domeniu si pentru a tine seama de inovatiile din ultimii ani, este oportun sd se extinda sfera grupului de produse
pentru a include mobilierul din alte materiale decat lemnul si pentru a stabili un set revizuit de criterii ecologice.

(5)  Criteriile ecologice revizuite vizeaza utilizarea unor materiale produse intr-un mod mai sustenabil (conform unei
abordari bazate pe analiza ciclului de viatd), limitarea utilizdrii compusilor periculosi, a nivelurilor de reziduuri
periculoase si a contributiei mobilierului la poluarea aerului din incdperi, precum si promovarea unor produse
durabile si de calitate superioard, usor de reparat si de demontat. Criteriile revizuite, impreund cu cerintele de
evaluare si de verificare aferente, ar trebui sd fie valabile pentru o perioadd de sase ani de la data adoptdrii
prezentei decizii, avind in vedere ciclul de inovare pentru aceastd categorie de produse.

(6)  Prin urmare, este necesar s se inlocuiascd Decizia 2009/894/CE.

(7)  Este adecvat si se prevadi o perioadd de tranzitie pentru producitorii ale ciror produse au primit eticheta
ecologicd a UE pentru mobilier din lemn pe baza criteriilor stabilite in Decizia 2009/894/CE, astfel incit acestia
sd dispund de suficient timp pentru a-si adapta produsele in vederea indeplinirii criteriilor si a cerintelor ecologice
revizuite. De asemenea, ar trebui ca producdtorii si aibd posibilitatea de a depune cereri pe baza criteriilor
stabilite in Decizia 2009/894/CE, pe o perioadd de timp suficient de lunga.

() JOL27,30.1.2010, p. 1.
(*) Decizia 2009/894/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare
pentru mobilier din lemn (JO L 320, 5.12.2009, p. 23).
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(8)  Misurile prevdzute in prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din
Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)  Grupul de produse ,mobilier” cuprinde unititi de sine stititoare sau incorporate, destinate a fi utilizate pentru
depozitarea, plasarea sau suspendarea unor articole sifsau destinate a oferi utilizatorilor suprafete pe care acestia pot sd
se odihneascd, sd se aseze, s manance, sd studieze sau si lucreze, in interior sau in exterior. Domeniul de aplicare se
extinde la piesele de mobilier casnic si de mobilier comercial destinate uzului casnic sau utilizarii in alte scopuri. Cadrele,
picioarele, bazele si tabliile de pat sunt incluse in domeniul de aplicare.

(2)  Grupul de produse nu cuprinde urmitoarele produse:
(a) saltelele de pat, cdrora li se aplicd criteriile stabilite in Decizia 2014/391/UE a Comisiei (');

(b) produsele destinate in principal altor utilizri dect cele descrise la alineatul (1), inclusiv felinarele, balustradele si
gardurile, scirile, ceasurile si pendulele, echipamentele pentru spatii de joacd, oglinzile de sine stétdtoare sau oglinzile
de perete, tuburile de protectie pentru cabluri electrice, balizele rutiere si produsele pentru constructii, precum
trepte, usi, ferestre, pardoseli si placiri;

(c) produsele de mobilier de ocazie, refinisate, reconditionate sau reprelucrate;
(d) mobilierul montat in vehicule folosite pentru transport public sau privat;

() produsele de mobilier care contin in proportie de peste 5 % (procente de masd) materiale care nu sunt incluse in
lista de mai jos: lemn masiv, panouri pe bazd de lemn, plutd, bambus, ratan, materiale plastice, metale, piele, tesdturi
acoperite cu un strat protector, materiale textile, sticld si materiale de umpluturd.

Articolul 2

In sensul prezentei decizii, se aplici urmdtoarele definitii:

(@) ,piele anilind” inseamnd pielea a cdrei granulatie naturald este vizibild in mod clar si integral si care a fost acoperitd
cu un strat de finisare nepigmentat, cu grosimea mai mica sau egald cu 0,01 mm, conform definitiei din standardul
EN 15987;

(b) ,piele semianilind” inseamnd pielea care a fost acoperitd cu un strat de finisare contindnd o cantitate micd de
pigment, astfel incat granulatia naturald s fie vizibild in mod clar, conform definitiei din standardul EN 15987;

(c) ,piele pigmentatd si spalt pigmentat” inseamnd pielea sau spaltul a carei/cdrui granulatie naturald sau suprafatd este
complet acoperitd cu un strat de finisare care contine pigmenti, conform definitiei din standardul EN 15987;

(d) ,piele licuitd si spalt licuit” inseamnd pielea sau spaltul care prezintd, in general, un efect de oglindd obtinut prin
aplicarea unui strat de lac pigmentat sau nepigmentat sau a unui strat de rdsini sintetice, a cdrui grosime nu
depiseste o treime din grosimea totald a produsului, conform definitiei din standardul EN 15987;

(e) ,piele acoperitd si spalt acoperit” inseamnd pielea sau spaltul al carei/cdrui strat de acoperire, aplicat pe suprafata
exterioard, are o grosime ce nu depdseste o treime din grosimea totald a produsului, dar este mai mare de
0,15 mm, conform definitiei din standardul EN 15987;

(f) ,compus organic volatil” (COV) inseamnd orice compus organic care are o temperaturd initiald de fierbere mai micd
sau egald cu 250 °C, misuratd la o presiune standard de 101,3 kPa, astfel cum a fost definit in Directiva
2004/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului (%) si care, intr-o coloand capilard, se dizolva si se separd
pani la tetradecan inclusiv (C, ,H,);

(") Decizia 2014/391/UE a Comisiei din 23 iunie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru
saltelele de pat JOL 184, 25.6.2014, p. 18).

(*) Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compusi organici
volatili cauzate de utilizarea de solventi organici in anumite vopsele si lacuri si in produsele de refinisare a vehiculelor si de modificare
a Directivei 1999/13/CE (JOL 143, 30.4.2004, p. 87).
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(@) ,compus organic semivolatil” (COSV) inseamnd orice compus organic cu punct de fierbere, masurat la o presiune
standard de 101,3 kPa, mai mare de 250 °C, dar mai mic de 370 °C, si care, intr-o coloani capilard, se dizolvi si se
separd in limitele domeniului de retentie cuprins intre n-tetradecan (C, H,,) si n-docosan (C,,H,,) inclusiv;

” A

(h) ,continut reciclat” inseamnd proportia masicid de material reciclat dintr-un produs sau ambalaj; numai materialele
preconsumator §i postconsumator sunt considerate a fi materiale cu continut reciclat, conform definitiei din
standardul ISO 14021;

(i) ,material preconsumator” inseamnd materialul rezultat din fluxul deseurilor in timpul procesului de fabricatie. Sunt
excluse atat reutilizarea materialelor reprelucrate, remacinate sau fragmentate generate intr-un proces si care ar
putea fi recuperate in cadrul aceluiasi proces din care au provenit, conform definitiei din standardul ISO 14021, cat
si deseurile, aschiile si fibrele de lemn provenite din operatiunile de exploatare forestiera si tiiere;

() .material postconsumator” inseamnd materialul generat de activititi gospoddresti, comerciale, industriale si ale
institutiilor, ca urmare a rolului lor de consumatori, material care nu mai poate fi utilizat in scopul pentru care
a fost conceput, inclusiv retururile de material din lantul de distribugie, conform definitiei din standardul
ISO 14021;

(k) ,material recuperat/regenerat” inseamnd materialul care ar fi fost eliminat ca deseu sau utilizat pentru recuperarea
energiei, dar care a fost colectat si recuperat/regenerat ca material de intrare, in locul unei noi materii prime, intr-
un proces de reciclare sau de fabricatie, conform definitiei din standardul 1ISO 14021;

() ,material reciclat” inseamnd materialul care a fost reprelucrat dintr-un material recuperat/regenerat cu ajutorul unui
proces de fabricatie si transformat intr-un produs final sau intr-un component al unui produs, conform definitiei
din standardul ISO 14021, fiind excluse deseurile, agchiile si fibrele de lemn provenite din operatiunile de
exploatare forestierd si tdiere;

” A

(m) ,panouri pe bazd de lemn” inseamnd panourile din fibre de lemn, fabricate printr-unul dintre diferitele procedee
care pot implica utilizarea unor temperaturi §i presiuni ridicate si a unor rasini sau adezivi de legaturs;

(n) ,plici din aschii de lemn orientate” inseamnd plicile multistratificate, fabricate in principal din aschii de lemn
combinate cu un liant, conform definitiei din standardul EN 300. Aschiile din stratul exterior sunt aliniate si
paralele cu lungimea sau litimea plicii. Aschiile din stratul (straturile) interior (interioare) pot fi orientate sau
aliniate in mod aleatoriu, in general in unghiuri drepte cu aschiile din straturile exterioare;

(0) ,placd aglomeratd din lemn” inseamna orice material pentru panouri fabricat sub presiune si la cald din particule de
lemn (fulgi, aschii, talas, rumegus din lemn si materiale similare) sifsau orice alt material lignocelulozic sub forma
de particule (resturi de in si de canepd, fragmente rezultate din prelucrarea trestiei de zahir si materiale similare), la
care se addugd un adeziv, conform definitiei din standardul EN 309;

(p) .placaj” inseamnd panourile pe bazd de lemn care constau dintr-un ansamblu de straturi lipite intre ele, straturile
adiacente avand fibra orientatd, de obicei, in unghi drept, conform definitiei din standardul EN 313. Pot fi
mentionate numeroase subcategorii distincte de placaj, in functie de structura acestuia (de exemplu, placaj
stratificat, placaj cu miez, placaj compozit) sau de utilizarea sa finald (de exemplu, placaj marin);

(@ .plici fibrolemnoase” inseamnd o gamd largd de tipuri de panouri care sunt definite in standardele EN 316
si EN 622 si care, in functie de proprietitile lor fizice si de procesul de fabricatie, pot fi clasificate in urmdtoarele
subcategorii: plici dure, plici semidure, plici moi si plici obtinute prin procedeul uscat;

() ,substantd usor biodegradabild” inseamnd o substantd care prezintd o degradare de 70 % a carbonului organic
dizolvat, in termen de 28 de zile, sau o pierdere maxima teoreticd de oxigen sau producere de dioxid de carbon de
60 %, in termen de 28 de zile, daci se utilizeazi una dintre urmitoarele metode de testare: OCDE 301 A,
ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F,
ISO 9408;

(s) ,substantd inerent biodegradabild” inseamnd o substantd care prezintd o degradare de 70 % a carbonului organic
dizolvat, in termen de 28 de zile, sau o pierdere maxima teoreticd de oxigen sau producere de dioxid de carbon de
60 %, in termen de 28 de zile, dacd se utilizeazd una dintre urmitoarele metode de testare: ISO 14593,
OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 G;

(ty ,operatiuni de finisare” inseamnd metode prin care se aplicd un strat de acoperire pe suprafata unui material.
Metodele pot include utilizarea de vopsele, stampe, lacuri, foi de placaj, laminate, hartie impregnatd si folii de
finisare;
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(u) ,produs biocid”, astfel cum este definit in Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al
Consiliului ('), inseamna:

— orice substantd sau amestec, in forma in care este furnizatd utilizatorului, care este compus din, contine sau
genereazd una sau mai multe substante active, avind scopul de a distruge, de a impiedica sau de a face
inofensive organismele ddundtoare, de a preveni actiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra
acestora, in orice alt mod decat prin simpla actiune fizicd sau mecanic3;

— orice substantd sau amestec, provenit din substante sau amestecuri care nu intrd sub incidenta primei liniute,
a cdrui utilizare are scopul de a distruge, de a impiedica sau de a face inofensive organismele ddunitoare, de
a preveni actiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora in orice alt mod decat prin
simpla actiune fizicd sau mecanicg; si

— un articol tratat care are, in primul rind, o functie biocida;

(v) ,conservanti pentru lemn” inseamna produsele biocide care sunt aplicate, printr-un procedeu de tratare a suprafetei
(de exemplu, pulverizare, periere) sau de patrundere in profunzime (de exemplu, presiune subatmosfericd, dublu
vacuum), pe lemn (de exemplu, busteni primiti la fabrica de cherestea pentru comercializare si pentru toate
utilizdrile ulterioare ale lemnului i ale produselor pe bazd de lemn) ori pe produsele pe bazd de lemn sau care sunt
aplicate pe substraturi nelemnoase (de exemplu, zidarie si fundatii ale constructiilor) numai in scopul protejarii
produselor din lemn sau a produselor pe bazd de lemn adiacente impotriva atacurilor organismelor care distrug
lemnul (de exemplu, putregaiul uscat si termitele), in conformitate cu definitia aprobatd de Comitetul European de
Standardizare (sursa CEN/TC 38 ,Durabilitatea lemnului si a produselor pe bazi de lemn”);

(w) LE1” inseamnd o clasificare, in functie de emisiile de formaldehidd, a panourilor pe bazi de lemn care contin
formaldehidd, adoptati de toate statele membre ale UE. in conformitate cu definitia din anexa B la standardul
EN 13986, un panou pe bazi de lemn se incadreazd in categoria E1 dacd emisiile de formaldehidd sunt echivalente
cu concentratii stabile de formaldehidd mai mici sau egale cu 0,1 ppm (0,124 mg/m?), misurate dupd 28 de zile in
camera de testare, in conformitate cu standardul EN 717-1, sau dacd panoul respectiv are un continut de
formaldehidd mai mic sau egal cu 8 mg/100 g de placd uscatd in etuvd, mdsurat in conformitate cu standardul
EN 120, sau dacd valorile emisiilor de formaldehida sunt fie mai mici sau egale cu 3,5 mg/m%h, atunci cand sunt
mdsurate in conformitate cu standardul EN 717-2, fie mai mici sau egale cu 5,0 mg/m?h, atunci cind sunt
mdsurate conform aceleiasi metode, insd la 3 de zile dupa productie;

(x) ,tesdturi acoperite cu un strat protector” inseamnd tesaturile acoperite, pe o fatd sau pe ambele, cu un strat adeziv,
discret si continuu de cauciuc sifsau de material plastic, conform definitiei din EN 13360, inclusiv materialele de
tapiterie cunoscute sub denumirea curentd de ,imitatii de piele”;

(y) .materiale textile” inseamnd fibrele naturale, fibrele sintetice si fibrele celulozice artificiale;

(z) ,fibre naturale” inseamnd bumbacul si alte fibre celulozice naturale din seminte, inul si alte fibre liberiene, lana si
alte fibre cheratinice;

(aa) fibre sintetice” inseamna fibrele acrilice, elastanul, poliamida, poliesterul si fibrele de polipropilend;
(bb) fibre celulozice artificiale” inseamna fibrele Lyocell, fibrele Modal i fibrele de vascozi;

(cc) ,materiale de tapiterie” iInseamnd materialele folosite in procedeele de acoperire, umplere si capitonare a scaunelor,
a paturilor sau a altor piese de mobilier, care pot include materialele de acoperire, cum ar fi pielea, tesiturile
acoperite cu un strat protector si materialele textile, precum si materialele de umpluturd, cum ar fi materialele
polimerice celulare flexibile pe bazd de cauciuc latex si poliuretan;

(dd) ,substantd” inseamnd un element chimic si compusii sdi, in stare naturald sau obtinuti prin orice proces de
productie, inclusiv orice aditiv necesar pentru pistrarea stabilitdtii §i orice impuritate care derivd din procesul
utilizat, cu exceptia oricdrui solvent care poate fi separat fard a influenta stabilitatea substantei sau fdrd a-i schimba
compozitia, astfel cum a fost definit la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului (3;

(ee) ,preparat” inseamnd un amestec sau o solutie compusi din doud sau mai multe substante, astfel cum a fost definit
la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(") Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piatd si
utilizarea produselor biocide JOL 167,27.6.2012, p. 1).

(*) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea i restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare
a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului §i a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al
Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale
Comisiei (JOL 396, 30.12.2006, p. 1).
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(ffy ,parti componente” inseamnd unitdtile rigide si distincte al ciror aspect si a cdror formd nu trebuie modificate
inainte de asamblarea produsului final in forma sa integral functionald, chiar daci pozitia acestora se poate schimba
in timpul utilizdrii produsului final. Acestea includ balamalele, suruburile, ramele, sertarele, rotile si rafturile;

(gg) ,materiale componente” inseamnd materialele al cdror aspect si a cdror formd pot fi modificate inainte de
asamblarea piesei de mobilier sau in timpul utilizarii acesteia. Acestea includ materialele textile, pielea, tesdturile
acoperite cu un strat protector si spumele de poliuretan utilizate in tapiterie. Lemnul furnizat poate fi considerat
material component, insd ulterior acesta poate fi tdiat si tratat pentru a fi transformat intr-o parte component.

Articolul 3

Pentru a obtine eticheta ecologicd a UE in temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, un produs trebuie si se incadreze
in grupul de produse ,mobilier”, definit la articolul 1 din prezenta decizie, si sd respecte criteriile ecologice, precum si
cerintele de evaluare si verificare aferente, stabilite in anexa la prezenta decizie.

Articolul 4
Criteriile ecologice pentru grupul de produse ,mobilier” si cerintele de evaluare si verificare aferente sunt valabile timp
de sase ani de la data adoptdrii prezentei decizii.

Articolul 5

In scopuri administrative, numarul de cod atribuit grupului de produse ,mobilier” este ,049”.

Articolul 6

Decizia 2009/894/CE se abrogd.

Articolul 7

(1)  Prin derogare de la articolul 6, cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se incadreazd
in grupul de produse ,mobilier din lemn” depuse inainte de data adoptirii prezentei decizii se evalueazd in conformitate
cu conditiile stabilite in Decizia 2009/894/CE.

(2)  Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se incadreazd in grupul de produse ,mobilier
din lemn” depuse in termen de doud luni de la data adoptdrii prezentei decizii se pot baza fie pe criteriile previzute in
Decizia 2009/894/CE, fie pe criteriile previzute in prezenta decizie.

Cererile se evalueazd conform criteriilor pe care se bazeaza.

(3)  Etichetele ecologice ale UE acordate in conformitate cu criteriile stabilite in Decizia 2009/894/CE pot fi utilizate
timp de 12 luni de la data adoptirii prezentei decizii.
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Articolul 8

Prezenta decizie se adreseazd statelor membre.

Adoptati la Bruxelles, 28 iulie 2016.

Pentru Comisie
Karmenu VELLA

Membru al Comisiei
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ANEXA

CADRU

CRITERII DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE

Criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele de mobilier:
1. Descrierea produsului
2. Cerinte generale privind substantele si amestecurile periculoase
3. Lemn, plutd, bambus si ratan
4. Materiale plastice
5. Metale
6. Materiale de acoperire utilizate in tapiterie
7. Materiale de umpluturd utilizate in tapiterie
8. Sticla: utilizarea metalelor grele
9. Cerinte privind produsul final
10. Informatii pentru consumatori

11. Informatii care figureazd pe eticheta ecologicd a UE

CERINTE DE EVALUARE SI VERIFICARE
Cerintele specifice de evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.

Atunci cand solicitantului i se cere sd prezinte declaratii, documente, analize, rapoarte de testare sau alte elemente care
sd ateste indeplinirea criteriilor, acestea pot proveni, dupi caz, de la solicitant sifsau de la furnizorul (furnizorii) siu (sii)
sifsau de la furnizorul (furnizorii) acestuia (acestora) din urmad etc.

Organismele competente trebuie sd recunoascd in mod preferential certificatele eliberate de organismele acreditate
conform standardului armonizat relevant pentru laboratoarele de testare si etalonare si verificirile efectuate de
organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru organisme care certifici produse, procese si
servicii.

Dupd caz, pot fi folosite si alte metode de testare decit cele indicate pentru fiecare criteriu, dacd organismul competent
care evalueazi cererea le acceptd ca fiind echivalente.

Dupi caz, organismele competente pot solicita documente justificative sau pot efectua verificiri independente.

Ca cerintd prealabild, produsul trebuie sd indeplineascd toate cerintele legale din tara (tdrile) in care se prevede comercia-
lizarea acestuia. Solicitantul trebuie si declare conformitatea produsului cu aceastd cerinti.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice corespund produselor de pe piata de mobilier care prezintd cele mai bune
performante de mediu. In scopul facilitdrii evaludrii, criteriile se concentreazi pe materiale, dat fiind ci numeroase
produse de mobilier vor contine doar unul sau doud dintre materialele sus-mentionate.

Desi utilizarea produselor chimice si emiterea de poluanti fac parte din procesul de productie, utilizarea substantelor
periculoase este exclusi ori de cate ori este posibil sau este limitatd la minimul necesar, pentru a se asigura o functionare
adecvati si, in acelasi timp, respectarea unor standarde stricte de calitate si sigurantd a produselor de mobilier. in acest
sens, se acordd, in circumstante exceptionale, derogari pentru substante/grupuri de substante specifice, in scopul de a nu
deplasa efectele asupra mediului citre alte etape sau impacturi ale ciclului de viatd, si numai atunci cind pe piatd nu
existd alternative viabile.
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Criteriul 1 — Descrierea produsului

Organismului competent trebuie si i se transmitd desene tehnice care ilustreazi modul de asamblare a partilor/
materialelor componente si a subpirtilor/materialelor componente care stau la baza produsului de mobilier final si
dimensiunile sale, impreund cu o listd a materialelor produsului, care indicd greutatea totali a acestuia si modul de
repartizare a greutdtii intre urmdatoarele materiale: lemn masiv, panouri pe bazd de lemn, plutd, bambus, ratan, materiale
plastice, metale, piele, tesdturi acoperite cu un strat protector, materiale textile, sticld i materiale de umplutura.

Restul materialelor care nu se incadreazd in categoriile de mai sus sunt incluse in categoria ,Alte materiale”.

Greutatea totald a materialelor din categoria ,Alte materiale” nu trebuie si depdseascd 5 % din greutatea totald
a produsului.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie si furnizeze organismului competent documente care contin:

(i) desene tehnice care ilustreazd diferitele parti/materiale componente si subpdrti/materiale componente utilizate la
asamblarea produsului de mobilier;

(ii) o listd generald a materialelor care sd indice greutatea totald a produsului si modul de repartizare a greutitii intre:
lemn masiv, panouri pe bazd de lemn, plutd, bambus, ratan, materiale din plastic, metale, piele, tesdturi acoperite cu
un strat protector, materiale textile, sticld si materiale de umpluturd §i materiale incadrate in categoria ,alte
materiale”. Greutdtile diferitelor materiale se exprimd in grame sau in kilograme si ca procent din greutatea totald
a produsului.

Criteriul 2 — Cerinte generale privind substantele si amestecurile periculoase

Prezenta, in produs sau in pdrtile/materialele constitutive ale acestuia, a substantelor care au fost identificate, in
conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, ca fiind substante care prezintd motive
de ingrijorare deosebitd (Substances of Very High Concern — SVHC) sau a substantelor si amestecurilor care indeplinesc
criteriile de clasificare, etichetare si ambalare (Classification, Labelling and Packaging — CLP), in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului (), pentru pericolele specificate in
tabelul 1, este restrictionatd in conformitate cu criteriile mentionate la punctele 2.1, 2.2(a) si 2.2 (b).

Pentru scopurile acestui criteriu, substantele candidate pentru a fi inscrise pe lista substantelor care prezintd motive de
ingrijorare deosebitd si substantele CLP sunt grupate in tabelul 1 in functie de caracteristicile lor de periculozitate.

Tabelul 1

Gruparea substantelor periculoase cu utilizare limitati

Clasa de pericol 1 - substante care prezintd motive de ingrijorare deosebiti si substante sau amestecuri clasi-
ficate in temeiul Regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor

Pericole care justificd incadrarea unei substante sau a unui amestec in clasa 1:
Substante candidate pentru a fi inscrise pe lista substantelor care prezintd motive de ingrijorare deosebitd

Substante cancerigene, mutagene sifsau toxice pentru reproducere (CMR) din categoriile 1A sau 1B; H340, H350,
H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

(") Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JOL 353, 31.12.2008, p. 1).
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Clasa de pericol 2 — substante sau amestecuri clasificate in temeiul Regulamentului privind clasificarea, etiche-
tarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor

Pericole care justificd incadrarea unei substante sau a unui amestec in clasa 2:

CMR - categoria 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

Substante din categoria 1 cu toxicitate pentru mediul acvatic: H400, H410
Substante din categoriile 1 si 2 cu toxicitate acuti: H300, H310, H330
Substante din categoria 1 cu toxicitate prin aspirare: H304

Toxicitate asupra unui organ tintd specific (STOT) — categoria 1: H370, H372

Substante sensibilizante pentru piele — categoria 1: H317

Clasa de pericol 3 — substante sau amestecuri clasificate in temeiul Regulamentului privind clasificarea, etiche-
tarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor

Pericole care justificd incadrarea unei substante sau a unui amestec in clasa 3:

Substante din categoriile 2, 3 si 4 cu toxicitate pentru mediul acvatic: H411, H412, H413
Substante din categoria 3 cu toxicitate acutd: H301, H311, H331, EUH070

STOT - categoria 2: H371, H373

2.1.  Restrictionarea substantelor care prezintd motive de ingrijorare deosebitd

Concentratia substantelor care prezintd motive de ingrijorare deosebitd, prezente in produs sau in partile/
materialele componente ale acestuia, nu trebuie si depaseascd 0,10 % (g/g).

Nu se acordd nicio derogare de la aceastd cerintd pentru substantele candidate pentru a fi inscrise pe lista SVHC
prezente in produs sau in partile/materialele componente ale acestuia in concentratii mai mari de 0,10 % (g/g).

Se considerd cd materialele textile care au obtinut eticheta ecologicd a UE pe baza criteriilor ecologice stabilite in
Decizia 2014/350/UE a Comisiei (') respectd criteriul 2.1.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie si prezinte declaratii cu privire la faptul ¢ produsul si partile/materialele
componente utilizate pentru asamblarea acestuia nu contin substante care prezintd motive de ingrijorare
deosebitd in concentratii egale sau superioare limitei de concentratie specificate. Declaratiile trebuie si facd
trimitere la cea mai recentd versiune a listei substantelor candidate publicatd de ECHA (2).

Pentru materialele textile care au obtinut eticheta ecologicd a UE in conformitate cu Decizia 2014/350/UE,
trebuie sd se furnizeze, ca dovadi a conformititii, o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE.

2.2.  Restrictionarea substantelor si a amestecurilor clasificate in temeiul Regulamentului privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor, utilizate la fabricarea produselor de mobilier

Cerintele sunt impdrtite in doud parti, in functie de stadiul de productie in care se afld produsul de mobilier.
Partea (a) se referd la substantele si amestecurile utilizate in operatiunile de finisare sau asamblare efectuate direct
de citre producdtorul de mobilier. Partea (b) se referd la substantele si amestecurile utilizate in productia pértilor/
materialelor componente.

Se considerd cd materialele textile care au obtinut eticheta ecologicd a UE pe baza criteriilor ecologice stabilite in
Decizia 2014/350/UE respectd criteriile 2.2(a) si 2.2(b).

2.2(a) Substante si amestecuri utilizate de cdtre producidtorul de mobilier

Niciunul dintre urmdtoarele produse: adezivi, lacuri, vopsele, grunduri i baituri pentru lemn, produse biocide
(precum produsele de conservare a lemnului), substante ignifuge, materiale de umpluturd, ceard, uleiuri, materiale
de umpluturd pentru rosturi, produse de etansare, coloranti, risini sau uleiuri lubrifiante utilizate direct de citre
producitorii de mobilier nu trebuie si prezinte vreunul din pericolele CLP mentionate in tabelul 1, cu exceptia
cazului in care utilizarea acestora face, in mod specific, obiectul unei derogiri mentionate in tabelul 2.

2.2(b) Substante si amestecuri utilizate de cdtre furnizorii de parti/materiale componente definite

Acest criteriu nu se aplicd urmdtoarelor parti/materiale componente provenite de la furnizori: (i) cele care
cantdresc mai putin de 25 g si (ii) cele cu care utilizatorii nu intrd in contact direct, in timpul utilizarii normale.

(") Decizia 2014/350/UE a Comisiei din 5 iunie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru
produsele textile JOL 174, 13.6.2014, p. 45).

() ECHA, Lista substantelor care prezintd motive de ingrijorare deosebitd candidate pentru autorizare (lista substantelor candidate):
http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table


http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
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Niciuna/niciunul dintre substantele sau amestecurile utilizate de furnizori, care se incadreazd in categoriile definite
mai jos, nu trebuie si se incadreze in vreuna dintre clasele de pericol pentru substante clasificate in temeiul
Regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, mentionate in
tabelul 1, cu exceptia cazului in care utilizarea acestora face, in mod specific, obiectul unei derogiri mentionate

in tabelul 2:

— Lemn masiv si panouri pe bazi de lemn: adezivi, lacuri, vopsele si baituri pentru lemn, produse biocide
(precum produsele de conservare a lemnului), substante ignifuge, materiale de umpluturd, ceard, uleiuri,
materiale de umpluturd pentru rosturi, produse de etansare, coloranti si rasini.

— Materiale plastice: pigmenti, plastifianti, produse biocide si substante ignifuge utilizate ca aditivi.

— Metale: vopsele, grunduri sau lacuri aplicate pe suprafata metalicd.

— Materiale textile, piele si tesdturi acoperite cu un strat protector, utilizate in tapiterie: coloranti, vopsele, agenti
de strilucire, stabilizatori, compusi auxiliari, substante ignifuge, plastifianti, produse biocide sau produse
hidrofuge si de protectie impotriva murdiriei si a petelor.

— Materiale de umpluturd utilizate in tapiterie: produse biocide, substante ignifuge sau plastifianti care se aplicd

pe acestea.

Tabelul 2

Derogiri de la restrictiile privind pericolele mentionate in tabelul 1 si conditii de aplicare a acestora

Tipul de substantd/

Clasificare(clasificari)

Aplicabilitate care face(fac) obiectul Conditii de derogare
amestec .. 7
derogarii
(a) Poduse  biocide | Tratarea partilor | Toate pericolele din | Numai dacd substanta activd prezentd in
(precum produsele | componente ale mo- | categoriile 2 si 3 | produsul biocid a fost aprobatd sau se
de conservare | bilierului si/sau a ma- | mentionate in tabe- | afli in curs de examinare, in asteptarea

a lemnului)

terialelor de tapiterie
care urmeazd si fie
utilizate in produsul
final

lul 1, cu exceptia pe-
ricolelor CMR

unei decizii de aprobare, in temeiul Regu-
lamentului (UE) nr. 528/2012,sau a fost
inclusd in anexa I la regulamentul respec-
tiv, precum si in urmdtoarele situatii,
dupi caz:

(i) pentru produsele de protectie utili-
zate in interiorul recipientelor, pre-
zente in preparatele produselor de
acoperire aplicate pe partile/materia-
lele componente ale mobilierului de
interior sau exterior;

(i) pentru agentii de conservare pentru
peliculd uscatd prezenti in straturile
de acoperire aplicate numai pe mobi-
lierul de exterior;

(ili) pentru tratamentele de conservare
a lemnului care urmeazi si fie folosit
la fabricarea mobilierului de exterior,
dar numai dacd lemnul original nu
indeplineste cerintele de durabilitate
din categoria 1 sau 2, prevazute in
standardul EN 350;

(iv) pentru materialele textile sau materia-
lele acoperite cu un strat protector
utilizate la fabricarea mobilierului de
exterior.

Verificarea:

Dacd s-au utilizat substante active, solici-
tantul trebuie sd prezinte o declaratie in
care sd precizeze ce substante active din
produsul biocid au fost utilizate la produ-
cerea diferitelor parti/materiale compo-
nente, insotitd de declaratiilor furnizori-
lor, de fisele cu date de securitate (FDS)
relevante, de numerele CAS si de rezulta-
tele testelor efectuate in conformitate cu
standardul EN 350, dupd caz.
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Tipul de substanti/

Clasificare(clasificari)

Aplicabilitate care face(fac) obiectul Conditii de derogare
amestec “ ..
derogarii
(b) Substante ignifuge | Materiale textile, | H317, H373, H411, | Produsul trebuie si fie conceput pentru

(c) Substante  igni-
fuge/Trioxid  de
antimoniu (ATO)

piele, tesdturi acope-
rite cu un strat pro-
tector, utilizate ca
materiale de acope-
rire pentru tapiterie
si, de asemenea, ma-
teriale de umpluturd

H412, H413

a fi utilizat in aplicatii pentru care este
obligatorie indeplinirea cerintelor privind
protectia impotriva incendiilor, previzute
de standardele ISO sau EN, standardele si
reglementdrile statelor membre sau stan-
dardele si reglementdrile in materie de
achizitii publice.

H351

Utilizarea ATO este permisd numai dacd
sunt indeplinite toate conditiile urmai-
toare:

(i) produsul este conceput pentru a fi
utilizat in aplicatii pentru care este
obligatorie indeplinirea cerintelor pri-
vind protectia impotriva incendiilor
previzute de standardele I1SO sau EN,
de standardele si reglementirile state-
lor membre sau de standardele regle-
mentdrile in materie de achizitii pu-

blice;

(i) ATO este utilizat ca agent sinergic
pentru materiale textile sau tesdturi
acoperite cu un strat protector;

emisiile in aer la locul de munci
unde se aplicd agentul de ignifugare
pe materialul textil trebuie sd respecte
o valoare-limitd a expunerii profesio-
nale pentru un interval de opt ore de
0,50 mg/m’.

(iii)

(d) Nichel

(e) Compusi ai cro-
mului

(f) Compusi ai zincu-
lui

Parti  componente
din metal

H317, H351, H372

Utilizarea acestuia este permisi numai in
partile componente din otel inoxidabil
sau otel nichelat si numai dacd rata de eli-
berare a nichelului este mai micd de
0,5 pg/ecm? pe siptimand, in conformitate
cu standardul EN 1811.

H 411, H 317

Derogarea se aplici numai pentru compu-
sii cromului III folositi in operatiuni de
galvanoplastie (de exemplu, clorurd de
crom III).

H300, H310, H330,
H400, H410

Derogarea se aplicd numai pentru compu-
sii zincului utilizati in operatiunile de aco-
perire sau galvanizare la cald (de exemplu,
oxid de zinc, cloruri de zinc si cianurid de
zinc).

(g) Coloranti pentru
vopsire si impri-
mare fird pig-
menti

Materiale textile,
piele, tesdturi acope-
rite cu un strat pro-
tector, utilizate ca
materiale de acope-
rire pentru tapiterie

H301, H311, H317,
H331

In situatiile in care vopsitoriile si atelierele
de imprimare utilizeazd vopsele fird praf
sau dozarea si dispersarea automatd a co-
lorantilor pentru a reduce la minimum
expunerea lucritorilor.
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Tipul de substanti/
amestec

Aplicabilitate

Clasificare(clasificari)
care face(fac) obiectul
derogarii

Conditii de derogare

H411, H412, H413

Procesele de vopsire care utilizeazd colo-
ranti reactivi, directi, de cadd si coloranti
de sulf incadrati in aceste clase trebuie sd
indeplineascd cel putin una dintre urma-
toarele conditii:

(i) sd utilizeze coloranti cu afinitate ridi-
catd;

(i) sd aibd o ratd de respingere mai micd
de 3,0 %;

(ili) s utilizeze instrumente de potrivire
a culorilor;

(iv) sd aplice proceduri standard de vop-
sire;

(v) tratarea apelor uzate si includa elimi-
narea culorii (*).

Utilizarea vopsirii in masi si/sau a impri-

mdrii digitale este scutitd de indeplinirea

acestor conditii.

(h) Agenti de luciu
optici

Materiale textile,
piele si tesdturi aco-
perite cu un strat
protector, utilizate ca
materiale de acope-
rire pentru tapiterie

H411, H412, H413

Agentii de luciu optici pot fi aplicati nu-
mai in urmitoarele cazuri:

(i) pentru imprimdrile de culoare alb3;

(ii) ca aditivi in productia de fibre acrilice,
poliamida si poliester cu continut de
material reciclat.

(i) Agenti de protectie
impotriva apei,
a murdariei si a pe-
telor

Utilizare in orice
operatiuni de tratare
a suprafetelor parti-
lor/materialelor com-
ponente ale mobilie-
rului

H413

Agentul de protectie si produsii sdi de de-
gradare trebuie sd indeplineascd una din
urmdtoarele conditii:

(i) sd fie usor biodegradabili sifsau ine-
rent biodegradabili sau

(ii) sd aibd un potential scizut de bioacu-
mulare (un coeficient de partitie octa-
nol/apd log Kow < 3,2 sau un factor
de bioconcentrare (BCF) < 100) in
mediul acvatic, inclusiv in sedimentele
acvatice.

() Stabilizatori si la-
curi

In cazul utilizirii la
fabricarea tesdturilor
acoperite cu un strat
protector

H411, H412, H413

Pentru a reduce la minimum expunerea
lucritorilor, trebuie sd se utilizeze sisteme
de dozare automatd sifsau echipamente
individuale de protectie. Cel putin 95 %
din acesti aditivi trebuie sd prezinte, in
termen de 28 de zile, o degradare de cel
putin 80 % a carbonului organic dizolvat,
daci se utilizeazd metodele de testare pre-
vizute in standardele OCDE 303A/B si/
sau ISO 11733.

(k) Agenti  auxiliari
(inclusiv accelera-
tori, agenti de
egalizare, disper-
santi, agenti ten-
sioactivi, agenti de
ingrosare si lianti)

In cazul utilizarii la
tratarea materialelor
de acoperire folosite
in tapiterie (mate-
riale textile, piele sau
tesdturi acoperite cu
un strat protector)

H301, H311, H317,
H331, H371, H373,
H411, H412, H413,
EUHO070

Retetele trebuie formulate utilizand sis-
teme de dozare automatd, iar procesele
trebuie sd respecte procedurile-standard
de operare.

Concentratia substantelor din clasele
H311 sau H331 prezente pe suprafata
materialelor nu trebuie si depdseascd
1,0 % g/g.
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Tipul de substanti/

Aplicabilitate
amestec

Clasificare(clasificari)
care face(fac) obiectul
derogarii

Conditii de derogare

(1)

Vopsele, lacuri, ra-
sini si adezivi

Orice pdrti/materiale
componente ale mo-
bilierului

H304, H317, H412,
H413, H371, H373

Trebuie sd se furnizeze o fisd cu date de
securitate (FDS) a amestecurilor de sub-
stante chimice, care defineste in mod clar
echipamentul individual de protectie co-
respunzdtor si procedurile adecvate pen-
tru depozitarea, manipularea, utilizarea si
eliminarea amestecurilor respective in
timpul utilizdrii, precum si o declaratie
care si dovedeascd respectarea acestor
mdsuri.

H350

Se aplicd numai rasinilor pe bazd de for-
maldehidd, in cazul cirora continutul de
formaldehida liberd al preparatului de ri-
sind (rdsini, adezivi si agenti de tdbicire),
determinat in conformitate cu standardul
ISO 11402 sau cu o metodologie echiva-
lentd, nu depdseste 0,2 % (g/g).

(m) Uleiuri

lubri- | In  pirtile compo-
nente concepute
pentru a se misca in
mod repetat in tim-
pul utilizdrii nor-
male

fiante

Toate pericolele din
clasa 2, cu exceptia
pericolelor CMR, si
toate pericolele din
clasa 3 mentionate
in tabelul 1.

Utilizarea lubrifiantilor este permisi nu-
mai dacd se poate demonstra, prin teste
relevante, conforme cu standarde OECD
sau ISO, cd acestia sunt usor biodegrada-
bili sau inerent biodegradabili in mediul
acvatic, inclusiv in sedimentele acvatice.

(*) Se considerd ci are loc o eliminare a culorii pentru tratarea apelor uzate atunci cand coeficientii de absorbtie spectrald ai
efluentilor proveniti din atelierele de vopsire ating urmdtoarele valori: (i) 7 m™ la 436 nm, 5 m” la 525 nm si 3 m’ la
620 nm.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie privind conformitatea produsului, cu criteriile
2.2(a) si 2.2(b), insotitd, dupd caz, de declaratii din partea furnizorilor. Declaratiile trebuie si fie insotite de liste
ale amestecurilor sau ale substantelor relevante utilizate, precum si de informatii cu privire la clasificarea gradului
lor de pericol sau la neincadrarea lor in grupe de pericol.

Pentru fiecare substantd sau amestec, in sprijinul declaratiilor privind clasificarea gradului de pericol sau
neincadrarea in grupe de pericol, trebuie si se transmitd urmatoarele informatii:

(i) numdrul CAS, numirul CE sau numdrul din listd (dacd sunt disponibile pentru amestecuri);
forma sau starea fizicd in care este folosit(d) substanta sau amestecul;

clasificirile armonizate ale gradelor de pericol ale substantelor in temeiul Regulamentului privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor;

intrdrile de autoclasificare din baza de date REACH a ECHA pentru substantele inregistrate (') (daci nu existd
o clasificare armonizat);

clasificiri ale amestecurilor in conformitate cu criteriile stabilite in Regulamentul privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor.

Atunci cand se iau in considerare intririle de autoclasificare din baza de date REACH privind substantele
inregistrate, se acordd prioritate intrdrilor de autoclasificare provenite din transmiteri in comun.

Daci o clasificare este inregistratd cu mentiunea ,date insuficiente” sau ,neconcludentd” in conformitate cu baza
de date REACH pentru substantele inregistrate sau dacd o substantd nu a fost incd inregistratd in sistemul REACH,
trebuie sd se furnizeze suficiente date toxicologice care indeplinesc cerintele din anexa VII la Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 pentru a sustine autoclasificirile concludente in conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 si cu orientdrile ajutdtoare emise de ECHA. In cazul intririlor din baza de date cu mentiunea ,date
insuficiente” sau ,neconcludentd”, trebuie si se verifice autoclasificirile, fiind acceptate urmitoarele surse de
informatii:

(i) studii toxicologice si evaludri ale pericolelor efectuate de agentii de reglementare omoloage ECHA (3, de
organisme de reglementare din statele membre sau de organisme interguvernamentale;

(") ECHA, baza de date REACH privind substantele inregistrate: http://www.echa.europa.cufinformation-on-chemicals/registered-
substances

() ECHA, Cooperarea cu agentiile de reglementare omoloage, http://echa.europa.cufabout-us/partners-and-networks/international-
cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies


http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies
http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies
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(i) o fisd cu date de securitate completatd integral, in conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006;

(iii) un aviz documentat emis de un expert toxicolog. Acesta trebuie si se bazeze pe o analizd a literaturii
stiintifice si a datelor testelor existente, insotitd, dacd este necesar, de rezultatele unor noi teste efectuate de
laboratoare independente, utilizind metode aprobate de ECHA;

(iv) un certificat, bazat, dacd este cazul, pe un aviz al expertilor, emis de un organism acreditat de evaluare
a conformititii care efectueazd evaludri ale pericolelor in conformitate cu Sistemul armonizat global de
clasificare si etichetare a substantelor chimice (GHS) sau cu sistemele de clasificare a pericolelor CLP.

Informatiile privind caracteristicile de periculozitate ale substantelor sau ale amestecurilor pot fi obtinute, in
conformitate cu anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, prin alte mijloace decat efectuarea de teste, de
exemplu prin metode alternative, cum ar fi metodele in vitro, prin modele cantitative ale relatiei structura-
activitate sau prin utilizarea grupdrii ori a trimiterilor incrucisate.

Pentru substantele si amestecurile din tabelul 2 care fac obiectul unei derogdri, solicitantul trebuie sd prezinte
dovada cd sunt indeplinite toate conditiile de derogare.

Materialele pe bazd de textile care au obtinut eticheta ecologicd a UE in conformitate cu Decizia 2014/350/UE
sunt considerate a fi conforme cu criteriile 2.2(a) si 2.2(b), insd trebuie furnizatd o copie a certificatului de
acordare a etichetei ecologice a UE.

Criteriul 3 — Lemn, plutd, bambus sau ratan

Termenul ,lemn” se referd nu numai la lemnul masiv, ci si la aschii de lemn si fibre de lemn. in cazul in care criteriile se
referd exclusiv la panourile din lemn, acest lucru este mentionat in titlul acestor criterii.

Foliile din plastic fabricate pe bazd de clorurd de vinil monomer (VCM) nu pot fi utilizate in nicio parte componentd
a produsului de mobilier.

3.1.  Lemn, plutd, bambus si ratan durabile

Acest criteriu se aplicd numai dacid greutatea lemnului sau a panourilor pe bazi de lemn depidseste 5 % din
greutatea produsului final (fird ambalaj).

Toate tipurile de lemn, plutd, bambus sau ratan fac obiectul unor certificate privind lantul de custodie, eliberate
de un sistem tert de certificare independent, precum Consiliul de administrare a pddurilor (FSC), Programul
pentru aprobarea sistemelor de certificare in domeniul forestier (PEFC) sau un sistem echivalent.

Toate tipurile de lemn, plutd, bambus si ratan trebuie si provind din specii nemodificate genetic si sd facd obiectul
unor certificate valabile privind gestionarea durabild a padurilor, eliberate de un sistem tert de certificare
independent, precum Consiliul de administrare a pddurilor (FSC), Programul pentru aprobarea sistemelor de
certificare in domeniul forestier (PEFC) sau un sistem echivalent.

In cazul in care o schemd de certificare autorizeazd combinarea, intr-un produs sau intr-o linie de productie,
a materialelor necertificate cu cele certificate sifsau reciclate, materialul din lemn, plutd, bambus sau ratan, dupa
caz, trebuie sd fie, in proportie de minimum 70 %, material virgin certificat si durabil si/sau material reciclat.

Materialul necertificat trebuie si facd obiectul unui sistem de verificare care asigurd faptul cd acesta provine din
surse legale si cd indeplineste toate cerintele sistemului de certificare referitoare la materialul necertificat.

Organismele de certificare care elibereazd certificate privind gestionarea pddurilor sifsau lantul de custodie trebuie
sd fie acreditate/recunoscute de citre sistemul de certificare respectiv.

Evaluare si verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, dupd caz, trebuie si furnizeze o declaratie de
conformitate insotitd de un certificat/certificate valabil(e), emis(e) de un organism independent, privind lantul de
custodie pentru toate tipurile de materiale din lemn, plutd, bambus sau ratan utilizate in produsul sau in linia de
productie in cauzd §i si demonstreze cd cel putin 70 % din materiale provin din paduri gestionate in
conformitate cu principiile gestiondrii durabile a padurilor sifsau din surse reciclate care indeplinesc cerintele
stabilite de sistemul independent relevant de acordare a certificatelor privind lantul de custodie. Ca sisteme terte
de certificare independente se accepti sistemele FSC, PEFC sau sisteme echivalente. In cazul in care schema nu
impune in mod expres ca toate materialele virgine sd provind din specii nemodificate genetic, trebuie furnizate
dovezi suplimentare care si demonstreze acest lucru.
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Dacd produsul sau linia de productie includ materiale virgine necertificate, trebuie s se ofere dovezi care si ateste
faptul cd proportia de materiale virgine necertificate nu depaseste 30 % si cd acestea fac obiectul unui sistem de
verificare care garanteazd cd provin din surse legale si indeplinesc toate cerintele sistemului de certificare
referitoare la materialele necertificate.

3.2.  Substante restrictionate
Pe langa conditiile generale privind substantele periculoase previzute la criteriul 2, urmdtoarele conditii se aplica,
in mod specific, oriciror pdrti componente fabricate din lemn, plutd, bambus ori ratan, sau numai panourilor pe
bazi de lemn, in cazul in care acestea din urmi sunt mentionate in titlul criteriului:

3.2(a) Contaminantii prezenti in lemnul reciclat utilizat la fabricarea panourilor pe bazd de lemn
Toate fibrele sau aschiile de lemn reciclat utilizate la fabricarea panourilor pe bazd de lemn trebuie si fie testate in
conformitate cu standardul privind conditiile de livrare ale lemnului reciclat (') (elaborat de Federatia europeand
a fabricantilor de panouri — EPF) si trebuie s respecte limitele pentru contaminanti mentionate in tabelul 3.

Tabelul 3
Valori-limitd pentru contaminantii prezenti in lemnul reciclat
Contaminanti Valori-limita Contaminanti Valori-limita
’ (mg/kg lemn reciclat) ’ (mg/kg lemn reciclat)

Arsen (As) 25 Mercur (Hg) 25
Cadmiu (Cd) 50 Fluor (F) 100

Crom (Cr) 25 Clor (Cl) 1 000
Cupru (Cu) 40 Pentaclorfenol (PCP) 5

Plumb (Pb) 90 Creozot [benzo(a)piren] 0,5

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd furnizeze una dintre urmdtoarele declaratii:

(i) o declaratie din partea producitorului de panouri pe bazi de lemn reciclat care si confirme cd panourile in
cauzd nu contin fibre de lemn reciclat;

(i) o declaratie din partea producitorului de panouri pe bazd de lemn reciclat care sd confirme ci toate fibrele
din lemn reciclat utilizate au fost testate in mod reprezentativ, in conformitate cu ,Standardul EPF privind
conditiile de livrare ale lemnului reciclat”, elaborat in 2002, insotitd de rapoarte de testare adecvate care
dovedesc faptul ci esantioanele de lemn reciclat respectd valorile-limitd specificate in tabelul 3;

(ili) o declaratie din partea producitorului de panouri pe bazd de lemn reciclat, care si confirme ci toate fibrele
din lemn reciclat utilizate au fost testate in mod reprezentativ, in conformitate cu alte standarde echivalente
care prevdd valori-limitd egale cu sau mai stricte decat cele din ,Standardul EPF privind conditiile de livrare
a lemnului reciclat” din 2002, insotitd de rapoarte de testare adecvate care dovedesc faptul ci esantioanele de
lemn reciclat respectd limitele specificate in tabelul 3.

3.2(b) Continutul de metale grele al vopselelor, grundurilor si lacurilor

Vopselele, grundurile sau lacurile aplicate pe lemn sau pe materialele pe bazd de lemn nu trebuie si contind
substante pe bazi de cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsen sau seleniu, in concentratii masice mai mari de
0,010 %, pentru fiecare metal prezent in preparatul de vopsea, grund sau lac utilizat in interiorul recipientului.

Evaluare si verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, dupi caz, trebuie si prezinte o declaratie privind
conformitatea cu acest criteriu i sd furnizeze fisa cu date de securitate corespunzitoare din partea furnizorilor
vopselelor, a grundurilor sifsau a lacurilor utilizate.

() ,Standardul EPF privind conditiile de livrare ale lemnului reciclat”, octombrie 2002. Poate fi consultat online, la adresa: http://www.
europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf
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3.2(c) Continutul de compusi organici volatili (COV) al vopselelor, grundurilor si lacurilor

Acest criteriu nu se aplicd suprafetelor din lemn netratate sau suprafetelor naturale din lemn tratate cu sdpun,
ceard sau ulei.

Acest criteriu se aplicd numai dacd greutatea lemnului acoperit sau a panourilor pe bazi de lemn acoperite cu
vopsea, grund sau lac(cu exceptia suprafetelor din lemn netratate sau a suprafetelor naturale din lemn tratate cu
sdpun, ceard sau ulei) depdseste 5 % din greutatea produsului de mobilier final (fird ambalaj).

Nu este necesar sd fie indeplinite cerintele acestui criteriu daci se poate dovedi conformitatea cu cerintele
criteriului 9.5.

Concentratia de COV (in interiorul recipientului) a vopselelor, grundurilor sau lacurilor utilizate pentru acoperirea
oricdrui tip de lemn sau panouri pe bazd de lemn utilizate la fabricarea produsului de mobilier nu trebuie si
depdseascd 5 %.

Cu toate acestea, este permisd utilizarea unor produse de acoperire cu concentratii de COV mai ridicate, dacd se
poate dovedi ci:

— cantitatea totald de COV a vopselelor, a grundurilor sau a lacurilor utilizate in timpul operatiunii de acoperire
este de sub 30 g/m? de suprafatd acoperitd, fie

— cantitatea totald de COV a vopselelor, a grundurilor sau a lacurilor utilizate in timpul operatiunii de acoperire

se situeazd in intervalul 30-60 g/m? de suprafatd acoperitd si calitatea finisdrii suprafetei indeplineste toate
cerintele previzute in tabelul 4.

Tabelul 4

Cerinte de calitate a finisdrii suprafetelor in cazul in care cantitatea totali de COV se situeazd in
intervalul 30-60 g/m?

Standard de testare Conditie Rezultat cerut

EN 12720. Mobilier — evaluarea re-
zistentei suprafetei la lichide reci

Contact cu apa Nicio schimbare dupa 24 de ore de

contact

Contact cu grisime Nicio schimbare dupi 24 de ore de

contact

Contact cu alcool Nicio schimbare dupd 1 ord de

contact

Contact cu cafea Nicio schimbare dupd 1 ord de

contact

Contact cu o sursd de cildurd
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EN 12721. Mobilier — evaluarea re-
zistentei suprafetei la caldurd umeda

avand temperatura de70 °C

Nicio schimbare dupi testare

EN 12722. Mobilier — evaluarea re-
zistentei suprafetei la cdldurd uscati

Contact cu o sursi de cdldurd
avand temperatura de 70 °C

Nicio schimbare dupi testare

EN 15186. Mobilier — evaluarea re-
zistentei suprafetei la zgrieturi

Contact cu un indentor cu varf de
diamant

Metoda A: nu apar zgérieturi
> 0,30 mm dupd aplicarea unei
forte de 5N sau,

Metoda B: nu sunt vizibile zgarie-
turi in > 6 segmente ale cadrului
de vizualizare, dupd aplicarea unei
forte de 5 N

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie de conformitate, in care sd specifice dacd cerintele
de conformitate au fost indeplinite ca urmare a faptului c¢i produsul de mobilier face obiectul unei derogiri de la
respectarea acestui criteriu sau ca urmare a utilizarii controlate a COV in cadrul operatiunii de acoperire.
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In acest din urmi caz, declaratia solicitantului va fi insotitd de informatiile primite de la furnizorul de vopsea,
grund sau lac, care indicd continutul de COV si densitatea (ambele exprimate in g/l) a vopselei, grundului sau
lacului, precum si un calcul al procentajului de COV continut efectiv.

In cazul in care concentratia (in interiorul recipientului) a continutului de COV al vopselelor, grundurilor sau
lacurilor este mai mare de 5 %, solicitantul trebuie s3 furnizeze calcule care:

(i) fie demonstreazd ci pe suprafata acoperitd cu un strat protector a produsului de mobilier final asamblat s-a
aplicat o cantitate efectivdi de COV mai micd de 30 g/m? in conformitate cu orientdrile previzute in anexa I,

(ii) fie sd furnizeze calcule care demonstreazd cd pe suprafata acoperitd a produsului de mobilier final s-a aplicat
o cantitate efectivi de COV mai micd de 60 g/m2 in conformitate cu orientdrile previzute in anexa I, si sd
furnizeze rapoarte de testare care demonstreazd conformitatea finisajelor de suprafatd cu cerintele din
tabelul 4.

3.3.  Emisii de formaldehidd provenite de la panouri pe bazd de lemn

Acest criteriu se aplicd numai dacd continutul de panouri pe bazi de lemn al produsului de mobilier final (fard
ambalaj) depiseste 5 % g/g.

Emisiile de formaldehidi ale tuturor panourilor pe bazd de lemn, furnizate in forma in care au fost utilizate la
fabricarea mobilierului (si anume, fard strat de acoperire, cu strat de acoperire, suprapuse sau furniruite) si care
au fost fabricate folosind risini pe bazi de formaldehidi, trebuie s respecte una dintre urmitoarele conditii:

— sd se situeze sub 50 % din valoarea-limitd care le permite si se incadreze in categoria E1;

— sd se situeze sub 65 % din valoarea-limitd care le permite si se incadreze in categoria E1, in cazul panourilor
fibrolemnoase de densitate medie (MDF);

— sd se situeze sub valorile-limitd stabilite in standardele CARB — etapa II sau in standardele japoneze F3 Star
ori F4 Star.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie si prezinte o declaratie de conformitate cu acest criteriu, in care si
confirme cd panourile in cauzd nu au ficut vreunei modificdri sau al vreunui tratament care ar putea compromite
respectarea valorilor-limitd de formaldehidd ale panourilor furnizate. Evaluarea si verificarea panourilor care
prezintd un nivel redus al emisiilor de formaldehida diferd in functie de sistemul de certificare in care acestea se
incadreazd. Documentatia de verificare solicitatd pentru fiecare schemd este descrisa in tabelul 5.

Tabelul 5

Evaluarea si verificarea panourilor care prezinti un nivel redus al emisiilor de formaldehida

Sisteme de certificare Verificarea documentelor

E 1 (conform definitiei din | O declaratie din partea producitorului de panouri pe bazd de lemn, care sd con-
anexa B la standardul EN | firme ci emisiile panourilor s-au situat sub 50 % din valoarea-limitd care le per-

13986) mite sd se incadreze in categoria E1 sau, in cazul panourilor MDF, sub 65 % din
valoarea-limitd care le permite sd se incadreze in categoria E1, insotitd de rapoarte
privind testele efectuate in conformitate cu standardele EN 717-2, EN 120,
EN 717-1 sau cu metode echivalente.

Consiliul statului California | O declaratie din partea producitorului de panouri pe bazd de lemn, insotitd de re-
pentru resurse aeriene zultatele testelor efectuate in conformitate cu standardul ASTM E1333 sau ASTM
(CARB — California Air | D6007, care sd demonstreze faptul ci valorile emisiilor panourilor respecti valo-

Resources Board): valori- | rile-limitd ale emisiilor de formaldehidi stabilite pentru etapa II, definite in Regula-
limitd pentru etapa II mentul 93120 privind produsele compozite din lemn din California (*).

Panourile pe bazd de lemn pot prezenta etichete in conformitate cu punctul
93120.3 litera (e), care contin detalii cu privire la numele producitorului, numarul
de serie sau de lot al produsului, precum si numdrul atribuit de CARB pentru or-
ganismul de certificare tert (aceastd parte nu este obligatorie dacd produsele sunt
vandute in afara statului California sau dacd in procesul de fabricatie al acestora
au fost utilizate risini fard adaos de formaldehidd sau anumite rigini cu emisii de
formaldehidd extrem de reduse).
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Sisteme de certificare Verificarea documentelor

Valori-limitd stabilite in | O declaratie din partea producitorului de panouri pe bazd de lemn care si con-

standardele F3 sau F4 firme faptul cd au fost respectate valorile-limitd ale emisiilor stabilite in standar-
dele JIS A 5905 (pentru plicile fibrolemnoase) sau JIS A 5908 (pentru plicile
aglomerate din lemn si furnir), insotitd de date privind testarea in conformitate cu
metoda desicator definitd in JIS A 1460.

(") Regulamentul 93120 — ,Misuri de control al substantelor toxice din atmosferd menite si reduci emisiile de formaldehida
provenite din produse compozite de lemn”, Codul de reglementiri al statului California (The California Code of Regulations).

Criteriul 4 — Materiale plastice

Materialele din plastic fabricate pe bazi de clorurd de vinil monomer (VCM) nu pot fi utilizate in orice parte
componentd a produsului de mobilier.

4.1.  Marcarea partilor componente din plastic

Componentele din plastic cu o greutate mai mare de 100 g trebuie marcate in conformitate cu standardele EN
ISO 11469 si EN ISO 1043 (partile 1-4). Dimensiunea literelor folosite pentru marcaje trebuie s fie de cel putin
2,5 mm.

In cazul in care in materialul plastic se incorporeazd, in mod intentionat, materiale de umpluturd, materiale
ignifuge sau plastifianti in proportii mai mari de 1 % g/g, prezenta acestora trebuie s fie, de asemenea, inclusi in
marcare, in conformitate cu standardul EN ISO 1043, partile 2-4.

In cazuri exceptionale, este permisd nemarcarea pieselor din plastic cu o greutate mai mare de 100 g, in
urmdtoarele cazuri:

— marcarea ar afecta performanta sau functionalitatea partii componente din plastic;
— marcarea nu este posibild din punct de vedere tehnic, datd fiind metoda de productie;

— pargile componente nu pot fi marcate deoarece suprafata disponibild nu este suficient de mare pentru ca
marcarea sd aibd o dimensiune lizibild in vederea identificirii de citre un agent de reciclare.

In cazurile mentionate anterior, in care este autorizatd nemarcarea, in informa;iile destinate consumatorilor,
mentionate la criteriul 10, trebui sd se includd, de asemenea, detalii suplimentare privind tipul de polimer si
aditivii, in conformitate cu cerintele standardelor EN ISO 11469 si EN ISO 1043 (partile 1-4).

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie si prezinte o declaratie privind conformitatea cu acest criteriu, in care si
includi o listd a tuturor partilor componente din plastic ale produsului de mobilier care au o greutate mai mare
de 100 g si sd indice dacd acestea au fost sau nu marcate in conformitate cu standardele EN ISO 11469
si EN 1SO 1043 (partile 1-4).

Marcarea componentelor de plastic trebuie si fie vizibild in mod clar in momentul in care se examineazi vizual
partea componentd din plastic. Marcarea nu trebuie neapdirat si fie vizibild in mod clar pe produsul de mobilier
asamblat in forma finala.

In cazul in care partile componente din plastic avind o greutate mai mare de 100 g nu au fost marcate,
solicitantul trebuie s furnizeze o justificare pentru lipsa marcirii si si indice dacd in informatiile destinate
consumatorilor au fost incluse informatii relevante.

In cazul in care existd dubii cu privire la natura pirtilor componente din plastic avind o greutate mai mare de
100 g si in cazul in care furnizorii nu oferd informatiile solicitate, trebuie si se furnizeze date privind analizele de
laborator efectuate cu ajutorul spectroscopiei in infra-rosu ori a spectroscopiei Raman, sau orice tehnici analitice
adecvate pentru identificarea naturii polimerului i a cantititii de materiale de umpluturd sau alti aditivi, pentru
a dovedi marcarea in conformitate cu standardele EN ISO 11469 si EN ISO 1043.

4.2.  Substante restrictionate

Pe langd cerintele generale privind substantele periculoase previzute la criteriul 2, partilor componente din plastic
li se aplicd conditiile indicate mai jos.

4.2(a

Rt

Continutul de metale grele al aditivilor de plastic

Pentru fabricarea pdrtilor componente din plastic si a produselor de acoperire a suprafetelor nu trebuie si se
utilizeze aditivi care contin cadmiu (Cd), crom VI (CrVI), plumb (Pb), mercur (Hg) sau compusi ai staniului (Sn).
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Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie privind conformitatea cu acest criteriu.

In cazul in care se foloseste numai material plastic virgin, se acceptd o declaratie din partea furnizorului de
material plastic virgin care sd confirme cd nu au fost utilizati aditivi cu continut de cadmiu, crom VI, plumb,
mercur sau staniu.

In cazul in care materialul plastic virgin a fost combinat cu material plastic postconsumator, reciclat din surse
cunoscute sifsau polietilentereftalat (PET), polistiren (PS), polietilend (PE) sau polipropilend (PP) provenite din
sistemele de colectare municipale, se acceptd o declaratie din partea furnizorului de material plastic reciclat care
confirmd faptul cd nu au fost addugati, in mod deliberat, compusi care contin cadmiu, crom VI, plumb, mercur si
staniu.

Dacid furnizorul nu a prezentat declaratii adecvate sau dacd materialul plastic virgin a fost combinat cu material
plastic preconsumator, reciclat din surse mixte sau necunoscute, trebuie sd se demonstreze, pe baza unor teste
reprezentative ale partilor componente din plastic, conformitatea cu conditiile previzute in tabelul 6.

Tabelul 6

Evaluarea si verificarea impurititilor de metale grele din materialele plastice

Valori-limitd (mg/kg)
Metal Metoda
Virgin Reciclat
Cd XREF (fluorescentd de raze X) sau dizolvare in mediu acid, ur- 100 1 000
matd de spectrometrie cu plasmd cuplatd inductiv ori spec-
Pb trometrie de absorbtie atomici sau alte metode echivalente 100 1000
de mdsurare a continutului total de metal
Sn 100 1 000
Hg 100 1 000
CrVI EN 71-3 0,020 0,20

4.3, Continutul de material plastic reciclat

Acest criteriu se aplicd numai dacd continutul total de material plastic din produsul de mobilier depdseste 20 %
din greutatea totald a produsului (fird ambalaj).

Continutul mediu de material reciclat din partile componente de plastic (fird ambalaje) trebuie si fie de cel putin
30 % gg.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie si furnizeze o declaratie din partea furnizorului (furnizorilor) de material
plastic, in care sd precizeze continutul mediu de material reciclat din produsul de mobilier final. in cazul in care
componentele din material plastic provin din surse diferite sau de la furnizori diferiti, trebuie sa se calculeze
continutul mediu de material reciclat din fiecare sursd de material plastic si sd se precizeze continutul mediu total
de material plastic reciclat prezent in produsul de mobilier final.

Declaratia privind continutul de material reciclat prezentatd de producdtorul (producitorii) de material plastic
trebuie s fie insotitd de documentatia necesard pentru trasabilitatea materialelor plastice reciclate. O optiune ar fi
sd se furnizeze informatii privind livrarea lotului, in conformitate cu cadrul previzut in tabelul 1 din standardul
EN 15343.

Criteriul 5 — Metale

Pe langd cerintele generale privind substantele periculoase, previzute la criteriul 2, conditiile indicate mai jos se aplicd
pentru partile componente metalice ale produsului de mobilier.

5.1. Restrictii privind acoperirea galvanicd

In operatiunile de acoperire galvanicd a oricdrei componente metalice utilizate la fabricarea produsului de mobilier
final nu trebuie si se utilizeze crom VI sau cadmiu.
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Utilizarea nichelului in operatiunile de acoperire galvanicd este permisd doar in cazul in care cantitatea de nichel
emisd de partea componentd galvanizati se situeazd sub 0,5 pg/cm?[siptiménd, in conformitate cu standardul
EN 1811.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie si prezinte o declaratie din partea furnizorului partii (partilor) componente
metalice care sd ateste ¢d pentru niciuna dintre partile componente metalice nu s-au utilizat procedee de acoperire
galvanicd cu crom VI sau cadmiu.

Dacd in procedeele de acoperire galvanicd s-a utilizat nichel, solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie din partea
furnizorului partii (partilor) componente metalice, insotitd de un raport privind testele efectuate, in conformitate cu
standardul EN 1811, care s evidentieze cantitdti de nichel mai mici de 0,5 pg/cm?/siptimana.

5.2. Conginutul de metale grele al vopselelor, grundurilor si lacurilor

Vopselele, grundurile sau lacurile aplicate pe partile componente din metal nu trebuie sd contind aditivi pe bazd de
cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsen sau seleniu in concentratii mai mari de 0,010 % g/g pentru fiecare metal
prezent in preparatul de vopsea, grund sau lac utilizat in interiorul recipientului.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie privind conformitatea cu acest criteriu si si
furnizeze FDS corespunzitoare, transmise de furnizorii vopselelor, grundurilor sifsau lacurilor utilizate.

5.3. Conginutul de compusi organici volatili (COV) al vopselelor, grundurilor si lacurilor

Acest subcriteriu se aplicd numai daci greutatea pirtilor componente din metal placat depdseste 5 % din greutatea
produsului de mobilier final (fird ambalaj).

Nu este necesar si fie indeplinite cerintele acestui criteriu daci se poate dovedi conformitatea cu cerintele criteriului
9.5.

Concentratia de COV (in interiorul recipientului) a vopselelor, grundurilor sau lacurilor utilizate pentru acoperirea
partilor componente de metal ale produsului de mobilier nu trebuie si depdseascd 5 %.

Cu toate acestea, este permisd utilizarea unor produse de acoperire cu concentratii de COV mai ridicate, daci se
poate dovedi ci:

— fie cantitatea totald de COV a vopselelor, grundurilor sau lacurilor utilizate in timpul operatiunii de acoperire
este mai micd de 30 g/m? de suprafatd acoperiti, fie

— cantitatea totald de COV a vopselelor, grundurilor sau lacurilor utilizate in timpul operatiunii de acoperire se
situeazd in intervalul 30-60 g/m? de suprafatd acoperitd si calitatea finisdrii suprafetei indeplineste toate
cerintele prevazute in tabelul 7.

Tabelul 7

Cerinte de calitate a finisdrii suprafetelor in cazul in care cantitatea totali de COV se situeazd in intervalul

30-60 g/m?
Standard de testare Conditie Rezultat cerut
EN 12720. Mobilier — evaluarea re- Contact cu apa Nicio schimbare dupi 24 de ore de
zistentei suprafetei la lichide reci contact
Contact cu grasime Nicio schimbare dupd 24 de ore de
contact
Contact cu alcool Nicio schimbare dupi 1 ord de con-
tact
Contact cu cafea Nicio schimbare dupi 1 ord de con-
tact
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Standard de testare Conditie Rezultat cerut
EN 12721. Mobilier — evaluarea re- | Contact cu o sursi de cildurd cu Nicio schimbare dupi testare
zistentei suprafetei la cildurd umedd temperatura de70 °C
EN 12722. Mobilier — evaluarea re- | Contact cu o sursd de cdldurd avand Nicio schimbare dupi testare
zistentei suprafetei la cdldurd uscatd temperatura de 70 °C

EN 15186. Mobilier — evaluarea re- | Contact cu un indentor cu varf de | Metoda A: nu apar zgérieturi
zistentei suprafetei la zgarieturi diamant > 0,30 mm dupd aplicarea unei
forte de 5 N sau,

Metoda B: nu sunt vizibile zgarieturi
in > 6 segmente ale cadrului de vi-
zualizare dupd aplicarea unei forte
de 5N

Evaluare i verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie de conformitate, in care si specifice dacd cerintele de
conformitate au fost indeplinite ca urmare a faptului ci produsul de mobilier face obiectul unei derogdri de la acest
criteriu sau ca urmare a utilizdrii controlate a COV in cadrul operatiunii de acoperire.

In acest din urmi caz, declaratia solicitantului va fi insotitd de informatiile primite de la furnizorul de vopsele,
grunduri sau lacuri, in care sunt indicate continutul de COV si densitatea (ambele exprimate in gfl) a vopselelor,
grundurilor sau lacurilor si proportia efectivd a continutului de COV.

In cazul in care concentratia (in interiorul recipientului) a continutului de COV al vopselelor, grundurilor sau
lacurilor este mai mare de 5 %, solicitantul trebuie s3 furnizeze calcule care:

— fie demonstreazd ci pe suprafata acoperitd cu un strat protector a produsului de mobilier final asamblat s-a
aplicat o cantitate efectivi de COV mai micd de 30 g/m? in conformitate cu orientdrile previzute in anexa I,

— fie demonstreazd cd pe suprafata acoperitd a produsului de mobilier final s-a aplicat o cantitate efectivdi de COV
mai micd de 60 g/m? in conformitate cu orientdrile previzute in anexa I, si si furnizeze rapoarte de testare
care demonstreazd conformitatea finisajelor de suprafatd cu cerintele din tabelul 7.

Criteriul 6 — Materiale de acoperire utilizate in tapiterie

Materiale de acoperire utilizate in tapiterie fabricate pe bazi de clorurd de vinil monomer (VCM) nu pot fi utilizate in
orice parte componentd a produsului de mobilier.

6.1.  Cerinte privind calitatea fizicd

Orice piele utilizatd ca material de tapiterie trebuie s fie conformd cu cerintele privind calitatea fizicd prezentate
in anexa IL

Materialele textile utilizate ca materiale de acoperire pentru tapiterie trebuie s fie conforme cu cerintele privind
calitatea fizicd prezentate in tabelul 8.

Tesdturile acoperite cu un strat protector utilizate ca materiale de acoperire pentru tapiterie trebuie si fie
conforme cu cerintele privind calitatea fizicd indicate in tabelul 9.
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Tabelul 8

Cerinte fizice impuse materialelor textile de acoperire utilizate in tapiteria produselor de mobilier

Materiale de acoperire deta-

Materiale de acoperire

Factor de testare L sabile si lavabile nedetasabile si lavabile
Modificiri ale Spilarea casnici: ISO | tesdturi pentru tapiteria | NJA
dimensiunilor in timpul | 6330 + EN ISO 5077 (trei | produselor de mobilier:
spalarii si uscarii spaldri la temperaturile indi- | £ 2,0 %

cate pe produs, cu uscare in | oo .o Lo

ta1311bur dupd fiecare ciclu de | 1. 000 D entru tapiteria

spilare) produselor de mobilier:

Spédlarea  comerciali: ISO | + 3,0 %

157.977; OECN 150 5077 (la cel nanchinuri netesute

putin ) utilizate pentru tapiteria
produselor de mobilier:
+5,0 %
materiale textile
netesute utilizate pentru
tapiteria produselor de
mobilier: £ 6,0 %

Rezistenta culorii la Spilarea casnicd: ISO 105- | = nivelul 3-4 pentru N/A

spdlare

C06

Spilarea  comerciald:  ISO
15797 + 1SO 105-C06 (la cel
putin 75 °C)

modificarea culorii

> nivelul 3-4 pentru
pete

Rezistenta culorii la
frecare umeda (*)

Standardul ISO 105 X12

> nivelul 2-3

> nivelul 2-3

Rezistenta culorii la ISO 105 X12 > nivelul 4 > nivelul 4
frecare uscati (¥)
Rezistenta culorii la ISO 105 B02 > nivelul 5 (*¥) > nivelul 5 (*¥)

lumind

Rezistenta tesdturilor la
piling si abraziune

Produse tricotate si netesute:
ISO 12945-1

Tesaturi: ISO 12945-2

rezultatul ISO 12945-
1>3

rezultatul ISO 12945-
2>3

rezultatul ISO 12945-
1>3

rezultatul ISO 12945-
2>3

(*) Nu se aplicd produselor albe sau produselor care nu sunt nici vopsite nici imprimate.
(**) Cu toate acestea, nivelul 4 este admis pentru tesdturile pentru mobilier care sunt atat de culoare deschisd (intensitatea stan-
dard a culorii < 1/12), cat si fabricate in proportie de peste 20 % din 1ana sau alte fibre cheratinice, sau in proportie de
peste 20 % din in sau alte fibre liberiene.

Tabelul 9

Cerinte fizice impuse tesdturi acoperite cu un strat protector, utilizate pentru tapiteria produselor de
mobilier

Proprietate

Metoda

Cerintd

Rezistentd la tractiune

ISO 1421

CH = 35 daN si TR > 20
daN

Determinarea rezistentei la sfasiere a tesiturilor acope-
rite cu un strat protector prin metoda epruvetelor-pan-

talon

ISO 13937/2

CH = 2,5 daN si TR
> 2daN
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Proprietate Metoda Cerintd
Rezistenta culorii la intemperii artificiale — testul ldmpii | EN ISO 105-B02 Utilizare in interior > 6;
Xenon cu arc Utilizare in exterior > 7
Materiale textile — rezistenta la abraziune prin metoda | ISO 5470/2 =75 000
Martindale
Determinarea adeziunii invelisului EN 2411 CH=1,5daNsi TR 2 1,5
daN
Unde: DaN = decanewtoni, CH = urzeald si TR = batdturd
Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie din partea furnizorului de materiale de piele,
materiale textile sau tesdturi acoperite, dupd caz, insotitd de rapoarte de testare relevante, in care se precizeazd ci
materialul de tapiterie indeplineste cerintele privind caracteristicile fizice ale materialelor de piele, ale materialelor
textile sau ale tesdturilor acoperite, astfel cum se specificd in tabelul 8 sau tabelul 9 din anexa II.
Materialele pe bazd de textile care au primit eticheta ecologici a UE in conformitate cu Decizia 2014/350/UE
sunt considerate a fi conforme cu acest criteriu, insa trebuie sd se furnizeze o copie a certificatului de acordare
a etichetei ecologice a UE.
6.2.  Ceringe privind analizele chimice

Acest criteriu se aplicd materialelor de acoperire folosite in tapiterie, aflate in forma finald, tratatd, care urmeaza
sd fie utilizate in produsul de mobilier. Pe langa conditiile generale privind substantele periculoase previzute la
criteriul 2, urmdtoarele restrictii indicate in tabelul 10 se aplicd in mod expres materialelor de tapiterie:

Tabelul 10

Cerinte privind analizele chimice care trebuie efectuate pentru materialele de piele, materialele textile si
materialele de tapiterie acoperite cu un strat protector

Substanta chimicd Aplicabilitate Valori-limitd (mg/kg) Metoda de testare
Arilamine provenite | Piele < 30 pentru fiecare amind (¥) EN ISO 17234-1
din disocierea sub-
stanelor azoice (), | Materiale textile si EN ISO 14362-1 si
care fac obiectul fesdturi acoperite cu EN ISO 14362-3

unor restricfil un strat protector

Crom (VI) Piele <3 (%) EN ISO 17075
Formaldehidi liberd | Piele < 20 (pentru produse de mobilier destinate | EN ISO 17226-1
copiilor) (***) sau < 75 pentru alte tipuri
Materiale textile si | de mobilier EN ISO 14184-1

tesdturi acoperite cu
un strat protector

Metale grele de ex- Piele Arsen < 1,0 Antimoniu (stibiu) | EN ISO 17072-1
tractie < 30,0

Crom < 200,0 Cadmiu < 0,1

Cobalt < 4,0 Cupru < 50,0

Plumb < 1,0 Mercur < 0,02

Nichel < 1,0
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Substanti chimici

Aplicabilitate

Valori-limitd (mg/kg)

Metoda de testare

Materiale textile si
tesdturi acoperite cu
un strat protector

Arsen < 1,0 Antimoniu (stibiu)

< 30,0 (x+¥)
Crom < 2,0 Cadmiu < 0,1
Cobalt < 4,0 Cupru < 50,0
Plumb < 1,0 Mercur < 0,02
Nichel < 1,0

EN ISO 105 E04

Clorfenoli Piele Pentaclorofenol < 0,1 mg/kg EN ISO 17070
Tetraclorofenol < 0,1 mg/kg
Alchilfenoli: Materiale de piele, Nonilfenol, amestec de izomeri (nr. CAS | Pentru materiale de

materiale textile si
tesdturi acoperite cu
un strat protector

25154-52-3);

4-nonilfenol (nr. CAS 104-40-5)
4-nonilfenol (nr. CAS 84852-15-3)
Octilfenol (nr. CAS 27193-28-8)
4-octilfenol (nr. CAS 1806-26-4)
4-tert-octilfenol (nr. CAS 140-66-9)

Alchilfenoletoxilati  (APEQ) si

acestora:

Octil fenol polioxietilic (nr. CAS 9002-
93-1)

Nonil fenol polioxietilic (nr. CAS 9016-
45-9)

P-nonil fenol polioxietilic (nr. CAS 26027-
38-3)

Valoarea-limitd a sumei totale:

derivatii

< 25 mg/kg — materiale textile sau tesa-
turi acoperite cu un strat protector

< 100 mg/kg - piele

piele:

EN ISO 18218-2
(metoda indirectd)

Pentru materiale tex-
tile si tesdturi acope-
rite cu un strat pro-
tector:

EN ISO 18254 pen-
tru  alchilfenoletoxi-
lati. Pentru alchilfe-
noli, testarea finald
a produsului trebuie
sd se efectueze prin
extractia cu solventi,
urmati de metoda
cromatografiei lichide
cuplate cu spectro-
metrie de masd (LC-
MS) sau metoda cro-
matografiei de gaze
cuplate cu spectro-
metria de masd (GC-
MS).

Hidrocarburi aroma-
tice policiclice

Materiale textile, te-
sdturi acoperite cu
un strat protector
sau materiale de
piele

Restrictii privind hidrocarburile aroma-
tice policiclice (HAP) impuse in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006:

Crisen (nr. CAS 218-01-9)
Benzo[a]antracen (nr. CAS 56-55-3)
Benzo(k)fluoranten (nr. CAS 207-08-9)
Benzo[e]piren (nr. CAS 50-32-8)
Dibenz[a,h]antracen (nr. CAS 53-70-3)
Benzol[j]fluoranten (nr. CAS 205-82-3)
Benzol[j]fluoranten (nr. CAS 205-99-2)
Benzo[e]piren (nr. CAS 192-97-2)

AfPS GS 2014:01
PAK
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Substantad chimicd Aplicabilitate Valori-limitd (mg/kg) Metoda de testare

Valori-limitd individuale pentru 8 HAP
indicate mai sus:

< 1 mg/kg

Alte HAP care fac obiectul unor restric-
tii:

Naftalini (nr. CAS 91-20-3)

Acenaftilen (nr. CAS 208-96-8)

Acenaften (nr. CAS 83-32-9)

Fluoren (nr. CAS 86-73-7)

Fenantren(nr. CAS 85-1-8)

Antracen (nr. CAS 120-12-7)

Fluoranten (nr. CAS 206-44-0)

Piren (nr. CAS 129-00-0)
Indeno(1,2,3-c,d]piren (nr. CAS 193-39-5)
Benzo[g,h,i]perilen (nr. CAS 191-24-2)

Valori-limiti individuale pentru 18
HAP indicate mai sus:

< 10 mg/kg
N,N-dimetilacetamida | Materiale textile din | Rezultat < 0,005 % g/g (< 50 mg/kg) Extractie cu solventi
(nr. CAS 127-19-5) | elastan sau acrilic urmati de metoda
GC-MS sau LC-MS
Cloralcani Piele C10-C13 (SCCP) cloralcani nedetectabili EN ISO 18219
C 14-C 17 (MCCP) cloralcani < 1 000 mg/
kg;

(*) In total, 22 de arilamine indicate la punctul 43 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la care se adaugi
alti doi compusi (a se vedea tabelul 1 din anexa IIl pentru detalii privind lista completd a arilaminelor care trebuie si fie
testate). Limita de detectie pentru EN ISO 17234-1 este de 30 mg/kg.

(**) Limita de detectie pentru EN ISO 17075 se presupune, in general, cd este de 3 mg/kg.
(***) Mobilier proiectat special pentru sugari si copii cu varsta mai micd de 3 ani.
(****) Dacd materiale textile testate au fost tratate cu trioxid de antimoniu (ATO), utilizat ca agent sinergic, in conformitate cu
conditiile de derogare privind utilizarea ATO mentionate la litera (c) din tabelul 2, substanta chimica este scutitd de la res-
pectarea valorii-limitd privind lixivierea pentru antimoniu.

Evaluare gi verificare: Solicitantul trebuie s prezinte o declaratie care sd ateste cd materialele de piele, materialele
textile sau tesdturile acoperite cu un strat protector respectd limitele specificate in tabelul 10, insotitd de rapoarte
de testare.

Materialele pe bazd de textile care au primit eticheta ecologici a UE in conformitate cu Decizia 2014/350/UE
sunt considerate a fi conforme cu acest criteriu, insi trebuie si se furnizeze o copie a certificatului de acordare
a etichetei ecologice a UE.

6.3.  Restrictii privind utilizarea substangelor periculoase pe parcursul proceselor de productie

In cazul in care materialele de acoperire utilizate in tapiterie reprezintd mai mult de 1,0 % din greutatea totald
a produsului de mobilier (fird ambalaj), furnizorul materialelor trebuie sd respecte restrictiile specificate in
tabelul 11, referitoare la utilizarea substantelor periculoase pe parcursul procesului de productie.
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Tabelul 11

Substante restrictionate utilizate in etapele procesului de productie a materialelor de piele, a materialelor

textile si a tesdturilor acoperite cu un strat protector

1 - Substante periculoase utilizate in diferite etape ale procesului de productie
(@)  Detergenti, agenti tensioactivi, emolienti si agenti de complexare
Se aplica: Toti detergentii si agentii tensioactivi neionici si cationici trebuie sd fie in final biodegrada-
etapelor procedurii bili in conditii anaerobe.
de vopsire si finisare | Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie si prezinte o declaratie din partea producitorului
din cadrul procesului | materialelor de piele, a materialelor textile sau a tesdturilor acoperite cu un strat protector,
de productie insotitd de o declaratie din partea furnizorului (furnizorilor) sdu de produse chimice si de
a materialelor textile, | FDS si de rezultate relevante ale testelor efectuate in conformitate cu standardele
a materialelor de EN ISO 11734 sau ECETOC nr. 28 OCDE 311.
plteleviaull In ceea ce priveste biodegradabilitatea, trebuie si se utilizeze ca referintd cea mai recentd
a fesaturior revizuire a bazei de date a ingredientelor detergentilor, aceasta putand fi, in functie de apre-
aco%)ertlte Cu Un Strat | cierea autoritatii competente, acceptati ca alternativi la furnizarea de rapoarte de testare.
protector ) 1 i 151
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf
Este interzisd utilizarea, in procesul de productie, a alchilsulfonatilor perfluorati cu lungimi
ale lantului de atomi de carbon = C6 si a acizilor carboxilici perfluorati cu lungimi ale lan-
tului de atomi de carbon > C8.
Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie din partea producitorului
materialelor de piele, a materialelor textile sau a tesdturilor acoperite cu un strat protector,
insotitd de o declaratie din partea furnizorului (furnizorilor) sdu de produse chimice si de
fise cu date de securitate relevante, care sd ateste faptul cd in niciuna dintre etapele proce-
sului de productie nu au fost utilizate substantele sus-mentionate.
(b)  Adjuvanti (utilizati in amestecuri, preparate si adezivi)
Se aplica: Este interzisd utilizarea, in amestecuri sau preparate destinate operatiunilor de vopsire si fi-
operatiunilor de nisare a mater]ljalelor 1de p1ele,_a materla_lglo? textile sau a tesdturilor acoperite cu un strat
vopsire si finisare protector, a substantelor mentionate mai jos:
a materialelor de Clorurd de bis(alchilstearind hidrogenatd) dimetilamoniu (DTDMAC)
piele, a materialelor | ¢1o,05 de dimetil distearil amoniu (DSDMAC)
textile sau
a tesiturilor Clorurd de di(stearind solidificatd) dimetilamoniu (DHTDMAC)
acoperite cu un strat | Acid etilendiaminotetraacetic (EDTA)
rotector. e .
P Acid dietilentriaminopentaacetic (DTPA)
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol
Acid nitrilotriacetic (NTA)
Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie din partea producitorului
de materiale de piele, materiale textile sau tesdturi acoperite cu un strat protector, insotitd
de fise cu date de securitate relevante, care si ateste faptul cd in niciuna dintre operatiunile
de vopsire si finisare a materialelor de piele, a materialelor textile sau a tesiturilor acoperite
cu un strat protector nu au fost utilizati compusii enumerati mai sus.
(c)  Solventi
Se aplica: Este interzisd utilizarea, in amestecuri sau preparate destinate prelucrdrii materialelor de
prelucririi piele, a materialelor textile sau a tesiturilor acoperite cu un strat protector, a substantelor

materialelor de piele,
a materialelor textile
sau a tesaturilor
acoperite cu un strat
protector

mentionate mai jos:

2-metoxietanol
N,N-dimetilformamida
1-metil-2-pirolidona
bis(2-metoxietil)eter

4,4’ -diaminodifenilmetan
1,2,3-triclorpropan

1,2-dicloroetan (dicloruri de etilena)

2-etoxietanol

L 210/125
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benzen-1,4- diclorhidrat de diamind
bis(2-metoxietil)eter
formamida
N-metil-2-pirolidond
tricloretilend
Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie din partea producitorului
de materiale de piele, materiale textile sau tesdturi acoperite cu un strat protector, insotitd
de fise cu date de securitate relevante, care si ateste faptul cd in niciunul dintre procesele
de productie a materialelor mentionate nu au fost utilizati solventii enumerati mai sus.
2 — Vopsele utilizate in procesele de vopsire si imprimare
(i)  Solventi utilizati in | In cazul in care se utilizeazd coloranti dispersati, este interzisd folosirea acceleratorilor de
procesul de vopsire | vopsire halogenati (exemple de acceleratori: 1,2-diclorbenzen, 1,2,4-triclorbenzen, clorfe-
Se aplici: noxietanol).
proceselor de vopsire Evaluarev si yenﬁcare: Sohatantul Atrebule sd prezinte o Fieclarayle, insotitd de declgragn ale
si imprimare producitorilor materialelor de piele, a materialelor textile sau a tesaturilor acoperite cu un
’ strat protector si ale furnizorului (furnizorilor) lor de substante chimice, precum si de orice
FDS relevante, care si ateste faptul cd niciunul dintre solventii halogenati sus-mentionati
nu a fost utilizat in procesul de vopsire a materialelor de piele, a materialelor textile sau
a tesdturilor acoperite cu un strat protector, utilizate in produsul de mobilier.
(i) Coloranti de | Este interzisi utilizarea colorantilor de mordansare cu crom.
mordansare cu crom Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie, insotitd de declaratii ale
Se aplica: producitorilor materialelor de piele, a materialelor textile sau a teséturilor acoperite cu un
proceselor de vopsire strat protector si ale ftvlrmzorulm (furnlzopl’or) lor fie substan;e ch1m1ce’, precum si de orice
si imprimare FDS relevante, care sd ateste faptul ¢ niciunul dintre acesti coloranti de mordansare cu
’ crom nu a fost utilizat in procesul de vopsire a materialelor de piele, a materialelor textile
sau a tesdturilor acoperite cu un strat protector, utilizate la fabricarea produsului de mobi-
lier.
(iliy Pigmenti Este interzisd utilizarea pigmentilor pe bazd de cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsen si
Se aplica: antimoniu.
proceselor de vopsire Evaluarev si yenﬁcare: Sohatantul .trebule sd prezinte 0 Fleclarayle, insotitd de declgragn ale
Ca producitorilor materialelor de piele, a materialelor textile sau a tesaturilor acoperite cu un
si imprimare X et - ’ ) X
strat protector si ale furnizorilor lor de substante chimice, precum si de orice FDS rele-
vante, care sd ateste faptul cd niciunul dintre pigmentii care contin metalele grele sus-men-
tionate nu a fost utilizat in procesul de vopsire si imprimare a materialelor de piele, a mate-
rialelor textile sau a tesdturilor acoperite cu un strat protector, utilizate la fabricarea produ-
sului de mobilier.
3 — Procese de apreturd

Compusi fluorurati
Se aplica:

materialelor de
acoperire utilizate in
tapiterie, care
resping apa si sunt
rezistente la pete

Este interzisd impregnarea cu compusi fluorurati a stratului de finisare al materialelor de
acoperire utilizate in tapiterie, in scopul hidrofobizarii, al asigurarii protectiei impotriva pe-
telor si al oleofobizarii. Aceastd restrictie include substantele perfluorurate si polifluorurate.
Sunt permise procedeele de tratare fard fluoruri prin utilizarea unor substante care sunt
usor biodegradabile sau inerent biodegradabile sau care au un potential scizut de bioacu-
mulare in mediul acvatic.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie, insotitd de declaratii ale
producitorilor materialelor de piele, a materialelor textile sau a tesaturilor acoperite cu un
strat protector si ale furnizorului (furnizorilor) lor de substante chimice, precum si de orice
FDS relevante, care si ateste faptul ci nu s-au utilizat substante perfluorurate si polifluoru-
rate in cadrul operatiilor de finisare a materialelor de piele, a materialelor textile sau a tesa-
turilor acoperite cu un strat protector.

In absenta unei declaratii acceptabile, organismul competent poate cere, in plus, testarea
materialului de acoperire in conformitate cu metodele definite in standardul CEN/TS
15968.

Pentru procedeele de tratare fird fluoruri, proprietdtile de biodegradabilitate usoard si bio-
degradabilitate inerentd pot fi demonstrate prin efectuarea de teste in conformitate cu me-
todele urmitoare: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C,
OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F si ISO 9408.
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Potentialul scizut de bioacumulare trebuie demonstrat prin teste care evidentiazd coefi-
cienti de partitie octanol/apd (Log Kow) < 3,2 sau factori de bioconcentrare (BCF) < 100.

In cazul procedeelor de tratare fird fluoruri, pentru demonstrarea biodegradabilititii tre-
buie sd se utilizeze ca referintd cea mai recentd revizuire a bazei de date a ingredientelor
detergentilor, aceasta putand fi, in functie de aprecierea autoritdtii competente, acceptatd ca
alternativd la furnizarea de rapoarte de testare.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

4 — Calitatea efluentilor si consumul de api specific in procesul de tabicirie

Se aplica: (i) Valoarea consumului chimic de oxigen (COD) al apei uzate provenite de la tibacirii, in
momentul deversdrii in apele uzate dupd incheierea procedeelor de tratare (in interio-

Procesul de N A <
rul sau in afara tdbdcdriei), nu trebuie sd depiseascd 200 mg|l.

productie al R
articolelor din piele Evaluare si verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, dupd caz, trebuie si pre-

zinte o declaratie de conformitate insotitd de documente si rapoarte detaliate privind
testele, in conformitate cu standardul ISO 6060, prin care se demonstreaza respectarea
acestui criteriu pe baza mediilor lunare pentru cele sase luni care precedd cererea. Da-
tele trebuie si demonstreze respectarea cerintelor de citre unitatea de productie sau,
dacd efluentul este tratat ex situ, de cdtre operatorul instalatiei de tratare a apelor
uzate.

(i) Concentratia totald de crom in apele uzate rezultate in tibicdrii, dupd tratare, nu tre-

buie s3 depdseascd 1,0 mg/l, astfel cum se precizeazd in Decizia de punere in aplicare
2013/84/UE a Comisiei (').
Evaluare si verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, dupd caz, trebuie si pre-
zinte o declaratie de conformitate insotitd de un raport de testare in conformitate cu
una dintre urmdtoarelor metode de testare: ISO 9174, EN 1233 sau EN ISO 11885
pentru crom, si s demonstreze respectarea acestui criteriu pe baza mediilor lunare
stabilite pentru cele sase luni care precedd cererea. Solicitantul trebuie sd prezinte o de-
claratie privind conformitatea cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT — best availa-
ble techniques) BAT 10 si BAT 11 sau BAT 12, dupd caz, in temeiul Deciziei de punere
in aplicare 2013/84/UE, in vederea reducerii continutului de crom al evacudrilor de
ape uzate.

(iii) Consumul de apd, exprimat ca medie anuald a volumului de apd consumat pentru
o tond de piei brute, nu trebuie sd depdseascd limitele indicate in continuare:

Piei brute de animale mari 28 m¥ft
Piei brute de animale mici 45 m3ft
Piei tabdcite cu tananti vegetali 35 mift
Piei brute de porc 80 m?[t
Piei brute de oaie 180 I/piele

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie de conformitate din partea
furnizorului de piei sau a intreprinderii producitoare de articole din piele, dupd caz. Decla-
ratia trebuie sd precizeze valoarea anuald a productiei de articole din piele si consumul de
apd aferent acesteia, determinat pe baza valorilor medii lunare din ultimele doudsprezece
luni care preced cererea, mdsurat in functie de cantitatea de ape uzate deversate.

In cazul in care procesul de productie al articolelor din piele se desfdsoard in localititi dife-
rite, solicitantul sau furnizorul de piei semifinite trebuie sd furnizeze documente care preci-
zeazd cantitatea de apd deversatd (m?) corespunzitoare cantitdtii (in tone) de piei semifinite
prelucrate sau numdrului de piei brute de oaie, dupd caz, pe baza valorilor medii lunare in
cursul perioadei de doudsprezece luni care precedd cererea.

(") Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 11 februarie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru tabicirea piei-
lor JO L 45, 16.2.2013, p. 13).
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Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd compileze toate declaratiile, fisele cu date de securitate si rapoartele de
testare aferente, obtinute de la producitorii materialelor din piele, ai materialelor textile ori ai tesiturilor
acoperite cu un strat protector, sau de la furnizorii acestora, care sunt relevante pentru a demonstra confor-
mitatea cu cerintele privind neutilizarea substantelor periculoase indicate in tabelul 11.

Materialele de acoperire utilizate in tapiterie, fabricate din materiale textile cdrora li s-a acordat eticheta ecologicd
a UE in conformitate cu Decizia 2014/350/UE, sunt considerate a fi conforme cu acest criteriu in ceea ce
priveste neutilizarea, in timpul proceselor de productie, a substantelor periculoase indicate in tabelul de mai sus,
insd trebuie furnizatd o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE.

6.4.  Bumbac si alte fibre celulozice naturale din seminge
Bumbacul cu continut de material reciclat mai mare sau egal cu 70 % este scutit de la cerintele criteriului 6.4.

Bumbacul si alte fibre celulozice naturale din seminte (denumite in continuare ,bumbac”) care nu intrd in
categoria fibrelor reciclate trebuie s aibi fie un continut minim de bumbac ecologic [a se vedea criteriul 6.4(a)],
fie un continut minim de bumbac obtinut in conformitate cu principiile privind combaterea integratd
a ddunitorilor (integrated pest management — IPM) [a se vedea criteriul 6.4(b)].

Se considerd cd materialele textile care au obtinut eticheta ecologicd a UE pe baza criteriilor ecologice stabilite in
Decizia 2014/350/UE respectd criteriul 6.4.

Evaluare si verificare: Solicitantul sau furnizorul materialelor, dupd caz, trebuie s prezinte o declaratie de
conformitate.

In cazul in care se utilizeazd materiale textile care au obtinut eticheta ecologici a UE, solicitantul trebuie si
prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE, care atestd cd aceasta a fost acordatd in
conformitate cu Decizia 2014/350/UE.

Daci este cazul, trebuie sd se asigure trasabilitatea continutului reciclat pani in etapa de reprelucrare a materiilor
prime. Trasabilitatea trebuie s fie verificatd prin intermediul certificirii de citre o parte tertd independentd
a lantului de custodie sau prin intermediul documentelor furnizate de operatorii care furnizeazd si reprelucreazd
materiile prime.

6.4(a) Standardul privind productia ecologicd

Cel putin 10 % (procente de masd) din fibrele de bumbac nereciclat utilizate in materialele de tapiterie trebuie sd
fi fost cultivate in conformitate cu cerintele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (!), de
Programul national privind agricultura ecologicd al SUA (NOP) sau conform unor obligatii legale echivalente
stabilite de partenerii comerciali ai UE. Continutul de bumbac ecologic poate include bumbac provenit din
culturi ecologice si bumbac provenit din culturi ecologice de tranzitie.

In cazul in care bumbacul ecologic trebuie si fie amestecat cu bumbac conventional sau cu bumbac obtinut in
conformitate cu principiile privind combaterea integrati a ddundtorilor, bumbacul trebuie si provind din soiuri
nemodificate genetic.

Nu se poate pretinde cd bumbacul este ecologic dacd proportia de bumbac ecologic nu este de minimum 95 %.

Evaluare si verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, dupd caz, trebuie sd prezinte o declaratie de
conformitate a bumbacului ecologic, insotitd de un certificat acordat de un organism de control independent care
sd ateste cd bumbacul respectiv a fost produs in conformitate cu cerintele privind productia i inspectia previzute
de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 si de Programul national privind agricultura ecologicd al SUA sau in
conformitate cu cerintele stabilite de alti parteneri comerciali. Verificarea trebuie efectuatd pentru fiecare tard de
origine.

Solicitantul sau furnizorul de materiale, dupa caz, trebuie si demonstreze respectarea cerintei privind continutul
minim de bumbac ecologic pe baza volumului anual de bumbac achizitionat pentru fabricarea produsului
(produselor) finit(e) si in conformitate cu fiecare linie de produse. Trebuie si se prezinte dovezi privind
tranzactiile si/sau facturi care sd justifice cantitatea de bumbac ecologic atestat achizitionatd.

In ceea ce priveste bumbacul conventional sau bumbacul obtinut in conformitate cu principiile privind
combaterea integratd a ddundtorilor utilizat in amestecuri cu bumbac ecologic, se acceptd, ca dovadid a confor-
mitdtii soiului de bumbac, un test de depistare a modificdrilor genetice obisnuite.

(") Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologici si etichetarea produselor ecologice,
precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).
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6.4(b) Productia de bumbac 1in conformitate cu principiile privind combaterea integratd
a ddundtorilor (IPM) si restrictii privind utilizarea pesticidelor

Cel putin 20 % (procente de masd) din fibrele de bumbac nereciclate utilizate in materialele de tapiterie trebuie sd
fi fost cultivate in conformitate cu principiile IPM, astfel cum au fost definite in programul IPM al Organizatiei
Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agriculturd (FAO), sau in conformitate cu sisteme de gestionare integratd
a culturilor (Integrated Crop Management — ICM) care includ principiile [PM.

Bumbacul obtinut in conformitate cu principiile IPM si destinat utilizdrii in produsul final trebuie s fi fost
cultivat fird utilizarea vreuneia dintre substantele mentionate mai jos: aldicarb, aldrin, camfeclor (toxafen),
captafol, clordan, 2,4,5-T, clordimeform, cipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb si sdrurile sale, endosulfan, endrin,
heptaclor, hexaclorbenzen, hexaclorciclohexan (izomeri totali), metamidofos, metilparation, monocrotofos,
neonicotinoide (clotianidin, imidacloprid, tiametoxam), paration, pentaclorfenol.

Evaluare si verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, dupd caz, trebuie si prezinte o declaratie privind
conformitatea cu criteriul 6.4 (b), insotitd de dovezi care atestd cd cel putin 20 % (procente de masd) din
bumbacul nereciclat continut in produs a fost cultivat de fermieri care au participat la programele oficiale de
formare ale Organizatiei pentru Alimentatie si Agriculturd a ONU sau la programe guvernamentale privind IPM
sau ICM sifsau cd a ficut obiectul unui audit in cadrul sistemelor de certificare IPM ale unor pirti terte.
Verificarea trebuie si fie furnizatd fie o dati pe an pentru fiecare tard de origine, fie pe baza unor certificiri
pentru toate tipurile de bumbac IPM achizitionate pentru fabricarea produsului.

Solicitantul sau furnizorul de materiale, dupi caz, trebuie si declare, de asemenea, cd bumbacul obtinut in
conformitate cu principiile IPM a fost cultivat fdrd utilizarea vreuneia dintre substantele indicate la criteriul 6.4(b).
Ca dovadd a conformititii, se acceptd sistemele de certificare IPM care exclud utilizarea substantelor indicate mai
sus.

Criteriul 7 — Materiale de umpluturi utilizate in tapiterie
7.1.  Spuma de latex
7.1(a) Substante care fac obiectul unor restrictii

Concentratiile substantelor indicate mai jos, prezente in spuma de latex, nu trebuie si depdseascd valorile
precizate in tabelul 12.

Tabelul 12

Substante restrictionate, prezente in spumele de latex utilizate in materialele de umpluturi pentru

tapiterie
Grupa de substante Substanta Valoarea-limitd (ppm) Cond(ii;ii de.?v aluare si
€ veriricare

Clorfenoli Fenoli mono- si diclorurati (si- 1 A

ruri si esteri)

Alti clorfenoli 0,1 A
Metale grele As (arsen) 0,5 B

Cd (cadmiu) 0,1 B

Co (cobalt) 0,5 B

Cr (crom), total 1 B

Cu (cupru) 2 B

Hg (mercur) 0,02 B

Ni (nichel) 1 B

Pb (plumb) 0,5 B

Sb (antimoniu) 0,5 B
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Grupa de substante Substanta Valoarea-limita (ppm) Cond(ij;eiivierigf;lriare si
Pesticide (trebuie testate numai | Aldrin 0,04 C
in cazul spumelor a cdror
proportie masicd de latex 0,p-DDE 0,04 C
natural este de minimum 20 %).

p.p-DDE 0,04 C
0,p-DDD 0,04 C
p,p-DDD 0,04 C
o,p-DDT 0,04 C
p,p-DDT 0,04 C
Diazinon 0,04 C
Diclorfention 0,04 C
Diclorvos 0,04 C
Dieldrin 0,04 C
Endrin 0,04 C
Heptaclor 0,04 C
Epoxid de heptaclor 0,04 C
Hexaclorbenzen 0,04 C
Hexaclorciclohexan 0,04 C
a-Hexaclorciclohexan 0,04 C
B-Hexaclorciclohexan 0,04 C
y-Hexaclorciclohexan (lindan) 0,04 C
8-Hexaclorciclohexan 0,04 C
Malation 0,04 C
Metoxiclor 0,04 C
Mirex 0,04 C
Paration-etil 0,04 C
Paration-metil 0,04 C
Alte substante specifice Butadiend 1 D
restrictionate

Evaluare i verificare: Solicitantul trebuie si prezinte o declaratie privind conformitatea cu criteriul 7.1(a) si, dacd
este cazul, rapoarte de testare in conformitate cu urmdtoarele metode:

A. Pentru clorfenoli, solicitantul trebuie sd furnizeze un raport care sd prezinte rezultatele procedurii de testare
descrise in continuare. Se macind 5 g de esantion si se extrag clorfenoli sub formi de fenol (PCP), sare sodicd
(SPP) sau esteri. Se analizeazd extractele prin cromatografie in fazd gazoasi (GC). Se efectueazd detectarea cu
un spectrometru de masa sau cu un detector cu capturd de electroni (DCE).
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7.1(b)

B. Pentru metalele grele, solicitantul trebuie sd furnizeze un raport care prezintd rezultatele procedurii de testare

descrise in continuare. Materialul de esantion mdcinat este eluat intr-o proportie de 1:10, in conformitate cu
standardul DIN 38414-S4 sau cu un standard echivalent. Filtratul care rezultd este trecut printr-un filtru cu
membrand de 0,45 pm (dacd este necesar, prin filtrare sub presiune). Solutia obtinuti se examineazi pentru
a se determina continutul de metale grele prin spectrometrie de emisie opticd cu plasma cuplatd inductiv (ICP-
OES), cunoscutd si sub denumirea de spectrometrie de emisie atomicd cu plasmi cuplatd inductiv (ICP-AES),
sau prin spectrometrie de adsorbtie atomicd cu generare de hidruri sau vapori reci.

. Pentru pesticide, solicitantul trebuie si furnizeze un raport care sd prezinte rezultatele procedurii de testare

descrise in continuare. Se extrag 2 g de esantion, intr-o baie cu ultrasunete, utilizdnd un amestec de hexan/
diclormetan (85/15). Extractul este purificat prin agitare in acetonitril sau prin cromatografie de absorbtie pe
florisil. Masurarea si cuantificarea se determind prin cromatografie in fazd gazoasd cu detectare, utilizind un
detector cu capturd de electroni, sau prin cromatografie in fazd gazoasi/spectrometrie de masd combinate.
Efectuarea de teste privind pesticidele este obligatorie pentru spuma de latex care contine latex natural in
proportie de minimum 20 %.

. Pentru butadiend, solicitantul trebuie sd furnizeze un raport care si prezinte rezultatele procedurii de testare

descrise in continuare. Dupd micinarea si cantirirea spumei de latex, se efectueazd o esantionare prin metoda
Jheadspace”. Continutul de butadiend se determind prin cromatografie in fazd gazoasi cu detectare prin

ionizare in flacira.

Emisii de COV dupd 24 de ore

Dupd 24 de ore, concentratiile de COV ale substantelor mentionate mai jos, inregistrate in camera de testare, nu

trebuie s3 depiseasci valorile mentionate in tabelul 13.

Tabelul 13

Valori-limitd ale emisiilor de COV pentru spumele de latex

Substanta Valoarea limitd (mg/m?)
1,1,1-tricloretan 0,2
4-fenilciclohexen 0,02
Disulfurid de carbon 0,02
Formaldehida 0,005
Nitrozamine (*) 0,0005
Stiren 0,01
Tetracloretilend 0,15
Toluen 0,1
Tricloretilend 0,05
Cloruri de vinil 0,0001
Vinil ciclohexend 0,002
Hidrocarburi aromatice (total) 0,3
COV (total) 0,5

(*) N-nitrozodimetilamind (NDMA), N-nitrozodietilamind (NDEA), N-nitrozometiletilamind (NMEA), N-nitrozodi-i-propilamina
(NDIPA), N-nitrozodi-n-propilamind (NDPA), N-nitrozodi-n-butilamind (NDBA), N-nitrozopirolidinond (NPYR), N-nitrozopi-

peridind (NPIP), N-nitrozomorfolind (NMOR).

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie privind conformitatea cu criteriul 7.1 (b), insotitd,
dacd este cazul, de un raport de testare care prezintd rezultatele analizelor efectuate in camera de testare, in

conformitate cu ISO 16000-9.
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Esantionul ambalat se pistreazd la temperatura camerei, timp de cel putin 24 de ore. Dupd acest interval,
esantionul se dezambaleazd §i se introduce imediat in camera de testare. Esantionul se amplaseazd pe un suport
care permite accesul aerului din toate directiile. Factorii climatici se ajusteazd conform standardului ISO 16000-9.
Pentru compararea rezultatelor testelor, indicele specific de ventilare a aerului (q = n/l) trebuie si fie 1. Valoarea
indicelui de ventilare trebuie si se situeze in intervalul 0,5-1. Esantionarea aerului trebuie efectuati la 24 + 1 h
dupd incdrcarea camerei timp de o ord, pe cartuse de dinitrofenilhidrazind (DNPH), pentru analiza formalde-
hidelor si a altor aldehide, si pe Tenax TA, pentru analiza altor compusi organici volatili. Pentru alti compusi,
esantionarea poate dura mai mult, insd trebuie incheiatd in mai putin de 30 de ore.

Analiza formaldehidelor si a altor aldehide trebuie sd fie conforma cu standardul ISO 16000-3; in lipsa unor
dispozitii diferite, analiza altor compusi organici volatili se efectueazd in conformitate cu standardul ISO

16000-6.

Testele efectuate in conformitate cu standardul CEN/TS 16516 se considerd a fi echivalente cu testele efectuate in
conformitate cu seria de standarde ISO 16000.

Analiza nitrozaminelor se efectueazd prin cromatografie in fazd gazoasi cu analizor de energie termicd (GC-TEA),
conform metodei BGI 505-23 (anterior: ZH 1/120.23) sau unei metode echivalente.

7.2. Spuma de poliuretan

7.2(a) Substante si amestecuri restrictionate

Concentratiile substantelor si ale amestecurilor mentionate mai jos, prezente in spuma de poliuretan, nu trebuie
sd depdseascd valorile mentionate in tabelul 14.

Tabelul 14

Lista substantelor si a amestecurilor restrictionate, prezente in poliuretan

Grupa de substante Substanta (acronim, numdr CAS, simbolul elementului) Valoarea-limita Metoda
Produse biocide Neadaugate in mod A
intentionat
Substante ignifuge Neadaugate [cu ex- A
ceptia cazului in
care se respectd
conditiile de la lite-
rele (b) si () din ta-
belul 2]
Metale grele As (arsen) 0,2 ppm B
Cd (cadmiu) 0,1 ppm B
Co (cobalt) 0,5 ppm B
Cr (crom), total 1,0 ppm B
Cr VI (crom VI) 0,01 ppm B
Cu (cupru) 2,0 ppm B
Hg (mercur) 0,02 ppm B
Ni (nichel) 1,0 ppm B
Pb (plumb) 0,2 ppm B
Sb (antimoniu) 0,5 ppm B
Se (seleniu) 0,5 ppm B
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Grupa de substante Substanta (acronim, numir CAS, simbolul elementului) Valoarea-limitd Metoda
Plastifianti Dibutilftalat (DBP, 84-74-2) (¥) 0,01 % g/g (suma C
tuturor celor 6 fta-
Di-n-octilftalat (DNOP, 117-84-0) (*) lati prezenti in mo-
bilierul pentru co-
Di (2-etilhexil)-ftalat (DEHP, 117-81-7) (¥) pii cu varste mai
mici de 3 ani)
Butilbenzilftalat (BBP, 85-68-7) (¥)
Di-izo-decilftalat (DIDP, 26761-40-0)
Di-izo-nonilftalat (DINP, 28553-12-0)
Ftalati inclusi in lista substantelor candidate Neaddugate in mod A
a ECHA (*¥) intentionat
TDA si MDA 2,4 Toluendiamind (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D
4,4’ -Diaminodifenilmetan 5,0 ppm D
(4,4'-MDA, 101-77-9)
Substante organostanice | Tributilstaniu (TBT) 50 ppb E
Dibutilstaniu (DBT) 100 ppb E
Monobutilstaniu (MBT) 100 ppb E
Tetrabutilstaniu (TeBT) — —
Monooctilstaniu (MOT) — —
Dioctilstaniu (DOT) — —
Triciclohexilstaniu (TcyT) — —
Trifenilstaniu (TPhT) — —
Suma 500 ppb E
Alte substante specifice Dioxine sau furani clorurati sau bromurati Neadaugate in mod A
care fac obiectul unor intentionat
restrictii
Hidrocarburi clorurate: (1,1,2,2-tetracloretan, Neadaugate in mod A
pentacloretan, 1,1,2-tricloretan, 1,1-dicloretilen) intentionat
Fenoli clorurati (PCP, TeCP, 87-86-5) Neadaugati in mod A
intentionat
Hexaclorciclohexan (58-89-9) Neadaugati in mod A
intentionat
Monometildibromo-difenilmetan (99688-47-8) Neaddugat in mod A
intentionat
Monometildiclor-Difenilmetan (81161-70-8) Neadiugat in mod A
intentionat
Nitriti Neaddugati in mod A
intentionat
Bifenili polibromurati (PBB, 59536-65-1) Neaddugati in mod A
intentionat
Pentabromdifenil eter (PeBDE, 32534-81-9) Neadiugate in mod A

intentionat
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Grupa de substante Substanta (acronim, numir CAS, simbolul elementului) Valoarea-limitd Metoda

Octabromdifenil eter (OBDE, 32536-52-0) Neadidugat in mod A
intentionat

Bifenili policlorurati (PCB, 1336-36-3) Neadaugati in mod A
intentionat

Terfenili policlorurati (PCT, 61788-33-8) Neadiugati in mod A
intentionat

Tris(2,3-dibrompropil) fosfat (TRIS, 126-72-7) Neadiugat in mod A
intentionat

Trimetilfosfat (512-56-1) Neadiugat in mod A
intentionat

Tris-(aziridinil)-fosfinoxid (TEPA, 545-55-1) Neaddugat in mod A
intentionat

Fosfat de tris (2-cloretil) (TCEP, 115-96-8) Neadidugat in mod A
intentionat

Metilfosfonat de dimetil (DMMP, 756-79-6) Neadidugat in mod A
intentionat

(*) 0,01 % g/g (suma a 4 ftalati prezenti in toate celelalte produse de mobilier).
(**) Cu trimitere la cea mai recentd versiune a listei substantelor candidate a ECHA, disponibild la momentul depunerii cererii.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie si prezinte o declaratie privind conformitatea cu criteriul 7.2(a). In cazul
in care este necesard efectuarea unor teste, solicitantul prezintd rezultatele testelor, dovedind conformitatea cu
valorile-limitd prevazute in tabelul 14. Pentru metodele B, C, D si E, care necesitd efectuarea de analize, se
preleveazd 6 probe-agregat pand la o adancime maximd de 2 cm de la suprafata materialului trimis laboratorului
relevant.

A. Pentru produsele biocide, ftalatii si alte substante specifice restrictionate, solicitantul trebuie sd furnizeze
o declaratie insotitd de declaratii ale producitorilor de spuma care si confirme ci substantele mentionate mai
sus nu au fost addugate intentionat in preparatul spumei.

B. Pentru metalele grele, solicitantul trebuie sd furnizeze un raport care prezintd rezultatele procedurii de testare
descrise in continuare. Materialul de esantion micinat este eluat intr-o proportie de 1:10, in conformitate cu
standardul DIN 38414-S4 sau cu un standard echivalent. Filtratul care rezultd este trecut printr-un filtru cu
membrand de 0,45 pm (dacd este necesar, prin filtrare sub presiune). Solutia obtinuti se examineazad pentru
a determina continutul de metale grele prin spectrometrie de emisie atomicd cu plasma cuplatd inductiv (ICP-
AES sau ICP-OES) sau prin spectrometrie de adsorbtie atomicd cu generare de hidruri sau vapori reci.

C. Pentru cantitatea totald de plastifianti, solicitantul trebuie si furnizeze un raport care prezintd rezultatele
procedurii de testare descrise in continuare. Extractia se efectueazd prin utilizarea unei metode validate
precum extractia subsonicd, timp de o ord, intr-un flacon care contine 9 ml de t-Butilmetileter, a unei probe
de 0,3 g de esantion, urmatd de determinarea prezentei ftalatilor prin metoda GC, utilizind un detector
selectiv de mas3 pentru detectia ionilor individuali (modul SIM).

D. Pentru TDA si MDA, solicitantul trebuie si furnizeze un raport care prezintd rezultatele procedurii de testare
descrise in continuare. Extractia unei probe-agregat de 0,5 g intr-o seringd de 5 ml se efectueazi cu 2,5 ml de
solutie apoasd de acid acetic de 1 %. Se goleste seringa si se umple din nou cu solutia mentionatd. Se repetd
operatiunea, de 20 ori, dupd care se pistreazd extractul final, pentru analizd. Apoi se adaugd o noud cantitate
de 2,5 ml de solutie apoasi de acid acetic de 1 % si se repetd operatiunea de 20 de ori. Extractul obtinut in
urma acestei proceduri se amestecd cu primul extract si se dilueazd pand la 10 ml intr-un balon gradat cu
acid acetic. Extractele se analizeazd prin cromatografie lichidd de inaltd performantd (HPLC-UV) sau prin
cromatografie lichidd de inaltd performantd cuplatd cu spectroscopie de masd (HPLC-MS). Dacid se efectueazd
HPLC-UV si se suspecteazd o interferentd, trebuie efectuatd o noud analizd prin HPLC-MS.
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E. Pentru substantele organostanice, solicitantul trebuie si furnizeze un raport care prezintd rezultatele
procedurii de testare descrise in continuare. Se amestecd, timp de 1 ord, intr-o baie cu ultrasunete, la
temperatura camerei, o cantitate de 1-2 g de probi-agregat cu cel putin 30 ml de agent de extractie. Agentul
de extractie este un amestec cu urmdtoarea compozitie: 1 750 ml metanol + 300 ml acid acetic + 250 ml
solutie tampon (pH 4,5). Solutia tampon este compusa din 164 g acetat de sodiu diluat cu 1 200 ml de api si
165 ml de acetic acid, care trebuie diluat cu un volum de 2 000 ml apd. Dupd extractie, speciile de alchil
staniu sunt derivate prin adiugarea a 100 pl de solutie de tetraetilborat de sodiu in tetrahidrofuran (THF)
(200 mg/ml THEF). Derivatul este extras cu n-hexan, iar proba este supusd, pentru a doua oard, procedurii de
extractie. Ambele extracte de hexan se combini si se utilizeazd in continuare pentru determinarea compusilor
organostanici prin cromatografie in fazd gazoasd cu detectie selectivd de masd in mod SIM.

7.2(b) Emisii de COV dupi 72 de ore

Dupd 72 de ore, concentratiile de COV, inregistrate in camera de testare, ale substantelor mentionate mai jos nu
trebuie sd depigeascd valorile mentionate in tabelul 15.

Tabelul 15

Valorile-limitd ale emisiilor de COV pentru spume din poliuretan, dupi 72 de ore

Substanta (numérul CAS) Valoarea-limiti (mg/m’)
Formaldehidd (50-00-0) 0,005
Toluen (108-88-3) 0,1
Stiren (100-42-5) 0,005
Fiecare compus detectabil clasificat in categoria C1A sau C1B in conformi- 0,005

tate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Suma tuturor compusilor detectabili clasificati in categoriile C1A sau C1B 0,04
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Hidrocarburi aromatice 0,5

COV (total) 0,5

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie privind conformitatea cu criteriul 7.2(b). Dacd este
cazul, declaratia trebuie si fie insotitd de rezultatele testelor care demonstreazd conformitatea cu valorile-limitd
stabilite in tabelul 15. Combinatia esantion/camerd de testare consta:

fie in plasarea unui esantion cu dimensiunile 25 x 20 x 15 c¢m intr-o camerd de testare de 0,5 m’, fie
in plasarea a 2 esantioane cu dimensiunile 25 x 20 x 15 intr-o camerd de testare de 1,0 m?.

Esantionul de spumi este plasat pe fundul unei camere de testare pentru emisii si este conditionat timp de 3 zile,
la 23 °C si o umiditate relativd de 50 %, aplicdindu-se o ratd a schimbului de aer n de 0,5 pe ord si o incircare
a camerei L de 0,4 m?/m? (= suprafata totald expusd a esantionului in raport cu dimensiunea camerei, fird
sigilarea fetelor laterale si a partii din spate) in conformitate cu ISO 16000-9 si ISO 16000-11.

Esantionarea se efectueazd la 72 = 2 h dupd incdrcarea camerei, timp de o ord, pe cartuse de Tenax TA si DNPH,
pentru analiza COV si, respectiv, a formaldehidei. Emisiile de COV sunt capturate pe tuburi absorbante Tenax TA
si sunt apoi analizate prin desorbtie termicd-CG-SM in conformitate cu ISO 16000-6.
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Rezultatele sunt exprimate semicantitativ ca echivalenti toluen. Se raporteazd toate componentele individuale
specificate, incepand cu o valoare-limitd a concentratiei > 1 pg/m>. Valoarea totali a COV este suma tuturor
componentelor cu o concentratie > 1pug/m3, care elueazd in fereastra de timp de retentie cuprinsi intre n-hexan
(C6) si n-hexadecan (C16), ambele incluse. Suma tuturor compusilor detectabili clasificati in categoriile C1A sau
C1B in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 este suma tuturor acestor substante cu o concentratie
> 1 pg/m?. In cazul in care rezultatele testdrii depasesc valorile-limitd, trebuie sd se efectueze o cuantificare
a fiecdrei substante. Formaldehida poate fi determinati prin colectarea aerului esantionat in cartusul DNPH si
analiza subsecventd prin HPLC/UV in conformitate cu ISO 16000-3.

Testele efectuate in conformitate cu standardul CENJTS 16516 se considerd a fi echivalente cu testele efectuate in
conformitate cu seria de standarde ISO 16000.

7.2(c) Agenti de expandare
Este interzisd utilizarea compusilor organici halogenati ca agenti de gonflare sau ca agenti de gonflare auxiliari.

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sd furnizeze o declaratie din partea producitorului spumei, care si ateste
cd nu au fost utilizati agenti de expandare.

7.3.  Alte materiale de umpluturd

Se pot utiliza la tapiteria produselor de mobilier si alte materiale de umpluturd, daca sunt indeplinite urmdtoarele
conditii:

— sunt respectate cerintele generale privind substantele periculoase previzute la criteriul 2;
— nu se utilizeazd, ca agenti de expandare sau ca agenti de expandare auxiliari, compusi organici halogenati;
— nu se utilizeazd, ca materiale de umpluturd, singure sau in amestecuri cu alte materiale, pene sau puf.

— 1n cazul in care materialele de umpluturd contin fibre de nucd de cocos cauciucate prin utilizarea latexului,
conformitatea cu criteriile 7.1(a) si 7.1(b) este demonstrata.

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie si prezinte o declaratie de conformitate in care sd precizeze:
(i) natura materialelor de umpluturd utilizate i a oriciror alte materiale compozite;

(i) faptul cd materialul nu contine substante care prezintd motive de ingrijorare deosebitd sau alte substante
periculoase care nu fac obiectul unor derogiri specifice previzute in tabelul 2;

(iti) faptul cd nu au fost utilizati, ca agenti de expandare sau ca agenti de expandare auxiliari, compusi organici
halogenati;

(iv) faptul cd nu au fost utilizate, ca materiale de umpluturd, singure sau in amestecuri, puf sau pene;

(v) daci fibrele de nucd de cocos au fost cauciucate cu latex, trebuie demonstratd conformitatea cu criteriul 7.1
in ceea ce priveste substantele restrictionate si emisiile de COV.

Criteriul 8 — Sticl: utilizarea metalelor grele

Acest criteriu se aplicd oricdrui material din sticld inclus in produsul de mobilier final, indiferent de fractia masicd
a acestuia.

Sticla utilizatd la fabricarea produsului de mobilier trebuie sd respecte urmdtoarele conditii:

— sd nu contind sticld cu plumb;

— sd nu contind impuritdti de plumb, mercur sau cadmiu in concentratii care depisesc 100 mg/kg/metal;

— pentru sticla de oglindd, continutul de plumb al vopselelor, grundurilor sau lacurilor (in interiorul recipientelor)

aplicate pe partea din spate a oglinzii trebuie si fie mai mic de 2 000 mg/kg; Straturile de acoperire trebuie si fie
aplicate prin ,procedeul cu staniu”, si nu prin ,procedeul cu cupru”.
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Evaluare si verificare:

(i) Solicitantul trebuie sd furnizeze o declaratie din partea furnizorului de sticli, care si confirme ci produsul de
mobilier final nu contine sticld cu plumb. In lipsa unei declaratii corespunzitoare, organismul competent poate
solicita efectuarea unei analize de determinare a prezentei sticlei in produsul de mobilier final prin intermediul unei
metode nedestructive, prin utilizarea unui spectrometru de fluorescentd de raze X portabil.

(i) Solicitantul trebuie sd furnizeze o declaratie din partea furnizorului, care confirmi ci sticla prezentd in produsul de
mobilier final nu contine cantitdti de impurititi de plumb, mercur sau cadmiu mai mari de 100 mg/kg (0,01 % g/g).
In lipsa unei declaratii corespunzitoare, organismul competent poate solicita efectuarea de teste pentru a determina
prezenta acestor metale in sticldi prin metoda fluorescentei de raze X, in conformitate cu principiile
ASTM F 2853-10 sau cu principiile unui standard echivalent.

(ili) Solicitantul trebuie sd furnizeze o declaratie din partea furnizorului de oglinzi, care si ateste cd toate vopselele,
grundurile si lacurile aplicate pe partea din spate a oglinzilor contin mai putin de 2 000 mg/kg plumb (0,2 % g/g).
Declaratia trebuie sd fie insotitd de o FDS relevantd sau de documente similare. Solicitantul trebuie sd transmitd
o declaratie suplimentard din partea furnizorului de sticld pentru oglinzi, care atestd cd procedeul utilizat pentru
acoperirea pdrtii din spate a oglinzilor a fost ,procedeul cu staniu”, si nu ,procedeul cu cupru”.

Criteriul 9 - Cerinte privind produsul final
9.1. Adecvarea pentru utilizare

Produsele de mobilier care au obtinut eticheta ecologici a UE se considerd a fi adecvate pentru utilizare dacd
indeplinesc cerintele previzute in cele mai recente versiuni ale standardelor EN relevante, indicate in anexa IV, care
se referd la durabilitate, cerinte privind dimensiunile, siguranta si rezistenta produsului.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie in care sd indice (dacd este cazul) care dintre
standardele din anexa IV se aplici produsului si s3 furnizeze, ulterior, o declaratie privind conformitatea cu
standardele EN relevante, insotitd de rapoarte de testare provenite fie de la producdtorul de mobilier, fie de la
furnizorii partilor/materialelor componente, dupi caz.

9.2. Garantii extinse ale produselor

Solicitantul trebuie sd ofere, fard costuri suplimentare, o garantie de minim de cinci ani, incepand de la data livrarii
produsului. Aceastd garantie trebuie si fie oferitd fird a se aduce atingere obligatiilor juridice pe care producitorul
si vanzdtorul le au in temeiul legislatiei nationale.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie de conformitate si si indice termenii si conditiile
garantiei extinse ale produsului care sunt furnizate in documentele de informare a consumatorilor §i care
indeplinesc cerintele minime prevdzute la acest criteriu.

9.3. Furnizarea de piese de schimb

Producitorul de mobilier trebuie s3 pund la dispozitia clientilor piese de schimb, pentru o perioadd de cel putin
5 ani de la data livririi produsului. Costurile (dacd existd) ale pieselor de schimb trebuie si fie proportionale cu
costul total al produsului de mobilier final. Trebuie s se transmitd date de contact care urmeazd s fie utilizate
pentru livrarea pieselor de schimb.

Evaluare si verificare: Producdtorul de mobilier trebuie si prezinte o declaratie prin care confirmd cd se pun la
dispozitie piese de schimb, pentru o perioadd de cel putin 5 ani de la data livrarii produsului. In perioada de
garantie, piesele de schimb trebuie si fie disponibile gratuit, dacd marfurile s-au dovedit a fi defectuoase in timpul
utilizdrii normale, sau contra unui cost proportional, dacd bunurile au fost deteriorate in urma unei utilizéri
neadecvate. Informatiile destinate consumatorilor trebuie sd contind date de contact.

9.4. Proiectare in vederea facilitarii demontdrii

Pentru mobilierul care contine mai multe pirti/materiale componente, produsul trebuie si fie proiectat pentru
demontare in vederea facilitdrii repararii, a reutilizdrii si a recicldrii acestuia. Trebuie sd se ofere instructiuni simple
si ilustrate privind demontarea si inlocuirea partilor/materialelor componente deteriorate. Operatiile de demontare
si inlocuire trebuie s poatd fi efectuate folosind instrumente si manuale de bazd obisnuite si fortd de muncid
necalificatd.



L 210/138

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 4.8.2016

9.5.

Evaluare i verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte desene tehnice care ilustreazd modul in care piesa de mobilier
poate fi asamblati sau dezasamblati, utilizind instrumente de bazi si forti de munci necalificatd. In cazul
tapiteriilor, demontarea poate include utilizarea fermoarelor si a benzilor adezive de tip ,velcro” care sd permitd
montarea/scoaterea pernelor canapelei si a materialelor de umpluturd din materialele de acoperire. Dacd este
necesar, trebuie previzute mdsuri pentru fitingurile cu suruburi care se insurubeazd direct in panourile pe bazd de
lemn, astfel incat, in timpul remontdrii, suruburile si fie reintroduse intr-un alt loc decét cel din care au fost scoase
in timpul demontrii.

Emisii de COV

Efectuarea de teste privind emisiile de COV este obligatorie dacd produsul de mobilier contine oricare dintre partile/
materjalele componente indicate mai jos:

— materiale de tapiterie pentru acoperire fabricate din piele naturald;

— materiale de tapiterie pentru acoperire fabricate din tesdturi acoperite cu un strat protector;

— orice parte componentd care reprezintd mai mult de 5 % din greutatea totald a produsului (fird ambalaj) si
a cdrei suprafati a fost tratatd cu preparate de acoperire avand un continut ridicat de COV (mai mare de 5 %) si

o ratd de aplicare de peste 30 g/m? de suprafatd acoperitd sau o ratd de aplicare care nu a fost calculata.

Ambalajul si livrarea esantioanelor trimise pentru testare, tratarea si conditionarea acestora, cerintele privind
camera de testare si metodele de analizd a gazelor trebuie sd urmeze procedurile descrise in setul de standarde
ISO 16000.

Testele pot avea ca obiect intregul produs de mobilier (a se vedea conditiile si limitele din tabelul 16) sau pot fi
efectuate in camere de testare mai mici, in special pentru testarea componentelor/materialelor indicate anterior (a se
vedea conditiile si limitele din tabelul 17).

Emisiile de COV nu trebuie si depdseascd valorile-limit indicate in tabelele 16 si 17.

Tabelul 16

Valori-limitd maxime ale emisiilor de COV pentru anumite produse de mobilier

Parametru de Fotolii §i canapele Scaune de birou Alte arti.cple de
testare mobilier
Volumul camerei In intervalul 2-10 m3
Rata de incircare Produsul ocupd aproximativ 25 % din volumul camerei (*) 0,5-1,5 m?
m3
Indicele de venti- 4,0 m*/h 2,0 m*/h (*) 0,5-1,5 h
lare
Substanta 3d 28d 3d 28d 28d
Formaldehidd — 60 pg/m? — 60 pg/m? 60 pg/m?
TCOV (¥ < 3 000 pg/m? < 400 pg/m? — < 450 pg/m? < 450 pg/m?
TSCOV — < 100 pg/m? — < 80 pg/m’ < 80 pg/m?
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Alte articole de
mobilier

Parametru de

Fotolii §i canapele Scaune de birou
testare ’

Substante-C (1) < 10 pg/m?® (va- | =<1 pg/m® (per | < 10 pg/m?® (va- | < 1 pg/m’ (per | =< 1 pg/m’ (per
loare-limit3 to- substantd) loare-limitd to- substantd) substantd)
tald) tald)

IN
—_
IN
—_
IN
—_

Valoarea-R pentru —
substantele LCI (?)

(*) Desi existd posibilitatea de a modifica rata de incdrcare si indicele de ventilare a aerului pentru alte articole de mobilier, rapor-
tul dintre rata de incircare (m?/m’) si indicele de ventilare (h!) trebuie sd fie mentinut la 1,0.

(') Formaldehida nu este luatd in considerare in calculele cumulative privind emisiile de COV cancerigene, pentru aceasta fiind
stabilitd, in schimb, o valoare-limita individuala.

(%) Valoarea R = valoarea sumei tuturor coeficientilor (C/LCL) < 1 (C, = concentratia substantei in aer, in camera de testare, LCL, =
valoarea LCI a substantei, conform celor mai recente date definite in cadrul actiunii de colaborare la nivelul UE privind aerul
din mediul urban, mediul interior §i expunerea umani (,Urban air, indoor environment and human exposure”).

Tabelul 17

Valori-limitd maxime ale emisiilor de COV pentru anumite materiale/parti componente ale produselor de

mobilier
Piele sau tesdturi acoperite cu un strat protector,
Parametru de testare Parti componente acoperite cu un strat protector utilizate ca materiale de acoperire pentru tapi-
terie
Volumul minim ad- | 200 I pentru pdrtile componente pe bazd 201
mis al camerei de lemn
20 1 pentru alte parti componente
Indicele de ventilare 0,5 h! 1,5 m?}/m2h
Substanta 3d 28d 3d 28d
Formaldehida — 60 pg/m? — 60 pg/m?
TCOV < 3 000 pg/m? < 400 pg/m? — < 450 pg/m?
TSCOV — < 100 pg/m? — < 80 pg/m’
Substante-C (1) < 10 pg/m® (valoare- | < 1 pg/m’® (per sub- | < 10 pg/m® (valoare- | < 1 pg/m® (per sub-
limitd totald) stantd) limitd totala) stantd)
Valoarea-R pentru — <1 — <1
substantele LCI (?)

(') Formaldehida nu este luatd in considerare in calculele cumulative privind emisiile de COV cancerigene, pentru aceasta fiind
stabilitd, in schimb, o valoare-limiti individuala.

(%) Valoarea R = valoarea sumei tuturor coeficientilor (C/LCL) < 1 (C, = concentratia substantei in aer, in camera de testare, LCL, =
valoarea LCI a substantei, conform celor mai recente date definite in cadrul actiunii de colaborare la nivelul UE privind aerul
din mediul urban, mediul interior §i expunerea umani (,Urban air, indoor environment and human exposure”).

Evaluare si verificare: In cazul in care produsul de mobilier este susceptibil si necesite efectuarea de teste privind
emisiile de COV, solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie de conformitate, insotitd de un raport privind
rezultatele testelor efectuate in camera de testare, in conformitate cu seria de standarde ISO 16000. Testele efectuate
in conformitate cu standardul CEN/TS 16516 se consideri a fi echivalente cu cele efectuate in conformitate cu seria
de standarde ISO 16000. In cazul in care valorile-limiti ale concentratiei in camerd, precizate pentru o perioadd de
28 de zile, pot fi atinse in termen de 3 de zile sau in orice alt termen din intervalul de timp cuprins intre 3
si 27 de zile de la plasarea esantionului in camerd, se poate declara conformitatea cu cerintele impuse si testarea
poate fi opritd inainte de termen.
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Datele privind testele efectuate asupra pdrtilor/materialelor componente ale produselor, culese cu maximum 12 luni
inainte de depunerea cererii de acordare a etichetei ecologice a UE, sunt valabile atita timp cat procesul de
fabricatie sau preparatele chimice utilizate nu au suferit modificiri de naturi si ducd la cresterea nivelului emisiilor
de COV ale produsului final sau ale unei parti componente/unui material component relevant.

Se acceptd, de asemenea, datele privind testele care dovedesc conformitatea pdrtilor/materialelor componente
relevante cu valorile-limitd previzute in tabelul 17 si care sunt prezentate direct de cdtre furnizori, cu conditia ca
aceste date sd fie insotite de o declaratie din partea furnizorilor in cauza.

Criteriul 10 — Informatii pentru consumatori

Produsul trebuie si fie insotit de un singur document de informatii pentru consumatori, care include informatii publicate
in limba tdrii in care este comercializat produsul respectiv, cu privire la urmitoarele aspecte:

— o descriere a produsului, in conformitate cu cerintele de la criteriul 1;

— consumatorului trebuie sd i se ofere o descriere detaliatd a celor mai bune modalititi de eliminare a produsului
(reutilizare, reciclare, initiativa de recuperare din partea solicitantului, producerea de energie), precum si o clasificare
a acestora in functie de impactul asupra mediului;

— tipurile de polimeri prezenti in partile componente din plastic cu o greutate mai mare de 100 g, care nu au fost
marcate in conformitate cu cerintele specificate la criteriul 4.1;

— o declaratie din care si reiasi cd denumirea, descrierea, eticheta sau marcajul materialului de piele sunt utilizate in
conformitate cu cerintele stabilite in standardele EN 15987 si EN 16223;

— o declaratie care sd specifice in mod clar conditiile in care ar trebui si fie utilizat produsul de mobilier (de exemplu,
in interior, in exterior, intervalele de temperaturd, capacitatea de sustinere a incdrciturii si modalititi de curitare in
mod corect a produsului);

— tipul de sticld utilizat, orice informatii privind siguranta, gradul de adecvare al produsului pentru contactul cu
materiale dure precum sticla, metalele sau piatra, informatii privind eliminarea corectd a sticlei, de exemplu compati-
bilitatea sau incompatibilitatea acesteia cu sticla postconsumator pentru recipiente;

— o declaratie care si ateste conformitatea produsului de mobilier cu normele de sigurantd relevante in materie de
prevenire si stingere a incendiilor, valabile in tara in care produsul respectiv urmeazd si fie vandut, informatii
detaliate privind substantele ignifuge utilizate (dacd este cazul) si materialele in care au fost utilizate aceste substante
(dacd este cazul);

— o declaratie care si ateste faptul ci nu au fost utilizate produse biocide in vederea obtinerii unui efect final de
dezinfectare pentru niciun produs de mobilier care este in mod clar comercializat pentru interior, iar pentru
produsele de mobilier de exterior, o declaratie in care si se precizeze ce substante active au fost utilizate in produsele
biocide (dacd a fost cazul) si in ce materiale anume (dacd a fost cazul);

— o declaratie privind conformitatea cu standardele EN relevante mentionate la criteriul 9.1 si in anexa IV;

— informatii relevante privind termenii si conditiile de garantie ale produsului, in conformitate cu cerintele de la
criteriul 9.2;

— informatii de contact relevante in ceea ce priveste furnizarea de piese de schimb, in conformitate cu cerintele de la
criteriul 9.3;

— instructiuni bine documentate cu ilustratii privind asamblarea si dezasamblarea, in conformitate cu cerintele de la
criteriul 9.4.

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie si furnizeze o copie a documentului cu informatii pentru consumatori care
trebuie s3 insoteascd produsul si care demonstreazd conformitatea cu fiecare dintre punctele indicate in criteriu, dupd
caz.

Criteriul 11 — Informatii care figureazi pe eticheta ecologici a UE

Daci se utilizeazi eticheta facultativd care contine un spatiu pentru text, aceasta trebuie si includd, in cazul in care acest
lucru este relevant, trei dintre urmdtoarele mentiuni:

— Lemn, plutd, bambus sau ratan provenit din paduri gestionate in mod durabil
— Continut reciclat (lemn sau material plastic, daci este cazul)

— Utilizare limitatd a substantelor periculoase
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— Nu a fost tratat cu produse biocide (daci este cazul)

— Nu a fost tratat cu substante ignifuge (daci este cazul)

— Produs cu emisii reduse de formaldehida

— Produs cu emisii reduse de COV

— Produs conceput pentru a facilita demontarea si repararea

— 1In cazul in care pentru tapiteria produselor de mobilier s-au utilizat materiale textile pe bazi de bumbac care contin

bumbac ecologic sau bumbac obtinut in conformitate cu principiile IPM, in cdsuta 2 a etichetei ecologice a UE pot fi
incluse urmadtoarele mentiuni:

Tabelul 18

Informatii referitoare la bumbacul din materialele textile, care pot fi publicate in paralel cu eticheta UE
ecologici

Specificatii privind productia Mentiunea care poate fi inclusd

Continut de material ecologic de peste 95 % Materiale textile fabricate din bumbac ecologic

Peste 70 % continut obtinut in conformitate cu princi- | Bumbac cultivat prin utilizarea unor cantititi reduse de
piile IPM pesticide

Orientdrile pentru utilizarea etichetei optionale cu spatiu pentru text sunt disponibile in ,Orientdrile pentru utilizarea
siglei etichetei ecologice a UE” (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo), la adresa:

http:/[ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Evaluare si verificare: Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie privind conformitatea cu acest criteriu.


http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
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Anexa |

ORIENTARI PENTRU CALCULAREA CANTITATH DE COV UTILIZATE IN PRODUSELE DE ACOPERIRE
A SUPRAFETEI
Metoda de calcul necesitd urmdtoarele informatii:
— Suprafata totald acoperitd a produsului asamblat final
— Continutul de COV al compusului de acoperire (in gfl).
— Volumul compusului de acoperire prezent inainte de operatiunea de acoperire.
— Numdrul de unitdti identice prelucrate in cursul operatiunii de acoperire.
— Volumul compusului de acoperire rimas dupi operatiunea de acoperire.

Un exemplu de calcul este descris mai jos:

Suprafata totald acoperitd a produsului asamblat final =1,5m2
Continutul de COV al compusului de acoperire (in g/l). =120 g/l
Volumul (") compusului de acoperire prezent inainte de operatiunea de acope- = 18,5 1.

rire

Numadrul de unitdti identice prelucrate in cursul operatiunii de acoperire = 4.

Volumul (') compusului de acoperire rimas dupi operatiunea de acoperire =12,51.
Suprafata totald acoperitd =4 x1,5m? =6 m2
Volumul total al compusului de acoperire utilizat =18,5-12,5 =61
Cantitatea totald de COV aplicatd pe suprafatd =3,91x120g/l =468 g.
Cantitatea totald de COV aplicatd pe m? = 468 g/6m? =78 g/m?2.

In cazul in care se aplicd mai multi compusi de acoperire, cum ar fi grundurile sau straturile de finisare, trebuie s se
calculeze si sd se adauge, de asemenea, consumul volumetric §i conginutul de COV.

Optiunile de reducere a continutului total de COV utilizat in operatiunile de acoperire includ utilizarea unor tehnici mai
eficiente. In tabelul de mai jos sunt prezentati factorii indicatori ai eficientei diferitelor tehnici de acoperire.

Tabel

Factori indicatori ai eficientei tehnicilor de acoperire:

Procedeu de acoperire Eficg)/i;tate Factor de eficientd
Dispozitiv de pulverizare fird reciclare 50 0,5
Pulverizare electrostaticd 65 0,65
Dispozitiv de pulverizare cu reciclare 70 0,7
Pulverizare clopot/disc 80 0,8

(") Nota: in locul misuritorilor de volum pot fi utilizate masuritorile de masd, cu conditia si fie cunoscutd si luatd in calcul densitatea
compusului de acoperire.
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Procedeu de acoperire Eficzio/i;tate Factor de eficientd
Licuire cu role 95 0,95
Licuire cu placd offset 95 0,95
Licuire in vid 95 0,95
Inmuiere 95 0,95

Clatire 95 0,95




Anexa Il

CERINTE PRIVIND PIELEA PENTRU MOBILIER - STANDARDUL EN 13336

Tabel

Cerinte fizice privind pielea utilizatd pentru produsele de mobilier care au obtinut eticheta ecologicd a UE (in conformitate cu standardul EN 13336)

Caracteristici fundamentale

Metoda de testare

Valoarea recomandatd

Nubug, velur si piele anilind (*)

Semianilind (*)

Piele acoperitd, piele pigmentatd si
alte tipuri de piele (*)

pH si ApH

EN ISO 4045

> 3,5 (dacd pH-ul este < 4,0, ApH va fi < 0,7)

Uzura — valoare medie

EN ISO 3377-1

>20N

Rezistenta culorii la frecare prin migcari
de ,du-te-vino”

EN ISO 11640.

Masa totald a ,degetului™:
1000 g.

Perspiratie cu solutie
alcalini, astfel cum a fost

definitd in EN ISO 11641.

Aspecte care trebuie evaluate

Schimbarea culorii pielii si pa-
tarea paslei

Schimbarea culorii pielii si patarea paslei Stratul de finisare nu

a fost

distrus

prin utilizarea unei pasle
uscate

50 de cicluri, > 3 pe scara de
gri

500 de cicluri, > 4 pe scara de gri

utilizarea unei paslei umede

20 de cicluri, > 3 pe scara de
gri

80 de cicluri, > 3/4 pe scara de
gri

250 de cicluri, > 3/4 pe scara de
gri

utilizarea unei paslei umezite
prin perspiratie artificiald

20 de cicluri, > 3 pe scara de
gri

50 de cicluri, 2 3/4 pe scara de
gri

80 de cicluri, > 3/4 pe scara de
gri

Rezistenta culorii la lumind artificiald

EN I1SO 105-B02 (metoda 3)

> 3 pe scara de albastru

> 4 pe scara de albastru

> 5 pe scara de albastru

Aderentd prin finisare uscatd

EN ISO 11644

>2N

/10mm

Rezistenta la flexiune uscatd

EN ISO 5402-1

Pentru pielea anilind cu finisare
nepigmentatd, numai 20 000
de cicluri (nu au apdrut cripa-

turi prin finisare)

50 000 cicluri (nu au aparut
crapdturi prin finisare)

50 000 cicluri (nu au aparut
crapdturi prin finisare)

Rezistenta culorii la picituri de apad

EN ISO 15700

> 3 pe scara de gri (nu s-a constatat o umflare permanenta)

Rezistenta stratului de finisare la fisurarea
la rece

EN ISO 17233

— 15 °C (nu au apdrut crdpituri prin finisare)

Rezistentd la foc

EN 1021 sau standarde nationale relevante

Aprobare

(*) Definitiile acestor tipuri de piele sunt conforme cu standardul EN 15987.
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Anexa III

COMPUSI CU ARILAMINE INTERZISI iN PRODUSELE FINALE DIN PIELE, MATERIALE TEXTILE SAU

TESATURI ACOPERIT

E CU UN STRAT PROTECTOR

Include substantele indicate la punctul 43 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 care trebuie si fie testate
pentru toate produsele din piele vopsitd (utilizdnd standardul EN 17234) sau materialele textile vopsite (utilizand

standardele EN 14362-1 si -3).

Tabelul 1

Arilamine cancerigene a ciror prezenti trebuie testati pentru materialele textile sau din piele.

Arilamind Numdrul CAS Arilamind Numirul CAS
4-aminodifenil 92-67-1 4,4’ -oxidianilind 101-80-4
benzidind 92-87-5 4,4’ -tiodianilind 139-65-1
4-clor-o-toluidini 95-69-2 o-toluidind 95-53-4
2-naftilamind 91-59-8 2,4-diaminotoluen 95-80-7
o-amino-azotoluen 97-56-3 2,4,5-trimetilanilind 137-17-7
2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8 4-aminoazobenzen 60-09-3
4-cloroanilind 106-47-8 o-anisidind 90-04-0
2,4-diaminoanisol 615-05-4 2,4-xilidind 95-68-1
4,4'-diaminodifenilmetan 101-77-9 2,6-xilidind 87-62-7
3,3’-diclorbenzidind 91-94-1 p-cresidind 120-71-8
3,3’-dimetoxibenzidind 119-90-4 3,3’-dimetilbenzidini 119-93-7
3,3’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetan 838-88-0 4,4’ -metilen-bis-(2-clor-anilini) 101-14-4

S-a stabilit cd o serie de alti compusi de colorare, care nu sunt direct restrictionati la punctul 43 din anexa XVII la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, duc la formarea, prin scindare in timpul prelucririi, a substantelor interzise indicate
in tabelul 1. Pentru a reduce in mod considerabil incertitudinea privind respectarea valorii-limitd de 30 mg/kg, stabilitd
pentru substantele indicate in tabelul 1, producitorilor li se recomandd, insi nu sunt obligati, si evite utilizarea
colorantilor enumerati in tabelul 2.

Tabelul 2

Lista orientativi a colorantilor care pot produce, prin scindare, arilamine cancerigene

Coloranti de dispersie

Coloranti bazici

Disperse Orange 60
Disperse Orange 149
Disperse Red 151
Disperse Red 221

Disperse Yellow 7
Disperse Yellow 23
Disperse Yellow 56
Disperse Yellow 218

Basic Brown 4
Basic Red 42
Basic Red 76
Basic Red 111

Basic Red 114
Basic Yellow 82
Basic Yellow 103
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Coloranti de dispersie Coloranti bazici

Coloranti acizi

CI Acid Black 29
CI Acid Black 94
CI Acid Black 131
CI Acid Black 132
CI Acid Black 209
CI Acid Black 232

CI Acid Brown 415

CI Acid Orange 17
CI Acid Orange 24
CI Acid Orange 45

CI Acid Red 4

CI Acid Red 5

CI Acid Red 8

CI Acid Red 24
CI Acid Red 26
CI Acid Red 26:1
CI Acid Red 26:2
CI Acid Red 35
CI Acid Red 48
CI Acid Red 73

CI Acid Red 85

CI Acid Red 104
CI Acid Red 114
CI Acid Red 115
CI Acid Red 116
CI Acid Red 119:1
CI Acid Red 128
CI Acid Red 115
CI Acid Red 128
CI Acid Red 135

CI Acid Red 148
CI Acid Red 150
CI Acid Red 158
CI Acid Red 167
CI Acid Red 170
CI Acid Red 264
CI Acid Red 265
CI Acid Red 420
CI Acid Violet 12

Coloranti directi

Direct Black 4
Direct Black 29
Direct Black 38
Direct Black 154
Direct Blue 1
Direct Blue 2
Direct Blue 3
Direct Blue 6
Direct Blue 8
Direct Blue 9
Direct Blue 10
Direct Blue 14
Direct Blue 15
Direct Blue 21
Direct Blue 22
Direct Blue 25
Direct Blue 35
Direct Blue 76
Direct Blue 116
Direct Blue 151
Direct Blue 160
Direct Blue 173

Direct Blue 192
Direct Blue 201
Direct Blue 215
Direct Blue 295
Direct Blue 306
Direct Brown 1
Direct Brown 1:2
Direct Brown 2
Basic Brown 4
Direct Brown 6
Direct Brown 25
Direct Brown 27
Direct Brown 31
Direct Brown 33
Direct Brown 51
Direct Brown 59
Direct Brown 74
Direct Brown 79
Direct Brown 95
Direct Brown 101
Direct Brown 154
Direct Brown 222

Direct Brown 223
Direct Green 1
Direct Green 6
Direct Green 8
Direct Green 8.1
Direct Green 85
Direct Orange 1
Direct Orange 6
Direct Orange 7
Direct Orange 8
Direct Orange 10
Direct Orange 108
Direct Red 1
Direct Red 2
Direct Red 7
Direct Red 10
Direct Red 13
Direct Red 17
Direct Red 21
Direct Red 24
Direct Red 26
Direct Red 22

Direct Red 28
Direct Red 37
Direct Red 39
Direct Red 44
Direct Red 46
Direct Red 62
Direct Red 67
Direct Red 72
Direct Red 126
Direct Red 168
Direct Red 216
Direct Red 264
Direct Violet 1
Direct Violet 4
Direct Violet 12
Direct Violet 13
Direct Violet 14
Direct Violet 21
Direct Violet 22
Direct Yellow 1
Direct Yellow 24
Direct Yellow 48
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Anexa IV

DURABILITATEA, REZISTENTA SI STANDARDELE ERGONOMICE ALE PRODUSELOR DE MOBILIER.

Tabel

Lista orientativd a standardelor EN pentru mobilier (elaborate de Comitetul tehnic CEN/TC 207
»Mobilier”) relevante pentru criteriul 9.1

Standard Titlu

Mobilier tapitat

EN 1021-1 Mobilier — evaluarea inflamabilitdtii produselor de mobilier tapitate — Partea 1: Sursa de aprindere:
tigdri care ard mocnit

EN 1021-2 Mobilier — evaluarea inflamabilitdtii produselor de mobilier tapitate — Partea 2: Sursa de aprindere:
similard fldcarii unui chibrit

Mobilier de birou

EN 527-1 Mobilier de birou — Mese si birouri de lucru — Partea 1: Dimensiuni

EN 527-2 Mobilier de birou — Mese si birouri de lucru — Partea 2: Cerinte privind siguranta mecanicd

EN 1023-2 Mobilier de birou — Ecrane — Partea 2: Cerinte privind siguranta mecanicd

EN 1335-1 Mobilier de birou — Scaune de lucru pentru birou — Partea 1: Dimensiuni — Determinarea dimensiu-
nilor

EN 1335-2 Mobilier de birou — Scaune de lucru pentru birou — Partea 2: Cerinte privind siguranta

EN 14073-2 Mobilier de birou — Mobilier pentru depozitare — Partea 2: Cerinte privind siguranta

EN 14074 Mobilier de birou — Mese, birouri si mobilier pentru depozitare — Metode de testare pentru determi-

narea rezistentei si a durabilitatii partilor mobile. (dupa testare, componentele nu trebuie si fie dete-
riorate si trebuie sd continue sd functioneze conform specificatiilor).

Mobilier de exterior

EN 581-1 Mobilier de exterior — Scaune si mese pentru camping, uz casnic si colectiv — Partea 1: Cerinte ge-
nerale privind siguranta

EN 581-2 Mobilier de exterior — Scaune si mese pentru camping, uz casnic si colectiv — Partea 2: Cerinte pri-
vind siguranta mecanicd si metode de testare pentru scaune

EN 581-3 Mobilier de exterior — Scaune si mese pentru camping, uz casnic si colectiv — Partea 3: Cerinte pri-
vind siguranta mecanicd si metode de testare pentru mese

Mobilier de sedere

EN 1022 Mobilier casnic — Mobilier de sedere — Determinarea stabilitdtii
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Standard Titlu

EN 12520 Mobilier — Rezistentd, durabilitate si sigurantd — Cerinte pentru mobilierul de sedere de uz casnic

EN 12727 Mobilier — Scaune clasificate — Metode de testare si cerinte privind rezistenta si durabilitatea

EN 13759 Mobilier — Mecanisme de functionare pentru mobilierul de sedere si canapelele extensibile — Metode
de testare

EN 14703 Mobilier — Legdturi pentru mobilierul de sezut utilizat in alte scopuri decit cel casnic, legate intre
ele pe un rand — Cerinte privind rezistenta si metode de testare

EN 16139 Mobilier — Rezistentd, durabilitate si sigurantd — Cerinte pentru mobilierul de sedere utilizat in alte
scopuri decat cel casnic

Mese

EN 12521 Mobilier — Rezistentd, durabilitate i sigurantd — Cerinte pentru mesele de uz casnic

EN 15372 Mobilier — Rezistentd, durabilitate i sigurantd — Cerinte pentru mesele utilizate in alte scopuri decat
cel casnic

Mobilier de bucitirie

EN 1116 Mobilier de bucitirie — Coordonarea dimensiunilor pentru mobilierul de bucitdrie si aparatele de
bucatarie
EN 14749 Unitdti de depozitare si planuri de lucru de bucitdrie, pentru uz casnic — Cerinte in materie de sigu-

rantd si metode de testare

Paturi

EN 597-1 Mobilier — Evaluarea inflamabilitatii saltelelor din cadrul canapelelor tapitate — Partea 1: Sursa de
aprindere: tigdri care ard mocnit

EN 597-2 Mobilier — Evaluarea inflamabilitdtii saltelelor din cadrul canapelelor tapitate — Partea 2: Sursa de
aprindere: similard flacdrii unui chibrit

EN 716-1 Mobilier — Patuturi pentru copii si patuturi pliante pentru uz casnic — Partea 1: Cerinte privind si-
guranta

EN 747-1 Mobilier — Paturi supraetajate si paturi suspendate — Partea 1: Cerinte privind durabilitatea, rezis-
tenta si siguranta

EN 1725 Mobilier casnic — Paturi si saltele — Cerinte in materie de sigurantd si metode de testare

EN 1957 Mobilier, paturi si saltele — Metode de testare pentru determinarea caracteristicilor functionale si cri-
terii de evaluare

EN 12227 Tarcuri de uz casnic — Cerinte in materie de sigurantd si metode de testare

Mobilier pentru depozitare

EN 16121 Mobilier pentru stocare utilizat in alte scopuri decét cel casnic — Cerinte privind rezistenta, sigu-
ranta, durabilitatea si stabilitatea
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Standard

Titlu

Alte tipuri de mobilier

EN 1729-1 Mobilier — Scaune si mese pentru institutiile de invitdmant — Partea 1: Dimensiuni functionale

EN 1729-2 Mobilier — Scaune §i mese pentru institutiile de invdtdmant — Partea 2: Cerinte in materie de sigu-
rantd si metode de testare

EN 13150 Mese de lucru pentru laboratoare — Dimensiuni, cerinte in materie de sigurantd si metode de testare

EN 14434 Table de scris pentru institutiile de invdtdmant — Cerinte ergonomice, tehnice si de sigurantd si me-

tode de testare a acestora
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