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DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/362 A COMISIEI
din 11 martie 2016

privind aprobarea rezervorului de stocare a entalpiei, prezentat de MAHLE Behr GmbH & Co. KG,
ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO, generate de autoturisme, in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 4432009 al Parlamentului European si al Consiliului

(Text cu relevanti pentru SEE)
COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 de
stabilire a standardelor de performantd privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a aborddrii integrate a
Comunitdtii de a reduce emisiile de CO, generate de vehiculele usoare ('), in special articolul 12 alineatul (4),

intrucat:

(1)  La 29 aprilie 2015, furnizorul MAHLE Behr GmbH & Co. KG (,solicitantul”) a depus o cerere de aprobare a unui
rezervor de stocare a entalpiei ca tehnologie inovatoare. In conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de
punere in aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei (), s-a verificat daca cererea este completd. Comisia a constatat
cd anumite informatii relevante lipseau din cererea initiald si a cerut solicitantului si completeze cererea. La
27 mai 2015 solicitantul a furnizat informatiile cerute. Cererea a fost consideratd completd, iar perioada de care a
dispus Comisia pentru evaluarea acesteia a inceput in ziua urmdtoare datei primirii oficiale a informatiilor
complete, respectiv la 28 mai 2015.

(2)  Cererea a fost evaluatd in conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu Regulamentul de
punere in aplicare (UE) nr. 725/2011 si cu Orientdrile tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnolo-
giilor inovatoare in temeiul Regulamentului (CE) nr. 4432009 (,Orientdrile tehnice”, versiunea din februarie
2013) ().

(3)  Cererea se referd la un rezervor de stocare a entalpiei, care reduce emisiile de CO, si consumul de combustibil
dupd pornirea la rece a unui motor cu ardere internd, datoritd incalzirii mai rapide a motorului.

(4)  Comisia constatd ci informatiile furnizate in cerere demonstreazd cd au fost indeplinite conditiile si criteriile
mentionate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 si la articolele 2 si 4 din Regulamentul de punere
in aplicare (UE) nr. 725/2011.

(5)  In conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 725/2011,
solicitantul a demonstrat cd rezervoarele de stocare a entalpiei au fost instalate pe maximum 3 % din autotu-
rismele noi, inmatriculate in anul de referintd 2009.

(6)  Solicitantul a utilizat, in conformitate cu Orientdrile tehnice, o procedurd de testare cuprinzitoare si a definit
vehiculul de referinti ca fiind vehiculul echipat cu un rezervor de stocare a entalpiei dezactivat.

(7)  Solicitantul a furnizat o metodologie de testare a reducerii emisiilor de CO,. Comisia considerd cd metodologia de
testare va furniza rezultate verificabile, repetabile si comparabile si cd aceastd metodologie poate demonstra, in
mod realist si pe baza unor date statistice fiabile, beneficiile tehnologiei inovatoare in materie de reducere a
emisiilor de CO,, in conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 725/2011.

(8)  In acest context, solicitantul a demonstrat in mod satisficitor ci reducerea emisiilor obtinuti prin utilizarea
rezervorului de stocare a entalpiei este de cel putin 1 g CO,/km.

() JOL140,5.6.2009, p. 1.

(*) Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei din 25 iulie 2011 de stabilire a unei proceduri de aprobare si de
certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO, generate de automobile, in temeiul Regulamentului
(CE) nr. 4432009 al Parlamentului European si al Consiliului (O L 194, 26.7.2011, p. 19).

() https://circabc.europa.cu/w/browse/42c4a3 3e-6fd7-44aa-adac-f28620bd4 3 6f
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(9)  Intrucat rezervorul de stocare a entalpiei nu este activat in cursul testului de omologare de tip in ceea ce priveste
emisiile de CO,, prevazut de Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului (!) si de
Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (}), Comisia considerd ci tehnologia respectivdi nu intrd sub
incidenta ciclului de incercare standard.

(10)  Activarea rezervorului de stocare a entalpiei nu depinde de conducitorul auto. Avind in vedere cele de mai sus,
Comisia considerd cd reducerea emisiilor de CO, obtinutd prin utilizarea tehnologiei inovatoare trebuie atribuitd
producdtorului.

(11)  Comisia constati c3 raportul de verificare a fost elaborat de TUV SUD Auto Service GmbH, care este un organism
independent si certificat, si cd acesta sustine concluziile prezentate in cerere.

(12) in acest context, Comisia considerd ci nu trebuie ridicate obiectii in ceea ce priveste aprobarea tehnologiei
inovatoare respective.

(13) Pentru stabilirea codului general de ecoinovatie care trebuie utilizat in documentatia relevantd de omologare de
tip In conformitate cu anexele I, VIII si IX la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului (),
trebuie sd se precizeze codul individual care trebuie utilizat pentru tehnologia inovatoare aprobatd prin prezenta
decizie,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Se aprobd ca tehnologie inovatoare, in sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, rezervorul de
stocare a entalpiei descris in cererea depusi de MAHLE Behr GmbH & Co. KG.

(2)  Reducerea emisiilor de CO, obtinutd prin utilizarea rezervorului de stocare a entalpiei se determind cu ajutorul
metodologiei previzute in anexa.

(3)  Codul individual al ecoinovatiei, care trebuie inscris in documentatia de omologare de tip ce se utilizeazd pentru
tehnologia inovatoare aprobatd prin prezenta decizie de punere in aplicare, este ,18”.

Articolul 2

Prezenta decizie intrd in vigoare in a doudzecea zi de la data publicirii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptati la Bruxelles, 11 martie 2016.

Pentru Comisie
Presedintele
Jean-Claude JUNCKER

(") Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 junie 2007 privind omologarea de tip a autovehi-
culelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5
si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor JOL 171, 29.6.2007, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere in aplicare si modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al
Parlamentului European si al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la
vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la
repararea si intretinerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea
autovehiculelor i remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unititilor tehnice separate destinate vehiculelor
respective (Directivi-cadru) JO L 263, 9.10.2007, p. 1).
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ANEXA

METODOLOGIE PENTRU DETERMINAREA REDUCERII EMISIILOR DE CO, OBTINUTA PRIN UTILIZAREA
TEHNOLOGIEI CONSTAND INTR-UN REZERVOR DE STOCARE A ENTALPIEI

1. INTRODUCERE

Pentru a determina reducerea emisiilor de CO, care poate fi atribuitd utilizarii tehnologiei constand intr-un rezervor
de stocare a entalpiei (sistemul EST — Enthalpy Storage Tank), este necesar si se stabileascd urmatoarele:

(a) procedura de testare care trebuie urmatd pentru a determina curbele de ricire in cazul vehiculului de referintd
(vehicul echipat cu un rezervor de stocare a entalpiei dezactivat) si al vehiculului la care a fost instalatd
ecoinovatia;

(b) procedura de testare care trebuie urmati pentru a determina emisiile de CO, la diferite temperaturi de pornire a
lichidului de ricire a motorului;

(c) procedura de testare care trebuie urmatd pentru a determina temperatura teoretici a motorului dupd golirea
sistemului EST;

(d) procedura de testare care trebuie urmati pentru a determina beneficiul pornirii la cald;
(e) formulele care trebuie utilizate pentru a determina reducerea emisiilor de CO,;

(f) formulele care trebuie utilizate pentru a determina eroarea statisticd si semnificatia statisticd a rezultatelor.

2. SIMBOLURI SI ABREVIERI

Simboluri latine

B, — emisiile de CO, ale vehiculului, in conditiile omologirii de tip [g CO,/km]

Cco, — reducerea emisiilor de CO, [g CO,/km]

Co, — dioxid de carbon

CO, (T,) - media aritmeticd a emisiilor de CO, ale vehiculului, masurati in ciclul NEDC, la temperatura
ambiantd de 14 °C si temperaturile de pornire a lichidului de ricire a motorului T, [g CO,/km]

deng — factorul de scidere a temperaturii pe curba de ricire a lichidului de ricire a motorului [1/h]

desr — factorul de scddere a temperaturii pe curba de ricire EST [1/h]

EST — rezervor de stocare a entalpiei

K — raportul efectiv al inertiilor termice [-]

m — numdrul de misurdtori din esantion

NEDC — Noul ciclu de conducere european (New European Driving Cycle)

NP(T;®¥) - consumul standardizat potential de combustibil la temperatura de pornire a lichidului de ricire a
motorului pentru timpii de stationare selectati ti [-]

pt — timpul de stationare [h]

Teng - temperatura lichidului de ricire a motorului in timpul stationdrii [°C]

Tengmod — temperatura teoreticd a lichidului de ricire a motorului dupa golirea sistemului EST [°C]

TEST — temperatura lichidului de ricire EST in timpul stationdrii [°C]
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T — temperatura de pornire la rece [°C], care este de 14 °C

Tiot — temperatura de pornire la cald [°C], care este temperatura atinsd de lichidul de racire la sfarsitul
ciclului NEDC

Nele — starea de incircare

SVS,, — distributia procentuald a timpilor de stationare [%] indicatd in tabelul 6

WF, — factorul de ponderare a timpilor de stationare ti [%] indicat in tabelul 3

Indici

Indicele ti se referd la timpii de stationare selectati, indicati in tabelul 1
Indicele j se referd la mdsurdtorile din esantion

Indicele k se referd la temperaturile de pornire a lichidului de ricire a motorului

3. DETERMINAREA CURBELOR DE RACIRE $I A TEMPERATURILOR

Curbele de ricire se determind experimental pentru lichidul de ricire a motorului vehiculului de referint si pentru
lichidul de ricire a motorului vehiculului la care a fost instalatd ecoinovatia. Curbele sunt aplicabile variantelor de
vehicule care au aceeasi capacitate termicd, aceeasi incapsulare si izolare termicd a motorului §i acelasi sistem EST.
Testele implicd masurarea continud cu termocupluri, timp de 24 h, a temperaturilor reprezentative ale lichidului de
rdcire a motorului si ale lichidului de ricire stocat in sistemul EST, la o temperaturd ambianti constantd de cel putin
14 °C. Motorul este incalzit, printr-un numdr suficient de teste NEDC consecutive, pand la temperatura maximi a
lichidului de ricire, inainte de a fi oprit. Dupd preconditionare, se opreste motorul si se scoate cheia de contact.
Capota masinii se inchide complet. Orice sistem de ventilare artificiald din interiorul camerei de testare se opreste.

Pentru a obtine convergenta curbelor de ricire rezultate din masurdtori se utilizeazd formulele 1 si 2 pentru motor
si, respectiv, pentru sistemul EST.

Formula 1

eng __ _ —deng-pt
Tplg - Tcnld + (Thot Tcold)e eng P

Formula 2
TEET - Tcold + (Thot - Tcold)e_dEST‘p[

Pentru ajustarea curbelor se foloseste metoda celor mai mici pitrate. In acest scop, nu se iau in considerare
mdsurdtorile de temperaturd efectuate in primele 30 de minute cel putin dupd oprirea motorului, deoarece
temperatura lichidului de ricire evolueazi atipic dupa oprirea sistemului de ricire.

Temperatura motorului in conditiile timpilor de stationare specifici (T;®) se calculeazd cu formula 1 si se trece in

tabelul 1.
Tabelul 1
Temperatura motorului in conditiile timpilor de stationare selectati
Timpul de stationare selectat (ti) t1 t2 t3
pt [h] 25 4,5 16,5
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4. DETERMINAREA EMISIILOR DE CO, LA DIFERITE TEMPERATURI DE PORNIRE A LICHIDULUI DE RACIRE

Emisiile de CO, si consumul de combustibil al vehiculului trebuie masurate in conformitate cu anexa 6 la
Regulamentul nr. 101 al CEE-ONU (metodd de misurare a emisiilor de dioxid de carbon si a consumului de
combustibil exclusiv pentru vehicule actionate de motoare cu ardere internd). Procedura trebuie modificatd tinind
seama de urmditoarele:

1. temperatura ambiantd din camera de testare trebuie si fie mai micd de 14 °C;
2. cele 5 temperaturi de pornire a lichidului de ricire a motorului sunt urmdtoarele: Ty, Ty To®s Tea® $i Tis.

Testele pot fi efectuate in orice ordine. Intre teste se pot efectua unul sau doud teste NEDC de preconditionare.
Trebuie si se asigure (utilizind, de exemplu, semnalul CAN al bateriei de pornire) si sd se consemneze in documente
cd variatia stdrii de incircare (SOC) a bateriei de pornire dupd fiecare test nu depdseste 5 %.

Procedura completd de testare se repetd de cel putin trei ori (respectiv, m > 3). Media aritmeticd a emisiilor de CO,
mdsurate la fiecare temperaturd de pornire a lichidului de ricire a motorului (T,) se calculeaz cu formula 3 si se
trece in tabelul 2.

Formula 3

2o COy(Ty),
COy(Ty) = ———~

undek=1,2,...,5

T,=T. T,=Thor T, =T T, = T,* Ts = Ty

Tabelul 2

Emisiile de CO, la diferite temperaturi de pornire a lichidului de ricire a motorului

Temperatura de pornire a lichidului de ricire a

eng eng eng
motorului Tk Tcold Thot Tll th Tt}

CO, (T) [g CO,/km]

5. DETERMINAREA TEMPERATURII TEORETICE A MOTORULUI DUPA GOLIREA SISTEMULUI EST

Utilizdnd rezultatele testelor descrise la punctul 4 si indicate in tabelul 2, consumul standardizat potential de
combustibil NP(T;®) in conditiile timpilor de stationare selectati indicati in tabelul 1 se calculeazd cu formula 4.

Formula 4

_ COZ(Tco]d) - C02 (Tgng)
CO2 (Tcold) - COZ (Thot)

NP(T;*)

Apoi, temperatura teoreticd a lichidului de ricire a motorului dupd golirea sistemului EST, in conditiile timpilor de

engmod

stationare selectati T *"°, se calculeazd cu formula 5.
Formula 5
eng
ngmod == (2NP(Tﬁ ) - 1) ) (Thot - Tcold) + Tcold

ti

Raportul relativ al inertiilor termice K in conditiile timpilor de stationare selectati se calculeazd cu formula 6.
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Formula 6

engmod en;
K. = Ty i -Ty i
ti EST _ reng
Tti Tli

Raportul efectiv al inertiilor termice K se calculeazd ponderdnd cele trei rezultate K, cu procentele din opririle
vehiculului, dupd cum se aratd in formula 7.

Formula 7

3

K= K- WF,

i=1
unde
WF, - factorul de ponderare a timpilor de stationare ti [-], indicat in tabelul 3

Tabelul 3
Parametrul de ponderare pentru calculul factorului K

WE, [%] 63,4
WE, [%] 14,0
WE,, [%] 22,6

Apoi, temperatura teoretici a motorului dupd golirea sistemului EST, in conditiile timpului de stationare pt T;fgm"d,
se calculeazd cu formula 8.

Formula 8
T = T K (T - T
Rezultatele calculului se trec in tabelul 4.

Tabelul 4

Temperatura teoretici a motorului dupi golirea sistemului EST, pentru diferiti timpi de stationare

pt (h] 0,5 1,5 2,5 35 | 45 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 1105 | 11,5

engmod o
T [°C)

pt [h] 12,51 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5

T}e)r:gmod [oC]
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6. DETERMINAREA BENEFICIULUI PORNIRII LA CALD

Beneficiul pornirii la cald (Hot Start Benefit — HSB) a vehiculului echipat cu tehnologie se determind experimental cu
formula 9. Aceastd valoare reprezintd diferenta dintre emisiile de CO, misurate in testul NEDC cu pornire la rece si
cele misurate in testul NEDC cu pornire la cald, raportatd la rezultatul pornirii la rece.

Formula 9

COZ (Thot)

HSB=1-
COZ (Tcold)

7. DETERMINAREA REDUCERII EMISIILOR DE CO,

Tnainte de lansarea testului oficial de tip I, care se efectueazi in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 692/2008,
autoritatea de omologare de tip verifici dacd temperatura lichidului de ricire, inclusiv in interiorul rezervorului de
stocare a entalpiei, se incadreazd intr-un interval de £ 2 K fatd de temperatura camerei. Dacd nu se atinge aceastd
temperaturd, metodologia de determinare a reducerii emisiilor de CO, pentru EST nu poate fi aplicata.

Verificarea poate fi efectuatd fie masurdnd temperatura in interiorul rezervorului de stocare a entalpiei (de exemplu,
cu un termocuplu), fie deconectdnd sistemul EST inainte de procedura de conditionare, pentru a nu stoca in
interiorul rezervorului lichid de ricire incilzit. Temperatura in interiorul rezervorului de stocare a entalpiei se
consemneazi in raportul de testare.

Potentialul de reducere relativd a emisiilor de CO, ACO,, pentru diferifi timpi de stationare se calculeazd cu
formula 10.

Formula 10

Tengmod 4T .- 7. Tco
ACO,, = 1,443 -In < 2 hot 4 . 4sB

Tle)r:g + Thot = 2+ Teold

Rezultatele calculului se trec in tabelul 5.

Tabelul 5

Potentialul de reducere relativd a emisiilor de CO, ACO,, pentru diferiti timpi de stationare

pt (h] 0,5 1,5 | 2,5 35 | 45 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 1105 | 11,5

ACO,(pt) [%]

pt (h] 12,5 { 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5

ACO,pt) [%]

Reducerile emisiilor de CO,, ponderate cu timpii de stationare (pt), se calculeazd cu formula 11.

Formula 11
24

Ceo, =Bra - »_ACO,, - VS,

pt=1

unde:

SVS, - distributia procentuald a timpilor de stationare [%] indicatd in tabelul 6
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Tabelul 6

Distributia timpilor de stationare (procente din opririle vehiculului)

pt [h] 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 1105 | 11,5
SVS,, [%] 36 13 6 4 2 2 1 1 3 4 3 1
pt (h] 12,5 { 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5
SVS., [%] 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

8. CALCULUL ERORII STATISTICE

Trebuie cuantificate erorile statistice din rezultatele metodologiei de testare, cauzate de mdsuritori. Pentru fiecare
test efectuat la o anumitd temperaturd de pornire a lichidului de ricire a motorului, deviatia standard a mediei
aritmetice se calculeazd cu formula 12.

Formula 12

2" (COy(Ty), = COx(Ty))*

m(m-1)

SC02(Tk) =

undek=1,2,...,5

T,=Tq T,=T, Ty = Ty T, =Ty* Ts =T

Deviatia standard a reducerilor emisiilor de CO, Scco, S calculeazd cu formula 13.

Formula 13

([ 9Cco, 2
Z 3C0, (T “c0=(T)

k=1

24

1
=By In(2) -SVS Z 1n(2) -HSB-
: T;?gm0d+Thot‘2'Tcold

BCCOZ
0CO,(Ty)

en 1 ONP(T,®
ThoT. Z (23 WEq
4 ( hot cold) ) TEST‘Tteing ti BCOZ(Tk)

d
[T Tho2Teg | 0HSB
B .
To 4 T2 Teolg | 0CO2(T)
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HSB 1
0COy(Tho)  COL(Teoia)

HSB €O, (They)
aCOZ(Tcold) COZ(Tcold)2

OHSB
9CO,(Tg®

ti

ONP(Tg® NP(Tg*®

ti _ ti

9CO,5(Tho)  CO2(Teoia) - CO, (Thor)

INP(T;®)  CO»(Teora) - CO (Thor)

ti

9CO,(Tho)  [COL(Teota) - CO5 (ThoD) 2

ONP(Tg® 1

1

9CO,(Ti®)  COy(Tegia) - CO(Thoo)

9. SEMNIFICATIA STATISTICA

Pentru fiecare tip, variantd si versiune a unui vehicul echipat cu sistem EST, trebuie si se demonstreze ci eroarea
din reducerile emisiilor de CO, calculate cu formula 13 nu depiseste diferenta dintre reducerile totale ale emisiilor
de CO, si pragul minim al reducerilor indicat la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 725/2011 (a se
vedea formula 14).

Formula 14
MT S CCO2 - SCCOZ _AC02m

unde:

MT: pragul minim [g CO,/km)], care este de 1 g CO,/km

ACO,,: coeficientul de corectie a emisiilor de CO, ca urmare a cresterii masei din cauza instaldrii sistemului EST.
Pentru ACO,,, se utilizeazd datele din tabelul 7.

Tabelul 7

Coeficientul de corectie a emisiilor de CO, ca urmare a masei suplimentare

Coeficientul de corectie a emisiilor de CO, ca urmare a masei suplimentare
Tipul de combustibil (ACO,,)
[g CO,/km]
Benzina 0,0277 - Am
Motorind 0,0383 - Am

In tabelul 7, Am este masa suplimentard rezultatd in urma instaldrii sistemului EST. Aceasta este masa sistemului
EST complet incircat cu lichid de ricire.
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10. SISTEMUL EST CARE URMEAZA SA FIE MONTAT PE VEHICULE

Autoritatea de omologare de tip trebuie si certifice reducerea emisiilor de CO, pe baza misuritorilor sistemului EST
efectuate conform metodologiei de testare stabilite in prezenta anexd. Dacd reducerea emisilor de CO, este
inferioard pragului indicat la articolul 9 alineatul (1), se aplicd articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf din
Regulamentul (UE) nr. 725/2011.




	DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/362 A COMISIEI din 11 martie 2016 privind aprobarea rezervorului de stocare a entalpiei, prezentat de MAHLE Behr GmbH &amp; Co. KG, ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) 

