L 332/34 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19.11.2014

DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE A COMISIEI
din 18 noiembrie 2014

de aprobare a acoperisului solar Webasto pentru incircarea bateriilor ca tehnologie inovatoare
pentru reducerea emisiilor de CO, generate de autoturisme, in temeiul Regulamentului (CE)
nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului

(Text cu relevanti pentru SEE)

(2014/806/UE)

COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 de
stabilire a standardelor de performanta privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a aborddrii integrate a Comu-
nitdtii de a reduce emisiile de CO, generate de vehiculele usoare ('), in special articolul 12 alineatul (4),

intrucat:

(1)  La 5 martie 2014, furnizorul Webasto Roof & Components SE (denumit in continuare ,solicitantul”) a depus o
cerere pentru aprobarea acoperisului solar Webasto pentru incircarea bateriilor ca tehnologie inovatoare. Cererea
a fost consideratd completd, iar perioada de care dispune Comisia pentru a evalua cererea a inceput in ziua urma-
toare datei primirii oficiale a cererii, si anume la 6 martie 2014.

(2)  Cererea a fost evaluatd in conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu Regulamentul de
punere in aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei (?) si cu Orientdrile tehnice pentru elaborarea cererilor de apro-
bare a tehnologiilor inovatoare in temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 (denumite in continuare ,Orientarile
tehnice”) ().

(3)  Cererea se referd la acoperisul solar Webasto pentru incdrcarea bateriilor. Acoperisul solar constd dintr-un panou
fotovoltaic (PV) care se instaleazd pe acoperisul vehiculului. Panoul fotovoltaic converteste energia ambientald in
energie electricd, iar aceastd energie se stocheazd, prin intermediul unui convertor CC-CC, in bateria de la bord.
Comisia constatd cd informatiile furnizate in cerere demonstreazd cd au fost indeplinite conditiile si criteriile
mentionate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 si la articolele 2 si 4 din Regulamentul de punere
in aplicare (UE) nr. 725/2011.

(4)  Solicitantul a demonstrat cd mai putin de 3 % din autoturismele personale noi inmatriculate in anul de refe-
ringd 2009 erau echipate cu un sistem de incircare a bateriilor pe bazd de acoperis solar de tipul celui descris in
cererea respectiva.

(5)  Pentru stabilirea reducerii emisiilor de CO, pe care o va face posibild aceastd tehnologie inovatoare atunci cand va
fi montatd pe un vehicul, este necesar sd se desemneze vehiculul de referintd cu care ar trebui comparati eficienta
vehiculului echipat cu tehnologia inovatoare, in conformitate cu articolele 5 si 8 din Regulamentul de punere in
aplicare (UE) nr. 725/2011. Comisia considerd ci vehiculul de referinta ar trebui si fie o variantd de vehicul iden-
ticd in toate aspectele cu vehiculul ecoinovator cu exceptia acoperisului solar si, dupd caz, fard baterie suplimen-
tard si alte dispozitive necesare in mod specific pentru conversia energiei solare in energie electricd si pentru
depozitarea acesteia. Pentru o noud versiune a vehiculului echipat cu acoperis solar, vehiculul de referintd ar
trebui sd fie vehiculul cu acoperisul solar deconectat si ar trebui si se ia in considerare variatia masei datoratd
instaldrii acoperisului solar.

(6)  Solicitantul a furnizat o metodologie pentru testarea reducerilor emisiilor de CO,, care include formule bazate pe
orientdrile tehnice privind acoperisul solar pentru incdrcarea bateriilor. Comisia considerd cd acesta ar trebui,
totodatd, sd demonstreze mdsura in care se imbundtiteste consumul total de energie al vehiculului din punct de
vedere al functiei sale de transport prin comparatie cu energia consumatd pentru functionarea dispozitivelor
menite sd creascd confortul soferului sau al pasagerilor.

() JOL 140, 5.6.2009, p. 1.

(*) Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei din 25 julie 2011 de stabilire a unei proceduri de aprobare si de certifi-
care a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO, generate de automobile, in temeiul Regulamentului (CE)
nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului (O L 194, 26.7.2011, p. 19).

() http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf (versiunea din februarie 2013)
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(7)  Este, de asemenea, necesar ca la stabilirea economiilor realizate s3 se tind seama de capacitatea de stocare a unei
baterii unice instalate la bord sau de prezenta la bord a unei baterii suplimentare al cdrei rol este exclusiv de
stocare a energiei electrice generate de acoperisul solar.

(8)  Comisia considerd cd metodologia de testare va furniza rezultate ale testdrii verificabile, repetabile si comparabile,
si cd aceastd metodologie permite demonstrarea, in mod realist §i cu un grad ridicat de semnificatie statisticd, a
beneficiilor tehnologiei inovatoare in materie de reducere a emisiilor de CO,, in conformitate cu articolul 6 din
Regulamentul (UE) de punere in aplicare nr. 725/2011.

(9)  Avand in vedere acest context, Comisia considerd ci solicitantul a demonstrat in mod satisfdcitor faptul cd redu-
cerea emisiilor obtinutd gratie tehnologiei inovatoare este de cel putin 1 g CO,/km.

(10) Intrucat testul de omologare de tip in ceea ce priveste emisiile de CO, la care se face referire in Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului () si Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comi-
siei (}) nu ia in considerare prezenta unui acoperis solar si energia suplimentard furnizatd prin intermediul acestei
tehnologii, Comisia apreciazd cd acoperisul solar Webasto pentru incircarea bateriilor nu face obiectul ciclului de
testare standard. Comisia constatd ci raportul de verificare a fost elaborat de TUV SUD Czech s.r.0., care este un
organism independent si certificat, si cd raportul confirma concluziile prezentate in cerere.

(11) In acest context, Comisia constatd cd nu trebuie ridicate obiectii in ceea ce priveste aprobarea tehnologiei inova-
toare in cauza.

(12)  in scopul stabilirii codului general al ecoinovatiei care trebuie utilizat in documentatia pertinenti aferentd omolo-
gdrii de tip in conformitate cu anexele I, VIII si IX la Directiva 2007/46/CE, trebuie specificat codul individual care
trebuie utilizat pentru tehnologia inovatoare aprobati prin prezenta decizie de punere in aplicare,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Acoperisul solar Webasto pentru incdrcarea bateriilor destinat utilizarii in vehicule din categoria M1 se aprobd ca
tehnologie inovatoare in sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(2)  Reducerea emisiilor de CO, obtinutd datoritd utilizdrii acoperisului solar Webasto pentru incircarea bateriilor,
mentionat la alineatul (1), se determind utilizind metodologia previzuti in anexa.

(3)  Codul individual de ecoinovatie care trebuie specificat in documentatia privind omologarea de tip care trebuie
utilizatd pentru tehnologia inovatoare aprobatd prin prezenta decizie de punere in aplicare este ,7”.

Articolul 2

Prezenta decizie intrd in vigoare in a doudzecea zi de la data publicirii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptati la Bruxelles, 18 noiembrie 2014.

Pentru Comisie
Presedintele
Jean-Claude JUNCKER

(") Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehicu-
lelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6)
si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor JOL 171, 29.6.2007, p. 1).

(¥ Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere in aplicare si modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al
Parlamentului European si al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehicu-
lele usoare pentru pasageri si de la vehiculele ugoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea
si intretinerea vehiculelor JOL 199, 28.7.2008, p. 1).
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ANEXA

METODOLOGIE PENTRU STABILIREA REDUCERILOR EMISIILOR DE CO, CA URMARE A UTILIZARII
ACOPERISULUI SOLAR WEBASTO PENTRU INCARCAREA BATERIILOR

1. Introducere

Procedura de testare si conditiile de testare care urmeazi si fie aplicate pentru a se stabili reducerile emisiilor de
CO, care pot fi atribuite utilizdrii acoperisului solar Webasto pentru incircarea bateriei unui vehicul din cate-
goria M1 sunt descrise la punctele 2 si 3.

2. Procedura de testare

Valoarea maximd a puterii de iegire (P,) a panoului fotovoltaic se determind experimental pentru fiecare variantd de
vehicul. Mdsurdtorile trebuie s fie efectuate in conformitate cu metodologia de testare previzutd de standardul
international IEC 61215:2005 (").

Urmeazd sd fie utilizat un panou fotovoltaic complet si demontat. Cele patru colturi ale panoului trebuie si fie in
contact cu panoul de misurare orizontal.

Toate masuritorile trebuie efectuate de cel putin cinci ori.

Unghiul de inclinare longitudinald si capacitatea totald de stocare [sau coeficient de corectie solard rezultant (CCS)]
trebuie sd fie furnizate de citre constructorul vehiculului.

Posibila inclinare longitudinald a acoperisului vehiculului trebuie corectatd ulterior matematic prin aplicarea unei
functii cosinusoidale.
3. Formule

1. Abaterea standard a mediei aritmetice a valorii maxime a puterii de iesire trebuie calculatd cu ajutorul
formulei (1).

Formula (1):

APp:  Abaterea standard a mediei aritmetice a valorii maxime a puterii de iesire [Wp];

P:

i

Valoarea de misurare a valorii maxime a puterii de iegire [Wp];
Pp:  Media aritmeticd a valorii maxime a puterii de iesire [Wp;

n:  Numirul de misurdtori.

Castigul de putere electricd suplimentard depinde de capacitatea dispozitivului de stocare a energiei electrice aflat la
bord care trebuie verificata. In cazul in care capacitatea este sub 0,666 Ah/watt putere maxima a panoului fotovol-
taic, radiatia solard din zilele insorite si senine de vard nu poate fi utilizatd pe deplin din cauza faptului ca bateriile
sunt complet incdrcate. In acest caz, trebuie aplicat coeficientul de corectie solard mentionat la punctul 2 pentru a
identifica cota utilizabild din energia solard in intrare.

2. Se vor utiliza urmatoarele date de intrare pentru calcularea potentialului de reducere a emisiilor de CO,:
— iradierea solard medie Pg; specificatd la capitolul 5.7.1 din orientdrile tehnice (%), adicd 120 W/m?;
— factorul de utilizare/efect de accentuare UFy specificat in capitolul 5.4.2 din Orientdrile tehnice, adicd 0,51;

— eficienta sistemului solar n specificatd la capitolul 5.1.3 din Orientdrile tehnice, adicd 0,76;

(") IEC 61215. Module fotovoltaice (PV) cu siliciu cristalin pentru aplicatii terestre — Calificarea proiectului §i omologarea de tip. Numar de
referint IEC 61215:2005(E).

(%) Orientdrile tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare in temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009
(versiunea februarie 2013).



19.11.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 332/37

— coeficientul de corectie solard SCC specificat in tabelul 1 si in capitolul 5.7.2 din orientarile tehnice;

Tabelul 1
Capacitatea  totald  de 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 > 0,666
stocare disponibild (12 V)|
Puterea maxima a panoului
fotovoltaic [Ah/Wp] (1)
Coeficientul de corectie | 0,481 0,656 0,784 0,873 0,934 0,977 1
solari (SCQ)

(") Capacitatea de stocare totald include capacitatea medie de stocare a acumulatorului de 10 Ah (12 V). Toate valorile se
referd la o medie anuald a radiatiilor solare de 120 W/m?, o cotd de accentuare de 0,49, precum si un timp mediu de
conducere a autovehiculului de 1 ord pe zi la o putere electricd necesard de 750 W.

— consumul de putere efectivd pentru vehicule pe benzind V,, _, si pentru vehicule pe motorind V,, _,, specifi-
cate in tabelul 2 si in capitolul 5.1.1 din Orientdrile tehnice;

Tabelul 2

Tipul de motor

Consumul de putere efectiva V,, [1I/kWh]

Benzind (V,,_,)

0,264

Motorind (V,, _p)

0,22

— eficienta alternatorului nA, specificatd la capitolul 5.1.2 din Orientdrile tehnice, adicd 0,67;

In ceea ce priveste factorii de conversie CF, trebuie utilizate datele din tabelul 3:

Tabelul 3

Tipul de carburant

Factorul de conversie (I/100 km) — (g CO,/km) [100 g/1]

Benzinad (CF))

23,3 (= 2 330 g CO,/l)

Motorind (CEp)

26,4 (= 2 640 g CO,|)

In ceea ce priveste kilometrajul mediu anual, trebuie utilizate datele din tabelul 4 [km/an]:

Tabelul 4

Tipul de carburant

Kilometraj mediu anual [km/an]

Benzind, (M,)

12 700

Motorind, (Mp)

17 000

Cu aceste date de intrare, reducerile emisiilor de CO, pentru un vehicul pe benzin se calculeazi cu formula (2).

Diferenta de masd dintre vehiculul de referinti si vehiculul ecoinovator datoratd instaldrii acoperisului solar si, acolo
unde este cazul, a bateriei suplimentare trebuie luatd in considerare prin aplicarea coeficientului de corectie a
masei (). Vehiculul de referintd trebuie si fie o variantd de vehicul identic in toate aspectele cu vehiculul ecoino-
vator cu exceptia acoperisului solar si, dupa caz, fird bateria suplimentard si celelalte dispozitive necesare in mod
specific pentru conversia energiei solare in energie electrica si pentru stocarea acesteia din urma.

(") Capitolul 5 alineatul (5).1 din studiul de referintd al JRC, http://europa.eu/!qN68wc
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Pentru o noud versiune a unui vehicul echipat cu panou solar, vehiculul de referintd trebuie si aibi specificatiile
urmdtoare: este vehiculul in care panoul solar este deconectat si se ia in considerare variatia masei rezultatd in urma
instalirii acoperisului solar. In cazul in care acoperisul solar este din sticld, trebuie introdusi o corectie pentru
variatia masei, adici o mas3 suplimentari de 3,4 kg. In cazul in care acoperisul solar este confectionat din material
sintetic ugor nu trebuie introdusi nicio corectie pentru variatia masei. Constructorul trebuie si pund la dispozitia
autoritdtii de omologare de tip o documentatie verificatd cu privire la aceastd variatie a masei.

Formula (2):

Ceo, = Psg - UF - g5 - Py - SCC - Veeer B 60— ACO,,p
M
unde:
Ceo;: economiile de CO, [g CO,/km];
Py Radiatie solard medie [W/m?];
UFy: Factor de utilizare/efect de accentuare [-];
Nss: Eficienta sistemului solar [-];
P Putere maxima de iesire [Wp];
SCC: Coeficientul de corectie solard [-];
Voo _p: Consumul de putere efectivd pentru vehicule pe benzina [I/kWh];
Ny Eficienta alternatorului [-];
CFy: Factor de conversie pentru vehiculele pe benzini [100 g/l];
M,;: Kilometrajul mediu anual pentru vehicule pe benzind [km/an];
o: Inclinarea longitudinald a panoului solar [].
ACO,,,: Coeficientul de corectie a emisiilor de CO, datorate variatiei masei ca urmare a instaldrii acoperisului

solar §i, acolo unde este aplicabil, a bateriei suplimentare i a altor dispozitive necesare in mod specific
pentru conversia energiei solare in energie electrici si stocarea acesteia pentru vehicule pe benzind
[g CO,/km].

Reducerile emisiilor de CO, pentru un vehicul pe motorind se calculeazd cu formula (3).

Diferenta de masd dintre vehiculul de referinti si vehiculul ecoinovator datoratd instaldrii acoperisului solar si, acolo
unde este cazul, a bateriei suplimentare trebuie luatd in considerare prin aplicarea coeficientului de corectie a
masei (). Vehiculul de referintd trebuie sd fie o variantd de vehicul identic sub toate aspectele cu vehiculul ecoino-
vator cu exceptia acoperisului solar si, dupd caz, fird bateria suplimentard si celelalte dispozitive necesare in mod
specific pentru conversia energiei solare in energie electricd si pentru stocarea acesteia din urma.

Pentru o noud versiune a unui vehicul echipat cu acoperis solar, vehiculul de referintd trebuie si aibd urmitoarele
specificatii: este un vehicul in care acoperisul solar este deconectat si se ia in considerare variatia masei rezultatd in
urma instaldrii acoperisului solar. In cazul in care acoperisul solar este din sticld, trebuie introdusd o corectie pentru
variatia masei, adicd o masi suplimentard de 3,4 kg In cazul in care acoperisul solar este confectionat din material
sintetic usor nu trebuie introdusd nicio corectie pentru variatia masei. Constructorul trebuie sd pund la dispozitia
autoritdtii de omologare de tip o documentatie verificatd cu privire la aceastd variatie a masei.

Formula (3):

Ceo, = Psg - UFg - 155 - Pp - SCC - Veeen % - cos® = ACO,,p

Na D
(") Capitolul 5 alineatul (5).1 din studiul de referintd al JRC, http://europa.eu/!qN68wc
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unde:

Ve Consumul de putere efectivi pentru vehicule pe motorind [I/kWh];
CFy: Factor de conversie pentru vehiculele pe motorina [100 g/1];

M, Kilometrajul mediu anual pentru vehicule pe motorina [km/an];

ACO,, : Coeficientul de corectie a emisiilor de CO, datorate variatiei masei ca urmare a instaldrii acoperisului
solar si, acolo unde este aplicabil, a bateriei suplimentare si a altor dispozitive necesare in mod specific
pentru conversia energiei solare in energie electricd si stocarea acesteia pentru vehicule pe motorind

[g CO,/km]
Coeficientul de corectie a emisiilor de CO, datorate variatiei masei se calculeazi cu formulele (4) si (5).
Formula (4)
ACO,p = 0,0277 - Am  pentru vehicule pe benzind
si
formula (5)
ACOymp = 0,0383 - Am  pentru vehicule pe motorind
unde:

Am: Variatia masei ca urmare a instaldrii acoperisului solar §i, acolo unde este aplicabil, a bateriei suplimentare si
a altor dispozitive necesare in mod specific pentru conversia energiei solare in energie electricd si stocarea
acesteia (de exemplu, 5 kg).

3. Eroarea in calcularea reducerilor emisiilor de CO, trebuie calculatd cu ajutorul formulei (6).

Formula (6):

unde:

ACco,: Eroarea in calcularea reducerilor totale ale emisiilor de CO, [g CO,/km];

S 2. Sensibilitatea reducerii de emisii de CO, calculatd legatd de misuratd pe parcursul testului nr. I;
Py
n: Numdrul de mésurdtori.

Pentru a calcula eroarea in privinta reducerii emisiilor de CO, pentru vehicule pe benzin, rezultatele formulei (6)
se vor aplica in formula (2) in conformitate cu urmatoarea formuld (7):

Formula (7):
ACC02 = PSR . UFIR . nss . SCC T T AF - cos®

Pentru a calcula eroarea in privinta reducerii emisiilor de CO, pentru vehicule pe motorind, rezultatele formulei (6)
se vor aplica in formula (3), ceea ce conduce la formula (8). Aceasta reprezintd eroarea in privinta reducerii
emisiilor de CO, pentru un vehicul pe motorina.

Formula (8):

ACco, = Psr - UFR - g5 - SCC - Veeop % - AP - cos®
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4. Pentru a se demonstra cd pragul minim de 1 gCO,/km este depdsit intr-o manierd semnificativd din punct de
vedere statistic trebuie utilizatd urmitoarea formuld (9).

Formula (9):

MT < Ceo, = ACco,

unde:

MT: Pragul minim [g CO,/km], adicd 1 g CO,/km;
Ceor Reducerea totald a emisiilor de CO, [g CO,/km];

2
ACco,: Eroarea in calcularea reducerilor totale ale emisiilor de CO, [g CO,/km].
in cazul in care reducerile de emisii de CO,, ca rezultat al calculdrii folosindu-se formula (9), sunt inferioare

pragului prevdzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 725/2011, se aplicd
articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf din regulamentul mentionat anterior.
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