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DIRECTIVA 2001/80/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A
CONSILIULUI

din 23 octombrie 2001

privind limitarea emisiilor in atmosfera a anumitor poluanti
provenind de la instalatii de ardere de dimensiuni mari

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special
articolul 175 alineatul (1),

avand in vedere propunerea Comisiei (1),
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social (%),
dupa consultarea Comitetului Regiunilor,

hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 251 din
tratat °), avand in vedere textul comun aprobat de Comitetul de
conciliere la 2 august 2001,

intrucat:

(1) Directiva 88/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1988
privind limitarea emisiilor in atmosfera a poluantilor provenind
de la instalatii de ardere de dimensiuni mari (*) a contribuit la
reducerea si controlul emisiilor in atmosfera provenind de la
instalatiile de ardere de dimensiuni mari. Directiva ar trebui refor-
mulata din considerente ce tin de claritate.

(2) Cel de-al cincilea Program de actiune privind mediul (°) stabileste
urmatoarele obiective: cantitdtile si nivelurile critice de anumiti
poluanti acidifianti, cum ar fi dioxidul de sulf (SO,) si oxizii de
azot (NO,), nu trebuie sa fie depasite niciodata, iar, In ceea ce
priveste calitatea aerului, toti indivizii trebuie sd fie protejati
eficient impotriva riscurilor cunoscute pentru sandtate generate
de poluarea aerului.

(3) Toate statele membre au semnat Protocolul de la Goteborg din
1 decembrie 1999 la Conventia din 1979 a Comisiei Economice
pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU)
privind poluarea transfrontaliera a aerului cu consecinte pe
termen lung, in vederea diminuarii acidifierii, a eutropizarii si a
concentratiei de ozon la nivelul solului, care include inter alia
angajamentul de a reduce emisiile de dioxid de sulf si de oxizi de
azot.

(4) Comisia a publicat o comunicare privind strategia comunitara de
combatere a acidifierii, in care s-a aratat ca revizuirea Directivei
88/609/CEE este parte integrantd a acestei strategii, avand ca scop
pe termen lung reducea emisiilor de dioxid de sulf si de oxizi de
azot suficient de mult pentru ca depunerile si concentratiile lor sa
coboare la nivele sub cantitatile si nivelele critice.

() JO C 300, 29.9.1998, p. 6, JO C 212 E, 25.7.2000, p. 36.

(®» JO C 101, 12.4.1999, p. 55.

(®) Avizul Parlamentului European din 14 aprilie 1999 (JO C 219, 30.7.1999,
p. 175), Pozitia comund a Consiliului din 9 noiembrie 2000 (JO C 375,
28.12.2000, p. 12) si Decizia Parlamentului European din 14 martie 2001
(care nu a fost incd publicatd in Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului
European din 20 septembrie 2001 si Decizia Consiliului din 27 septembrie
2001.

(*) JO L 336, 7.12.1988, p. 1, directiva astfel cum a fost modificata ultima data
prin Directiva 94/66/CE a Consiliului (JO L 337, 24.12.1994, p. 83).

(®) JO C 138, 17.5.1993, p. 1.
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in conformitate cu principiul subsidiarititii, asa cum este enuntat
la articolul 5 din tratat, obiectivul care prevede reducerea
emisiilor de substante acidifiante de la instalatiile de ardere de
dimensiuni mari nu poate fi atins pe deplin de catre statele
membre in cazul In care acestea actioneaza individual, iar
actiunile lor separate nu ofera garantii cd obiectivul propus va
fi indeplinit; avand in vedere necesitatea de a reduce emisiile de
substante acidifiante pe intreg teritoriul Comunitatii, este mult
mai eficient sa se intreprindd actiuni la nivel comunitar.

Instalatiile de ardere existente de dimensiuni mari au o contributie
importantd la emisiile de dioxid de sulf si de oxizi de azot in
cadrul Comunitatii, fiind necesar ca aceste emisii sa fie reduse.
De aceea, trebuie sd se adapteze abordarea in functie de diferitele
caracteristici ale sectorului instalatiilor de ardere de dimensiuni
mari din statele membre.

Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii (') stabileste o abordare
integratd a prevenirii si controlului poludrii, prin care toate
aspectele legate de performanta ecologicd a unei instalatii sunt
abordate In mod integrat; instalatiile de ardere cu o putere termica
instalatd de peste 50 MW sunt cuprinse in domeniul de aplicare a
respectivei directive; in temeiul articolului 15 alineatul (3) din
respectiva directiva, Comisia trebuie sa publice din trei in trei
ani un inventar al principalelor emisii si al surselor acestora pe
baza datelor furnizate de citre statele membre. in temeiul arti-
colului 18 din respectiva directiva, hotarand in conformitate cu
propunerea Comisiei, Consiliul stabileste valorile limitd ale
emisiilor in conformitate cu procedurile stabilite de tratat,
pentru care s-a identificat necesitatea unei interventii din partea
Comunitatii, In special pe baza schimbului de informatii prevazut
la articolul 16 din respectiva directiva.

Respectarea valorilor limitd pentru emisii, stabilite de prezenta
directiva, trebuie consideratd ca o conditie necesara, dar nu si
suficientd pentru respectarea cerintelor din Directiva 96/61/CE
privind utilizarea celor mai bune tehnici disponibile. Respectarea
acestor cerinte poate presupune respectarea unor valori limitd mai
stricte pentru emisii, a unor valori limitd de emisie pentru alte
substante si alte medii, precum si a altor conditii adecvate.

S-a acumulat o experienta de 15 ani in domeniul industrial, in
ceea ce priveste punerea in aplicare a tehnicilor de reducere a
emisiilor poluante de la instalatiile de ardere de dimensiuni mari.

Protocolul privind metalele grele la Conventia CEE-ONU privind
poluarea transfrontaliera a aerului la distante mari recomanda sa
se adopte masuri pentru a reduce emisiile de metale grele de la
anumite instalatii. Este cunoscut faptul ca avantajele obtinute prin
reducerea emisiilor de praf cu ajutorul instalatiilor de dispersie a
prafului aduc beneficii in ceea ce priveste emisiile de particule de
metale grele.

Instalatiile de producere a energiei electrice reprezintd o parte
semnificativa a sectorului instalatiilor de ardere de dimensiuni
mari.

Directiva 96/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
19 decembrie 1996 privind normele comune pentru piata interna
de energie electrica (%) are inter alia rolul de a duce la distribuirea
noii capacitati de productie printre noii agenti din sector.

Comunitatea s-a angajat sa reducd emisiile de dioxid de carbon.
In cazurile in care este fezabil, productia combinatd de energie
termica si electrica reprezinta o solutie valoroasa pentru imbuna-

257, 10.10.1996, p. 26.
27, 30.1.1997, p. 20.
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tatirea considerabild a eficientei globale in ceea ce priveste
utilizarea combustibililor.

(14) Se constata deja o crestere importanta a utilizarii gazului natural
pentru producerea energiei electrice, iar aceasta crestere va
continua mai ales datorita utilizérii turbinelor cu gaz.

(15) Avand in vedere cresterea productiei de energie din biomasa, se
justifica stabilirea unor standarde specifice de emisie pentru acest
combustibil.

(16) Rezolutia Consiliului din 24 februarie 1997 privind strategia
comunitara pentru gestionarea deseurilor (') subliniazd necesitatea
de a promova recuperarea deseurilor si arata ca trebuie sa existe
standarde adecvate de emisie care sa se aplice functionarii insta-
latiilor in care se incinereaza deseuri, pentru a se asigura un nivel
nalt de protectie a mediului.

(17) In domeniul industrial s-a acumulat experientd in ceea ce priveste
tehnicile si echipamentul pentru masurarea principalilor poluanti
emisi de instalatiile de ardere de dimensiuni mari; Comitetul
European pentru Standardizare (CEN) a intreprins actiuni cu
scopul de a asigura un cadru care sd garanteze rezultate compa-
rabile ale masurdrilor In cadrul Comunitatii si un nivel inalt al
calitatii acestor masurari.

(18) Este necesar sa se imbunatateasca cunostintele asupra emisiilor de
poluanti majori de la instalatiile de ardere de dimensiuni mari.
Pentru a reflecta corect nivelul de poluare al unei instalatii, aceste
informatii trebuie sé fie coroborate cu datele privind consumul de
energie al instalatiei respective.

(19) Prezenta directivdi nu aduce atingere termenelor la care statele
membre trebuie sd transpund si sa pund in aplicare Directiva
88/609/CEE,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1

Prezenta directiva se aplica instalatiilor de ardere, a caror putere termica
instalatd este mai mare sau egald cu 50 MW, indiferent de tipul de
combustibil utilizat (solid, lichid sau gazos).

Articolul 2

In sensul prezentei directive:

1. ,emisie” Inseamnd eliberarea de substante dintr-o instalatie de
ardere in atmosfera;

”i

2. ,gaze reziduale” Inseamna eliberari de gaz care contin emisii solide,
lichide sau gazoase; ratele debitelor lor volumetrice se exprima in
metri cubi pe ord la temperaturd standard (273 K) si la presiune
standard (101,3 kPa) dupa corectia in functie de continutul de
vapori de api, denumit in continuare (Nm?3/h);

3. ,yvaloare limitd de emisie” inseamnd cantitatea acceptabild dintr-o
substanta continutd in gazele reziduale din instalatia de ardere care
poate fi eliberatd in atmosfera intr-un anumit interval de timp;
aceasta valoare se calculeaza ca raport de masd pe volum al
gazelor reziduale, exprimat in mg/Nm?, presupunand un continut
de oxigen pe volum de gaze reziduale de 3 % pentru combustibilii
lichizi si gazosi, de 6 % pentru combustibilii solizi si, respectiv, de
15 % in cazul turbinelor cu gaz;

(") JO C 76, 11.3.1997, p. 1.



2001L.0080 — RO — 25.06.2009 — 003.001 — 5

9 A

4. ,rata de desulfurare” inseamna raportul dintre cantitatea de sulf care
nu este emisa in atmosfera in amplasamentul instalatiei de ardere,
intr-un anumit interval de timp, si cantitatea de sulf continuta de
combustibilul introdus in instalatia de ardere si care este folosit in
acelasi interval de timp;

5. ,operator” inseamnd orice persoand fizicd sau juridica care
exploateaza instalatia de ardere sau care detine sau careia i-a fost
delegatd o competenta de decizie economica in aceastd privintd;

N

6. ,,combustibil” inseamna orice material combustibil solid, lichid sau
gazos utilizat pentru consumul instalatiei de ardere, cu exceptia
deseurilor care intrd sub incidenta Directivei 89/369/CEE a Consi-
liului din 8 iunie 1989 privind prevenirea poludrii atmosferice
provenite de la noile instalatii de incinerare a deseurilor muni-
cipale ('), a Directivei 89/429/CEE a Consiliului din 21 iunie
1989 privind reducerea poludrii atmosferice provenind de la insta-
latiile existente de incinerare a deseurilor municipale () si a
Directivei 94/67/CE a Consiliului din 16 decembrie 1994 privind
incinerarea deseurilor periculoase (?) sau a oricarui alt act comunitar
ulterior de abrogare sau de inlocuire a uneia sau mai multor
directive dintre acestea;

CERES

7. ,instalatie de ardere” inseamna orice aparat tehnic in care combus-
tibilii se oxideaza complet pentru a se folosi energia termica astfel
generata.

Prezenta directiva se aplicd numai instalatiilor de ardere proiectate
pentru producerea de energie, cu exceptia celor care folosesc direct
produsele de ardere in procese de fabricatie. In mod specific,
aceastd directiva nu se aplica urmatoarelor instalatii de ardere:

(a) instalatii in care produsele de ardere sunt utilizate pentru
incélzirea directa, uscarea sau orice alt tratament al obiectelor
sau al materialelor, de exemplu pentru reincélzirea cuptoarelor,
a cuptoarelor pentru tratare la caldura;

(b) instalatii post-ardere, adica orice aparat tehnic proiectat pentru a
purifica gazele reziduale prin ardere si care nu este exploatat ca
o instalatie de ardere independenta;

(c) instalatii pentru regenerarea catalizatorilor de cracare;
(d) instalatii pentru conversia hidrogenului sulfurat in sulf;
(e) reactoare folosite in industria chimica;

(f) cuptoare de preincalzire a cocsului;

(g) caupere;

(h) orice aparat tehnic care se foloseste la propulsia unui vehicul, a
unei nave sau a unui aparat de zbor;

(1) turbine cu gaz folosite pe platformele maritime;

(j) turbine cu gaz care au fost autorizate inainte de 27 noiembrie
2002 sau care, in conformitate cu opinia autoritatii competente,
fac obiectul unei cereri complete de autorizare pana la
27 noiembrie 2002, cu conditia ca instalatia sa inceapa sa func-
tioneze pana la 27 noiembrie 2003, fara a aduce atingere arti-
colului 7 alineatul (1) si anexei VIII A si B.

Prezenta directivd nu se aplica instalatiilor care functioneaza cu
motoare diesel, pe benzina sau pe gaz.

In cazul in care doud sau mai multe instalatii distincte noi sunt
dispuse astfel incat, avand in vedere factorii de ordin tehnic si

(1) JO L 163, 14.6.1989, p. 32.
() JO L 203, 15.7.1989, p. 50.
() JO L 365, 31.12.1994, p. 34.
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economic, gazele reziduale produse de acestea pot fi eliberate, in
conformitate cu opinia autoritdtilor competente, printr-un cos
comun, ansamblul format de aceste instalatii se considera ca o
singurd unitate;

8. ,arzator cu combustibil multiplu” inseamna orice instalatie de
ardere care poate fi pusa in functiune simultan sau alternativ prin
utilizarea a doud sau mai multe tipuri de combustibil,

9. ,instalatie noud” inseamnd orice instalatie de ardere pentru care
autorizatia initialda de constructie sau, in absenta unei astfel de
proceduri, autorizatia initiald de functionare a fost acordata la sau
dupd 1 iulie 1987;

10. ,instalatie existentd” Inseamna orice instalatie de ardere pentru care
autorizatia initiald de constructie sau, in absenta unei astfel de
proceduri, autorizatia initiala de functionare a fost acordata inainte
de 1 iulie 1987;

11. ,biomasa” inseamna produsele care constau dintr-o materie vegetala
intreagd sau dintr-o parte a acesteia, din agriculturd sau activitati
forestiere, care poate fi folositd pe post de combustibil In scopul
recuperarii continutului sau de energie si a deseurilor rezultate
folosite pe post de combustibil:

(a) deseuri vegetale din agriculturd si activitati forestiere;

(b) deseuri vegetale din industria alimentara, dacd se recupereaza
energia termicd generata;

(c) deseuri vegetale fibroase din productia de celuloza primara si
din productia hartiei din celuloza, in cazul in care sunt inci-
nerate impreuna in locul de productie si energia termica
generatd este recuperatd;

(d) deseuri de pluta,

(e) deseuri lemnoase cu exceptia deseurilor lemnoase care pot
contine compusi organici halogenati sau metale grele, ca
rezultat al tratarii cu conservanti pentru lemn sau al acoperirii,
si care cuprind mai ales deseuri lemnoase care provin din
deseuri din constructii si demolari;

55 A

12. ,turbind cu gaz” inseamnd orice mecanism rotativ care converteste
energia termicd in lucru mecanic, fiind alcatuitd in esentd dintr-un
compresor, un dispozitiv termic in care combustibilul este oxidat
pentru a incélzi fluidul de lucru si o turbind;

13. ,regiunile periferice” inseamnd departamentele franceze de peste
mari in cazul Frantei, Insulele Azore si Madeira in cazul Portugaliei
si Insulele Canare in cazul Spaniei.

Articolul 3

(1) Pana la 1 iulie 1990, statele membre elaboreaza programe
adecvate pentru reducerea progresiva a emisiilor totale anuale din insta-
latiile existente. Programele prevad calendarul de activitéti si procedurile
de punere in aplicare.

(2)  in conformitate cu programele mentionate la alineatul (1), statele
membre continud sa respecte pragurile de emisie si reducerile
procentuale corespunzatoare stabilite pentru dioxidul de sulf la anexa
I, coloanele 1-6 si pentru oxizii de azot, la anexa II, coloanele 1-4, pana
la datele specificate in aceste anexe, pana la punerea in aplicare a
dispozitiilor articolului 4 care se aplica instalatiilor existente.

(3) In timpul derularii programelor, statele membre determini si
emisiile anuale totale in conformitate cu anexa VIII, punctul (C).

(4) In cazul In care o modificare considerabild si neprevazuta a
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anumitor instalatii generatoare creeazd probleme tehnice semnificative
pentru punerea in aplicare, de catre un stat membru, a programului
elaborat in conformitate cu alineatul (1), la cererea statului membru
respectiv si avand in vedere conditiile cererii, Comisia ia decizia de a
modifica, pentru statul membru respectiv, pragurile de emisie si/sau
datele stabilite de anexele I si II si comunica decizia sa Consiliului si
statelor membre. In termen de trei luni, orice stat membru poate supune
decizia Comisiei atentiei Consiliului. Consiliul, hotdrand cu majoritate
calificatd, poate adopta o decizie diferitad in termen de trei luni.

Articolul 4

(1) Fara a aduce atingere prevederilor de la articolul 17, statele
membre iau masurile adecvate pentru a garanta ca toate autorizatiile
de constructie sau, in absenta unei astfel de proceduri, toate autorizatiile
de operare a noilor instalatii care, In opinia autiritatilor competente, fac
obiectul unei cereri de autorizare inainte de 27 noiembrie 2002, cu
conditia ca instalatia sa fie pusd in functiune pana la 27 noiembrie
2003, prevad conditiile referitoare la respectarea valorilor limitd de
emisie stabilite In partea A din anexele III-VII pentru dioxidul de
sulf, oxizii de azot si praf.

(2)  Statele membre iau masurile adecvate pentru a garanta ca toate
autorizatiile de constructie sau, in absenta unei astfel de proceduri, de
operare a noilor instalatii, altele decat cele de la alineatul (1), prevad
conditiile referitoare la respectarea valorilor limita de emisie stabilite la
partea B din anexele III-VII pentru dioxidul de sulf, oxizii de azot si
praf.

(3) Fara a aduce atingere Directivei 96/61/CE si Directivei 96/62/CE
a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea si gestionarea
calitatii aerului inconjurator ('), statele membre realizeaza reduceri
semnificative ale emisiilor, pana la 1 ianuarie 2008, prin urmatoarele:

(a) luarea de masuri adecvate pentru a garanta ca toate autorizatiile de
functionare a instalatiilor existente prevad conditii referitoare la
respectarea valorilor limitd de emisie stabilite pentru instalatiile
noi mentionate la alineatul (1) sau

(b) garantarea faptului cd instalatiile existente fac obiectul unui plan
national de reducere a emisiilor, mentionat la alineatul (6)

si, dupa caz, prin aplicarea dispozitiilor articolelor 5, 7 si 8.

(4) Fara a aduce atingere Directivelor 96/61/CE si 96/62/CE, insta-
latiile existente pot fi exceptate de respectarea valorilor limitd de emisie
mentionate la alineatul (3) si de includerea in planul national de
reducere a emisiilor in urmatoarele conditii:

(a) operatorul unei instalatii existente se angajeaza, printr-o declaratie
scrisa 1naintatd catre autoritatea competentd pana la 30 iunie 2004,
sd nu utilizeze instalatia mai mult de 20 000 de ore de functionare,
incepand cu 1 ianuarie 2008 si pana la 31 decembrie 2015;

(b) operatorul are obligatia de a nainta autoritatii competente in fiecare
an evidentele timpului folosit si nefolosit ramas din viata de func-
tionare permisd a instalatiilor.

(5) Statele membre pot solicita respectarea unor valori limitd de
emisie si a unor termene limitd de punere in aplicare care sunt mai
stricte decat cele prevazute la alineatele (1), (2), (3) si (4) si la
articolul 10. Statele membre pot include si alti poluanti si pot impune
conditii suplimentare de adaptare a instalatiilor la progresul tehnic.

(6) Fara a aduce atingere prezentei directive si Directivei 96/61/CE si
luand totodata in considerare costurile si beneficiile, precum si obli-
gatiile lor in temeiul Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European

(1) JO L 296, 21.11.1996, p. 55.
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si a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind pragurile nationale de
emisie pentru anumiti poluanti (') ai aerului si al Directivei 96/62/CE,
statele membre pot defini si pune in aplicare un plan national de
reducere a emisiilor pentru instalatiile existente, avand in vedere, inter
alia, respectarea pragurilor stabilite de anexele I si II.

Prin planul national de reducere a emisiilor se reduc emisiile anuale
totale de oxizi de azot (NO,), de dioxid de sulf (SO,) si de praf de
la instalatiile existente la nivelele care ar fi fost atinse prin aplicarea
valorilor limita de emisie stabilite la alineatul (3) la instalatiile existente
si in functiune in anul 2000 (inclusiv instalatiile existente supuse
planului de reabilitare in anul 2000, aprobate de catre autoritatea
competentd, pentru a respecta reducerea emisiilor impusa prin legislatia
internd), in functie de timpul efectiv de functionare anuald a fiecarei
instalatii, de combustibilul utilizat si de puterea termica, pentru care se
face o medie pe ultimii cinci ani de functionare pana in si cuprinzand
anul 2000.

Inchiderea unei instalatii cuprinse in planul national de reducere a
emisiilor nu duce la o crestere a emisiilor anuale totale de la instalatiile
ramase care sunt cuprinse in acest plan.

Planul national de reducere a emisiilor nu poate prevedea, in nici un
caz, exceptarea unei instalatii de la respectarea prevederilor stabilite de
legislatia comunitara relevanta, inclusiv inter alia in Directiva 96/61/CE.

Planurile nationale de reducere a emisiilor intrd sub incidenta urma-
toarelor conditii:

(a) planul cuprinde obiective si obiective tinta conexe, masurdri si
calendare pentru atingerea acestor obiective si obiective tinta
conexe, precum $i un sistem de monitorizare;

(b) Comisiei 1i sunt comunicate de catre statele membre planul lor
national de reducere a emisiilor pand la 27 noiembrie 2003;

(c) in termen de sase luni de la comunicarea mentionata la litera (b),
Comisia evalueazd daca planul indeplineste sau nu conditiile
stabilite de acest alineat. In cazul in care considerd ¢ planul nu
indeplineste conditiile, Comisia informeaza statul membru in aceasta
privintd, iar in termen de trei luni de la data respectiva, statul
membru ii comunicd masurile luate pentru a garanta indeplinirea
conditiilor din prezentul alineat;

(d) pana la 27 noiembrie 2002, Comisia elaboreaza linii directoare
pentru a sprijini statele membre la pregatirea planurilor lor.

(7) Pana la 31 decembrie 2004 si avand in vedere progresul inre-
gistrat in sensul protejarii sanatatii umane si al atingerii obiectivelor
comunitare de mediu cu privire la acidifiere si la calitatea aerului in
temeiul Directivei 96/62/CE, Comisia Tnainteazd un raport Parlamentului
European si Consiliului prin care evalueazd urmatoarele:

(a) necesitatea de a se lua masuri suplimentare;

(b) cantitatile de metale grele emise de citre instalatiile de ardere de
dimensiuni mari;

(c) eficienta din punctul de vedere al costurilor, precum si costurile si
avantajele reducerilor ulterioare ale emisiilor in sectorul instalatiilor
de ardere din statele membre, in comparatie cu situatia din alte
sectoare;

(d) fezabilitatea tehnica si economica a acestor reduceri de emisii;

(e) efectele standardelor stabilite pentru sectorul instalatiilor de ardere
de dimensiuni mari, inclusiv dispozitiile pentru combustibilii solizi
indigeni, precum si ale situatiei concurentei pe piata energiei asupra
mediului si asupra pietei interne;

(') JO L 309, 27.11.2001, p. 22.
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(f) orice planuri nationale de reducere a emisiilor inaintate de catre
statele membre in conformitate cu alineatul (6).

Comisia include in raportul sdu si o propunere adecvata cu privire la
termene limitd sau la valori limita mai joase pentru derogarea
mentionatd la nota de subsol 2 din anexa VI partea A.

(8)  Raportul mentionat la alineatul (7), dupd caz, este insotit de
propuneri conexe avand in vedere Directiva 96/61/CE.

Articolul 5

Prin derogare de la anexa III:

1. Instalatiile cu o putere termicd instalatd egald cu sau mai mare de
400 MW, care nu functioneaza mai mult de urmatorul numar de ore
pe an (valoare medie a reprizei pe o perioada de cinci ani):

— pana la 31 decembrie 2015, 2 000 ore;
— de la 1 ianuarie 2016, 1 500 de ore,

sunt supuse unei valori limiti de 800 mg/Nm? pentru emisiile de
dioxid de sulf.

Aceasta dispozitie nu se aplica instalatiilor noi pentru care se acorda
o autorizatie in temeiul articolului 4 alineatul (2).

2. Pana la 31 decembrie 1999, Regatul Spaniei poate autoriza centrale
electrice noi cu o putere termicd instalatd egald cu sau mai mare de
500 MW care ard combustibili solizi indigeni sau importati, care au
fost puse in functiune Tnainte de sfarsitul anului 2005 si care inde-
plinesc urmatoarele conditii:

(a) In cazul combustibililor solizi importati, o valoare limita a
emisiilor de dioxid de sulf de 800 mg/Nm?;

(b) 1n cazul combustibililor solizi indigeni, o ratd de desulfurare de
cel putin 60 %,

cu conditia ca capacitatea totala autorizatd a instalatiilor pentru care
se aplica aceasta derogare sa nu depaseasca:

— 2000 MWe pentru instalatiile care ard combustibili solizi
indigeni;

— 1n cazul instalatiilor care ard combustibili solizi importati, fie
7500 MWe, fie 50 % din intreaga capacitatea noud a tuturor
instalatiilor care ard combustibili solizi pana la 31 decembrie
1999, care dintre aceste valori este mai mica.

Articolul 6

in cazul instalatiilor noi pentru care se acordd autorizatii in temeiul
articolului 4 alineatul (2) sau al instalatiilor care intrd sub incidenta
articolului 10, statele membre se asigura ci se examineaza fezabilitatea
tehnica si economica in ceea ce priveste productia combinata de energie
termica si electricd. Daca aceasta fezabilitate este confirmata, instalatiile
sunt perfectionate in consecintd, avand in vedere situatia pietei si a
distributiei.

Articolul 7

(1)  Statele membre se asigurda ca autorizatiile si permisele prevazute
la articolul 4 prevad procedurile legate de erorile de functionare sau de
oprirea echipamentului de impristiere. In special, in cazul unei intre-
ruperi, autoritatea competentd 1i solicitd operatorului sa reducd sau sa
opreasca operatiunile daca nu pot fi reluate operatiunile normale in
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termen de 24 de ore sau sa exploateze instalatia folosind combustibili
putin poluanti. In orice caz, autoritatea competenti este notificatd in
termen de 48 de ore. Durata cumulatd a functionarii fara imprastiere
nu poate depasi 120 de ore 1n orice perioadd de 12 luni, 1n nici intr-un
caz. Autoritatea competentd poate autoriza derogari in limita celor 24 de
ore si 120 de ore mentionate anterior in cazurile in care estimeazd ca:

(a) existd o nevoie stringentd de a mentine alimentarea cu energie sau

(b) instalatia cu probleme ar fi inlocuita pe o perioadad limitatd de timp
de o altd instalatie, fapt care ar duce la o crestere totald a emisiilor.

(2)  Autoritatea competenta poate autoriza suspendarea, pe o durata de
maximum sase luni, a obligatiei de a respecta valorile limita de emisie
prevazute la articolul 4 pentru dioxidul de sulf in cazul unei instalatii
care foloseste combustibil cu continut redus de sulf in acest scop de
obicei, dacd operatorul este incapabil sa respecte aceste valori limita de
emisie din cauza unei intreruperi a aproviziondrii cu combustibil cu
continut redus de sulf ca urmare a unei penurii considerabile. Comisia
este informatd de indatd in astfel de cazuri.

(3)  Autoritatea competenta poate permite derogarea de la obligatia de
a respecta valorile limitd de emisie prevazute la articolul 4 in cazurile in
care o instalatie care foloseste iTn mod normal numai combustibil gazos
si care ar trebui altfel sd fie dotatd cu un sistem de purificare a gazelor
reziduale trebuie sd recurga, in mod exceptional si pentru o perioada de
timp de cel mult 10 zile, dacd nu existd o nevoie stringenta de a mentine
alimentarea cu energie, la utilizarea altor combustibili din cauza unei
intreruperi bruste a aproviziondrii cu gaz. Autoritatea competenta este
informata de indata cu privire la aceste cazuri atunci cand survin. Statele
membre informeaza de indatd Comisia cu privire cazurile la care se face
referire in prezentul alineat.

Articolul 8

(1)  in scopul acordarii autorizatiei previzute la articolul 4 alineatul
(1) sau articolul 4 alineatul (2), pentru instalatiile cu arzator cu
combustibil multiplu, care utilizeaza simultan doud sau mai multe
tipuri de combustibil, precum si pentru instalatiile care intra sub
incidenta articolului 4 alineatul (3) si a articolului 10, autoritatile
competente stabilesc valorile limitd de emisie dupa cum urmeaza:

(a) in primul rand, prin adoptarea valorii limita de emisie relevante
pentru fiecare combustibil si poluant in parte, in functie de
puterea termicd instalatd a instalatiei de ardere, in conformitate cu
anexele III-VII;

(b) in al doilea rand, prin determinarea valorilor limita de emisie
relative la combustibil, care sunt obtinute prin inmultirea valorii
limita individuale de emisie cu puterea termica pentru fiecare
combustibil 1n parte, produsul Inmultirii impartindu-se apoi la
suma puterilor termice ale tuturor combustibililor;

(¢) in al treilea rand, prin agregarea valorilor limitd relative la
combustibil.

(2)  In unitatile cu arzitor cu combustibil multiplu, care folosesc rezi-
duurile de distilare si conversie de la rafinarea titeiului brut pentru
propriul consum, independent sau Tmpreuna cu alti combustibili, preve-
derile pentru combustibilul cu cea mai inalta valoare limita de emisie
(combustibil determinant) se aplica, sub rezerva alineatului (1) anterior,
in cazul in care, pe durata exploatdrii instalatiei de ardere, proportia in
care acel combustibil contribuie la suma puterilor termice ale tuturor
combustibililor este de cel putin 50 %.

in cazurile in care proportia combustibilului determinant este mai mica
de 50 %, valoarea limita de emisie se determind procentual pe baza
caldurii produse de combustibili distinct in raport cu suma puterilor
termice produse de toti combustibilii, dupa cum urmeaza:
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(a) in primul rand, prin adoptarea valorii limitd de emisie relevante
pentru fiecare combustibil si poluant in parte, in functie de
productia de céldura instalata a instalatiei de ardere, in conformitate
cu anexele II-VII;

(b) 1n al doilea rand, prin calcularea valorii limitd de emisie a combus-
tibilului determinant (combustibilul cu cea mai inalta valoare limita
de emisie in conformitate cu anexele III-VII si, in cazul in care
exista doi combustibili cu aceeasi valoare limitd de emisie, combus-
tibilul cu puterea termicd mai mare); aceasta valoare se obtine prin
inmultirea valorii limitd de emisie stabilita de anexele III-VII pentru
combustibilul respectiv cu doi, iar apoi prin scaderea din acest
produs a valorii limitd de emisie a combustibilului cu cea mai
scazutda valoare limita de emisie;

(c) in al treilea rand, prin determinarea valorilor limitd de emisie
relative la combustibil, care se obtin prin Inmultirea valorii limita
de emisie calculate a combustibilului cu puterea termica a combus-
tibilului determinant si a celorlalte valori limitd de emisie distincte
cu puterea termicda produsa de fiecare combustibil, produsul
inmultirii fiind apoi impartit la suma puterilor termice produse de
toti combustibilii;

(d) in al patrulea rand, prin agregarea valorilor limita de emisie relative
la combustibili.

(3) Ca alternativa la dispozitiile alineatulului (2), se poate aplica
media urmatoare a valorilor limitd de emisie pentru dioxidul de sulf
(indiferent de combinatia de combustibili utilizata):

(a) pentru instalatiile mentionate la articolul 4 alineatele (1) si (3):
1 000 mg/Nm?, calculindu-se o medie pentru toate instalatiile de
acest tip din cadrul rafinariei;

(b) pentru instalatiile noi mentionate la articolul 4 alineatul (2): 600
mg/Nm?, calculandu-se o medie pentru toate instalatiile de acest
tip din cadrul rafinariei cu exceptia turbinelor cu gaz.

Autoritatile competente se asigura ca aplicarea acestei prevederi nu duce
la o crestere a emisiilor de la instalatiile existente.

(4)  In scopul acordarii autorizatiei prevazute la articolul 4 alineatele
(1) si (2), pentru instalatiile cu arzatoare cu combustibil multiplu care
implica utilizarea alternativa a doua sau mai multe tipuri de combus-
tibili, precum i pentru instalatiile care intrd sub incidenta articolului 4
alineatul (3) si a articolului 10, se aplica valorile limitd de emisie
stabilite de anexele III-VII pentru fiecare combustibil utilizat.

Articolul 9

Gazele reziduale din instalatiile de ardere se elibereaza in mod controlat
printr-un cos. Autorizatia prevazutd la articolul 4 si autorizatiile pentru
instalatiile de ardere care intrd sub incidenta articolului 10 stabilesc
conditiile de eliberare. Autoritatea competenta se asigurd in special ca
indltimea cosului este calculatd astfel incat sa se protejeze sanatatea si
mediul.
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Articolul 9a

(1)  Statele membre se asigurd ca operatorii tuturor instalatiilor de
ardere cu o putere electrica nominala de minimum 300 megawati sau
mai mult, pentru care licenta de constructie initiald sau, in absenta unei
astfel de proceduri, licenta de exploatare initiala este acordata dupa
intrarea in vigoare a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European
si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologicd a
dioxidului de carbon (!), au evaluat dacd sunt indeplinite urmatoarele
conditii:

— sunt disponibile situri de stocare adecvate;

— facilitatile de transport sunt fezabile din punct de vedere tehnic si
economic;

— adaptarea in vederea captarii de CO, este fezabila din punct de
vedere tehnic si economic.

(2)  In cazul in care conditiile prevazute la alineatul (1) sunt intrunite,
autoritatea competentd se asigurd cd pe amplasamentul instalatiei este
rezervat un spatiu adecvat pentru echipamentul necesar captarii si
comprimdrii CO,. Autoritatea competenta stabileste pe baza evaluarii
prevazute la alineatul (1) si a altor informatii disponibile, daca sunt
indeplinite conditiile, in special in ceea ce priveste protectia mediului
si a sanatatii umane.

Articolul 10

Atunci cand o instalatie de ardere este extinsa cu cel putin 50 MW,
valorile limita de emisie, stabilite in partea B a anexelor III-VII, se
aplicd noii parti a instalatiei si este fixatd in functie de puterea
termica a intregii instalatii. Aceastd dispozitie nu se aplicd in cazurile
la care se face referire la articolul 8 alineatele (2) si (3).

Atunci cand operatorul unei instalatii de ardere doreste sd efectueze o
modificare in conformitate cu articolul 2 alineatul (10) litera (b) si
articolul 12 alineatul (2) din Directiva 96/61/CE, se aplicd valorile
limitd de emisie stabilite in partea B din anexele III-VII pentru dioxid
de sulf, oxizi de azot si praf.

Articolul 11

In cazul constructiei unor instalatii de ardere care pot avea efecte semni-
ficative asupra mediului dintr-un alt stat membru, statul membru se
asigurd ca au loc toate informarile si consultarile necesare, in confor-
mitate cu articolul 7 din Directiva 85/337/CEE a Consiliului din
27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului (?).

Articolul 12

Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura monitorizarea, in
conformitate cu anexa VIII partea A, a emisiilor din instalatiile de
ardere care intrd sub incidenta prezentei directive, precum si a altor
valori necesare pentru punerea in aplicare a acestei directive. Statele
membre pot solicita ca aceasta monitorizare sa fie efectuata pe cheltuiala
operatorului.

() JO L 140, 5.6.2009, p. 114.
(®» JO L 175, 5.7.1985, p. 40, directiva astfel cum a fost modificata ultima data
prin Directiva 97/11/CE a Consiliului JO L 73, 14.3.1997, p. 5).
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Articolul 13

Statele membre iau masurile adecvate pentru a garanta cd operatorul
informeaza autoritatile competente, intr-un termen rezonabil, cu privire
la rezultatele masurarilor permanente, la verificarea echipamentului de
masurare, la masurdrile individuale si la toate celelalte masurari
efectuate pentru a evalua respectarea dispozitiilor prezentei directive.

Articolul 14

(1)  in cazul in care se efectueazi masurdri permanente, se considerd
ca valorile limitd de emisie stabilite In partea A de la anexele III-VII
sunt respectate dacd in urma evaluarii rezultatelor se aratd urmatoarele,
pentru orele de exploatare pe parcursul unui an calendaristic:

(a) nici una dintre valorile medii pe luna calendaristici nu depaseste
valorile limita de emisie si

(b) in cazul:

(1) dioxidului de sulf si a prafului: 97 % din totalitatea valorilor
medii pe intervale de 48 de ore nu depaseste 110 % din valorile
limita de emisie,

(i1) oxizilor de azot: 95 % din totalitatea valorilor medii pe intervale
de 48 de ore nu depaseste 110 % din valorile limitd de emisie.

Intervalele prevazute la articolul 7 si perioadele de pornire si de oprire
un sunt luate in considerare.

(2) in cazurile in care se soliciti misuriri intermitente sau alte
proceduri corespunzdtoare pentru determinare, se considerd ca valorile
limita de emisie stabilite de anexele III-VII sunt indeplinite daca rezul-
tatele fiecarei serii de masurdri sau de alte proceduri definite si deter-
minate in conformitate cu normele stabilite de autoritatile competente nu
depasesc valorile limita de emisie.

(3) In cazurile prevazute la articolul 5 alineatul (2), ratele de desul-
furare sunt considerate a fi respectate daca in urma evaludrii masurarilor
efectuate in baza anexei VIII, punctul (A).3, se arata ca toate valorile
medii pe luna calendaristica sau toate valorile medii lunare ale reprizei
indeplinesc ratele de desulfurare impuse.

Intervalele prevazute la articolul 7 si perioadele de pornire si de oprire
un sunt luate in considerare.

(4)  Pentru instalatiile noi care sunt autorizate in temeiul articolului 4
alineatul (2), se considerd ca valorile limitd de emisie, pentru orele de
functionare de pe durata unui an calendaristic, sunt respectate daca:

(a) nici o valoare medie validatd pe zi nu depaseste valorile relevante
stabilite la partea B a anexelor III-VII si

(b) 95 % din totalul valorilor medii validate pe ora pe durata unui an nu
depaseste 200 % din valorile relevante stabilite la partea B a
anexelor III-VIL

,,Valorile medii validate” se determind dupa cum se aratd la punctul (A).
6 din anexa VIIL

Intervalele prevazute la articolul 7 si perioadele de pornire si de oprire
un sunt luate in considerare.
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Articolul 15

(1) Pana la 31 decembrie 1990, statele membre informeaza Comisia
cu privire la programele elaborate In conformitate cu articolul 3 alineatul

(D).

in termen de cel mult un an de la finalizarea diferitelor etape pentru
reducerea emisiilor de la instalatii existente, statele membre inainteaza
Comisiei un raport global privind rezultatele obtinute in urma punerii in
aplicare a programelor.

Pe parcursul fiecarei etape, se solicitd de asemenea si un raport inter-
mediar.

(2) Rapoartele prevazute la alineatul (1) contin o prezentare de
ansamblu a urmatoarelor:

(a) toate instalatiile de ardere care intrd sub incidenta prezentei
directive;

(b) emisiile de dioxid de sulf si de oxizi de azot, exprimate in tone pe
an si prin concentratiile acestor substante in gazele reziduale;

(c) masurile luate deja sau planificate in vederea reducerii emisiilor,
precum si modificarile privind combustibilul ales pentru utilizare;

(d) modificarile metodei de exploatare, efectuate deja sau planificate;

(e) inchiderea definitivd a instalatiilor de ardere, deja efectuata sau
planificata si

(f) dupa caz, valorile limitd de emisie impuse de programe pentru
instalatiile existente.

La determinarea emisiilor si a concentratiilor anuale de poluanti din
gazele reziduale, statele membre au in vedere dispozitiile articolelor
12, 13 si 14.

(3)  Statele membre care pun in aplicare articolul 5 sau dispozitiile de
la nota bene din anexa III sau din notele de subsol de la anexa VI. A
prezintd Comisiei rapoarte anuale in acest sens.

Articolul 16

Statele membre stabilesc sanctiunile aplicabile incalcarii dispozitiilor de
drept intern adoptate in temeiul prezentei directive. Sanctiunile
prevazute in acest scop sunt eficiente, proportionale si cu efect de
descurajare.

Articolul 17

(1)  Incepand cu 27 noiembrie 2002, se abroga Directiva 88/609/CEE,
fara a aduce atingere alineatului (2) sau obligatiilor statelor membre in
ceea ce priveste termenele limitd pentru transpunerea si punerea in
aplicare a directivei respective, asa cum sunt stabilite de anexa IX la
prezenta directiva.

(2) In cazul instalatiilor noi autorizate inainte de 27 noiembrie 2002
astfel cum prevede articolul 4 alineatul (1) din prezenta directiva,
articolul 4 alineatul (1), articolul 5 alineatul (2), articolul 6,
articolul 15 alineatul (3), anexele III, VI, VIII si punctul (A).2 din
anexa IX la Directiva 88/609/CEE, astfel cum a fost modificata prin
Directiva 94/66/CE, raman in vigoare pana la 1 ianuarie 2008, dupa care
vor fi abrogate.

(3)  Toate referirile la Directiva 88/609/CEE se inteleg ca fiind referiri
la prezenta directivd si se citesc in conformitate cu tabelul de cores-
pondentd de la anexa X la prezenta directiva.
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Articolul 18

(1)  Statele membre pun in aplicare actele administrative si actele cu
putere de lege necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la
27 noiembrie 2002. Statele membre informeaza de indatd Comisia cu
privire la aceasta.

Atunci cand statele membre adopta aceste acte, ele cuprind o trimitere la
prezenta directivd sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data
publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de
efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Pentru instalatiile existente si pentru cele noi care sunt autorizate
in baza articolului 4 alineatul (1), se aplica dispozitiile de la punctul
(A).2 din anexa VIII, incepand cu 27 noiembrie 2004.

(3) Comisiei 1i sunt comunicate de catre statele membre textele
dispozitiilor de drept intern pe care le adoptd in domeniul reglementat
de prezenta directiva.

Articolul 19

Prezenta directiva intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial
al Comunitatilor Europene.

Articolul 20

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
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vB
ANEXA 1
PRAGURI SI VALORI TINT[\ DE REDUCERE A EMISIILOR DE SO, DE LA INSTALATIILE
EXISTENTE (') (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
%rg;igz f: (ktons;:f)gfage“;?i:misie % reducere fal;ggc(l)e emisiile din | % reducere fafd de emisiile
Statul membru | InStalatii de (ktone/an) ajustate din 1980
ardere mari,
kmle iﬁgé g | Famal | Faza2 | Fama3 | Fazal | Faa2 | Faza3 | Fazal | Faza2 | Faza3
(kf;?fes/izn) 1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003
Belgia 530 318 212 159 -40 -60 =70 -40 -60 =70
M1
Bulgaria 1734 1410 1300 1190 -19 -25 -31 -19 -25 =31
val
Republica 1408 919 303 155 -35 -79 -89 -35 =79 -89
Ceha
vB
Danemarca 323 213 141 106 —34 -56 —67 —40 —60 =70
Germania 2225 1335 890 668 —40 —60 =70 —40 —60 =70
val
Estonia 240 123 91 76 —49 —62 —68 —49 —62 —68
vB
Grecia 303 320 320 320 +6 +6 +6 —45 —45 —45
Spania 2290 2290 1730 1440 0 24 -37 21 —40 -50
Franta 1910 1146 764 573 —40 -60 =70 —40 -60 =70
Irlanda 99 124 124 124 +25 +25 +25 -29 -29 -29
Italia 2450 1800 1500 900 27 -39 —-63 —40 -50 =70
val
Cipru 17 29 32 34 +71 +88 +100 +71 +88 +100
Letonia 60 40 30 25 =30 -50 —60 =30 -50 —-60
Lituania 163 52 64 75 —68 —61 —54 —68 —61 —54
vB
Luxemburg 3 1,8 1,5 1,5 —40 -50 —60 —40 -50 -50
val
Ungaria 720 429 448 360 —40 -38 -50 —40 —38 -50
Malta 12 13 17 14 +14 +51 +17 +14 +51 +17
vB
Tarile de Jos 299 180 120 90 —40 -60 =70 —40 —60 =70

(") Este posibil sa se produca emisii suplimentare din capacitatea autorizatd la data sau dupa 1 iulie 1987.

(?) Emisiile care provin de la instalatiile de ardere autorizate inainte de 1 iulie 1987, dar care nu au functionat inainte de aceasta data si
care nu au fost luate in considerare la stabilirea pragurilor de emisie din aceastd anexa, fie se conformeaza conditiilor impuse prin
aceasta directiva pentru instalatiile noi, fie sunt luate in considerare la calcularea emisiilor totale de la instalatiile existente, care nu
trebuie sa depaseasca pragurile stabilite n aceastd anexa.
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VAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Esr(n)i;ig: 1(11 N (ktonZ/r;?E)}gi:a;n;i:i:misie % reducere falgggc(l)e emisiile din % redl}cere fag? de emisiile
. - ajustate din 1980
Statul membru | 1Dstalatii de (ktone/an)
ardere mari,
1980, Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 1 Faza 2 Faza 3
ktonePrag de
emisie
(ktone/an) 1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003
Portugalia 115 232 270 206 +102 +135 +79 =25 -13 -34
Polonia 2087 1454 1176 1110 =30 —44 —47 -30 —44 —47
Romania 561 692 503 518 23 -10 -8 23 -10 -8
Slovenia 125 122 98 49 -2 -22 —61 -2 -22 —61
Slovacia 450 177 124 86 -60 =72 -81 -60 =72 -81
Regatul Unit 3883 3106 2330 1553 -20 —40 -60 =20 —40 -60
Austria 90 54 36 27 —40 —60 =70 —40 —60 =70
Finlanda 171 102 68 51 -40 -60 =70 -40 -60 =70
Suedia 112 67 45 34 —40 -60 =70 —40 -60 =70
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vB
ANEXA 11
PRAGURI SI VALORI TINTA DE REDUCERE A EMISIILOR DE NOy DE LA INSTALATIILE
EXISTENTE (') (3
0 1 2 3 4 5 6
Emisiile de |  Praguri de emisie de NO, | % de reducere fati de emisiile | % de reducere fatd de emisiile
Statul membru NO, (ktone/an) ajustate din 1980 din 1980
(ca NO,) de la
instalatii de Faza 1 Faza 2 Faza 1 Faza 2 Faza 1 Faza 2
ardere mari,
1980, ktone 1993 (1) 1998 1993 (1) 1998 1993 (1) 1998
Belgia 110 88 66 -20 —40 -20 —40
VM1
Bulgaria 155 125 95 -19 -39 -19 -39
VAL
Republica 403 228 113 43 =72 43 =72
Cehd
vB
Danemarca 124 121 81 -3 =35 —-10 —40
Germania 870 696 522 =20 -40 -20 —40
VAL
Estonia 20 10 12 =52 —40 -52 —40
vB
Grecia 36 70 70 +94 +94 0 0
Spania 366 368 277 +1 24 -20 -40
Franta 400 320 240 -20 —40 -20 —40
Irlanda 28 50 50 +79 +79 0 0
Italia 580 570 428 -2 -26 -20 —40
VAL
Cipru 3 5 6 +67 +100 +67 +100
Letonia 10 10 9 -4 -10 -4 -10
Lituania 21 8 11 —62 48 —62 —48
vB
Luxemburg 3 2,4 1,8 =20 -40 =20 -40
VAL
Ungaria 68 33 34 =51 —49 51 —49
Malta 1,7 7 2,5 +299 +51 +299 +51
vB
Tarile de Jos 122 98 73 =20 -40 =20 -40

(") Este posibil sa se produca emisii suplimentare din capacitatea autorizatd la data sau dupa 1 iulie 1987.

(?) Emisiile care provin de la instalatiile de ardere autorizate inainte de 1 iulie 1987, dar care nu au functionat inainte de aceasta data si
care nu au fost luate in considerare la stabilirea plafoanelor de emisie din aceasta anexa, fie se conformeaza conditiilor impuse prin
aceasta directiva pentru instalatiile noi, fie sunt luate in considerare la calcularea emisiilor totale de la instalatiile existente, care nu
trebuie sa depaseasca plafoanele stabilite in aceastd anexa.
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vB
0 1 2 3 4 5 6
Emisiile de Praguri de emisie de NO, % de reducere fata de emisiile | % de reducere fata de emisiile
Statul b NO, (ktone/an) ajustate din 1980 din 1980
atul membru (ca NO,) de la
instalatii de Faza 1 Faza 2 Faza 1 Faza 2 Faza 1 Faza 2
ardere mari,
1980, ktone 1993 (1) 1998 1993 (1) 1998 1993 (1) 1998
Portugalia 23 59 64 +157 +178 -8 0
VAL
Polonia 698 426 310 -39 -56 -39 -56
vmi
Romania 135 135 77 -1 —43 -1 —43
VAL
Slovenia 17 15 16 -12 -6 -12 -6
Slovacia 141 85 46 —40 -67 —40 -67
vB
Regatul Unit 1016 864 711 -15 =30 -15 =30
Austria 19 15 11 -20 —40 =20 —40
Finlanda 81 65 48 -20 —40 -20 —40
Suedia 31 25 19 -20 —40 =20 —40type
v al=1>-
ezd ef
ez=35>

(®) Din motive tehnice, statele membre pot amana cu pana la doi ani data fazei 1 de reducere a emisiilor de NO, prin notificarea
Comisiei in aceastd privintd in termen de o luna de la notificarea prezentei directive.
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ANEXA 1T
VALORILE LIMITA DE EMISIE PENTRU SO,

Combustibili solizi

A. Valorile limiti de emisie pentru SO, exprimate in mg/Nm? (continut de O,
6 %) care trebuie aplicate de catre instalatiile noi si existente in temeiul
articolului 4 alineatul (1) si, respectiv, articolului 4 alineatul (3):

mg SO,/Nm?

1500 —

1000 —

500 —

|
50 100 500 MWth

v

N.B. In cazurile in care valorile de emisie de mai sus nu pot fi respectate din
cauza caracteristicilor combustibilului, trebuie atinsa o rata de desul-
furare de 60 % pentru instalatiile care au o putere termica instalatd mai
mica de sau egala cu 100 MWth, de 75 % pentru instalatiile cu o putere
mai mare de 100 MWth si mai mica sau egala cu 300 MWth si de
90 % pentru instalatiile cu o putere mai mare de 300 MWth. Pentru
instalatiile cu o putere termicd instalatd mai mare de 500 MWth, se
aplica o rata de desulfurare de cel putin 94 % sau de cel putin 92 % in
cazurile in care s-a incheiat un contract pentru o instalatie de desul-
furare a gazelor de cos sau pentru o instalatie de injectare a varului, iar
lucrarile pentru punerea in functiune a acestor instalatii au inceput
inainte de 1 ianuarie 2001.

B. Valorile limita de emisie pentru SO, exprimate in mg/Nm? (continut de O,
6 %) care trebuie aplicate de catre instalatiile noi in temeiul articolului 4
alineatul (2), cu exceptia turbinelor cu gaz:

Tip de combustibil 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
Biomasa 200 200 200
Caz general 850 200 (1) 200

(") Cu exceptia ,,regiunilor periferice”, in care se aplica valoarea 850 pana la 200 mg/
Nm? (scadere liniara).

N.B. in cazurile in care valorile limita de emisie mentionate anterior nu pot fi
respectate din cauza caracteristicilor combustibilului, instalatiile trebuie
si atingd 300 mg/Nm? SO,, sau o rati de desulfurare de cel putin 92 %
in cazul instalatiilor cu o putere termicd instalatd mai mica de sau egala
cu 300 MWth, iar in cazul instalatiilor cu o putere termica instalata mai
mare de 300 MWth, se aplicd o ratd de desulfurare de cel putin 95 %,
alaturi de o valoare limitd maximi permisi de 400 mg/Nm?.
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ANEXA IV

VALORILE LIMITA DE EMISIE PENTRU SO,

Combustibili lichizi

A. Valorile limiti de emisie pentru SO, exprimate in mg/Nm? (continut de O,
3 %) care trebuie aplicate de catre instalatiile noi si existente in temeiul
articolului 4 alineatul (1) si, respectiv, articolului 4 alineatul (3):

mg SO,/Nm?

2000

1700

1500 —

v

400

v

50 100

300

500

B. Valorile limiti de emisie pentru SO, exprimate in mg/Nm? (continut de O,
3 %) care trebuie aplicate de catre instalatiile noi in temeiul articolului 4
alineatul (2), cu exceptia turbinelor cu gaz:

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

850

400 pana la 200
(scadere liniara) (')

200

(") Cu exceptia ,,regiunilor periferice”, in care se aplica valoarea 850 pana la 200 mg/

Nm? (scadere liniard).

in cazul celor doui instalatii cu o putere termici instalati de 250 MWth din
care urmeaza sa fie autorizate pana la
31 decembrie 2007, se aplica valoarea limitd de emisie de 1 700 mg/Nm?.

insulele Creta si Rhodos,

MWth
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ANEXA V

VALORILE LIMITA DE EMISIE PENTRU SO,

Combustibili gazosi

A. Valorile limita de emisie pentru SO, exprimate in mg/Nm?

(continut de O,

3 %) care trebuie aplicate de catre instalatiile noi si cele existente in temeiul
articolului 4 alineatul (1) si, respectiv, articolului 4 alineatul (3):

Tip de combustibil V(*:ifgriﬂ\};‘;i)‘é
Combustibili gazosi in general 35
Gaz lichefiat 5
Gaze cu putere calorica redusd rezultate din gazeificarea 800
reziduurilor de la rafinare, gaze de cocs, gaze de furnal
Gaz de la gazeificarea carbunelui Q)

(") Consiliul va stabili valorile limita de emisie aplicabile acestui tip de gaz intr-o etapa
ulterioara, pe baza propunerilor fnaintate de Comisie, avand in vedere experienta

tehnicd acumulata in timp.

B. Valorile limiti de emisie pentru SO, exprimate in mg/Nm? (continut de O,
3 %) care trebuie aplicate de catre instalatiile noi in temeiul articolului 4

alineatul (2):

Combustibili gazosi in general

35
Gaz lichefiat 5
Gaze de cocs cu putere calorica redusa 400

Gaze de furnal cu putere calorica redusa

200
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ANEXA VI
VALORILE LIMITA DE EMISIE PENTRU NOy (MASURAT CA NO,)

A. Valorile limitd de emisie pentru NOy exprimate in mg/Nm? (continut de O,
6 % pentru combustibili solizi si 3 % pentru combustibili lichizi si gazosi)
care trebuie aplicate de catre instalatiile noi si cele existente in temeiul
articolului 4 alineatul (1) si, respectiv, articolului 4 alineatul (3):

Tip de combustibil Val((l’rrlig/lli\?:rilgé; Q)

Solizi (%), ():

50-500 MWth: 600

> 500 MWth: 500
De la 1 ianuarie 2016

50-500 MWth: 600

> 500 MWth: 200
Lichizi:

50-500 MWth: 450

> 500 MWth: 400
Gazosi:

50-500 MWth: 300

> 500 MWth: 200

(") Cu exceptia cazului ,regiunilor periferice” in care se aplica urmatoarele valori:

Solizi in general: 650

Solizi cu < 10 % volum consumat: 1 300

Lichizi: 450

Gazosi: 350

Panad la 31 decembrie 2015, instalatiile cu putere termica instalata mai mare de 500

MWth, care incepand din anul 2008 nu functioneaza mai mult de 2 000 de ore pe

an (medie a reprizei pe o perioada de cinci ani):

— In cazul instalatiilor autorizate in temeiul articolului 4 alineatul (3) litera (a),
trebuie sd respecte o valoare limitd pentru emisiile de oxizi de azot (masurati
ca NO,) de 600 mg/Nm?;

— in cazul instalatiilor care intrd sub incidenta unui plan national in conformitate
cu articolul 4 alineatul (6), trebuie sd isi aduca contributia la planul national
evaluat pe baza valorii limita de 600 mg/Nm?.

De la 1 ianuarie 2016, aceste instalatii, care nu functioneaza mai mult de 1 500 ore

pe an (valoarea medie a reprizei pe o perioada de cinci ani), trebuie sa respecte o

valoare limitd a emisiilor de oxizi de azot (masurati ca NO,) de 450 mg/Nm?.

(®) Pana la 1 ianuarie 2018, in cazul instalatiilor care in perioada de 12 luni care s-a

incheiat la 1 ianuarie 2001 functionau si continud sa functioneze cu combustibili
solizi al caror continut de substante volatile este mai mic de 10 %, se aplica
valoarea de 1200 mg/Nm?.

(2

~

B. Valorile limiti de emisie pentru NO, exprimate in mg/Nm?® care trebuie
aplicate de catre instalatiile noi in temeiul articolului 4 alineatul (2), cu
exceptia turbinelor cu gaz:

Combustibili solizi (continut de O, 6 %)

Tip de combustibil 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
Biomasa 400 300 200
Caz general 400 200 (Y 200

(1) Cu exceptia ,,regiunilor periferice”, in care se aplica valoarea de 300 mg/Nm?3.
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Combustibili lichizi (continut de O, 3 %)

50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

400 200 (V) 200

(1) Cu exceptia ,,regiunilor periferice”, in care se aplica valoarea de 300 mg/Nm?3.

in cazul celor doud instalatii cu o putere termici instalatd de 250 MWth din
insulele Creta si Rhodos, care urmeaza sa fie autorizate pana la 31 decembrie
2007, se aplica valoarea limiti de emisie de 400 mg/Nm?.

Combustibili gazosi (continut de O, 3 %)

50-300 MWth > 300 MWth
Gaz natural (nota 1) 150 100
Alte gaze 200 200

Turbine cu gaz

Valorile limiti de emisie pentru NO, exprimate in mg/Nm? (continut de O,
de 15 %) care urmeaza sa fie aplicate pentru o unitate distinctd de turbind cu
gaz in temeiul articolului 4 alineatul (2) (valoarea limitd se aplica numai
peste o cantitate de 70 %):

> 50 MWth
(putere termica in confor-
mitate cu standardele ISO)

Gaz natural (nota 1) 50 (nota 2)
Combustibili lichizi (nota 3) 120
Combustibili gazosi (altii decat gazul natural) 120

Aceste valori limitd nu se aplica turbinelor cu gaz care sunt utilizate in
situatii de urgentd si care functioneaza mai putin de 500 de ore pe an.
Operatorul acestor instalatii trebuie sa inainteze in fiecare an autoritatii
competente evidentele care confirma acest timp de utilizare.

Nota 1: Gazul natural este metan produs natural cu un continut maxim de
20 % (in functie de volum) de materie inerta si alti compusi.

Nota 2: 75 mg/Nm? in cazurile urmitoare, eficienta turbinei cu gaz fiind
determinata la conditii ISO de incércare de baza:

— turbine cu gaz, utilizate in sisteme combinate de producere a
energiei termice si electrice, cu o eficienta totala mai mare de
75 %;

— turbine cu gaz, utilizate in instalatii cu ciclu combinat cu o
eficientd electricd totald medie anuald mai mare de 55 %;

— turbine cu gaz pentru actionare mecanica.

Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic, care nu se incadreaza in nici
una dintre categoriile de mai sus, dar care au o eficientd mai mare
de 35 % — determinata in conditii ISO de incarcare de baza —,
valoarea limita de emisie este de 50*n/35, unde 1 este eficienta
turbinei cu gaz, exprimata ca procent (si in conditii ISO de
incdrcare de baza).

Nota 3: Valoarea limitd de emisie se aplica turbinelor cu gaz care ard
distilati usori sau intermediari.
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ANEXA VII
VALORILE LIMITA DE EMISIE PENTRU PRAF

A. Valorile limita de emisie pentru praf exprimate in mg/Nm? (continut de O,
6 % pentru combustibili solizi si 3 % pentru combustibili lichizi si gazosi)
care trebuie aplicate de catre instalatiile noi si cele existente in temeiul
articolului 4 alineatul (1) si, respectiv, articolului 4 alineatul (3):

Tin de combustibil Putere termica instalata Valori limita de emisie
P e (MW) (mg/Nm?)
Solizi > 500 50 (%)
< 500 100
Lichizi () toate instalatiile 50
Gazosi toate instalatiile 5 in general
10 pentru gazul de
furnal
50 pentru gazele
produse in siderurgie
si care pot fi folosite n
alte sectoare

(") O valoare limita de 100 mg/Nm? se poate aplica instalatiilor cu o putere termica
instalatd mai micd de 500 MWth, care ard combustibil lichid cu un continut de
cenusd mai mare de 0,06 %.

(2) O valoare limita de 100 mg/Nm?3 se poate aplica instalatiilor autorizate in temeiul
articolului 4 alineatul (3), cu o putere termica instalatd mai mare de sau egala cu
500 MWth, care ard combustibili solizi cu o capacitate calorica mai mica de 5 800
kl/kg (valoare caloricd netd), cu un continut umed mai mare de 45 % greutate, cu
un continut combinat de umezeald si cenusd mai mare de 60 % greutate si cu un
continut de oxid de calciu mai mare de 10 %.

B. Valorile limiti de emisie pentru praf exprimate in mg/Nm?3 care trebuie
aplicate de catre instalatiile noi in temeiul articolului 4 alineatul (2), cu
exceptia turbinelor cu gaz:

Combustibili solizi (continut de O, 6 %)

50-100 MWth > 100 MWth

50 30

Combustibili lichizi (continut de O, 3 %)

50-100 MWth > 100 MWth

50 30

in cazul celor doui instalatii cu o putere termica instalatd de 250 MWth din
insulele Creta si Rhodos, care urmeaza sa fie autorizate pana la 31 decembrie
2007, se aplica valoarea limiti de emisie de 50 mg/Nm?>.

Combustibili gazosi (continut de O, 3 %)

in general 5
Pentru gazul de furnal 10
Pentru gazele produse in siderurgie 30
si care pot fi folosite in alte sectoare
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ANEXA VIII

METODE DE MASURARE A EMISIILOR

A. Proceduri pentru misurarea si evaluarea emisiilor de la instalatiile de
ardere

1.

Pana la 27 noiembrie 2004

Concentratiile de SO,, praf, NO, trebuie masurate continuu in cazul
instalatiilor noi, care sunt autorizate in temeiul articolului 4 alineatul
(1) si care au o putere termica instalatd de peste 300 MW. Cu toate
acestea, monitorizarea SO, si a prafului poate fi limitata doar la
masurari intermitente sau la alte proceduri adecvate de determinare in
cazurile in care astfel de masurari si de proceduri, care trebuie verificate
si aprobate de catre autoritatile competente, pot fi folosite pentru a
determina concentratiile.

in cazul instalatiilor noi, autorizate in temeiul articolului 4 alineatul (1),
care nu intrd sub incidenta primului paragraf, autoritatile competente pot
solicita efectuarea de masurari continue pentru cei trei poluanti, in cazul
in care acest lucru este considerat necesar. in cazurile in care nu se
solicita efectuarea de masurari continue, se va recurge in mod regulat la
masurari intermitente sau la proceduri adecvate de determinare, aprobate
de catre autoritatile competente, pentru a evalua cantititile din
substantele mentionate anterior care sunt prezente in emisii.

Incepénd cu 27 noiembrie 2002 si fird a aduce atingere articolului 18
alineatul (2)

Autoritatile competente solicita masurari continue ale concentratiilor de
SO,, NOy si praf din gazele reziduale de la fiecare instalatie de ardere
cu o putere termica instalatd de peste 100 MWth.

Prin derogare de la dispozitiile primului paragraf, nu sunt solicitate
masurdri continue in urmatoarele cazuri:

— pentru instalatiile de ardere cu o duratd de viata mai mica de 10 000
de ore de functionare;

— pentru SO, si praf de la cazanele care ard gaz natural sau de la
turbinele cu gaz care ard gaz natural;

— pentru SO, de la turbinele cu gaz sau de la cazanele care ard petrol
cu un continut cunoscut de sulf, in cazurile in care nu exista echi-
pament de desulfurare;

— pentru SO, de la cazanele cu ardere de biomasd daca operatorul
poate dovedi cd emisiile de SO, nu pot fi, in nici o imprejurare,
mai mari decat valorile limitd de emisie impuse.

in cazurile in care nu se solicitd masurdri continue, trebuie efectuate
masurdri intermitente cel putin o datd la sase luni. Ca alternativa, pot fi
folosite proceduri adecvate de determinare, care trebuie verificate si
aprobate de catre autoritatile competente, pentru a evalua cantitatile
din poluantii precizati anterior care sunt prezenti in aceste emisii.
Astfel de proceduri trebuie sia se bazeze pe standardele CEN
relevante, de indatd ce acestea devin disponibile. Daca nu exista
standarde CEN, se aplica standarde ISO, standarde nationale sau inter-
nationale care sa garanteze furnizarea de date de o calitate stiintifica
echivalenta.

in cazul instalatiilor care trebuie si respecte ratele de desulfurare fixate
la articolul 5 alineatul (2) si la anexa IIlI, se aplica conditiile stabilite la
alineatul (2) de la acest punct pentru mésurarea emisiilor de SO,. in
plus, continutul de sulf din combustibilul care este introdus in instalatiile
de ardere trebuie sa fie monitorizat in mod regulat.

Autoritatile competente trebuie informate cu privire la modificarile
semnificative ale tipului de combustibil utilizat sau ale modului de
operare a instalatiei. Autoritdtile competente decid dacd aceste conditii
de monitorizare stabilite la alineatul (2) sunt corespunzatoare sau daca
trebuie adaptate.

Masurarile continue efectuate in conformitate cu alineatul (2) cuprind
parametrii relevanti pentru procesul de functionare in ceea ce priveste
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continutul de oxigen, temperatura, presiunea si continutul de vapori de
apa. Masurdrile continue ale continutului de vapori de apa din gazele de
esapament nu sunt necesare, cu conditia ca proba de gaz de esapament
sa fie uscatd inainte de a se analiza emisiile.

Masurarile reprezentative, adica prelevarea de probe si analiza
poluantilor relevanti si ale parametrilor procesului, precum si metodele
de masurare de referintd pentru calibrarea sistemelor automate de
masurare se efectueazd in conformitate cu standardele CEN de indatd
ce acestea sunt disponibile. in cazul in care nu exista standarde CEN, se
aplica standarde ISO, standarde nationale sau internationale care si
garanteze furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta.

Sistemele de masurare continud sunt supuse unui control prin inter-
mediul unor masurdri paralele cu metodele de referinta, cel putin o
data pe an.

6. Valorile intervalelor de incredere de 95 % pentru un singur rezultat al
masurdrilor nu depasesc urmatoarele procente din valorile limita de

emisie:

Dioxid de sulf 20 %
Oxizi de azot 20 %
Praf 30 %

Valorile medii validate pe ord si pe zi sunt determinate din valorile
medii masurate validate pe ord, din care se scade valoarea intervalului
de incredere precizat anterior.

Se invalideaza orice zi in care mai mult de trei valori medii pe ord nu
sunt valide din cauza problemelor de functionare sau a procedurilor de
intretinere efectuate asupra sistemului de masurdri continue. In cazul in
care, din astfel de motive, se invalideaza mai mult de zece zile dintr-un
an, autoritatea competenta solicita operatorului sa ia masurile adecvate
pentru a ameliora fiabilitatea sistemului de monitorizare continua.

Determinarea emisiilor anuale totale ale instalatiilor de ardere

Pana in in anul 2003 inclusiv, autoritatile competente trebuie sa obtina
determinarea emisiilor totale anuale de SO, si NO, de la instalatiile de
ardere noi. Atunci cand se recurge la monitorizarea permanentd, operatorul
instalatiei de ardere adauga separat pentru fiecare poluant masa de poluant
emisa in fiecare zi, pe baza ratei debitului volumetric al gazelor reziduale.
Atunci cand nu se foloseste monitorizarea permanenta, estimarile emisiilor
totale anuale se determind de catre operator in baza alineatului A.1 pentru
autoritatile competente.

Comisiei 1i sunt comunicare de catre statele membre emisiile totale anuale de
SO, si de NOy ale instalatiilor de ardere noi, in acelasi timp in care este
transmisa comunicarea solicitatd la alineatul C.3 privind emisiile anuale
totale ale instalatiilor existente.

ncepand cu 2004 si pentru fiecare din anii urmitori, statele membre
realizeaza un inventar al emisiilor de SO,, NO, si praf de la toate instalatiile
de ardere cu o putere termica instalata mai mare de 50 MW. Pentru fiecare
instalatie care functioneaza sub controlul unui operator intr-un anumit ampla-
sament, autoritatea competentd trebuie sa primeascd urmatoarele date:

— emisiile totale anuale de SO,, NO, si praf (ca total particule in
suspensie);

— fintreaga valoare a consumului de energie, in functie de valoarea calorica
neta, defalcata pe cinci categorii de combustibil: biomasa, alti combus-
tibili solizi, combustibili lichizi, gaz natural, alte gaze.

O data la trei ani si In termen de doudsprezece luni de la sfarsitul perioadei
de trei ani avutda in vedere, Comisia trebuie sa primeasca o sinteza a rezul-
tatelor acestui inventar care sa indice separat emisiile de la rafinarii. Datele
anuale pentru fiecare instalatie in parte sunt puse la dispozitia Comisiei la
cererea acesteia. Comisia pune la dispozitia statelor membre o sintezd a
comparatiei dintre si a evaludrii inventarelor nationale in termen de douas-
prezece luni de la primirea inventarelor nationale.

incepand cu 1 ianuarie 2008, statele membre inainteazd Comisiei un raport
anual cu privire la instalatiile existente declarate eligibile in temeiul arti-
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colului 4 alineatul (4), alaturi de inregistrarile care indicd timpul consumat
sau neconsumat permis pentru durata functionald ramasd pentru aceste
instalatii.

Determinarea emisiilor anuale totale ale instalatiilor existente pina in
2003 inclusiv

1. Incepand cu 1990 si in fiecare din anii urmatori pana in 2003 inclusiv,
statele membre realizeazd un inventar complet al emisiilor instalatiilor
existente pentru SO, si NO,:

— pentru fiecare instalatie in parte in cazul instalatiilor cu capacitate mai
mare de 300 MWth si al rafinariilor;

— in general pentru alte instalatii de ardere la care se aplicd aceastd
directiva.

2. Metodologia utilizatd pentru aceste inventare va fi in concordantd cu cea
utilizata in 1980 pentru a determina emisiile de SO, si de NO, ale
instalatiilor de ardere.

3. Rezultatele acestui inventar trebuie comunicate Comisiei intr-o forma
abreviata corespunzator, in termen de noud luni de la incheierea anului
vizat. Metodologia utilizata pentru realizarea acestor inventare de emisie,
precum si informatiile fundamentale detaliate trebuie puse la dispozitia
Comisiei la cererea acesteia.

4. Comisia realizeaza o comparatie sistematica a acestor inventare nationale
si, dupd caz, inainteazd propuneri Consiliului in vederea armonizarii
metodologiilor de inventariere a emisiilor, cu scopul de a pune in
aplicare prezenta directivd in mod eficient.
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ANEXA IX

TERMENE LIMITA PENTRU TRANSPUNEREA SI PUNEREA iN
APLICARE A DIRECTIVEI ABROGATE

[Mentionate la articolul 17 alineatul (1)]

N Termen limita pentru Termen limita pentru
Directiva N b
transpunere punere in aplicare
88/609/CEE (JO L 336, | 30 iunie 1990 1 iulie 1990
7.12.1988, p. 1) 31 decembrie 1990

31 decembrie 1993
31 decembrie 1998
31 decembrie 2003

94/66/CE  (JO L 337, | 24 iunie 1995
24.12.1994, p. 83)
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ANEXA X

TABEL DE CORESPONDENTA

[Mentionat la articolul 17 alineatul (3)]

Prezenta directiva

Directiva 88/609/CEE

Atrticolul 1 Articolul 1
Articolul 2 Articolul 2
Articolul 3 Articolul 3

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Atrticolul 4 alineatele (2), (3) si (4)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatele (6), (7) si (8)

Articolul 5 Articolul 5
Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 Articolul 8

Articolul 8 Articolul 9

Articolul 9 Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 15 alineatele (1), (2) si (3)

Articolul 16 alineatele (1), (2) si (4)

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18 alineatul (1) primul
paragraf si alineatul (3)

Articolul 17 alineatele (1) si (2)

Articolul 18 alineatul (1) al doilea
paragraf si alineatul (2) si articolul 19

Articolul 20

Articolul 18

Anexele I-VIII

Anexele I-IX

Anexele IX si X




