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DIRECTIVA 1999/31/CE A CONSILIULUI
din 26 aprilie 1999

privind depozitele de deseuri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand 1n vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special
articolul 130s alineatul (1),

avand in vedere propunerea Comisiei (1),
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social (%),

in conformitate cu procedura stabilitd la articolul 189¢ din tratat (%),

(1)  intrucat Rezolutia Consiliului din 7 mai 1990 (*) privind strategia
referitoare la deseuri salutd si sustine documentul strategic
comunitar si invitd Comisia sd propund criterii si standarde
pentru eliminarea deseurilor la depozitul de deseuri;

(2)  intrucat Rezolutia Consiliului din 9 decembrie 1996 privind
strategia referitoare la deseuri considera cd, in viitor, pe teritoriul
Comunitdtii trebuie desfdsurate doar activitdtile controlate si
sigure legate de depozitele de deseuri;

(3)  intrucat prevenirea, reciclarea si recuperarea deseurilor trebuie
incurajata, la fel ca si utilizarea de materiale si energie recuperate,
astfel Incat sa se asigure protejarea resurselor naturale si sa se
evite utilizarea irationald a solurilor;

(4)  intrucat, In continuare, trebuie sa fie luate in considerare prob-
lemele referitoare la incinerarea deseurilor municipale si a celor
nepericuloase, compostarea, biometanizarea si prelucrarea namo-
lurilor de dragare;

(5)  intrucét, pe baza principiului ,,poluatorul pliteste”, este necesar,
intre altele, sd se ia in considerare orice daune aduse mediului de
depozitele de deseuri;

(6)  intrucat, la fel ca orice alt tip de tratare a deseurilor, depozitele de
deseuri trebuie supravegheate si administrate corespunzator
pentru a reduce atat posibilele efecte adverse asupra mediului,
cat si riscurile pentru sandtatea umana,

(7)  intrucat este necesar sa fie luate masurile adecvate pentru a evita
abandonarea, descércarea sau evacuarea necontrolatd a deseurilor;
intrucat, in consecintd, trebuie sd fie posibila monitorizarea
amplasamentelor depozitelor de deseuri si a substantelor
continute in deseurile depozitate acolo; intrucat aceste substante
trebuie, In masura in care este posibil, sd reactioneze doar in mod
previzibil;

() JO C 156, 24.5.1997, p. 10.

(® JO C 355, 21.11.1997, p. 4.

(®) Avizul Parlamentului European din 19 februarie 1998 (JO C 80, 16.3.1998,
p. 196). Pozitia comund a Consiliului din 4 iunie 1998 (JO C 333,
30.10.1998, p. 15) si Decizia Parlamentului European din 3 februarie 1999
(JO C 150, 28.5.1999, p. 78).

(% JO C 122, 18.5.1990, p. 2.



1999L0031 — RO —13.12.2011 — 003.001 —3

®)

©

(10)

an

(12)

(13)

(14

(15)

(16)

intrucat atat cantitatea, cat si natura periculoasd a deseurilor
destinate depozitelor de deseuri trebuie reduse, dupd caz;
intrucat trebuie facilitatd manipularea deseurilor si crescutd rata
de recuperare; intrucat utilizarea procedurilor de tratare trebuie,
prin urmare, incurajatd pentru a asigura compatibilitatea
depozitului de deseuri cu obiectivele prezentei directive; intrucat
sortarea corespunde definitiei de tratare;

intrucat statele membre trebuie sa poatd aplica principiile
proximitatii si autonomiei pentru eliminarea deseurilor lor la
nivel national si comunitar, in conformitate cu Directiva
75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deseurile (');
intrucat obiectivele prezentei directive trebuie respectate si
clarificate prin stabilirea unei retele integrale adecvate de statii
de eliminare a deseurilor pe baza unui nivel ridicat de protectie a
mediului;

intrucat inegalitatile existente intre standardele tehnice pentru
evacuarea deseurilor prin depozitele de deseuri si costurile
scazute asociate cu acestea pot da nastere la o crestere a
evacudrii deseurilor in instalatiile cu standarde scdzute de
protectie a mediului, creand astfel o posibila grava amenintare
pentru mediu, datorita transportului deseurilor pe distante inutil
de lungi, precum si datorita practicilor de evacuare inadecvate;

intrucat este necesar si se stabileasca standarde tehnice pentru
depozitele de deseuri la nivel comunitar in scopul protejarii,
pastrarii i Tmbunatatirii  calititii mediului pe teritoriul
Comunitatii;

intrucat este necesar sd se indice cu claritate cerintele care trebuie
indeplinite de depozitele de deseuri in ceea ce priveste
amplasarea, conditionarea, gestionarea, controlul, inchiderea si
mdsurile preventive si de protectie care trebuie luate Impotriva
oricarei amenintari la adresa mediului atdt pe termen scurt, cat si
pe termen lung si, mai ales, impotriva poludrii apelor subterane
prin infiltrarea levigatului in sol,

intrucat, avand 1n vedere cele mentionate mai sus, este necesar sa
fie definite cu claritate clasele de depozite de deseuri care trebuie
avute in vedere si tipurile de deseuri care pot fi acceptate in
diferitele clase de depozite;

intrucat amplasamentele pentru depozitarea temporara a deseurilor
trebuie sa corespundd cerintelor relevante ale Directivei
75/442/CEE;

intrucat, in conformitate cu Directiva 75/442/CEE, recuperarea
deseurilor inerte sau nepericuloase a caror utilizare este
adecvata activitatilor de reamenajare/restaurare si rambleiaj sau
in constructii poate sd nu constituie o activitate de depozitare a
deseurilor;

intrucat trebuie luate masuri pentru a reduce generarea de gaz
metan de catre depozitele de deseuri, intre altele, cu scopul de
a reduce incalzirea globald, prin reducerea elimindrii deseurilor
biodegradabile la depozitul de deseuri si prin obligativitatea de a
controla gazele generate de depozitele de deseuri;

(") JO L 194, 25.7.1975, p. 39. Directiva, astfel cum a fost modificatd ultima
data prin Decizia Comisiei 96/350/CE (JO L 135, 6.6.1996, p. 32).
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intrucat masurile luate pentru a reduce evacuarea deseurilor
biodegradabile trebuie sa urmdreasca si incurajarea colectarii
separate a deseurilor biodegradabile, a sortarii in general, a recu-
perarii si a reciclarii acestora;

intrucat, datorita trasaturilor particulare ale metodei de evacuare a
deseurilor prin depozitele de deseuri, este necesard introducerea
unei proceduri specifice de autorizare pentru toate clasele de
depozite de deseuri in conformitate cu cerintele generale de
autorizare deja stabilite in Directiva 75/442/CEE si cu cerintele
generale din Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul
integrat al poludrii ('); intrucat conformitatea amplasamentului
depozitului de deseuri cu o astfel de autorizatie trebuie verificata
prin intermediul unei inspectii efectuate de autorititile competente
inainte de Inceperea operatiunilor de evacuare a deseurilor;

intrucat, in fiecare dintre cazuri, trebuie efectuate verificari pentru
a stabili daca deseurile pot fi plasate pe depozitul de deseuri avut
in vedere, in special deseurile periculoase;

intrucat, pentru a preveni amenintarile la adresa mediului, trebuie
introdusa o procedura uniforma de acceptare a deseurilor pe baza
unei proceduri de clasificare a deseurilor care pot fi acceptate in
diferitele categorii de depozite de deseuri, inclusiv, in special,
valori-limitd standard; intrucat, in acest scop, trebuie stabilit un
sistem uniform si standardizat pentru caracterizarea, esantionarea
si analizarea deseurilor In timp util pentru a facilita punerea in
aplicare a prezentei directive; intrucat criteriile de acceptare
trebuie sa fie precise, in special in cazul deseurilor inerte;

intrucat, in sensul prezentei directive, pana la stabilirea unor astfel
de metode de analiza sau a valorilor-limitd necesare pentru carac-
terizare, statele membre pot mentine sau elabora liste nationale
cuprinzand deseurile care pot sau nu pot fi acceptate pentru
depozitele de deseuri sau pot defini criterii, inclusiv
valori-limitd, similare celor stabilite in prezenta directivd pentru
procedura de acceptare uniforma;

intrucat comitetul tehnic trebuie sd elaboreze criterii de acceptare
pentru anumite deseuri periculoase care urmeaza a fi descarcate in
depozitele de deseuri pentru deseuri nepericuloase;

intrucat este necesar sa se stabileasca proceduri de monitorizare
comune pentru etapele operative si posttratare ale evacudrii
deseurilor pe depozitele de deseuri, pentru a identifica posibilele
efecte negative ale depozitului de deseuri asupra mediului si
pentru a lua masurile de remediere adecvate;

intrucat este necesar sa se defineasca data si modul de inchidere a
unui depozit de deseuri, precum si obligatiile si responsabilitatile
care ii revin operatorului fatd de amplasament, in perioada post-
tratare;

intrucat depozitele de deseuri care au fost inchise inainte de
modificarea prezentei directive nu fac obiectul deciziilor privind
procedura de inchidere;

(') JO L 257, 10.10.1996, p. 26.
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intrucat viitoarele conditii de functionare pentru depozitele de
deseuri existente trebuie reglementate, pentru ca, intr-o anumita
perioada de timp, s fie adoptate masurile necesare adaptarii lor la
prezenta directivd pe baza unui plan de amenajare a spatiului;

intrucat operatorii depozitelor de deseuri existente care, in confor-
mitate cu normele de drept intern obligatorii, echivalente celor
mentionate la articolul 14 din prezenta directiva, au inaintat deja
documentatia mentionatd la articolul 14 litera (a) din prezenta
directiva inainte de intrarea sa in vigoare si carora autoritatile
competente le-au autorizat functionarea in continuare nu trebuie
sa mai prezinte aceastd documentatie, iar autoritdtile competente
nu trebuie sd mai elibereze o noud autorizatie,

intrucat operatorii trebuie sa ia deciziile adecvate sub forma unor
garantii financiare sau echivalente pentru a se asigura cad toate
obligatiile care le revin pe baza autorizatiei sunt indeplinite,
inclusiv cele privind procedura de inchidere si perioada post-
tratare pentru amplasament;

intrucat trebuie luate masuri pentru a garanta faptul ca preturile
pentru evacuarea deseurilor in depozitele de deseuri acopera toate
costurile care apar la instalarea si exploatarea depozitului de
deseuri, inclusiv, pe cat posibil, garantiile financiare sau echi-
valentul acestora pe care operatorul depozitului de deseuri
trebuie sd le depuna, precum si costurile estimative pentru
inchiderea amplasamentului, inclusiv cele pentru perioada post-
tratare;

intrucat, atunci cand autorititile competente considera ca un
depozit de deseuri nu prezintd un pericol pentru mediu pentru
un interval mai mare decat o perioada datd, costurile estimative
care urmeaza a fi incluse in pretul solicitat de un operator pot fi
limitate la perioada respectiva;

intrucat este necesar sd se asigure atit punerea in aplicare corecta
a dispozitiilor de punere in aplicare a prezentei directive pe intreg
teritoriul Comunitatii, cat si faptul ca formarea si cunostintele
dobandite de operatorii depozitului de deseuri si de membrii
personalului le asigurd calificarea necesard;

intrucat Comisia trebuie sd stabileascd o procedura standard
pentru acceptarea deseurilor si sa fixeze o clasificare standard
pentru deseurile care pot fi acceptate in depozitele de deseuri in
conformitate cu procedura de comitet stabilitd la articolul 18 din
Directiva 75/442/CEE;

intrucat adaptarea anexelor prezentei directive la progresele inreg-
istrate in domeniul tehnic si stiintific si standardizarea metodelor
de supraveghere, esantionare si analizd trebuie adoptate pe baza
aceleiasi proceduri de comitet;

intrucat statele membre trebuie sa trimitd Comisiei in mod regulat
rapoarte cu privire la punerea In aplicare a prezentei directive,
acordand o atentie deosebita strategiilor nationale care urmeaza a
fi stabilite in conformitate cu articolul 5; intrucat, pe baza acestor
rapoarte, Comisia prezintd un raport Parlamentului European si
Consiliului,
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ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1

Obiectiv general

(1) In vederea indeplinirii cerintelor stabilite de Directiva
75/442/CEE, in special articolele 3 si 4, prezenta directivd urmareste
ca, prin intermediul unor cerinte tehnice si de exploatare stricte privind
deseurile si depozitele de deseuri, sd ofere masuri, proceduri si linii
directoare pentru a preveni sau a reduce, pe cat posibil, efectele
negative asupra mediului si, mai ales, poluarea apelor de suprafatd, a
apelor subterane, a solului, a aerului si a mediului in general, inclusiv
efectul de sera, precum si orice alte riscuri ulterioare pentru sanatatea
umand pe care le pot avea activititile de depozitare a deseurilor pe
durata intregului ciclu de viata al depozitului de deseuri.

(2) In ceea ce priveste caracteristicile tehnice ale depozitelor de
deseuri, prezenta directiva contine, pentru acele depozite de deseuri in
cazul carora se aplica Directiva 96/61/CE, cerintele tehnice relevante
pentru elaborarea concretd a cerintelor generale ale respectivei directive.
Se considerd ca cerintele relevante ale Directivei 96/61/CE sunt inde-
plinite daca se respecta cerintele prezentei directive.

Articolul 2
Definitii

In sensul prezentei directive:

(a) deseuri Inseamna orice substantd sau obiect care intrd sub incidenta
Directivei 75/442/CEE;

(b) deseuri municipale nseamna deseurile menajere si alte deseuri
care, datoritd naturii sau compozitiei lor, sunt similare deseurilor
menajere;

(c) deseuri periculoase Inseamna orice deseuri care intrd sub incidenta
articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului
din 12 decembrie 1991 privind deseurile periculoase (1);

(d) deseuri nepericuloase inseamna deseurile care nu pot fi incluse la
litera (c);

(e) deseuri inerte inseamna deseurile care nu sunt supuse unor trans-
formari fizice, chimice sau biologice semnificative. Deseurile inerte
nu se dizolva, nu ard si nu reactioneaza chimic in nici un alt mod,
nu sunt biodegradabile si nu au efecte negative asupra altor
materiale cu care vin in contact astfel incat sa polueze mediul
sau sd dauneze sanatitii umane. Continutul total in levigat si
agenti poluanti al deseurilor si ecotoxicitatea levigatului trebuie
sa aiba valori nesemnificative si, iIn mod special, sd nu pund in
pericol calitatea apei de suprafata si/sau a apelor subterane;

(f) depozitare subterand inseamna un amplasament permanent pentru
depozitarea deseurilor,situat intr-o cavitate geologicd adanca, de
exemplu, o mind de sare sau de potasiu;

(") JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directiva, astfel cum a fost modificatd ultima
datd prin Directiva 94/31/CE (JO L 168, 2.7.1994, p. 28).
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depozit de deseuri inseamna un amplasament de evacuare a
deseurilor pentru depozitarea deseurilor pe sau in pamant (adica
in subsol), care include:

— spatii interne pentru evacuarea deseurilor (un producdtor de
deseuri 1isi construieste propriul depozit pentru evacuarea
deseurilor la locul de productie) si

— amplasamente permanente (adicd pentru o perioada mai lunga
de un an) care sunt utilizate pentru depozitarea temporard a
deseurilor,

dar care nu includ:

— locuri In care deseurile sunt descdrcate pentru a permite preg-
atirea acestora pentru transportul ulterior in scopul recuperarii,
tratdrii sau evacudrii in altd parte si

— depozitarea deseurilor Inainte de recuperarea pentru tratare
pentru o perioadda de maximum trei ani in general, sau

— depozitarea deseurilor inainte de evacuare pentru o perioada de
maximum un an;

tratare inseamna procesele fizice, termice, chimice sau biologice,
inclusiv sortarea, care schimba caracteristicile deseurilor pentru a
reduce volumul sau natura periculoasda a acestora, pentru a facilita
manevrarea lor sau pentru a creste gradul de recuperare;

levigat Inseamna orice lichid care se scurge din deseurile depozitate
si care provine din sau este continut intr-un depozit de deseuri;

gaz generat de depozitul de deseuri inseamna toate gazele generate
de deseurile din depozitul de deseuri;

eluat Tnseamna solutia obtinuta ntr-un test de levigare in laborator;

operator inseamna persoanele fizice sau juridice care sunt raspun-
zatoare pentru un depozit de deseuri in conformitate cu legislatia
internd a statului membru in care este amplasat respectivul depozit
de deseuri; aceste persoane pot varia de la etapa de pregatire pana
la perioada posttratare;

deseuri biodegradabile inseamna orice deseuri care pot suferi o
descompunere aerobd sau anaeroba, cum ar fi produsele alimentare,
deseurile de gradina, hartia sau cartonul,

detinator inseamna producatorul deseurilor sau persoanele fizice
sau juridice care sunt in posesia deseurilor;

solicitant inseamna orice persoand care solicitd o autorizatie pentru
un depozit de deseuri 1n temeiul prezentei directive;

autoritdti competente inseamnd autoritatile pe care statele membre
le desemneaza ca responsabile pentru indeplinirea sarcinilor care
decurg din prezenta directiva,

deseuri lichide inseamnd orice deseuri sub forma lichida, inclusiv
apele reziduale, dar care nu includ si ndmolurile;
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(v) asezare izolata inseamnd o asezare:

— cu maximum 500 de locuitori per localitate sau agezare si cu
maximum cinci locuitori pe km=gi

— 1in care distanta pana la cea mai agropiaté aglomeratie urbana cu
minimum 250 de locuitori pe km~ este de minimum 50 km sau
pentru care accesul rutier la cea mai apropiatd aglomerare este
dificil datorita unor conditii meteorologice dure in cea mai mare
parte a anului.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)  Statele membre aplicd prezenta directiva in cazul oricdrui depozit
de deseuri, astfel cum este definit la articolul 2 litera (g).

(2) Fara a aduce atingere legislatiei comunitare actuale, din domeniul
de aplicare al prezentei directive se exclud urmatoarele:

— Imprastierea ndmolurilor, inclusiv a nadmolurilor de canalizare si a
namolurilor care rezultd din operatiile de dragare, precum si a
materialelor similare pe sol in scopul fertilizarii sau Imbunatatirii
acestuia;

— utilizarea deseurilor inerte care sunt adecvate pentru activititile de
reamenajare/restaurare  si umplere sau pentru activititile din
constructii, in depozitele de deseuri;

— depozitarea namolurilor de dragare nepericuloase de-a lungul
cursurilor mici de apa din care au fost dragate si depozitarea namo-
lurilor nepericuloase in apele de suprafatd, inclusiv in albia si
subsolul acestora;

— depozitarea solului nepoluat sau a deseurilor inerte nepericuloase
care rezultd din activititile de prospectare, extragere, tratare si
depozitare a resurselor minerale, precum si din operatiile de
exploatare a carierelor.

(3) Fara a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot
stabili ca descércarea de deseuri nepericuloase care urmeaza a fi definite
de comitetul instituit in temeiul articolului 17 din prezenta directiva,
altele decat deseurile inerte, care rezulta din activitatile de prospectare,
extragere, tratare si depozitare a resurselor minerale, precum si din
operatiile de exploatare a carierelor si care sunt depozitate in asa fel
incat sa se previna poluarea mediului si afectarea sanatatii umane, pot fi
exceptate de la dispozitiile stabilite in anexa I punctele 2, 3.1, 3.2 si 3.3
din prezenta directiva.

(4) Fara a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot
stabili ca o parte sau toate dispozitiile articolului 6 litera (d), ale arti-
colului 7 litera (i), ale articolului 8 litera (a) punctul (iv), ale articolului
10, ale articolului 11 alineatul (1) literele (a), (b) si (c), ale articolului 12
literele (a) si (c), ale anexei I punctele 3 si 4, ale anexei II (cu exceptia
punctului 3 nivelul 3 si a punctului 4) si ale anexei III punctele 3, 4 si 5
din prezenta directiva nu se aplicd in cazul:

(a) depozitelor de deseuri pentru deseurile nepericuloase sau inerte cu o
capacitate totald de maximum 15 000 de tone sau cu un rulaj anual
de maximum 1 000 de tone care deserveste insule, daca aceasta este
unicul depozit de deseuri, destinat exclusiv evacudrii deseurilor
generate pe insula respectivd. Odata ce capacitatea totalda a respect-
ivelor depozite de deseuri a fost utilizatd, orice alt depozit de
deseuri stabilit pe teritoriul insulei respective trebuie sa indepli-
neasca cerintele stabilite in prezenta directiva,



1999L0031 — RO —13.12.2011 — 003.001 —9

(b) depozitelor pentru deseurile nepericuloase sau inerte din asezirile
izolate, dacd depozitul de deseuri este destinat evacudrii deseurilor
generate numai de respectiva asezare izolata.

in termen de maximum doi ani de la data stabiliti la articolul 18
alineatul (1), statele membre informeaza Comisia cu privire la lista de
insule si agezaminte izolate care sunt exceptate de aplicarea dispozitiilor
mentionate mai sus. Comisia publicd lista insulelor si a asezarilor
izolate.

(5) Fara a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot
stabili cd depozitarile subterane definite la articolul 2 litera (f) din
prezenta directivd pot fi exceptate de la aplicarea prevederilor
mentionate la articolul 13 litera (d) si in anexa I punctul 2, cu
exceptia primei liniute, punctele 3, 4 si 5 si in anexa III punctele 2, 3
si 5 din prezenta directiva.

Articolul 4

Clasificarea depozitelor de deseuri

Fiecare depozit de deseuri este clasificat in una dintre urmatoarele
categorii:

— depozite de deseuri pentru deseuri periculoase;
— depozite de deseuri pentru deseuri nepericuloase;

— depozite de deseuri pentru deseuri inerte.

Articolul 5

Deseuri si tratiri neacceptate in depozitele de deseuri

(1)  Statele membre stabilesc o strategie nationald pentru a pune in
aplicare reducerea deseurilor biodegradabile destinate depozitelor de
deseuri in termen de cel mult doi ani de la data stabilita Ia
articolul 18 alineatul (1) si informeazd Comisia cu privire la aceastd
strategie. Aceasta strategie trebuie sa includd masurile pentru realizarea
obiectivelor stabilite la alineatul (2), 1n special prin reciclare,
compostare, producerea de biogaz sau prin recuperarea de materiale/
energie. In termen de maximum 30 de luni de la data stabilitd la
articolul 18 alineatul (1), Comisia inainteaza Parlamentului European
si Consiliului un raport In care sunt inglobate aceste strategii nationale.

(2)  Strategia garanteaza faptul ca:

(a) in termen de maximum cinci ani de la data stabilitd la articolul 18
alineatul (1), deseurile biodegradabile municipale destinate depo-
zitelor de deseuri trebuie reduse cu 75 % din totalul (in greutate)
al deseurilor biodegradabile municipale produse in anul 1995 sau in
ultimul an fnainte de 1995, pentru care sunt disponibile date
Eurostat standardizate;

(b) in termen de maximum opt ani de la data stabilitd la articolul 18
alineatul (1), deseurile biodegradabile municipale destinate depo-
zitelor de deseuri trebuie reduse cu 50 % din totalul (in greutate)
al deseurilor biodegradabile municipale produse in anul 1995 sau in
ultimul an finainte de 1995, pentru care sunt disponibile date
Eurostat standardizate;

(¢) in termen de maximum 15 ani de la data stabilita la articolul 18
alineatul (1), deseurile biodegradabile municipale destinate depo-
zitelor de deseuri trebuie reduse cu 35 % din totalul (in greutate)
al deseurilor biodegradabile municipale produse in anul 1995 sau in
ultimul an finainte de 1995, pentru care sunt disponibile date
Eurostat standardizate.
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Cu doi ani fTnainte de data mentionatd la litera (c), Consiliul
reexamineazd obiectivele de mai sus pe baza unui raport inaintat de
Comisie cu privire la experientele practice dobandite de statele
membre 1n urma realizdrii obiectivelor stabilite la literele (a) si (b),
insotit, dupd caz, de o propunere referitoare la confirmarea sau
modificarea acestor obiective pentru a asigura un grad ridicat de
protectie a mediului.

Statele membre care, in anul 1995 sau in ultimul an inainte de anul
1995, pentru care sunt disponibile date Eurostat standardizate,
evacueaza mai mult de 80 % din totalul deseurilor lor municipale in
depozitele de deseuri, pot amana realizarea obiectivelor stabilite la litera
(a), (b) sau (c) pentru o perioada de maximum patru ani. Statele membre
care intentioneazd acest lucru informeaza Comisia in avans cu privire la
decizia lor. Comisia informeaza restul statelor membre si Parlamentul
European cu privire la aceste decizii.

Punerea in aplicare a prevederilor stabilite la alineatul anterior nu
trebuie sa determine, in nici un caz, realizarea obiectivului stabilit la
litera (c) mai tarziu de patru ani de la data stabilita la litera (c).

(3) Statele membre iau masurile necesare pentru ca urmatoarele
deseuri sa nu fie acceptate in depozitele de deseuri:

(a) deseuri lichide;

(b) deseuri care, in conditiile existente in depozitul de deseuri, sunt
explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile,
astfel cum sunt definite in anexa III la Directiva 91/689/CEE;

(c) deseurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau
veterinare, care sunt infectioase, astfel cum sunt definite in (propri-
etatea H9 din anexa III) de Directiva 91/689/CEE si deseurile care
intrd in categoria 14 (anexa [.A) din aceeasi directiva;

(d) anvelope uzate intregi, incepand cu doi ani dupa data stabilitd la
articolul 18 alineatul (1), cu exceptia anvelopelor utilizate ca
material 1n industrie, si anvelopele uzate macinate, incepand cu
cinci ani dupd data stabilitd la articolul 18 alineatul (1) (in
ambele cazuri excluzandu-se anvelopele de bicicleta si anvelopele
cu un diametru exterior de peste 1 400 mm);

(e) orice alt tip de deseuri care nu indeplinesc criteriile de acceptare
stabilite in conformitate cu anexa II.

(4)  Se interzice diluarea amestecului de deseuri cu singurul scop de a
indeplini criteriile de acceptare.

Articolul 6

Deseuri acceptate in diferite categorii de depozite de deseuri

Statele membre iau masuri pentru ca:

(a) numai deseurile care au fost tratate sd fie evacuate in depozitele de
deseuri. Aceastd prevedere nu se poate aplica in cazul deseurilor
inerte pentru care tratarea nu este posibila din punct de vedere
tehnic si nici oricaror altor deseuri pentru care tratarea nu contribuie
la indeplinirea obiectivelor prezentei directive, dupd cum este
stabilit la articolul 1, prin reducerea cantitatii de deseuri sau a peri-
colelor pe care le prezintd pentru sanatatea umana sau pentru mediu;

(b) numai deseurile periculoase care indeplinesc criteriile stabilite in
conformitate cu anexa II sunt destinate unui depozit pentru
deseuri periculoase;
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(c) depozitele pentru deseuri nepericuloase pot fi utilizate pentru:
(1) deseuri municipale;

(ii) deseurile nepericuloase de orice altd origine care indeplinesc
criteriile de acceptare a deseurilor in depozitul pentru deseuri
nepericuloase stabilite in conformitate cu anexa II;

(iii) deseurile periculoase stabile, nereactive (de exemplu,
solidificate, vitrificate) care se comportd in ceea ce priveste
levigatul in mod similar cu deseurile nepericuloase mentionate
la punctul (ii) si care indeplinesc conditiile de acceptare
relevante stabilite in conformitate cu anexa II. Aceste deseuri
periculoase nu se depoziteaza in spatii destinate deseurilor
nepericuloase biodegradabile;

(d) depozitele de deseuri pentru deseuri inerte sunt utilizate numai
pentru deseuri inerte.

Articolul 7

Solicitarea unei autorizatii

Statele membre iau masurile necesare pentru ca cererile de autorizare a
unor depozite de deseuri sa contind cel putin date referitoare la urma-
toarele aspecte:

(a) identitatea solicitantului si a operatorului, atunci cand sunt doua
entitati diferite;

(b) descrierea tipurilor si a cantitatii totale de deseuri care urmeaza a fi
depozitate;

(c) capacitatea propusd pentru amplasamentul de evacuare a deseurilor;

(d) descrierea amplasamentului, inclusiv a caracteristicilor sale hidro-
logice si geologice;

(e) metodele propuse pentru prevenirea si reducerea poludrii;
(f) activitatile de exploatare, monitorizare si planul de control propus;
(g) planul propus pentru inchidere si procedurile posttratare;

(h) atunci cand, pe baza Directivei 85/337/CEE a Consiliului din
27 1iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului (1), este necesard o evaluare a
impactului, sunt necesare informatii oferite de intreprinzator in
conformitate cu articolul 5 din respectiva directiva;

(i) depunerea unei garantii financiare sau echivalente de cdtre solicitant,
in conformitate cu articolul 8 litera (a) punctul (iv) din prezenta
directiva.

In urma acordarii autorizatiei, aceste informatii sunt puse la dispozitia
autoritatilor statistice comunitare si nationale competente, atunci cand
acestea le solicitd in scopuri statistice.

(") JO L 175, 5.7.1985, p. 40. Directivd, astfel cum a fost modificatd prin
Directiva 97/11/CE (JO L 73, 14.3.1997, p. 5).
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Articolul 8

Conditiile eliberarii de autorizatii

Statele membre iau masurile necesare pentru a se asigura ca:

(a) autoritatile competente nu elibereazd permisele pentru depozite de
deseuri decat daca se asigura urmatoarele:

(1) fara a aduce atingere articolului 3 alineatele (4) si (5), proiectul
pentru depozitul de deseuri satisface toate cerintele relevante
stabilite in prezenta directiva, inclusiv in anexe;

(i) administrarea depozitului de deseuri este efectuata de persoana
fizicd competentd din punct de vedere tehnic sa faca acest
lucru; se asigura dezvoltarea profesionald si tehnica si
formarea operatorilor depozitului de deseuri si a personalului;

(ii1) depozitul de deseuri este exploatat astfel incat sd existe
masurile necesare prevenirii accidentelor si limitarii conse-
cintelor acestora;

(iv) inainte de inceperea operatiilor de evacuare, solicitantul a luat
sau va lua masuri adecvate, prin intermediul unor garantii
financiare sau echivalente, pe baza modalitatilor care urmeaza
a fi decise de statele membre, pentru a se asigura ca obligatiile
(inclusiv perioada posttratare) care decurg din autorizatia
eliberatd pe baza prezentei directive sunt indeplinite si ca
procedurile de Inchidere stabilite la articolul 13 sunt respectate.
Garantia financiard sau echivalentd se pastreazd atdt cat este
necesar pentru operatiile de intretinere si posttratare din ampla-
sament in conformitate cu articolul 13 litera (d). Statele
membre pot stabili cd acest punct nu se aplica depozitelor de
deseuri pentru deseuri inerte;

(b) proiectul pentru depozitul de deseuri corespunde planului sau
planurilor relevante de management al deseurilor mentionate la
articolul 7 din Directiva 75/442/CEE;

(c) inainte de inceperea operatiilor de evacuare, autorititile competente
inspecteaza amplasamentul pentru a se asigura de conformitatea cu
conditiile relevante ale autorizatiei. Acest lucru nu va diminua in
nici un fel responsabilitatea care 1i revine operatorului pe baza
autorizatiei respective.

Articolul 9

Continutul autorizatiei

Explicitand si completdnd prevederile stabilite la articolul 9 din
Directiva 75/442/CEE si la articolul 9 din Directiva 96/61/CE,
autorizatia pentru depozitul de deseuri trebuie sd indice cel putin urma-
toarele:

(a) categoria de depozit de deseuri;

(b) lista tipurilor definite si cantitatea totald de deseuri autorizatd spre
depunere in depozitul de deseuri;

(c) cerintele pentru pregatirea depozitului de deseuri, pentru operatiile
de evacuare a deseurilor si pentru procedurile de supraveghere si
control, inclusiv planurile pentru situatii neprevazute (anexa III
punctul 4.B), precum si cerintele temporare pentru inchidere si oper-
atiile posttratare;
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(d) obligatia solicitantului de a raporta cel putin o datd pe an catre
autoritdtile competente cu privire la tipurile si cantitatile de
deseuri evacuate si la rezultatele programului de monitorizare,
conform cerintelor formulate la articolele 12 si 13 si in anexa IIL

Articolul 10

Costul evacuarii deseurilor in depozitele de deseuri

Statele membre iau masurile necesare pentru a se asigura de faptul ca
toate costurile determinate de instalarea si de exploatarea unui depozit
de deseuri, inclusiv, pe cat posibil, costul garantiei financiare sau al
echivalentului acesteia mentionat la articolul 8 litera (a) punctul (iv),
precum si costurile estimative pentru inchidere si operatiile posttratare
pentru o perioada de minimum 30 de ani sunt acoperite de pretul stabilit
de operator pentru evacuarea oricarui tip de deseu in depozitul respectiv.
In functie de cerintele formulate de Directiva 90/313/CEE a Consiliului
din 7 iunie 1990 privind accesul liber la informatii referitoare la
mediu ('), statele membre asigurd transparenta activititii de culegere a
datelor si de utilizare a oricarei informatii necesare referitoare la cost.

Articolul 11

Proceduri de acceptare a deseurilor

(1)  Statele membre iau masurile necesare pentru ca, inainte de a
accepta deseurile la depozitul de deseuri:

(a) inainte de sau in orice moment al livrarii sau al primeia dintr-o serie
de livrari, cu conditia ca tipul de deseuri sd ramana neschimbat,
proprietarul sau operatorul sa poatd demonstra, pe baza docu-
mentelor adecvate, cd deseurile respective pot fi acceptate in
depozit in conformitate cu conditiile stabilite in autorizatie si ca
deseurile respective indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in
anexa II;

(b) urmatoarele proceduri de receptionare sunt respectate de catre
operator:

— verificarea documentelor care insotesc deseurile, inclusiv a
documentelor solicitate la articolul 5 alineatul (3) din Directiva
91/689/CEE si, dupa caz, a documentelor solicitate in
Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie
1993 privind supravegherea si controlul transporturilor de
deseuri in interiorul, in si in afara Comunitatii Europene (%);

— inspectia vizuald a deseurilor la intrare si la punctul de
depozitare si, dupd caz, verificarea respectdrii descrierii
prevazute in documentele prezentate de proprietar. Dacd este
necesara prelevarea de esantioane reprezentative pentru
punerea in aplicare a anexei II punctul 3 nivelul 3, rezultatele
analizelor se pastreaza, iar esantionarea se efectueaza in confor-
mitate cu anexa Il punctul 5. Aceste esantioane se pastreaza
pentru minimum o luna;

(") JO L 158, 23.6.1990, p. 56.
(®» JO L 30, 6.2.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin
Regulamentul (CE) nr. 120/97 (JO L 22, 24.1.1997, p. 14).
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— mentinerea unui registru cu cantititile si caracteristicile
deseurilor depozitate, indicand originea, data livrarii, identitatea
producatorului sau a colectorului, in cazul deseurilor municipale,
si, in cazul deseurilor periculoase, amplasarea exacta in depozit.
Aceste informatii sunt puse la dispozitia autoritatilor statistice
comunitare si nationale competente, atunci cand acestea le
solicita in scopuri statistice;

(c) operatorul depozitului de deseuri furnizeaza intotdeauna o
confirmare scrisa de primire pentru fiecare livrare acceptatd in
depozit;

(d) fara a aduce atingere dispozitiilor Regulamentului (CEE) nr. 259/93,
atunci cand deseurile nu sunt acceptate in depozitul de deseuri,
operatorul informeazd de indatd autorititile competente cu privire
la refuzul de a accepta deseurile.

(2)  Pentru depozitele de deseuri care au fost exceptate de la aplicarea
prevederilor prezentei directive in temeiul articolului 3 alineatele (4) si (5),
statele membre iau masurile necesare pentru a asigura:

— inspectii vizuale regulate ale deseurilor la punctul de depozitare,
pentru a se asigura de faptul cd, in respectivul depozit de deseuri,
sunt acceptate numai deseuri care nu sunt periculoase pentru insula
sau pentru asezarea izolatd respectiva si

— mentinerea unui registru pentru cantititile de deseuri care sunt
depozitate in depozitul de deseuri respectiv.

Statele membre se asigurd de faptul cd informatiile referitoare la cantitati
si, dacd este posibil, la tipul de deseuri care sunt destinate acestui tip de
depozite de deseuri constituie o parte a rapoartelor periodice inaintate
Comisiei la punerea in aplicare a directivei.

Articolul 12

Procedurile de supraveghere si control in faza de exploatare

Statele membre iau masurile necesare pentru ca procedurile de supra-
veghere si control din faza de exploatare sd indeplineasca cel putin
urmatoarele cerinte:

(a) pe durata fazei de exploatare, operatorul unui depozit de deseuri
desfagoara un program de supraveghere in conformitate cu
anexa III;

(b) operatorul informeazd autorititile competente cu privire la orice
efecte daundtoare importante asupra mediului care sunt descoperite
in urma procedurilor de supraveghere si control si respectd decizia
autoritatilor competente cu privire la natura si la calendarul
masurilor de remediere. Costurile acestor masuri sunt suportate de
operator.

Cu o frecventd care urmeaza a fi stabilitd de autoritatile competente
si, n orice caz, cel putin o datd pe an, operatorul inainteaza un
raport cdtre autoritatile competente, in care, pe baza datelor
insumate, include toate rezultatele procedurilor de supraveghere,
cu scopul de a demonstra respectarea conditiilor autorizatiei si de
a spori cunostintele referitoare la comportamentul deseurilor in
depozitele de deseuri;

(c) controlul de calitate al operatiilor analitice ale procedurilor de supra-
veghere si control si/sau al analizelor mentionate la articolul 11
alineatul (1) litera (b) este efectuat in laboratoarele de specialitate.
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Articolul 13

Procedurile de inchidere si posttratare

Statele membre iau masurile necesare pentru ca, dupa caz, in confor-
mitate cu autorizatia:

(a) un depozit de deseuri sau o parte a acestuia s initieze procedura de
inchidere:

(1) la indeplinirea conditiilor relevante stabilite in autorizatie sau

(i) pe baza unei autorizatii eliberate de autoritatile competente, la
cererea operatorului, sau

(iii) pe baza deciziei justificate a autoritatilor competente;

(b) un depozit de deseuri sau o parte a acestuia poate fi consideratd
definitiv inchisd numai dupa ce autoritatile competente au efectuat o
inspectie finald la fata locului, au evaluat toate rapoartele inaintate
de operator si au comunicat operatorului acceptarea inchiderii. Acest
lucru nu diminueazd in nici un fel responsabilitdtile care 1i revin
operatorului pe baza autorizatiei;

(c) dupa inchiderea definitivd a unui depozit de deseuri, operatorul
acesteia este raspunzator de intretinerea, supravegherea si controlul
pe durata fazei posttratare pe o perioadd a carei duratd este stabilita
de autoritatile competente, ludnd in considerare perioada de timp in
care depozitul de deseuri ar putea prezenta un pericol.

Operatorul informeaza autorititile competente cu privire la orice
efecte daunatoare semnificative care sunt descoperite in urma
procedurilor de control si respecta decizia autoritatilor competente
cu privire la natura si la calendarul masurilor de remediere;

(d) atat timp cat autoritatile competente considera cd un depozit de
deseuri poate constitui o sursd de pericole pentru mediu si fara a
aduce atingere legislatiei comunitare sau interne cu privire la obli-
gatiile detindtorului deseurilor, operatorul depozitul de deseuri este
raspunzator de supravegherea si analiza gazului generat de depozitul
de deseuri si a levigatului care provine din depozit, precum si de
supravegherea regimului apelor subterane din vecinatatea amplasa-
mentului depozitului de deseuri, in conformitate cu anexa III.

Articolul 14

Depozitele de deseuri existente

Statele membre iau masurile necesare pentru ca depozitele de deseuri
autorizate sau care functionau deja la data punerii in aplicare a prezentei
directive sa nu poatd continua s isi desfasoare activitatea fara a trece
prin etapele enumerate mai jos in cel mai scurt timp posibil si in termen
de maximum opt ani de la data stabilitd la articolul 18 alineatul (1):

(a) intr-o perioada de un an de la data stabilita la articolul 18 alineatul
(1), operatorul unui depozit de deseuri elaboreaza si prezinta autori-
tatilor competente spre aprobare un plan de amenajare a spatiului
care sd includd detaliile enumerate la articolul 8 si masurile de
remediere pe care operatorul le considerd necesare pentru a
indeplini conditiile stabilite de prezenta directiva, cu exceptia condi-
tiilor stabilite in anexa I punctul 1;

(b) In urma prezentarii planului de amenajare a spatiului, autoritatile
competente iau o decizie definitivd prin care stabilesc daca oper-
atiile de exploatare mai pot continua pe baza respectivului plan de
amenajare si a prezentei directive. Statele membre iau masurile
necesare pentru a inchide cat mai repede posibil, in conformitate
cu articolul 7 litera (g) si articolul 13, acele depozite de deseuri
care, In conformitate cu articolul 8, nu au primit o autorizatie care
sa le permita sa functioneze in continuare;
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(c) pe baza planului de amenajare aprobat, autorititile competente
autorizeaza lucrdrile necesare si stabilesc o perioadd temporard
pentru finalizarea planului. Toate depozitele de deseuri existente
trebuie sd indeplineascd cerintele stabilite in prezenta directiva, cu
exceptia cerintelor stabilite in anexa I punctul 1, in termen de
maximum opt ani de la data stabilitd la articolul 18 alineatul (1);

(d) (i) in termen de un an de la data stabilita la articolul 8 alineatul (1),
in cazul depozitelor pentru deseuri periculoase se aplicd arti-
colele 4, 5 si 11 si anexa II;

(i1) in termen de trei ani de la data stabilita la articolul 8 alineatul (1),
in cazul depozitelor pentru deseuri periculoase se aplica
articolul 6.

Articolul 15
Obligatia de raportare

La intervale de trei ani, statele membre inainteaza Comisiei un raport cu
privire la punerea in aplicare a prezentei directive, acordand o atentie
deosebita strategiilor nationale care urmeaza a fi stabilite in temeiul
articolului 5. Raportul este elaborat pe baza unui chestionar sau a
unei scheme-cadru alcatuita de Comisie in conformitate cu procedura
stabilitd la articolul 6 din Directiva 91/692/CEE (). Chestionarul sau
schema se trimite statelor membre cu sase luni inainte de inceputul
perioadei analizate in raport. Raportul este trimis Comisiei in termen
de maximum noud luni de la incheierea perioadei de trei ani analizate.

Comisia publicd un raport comunitar cu privire la punerea in aplicare a
prezentei directive in termen de noud luni de la data primirii rapoartelor
trimise de statele membre.

Articolul 16

Procedura comitetului

Masurile necesare pentru adaptarea la progresul stiintific si tehnic a
anexelor la prezenta directivd si de stabilire a standardizarii masurilor
de control, esantionare si analiza cu privire la depozitele de deseuri se
adoptd de catre Comisie, care este asistatd de comitetul instituit prin
articolul 18 din Directiva 2006/12/CE. Masurile respective, destinate sa
modifice elemente neesentiale ale prezentei directive, printre altele prin
completarea acesteia, se adoptd In conformitate cu procedura de regle-
mentare cu control mentionata la articolul 17 alineatul (3). In acest sens,
in ceea ce priveste anexa II, comitetul tine seama de principiile generale
si de procedurile generale privind testarea si de criteriile de acceptare
prevazute in anexa II si stabileste criterii si/sau metode de testare
specifice, precum si valorile-limitd aferente pentru fiecare categorie de
depozite de deseuri, inclusiv, daca este necesar, pentru tipurile specifice
de depozite de deseuri din cadrul fiecdrei categorii, inclusiv depozitarea
subterana.

Comisia adoptd si, atunci cand este cazul, modifica, in conformitate cu
procedura de reglementare mentionata la articolul 17 alineatul (2),
dispozitiile privind armonizarea si transmiterea periodicd a datelor stat-
istice mentionate la articolele 5, 7 si 11.

(') JO L 377, 31.12.1991, p. 48.
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Articolul 17

(1) Comisia este asistatd de un comitet.

(2) Atunci cand se face trimitere la prezentul articol, se aplica arti-
colele 5 si 7 din Decizia 1999/468/CE (1), cu respectarea dispozitiilor
articolului 8.

Perioada previzutd la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE
se stabileste la trei luni.

(3) Atunci cand se face trimitere la prezentul alineat, se aplica
articolul 5a alineatele (1)-(4) si articolul 7 din Decizia 1999/468/CE,
avand in vedere dispozitiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 18

Transpunere

(1)  Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de
lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive In termen de maximum doi ani de la data intrdrii in vigoare a
acesteia. Statele membre informeazd de indatd Comisia cu privire la
aceasta.

Atunci cand statele membre adopta aceste acte, ele cuprind o trimitere la
prezenta directivd sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data
publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de
efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei 1i sunt comunicate de catre statele membre textele
dispozitiilor de drept intern pe care le adoptd in domeniul reglementat
de prezenta directiva.

Articolul 19
Intrarea in vigoare

Prezenta directiva intrd in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial
al Comunitatilor Europene.

Articolul 20
Destinatari

Prezenta directivd se adreseaza statelor membre.

(") Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor
privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei (JO L 184,
17.7.1999, p. 23).
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ANEXA 1

CERINTE GENERALE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE

1.2.

3.2.

DEPOZITE DE DESEURI

Amplasament

La stabilirea amplasamentului unui depozit de deseuri trebuie sa se ia in
considerare cerintele referitoare la:

(a) distantele de la perimetrul depozitului de deseuri la zonele de locuit si
de agrement, cursuri de apd, ape stittoare si la alte zone agricole sau
urbane;

(b) existenta unor ape subterane, de coastd sau zone naturale protejate in
regiune;

(c) conditiile geologice si hidrogeologice din zona respectiva;
(d) riscul producerii de inundatii, tasari, alunecari de teren sau avalanse;
(e) protectia naturii si a patrimoniului cultural din regiune.

Depozitul de deseuri este autorizat numai atunci cand caracteristicile ampla-
samentului in ceea ce priveste cerintele enumerate mai sus sau masurile de
remediere care trebuie luate indica faptul ca depozitul de deseuri respectiv
nu prezintd un risc important pentru mediu.

Controlul apei si managementul levigatului

In ceea ce priveste caracteristicile depozitului de deseuri si conditiile
meteorologice, se iau masurile adecvate pentru:

— controlul apei provenite din precipitatii care intrda pe teritoriul
depozitului de deseuri;

— evitarea patrunderii apei de suprafatd si/sau a apelor subterane in
deseurile depozitate in depozitul de deseuri;

— colectarea apei contaminate si a levigatului. Dacéd in urma unei evaluari
bazate pe analizarea amplasamentului depozitului de deseuri si a
deseurilor care urmeaza sa fie acceptate se stabileste cd acestea nu
prezintd un pericol potential pentru mediu, autorititile competente pot
hotari ca aceasta prevedere nu se aplica;

— tratarea apei contaminate si a levigatului colectat din depozitul de
deseuri conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea
acestora.

Prevederile de mai sus nu se aplica depozitelor pentru deseuri inerte.

Protejarea solului si a apei

Un depozit de deseuri trebuie amplasat si proiectat astfel incat sa core-
spundd conditiilor necesare pentru prevenirea poluarii solului, a apelor
subterane sau a apelor de suprafatd si sa asigure o colectare eficientd a
levigatului conform cerintelor si, atunci cand este cazul, in conformitate cu
sectiunea 2. Protejarea solului, a apelor subterane si a apei de suprafata pe
durata fazei active/de exploatare se realizeaza prin combinarea unei bariere
geologice cu o impermeabilizare a bazei depozitului, iar pe durata fazei
pasive/postinchidere se realizeaza prin combinarea unei bariere geologice
cu o impermeabilizare superioara.

Bariera geologica este determinatd de conditiile geologice si hidrogeologice
de sub si din vecindtatea amplasamentului depozitului de deseuri si are o
capacitate de atenuare suficientd pentru a preveni riscul potential pe care
depozitul de deseuri il poate prezenta pentru sol si pentru apele subterane.
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Baza si taluzurile depozitului de deseuri constau intr-un strat mineral care
satisface cerintele de permeabilitate si grosime, cu un efect combinat in
ceea ce priveste protejarea solului, a apelor subterane si a apelor de
suprafata cel putin echivalent cu efectul care rezultd din urmatoarele
cerinte:

— depozit pentru deseuri periculoase: K < 1,0 x 10" m/s; grosime > 5 m;
— depozit pentru deseuri nepericuloase: K < 1,0 x 10" m/s; grosime > 1 m;
— depozit pentru deseuri inerte: K < 1,0 x 107 m/s; grosime > 1 m,
m/s: metri/secunda.

Daca bariera geologicd nu indeplineste In mod natural conditiile de mai sus,
aceasta poate fi completata artificial si consolidata prin alte metode care sa
confere o protectie echivalentd. O barierd geologica stabiliti In mod
artificial trebuie sa aiba minimum 0,5 m grosime.

3.3. Pe langa bariera geologica descrisa mai sus, trebuie sd se adauge un sistem
de colectare a levigatului si de etanseizare care sd fie in conformitate cu
urmatoarele principii pentru a garanta faptul ca acumularea de levigat de la
baza depozitului de deseuri este mentinuta la nivelul minim posibil:

Colectarea levigatului si etansarea bazei

Categorie depozit de deseuri nepericulos periculos
Impermeabilizare artificiala obligatoriu obligatoriu
Strat drenant > 0,5 m obligatoriu obligatoriu

Statele membre pot stabili cerinte generale sau specifice pentru depozitele
de deseuri pentru deseuri inerte si pentru caracteristicile metodelor tehnice
mentionate mai sus.

Daca, dupa o analiza atentd a riscurilor potentiale pentru mediu, autoritétile
competente stabilesc necesitatea de a preveni formarea de levigat, se poate
recomanda o impermeabilizare superioara. Recomandarile pentru imper-
meabilizarea superioard sunt urmdtoarele:

Categorie depozit de deseuri nepericulos periculos
Strat drenare gaz obligatoriu facultativ
Impermeabilizare artificiala facultativ obligatoriu
Strat mineral impermeabil obligatoriu obligatoriu
Strat de drenare > 0,5 m obligatoriu obligatoriu
Strat superior al solului > 1 m obligatoriu obligatoriu

3.4. Daca, pe baza unei evaludri a riscurilor pentru mediu, tindnd seama, in
special, de Directiva 80/68/CEE ('), autorititile competente decid, in
conformitate cu sectiunea 2 (,,Controlul apei si managementul levigatului”),
cd nu este necesar sd se colecteze si sa se trateze levigatul sau dacd se
stabileste ca depozitul de deseuri nu prezinta un pericol potential pentru sol,
apa subterand si apa de suprafata, cerintele stabilite la punctele 3.2 si 3.3 de
mai sus pot fi reduse corespunzitor. in cazul depozitelor pentru deseuri
inerte, aceste cerinte pot fi adaptate prin legislatia interna.

() JO L 20, 26.1.1980, p. 43. Directiva, astfel cum a fost modificatd ultima datd prin
Directiva 91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).
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3.5.

4.2.

43.

Metoda utilizata pentru determinarea coeficientului de permeabilitate al
depozitelor de deseuri, la fata locului si pentru intreaga intindere a ampla-
samentului, urmeaza sa fie elaborata si aprobatd de comitetul constituit in
temeiul articolului 17 din prezenta directiva.

Controlarea gazului emis

Se iau masurile necesare pentru a controla acumularea si migrarea gazelor
generate de depozitele de deseuri (anexa III).

Gazul generat de depozitul de deseuri este colectat din toate depozitele de
deseuri in care se depun deseuri biodegradabile pentru a fi tratat si apoi
utilizat. Cand gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie,
acesta trebuie ars.

Operatiile de colectare, tratare si utilizare a gazelor generate de depozitele
de deseuri pe baza punctului 4.2 sunt efectuate astfel incat sd minimizeze
efectele negative sau deteriorarea mediului si riscul pentru sanatatea umana.

Noxe si riscuri

Se iau mdsuri pentru minimizarea noxelor si a riscurilor cauzate de
depozitele de deseuri datorita:

— emisiei de mirosuri si praf;

— materialelor care pot fi antrenate de vant;

— zgomotului si traficului;

— pasarilor, parazitilor si insectelor;

— formarii de aerosoli;

— incendiilor.

Depozitul de deseuri este astfel echipat, incat resturile care provin din
acesta sa nu fie dispersate pe drumurile publice sau pe terenul inconjurator.

Stabilitate

Deseurile sunt astfel depozitate in depozitul de deseuri, incat sa fie
asiguratd atat stabilitatea acestora, ct si cea a structurilor asociate, mai
ales in ceea ce priveste evitarea alunecarilor. Cand se stabileste o barierd
artificiala, trebuie garantat faptul ca, avand in vedere morfologia depozitului
de deseuri, substratul geologic este suficient de stabil pentru a preveni
tasarea, fenomen periculos pentru bariera.

Bariere

Depozitul de deseuri este astfel protejat, incat s impiedice accesul liber in
zona. in afara orelor de exploatare, portile sunt inchise. Sistemul de control
si acces la toate instalatiile trebuie sa contind un program de masuri pentru
detectarea si descurajarea depozitdrii ilegale de deseuri in depozitul
respectiv.

Depozitarea temporarid a mercurului metalic

In scopul depozitarii temporare a mercurului metalic pentru perioade de
peste un an, se aplicd urmatoarele cerinte:

— mercurul metalic se depoziteaza separat de alte deseuri;

— containerele se depoziteaza in bazine de colectare imbracate in mod
corespunzator, astfel incat sd nu prezinte cripaturi sau deschizaturi si
sd fie impermeabile la mercurul metalic, avand un volum adecvat pentru
cantitatea de mercur depozitata;
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amplasamentul de depozitare trebuie prevazut cu bariere naturale sau
construite care sa protejeze in mod adecvat mediul impotriva emisiilor
de mercur si sa aibd un volum adecvat pentru cantitatea de mercur
depozitata;

podelele amplasamentelor de depozitare trebuie sa fie acoperite cu
materiale izolante rezistente la mercur. Trebuie prevazutd o panta
dotatd cu un bazin de colectare;

amplasamentul de depozitare trebuie echipat cu un sistem de protectie
fmpotriva incendiilor;

depozitarea containerelor se efectueaza astfel incat accesul la toate
containerele sd fie usor de realizat.
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ANEXA 11

CRITERII SI PROCEDURI DE ACCEPTARE A DESEURILOR

Introducere

Prezenta anexa descrie:

— principiile generale de acceptare a deseurilor in diferitele categorii de
depozite de deseuri. Viitoarea procedurd de clasificare a deseurilor
trebuie sa fie bazatd pe aceste principii;

— liniile directoare care stabilesc procedurile preliminare de acceptare a
deseurilor care trebuie respectate pana la elaborarea unei proceduri
uniforme de clasificare si acceptare a deseurilor. Aceastd procedura,
fmpreund cu procedurile de prelevare relevante, va fi elaboratd de
comitetul tehnic mentionat la articolul 16 din prezenta directiva.
Comitetul tehnic stabileste criteriile care trebuie indeplinite pentru
anumite deseuri periculoase care urmeaza a fi acceptate in depozitele
pentru deseuri nepericuloase. In special, aceste criterii iau in considerare
comportamentul levigatului acestor deseuri pe termen scurt, mediu si
lung. Aceste criterii sunt stabilite in termen de maximum doi ani de la
data intrdrii 1n vigoare a prezentei directive. Comitetul tehnic va elabora
si criteriile care trebuie Indeplinite pentru ca deseurile sd fie acceptate n
depozitele subterane. Aceste criterii trebuie sa ia in considerare, in
special, faptul cd deseurile nu trebuie sd reactioneze intre ele sau cu
roca.

Aceastd activitate a comitetului tehnic, cu exceptia propunerilor pentru
standardizarea metodelor de control, prelevare si analizd in raport cu
anexele prezentei directive si care trebuie adoptate in termen de
maximum doi ani de la data intrarii in vigoare a prezentei directive,
trebuie incheiatd in termen de maximum trei ani de la data intrarii in
vigoare a prezentei directive si trebuie sa se desfasoare in conformitate
cu obiectivele stabilite la articolul 1 din prezenta directiva.

Principii generale

Compozitia, levigabilitatea, comportamentul pe termen lung si proprietitile
generale ale deseurilor care urmeaza sa fie evacuate in depozitele de deseuri
trebuie sd fie cunoscute cat mai exact posibil. Acceptarea deseurilor intr-un
depozit de deseuri se poate baza fie pe lista deseurilor acceptate sau
refuzate, definite in functie de naturd si origine, fie pe metodele de
analizd a deseurilor si pe valorile-limitd pentru proprietatile deseurilor
care urmeaza sa fie acceptate. Viitoarele proceduri de acceptare a
deseurilor, descrise in prezenta directivd, sunt, pe cat posibil, bazate pe
metode standardizate de analizd a deseurilor si pe valorile-limita pentru
proprietatile deseurilor care urmeaza sa fie acceptate.

inainte de a defini aceste metode de analiza si valori-limit, statele membre
trebuie cel putin sa trimita listele nationale continand deseurile care
urmeazd a fi acceptate sau refuzate in cazul fiecdrei categorii de depozite
de deseuri sau sd defineasca criteriile care trebuie Indeplinite pentru
includerea in liste. Pentru a putea fi acceptat intr-o anume categorie de
depozite de deseuri, un anumit tip de deseuri trebuie sd fie inclus pe
lista nationala relevantd sau sd indeplineasca criterii similare cu cele care
sunt enumerate in listd. Aceste liste sau criteriile echivalente, precum si
metodele de analiza si valorile-limita sunt trimise Comisiei in termen de
maximum sase luni de la transpunerea prezentei directive sau atunci cand
sunt adoptate la nivel national.

Aceste liste sau aceste criterii de acceptare trebuie utilizate pentru a stabili
liste specifice pentru fiecare amplasament, adica o listd a deseurilor
acceptate, mentionate in autorizatie in conformitate cu articolul 9 din
prezenta directiva.

Criteriile de acceptare a deseurilor pe lista de referintd sau intr-o anume
categorie de depozit de deseuri pot fi bazate pe alte texte legislative si/sau
proprietati ale deseurilor.
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Criteriile de acceptare a deseurilor intr-o anumitd categorie de depozite de
deseuri trebuie si fie bazate pe analiza:

— protectiei mediului (mai ales a apelor subterane si a apelor de
suprafatd);

— mentinerii sistemelor de protectie a mediului (cum ar fi sistemele de
impermeabilizare si de tratare a levigatului);

— protejarii proceselor avute in vedere pentru stabilizarea deseurilor in
interiorul depozitului;

— protectiei impotriva pericolelor pentru sanatatea umana.
Exemple de criterii bazate pe proprietatile deseurilor:

— cerinte referitoare la cunoasterea compozitiei totale;

— limitdri ale continutului in materie organica al deseurilor;

— cerinte sau limitari privind biodegrabilitatea componentelor deseurilor
organice;

— limitari ale cantitatii de componenti specificati, posibil daunatori/peri-
culosi (din punctul de vedere al criteriilor enumerate mai sus);

— limitdri ale nivelului potential si estimat al levigatului in cazul anumitor
componenti, posibil daunatori/periculosi (din punctul de vedere al crite-
riilor enumerate mai sus);

— proprietati ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.

in general, criteriile de acceptare a deseurilor bazate pe proprietitile
acestora trebuie sd fie mai stricte pentru depozitele de deseuri destinate
deseurilor inerte si pot fi mai putin stricte pentru depozitele de deseuri
destinate deseurilor nepericuloase si cel mai putin stricte pentru depozitele
de deseuri destinate deseurilor periculoase, datoritd nivelului ridicat de
protectie a mediului care existd in cazul ultimelor douad categorii de
depozite de deseuri.

Proceduri generale pentru testarea si acceptarea deseurilor

Operatiunile generale de caracterizare si de testare a deseurilor trebuie sa fie
bazate pe urmatoarea clasificare pe trei niveluri:

Nivelul 1: Caracterizare de bazd. Aceasta constituie o determinare
temeinicd, in conformitate cu metodele standardizate de
analiza si testare a comportamentului, a productiei de levigat
pe termen scurt, mediu si lung si/sau a proprietatilor caracter-
istice ale deseurilor.

Nivelul 2: Testarea conformitatii. Aceasta constituie o testare periodica pe
baza unor metode standardizate de analiza si testare a comport-
amentului mai simple, prin care se urmdreste stabilirea
conformarii unor deseuri la conditiile mentionate in autorizatie
si/sau la criteriile de referintd specifice. Testarile se concen-
treaza asupra variabilelor de bazd si asupra comportamentului
identificat prin caracterizarea de baza.

Nivelul 3: Verificarea la fata locului. Aceasta consta in metode de
verificare rapidda pentru a confirma dacd deseurile sunt
identice cu cele care au fost supuse procedurii de testare a
conformitatii i care sunt descrise in documentele nsotitoare.
Poate consta intr-o simpla inspectie vizualda a incarcaturii de
deseuri inainte si dupd descarcarea in depozitul de deseuri.

Un anume tip de deseuri trebuie caracterizat in mod normal la nivelul 1 si
trebuie sa corespunda criteriilor corespunzatoare pentru a fi acceptat pe lista
de referintd. Pentru a rdméane pe o listd specifica a unui amplasament, un
anume tip de deseuri trebuie sa fie testat la intervale regulate (de exemplu
anual) la nivelul 2 si sa indeplineasca criteriile corespunzitoare. Fiecare
incarcaturda de deseuri care ajunge la poarta unui depozit de deseuri
trebuie supusa unei verificari de nivelul 3.
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Anumite tipuri de deseuri trebuie exceptate permanent sau temporar de
testarea la nivelul 1. Acest lucru se poate datora incapacitatii de a aplica
testarea, lipsei procedurilor de testare adecvate sau a criteriilor de acceptare
sau existentei unei legislatii care prevaleaza.

Linii directoare pentru procedurile preliminare de acceptare a
deseurilor

Pand la completarea prezentei anexe, nivelul 3 de testare este singurul
obligatoriu, iar nivelurile 1 si 2 se aplicd in masura in care acest lucru
este posibil. In aceasti etapa preliminari, deseurile care urmeazi sa fie
acceptate intr-un depozit de deseuri apartinind unei anumite categorii
trebuie fie sd se regdseasca pe o listd nationald restrictiva sau pe o listd
specifica pentru categoria respectiva de depozite de deseuri, fie sa indepli-
neasca criterii similare cu cele cerute pentru a fi inclus pe lista.

Pentru a stabili criteriile preliminare pentru acceptarea deseurilor in trei
mari categorii de depozite de deseuri sau pe listele corespunzatoare, se
pot utiliza urmatoarele principii generale.

Depozite de deseuri pentru deseurile inerte: pe lista pot fi acceptate numai
deseuri inerte, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (e).

Deporzite de deseuri pentru deseurile nepericuloase: pentru a fi acceptat pe
listd, tipul respectiv de deseuri nu trebuie sa intre sub incidenta Directivei
91/689/CEE.

Depozite de degeuri pentru deseurile periculoase: o schitd preliminara a
listei pentru depozitele de deseuri periculoase ar contine numai acele tipuri
de deseuri care intra sub incidenta Directivei 91/689/CEE. Cu toate acestea,
cand au un continut total sau un nivel de levigat al componentilor care ar
putea fi periculosi suficient de mare pentru a constitui un risc pe termen
scurt pentru cei care manipuleaza deseurile sau pentru mediu ori pentru a
impiedica stabilizarea suficientd a deseurilor pe durata de viata prevazuta
pentru depozitul de deseuri, aceste tipuri de deseuri nu trebuie acceptate pe
lista fara o tratare prealabila.

Prelevarea probelor de deseuri

Operatiunea de prelevare a probelor de deseuri poate ridica probleme grave
in ceea ce priveste gradul de reprezentare si tehnicile utilizate datoritd
naturii eterogene a multor deseuri. Urmeaza sd fie elaborat un standard
european de prelevare a deseurilor. Pana la aprobarea acestui standard de
catre statele membre in conformitate cu articolul 17 din prezenta directiva,
statele membre pot aplica standarde si proceduri nationale.

Cerinte specifice referitoare la mercurul metalic

In scopul depozitarii temporare a mercurului metalic pentru perioade de
peste un an, se aplica urmatoarele cerinte:

A. Compozitia mercurului
Mercurul metalic trebuie sd respecte urmdtoarele caracteristici:
— continut de mercur mai mare de 99,9 % din greutate;

— absenta oricdror impuritati care ar putea coroda otelul carbon sau otelul
inoxidabil (de exemplu, solutia de acid azotic, solutiile de cloruri de
sodiu).

B. Depozitarea in containere

Containerele utilizate pentru depozitarea mercurului metalic trebuie sa fie
rezistente la coroziune si la socuri. Prin urmare, trebuie evitate sudurile.
Containerele trebuie sa respecte in special urmatoarele caracteristici:

— materialul din care este realizat containerul: otel carbon (minimum
ASTM A36) sau otel inoxidabil (AISI 304, 316L);
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— containerele trebuie sd fie etange la gaze sau lichide;

— partea exterioard a containerului trebuie sa fie rezistentd la conditiile de
depozitare;

— modelul de container trebuie sd treaca testul de cadere si testul de
etanseitate, conform capitolelor 6.1.5.3 si 6.1.5.4 din Recomandarile
ONU privind transportul mdrfurilor periculoase, Manualul de teste si
criterii.

Procentul maxim de umplere a rezervorului trebuie sa fie de 80 % in volum,
pentru a garanta cd existd suficient ulaj si pentru a se asigura cd nu pot
aparea nici scurgeri, nici deformari permanente ale containerului rezultate in
urma unei expansiuni a lichidului cauzate de temperaturi ridicate.

C. Proceduri de acceptare

Sunt acceptate doar containerele insotite de un certificat care respectd
cerintele prevazute de prezenta sectiune.

Procedurile de acceptare trebuie sa respecte urmatoarele:

— este acceptat doar mercurul metalic care indeplineste criteriile minime
de acceptare stabilite mai sus;

— containerele trebuie inspectate vizual inainte de depozitare. Containerele
deteriorate, corodate sau cele care prezintd scurgeri nu sunt acceptate;

— containerele trebuie sa poarte o stampilda indelebild (realizatd prin
stantare), care sd mentioneze numarul de identificare al containerului,
materialul de constructie, greutatea la gol, datele de identificare ale
producatorului si data constructiei;

— containerele trebuie sd poarte o placa, fixatd permanent, care sd indice
numdrul de identificare al certificatului.

D. Certificat

Certificatul mentionat in subsectiunea C include urmatoarele elemente:
— denumirea si adresa producatorului de deseuri;

— denumirea si adresa responsabilului cu umplerea;

— locul si data umplerii;

— cantitatea de mercur;

— puritatea mercurului si, dupd caz, o descriere a impuritatilor, inclusiv
raportul analitic;

— confirmarea faptului cd containerele au fost utilizate exclusiv pentru
transportul/depozitarea mercurului;

— numerele de identificare ale containerelor;
— orice observatie specifica.

Certificatele sunt emise de producatorul de deseuri sau, in lipsa acestuia, de
persoana responsabild cu gestionarea deseurilor.
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ANEXA III

PROCEDURI DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL iN FAZELE DE
EXPLOATARE SI POSTTRATARE

1. Introducere

Aceasta anexa urmareste stabilirea procedurilor minime de control, care
trebuie puse in aplicare pentru a verifica:

— daca deseurile au fost acceptate in depozit in conformitate cu criteriile
stabilite pentru categoria de depozite de deseuri respectiva,

— daca procesele din cadrul depozitului de deseuri se desfasoara dupa cum
s-a prevazut;

— dacd sistemele de protectie a mediului functioneazd la capacitatea
maxima dorita;

— dacd sunt indeplinite conditiile stabilite in autorizatia depozitului de
deseuri respectiv.

2. Date meteorologice

Pe baza obligatiei de a inainta rapoarte (articolul 15), statele membre
trebuie sa furnizeze informatii referitoare la metoda de colectare a datelor
meteorologice. Le revine statelor membre obligatia de a stabili modul de
culegere a datelor (in situ, retea meteorologica nationala etc.).

Cand statele membre decid cd balantele hidrologice constituie un
instrument eficient pentru evaluarea gradului de acumulare a levigatului
in depozitul de deseuri sau a nivelului levigatului, se recomanda ca, atat
timp cat acest lucru este cerut de autoritatile competente in conformitate cu
articolul 13 litera (c) din prezenta directiva, de la statia de supraveghere
situata in depozitul de deseuri sau de la cea mai apropiata statie meteor-
ologica sa fie obtinute urmatoarele date:

Faza de exploatare Faza posttratare

1.1. Volumul precipitatiilor zilnic zilnic, se adauga la valorile
lunare

1.2. Temperatura (min., max., 14:00 h CET) zilnic medie lunara

1.3. Directia si forta vantului dominant zilnic facultativ

1.4. Evaporare (lisimetru) (1) zilnic zilnic, se adauga la valorile
lunare

1.5. Umiditatea atmosferica (14:00 h CET) zilnic medie lunard

(") Sau prin alte metode adecvate.

3. Date referitoare la emisii: controlul apei, al levigatului si al gazului

Prelevarea de probe de levigat si din apa de suprafatd, acolo unde este
cazul, trebuie facutd in punctele reprezentative. Prelevarea de probe si
masurarea (volumului si a compozitiei) levigatului trebuie efectuate
separat, in fiecare punct in care levigatul este evacuat din depozitul de
deseuri. Referinta: liniile directoare privind tehnologia de esantionare,
ISO 5667-2 (1991).

Monitorizarea apei de suprafatd, acolo unde este cazul, trebuie efectuata in
minimum doud puncte, unul in amonte si unul in aval fatd de depozitul de
deseuri.

Monitorizarea gazului trebuie sa fie reprezentativa pentru fiecare sectiune a
depozitului de deseuri. Frecventa de prelevare si de analizare sunt incluse in
tabelul urmator. Pentru levigat si pentru apa se va preleva pentru supra-
veghere o probd reprezentativd pentru compozitia medie.
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Frecventa prelevarii poate fi adaptatd in functie de morfologia deseurilor
din depozitul de deseuri (rambleu, debleu etc.). Acest aspect trebuie spec-
ificat in autorizatie.

Faza de exploatare Faza posttratare ()
2.1. Volum levigat lunar () () la sase luni
2.2. Compozitie levigat (%) trimestrial (%) la sase luni
2.3. Volumul si compozitia apelor de suprafatad (7) trimestrial () la sase luni
2.4. Posibile emisii de gaz si presiune atmosferica (*+) lunar (') (°) la sase luni (°)
(CH,, CO,, O,, H,S, H, etc.)

(') Frecventa esantionarii poate fi adaptatid pe baza morfologiei deseurilor din depozitul de deseuri (rambleu, debleu etc.). Acest
aspect trebuie sd fie specificat in autorizatie.

(%) Parametrii care urmeazd a fi masurati si substantele care urmeazi a fi analizate variaza in functie de compozitia deseurilor
depozitate; aceste aspecte trebuie mentionate in permis si trebuie sa reflecte caracteristicile deseurilor referitoare la levigat.

(®) Cand evaluarea datelor indicd o eficientd similard si la intervale mai lungi, acestea pot fi adaptate. Pentru lichidele de scurgere,
conductivitatea trebuie intotdeauna masurata cel putin o datd pe an.

(*) Aceste masurari se referd in principal la continutul in materie organica al deseurilor.

(°) CHy, CO,, O,, in mod obisnuit, alte gaze dupa caz, in functie de compozitia deseurilor depozitate, pentru a reflecta propri-
etitile de levigare ale acestora.

() Eficienta sistemului de extragere a gazului trebuie verificata periodic.

(7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului de deseuri, autoritatile competente pot stabili faptul ca aceste masuri nu
sunt necesare si vor intocmi rapoarte corespunzitoare in conformitate cu dispozitiile articolului 15 din prezenta directiva.

2.1 si 2.2 se aplica numai atunci cand se inregistreazd o colectare a levigatului (a se vedea anexa I punctul 2).

4.  Protejarea apelor subterane
A. Prelevarea de probe

Masurdrile trebuie astfel facute incat sd ofere informatii cu privire la
apele subterane care ar putea fi afectate de pe urma evacuadrii deseurilor,
cu cel putin un punct de masurare in regiunea de intrare in apele
subterane si doud puncte de iesire In regiunea de iesire din apele
subterane. Aceste numere pot fi crescute pe baza unei analize hidro-
geologice specifice si a necesitdtii de identificare rapidd a deversarii
accidentale de levigat in apele subterane.

Prelevarea de probe trebuie efectuatd in minimum trei puncte diferite
inainte de operatiile de rambleiaj pentru a putea stabili valorile de
referintd pentru viitoarele operatiuni de prelevare. Referinte: Prelevarea
probelor din apele subterane, ISO 5667, partea 11, 1993.

B. Monitorizare

Parametrii care urmeaza a fi analizati in probele prelevate trebuie sa fie
stabiliti pe baza compozitiei preconizate a levigatului si pentru calitatea
apelor subterane din regiunea respectiva. La selectarea parametrilor
pentru analiza se ia in considerare mobilitatea in zona apelor subterane.
Parametrii ar putea include parametrii indicatori pentru a permite o
identificare rapidd a unei posibile modificari aparute in calitatea apei (*).

Faza de exploatare Faza posttratare
Nivelul apelor subterane la sase luni (!) la sase luni (")
Compozitia apelor subterane cu o frecventa specifica cu o frecventa specifica

amplasamentului amplasamentului

respectiv (%) (%) respectiv (%) (%)

(") Dacé nivelurile apelor subterane fluctueaza, trebuie sporitd frecventa.

(?) Frecventa trebuie bazata pe posibilitatea actiunilor de remediere intre doud esantiondri daca se atinge un nivel de declansare, si
anume frecventa trebuie determinatd pe baza evaludrii si a cunostintelor referitoare la viteza de curgere a apelor subterane.

(®) La atingerea unui nivel de declansare (a se vedea litera C), este necesar sd se efectueze verificari prin repetarea prelevarii de
probe. In momentul in care s-a confirmat acest nivel, trebuie si se respecte planul pentru situatii de urgentd (stabilit in
autorizatie).

(") Parametrii recomandati: pH, TOC, fenoli, metale grele, fluoruri, AS, petrol/hidrocarburi.



1999L0031 — RO — 13.12.2011 — 003.001 — 28

C. Niveluri de declansare

Atunci cand analiza unei probe prelevate din apele subterane indica o
modificare importantd in ceea ce priveste calitatea apei, se considerd ca
s-au inregistrat efectele adverse semnificative asupra mediului, in
conformitate cu articolele 12 si 13 din prezenta directiva. Nivelul de
declansare trebuie determinat ludndu-se in considerare formatiunile
hidrogeologice specifice din regiunea depozitului de deseuri si
calitatea apelor subterane. Nivelul de declansare trebuie inclus in
autorizatie, ori de cate ori acest lucru este posibil.

Observatiile trebuie evaluate pe baza unor tabele de control, utilizdnd
reguli si niveluri de control bine stabilite pentru fiecare put situat in
pozitie inferioara. Nivelurile de control trebuie determinate pe baza
variatiilor locale 1n ceea ce priveste calitatea apelor subterane.

Topografia amplasamentului: informatii referitoare la masa de deseuri

eliminate
Faza de exploatare Faza posttratare
5.1. Structura si compozitia masei de deseuri (1) anual
5.2. Comportamentul la tasare al nivelului masei de anual citiri anuale
deseuri

(") Informatii privind statutul depozitului de deseuri respectiv: suprafata ocupatd de deseuri, volumul si compozitia deseurilor,
metodele de depozitare, data si durata depozitarii, calcularea capacitatii rimase disponibile in depozitului de deseuri.

Cerinte specifice referitoare la mercurul metalic

In scopul depozitdrii temporare a mercurului metalic pentru perioade de
peste un an, se aplica urmatoarele cerinte:

A. Cerinte in materie de monitorizare, inspectare si situatii de urgentd

in amplasamentul de depozitare se instaleazi un sistem de monitorizare
continud a vaporilor de mercur, cu o sensibilitate de cel putin 0,02 mg
de mercur/m>3. Senzorii trebuie pozitionati la nivelul solului si la nivelul
capului. Acest sistem include un sistem de alarma vizualda si acustica.
Intretinerea sistemului se face anual.

Amplasamentul de depozitare si containerele trebuie inspectate vizual de o
persoani autorizati, cel putin o datd pe luni. in cazul in care sunt detectate
scurgeri, operatorul trebuie sd ia imediat toate masurile necesare pentru a
evita orice emisie de mercur in mediu si a restabili siguranta conditiilor de
depozitare a mercurului. Orice scurgere de mercur se considera a avea
efecte negative semnificative asupra mediului, in conformitate cu
articolul 12 litera (b).

La amplasamentul de depozitare sunt disponibile planuri pentru situatiile de
urgentd si echipamente de protectie adecvate pentru manipularea mercurului
metalic.

B. Evidenta datelor

Toate documentele care contin informatiile mentionate in sectiunea 6 din
anexa II si la punctul A din prezenta sectiune, inclusiv certificatul care
insoteste containerul, precum si documentele care contin evidentele
referitoare la destocarea si expedierea mercurului metalic dupa depozitarea
temporarda a acestuia, precum si destinatia si tratamentul prevazut, se
pastreaza timp de cel putin trei ani dupa incetarea depozitarii.



