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DIRECTIVA CONSILIULUI
din 19 martie 1987
privind prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest

(87/217/CEE)

CONSILIUL COMUNITATILOR EUROPENE,

avand in vedere Tratatul de instituire a Comunititii Economice
Europene si, in special, articolele 100 si 235 ale acestuia

avand in vedere propunerea Comisiei (1),
avand in vedere avizul Parlamentului European (3),
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social (%),

intrucat programele succesive de actiune ale Comunitatilor Europene (%)
in domeniul mediului subliniazd importanta prevenirii si a reducerii
poludrii mediului; intrucat, in acest context, azbestul a fost inclus
printre poluantii din prima categorie, care trebuie sd fie analizati din
punct de vedere al toxicitatii lor si al efectelor grave potentiale asupra
sanatatii umane si mediului;

intrucdt Directiva 83/478/CEE a Consiliului (°) a introdus in Directiva
76/769/CEE (%), astfel cum a fost modificatd ultima datd prin Directiva
85/467/CEE ("), dispozitii care restrictioneazd introducerea pe piata si
utilizarea crocidolitului (azbest albastru) si a produselor care contin fibre
de crocidolit si dispozitii speciale privind etichetarea produselor care
contin azbest;

intruct Directiva 83/477/CEE a Consiliului (}) prevede dispozitii
privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea
la azbest la locul de munca;

intrucat Directiva 84/360/CEE (°) prevede dispozitii privind combaterea
poludrii atmosferice provenite de la instalatiile industriale;

intrucat statele membre ar trebui sa ia masurile necesare pentru a asigura
ca emisiile de azbest in aer, evacudrile de azbest in mediul acvatic si
deseurile solide de azbest sunt, pe cat posibil, reduse la sursd sau
prevenite;

intrucat este adecvat sd se admitd o perioada de timp suficientd pentru
aplicarea acestor masuri la instalatiile existente;

intrucat statele membre ar trebui sd aiba posibilitatea ca, respectand
prevederile tratatului, sd introducd dispozitii mai stricte pentru o mai
buna protectie a sanatatii omului si a mediului;

intrucat neconcordantele dintre dispozitiile in vigoare sau modificate ale
statelor membre cu privire la controlul poluarii provocate de instalatiile
industriale pot crea conditii inegale de concurentd, afectind in mod
direct functionarea pietei comune; intrucat este asadar necesar sd fie
apropiata legislatia statelor membre in acest domeniu in conformitate
cu articolul 100 din tratat;

intrucdt reducerea poludrii cu azbest serveste realizarii unuia dintre
obiectivele viitoare ale Comunitétii privind protectia si Tmbunatatirea
mediului; intrucat, cu toate acestea, in tratat nu s-au stabilit in mod

(") JO C 349, 31.12.1985, p. 27.

(®) Aviz emis la 9 martie 1987 (nepublicat incd in Jurnalul Oficial).

() JO C 207, 18.8.1986, p. 21.

(* JO C 112, 20.12.1973, p. 1, JO C 139, 13.6.1977, p. 1 51 JO C 46, 17.2.1983,
p- 1.

(®) JO L 263, 24.9.1983, p. 33.

(®) JO L 262, 27.9.1976, p. 201.

() JO L 269, 11.10.1985, p. 56.

(®) JO L 263, 24.9.1983, p. 25.

(®) JO L 188, 16.7.1984, p. 20.
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expres competente speciale in acest scop, trebuie invocat si articolul 235
al acestuia,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1

(1)  Obiectivul prezentei directive este de a stabili masuri si de a
suplimenta dispozitiile deja in vigoare, in vederea prevenirii si
reducerii poludrii cu azbest, in interesul protectiei sanatatii umane si a
mediului.

(2) Prezenta directivd se aplica farda a aduce atingere dispozitiilor
prevazute de Directiva 83/477/CEE.

Articolul 2
in sensul prezentei directive:
1. Azbest reprezinta urmatorii silicati fibrosi:
— crocidolit (azbest albastru);
— actinolit;
— antofilit;
— crisolit (azbest alb);
— amosit (azbest brun);
— tremolit.

2. Azbest brut reprezintd: produsul rezultat din sfiramarea primara a
minereului de azbest.

3. Utilizarea azbestului reprezintd: activitati care implicd manipularea
unei cantitati mai mari de 100 kg de azbest brut pe an si care se
refera la:

(a) producerea de minereu de azbest brut, cu exceptia oricarui proces
direct asociat extractiei de minereu si/sau

(b) fabricarea si finisarea industriald a urmatoarelor produse folosind
azbest brut: azbociment sau produse din azbociment, produse de
frictiune pe bazd de azbest, filtre din azbest, textile din azbest,
hartie si carton din azbest, rosturi din azbest, ambalaje si
materiale de rezistentd din azbest, pardoseli din azbest, filere
din azbest etc.

4. Prelucrarea produselor ce contin azbest reprezintd: alte activitati
decat utilizarea azbestului, care sunt raspunzatoare de eliberarea
azbestului in mediu.

5. Deseuri reprezintd: orice substantd sau obiect, definite la articolul
1 din Directiva 75/442/CEE (1).

Articolul 3

(1)  Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca emisiile
de azbest in aer, evacuarile de azbest in mediul acvatic si deseurile
solide din azbest sunt, atdt cat este posibil din punct de vedere
practic, reduse la sursi si prevenite. In cazul utilizarii azbestului,
aceste masuri ar trebui sd determine utilizarea celor mai bune tehnologii
disponibile care nu presupun costuri excesive, inclusiv, daca este cazul,
reciclarea sau tratarea.

(1) JO L 194, 25.7.1975, p. 47.
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(2)  In cazul instalatiilor existente, cerinta de la alineatul (1), conform
careia trebuie sa se utilizeze cele mai bune tehnologii disponibile care
nu presupun costuri excesive pentru reducerea si eliminarea emisiilor de
azbest 1n aer, se aplica tinand seama de elementele prevazute la articolul
13 din Directiva 84/360/CEE.

Articolul 4

(1) Fara a aduce atingere articolului 3, statele membre iau masurile
necesare, astfel incat concentratia azbestului emis prin intermediul cailor
de evacuare in aer in timpul utilizarii azbestului sd nu depdseascd o
valoare limitd de 0,1 mg/m?® (miligrame de azbest pe m® de aer evacuat).

(2)  Statele membre pot excepta de la obligatia mentionata la alineatul
(1) instalatiile cu emisii gazoase totale de mai putin de 5 000 m3/h, daci
evacuarea de azbest In aer nu depaseste in nici un moment 0,5 g/h in
conditii normale de functionare.

La aplicarea acestei exceptari, autorititile competente ale statelor
membre iau masurile necesare pentru a asigura ca pragurile mentionate
la alineatul (1) nu sunt depasite.

Articolul 5
Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca:

(a) orice efluent apos rezultat din fabricarea azbocimentului este
reciclat. Dacd aceastd reciclare nu este eficienta din punct de
vedere economic, statele membre iau masurile necesare pentru a
asigura ca eliminarea deseurilor lichide cu continut de azbest nu
determina poluarea mediului acvatic si a altor sectoare, inclusiv
aerul.

In acest scop:

— se aplica o valoare limita de 30 grame de substantd in suspensie
totald pe m> de efluent apos evacuat;

— autoritatile competente ale statelor membre precizeaza, pentru
fiecare instalatie in cauzd, volumul evacudrilor in apa al
cantitdtii totale de substante in suspensie evacuate pe tona de
produs, ludnd in considerare situatia specifica a instalatiei.

Aceste limite se aplica in punctul in care apele reziduale parasesc
instalatia industriala;

(b) orice efluent apos care rezultd din fabricarea hartiei sau a cartonului
din azbest este reciclat.

Cu toate acestea, evacuarea efluentului apos care nu contine mai
mult de 30 de grame de substante in suspensie pe m> de api poate
fi autorizata in timpul depoludrii sau al intretinerii de rutind a insta-
latiei.

Articolul 6

(1)  Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura cia se
efectueazd cu regularitate masurari ale emisiilor in aer si ale evacudrilor
efluentului apos de la instalatiile pentru care se aplica valorile limita
prevazute la articolele 4 si 5.

(2)  in scopul controlarii respectirii valorilor limita amintite, proce-
durile si metodele de prelevare de probe si analiza trebuie sa fie in
conformitate cu cele descrise in anexa sau cu orice altd procedurd sau
metoda cu rezultate echivalente.

(3) Comisiei 1i sunt notificate de statele membre procedurile si
metodele pe care le folosesc, impreuna cu informatiile relevante, care
sa ateste justetea unor astfel de proceduri si metode. Pe baza acestor
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informatii, Comisia va revizui echivalenta diferitelor proceduri si
metode si va prezenta Consiliului un raport in acest sens dupa cinci
ani de la notificarea prezentei directive.

Articolul 7

Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca:

— activitatile care implica prelucrarea produselor care contin azbest nu
provoaca o poluare semnificativd a mediului cu fibre sau praf de
azbest;

— demolarea constructiilor, a structurilor si a instalatiilor care contin
azbest si Indepartarea din acestea a azbestului sau a materialelor ce
contin azbest, implicand inldturarea fibrelor sau a prafului de azbest,
nu provoacd o poluare semnificativd a mediului cu azbest; in acest
scop, trebuie sa se aiba grija ca planul de lucru prevazut la articolul
12 din Directiva 83/477/CEE sa prevada introducerea tuturor
masurilor preventive necesare in acest scop.

Articolul 8

Fara a aduce atingere Directivei 78/319/CEE ('), astfel cum a fost modi-
ficatd ultima datd prin Actul de aderare din 1985, statele membre iau
masurile necesare pentru a asigura ca:

— 1n cursul transportului si al depozitdrii deseurilor care contin fibre
sau praf de azbest, astfel de fibre sau prafuri nu sunt evacuate in aer
si nici lichidele care contin fibre de azbest nu se scurg in mediul
inconjurator;

— daca deseurile care contin fibre sau praf de azbest sunt in depozite
controlate in spatii special amenajate, aceste deseuri sunt astfel
tratate, ambalate sau acoperite, In functie de conditiile locale, incat
s se previna eliberarea particulelor de azbest in mediu.

Articolul 9

in scopul protectiei sanititii si a mediului, un stat membru poate
introduce dispozitii mai stricte decat cele ale prezentei directive, in
conformitate cu conditiile prevazute de tratat.

Articolul 10

Procedura prevazuta la articolele 11 si 12 este stabilitd pentru adaptarea
anexei la progresul tehnic si trebuie sa fie respectatd pentru orice modi-
ficare a metodelor de prelevare de probe si analizd mentionate In anexa.
Aceastd adaptare nu trebuie sd duca la nici o modificare, directd sau
indirecta, a valorilor limitd indicate la articolele 4 si 5.

Articolul 11

Se constituie un Comitet pentru adaptarea prezentei directive la
progresul stiintific si tehnic, denumit in continuare ,,Comitetul”,
format din reprezentantii statelor membre si prezidat de un reprezentant
al Comisiei.

(1) JO L 84, 31.3.1978, p. 43.
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Articolul 12

(1) Comisia este asistatd de Comitetul pentru adaptarea prezentei
directive la progresul stiintific si tehnic.

(2) Atunci cand se face trimitere la prezentul articol, se aplica arti-
colele 5 si 7 din Decizia 1999/468/CE (1).

Perioada prevazuta la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE
se stabileste la trei luni.

(3) Comitetul 1si adopta regulamentul de procedura.

Articolul 13

VM1

(1)  La fiecare trei ani, Comisiei 1i sunt comunicate de statele membre
informatii privind punerea in aplicare a prezentei directive in cadrul
unui raport sectorial care trebuie sia acopere deopotriva celelalte
directive comunitare pertinente. Acest raport se intocmeste pe baza
unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie, in conformitate
cu procedura prevazuta la articolul 6 din Directiva 91/692/CEE (3).
Chestionarul sau schema se trimit statelor membre cu sase luni Tnainte
de inceputul perioadei cuprinse in raport. Raportul este transmis
Comisiei in termen de 9 luni de la incheierea perioadei de trei ani la
care se refera.

Primul raport cuprinde perioada 1994 - 1996.

Comisia publicd un raport comunitar privind aplicarea directivei in
termen de noud luni de la primirea rapoartelor de la statele membre.

(2) Daca este necesar, in temeiul evolutiei cunostintelor in domeniul
medical si in cel al progresului tehnologic, Comisia prezintd propuneri
suplimentare, in scopul prevenirii si al reducerii poludrii cu azbest, in
interesul protectiei sanatatii umane si a mediului.

Articolul 14

(1) Sub rezerva alineatului (2), statele membre adoptd si pun in
aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare
aducerii la indeplinire a prezentei directive pana la 31 decembrie
1988. Ele informeazd de indatd Comisia cu privire la aceasta.

(2)  Statele membre adopta si publica dispozitiile necesare aducerii la
indeplinire a articolelor 4 si 5 cat mai curand posibil si, In orice caz,
pand la 30 iunie 1991, pentru instalatiile construite sau autorizate inainte
de data prevazuta la alineatul (1).

(3) Comisiei ii sunt comunicate de statele membre textele dispozi-
tillor de drept intern pe care le adoptd in domeniul reglementat de
prezenta directiva.

Articolul 15

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

! L 184, 17.7.1999, p. 23.

() JO
() JO L 377, 31.12.1991, p. 48.
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ANEXA
METODE DE PRELEVARE DE PROBE SI ANALIZA

A. EVACUAREA EFLUENTULUI APOS

Metoda de referinta de analizd pentru determinarea cantitatii totale de substante
in suspensie (substante filtrabile din proba neprecipitatd), exprimate in mg/l
trebuie sa fie filtrarea printr-un filtru membrana de 0,45 pm, uscarea la 105 °C
si cantarirea ().

Probele trebuie sa fie astfel prelevate incat sa fie reprezentative pentru evacuarea
pe o perioada de 24 de ore.

Aceasta determinare trebuie sd fie efectuatd cu o precizie (?) de £ 5 % si o
acuratete de = 10 % (%).

B. SPECIFICATII CARE TREBUIE RESPECTATE ATUNCI CAND SE
SELECTEAZA METODA DE MASURARE A EMISIILOR IN AER

I. Metoda gravimetrica

1. Metoda selectata trebuie sa fie o metodd gravimetricd, capabild sa
masoare cantitatile totale de praf emis prin conductele de evacuare.

Trebuie sa se tind cont de concentratia azbestului din praf. Dacad sunt
solicitate masurdri de concentratii, trebuie masuratd sau evaluata concen-
tratia azbestului in praf. Autoritatile de control decid cu privire la perio-
dicitatea acestor masurdri, in functie de caracteristicile instalatiei si de
productia acesteia, dar acestea ar trebui initial efectuate la un interval de
cel putin sase luni. Dacd un stat membru a constatat cd aceste concen-
tratii nu prezintd nici o variatie semnificativa, frecventa acestor masurari
poate fi redusid. Dacd nu se efectueazd masurari periodice, valoarea
limita specificata la articolul 4 din directivd se aplica emisiilor de praf
totale.

Prelevarea de probe se efectueazd inainte de orice diluare a debitului
care trebuie masurat.

2. Prelevarea de probe se efectueaza cu o precizie de + 40 % si o acuratete
de + 20 % la valoarea limitd. Limita de detectie trebuie sd fie de 20 %.
Pentru a controla respectarea valorii limita, trebuie sa se efectueze cel
putin doua masurari, in aceleasi conditii.

3. Functionarea instalatiei

Masurarile sunt valabile numai daca prelevarea se efectueaza in conditii
de functionare normald a instalatiei.

4. Selectarea punctului de prelevare

Prelevarea trebuie sa se faca intr-un punct in care existd un debit laminar
de aer. Pe cat posibil, trebuie sa se aibd grija sa se evite turbulenta si
obstacolele care pot afecta debitul de aer.

5. Modificari necesare prelevarii

Trebuie sd se facd deschizdtori adecvate in conductele unde trebuie sa
aiba loc prelevarile si trebuie sd se asigure platforme corespunzitoare.

6. Masurari ce se efectueaza inainte de prelevare

fnainte de a fncepe prelevarea, este mai ntdi necesar si se masoare
temperatura si presiunea aerului si viteza debitului din conducta. Tempe-
ratura si presiunea aerului se masoard de-a lungul liniei de prelevare la
viteze normale de debit. in conditii exceptionale, este de asemenea
necesar sd se masoare concentratia vaporilor de apa, astfel incat rezul-
tatele sd poatd fi modificate corespunzator.

(") A se vedea anexa III din Directiva 82/883/CEE (JO L 378, 31.12.1982, p. 1).
(®) Aceste puncte sunt definite la articolul 2 din Directiva 79/869/CEE (JO L 271,
29.10.1979, p. 44), modificatd de Directiva 81/855/CEE (JO L 319, 7.11.1981, p. 16).
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II.

7. Cerinte generale ale procedurii de prelevare

Procedura prevede prelevarea unei probe de aer de la o conducta care
transporta emisiile de praf de azbest aspirate printr-un filtru si mésurarea
continutului de azbest al prafului retinut in filtru.

7.1. Traseul de prelevare este mai intai verificat pentru ca acesta sa fie etang
si s nu existe scurgeri care ar putea duce la erori de masurare. Capul
de prelevare trebuic sd fie etansat cu atentic si pompa de prelevare
trebuie sd fi pornitd. Ritmul scurgerilor nu trebuie sa depaseascd 1 %
din debitul normal de prelevare.

7.2. In mod normal, prelevarea se efectueaza in conditii izocinetice.

7.3. Durata prelevarii depinde de tipul procesului care este monitorizat si de
traseul utilizat pentru prelevare si perioada de prelevare trebuie sa fie
suficientd pentru a asigura ca o cantitate adecvatd de material sa fie
colectata pentru cantarire. Trebuie sd fie reprezentativa pentru intregul
proces monitorizat.

7.4. Daca filtrul de prelevare nu se afld in imediata apropiere a capului de
prelevare, este esential sa fie recuperate materialele depozitate in sonda
de prelevare.

7.5. Capul de prelevare si numarul punctelor de unde trebuie luate probe
trebuie sa fie stabilite in conformitate cu standardul national adoptat.

8. Natura filtrului de prelevare

8.1. Filtrul trebuie sia fie ales corespunzator tehnicii de analizd folosite.
Pentru metoda gravimetrica sunt preferabile filtrele din fibra de sticla.

8.2. Este necesard o eficientd minimd de filtrare de 99 %, definitd in functie
de testul DOP, care foloseste un aerosol cu particule de 0,3 pum in
diametru.

9.  Cantarirea
9.1. Se utilizeaza o balanta adecvata de inalta precizie.

9.2. Pentru a obtine acuratetea necesara pentru cantarire, este esential ca
filtrele sa fie bine conditionate, inainte si dupa prelevare.

10.  Exprimarea rezultatelor

Pe langad datele de masurare, rezultatele trebuie sa inregistreze date de
temperatura, presiune si debit si trebuie sd includa toate informatiile
relevante, cum ar fi o diagrama simpld ce indica amplasarea
punctelor de prelevare, dimensiunile conductelor, volumele prelevate
si metoda de calcul folositd pentru obtinerea rezultatelor. Aceste
rezultate trebuie exprimate in conditii normale de temperatura (273
K) si presiune (101,3 kPa).

Metoda numaririi fibrelor

Cand sunt utilizate procedurile numararii fibrelor, in scopul verificarii confor-
mitatii cu valoarea limitd prevazuta in articolul 4 din directiva, sub rezerva
dispozitiilor articolului 6 alineatul (3) din directiva, poate fi folosit un factor
de conversie de doui fibre/ml la 0,1 mg/m? de praf de azbest.

in sensul prezentei directive, fibra reprezinta orice obiect mai lung de 5 pm,
cu o latime mai mica de 3 pm si avand un raport lungime/latime mai mare de
3/1, care poate fi numadrat prin microscopul optic cu contrast de faza,
utilizand metoda de referintd europeand definitd in anexa I la Directiva
83/477/CEE.

Aceasta metoda de numarare a fibrelor trebuie sa respecte urmatoarele speci-
ficatii:

1. Metoda permite mésurarea concentratiei fibrelor numarabile din gazele
emise.

Autoritatile de control decid cu privire la periodicitatea acestor
masurari, in functie de caracteristicile si productia instalatiei, dar
acestea ar trebui sa fie efectuate la un interval de cel putin sase luni.

Dacé nu sunt efectuate masurari periodice, valoarea limita specificata in
articolul 4 se aplicd emisiei totale de praf.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

Functionarea instalatiei

Masurarea este valabild numai dacd prelevarea se face in conditii
normale de functionare a instalatiei.

Selectarea punctului de prelevare

Prelevarea trebuie si se facd intr-un punct in care existd un debit
laminar de aer. Pe céat posibil, trebuie sa se aibd grija sa se evite
turbulenta si obstacolele care pot afecta debitul de aer.

Modificari necesare prelevarii

Trebuie sa se facd deschizatori adecvate in conductele unde trebuie sa
aiba loc prelevérile si trebuie sd se asigure platforme corespunzatoare.

Masurari ce se efectueaza inainte de prelevare

fnainte de a incepe prelevarea, este mai intdi necesar si se masoare
temperatura si presiunea aerului si viteza debitului din conducta.
Temperatura si presiunea aerului se masoard de-a lungul liniei de
prelevare la viteze normale de debit. In conditii exceptionale, este de
asemenea necesar sa se masoare concentratia vaporilor de apa, astfel
incat rezultatele sa poatd fi modificate corespunzator.

Cerinte generale ale procedurilor de prelevare

Procedura prevede prelevarea unei probe de aer de la o conducta care
transportd emisiile de praf de azbest aspirate printr-un filtru si
masurarea continutului de azbest al prafului retinut in filtru.

Traseul de prelevare este mai intdi verificat pentru ca acesta sa fie etans
si sd nu existe scurgeri care ar putea duce la erori de masurare. Capul
de prelevare trebuie sa fie etansat cu atentie si pompa de prelevare
trebuie sa fi pornitd. Ritmul scurgerilor nu trebuie sa depaseascd 1 %
din debitul normal de prelevare.

Prelevarea gazelor emise se efectueaza in interiorul conductei de emisie
in conditii izocinetice.

Durata prelevarii depinde de tipul procesului monitorizat si de dimen-
siunea duzei de prelevare utilizate. Perioada de prelevare trebuie sa fie
suficienta pentru a asigura ca filtrul de colectare a probei sa transporte
intre 100-600 fibre de azbest numirabile pe mm?. Trebuie si fie repre-
zentativa pentru intregul proces monitorizat.

Capul de prelevare si numdrul punctelor de unde trebuie prelevate
probe se stabilesc in conformitate cu standardul national adoptat.

Natura filtrului de colectare a probei

. Filtrul trebuie sa fie ales corespunzitor metodei de masurare. Pentru

metoda fibrei numarabile, trebuie si fie folosite filtre cu membrana
(esteri combinati de celulozd sau nitrat de celulozd) cu pori avand
dimensiunea nominald de 5 um, cu patrate imprimate si un diametru
de 25 mm.

Filtrul de colectare a probei trebuie sa aiba o eficientd minima de
filtrare de 99 % in ceea ce priveste fibrele de azbest numarabile.

Numadrarea fibrelor

Metoda de numérare a fibrei trebuie sa fie in conformitate cu metoda de
referintd europeand, dupd cum se prevede in anexa I la Directiva
83/477/CEE.

Exprimarea rezultatelor

Pe langd datele de masurare, rezultatele trebuie sa inregistreze date de
temperaturd, presiune si debit si trebuie sd includa toate informatiile
relevante, cum ar fi o diagramd simpla care indica amplasarea
punctelor de prelevare, dimensiunile conductelor, volumele prelevate
si metoda de calcul folositdi pentru obtinerea rezultatelor. Aceste
rezultate trebuie exprimate in conditii normale de temperatura (273
K) si presiune (101,3 kPa).





