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DIRECTIVA 2002/49/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A
CONSILIULUI

din 25 iunie 2002

privind evaluarea si gestiunea zgomotului ambiental

PARLAMENTUL EUROPEAN §I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special
articolul 175 alineatul (1),

avand in vedere propunerea Comisiei (1),
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social (%),
avand in vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 251 din
tratat (*), avand in vedere proiectul comun aprobat de comitetul de
conciliere la 8 aprilie 2002,

intrucat:

(1)  Atingerea unui nivel nalt de protectie a sanatatii si a mediului
este parte a politicii comunitare, iar unul dintre obiectivele care
trebuie urmdrite este protectia impotriva zgomotului. in Cartea
verde asupra strategiei viitoare privind zgomotul, Comisia a
desemnat zgomotul ambiental ca fiind una din principalele
probleme de mediu din Europa.

@  in Rezolutia sa din 10 iunie 1997 (°) privind Cartea verde a
Comisiei, Parlamentul European si-a exprimat sustinerea pentru
aceasta Carte verde, a solicitat instituirea unor masuri si initiative
specifice printr-o  directiva privind reducerea zgomotului
ambiental si a constat lipsa unor date fiabile si comparabile
despre situatia diferitelor surse de zgomot.

(3) In comunicarea Comisiei din 1 decembriec 1999 privind trans-
portul aerian si mediul au fost definite un indicator de zgomot
comun si o metodologie comuna pentru determinarea si
masurarea zgomotului in zonele din jurul aeroporturilor.
Aceastda comunicare a fost luatd in considerare de dispozitiile
prezentei directive.

(4)  Legislatia comunitara acoperd deja anumite categorii de emisii
sonore provenite de la produse, de exemplu Directiva
nr. 70/157/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 de apropiere
a legislatiilor statelor membre privind nivelul sonor admis si
sistemul de evacuare al autovehiculelor (°), Directiva
nr. 77/311/CEE a Consiliului din 29 martic 1977 de apropiere
a legislatiilor statelor membre referitoare la nivelul sonor perceput

1) JO C 337 E, 28.11.2000, p. 251.

(

(®» JO C 116, 20.4.2001, p. 48.

(®) JO C 148, 18.5.2001, p. 7.

(*) Avizul Parlamentului European din 14 decembrie 2000 (JO C 232, 17.8.2001,
p. 305), Pozitia comund a Consiliului din 7 iunie 2001 (JO C 297,
23.10.2001, p. 49) si Decizia Parlamentului European din 3 octombrie
2001 (JO C 87 E, 11.4.2002, p. 118). Decizia Parlamentului European din
15 mai 2002 si Decizia Consiliului din 21 mai 2002.

(®) JO C 200, 30.6.1997, p. 28.

(°) JO L 42, 23.2.1970, p. 16, directiva astfel cum a fost modificata ultima data
prin Directiva 1999/101/CE a Comisiei (JO L 334, 28.12.1999, p. 41).
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de conducatorii de tractoare agricole sau forestiere pe roti (1),
Directiva nr. 80/51/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1979
privind limitarea emisiilor sonore de la aeronavele subsonice (%)
si  directivele complementare ale acesteia, Directiva
nr. 92/61/CEE a Consiliului din 30 iunie 1992 privind
omologarea autovehiculelor cu doua sau trei roti (°) si Directiva
nr. 2000/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
8 mai 2000 privind armonizarea legislatiei statelor membre cu
privire la zgomotul emis de echipamentele utilizate in exterior (*).

(5)  Prezenta directiva ar trebui sa asigure, infer alia, o bazd pentru
dezvoltarea si completarea masurilor comunitare existente privind
zgomotul emis de sursele principale, in special vehiculele rutiere
si feroviare si infrastructura acestora, aeronavele, echipamentele
utilizate in exterior si cele industriale si mecanismele mobile,
precum si pentru elaborarea unor masuri suplimentare pe
termen scurt, mediu si lung.

(6)  Prezenta directivd nu ar trebui sa se aplice anumitor categorii de
zgomot, cum ar fi zgomotul produs in interiorul mijloacelor de
transport si zgomotul produs de activitatile casnice.

(7 in conformitate cu principiul subsidiaritatii prevazut la articolul 5
din tratat, obiectivele tratatului de atingere a unui nivel inalt de
protectiec a mediului si a sanatatii se pot indeplini mai bine prin
completarea actiunii statelor membre cu o actiune comunitara,
care sa ducad la o intelegere comund a problemei zgomotului.
De aceea, ar trebui culese, compilate si raportate date privind
nivelurile de zgomot din mediul inconjurator, in conformitate
cu criterii comparabile. Aceasta presupune utilizarea unor indi-
catori si a unor metode de evaluare armonizate, precum $i a unor
criterii pentru alinierea cartografierii zgomotului. Astfel de criterii
si metode pot fi cel mai bine stabilite de catre Comunitate.

(8)  Este necesar, de asemenea, sa se stabileascda metode comune de
evaluare a ,,zgomotului ambiental” si o definitie a ,,valorilor
limita”, din perspectiva unor indicatori armonizati pentru deter-
minarea nivelurilor de zgomot. Cifrele concrete ale oricaror valori
limita urmeaza sa fie stabilite de statele membre, luand in consi-
derare, inter alia, nevoia de a se aplica principiul prevenirii
pentru a mentine zone de liniste in aglomeratii.

(9)  Indicatorii comuni de zgomot selectati sunt Lg.,, pentru evaluarea
disconfortului, si Ly;gn, pentru evaluarea perturbarii somnului. De
asemenea, este util sd se permita statelor membre sa utilizeze
indicatori suplimentari pentru a monitoriza sau a controla
situatiile speciale de zgomot.

(10) Cartografierea acustica strategicd ar trebui sa fie impusd in
anumite zone de interes deoarece astfel se pot inregistra datele
necesare pentru a oferi o reprezentare a nivelurilor de zgomot
percepute in zona respectiva.

(11)  Planurile de actiune ar trebui sa se concentreze asupra prioritatilor
din acele zone de interes si ar trebui sa fie elaborate de autori-
tatile competente in urma consultarii publicului.

(12)  Pentru a asigura o diseminare cat mai larga a informatiilor catre
public, ar trebui selectate cele mai adecvate canale de informatii.

(") JO L 105, 28.4.1977, p. 1, directiva astfel cum a fost modificata ultima data

prin Directiva 97/54/CE (JO L 277, 10.10.1997, p. 24).

(®» JO L 18, 24.1.1980, p. 26, directiva astfel cum a fost modificata ultima data
prin Directiva 83/206/CEE (JO L 117, 4.5.1983, p. 15).

() JO L 225, 10.8.1992, p. 72, directiva astfel cum a fost modificatd ultima data
prin Directiva 2000/7/CE (JO L 106, 3.5.2000, p. 1).

(*) JO L 162, 3.7.2000, p. 1.
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(13)  Culegerea de date si consolidarea rapoartelor adecvate elaborate
in intreaga Comunitate sunt necesare ca bazd pentru politica
comunitara viitoare si pentru informarea ulterioara a publicului.

(14) Comisia ar trebui sd efectueze, iIn mod regulat, evaluari ale
punerii in aplicare a prezentei directive.

(15) Dispozitiile tehnice care reglementeaza metodele de evaluare ar
trebui completate si adaptate, in cazul in care este necesar, la
progresul stiintific si tehnic si la evolutia standardizarii la nivel
european.

(16) Masurile necesare pentru punerea in aplicare a prezentei directive
ar trebui sa fie adoptate 1in conformitate cu Decizia
nr. 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a
procedurilor pentru exercitarea competentelor de punere 1in
aplicare conferite Comisiei (1),

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1

Obiective

(1) Scopul prezentei directive este de a stabili o abordare comuna in
vederea evitarii, prevenirii sau reducerii, cu prioritate, a efectelor nocive,
inclusiv a disconfortului, provocate de zgomotul ambiental. In acest
scop, urmatoarele actiuni se pun in aplicare in mod progresiv:

(a) determinarea expunerii la zgomotul ambiental, prin cartografierea
acustica cu ajutorul metodelor de evaluare comune statelor membre;

(b) garantarea faptului c@ informatiile privind zgomotul ambiental si
efectele acestuia sunt puse la dispozitia publicului;

(c) adoptarea planurilor de actiune de cétre statele membre, pe baza
rezultatelor obtinute prin cartografierea zgomotului, in vederea
prevenirii si a reducerii zgomotului ambiental unde este necesar
si, In special, acolo unde nivelurile de expunere pot provoca
efecte nocive asupra sanatatii umane, si in vederea mentinerii
calitatii zgomotului ambiental acolo unde aceasta calitate este cores-
punzatoare.

(2)  Scopul prezentei directive este, de asemenea, de a asigura o baza
pentru dezvoltarea si completarea masurilor comunitare existente privind
zgomotul emis de sursele principale, in special vehiculele rutiere si
feroviare si infrastructura acestora, aeronavele, echipamentele utilizate
in exterior si cele industriale si mecanismele mobile. In acest scop,
Comisia inainteaza propunerile legislative corespunzitoare Parla-
mentului European si Consiliului, pana la 18 iulie 2006. Propunerile
iau In considerare rezultatele raportului prevazut la articolul 10 alineatul

().

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)  Prezenta directiva se aplicd zgomotului ambiental la care oamenii
sunt expusi, in special In anumite zone cu constructii, in parcuri publice
sau in alte zone de liniste din aglomeratii, in zonele linistite din spatiile
deschise, in apropierea scolilor, a spitalelor si a altor cladiri sau zone
sensibile la zgomot.

(2) Prezenta directivd nu se aplicd zgomotului provocat de nsasi
persoana expusd, zgomotului din activititile casnice, zgomotului
provocat de vecini, zgomotului din locurile de munca sau zgomotului

(") JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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din

interiorul mijloacelor de transport sau provocat de activitatile

militare desfasurate in zone militare.

Articolul 3
Definitii

In sensul prezentei directive:

(@)

(b)

(©

(d

(©

®

(@

(h)

(@)

o

(k)

M

(m)

(n)

(0)

»zgomot ambiental” inseamna sunetul exterior nedorit sau daunator,
generat de activitdtile umane, inclusiv zgomotul emis de mijloacele
de transport, traficul rutier, feroviar, aerian si din amplasamentele
unde se desfasoara activitati industriale, cum sunt cele definite in
anexa I la Directiva nr. 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie
1996 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (');

,efecte daundtoare” inseamnd efecte negative asupra sanatatii
umane;

disconfort” inseamnd gradul de neplacere provocat de zgomotul
ambiental, determinat prin anchete de teren;

mindicator de zgomot” inseamna o scald concretd pentru descrierea
zgomotului ambiental, in relatie directd cu efectele nedorite ale
acestuia;

,evaluare” inseamnad orice metoda utilizatd pentru calculul, prog-
nozarea, estimarea sau masurarea valorii unui indicator de zgomot
ori a efectelor daunatoare corelate;

»Lgen (indicator de zgomot pentru zi-seard-noapte) Inseamna indi-
catorul de zgomot asociat disconfortului general, definit in anexa I;

»Lday” (indicator de zgomot pentru zi) Inseamnd indicatorul de
zgomot asociat disconfortului din timpul zilei, definit in anexa I;

»Levening (indicator de zgomot pentru seard) inseamnd indicatorul
de zgomot asociat disconfortului din timpul serii, definit in anexa I,

»Lnight” (indicator de zgomot pentru noapte) inseamna indicatorul
de zgomot asociat disconfortului din timpul noptii, definit in anexa
L

,relatia doza-efect” inseamna relatia dintre valoarea unui indicator
de zgomot si un efect daunator;

,aglomerare” inseamna o parte a unui teritoriu, delimitata de statul
membru, cu o populatie mai mare de 100 000 de locuitori si cu o
astfel de densitate a populatiei, incat statul membru o considera a fi
zona urbana;

,»zond linistitd Intr-o aglomerare” inseamnd o zond, delimitata de
catre autoritatea competentd, care nu este expusa unei valori a
indicatorului Ly, sau a unui alt indicator de zgomot relevant mai
mare decat o anumita valoare stabilita de statul membru, indiferent
de sursa de zgomot;

»zona linistitd in spatiu deschis” inseamnd o zona, delimitata de
catre autoritatea competentd, care nu este expusda la zgomotului
provenit din trafic, industrie sau activitati recreative;

,drum principal” inseamna un drum regional, national sau interna-
tional, desemnat de statul membru, cu un trafic mai mare de trei
milioane de treceri ale vehiculelor anual;

,cale ferata principala” inseamna o cale feratd, desemnata de statul
membru, cu un trafic mai mare de 30 000 treceri ale trenurilor
anual;

(") JO L 257, 10.10.1996, p. 26.
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(p) ,aeroport principal” Tnseamna un aeroport civil, desemnat de statul
membru, in care se inregistreazd peste 50 000 de miscari pe an (o
miscare insemnand o decolare sau o aterizare), cu exceptia celor
executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave usoare;

=9

(q) .cartografierea acusticd” inseamnd prezentarea, pentru o anumita
zona, a datelor privind situatiile existente sau prognozate referitoare
la zgomot, in functie de un indicator de zgomot, si care evidentiaza
depésirile valorilor limitd in vigoare, numdrul persoanelor afectate
dintr-o anumitd zona ori numdrul de locuinte expuse la anumite
valori ale indicator de zgomot;

=9

(r) ,hartd acustica strategicd” inseamnd o hartd conceputd pentru
evaluarea globala a expunerii la zgomotul provenit din surse
diferite intr-o zona datd sau pentru a stabili previziuni generale
pentru zona respectiva;

(s) ,,valoare limita” inseamnd o valoare a Lge, sau Loy si, dup caz, a
Lay 81 Levening, stabilitd de statele membre, la depasirea careia
autoritdtile competente trebuie si ia In considerare sau sa pund in
aplicare masuri menite sd micsoreze aceastd valoare; valorile limita
pot varia in functie de tipurile de zgomot (zgomot provocat de
trafic rutier, feroviar sau aerian, zgomot industrial etc.), de zonele
inconjuratoare si de sensibilitatea la zgomot a populatiei; valorile
limitd pot fi, de asemenea, diferite pentru situatiile existente si
pentru situatii noi (in care intervine o schimbare privind sursa de
zgomot sau utilizarea ariilor invecinate);

(t) ,planurile de actiune” inseamna planurile destinate gestionarii
problemei zgomotului si efectelor acestuia, incluzand planuri de
diminuare a zgomotului, dupa caz;

A =

(u) ,.planificare acusticd” inseamna controlarea zgomotului viitor prin
masuri planificate, cum ar fi amenajarea teritoriului, ingineria
sistemelor de gestionare a traficului, planificarea circulatiei,
reducerea prin masuri de izolare acusticdi a zgomotului si
controlul surselor de zgomot;

(v) ,,public” inseamna una sau mai multe persoane fizice sau juridice
si, In conformitate cu legislatia sau practicile interne, asociatiile,
organizatiile sau grupurile de astfel de persoane.

Articolul 4
Punerea in aplicare si responsabilitati
(1)  Statele membre desemneazd, la nivelurile corespunzatoare, auto-

ritatile competente si organismele care raspund de punerea in aplicare a
prezentei directive, inclusiv autoritdtile care raspund de:

(a) elaborarea si, unde este cazul, aprobarea hartilor acustice si a
planurilor de actiune pentru aglomerari, drumuri principale, cai
ferate principale si aeroporturi principale;

(b) colectarea hartilor acustice si a planurilor de actiune.

(2)  Statele membre pun la dispozitia Comisiei si a publicului infor-
matiile prevazute la alineatul (1), pand la 18 iulie 2005.

Articolul 5
Indicatorii de zgomot si aplicarea acestora
(1)  Statele membre aplicd indicatorii de zgomot Ly, $i Lyighe

prevazuti in anexa I pentru elaborarea si revizuirea cartografierii
acustice strategice in conformitate cu articolul 7.

Péana cand utilizarea metodelor comune de evaluare pentru determinarea
Lgen $i Lyjgne devine obligatorie, statele membre pot utiliza, in acest
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scop, indicatorii nationali de zgomot existenti si datele conexe care
trebuie convertite in indicatorii mentionati anterior. Aceste date nu pot
avea o vechime mai mare de trei ani.

(2) Statele membre pot utiliza indicatori de zgomot suplimentari
pentru cazurile speciale cum sunt cele enumerate in anexa [ alineatul

3.

(3) Pentru planificarea acusticd si zonarea acustica, statele membre
pot utiliza alfi indicatori dect Lye, $i Lyighe

(4) Pana la 18 iulie 2005, Comisiei ii sunt comunicate de catres
statele membre informatii privind orice valori limitd relevante in
vigoare pe teritoriile lor sau aflate in curs de elaborare, exprimate
prin Lge, i Lyjgne, 81, unde este cazul, prin Lgyy $i Leyenings pentru
zgomotul produs de traficul rutier, traficul feroviar, aparatele de zbor
din preajma aeroporturilor si pentru zgomotul produs in zonele cu acti-
vitati industriale, impreuna cu explicatiile legate de punerea in aplicare a
valorilor limita.

Articolul 6

Metode de evaluare

(1) Valorile Ly, si Lyjgp se determind cu ajutorul metodelor de
evaluare definite in anexa II.

(2) Comisia stabileste metode de evaluare comune pentru deter-
minarea Lge, $i Lyjgp prin revizuirea anexei II. Masurile respective,
destinate sa modifice elemente neesentiale ale prezentei directive, se
adoptd in conformitate cu procedura de reglementare cu control
mentionatd la articolul 13 alineatul (3). Pand la adoptarea metodelor
respective, statele membre pot utiliza metode de evaluare adaptate in
conformitate cu anexa II si bazate pe metodele prevazute in propria
legislatie. In acest caz, statele membre trebuie si demonstreze ci rezul-
tatele obtinute in urma aplicarii metodelor respective sunt echivalente cu
rezultatele obtinute prin utilizarea metodelor prevdzute in anexa II
punctul 2.2

(3)  Efectele daunatoare pot fi evaluate cu ajutorul relatiilor doza-efect
mentionate in anexa III.

Articolul 7

Cartografierea acustica strategica

(1)  Statele membre asigura ca, pana la 30 iunie 2007, se elaboreaza
harti acustice strategice care sa indice situatia din anul calendaristic
precedent si, unde este cazul, cd acestea sunt aprobate de autoritatile
competente, pentru aglomerarile cu mai mult de 250 000 de locuitori si
pentru toate drumurile principale cu un trafic mai mare de sase milioane
de treceri ale vehiculelor anual, precum si pentru caile ferate principale
cu un trafic mai mare de 60 000 de treceri ale trenurilor anual si pentru
aeroporturile principale de pe teritoriile lor respective.

Pana la 30 iunie 2005 si, dupa aceasta datd, din cinci 1n cinci ani, statele
membre informeaza Comisia cu privire la drumurile principale cu un
trafic mai mare de sase milioane de treceri ale vehiculelor anual, la caile
ferate principale cu un trafic mai mare de 60 000 de treceri ale trenurilor
anual, la aeroporturile principale si la aglomerarile cu peste 250 000 de
locuitori de pe teritoriile lor respective.

(2)  Statele membre adoptd masurile necesare pentru a asigura ca,
pana la 30 iunie 2012, iar, dupd aceasta datd, din cinci in cinci ani,
se elaboreaza harti acustice strategice care sd indice situatia din anul
calendaristic precedent si cd, unde este necesar, hartile strategice de
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zgomot sunt aprobate de autoritatile competente pentru toate aglome-
rarile si pentru toate drumurile si céile ferate principale de pe teritoriile
lor respective.

Pana la 31 decembrie 2008, statele membre informeaza Comisia cu
privire la toate aglomeratiile si la toate drumurile si caile ferate prin-
cipale de pe teritoriile lor respective.

(3) Hartile acustice strategice indeplinesc conditiile minime prevazute
in anexa IV.

(4) Statele membre invecinate coopereaza la cartografierea acustica
strategica in zonele din apropierea frontierelor.

(5) Hartile acustice strategice sunt analizate si, In cazul in care este
necesar, revizuite, cel putin din cinci in cinci ani incepand de la data
elabordrii lor.

Articolul 8

Planuri de actiune

(1)  Statele membre asigura cd, pana la 18 iulie 2008, autoritatile
competente elaboreaza planuri de actiune pentru a gestiona, pe teritoriile
lor, problemele si efectele zgomotului, inclusiv prin reducerea
zgomotului, in cazul 1n care este necesar, pentru:

(a) zonele din apropierea drumurilor principale cu un trafic mai mare de
sase milioane de treceri de vehicule anual, a cdilor ferate principale
cu un trafic mai mare de 60 000 de treceri de trenuri anual si a
aeroporturilor principale;

(b) aglomerarile cu mai mult de 250 000 de locuitori. Scopul acestor
planuri este, de asemenea, protejarea zonelor linistite Tmpotriva unei
cresteri a nivelului de zgomot.

Autoritatile competente au libertatea de a stabili masurile din cadrul
planurilor, dar trebuie, in principal, sd abordeze prioritatile care pot fi
identificate prin depasirea oricarei valori limitd relevante sau prin alte
criterii alese de statele membre, iar aceste masuri se aplica celor mai
importante zone stabilite conform cartografierii acustice strategice.

(2) Statele membre asigura ca, pana la 18 iulie 2013, autoritatile
competente elaboreazd planuri de actiune pentru a aborda in special
prioritatile care au fost identificate prin depasirea oricarei valori limita
relevante sau prin alte criterii alese de statele membre pentru aglomerari
si pentru drumurile principale, precum si pentru cdile ferate principale
de pe teritoriile lor.

(3) Statele membre informeazad Comisia cu privire la celelalte criterii
relevante prevazute la alineatele (1) si (2).

(4) Planurile de actiune indeplinesc conditiile minime din anexa V.

(5) Planurile de actiune se analizeaza si se revizuiesc, 1n cazul in care
este necesar, atunci cand survine un eveniment important care afecteaza
situatia existentd a zgomotului si cel putin din cinci in cinci ani dupa
data aprobarii acestor planuri de actiune.

(6)  Statele membre invecinate coopereaza in privinta planurilor de
actiune pentru regiunile de frontiera.

(7)  Statele membre se asigurd cd publicul este consultat in legatura
cu propunerile pentru planuri de actiune, ci i se ofera posibilitatea, in
mod timpuriu si eficient, de a participa la pregatirea si analizarea
planurilor de actiune, céd rezultatele participarii publicului sunt luate in
considerare si cd publicul este informat cu privire la deciziile luate. Se
stabilesc termene rezonabile prin care se acorda suficient timp pentru
fiecare etapa de participare a publicului.
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In cazul in care obligatia de a pune in aplicare o procedurd de parti-
cipare a publicului decurge simultan din prezenta directiva si din oricare
alt act legislativ comunitar, statele membre pot prevedea proceduri
comune pentru a evita duplicarea.

Articolul 9

Informatii pentru public

(1)  Statele membre asigura ca hartile acustice strategice pe care le-au
realizat si, dupd caz, pe care le-au adoptat, precum si planurile de
actiune pe care le-au elaborat sunt diseminate si puse la dispozitia
publicului in conformitate cu legislatia comunitard relevanta, in
special in conformitate cu Directiva nr. 90/313/CEE a Consiliului din
7 iunie 1990 privind liberul acces la informatii privind mediul (!) si in
conformitate cu anexele IV si V la aceasta directiva, inclusiv prin inter-
mediul tehnologiilor informationale disponibile.

(2)  Aceste informatii sunt clare, inteligibile si accesibile. Se include
si un rezumat al celor mai importante aspecte.

Articolul 10

Culegerea si publicarea datelor de citre statele membre si Comisie

(1) Pana la 18 ianuarie 2004, Comisia inainteaza un raport Parla-
mentului European si Consiliului care cuprinde o analizd a masurilor
comunitare existente privind sursele de zgomot ambiental.

(2) Statele membre se asigurd ca informatiile din hartile acustice
strategice si din rezumatele planurilor de actiune prevazute in anexa
VI sunt trimise Comisiei in termen de sase luni de la datele prevazute
la articolul 7 si, respectiv, 8.

(3) Comisia creeazd o baza de date cu informatiile privind hartile
acustice strategice pentru a facilita elaborarea raportului prevazute la
articolul 11, precum si a altor lucrari tehnice si informative.

(4) Din cinci in cinci ani, Comisia publicd un raport de sintezd a
datelor obtinute din hartile acustice strategice si din planurile de actiune.
Primul raport se inainteaza pana la 18 iulie 2009.

Articolul 11

Revizuirea si raportarea

(1)  Pana la 18 iulie 2009, Comisia inainteaza Parlamentului European
si Consiliului un raport privind punerea in aplicare a prezentei directive.

(2) In raport se evalueaza in special nevoia de actiuni comunitare
viitoare In ceea ce priveste zgomotul ambiental si, dupd caz, se
propun strategii de punere 1n aplicare a anumitor aspecte, cum ar fi:

(a) obiective pe termen lung si pe termen mediu pentru reducerea
numarului de persoane afectate de efectele daunatoare ale
zgomotului ambiental, luand in considerare, in special, diferentele
dintre climate si culturi;

(b) masuri suplimentare pentru reducerea zgomotului ambiental emis de
surse specifice, in special de echipamentele utilizate in exterior, de
mijloacele si infrastructurile de transport si de anumite categorii de
activitati industriale, pe baza masurilor puse deja in aplicare sau
aflate In discutie in vederea adoptarii;

(c) protectia zonelor linistite in spatiu deschis.

(") JO L 158, 23.6.1990, p. 56.
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(3) Raportul cuprinde o analiza a calitatii acustice a mediului din
Comunitate, pe baza datelor prevazute la articolul 10, si ia in consi-
derare progresul stiintific si tehnic, precum si orice alte informatii
relevante. Reducerea efectelor daunatoare si eficienta costurilor
reprezintd criteriile principale pentru selectarea strategiilor si a
masurilor propuse.

(4)  Atunci cand Comisia primeste prima serie de harti acustice stra-
tegice, aceasta reanalizeaza:

— posibilitatea instituirii unei inaltimi de masurare de 1,5 m In anexa I
alineatul (1) pentru zonele cu case cu un singur etaj;

— o limitd mai joasa a numarului estimat de persoane expuse la diferite
frecvente ale Lgen $i Lpjgp; din anexa VL

(5) Raportul se reanalizeaza din cinci in cinci ani sau mai des, 1n
cazul in care este necesar. Raportul contine o evaluare a modului de
punere in aplicare a prezentei directive.

(6) Dupéd caz, raportul este insotit de propuneri de modificare a
prezentei directive.

Articolul 12

Adaptarea la progresul tehnic si stiintific

Comisia adapteazd la progresul tehnic si stiintific anexa I punctul 3 si
anexele II si III la prezenta directiva. Masurile respective, destinate sa
modifice elemente neesentiale ale prezentei directive, se adoptd in
conformitate cu procedura de reglementare cu control mentionatd la
articolul 13 alineatul (3).

Articolul 13

Comitetul

(1)  Comisia este sprijinita de comitetul instituit prin articolul 18 din
Directiva 2001/14/CE.

(2) Atunci cand se face trimitere la prezentul alineat, se aplicad arti-
colele 5 si 7 din Decizia 1999/468/CE, avand in vedere dispozitiile
articolului 8 din decizia mentionata anterior.

Perioada prevazuta la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE
se stabileste la trei luni.

(3) Atunci cand se face trimitere la prezentul alineat, se aplica
articolul 5a alineatele (1)-(4) si articolul 7 din Decizia 1999/468/CE,
avand 1n vedere dispozitiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 14

Transpunerea

(1)  Statele membre pun in aplicare actele cu putere de lege si actele
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, pana la
18 iulie 2004. Statele membre informeaza de indatd Comisia cu privire
la aceasta.

Atunci cand statele membre adoptad aceste acte, ele cuprind o trimitere la
prezenta directivd sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data
publicarii lor oficiale.

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
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(2) Comisiei 11 sunt comunicate de catre statele membre textele
dispozitiilor de drept intern pe care le adoptd in domeniul reglementat
de prezenta directiva.

Articolul 15
Intrarea in vigoare

Prezenta directiva intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial
al Comunitatilor Europene.

Articolul 16

Destinatari

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
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ANEXA 1
INDICATORII DE ZGOMOT
prevazuti la articolul 5
Definitia nivelului zi-seari-noapte Lge,

Nivelul zi-searda-noapte Ly, in decibeli (dB) se defineste prin urmatoarea
formula:

L, L, +5 L,

day evening, night

L;e,,=101g2—14 12%10 10 +4%10 " +g*1g

+10

unde:

— Lygay este nivelul mediu de presiune sonord, ponderat A, in interval lung
de timp, conform definitiei din ISO 1996-2: 1987, determinat pentru
suma perioadele de zi dintr-un an;

— Leyening este nivelul mediu de presiune sonord, ponderat A, in interval
lung de timp, conform definitiei din ISO 1996-2: 1987, determinat pentru
suma perioadelor de seard dintr-un an;

— Luign este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, in interval lung
de timp, conform definitiei din ISO 1996-2: 1987, determinat pentru
suma perioadelor de noapte dintr-un an;

unde:

— ziua are 12 ore, seara 4 ore si noaptea 8 ore. Statele membre pot reduce
perioada de seard cu una sau doud ore si pot prelungi perioada de zi
si/sau de noapte corespunzator, cu conditia ca aceastd alegere sa fie
valabila pentru toate sursele si sa 1i furnizeze Comisiei toate informatiile
privind orice diferenta sistematicd fata de optiunea implicita;

— finceputul zilei (si, prin urmare, inceputul serii si inceputul noptii) sunt
decise de catre statul membru (alegerea trebuie sd fie aceeasi pentru toate
sursele de zgomot); intervalele orare implicite sunt 07.00 — 19.00, 19.00
— 23.00 si 23.00 — 07.00, ora locala;

— un an este un an relevant in ceea ce priveste emisia de sunet si un an
mediu in privinta conditiilor meteorologice;

si unde:

— se ia in considerare sunetul incident, ceea ce inseamna cd nu se ia in
considerare sunetul reflectat de fatada locuintei in cauzd (ca regula
generald, acest lucru implica o corectie de 3 dB in cazul masuratorilor).

fnaltimea punctului de evaluare a Ly, depinde de aplicatie:

— 1n cazul calculelor in scopul cartografierii acustice strategice in raport cu
expunerea la zgomot in interiorul sau in apropierea cladirilor, punctele de
evaluare trebuie sa se situeze la 4,0 + 0,2 m (intre 3,8 si 4,2 m) deasupra
nivelului solului si pe fatada cea mai expusd; in acest scop, fatada cea
mai expusa va fi peretele exterior care se afld in fata si cel mai aproape
de sursa de zgomot specificd; pentru alte scopuri se pot alege si alte
pozitii;

— 1n cazul masuratorilor in scopul cartografierii acustice strategice in raport
cu expunerea la zgomot in interiorul sau in apropierea cladirilor, pot fi
alese alte indltimi, dar niciodatd mai mici de 1,5 m deasupra nivelului
solului, iar rezultatele se corecteaza pentru o inaltime echivalentd de 4 m;

— pentru alte scopuri, cum ar fi planificarea acustica si zonarea acustica, pot
fi alese, dar acestea nu se pot situa mai jos de 1,5 m deasupra nivelului
solului, ca de exemplu, pentru:

— zone rurale cu case cu un singur etaj;

— eclaborarea de masuri locale in vederea reducerii impactul sonor
asupra anumitor locuinte;

— realizarea unei harti acustice detaliate intr-o arie limitatd, prezentand
expunerea la zgomot pentru fiecare locuinta.



2002L.0049 — RO — 11.12.2008 — 001.001 — 13

Definitia indicatorului de zgomot pentru noapte

Indicatorul de zgomot pentru noapte Ly;gy este nivelul mediu de presiune
sonord, ponderat A, in interval lung de timp, conform definitiei din ISO
1996-2: 1987, determinat pentru suma perioadelor de noapte dintr-un an;

unde:
— durata noptii este de opt ore, conform definitiei din alineatul (1);

— un an este un an relevant in ceea ce priveste emisia de sunet si un an
mediu in privinta conditiilor meteorologice, conform definitiei din
alineatul (1);

— sunetul incident se ia in considerare dupa cum se arata la alineatul (1);
— punctul de evaluare este acelasi ca si pentru Ly,
Indicatori suplimentari de zgomot

In anumite cazuri, pe 1angd Lye, $i Lyigne 81, unde este cazul, Lyay $i Levening,
utilizarea unor indicatori speciali de zgomot si a unor valori limitd aferente
poate prezenta avantaje. In continuare se ofera cateva exemple in acest sens:

— sursa de zgomot analizata functioneaza doar o perioada scurta de timp
(de exemplu, mai putin de 20 % din timp, raportat la suma perioadelor de
zi dintr-un an sau la suma perioadelor de seara dintr-un an ori la suma
perioadelor de noapte dintr-un an);

— cand numarul evenimentelor sonore, in cursul uneia sau a mai multor
perioade considerate, este foarte mic (de exemplu, mai putin de un
eveniment sonor pe ord; un eveniment sonor poate fi definit ca un
zgomot care dureaza mai putin de cinci minute; de exemplu, zgomotul
produs la trecerea unui tren sau a unui avion);

— componenta de joasa frecventd a zgomotului este puternica;

— Lamax sau SEL (nivelul de expunere la sunet) pentru protectia in perioada
de noapte, in cazul unor varfuri de zgomot;

— protectia suplimentard la sfarsit de saptdmana sau intr-o perioada anume a
anului;

— protectia suplimentara in perioada de zi;

— protectia suplimentara in perioada de seard;

— o combinatie a zgomotelor mai multor surse;
— zone linistite in spatii deschise;

— zgomotul contine componente tonale importante;

— zgomotul are un caracter de impuls.
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ANEXA 11
METODELE DE EVALUARE A INDICATORILOR DE ZGOMOT
prevazuti la articolul 6
Introducere

Valorile Lyey $1 Lyjgnt pot fi determinate atat prin calcul, cat si prin masurare
(in punctul de evaluare). Pentru prognoze sunt aplicabile numai metodele de
calcul.

Metodele provizorii de calcul si de masurare sunt prezentate la alineatele (2)
si (3).

Metode provizorii de calcul pentru Lge, $i Lyjgn¢
2.1. Adaptarea metodelor nationale de calcul existente

in cazul in care un stat membru dispune de metode nationale pentru
determinarea indicatorilor pe termen lung, acele metode se pot aplica,
cu conditia sa fie adaptate conform definitiilor indicatorilor stabilite in
anexa I. in cazul majoritatii metodelor nationale, acest lucru implica
introducerea serii ca perioada distinctd, precum si introducerea mediei
calculate pentru un an. Unele dintre metodele existente trebuie adaptate,
de asemenea, in privinta excluderii reflexiei fatadelor si a includerii
noptii si/sau a pozitiei de evaluare.

O atentie speciald trebuie acordata stabilirii unei medii calculate pentru
un an. Variatiile de emisie si de transmisie pot contribui la fluctuatiile
inregistrate in cursul unui an.

2.2. Metode provizorii recomandate de calcul

Pentru statele membre care nu dispun de metode nationale de calcul sau
pentru statele membre care doresc sa isi modifice metoda de calcul, se
recomanda urmdtoarele metode:

Pentru ZGOMOT INDUSTRIAL: ISO 9613-2: ,,Acustica — Diminuarea
sunetului la propagarea sa in aer liber, partea a doua: metode generale
de calcul”.

Datele corespunzatoare privind emisiile de zgomot (datele de intrare)
pentru aceasta metodd se pot obtine prin masuratorile efectuate conform
uneia din urmdtoarele metode:

— ISO 8297: 1994 ,Acustica — Determinarea nivelurilor de putere
acusticd pentru instalatiile industriale cu multe surse pentru
evaluarea nivelurilor de presiune acustica in mediul inconjurator —
metoda tehnica”;

— EN ISO 3744: 1995 ,,Acusticd — Determinarea nivelurilor de putere
acustica ale surselor de zgomot utilizdnd presiunea acustica —
metoda tehnicd aproximativd, in conditii aseméndtoare de camp
liber, deasupra unui plan reflectant”;

— EN ISO 3746: 1995 ,,Acustica — Determinarea nivelurilor de putere
acusticd ale surselor de zgomot, cu ajutorul unei suprafete inconju-
ratoare de masurare, deasupra unui plan reflectant”.

Pentru ZGOMOTUL GENERAT DE APARATE DE ZBOR:
ECAC.CEAC Doc. 29 ,Report on Standard Method for Computing
Noise Contours around Civil Airports”, 1997. Tehnica de segmentare
mentionatd in sectiunea 7.5 din ECAC.CEAC Doc. 29 este cea care se
utilizeaza dintre diversele abordari ale modelizarii rutelor de zbor.

Pentru ZGOMOTUL GENERAT DE TRAFICUL RUTIER: Metoda
nationald franceza de calcul ,,NMBP-Routes-96 (SETRA-CERTU-
LCPC-CSTB)” mentionata de ,,Arrété¢ du 5 mai 1995 relatif au bruit
des infrastructures routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6”
si 1n standardul francez ,,XPS 31-133”. Pentru datele de intrare privind
emisiile, in aceste documente se face trimitere la ,,Guide du bruit des
transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR
1980

Pentru ZGOMOTUL GENERAT DE TRANSPORTUL FEROVIAR:
Metoda nationala olandeza de calcul, publicatda in ,Reken- en Meet-
voorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996”.
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Aceste metode trebuie sa fie adaptate conform definitiilor Lye, $i Lyign-
Péana la 1 iulie 2003, Comisia publica liniile directoare in conformitate
cu articolul 13 alineatul (2) privind metodele revizuite si furnizeaza date
privind emisiile pentru zgomotul generat de aparatele de zbor, zgomotul
generat de traficul rutier si zgomotul generat de transportul feroviar, pe
baza datelor existente.

Metode previzorii de mésurare pentru Lge, $i Lyjgne

in cazul in care un stat membru doreste si utilizeze propria sa metodi
oficiala de masurare, aceasta se adapteazd in conformitate cu definitiile indi-
catorilor prevazute in anexa I si in conformitate cu principiile care regle-
menteaza masuratorile medii pe termen lung precizate in ISO 1996-2:1987 si
ISO 1996-1:1982.

in cazul in care un stat membru nu dispune de o metodi de misurare sau in
cazul in care preferd si aplice o altd metoda, se poate stabili o astfel de
metodd pe baza definitiei indicatorului si pe baza principiilor stabilite in ISO
1996-2:1987 si ISO 1996-1:1982.

Datele privind masuratorile efectuate la fatada sau la un alt element reflectant
trebuie corectate pentru a elimina contributia reflexiei acestei fatade sau a
elementului reflectant (ca reguld generald, acest lucru implica o corectie de 3
dB in cazul masuratorilor).
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vB
ANEXA 111
METODELE DE EVALUARE A EFECTELOR DAUNATOARE
prevazute la articolul 6 alineatul (3)
VM1
Relatiile doza-efect care vor fi introduse prin revizuirile ulterioare ale prezentei
anexe in conformitate cu procedura de reglementare cu control mentionata la
articolul 13 alineatul (3) urmaresc, in special:
VB

— relatia dintre disconfort si Ly, pentru zgomotul produs de traficul rutier,
feroviar si aerian, precum si pentru zgomotul industrial;

— relatia dintre tulburarea somnului si Ly;ep, pentru zgomotul produs de traficul
rutier, feroviar si aerian, precum si pentru zgomotul industrial.

In cazul in care este necesar, se pot prezenta relatii specifice doza-efect pentru:

— locuintele cu izolatie speciala impotriva zgomotului, conform definitiei din
anexa VI;

— locuintele cu fatada linistitd, conform definitiei din anexa VI;
— diferitele climate/diferitele culturi;

— grupurile vulnerabile de populatiei;

— zgomotul industrial cu componente tonale importante;

— zgomotul industrial cu caracter de impuls si alte cazuri speciale.
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ANEXA 1V

CONDITIILE MINIME PENTRU CARTOGRAFIEREA ACUSTICA

1.

STRATEGICA
prevazute la articolul 7

O harta acustica strategica este o reprezentare a datelor referitoare la unul
dintre urmatoarele aspecte:

— o situatie de zgomot existentd, anterioara sau viitoare, in functie de un
indicator de zgomot;

— depasirea unei valori limita;

— numadrul estimat de locuinte, scoli si spitale dintr-o anumitd zona, expuse
la anumite valori ale unui indicator de zgomot;

— numarul estimat de persoane care se afla intr-o zona expusa la zgomot.
Hartile acustice strategice pot fi prezentate publicului sub forma de:

— grafice;

— date numerice in tabele;

— date numerice in format electronic.

Hartile acustice strategice pentru aglomerdri pun un accent deosebit asupra
zgomotului emis de:

— traficul rutier;

— traficul feroviar;

— aeroporturi;

— zonele industriale, inclusiv porturile.

Cartografierea acustica strategica se utilizeaza in urmatoarele scopuri:

— furnizarea de date care trebuie trimise Comisiei in conformitate cu
articolul 10 alineatul (2) si cu anexa VI;

— constituirea unei surse de informatii pentru cetiteni in conformitate cu
articolul 9;

— constituirea unei baze pentru planurile de actiune in conformitate cu
articolul 8.

Fiecare dintre aceste aplicatii necesita un tip diferit de harta acustica stra-
tegica.

La punctele 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 si 2.7 din anexa VI sunt stabilite conditiile
minime pentru hartile acustice strategice in ceea ce priveste datele care
trebuie transmise Comisiei.

In scopul informarii cetatenilor in conformitate cu articolul 9 si in vederea
elaborarii de planuri de actiune in conformitate cu articolul 8, trebuie
furnizate informatii suplimentare si mai detaliate, cum ar fi:

— o prezentare grafica;
— harti care sd arate depasirea unei valori limita;

— harti comparative, prin care situatia existentd poate si fie comparatd cu
diferite situatii viitoare posibile;

— harti prezentand valoarea unui indicator de zgomot, dupd caz, la o altd
indltime decat cea de 4 m, unde este cazul.

Statele membre pot stabili norme privind tipul si formatul acestor harti
acustice.

Hartile acustice strategice destinate utilizarii la nivel local sau national trebuie
sa fie elaborate pentru o indltime de evaluare de 4 m si pentru o variatie de 5
dB a Lye, si Lyigp, conform definitiei din anexa VI

in cazul aglomeririlor, se realizeazi harti acustice strategice separate pentru
zgomotul produs de traficul rutier, cel feroviar, de zgomotul produs de
aeronave si zgomotul industrial. Se pot adduga harti si pentru alte surse.
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9. Comisia poate elabora linii directoare prin care sa ofere indicatii suplimentare
asupra hartilor acustice, a cartografierii acustice si a programelor informatice
de cartografiere, in conformitate cu articolul 13 alineatul (2).
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ANEXA V
CERINTELE MINIME PENTRU PLANURILE DE ACTIUNE
prevazute la articolul 8
Un plan de actiune trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

— o descriere a aglomerdrii, a drumurilor principale, a cailor ferate prin-
cipale sau a aeroporturilor principale, precum si a altor surse de zgomot
luate in considerare;

— autoritatea responsabila;

— cadrul legal;

— orice valori limitd in vigoare in conformitate cu articolul 5;
— o sinteza a rezultatelor obtinute prin cartografierea zgomotului;

— o evaluare a numarului estimat de persoane expuse la zgomot, identi-
ficarea problemelor si a aspectelor care necesitd imbunatatiri;

— o sinteza a consultarilor publice organizate in conformitate cu articolul 8
alineatul (7);

— orice masuri de reducere a zgomotului care sunt deja in vigoare si orice
proiecte aflate in curs de pregatire;

— actiuni pe care autoritatile competente intentioneaza sd le intreprinda in
urmatorii cinci ani, inclusiv orice masuri pentru protejarea zonelor
linistite;

— strategia pe termen lung;

— informatii financiare (in cazul in care sunt disponibile): bugete, evaluarea
eficientei costurilor, evaluarea raportului cost-profit;

— dispozitii preconizate pentru evaluarea punerii in aplicare si a rezultatelor
planului de actiune.

Printre actiunile pe care autoritatile competente doresc sa le intreprinda in
domeniile lor de competenta se numara, de exemplu:

— planificarea traficului;

— amenajarea teritoriului;

— masurile tehnice la sursele de zgomot;

— selectarea unor surse mai silentioase;

— reducerea transmisiei sunetului;

— masuri de reglementare sau economice sau stimulente.

Fiecare plan de actiune trebuie sd contind estimari privind reducerea
numarului de persoane afectate (disconfort tulburarea somnului sau altele).

Comisia poate elabora linii directoare care sa ofere indicatii suplimentare
pentru planurile de actiune, in conformitate cu articolul 13 alineatul (2).
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ANEXA VI
DATELE CARE TREBUIE TRANSMISE COMISIEI

prevazute la articolul 10

Datele care trebuie transmise Comisiei sunt urmatoarele:

1.

Pentru aglomerari

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.8.

Scurta descriere a aglomerdrii: localizare, marime, numar de locuitori.
Autoritatea responsabila.

Programele de control al zgomotului care au fost desfasurate anterior si
masurile in vigoare impotriva zgomotului.

Metodele de calcul sau de masurare care au fost utilizate.

Numarul estimativ de persoane (exprimat in sute) care locuiesc in
locuintele expuse la fiecare dintre urmatoarele intervalele de valori ale
Lgen In dB la 4 m deasupra solului pe cea mai expusa fatada: 55-59, 60-
64, 65-69, 70-74, > 75, masurate separat de zgomotul produs de traficul
rutier, feroviar si aerian si de sursele industriale. Valorile se rotunjesc
pand la cea mai apropiatd valoare desutd (de exemplu, 5200 = intre
5150 si 5249; 100 = intre 50 si 149; 0 = sub 50).

In plus, unde este cazul si unde sunt disponibile astfel de informatii,
trebuie sd se precizeze cite persoane din categoriile mentionate anterior
locuiesc in locuintele care sunt dotate cu:

— o izolatie speciala impotriva zgomotului in cauza, in sensul unei
izolatii speciale a unei cladiri impotriva unuia sau a mai multor
tipuri de zgomot ambiental, combinatd cu asemenea dotdri de
ventilatie sau de aer conditionat incat se pot mentine valori inalte
de izolare impotriva zgomotului ambiental;

— o fatada linistita, in sensul unei fatade a cladirii la care valoarea L,
la 4 metri deasupra solului si la 2 metri fata de fatadd, pentru
zgomotul emis de o sursd specificd, este cu peste 20 dB mai
scazuta decat pe fatada unde se inregistreaza cea mai mare valoare
a Lden-

De asemenea, trebuie sa se indice modul in care drumurile, caile ferate
si aeroporturile principale, definite la articolul 3, contribuie la valorile
mentionate anterior.

Numarul estimativ de persoane (exprimat in sute) care locuiesc in
locuintele expuse la fiecare din intervalele de valori ale Ly, in dB la
4 m deasupra solului pe fatada cea mai expusa: 50-54, 55-59, 60-64, 65-
69, > 70, masurate separat de zgomotul generat de traficul rutier,
feroviar si aerian sau de sursele industriale. De asemenea, aceste date
pot fi evaluate si pentru intervalul de valori 45-49 inainte de data
stabilita la articolul 11 alineatul (1).

In plus, unde este cazul si unde sunt disponibile astfel de informatii,
trebuie sd se precizeze cite persoane din categoriile mentionate anterior
locuiesc in locuintele care sunt dotate cu:

— o0 izolatie speciala impotriva zgomotului in cauza, conform definitiei
de la punctul 1.5;

— o fatada linistita, conform definitiei de la punctul 1.5.

De asemenea, trebuie sd se indice modul in care drumurile, caile ferate
si aeroporturile principale contribuie la valorile mentionate anterior.

in cazul unei reprezentiri grafice, hartile strategice trebuie sa indice cel
putin curbele pentru valorile de 60, 65, 70 si 75 dB.

Un rezumat al planului de actiune care cuprinde toate aspectele
importante mentionate in anexa V, care sa nu depdseasca zece pagini.

Pentru drumurile, ciile ferate si aeroporturile principale

2.1.

2.2.

O descriere generala a drumurilor, cailor ferate si aeroporturilor: loca-
lizare, marime si date despre trafic.

O caracterizare a imprejurimilor: aglomerari, sate, zona rurala sau altele,
informatii privind exploatarea terenurilor, alte surse majore de zgomot.
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2.3. Programe de control al zgomotului care au fost desfasurate anterior si
masurile in vigoare privind zgomotul.

2.4. Metodele de calcul sau de masurare care au fost utilizate.

2.5. Numarul estimativ de persoane (exprimat in sute) care locuiesc in afara
aglomerarilor in locuintele expuse la fiecare din intervalele de valori ale
Lgen in dB la 4 m deasupra solului pe fatada cea mai expusa: 55-59, 60-
64, 65-69, 70-74, > 75.

In plus, unde este cazul si unde sunt disponibile astfel de informatii,
trebuie sa se precizeze cate persoane din categoriile mentionate anterior
locuiesc in locuintele care sunt dotate cu:

— o izolatie speciald impotriva zgomotului in cauza, conform definitiei
de la punctul 1.5;

— o fatada linistita, conform definitiei de la punctul 1.5.

2.6. Numadrul total estimativ de persoane (exprimat in sute) care locuiesc in
afara aglomerdrilor in cladiri expuse la fiecare dintre intervalele de
valori ale Ly, in dB la 4 m deasupra solului pe cea mai expusi
fatada: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. De asemenea, aceste date
pot fi evaluate si pentru intervalul de valori 45-49 inainte de data
stabilita la articolul 11 alineatul (1).

In plus, unde este cazul si unde sunt disponibile astfel de informatii,
trebuie sa se precizeze cate persoane din categoriile mentionate anterior
locuiesc in locuintele care sunt dotate cu:

— o0 izolatie speciala impotriva zgomotului in cauza, conform definitiei
de la punctul 1.5;

— o fatada linistita, conform definitiei de la punctul 1.5.

2.7. Suprafata totald (exprimatd in km?) expusi la valori ale L., mai mari
de 55, 65 si, respectiv, 75 dB. De asemenea, trebuie sd se indice
numarul total estimat de locuinte (exprimat in sute) si numarul total
estimat de persoane (exprimat in sute) care locuiesc in fiecare dintre
aceste zone. Cifrele respective trebuie sd cuprindd si aglomerarile.

Curbele trasate pentru valorile de 55 si 65 dB trebuie sa fie reprezentate
pe una sau mai multe din hartile care oferd informatii privind localizarea
satelor, oraselor si aglomerarilor cuprinse in aceste curbe.

2.8. Un rezumat al planului de actiune care cuprinde toate aspectele
importante mentionate in anexa V, care sa nu depaseasca zece pagini.

Linii directoare

Comisia poate elabora linii directoare pentru a oferi indicatii suplimentare
asupra furnizarii de informatii, in conformitate cu articolul 13 alineatul (2).



