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REGULAMENTUL (CE) NR. 1516/2007 AL COMISIEI
din 19 decembrie 2007

de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al

Consiliului, a cerintelor de verificare standard in vederea detectirii scurgerilor pentru echipamentele

stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompele de cilduri care contin anumite gaze
fluorurate cu efect de serd

(Text cu relevantd pentru SEE)

COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunititii Europene;

avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parla-
mentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind
anumite gaze fluorurate cu efect de serd ('), in special articolul 3
alineatul (7),

intrucat:

(1)  In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006,
registrele privind echipamentele de refrigerare, de clima-
tizare si pompele de cdldurd trebuie si contind anumite
informatii. In scopul asigurdrii punerii in aplicare
eficiente a Regulamentului (CE) nr. 842/2006, este
necesar si se prevadd introducerea de informatii supli-
mentare in registrele echipamentelor respective.

(2)  Informatiile privind continutul de gaze fluorurate cu efect
de serd trebuie inclus in registrele echipamentelor. In
cazul in care nu se cunoaste continutul de gaz cu efect
de serd, operatorul echipamentului respectiv trebuie si se
asigure cd acest continut este determinat de citre
personal autorizat, pentru a facilita detectarea scurgerilor.

(3)  Inainte de verificarea in vederea detectirii scurgerilor,
personalul autorizat trebuie si examineze cu atentie
informatiile cuprinse in registrele echipamentelor pentru
a identifica toate problemele anterioare s§i pentru a
consulta rapoartele respective.

4 In vederea asigurdrii unui control eficient al scurgerilor,
verificirile in vederea detectdrii scurgerilor trebuie si se
concentreze asupra partilor echipamentului in care este
cel mai probabil sd se producd scurgeri.

(5)  Verificarile in vederea detectdrii scurgerilor se realizeazd
prin metode de masurare directd si indirectd. Metodele de
mdsurare directd identificd scurgerile prin utilizarea unor
dispozitive de detectie care pot determina dacid din sistem
scapd gaze fluorurate cu efect de serd. Metodele de
mdsurare indirectd se bazeazd pe identificarea functiondrii
anormale a sistemului si pe analiza parametrilor cores-
punzdtori.

() JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(6)  Metodele de mdsurare indirectd trebuie aplicate in
cazurile in care scurgerile se produc foarte incet si in
care echipamentele se afld in locuri bine ventilate, astfel
incat este dificil si se detecteze gazele fluorurate cu efect
de serd care scapd din sistem in aerul inconjurdtor.
Metodele de misurare directd sunt necesare pentru iden-
tificarea cu exactitate a locului unde se produce scurgerea.
Decizia privind metoda de masurare care urmeazd si fie
folositd trebuie luatd de personalul autorizat care are
pregitirea si experienta necesare pentru a stabili metoda
de misurare cea mai potrivitd pentru fiecare caz in parte.

(7) In cazul in care existi o suspiciune de scurgere, este
necesard o verificare in vederea detectdrii §i repardrii ei.

8  In vederea asigurdrii sigurantei sistemului reparat, verifi-
carile de control previzute in Regulamentul (CE)
nr. 842/2006 trebuie si se concentreze pe pirtile
sistemului in care s-a detectat scurgerea si pe partile
adiacente.

(9)  Instalatiile defecte ale noilor sisteme reprezintd un risc
semnificativ de scurgere. Din acest motiv, sistemele nou
instalate trebuie verificate in vederea detectdrii scurgerilor
imediat dupd punerea in functiune.

(10) Mdisurile previzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul
18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000
al Parlamentului European si al Consiliului (?),

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Atticolul 1
Obiectul si domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabileste, in conformitate cu Regula-
mentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului, cerintele de verificare standard in vederea detectarii
scurgerilor pentru echipamentele stationare — in functiune sau
oprite temporar — de refrigerare, de climatizare si pentru
pompele de cdldurd care contin trei sau mai multe kilograme
de gaze fluorurate cu efect de ser.

() JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima datd prin
Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).
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Prezentul regulament nu se aplici echipamentelor cu sisteme
inchise ermetic, etichetate ca atare si care contin mai putin de
6 kilograme de gaze fluorurate cu efect de serd.

Atticolul 2
Registrul echipamentului

(1)  Operatorul isi indici denumirea, adresa pogtald si
numirul de telefon in registrul mentionat la articolul 3
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, denumit in
continuare ,registrul echipamentului”.

(2)  Continutul de gaze fluorurate cu efect de serd pentru
echipamentele de refrigerare, de climatizare sau pentru
pompele de cdldurd se mentioneazd in registrul echipamentului.

(3)  In cazul in care continutul de gaze fluorurate cu efect de
serd pentru echipamentele de refrigerare, de climatizare sau
pentru pompele de cdldurd nu este indicat in specificatiile
producitorului sau pe eticheta sistemului respectiv, operatorul
se asigurd cd acest continut este determinat de citre personal
autorizat.

(4)  In cazul in care cauza scurgerii a fost identificatd, aceasta
se mentioneazd in registrul echipamentului.

Articolul 3
Verificarea registrului echipamentului

(1)  Tnainte de a proceda la verificiri in vederea detectdrii
scurgerilor, personalul autorizat examineazd registrul echipa-
mentului.

< . s . v
2)  Se acordd o atentie speciald informatiilor relevante cu
privire la orice zone problematice si aspecte recurente.

Articolul 4
Verificirile sistematice

Se verificd in mod sistematic urmdtoarele parti ale echipa-
mentelor de refrigerare, de climatizare sau ale pompelor de
caldura:

1. garniturile de etanseizare;

2. valvele, inclusiv supapele;

3. sigiliile, inclusiv sigiliile uscitoarelor si filtrelor ramplasabile;
4. partile sistemului supuse la vibratii;

5. conexiunile la dispozitivele de sigurantd sau operationale.

Articolul 5
Alegerea metodei de misurare

(1)  La verificarea in vederea detectdrii de scurgeri in cazul
unui echipament de refrigerare, de climatizare sau al

pompelor de cildurd, personalul autorizat aplicd o metodad de
misurare directd conform dispozitiilor articolului 6 sau o
metodd de masurare indirectd conform dispozitiilor articolului 7.

(2)  Intotdeauna se pot aplica metode de misurare directd.

(3)  Metodele de masurare indirectd se aplicd numai in cazul
in care parametrii echipamentului de verificat, mentionati la
articolul 7 alineatul (1), furnizeazd informatii fiabile privind
continutul de gaze fluorurate cu efect de serd indicate in
registrul echipamentului si probabilitatea unei scurgeri.

Articolul 6
Metodele directe de masurare

(1)  Personalul autorizat utilizeazd, la detectarea scurgerilor,
una sau mai multe dintre urmitoarele metode de mdsurare
directa:

(a) verificarea circuitelor §i a componentelor cu risc de scurgere
cu ajutorul unor dispozitive de detectare a gazelor adaptate
la agentul de refrigerare din sistem;

(b) introducerea in circuit a unui fluid de detectie de ultraviolete
sau a unui colorant corespunzitor.

(c) solutii spumante/solutii de sdpun.

(2)  Dispozitivele de detectare a gazelor mentionate la
alineatul (1) litera (a) se verificd la fiecare 12 luni pentru a se
asigura functionarea lor corespunzitoare. Senzitivitatea dispozi-
tivelor portabile de detectie a gazelor trebuie si fie de cel putin
5 grame pe an.

(3)  Introducerea de fluid de detectie a ultravioletelor sau de
coloranti in sistemul de refrigerare se poate realiza numai in
cazul in care producdtorul echipamentului a confirmat cd
aplicarea unor asemenea metode este tehnic posibild. Metoda
este aplicatd numai de citre personal autorizat sd efectueze
activititi care presupun accesul la circuite de refrigerare care
contin gaze fluorurate cu efect de serd.

(4)  In cazul in care metodele specificate la alineatul (1) din
prezentul articol nu detecteazd nicio scurgere, iar partile
mentionate la articolul 4 nu prezintd semne de scurgere, insd
personalul autorizat considerd cd are loc o scurgere, acesta va
inspecta si alte parti ale echipamentului.

(5) Inainte de testarea presiunii cu azot liber de oxigen
(Oxygen Free Nitrogen — OFN) sau cu un alt gaz adecvat
pentru testarea presiunii in vederea detectdrii de scurgeri,
gazele fluorurate cu efect de serd se vor recupera din intregul
sistem de cdtre personalul autorizat si recupereze gaze fluo-
rurate cu efect de serd din respectivul tip de echipament.
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Articolul 7
Metodele indirecte de masurare

(1)  Pentru detectarea unei scurgeri, personalul autorizat efec-
tueazd verificarea vizuald si manuali a echipamentului si
analizeazd unul sau mai multi dintre urmatorii parametri:

(a) presiunea;

(b) temperatura;

() curentul compresorului;

(d) nivelurile de lichid;

(e) volumul de reincércare.

(2)  Orice suspiciune de scurgere de gaze fluorurate cu efect
de serd este urmatd de o verificare in vederea detectdrii scurgerii
prin folosirea unei metode directe conform dispozitiilor arti-

colului 6.

(3)  Una sau mai multe dintre urmdtoarele situatii constituie
suspiciune de scurgere:

() un sistem fix de detectare a scurgerilor indicd existenta unei
scurgeri;

(b) echipamentul produce zgomote anormale sau vibratii, se
formeazd gheatd sau se constatd o capacitate insuficientd
de récire;

(o) indicatii de coroziune, scurgeri de ulei si deteriordri ale
componentelor sau ale materialelor in posibile puncte de
scurgere;

(d) indicatii de scurgere in vizoare sau pe indicatoarele de nivel
sau pe alt suport vizual;

(e) indicatii de deteriorare la nivelul comutatoarelor de
sigurantd, al comutatoarelor de presiune, al conexiunilor
indicatoarelor de nivel si ale senzorilor;

(f) deviatii de la conditiile normale de functionare indicate de
parametrii analizati, inclusiv citirile in timp real ale
sistemelor electronice;

(g) alte semne care sugereazd pierderea de agent de refrigerare.

Articolul 8
Repararea scurgerii

(1)  Operatorul se asigurd cd reparatia se realizeazd de citre
personal autorizat pentru efectuarea respectivei activitdti.

In prealabil, se efectueazi evacuarea sau recuperarea agentului
refrigerent, dupd caz.

(2)  Operatorul se asigurd ci s-a efectuat, dupd caz, un test de
scurgere cu azot liber de oxigen sau un alt test de presiune
adecvat, urmat de evacuare, reincircare si testare in vederea
detectdrii scurgerilor.

Tnainte de efectuarea testului cu azot liber de oxigen sau cu un
alt gaz de testare adecvat, gazele fluorurate cu efect de serd sunt
recuperate din instalatie, dupd caz.

(3)  In madsura posibilului, cauza scurgerii este identificatd,
astfel incat s se evite riscul de recidivi.

Articolul 9
Verificarile de control

La efectuarea verificirilor de control previzute la articolul 3
alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE)
nr. 842/2006, personalul autorizat se concentreazd pe acele
zone in care au fost detectate si reparate scurgeri, precum si
pe zonele adiacente in cazul in care, pe durata reparatiilor,
acestea au fost supuse la presiune.

Articolul 10
Cerinte privind echipamentul nou pus in functiune

Echipamentele nou instalate sunt verificate in vederea detectdrii
scurgerilor imediat dupd punerea in functiune.

Articolul 11
Intrarea in vigoare

Prezentul regulament intrd in vigoare in a doudzecea zi
urmitoare datei publicirii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplicd direct in toate statele

membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2007.

Pentru Comisie
Stavros DIMAS
Membru al Comisiei



