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1. Scopul si domeniul de aplicare a procedurii

Scopul Procedurii de evaluare a volumului de lemn destinat valorificarii este de a stabili, in
mod unitar, procesul de evaluare a volumului de lemn pe picior si a volumului de lemn fasonat,
destinate valorificarii.

Prezenta procedura simplificata se aplica de catre toate structurile de administrare a padurilor
sau care presteaza servicii silvice, de proprietarii sau detindtorii legali de paduri care 1si gospodaresc
individual pddurile, respectiv vegetatia forestiera situatd pe terenuri din afara fondului forestier
national (persoane fizice si juridice) si de cdtre agentii economici din domeniul exploatarii si
industrializari lemnului.

2. Factorii care impun masuri privind realizarea procedurii
simplificate

Principalii factori care au determinat realizarea procedurii simplificate privind evaluarea
volumului de lemn destinat valorificarii au fost:

- Acumularea de noi cunostinte stiintifice si tehnice cu privire la metodele si modelele
dendrometrice de stabilire a volumului de lemn pe picior.

- Necesitatea actualizarii si clarificarii unor aspecte noi, importante, utilizdnd rezultatele
obtinute in ultimele doud decenii in activitatea de cercetare din domeniul dendrometriei.

- Noile reglementari silvice nationale si europene actuale existente in domeniul silviculturii.

- Necesitatea clarificarii si armonizarii unor aspecte tehnice in raport cu prevederile legale
si alte proceduri /regulamente pentru silvicultura.

- Necesitatea alinierii la metodele si ansamblul de instrumente/echipamente existent in
prezent avand in vedere evolutia tehnica din ultimele decenii.

- Necesitatea aplicarii unor procedee unitare In cazul reconstituirii partizilor si a evaludrii
volumului de lemn dupa exploatare, pe baza diametrului masurat la cioata.

- Actualizarea metodelor, modelelor dendrometrice si a procedeelor tehnice in raport cu
aplicabilitatea practica.

3. Cadrul juridic de referinta

Principalele reglementari juridice cu referite la procedura tehnicéd de evaluare a volumului de

lemn destinat valorificarii sunt urmatoarele:

- Codul Silvic — Legea 46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Norma tehnica 4 — O.M. 1651/31.10.2000.

- O.M. 1323/2015 — Metode dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat
valorificarii si valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificarii.

- H.G. 497/2020 — Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al
instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a celor privind provenienta si circulatia
materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului si a unor masuri de
aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si
al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care
introduc pe piatd lemn si produse din lemn cu modificarile si completarile ulterioare.

- Regulamentul UE 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie
2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si
produse din lemn.

-  H.G. 715/2017 — Regulament de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publicd cu modificarile si completarile ulterioare.



Legea 84/2007 - pentru completarea, modificarea si aprobarea O.U.G. 85/2006 privind
stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si
din afara acestora cu modificarile si completarile ulterioare.

O.M. 767 din 23 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare si casare
a actelor de punere in valoare pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier national
si din vegetatia forestiera situatd pe terenuri din afara fondului forestier national si a
Procedurii privind punerea in valoare si recoltarea de masd lemnoasa din fondul forestier
pentru care legea nu obligd la iIntocmirea amenajamentului silvic si din vegetatia forestiera
din afara fondului forestier national cu modificérile si completarile ulterioare.

O.M. 1346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de
utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau
a unor loturi de arbori cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Masuri pentru operationalizarea procedurilor simplificate

In vederea operationalizarii procedurii simplificate privind Evaluarea volumului de lemn
destinat valorificarii s-au adoptat urmatoarele masuri:

Clarificarea si armonizarea definitiei tipurilor de produse: principale, accidentale, igiena.
Reintroducerea tipului de produse lemnoase extraordinare.

Actualizarea metodelor si instrumentelor (GPS, drone) privind ridicarea in plan a
parchetelor care nu se suprapun peste unitati amenajistice intregi, stabilirea coordonatelor
platformelor primare, respectiv determinarea distantelor de scos-apropiat.

Introducerea de criterii clare privind alegerea arborilor de extras in cazul produselor
accidentale si de igiena.

particularizate sau coduri de bare, cipuri cu identificare RFID sau similare.

Clarificarea situatiilor care se pot excepta de la aplicarea marcii. Introducerea exceptiei
de aplicare a marcii in cazul primei rarituri nevalorificabile.

Actualizarea sistemului de instrumente de masurare a elementelor dendrometrice (clupe
electronice, hipsometre laser sau bazate pe unde radio).

Actualizarea modalitatilor de inregistrare a datelor de teren (tablele electronice, GPS,
aplicatii informatice dedicate).

Armonizarea si simplificarea descrierii defectelor in corelatie cu procedura privind
protectia padurilor. Informatii privind agentul vatdmator in cazul produselor accidentale
si de igiena.

Actualizarea metodelor dendrometrice de calcul al volumului de lemn destinat
valorificarii si a sistemului de coeficienti de regresie aferenti, in raport cu ultimele
rezultate ale cercetarilor din domeniu reflectate in lucrarea Giurgiu, V., Decei, L.,
Draghiciu, D., 2004, Metode si tabele dendrometrice, Editura Ceres si cuprinse 1n ordinul
OM 1323/2015.

Completarea metodelor de evaluare a volumului de lemn dupa recoltare (lemn rotund,
lemn despicat, tocatura).

Punerea in aplicare a metodologiei privind determinarea volumului arborilor exploatati in
raport cu diametrul masurat la cioata.

Actualizarea modului de calcul al cresterii prin diferentierea in raport cu clasa de productie
si addugarea acesteia la volumul de lemn destinat valorificarii.

Actualizarea ecuatiilor de regresie privind calculul automat al cresterii curente in raport
cu specia, varsta si clasa de productie relativa.

Eliminarea metodei secventiale la verificarea lucrarilor de evaluare a volumului de lemn
destinat valorificarii datoritd neaplicarii efective 1n activitatea de administrare silvica.
Eliminarea detaliilor privind modul de calcul manual a volumului de lemn destinat
valorificarii.






S. Abrevieri si definitii

1.

2.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Act de evaluare - document tehnico-economic care contine rezultatele evaluarii cantitative
si valorice a volumului de lemn.

Calitatea arborelui - insusire a unui arbore de a contine o anumita proportie de lemn de
lucru sau pentru utilizari speciale (lemn pentru furnire, lemn de rezonanta) din volumul
fusului (la rasinoase) sau din volumul arborelui intreg (la foioase).

Categorie de diametre - diviziune in clasificarea arborilor dupa diametrul de baza. De
reguld se folosesc categorii de diametre de 2 cm (6, 8, 10, ...) side 4 cm (8, 12, 16, ...).
Clasa de productie (P) - diviziune in sistemul de clasificare a arboretelor dupa capacitatea
lor de productie, care se exprima fie prin clasa de productie absoluta, fie prin clasa de
productie relativa.

Clasa de productie relativa (Pr) - clasd de productie stabilitd dupa chei de clasificare
proprii fiecdrei specii, in raport cu inaltimea medie si varsta arboretului. De reguld, se
folosesc cinci clase de productie relative.

Clasificarea arborilor dupa calitate - incadrarea arborilor in clase de calitate, delimitate
dupa criterii tehnologice sau silviculturale.

Clupa forestiera - instrument pentru masurarea diametrelor la arbori, a partilor de arbori
si ale sortimentelor de lemn rotund.

Compozitia arboretului - structura arboretului privitd sub aspectul proportiei speciilor
componente.

Crestere la arbori (i, m3) si arborete (I, m3) - cantitatea cu care sporeste intr-o perioada de
timp specificatd oricare dintre caracteristicile dendrometrice ale arborelui sau ale
arboretului.

Cubare - operatie de determinare a volumului unui sortiment lemnos, a unui arbore sau
arboret.

Curba 1naltimilor - grafic care exprima corelatia dintre inaltimi si diametre pentru un
arboret sau pentru un lot de arbori.

Dendrometru - instrument destinat masurarii indirecte a dimensiunilor la arbori, indeosebi
a Indltimilor si diametrelor.

Diametru de baza (d, cm) - diametrul unui arbore la indltimea de 1,30 m de la sol.
Diametrul la capatul subtire (ds, cm) - diametrul masurat la capatul subtire al unui trunchi
de arbore, al unei portiuni de trunchi sau al unui sortiment lemnos rotund.

Diametrul central (al suprafetei de baza) (dgM, cm) - 1. diametrul a carei marime imparte
sirul statistic (ordonat crescator sau descrescator) al suprafetelor de bazd ale arborilor
dintr-un arboret In doud parti cu suprafete de bazd cumulate egale; 2. mediana calculata
in raport cu suprafata de baza a arborilor dintr-un arboret.

Diametru indicator (d50, cm) - diametrul de 50 cm masurat la arbori din arborete pluriene.
Diametru mediu al suprafetei de bazd (dg, cm) - 1. diametrul care corespunde mediei
suprafetelor de baza ale arborilor dintr-un arboret; 2. media patratica a diametrelor de baza
ale arborilor dintr-un arboret.

Distributia arborilor - modul de repartitie a frecventei arborilor dintr-un arboret, in functie
de clasele de valori ale unei caracteristici dendrometrice.

Ecuatia de regresie a curbei Tndltimilor - expresie matematica a corelatiei neliniare dintre
inaltimile si diametrele arborilor unui arboret.

Ecuatia de regresie a volumului la arbori - expresie matematica a corelatiei neliniare dintre
volumul arborilor si principalele caracteristici factoriale (de reguld diametrul si Indltimea
arborilor).

Eroare de esantionare - parte din eroarea de estimare a parametrilor resurselor forestiere,
generate de natura aleatorie a esantionajului.

Factor de asezare (fa) - raportul dintre volumul unei figuri geometrice si volumul real al
pieselor de lemn asezate in aceasta figura. Este marimea inversa a factorului de cubaj.
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24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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35.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Factor de cubaj (fc) - raportul dintre volumul real al pieselor de lemn asezate intr-o figura
geometrica si volumul acestei figuri.

Fus - tulpina unui arbore, de la suprafata solului pana la mugurele terminal.

Hipsometru - instrument din categoria dendrometrelor, specializat pentru mdsurarea
indirecta a inaltimilor la arbori.

Indice de echivalenta (e) - indice prin intermediul caruia numarul de arbori din clasele II,
IIT s1 IV de calitate se echivaleaza in numar de arbori de clasa L.

Inventarierea arboretului - masurarea, inregistrarea si prelucrarea datelor privind
caracteristicile arborilor dintr-un arboret, potrivit scopului urmarit; poate fi totald sau
partiala (prin esantionare).

Iniltimea arborelui (h, m) - lungimea axei longitudinale a unui arbore in picioare,
masuratd de la sol pana la mugurele terminal.

Iniltimea arborelui central (al suprafetei de bazi) (hgM, m) - media aritmetici
(conditionatd) a inaltimilor arborilor cu diametrul de baza egal cu diametrul central al
suprafetei de baza.

Inaltimea arborelui mediu al suprafetei de baza (hg, m) - media aritmetica (conditionata)
a inaltimilor arborilor cu diametrul de baza egal cu diametrul mediu al suprafetei de baza.
Inaltimea cioatei - distantd masurata de la nivelul solului pani la extremitatea superioara
a cioatei; in teren Inclinat se masoara in partea din amonte a arborelui.

Inaltimea indicatoare (h50, m) - inaltime medie (conditionati) a arborilor dintr-un arboret
plurien, cu diametrul egal cu diametrul indicator (de regula de 50 cm).

Inaltimea pieptului - iniltimea standard, egald cu 1,3 m considerata de la sol, la care se
masoara diametrul arborelui in picioare; pe terenuri inclinate se masoara in partea din
amonte a arborelui.

Lemn de foc (pe picior) - parte din masa lemnoasa a arborelui sau arboretului, inapta din
punct de vedere calitativ pentru prelucrare industriald sau constructii, destinata pentru
combustibil.

Lemn gros (G) - termen generic pentru lemnul de lucru rotund, avand diametrul la capatul
subtire fard coajd mai mare de 20 cm la rdsinoase si de 24 cm la foioase.

Lemn gros I (GI) - lemn gros avand diametrul la capatul subtire mai mare de 34 cm la
rasinoase si de 40 cm la foioase.

Lemn gros II (GII) - lemn gros avand diametrul la capatul subtire cuprins intre 24 si 34
cm la rasinoase si intre 24 si 40 cm la foioase.

Lemn gros IIT (GIII) - lemn gros de rasinoase, avand diametrul la capatul subtire cuprins
intre 20 si 24 cm.

Lemn de lucru (pe picior) - parte din masa lemnoasa a arborelui sau arboretului, apta din
punct de vedere calitativ pentru prelucrari mecanice, chimice, pentru constructii sau alte
utilizari, exclusiv cea pentru combustibil.

Lemn de lucru rotund (pe picior) - lemn de lucru ce se poate obtine fara despicarea fusului
sau a cracilor.

Lemn marunt - termen generic pentru lemnul din créci si varfuri, cu diametrul mai mic de
5 cm.

Lemn mijlociu (M) - termen generic pentru lemnul de lucru rotund avand diametrul la
capatul subtire fard coaja de 10,...,20 cm la rasinoase si de 12,...,34 cm la foioase.

Lemn mijlociu I (MI) - lemn mijlociu avand diametrul cuprins intre 14 si 20 cm la
rasinoase si intre 20 si 24 cm la foioase.

Lemn mijlociu II (MII) - lemn mijlociu avand diametrul cuprins intre 10 si 14 cm la
rasinoase si intre 16 si 20 cm la foioase.

Lemn mijlociu I (MIII) - lemn mijlociu de foioase avand diametrul cuprins intre 12 si
16 cm.

Lemn subtire (s)- termen generic pentru lemnul de lucru rotund avand diametrul la capatul
subtire de 5,...,10 cm la rasinoase si de 5,...,12 cm la foioase.



47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

38.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Marcarea arborilor de extras - lucrare silviculturala complexd care constd in alegerea si
Metoda de cubaj cu arbori de proba - metoda de cubaj bazatd pe folosirea arborilor de
proba ale caror caracteristici se stabilesc cu anticipatie.

Metoda de cubaj a ecuatiei de regresie a volumului - metoda de cubaj bazata pe folosirea
ecuatiei de regresie a volumului arborilor pe picior in functie de principalele caracteristici
factoriale (specie, diametru, Tndltime).

Metoda de cubaj a seriilor de volume relative - metoda de cubaj bazata pe folosirea seriilor
de volume relative.

Metoda inaltimilor medii reduse - metoda pentru determinarea cresterii curente in volum
la arborete, bazata pe masurarea directd prin esantionare a cresterilor in suprafata de baza
si estimarea indirectd, prin tabele sau ecuatii de regresie redusa a inaltimii medii reduse.
Metoda tabelelor de cubaj - metoda de cubaj bazata pe aplicarea tabelelor de cubaj cu doud
intrari (dupa diametru si inaltimea arborilor) si a curbei Tnéltimilor.

Postata - portiune de arboret delimitata in procesul de inventariere integrala a arboretelor
in scopul unei mai bune organizdri a muncii.

Prag de clupare - diametrul de bazd minim, cu coaja, de la care urmeaza sa fie masurati
arborii la o inventariere.

Probabilitate de acoperire - probabilitatea cu care este asiguratd incadrarea unei
caracteristici a resurselor forestiere, estimatad prin esantionare, in intervalul de tolerantd
oficializat.

Sortiment dimensional - concept generic pentru sortimente de lemn pe picior, clasificate
in raport cu marimea diametrului la capatul subtire.

Sortiment industrial (pe picior) - concept generic pentru sortimente de lemn pe picior,
stabilite in raport cu destinatia prelucrarii lor industriale (lemn pentru cherestea, lemn
pentru furnire, lemn pentru celuloza, s.a.).

Sortiment de lemn (pe picior) - diviziune intr-un sistem de clasificare a masei lemnoase
pe picior, in raport cu un anumit criteriu (destinatie, diametru la capatul subtire,
caracteristici tehnologice).

Sortiment primar (pe picior) - concept generic pentru diviziuni mari ale masei lemnoase
in picioare, ca lemn de lucru, lemn de foc, coaja lemnului de lucru, craci, inclusiv varfuri
(cu diametrul sub 5 cm).

Ster - unitate de masura pentru lemnul stivuit, corespunzatoare unei figuri cu dimensiunile
de 1 m lungime, 1 m latime si 1 m inaltime.

Suprafatad de baza - aria sectiunii transversale corespunzatoare diametrului de baza al unui
arbore sau a tuturor arborilor dintr-un arboret.

Suprafatd de probd - portiune de teren reprezentativd pentru o suprafatd ocupatd cu
vegetatie forestierd, aleasd in scopul determinarii unor caracteristici ale vegetatiei si
statiunii, urmaririi unui mod de gospoddrire sau a unui proces natural; poate fi temporara
sau permanentd, de forma circulard sau o banda, de marime fixa sau variabila.

Tabela de cubaj - serii de valori care exprima volumul mediu al arborilor pe specii in
functie de principalele caracteristici factoriale (diametru de baza, indltime, forma fusului).
Tabela de productie - serii de valori auxologice, pe tipuri de biocenoze forestiere, care
exprima variatia in timp a unor caracteristici dendrometrice (inaltime medie, diametru
mediu, numar de arbori, suprafata de baza, volum, crestere, s.a.) in functie de principalele
caracteristici factoriale (specie sau compozitie, varstd, clasd de productie, mod de
gospodarire) ale arboretului.

Tabeld de sortare - serii de valori dendrometrice care exprimd, Tn metri cubi sau
procentual, volumul unui arbore sau arboret, defalcat pe sortimente de lemn pe picior, in
functie de principalele caracteristici factoriale.

Varsta arborelui (t, ani) - numarul de ani scursi de la germinarea semintei ori de la aparitia
puietului pe cale vegetativa, pand la momentul considerat.



67. Varsta arboretului (T, ani) - la arboretele echiene si pure: numarul de ani scursi de la
intemeiere pand in momentul considerat. La arboretele amestecate si cu varste multiple se
stabilesc vérste medii pe specii si generatii, varsta arboretului considerandu-se cea a
elementului care face obiectul principal de gospodarire. La arboretele pluriene: nu se
stabileste o varsta a arboretului, ea fiind neconcludenta.

68. Volumul arborelui (v, m*) - volumul cu coaji al partii supraterane a arborilor, care include
atat volumul fusului, cat si volumul cracilor exclusiv frunzele.

69. Volumul arboretului (V, m?) - volumul cumulat al arborilor dintr-un arboret.



6. Procedura simplificata privind Evaluarea volumului de lemn
destinat valorificarii

6.1. Consideratii generale

Prin evaluarea volumului de lemn destinat valorificarii se Intelege actiunea complexa tehnico
- economica $i organizatorica prin care, anticipat sau dupa recoltare, se evalueaza cantitativ, calitativ
si valoric produsele lemnoase.

Prevederile prezentei proceduri se respectd in mod obligatoriu de catre:

- unitatile silvice infiintate potrivi legii, care administreaza paduri proprietate publicd sau
privata sau presteaza servicii silvice;

- proprietarii sau detinatorii legali care 1si gospodaresc individual padurile;

- proprietarii sau detindtorii legali de vegetatie forestiera situatd pe terenuri din afara fondului
forestier national;

- agentii economici specializati care desfasoara activitati de recoltare si industrializare a
lemnului.

Lucrérile de evaluare a volumului de lemn destinat valorificarii se finalizeaza prin intocmirea
asa-numitului ,,Act de evaluare a volumului de lemn destinat valorificarii". Acesta este un document
cu caracter tehnic, silvicultural si economic in care sunt Inscrise volumele sortimentelor posibil de
obtinut precum si diverse date informative privind suprafata de padure (parchetul de exploatare) in
care se fac recoltdri de lemn.

Alegerea si aplicarea metodelor de cubaj se realizeaza astfel incat eroarea de reprezentativitate
la determinarea volumului total pentru fiecare specie dintr-o unitate amenajistica sd nu fie mai mare
de 12% la o probabilitate de acoperire de 95%, cu exceptia speciilor cu o pondere redusa, de sub 10%
din volumul total, pentru care eroarea poate depdsi limitele mentionate. Pentru actele de evaluare a
volumului de lemn destinat valorificarii cu mai multe specii si cu mai mult de trei unitéti
amenajistice, eroarea trebuie sa scada in mod corespunzator, de reguld, sub 5% la o probabilitate de
acoperire de 95%.

Volumul de lemn ce se exploateazd anual se clasificd in produse principale, secundare,
extraordinare, accidentale si de igiena.

- Produse principale sunt cele care rezultd in urma efectudrii tdierilor de regenerare potrivit
normelor tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor.

- Produse secundare sunt cele care rezulta in urma aplicarii lucrarilor de ingrijire si conducere
a arboretelor (curdtiri, rarituri, ingrijirea marginii de masiv) in conformitate cu prevederile
procedurii privind ingrijirea si conducerea arboretelor.

- Produse extraordinare sunt cele care rezultd din recoltarea volumului de lemn de pe terenuri
din fondul forestier national amplasate sub/peste retelele de transport sau distributie a
petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice, cele rezultate din extragerea arborilor
care pericliteaza circulatia pe drumurile publice sau forestiere, la solicitarea scrisd a
detindtorului retelei sau al drumului, din realizarea cailor de scos — apropiat si a drumurilor
forestiere aprobate conforma prevederilor legale, si a defrisarilor cu scoatere permanenta sau
temporard din fondul forestier national aprobate conform prevederilor legale. Produsele
extraordinare se asimileaza produselor principale si se precompteaza.

- Produse accidentale sunt cele obtinute prin extragerea arborilor afectati de actiunile
accidentale ale factorilor ddundtori abiotici sau biotici, sau a arborilor rezultati din lucrari de
protectie a padurilor. In raport cu vérsta arboretelor in care se produc si cu amploarea
fenomenului inregistrat, se disting doua categorii:

o Produse accidentale I — produse lemnoase obtinute prin extragerea arborilor dintr-un
arboret afectat integral indiferent de varsta sau dintr-un arboret afectat partial, dar cu
varsta mai mare de 2 din varsta exploatabilitatii tehnice;
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o Produse accidentale II — produse lemnoase obtinute prin extragerea arborilor dintr-un
arboret afectat partial de fenomen, dar cu varsta cel mult egala cu %2 din varsta
exploatabilitatii tehnice.

- Produse de igiena sunt produse lemnoase obtinute prin extragerea arbori uscati sau in curs de
uscare, vatdmati, rupti sau doborati de vant sau zapada care, prin pastrarea in arboret, ar putea
deveni focare de infestare sau izbucnire a unor incendii, daca intensitatea la o interventie,
determinati in raport cu suprafata unititii amenajistice (arboret), nu depaseste 1 m*/an/ha.
Caracterul de precomptabilitate al produselor accidentale si de igiena este stabilit conform

procedurii tehnice referitoare la amenajarea padurilor.

6.2. Organizarea lucrarilor

In vederea executirii corespunzitoare a lucrarilor de evaluare a volumului de lemn destinat
valorificarii, unitatile silvice, proprietarul sau specialistii silvici vor Intocmi, in prealabil, un program
de lucru (amplasarea masei lemnoase) in care se inscriu toate arboretele de parcurs cu lucrari de
regenerare si ingrijire, termenele de executie, persoanele desemnate sa execute lucrarea, precum si
masurile de ordin tehnico-organizatoric care se impun, respectiv procedeele de delimitare, marcare,
inventariere, cubare, valorificare etc. Inainte de inceperea lucrarilor de teren privind evaluarea tehnica
propriu-zisa se organizeaza in mod obligatoriu instructaje cu tot personalul antrenat n aceste lucrari.

Delimitarea presupune materializarea pe teren a limitelor parchetului de exploatare in care se
face evaluarea volumului de lemn destinat valorificarii. Aceastd operatiune este necesara in situatia
in care parchetul nu se suprapune pe parcelarul amenajistic.

In cazul aplicarii taierilor rase de codru sau crang si a tdierilor definitive, delimitarea consta
in marcarea cu ciocanul patrat a arborilor de limita, care nu se recolteaza. La aceiasi arbori, la
inaltimea pieptului, se aplica un inel de vopsea alba. In acelasi mod se procedeaza si la delimitarea
parchetelor in cazul in care nu existd limite evidente sau limite naturale. In cazul aplicirii taierilor
intermediare parchetele se amplaseaza pe cat posibil pe limitele parcelare.

Delimitarea suprafetelor in cazul produselor secundare se face pe unitdti amenajistice,
verificandu-se pe teren existenta acestora si se reinnoiesc semnele amenajistice de separare intre
unitati, daca acestea nu sunt clare sau sunt aplicate prea rar.

La delimitarea parchetelor de crang, cand parchetul nu se suprapune peste limitele parcelare
sau cand linia parcelard nu este deschisa si intretinuta, limitele se materializeaza prin movile cu tarus
insemnat cu numar de ordine.

Parchetele de produse accidentale si de igiend nu se delimiteaza, materialul de extras
evidentiindu-se atat prin situatia speciala in care se afla, cat si prin marca aplicatd. La pasunile
impadurite delimitarea trebuie sd urmareasca in mod fidel limitele fixate prin amenajamentul
silvopastoral.

In cazul parchetelor care nu se suprapun peste unititile amenajistice intregi si a caror suprafati
nu este cunoscuta se procedeaza la ridicarea in plan a acestora. Lucrarea se executd prin drumuiri, cu
ajutorul GPS sau alte instrumente de ridicare in plan, pentru a se asigura precizia necesara.

Coordonatele centrului partizii, precum si a platformelor primare se stabilesc cu ajutorul GPS
sau utilizand harti/ortofotoplanuri in format electronic, in coordonate geografice. Distanta medie de
scos-apropiat se stabileste prin masurare efectiva in teren cu ajutorul GPS sau alte dispozitive de
masurare a distantelor de la centrul partizii pdna in platforma primara, sau pe ortofotoplanuri cand
acest lucru este posibil. In cazul in care situatia din teren permite se pot utiliza drone pentru ridicarea
in plan a suprafetei parchetelor, mai ales n cazul doboraturilor produse de vant in masa.

6.3. Marcarea si masurarea arborilor destinati valorificarii

si regenerarii arboretelor conform planurilor de amenajament, respectiv produse secundare si
principale, precum si a celor care fac obiectul produselor accidentale, de igiend sau extraordinare.
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Criteriile de incadrare a arborilor in tipul de produse accidentale si de igiend sunt urmatoarele:

- arbori uscati — morti in urma proceselor de eliminare naturala, a atacurilor de insecte sau din
alte cauze;

- arbori doboréti la sol de catre vant, zapada sau alte fenomene naturale;

- arbori rupti la diferite Indltimi, numai dacd partea de coroand ramasa este mai mica de 30%
din lungimea initiald a coroanei;

- arbori aplecati de vant, zapadd sau alte fenomene naturale, dacd unghiul de inclinare a
trunchiului fata de verticald este mai mare de 45°;

- arbori atacati de insecte de scoartd cu semne vizibile si recente de atac: gauri in scoarta care
ajung la partea vie a acestuia, rumegus maroniu eliminat de gandacii din scoartd, colorit
anormal al acelor la exteriorul coroanei, desprinderea si caderea scoartei de pe tulpind;

- arbori stabiliti drept arbori cursad in lucrdrile de monitorizare si combatere a insectelor de
scoarta si xilofage;

- arborii de rasinoase defoliati in procent mai mare de 75% de insecte defoliatoare;

- arbori foarte grav afectati de incendii cu coroana afectatd in proportie mai mare de 50%,
respectiv cu arsuri profunde pe mai mult de 70% din circumferinta tulpinii;

- arbori sdnatosi care ar ramane neexploatati dupa extragerea produselor accidentale pe
suprafete compacte, in cazul in care arboretul ramas se va incadra in urgenta 1 de regenerare.

In categoria produselor accidentale si de igiend nu se includ arbori cu urmatoarele defecte:

- arbori verzi, cu rupturi In coroand, dacad proportia coroanei ramase este mai mare de 30% din
lungimea initiala a coroanet,

- arbori verzi cu varful rupt refacut sau nu sau cu varful uscat;

- arbori verzi cu diverse vatamari ale trunchiului (rani provocate de vanat, gauri de ciocanitori,
putregai, rani de exploatare etc.) indiferent de intensitatea vatamarii;

- arbori verzi cu gauri de insecte vechi;

- arbori verzi cu scorburi;

- arbori cu stare de vegetatie lanceda;

- arbori morti pe picior sau la sol stabiliti a fi mentinuti cu rol in conservarea biodiversitatii.

Fiecarui arbore de extras destinat valorificarii i se va aplica marca cu ciocanul rotund pe un
cioplaj facut la baza arborelui. Concomitent cu aplicarea marcii, arborilor li se atribuie un numar de
ordine care se inscrie in carnetul de inventariere sau se inregistreaza in dispozitivul electronic de
culegere a datelor de teren. Numarul de ordine se aplica cu cretd forestierd, spreiuri, sabloane speciale,
placute cu numere curente particularizate, coduri de bare, cipuri de identificare prin radio frecventa
(RFID) sau similare.

Operatia de marcare a arborilor se executd in toate situatiile In care se evalueazd produse
principale, secundare, accidentale si de igiena. In privinta aplicirii marcii, fac exceptie de la aceasti
regula:

- arboretele ce se parcurg cu tdieri rase (codru si crang);

- arboretele 1n care se executd curatiri;

- prima rariturd nevalorificabild, cu diametrul de baza mai mic de 12 cm;
- produsele extraordinare.

Diametrul de baza (d) este masurat la Tndltimea pieptului (la 1,30 m de la sol) si se exprima
in cm. Masurarea diametrelor se executd cu clupa forestierd standardizata, formata dintr-o rigla
gradata si doud brate perpendiculare pe ea, dintre care unul este mobil, iar celdlalt este fix. Rotunjirile
utilizate in conditii de productie sunt de 2 cm. Se admit si rotunjiri din 4 in 4 cm, 1n cazul prelucrarii
manuale a datelor la inventarierea arborilor de extras din arborete cu diametrul mediu mai mare de
30 cm, avand un numar de arbori mai mare de 200.

Iniltimea unui arbore este dimensiunea lui masurata pe verticala, de la sol pani la mugurele
terminal. Aceasta caracteristica biometrica se determina cu ajutorul dendrometrelor sau hipsometrelor
clasice sau moderne. Se recomanda folosirea de instrumente standardizate, performante, care sa
reduca erorile de masurare sub 2%.

12



In vederea determinirii volumului pe sortimente, concomitent cu alegerea si inventarierea
arborilor de extras, se stabileste clasa de calitate pentru fiecare arbore. Calitatea arborilor se apreciaza
vizual dupa proportia lemnului de lucru pe care il contin, in functie de care se estimeaza indicele de
utilizare a lemnului (definit ca raport intre volumul lemnului de lucru si volumul total). Clasificarea
arborilor pe picior se face in patru clase de calitate in functie de cota din indltimea totald apta pentru
lemn de lucru (tabelul 6.1).

Tabelul 6.1 Clasificarea arborilor pe clase de calitate dupa criteriul proportiei lemnului de lucru

Grupa de Clasade | Proportia din inaltimea Procentul mediu de utilizare al
specii calitate totala a arborelui (/) volumului lemnului de lucru din
apta pentru lemn de volumul fusului la rasinoase sau din
lucru volumul total la foioase

I peste 0,60 98
Rasinoase 11 0,41 - 0,60 92
111 0,10 - 0,40 79
1\ Sub 0,10 15
I peste 0,50 86
Foioase II 0,26 - 0,50 70
111 0,10 - 0,25 49
1\ Sub 0,10 15

In privinta principalelor defecte, care prin prezenta si marimea lor determini declasiri ale
lemnului de lucru, este necesara cunoasterea prevederilor din standardele 1n vigoare, a criteriilor si a
corelatiilor stabilite prin cercetdri stiintifice. Pentru stabilirea sortimentelor de mare valoare
economica (lemn pentru furnire la gorun, stejar, paltin, cires, lemn de derulaj la fag, lemn de rezonanta
la molid), arborii se vor inventaria pe clase de calitate si subclase, dupd cum urmeaza:

- clasa de calitate I II I v
- subclasa de calitate IA, 1 IIA, 1T IIIA, 111 v

Lamolid se va constitui numai subclasa [A. Arborii de stejar, gorun, paltin, cires s.a., ce contin
lemn pentru furnire estetice se incadreaza in subclasele de calitate [A-IIIA. Arborii de fag ce contin
lemn apt pentru derulaj se incadreaza in subclasele de calitate IA-IIIA incepand cu diametrul de 24
cm.

In cazul arborilor proveniti din produse accidentale si de igiena se inregistreaza, optional,
pentru fiecare arbore agentul vatamator sub forma codificatd in corelatie cu prevederile procedurii
tehnice privind protectia padurilor. In cazul actelor de punere in valoare pentru produse accidentale
si de igiend se va inregistra factorul vatamator principal sub formad codificata in corelatie cu
prevederile procedurii tehnice privind protectia padurilor.

6.4. Inventarierea arboretului

Inventarierea este operatia ce constd in masurarea caracteristicilor biometrice ale arborilor in
vederea determinarii volumului total si pe sortimente. Pe teren, arborii se inventariaza pe categorii de
diametre din 2 in 2 cm, si Tn mod exceptional din 4 in 4 cm.

Inventarierea integrala constd Tn masurarea diametrului si inregistrarea acestuia la toti
arborii ce urmeaza a fi recoltati. Se aplica la determinarea volumului de lemn destinat valorificarii,
cu exceptia celui provenit din curatiri sau din prima rariturd in cazul in care nu se valorifica prin
comercializare sau utilizare pentru nevoi proprii (arbori cu diametrul de baza sub 12 cm).

Lucrarea constd in inventarierea fiecdrui arbore si Inregistrarea urmdtoarelor informatii:
numarul de ordine, specia, diametrul si clasa de calitate, in carnete de inventariere, fise similare
realizate 1n aplicatiile informatice ale clupelor informatizate sau aplicatii dedicate pe sisteme
electronice de inregistrare a datelor. Pentru arborii cu lemn de calitate superioara (lemn pentru furnire
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la gorun, stejar, fag, cires, paltin si alte foioase si lemn de rezonanta la molid) se stabileste si subclasa
de calitate.

In cazul arboretelor echiene si relativ echiene, inscrierea numarului de ordine pe arbore se
face numai la arborii cu diametre mai mari de 8 cm (respectiv 6 cm in cazul crangurilor). In cazul
arboretelor pluriene, cu numar mare de arbori de mici dimensiuni, arborii cu diametre de 6-12 cm
inclusiv, nu se numeroteaza si se aplicd doar marca. Acestia se inregistreaza prin punctaj pe specii,
categorii de diametre si clase de calitate.

In cazul primei rarituri din arboret care nu se poate valorifica prin comercializare sau utilizare
pentru nevoi proprii, arborii de extras cu diametre mai mici de 13 cm (respectiv arborii ce se
incadreaza in categoriile de diametre de 6, 8, 10 si 12 cm) se grifeaza la inaltimea pieptului. Toti
acesti arbori se inregistreaza in carnetul de inventariere sau dispozitivele electronice prin punctaj, in
raport cu specia, diametrul masurat cu clupa si clasa de calitate. In cazul rariturilor supuse procesului
de valorificare arborii cu diametre mai mari de 7 cm (respectiv cei care se incadreaza in categoriile
de diametre de 8 cm si peste) se marcheaza la baza tulpinii si se inscrie numarul de ordine pe cioplajele
executate la inaltimea pieptului.

Arborii complet putrezi, fard utilizare economica, dar cu rol deosebit in conservarea
biodiversitatii, precum si iescarii, se inventariaza la rand cu ceilalti arbori, cu deosebirea ca in dreptul
lor se va trece specificatia NTS pentru arborii putrezi si specificatia ,,I”” pentru iescari.

Inventarierea partiala se aplica in cazul evaludrii volumului provenit din curdtiri si se
realizeaza prin procedeul suprafetelor de proba cu fasonarea materialului rezultat. In acest scop se
delimiteazi pe teren, cu vopsea, suprafete de probi de formi regulati, de 500 - 1000 m? fiecare, astfel
incat totalitatea lor sa reprezinte 4% din suprafata unitdtii amenajistice de pana la 15 ha, 3% pentru
16-30 ha si respectiv 2% din suprafata unitatii amenajistice de peste 31 ha. In suprafetele de proba se
inseamna toti arborii de extras, care se doboard, se fasoneaza si se cubeaza. Cracile rezultate se asaza
in figuri cu dimensiuni de 2 x 1,5 x lungimea lor reald, iar transformarea in m> se face cu ajutorul
factorilor de cubaj. Trecerea la volumul total se face prin inmultirea volumelor pe sortimente din
cuprinsul suprafetelor de proba cu raportul /s, in care ,,S” este suprafata unitatii amenajistice, iar ,,s”
este suma tuturor suprafetelor de proba.

La arboretele de salcie tratate in crang (scaun) evaluarea volumului de lemn se estimeaza prin
inventariere pe suprafete de proba. Numarul suprafetelor de probd variaza in functie de numarul de
scaune existente la hectar, intre 5 - 15% din suprafata unititii amenajistice. In cadrul suprafetelor de
proba se vor inventaria toti sulinarii pe fiecare scaun, inregistrandu-se diametrul masurat la 0,30 m
de la insertia pe scaun si clasa de calitate.

6.5. Metode dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn
destinat valorificarii

Evaluarea volumului de lemn destinat valorificarii se realizeaza prin urmatoarele metode de
calcul automat (manual) al volumului de lemn: metoda ecuatiei de regresie a volumelor (metoda
tabelelor de cubaj), metoda ecuatiei de regresie a Indltimilor relative (metoda seriilor de inaltimi
relative), metoda ecuatiei de regresie a volumelor relative (metoda seriilor de volume relative),
metoda cu arbori de proba (doborati respectiv nedoborati).

Se recomanda aplicarea cu prioritate a metodei ecuatiei de regresie a volumelor (metoda
tabelelor de cubaj) aceasta asigurand cea mai ridicata precizie. La alegerea metodei de cubaj se ia in
considerare valoarea volumului de lemn ce urmeaza a se recolta si costurile implicate. Pentru
evaluarea volumului la arbori individuali sau loturi de arbori de valoare exceptionald (lemn de
rezonantd, lemn pentru furnire etc.) se justifica folosirea unor metode precise, chiar daca sunt mai
costisitoare, cum este metoda arborilor de probd nedoborati. Gradul de prioritate al metodei de cubaj
adoptate pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificarii se stabileste potrivit tabelului 6.2.
Precizam cd pentru speciile cu o pondere redusa in volumul de recoltat pentru acelasi arboret se
adopta metode cu un grad de prioritate inferior care necesita un volum redus de lucrari de teren. Se
va adopta metoda ecuatiei de regresie a volumelor (metoda tabelelor de cubaj) pentru speciile cu
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pondere ridicatd in volumul de recoltat si metoda ecuatiei de regresie a volumelor relative pentru
celelalte specii.
Tabelul 6.2 Alegerea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat

valorificarii
Gradul de preferintd in alegerea metodei dendrometrice in raport cu natura tdierii
Taieri
Taieri rase | selective si
siincrang | repetate'.
Taieri in arborete Taieri de Taieri de Arbori
rase si echiene ingrijire si | . ... doborati | Arborete
Nr. Metoda in cring | amestecate | conducere a 1ngrjjt e si/sau situate n Arbori cu
crt. | dendrometricd in siin arboretelor (;:Rra,.lr}) rupti de conditii lemn de
arborete arborete (rarituri si atert i vant stationale valoare
echiene relativ taieri de crang- s/sau de extreme | exceptionald
pure echiene igiend ). scaun zapada
pure sau Taieri de
amestecate produse
accidentale
Metoda ecuatiei 1 1 1 2 2
de regresie a
1 volumelor
(Metoda
tabelelor de
cubaj)
Metoda ecuatiei 2 2 woE
de regresie a
inaltimilor
2 | relative (Metoda
seriilor de
inaltimi relative)
*)
Metoda ecuatiei 3 2 *k
de regresie a
volumelor
3 | relative (Metoda
seriilor de
volume relative)
*)
Metoda cu 1
4 arbori de proba
doborati
Metoda cu 1 1
5 arbori de proba
nedoboréti
Metoda cu 1
6 suprafete de
proba
7 Metode 1
specifice
Nota:

Tdieri selective si repetate’ — sunt incluse tdierile corespunzdtoare aplicdrii tratamentelor: codru gradindrit; codru
cvasigradinarit; taierilor (regenerdrilor) progresive; taierilor succesive; crdang; lucrdri speciale de conservare
Gradele de preferinta: / - gradul unu de preferinta (asigurd precizia cea mai mare); 2 - gradul doi de preferinta; 3 -
gradul trei de preferinta.

*) La arborete de molid, brad, fag, gorun, stejar, stejar brumdriu, stejar pufos, cer, garnitd, salcam, carpen, plopi
euramericani, sdlcii; pentru alte specii se admit asimilari.

**)Pentru specii slab reprezentate (sub 10% din numarul total de arbori de recoltat) se poate adopta metoda ecuatiei
tnaltimi relative sau a ecuatiei volumelor relative (seriilor de inaltimi relative sau seriilor de volume relative).

15



6.5.1. Metoda ecuatiei de regresie a volumelor

Metoda ecuatiei de regresie a volumelor reprezinta echivalentul analitic al metodei tabelelor
de cubaj. Aplicarea metodei ecuatiei de regresie se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:

a) inventarierea arborilor pe categorii de diametre, clase de calitate si specii;

b) masurarea indltimilor pentru realizarea curbei inaltimilor;

c) stabilirea ecuatiei de regresie (curba inaltimilor) dintre Tndltimi si diametre;

d) stabilirea volumelor unitare si a volumului total;

e) stabilirea volumului pe sortimente primare, dimensionale si industriale.

Diametrul, clasa de calitate si Tndltimea arborilor se determind prin masurdtori conform
procedeelor descrise in prezenta procedura. Inaltimea se masoard la cel putin 25 de arbori pentru
arboretele echiene si la cel putin 30 de arbori pentru cele pluriene, respectand urmatoarele reguli:

a) trebuie alesi numai arborii marcati, uniform repartizati pe suprafata arboretului si

reprezentativi pentru populatia de arbori care face obiectul valorificarii;

b) sa fie acoperita obligatoriu intreaga amplitudine de variatie a diametrelor cu luarea in
considerare a ponderii arborilor in categoriile de diametre respective, fard sd se neglijeze
categoriile de diametre mari ;

In cazul in care numarul de arbori inventariati nu permite realizarea curbei inaltimilor, fiind
mai mic de 25 de arbori, se procedeaza la masurarea inaltimii la cel putin 2 arbori pentru fiecare
categorie de diametre si se calculeaza valorile medii pe categorii de diametre. Stabilirea ecuatiei de
regresie dintre diametrul de baza si inaltime se realizeaza cu luarea in considerare a urmatoarelor
conditii:

a) sa aiba eroarea medie patratica cea mai mica;

b) sa nu se produca o descrestere a inaltimilor pe masura ce creste diametrul;

c) indltimile calculate sa nu aiba valori negative pentru amplitudinea de variatie a diametrelor in
cadrul arboretul considerat;

d) rata de crestere a inaltimilor calculate de la o categorie de diametre la alta sa fie in descrestere
pentru categoriile de diametre mai mari decat diametrul mediu.

Volumele unitare pe categorii de diametre se determind cu ajutorul ecuatiei de regresie :

logv =ag+ ajlogd+ aslog’d + aslogh +asdog’ h
in care:

v este volumul unitar al arborilor pe categorii de diametre (d);

A

h - inaltimea arborilor din fiecare categorie de diametre (d), calculata dupa ecuatia de regresie

a inaltimilor (curba Inaltimilor);

ao, a1, az, as si a4 - coeficienti de regresie stabiliti pe specii sau specii asimilate, conform

tabelului 6.3.

Volumele pe categorii de diametre se obtin prin inmultirea volumelor unitare cu numarul
arborilor aferenti fiecarei categorii de diametre. Volumul total al arborilor (V'7) se obtine prin
insumarea volumelor pe categorii de diametre. Stabilirea volumului pe sortimente primare,
dimensionale si industriale se realizeaza conform metodei din capitolul 6.5.5. din prezenta procedura.

In cazul efectuidrii manuale a calculelor (metoda tabelelor de cubaj) se parcurg aceleasi etape
de lucru, cu deosebirea ca volumele unitare pe categorii de diametre in functie de specie, diametru si
inaltime se citesc din tabelele de cubaj elaborate pe specii din ,,Metode si tabele dendrometrice — 7 —
Tabele de cubaj, pe specii’. - Giurgiu, V., Decei, 1., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de
Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti.

Metoda ecuatiei de regresie a volumelor aplicatd la un numar suficient de mare de arbori
(N>100) si sprijinita pe o curba a inaltimilor construitd in baza unui sondaj reprezentativ cuprinzand
cel putin 25 arbori, asigurad determinarea volumului total cu o eroare de reprezentativitate standard de
+10% la o probabilitate de acoperire de 95%. In cazul evaludrii volumului de lemn din arborete
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deteriorate sau aflate in conditii stationale extreme se pot inregistra abateri care sa depaseasca limitele
pentru probabilitatile de acoperire specificate.

Tabelul 6.3. Valorile coeficientilor de regresie pentru ecuatia de regresie a volumelor

Specia Coeficientii de regresie
ao aj a) as ayq

Molid 4,18161 | 2,08131 | -0,11819 | 070119 | 0,148181
Brad 446414 | 219479 | 0,12498 | 104645 | -0,016848
Larice -4,59667 | 226066 | -0,13256 | 1,02582 | 0,007491
Pin silvestru 3,84672 | 1,82103 | -0,04107 | 035677 | 0,334910
Duglas verde 429910 | 1,90710 | 0,02841 | 1,01819 | -0,055894
Pin strob 436966 | 155475 | 0,14981 | 140295 | -0,157352
Pin negru 4,01698 | 196342 | 001241 | 057848 | 0,094783
Fag 4,11122 | 130216 | 023636 | 126562 | -0,079661
Paltin de munte 4,06012 [ 1,81478 | 007283 | 0,76688 | 0,006155
Scorus 431485 | 258064 | 021693 | 055092 | 0025773
Salcie capreasca 4,01470 | 172202 | 0.08639 | 0.85987 | -0,009759
Mesteacin 4,16999 | 227038 | 021540 | 030765 | 0,368258
Anin alb 324510 | 171111 | 008573 | 043385 | 0,561237
Plop tremurator 422131 | 176256 | 0,05900 | 1,04105 | -0,009430
Mar paduret 3,50736 | 191195 | 002764 | -028831 | 0,432403
Cires pasaresc -3,59371 | 1,95047 | 0,04086 | -0,12835 | 0,374948
Gorun 4,17315 | 227662 | -0,09084 | 0,57596 | 0,093429
Carpen 423139 | 2,15204 | -0,00988 | 059652 | 0,112810
Frasin -3,53048 | 126636 | 031105 | 052368 | 0,082743
Tei 4,80605 | 192424 | 002214 | 196408 | -0,452969
Stejar 4,133290 | 188001 | 0,04880 | 095371 | -0,063638
Paltin de camp 3,48668 | 1,00128 | 040669 | 074812 | -0,013734
Jugastru 322096 | 1,58409 | 0,13567 | -0,08677 | 0313054
Cer 3,68707 | 2.03534 | -0,06747 | -0,15871 | 0,500372
Garnita 425185 | 2,03370 | -0,02026 | 093727 | -0,022033
Stejar brumriu 4,13153 | 141818 | 002986 | 143414 | 0,027620
Stejar pufos -3,39068 | 103989 | 033807 | 050014 | 0232026
Stejar rosu 3,60162 | 2.03988 | 0.00783 | -0,13348 | 033774
Nuc negru 4,13741 | 231493 | -0,07492 | 0,52050 | 0,05574
Artar titaresc 3,45646 | 194746 | 001879 | -0,16420 | 0,342355
Milin 3,96202 | 198138 | 002542 | 043872 | 0,130176
Anin negru 4,14953 | 1,73468 | 0009365 | 0,92817 | 0,000133
Ulm 449118 | 2,18244 | -0,10324 | 120293 | -0,124978
Par paduret -3,96965 | 2,11784 | -0,03021 | 032199 | 0,127335
Visin turcesc 339611 | 1,79257 | 0,08424 | 033765 | 0467947
Salcam 3,37551 | 1,80802 | 0,02827 | 033554 | 0,512150
Plop alb si plop 3,79561 | 1,91262 | 0,00850 | 0,09525 | 0,365131
negru
Plopi curamericani | 3 3857 | 134234 | 015275 | -0.09106 | 0522973
neselectionati
Plopi curamericani | 3 ¢4714 | 180501 | 010871 | 007110 | 035758
clona R16
Plopi euramericani | 3 56906 | 148741 | 022489 | 040494 | 0.096431
clonal214
Plopi euramericani | 3 47738 | 200583 | 004188 | -049111 | 049821
clona Sacrau 79
Salcie ** (simantd) | -4,46841 | 2,10108 | -0,13861 | 0,83031 | 0,212467
Salcie *** (sulinari) | -4,19326 | 1,58473 | 0,01938 | 0,93588 | 0,144451

17



*) La rasinoase volumul se refera la fusul arborelui. La foioase volumul se refera la fus plus craci.
**) Se aplica si arborilor proveniti din plantatii si lastari.
*#%) Diametrul masurat la 0,3 m de la insertie.
6.5.2. Metoda ecuatiei de regresie a inaltimilor relative

Metoda ecuatiei de regresie a Indltimilor relative reprezinta echivalentul analitic a metodei
seriilor de inaltimi relative.

A. Cazul arboretelor echiene si relativ echiene

Aplicarea metodei ecuatiei de regresie a indltimilor relative se realizeazd prin parcurgerea
urmatoarelor etape:

a) inventarierea arborilor pe categorii de diametre, clase de calitate si specii;

b) masurarea Indltimilor la arbori cu diametre apropiate de diametrul mediu al suprafetei de baza;
c) stabilirea indltimilor relative prin intermediul ecuatiei de regresiei;

d) stabilirea volumelor unitare si a volumului total;

e) stabilirea volumului pe sortimente primare, dimensionale si industriale.

Diametrul, clasa de calitate si indltimea arborilor se determind prin masuratori conform
procedeelor descrise in prezentele proceduri tehnice. in baza datelor de teren se determina diametrul
mediu al suprafetei de baza d,.

Se masoard indltimile si diametrele la 10 - 15 arbori alesi de pe toatd suprafata arboretului, cu
conditia ca acestia sa aibd diametre apropiate de dg, cu admiterea de abateri individuale in plus sau
in minus de 10% fata de d,. In baza acestor date din teren se calculeaza diametrul mediu al arborilor

masurati - d, si indltimea medie corespunzatoare /.
Inaltimile pe categorii de diametre (d) se determina cu relatia:
h= hr -h g
in care:
hg este ndltimea medie a suprafetei de baza;
h, - indltimile relative pe categorii de diametre d, stabilite potrivit relatiei :

Inh =a,- [dij -1
g

in care coeficientii de regresie a; si a2 se stabilesc dupd ecuatiile de regresie :

a = bo+b1dg+b2dg2

a; = cotcidgtcads’ + c3dg® + cudg® + csdg’ + codyd

Valorile coeficientilor de regresie b; si ¢; sunt prezentate in tabelele 6.4 si 6.5, distinct pe
specii si dupd cum d, < 1 sau d, > 1, d; fiind raportul d/d,.

Inaltimea medie %, se determin in functie de 4, aplicand formula :

- 1
hg - hg ';

Coeficientul de corectie k se determina conform relatiei :
d "

Ink=a-||—=%| -1
dg

d ; este media diametrelor masurate la 10 - 15 arbori cu diametre apropiate de d,, cu abateri
admise + 10% fata de d,;

a; si a> sunt coeficientii stabiliti dupd ecuatiile de regresie de mai sus.

Volumele unitare pe categorii de diametre se determind cu ajutorul ecuatiei de regresie a
volumelor in functie de categoria de diametre (d) si indltimea calculatd (4). Volumele pe categorii de
diametre se obtin prin inmultirea volumelor unitare cu numarul arborilor aferenti fiecarei categorii de

in care:
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diametre. Volumul total al arborilor (V1) se obtine prin insumarea volumelor pe categorii de diametre.
Stabilirea volumului pe sortimente primare, dimensionale si industriale se realizeaza conform
metodei din capitolul 6.5.5. din prezenta procedura.

In cazul calcului manual al volumului de lemn destinat valorificarii prin metoda seriilor de
inaltimi relative se parcurg aceleasi etape de lucru, cu precizarea ca valorile factorului de corectie k
se citesc din ,,Metode si tabele dendrometrice - 11.2 — Serii de inaltimi relative pentru zona centrala
a amplitudinii de variatie a diametrelor in arboretele echiene si relativ echiene. ” - Giurgiu, V.,
Decei, 1., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice
Bucuresti, iar inaltimile relative pe categorii de diametre, in functie de categoria de diametre si
diametrul mediu al suprafetei de baza rotunjit, se citesc din ,,Metode si tabele dendrometrice - 11.1
— Serii de inaltimi relative pentru arboretele echiene §i relativ echiene” - Giurgiu, V., Decei, L.,
Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice

Bucuresti.
Tabelul 6.4. Valorile coeficientilor de regresie b;
Specia Rarnur.a Coeficientii
curbei bo b, b>
Molid d.<1 -1,0040 -1,0278-107 -8,21497-10°
d:>1 -0,9820 - 1,9086°10? -2,28569:10*
Brad d;<1 -0,2350 -4,9804:107 -8,03520°10°
d.>1 -2,2470 -1.2317-10 -3,51789 <10
Fag d.<1 -0,9210 -1,3846°107 -4,16079-10*
d:>1 -0,9040 -4, 1064102 -2,89295-10*
Stejari* d,<1 -1,4060 -1,3543-107 -5,71368:10°
d:>1 -0,5940 -9,5286°107 -1,49999-10+
Carpen d.<1 -0,1250 -5,8000-107 -5,00000 -10*
di>1 -1,1625 -2,9504-10 -7,49924-10°
Salcam d;<1 -0,7025 -1,3050°10 -1,24991 -10*
di>1 -0,5125 -1,0650°10 -2,50031 1073

* Stejar pedunculat, gorun, cer, garnitd, stejar brumariu, stejar pufos. Se aplica si arboretelor
de plopi euramericani si de salcii.

Tabelul 6.5 Valorile coeficientilor de regresie c;

Ramura Coeficienti

Specia | curbei
Co Ci C2 C3 Cq Cs Ce

Molid  |dr<1 -0,7023 |0,02031  [-3,5042:10*(-4,4217-10° {-2,5379-10% |0 0

d:>1 [-0,7490 [0,04447 |-2,3827-103(8,7958:10° (-1,8153-10° |1,8917-10% |-7,7778-10""!
Brad d.<1 -2,5208 [0,24284  [-0,01146  [3,1170-10* [-4,9053-10° |4,1367-10% |-1,4444-10"'°

d:>1 [-0,3120 |-7,3261-107(1,3516 -107 |-5,31 52:107|1,0201°10° |-9,8625:10° [3,8194-10"!
Fag d.<1 -0,6070 10,02329  [-3,6467:10*(2,6505:10¢ {-7,1213:10° |0 0

d;>1 1-0,6095 [0,03397 [-9,2883-10*[1,4979 -10”° [-1,3780-107 |5,5417-10"'° [0
Stejari” |d.<l1 -0,3270 |7,8189:10°[-1,4958:10* 3,1 686 -10°(-4,1288:10"* |2,0834:10'° |0

d:>1 1(-0,7479 (0,01372 [6,4500:10* (-2,8710-107 {4,0379:107 |-1,9583-10° |0
Carpen |d.<I -1,2960 (0,10045  [-0,00287  (2,8500:10° [0 0 0

d:>1 [-0,3828 [0,00664 |-1,7500-107|0 0 0 0
Salcim d.<1 -0,8770 10,02375  [-1,2000 -107|-1,5000-10° [0 0 0

d:>1 [-1,0200 [0,03699 [-7,0500-10*(-5,6667-10° [0 0 0

* Stejar pedunculat, gorun, cer, garnita, stejar brumariu, stejar pufos. Se aplica si arboretelor de plopi
euramericani si de salcii.

In cazul arboretelor amestecate sau etajate, metoda ecuatiei seriilor de inaltimi relative se
aplicd pe elemente de arboret, respectiv se stabilesc serii de indltimi pe specii si etaje. Metoda ecuatiei
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seriilor de Tndltimi relative este aplicabild numai arboretelor echiene si in mai micd masurd celor
relativ echiene, indeosebi pentru determinarea volumului de lemn in cazul tdierilor rase. Metoda
ecuatiei seriilor de inaltimi relative nu se aplica la evaluarea volumului de lemn al arborilor extrasi
prin rarituri, taieri de regenerare, taieri de igiena sau taieri accidentale.

Metoda ecuatiei seriilor de Tndltimi relative aplicatd la arborete echiene cu un numadr suficient
de mare de arbori (N>100) asigura determinarea volumului total cu o eroare standard de + 10% pentru
o probabilitate de acoperire de 95%. In 5% din cazuri aceste limite pot fi depasite.

B. Cazul arboretelor pluriene

Aplicarea metodei ecuatiei de regresie a inaltimilor relative, in cazul arboretelor pluriene, se
realizeaza prin parcurgerea urmatoarele etape:

a) inventarierea arborilor pe categorii de diametre, clase de calitate si specii;

b) masurarea indltimilor la arbori cu diametre apropiate de diametrul mediu central al suprafetei
de baza;

c) stabilirea Indltimilor prin ecuatia de regresie a inaltimilor relative;

d) stabilirea volumelor unitare si a volumului total;

e) stabilirea volumului pe sortimente primare, dimensionale si industriale.

Diametrul, clasa de calitate si indltimea arborilor se determind prin masuratori conform
procedeelor descrise in prezentele proceduri tehnice. in baza datelor de teren se determina diametrul
mediu central al suprafetei de baza dqu.

Se masoard indltimile si diametrele la 12 - 15 arbori alesi de pe toatd suprafata arboretului, cu
conditia ca acestia sa aiba diametre cat mai apropiate de diametrul mediu central - dgy calculat, cu
admiterea de abateri individuale in plus sau in minus de 10% fatd de dgu. In baza acestor date din

teren se calculeaza diametrul mediu al arborilor masurati - d g si inaltimea medie corespunzatoare

th .
Inaltimile /& pe categorii de diametre d se determina dupa urmitoarea ecuatie de regresie:

dZ
2 3
a,+ad+a,d” +ad

hA:

) hso

in care a,,a,,a,,sl a, sunt coeficientii de regresie, ale caror valori sunt prevazute in tabelul 6.6. si
hso reprezintd Indltimea indicatoare.

Tabelul 6.6 Valorile coeficientilor de regresie din ecuatia indltimilor pentru arboretele pluriene

Coeficienti de regresie
Specia
ao ai az as
Brad 4422651 |5.1275 0,725 -8,6132-10°
Molid 264,5282 19,7452 0,674 5,0846 10
Fag 283,2608 [3,2782 0,842 -4,27027 -10*

Inaltimea indicatoare /s, respectiv indltimea medie a arborilor din categoria de diametre
indicatoare de 50 cm — ds0, se stabileste n functie de indltimea medie /gy si diametrul mediu d gu
dupa relatia:

7 72 33
- a,+ady, +a,d,, +ad,, 7
50 — FE oM
M

iar,
2 7 g 32 33
d”hg, ay+ad,y, +a,d,, +ad,,

h = 2 3 2
a,+ad+a,d +a,d d oy

in care coeficientii de regresie au valorile mentionate in tabelul 6.6.
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Volumele unitare pe categorii de diametre se determind cu ajutorul ecuatiei de regresie a
volumelor functie de categoria de diametre (d) si indltimea calculata (4). Volumele pe categorii de
diametre se obtin prin inmultirea volumelor unitare cu numarul arborilor aferenti fiecarei categorii de
diametre. Volumul total al arborilor (V1) se obtine prin insumarea volumelor pe categorii de diametre.
Stabilirea volumului pe sortimente primare, dimensionale si industriale se realizeaza conform
metodei din capitolul 6.5.5. din prezenta procedura.

In cazul calcului manual al volumului de lemn destinat valorificarii prin metoda seriilor de
indltimi relative se parcurg aceleasi etape de lucru, cu precizarea ca factorul de corectie k se citeste
din ,,Metode si tabele dendrometrice -11.3.2 - Factori de corectie kK’ - Giurgiu, V., Decei, L.,
Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaboratd de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice
Bucuresti, iar Tndltimi relative pe categorii de diametre, functie de categoria de diametre si Indltimea
indicatoare se citesc din ,,Metode si tabele dendrometrice —11.3.1. — Serii de inaltimi in valori relative
pentru arboretele pluriene” - Giurgiu, V., Decei, 1., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de
Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti.

Metoda ecuatiei de regresie a indltimilor relative aplicata la arboretelor pluriene avand dom
cuprins in intervalul 38-70 cm asigurd determinarea volumului total cu o eroare standard de £5-6%
pentru o probabilitate de acoperire de 68%. Aceastd metoda nu este aplicabild la arborete de alta
structura decat cea pluriena naturala sau gradindrita si echilibrata. In cazul arboretelor relativ pluriene
se va aplica metoda ecuatiei regresie a volumelor pe specii si etaje.

6.5.3. Metoda ecuatiei de regresie a volumelor relative

Metoda ecuatiei de regresie a volumelor relative reprezintd echivalentul analitic al metodei
seriilor de volume.

A. Cazul arboretelor echiene si relativ echiene

Aplicarea metodei ecuatiei de regresie a volumelor relative se realizeaza prin parcurgerea
urmatoarelor etape:

a) inventarierea arborilor pe categorii de diametre, clase de calitate si specii;

b) masurarea inaltimilor la arbori cu diametre apropriate de diametrul mediu al suprafetei de
baza;

c) stabilirea volumelor relative prin ecuatia de regresie;

d) stabilirea volumelor unitare si a volumului total;

e) stabilirea volumului pe sortimente primare, dimensionale si industriale.

Diametrul, clasa de calitate si indltimea arborilor se determind prin masuratori conform
procedeelor descrise In prezenta procedura. Pe baza datelor de teren se determind diametrul mediu al
suprafetei de baza d.

Se masoard ndltimile si diametrele la 10 - 15 arbori alesi de pe toatd suprafata arboretului, cu
conditia ca acestia sa aiba diametre cat mai apropiate de d, calculat, cu admiterea de abateri
individuale in plus sau in minus de 10% fati de d,. In baza acestor date din teren se calculeaza

diametrul mediu al arborilor masurati - d, si inaltimea medie corespunzatoare /g .
Inaltimea medie /¢ se determina in functie de 4, dupa relatia:
— 1
hg = hg . ;
Coeficientul de corectie k se determina conform relatiei:

_a ||
Ink=a,- 7 1
g

Eg este media diametrelor masurate la 10 - 15 arbori cu diametre apropiate de d, , cu abateri
admise + 10% fatd de d; ;

in care:
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a; siaz sunt coeficientii stabiliti dupa ecuatiile de regresie prevazute capitolul 6.5.2., ai caror
coeficienti de regresie sunt prezentati in tabelele 6.4 si 6.5, distinct pe specii si dupa cum d,
< 1saud, 21, d, fiind raportul d/d,.
Volumele unitare v se calculeaza dupa urmatorul model matematic:

pentru d<dg

g

2 aY
d —4,89»[7]
y= —0,162+1,162(d—] +0,186-¢ Y

4

pentru d=d,

2
v=1(1,451-0,016d,, +0,000133d> [iJ —1|+1pv
d g

g

in care v, se determind cu ecuatia de regresie a volumelor functie de d; si /.

Volumele pe categorii de diametre se obtin prin inmultirea volumelor unitare cu numarul
arborilor aferenti fiecarei categorii de diametre. Volumul total al arborilor (V'7) se obtine prin
insumarea volumelor pe categorii de diametre. Volumul mediu se calculeaza raportand volumul total
al arborilor la numarul total de arbori inventariati. Stabilirea volumului pe sortimente primare,
dimensionale si industriale se realizeazd conform metodei din capitolul 6.5.5. din prezenta procedura.

In cazul calcului manual al volumului de lemn destinat valorificarii prin metoda seriilor de
volume relative se parcurg aceleasi etape de lucru, cu precizarea ca valorile factorului de corectie k
se citesc din ,,Metode si tabele dendrometrice - 11.2 — Serii de inaltimi relative pentru zona centrala
a amplitudinii de variatie a diametrelor in arboretele echiene si relativ echiene. ” - Giurgiu, V.,
Decei, L., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice
Bucuresti, iar volumele relative pe categorii de diametre, functie de categoria de diametre si diametrul
mediu al suprafetei de baza rotunjit, se citesc din ,,Metode si tabele dendrometrice ” — 12.1 Serii de
volume relative pentru arboretele echiene si relativ echiene. ” - Giurgiu, V., Decei, 1., Draghiciu, D.,
Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti.

Metoda ecuatiei seriilor de volume relative aplicata la arborete echiene cu un numar suficient
de mare de arbori (N>100) asigurd determinarea volumului total cu o eroare standard de + 10-12%
pentru o probabilitate de acoperire de 95%.

B. Cazul arboretelor pluriene
In cazul arboretelor pluriene, algoritmul de calcul al volumelor este identic cu cel de la ecuatia
de regresie a 1ndltimilor relative pentru arborete pluriene.

6.5.4. Metoda cu arbori de proba

A. Metoda cu arbori de proba doborati
Metoda de cubaj bazata pe arbori de proba doborati se aplica la evaluarea volumului de lemn
al arboretelor degradate sau al celor instalate in conditii stationale extreme, pentru care forma fusului
la arbori si calitatea acestora se abat mult de la starile normale. Metoda de cubaj bazatd pe arbori de
proba doborati se aplica ori de cate ori se urmareste realizarea unei precizii superioare.
Metoda de cubaj bazatd pe arbori de proba doborati presupune parcurgerea urmatoarelor
etape:
a) inventarierea arborilor;
b) clasificarea calitativa a arborilor;
c) formarea a 4-5 clase de diametre;
d) calculul diametrelor medii ale suprafetei de bazd d, pentru fiecare clasa;
e) stabilirea numarului de arbori de proba;
f) cubarea si sortarea arborilor de proba;
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g) calculul volumului total si pe sortimente al arboretului.

Dupa inventarierea si clasificarea calitativd a arborilor si gruparea datelor pe categorii de
diametre si specii, se formeaza clasele de diametre, calculandu-se pentru fiecare clasa diametrul
mediu al suprafetei de baza. In functie de numarul de arbori existenti in fiecare clasi de diametre se
stabileste numarul arborilor de proba ce urmeaza sa se doboare si sa se cubeze.

Arborii de proba alesi trebuie sa fie reprezentativi din punct de vedere al diametrului, indltimii,
formei fusului si calitétii acestuia. Dupd doborare, arborii de proba se cubeazd dupa metoda compusa
a sectiunii la mijloc si se sorteaza, datele obtinute trecAndu-se pentru fiecare arbore intr-o fisa a
arborelui. Coaja lemnului de lucru se stabileste, inmultind volumul lemnului de lucru al piesei cu
procentul de coajd din tabeld de sortare, corespunzator diametrului piesei din lucrarea ,,Metode si
tabele dendrometrice — 13.1- Tabele de sortare dimensionala pentru arbori” - Giurgiu, V., Deceli,
I., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaboratd de Institutul de Cercetdri si Amenajari Silvice
Bucuresti.

Lemnul de foc din craci se fasoneaza in steri si se asaza in figuri geometrice, separat pentru
fiecare arbore sau pentru toti arborii clasei de diametre respective, se masoara figura si se transforma
sterii In metri cubi cu ajutorul factorului de cubaj. Dupa sortarea primard se trece la sortarea
dimensionald tindndu-se seama de piesele de lemn de lucru si de dimensiunile masurate. Prin
insumarea rezultatele obtinute pentru toti arborii dintr-o clasd de diametre se obtin volumele claselor
respective.

Pentru determinarea volumului total se face raportul dintre suprafata de baza totald si
suprafata de baza a arborilor de proba din fiecare clasd. Cu coeficientul astfel obtinut se inmulteste
volumul arborilor de proba al fiecarei clase rezultand volumul aferent fiecarei clase de diametre.
Volumul total si pe sortimente rezultd din insumarea volumelor claselor de diametre constituite.

Metoda cu arbori de proba doboréti asigura o precizie de £6-8% la o probabilitate de acoperire
de 95% pentru volumul total si o siguranta mai mare la evaluarea volumului pe sortimente.

B. Metoda cu arbori de proba nedoborati
Determinarea volumului folosind metoda cu arbori de proba nedobordti presupune
parcurgerea urmatoarele etape :

a) se inventariaza arborii si se formeaza distributia numarului de arbori pe categorii de diametre
de 2 cm;

b) se masoard cu precizie indltimile la 25 - 35 de arbori proportional repartizati pe categorii
diametre;

c) la aceeasi arbori, se masoara diametrul de baza (d), diametrul la o zecime din indltime (do,;)
si diametrul la jumatatea inaltimii arborelui (do,5);

d) se determind indicele de forma natural (ko,s5) pentru fiecare arbore masurat, ca raport dintre
dos sidor;

e) se calculeazi coeficientul de forma natural fy;=ao+ai1kos+a2k?os pentru fiecare din arborii
luati in considerare, in functie de care se determina volumul fusului potrivit formulei:

V= %d(ilh(ao +ak, s + azkzo,s)

in care coeficientii de regresie ao, a; si az se stabilesc din ,,Metode si tabele dendrometrice -

Tabelul 1.27 — valorile medii kos si foi si ecuatiile de regresie privind legatura dintre
coeficientul de forma natural fo; si indicele de forma natural kos Giurgiu, V., Decei, 1.,
Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice
Bucuresti.

f) se stabileste legatura corelativa dintre volumul fusului la arborii de proba nedoborati (v) si
diametrul de baza d, pe cale analitica cu ajutorul unei ecuatii de regresie adecvate;

g) se determini volumele unitare (v, in m?) pe categorii de diametre (d, in cm) cu ajutorul ecuatiei
de regresie;

h) se calculeaza volumul total pe categorii de diametre (v-n) si pentru Intregul arboret (Xv-n).
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Metoda cu arbori de proba nedoborati asigurd o precizie de +6% la o probabilitate de acoperire

de 95% pentru volumul total.

6.5.5. Sortarea primara, dimensionala si industriala

Pentru determinarea volumului pe sortimente sunt luate in considerare urmatoarele sortimente

primare :

a) lemn de lucru - lemn cu diametrul la capatul subtire de >5 cm (V1) ;

b) lemn de foc (VF) ;

¢) coaja lemnului de lucru (Vco) ;
d) crécile si varfurile cu diametrul mai mic de 5 cm (V¢r) .
Volumul lemnului de lucru este compus din sortimente dimensionale mentionate in tabelul

6.7.

Tabelul 6.7 Caracteristicile sortimentelor dimensionale

Denumirea Simbolul Diametrul la capatul subtire, in cm, pentru :

sortimentului sortimentului rdginoase foioase
Lemn gros Ve peste 20 peste 24
-1 Var peste 34 peste 40
-1I Vo peste 24-34 peste 24-40
- 111 Vo peste 20-24 -
Lemn mijlociu Vu peste 10-20 peste 12-24
-1 Vi peste 14-20 peste 20-24
-1I Vi peste 10-14 peste 16-20
- 11 Vi - peste 12-16
Lemn subtire Ve 5-10 5-12

In vederea determindrii volumului pe sortimente primare si dimensionale, in baza datelor de

teren, se formeaza distributiile numarului de arbori pe categorii de diametre distinct pentru fiecare

clasa de calitate a fusului. In raport cu numarul de arbori pe cele 4 clase de calitate (nr, ni, nur, niv)

se determind numarul de arbori de lucru (na) pentru fiecare categorie de diametre, potrivit relatiei:
Na =n;+ anpg+ Png + mw

in care «, £ s1 ysunt indici de echivalenta prin intermediul carora numarul de arbori din clasele de

calitate a II-a, a IlI-a si a IV-a este transformat in numar de arbori echivalent clasei de calitate I

conform tabelului 6.8. Prin diferenta rezulta numarului arborilor de foc (n4/): nar= ni-na

Tabelul 6.8 Indicii de echivalenta «, £, ¥

Grupa de specii Clasa de calitate
11 (o) 111 (p) IV (»)
Raésinoase 0,94 0,81 0,15
Foioase, fard fag 0,81 0,57 0,18
Fag 0,86 0,65 0,18

Volumul unitar (v) si total (v;) pe categorii de diametre se determind prin metoda de stabilire
a volumului adoptata. Volumul arborilor de lucru (va) si volumul arborilor de foc (v4y) se determina
potrivit relatiilor:

V¢ = V¢

Val = V'Nal

Vaf =V* Naf

Volumul total al lemnului de lucru fara coaja (vi), volumul cojii lemnului de lucru (veo) si
volumul sortimentelor dimensionale (vs#i) se calculeaza pe categorii de diametre, potrivit
urmatoarelor relatii:

vii = 0,01 puva

Veo = 0,01 'pcoval
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Vsdi = 0, 01 ‘Psdi -Val
in care :
pu reprezinta procentul lemnului de lucru inscris in tabelele de sortare din lucrarea ,,Metode
si tabele dendrometrice - 13.1 - Tabele de sortare dimensionale pentru arbori” - Giurgiu, V.,
Decei, 1., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari
Silvice Bucuresti;
Peo - procentul cojii lemnului de lucru inscris in tabelele de sortare din lucrarea ,,Metode si
tabele dendrometrice - 13.1 - Tabele de sortare dimensionale pentru arbori” - Giurgiu, V.,
Decei, 1., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari
Silvice Bucuresti;
psdi - procentul lemnului de lucru de diferite dimensiuni inscris in tabelele de sortare din
lucrarea ,,Metode si tabele dendrometrice - 13.1 - Tabele de sortare dimensionale pentru
arbori” - Giurgiu, V., Decel, 1., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de
Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti.
Volumul lemnului de foc provine atit din volumul arborilor de foc (v4), cat si din volumul
arborilor de lucru (va), potrivit procentelor inscrise in tabelele de sortare, dupa relatia:

_ Py Ve TP al
100

9/

in care :

Py reprezintd procentul lemnului de foc din arborii de foc inscris in tabelele de sortare din

lucrarea ,,Metode si tabele dendrometrice - 13.1 - Tabele de sortare dimensionale pentru

arbori” - Giurgiu, V., Decei, 1., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de

Cercetari s1 Amenajari Silvice Bucuresti;

pn - procentul lemnului de foc din arborii de lucru inscris in tabelele de sortare din lucrarea

,Metode si tabele dendrometrice - 13.1 - Tabele de sortare dimensionale pentru arbori’.

Volumul cracilor subtiri si al varfului cu diametre mai mici de 5 cm, provine din volumul
total, aplicand urmatoarea formula:

Ver = 0,01 Vi Per
in care:

Per - reprezintd procentul crécilor si al varfului cu diametre mai mici de 5 cm din lucrarea

,Metode si tabele dendrometrice - 13.1 - Tabele de sortare dimensionale pentru arbori” -

Giurgiu, V., Decei, ., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari

si Amenajari Silvice Bucuresti.

Volumele totale pe sortimente se obtin prin insumarea volumelor pe categorii de diametre. La
raginoase volumul cracilor nu este inclus in volumul total, acesta referindu-se numai la volumul
fusului. Pentru calculul volumului cracilor la rasinoase se vor aplica procentul cracilor din volumul
fusului, functie de specie, diametru mediu si indltimea medie din ,,Metode si tabele dendrometrice -
8 - Tabele de cubaj pentru volumul cracilor, pe specii” - Giurgiu, V., Decei, L., Draghiciu, D., Editura
Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti.

Sortarea industriala a lemnului pe picior se poate realiza pentru speciile: molid, brad, fag,
gorun, stejar, paltin, cires, respectiv pentru sortimentele:

a) lemn pentru cherestea la speciile mentionate mai sus;
b) lemn pentru furnire estetice la gorun si stejar;

c) lemn de rezonanta la molid ;

d) lemn de derulaj la fag.

Pentru aceste sortimente si specii au fost intocmite tabele de sortare industriald si sunt incluse
in ,,Metode si tabele dendrometrice - 13.2 - Tabele de sortare industriale pentru arbori” - Giurgiu,
V., Decei, 1., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari
Silvice Bucuresti.

Indicii de sortare industriala (psix) se stabilesc dupa tabelele de sortare industriala din ,,Metode
si tabele dendrometrice - 13.2 - Tabele de sortare industriale pentru arbori” - Giurgiu, V., Decei, 1.,
Dréghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti,
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iar volumul de lemn pentru sortimentul industrial se calculeaza pe categorii de diametre si clase de
calitate, dupa relatia :

Vsin = 0, 01 ‘Psin VN
in care :

Vsin - reprezintd volumul lemnului pentru sortimentul industrial din categoria de diametre ,,i"

si clasa de calitate ,,j";

v - volumul unitar pentru categoria de diametre i;

n - numarul de arbori din categoria de diametre i si clasa de calitate j.

Pentru sortimentele industriale de mare valoare (lemn pentru furnire estetice, lemn de
rezonantd, lemn de derulaj) algoritmul de calcul este similar, cu precizarea ca se iau In considerare
numai arborii din subclasele de calitate A, IIA, IIIA. Volumul acestor sortimente superioare este
cuprins in volumul lemnului de lucru.

6.6. Evaluarea volumului de lemn dupa recoltare

In categoria de lemn recoltat se includ acele piese de lemn rezultate dupa doborare sau
desprindere de la cioatd si curdtate de craci, fiind sectionate sau nu 1n sortimente primare sau
dimensionale. Masurarea acestora se poate realiza in parchet, platforma primarda sau depozite
intermediare sau finale.

Volumul lemnului recoltat se determina prin urmatoarele procedee:

a) procedeul sectiunii la mijloc pentru lemnul rotund;

b) procedeul sectiunii la mijloc pentru lemnul de foc rotund;

c) prin intermediul factorilor de cubaj pentru lemnul de foc despicat si asezat in stive;

d) prin intermediul factorilor de cubaj pentru lemnul din craci asezat in gramezi, cu diametrul
mai mic de 5 cm;

e) prin intermediul factorilor de cubaj pentru lemnul tocat.

Determinarea volumului pentru lemnul rotund si lemnul rotund de foc prin procedeul sectiunii
la mijloc. Piesele mai lungi de 5 m se vor sectiona ipotetic n tronsoane.

Volumul lemnului despicat se determina prin asezarea in figuri geometrice regulate, de regula
cu dimensiunea de 1x1x1 m, stabilindu-se volumul aparent al figurii, in steri. Trecerea de la volumul
in steri la volumul in m® se realizeaza prin intermediul factorului de cubaj. Valorile minime, medii si
maxime ale factorului de cubaj se preiau din ,,Metode si tabele dendrometrice — 15.1 - Tabele privind
factorii de cubaj” - Giurgiu, V., Decei, 1., Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul
de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti. Pentru lemnul de foioase asezat in figuri se poate utiliza
un factor de cubaj mediu de 0,62, iar pentru lemnul de rasinoase un factor de cubaj mediu de 0,70.

Volumul crécilor (cu diametrul mai mic de 5 cm) se determind prin asezarea in forme
geometrice regulate determinandu-se volumul aparent al figurii, in steri. Trecerea de la volumul in
steri la volumul in m? se realizeazi utilizand un factor de cubaj de 0,11 m?/ster pentru grimezile de
crici provenite din lucriri de ingrijire, respectiv de 0,09 m?/ster pentru cele rezultate din tiieri de
regenerare.

Volumul aparent al tocaturii se determina prin metode de calcul geometric, functie de forma
containerului sau grimezii, in steri. Pentru trecerea de la volumul in steri la volumul in m? se foloseste
un factor de cubaj mediu de 0,33.

In situatii specifice, se pot utiliza sistem automate de determinare a volumului de lemn recoltat
din depozite sau incarcat in mijloace de transport bazate pe metode de analiza a imaginii sau evaluarea
volum prin tehnici de fotogrammetrie digitala cu ajutorul dronelor.

6.7. Evaluarea volumului de lemn rezultat din doboréaturi si rupturi
produse de vant si zapada

Doboraturi in masa produse de vant si zapada. Evaluarea volumului de lemn, in cazul
doboraturilor in masa produse de vant si zapada se executd in regim de urgenta, identificandu-se in
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teren si transpunandu-se pe hartd, unitatile amenajistice afectate de acest fenomen. Pentru
identificarea in timp util a zonelor afectate se utilizeaza imagini satelitare sau informatii spatiale
oferite de sistemele de tip UAV (drone). Suprafata parchetelor se preia din amenajament daca este
afectata intreaga unitate amenajistica sau se determind prin masurdtori directe cu ajutorul statiilor
totale, GPS-uri, ortofotoplanuri generate cu ajutorul dronelor.

Volumul de lemn brut, in cazul doboraturilor Tn masé produse de vant sau zdpada pentru care
nu este posibila inventarierea fir cu fir a arborilor afectati, se determind Intr-o prima etapa cu ajutorul
tabelelor de productie simplificate, in functie de specie, proportia speciei si indltimea medie a
arborilor doborati. Iniltimea medie a speciei se determina prin masurarea efectiva a lungimii la 8 -
10 arbori doborati care au diametrul apropiat de diametrul mediu al arborilor doboréti.

Sortarea primard si dimensionala a volumului de lemn aferent fiecérei specii identificate se
face cu ajutorul tabelelor de sortare pentru arborete din ,,Metode si tabele dendrometrice- 13.3 -
Tabele de sortare dimensionala pentru arborete” - Giurgiu, V., Decei, 1., Draghiciu, D., Editura
Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti.

Aplicarea tabelelor de sortare necesita stabilirea anticipata a urméatoarelor elemente:

a) diametrul mediu al suprafetei de baza;

b) proportia arborilor de lucru;

c) procentul de declasare;

d) procentul de pierdere.

In vederea stabilirii elementelor necesare pentru sortarea primara si dimensionald se amplaseaza
in cuprinsul parchetului un numar de 15 - 20 sondaje de cate 20 de arbori. In cadrul sondajului pentru
fiecare arbore, pe specii, se inregistreaza diametrul si clasa de calitate, iar pe ansamblul parchetului
se verificd dacd procentele recomandate pentru pierderi si declasare sunt reprezentative. Calculul
sortimentelor primare si dimensionale se realizeaza utilizand tabelele de sortare pentru arborete
conform precizarilor din capitolul 6.5.6. Calculele se efectueaza pentru fiecare specie identificata si
pentru care s-a determinat volumul total. Procentul de pierdere se aplica la volumul brut al speciei,
iar procentul de declasare se aplicd prin diminuarea procentului lemnului de lucru, luat din tabelele
de sortare.

Deoarece precizia de determinare a volumului total si sortimental obtinut prin procedeul
descris este scazuta, dupa terminarea exploatarii masei lemnoase aferentd unui parchet, se impune
reevaluarea volumului total si pe sortimente determinat anterior exploatarii. Reevaluarea volumului
total si pe sortimente se bazeaza pe informatiile obtinute Tn urma inventarierii integrale sau statistice
a cioatelor identificate in parchet dupa finalizarea exploatarii.

Inventarierea integrald se realizeaza in situatiile in care suprafata parchetului este relativ
redusd (max. 3 ha). Determinarea volumului total brut de lemn prin intermediul procedeului bazat pe
inventarierea statistici a cioatelor se realizeazi pe bazi de sondaje circulare cu mirimea de 500 m?.
Numarul de sondaje necesar asigurarii conditiilor statistice (toleranta de £10% la o probabilitate de
acoperire de 95%), se calculeaza cu ajutorul relatiei:

u’sy,S
=2 ., 252
SA,, +u” fs,,
unde :

S reprezinti suprafata parchetului, in m? ;

u - abaterea normald 1,96, pentru o probabilitate de acoperire de 95%;

s - coeficientul de variatie al volumului ;

Ao; - toleranta impusa: Ao, = £10%;

f - mirimea sondajului, 500 m?

Coeficientul de variatie al volumului (s%), in functie de valoarea indicelui de acoperire, este
de 40% pentru arboretele doborate care au avut indicele de acoperire mai mic de 0,8, de 35% pentru
cele cu indicele de 0,8 si de 30% pentru cele cu indicele de acoperire de 0,9 - 1,0.

Cioatelor identificate 1n interiorul fiecarui sondaj li se vor masura diametrul, obtindndu-se, in
final, o distributie a numarului acestora pe categorii de diametre de un centimetru. Trecerea de la
diametrul cioatei la diametrul de baza al arborilor exploatati se face conform metodologiei din
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capitolul 6.8 din prezenta procedura tehnica. Calculul volumului brut al arborilor ale caror cioate au
fost identificate in sondaje se efectueaza in conformitate cu procedurile descrise in capitolul 6.5 din
prezenta procedura tehnica.

Trecerea de la volumul arborilor din sondajele statistice la volumul brut total de lemn din
parchet in raport cu suprafata totald a sondajelor relativ la suprafata parchetului. In baza informatiilor
obtinute prin procedurile de reevaluare se recalculeaza actul de evaluare a volumului de lemn, valorile
obtinute fiind definitive.

In cazul doboraturilor dispersate produse de vant si de zapada in cuprinsul arboretului, se va
proceda la inventarierea ,.fir cu fir" a arborilor doborati. Calculul volumului brut si al sortimentelor
dimensionale se realizeaza prin metodele dendrometrice descrise 1n prezenta procedura tehnica.

In cazul rupturilor dispersate produse de vant si de zapada se va proceda la inventarierea ,.fir
cu fir" a arborilor rupti. Pentru aplicarea corectd a indicilor de declasare odata cu inventarierea se vor
inregistra date referitoare la inaltimea pe fus unde s-a produs ruptura. La stabilirea volumului brut si
pe sortimente se vor folosi indici de declasare a lemnului de lucru si indici de pierdere de volum
specifici fenomenului de rupturd, prevazuti in tabelul 6.9.

Tabelul 6.9 Indici de declasare a lemnului de lucru si indici de pierdere de volum,
la arborii rupti de vant si de zapada

Iniltimea de la sol a rupturii, m
Specificari Baza | 1 | 12 | 23 | 35 | 58 [ 814 ] 14-20
Procente din volumul total
Indici de declasare 7,5 8,5 12,0 10,3 8,4 5,8 4,9 3,6
Indici de pierdere 3,6 5,8 6,0 6,2 4,7 3,8 3,1 2,7

La rupturi in masa produse de vant si de zapada se vor utiliza procedurile recomandate la
stabilirea volumului pentru doboraturile Tn masa produse de vant si de zdpada, cu deosebirea ca se
vor aplica indicii de pierdere si de declasare proprii rupturilor.

6.8. Metode pentru determinarea volumului arborilor exploatati/
extrasi in raport cu diametrul masurat la cioata

Pentru determinarea volumului arborilor extrasi dintr-un arboret, pornind de la diametrul
cioatelor si numarul acestora, este necesara reconstituirea parametrilor dendrometrici ai colectivitatii
arborilor extrasi, pe baza masuratorilor efectuate intr-o altd colectivitate de arbori, identicd sau
asemanatoare (arboret similar) cu aceasta. Pentru determinarea diametrului de baza in raport cu
diametrul cioatei arborilor extrasi in vederea recalculdrii volumului acestora se utilizeaza procedeul
ecuatiei de regresie a diametrelor de baza functie de diametrul cioatei.

Determinarea caracteristicilor dendrometrice ale arborilor extrasi se poate face pe baza
masuratorilor efectuate la arborii din acelasi arboret, cdnd in urma aplicarii tratamentelor sau in cazul
doboraturilor si rupturilor dispersate produse de vant si de zdpadd, mai rdmane o colectivitate
reprezentativd de arbori, din aceeasi specie, cu caracteristici dendrometrice similare cu cele ale
arborilor extrasi. In cazul in care s-au recoltat toti arborii din arboret reconstituirea colectivitatii
arborilor extrasi se realizeazd pe baza masuratorilor biometrice efectuate intr-un alt arboret, denumit
in continuare arboret similar.

Identificarea si stabilirea unui arboret similar constituie elementul definitoriu in aplicarea
metodologiei de reconstituire a colectivitdtii de arbori recoltati. Prin arboret similar se intelege
colectivitatea reprezentativa de arbori de aceeasi specie, aceeasi provenientd, caracteristici
dendrometrice si structurale asemanatoare, care se dezvoltd in conditii de vegetatie identice cu cele
ale arborilor extrasi. Colectivitatea arborilor rdmasi neexploatati in urma parcurgerii arboretului cu
taieri se considerd similard cu cea a arborilor extrasi numai cu respectarea identitatii privind specia,
provenienta, altitudinea medie, panta, diametrul mediu aritmetic si indltimea medie.
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Pentru reconstituirea din punct de vedere dendrometric a colectivitatii arborilor extrasi se
parcurg urmatoarele etape:

a) Inventarierea in teren a cioatelor rezultate in urma extragerii arborilor pusi in valoare sau
rezultati Tn urma doboraturilor si rupturilor in masa produse de vant sau de zapada. Aceasta
operatie constd Tn masurarea, in amonte la inaltimea de 0,10 m fatd de sol, a doua diametre
perpendiculare pentru fiecare cioata, identificarea speciei si provenientei.

b) Analiza posibilitatii de identificare a arboretului similar prin verificarea in teren dacd in
arboretul parcurs cu taieri exista o populatie de arbori care, sa ofere posibilitatea reconstituirii
colectivitatii arborilor extrasi, sau daca este nevoie sd fie identificat si selectat un arboret
similar Tn apropierea celui exploatat sau n alta locatie din cuprinsul unitatii de productie.

In vederea selectrii unui arboret similar celui exploatat se procedeaza la parcurgerea
urmatoarelor etape:

a) Reconstituirea provizorie, orientativa a structurii colectivitatii arborilor extrasi in raport cu
diametrul de baza pe baza cioatelor inventariate, prin utilizarea coeficientilor de regresie cu
caracter general din “Metode si tabele dendrometrice” - Giurgiu, V., Decei, ., Draghiciu, D.,
Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti.

b) Realizarea repartitiei numarului de cioate inventariate pe categorii de diametre de bazd
determinate provizoriu pe baza coeficientilor de regresie cu caracter general.

c) Stabilirea numarului de arbori de proba din arboretul similar pe categorii de diametre
proportional cu numarul de cioate inventariate pe categorii de diametre.

d) Consultarea amenajamentelor silvice pentru identificarea in teren a unui arboret similar.

e) Verificarea In teren a arboretului similar, stabilirea conformitatii elementelor similare cu cele
ale colectivitatii arborilor extrasi.

f) Inventarierea arborilor de proba in cuprinsul arboretului similar.

Pentru fiecare arbore de proba se masoara diametrul la cioata si diametrul de baza pe doua
directii perpendiculare. Prima directie de masurare va fi din amonte, ocazie cu care se stabileste si
inaltimea cioatei (0,10 m). Masuratorile se efectueaza pentru cel putin 100 de arbori de proba, in
arborete echiene si relativ echiene, respectiv 150 de arbori de proba, la arborete pluriene si relativ
pluriene.

Dupa inventarierea arborilor de probd din arboretul similar, la birou se verifica daca populatia
constituitd din acestia diferd semnificativ de colectivitatea arborilor extrasi, comparandu-se
diametrele medii ale celor doud colectivitati. Dacd mediile sunt egale din punct de vedere statistic,
atunci cele doud colectivitdti sunt omogene, iar populatia de arbori de proba din arboretul similar
poate fi considerata o estimatie a colectivitatii arborilor extrasi.

Stabilirea coeficientilor ecuatiei de regresie locale dintre diametrul de baza si diametrul cioatei
se face pe baza masurdtorilor efectuate in arboretul similar, utilizand aceasta ecuatie pentru
reconstituirea diametrele de baza ale arborilor extrasi, respectiv distributia acestora pe categorii de
diametre.

Determinarea diametrului mediu, pentru colectivitatea de arbori extrasd si reconstituitd se
realizeaza conform metodelor dendrometrice aplicate la intocmirea actelor de evaluare a volumului
de lemn destinat valorificarii. Se compara diametrul mediu stabilit dupa reconstituirea colectivitatii
arborilor extrasi cu diametrul mediu calculat la ntocmirea actului de evaluare a volumului de lemn
destinat valorificarii nainte de exploatare. In situatia in care cele doud diametre medii sunt
comparabile, din punct de vedere statistic, se trece la masurarea in arboretul similar, a inaltimilor
conform metodei dendrometrice aplicate cu ocazia evaludrii volumului de lemn si apoi la
determinarea volumului de lemn exploatat/extras.

In situatia in care se urmareste reconstituirea caracteristicilor dendrometrice ale unor arbori
izolati extrasi, se procedeaza astfel:

a) se masoara diametrele cioatelor existente in teren;

b) se stratifica cioatele masurate pe categorii de diametre ale cioatelor, din cm in cm;

c) se determind diametrele de bazd provizorii corespunzatoare cu ajutorul coeficientilor de
regresie cu caracter general;

29



d) in jurul diametrelor de bazad provizorii determinate, se masoara diametrele de baza si
diametrele cioatelor corespunzatoare la un numar de arbori de proba pe picior dublu decat
numarul categoriilor de diametre masurate la cioata existente in teren;

e) arborii inventariati pe picior se stratifica pe categorii ale diametrelor cioatelor masurate;

f) pentru categoriile de diametre masurate la cioata, existente Tn urma extragerii unor arbori, se
calculeaza medii ale diametrelor de baza ale arborilor inventariati pe picior cu diametre la
cioatd corespunzatoare.

La arborii de proba selectati, cu diametre apropiate de diametrele de bazd medii calculate, se
masoara inaltimi corespunzatoare, care ulterior se utilizeaza la determinarea volumului prin metoda
tabelelor de cubaj.

6.9. Modul de calcul si adaugarea cresterii la volumul de lemn destinat
valorificarii

Calculul si adaugarea cresterii corespunzatoare perioadei scurse de la inventarierea pe teren
si pand la inceputul anului de productie pentru care acesta este destinat valorificarii se aplica numai
la produsele principale si produse secundare. Nu se aplicd pentru produsele accidentale si de igiena.

Modul de calcul consta in stabilirea intervalului scurs de la data inventarierii pe teren pana la
inceperea anului de productie in care volumul de lemn este destinat valorificarii. Pentru stabilirea
numarului de ani (sezoane de vegetatie) pentru care urmeaza sd se calculeze cresterea se va avea in
vedere in primul rand anul cand s-au realizat lucrarile de evaluare a volumului de lemn destinat
valorificarii, precum si luna in care s-a executat inventarierea. Se va adauga la volumul de lemn
inventariat un numar de cresteri in volum corespunzator numarului de sezoane de vegetatie luate in
considerare pana in anul valorificarii acestuia.

In cazul calcului manual procentul cresterii curente se calculeazi cu formula:

L% = (Ivc/Vp) -100 in care:
Iyc% reprezinta procentul anual al cresterii curente in volum a arboretului, dupa
interventii, la hectar;
Iyc - cresterea curenta anuald a arboretului, dupa interventii, la ha;
V) - volumul normal al arboretului la hectar, extras de la rubrica ,,dupa interventii”,
din tabelele de productie.

Volumul normal si cresterea curentd a arboretului dupd interventii se stabilesc pe baza
tabelelor de productie pe clase de productie relative din “Modele matematico-auxologice si tabele de
productie pentru arborete - 5 - Tabele de productie pe clase de productie relative” - Giurgiu, V.,
Draghiciu, D., Editura Ceres, 2004 elaborata de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice
Bucuresti.

In cazul calculului automat procentul cresterii curente se determina cu ajutorul relatiei:

Ivc% = a - exp(b/(T+c¢)) in care:
Iyc% reprezinta procentul anual al cresterii curente in volum a arboretului, dupa
interventii, la hectar;
T — varsta arboretului, 1n ani;
a,b,c - coeficientii de regresie pe specii si clase de productie relative prevazuti in
Anexa 1.

Procentul anual al cresterii curente in volum se aplica la volumul corespunzator speciei date
din actul de evaluare a volumului de lemn destinat valorificérii, rezultand cresterea curenta anuala in
volum. Aceasta se Tnmulteste cu numarul anilor (sezoanelor de vegetatie luate in considerare) de la
inventariere pana la valorificare. Volumul astfel obtinut este o crestere curentd periodica si reprezinta
volumul ce urmeaza sé fie addugat la volumul initial inregistrat in actul de evaluare a volumului de
lemn destinat valorificarii. Volumul cresterilor stabilit se adauga diferentiat, in raport cu tipul
produselor, astfel:

a) 1in cazul produselor principale, volumul cresterii curente stabilit mai sus se adauga integral

la volumul inregistrat in actul de evaluare a volumului de lemn destinat valorificarii;
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b) la produsele secundare - rarituri - se va adduga numai 40% din cresterea curenta calculata.

6.10. Intocmirea, verificarea, aprobarea, modificarea si casarea
actelor de evaluare a volumului de lemn destinat valorificarii

Volumul de lemn destinat valorificarii, precum si alte informatii utile Tn procesul de
exploatare, respectiv de valorificare a acesteia, se inscriu in formularul ,,Act de evaluare a volumului
de lemn destinat valorificarii". Fiecare act de evaluare a volumului de lemn destinat valorificarii
corespunde unei partide constituita, pe proprietar, pe natura de produse (principale - codru, principale
- crang, accidentale I, substituire - refacere, rarituri, accidentale II, igiend, curdtiri, pasuni impadurite,
aliniamente). La constituirea unei partide se vor putea include arborete din maximum zece unitati
amenajistice, cu un total de maximum zece specii.

Numarul actului de evaluare a volumului de lemn destinat valorificarii reprezintd numarul de
ordine din registrul acestor acte, fiind totodata si numarul partidei, respectiv numarul unic generat de
Sistemul de urmadrire a trasabilitdtii lemnului (SUMAL). Volumul exprimat in metri cubi, fard
zecimale, se nscrie 1n act structurat pe specii, grupe de specii (rasinoase, fag, cvercinee, diverse specii
de esenta tare, diverse specii de esentd moale), sortimente dimensionale si industriale.

Verificarea lucrarilor de teren si birou referitoare la elaborarea actelor de evaluare a volumului
de lemn destinat valorificarii se efectueaza ori de cate ori se considera necesara, la nivelul tuturor
structurilor silvice, precum si de catre beneficiari. Verificarea in teren a lucrarilor de evaluare a
volumului de lemn destinat valorificarii se efectueaza de catre personalul silvic desemnat, in prezenta
conducatorului echipei de teren.

Personalul silvic desemnat sd efectueze verificarea lucrarilor de evaluare a volumului de lemn
destinat valorificarii In teren are obligatia s verifice cel putin:

- amplasarea in teren si delimitarea parchetului;
- alegerea arborilor de extras;
- masurarea/determinarea prin sondaj a elementelor dendrometrice si a claselor de calitate.

Personalul silvic desemnat s efectueze verificarea lucrarilor de evaluare a volumului de lemn
destinat valorificarii la birou are obligatia sa verifice:

- incadrarea in prevederile amenajamentului silvic;

- corelatia intre carnetul de inventariere si actul de punere in valoare in stadiul ,,CULES®, in
privinta unitatilor amenajistice in care s-a efectuat lucrarea;

- corelatia intre datele primare si actul de punere in valoare in stadiul ,,CULES®, in privinta
numarului de arbori;

- corelatia intre Tndltimile medii pe specii determinate in teren si cele utilizate la calculul actului
de punere in valoare;

- informatiile necesare completarii tuturor rubricilor din actul de punere in valoare.

Diametrele si clasa de calitate se verificd la un numar minim de 3-20% din numarul total de
arbori inventariati in functie de numarul total de arbori, Diametrul se mdsoara pe doud directii
perpendiculare, inscriindu-se media celor doua valori masurate, pe categorii de diametre identice cu
cele utilizate la lucrarile de inventariere.

In privinta iniltimilor, initial se verifica gradul de reprezentativitate a arborilor alesi pentru
masurare. Ulterior la un numar de 5-7 arbori care au fost mdsurati initial se verifica corectitudinea
masurdrii inaltimilor. Fiecarui arbore i se vor face 2-3 masuratori in vederea elimindrii eventualelor
greseli de masurare. Clasa de calitate se va verifica dupa criteriile din prezenta procedura tehnica.

Pentru diametre se calculeaza atat suprafata de bazad corespunzatoare valorii diametrelor
stabilite la arborii din sondaj, cat si suprafata de baza a acelorasi arbori, dar cu valorile diametrelor
madsurate cu ocazia inventarierii initiale, inscrise In carnet. Abaterea referitoare la mdsurarea
diametrelor se exprima prin raportarea suprafetei de baza masurata in teren la suprafata de baza totala
a arborilor supusi verificarii, calculata dupa datele inventarierii initiale. Dacd raportul astfel obtinut
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prezintd fatd de 100%, o diferentd de pana la 2%, lucrarea se acceptd sub aspectul masurdrii
diametrelor. In cazul depasirii acestui procent, urmeaza ca lucrarea de teren si fie reficuta.

In privinta inaltimilor daca diferentele intre cele doud valori (cea stabilitd la intocmirea actului
de evaluare a volumului de lemn si cea care rezulta la verificéri) depdseste 1,0 m, lucrarea se considera
necorespunzatoare, impunandu-se refacerea ei.

Precizia de determinare a clasei de calitate a arborilor, respectiv a proportiei lemnului de lucru,
se stabileste prin transformarea numarul de arbori din cele 4 clase de calitate in numar de arbori de
lucru si arbori de foc pe categorii de diametre prin intermediul indicilor de echivalenta din prezenta
proceduri tehnici. Aceastd transformare se face pentru ambele serii de arbori. In continuare, pentru
arborii de lucru se determind suprafata de baza, trecandu-se apoi la stabilirea raportului intre cele
douad valori, ca in cazul diametrului. Dacd procentul astfel calculat prezinta fata de 100%, o diferenta
de pana la 5%, lucrarea se acceptd. Daca diferenta se incadreaza in intervalul 5 - 10%, proportia
lemnului de lucru initiald (din actul de evaluare) trebuie corectatd cu diferenta constatatd. Daca
diferenta este mai mare de 10%, lucrarea se considerd necorespunzator Intocmitd, impunandu-se
refacerea ei.

Conducatorul administratorului fondului forestier asigura verificarea tuturor actelor de
evaluare a volumului de lemn destinat valorificarii. Aprobarea, modificarea si casarea actelor de
evaluare a volumului de lemn destinat valorificarii se realizeaza in conformitate cu prevederile legale
in vigoare.
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Anexa 1

Valorile coeficientilor de regresie pentru calculul procentului cresterii curente in volum

Clasa de

productie relativa I 11 111 v \Y

Specia a b c a b c a b c a b c a b c
Brad 0.0426 | -425.9374 | 54.8814 | 0.0378 | -460.2447 | 58.4536 | 0.0337 | -489.4712 | 60.6150 | 0.0233 | -582.5723 | 69.2532 | 0.0145 | -702.2415 | 78.3871
Carpen 0.0499 | -281.3457 | 36.9126 | 0.0400 | -331.5900 | 43.2488 | 0.0308 | -397.9609 | 51.2108 | 0.0342 | -396.3276 | 50.5616 | 0.0304 | -450.9189 | 57.4411
Cer (L) 0.0220 | -415.5785 | 50.4138 | 0.0250 | -398.9326 | 48.1266 | 0.0163 | -485.2405 | 56.4680 | 0.0106 | -575.8565 | 63.6258 | 0.0115 | -553.7426 | 59.9697
Cer (S) 0.0183 | -523.7142 | 64.9890 | 0.0323 | -417.7821 | 53.6643 | 0.0325 | -428.6614 | 55.0457 | 0.0227 | -510.5640 | 63.3094 | 0.0129 | -653.4844 | 76.7488
Fag (L) 0.1856 | -175.7564 | 26.2524 | 0.1670 | -200.9782 | 28.8808 | 0.1321 | -249.4035 | 34.2887 | 0.0421 | -520.1905 | 68.7772 | 0.0365 | -634.2295 | 81.1678
Fag (S) 0.0945 | -295.4452 | 43.2176 | 0.0611 | -388.8925 | 55.2185 | 0.0421 | -486.3298 | 66.6215 | 0.0175 | -761.3009 | 97.1328 | 0.0075 | -1141.3977 | 135.3698
Garnita (L) 0.0373 | -349.7517 | 42.9344 | 0.0333 | -379.6301 | 46.0835 | 0.0259 | -436.2232 | 51.8972 | 0.0196 | -498.0110 | 57.1803 | 0.0112 | -631.3758 | 68.9539
Garnita (S) 0.0601 | -307.3038 | 37.7353 | 0.0417 | -379.8265 | 45.9848 | 0.0318 | -448.8005 | 53.6776 | 0.0303 | -486.6946 | 58.3918 | 0.0198 | -622.5367 | 73.0765
Gorun (L) 0.0326 | -437.5708 | 59.5280 | 0.0338 | -450.9244 | 62.1834 | 0.0272 | -510.1112 | 68.8588 | 0.0344 | -469.8243 | 64.4943 | 0.0221 | -585.0880 | 76.8386
Gorun (S) 0.0211 | -674.1954 | 94.0202 | 0.0245 | -683.3948 | 98.8458 | 0.0292 | -683.9280 | 103.1703 | 0.0437 | -606.4890 | 97.8920 | 0.0602 | -528.9811 | 88.2447
Larice 0.0146 | -421.1287 | 41.6200 | 0.0136 | -456.3625 | 45.3494 | 0.0097 | -547.1599 | 53.9626 | 0.0093 | -595.3599 | 59.2081 | 0.0104 | -604.9665 | 60.5776
Mesteacan 0.0759 | -241.2327 | 32.6245 | 0.0595 | -288.2402 | 38.8753 | 0.0976 | -245.5734 | 35.1552 | 0.1313 | -228.0161 | 33.8891 | 0.1486 | -240.2500 | 37.9647
Molid 0.0672 | -297.3113 | 36.9570 | 0.0532 | -344.0820 | 42.1912 | 0.0429 | -393.0977 | 47.2426 | 0.0357 | -442.7036 | 51.7808 | 0.0212 | -586.8374 | 66.5657
Pin negru 0.0306 | -382.5043 | 46.9322 | 0.0170 | -514.2672 | 61.3600 | 0.0273 | -461.2070 | 58.4033 | 0.0287 | -509.3391 | 67.5644 | 0.0577 | -407.0588 | 58.3189
Pin silvestru 0.0327 | -364.0102 | 42.4541 | 0.0207 | -465.8305 | 54.0249 | 0.0215 | -495.1632 | 59.1319 | 0.0241 | -532.1325 | 67.2411 | 0.0333 | -557.4770 | 78.1933
Plop alb si negru 0.0287 | -244.2215 | 28.5249 | 0.0139 | -329.6346 | 36.2126 | 0.0107 | -378.3301 | 40.5439 | 0.0138 | -350.2284 | 37.2897 | 0.0513 | -191.6530 | 17.9346
Salcam (L) 0.0952 | -110.9744 | 18.9557 | 0.1267 | -97.8539 | 17.4993 | 0.1372 | -99.5359 | 18.5735 | 0.1513 | -99.2449 | 19.1175 | 0.1230 | -135.0920 | 28.5040
Salcam (S) 0.0646 | -149.4055 | 23.4277 | 0.0487 | -190.7464 | 29.9871 | 0.0459 | -224.8688 | 36.7419 | 0.0902 | -185.9260 | 35.6738 | 0.4006 | -66.7292 16.4323
Salcie (L) 0.0260 | -104.1490 | 11.1635 | 0.0226 | -117.2130 | 12.6786 | 0.0208 | -127.9718 | 13.8340 | 0.0189 | -139.1166 | 14.8218 | 0.0126 | -173.6714 | 18.1296
Salcie (S) 0.0941 | -88.6786 | 11.8043 | 0.0549 | -118.7479 | 15.7438 | 0.0526 | -122.1002 | 16.2702 | 0.0432 | -136.8497 | 18.4970 | 0.0381 | -143.1011 | 19.4409
Stejar (L) 0.0399 | -387.5879 | 53.7193 | 0.0295 | -465.8110 | 63.3215 | 0.0264 | -508.7601 | 68.5561 | 0.0284 | -513.8445 | 69.7806 | 0.0131 | -748.8995 | 95.1240
Stejar (S) 0.0793 | -350.3020 | 57.7361 | 0.2424 | -143.4191 | 20.0399 | 0.2227 | -160.7178 | 22.6918 | 0.2692 | -126.7539 | 12.7361 | 0.1806 | -181.7124 | 21.9601
Tei argintiu 0.0743 | -241.6415 | 33.8466 | 0.0779 | -240.2853 | 32.6221 | 0.0544 | -303.3180 | 39.9890 | 0.0450 | -341.0242 | 42.8575 | 0.0567 | -311.3491 | 37.0846
Stejar brumadriu 0.0048 | -554.7582 | 55.8162 | 0.0086 | -482.5824 | 50.8135 | 0.0087 | -484.9961 | 50.4353 | 0.0065 | -488.0036 | 47.3387 | 0.0175 | -228.9714 | 5.0000
Stejar pufos 0.0338 | -388.5932 | 54.3044 | 0.0451 | -361.3746 | 53.7790 | 0.0371 | -426.6327 | 65.0867 | 0.2947 | -89.2956 | 5.0000 | 0.2585 | -102.9767 | 5.0000
Molid (AA) 0.0567 | -287.9908 | 35.9378 | 0.0333 | -356.5103 | 38.7696 | 0.0163 | -456.3051 | 43.3781 | * * * * * *
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Plop

Euramerican 1214 0.0103 | -187.1368 | 19.3926 | 0.0246 | -133.0065 | 14.1515 | 0.0083 | -177.8860 | 16.8568 | 0.0031 | -200.3007 | 16.3244 | 0.0010 | -213.8297 | 14.7646
Plop
Euramerican RO16 | 0.0225 | -135.2046 | 14.4340 | 0.0141 | -154.0535 | 15.3957 | 0.0055 | -190.5645 | 16.9711 | 0.0016 | -239.7259 | 18.8926 | 0.0000 | -517.5980 | 30.7545
Plop
Euramerican Sacrau | 0.0103 | -187.1368 | 19.3926 | 0.0246 | -133.0065 | 14.1515 | 0.0083 | -177.8860 | 16.8568 | 0.0031 | -200.3007 | 16.3244 | 0.0010 | -213.8297 | 14.7646
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