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Raspuns

Toate operatiunile de lesiere a minereului aurifer cu continuturi scazute la scara industriala din intreaga lume
utilizeaza, intr-o anumita faza a procesului, cianura de sodiu ca agent de lesiere. Este un proces verificat cu
riscuri cunoscute si masuri cunoscute pentru managementul, minimizarea si atenuarea riscurilor. Aproximativ
90% din productia mondiala de aur din ultimii 20 de ani a fost realizata folosind cianura.

In ultimii 25 - 30 de ani, au existat preocupdri serioase pentru identificarea unui agent de lesiere care sa
fnlocuiasca cianura Tn procesul de lesiere a aurului si argintului. Aceste preocupari au fost generate de forte
economice in perioadele de criza a reactivului pe piata si mai recent, de motive ecologice si de siguranta ca
urmare a toxicitatii cianurii. Desi cercetarile continua, nu exista in prezent alternative realiste la cianura pentru
recuperarea aurului din minereuri cu continuturi scazute. De asemenea, cercetarile nu indica nicio tehnologie
care ar putea fi dezvoltata pentru utilizare la scara industriala in viitorul apropiat. Analiza aternativelor de
procese tehnologice indica faptul ca pentru un proiect robust, schema tehnologica preferata este utilizarea
lesierii cu cianura a ntregului minereu.

Variantele fara cianura sunt, pur si simplu, nefazabile pentru Rosia Montana din cauza caracteristicilor intrinseci
ale minereului cum ar fi continutul, existenta sulfurilor si comportamentul aurului si argintului.

Incepand cu anul 2001, RMGC a efectuat numeroase teste tehnologice de procesare a minereului, analizand
atat compozitia mineralogica a probelor, cat si fluxurile tehnologice pentru a obtine cele mai eficiente
randamente de extractie, atat pentru aur, cat si pentru argint. Particularitatile zacamantului influenteaza in mod
direct schemele tehnologice aplicabile procesarii minereului. Pe scurt, aceste particularitafi sunt descrise in cele
ce urmeaza:

e zacamantul Rosia Montana este de dimensiuni mari si continuturi scazute. Metoda de procesare trebuie
sa permita prelucrarea unor cantitati mari pentru a se asigura beneficii economice corespunzatoare si
un proiect durabil care sa nu fie afectat de conditii economice schimbatoare.

e minereurile de la Rosia Montana, in afara de aur, contin cantitati semnificative de argint. Procesul
tehnologic ales trebuie sa permita si recuperarea argintului.

¢ minereurile de la Rosia Montana contin aur si argint asociate cu roci gazda atat cu continut, cat si fara
continut de sulfuri. Un procedeu prin care se trateaza roca gazda (silicatii) sau numai sulfurile va avea
ca rezultat randamente de extractie scazute si exploatarea necorespunzatoare a resursei.

S-au analizat douasprezece variante de scheme tehnologice pentru prelucrarea minereurilor de la Rosia
Montana, testele si analizele comparative indica faptul ca tehnologia de cianurare( CIL) pentru tot minereul este
considerata a fi cea mai buna. De asemenea, aceasta alternativa este considerata BAT (Best Available
Techniques) conform documentelor de referinta BREF aprobate de Comisia Europeana in ianuarie 2009.
Cianura si compusii acesteia vor fi supusi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) considerat de asemenea
conform documentelor BREF ca find o tehnologie BAT, iar sterilele de procesare vor fi deversate in iazul de
decantare conform Directivei UE 2006/21/CE privind managementul deseurilor din industria miniera transpusa




in legislatia nationala prin H.G. nr. 856/2008.

Cea mai mare parte a cianurii va fi recuperata in uzina dupa cum este ilustrat in Plansa 4.1.15 si prezentat in
Sectiunea 2.3.3, Capitolul 4.1 Apa, din Raportul EIM. Tnsa o cantitate rezidual& va rdmane in steril. Sterilele
detoxifiate reprezinta singura sursa de apa reziduala de proces a Proiectului. Concentratiile cianurii reziduale
din tulbureala de steril tratata vor trebui sa se conformeze H.G. nr. 856/2008 privind deseurile miniere care
stipuleaza o valoare maxima de 10 mg/l CN WAD (weak acid disociabile - cianuri usor eliberabile). Modelarea
concentratiilor previzibile din iazul de decantare a aratat ca tulbureala de steril tratata este de asteptat sa
contind 2 — 7 mg/l cianuri totale. Prin degradarea ulterioara, concentratiile se vor reduce pana la valori sub cele
din standardele pentru ape de suprafata (0,1 mg/l) in termen de 1-3 ani de la inchidere. Un efect colateral
acestei tratari este si indepartarea multora dintre metalele care ar putea aparea in fluxul apelor uzate
tehnologice. Evaluarea compozitiei chimice probabile a levigatului de steril, pe baza testelor efectuate, este
sintetizata in Tabelul 4.1-18 (Sectiunea 4.3.), Capitolul 4.1 Apa din EIM. Dupa decantare, apa este recirculata in
proces; in iaz, pe toata perioada stationarii, au loc procese: de degradare/descompunere naturala a cianurilor,
de hidroliza, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, complexare/ decomplexare, adsorbtie pe precipitate, dilutie
datorata precipitatiilor etc. Conform datelor obtinute pe perioada de operare in diferite mine, se evidentiaza
eficiente variabile de reducere a cianurilor (de la 23-38% la 57-76% pentru cianuri totale, respectiv de la 21-42%
la 71-80% pentru cianuri usor eliberabile- WAD), in functie de anotimp (temperatura).

In medie, s-a luat in considerare o reducere de cca. 50% a concentratiei de CNt in iaz pe perioada operarii.
Conform modelarii procesului de degradare/descompunere, dupa incetarea functionarii este posibila o reducere
in primii trei ani, chiar pana la 0,1 mg CNt/l. Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradata
(media de 50%) se realizeaza prin hidroliza/volatilizare sub forma de acid cianhidric. Modelarea matematica a
concentratiei de acid cianhidric in zona iazului de decantare a condus la o concentratie maxima orara de 382
pg/m3.

Compania a angajat Institutul Norvegian de Geotehnica pentru a realiza o analiza a riscurilor si pentru a estima
probabilitatea ca barajul aferent sistemului iazului de decantare din Corna, Rosia Montana sa nu functioneze in
mod corespunzator. Analizele efectuate au stabilit daca barajul furnizeaza un nivel de siguranta acceptabil in
ceea ce priveste deversarea de sterile si de apa si daca sunt necesare masuri aditionale de reducere a
riscurilor.

Analizele de risc au fost efectuate prin folosirea metodei ,arborele de evenimente”, astfel incat sa se determine
daca gradul de siguranta al barajului este suficient de mare pentru ca barajul sa faca fata la deversarile
,hecontrolate” de sterile si apa pe parcursul duratei sale de exploatare. Aceasta tehnica identifica mecanismele
avariilor potentiale si urmareste modalitatea in care o serie de evenimente pot sa conduca la nefunctionarea
unui baraj. Se va cuantifica probabilitatea aferenta fiecarui scenariu, avand in vedere existenfa unui eveniment
care sa declanseze initierea sa.

Analiza riscurilor prin metoda arborelui de evenimente a luat in considerare barajul la diferite momente din
cadrul dezvoltarii sale si a calculat probabilitatea ca barajul sa nu functioneze in mod corespunzator. S-a definit
functionarea necorespunzatoare a barajului ca fiind o deversare necontrolata de sterile si de apa rezultata de la
baraj pe un anume interval de timp. Deversarea poate sa fie determinata fie de o avariere a coronamentului
barajului, fie de o deversare peste acest coronament fara ca acesta sa fie avariat. Analizele au luat in
considerare scenarii critice, inclusiv toate modalitatile posibile de nefunctionare a barajului Corna Tn conditiile
unor factori declansatori extremi, de tipul unui cutremur neobisnuit de mare si care apare extrem de rar si un
eveniment de precipitatie extrema intr-o perioada de 24 de ore. Probabilitatile au fost asociate cu acele
consecinte posibile ca urmare a avarierii barajului sau deversarii peste coronamentul barajului.

Analizele de detaliu ale riscurilor, prin utilizarea abordarii arborelui evenimentelor, sunt menite sa Tnlocuiasca
scenariile extreme anterioare ce au fost realizate pentru situatia in care apare o avariere a barajului si care au
fost prezentate in Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (Raportul EIM, Capitolul 7
"Riscuri", Mai 2006). Probabilitatea ca un asemenea scenariu extrem ce a fost anterior prezentat ca fiind modul
in care apare avarierea barajului a fost considerata ca fiind mult prea mica pentru ca scenariile actuale sa fie
considerate ca realiste, avand in vedere proiectul tehnic si caracteristicile propuse pentru iazul de decantare.
Prin urmare, s-au avut in vedere alte scenarii cu o probabilitate mai mare de aparitie pentru a efectua analizele
de risc de tip arborele de evenimente. Analizele de tip arborele de evnimente au considerat mai degraba cele




mai plauzibile scenarii, inclusiv modurile posibile de avariere pentru Barajul Corna in conditiile unor factori
declansatori extremi de tipul cutremurului care apare la 10.000 de ani si a precipitatiilor extreme.

Analizele au avut urmatoarele rezultate:

¢ Nici una dintre succesiunile de accidente plauzibile nu are ca rezultat o probabilitate ca barajul sa nu
functioneze in mod corespunzator care sa fie mai mare de 10-6 pe an (o data la un milion de ani).

e Cele mai mari probabilitati de nefunctionare (aproximativ 1 la 1 milion de ani) au fost asociate cu un
cutremur de pamant la barajul Corna cauzand instabilitatea taluzului barajului si lichefierea, lichefierea
statica a sterilelor in perioada de constructie anii 9 - 12, precum si eroziunea interna a barajului initial.
Scenariile, cu probabilitatea de aparitie o data la un milion de ani au ca rezultat pagube de ordin material
si 0 contaminare limitata, ambele in vecinatatea din aval a barajului. Nu vor exista efecte transfrontiera.

¢ Probabilitatile scazute de aparitie ce au fost calculate demonstreaza faptul ca nu este nevoie de
aplicarea vreunei masuri de diminuare a efectelor. Instrumentarea si monitorizarea derulate pe perioada
de constructie si de functionare a barajului sunt probabil cele mai eficiente metode de reducere si mai
mult a gradului de risc asociat acestei constructii. De fapt, monitorizarea instrumentata face parte din
planurile noastre, si nu este o masura ipotetica.

Probabilitatile estimate pentru o nefunctionare a barajului sunt de 100 de ori mai mici decat ceea ce se foloseste
drept criteriu de referinta pentru orice baraje sau orice alte structuri de acest tip din lume si mai scazute decat
probabilitatile asociate nefunctionarii majoritatii altor construciii civile. Secventa de evenimente cu probabilitatea
cea mai mare de aparitie are ca rezultat volume de material deversat considerabil mai mici decéat ceea ce s-a
asumat in scenariile de avariere prezentate in raportul EIM.

Factorii care contribuie foarte mult la obtinerea unor asemenea niveluri scazute de probabilitate a nefunctionarii
includ: utilizarea de arocamente de buna calitate pentru piciorul din aval al barajului, taluzuri line atat pentru
barajul initial, cat si pentru barajul final Corna, volum mare de stocare, deversor pentru deversarea controlata a
apei in exces si monitorizarea conditiilor de siguranta pentru a fi avertizati de semnele timpurii a functionarii
neprevazute a barajului. Acesti factori, combinati cu o concentratie redusa de cianuri in sterile contribuie in mod
decisiv la reducerea gradului de risc.




