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intrebare

Petenta este "total impotriva proiectului Rosia Montana Gold Corporation.

Nu numai ca se distruge una din zonele cele mai reprezentative pentru istoria si cultura tarii noastre si a
Europei, dar exploatarea aurului cu cianuri va provoca distrugerea mediului natural, a florei si faunei, avand
consecinte devastatoare pentru zeci de ani.

Eu si cei apropiati mie, dorim ca acest proiect sa fie anulat, autoritatile sa il interzica total.".

Raspuns

S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. tine cont de importanta patrimoniului cultural de la Rosia Montana si
de prevederile legale n vigoare astfel ca in perioada 2001-2010 a alocat un buget pentru cercetarea
patrimoniului de peste 11 milioane USD. Avand in vedere rezultatele cercetarilor, opiniile specialistilor si
deciziile autoritatilor competente, bugetul reactualizat prevazut de companie pentru conservarea si restaurarea
patrimoniului cultural al Rosiei Montane in viitorii ani, in conditiile implementarii proiectului minier, este de 70 de
milioane USD. Astfel, se are in vedere continuarea cercetarilor in zona Orlea, dar in special crearea unui
Muzeu modern al Mineritului cu expozitii de geologie, arheologie, patrimoniu industrial si etnografic,
amenajarea accesului turistic in galeria Catalina-Monulesti si la monumentul de la Taul Gauri, dar si
conservarea si restaurarea celor 41 de cladiri monument istoric si a zonei protejate Centru Istoric Rosia
Montana.

Asa cum am aratat in volumul de conditii initiale din Raportul EIM, in perioada 2001 — 2006 s-au desfasurat
ample cercetari arheologice preventive in zona de impact a proiectului minier Rosia Montana in vederea
aplicarii procedurii de descarcare de sarcina arheologica a zonele ce vor fi afectate de proiectul industrial sau
pentru conservarea in situ a unor structuri si monumente reprezentative, Tn conformitate cu prevederile legale.
Acestora li s-au adaugat studii ample de arhitectura, istorie, etnografie, urbanism etc., pentru mai buna
cunoastere, intelegere si protejare a patrimoniului din aceasta zona.

In acest context, 0 enumerare succinta a patrimoniului imobil al Rosiei Montane cuprinde:

e Tau Gauri, monument funerar conservat in situ, si clasat ca monument istoric

e Piatra Corbului, monument al naturii (suprafatd) si monument istoric (subteran), conservat in situ

e Carpeni, sit arheologic clasat ca monument istoric (cladiri romane cu hipocaust, zona funerara),
conservat in situ

e Paru Carpeni, sistem de galerii subterane echipate cu un sistem de roti hidraulice pentru evacuarea
apelor de mina, datat in epoca romana, conservat in situ

e Catalina Monulesti, galerie miniera de epoca romana clasata ca monument istoric, conservat in situ

e Case monument istoric, 41 de cladiri inscrise in Lista Monumentelor Istorice, 2010, conservate in situ

e Zona Protejata - Centru Istoric, ansamblu arhitectural cu o suprafata de 137 ha ce cuprinde 317 cladiri
(din care 35 sunt monumente istorice), conservate in situ

e Taurile - lacuri antropice construite in sec. XVIII-XIX, conservate in situ

Pe de alta parte trebuie amintita zona protejata a Rosiei Montane. Aceasta va avea, conform planului urbanistic
zonal aflat in curs de avizare, o suprafata de peste 137 ha si va cuprinde 35 de monumente istorice si alte valori
de arhitectura din cadrul acestei localitati (restaurate si puse in valoare), aici urmand a fi organizat un modern
muzeu al mineritului cu expozitii de geologie, arheologie, etnografie (cu o sectie in aer liber), patrimoniu
industrial si o importantd componenta subterana localizata in jurul galeriei Catalina Monulesti. In aceasté parte
a localitatii RMGC va urmari sa promoveze dezvoltarea turismului traditional (pensiuni, mici localuri, case de
vacanta, locuinte pentru angajati). in zona estica si sud-estica a centrului vechi se afla taurile istorice: Taul
Mare, T&ul Brazi si Taul Anghel. in aceastd zona se poate dezvolta un turism modern, de agrement. Trebuie
precizat ca niciuna dintre casele monument istoric din cuprinsul Proiectului propus de catre RMGC nu va fi




afectata in mod negativ, respectiv toate cele 41 de cladiri monument istoric vor fi incluse intr-un amplu program
de reabilitare si restaurare (a se vedea Raportul EIM - vol. 33, respectiv Planul M — Plan de Management al
Patrimoniului Cultural, partea ll-a — Plan de Management pentru monumente istorice si zonele protejate din
Rosia Montana, p. 74-91).

Este de mentionat si faptul ca zona protejata Centrul Istoric al comunei Rogia Montana face obiectul de studiu al
planului de urbanism de tip PUZ-CP cu titlul “Zona Istorica Centrala Rosia Montana, Plan Urbanistic Zonal,
Zona Construita Protejata” elaborat din initiativa Consiliului Local al comunei Rosia Montana. In baza
recomandarilor avizelor emise de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice zona protejata propusa a fost
marita de la 53 hectare la peste 130 de hectare (asigurandu-se astfel si zona de protectie a zonei protejate) si
cuprinde 317 case, din care treizeci si cinci clasate monument istoric, trei biserici, precum si intrarea in galeria
de mina Catalina-Monulesti clasata drept monument istoric.

In urma finalizarii etapei de consultari publice in decembrie 2009, planul urbanistic zonal pentru Centrul Istoric,
mentionat mai sus, a inceput parcurgerea procedurii de avizare, obtinand in luna septembrie 2010 avizul de
mediu din parte Agentiei de Protectie a Mediului Alba, nr.1586/06.09.2010.

Pentru mai multe detalii legate de semnificatia valorilor de patrimoniu cultural din zona Rosia Montana,
respectiv modul in care acestea au fost inventariate si investigate in ultimii 7 ani, cat si o serie de consideratii
privind regimul de protectie juridica si alte prevederi legislative aplicabile Tn acest caz si strategiile viitoare n
ceea ce priveste constituirea viitorului Muzeu al Mineritului va rugam sa consultati anexa intitulata ,,Informatii
cu privire la patrimoniul cultural al Rosiei Montane si gestionarea acestuia”. Informatii de detaliu asupra
problematicii complexe a studiului lucrarilor miniere istorice de la Rogia Montana si a rezultatelor acestor
cercetari sunt disponibile in Raport EIM, vol. 6 — Studiu de conditii initiale, p. 26, 32-53, 79-105. , precum si in
Planul M — Planurile de Management pentru Patrimoniu cultural, care descriu proiectele si programele propuse
pentru cercetarea, conservarea si restaurarea valorilor de patrimoniu din zona Rosia Montana, in contextul
implementarii proiectului minier, precum si masurile de minimizare a impactului si de implicare a comunitatii
locale si stiintifice/academice in transformarea acestora intr-o resursa economica viabila a comunitatii locale.

In capitolul 5 — Analiza Alternativelor - din Raportul EIM sunt descrise in detaliu metodele de preparare posibil a
se aplica minereurilor de la Rosia Montana. Toate aceste teste metalurgice au fost executate de laboratoare
acreditate international pe probe tehnologice reprezentative (amestecuri de minereuri) pentru mineralizatia ce
va fi procesaté la Rosia Montana. Incepand cu anul 2001, RMGC a efectuat numeroase teste tehnologice de
preparabilitate a minereului, analizadnd atat compozitia mineralogica a probelor, cét si fluxurile tehnologice
pentru a obtine cele mai eficiente randamente de extractie, atat pentru aur, cat si pentru argint. Particularitatile
zacamantului influenteaza in mod direct schemele tehnologice aplicabile procesarii minereului. Pe scurt, aceste
particularitati sunt descrise in cele ce urmeaza:

e zacamantul Rosia Montana este de dimensiuni mari si continuturi scazute. Metoda de procesare trebuie
sa permita prelucrarea unor cantitati mari pentru a se asigura beneficii economice corespunzatoare si
un proiect durabil care sa nu fie afectat de conditii economice schimbatoare.

e minereurile de la Rosia Montana, in afara de aur, contin cantitati semnificative de argint. Procesul
tehnologic ales trebuie sa permita si recuperarea argintului.

e minereurile de la Rosia Montana contin aur si argint asociate cu roci gazda atat cu continut, cat si fara
continut de sulfuri. Un procedeu prin care se trateaza roca gazda (silicatii) sau numai sulfurile va avea
ca rezultat randamente de extractie scazute si exploatarea necorespunzatoare a resursei.

S-au analizat douasprezece variante de scheme tehnologice pentru prelucrarea minereurilor de la Rosia
Montana, unele din aceste metode prevazand o concentrare prealabila a minereului inaintea lesierii cu cianura:
1) Procesarea intregului minereu prin procedeul CIL (carbon-in-leach);
2) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 um si lesierea cu cianura
a acestuia;
3) Flotarea intregului minereu, remacinarea la granulatia de 10 ym si lesierea concentratului;
4) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 ym si legierea cu cianura
atat a concentratului cat si a sterilului de flotatie;
5) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 10 um si lesierea cu cianura
atat a concentratului cét si a sterilului de flotatie;




6) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen) sub
presiune, remacinarea concentratului la 150 um si lesierea cu cianura a concentratului;

7) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen) sub
presiune, remacinarea concentratului la 150 um si lesierea cu cianura a concentratului si a sterilului
de flotatie;

8) O concentrare gravitationalda, macinarea concentratului la finetea 50 um si cianurarea intensiva a
concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational,

9) O concentrare gravitationala, macinarea concentratului la finetea 10 um si cianurarea intensiva a
concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational,

10) Lesiere in stiva a intregului minereu;

11) Flotarea concentratului si transportul concentratului la un tert in afara tarii;

12) Agenti de lesiere alternativi (tiosulfat, filtrare, precipitarea cuprului sau similar).

Testele si analizele comparative indica faptul ca alternativa CIL pentru tot minereul este considerata a fi cea mai
buna dintre alternativele evaluate. De asemenea, aceasta alternativa este considerata BAT conform
documentelor de referintd BREF aprobate de Comisia Europeana in 2009. Cianura si compusgii acesteia vor fi
supusi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) considerat de asemenea conform documentelor BREF ca find
o tehnologie BAT, iar sterilele de procesare vor fi deversate Tn iazul de decantare conform Directivei UE
2006/21/CE privind managementul deseurilor din industria miniera transpusa in legislatia nationala prin H.G. nr.
856/2008.

Cea mai mare parte a cianurii va fi recuperata Tn uzina dupa cum este ilustrat in Plansa 4.1.15 si prezentat in
Sectiunea 2.3.3, Capitolul 4.1 Apa, din Raportul EIM. Insa o cantitate rezidual& va r&mane in steril. Sterilele
detoxifiate reprezinta singura sursa de apa reziduala de proces a Proiectului. Concentratiile cianurii reziduale
din tulbureala de steril tratata vor trebui sa se conformeze H.G. nr. 856/2008 privind deseurile miniere care
stipuleaza o valoare maxima de 10 mg/l CN WAD (weak acid disociabile - cianuri usor eliberabile). Modelarea
concentratiilor previzibile din iazul de decantare a aratat ca tulbureala de steril tratata este de asteptat sa
contina 2 — 7 mg/l cianuri totale. Prin degradarea ulterioara, concentratiile se vor reduce pana la valori sub cele
din standardele pentru ape de suprafata (0,1 mg/l) in termen de 1-3 ani de la inchidere. Un efect colateral
acestei tratari este si indepartarea multora dintre metalele care ar putea aparea in fluxul apelor uzate
tehnologice. Evaluarea compozitiei chimice probabile a levigatului de steril, pe baza testelor efectuate, este
sintetizata in Tabelul 4.1-18 (Sectiunea 4.3.), Capitolul 4.1 Apa din Raportul EIM. Dupa decantare, apa este
recirculata Tn proces; in iaz, pe toata perioada stationarii, au loc procese: de degradare/descompunere naturala
a cianurilor, de hidroliza, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, complexare/ decomplexare, adsorbtie pe
precipitate, dilujie datorata precipitatiilor etc. Conform datelor obtinute pe perioada de operare in diferite mine,
se evidentiaza eficiente variabile de reducere a cianurilor (de la 23-38% la 57-76% pentru cianuri totale,
respectiv de la 21-42% la 71-80% pentru cianuri usor eliberabile- WAD), in functie de anotimp (temperatura).
In medie, s-a luat in considerare o reducere de cca. 50% a concentratiei de CNt in iaz pe perioada operarii.
Conform modelarii procesului de degradare/descompunere, dupa incetarea functionarii este posibila o reducere
n primii trei ani, chiar pana la 0,1 mg CNt/l. Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradata
(media de 50%) se realizeaza prin hidroliza/volatilizare sub forma de acid cianhidric. Modelarea matematica a
concentratiei de acid cianhidric in zona iazului de decantare a condus la o concentratie maxima orara de 382
pg/ma3.

Rezultatul activitatilor din ultimele sute de ani din zona Rogia Montana, au lasat puternice amprente asupra
mediului. Ca urmare a acestui impact deosebit, atat ca intensitate cat si ca durata n timp, comparativ cu multe
alte regiuni ale Romaniei, este evident faptul ca zona Rosia Montana raméane departe de a fi caracterizata de
indici de biodiversitate inalli si prin urmare nu se poate vorbi in nici un caz de un “teren inca neafectat sau cu
afectari minore”.

Metodele de exploatare miniera practicate in trecut au dus la poluarea solului si a apelor de suprafata din zona
cu metale grele si compusi ai acestora. Rocile cu confinut de sulf, in contact cu oxigenul si apa, au dat nastere
unei solutji slabe de acid sulfuric, care a dizolvat metalele grele din roca si, impreuna cu acestea, a ajuns treptat
in apele de suprafata sau in cele subterane, poluandu-le.

Din galeriile miniere vechi (totalizadnd aproximativ 140 km) se scurg in paraul Rosia, in fiecare secunda, 20 litri
de ape acide, iar de aici poluarea se propaga in aval pe zeci de km in raul Abrud si in Aries.

Datorita acestor ape acide, pe cativa km in aval pe cursul paraului Rosia si Abrud, flora si fauna lipsesc aproape




complet.

Prin implementarea proiectului de la Rogia Montana, nici macar o picatura de apa contaminata nu va parasi
amplasamentul proiectului propus fara a fi tratata in prealabil

Managementul apei in cadrul proiectului de la Rosia Montana prevede:

« nainte de inceperea constructiei proiectului, apele care nu au fost impactate de mineritul istoric si care
nu vor fi impactate de proiect vor fi deviate n jurul proiectului prin asa numitele canale de deviere.
Aceste canale de deviere vor deversa apa in aval de proiectul Rosia Montana.

e Apele acide care in momentul actual se scurg libere in sistemul hidrografic, vor fi colectate in spatele
Barajului de Captare Ape Acide Cetate, de unde vor fi pompate spre amplasamentul Uzinei de
Procesare, unde vor fi tratate intr-o Statie de Epurare Ape Acide.

e Apa tratata va fi fie utilizata in procesul tehnologic, fie descarcata in vaile Rosia si Corna (in aval de
baraje) pentru a mentine debitul ecologic al celor 2 parauri.

e Alimentarea cu apa bruta se va face din raul Aries printr-un sistem de pompe si conducte de transport.

e Doar 15% din cantitatea de apa necesara proiectului va fi luata din raul Aries, restul de 85% va fi
recirculata din iazul de decantare.

o Toate scurgerile si exfiltratiile de pe sau din amplasamentele proiectului Rosia Montana vor fi captate si
tratate inainte de a fi eliberate Tn mediul natural.

RMGC va lua de asemenea masuri de reducere a impactului asupra biodiversitatii, printre care:

e Plantarea a 1000 de hectare de padure in locul a celor aproximativ 250 hectare necesare a fi defrisate.
Plantarea celor 1000 ha se va face Tnainte de defrisarea suprafetelor forestiere;

e Vom face operatiuni de reabilitare si vegetare progresive, pe toata durata proiectului;

e Amenajarea unei retele de coridoare de vegetatie n interiorul si intre zonele de protectie a mediului,
care sa permita migratia speciilor;

e Vom reduce la minim taierile de arbori si alte perturbari pe durata sezonului de inmultire la pasari
(aprilie-iulie);

¢ Instalarea de facilitati de microhabitat pentru pasari, mamifere mici, reptile si amfibieni;

e Realizarea unor lucrari de refacere/amenajare a cursurilor de ap3;

e Plantarea de specii native de-a lungul malurilor paraurilor si altor cursuri de apa, pentru a asigura
conditiile pentru inmuliire si coridoarele de migratie necesare faunei.

n Planul de management pentru inchiderea activitatilor miniere si refacerea mediului din Raportul EIM, Planul
J, sunt detaliate fazele de inchidere a minei, inclusiv folosinta viitoare a terenurilor dupa inchiderea minei, din
care prezentam pe scurt cateva prevederi, precum si un grafic de implementare a lucrarilor de inchidere. Planul
de reabilitare si inchidere a minei descrie un plan de dezafectare a instalatjilor si de reducere a impactului dupa
incheierea activitatilor de exploatare. In cadrul procedurii de obtinere a acordurilor si a avizelor necesare
realizarii Proiectului, vor fi definite si agreate conditiile de implementare a planului de inchidere, termenele de
executie si structura garantiilor financiare.

Aceasta abordare si planificare a exploatarii recunoaste ca activitatea miniera, desi modifica permanent o parte
din topografia zonei, reprezinta o folosinta temporara a terenului si ca inchiderea corespunzatoare a activitatji
trebuie sa fie conforma cu utilizarea durabila a resurselor naturale. Obiectivul principal al planului de inchidere si
al procesului de proiectare al acestuia este acela de a asigura ca impactul potential asupra mediului, sigurantei
si sanatatii, asociat activitatilor de inchidere si ecologizare (si a raspunderilor financiare si juridice asociate
acestora), este cuantificat si prognozat inca din etapele incipiente. Acest impact poate fi apoi minimizat, ca
urmare a acfiunilor intreprinse in fazele de proiectare, executie si exploatare a proiectului.

Obiectivele reabilitarii trebuie sa vizeze cerintele din reglementari, aspectele specifice amplasamentului,
politicile RMGC si cele mai bune practici din industrie, intre care:
e Protectia sanatatii si a bunastarii publice;
¢ Realizarea obiectivelor stabilite de comun acord cu comunitatea si autoritatile privind folosinta
terenurilor dupa inchidere;
e Stabilizarea geotehnica a structurilor aferente exploatarii miniere (versantii carierelor, haldele de roca
sterila etc.);
o Refacerea peisajului pentru a minimiza fenomenele de tasare si eroziune, precum si pericolele




potentiale pentru mediu; si
¢ Protectia calitatii apei;
o Protectia calitatii aerului.

Pe baza acestor abordari, obiectivele Planului de reabilitare si inchidere a exploatarii miniere sunt urmatoarele:
e Asigurarea protectiei muncii si sanatatii publice, in timpul si dupa inchiderea minei si a instalatiilor

aferente acesteia;

Posibilitatea inchiderii si ecologizarii progresive a activitatilor, Tnainte de incheierea fazei de productie;

Reducerea sau eliminarea impactului potential asupra mediului;

Refacerea terenurilor afectate si aducerea lor in stare productiva, cat mai;

Minimizarea, pe cat posibil, a imobilizarii resurselor minerale ramase;

Dialogul deschis intre partile interesate si reprezentantii companiei, in legatura cu planificarea ciclului

vietii exploatarii si inchiderii acesteia.

Activitatile de reabilitare si refacere vor incepe in perioada de la mijlocul ciclului de viatd a minei. De indata ce
anumite halde sau drumuri nu vor mai fi folosite in scopuri operationale, vor fi declansate lucrarile de refacere a
mediului. Este de asteptat ca necesitatile si interesele potentiale ale comunitatii locale, legate de utilizarea
terenurilor in perioada de post-inchidere, precum si alte probleme specifice altor factori interesati, sa se
modifice pe parcursul ciclului de functionare al minei. Din acest motiv, Planul de inchidere a activitatilor miniere
si de refacere a mediului va fi analizat si actualizat periodic pentru a putea raspunde oricaror schimbari de acest
gen.
Lucrarile de inchidere si refacere ecologica la Rosia Montana cuprind urmatoarele activitati:

e Acoperirea cu covor vegetal a haldelor de steril, in masura Tn care acestea nu sunt folosite ca rambleu
in cariere;
Rambleierea carierelor, cu exceptia carierei Cetate care va fi inundata si transformata intrun lac;
Acoperirea cu covor vegetal a iazului de sterile si a suprafetelor barajelor;
Demontarea instalatiilor de productie scoase din uz si refacerea ecologica a suprafetelor dezafectate;
Epurarea apelor prin sisteme semi-pasive (cu sisteme de epurare clasice ca sisteme de rezerva) pana
cand nivelul indicatorilor tuturor efluentilor se incadreaza in limitele admise si nu mai necesita
continuarea procesului de epurare;

o Intretinerea vegetatiei, combaterea fenomenului de eroziune si monitorizarea intregului amplasament

pana cand RMGC demonstreaza ca toate obiectivele de refacere au fost realizate in mod durabil.

Conform Legii minelor nr. 85/2003 se va institui o garantie financiara pentru refacerea mediului (GFRM) inainte
de crearea oricarei datorii. GFRM este reglementata de Legea Minelor nr. 85/2003, de Instructiunile emise de
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Normele de aplicare a Legii Minelor aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 1208/2003.
Conform legislatiei din Roméania, GFRM are doua sub-componente.
Prima subcomponenta se axeaza pe garantarea acoperirii costurilor preconizate pentru refacerea ecologica a
zonelor aferente functionarii obiectivului minier in anul respectiv, conform art. 133 din Hotararea Guvernului nr.
1208/2003.
Cea de-a doua subcomponenta defineste costurile estimative ale refacerii mediului cu ocazia inchiderii minei de
la Rosia Montana. Valoarea din GFRM destinata acoperirii costului de refacere finala a mediului se determina
ca o cota anuala din valoarea lucrarilor de refacere a mediului prevazute in proiectul de refacere a mediului si
programul de monitorizare pentru elementele de mediu post-inchidere. Acest program face parte din Programul
tehnic pentru inchiderea minei, un document ce trebuie aprobat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
("ANRM").
Toate GFRM vor respecta regulile detaliate elaborate de Banca Mondiala si Consiliul International pentru
Minerit si Metale.

Costurile actuale de Tnchidere a proiectului Rosia Montana se ridica la 135 milioane USD, calculate pe baza
functionarii minei timp de 16 ani. Actualizarile anuale vor fi stabilite de experti independentj, in colaborare cu
ANRM, in calitate de autoritate guvernamentala competenta in domeniul activitatilor miniere. Actualizarile
asigura ca in cazul putin probabil de inchidere prematura a proiectului, Tn orice moment, GFRM reflecta
intotdeauna costurile aferente refacerii ecologice.

Acesta este costul capitalului initial pentru inchidere care va fi suportat in perioada de exploatare si in perioada




inchiderii. El nu include costurile curente de operare pentru intrefinerea si operarea instalatiilor de epurare a
apei. Costurile curente de operare pentru anii 22 la 26 sunt estimate la aproximativ 18 milioane USD, dar numai
in perioada de inchidere activa. Perioada de post-inchidere incepe in anul 27.
Actualizarile anuale cuprind urmatoarele patru elemente variabile:

o Modificari aduse proiectului care afecteaza obiectivele de refacere ecologica;

e Modificari ale cadrului legislativ din Romania inclusiv punerea in aplicare a directivelor UE;

e Tehnologii noi care imbunatatesc metodele si practicile de refacere ecologica;

o Modificari ale pretului unor produse si servicii esentiale pentru refacerea ecologica.
Odata finalizate aceste actualizari, noile costuri estimate pentru lucrarile de inchidere vor fi incluse in situatiile
financiare ale companiei RMGC si vor fi facute publice.
Conform legii, sunt disponibile mai multe instrumente financiare care sa asigure cd RMGC este capabila sa
acopere toate costurile de inchidere astfel incat autoritafile romane sa nu aiba o raspundere financiara cu privire
la refacerea mediului ca urmare a proiectului Rosia Montana.




