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De la inceput trebuie sa precizez ca problema Rosia Montana nu este o problema locala ci o problema
nationala si internationala.

Din punct de vedere istoric Compania Canadiana RMGC neaga deliberat existenta galeriilor cetice,dacice si
romane pentru exploatarea aurului din Muntii Apuseni.In present au fost reconstituite peste 100 km de drumuri
si galerii dacice si romane din Muntii Bihor-Vladeasa si Padurea Craiului.

Asa cum am aratat in capitolul 4.9 din raportul EIM, pana in anul 1999 galeriile romane de la Rosia
Montana nu au fost studiate de catre specialisti in domeniul arheologiei miniere, desi existenta lor era
cunoscuta de mai bine de 150 de ani. Practic acest tip de vestigii arheologice erau inainte de anul 2000
0 necunoscuta din perspectiva unei abordari stiintifice, referirile legate de acestea fiind de cele mai
multe ori empirice. Nici vestigiile arheologice de suprafatd nu erau mai bine cunoscute anterior anului
2000, nefiind efectuate aici cercetari arheologice in adevaratul sens al cuvantului, ci informatiile
provenind din descoperiri intdmplatoare ocazionate de lucrari agricole, activitati de construire etc.

Cercetarile de arheologie miniera efectuate - incepand din anul 1999 si pana in prezent - de catre o
echipa specializata pluridisciplinara de la Universitatea Toulouse Le Mirail (Franta) coordonata de catre
dr. Beatrice Cauuet au avut in vedere realizarea — in premiera in Romania — a unui studiu de detaliu
asupra acestui tip de vestigii arheologice, respectiv galeriile miniere vechi, de epoca antica si nu numai.
Amplele cercetari si studii de patrimoniu efectuate in perioada 2000-2006 au permis conturarea unei
imagini cuprinzatoare a acestor valori apartinand patrimoniului cultural national, cat si adoptarea unor
masuri specifice Tn ceea ce priveste protejarea acestora.

Studierea acestor structuri a insemnat asadar mai buna lor cunoastere si a determinat in aceeasi
masura luarea unor decizii pertinente in ceea ce priveste conservarea si punerea lor in valoare. In baza
rezultatelor cercetarilor efectuate pana acum (finalizate pentru masivele Cetate, Carnic, Jig si in curs de
desfasurare in masivul Orlea) s-a luat decizia conservarii si punerii Tn valoare a urmatoarelor zone cu
lucrari miniere vechi:

- galeria Catalina Monulesti — galerie situata in Centrul Istoric al satului Rosia Montana, unde in
trecut au fost descoperite cel mai insemnat lot de tablite cerate si un sistem antic de drenare a
apelor de mina;

- sectorul minier Paru Carpeni — situat in zona de sud-est a masivului Orlea unde a fost decoperit
un sistem de camere suprapuse echipat cu instalatii romane de lemn (roti, canale etc.) pentru
drenare;

- zona Piatra Corbului — situata in partea de sud-vest a masivului Carnic, aici fiind pastrate urme
ale exploatarilor cu foc si apa din perioada antica si medievala;

- zona masivului Vaidoaia — in partea de nord-vest a satului Rosia Montana, unde se pastreaza
zone de exploatare de suprafata datand din epoca antica.

Asa cum am aratat in capitolul 4.9 din raportul EIM, prin cercetarile arheologice preventive din anii
2001-2006 au fost conturate si cercetate 13 situri arheologice, pentru unele dintre acestea - dupa
finalizarea cercetarilor exhaustive - s-a luat decizia aplicarii procedurii de descarcare de sarcina
arheologica, iar Tn alte cazuri s-a hotarat conservarea in situ — incinta funerara de la Taul Gauri,
vestigiile romane de pe Dealul Carpeni.

n ceea ce priveste galeriile miniere istorice datand din epoca romana descoperite in sectoarele miniere
Catalina Monulesti si Paru Carpeni, sunt prevazute ample lucrari de redeschidere, consolidare si




amenajare care sa permita conservarea lor in situ si amenajarea lor pentru un circuit public de vizitare.
Aceasta decizie a luat in considerare valoarea si semnificatia vestigiilor arheologice exceptionale
pastrate in aceste galerii, respectiv instalati romane din lemn realizate in epoca romana pentru
evacuarea apelor de min& (asa-numitele ,roti romane”). In acelasi timp, galeria C&talina Monulesti are
faima de a fi cea in care — la mijlocul secolului al XIX-lea — a fost descoperit cel mai semnificativ lot de
tablite cerate (conform surselor de arhiva istorica fiind vorba de 11 piese, dintr-un total cunoscut pana
astazi de 32 de astfel de artefacte).

Cea mai mare parte a lucrarilor miniere antice din masivul Carnic, dar si din celelalte sectoare miniere,
sunt accesibile, in conditji dificile, doar specialistilor, fiind practic aproape inaccesibile publicului larg.
Mai mult, normele de securitate ce reglementeaza desfasurarea unor activitatilor publice de vizitare in
muzeele din Uniunea Europeana si care vor fi adoptate si in Roméania, nu sunt compatibile cu
transformarea integrala a galeriilor romane, expuse in permanenta unor factori de risc ridicat, intr-un
spatiu public destinat turistilor. Subliniem Tnsa faptul ca vor exista portiuni consistente de galerii romane
care vor fi pastrate in situ. Ca o masura de minimizare a acestui impact, pe langa cercetarea deplina si
publicarea rezultatelor acestei cercetari, specialistii au considerat ca este necesara realizarea unui
model grafic tridimensional al acestor structuri, cat si realizarea unor replici la scara de 1:1 a acestora in
cadrul viitorului muzeu al mineritului care va fi construit in curand la Rosia Montana.

Ca o alternativa s-a avut in vedere si elaborarea unui studiu de specialitate prin care s-au facut estimari
financiare legate de conservarea integrala si punerea in circuit turistic a galeriilor situate in Masivul
Carnic. Astfel trebuie precizat ca investitile necesare pentru amenajarea si intretinerea unui circuit
public de vizitare in acest masiv se ridica la un nivel nejustificabil economic (vezi Tn anexa brosura
informativa intitulata Evaluarea costurilor lucrérilor de amenajare a retelelor miniere istorice din masivul
Cérnic elaborata in colaborare de catre firmele britanice Gifford, Geo-Design si Forkers Ltd.).

Pentru zona masivului Orlea cercetarile efectuate pana in prezent au avut caracter preliminar.
Cercetarea de detaliu a acestei zone este planificata pentru perioada 2007-2012, iar la finalizarea
acestor cercetari vor putea fi luate — conform prevederilor legale in vigoare - masurile care se impun —
fie conservarea in situ a unor tronsoane, fie aplicarea procedurii de descarcare de sarcina arheologica a
unora dintre acestea.

Informatii de detaliu asupra descoperirilor arheologice intamplatoare si a cercetarilor arheologice
preliminare (de suprafata si subteran) din zona masivului Orlea au fost publicate in Studiul de Impact
asupra Mediului pentru Proiectul Rosia Montana, vol. 6 — Studiu de condiiji initiale asupra patrimoniului
cultural, Anexa |, p. 219-222. Amintim ca in cadrul studiului se face precizarea: “Cum dezvoltarea
Proiectului in zona Orlea este preconizata pentru o data mai tarzie, investigatile de arheologie de
suprafata se vor concentra in acest perimetru incepand din 2007. Astfel, activitatile de constructie
implicate de dezvoltarea Proiectului, nu vor putea fi initiate Tnainte de finalizarea cercetarilor
arheologice, desfasurate in conformitate cu prevederile legislative romanesti si recomandarile si

In masivul Orlea a fost amenajat in cursul anilor *80 un Muzeu al Mineritului la Rosia Montana. in acest
sens, in acest perimetru minier s-au amenajat o serie de galerii aflate intr-o stare buna de conservare,
care au fost separate prin ziduri de beton de lucrarile miniere moderne prin care erau accesibile. Ca si
lucrarile miniere din Carnic, precum si din celelalte sectoare miniere de la Rosia Montana, galeriile din
Orlea au profil trapezoidal caracteristic. De asemenea, si aceste lucrari antice au avut de suferit de-a
lungul timpului ,remodelari” succesive, respectiv reluari miniere in scopul exploatarii unor noi rezerve de
minereu. Aceste activitati miniere au condus la distrugerea unei part{i a acestor vestigii antice. Mai mult,
starea lor de conservare se degradeaza accentuat mai ales in urma activitatii miniere recente care a
folosit abatarea prin perforare — puscare, ceea ce a condus la destabilizarea rocilor si accentuarea
degradérii vestigiilor miniere subterane. indepértarea rambleului din lucrérile miniere antice din cursul
cercetarilor arheologice miniere, reprezinta un alt factor care contribuie la fragilizarea lucrarilor miniere
antice. Degradarea starii de conservare a vestigiilor miniere din toate epocile este accentuata si de
inchiderea exploatarii miniere conduse de Minvest (1 iunie 2006), care asigura, e drept ca la un nivel
minim, drenajul de ansamblu al sistemului de galerii al minei de la Rosia Montana. inchiderea activitatii




miniere, care in conformitate cu normele nationale in vigoare implica un spectru extrem de larg de
masuri de conservare, s-a tradus la Rosia Montana doar printr-o stopare a activitatii extractive, mina
fiind pur si simplu abandonata. Dupa numai cateva luni de abandon, principala cale de drenare a apelor
de mina, respectiv galeria Sf. Cruce din Orlea, se afla intr-o stare critica, apele de mina colmatand de
fapt céile de drenare lungi de mai multi kilometri. In cazul in care acest patrimoniu minier va fi doar
.inghetat’, fara a se organiza masuri de intretinere, in scopul conservarii lui pentru generatiile viitoare,
rezultatul va fi dezastruos, iar ceea ce inca mai exista va disparea ca urmare a surparilor si inundatiilor
din subteran.

Tin&nd cont de importanta patrimoniului cultural de la Rosia Montana si de prevederile legale in
vigoare, S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. (RMGC) a alocat in perioada 2001-2006 un buget
pentru cercetarea patrimoniului de peste 10 milioane USD. Mai mult decat atat, t{inand cont de
rezultatele cercetarilor, de opiniile specialigtilor si deciziile autoritatilor competente, bugetul prevazut de
catre companie pentru cercetarea, conservarea si restaurarea patrimoniului cultural al Rosiei Montane
in viitorii ani, in conditiile implementarii proiectului minier, este de 25 de milioane de dolari, asa cum a
fost facut public in Studiul de Impact asupra Mediului Tn mai 2006 (vezi Raport la Studiul de Impact
asupra Mediului, vol. 32, Plan de Management pentru patrimoniul arheologic din zona Rosia Montana,
p. 78-79), buget care a fost suplimentat la peste 70 milioane de dolari. Astfel, se are in vedere
continuarea cercetarilor in zona Orlea, dar in special crearea unui Muzeu modern al Mineritului cu
expoziti de geologie, arheologie, patrimoniu industrial si etnografic, precum si amenajarea
accesului turistic in galeria Catalina-Monulesti si la monumentul de la Tau Gauri, cat si conservarea
si restaurarea celor 41 de cladiri monument istoric si a zonei protejate Centru Istoric Rosia
Montana.

Pentru informatii de sinteza asupra istoricului cercetarilor si al principalelor descoperiri legate
de galeriile istorice de la Rosia Montana, precum si pentru a cunoaste concluziile specialistilor
in aceasta chestiune, dar si evaluarile facute pentru realizarea unui traseu turistic dedicat
structurilor miniere istorice din masivul Carnic sau opiniile formulate in anul 2004 de catre
Edward O’Hara, raportor pe probleme de patrimoniu al Adunarii Parlamentare a Consiliului
Europei, va rugam sa consultati anexele intitulate ,Informatii cu privire la patrimoniul cultural al
Rosiei Montane si gestionarea acestuia” si ,Evaluarea costurilor lucrarilor de amenajare a
retelelor miniere istorice din masivul Carnic”, precum si versiunea anexata, in limba romana a
raportului O’Hara. Informatii de detaliu asupra problematicii complexe a studiului lucrarilor
miniere vechi de la Rosia Montana, a rezultatelor acestor cercetari si a perspectivelor de punere
a lor in valoare sunt disponibile in Studiul de impact asupra mediului pentru proiectul Rosia
Montana, vol. 6 — Studiu de conditii initiale, p. 26, 32-53, 79-105.

In concluzie, precizdm c&, prin implementarea Proiectului minier Rosia Montana nu se va ajunge la
distrugerea vestigiilor arheologice de la Rosia Montana. Cercetarea de acest tip — cunoscuta sub
denumirea de cercetare arheologica preventivda/de salvare - se face insa, peste tot in lume, in
conexiune cu interesul economic pentru anumite zone, iar costurile acesteia, ca si costurile de punere
in valoare si intretinere a zonelor pastrate, sunt asigurate de cei care fac investitia, realizadndu-se un
parteneriat public—privat Tn sensul protejarii patrimoniului cultural, conform prevederilor Conventiei
europene de la Malta (1992) cu privire la protejarea patrimoniului arheologic.

Se cuvine insa subliniat ca in afara obligafilor asumate de catre RMGC, in privinta protejarii si
conservarii vestigiilor arheologice si a monumentelor istorice existd o suma intreaga de obligatii care
revin atat autoritafilor publice locale din Rogia Montana si judetul Alba, cat si autoritatilor publice
centrale, respectiv Statului Roman. Planurile de management pentru patrimoniu cultural din cadrul
Raportului la Studiul de Impact asupra Mediului aduc precizari asupra acestor aspecte (vezi Raport la
Studiul de Impact asupra Mediului, vol. 32, Plan de Management pentru patrimoniul arheologic din zona
Rosia Montana, p. 21-22, 47, 52-53, 66-67 si Raport la Studiul de Impact asupra Mediului, vol. 33, Plan
de Management pentru monumentele istorice si zonele protejate din zona Rosia Montana, p. 28-29, 48-
50, 52-53, 64-65, p. 98 — Anexa 1).

Toate aceste angajamente asumate public de catre companie sunt prezentate pe larg in cadrul
Raportului la Studiul de Impact asupra Mediului, vol. 33, Plan de Management pentru patrimoniul




cultural.

n ceea ce priveste invocarea unor galerii si situri dacice trebuie s& precizam ca rezultatele cercetarii
arheologice nu au evidentiat, paAna Tn acest moment, prezenta unor vestigii care sa poata fi atribuite - in
baza unor dovezi certe - acestui neam antic, acum am aratat instudiul de conditii intiale pe Patrimoniu
Cultural. Nicaieri in cuprinsul acestor galerii sau in cercetarile de suprafata desfasurate in tot perimetrul
Rosiei Montane nu au fost descoperite materiale arheologice care sa puna in evidenta cu certitudine o
prezenta dacica, cu atat mai mult o exploatare aurifera efectuata anterior cuceriri romane.

Din punctul de vedere al credintei si religiilor,vor fi demolate numai in zona Rosia Montana-Carnic opt biserici:
ortodoxe,greco-catolice,romano-catolice,reformate si unitariene.

Profanarea a 9 cimitire inclusiv a Mausoleului protopopului Simion Balint,care in 1848 si-a dezbracat sutana si I-
a urmat pe Avram lancu.

Am uitat oare de anul 1784 cand Horea, Closca si Crisan au fost sacrificati,primii doi “ trasi pe roata” iar alte
sute de moti au fost impuscati,aparandu-se cu ce aveau coase, topoare, furci, impotriva armatelor mercenare a
coalitiilor si baronilor din trecut.

In ceea ce priveste impactul Proiectului asupra bisericilor, mentiondm cd RMGC, prin implementarea
Proiectului, nu doreste distrugerea de biserici, monumente sau cimitire. De asemenea, RMGC nu cere
comunitatii sa renunte la ceea ce constituie valorile sale culturale si morale, in schimbul unor beneficii
economice. RMGC considera ca dezvoltarea economica nu trebuie contrapusa spiritualitatii si valorilor
traditionale.

Pornind de la aceste principii, din totalul de 7 biserici si 3 case de rugaciune cuprinse in perimetrul
satelor Rosia Montana si Corna, vor fi afectate in mod direct de Proiect cele doua biserici si cele doua
case de rugaciune din satul Corna. Astfel, au fost luate in calcul, pana in momentul de fata, toate
optiunile posibile si, acolo unde a fost fezabil si necesar, au fost modificate amplasamentele obiectivelor
industriale, pentru ca impactul Proiectului asupra bisericilor si cimitirelor sa fie cat mai redus.

In cazul celor doua biserici, in contextul dezafectarii lor, se vor lua o serie de masuri de minimizare a
impactului, printre care se numara si cercetarea arheologica preventiva a amplasamentelor lor si
realizarea unui inventar detaliat al tuturor obiectelor de cult in vederea relocarii acestora conform
cutumelor religioase.

De asemenea, vor fi luate masurile necesare pentru relocarea si reconstruirea acestor biserici acolo
unde vor dori membrii congregatiilor religioase respective. Biserica Greco-Catolica din satul Corna a
fost abandonatd de enoriasi Tn urma cu mai mulfi ani, iar in momentul de fatd este deschisa pentru
oficierea serviciilor religioase doar la ocazii speciale. In aceste conditii, in contextul in care aceste
l[acasuri de cult nu vor mai fi accesibile pentru organizarea de servicii religioase, se are in vederea
construirea unor lacasuri de cult noi In zona viitoarei localitati, in conformitate cu necesitatile si vointa
enoriasilor. In privinta caselor de rugaciune (una utilizatd de enoriasi, cealaltd nefolositd de mai mult
timp), exista un acord amiabil intre reprezentantii acestor culte si RMGC, in ceea ce priveste termenii
relocarii. Toate celelalte biserici si case de rugaciune situate in valea Rosiei nu vor fi afectate de catre
dezvoltarea proiectului minier.

In cazul Bisericii Ortodoxe si Greco-Catolice din satul Rosia Montand, s-au ficut modificari
considerabile ale amplasarii obiectivelor industriale ale proiectului, astfel incat acestea nu vor fi afectate
direct de implementarea Proiectului, ci vor fi pastrate Tn bune conditii de conservare pe toata durata de
existenta a acestuia.

Mentionam faptul cd mormantul protopopului Simion Balint se regaseste intr-o zona protejata si nu va fi
afectat de Proiectul minier. Sase dintre cele 12 cimitire din Rosia Montana vor fi afectate de Proiect si
aproximativ 410 morminte vor trebui sa fie mutate. Solutia identificata in urma consultarilor a fost cea a
stramutarii mormintelor, pe baza solicitarii familiilor in locatiile unde acestea opteaza sa se mute, prin
respectarea legislatiei, reglementarilor bisericesti si a tuturor canoanelor cerute de Biserica, cheltuielile
fiind suportate de compania miniera.




Cimitirele din Valea Rosiei, Valea Corna/Gura Cornii, care vor fi afectate de activitatile desfasurate in
cadrul noii exploatari miniere, sunt programate sa fie relocate in noile locatii unde familiile opteaza sa se
mute.

La Rosia Montana si satele din jur nu este nevoie de demolare: la primele explozii a sute tone dinamita
bisericile si casele oamenilor se vor prabusi.

Ca parte a procesului de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) au fost realizate estimari
preliminare cumulative pentru utilajele motorizate stationare si pentru sursele liniare (vehicule), in
vederea obtinerii unei imagini initiale privind impactul cumulativ datorat zgomotului si vibratiilor generate
de surse ambientale sau aferente Proiectului Rosia Montana, si a elabora o strategie a activitatilor de
monitorizare si masurare, impreuna cu selectarea celor mai bune tehnici disponibile si a celor mai bune
practici de management pentru atenuarea suplimentara a impactului sonor si vibrational potential
datorat activitatilor din cadrul Proiectului. Aceste estimari preliminare se aplica majoritatii activitatilor de
constructie, precum si activitatilor de exploatare si de dezafectare/inchidere a minei si uzinei de
procesare. Aceste estimari sunt documentate sub forma unor tabele de date si harti cu izoplete pentru
principalele activitati generatoare de zgomot Tn anumiti ani reprezentativi din ciclul de executie a
Proiectului; a se vedea Tabelele 4.3.8 pana la 4.3.16 Plansele 4.3.1 pana la 4.3.9. Toate aceste detalii
legate de metodologia de evaluare aplicata, datele de input ale modelului de dispersie, rezultatele
modelarii si masurile de prevenire/minimizare/eliminare a impactului potential pe toate etapele
proiectului (constructie, operare, inchidere) se gasesc in Capitolul 4 Sectiunea 4.3 Zgomot si Vibratii a
Raportului EIM.

Prin folosirea unor tehnologii moderne, masuri si actiuni adecvate, vibratiile rezultate in urma exploziilor
din cariere vor fi pastrate in anumite limite astfel incat sa se asigure proteciia construciiilor si a
celorlalte monumente istorice existente in zona si care sunt propuse spre conservare.

S.C. Ipromin S.A. a elaborat un studiu denumit “Studiu geomecanic pentru determinarea efectelor
lucrarilor de derocare asupra constructiilor din zona protejata” in vederea analizarii efectelor
tehnologiilor de excavare care se vor aplica in perimetrul minier Rosia Montana si in vederea
identificarii solutiilor tehnologice prin care sa se asigure protectia constructiilor existente in zona
protejata sau a altor constructii cu valoare de patrimoniu.

Pentru ca efectele produse de exploziile de derocare sa nu determine degradarea sau deteriorarea
constructiilor din zona protejatd, s-a adoptat conditia ca viteza maxima de oscilatie masurata langa
obiectivul de protejat sa fie de maxim 0,2 cm/s.

Aceste viteze teoretic trebuie sa asigure integritatea celor mai sensibile si mai uzate constructii de
patrimoniu existente la Rosia Montana.

Deoarece in Romania, la momentul realizarii Raportului EIM, nu exista un normativ specific care sa
reglementeze protectia construciiilor la efectul seismic al exploziilor de derocare, aceasta valoare a fost
adoptata prin consultarea normativelor de specialitate din tari cu traditie in acest domeniu si
corespunde exigentelor normativului DIN 4150/83 din Germania - cel mai exigent normativ european
(tabelul nr 1).

Valori limita ale vitezei de oscilatie (mm/s) conform DIN 4150/83.

Tabel nr. 1
. . Viteza (mm/s
Tip de cladire <10 Hz 10-50 Hz | 50-100 Hz
Sedii si cladiri de fabrici 20 20-40 40-50
Cladiri rezidentiale 5 5-15 15-20
Monumente istorice 3 3-8 8-10




Valoarea de 3 mm/s este viteza maxima admisa pentru protectia monumentelor istorice.

Efectele secundare ale exploziilor din cariera, cum ar fi viteza de oscilatie si suprapresiunea undei de
soc, pot fi controlate si diminuate printr-o serie de masuri tehnice si organizatorice.

Suprapresiunea undei de soc este influentatda de marimea incarcaturii de exploziv si de tehnica de
puscare (electrica sau nonelectrica, instantanee sau microintarziere). Ea este periculoasa pentru om si
pentru constructiile cu grad avansat de uzura. Efectul suprapresiunii undei de soc poate fi diminuat prin
aceleasi procedee ca in cazul distantei de aruncare (orientarea fronturilor de lucru si respectarea
parametrilor geometrici de plasare a incarcaturii).

Unda seismica (oscilatia particulei materiale) reprezinta efectul secundar cel mai important asupra
solului si constructiilor. El se evalueaza prin marimea vitezei, acceleratiei sau deplasarea particulei
materiale. Pentru protectia constructiilor cel mai utilizat parametru este viteza.

Viteza de oscilatie a particulei materiale s-a adoptat ca parametru la delimitarea celor doua zone mari
din cariere, condifia impusa fiind ca la constructia cea mai apropiata de focarul exploziei viteza sa fie de
maxim 0,2 cm/s.

Aceasta viteza este de natura sa asigure protectia constructiilor cu conditia ca lucrarile de consolidare
sa fie executate. Aceasta valoare a vitezei maxime (de 0,2 cm/s) a fost adoptata prin consultarea
normativelor de specialitate din tari cu traditie in acest domeniu si corespunde exigentelor normativului
DIN 4150/83 din Germania.

Important de accentuat este ca nu tehnologiile de dislocare cu explozivi reprezinta un real pericol pentru
cele 42 constructii de patrimoniu, ci starea avansata de uzura a acestora, care in lipsa unei interventii,
va conduce inevitabil la pierderea lor.

In concluzie, tehnologiile speciale utilizate (pe zone) nu vor produce efecte negative asupra
constructiilor din comuna Rosia Montana.

Atunci cand aprinderea secventiala este temporizata adecvat, sunt detonate simultan numai mici
cantitati de explozibil. Utilizarea secventelor de puscare controlate cu sistemul de temporizare NONEL
permite producerea unor explozii mici multiple, care actioneaza insa ca o singura incarcatura, fara
generarea unei deplasari de material in afara zonei puscate mai mare decat aria de actiune a fiecarei
explozii individuale.

Temporizarile de ordinul milisecundelor actioneaza eficient deoarece deplasarile rocii in afara ariei de
influen{a a unei singure gauri este de aproximativ 3 milisecunde pe metru. Ca exemplu, daca doua
randuri de gauri de puscare sunt perforate la un interval de 8 metri, al doilea sir de gauri va exploda la
aproximativ 24 milisecunde dupa detonarea primului sir. Astfel momentul detonarii celui de-al doilea sir
de gauri poate fi stabilit astfel incat sa maximizeze eficienta de rupere a rocii.

Atunci cand puscarile miniere sunt executate corespunzator, un observator extern va putea vedea
ridicarea si coborérea terenului Tn mod asemanator cu frontul unei unde, ca si cum cineva ar transmite
o oscilatie lina Tntr-un covor asezat pe podea. Pe masura ce unda se deplaseaza, serii de explozii
multiple de intensitati mici vor propaga unda de sfardmare a rocilor.

Nu pot intelege atitudinea primarului din Rosia Montana Eugen Furdui si a unor popi (nu preoti) ca Vasile
Oprisani si Avram Sicoe din satul Corna, care ademeniti de cativa arginti primiti de la compania straina
predicand in biserica in favoarea RMGC,vanzandu-si constiinta si sufletul diavolului.

In acelasi timp admir pozitia parintelui Mircea Bude care intr-un interviu spunea:mai bine mor cu biserica cu tot
si in biserica decat sa-mi vand sufletul. Aceeasi atitudine o au si preotii celorlalte culte neoprotestante.

Una dintre armele perfide ale R.M.G.C. este dezinformarea, respectiv informarea virtuala, gresita a opiniei
publice publicata intr-o lucrare tiparita pe cea mai buna hartie intitulata “Un proiect pentru Romania’ cu prefata
semnata de dl. director general al proiectului Dragos Tanase.




Raportul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) este postat, pentru informare publica, pe site-
ul oficial al Rosia Montana Gold Corporation, http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-
montana/mediu/evaluarea-impactului-asupra-mediului-la-rosia-montana.html Elaborarea acestuia a fost
realizata in colaborare cu un grup pluri-disciplinar de specialisti si descrie in detaliu etapele proiectului,
impactul asupra tuturor factorilor de mediu, precum si planurile de management pentru
minimizarea/eliminarea acestui impact. Specialistii nostri stau la dispozitia publicului pentru a oferi in
mod prompt clarificari la intrebari punctuale privind proiectul.

Fiind vorba de sanatate,ma voi opri asupra paginei 21 cu titlul Cianura in Natura.

Este o dezinformare antistiinta deliberata in care se arata ca cianura se gaseste in sucul de cirese, in semintele
de migdale amare, in sucul de caise sau de prune, in cafea, in fumul de tigara, etc.

Nimic mai fals.In semintele fructelor mentionate nu exista cianura! exista amigdalina care este hidrolizata in
hidrociamida ,benzoldehida sau acetona si zahar. Hidrocianamida formata este detoxifiata de rodenaza
(enzima) in molecule de tiocianati netoxici.

Ce inseamna folosirea cianurilor in minerit? Inseamna nu numai atentat la viata oamenilor ci distrugerea a tot
ceea ce este viu:fauna si flora, otravirea aierului a apelor, a panzei de apa freatica.

Ne este vie in memorie desi au trecut peste 20 de ani de accidental de la Baia Sprie unde cianurile au infestat
izvoarele si paraiele, apoi Crisurile,ajungand pana in Tisa iar apoi in Dunare.Mai recent trebuie sa ne amintim
de impactul produs asupra mediului din Ungaria la prelucrarea primara a bauxitei tot cu chimicale.

Revenind la cianurare impactul asupra mediului si a biodiversitatii este inevitabil.

Pe timp ploios, otrava va ofravi in aval paraiele de suprafata si din minunatele pesteri din Muntii Apuseni iar pe
timp de seceta vantul va purta sterilul otravit pe mii de hectare.

La temperature mai mari de 25°C cianura se va descompune in acid cianhidric otravind aierul si tot ceeace este
viata, la fel ca si in ghetourile naziste de exterminare.

In ceea ce priveste procedeele de obtinere a aurului, mentionam ca toate operatiunile de lesiere a
minereului aurifer cu confinuturi scazute la scara industriala din intreaga lume utilizeaza, intr-o anumita
faza a procesului, cianura de sodiu ca agent de lesiere . Este un proces verificat cu riscuri cunoscute i
masuri cunoscute pentru managementul, minimizarea si atenuarea riscurilor. Aproximativ 90% din
productia mondiala de aur din ultimii 20 de ani a fost realizata folosind cianura.

Tn ultimii 25 - 30 de ani, au existat preocupéri serioase pentru identificarea unui agent de lesiere care sa
fnlocuiasca cianura in procesul de lesiere a aurului si argintului. Aceste preocupari au fost generate de
forte economice in perioadele de criza a reactivului pe piata si mai recent, de motive ecologice si de
siguranta ca urmare a toxicitatii cianurii. Desi cercetarile continua, nu exista in prezent alternative
realiste la cianura pentru recuperarea aurului din minereuri cu confinuturi scazute. De asemenea,
cercetarile nu indica nicio tehnologie care ar putea fi dezvoltata pentru utilizare la scara industriala in
viitorul apropiat. Analiza aternativelor de procese tehnologice indica faptul ca pentru un proiect robust,
schema tehnologica preferata este utilizarea lesierii cu cianura a intregului minereu.

Variantele fara cianura sunt, pur si simplu, nefazabile pentru Rosia Montana din cauza caracteristicilor
intrinseci ale minereului cum ar fi continutul, existenta sulfurilor si comportamentul aurului si argintului.

In prezent metoda de procesare a minereurilor propusa a fi implementata la Rosia Montana este
folosita in peste 500 de exploatari din lume, iar in Europa, aceasta tehnologie este folosita in Finlanda,
Suedia si Spania, tari care conduc clasamentul producatorilor de aur din Europa.

Tn capitolul 5 — Analiza Alternativelor - din Raportul EIM sunt descrise in detaliu metodele de preparare
posibil a se aplica minereurilor de la Rosia Montana. Toate aceste teste metalurgice au fost executate
de laboratoare acreditate international pe probe tehnologice reprezentative (amestecuri de minereuri)
pentru mineralizatia ce va fi procesatd la Rosia Montana. Incepand cu anul 2001, RMGC a efectuat
numeroase teste tehnologice de preparabilitate a minereului, analizadnd atat compozitia mineralogica a
probelor, cat si fluxurile tehnologice pentru a obfine cele mai eficiente randamente de extractie, atat
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pentru aur, cat si pentru argint. Particularitatile zacamantului influenteaza in mod direct schemele

tehnologice aplicabile procesarii minereului. Pe scurt, aceste particularitati sunt descrise in cele ce

urmeaza:

e zacamantul Rosia Montana este de dimensiuni mari si confinuturi scazute. Metoda de procesare
trebuie sa permita prelucrarea unor cantitati mari pentru a se asigura beneficii economice
corespunzatoare si un proiect durabil care sa nu fie afectat de conditii economice schimbatoare.

e minereurile de la Rogsia Montana, in afara de aur, contin cantitati semnificative de argint. Procesul
tehnologic ales trebuie sa permita si recuperarea argintului.

e minereurile de la Rosia Montana contin aur si argint asociate cu roci gazda atat cu continut, cat si
fara continut de sulfuri. Un procedeu prin care se trateaza roca gazda (silicatii) sau numai sulfurile
va avea ca rezultat randamente de extractie scazute si exploatarea necorespunzatoare a resursei.

S-au analizat douasprezece variante de scheme tehnologice pentru prelucrarea minereurilor de la
Rosia Montana, unele din aceste metode prevazand o concentrare prealabila a minereului inaintea
lesierii cu cianura:

1) Procesarea intregului minereu prin procedeul CIL (carbon-in-leach);

2) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 ym si lesierea cu
cianura a acestuia;

3) Flotarea intregului minereu, remacinarea la granulatia de 10 uym si lesierea concentratului;

4) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 um si lesierea cu
cianura atat a concentratului cat si a sterilului de flotatie;

5) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 10 um si lesierea cu
cianura atat a concentratului cat si a sterilului de flotatie;

6) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen)
sub presiune, remacinarea concentratului la 150 um si lesierea cu cianura a concentratului;

7) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen)
sub presiune, remacinarea concentratului la 150 um si lesierea cu cianura a concentratului si a
sterilului de flotatie;

8) O concentrare gravitationalda, macinarea concentratului la finefea 50 um si cianurarea intensiva
a concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational;

9) O concentrare gravitationalda, macinarea concentratului la finefea 10 um si cianurarea intensiva
a concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational,

10) Lesiere in stiva a intregului minereu;

11) Flotarea concentratului si transportul concentratului la un tert in afara tarii;

12) Agenti de lesiere alternativi (tiosulfat, filtrare, precipitarea cuprului sau similar).

Testele si analizele comparative indica faptul ca alternativa CIL pentru tot minereul este considerata a fi
cea mai buna dintre alternativele evaluate. De asemenea, aceasta alternativa este considerata BAT
(adica cea mai buna tehnica disponibila) conform documentelor de referintda BREF aprobate de Comisia
Europeana Tn 2009. Cianura si compusii acesteia vor fi supusi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX)
considerat de asemenea conform documentelor BREF ca find o tehnologie BAT, iar sterilele de
procesare vor fi deversate in iazul de decantare conform Directivei UE 2006/21/CE privind
managementul deseurilor din industria miniera transpusa in legislatia nationala prin H.G. nr. 856/2008.

Nu exista un risc privind producerea unui accident asemanator celui de la Baia Mare

Proiectul Rosia Montana a fost elaborat in conformitate cu cele mai noi reglementari in materia
managementului deseurilor si al riscurilor pentru mediul Tnconjurator, respectiv cu cele mai inalte
standarde in acest domeniu, luand in calcul toate categoriile de riscuri posibile. Masurile de protectie
adoptate in cazul proiectului Rosia Montana au fost proiectate in baza evaluarilor unor maxime de
pericol, precum si in baza lectiilor Tnvatate ca urmare a unor accidente petrecute in trecut, printre care
si cel de la Baia Mare.

Spre exemplu, lectiile invatate ca urmare a accidentului de la Baia Mare pot fi sintetizate dupa cum
urmeaza:

(i) realizarea unui circuit deschis al apei in sistemul iazului de decantare al sterilului;

(ii) marirea capacitatii tehnologice de denocivizare a apelor reziduale;




(iii) monitorizarea continua a sistemului de transport prin conducte si de siguranta in functionare a
iazului;

(iv) realizarea unor studii de securitate tehnologica si a unor planari de urgenta in acord cu
recomandarile internationale (UNEP — APELL, Directivele Seveso — Directiva Parlamentului European
si a Consiliului Uniunii Europene (CE) Nr. 105 din 16 decembrie 2003 de modificare a Directivei
96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implica substante
periculoase, respectiv Directiva Consiliul Uniunii Europene (CE) Nr. 82 din 9 decembrie 1996 privind
controlul asupra riscului de accidente majore care implica substante periculoase), aplicarea Codului
cianurii, comunicarea riscului catre comunitatile locale si perfectionarea colaborarii cu factorii implicati in
managementul situatiilor de urgenta.

Proiectul Rosia Montana se deosebeste in mod fundamental de cel de la Baia Mare, printre altele, ca
urmare a:

e tehnologiilor moderne folosite;

o standardelor internationale si europene implementate ce sunt in deplind conformitate cu
directivele comunitare;

e Proiectul Rosia Montana se conformeaza normelor Uniunii Europene si este elaborat astfel
incat sa nu fie necesara exceptarea de la reglementari existente sau propuse, aceasta situatie
fiind aplicabila din prima zi de functionare.

e implementarea de catre RMGC a celor mai bune tehnici disponibile (BAT);

e procedurile de denocivizare si tehnologiile si procedeele aplicate cu privire la cianuri ce se
situeaza astfel sub nivelul admis de normele aplicabile;

e indicatorii cheie ai Proiectului Rosia Montana sunt diferiti cei aplicabili in cazul Baia Mare,
printre altele prin, denocivizarea cianurii in cadrul uzinei de procesare, proiectul si constructia
iazului de decantare a sterilului (IDS) si a digurilor, managementul iazului propriu-zis,
asigurarea resurselor financiare, raportarea publica, implicarea factorilor interesati si
procedurile de verificare.

Principiile sus-mentionate sunt detaliate in continuare pe scurt, acestea fiind prezentate pe larg in
cadrul Capitolului 7 — Situatji de risc la raportul EIM si in documentele anexa la acesta.

Proiectul din Rogia Montana este fundamental diferit de cel de la Baia Mare, de la proiectarea si
managementul obiectivului, asigurarea resurselor financiare, raportarea publica, implicarea factorilor
interesati, pana la procedurile de verificare si conformare, ce sunt realizate la cele mai inalte standarde
in cadrul proiectului Rogia Montana. Practicarea agriculturii pe suprafata iazului de decantare a
sterilului, fiind considerata de majoritatea standardelor periculoasa, nu este recomandata. Alternative
mai potrivite ar fi amenajari de agrement, ca de exemplu terenuri de golf sau trasee pentru plimbari.

De fapt, ca urmare a accidentului de la Baia Mare, legislatia europeana in materie a fost modificata,
fiind implementate standarde de protectie ridicate astfel incat riscurile asociatemineritului pe baza de
cianuri sa fie reduse la minimum. Noile standarde mai stricte (cele mai inalte din lume) fac imposibila
reglementarea in Europa a oricarui nou proiect minier cu un concept si proceduri de operare similare
celui de la Baia Mare.Proiectul Rosia Montana respecta aceste reglementari, asadar corespunde celor
mai stricte standarde.

Proiectul minier Rosia Montana a fost conceput astfel incat sa respecte aceste noi standarde chiar
fnainte ca ele sa fi intrat In vigoare.

Raportul EIM depus de RMGC in 2006 este primul din Romania care se conformeaza normelor UE si
este elaborat astfel incat sa nu fie necesara nici macar o singura exceptare de la reglementari existente
sau propuse. Pentru a exemplifica angajamentul nostru de a respecta cele mai inalte standarde, ori de
cate ori cerinfele romanesti difera fata de cele ale UE, RMGC a ales sa se supuna celor mai stricte
dintre ele. Tn plus, in timp ce exploatérile aurifere existente au la dispozitie 10 ani de la data
implementarii directivei 2006/21/CE (i.e. pana la data de 1 mai 2018, conform art. 49 din H.G. nr.
856/2008) pentru a ajunge sa se conformeze celor mai stricte standarde legale, proiectul Rosia
Montana va respecta aceste standarde din prima zi de functionare.

in plus, o altd schimbare important& ce a avut loc in urma accidentului de la Baia Mare este




reprezentata de introducerea Codului de Management al Cianurii, la care Gabriel/RMGC este parte
semnatara si care prevede reguli stricte pentru producerea, transportul si utilizarea cianurii. De
asemenea, Codul include cerinte cu privire la asigurarea resurselor financiare, prevenirea accidentelor,
interventia Tn caz de urgenta, raportarea publica, implicarea factorilor interesati si procedurile de
verificare. Codul International de Management al Cianurii poate fi consultat la adresa de internet
www.cyanidecode.org.

Cianura utilizata in procesul tehnologic va fi supusa unui proces de distrugere, iar cianura reziduala
depozitatd impreuna cu sterilele in iazul de decantare se va descompune rapid pana la niveluri cu mult
sub cele maxim admise prin normativele in vigoare. Avand in vedere ca denocivizarea va avea loc
fnainte de depozitarea sterilelor in iazul de decantare, acestea vor contine concentratii foarte scazute
de cianura (5-7ppm), valoare sub limita admisa de 10 ppm adoptata recent in Directiva 2006/21/CE
privind deseurile miniere. Acest sistem de utilizare si eliminare a cianurii in exploatarile aurifere este
considerat BAT (cea mai buna tehnica disponibilda) de catre UE.

Aceasta este o diferenta esentiala fata de proiectul de la Baia Mare: uzina de la Baia Mare nu are un
sistem de distrugere a cianurii (proces de denocivizare), asa cum are proiectul Rosia Montana. Prin
urmare, concentratia de cianura in sterilele depozitate in iazul de decantare de la Baia Mare a fost
cuprinsa intre 120-400 ppm.

Barajul propus pentru iazul de decantare a sterilelor si barajul sistemului secundar de retentie de la
Rosia Montana sunt proiectate Tn mod riguros cu depasirea standardelor impuse de reglementarile
romanesti si internationale; la proiectarae sa s-au avut in vedere: (i) o capacitate majora de
fnmagazinare a volumelor de apa rezultate ca urmare a unor precipitatii abundente, (ii) prevenirea
fenomenului de cedare a barajului datoritéd deversarii peste baraj, si a scurgerilor de cianura, precum gi
(iii) prevenirea poluarii apelor de suprafata sau subterane aferente. Proiectul de la Baia Mare nu a fost
proiectat la aceleasi standarde Tnalte; tocmai de aceea nu a avut capacitatea necesara pentru a face
fata precipitatiilor extreme din anul 2000.

Pentru a asigura o capacitate suficienta pentru evitarea deversarii peste dig, cota corespunzatoare
fiecarei etape de realizare a IDS este determinata ca suma a volumelor proiectate necesare pentru: (1)
fnmagazinarea apei tehnologice si sterilelor de procesare la un volum de sterile de procesare in regim
de exploatare normala si cu volumul mediu al iazului de decantare; (2) Tnmagazinarea debitelor
rezultate in urma a doua fenomene de precipitatii maxime probabile si (3) asigurarea unei plaje de steril
si a unei inaltimi de garda pentru protectia impotriva valurilor, in fiecare stadiu al operatiunilor; un
criteriu restrictiv pentru inaltimea de garda se bazeaza pe debitul maxim de inundatie probabil la care
se adauga 1 metru ca Tnhaltime de urcare a valurilor.

lazul de decantare a sterilelor a fost proiectat pentru a face fata celor mai critice fenomene de
precipitatii maxime probabile. Mai mult, pentru a garanta ca iazul de decantare poate inmagazina in
orice moment debitele rezultate in urma unui fenomen sever de precipitatii maxime probabile, acesta a
fost de fapt proiectat pentru a retine apele de viitura rezultate in urma a doua fenomene PMP
consecutive. Prin urmare, iazul de decantare a sterilului de la Rosia Montana este proiectat pentru a
retine un volum total de viitura de peste patru ori mai mare decéat cel prevazut de normele roméanesti si
de 10 ori mai mare decat precipitatiile nregistrate la momentul cedarii digului iazului de la Baia Mare. In
cadrul barajului va fi construit un descarcator de siguranta, pentru cazul putin probabil in care pompele
se opresc din functionare ca urmare a unor intreruperi de curent sau avarie, simultan cu un al doilea
fenomen de precipitatie maxima probabila. Prin urmare, normele de proiectare a iazului de decantare a
sterilelor depasesc in mod semnificativ cerintele legale privind siguranta in functionare. Aceasta pentru
a se asigura ca riscurile asociate utilizarii Vaii Corna pentru depozitarea sterilului sunt mult sub ceea ce
este considerat ca sigur in viata de zi cu zi.

Barajul iazului de decantare a sterilului pentru proiectul Rosia Montana va fi construit prin metoda de
fnaltare in ax, folosind anrocamente de imprumut si roca sterila — ceea ce este BAT. Raportul EIM
descrie modul in care se va construi barajul din roca solida, acesta fiind proiectat de MWH, una dintre
cele mai renumite firme de proiectare a barajelor din lume si analizat si avizat de exper{i atestati in
iazuri din Romania. inainte de exploatare, barajul trebuie autorizat pentru functionare de cétre Comisia
Nationala pentru Siguranta Barajelor (CONSIB). RMGC a angajat cei mai renumiti experti din lume
pentru a asigura securitatea muncitorilor din cadrul proiectului si a comunitatilor invecinate. Digul de la
Baia Mare a fost construit din sterile grosiere, nu din anrocamente si astfel nu a putut face fata
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fenomenului meteorologic extrem din anul 2000.

lazul de la Rosia Montana va fi prevazut cu sistem de drenaj deasupra barajului de amorsare si un
sistem de bretele drenante, filtru granular si pompe — conform BAT — pentru a colecta, controla si
monitoriza exfiltratiile. Concret, iazul de decantare si barajul au fost proiectate la cele mai tnalte
standarde pentru a preveni poluarea apelor subterane si pentru a monitoriza permanent calitatea
acestora si a izola toate exfiltratiile detectate - un sistem care a fost verificat prin studii hidrogeologice.
Elementele de proiectare cuprind un sistem de etansare a cuvetei IDS constituit din coluviu re-
compactat care satisface conditia unei permeabilitati de 1x10°® cm/sec, o diafragma de etansare in
fundatia barajului de amorsare cu rolul de a controla infiltratiile, un nucleu cu permeabilitate redusa la
barajul de amorsare cu acelasi rol de control al infiltrafjilor i un baraj si un iaz de colectare a infiltrafjilor
sub piciorul barajului de sterile pentru colectarea si retentia tuturor debitelor de infiltratii care ajung
dincolo de axul barajului.

In ceea ce priveste managementul, iazul de la Baia Mare a fost incadrat in Categoria C - care nu
necesita supraveghere sau monitorizare speciala. Proiectul Rogia Montana este incadrat in Categoria
A, ceea ce inseamna ca nainte de obtinerea autorizatjilor este necesara realizarea unui evaluari a
impactului asupra mediului cu detalii referitoare la conditiile initiale, impactul proiectului si masurile de
atenuare, precum si masuri ulterioare de monitorizare si raportare.

In sfarsit, proiectul de la Baia Mare nu dispunea de un Plan de management al cianurii. Prin
comparatie, proiectul Rogsia Montana dispune de un Plan de management al cianurii care se
conformeaza Codului international de Management al Cianurii (CIMC) — BAT pentru proiectele actuale
In plus, trebuie subliniat c& RMGC a dezvoltat cu privire la Proiectul Rosia Montan& un plan complet si
complex de prevenire si combatere a poluérii accidentale, plan disponibil pe pagina de internet
(http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-montana/mediu/evaluarea-impactului-asupra-mediului-la-rosia-
montana.html), conform standardelor BAT sus-mentionate.

Dispersia in atmosfera a emisiilor de acid cianhidric (HCN) din proiectul Rogia Montana a fost modelata
si evaluata. Aceste emisii provin din doua surse primare: iazul de decantare si zona uzinei de
prelucrare, in special bazinele CIL si ingrosatorul de steril.

Au fost luate Tn calcul efectele suprafetei sursei din iaz, cat si efectele vremii. Suprafata medie a iazului
de decantare este estimata la aproximativ 300.274 m% Modelul a finut seama de doua conditii
sezoniere. Primul, un scenariu de vara, in care se folosea intreaga suprafata a iazului si o rata a emisiei
mai ridicata, datorita temperaturilor mai Tnalte. Rata de volatilizare mai intensa se presupune a fi de 1,5
ori rata anuald, pentru a lua in calcul temperaturile mai mari, care duc la o crestere a vitezei de
volatilizare. Tn al doilea caz, se ia in calcul 50% din suprafata iazului, pentru a tine cont de stratul de
gheata si o viteza de volatilizare de 50% din rata anuala medie.

Modelarea dispersiei atmosferice a fost realizata utilizand cele mai bune tehnici disponibile, pentru a
simula transportul poluantilor generati de activitatile miniere, in afara zonei Proiectului. AERMOD
incorporeaza, printr-o abordare noua si simpla, conceptele actuale privind curgerea si dispersia in
terenuri complexe. In cazurile in care acest lucru este necesar, pana este modelat, fie cu o traiectorie
care are impact cu terenul, fie cu o traiectorie care urmareste topografia terenului.

AERMOD poate prognoza concentratiile de poluanti din surse multiple pentru o mare varietate de
amplasamente, conditii meteorologice, tipuri de poluanti si durate de mediere. Pentru acest proiect,
concentratiile pe termen scurt au fost calculate utilizand ratele orare maxime de emisie pentru activitati
desfasurate simultan si pentru medii calculate pentru intervale de 1 ora, 8 ore si 24 de ore.
Concentratiile anuale au fost modelate utilizand toate sursele active, in anul respectiv.

Impactul maxim resimtit in afara zonei Proiectului a fost evaluat prin raportare la valorile limita stabilite
pentru fiecare poluant si pentru fiecare interval de mediere. Impactul a fost analizat pentru fiecare dintre
cele 15 comunitati receptoare sensibile situate in jurul amplasamentului Proiectului: Rosia Montana
(zona protejatd), Abrud, Bisericani, Bucium Sat, Coasta Hentii, Dogaresti, Floresti, Garda Barbulesti,
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Gura Rosiei, Helesti, lacobesti, Ignatesti, Petreni si Vartop. Modelarea matematica a campurilor de
concentratiii a fost efectuata pentru un numar de zece poluantj, rezultatele fiind prezentate intr-un numar
de 68 tabele si 43 de harii de dispersie, insotite de analize si comentarii.

Sursele potentiale de acid cianhidric, mecanismul de formare a acestui compus si efectele sale asupra
calitatii aerului ambiental sunt urmatoarele:

Manevrarea cianurii de sodiu, de la descarcarea din vehiculele de aprovizionare, pana la
depunerea sterilelor de procesare in iazul de decantare, se va realiza numai in faza lichida,
reprezentata de solutii alcaline cu un pH mare (mai mare de 10,5-11) avand diferite concentratii
de cianura de sodiu, alcalinitatea acestor solutii avand rolul de a mentine cianura sub forma de
ioni cian (CN’) si de a impiedica formarea acidului cianhidric (HCN), fenomen care are loc
numai in medii cu pH redus;

Volatilizarea cianurilor dintr-o solutie nu poate avea loc sub forma de cianuri libere, ci numai
sub forma de HCN;

Manevrarea si stocarea solutiilor de cianura de sodiu se va face numai prin intermediul unor
sisteme inchise, singurele instalatii/zone in care ar putea avea loc formarea si volatilizarea, cu
rate mici de emisie, a HCN in aer, fiind tancurile de lesiere si de la ingrosatorul de sterile,
precum si iazul de decantare a sterilelor de procesare;

Emisiile de HCN de la suprafetele tancurilor mentionate si de la suprafata iazului de decantare
pot aparea ca urmare a reducerii pH-ului in straturile superficiale ale solutiilor (ceea ce
favorizeaza formarea HCN) si a desorbtiei (volatilizare in aer) acestui compus;

Concentratiile de cianuri in solutiile manevrate vor scadea de la 300 mg/l in tancurile de lesiere,
pana la 7 mg/l (cianuri totale) la descarcarea in iazul de decantare, reducerea drastica a
concentratiilor de cianuri la descarcare urmand a fi realizatda cu ajutorul sistemului de
denocivizare;

Pe baza cunoasterii chimismului cianurii si a experientei din activitati similare s-au estimat
urmatoarele posibile emisii de HCN in aer: 6 t/an de la tancurile de lesiere, 13 t/an de la
tancurile ingrosatorului de sterile si 30 t/an (22,4 t, respectiv 17 mg/h/mz, in sezonul cald si 7,6
t, respectiv 11,6 mg/h/mz, in sezonul rece) de pe suprafata iazului de decantare, ceea ce
inseamna o emisie zilnicd medie totald de HCN de 134,2 kg;

Acidul cianhidric odata emis este supus unor reactii chimice in atmosfera joasa, reacfii prin care
se formeaza amoniac;

Modelarea matematica a concentratiilor de HCN in aerul ambiental (considerand situatia Tn
care HCN emis nu este supus reacfiilor chimice in atmosfera) a pus in evidenta cele mai mari
concentratii la nivelul solului, Tn incinta industriald, si anume in aria iazului de decantare gi intr-o
arie din vecinatatea uzinei de procesare, concentratia maxima orara fiind de 382 pg/m?®;
Concentratiile cele mai mari de HCN din aerul ambiental vor fi de 2,6 ori mai mici decat
valoarea limita pentru protectia muncii prevazuta de legislatia national3;

Concentratiile de HCN in aerul ambiental din zonele populate din vecinatatea incintei industriale
vor avea valori de 4 — 80 ug/mB, de peste 250 — 12,5 ori mai mici decat valoarea limita pentru
protectia muncii prevazuta de legislatia nationala (legislatia nationala si legislatia UE pentru
calitatea aerului nu prevad valori limita pentru protectia sanatatii populatiei);

Evolutia HCN in atmosfera implica o componentd nesemnificativa a reactiilor in faza lichida
(vaporii de apa din atmosfera si picaturile de ploaie) deoarece, la presiuni reduse, caracteristice
gazelor din atmosfera libera, HCN este foarte slab solubil in apa, iar ploaia nu va reduce efectiv
concentratiile din aer (Mudder, et al., 2001, Cicerone si Zellner, 1983);

Probabilitatea ca valorile concentratiilor de HCN in precipitatiile din interiorul sau din exteriorul
ariei Proiectului sa fie semnificativ mai mari decat valorile de fond (0,2 ppb), este extrem de
redusa.

Referitor la efectele poluarii aerului cu HCN asupra sanatafi umane se precizeaza ca legislatia
nationalad si legislatia UE pentru calitatea aerului nu prevad valori limitd pentru protectia sanatatii
populatiei care sa poata fi utilizate ca valori de referinta, singurele valori limita prevazute de legislatia
nationala pentru HCN referindu-se la calitatea aerului la locurile de munca (1000 ug/m3 pentru
expunerea pe termen scurt). Totodatd, se cunoaste faptul Organizatia Mondiala a Sanatatii stabileste,




de cele mai multe ori, valorile limita pentru protectia sanatatii populatiei pe baza studiilor privind
expunerea la locurile de munca. Astfel, in unele situatii, valorile limita ale concentratjilor de poluanti
atmosferici pentru protectia sanatatii populatiei sunt de 10 — 100 ori mai mici decéat valorile limita
stabilite pentru locurile de munca.

Luand in considerare nivelurile concentratilor pe termen scurt din ariile exterioare perimetrului
industrial, se apreciaza ca eventuala impurificare a aerului ambiental cu HCN nu va afecta sanatatea
populatiei.

Detalii privind aspectele referitoare la utilizarea cianurii in procesele tehnologice, la bilantul cianurilor,
precum si la emisiile si la impactul cianurilor asupra calitatii aerului se regasesc in Raportul EIM, Cap.
2, Cap. 4.1 si Cap. 4.2 (sectiunea 4.2.3).

O alta pacaleala a celor de la R.M.G.C. este ca vor impaduri haldele de steril si vor planta flori.Va invit sa vedeti
haldele de steril de la 5 km in aval de Rosia Montana unde de peste 30 de ani nu creste nici un fir de iarba.

In Planul de management pentru inchiderea activitatilor miniere si refacerea mediului din Raportul EIM,
Planul J, sunt detaliate fazele de inchidere a minei, inclusiv folosinta viitoare a terenurilor dupa
inchiderea minei, din care prezentam pe scurt cateva prevederi, precum si un grafic de implementare a
lucrarilor de inchidere. Planul de reabilitare si inchidere a minei descrie un plan de dezafectare a
instalatiilor si de reducere a impactului dupa incheierea activitatilor de exploatare. In cadrul procedurii
de obtinere a acordurilor si a avizelor necesare realizarii Proiectului, vor fi definite si agreate conditiile
de implementare a planului de inchidere, termenele de executie si structura garantiilor financiare.

Aceasta abordare si planificare a exploatarii recunoaste ca activitatea miniera, desi modifica permanent
o parte din topografia zonei, reprezintda o folosinta temporara a terenului si ca Tinchiderea
corespunzatoare a activitatii trebuie sa fie conforma cu utilizarea durabila a resurselor naturale.
Obiectivul principal al planului de inchidere si al procesului de proiectare al acestuia este acela de a
asigura ca impactul potential asupra mediului, sigurantei si sanatatji, asociat activitatilor de inchidere si
ecologizare (si a raspunderilor financiare si juridice asociate acestora), este cuantificat si prognozat
inca din etapele incipiente. Acest impact poate fi apoi minimizat, ca urmare a actiunilor intreprinse n
fazele de proiectare, executie si exploatare a proiectului.

Obiectivele reabilitarii trebuie sa vizeze cerintele din reglementari, aspectele specifice amplasamentului,
politicile RMGC si cele mai bune practici din industrie, intre care:
e Protectia sanatatii si a bunastarii publice;
e Realizarea obiectivelor stabilite de comun acord cu comunitatea si autoritatile privind folosinta
terenurilor dupa inchidere;
e Stabilizarea geotehnica a structurilor aferente exploatarii miniere (versantii carierelor, haldele
de roca sterila etc.);
o Refacerea peisajului pentru a minimiza fenomenele de tasare si eroziune, precum si pericolele
potentiale pentru mediu;
o Protectia calitatii apei;
e Protectia calitatii aerului.

Pe baza acestor abordari, obiectivele Planului de reabilitare si Tnchidere a exploatarii miniere sunt
urmatoarele:
o Asigurarea protectiei muncii si sanatatii publice, in timpul si dupa inchiderea minei si a
instalatiilor aferente acesteia;
o Posibilitatea nchiderii si ecologizarii progresive a activitatilor, inainte de incheierea fazei de
productie;
e Reducerea sau eliminarea impactului potential asupra mediului;
e Refacerea terenurilor afectate si aducerea lor in stare productiva, cat mai devreme;
e Minimizarea, pe cat posibil, a imobilizarii resurselor minerale ramase;




e Dialogul deschis intre partile interesate si reprezentantii companiei, in legatura cu planificarea
ciclului vietii exploatarii si inchiderii acesteia.

Activitatile de reabilitare si refacere vor incepe in perioada de la mijlocul ciclului de viata a minei. De
indata ce anumite halde sau drumuri nu vor mai fi folosite in scopuri operationale, vor fi declansate
lucrérile de refacere a mediului. Este de agteptat ca necesitatile si interesele potentiale ale comunitatji
locale, legate de utilizarea terenurilor in perioada de post-inchidere, precum si alte probleme specifice
altor factori interesati, sa se modifice pe parcursul ciclului de functionare al minei. Din acest motiv,
Planul de inchidere a activitatilor miniere si de refacere a mediului va fi analizat si actualizat periodic
pentru a putea raspunde oricaror schimbari de acest gen.

O alta crima care se preconizeaza prin proiectul R.M.G.C este decopertarea celor mai frumosi munti din Vestul
Romaniei si formarea unor cratere selenare pentru vecie.

Rezultatul activitatilor din ultimele sute de ani din zona Rosia Montana, au lasat puternice amprente
asupra mediului. Ca urmare a acestui impact deosebit, atat ca intensitate cat si ca durata in timp,
comparativ cu multe alte regiuni ale Romaniei, este evident faptul ca zona Rosia Montana ramane
departe de a fi caracterizata de indici de biodiversitate inalfi si prin urmare nu se poate vorbi in nici un
caz de un “teren incé neafectat sau cu afectari minore”.

Metodele de exploatare miniera practicate in trecut au dus la poluarea solului si a apelor de suprafata
din zona cu metale grele si compusi ai acestora. Rocile cu continut de sulf, in contact cu oxigenul si
apa, au dat nastere unei soluiji slabe de acid sulfuric, care a dizolvat metalele grele din roca si,
fmpreuna cu acestea, a ajuns treptat in apele de suprafata sau in cele subterane, poluandu-le.

Din galeriile miniere vechi (totalizadnd aproximativ 140 km) se scurg in paraul Rosia, in fiecare secunda,
20 litri de ape acide, iar de aici poluarea se propaga in aval pe zeci de km in raul Abrud si in Aries.

Datorita acestor ape acide, pe cativa km in aval pe cursul paraului Rosia si Abrud, flora si fauna lipsesc
aproape complet.

Prin implementarea proiectului de la Rosia Montana, nici macar o picatura de apa contaminata nu va
parasi amplasamentul proiectului propus fara a fi tratata in prealabil

Managementul apei in cadrul proiectului de la Rosia Montana prevede:

« nainte de inceperea constructiei proiectului, apele care nu au fost impactate de mineritul istoric
si care nu vor fi impactate de proiect vor fi deviate in jurul proiectului prin asa numitele canale
de deviere. Aceste canale de deviere vor deversa apa in aval de proiectul Rosia Montana.

e Apele acide care in momentul actual se scurg libere in sistemul hidrografic, vor fi colectate in
spatele Barajului de Captare Ape Acide Cetate, de unde vor fi pompate spre amplasamentul
Uzinei de Procesare, unde vor fi tratate intr-o Statie de Epurare Ape Acide.

e Apa tratata va fi fie utilizata in procesul tehnologic, fie descarcata in vaile Rosia si Corna (in
aval de baraje) pentru a mentine debitul ecologic al celor 2 parauri.

e Alimentarea cu apa bruta se va face din raul Aries printr-un sistem de pompe si conducte de
transport.

o Doar 15% din cantitatea de apa necesara proiectului va fi luata din raul Aries, restul de 85% va
fi recirculata din iazul de decantare.

e Toate scurgerile si exfiltratiile de pe sau din amplasamentele proiectului Rosia Montana vor fi
captate si tratate Tnainte de a fi eliberate in mediul natural.

Activitatile miniere au intradevar un impact semnificativ asupra peisajului. Masurile de diminuare
propuse in cadrul proiectului RMGC au insa drept scop reducereallimitarea impactului potential la
nivelul perimetrului industrial, iar printr-o reconstructie ecologica progresiva se va asigura o refacere
partiala a configuratiei reliefului.




Pentru compensarea impactului asupra bodiversitatii asociat cu diferitele faze de evolutie a Proiectului
care se manifesta prin pierderea unor habitate( fara valoare conservativa), habitate care sunt bine
reprezentate in zonele invecinate perimetrului industrial, propunem reabilitarea (in cazul de fata
restaurarea sau re-plicarea) unei matrici de habitate care sa ofere speciilor conditii de supravietuire, si
care sa refaca pe scara mai mica, aspectul mozaicat, divers a habitatelor existente in prezent.

Pentru a reduce impactul potential se va aplica un program reconstructie ecologica progresiva care a
avut Tn vedere urmatoarele aspecte:

1. Sansele de regenerare (dar si succesul activitatilor de restaurare activa) depind de starea de
conservare a fragmentelor mentinute din zona amplasamentului si a habitatelor adiacente zonei. De
aceea se are in vedere gestionarea traditionala a pajistilor, iar in cazul padurilor diminuarea
managementului silvic. Pajistile existente se vor cosi anual, pentru a opri invadarea vegetatiei
lemnoase. Pasunile existente vor fi transformate in fanat, deoarece acest tip de management mentine o
diversitate mai ridicata a speciilor de cormofite. Nu vor fi plantate specii lemnoase pe pajistile existente,
cu exceptia perdelelor de protectie obligatorii. Pentru perdelele de protectie se vor utiliza exclusiv specii
autohtone, prezente in zona (brad, molid, fag, carpen, plop, specii de salcie, artar, paltin de munte, tei).

2. Constituirea coridoarelor ecologice inca din etapa de constructie, este indispensabila pentru
prevenirea izolarii totale a fragmentelor de habitate ramase si faciliteaza migrarea speciilor spre zonele
care vor fi reecologizate. In proiectarea retelei de coridoare se va tine cont de caracteristicile plantelor
din pajistile montane, care sunt sensibile la efectele de margine, astfel |atimea fasiilor de vegetatie
ierboasa va fi stabilita la cel putin 20 m. Pentru instalarea/replicarea in coridoarele ecologice a speciilor
stratului ierbos din paduri care au o capacitate foarte mica de migrare, respectiv instalarea ulterioara n
zonele reabilitate va fi aplicata o interventie activa (plantare seminte sau rasad). Instalarea/realizarea
timpurie inca din faza de constructie a retelei de coridoare ecologice, se are in vedere pentru realizarea
conexiunilor si pentru includerea in reteaua ecologica a fragmentelor de habitate identificate ca avand o
diversitate ridicata, in zona limitrofa.

3. Pentru realizarea conectivitatii habitatelor pe termen lung se va urmarii
restaurarea/replicarea unui mozaic de habitate in zonele modificate, care contine atat paduri (plantatii
de vegetatie lemnoasa), cat si pajisti si mlastini. Ca obiectiv in aceasta privinta se urmareste procentual
65-25-5% pentru categoriile mari de habitate.

4. Pentru restaurarea habitatelor calitatea solului si a bancii de seminte din sol este un
element foarte important. De aceea planul de reabilitare( reconstrctie ecologica progresiva) are in
vedere depozitarea solului vegetal pe termene cat mai scurte si asternerea paturii de sol vegetal pe
suprafetele modificate, imediat dupa incheierea lucrarilor de exploatare pe suprafata respectiva. Odata
cu aceasta faza se va initia si restaurarea activa a habitatului.

Celelalte aspecte tehnice, economice, istorice, strategice, siguranta statului etc., etc le las in seama
specialistilor si in special a celor care iubesc minunata noastra Patrie si viitorul generatiilor care vor urma.

Totusi inainte de a incheia aceasta scurta prezentare imi pun urmatoarele intrebari la care n-am gasit raspuns:
1. Care sunt companiile cu care Guvernul a facut licitatie pentru exploatarea metalelor neferoase din Muntii
Apuseni in afara de R.M.G.C.?

2. Cand se va desecretiza dosarul de tranzactie?

3. De ce d-l Razvan Teodorescu a aprobat descarcarea de Patrimoniu arheologic in zona Alburnus Maior si cu
ce pret?

4. De ce ministru Laslo Borbely are atitudine ambigua fata de Proiectul R.M.G.C.?

Pentru orice aspecte tehnice, economice si de alta natura, va invitdm sa consultati Raportul EIM.
Acesta este postat, pentru informare publica, pe site-ul oficial al Rosia Montana Gold Corporation,
http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-montana/mediu/evaluarea-impactului-asupra-mediului-la-rosia-
montana.html. Elaborarea acestuia a fost realizata in colaborare cu un grup pluri-disciplinar de
specialisti si descrie in detaliu etapele proiectului, impactul asupra tuturor factorilor de mediu, precum si
planurile de management pentru minimizarea/eliminarea acestui impact. Specialistii nostri stau la
dispozitia publicului pentru a oferi in mod prompt clarificari la intrebari punctuale privind proiectul.

Cat priveste companiile terte care au castigat licitatii organizate de Guvernul Romaniei pentru
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exploatarea metalelor neferoase, RMGC nu este in masura sa va ofere raspuns, nefiind parte la aceste
contracte ori negocieri.

In ce priveste caracterul clasificat al informatiilor minierem dispozitiile art. (5) alin. (4) din Legea Minelor
nr. (85/2003), reglementeaza cu caracter imperativ obligatia de confidentialitate cu privire la informatiile
privind activitatile miniere, mentionand faptul ca ,autoritatea competenta, titularii de licente/permise,
precum si alte autoritati publice... au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra datelor si
informatiilor [...] de care iau cunosgtinta in executarea atributiilor de serviciu, pe toata durata activitatilor
miniere, in conditiile prevazute de lege.”

In conformitate cu pct. 10 din Ordinul nr. (202/14.11.2003) privind aprobarea listei cu informatiile ce

constituie secret de serviciu in cadrul ANRM, emis in temeiul Legii nr. (182/2002) privind informatiile
clasificate, sunt incluse in categoria informatiilor ce constituie secrete de serviciu: ,licenta de dare in
administrare sau concesiune pentru exploatare si documentatile aferente acesteia.” Mentionam ca

perimetrul concesionat reprezinta o anexa la licenta, fiind parte integranta a acesteia.

Potrivit art. (39) din Legea nr. (182/2002) privind informatiile clasificate, ,incédlcarea normelor privind
protectia informatiilor clasificate atrage rdspunderea disciplinara, contraventionald, civila sau penala,

dupé caz".

In concluzie, obligatia pastrarii confidentialitétii revine atat autoritatii competente cat si titularului licentei
miniere, atat in temeiul legii, cat si in baza licentei si a acordurilor de confidentialitate incheiate intre
S.C Rosia Montana Gold Corporation S.A(RMGC) si ANRM potrivit prevederilor art. (12) din HG nr.
(1208/2003) privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii Minelor nr. (85/2003)

RMGC nu este Tn masura sa aprecieze asupra declaratiilor sau luarilor de pozitie ale diferitelor autoritati
sau ale demnitarilor or functionarilor publici.

Cine este aceasta companie Gold Corporation, unde este inregistrata, ce alte exploatari a mai facut si cum a
reabilitat zonele exploatate?

Rosia Montana Gold Corporation este o companie romaneasca detinuta in procent de 80% de Gabriel
Resources, o companie cotata pe bursa din Canada — supusa reglementarilor specifice companiilor
publice si 20% de statul roman prin MINVEST Deva. Peste 80% dintre actiunile companiei sunt
detinute de catre investitori americani, printre care: Newmont Mining, John Paulson si Thomas Kaplan.
Managementul RMGC este 100% roméanesc.

Proiectul Rosia Montana precum si alte cateva licente de explorare sunt singurele licente detinute de
Gabriel Resoruces prin RMGC. Experienta echipei implicate in dezvoltarea Proiectului a fost probata in
proiecte similare dezvoltate pane in present pentru alte companii miniere in toata lumea, din Germania
pana in Noua Zeelanda si din Suedia pana in America de Sud.

De ce se foloseste procedeul de cianurare cand in present exista alte metode fizico-chimice?

Tehnologia propusa pentru Proiectul Rosia Montana este o tehnologie aplicata la nivel montial inca din
1890 iar in Romania din anii 50. La etapa de elaborare a studiului de fezabilitate in perioada 2000-2003
au fost derulate o serie de teste la scara pilot si la scara industrial pe probe de miereu de la Rosia
Montana in vederea alegerii celor mai performante alternative de flox tehnologic de procesare sau
tehnologii de neutralizarea a apelor de mina si a sterillor de procesare. Toate aceste informatii sunt déja
descries in Raportul EIM ( capitolul 5 analiza alternativelor, cap 4.1 impactul potential apa sau cap 2
procese tehnologice).

Toate operatiunile de lesiere a minereului aurifer cu continuturi scazute la scara industriala din intreaga
lume utilizeaza, intr-o anumita faza a procesului, cianura de sodiu ca agent de lesiere . Este un proces




verificat cu riscuri cunoscute si masuri cunoscute pentru managementul, minimizarea si atenuarea
riscurilor. Aproximativ 90% din productia mondiala de aur din ultimii 20 de ani a fost realizata folosind
cianura.

Desi cercetarile continua, nu exista in prezent alternative realiste la cianura pentru recuperarea aurului
din minereuri cu continuturi scazute. De asemenea, cercetarile nu indica nici o tehnologie care ar putea
fi dezvoltata pentru utilizare la scara industriala in viitorul apropiat.

Analiza diferitelor alternative de procese tehnologice indica faptul ca pentru un proiect robust, procesul
tehnologic preferat este utilizarea lesierii cu cianura a intregului minereu. Varianta fara cianura cu
vanzarea concentratului de flotatie sau varianta cu utilizarea unui agent de lesiere alternativ sunt
neeconomice la preturi ale aurului si argintului similare celor intélnite pe piata internationala in ultimii
doi-trei ani.

Variantele fara cianura sunt, pur si simplu, nefazabile pentru Rosia Montana din cauza caracteristicilor
intrinseci ale minereului cum ar fi continutul, existenta sulfurilor si comportamentul aurului si argintului.

Cianura si ceilalti reactivi vor fi folositi doar pe amplasamentul uzinei de procesare intr-un mediu
controlat( in sistem inchis si in conditii de siguranta ridicata. Probabilitatea aparitiei unor scurgeri
accidentale de reactivi in afara acestui perimetru a fost eliminata prin proiectarea amplasamnetului
uzinei cu o cuva betonata izolata cu polietilena de inalta densitate care are rolul de a retine orice
scurgeri accidentale.

Avem documente privind dezastrele ecologice in urma exploatarilor Gold Corporation in zona N-V Canada si
Australia:Marindique Island pe care le vom da publicitatii.

Proiectul Rosia Montana precum si alte cateva liciente de explorare sunt singurele liciente detinute de
Gabriel Resoruces prin RMGC. Proiectul minier de la Rosia Montana este conceput sa respecte cele
mai Tnalte standarde tehnologice si de mediu, astfel cum reiese din Capitolul 2 Procese Tehnlogice al
Raportului EIM.

O ultima intrebare:Cu cat a fost platit d-l Demus G.Rodwell sa se opuna trecerea Muntilor Apuseni in Rezervatie
UNESCO a Biosferei?

Intrebarea Dvs. este tendentioasa si in orice caz excede cadrul consultarilor derulate in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.




