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Petentul doreste sa scoata in evidenta " ....... nu performantele noii tehnologii propusa in proioectul Rosia

Montana (performante care sunt confirmate in atatea exploatari aurifere de pe mapamond), ci mai ales
neperformanta si lipsurile tehnologice din activitatea miniera de Stat din Roméania ( asta ca sa dau o mana de
ajutor celor care mai viseaza minierit romanesc traditional).

De la inceput vreau sa aduc in atentie faptul toate activitatile miniere aurifere din Romania isi au Tnceputurile
cu mult inainte de 1989 (la Rosia Montana activitatea miniera dateaza de peste 2000 de ani), iar dupa 1989
investitiile tehnologice Tn minieritul aurifer au fost nesemnificative, sumele alocate de la buget ca subventii au
acoperit salariile si pierderile prin neperformanta.

Ultimele investitii In sectorul aurifer au fost facute prin anii 70, cAnd roméanii aveau parte de o economie
centralizat-sociala, cu multe influente din zona sovietica. Nici un element specific economiei de piata nu isi avea
locul in economia roméneasca. Fiind o economie de tip sociala, cel mai important lucru era sa se dea de lucru
la cat mai multi oameni. Ca sa poata fi realizat acest lucru, pe langa formele de organizare stufoase care
cuprindeau foarte mult personal, s-a recurs si la un truc tehnologic si anume, fragmentarea intregului flux in
segmente tehnologice, fiecare segment situat in locatie diferita, totul conducand in final la angrenarea unui
numar imens de personal raportat la productiile ridicol de mici realizate. Erau vremuri cand toata lumea era
trimisa cu forta la munca. Oare nu se putea lasa tot fluxul tehnologic de la A la Z la Rogia Montana (precum in
toate minele performante de pe glob)? La vremea respectiva NU. Aceasta fragmentare a reprezentat in final un
dezastru al performantei tehnologice.

Pentru aurul de la Rosia Montana, ultimii zeci de ani de activitate au presupus existenta a trei segmente
tehnologice: primul la Rosia Montana, in care din minereu brut se obtineau concentrate auro-argentifere
sulfuroase sau sarace in sulf, al doilea la Baia de Aries unde erau cianurate concentratele de la Rosia Montana,
printr-un procedeu primitiv de cianuratie de tip Merrill-Crowe, iar al treilea segment se realiza la Baia Mare,
unde metalurgic se obtineau lingourile de aur. Fiecare din cele trei segmente au fost de la bun inceput prost
alese si au avut randamente mici. si cum randamentul total tehnologic reprezinta produsul randamentelor
intermediare, un calcul simplu ne conduce la rezultate dezastruoase. Astfel max. 75% la Rosia Montana X max.
80% la Baia de Aries X max. 95% la Baia Mare ne conduce la un randament maxim de 57%. Dar cum in
realitate randamentele intermediare au fost mai mici, se ajungea de multe ori la randamente finale chiar sub
40%. Mai pe intelesul oamenilor de rand, din 100 kg de aur din minereul de la Rosia Montana, ajungeau la Baia
Mare sub forma de lingou 40-50 kg de aur, restul fiind risipit prin iazurile de decantare ale unitatilor miniere
procesatoare. Nimeni thainte de 1989 nu ar fi avut curajul sa comenteze un astfel de indicator tehnologic, din
motive lesne de inteles. Poate chiar prin metoda fragmentarii tehnologice, in sistemul economiei centralizate se
incerca mascarea neperformantelor proceselor tehnologice.

Majoritatea neajunsurilor din activitatea miniera de la Rogia Montana au venit chiar din perioada in care s-au
facut ultimele investitii (1970-1971), perioada in care nu performanta tehnologica si eficienta economica erau
criterii de baza, ci existenta unui flux tehnologic cat mai complicat si a unei forme de organizare cat mai
stufoase. Astfel s-a ajuns ca pentru o productie de aprox. 30 kg de aur pe luna, sa lucreze aproape 1400 de
oameni, iar cheltuielile de productie sa fie imense. Minereul era transportat 7 km pana la uzina de procesare
(amplasata langa cursul de apa), sterilul pompat apoi 3 km inspre amonte cu cheltuieli mari, apa industriala
utilizata n sistem deschis (ca la majoritatea unitatilor de Stat - pompezi apa din rau, o folosesti tehnologic, apoi
o deversezi din nou in rau, fira tratare prealabil&). Intr-o astfel de unitate, grija pentru mediu era aproape 0 (ca
si la celelalte mine de Stat), pentru ca in perioada in care aceste unitafi au fost concepute, nimeni nu s-a gandit
la asa ceva, iar in timp nimeni nu a mai alocat fonduri pentru mediu.

Mai mult de atat, la Rosia Montana o parte din aur si argint se concentrau cu ajutorul mercurului, in sistem
deschis prin amalgamare. Se stie ca mercurul este unul din cele mai toxice metale grele, efectele asupra
sanatatii datorandu-se proceselor de bioacumulare metabolica (incomparabil cu cianura de sodiu care nu se
bioacumuleaza). Aproape toate rezidiile tehnologice ajungeau in final in cursurile de apa, incarcand si mai mult
cu elemente toxice apele care oricum erau incarcate cu metale grele din zonele in care erau generate ape
acide (zonele de zacaminte miniere).




Si pentru ca am facut o mica comparatie de toxicitate intre mercur si cianura de sodiu, as vrea sa reamintesc
un aspect pe care multa lume nu il cunoaste. La Baia de Aries, in centrul orasului, timp de vreo 40 de ani au
existat doua secitii de cianuratie a concentratelor aurifere, utilizand un procedeu vechi si ineficient de cianuratie
de tip Merrill-Crowe, in care sterilul nu era denocivizat ci doar apele rezultate din iazul de decantare, folosind
doar utilaje autohtone invechite moral, iar in toata perioada de activitate nu s-a auzit de vreun accident ecologic,
inbolnavire profesionala sau alte aspecte legate de utilizarea cianurii de sodiu.

Am facut aceasta remarca pentru cei care vad in utilizarea cianurii la Rosia Montana, un adevarat iad de pe
Pamant.

La polul opus fata de ce am scris mai sus se afla tehnologia propusa pentru investitia de la Rogia Montana,
tehnologie foarte performanta (grade de recuperare totale peste 85% - realizate in unitati similare din lume), o
activitate realizata pe un areal mult mai restrans decat vechea mina de Stat, o activitate in care grija pentru
mediu si pentru oameni sunt in prim plan, resursele sunt bine gospodarite.

La un asemenea proiect, deciziile legate de investitie vor trebui luate de factori de raspundere in deplina
cunostinta de cauza, iar in ce priveste aspectele tehnologice, numai parerile specialigtilor vor trebui sa conteze,
pentru ca ne-am saturat parerile politicienilor, ale sindicalistilor si a altor categorii de atotstiutori."

Atasament:

Se anexeaza la solicitarea catre SC RMGC SA

Raspuns

Pentru exploatarea zacamantului de aur si argint Rosia Montana, se va aplica metoda de ,Exploatare prin
lucrari miniere la zi, in cariera” (Metoda cu trepte drepte descendente si transportul rocilor sterile la halde
exterioare).

Programul de dezvoltare a exploatarii in perimetrul Rosia Montana, prevede deschiderea a patru mari cariere,
amplasate pe versantii vaii Rosia, de o parte si de alta a acesteia, pe adancimi cuprinse intre 220 m/170 m si
260 m/420 m. Dezvoltarea carierelor se va face urmarind in principal modul de dezvoltare a mineralizatiei.

Minereul excavat in cadrul exploatarii miniere RMGC, va fi transportat la o uzina de procesare dotata cu o
moara semiautogena si circuit de macinare in mori cu bile. Dupa macinare, minereul va fi supus unor procese
conventionale de lesiere cu cianura, in vederea extragerii continutului de metale din minereu. Concomitent cu
dizolvarea aurului si argintului in solutie de cianura de sodiu, se va face si adsorbtia complexului auro-argento
cianuric, pe carbune activ care va circula in contracurent cu suspensia de minereu, recuperarea carbunelui
incarcat, eluarea complexului auro-argento cianuric de pe carbunele activ, recuperarea aurului si argintului prin
electroliza complexului cu obtinerea unui namol de aur si argint, iar la final topirea namolului cu obtinerea
lingourilor de aliaj de aur si argint (aliaj d’ore).

Cantitatile reduse de compusi cianurici, rdmase in urma acestui proces, vor fi supuse unui proces de
denocivizare (concentratiile de cianuri disociabile n acizi slabi/usor eliberabile vor fi reduse la valori care sa se
incadreze in standardele Uniunii Europene), care se va desfasura in cadrul uzinei de procesare, inainte ca
sterilul tehnologic sa fie evacuat catre iazul de decantare.

Tulbureala de steril rezultata la procesarea minereului contine cianuri si metale grele si este supusa unei
operatji de ingrosare pentru separarea si recircularea unei parti din apa cu continut de cianuri si apoi este
tratata printr-un proces INCO de oxidare cu SO2/aer in prezenta de var, in vederea distrugerii cianurilor si
precipitarii metalelor grele. Procesul asigura pentru tulbureala de steril tratata, dirijata la iazul de decantare,
concentratii de cianuri ugor eliberabile, mai mici decat 10mg/l, conform prevederilor noii Directive privind
managementul deseurilor in industria extractiva.

Gradele de recuperare finale pentru aur si argint vor depasi in medie 80%, iar sterilele rezultate de la procesare
se vor depozita Tn iazul de decantare de pe Valea Corna, unul dintre cele mai sigure iazuri de decantare ce se
vor construi la noile mine de pe glob, si cel mai sigur din Romania.

Pentru apa industriala ce va fi folosita in fluxul de procesare exista un management bine pus la punct, peste
80% din apa de proces va fi apa recircuitata din iazul de decantare (restul va fi din raul Aries si din apele acide




din zona afectata, dupa tratarea lor prealabila in statia de epurare chimica).

Odata cu demararea exploatarii, va incepe si reabilitarea de mediu a zonelor afectate, urmand ca imediat dupa
terminarea activitatii industriale, sa fie incheiate si lucrarile de refacere a mediului.

Pentru lucrarile de reabilitare a mediului, se va asigura tot timpul garantia financiara pentru refacerea mediului
(p&na la maxim 135 milioane de dolari, in functie de gradul de afectare a mediului).

Monitorizarea mediului va fi facuta multi ani dupa inchiderea minei, iar tratarea apelor acide ce vor rezulta in
activitatea postindustriala se va face in sistem activ pana la un anumit nivel al parametrilor fizico-chimici, apoi in
sistem semipasiv sau chiar pasiv, in functie de evolutia parametrilor apelor, precum si in funciie de rezultatele
cercetarilor ce vor fi facute in perioada de operare a Proiectului.




