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intrebare

Petenta nu este de acord cu proiectul Rosia Montana si considera ca tehnologia folosita este nociva si
daunatoare fapt ce pune in pericol sanatatea populatiei

Raspuns

Raportul EIM analizeaza in amanunt impactul proiectului asupra factorilor de mediu. Aceasta analiza
amanuntita se regaseste in cap. 4 — ,Impactul potential”.

in ce priveste tehnologia lesierii cu cianuri, toate operatiunile de lesiere a minereului aurifer cu continuturi
scazute la scara industriala din intreaga lume utilizeaza, intr-o anumita faza a procesului, cianura de sodiu ca
agent de lesiere . Este un proces verificat cu riscuri cunoscute si masuri cunoscute pentru managementul,
minimizarea si atenuarea riscurilor. Aproximativ 90% din productia mondiala de aur din ultimii 20 de ani a fost
realizata folosind cianura.

Tn ultimii 25 - 30 de ani, au existat preocupdri serioase pentru identificarea unui agent de lesiere care s&
fnlocuiasca cianura in procesul de lesiere a aurului si argintului. Aceste preocupari au fost generate de forte
economice in perioadele de criza a reactivului pe piata si mai recent, de motive ecologice si de siguranta ca
urmare a toxicitatii cianurii. Desi cercetarile continua, nu exista in prezent alternative realiste la cianura pentru
recuperarea aurului din minereuri cu confinuturi scazute. De asemenea, cercetarile nu indica nici o tehnologie
care ar putea fi dezvoltata pentru utilizare la scara industriala in viitorul apropiat. Analiza aternativelor de
procese tehnologice indica faptul ca pentru un proiect robust, schema tehnologica preferata este utilizarea
lesierii cu cianura a Intregului minereu.

Variantele fara cianura sunt, pur si simplu, nefazabile pentru Rosia Montana din cauza caracteristicilor intrinseci
ale minereului cum ar fi continutul, existenta sulfurilor si comportamentul aurului si argintului.

In prezent metoda de procesare a minereurilor propusa a fi implementata la Rosia Montana este folosita in
peste 500 de exploatari din lume, iar in Europa, aceasta tehnologie este folosita in Finlanda, Suedia si Spania,
tari care conduc clasamentul producatorilor de aur din Europa.

In capitolul 5 — Analiza Alternativelor - din Raportul EIM sunt descrise in detaliu metodele de preparare posibil a
se aplica minereurilor de la Rogia Montana. Toate aceste teste metalurgice au fost executate de laboratoare
acreditate international pe probe tehnologice reprezentative (amestecuri de minereuri) pentru mineralizatia ce
va fi procesaté la Rosia Montana. incepand cu anul 2001, RMGC a efectuat numeroase teste tehnologice de
preparabilitate a minereului, analizadnd atat compozitia mineralogica a probelor, cét si fluxurile tehnologice
pentru a obtine cele mai eficiente randamente de extractie, atat pentru aur, cat si pentru argint. Particularitatile
zacamantului influenteaza in mod direct schemele tehnologice aplicabile procesarii minereului. Pe scurt, aceste
particularitati sunt descrise in cele ce urmeaza:

e zacamantul Rosia Montana este de dimensiuni mari si continuturi scazute. Metoda de procesare trebuie
sa permita prelucrarea unor cantitati mari pentru a se asigura beneficii economice corespunzatoare si
un proiect durabil care sa nu fie afectat de conditii economice schimbatoare.

e minereurile de la Rosia Montana, in afara de aur, confin cantitati semnificative de argint. Procesul
tehnologic ales trebuie sa permita si recuperarea argintului.

o minereurile de la Rosia Montana contin aur si argint asociate cu roci gazda atat cu continut, cat si fara
continut de sulfuri. Un procedeu prin care se trateaza roca gazda (silicatii) sau numai sulfurile va avea
ca rezultat randamente de extractie scazute si exploatarea necorespunzatoare a resursei.

S-au analizat douasprezece variante de scheme tehnologice pentru prelucrarea minereurilor de la Rosia
Montana, unele din aceste metode prevazand o concentrare prealabila a minereului inaintea lesierii cu cianura:
1) Procesarea intregului minereu prin procedeul CIL (carbon-in-leach);
2) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 um si lesierea cu cianura




a acestuia;

3) Flotarea intregului minereu, remacinarea la granulatia de 10 ym si lesierea concentratului;

4) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 um si lesierea cu cianura
atat a concentratului cét si a sterilului de flotatie;

5) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 10 ym si lesierea cu cianura
atat a concentratului cat si a sterilului de flotatie;

6) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen) sub
presiune, remacinarea concentratului la 150 uym si lesierea cu cianura a concentratului;

7) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen) sub
presiune, remacinarea concentratului la 150 um si lesierea cu cianura a concentratului si a sterilului
de flotatie;

8) O concentrare gravitationalda, macinarea concentratului la finetea 50 um si cianurarea intensiva a
concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational;

9) O concentrare gravitationala, macinarea concentratului la finefea 10 uym si cianurarea intensiva a
concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational;

10) Lesiere in stiva a intregului minereu;

11) Flotarea concentratului si transportul concentratului la un tert in afara tarii;

12) Agenti de lesiere alternativi (tiosulfat, filtrare, precipitarea cuprului sau similar).

Testele si analizele comparative indica faptul ca alternativa CIL pentru tot minereul este considerata a fi cea mai
buna dintre alternativele evaluate. De asemenea, aceasta alternativa este considerata BAT conform
documentelor de referintd BREF aprobate de Comisia Europeana in 2009. Cianura si compusgii acesteia vor fi
supusi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) considerat de asemenea conform documentelor BREF ca find
o tehnologie BAT, iar sterilele de procesare vor fi deversate in iazul de decantare conform Directivei UE
2006/21/CE privind managementul deseurilor din industria miniera transpusa in legislatia nationala prin H.G. nr.
856/2008.




