10. INSTALATII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE
EXPLOATARE SI CONSTRUCTII FORESTIERE

10.1. Instalatii de transport

Indicatorul de rezultat al amenajamentului pentru acest capitol este planul instalatiilor de
transport.
In actualul amenajament, instalatiile de transport s-au tratat la nivel de studiu de
amplasament, in acest scop prezentandu-se:
- inventarul instalatiilor de transport;
- densitatea instalatiilor de transport;

.....

Inventarul instalatiilor de transport existente i necesare

Tabelul 10.1.1.
Lungimea
[km] S f Volum
Nr. |Indicativ Denumirea In padure| - fpra flg,a :
. In deservita | deservit
crt. | drum drumului sau . 3
L afara | Totala [ha] [m3]
limitrof .
.. .. |padurii
padurii

Drumuri existente

Drumuri publice

1. | DP001 DN1R Huedin - Albac 3,20 18,00 | 21,20 | 815,61 | 23682

Total drumuri publice 3,20 18,00 | 21,20 | 815,61 23682
Drumuri forestiere

2. | FEOO1* Dobrus 1,60 2,00 3,60 80,27 1403

3. | FE002 Pr. Morii 2,75 0,50 3,25 | 207,06 4676

4. | FE003 Grinzi — Lac - 1,32 1,32 0,79 -

5. | FE004* Ghiduri 1,50 - 1,50 - -

6. | FEOO5 Monosei 1,82 - 1,82 675,51 | 17799

7. | FEO06 Pr. lui Oltean 1,08 - 1,08 | 397,20 7069

8. | FE007 Véjeanu 2,25 - 2,25 | 197,51 7208

9. | FEOO8 Sturu 0,73 - 0,73 | 214,63 | 11759

10. | FEOO9 Podina 0,95 - 0,95 10,55 146
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Lungimea
k] S f; Vol
Nr. |Indicativ Denumirea n padure| - tpra ?{a oum
. In deservita | deservit
crt. | drum drumului sau 9 3
. afara | Totala [ha] [m3]
limitrof s durii
padurii pacduril
11. | FEO010 Petreasa 2,04 2,63 4,67 331,41 | 18639
12. | FEO11 Pr. Negru 3,60 - 3,60 | 452,03 | 14789
13. | FEO12" Valea Belisului 1,40 2,80 4,20 126,75 3828
14. | FE013" Pr. Rosu 1,00 - 1,00 13,61 381
15. | FE014 Dragoiasa 0,60 4,45 5,05 105,01 4474
16. | FE015" Pr. Muschiului 0,60 2,00 2,60 41,01 729
17. | FEO16" Contur Lac 1,40 12,00 | 13,40 | 137,96 3973
18. | FE017" Fulgerata 0,30 3,10 3,40 93,30 1512
19. | FE018" Simon — Giurcuta de Sus 1,40 5,10 6,50 133,35 6422
20. | FE019" Coasta 3,60 2,20 5,80 - -
21. | FE020" Calineasa 2,80 5,40 8,20 136,99 6422
22. | FE021" Paraul Rosu 1,80 - 1,80 - -
23. | FE022* Paraul Porcului 0,30 - 0,30 - -
24. | FE042 Bubuia 1,60 - 1,60 192,02 5352
Total drumuri forestiere 35,12 4350 | 78,62 | 3546,96 | 112652
Total drumuri existente 38,32 61,50 | 99,82 | 4362,57 | 136334
TOTAL GENERAL 38,32 61,50 | 99,82 | 4362,57 | 136334

Mentionam faptul cd drumurile marcate in evidenta de mai sus cu simbolul “*” sunt
scoase din inventarul mijloacelor fixe ale ocolului (au fost retrocedate proprietarilor de padure a
caror suprafatd o deserveau, conform legilor fondului funciar si hotdrarilor de guvern),
nemaifacand parte din fondul forestier proprietate publica a statului. Unele dintre ele contribuie la
accesibilizarea fondului forestier proprietate publica de stat.

Indice de densitate drumuri publice = 3,2 km : 4362,57 = 0,7 m/ha;
Indice de densitate drumuri forestiere = 35,12 km : 4362,57 ha = 8,0 m/ha;
Indice de densitate total = 38,32 km : 4362,57 ha = 8,7 m/ha.

Reteaua de drumuri forestiere actuald asigura accesibilitatea fondului forestier in proportie
drumurilor de pamant, ca si faptul ca o buna parte a volumelor de produse principale si secundare
sunt accesibile, fac nerentabila construirea de noi drumuri forestiere in deceniul urmator.

Mentionam ca s-au considerat accesibile arboretele avand distanta medie de colectare de
pana la 1,2 km fata de cel mai apropiat drum existent.
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.....

Tabelul 10.1.2.
Accesibilitatea
Specificari [%]
actuali la sfarsitul deceniului
Total 81 81
. din care : exploatabil 90 90
Fond de productie preﬁexploatabil 71 71
neexploatabil 85 85
Fond de protectie Total 49 49
Total 83 83
din care : produse principale 91 91
Posibilitatea produse secundare 93 93
taieri de conservare 49 49
taieri de igiend 81 81

Accesibilitatea fondului forestier este bund, cu mentiunea ca pentru scoaterea si
transportul materialului lemnos se folosesc si alte numeroasele drumuri de pamant care se
racordeaza la drumurile intravilane ale localitatilor de pe teritoriul U.P. Drumurile de pamant sunt,
in general, in stare bund, insd se recomanda a fi folosite doar in sezonul uscat sau cand solul este
inghetat. Nerespectarea acestei reguli la o parte din exploatarile facute au dus la formarea de ogase
pe unele drumuri sau portiuni de drumuri si, uneori, s-a trecut pe un drum paralel, nou creat, prin
padure, cu toate consecintele negative ce decurg din acest fapt (deteriorarea solului si arboretelor).
ca o bund parte a volumelor de produse principale si secundare sunt accesibile, fac nerentabila
construirea de noi drumuri forestiere in deceniul urmator.

.....

.....

jos, in tabelul 10.1.3., este prezentata lista drumurilor si a unitatilor amenajistice deservite.

Lista drumurilor si a u.a. deservite

Tabelul 10.1.3.
Cat. Drum UNITATI AMENAIJISTICE
DRM
DP DP001

3 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 7A 7B 7C 7D
7TE 7TF 7G 35A 35B 35C 35D 35E 35F 43A 43B 43C 44A 44B 44C 44D 44E
44M 45A 45B 45C 45D 46 A 46B 46C 46D 46E 46 F 46M 47 A 47B 47C 47D 47E
47F 48 A 48B 49A 49B 49C 50A 50B 50D 50M 66 A 66B 66C 66D 66 E 66 F 66 G
66M 67C 67D 67C 74V 75V 76 A 76B 77A 77B 77C 78 A 78B 78M 79 A 79B
79M1 79M2 79M3 79V 161 A 161 B 161 C 162 A 162 B 162 C 162 D 162 E 162 F 162 G 163 A
163 B 163 C 163 D 163 E 166 A 166 B 166 C 167 A 167 B 167 C 168 A 168 B 168 C 169 A 169 B
169C170 171 A171B172A172B 173 A173 B 213A 213C

TOTALDRUM 135UA 815,61 HA

TOTAL CAT 135UA 815,61 HA

- 214 -




Cat.

DRM Drum UNITATI AMENAJISTICE
FE | EEO0O1 229C 229D 229 E229F 229G 230 D230 E230 F230 G231 A231 B 231 C 231 F232B 233 C
233 D 235 A235B 235 C 235C 236 B 237 B 238B239C
TOTAL DRUM 24 UA 80,27 HA
FE002 229 A229B 230 A230B230C 231 D231 E232 A232C 233 A233B 234 A234B234C 235D
236 A 236 C 236 D 236 E 237 A 238 A 239 A 239 B 243 252 A 252 B 278D
TOTAL DRUM 27UA 207,06 HA
FEOO3 280D
TOTALDRUM 1UA 0,79 HA
FE005 8A 8B 8C 8D 8E 8F 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 10A 10B 10C 10D
11A 11B 12A 12B 13A 13B 14 A 14B 14N 15 16A 16B 17A 17B 18A 18B 19A
19B 19C 20A 20B 21 22 23A 23B 24A 24B 25 26 27 28 29 30A 30B 31A
31B 31C 32A 32B 32C 33A 33B 33C 34 180D
TOTALDRUM 63UA 67551 HA
FEOO6 | 50 C 50 E 50 F 50A 50C1 50C2 50C3 50V 51 A 51B 51C 51D 51E 52A 52B 53 54 A
54B 55A 55B 55C 56 57 58 59 60A 60B 61A 61B 61C 61D 61E 62 63A 63B
63C 64 A 64B 64C 65A 65B 65C 181D
TOTALDRUM 43 UA 397,20 HA
FEOO7 | 67A 67B 68 A 68B 68C 68D 68E 68F 69 A 69B 69C 69D 70A 70B 70C 70D 70E
7T0F 70G 71A 71B 71C 72A 72C 72D 73A 73B 73C 74A 74B 74C 74D 74E 74F
75A 75B 75C 182D
TOTALDRUM 38UA 19751 HA
FEOO8 | 72B 80A 80B 80M 80V 81 A 81B 81C 82A 82B 82C 82D 82E 82F 83A 83B 83C
84 A 84B 84E 84F 85A 85B 85C 85D 85E 86 A 86B 86C 8D 86E 87A 87B 87C
87D 87E 87F 88 A 88B 88C 88D 88E 183D
TOTAL DRUM 43 UA 214,63 HA
FE009 84 C 84 D 184D
TOTALDRUM 3 UA 10,55 HA
FEO10 |89 A 89B 89C 89A 89V 90A 90B 90C 90D 91 A 91B 91C 91D 91E 91F 107 A107B
107C108 A108B108C109 A109B110A110B111A111B111C111 D111 E 112A112B
112C113A113B113C 114 A114B 114 C 114 D 185D
TOTAL DRUM 41UA 33141 HA
FEO11 92A 92B 92C 92D 92E 93 A 93B 93C 93D 93E 94A 94B 94C 94D 94E 94F 94G
94H 95A 95B 96 A 96B 97 A 97B 98 A 98B 99A 99B 99C 99D 99E 99 F 100 A 100 B
101 A101B 102 A102B 102 C 102 D 103 A 103 B 103 C 103 D 103 E 103 F 103 G 104 A 104 B
104 C 105 A 105B 105 C 105 D 105 E 106 A 106 B 106 C 106 D 186D
TOTAL DRUM 60UA 452,03 HA
FEO012 128 A128B 128C 128D 129 A129B 129 C 130 A130B130C 131 A131 B 132 137 138A

TOTALDRUM 15UA 126,75 HA
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Cat.

DRM Drum UNITATI AMENAJISTICE
FE | FEO13 127

TOTALDRUM 1UA 13,61 HA

FEOL4 | 136 138B138C 152 153 A 153 B 154 A 154 B 154 C 154 D 155 A 155 B 155 C 155 D 156 B

156 C 156 D 156 E 156C 156M 156N 189D

TOTAL DRUM 22 UA 105,01 HA

FEO15 156 A 157 A 157 B 157 C 157 D 157 E 158 A 158 B 158 C
TOTAL DRUM 9UA 41,01 HA

FEOI® | 301 A301B 317 318 A318 B 318 C 318 D 319 A 319 B 319 C 320 A 320 B 320 C 320 D 321 A

3218 322 A322 B

TOTAL DRUM 18UA 137,96 HA

FEO17 400 A 400 B 401 A 401 B 402 A 402 B 402 C 402 D 402 E
TOTAL DRUM 9UA 93,30 HA

FE018 340 A 340 B 340 C 341 A 341 B 341 C 342 A 342 B 342 C 342 D
TOTAL DRUM 10UA 133,35 HA

FE020 | 389 A 389 B 390 A 390 B 390 C 391 A 391 B 391 C 392 A 392 B 392 C 393 A 393 B 393 C 394 399
TOTAL DRUM 16 UA 136,99 HA

FE042

36 A 36B 36C 36D 36E 37A 37B 37C 38 39A 39B 40A 40B 40C 41 A
41B 41C 42 A 42B 42C 42D 191D

TOTALDRUM 22UA 192,02 HA

TOTAL CAT 465 UA 3546,96 HA

TOTAL UP 600 UA 4362,57 HA

10.2. Tehnologii de exploatare

Tehnologiile de exploatare includ principiile, procedeele, metodele, dotarea si organizarea
tehnica utilizate in scopul transformarii materiei prime — arborii padurii — in sortimente de lemn brut.
La stabilirea tehnologiilor de exploatare, parametrii care determind alegerea si aplicarea
celor mai indicate dintre aceste sunt: structura arboretului — cu precadere volumul arborelui mediu,
panta medie a reliefului si, In general, aspectul reliefului.
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In cadrul ocolului, din acest punct de vedere, vom deosebi tehnologii specifice padurilor
din zona de munte.

La recoltarea si colectarea masei lemnoase din parchete, trebuie sd se aplice tehnologiile
de exploatare prin care sa se evite dezgolirea excesiva si degradarea solului si care sa asigure o
stare de sanatate corespunzatoare arboretelor (protejarea arborilor care raman in arboret), precum si
regenerarea acestora in cele mai bune conditii.

Tn acest sens, personalul ocolului silvic are sarcina de a materializa pe teren limitele
parchetelor, a punctelor de regenerare, a cdilor de acces pentru scos-apropiat si a zonelor de
protectie a arborilor.

Tehnologiile de exploatare a masei lemnoase din parchete, instalatiile si mijloacele de
scos-apropiat utilizate se aproba de catre seful ocolului silvic.

In procesul de exploatare si colectare a masei lemnoase, se recomanda :

- colectarea materialului lemnos se va face sub forma de parti de arbori,

- coroana arborilor, fractionata n bucati, se va recolta separat, sub forma de lemn de steri,
gramezi de craci si lemn marunt;

- colectarea se va face cu tractoare, numai pe trasee dinainte stabilite si materializate, fara
s aduca prejudicii solului, semintigurilor utilizabile sau arborilor de limita ai acestor trasee;

- arborii uscati i iescarii se doboard si se fasoneazad inainte de inceperea exploatarii
parchetului.

In perioada procesului de exploatare se vor efectua controale de citre personalul silvic,
pentru a se asigura respectarea regulilor silvice la exploatarea padurilor.

Reprimirea parchetelor se va face la termen si in conditiile prevazute prin autorizatia de
exploatare, numai dupa evacuarea completd a materialului lemnos si curatirea corespunzatoare a
parchetelor.

Tehnologiile de exploatare se mai diferentiaza in functie de tratamentul de aplicat, mai
ales dupa felul tdierii acestuia (de insamantare, de punere in lumind etc.), in acest context
prevazandu-se tdaieri selective.

Taierile selective - in cazul acestora, tindnd cont de configuratia terenului, distantele de
colectare si consistenta arboretului, lemnul se va colecta integral cu tractorul sau atelajele (pentru
tractor se vor amenaja cai de colectare). In aceasta situatie, in scopul evitarii prejudiciilor aduse
arborilor de margine ce vor rdmane ,,pe picior” (rdnire, zdrelire etc.), se vor lua masuri de protejare
a acestora (instalarea de lonjeroane sau tarusi, prinderea in jurul exemplarelor periclitate a unor
mansoane de craci, anvelope si camere uzate etc.).

La taierile selective se vor aplica urmatoarele tehnologii: in trunchiuri i catarge, arbori cu
coroand — varianta a - ll-a, parti de arbore (A.R.C.O.T.), cu presortarea arborilor de dimensiuni
mari la cioatd. La foioase se impune sectionarea coroanelor prin taierea cracilor.

Alegerea solutiilor tehnologice de colectare a lemnului este mai dificila la prima si la a doua
taiere progresiva - tratamentele cu perioade medii de regenerare (tdierile de Tnsdmantare si de punere
in lumina, respectiv de dezvoltare), cand pericolul de vatdmare a arborilor ramasi ,,pe picior” este
mult mai mare. Tn aceste cazuri se poate utiliza varianta de adunat cu troliul tractorului sau cu
atelaje, scos si apropiat cu tractorul (T.A.F. sau alt tip de tractor, in functie de panta).

La exploatarea rariturilor se va aplica tehnologia A.R.C.O.T., functie de desimea
arboretului, dimensiunile arborilor de extras, céile de acces, panta terenului etc.
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Indiferent de varianta adoptata in cadrul tehnologiilor de exploatare, nu se admite ca din
coroana sa se taie ramurile doar partial, deoarece cioturile ramase produc grave vatamari atat
arborilor ramasi ,, pe picior“, cat si solului si semintisului sau tineretului existent utilizabil.

Regula de baza la exploatarea masei lemnoase trebuie sa fie ca, la adoptarea si
aplicarea procesului tehnologic, principiul calauzitor sa fie cel silvicultural ecologic,
aprobandu-se numai acele tehnologii care satisfac acest deziderat.

10.3. Constructii forestiere

Tn cuprinsul U.P. | Poiana Horea existd 3 constructii silvice, acestea fiind descrise in
tabelul de mai jos — ,,Planul constructiilor silvice. Tinand cont de capacitatea de cazare asigurata
de aceste constructii, a caror stare este, in general, buna si de faptul ca majoritatea personalului
silvic locuieste in localitatile apropiate, in locuinte proprietate personald, nu au mai fost propuse
spre realizare noi constructii silvice in cursul deceniului urmator.

10.3.1. Constructii silvice existente

Tabelul 10.3.1.1.

u.a. In care Materialele din care sunt Valoarea
se afla |Supra- cladite cheltuie-| Tipul |Valoarea
Natura constructia| fata Starea | lilor de | cladirii |construc-
constructiei | existenta |cladita . . X cladirii {reparatie de tiilor
sau [m?] [Fundatia Peretii |Acoperisul sau |construit|proiectate
propusi refacere
Constructii existente
Cabana de lemn necesita
vanatoare Pr. | 50CC1 | 183 | piatra | _ . .’ .| tabla . - - -
Olteanu caramida reparatii

Sediudistrict | o005 | 901 | beton |caramida| tabla | buna | - : .

Pr. Olteanu
Sediubrigadd| 1500 | 162 | peton | lemn | tabla |"SCCSHE] i i
Grinzi reparatii

Constructiile silvice existente in cadrul U.P | Poiana Horea satisfac bine necesarul de
cazare a personalului silvic, a muncitorilor forestieri, a vandtorilor si pescarilor sportivi. De
asemenea, majoritatea personalului silvic de teren, muncitorii forestieri si culegatorii de fructe de
padure si ciuperci comestibile au locuinte proprietate personala in localitatile din zona.

Ca urmare, pentru deceniul de aplicare a prezentului amenajament nu sunt in proiect
realizari de noi constructii silvice, fiind necesare doar intretineri curente ale cladirilor existente
(tabelul 10.3.1.). In functie de dinamica si volumul lucrarilor pe care urmeaza sa le desfasoare in
deceniul 2022-2031, Ocolul Silvic Belis va analiza oportunitatea realizdrii unor noi constructii
forestiere.



