6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCTIE
LEMNOASA SI MASURI DE GOSPODARIRE A
ARBORETELOR CU FUNCTIH SPECIALE DE PROTECTIE

Indicatorii de rezultat ai amenajamentului pentru acest capitol sunt: posibilitatea padurii si
planurile de recoltare, de conservare si cultura.

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale

6.1.1. Reglementarea procesului de productie la S.U.P. ,,4” — codru regulat,
sortimente obisnuite

6.1.1.1. Stabilirea posibilitatii de produse principale

cresterii indicatoare si dupa criteriul claselor de varsta.

6.1.1.1.1. Stabilirea indicativului de posibilitate prin intermediul cresterii indicatoare

.....

71068,24 m® (Decizia Garzii Forestiere Cluj nr. 310/14.08.2018, 524/16.09.2019, 48/27.01.2020,
395/05.10, 15/15.02.2021, 251/20.09.2021, 369/12.11.2021 si 26/07.02.2022), indicatorul de
posibilitate pentru produse principale s-a calculat conform metodologiei privind aprobarea depasirii
posibilitatii din Ord. 766/2018 astfel:

1. S-a calculat indicatorul de posibilitate prin metoda cresterii indicatoare, conform art. 7,
alin. 2:

Pentru stabilirea acestui indicator s-au folosit urmatoarele elemente de calcul:

- Ci = valoarea cresterii indicatoare: 13851 m®/an;

- Q = valoarea raportului dintre volumele de masa lemnoasa exploatabile in intervalele de
timp considerate si volumele care ar fi necesare pentru recoltarea anuald si continud a unei

gyt

20Ci+Dm

Q=""30ci

=0,88, 1n care Dm reprezintd valoarea minima dintre diferentele:
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DD1 = 2Vp - 20 Ci =-13673 m?,
DD,= VE-20Ci =-33905 m?
DDs;= VE-40Ci =63573 m3;
DDs= Vg -60Ci =75021 m?
= Dm=DD; =-33905 m®.
Pentru determinarea acestor diferente s-au calculat volumele de masa lemnoasa:
VE, + VE VE3

VD, VD
-10 ——1, "2 = 131679 m?3 v_ = 1 2
Vp 10[ 0 " 20 ] Vg =20 50 + 0

] = 243126 m3;

VE = 629083 m%, Vg = VG1 = 967301 m®.

Q = 0,88 (<1), deci subunitatea face parte din categoria celor cu deficit de arborete

exploatabile si indicatorul de posibilitate s-a calculat dupa formula:

vV, 2

unde p reprezintd minima rapoartelor:

\1/—[8 = 13296m?3; \2/—% = 12156 m?; %: 15727 m?; \5/3_(8 = 16122 m°.

Vb, VE, VF, Ve — masele lemnoase ce ar putea fi recoltate in primii 10, 20, 40, respectiv
60 de ani, tindnd seama de volumul total al arboretelor exploatabile in intervalul respectiv, de
tratamentele de aplicat si de perioadele de regenerare adoptate, plus cresterea productiei lor
principale pe jumatatea intervalelor de timp considerate), iar A — diferenta dintre cresterea
productiei totale si cresterea productiei principale pe urmatorii 10 ani a arboretelor exploatabile in

primul deceniu (Va).

Termenul al doilea [ﬁ i éj , fiind nesemnificativ ca valoare, se poate neglija.
VvV, 2

Valorile parametrilor prezentati sunt redate in tabelul 6.1.1.1.1.1., anexat in continuare, iar
procedeele de calcul sunt detaliate in lucrarea ,,Norme tehnice pentru amenajarea padurilor”, ediia 2000.
In urma efectudrii calculelor, s-a obtinut urmitoarea valoare:

IPcil = 12156 m3/an.
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Indicatorul de posibilitate dupa procedeul cresterii indicatoare — varianta 1
Tabelul 6.1.1.1.1.1.

Specia MO BR FA SR SAC LA PI ME PIS TOTAL
Cl 13253 491 67 13 5 14 6 2 13851
VD 131679
VD1 69848 3820 683 129 74480
VD2 67480 67480
VD3 70377 70377
VD4
VE 243126
VE1 138712 3909 699 129 143449
VE2 146897 2126 490 149513
VE3
VF 604413 22778 1226 129 537 629083
VG 934705 | 29432 2447 129 557 967301
DD1 -13673
DD2 -33905
DD3 75021
DD4 136209
DM -33905

Q 0,88

VD/10 13296
VE/20 12156
VF/40 15727

VG/60 16122

POSIB. 12156

A: M :
CICLUL 100  ani
SUPRAFATA TOTALA 369951 ha
SUPRAFATA iN GR.1 FUNCTIONALA 369951 ha
SUPRAFATA iN GR. aIl-a FUNCTIONALA ha

2. S-a recalculat indicatorul de posibilitate prin metoda cresterii indicatoare, dupa
adaugarea volumelor cu care s-a depdsit posibilitatea decenald pentru unitatile amenajistice
afectate, conform art. 7, alin. 3, rezultdnd un al doilea indicator de posibilitate:

Pentru stabilirea acestui indicator s-au folosit urmatoarele elemente de calcul:

- Ci = valoarea cresterii indicatoare: 13851 m®/an;

- Q = valoarea raportului dintre volumele de masa lemnoasa exploatabile in intervalele de

timp considerate si volumele care ar fi necesare pentru recoltarea anuald si continua a unei

gyt

Q= 20;3(;% =1,04 - in care Dm reprezinta valoarea minima dintre diferentele:

DD: =2Vp - 20 Ci = 90651m3;

DD2=VEg-20Ci =12293 m?;
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DD3;=VE-40Ci =115914 m?
DDs=Vg-60Ci =182746 m?;

= Dm =DD> =12293 m®.

Pentru determinarea acestor diferente s-au calculat volumele de masa lemnoasa:

VD, \D
—10/ —_1 2 | = 183844 m?:
Vo 10[ e S J
VE, +VE., VE
Ve =20l F1" Y52 . YE3 1= 989330 m?:
E 20 30

VE = 669987 m?,
Vg = 1013856 m®.

Q = 1,04 (>1), deci subunitatea face parte din categoria celor cu excedent de arborete
exploatabile si indicatorul de posibilitate s-a calculat dupa formula: P = m x Ci, unde m reprezinta

un factor modificator calculat cu relatia:
m=a+bxQ, unde Q=1,04

Coeficientii a = 0,895 si b = 0,105 sunt regasiti in ,, Norme tehnice pentru amenajarea

padurilor” editia 1986, diferentiati in raport cu ciclul (in cazul de fata 100 ani). Astfel:

m=0,825+0,175 x 1,04

m = 1,007
Posibilitatea s-a calculat cu formula:
P=mxCi
P =1,007 x 13851
P =13949

Valorile parametrilor prezentati sunt redate in tabelul 6.1.1.1.1.1., anexat in continuare, iar
procedeele de calcul sunt detaliate in lucrarea ,,Norme tehnice pentru amenajarea padurilor”, editia

2000. Tn urma efectuarii calculelor, s-a obtinut urmitoarea valoare:

IPci2 = 13949 m3/an.
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Indicatorul de posibilitate dupd procedeul cresterii indicatoare — varianta 2

Tabelul 6.1.1.1.1.2.

Specia | MO BR FA SR SAC LA PIS ME TOTAL
Cl 13253 | 491 67 13 5 14 6 2 13851
VD 183844
VD1 | 129707 | 4862 891 129 135589
VD2 | 88879 88879
VD3 | 11450 11450
VD4

VE 289330
VELl | 220852 | 4952 907 129 226840
VE2 | 91086 | 2160 490 93736
VE3

VF 643704 | 24184 | 1433 129 537 669987
VG 97945 | 30839 | 2655 129 538 1013856
DD1 90651
DD2 12293
DD3 115914
DD4 182746
DM 12293

Q 1,04

VD/10 18384

VE/20 14467

VF/40 16750

VG/60 16898

POSIB. 13949

A: 0,825 M: | 1,007
CICLUL 100 ani

SUPRAFATA TOTALA 3699,51 ha

SUPRAFATA IN GR.I FUNCTIONALA 3699,51 ha

SUPRAFATA IN GR.all-a FUNCTIONALA 3699,51 ha

3. Indicatorul de posibilitate definitiv, determinat prin metoda cresterii indicatoare s-a
determinat conform art. 7, alin. 5, astfel:
Din totalul de 71068,24 m3, depisire aprobati a posibilititii din cadrul U.P. | Poiana

b

Horea, 23566,05 m? sunt stocuri de material lemnos neexploatate (accidentale 1). Astfel, valoarea
depasirii realizate care se scade din indicatorul de posibilitate calculat va fi: 71068 m*® — 23566 m®
= 47502 m,

IPci = 13949 m® — 47502 m3/ 10 ani = 13949 m® — 4750 m® = 9199 m¥an.
IPci = 9199 m%/an.
6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate dupad criteriul claselor de varsta

Stabilirea indicatorului de posibilitate dupa criteriul claselor de varsta s-a facut luandu-se
in considerare urmatoarele etape:

a)  Analiza structurii claselor de vérstda:
Pentru aceastd analizd se prezinta situatia claselor de varsta pentru subunitatea de

gospodarire in care se reglementeaza procesul de productie (S.U.P. ,,A*)
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Situatia claselor de virsta —S.U.P. ,,A“

Tabelul 6.1.1.1.2.1.

Clase de varsta Clasa de vérsta
Specificari I I 1 v v VI VIl | Total (gé"z’g‘;ﬁ)
S“p[f]zf]a‘a 499,31 | 47875 | 759,26 |1173,22 | 445,10 | 283,33 | 60,54 1369951| 739,02
% 13 13 21 31 12 8 2 100 20

Din analiza tabelului anterior se constatd excedentul de arborete din clasa a 1V-a si
deficitul din clasele mici de varsta.

b) Constituirea suprafetelor periodice:

Subunitatea de gospodarire avand un ciclu de 100 ani, s-au constituit 5 suprafete periodice
de céte 20 de ani, deoarece formatiile forestiere pentru care normele tehnice prevad perioade de
regenerare de 20 de ani depasesc 80% din suprafata arboretelor din S.U.P. A.

C) Tncadrarea arboretelor Tn suprafaga periodica I in functie de urgentele de regenerare:

Incadrarea suprafetelor periodice s-a ficut conform criteriilor din ,,Norme tehnice pentru
amenajarea padurilor”, cu arborete nominalizate i In limita sacrificiilor de exploatabilitate admise.
S-a urmarit pe cat posibil si asigurarea continuitdtii productiei pe specii principale, apte sd produca
sortimente valoroase.

Pentru determinarea indicatorului de posibilitate dupa criteriul claselor de varsta, s-a
procedat la constituirea S.P. I (incadrand arboretele exploatabile pe clase de varstd si urgente de
regenerare), dupa cum se prezintd in tabelul 6.1.1.1.2.3.

d) Determinarea indicatorului de posibilitate prin:

d.1.) procedeul deductiv:
detaliat in normele tehnice, in continuare se redd doar prezentarea recapitulativd a calcului
posibilitatii (tabelul 6.1.1.1.2.2.), cu urmatoarele mentiuni:
- formula de calcul este prezentata pe ultimul rand al tabelului 6.1.1.1.2.2;
- in formula de calcul:
- Vi reprezinta volumul arboretelor cu perioada de regenerare de 30 de ani, neparcurse cu
taieri, majorat cu 2 din cresterea lor pe deceniu;
- Vk reprezintd volumul arboretelor cu perioada de regenerare de 20 de ani, neparcurse
cu tdieri, majorat cu %2 din cresterea lor pe deceniu;
- V] reprezintd volumul arboretelor parcurse cu taieri si al celor de refacut, majorat cu 2

din cresterea lor pe deceniu.
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Calculul indicatorului de posibilitate prin procedeul deductiv — prezentare recapitulativi

Tabelul 6.1.1.1.2.2.

S.UP. ,A” SP. 1 SP. 1l S.P. ...
Clasa V + 5Cr Volum
de S V | Crest.| S [m3] S [md] Hi v v
varstd| [ha] [M®] |curentd| [ha] . . [ha] 25 x S S S
Vil Vk Vj Actual cr. Total [ha] [ha] [ha]
I 499,31 | 5817 | 1796 - |- - - - - - - 0,00 | 0,00 |499,31
Il | 478,75 | 78565 | 5462 - - - - - - - - 0,00 |242,25|236,50
111 | 759,26 (246406| 7827 | 14,88 | - - 1652 - - - - 260,05|480,23| 4,10

IV |1173,22|388036| 7652 |278,22| - |20892|29347]397,69|157316|66550 (223866(479,90| 17,41 | -

V | 445,10 |130061| 1827 [187,87| - | 9976 |17403|257,23|104262|37775|142037) - - -

VI | 283,33 | 54351 | 562 |198,38|-| - |25188] 84,95 |30363 | 8050 | 38413 - - -

VIl | 60,54 | 4463 | 39 |60,54|-| - |4658 - - - - - - -

Total|3699,51|907699 | 25165 | 739,89 | - | 30868 |78248|739,87{291941 (112375/404316|739,95|739,89 | 739,91
Normal 739,90 - 739,90 - 739,90|739,90| 739,91
Diferente -0,01 - -0,03 - 0,05 | -0,01 -

Po = Vi/30 + Vk /20 + Vj /10 = 30868/20 + 78248/10 = 9368 mc/an

d.2.) procedeul inductiv:

Procedeul analitic sau inductiv se bazeazad pe insumarea volumelor posibil de extras in
primul deceniu, stabilite pentru arboretele incadrate provizoriu in suprafata periodica in rand.
Aceste volume s-au determinat pe teren in baza indicilor de recoltare (exprimati procentual) pentru
fiecare arboret exploatabil Tn parte, cu luarea in considerare a marimii perioadei de regenerare, a
periodicitatii si numarului necesar de interventii, marimii si perioadei de alaturare a parchetelor.

.....

urmatoarea:

Py =10912 m3/an.

Arboretele (u.a.) care au format baza de calcul a indicatorilor de posibilitate determinati
prin metoda claselor de virsta (procedeele deductiv si inductiv), pentru o suprafata periodica de 30
de ani, sunt cele din tabelul 6.1.1.1.2.3.

Metoda claselor de varsta — constituirea S.P. |

Tabelul 6.1.1.1.2.3.

Supraf.|\varsta|Varst Crest P.roced(.eUI
U a arsta|vVarsta) ~ . |Urg.|pon (NN Volum [Crestereal i vk Vij inductiv
act. | expl. de 1| 1|LP curenti
ha ani ani | zec. |reg.| ani |[N|D mc/ua |mc/ua/an| mc | mc mc % mc
1 2 3 4 5 6 7 [8]9] 10 11 12 13 14 15 16 17

-
-

30B | 352 | 70 | 70 |0,2]11] 10 P5| 566 8 0| O |606|100| 606

70G | 1,22 | 140 | 100 (0,4 | 11| 10 |1|1|P5| 315 1 0 | 0O |320|100| 320

URG. 11| 4,74 - - -] - - |-|-| - | 881 9 - - 926 | - 926
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Procedeul

U. & Supraf.|varsta|Varsta Cons|YT9: prmININ Volum |Crestereal .|\ Vj inductiv
act. | expl. de I|1|LP curenti

ha ani ani | zec.|reg.| ani |[N|D mc/ua |mc/ua/an| mc | mc mc % mc

1 2 3 4 5 6 7 [8]9] 10 1 12 13 14 15 16 17
5B 4,59 85 85 0,113 |10 |1|1(P5| 436 5 0 0 461 | 100 | 461
TA 3,75 85 85 (0,213 10 |1|1|P5| 615 7 0 0 650 | 100 | 650
9H 0,83 | 120 | 110 | 0,3 | 13| 10 (1|1|P5| 205 2 0 0 215 | 100 | 215
17B | 404 | 90 | 90 [{0,3|13| 10 (1|1|P5| 780 10 0 0 | 830|100 | 830
18B 7,01 95 95 |10,2|13| 10 |1|1|P5| 1044 11 0 0 (1099|100 | 1099
198 | 1,29 | 65 | 65 [0,3|13| 10 |1|1|P8| 213 5 0 0 | 238|100 | 238
19C 0,84 65 65 (0,113 10 |1|1{P5 39 1 0 0 44 | 100 | 44
20B 17,68 | 75 75 10,213 |10 |1|1(P5| 2546 41 0 0 |2751]100 | 2751
24B 5,85 60 60 0,213 10 |1|1|P5| 538 15 0 0 613 | 100 | 613
31C 2,88 75 75 10,213 10 |1|1|P5| 475 5 0 0 500 | 100 | 500
32C | 657 | 80 | 80 |0,2|13| 10 |1|1|P5| 742 12 0 0 | 802|100 | 802
33C 5,89 80 80 /0,113 10 |1|1|P5| 541 6 0 0 571|100 | 571
35F 0,5 80 | 80 |0,3(13| 10 (1|1|P8| 63 2 0 0 73 1100 | 73
36B 2,73 75 75 10,1113 10 |1|1|P5| 123 3 0 0 138 | 100 | 138
39B 9,73 70 70 |0,2(13| 10 |1|1(P5| 1352 22 0 0 |1462] 100 | 1462
41C 515 80 80 /0,313 10 |1|1{P8| 1020 12 0 0 (1080|100 | 1080
44E 5,22 80 80 /0,213 10 |1|1|P8| 517 10 0 0 567 | 100 | 567
45A 2,14 75 75 10,213 |10 |1|1({P5| 242 5 0 0 267 | 100 | 267
47E 3,81 80 70 10,113 10 |1|1|P5| 309 4 0 0 329 | 100 | 329
49A | 10,34 | 75 75 10,213 |10 |1|1({P8| 1530 16 0 0 /1610|100 | 1610
50A 9,72 85 85 (0,213 10 |1|1|P5| 1137 17 0 0 [1222]100 | 1222
51B 3,29 80 80 |0,2(13 |10 |1|1(P8| 418 5 0 0 443 | 100 | 443
60B | 354 | 70 | 70 |0,3|13| 10 |1|1|P5| 570 12 0 0 | 630|100 | 630
61E 15 60 65 (0,313 | 10 |1|1|P5| 266 6 0 0 296 | 100 | 296
64C | 263 | 8 | 8 |0,2|13| 10 |1/1|P5| 300 5 0 0 | 325|100 | 325
67A 1,22 80 80 /0,313 10 |1|1|P8| 195 4 0 0 215 | 100 | 215
68F | 528 | 80 | 80 |0,1|13| 10 |1|1|P5| 491 5 0 0 | 516 |100 | 516
T2A 11,3 80 80 /0,313 10 |1|1|P8| 2023 34 0 0 (2193|100 | 2193
73B 6,96 75 75 10,1113 10 |1|1|P5| 578 8 0 0 618 | 100 | 618
74D | 11,87 | 90 90 |0,1(13 |10 |1|1(P5| 1140 9 0 0 |1185] 100 | 1185
T4F 0,18 90 90 (0,313 10 |1|1(P55 71 0 0 0 71 j100| 71
75A 2,29 90 90 |0,1(13 |10 |1|1({P5| 135 2 0 0 145 | 100 | 145
76B 6,32 85 85 (0,213 10 |1|1|P8| 746 11 0 0 801 | 100 | 801
77C 2,52 80 80 |0,1(13 |10 |1|1(P5| 212 3 0 0 227 | 100 | 227
78B |11,31| 80 80 |0,1/13| 10 |1|1|P5| 554 11 0 0 609 | 100 | 609
80B 0,63 80 80 (0,113 10 |1|1{P5 39 1 0 0 44 | 100 | 44
82E 1,49 70 70 [0,2(13 |10 |1|1({P5| 137 3 0 0 152 | 100 | 152
84A | 20,83 | 80 80 |/0,2/13| 10 |1|1|P8| 1916 34 0 0 [2086| 100 | 2086
85D | 9,85 | 80 | 80 |0,3|13| 10 |1{1|P8| 2009 30 0 0 |2159| 100 | 2159
86C 4,36 85 85 |0,2/13| 10 |1|1|P8| 676 6 0 0 706 | 100 | 706
87C 5,77 75 75 10,313 |10 |1|1(P8| 1073 18 0 0 (1163|100 | 1163
88C 6,77 80 80 |0,1/13| 10 |1|1|P5| 244 7 0 0 279 | 100 | 279
88E | 0,97 | 80 | 80 |0,1(13| 10 (1|1|P8| 88 1 0 0 93 |100| 93
89B 4,69 75 75 10,213 10 |1|1|P8| 521 10 0 0 571|100 | 571
90D | 2,17 | 8 | 85 |0,2|13| 10 |1{1|P8| 278 4 0 0 | 298 | 100 | 298
91C 2,04 80 80 /0,113 10 |1|1|P8| 159 2 0 0 169 | 100 | 169

- 139 -




Supraf.|varsta|Varsta Urg. N[N Cresterea| | . . P-roced?UI
u. a. Cons PRM Volum | Vi| VK | Vj inductiv
act. | expl. de 1| 1|LP curenti

ha ani ani | zec.|reg.| ani |[N|D mc/ua [mc/ua/an| mc | mc mc | % mc

1 2 3 4 5 6 7 [8]9] 10 11 12 13 14 15 16 17
100B | 6,06 | 8 | 8 |0,2|13| 10 |1|1/P8| 945 11 0 0 [1000| 100 | 1000
101B | 13,32 | 85 85 |0,2|13| 10 |1|1|P8| 2145 24 0 0 [2265] 100 | 2265
112A | 7,39 | 105 | 100 | 0,3 |13 | 10 |1|1|P8]| 1530 15 0 0 |1605| 100 | 1605
113A | 6,53 | 105 | 100 | 0,2 | 13| 10 |1|1|P8]| 1012 8 0 0 1052|100 | 1052
128D | 1,97 | 60 60 [0,3|13| 10 |1|1/P8| 297 7 0 0 |332]100| 332
129B | 1,73 | 80 | 70 |0,3|13| 10 |1|1/P8| 348 5 0 0 |[373 100 373
130A | 6,21 | 80 70 (0,2|13| 10 |1|1|P5| 814 12 0 0 | 874]100| 874
138C | 4,05 | 55 55 10,1(13| 10 |1|1{P8| 186 5 0 0 |211]100| 211
154C | 7,59 | 90 90 |0,2|13| 10 |1|1/P5] 1062 11 0 0 |1117] 1001117
157E | 1,51 | 60 60 [0,2|13| 10 |1/1|P8| 180 4 0 0 | 200 {100| 200
341A | 33,87 | 95 95 |0,1|13]| 10 |1]1|P5| 2540 27 0 0 [2675] 100 | 2675
[URG. 13| 330,57 | - - - - - |-|-| - |40365| 571 - - 143220] - 43220
81C 46 | 110 | 100 |0,2 15| 10 (1|1|P5| 621 5 0 0 | 646 | 100 | 646
99C |10,93| 105 | 100 [ 0,3 | 15| 10 |1|1(P8| 2295 25 0 0 [2420] 100 | 2420
103C | 5,27 | 110 | 100 | 0,3 | 15| 10 |1|1|P5| 985 9 0 0 (1030|100 | 1030
107A | 12,67 | 115 | 100 |0,1 | 15| 10 (1|1|P5| 241 6 0 0 | 271]100| 271
108A | 13,3 | 115|100 |0,3| 15| 10 |1|1|P8]| 3019 24 0 0 |3139] 100 | 3139
108C | 21,57 | 115 | 100 | 0,2 | 15| 10 |1|1|P8| 2847 22 0 0 2957|100 | 2957
109A | 3,37 | 110 | 100 {0,2 | 15| 10 (1|1|P8| 442 5 0 0 | 467 | 100 | 467
109B | 11,22 | 110 | 100 |{0,3|15| 10 |1|1|P5| 2031 19 0 0 [2126] 100 | 2126
111E | 4,44 | 105 | 100 {0,3| 15| 10 |1|1|P5| 440 8 0 0 | 480|100 | 480
112C | 2,83 | 105 | 100 | 0,1 |15| 10 |1|1|P5| 215 2 0 0 | 225(100| 225
113C | 10,91 | 105 | 100 | 0,2 |15| 10 |1|1|P5| 458 7 0 0 | 493|100 | 493
155B | 9,11 | 115 | 100 |0,3|15| 10 |1|1|P5| 1540 14 0 0 |1610] 100 | 1610
156B | 2,08 | 120 | 100 | 0,3 15| 10 |1|1|P5| 456 3 0 0 |471]100| 471
161A | 13,09 | 120 | 100 | 0,2 | 15| 10 |1|1|P5]| 1217 12 0 0 1277|100 | 1277
162C | 5,47 | 110 | 100 | 0,3 |15 10 |1|1|P5| 1171 10 0 0 1221} 1001221
162F 1,1 | 110 | 110 |0,3 15| 10 |1|1|P8| 231 2 0 0 |241]100| 241
163A 2,7 | 120 | 100 |0,3|15| 10 |1|1|P5| 396 4 0 0 | 416|100 | 416
164A | 39,16 | 110 | 100 {0,1| 15| 10 [1|1|P5]| 1253 20 0 0 |1353] 100 | 1353
230F | 2,73 | 125 | 90 |0,2|15| 10 |1|1|P5| 306 5 0 0 |331]100| 331
231E | 13,22 | 125 | 110 |0,1|15| 10 |1|1/P5]| 1031 6 0 0 1061|100 | 1061
233C | 1,92 | 125 | 100 [ 0,2 | 15| 10 |1|1|P5| 175 2 0 0 185 | 100 | 185
234A | 7,63 | 125 | 110 |0,1| 15| 10 |1|1|P5| 428 5 0 0 | 453|100 | 453
235A | 6,61 | 125 | 110 |0,1| 15| 10 |1|1|P5| 165 3 0 0 180 | 100 | 180
237A | 8,88 | 125 | 110 |0,1| 15| 10 |1|1|P5| 586 4 0 0 | 606 | 100 | 606
238A | 1546 | 125 | 110 (0,1 | 15| 10 |1|1|P5| 742 8 0 0 | 782|100| 782
320B | 9,81 | 120 | 110 {0,2 | 15| 10 |1|1|P5]| 1383 18 0 0 [1473] 100 | 1473
340C [ 18,81 | 95 95 0,115 10 |1|1|P5| 583 15 0 0 | 658 |100| 658
342C | 15,8 | 100 | 100 {0,2 | 15| 10 [1|1|P5]| 1785 22 0 0 [1895] 100 | 1895
lURG. 15| 274,69 | - - - - - |-|-| - | 27042 | 285 - - 128467 - |28467
URG.1| 610 - - - - - |-|-| - | 68288 | 865 - - |72613] - |72613




Supraf.|varsta|Varsta Urg N[N Cresterea| | . i P-roced?UI
u. a. Cons|~, ¥ |PRM Volum | Vi| VK | Vj inductiv
act. | expl. de I|1|LP curenti

ha ani ani | zec.|reg.| ani [N|D mc/ua |mc/ua/an| mc | mc mc % mc

1 2 3 4 5 6 7 [8]9] 10 1 12 13 14 15 16 17

8F 049 | 80 | 80 (0,4(21| 10 |1|1|P5| 123 2 0 0 | 133|100 | 133
23B 1,82 65 65 (0,621 10 |1|1|P8| 601 0 0 0 601 | 100 | 601
82C 2,87 | 140 | 100 {0,421 | 10 (1|1|P5| 715 5 0 0 740 | 100 | 740
102D | 305 | 75 | 75 |0,4|21| 10 |1|1|P8| 634 13 0 0 | 699|100 | 699
128B | 2,51 75 75 10,4121 10 |1|1|P8| 645 11 0 0 700 | 100 | 700
JURG. 21| 10,74 - - - - - |-]-| - | 2718 31 - - |2873| - | 2873
40C 5,78 75 75 10,423 | 20 |2|0{P0O| 1202 20 0 |1302| O |100] 1302
63A | 21,71 75 | 75 |0,4|23| 20 |2|0|TC| 5319 93 0 (5784 0 |100|5784
64A | 2245 85 85 10,4 23| 20 |2|0[TC| 6555 81 0 |6960| 0O |100 |6960
74A | 11,04 90 | 90 |0,4|23| 20 |2|0|P0O| 2826 38 0 (3016 O |100| 3016
80A |19,35| 80 | 80 |0,4|23| 20 |2|0|TC| 5728 58 0 (6018 O |100|6018
81A (10,31 | 80 80 10,4 23| 10 |2|2|P7| 2557 41 0 0 [2762] 100 | 2762
83B | 105 | 80 | 80 |[0,4|23| 20 |2|0{P0O| 2699 42 0 (2909 O |100 | 2909
103G 9,6 75 75 10,4 123| 20 |2|0[TC| 2486 41 0 |2691| O |100 | 2691
104B | 841 | 80 | 80 |0,4|23| 20 |2|0|PO| 2018 34 0 (2188| 0O |100| 2188
lURG. 23/119,15| - - - - - |-]-| - 131390 | 448 - 130868| 2762 | - |33630
|URG. 21129,89| - - - - - |-]-| - | 34108 | 479 - 130868|5635| - |36503
|S.U.P. A[739,89| - - - - - |-]|-| - |102396]| 1344 - |30868|78248|Pind.| 10912

ooooo

In vederea normalizarii fondului forestier si a asiguririi continuitatii recoltelor de lemn
s-au analizat indicatorii de posibilitate dupa cresterea indicatoare si dupd clasele de varsta. Aceste
valori sunt prezentate in tabelul urmator.

ooooo

Tabelul 6.1.1.2.1.

Metoda de calcul
Prin intermediul cresterii < e . Al ex
indicatoare Dupa criteriul claselor de varsta
Elemente de calcul Valori Elemente de calcul Valori
Ci [m?] 13851 S. P. Normali [ha] 739,90
Vp/10 [md] 13168 Perioada | [ani] 20
VEe/20 [mP] 12156 S.P. | [ha] 739,89
VE/40 [m?] 15727 Perioada a Il-a [ani] 20
Vs /60 [m?] 16122 S.P. 1l [ha] 739,87
Q 0,88 Volumul arboretelor exploatabile [m3/ha]* 248
m - P. inductiv [mq] 10912
p - P. deductiv [m?] 9370
Pci = 9199 m¥an Pclv. = 9370 m¥an

Posibilitatea adoptata :

P = 9200 md/an

- 141 -

* Include 5 cresteri anuale.




Posibilitatea anuala actuala §i precedentd

Tabelul 6.1.1.2.2.

Posibilitatea

Amenaj. [ m¥an ] Volum recoltat in

din Calculati perioada de aplicare
| < . a amenajamentului

anu Dupi Ci DupaAclafe de Adoptata [mé/an]

varsta
2012 11524 12290 12000 17673*
2022 9199 9370 9200 -
% 80 76 77

* din care 12377 mc/an produse accidentale |

Tn urma analizei efectuate s-a adoptat posibilitatea de 9200 m%an (dupi cresterea
indicatoare), indicator care permite recoltarea in deceniul urmator atat a intregului material lemnos
afectat provenit din produsele accidentale I (conform derogarilor), cat si a arboretelor incadrate in
urgentele 11 — 15 s1 21.

ooooo

Alegerea arboretelor din care urmeaza a se recolta posibilitatea de produse principale s-a
facut pe baza cartarii acestora pe categorii de urgente de regenerare, tinandu-se seama de
necesitatile regenerarii, de starea arboretelor si de conditiile reale de exploatare si de accesibilitate.

Tn acest scop s-au Tntocmit:

- lista unitatilor amenajistice exploatabile si preexploatabile (tab. 16.4.4.);

- evidenta arboretelor din care urmeaza sa se recolteze posibilitatea decenala de
produse principale — codru (tab. 12.1.1.2.);

- evidenta dinamicii procesului de regenerare naturalda (tab. 16.2.).

In tabelul 6.1.1.3.1. se prezintd o cartare a arboretelor incadrate in planul decenal Tn
functie de urgentele de regenerare.

Arborete din care se va recolta posibilitatea (S.U.P. ,,A*)

Tabelul 6.1.1.3.1.

Arborete incadrate in planul decenal de recoltare a produselor principale

Volumul | Volumul
total de extras
[m3] * [m?]

Urgenta u.a Suprafata
o [ha]

15, 18A, 23A, 24A, 25, 26, 27, 28, 42A, 44D, 46B,
47A, 51A, 57, 58, 59, 60A, 63A, 64A, 64B, 65A,
0** 7TA, 78A, 79A, 80A, 86D, 87D, 92D, 103G, 105B, 686,65 | 273368 13544
110A, 157B, 158B, 162E, 163F, 301A, 318B, 319B,
320C, 341C, 342B, 390B, 391C, 392C, 393C

11 30B, 70G 4,74 926 926
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Arborete incadrate in planul decenal de recoltare a produselor principale
Volumul | Volumul
Urgenta
gent u.a. Su[E;gata total de extras
[m3] * [m?]
5B, 7A, 9H, 17B, 18B, 19B, 19C, 20B, 24B, 31C,
32C, 33C, 35F, 36B, 39B, 41C, 44E, 45A, 4TE, 49A,
50A, 51B, 60B, 61E, 64C, 67A, 68F, 72A, 73B,
13 74D, 74F, 75A, 76B, 77C, 78B, 80B, 82E, 84A, 330,57 43220 43220
85D, 86C, 87C, 88C, 88E, 89B, 90D, 91C, 100B,
101B, 112A, 113A, 128D, 129B, 130A, 138C, 154C,
157E, 341 A
81C, 99C, 103C, 107A, 108A, 108C, 109A, 109B,
111E, 112C, 113C, 155B, 156B, 161A, 162C, 162F,
15 | 163A 164A. 230F, 231E, 233C, 234A, 235A, 237A, | 21469 | 28467 | 28467
238A, 320B, 340C, 342C
21 8F, 23B, 82C, 102D, 128B 10,74 2873 2873
23 81A, 102C 17,13 4544 2970
Total - 1324,52 353398 92000

* include 5 cresteri anuale.

** extragerea materialului lemnos afectat rezultat din produse
accidentale I marcate si neexploatate (stocuri) din S.U.P. ,,A”.

.....

facut pentru fiecare unitate de productie in cadrul unui plan de recoltare intocmit pe 10 ani (plan
decenal) in care s-au inclus arboretele din care urmeaza sd se recolteze aceastd posibilitate, in
ordinea lor curenta, in functie de urgentele de regenerare si de principalele caracteristici ale
arboretelor (varstd, compozitie, stare de vegetatie, prezenta semintisului utilizabil, etc.) cu un
volum total de recoltat de 78456 m? si un plan de recoltare a produselor Accidentale | (extragerea
materialului lemnos afectat rezultat din produse accidentale I marcate si neexploatate), asimilate
cu produse principale, pentru arboretele afectate de doboraturi de vant, unde exista stoc de material
lemnos marcat ca accidentale | incluse in Deciziile Garzii Forestiere Cluj nr. 310/14.08.2018,
524/16.09.2019, 48/27.01.2020, 395/05.10, 15/15.02.2021, 251/20.09.2021, 369/12.11.2021 si

.....

prin cele doui planuri prezentate unificat, se recolteazi un volum anual de 9200 m®.

Urgentele din tabelul 6.1.1.3.1. reprezinta:

- 00**- arborete din cuprisul carora urmeaza a fi extras materialul lemnos afectat de de
doboraturi si rupturi de vant (stocuri ramase neexploatate);

- 11 - arborete cu varste peste 20 ani foarte puternic vitdmate de factori biotici si
abiotici negativi, Incadrate in cel mai ridicat grad de vatamare;

- 15 - arborete exploatabile parcurse cu tdieri de regenerare, cu consistenta sub 0,4, cu
sau fara semintis utilizabil;

- 21 — arborete exploatabile si trecute de varsta exploatabilitdtii afectate de factori
biotici si abiotici negativi incadrate in gradele de vatamare foarte puternic si puternic;

- 23 — arborete neexploatabile bracuite, cu densitati cuprinse in intervalul 0,4 — 0,6, cu
varste mai mari decat jumatatea varstei exploatabilitatii normale a caror stare nu permite redresarea
lor prin lucrari de impadurire a golurilor existente, cu conditia ca exploatarea lor sd fie posibild sub
raportul exercitarii de catre acestea a eventualelor functii speciale de protectie atribuite lor.
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Tratamentele adoptate pentru arboretele incluse in planul decenal s-au ales potrivit
prevederilor din ,,Norme tehnice pentru amenajarea padurilor”, cu luarea in considerare a structurii
si productivitatii arboretelor, a conditiilor naturale si cerintelor social-economice.

S-a adoptat in exclusivitate tratamentul taierilor progresive

tabelul 6.1.1.3.2.

Posibilitatea de produse principale pe tratamente i specii

Tabelul 6.1.1.3.2.

Suprafata de Volum de - 9 s
parcurs extras Posibilitatea anuala pe specii

Tratamentul [ha] [m?] [m®/an]

Totald | Anuala| Total |Anual | MO | BR | FA | LA | Pl | AN | SAC
Taieri progresive 637,87 | 63,79 [78456| 7846 |7367|394 | 72 | 13 | - - -

Exragerea materialului
lemnos afectat (stocuri)* 686,65 | 68,67 |13544| 1354 |1347| - 5 - 2 - -
Total 1324,52| 132,46 |92000| 9200 |8714|394 | 77 | 13 | 2 - -

* extragerea materialului lemnos afectat rezultat din produse accidentale I marcate si neexploatate (stocuri) din S.U.P. ,,A”.

Tratamentul tiierilor progresive a fost adoptat pentru toate arborete, insumand 637,87 ha
(100% din suprafata arboretelor din planul decenal), cu un volum de extras de 78456 mc (100% din
valorifica bine semintisurile existente, contribuind la constituirea starii de masiv mai devreme si
totodata, permitdnd adaptarea in cel mai inalt grad la neuniformitatile de statiune si de vegetatie.

In cazul tratamentului tiierilor progresive, tehnicile de aplicare vor prezenta particularitati
la nivel de unitati amenajistice, in functie de caracteristicile statiunilor si arboretelor: compozitie,
temperamentul speciilor, consistentd, proportia §i starea semintisului, vulnerabilitatea la actiunea
factorilor destabilizatori etc. Tehnica tratamentului presupune executarea de taieri repetate
neuniform, concentrate in anumite ochiuri imprastiate neregulat in cuprinsul padurii, urmarindu-se
instalarea si dezvoltarea semintisului natural sub masiv pana ce acesta formeazd noul arboret.
Ochiurile odatd deschise si regenerate nu se vor parasi, ci se revine asupra lor ori de cate ori este
nevoie, pentru asigurarea regenerarii naturale si dezvoltdrii optime a semintisului instalat.
Taierile sunt astfel conduse incat regenerarea sda foloseasca in mod optim doud cdi §i anume
provocarea insdmantarii naturale prin deschiderea de ochiuri in portiunile de padure cu conditii
favorabile de regenerare si punerea treptatd in lumind a semintisului utilizabil. Prin aplicarea
tratamentului, se da prioritate regenerarii speciilor de valoare, prin extragerea preponderenta a
celorlalte specii de amestec, prin asigurarea conditiilor de regenerare (extragerea, in anii CU
fructificatie, a subarboretului, a semintisului neutilizabil sau nedorit, mobilizarea solului etc.), prin
lucrarile de ingrijire a semintisurilor instalate. Lucrarile de completare (dupa taierile de racordare)
constituie, Tn toate cazurile, un prilej de introducere a speciilor de baza si de amestec valoroase si
de conducere a compozitiei spre cea optima.

Tn aplicarea acestui tratament, la nivelul U.P. — ului in studiu, se disting trei tipuri de taieri
progresive, astfel :

- taieri de racordare a ochiurilor — P5;

- tdieri progresive de punere n lumina si racordare — P7;

- taieri progresive, impaduriri sub masiv — P8.

Aceste tipuri sunt prezentate in continuare.
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Taierile progresive de racordare — P5 — au fost prevazute in 59 arborete (u.a. 5B, 7A, 8F,
9H, 17B, 18B, 19C, 20B, 24B, 30B, 31C, 32C, 33C, 36B, 39B, 45A, 47E, 50A, 60B, 61E, 64C,
68F, 70G, 73B, 74D, 74F, 75A, 77C, 78B, 80B, 81C, 82C, 82E, 88C, 103C, 107A, 109B, 111E,
112C, 113C, 130A, 154C, 155B, 156B, 161A, 162C, 163A, 164A, 230F, 231E, 233C, 234A, 235A,
237A, 238A, 320B, 340C, 341A si 342C) pe o suprafata de 425,22 ha, cu un volum de extras de
42759 m® (46% din volumul planului decenal). Arboretele au consistente intre 0,1 — 0,4 si
semintisuri utilizabile pe 0,1 — 0,8 din suprafata. Parte din aceste arborete au ajuns in aceasta stare
ca urmare a tadierilor de deschidere a ochiurilor §i de punere in lumind din deceniul anterior, prin
care s-au creat conditii de instalare si dezvoltare a semintisului, altele au fost rarite prin extrageri de
produse accidentale. Tn unele cazuri, regenerarea naturala din ochiurile deschise a fost completati
prin impaduriri cu speciile de bazad prevazute de amenajament. Taierile de racordare vor fi
precedate sau insotite de lucrari de ajutorare si de ingrijire a regenerdrii naturale, astfel incat
ponderea semintisului utilizabil sa nu scadd sub 70% din suprafati. In portiunile neregenerate
ramase dupa doborarea si scoaterea ultimilor arbori se vor executa completari, prin acestea
urmarindu-se atat reconstituirea tipului natural fundamental de padure, cat si proportionarea
corespunzatoare a speciilor in structura tinerelor arborete(conform datelor nscrise in planul
decenal de Tmpaduriri).

Tdierile progresive de punere in luminda si racordare — P71 — au pondere redusa in cadrul
U.P.- ului, fiind prevazute intr-un singur arboret (u.a. 102C) pe o suprafata de 6,82 ha, cu un volum
de extras de 1782 m3 (2% din volumul planului decenal). Arboretul are consistenta 0,4 si semintis
utilizabil instalat pe 0,2 din suprafata. Tehnica tratamentului presupune executarea a doua
interventii in arboretul mentionat mai sus: primele se efectueaza taierile de punere in lumina, de
regulad Tn prima parte a deceniului, urmate de taierile de racordare, care se vor efectua in a doua
jumatate a deceniului, dupad asigurarea unei regenerari naturale pe minim 70% din suprafata,
urmand a fi urmate de completari in golurile neregenerate. Taierile progresive de punere in lumina
(taieri de largire si luminare a ochiurilor) se realizeaza prin tdierea de benzi concentrice executate
in functie de mersul regenerdrii, numai in partea fertild a ochiului, acolo unde instalarea
semintisului nu Intdmpind dificultdti. Taierile practicate se vor corela cu anii de fructificatie si vor
avea o intensitate variabila, impusa de exigentele ecologice ale semintisului (temperament).
Latimea benzilor va fi de cca 0,5 indlfimi de arbore acolo unde se doreste regenerarea fagului si
bradului ({indnd cont de temperamentul de umbra al acestora) si de 1-1,5 indl{imi de arbore, acolo
unde se doreste si este posibila regenerarea molidului. Revenirea cu taierile de largire a ochiurilor
se va face in functie de dinamica dezvoltarii semingisului si se va stabili pe baza observatiilor de
teren. Aceste taieri vor fi Insotite de lucrari de ajutorare a regenerarii naturale, respectiv mobilizari
partiale de sol si indepartarea semintisului si tineretului neutilizabil preexistent, si de lucrari de
ingrijire a regenerarii naturale — receparea semintigurilor vatamate si descoplesiri.

Pentru arboretele cu o singurd interventie in deceniu, lucrarile vor fi aplicate in functie de
anii de fructificatie si de evolutia semintisului, fiind urmate, dupa caz, de lucrari de impadurire sau
de ingrijirea semingisului. Pentru arboretele cu doua interventii in deceniu, prima interventie va fi
executata in prima parte a deceniului, iar cea de-a doua interventie va fi executata spre sfarsitul
deceniului. In anii de fructificatie se va da prioritate taierilor de deschidere si de largire a ochiurilor,
iar in anii lipsiti de fructificatie se vor executa tdierile de racordare. Taierile se vor executa in
perioada cu solul acoperit cu zdpada, pentru a se evita vatdmarea puternica a semintisului si solului.
Concomitent cu exploatarea masei lemnoase, se extrag si semintisurile si tinereturile neutilizabile,
imbatranite si depreciate, pentru a se evita integrarea lor in viitorul arboret.
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Pentru ca regenerarea sa decurgd in foarte bune conditii, se va respecta riguros tehnica
tratamentului, adaptandu-se corect la starea si structura padurii in care se lucreaza. Se va asigura un
ritm corespunzator de revenire cu tdierile, urmarindu-se o dezvoltare nestinjenitd si cat mai
sustinuta a semintisului instalat dupa fiecare fructificatie. Ochiurile deschise vor fi atent urmarite
si, in functie de mersul regenerarii, vor fi conduse cu grija, fiind exploatate si regenerate integral
intr-un timp cat mai scurt. In situatia cand intr-un ochi regenerarea naturald intirzie sau nu este
dorita din considerente economice, se va proceda la regenerarea artificiala si taierile vor fi conduse
in functie de mersul acesteia.

Taierile progresive cu impaduriri sub masiv — P8 — au fost prevazute n 34 arborete (u.a.
19B, 23B, 35F, 41C, 44E, 49A, 51B, 67A, 72A, 76B, 81A, 84A, 85D, 86C, 87C, 88E, 89B, 90D,
91C, 99 C, 100B, 101B, 102D, 108A, 108C, 109A, 112A, 113A, 128B, 128D, 129B, 138C, 157E,
162F) avand o suprafatd de 184,26 ha, cu un volum de extras de 33915 m® (37%). Arboretele se
caracterizeaza prin consistente variabile (0,1 — 0,6) cauzate de factori destabilizatori negativi cu
grade variabile de vatamare, astfel incat posibilitatea realizarii unui semintis de valoare este redusa.
Tn aceste arborete, n care nu se poate miza pe instalarea integrala a semintisului pe cale naturala
datoritd proportiei scazute a semintisului, s-au considerat oportune impaduririle sub masiv.
Tratamentul tdierilor progresive cu impaduriri sub masiv va debuta prin impadurirea suprafetelor
fara regenerare, avand prioritate zonele in care materialul lemnos provenit din produse accidentate
a fost recoltat. Arboretul batran ramas intre "ochiuri” se va extrage ulterior prin 1-2 interventii,
urmate de impaduriri.

Prin efectuarea lucrarilor mentionate se va urmari regenerarea arboretelor pe minim 70%
din suprafatd Tnaintea taierii definitive, iar puietii plantati vor beneficia de protectia arboretului
batran in primii ani de viata. Inaintea impaduririlor sub masiv se vor extrage semintisul si tineretul
neutilizabil preexistent i, dacd se considera necesar, se pot efectua si lucrari de ajutorare a
regenerarii naturale (mobiliziri partiale de sol etc.). In toate cazurile se va pastra, ingriji si incadra
in noul arboret semintisul utilizabil existent, chiar daca are o pondere redusa.

Dupd executarea tdierii definitive, se vor efectua, In portiunile cu indici de acoperire
subnormali si in goluri, completari, utilizandu-se, ca si in cazul impaduririlor sub masiv, puieti din
speciile de baza si ajutdtoare ale tipului natural fundamental de padure.

Pentru arboretele cu o singura interventie in deceniu, lucrarile vor fi aplicate in functie de
anii de fructificatie si de evolutia semintisului, fiind urmate, dupa caz, de lucrari de impadurire sau
de ingrijirea semintisului. Taierile se vor executa in perioada cu solul acoperit cu zapada, pentru a
se evita vatamarea puternicd a seminfisului. Concomitent cu exploatarea masei lemnoase, se extrag
si semintisurile si tinereturile neutilizabile, imbatranite si depreciate, pentru a se evita integrarea lor
n viitorul arboret.

Pentru ca regenerarea sa decurga in foarte bune conditii, se va respecta riguros tehnica
tratamentului, adaptandu-se corect la starea si structura padurii in care se lucreaza. Se va asigura un
ritm corespunzator de revenire cu tdierile, urmarindu-se o dezvoltare nestanjenitd si cat mai
sustinutd a semintisului instalat dupd fiecare fructificatie. Ochiurile deschise vor fi atent urmarite
si, in functie de mersul regenerdrii, vor fi conduse cu grija, fiind exploatate si regenerate integral
intr-un timp cat mai scurt. In situatia cAnd intr-un ochi regenerarea naturala intirzie sau nu este
dorita din considerente economice, se va proceda la regenerarea artificiala si taierile vor fi conduse
in functie de mersul acesteia.
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O atentie deosebitd se va acorda lucrarilor de Ingrijire a semintisurilor, recurgandu-se,
dupa imprejurari, la aplicarea unui complex integrat de lucrari, de la receparea semintisurilor
vatamate, descoplesiri si completarea golurilor neregenerate, pana la executarea degajarilor in
portiunile cu starea de masiv constituita.

Extragerea materialului lemnos afectat este o lucrare ce a fost propusa in 38 arborete
(u.a. 71B, 85, 89B, 89C, 90B, 91A, 91B, 91C, 92A, 92C, 92D, 94A, 94B, 95B, 96B, 96C, 96D,
97B, 98A, 98C, 98D) pe o suprafata de 686,65 ha cu un volum de extras de 13544 mc (15% din
volumul planului decenal) si constd in extragerea materialului lemnos pus in valoare si ramas
neexploatat pana la finele deceniului precedent (stocuri de material lemnos existente la data de
31.12.2021), acesta rezultdnd Tn urma uscarilor survenite in urma atacurilor de ipide si, in mai mica
masurd, Tn urma rupturilor si doboraturilor de vant marcate ce produse accidentale I.

Tehnologiile de exploatare nu prezinta particularitati la nivel de U.P. - fiind cele general
valabile pentru tratamentele prevazute, si sunt descrise n studiul general pe ocol.

-----

.....

expirarea prezentului amenajament, cu asigurarea continuitatii pe 60 de ani, considerati la fiecare
nivel, are la baza urmatoarele conditii:

- ciclul de productie, cresterea indicatoare si suprafata subunitatii raman constante;

- se considera ca se recolteaza integral posibilitatea de produse principale;

- se mentin constante si cresterile adaugate volumelor actuale ale elementelor privind

.....

.....

volumul arboretelor din subclasa de varsta care, in acest interval, indeplineste conditiile de
exploatabilitate si care nu a fost luata in considerare la calculul indicatorului de posibilitate
determinat Tn prezent.

.....

etape de prognoza (dupa 10, 20, 30 ani) volumul posibil de extras in primul deceniu (V1, V1', V1"
si V1'") volumul care se poate recolta in primii 20 ani (V2, V2', V2" si V2"'), volumul care se
poate recolta in primii 30 ani (V3, V3', V3" si V3"), volumul care se poate recolta in primii 40 ani
(V4, V4', V4" si V4"), volumul care se poate recolta in primii 50 ani (V5, V5', V5" si V5'™),
volumul care se poate recolta in primii 60 ani (V6, V6', V6" si V6'") cu respectarea conditiilor de
mai sus.

Elementele de calcul ale indicatorului de posibilitate de la actuala amenajare au fost
reactualizate la fiecare etapa de prognoza, determinandu-se apoi indicatorul de posibilitate.

Rezultatele calculelor sunt prezentate in tabelul urmator:
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.....

S.U.P. ,A“
Tabelul 6.1.1.4.1.1.
Actuala amenajare Dupi 10 ani Dupi 20 de ani Dupi 30 de ani
Elemente Valori Elemente Valori Elemente Valori Elemente Valori
Ci 13851 Ci 13851 Ci 13851 Ci 13851
V1 131679 V1 121566 V1" 235990 V1" 240163
V2 243126 V2' 357560 V2" 385953 V2" 481784
V3 479120 V3 507523 V3" 627574 V3™ 578382
V4 629083 V4 749144 V4" 724172 V4" 716306
V5 870704 V5 845742 V5" 862096 V5" 757634
V6 967302 V6' 983666 Ve" 903424 V6™ 840923
Q 0,9 Q' 0,9 Q" 1,3 Q" 1
m - m' - m" 1,1 m™ 1
P 12156 P 12157 p" 14579 p 13852
P adoptat 9200 P’ adoptat 12000 P” adoptat 14000 P’” adoptat 14000

6.2. Masuri de gospodarire a arboretelor cu functii speciale de protectie

6.2.1. Masuri de gospodarire a arboretelor de tipul | de categorii functionale

Tn cuprinsul U.P. | Poiana Horea, nu exista arborete Tncadrate n tipul | de categorii

functionale.

6.2.2. Masuri de gospodarire a arboretelor de tipul 11 de categorii functionale

In tipul II de categorii functionale au fost incluse arboretele cu functii speciale de protectie
in care nu este admisa recoltarea de masa lemnoasa, impunandu-se numai lucrari speciale de

conservare.

Functiile acestor arborete au fost specificate detaliat la paragraful 5.1.2. Arboretele
incadrate in tipul II de categorii functionale, au fost incluse in S.U.P. "M" — paduri supuse
regimului de conservare deosebita si S.U.P. "K" — rezervatii de seminte.

6.2.2.1. Masuri de gospodarire a arboretelor supuse regimului de conservare

deosebita — S.U.P. ,M”

Dintre arboretele de tipul II de categorii functionale din cadrul U.P. | Poiana Horea au fost
incluse in S.U.P. ,,M* cele care indeplinesc prioritar functii de protectie a terenurilor si solurilor
(categoriile functionale : 1.2.A. — paduri situate pe stancarii, pe grohotisuri si pe terenuri cu inclinare
mare si 1.2.1. — paduri situate pe terenuri cu inmlastinare permanentd) si functii de protectie
predominant sociale (categoria functionald 1.4.E — benzi de padure constituite din subparcele
intregi, situate de-a lungul caii de comunicatie de importanta nationala si internationala DN 1R
Huedin - Albac) insumand o suprafata de 324,29 ha.
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Pentru asigurarea si cresterea eficacitatii functionale a acestor arborete, este necesard 0
gospodarire judicioasd, cu urmarirea urmatoarelor linii directoare generale :
- realizarea unor arborete cu structuri orizontale si verticale corespunzatoare,

diversificate, apropiate de tipul gradinarit, care asigurd o protectie maxima a terenurilor si
solurilor, un echilibru ecologic ridicat, conditii bune de dezvoltare a vanatului si un aspect
estetic deosebit;

- mentinerea cat mai mult posibil a solului acoperit cu vegetatie forestiera, prin
asigurarea si Ingrijirea regenerarii naturale, eventuale completari in ochiuri, mentinerea
subarboretului, etc.;

- efectuarea corespunzatoare a lucrarilor de ingrijire, cu intensitati adecvate rolului
functional atribuit;

- igienizarea corespunzatoare si ori de cate ori este nevoie, a arboretelor;

- prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor;

- combaterea fenomenelor antropice care perturba echilibrul ecologic : poluarea,
turismul necontrolat, pasunatul, taierile in delict, etc.

Tn tabelul 6.2.2.1.1. este prezentat volumul anual de recoltat, pe specii, din arboretele

supuse regimului de conservare deosebita.

Suprafata de parcurs si volumul de recoltat pe specii,
din arboretele de tipul 11 de categorii functionale — S.U.P. ,,M“

Tabelul 6.2.2.1.1.

Volum de .
Suprafata Volumul anual de recoltat pe specii
recoltat 3
Lucrare [ha] [me] [m®/an]

Totala | Anualia | Total | Anual| MO | BR | FA | LA Pl AN | SAC

rarituri | 13,56 | 1,36 | 265 27 27 - - - - - -

S.U.P.
t. igiend | 95,92 | 95,92 | 723 72 66 - - - 5) 1 -
t.conserv.| 200,53 | 20,05 | 9381 | 938 | 934 - - - 4 - -
Total | 310,01 | 117,33 | 10369 | 1037 | 1027 | - - - 9 1 -

Raportand volumul de recoltat la intreaga suprafata a S.U.P. ,,M” (324,29 ha), rezulta un
indice de recoltare de 3,20 m*/an/ha.

6.2.2.2. Masuri de gospodarire a rezervatiilor de seminte — S.U.P. ,, K

Tn cuprinsul U.P. | Poiana Horea exista 20 de arborete constituite ca rezervatii de seminte,
acestea fiind descrise in tabelul 6.2.2.2.1.
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Evidenta rezervatiilor de seminte

Tabelul 6.2.2.2.1.

Suprafata Clasa de Speciile

Codul ha .. A roductie |Consis-| care fac
rezervatiei u.a. V[ : . Compozitia | Varsta l[r)nedie ;t)e tenta | obiectul

Totala | Efectiva U.a. rezervatiei
MO-G320-1 | 230E | 10,13 8,10 8MO2BR 125 2 0,8 molid
MO-G320-1 | 230G | 10,18 8,14 8MO2BR 125 2 0,8 molid
MO-G320-1 | 231A | 6,21 3,11 8MO2BR 125 2 0,5 molid
MO-G320-1 | 231C | 2,29 1,60 8MO2BR 125 2 0,7 molid
MO-G320-1 | 232A | 19,36 15,49 8MO2BR 125 2 0,8 molid
MO-G320-1 | 232B | 2,70 1,89 9MOI1BR 125 2 0,7 molid
MO-G311-1 | 236A | 21,49 17,19 8MO2BR 125 2 0,8 molid
MO-G311-2 | 239A | 23,91 16,74 9MOI1BR 120 2 0,7 molid
MO-G311-1 | 243 25,8 7,74 8MO2BR 115 2 0,3 molid
MO-G320-2 | 252A | 15,25 6,10 8MO2BR 110 2 0,4 molid
MO-G320-4 | 321A | 29,23 20,46 9MOI1BR 120 2 0,7 molid
MO-G320-9 | 322A | 5,95 4,76 7TMO3BR 120 2 0,8 molid
MO-G320-9 | 322B | 4,61 3,23 7TMO3BR 15 2 0,7 molid
MO-G320-5 | 399 30,59 21,41 | 5MO4BR1FA | 135 2 0,7 molid
MO-G320-5 | 400A | 31,48 22,04 8MO2BR 110 2 0,7 molid
MO-G320-5 | 400B | 0,86 0,60 7TMO3BR 5 2 0,7 molid
MO-G320-5 | 401A | 15,60 10,92 6MO4BR 115 2 0,7 molid
MO-G320-5 | 401B | 5,85 4,10 7TMO3BR 10 2 0,7 molid
MO-G320-5 | 402A | 19,97 13,98 8MO2BR 110 2 0,7 molid
MO-G320-5 | 402E | 12,82 8,97 7TMO3BR 15 2 0,7 molid
Total - 294,28 | 196,57 - - - - -

Rezervatiile de seminfe nu prezintd particularitati la nivel de U.P., ele urmand a fi
gospodirite conform normelor tehnice in vigoare (,Indrumiri tehnice pentru ingrijirea si
conducerea rezervatiilor de seminte” — editia 1985). Recoltarea de produse principale nu este
permisd, propunandu-se doar taieri de igiena si extragerea volumului reprezentat prin stocuri de
material lemnos afectat (produse accidentale I), pentru extragerea carora exista aprobarea organelor
in drept si pentru care au fost propuse lucrdri de conservare. Aceste stocuri existente la finele
anului 2021 insumeaza un volum de 1858 mc in SUP K.

Din S.U.P. K — rezervatii de seminte se pot extrage prin lucrari de igiena 150 mc/an.

Starea actuala a arboretelor este relativ buna, considerandu-se corespunzatoare functiilor

atribuite.
Suprafata de parcurs si volumul de recoltat pe specii,
din arboretele de tipul 11 de categorii functionale - S.U.P. ,K*
Tabelul 6.2.2.2.2,
Suprafata Volum de Volumul anual de recoltat pe specii
recoltat 3
Lucrare [ha] [m [m?/an]
S.UP. Totald | Anuald | Total | Anual | MO BR FA LA Pl AN | SAC
t.igiena |188,70| 188,70 | 1498 | 150 | 124 | 26 - - - - -
t.conserv.| 98,87 | 9,89 | 1858 | 186 | 131 | 52 - - - -
Total | 287,57 | 198,59 | 3356 | 336 | 255 | 78 3 - - - -
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Raportand volumul de recoltat la intreaga suprafata a S.U.P. ,,K* (294,28 ha), rezultd un
indice de recoltare de 1,1 m%/an/ha.

6.3. Lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor

Lucrérile de 1ingrijire si conducere a arboretelor S-au propus in timpul efectudrii
descrierilor parcelare, in functie de situatia existentd in fiecare u.a. si avand 1n vedere prevederile
normelor tehnice Tn vigoare.

Prin lucrérile de ingrijire prevazute, s-a urmadrit realizarea sau favorizarea realizarii de
structuri optime ale arboretelor, sub raport ecologic si genetic, in vederea cresterii eficacitatii
functionale a padurilor, a sporirii efectelor de protectie si a productiei de masa lemnoasa.

Fiecare unitate amenajisticd a fost analizata in perspectiva celor 10 ani de valabilitate a
amenajamentului stabilindu-se, dupa caz, atat numarul de interventii cat si natura lor. S-a urmarit
ca fiecare arboret sd fie parcurs cu una sau mai multe lucrari de ingrijire, In raport cu stadiul de
dezvoltare, compozitia, densitatea, conditiile stationale si obiectivele vizate.

Degajarile (9,98 ha) sunt lucrari de ingrijire ce se vor executa in stadiile de dezvoltare de
semintis si desis (perioada dintre inchiderea stdrii de masiv si momentul aparitiei elagajului
natural), prin care se urmareste apararea si/sau favorizarea speciilor valoroase din zona, in
detrimentul speciilor coplesitoare, cu valoare economicd mai mica sau de o altd provenienta,
consideratd necorespunzatoare. Lucrarea constd in tdierea sau ruperea varfurilor exemplarelor
coplesitoare sau prin tdierea de jos a acestora. Cu ocazia degajdrilor, se vor extrage si preexistentii
nefolositori (rdmasi in urma lucrarilor de ingrijire a semintisurilor, chiar daca apartin speciilor de
valoare), sau semintisurile preexistente, cu valoare redusd din diverse motive, care Ingreuneaza
dezvoltarea viitorului arboret. Degajari se vor executa inclusiv in ochiurile deschise in arboretele
parcurse cu tdieri progresive, dacd stadiul de dezvoltare si starea semintisului necesitd aceasta
lucrare, chiar daca lucrarea nu este prevazutd in amenajament.

Curatirile (176,00 ha cu 954 mc) sunt lucrari de ingrijire cu caracter de selectie negativa
in masd, care se vor executa in arboretele ajunse in stadiile de dezvoltare de nuielis si prajinis
(perioada dintre aparitia elagajului natural si intensificarea procesului de eliminare naturald), cu
consistenta plina (0,9-1,0). Prin curatiri se va urmari imbunatatirea calitatii, cresterii si compozitiei
arboretului, prin extragerea exemplarelor rau conformate, accidentate, bolnave, cu defecte
tehnologice, cu proveniente necorespunzatoare, deperisate sau uscate, inghesuite si coplesite, sau
apartinand unor specii sau forme genetice mai putin valoroase si care nu corespund telului de
gospodarire si exigentelor ecologice. Cu ocazia curatirilor se vor extrage preexistentii nefolositori.
Interventiile se vor face in asa fel incat consistenta sa nu scada sub 0,8 si fara a se crea ochiuri
lipsite de vegetatie forestiera.

Rariturile (777,85 ha cu 20682 mc) sunt lucrari de ingrijire cu caracter de selectie
pozitiva si individuala a arborilor de valoare, carora li se vor asigura conditii optime de crestere
prin Indepartarea din arboret a exemplarelor care i-ar putea stanjeni. Aceasta categorie de lucrari se
va executa 1n stadiile de dezvoltare de paris, codrisor si codru mijlociu (marea perioada de crestere
curentd in volum). Prin rarituri se va reduce numarul exemplarelor la unitatea de suprafata,
micsorandu-se temporar consistenta, in scopul ameliorarii structurii, cresterii si calitatii arboretelor
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si, In final, a eficacitatii functionale a acestora. Concomitent cu aceste lucrari se vor extrage si
eventualii preexistenti nefolositori, fara insa a crea goluri in arboret.

Taierile de igiena (145557 ha cu 11459 mc) sunt lucrarile prin care se urmareste
asigurarea unei stari fitosanitare corespunzatoare a arboretelor, se vor efectua ori de cate ori este
nevoie, 1n toate arboretele care le reclama, indiferent de varsta, consistenta si clasa de productie, in
scopul imbunatatirii starii sanitare a padurii, prin extragerea arborilor bolnavi sau pe cale de a se
imbolnavi, care pot prezenta pericol pentru restul padurii, constituind focare de infectie. Prin
aplicarea taierilor de igiena se va avea grija, pe cat posibil, sa nu scada consistenta sub 0,7. Taierile
de igiend pot fi executate tot timpul anului fard restrictii, ori de cate ori considerente de ordin
fitosanitar o impun. Taieri de igiend au fost prevazute in toate arboretele, cu exceptia celor incluse
in planul decenal de recoltare a produselor principale, in planul lucrarilor de conservare precum a
celor in care s-au prevazut lucrari de ingrijire. Daca in suprafetele in curs de regenerare vor exista
situatii care impun extragerea arborilor uscati sau vatamati, ocolul silvic va proceda le extragerea
lor, urmand ca volumul acestora sa fie precomptat pe seama produselor principale.

Intensitatea cu care se vor executa aceste categorii de lucrari (degajari, curdtiri, rarituri,
taieri de igiend) ramane in atentia organului executor.

Planul lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor cuprinde arboretele care la data
descrierii parcelare indeplineau conditiile (consistentd, diametru) de a fi parcurse cu astfel de
lucrari. in plan nu au fost incluse arboretele care se vor crea in acest deceniu, respectiv
semintisurile rezultate in urma taierilor de racordare.

Se recomanda ca ocolul sd efectueze lucrari de ingrijire si in arboretele neprevazute in
plan, dar care, in cursul deceniului, realizeaza conditii pentru aplicarea lor.

In legituri cu aplicarea lucririlor de ingrijire, se fac urmatoarele precizari:

- lucrdrile de ingrijire prevazute prin amenajament sunt cele corespunzatoare la data
efectuarii descrierii parcelare. Anual, organele de aplicare vor urmari, in teren, evolutia arboretelor
si, in masura in care acestea indeplinesc (chiar si pe portiuni din suprafata unitdtii amenajistice)
conditiile prin care pot fi parcurse cu astfel de lucrari, acestea se vor executa, chiar daca nu au fost
prevazute in planul lucrarilor de Ingrijire;

- 1n situatia 1n care arboretul nu este omogen, lucrarea de ingrijire va fi efectuata, in raport
de caracteristicile arboretului, doar pe portiunile de u.a. care necesita interventia respectiva,

- suprafata din plan de parcurs cu o anumita lucrare de ingrijire este obligatorie si trebuie
consideratd ca fiind minimala (ocolul trebuind sa efectueze lucrari de ingrijire i in arboretele
neprevazute in plan, dar care, in cursul deceniului, realizeaza conditii pentru aplicarea lor);

- volumul de extras prin lucrari de ingrijire (din ,,Planul lucrdrilor de ingrijire a
arboretelor” — tab. 13.3.1.1.) este orientativ - intensitatea cu care se vor executa aceste lucrari
ramane in atentia organului executor, fiind specificata in instructiunile in vigoare si, nu in ultimul
rand, determinatd de starea de moment a arboretului. Ca atare, la executarea lucrarilor de ingrijire
nu se va urmari, in mod special, recoltarea masei lemnoase prevazute In amenajament, ci
parcurgerea suprafetelor prevazute si realizarea obiectivelor de ordin cultural;

- avand in vedere importanta lucrarilor de ingrijire in ceea ce priveste imbunatagirea starii
fitosanitare, ameliorarea compozitiei si cresterea productivitatii arboretelor, se recomanda ca aceste
lucrari sa se execute la timp, de buna calitate si ori de cate ori este cazul.

Epoca si tehnica de executie, ca si periodicitatile ale acestor lucrari sunt cele prevazute in
»Norme tehnice pentru ingrijirea §i conducerea arboretelor” — editiile 1986 si 2000, si urmaresc
ameliorarea compozitiei si calitatii arboretelor, cresterea rezistentei lor la actiunile factorilor
destabilizatori, stimularea cresterilor curente si marirea potentialului de stabilitate ecologica a
padurii in ansamblul ei.
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Suprafetele si volumele de extras prin rarituri si curatiri sunt redate pe drumuri existente si
la nivel de uv.a., iar taierile de igiena-global, pe instalatii de transport, in planul lucrarilor de
ingrijire si conducere a arboretelor (tabelul 13.3.1.).

Ordinea parcurgerii arboretelor se va stabili de catre ocol, in functie de necesitati.

O sinteza a lucrarilor propuse (volume si suprafete) pe grupe de categorii functionale este
redata mai jos, in tabelul 6.3.1.

Suprafete de parcurs si volume de extras prin lucrari de ingrijire

Tabelul 6.3.1.

Spevci.fi- TiPuI Sup[;a:iata VO[IrLTJg}uI Posibilitatea ZE:lnl;:Tlﬁ pe specii
cart el T Anuala | Total | Anual | MO | BR | FA | LA | PI | AN | SAC
I - i i e e e
C“(ré‘)‘iri - |176,00| 1760 | 954 | 95 | 87 | 6 | 2 | - | - | - | -
Total ,,C”| 176,00 | 17,60 | 954 | 95 |87 | 6 | 2 | - | - | - | -
W | 1356 | 136 | 265 | 27 |27 | - | - | - | - | - | -
Rg‘(rs)“ri W |764,29| 76,43 [20417| 2041 |1979| 53 | 9 | - | - | - | -
Total ,R”| 777,85 | 77,79 20682 2068 |2006| 53 | 9 | - | - | - | -
n | 1356 | 136 | 265 | 27 |27 | - | - | - | - | - | -
g‘ﬁi I | 940,29 | 94,03 |21371| 2136 |2066| 59 | 11 | - | - | - | -
Total | 95385 | 9539 |21636| 2163 [2003| 59 | 11 | - | - | - | -
I |284,62 (284,62 | 2221 | 222 |189 | 27 | - | - | 5 | 1 | -

Taieri de

igiena | Il |1170,95/1170,95/ 9238 | 924 |880 | 41 | 1 | - | - | - | 2
19 Total ,,Ig”| 1455,57| 145557 | 11459 | 1146 |1069| 68 | 1 | - | 5 | 1 | 2

Mentiondm ca volumele de masa lemnoasa de recoltat prin lucrari de ingrijire si conducere
a arboretelor au un caracter orientativ si, din aceasta cauza, la executarea lucrarilor nu se va urmari
in mod special recoltarea masei lemnoase prevazute in amenajament, ci parcurgerea suprafetelor
prevazute si realizarea obiectivelor de ordin cultural. De asemenea, in cazul lucrarilor de ingrijire
(curatiri si rarituri), au fost prezentate suprafetele efective de parcurs cu acest gen de lucrari. Se
recomanda ca ocolul sa efectueze lucrari de ingrijire si in arboretele neprevazute in plan, dar care,
in cursul deceniului, realizeaza conditii pentru aplicarea lor.

Ordinea parcurgerii arboretelor se va stabili de catre ocol, in functie de necesitati.
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6.4. Volumul de masa lemnoasa posibil de recoltat
(produse principale + conservare + produse secundare)

6.4.1. Situatia volumului total de masa lemnoasa posibil de recoltat
n perioada de aplicare a amenajamentului

Tabelul 6.4.1.1.
Specifi- Tipul Sup[l;]z;f]ata Vo[lnlig;ul Posibilitatea [ar:;ialﬁ pe specii

cdri - functionall= T wala | Total | Anual| MO | BR | FA | LA | PI | AN |SAC

T a a - - - - - - - - -

pf{ﬁﬂ;;‘fe N |1324,52| 132,46 | 92000 | 9200 (8714|394 | 77 | 13 | 2 | - -

TOTAL |1324,52] 132,46 | 92000 | 9200 | 8714 | 394 | 77 | 13 | 2 - -

o T 299,40 | 29,94 | 11239 1124 | 1065] 52 | 3 - | 4 - -

Taieri de T 3 - 3 a 5 a - 3 5 3 3
Jiconservare

TOTAL | 299,40 | 29,94 | 11239 | 1124 | 1065 | 52 | 3 - 4 - -

T 1356 | 1,36 | 265 | 27 | 27 | - - - - - -

Produse N |940,29| 94,03 | 21371 2136 (2066 | 59 | 11 | - - - -
secundare

Total sec.| 953,85 | 95,39 | 21636 | 2163 | 2093 | 59 | 11 | - - - -

I 284,62 (284,62 2221 | 222 [ 189 | 27 | - - 5 | 1 -

Tgf:;je I [1170,95[1170,95] 9238 | 924 | 880 | 41 | 1 - - - 2

Total Ig. | 1455,57|1455,57| 11459 | 1146 | 1069 | 68 | 1 - 5 | 1 | 2

T 597,58 | 315,92 | 13725 1373 | 1281] 79 | 3 - 9 | 1 -

gzﬁéfgl I 13435,76|1397,44[122609] 12260 |11660| 494 | 89 | 13 | 2 - 2

TOTAL [4033,34|1713,36| 136334 | 13633 |12941| 573 92 13 11 1 2

Volumul total de masi lemnoasi posibil de recoltat a fost estimat la 136334 m?, pentru
intreaga perioada de aplicare a amenajamentului (10 ani), rezultdnd o intensitate medie de 3,2
m®/an/ha raportat la intreaga suprafati a arboretelor (4318,08 ha), valori mult sub cresterea curenti
medie a arboretelor (6,4 m®an/ha). Acest aspect permite tragerea concluziei ci, in perspectiva,
volumul masei lemnoase totale a arboretelor din U.P. 1n studiu va creste, si implicit, va creste si
volumul materialului lemnos posibil de recoltat.

.....

productie sunt prezentate in tabelul 6.4.2.1.

6.4.2. Recapitulatia volumului total de extras

Tabelul 6.4.2.1.
Posibilitatea Indice Indice de recoltare
ms3/an de m3/an/ha

TR ¢ ST

Produse | Taieri de | Produse Taieri cres erf Produse | Taieri de | Produse Taieri
rincipale|conservare|secundare de | Total| curenta rincipale|conservare|secundare de |Total

[Princtp igieni m3an/ha|P"'NCIP igiena
9200 1124 2163 1146 |13633| 6,4 21 0,3 0,5 0,3 1] 3,2

Din analiza datelor prezentate in tabelul 6.4.2. reiese faptul ca indicele de crestere curenta
este mai mare decat cel de recoltare, astfel ca va exista in continuare o acumulare de masa lemnoasa.
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6.5. Lucrari de ajutorare a regenerarii naturale
si de impadurire

Tabelul 6.5.1.
- - < . Suprafata
Simbol Categoria de lucriri [ha]

A. | LUCRARI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERARII NATURALE 354,85

A.l. | Lucrari de ajutorare a regenerdrii naturale 89,96
A.1.1. | Strangerea si indepartarea litierei groase -
A.1.2. | Indepirtarea humusului brut -
A.1.3. | Distrugerea si indepartarea paturii vii -
A.1.4. | Mobilizarea solului 26,17
A.1.5. | Extragerea subarboretului -
A.1.6. | Extragerea semintisului si tineretului neutilizabil preexistent 63,79
A.1.7. | Provocarea drajonarii la arboretele de salcam -

A.2. | Lucrari de Ingrijire a regenerarii naturale 264,89
A.2.1. | Receptarea semintisurilor sau tinereturilor vatimate 66,22
A.2.2. | Descoplesirea semintisurilor 198,67
A.2.3. | Inliturarea lastarilor care coplesesc semintisurile si drajonii -

B. | LUCRARI DE REGENERARE 270,77

B.1. | Impaduriri in terenuri goale din fondul forestier -
B.1.1. | Impaduriri in poieni si goluri -
B.1.2. | Impaduriri in terenuri degradate -
B13 Impaduriri in terenur_i dezgolite prin calamitati naturale (incendii, doboraturi de vant sau i

""" | zapada, uscare, etc. si alte cauze)

B.1.4. | Impaduriri in terenuri parcurse anterior cu tiieri rase, neregenerate -

B.2. | Impaduriri In suprafete parcurse sau previzute a fi parcurse cu tdieri de regenerare 270,77
B.2.1. | Impaduriri dupa taieri gradinarite -
B.2.2. | Impaduriri dupa taieri cvasigradindrite -
B.2.3. | Impaduriri dupa taieri progresive 260,21
B.2.4. | Impaduriri dupa taieri succesive -
B.2.5. | Impaduriri dupa taieri de conservare 10,56
B.2.6. | Impaduriri in golurile din arboretele parcurse sau previzute a fi parcurse cu taieri in crang -
B.2.7. | Impaduriri dupa taieri rase la molid si PLEA -

B3 Impaduriri in suprafete parcurse sau propuse a fi parcurse cu tdieri de Inlocuire a i

" | arboretelor necorespunzdtoare

B.3.1. | Impaduriri dupa inlocuirea arboretelor derivate (substituiri) -
B.3.2. | Impaduriri dupa inlocuirea arboretelor slab productive (refacere) -
B.3.3. | Impaduriri dupi inlocuirea arboretelor necorespunzitoare din punct de vedere stational -
B.3.4. | Impaduriri pentru ameliorarea compozitiei si consistentei (dupa reconstructie ecologici) -

C. | COMPLETARI IN ARBORETELE CARE NU AU INCHIS STAREA DE MASIV 142,83
C.1. | Completiriin arboretele tinere existente 88,68
C.2. | Completiri in arboretele nou create (20% din B) 54,15

D. | INGRIJIREA CULTURILOR TINERE 426,78
D.1. | Ingrijirea culturilor tinere existente 69,17
D.2. | Ingrijirea culturilor tinere nou create si a celor instalate in actuala clasd de regenerare 357,61

E. | iMPADURIRI IN TERENURI CU CONDITII EXTREME -
E.1. | Impaduriri in terenuri siriturate -
E.2. | Impaduriri pe terenuri poluate cu reziduuri din titei -
E.3. | Impaduriri pe terenuri nisipoase (plaje, dune, etc) -
E.4. | Impaduriri pe terenuri situate in limita vegetatiei forestiere -
E.5. | Impaduriri in terenuri mlistinoase -
E.6. | Impaduriri pe crovuri -
E.7. | Impaduriri pe terenuri cu inclinare mare, sol superficial, vulnerabile la eroziune -
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Pentru planificarea lucrarilor de regenerare s-a tinut cont de situatia inregistrata in timpul
descrierii parcelare si de nevoile de regenerare ce decurg din aplicarea planurilor de recoltare.

Compozitiile de regenerare s-au stabilit in functie de particularititile stationale si de
cerintele ecologice ale speciilor, avand in vedere prevederile din lucrarea ,,indrumari tehnice pentru
compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor”, editia 1987.

In partea a Il-a a amenajamentului este prezentat ,,Planul lucririlor de regenerare si
impadurire”, la subcapitolul 13.3.

Referitor la lucrarile de regenerare, de ajutorare a regenerdrii naturale si de ingrijire a
culturilor nou instalate, se fac urmatoarele precizari, de care s-a tinut seama la intocmirea
proiectului :

- au fost prevazute, majoritar, tratamentele cu perioade medii de regenerare, care

favorizeaza regenerarea naturala - tratamentul taierilor progresive;

- in vederea ajutorarii regenerarii naturale se vor face (acolo unde este necesar) unele
lucrari, chiar dacd nu sunt evidentiate in plan, cum ar fi: Inlaturarea litierei groase,
nedescompuse de pe unele portiuni din u.a., mobilizarea solului in zonele intelenite etc.,
toate acestea cu scopul crearii conditiilor ajungerii semintelor la sol,

- ritmul mpaduririlor va trebui sa-1 urmareasca pe cel al taierilor, dar cu respectarea
perioadelor optime pentru plantatii;

- prin completarile efectuate se va urmari realizarea, cat mai repede posibil, a starii de
masiv, dar si atingerea compozitiei de regenerare propuse de amenajament;

- impaduririle se vor executa prin plantatii cu puieti produsi Tn pepiniere situate in
terenuri cu conditii climatice si stationale cat mai apropiate de cele in care se planteaza;

- impaduririle nu se vor efectua dupa scheme rigide, ci se vor modela dupa
microrelieful terenului, folosind modelul de grupare in palcuri, grupe sau intim;

- in culturile nou create (regenerari naturale, plantatii, culturi mixte) se vor executa
lucrarile corespunzatoare stadiului de dezvoltare 1 starii arboretelor respective
(descoplesiri, depresaje, degajari etc.), ori de cate ori este necesar, periodicitatile din
instructiuni fiind orientative.

Tn general, cantitatile de realizat previazute in planul lucririlor de regenerare si impadurire
sunt orientative, la realizarea planurilor anuale ocolul avand obligatia sa stabileasca, Tn mod
concret, lucrarile ce se vor executa, precum si volumul acestora, in functie de situatia de moment.

Pentru urmarirea procesului de regenerare naturald, ocolul va completa anual formularele
privind ,,Evidenta dinamicii procesului de regenerare naturala” introduse Tn acest scop n partea a
patra a amenajamentului, la subcapitolul 16.2. Totodata, ocolul are obligatia ca, in ,,Evidenta
lucrarilor executate” din fiecare u.a. In care S-au executat plantatii (integrale sau completari) -
pagina din dreapta a ,,descrierii parcelare”, sa Inscrie provenienta puietilor (rezervatia sau O.S.,
U.P. si u.a. din care provine samanta utilizatda la producerea puietilor). Aceleasi date vor fi
inregistrate si in cazul unor eventuale semanaturi directe.
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6.6. Refacerea arboretelor subproductive
si inlocuirea celor cu compozitii necorespunzatoare

Fondul forestier al U.P. | Poiana Horea este afectat calitativ de existenta a 410,37 ha de
arborete slab productive, a caror evidenta este prezentata in tabelul 4.7.1. Din acestea, arboretele
natural fundamentale de productivitate inferioara si arboretele artificiale de productivitate
inferioara situate pe statiuni de bonitate inferioard, nu se considera oportun a fi refacute Intrucat ele
reflecta potentialul stational pe care vegeteaza. Raman a fi refacute arboretele artificiale de
productivitate inferioara situate pe statiuni de bonitate mijlocie, iar modul de gospodarire
preconizat pentru acestea se prezinta in tabelul 6.6.1.

Lucrari previzute in arboretele slab productive

Tabelul 6.6.1.
Arborete din tipul 111 de Arborete din tipul 11 de
Caracterul categorii functionale categorii funct.
Supraf.—— —
actual al Tiieri cu regenerare Tiieri de . < . <
; ; < ae Ao PO Igiena Taieri de | Taieri
tipului de [ha] naturali din siminti ingrijire conservarel  de Ieieni
padure Dec. | Dec. | Alte | Dec. |Dec.| Alte | Dec. |Dec.|Alte dec. 1 linariii 8t
| | dec. | 1t [ 1 |dec.| 1 | 11 |dec] ©EC-T [Ingruire
Artificial de
productivitate| 6,83 - - - 1683 - | - - - - - - -
inferioara
[ Total 6,83 | - - - 683 -1 -1 - | -] - ) - -

Modul de gospodarire a acestor arborete in deceniul urmator impreund cu masurile ce se
impun pentru ameliorarea starii lor se regasesc in planurile de amenajament.

In functie de categoria functionala si in raport de starea arboretelor, modul de interventie
in cadrul procesului de ameliorare a acestora este diferit. Astfel, pentru padurile din tipul Il de
categorii functionale, masurile de gospodarire constau din aplicarea de taieri de ingrijire potrivit
prevederilor din planurile de amenajament. Tehnologiile ce se vor aplica in cazul lucrarilor de
imbunatatire a productivitatii arboretelor cu randament scazut vor urmari ca dezgolirea solului s se
faca pe suprafate cat mai mici.

6.7. Masuri de gospodarire a arboretelor afectate de factori destabilizatori
pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic si procedura executarii
acestora prin derogare de la prevederile amenajamentului

Pe parcursul aplicarii prevederilor amenajamentului arboretele pot fi afectate, in diferite
grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici si abiotici: incendii, doboraturi de vant, rupturi
de zapada, inundatii, seceta, atacuri de daunatori, uscare anormald etc.

In vederea gospodaririi durabile a fondului forestier este necesara extragerea materialului
lemnos si valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea
prevederilor legislatiei silvice in vigoare si va consta in:
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- "extragerea integrald a materialului lemnos" - n arboretele afectate integral de factori
biotici §i abiotici §i In cele care, prin extragerea arborilor afectati, se determind Incadrarea
arboretelor in urgenta I de regenerare;

- "extragerea arborilor afectati" - in arboretele afectate partial de factori biotici si abiotici.

Volumul rezultat se va incadra ca:

- produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectati integral de factori biotici si/sau
abiotici, arborii dintr-un arboret cu varsta mai mare de % din varsta exploatabilitatii tehnice,
afectati partial de factori biotici si/sau abiotici sau arbori/arborete pentru care sunt aprobari legale
de defrisare;

- produse accidentale Il - arborii dintr-un arboret cu varsta mai mica de % din varsta
exploatabilitatii tehnice, afectati partial de factori biotici si abiotici.

Masa lemnoasa care se recolteaza ca produse accidentale I se precompteaza ca produse
principale numai daca aceasta provine din subunitati de gospodarire pentru care se reglementeaza
procesul de productie, celelalte produse accidentale I, precum si toate produsele accidentale I1, nu
se precompteaza.

In conditiile in care cuantumul volumului rezultat se incadreaza sub nivelul pentru care
legislatia stabileste modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse
accidentale, dupa intocmirea si aprobarea actelor de punere in valoare.

Conditiile actuale pentru care este necesard intocmirea unei documentatii de derogare
de la prevederile amenajamentului, conform ORD. 766/23.07.2018 al M.A.P. modificat si
comlpetat prin ORD. 933/09.04.2020 al M.M.A.P., sunt urmatoarele:

a) volumul arborilor afectati de factori destabilizatori biotici si/sau abioticidintr-un arboret
insumeaza peste 20% din volumul arboretului existent la data aparitiei fenomenului, determinat
prin diminuarea volumului prevazut in partea ,,Descrierea parcelard” din amenajamentul silvic, cu
volumul recoltat de la intrarea in vigoare a acestuia, fac exceptie arboretele pentru care volumul
fnsumat al arborilor afectati este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrarile
silvotehnice curente prevazute de amenajamentul silvic Th vigoare;

b) arborii afectati de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, cu exceptia arborilor afectati
de doboraturi/rupturi de vant/zapada si de incendii, dintr-un arboret sunt concentrati pe o suprafatd
compactd mai mare de 0,5 ha sau in situatia in care extragerea arborilor afectati de factori
destabilizatori, biotici sau abiotici, prevazuti la lit. a), determina Iincadrarea arboretelor In urgenta 1
de regenerare. Incadrarea arboretelor in urgenta 1 de regenerare se stabileste de catre proiectant.
Pentru suprafetele de peste 0,5 ha necesare realizarii instalatiilor de scos-apropiat nu este necesara
modificarea prevederilor amenajamentului silvic;

c) semintisul utilizabil corespunzator compozitiei de regenerare este instalat pe cel putin
30% din suprafata arboretelor situate in zonele de stepa, silvostepa si campie forestiera,
exploatabile Tn primii 10 ani, neincluse in planul decenal de recoltare a produselor principale, n
care proportia speciilor de stejari este de cel putin 40%;

d) este necesara schimbarea solutiilor de gospodarire a padurilor si/sau regenerarea artificiala
a terenurilor forestiere, si anume: schimbarea compozitiei de regenerare cu alte specii decét cele
prevazute in amenajament sau in cadrul tipului natural fundamental de padure, suspendarea pe
perioada aplicarii amenajamentului, a regenerarii artificiale a unor terenuri temporar neproductive;
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e) arborii afectati de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, fac parte din arborete
incadrate in tipul I functional;

f) volumul de recoltat prin lucrari de conservare la nivel de arboret depaseste cu peste 50 %
volumul de extras stabilit prin amenajamentul silvic.
Documentatia de derogare, insotitd de avizul favorabil al conducdtorului structurii

teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum si actul
administrativ emis de autoritatea teritoriald pentru protectia mediului, se va Tnainta spre aprobarea
autoritafii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Situatia sintetica a factorilor destabilizatori si limitativi care afecteaza fondul forestier al
U.P. | Poiana Horea, precum si evidenta arboretelor (u.a.) afectate, sunt prezentate in capitolul 4
(tabelele 4.8.0. 51 4.8.1.).

Existenta factorilor destabilizatori influenteazd negativ calitatea fondului forestier.
diminuarea efectelor negative pe care acestia le au asupra calitatii fondului forestier.

Modul de interventie pentru ameliorarea arboretelor afectate de factori destabilizatori este
diferit de la un arboret la altul (in functie de gradul de intensitate), masurile preconizate regasindu-
se in planurile de amenajament Intocmite. Situatia acestor lucrari pe categorii de factori se prezinta
astfel:

Gospodarirea arboretelor afectate de factori destabilizatori si limitativi

Tabelul 6.7.1.
Masuri de gospodirire
Factori Grade de Supraf [ha]
destabilizatori| manifestare/ [Ea]. Tiieri d Tsieri d Taieri impid
si limitativi intensitate aieri ¢e aert €¢ | Rarituri Curatiri| de mpac.,
regenerare | conservare . . . |complet.
igiena
Doboraturi de Izolate 159,97 36,19 47.41 - - 76,37 -
vant Destul de
frecvente 32,89 23,54 5,51 - - 3,84 -
Slabi 856,20 | 244,52 306,07 9,36 - 296,25 -
Mijlocie 143,68 83,38 60,30 - - - -
Uscare
Puternica 15,49 15,49 - - - - -
Foarte | 4534 | 775 4,59
puternica
Rupturi de Izolate 448,08 65,63 107,32 3,62 - 271,51 -
zapada si/sau
~ Destul de
vant frecvents 18,85 18,85 - - - - -
A i d Slab 23194 73,06 82,01 - - 76,87 -
d;"’l‘f:; t'orf Mediu 17,71 | 7,67 10,04 - - - -
Puternic 2,67 - 2,67 - - - -
inmiastinari | PS5 | 305 | 3,05 ; ; - - -
’ durata
Roci la R1-2 277,14 41,86 133,38 30,09 - 67,06 475
suprafata R 3-5 93,20 - 64,47 - - 28,73 -
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Cu ocazia desfasurarii lucrarilor de amenajare — faza teren 2021, s-a facut o cartare
amanuntitd a u.a.- urilor afectate de factori destabilizatori si, In stransd corelatie cu descrierea
structurald si stationald, s-au propus lucrari care sd corecteze sau sd atenueze efectul negativ
produs. Se oberva ponderea mare a lucrarilor de conservare, prin care se va extrage in principal
materialul lemnos afectat de uscare, doboraturi si rupturi, constituit ca stocuri la finele anului 2021.
Aceste lucrari au fost propuse n arboretele din S.U.P. A, S.U.P. K si S.U.P. M, arborete in care se
inregistreaza si o reducere a consistentei in urma actiunii acestor factori destabilizatori.

Stabilirea lucrarilor de efectuat in arboretele afectate de factori destabilizatori s-a facut la
teren, dupa analiza situatiei concrete a fiecarui arboret (varstd, consistentd, clasa de productie,
functie indeplinita, natura factorilor destabilizatori, grad de vatamare etc.).

Din tabelul de mai sus se constatd ca o parte din arborete vor fi parcurse in primul deceniu
cu tdieri de regenerare, ceea ce aratd ca sunt arborete mature, ajunse la varsta exploatabilitatii.
Restul arboretelor vor fi parcurse cu lucrari de conducere si ingrijire, fiind arborete tinere capabile
sd revina la starea normala prin efectuarea lucrarilor respective.

Organele silvice de aplicare a amenajamentului au sarcina de a urmari cu atentie evolutia
factorilor destabilizatori amplasand in acest scop piete de proba permanente si, in functie de
intensitatea cu care acestea se manifestd, sa ia cu promptitudine cele mai eficiente masuri, dintre
care se pot aminti:

- efectuarea la timp si pe toatd suprafata a igienizarii padurilor, prin extragerea tuturor

exemplarelor uscate, rupte, atacate de insecte etc.;

- combaterea ddunatorilor de orice fel ai padurilor;

- impadurirea tuturor golurilor create in arborete prin extragerea arborilor rupti, doborati,
cu specii corespunzatoare tipului natural fundamental de padure;

- ameliorarea treptata a consistentei arboretelor;

- interzicerea pasunatului in padure etc.

Intr-o perspectivi mai largd, folosind intreg ansamblul lucrarilor de regenerare,
ingrijire §i conducere a arboretelor, se va urmari realizarea unor arborete cu structuri
diversificate, din specii adecvate conditiilor stationale, cu proveniente corespunzdtoare, capabile
sd opund o rezistentd cdt mai mare la actiunile diversilor factori destabilizatori §i sa satisfaca n
deplina masura cerintele ecologice si economice ale societatii.



