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Intrebare

Prezentati solutiile tehnologice astfel incat concentratia de cianuri disociabile sa fie de maxim 3ppm la
descarcarea sterilului de procesare in iazul de decantare din Valea Cornei.

Raspuns

Existda mai multe considerente referitoare la procesul de detoxifiere a cianurii. Acestea includ zona/interfata de
interactiune cu mediul si aplicarea practica a tehnologiei. Aceste zone trebuie luate in considerare la evaluarea
limitelor de descarcare in IDS si in aprecierea intentiei limitelor stabilite de Directiva UE ce trebuie aplicate.

Pe baza acestor factori:

 RMGC si-a asumat angajamentul anterior de a asigura o valoare de 5-7 CNwap la punctul de
descarcare in IDS, sub valoarea de 10 ppm CNWAD stabilita de Directiva UE (considerata deja o limita
stricta Tn raport cu standardele internationale).

+ In plus fata de cerintele Directivei UE, RMGC se angajeazi la o limita MAXIMA de 3 ppm CNyap
in iazul de decantare a sterilelor.

« In conformitate cu practicile internationale, RMGC se angajeaza s& puna la dispozitia autoritatilor de
reglementare date lunare care sa confirme realizarea nivelului de 5-7 ppm CNWAD la punctul de
descarcare n IDS si de 3 ppm CNWAD sau mai putin in IDS, utilizand tehnici de analiza recunoscute la
nivel international.

*  RMGC a prezentat autoritatilor romane un sistem care este BAT, mai bun decat ceriniele UE si este
considerat cea mai buna practica la nivel mondial.

Motivele si discutia de fundamentare a acestor angajamente, precum si explicarea constrangerilor care exista in
aplicarea practica a acestor tehnologii sunt prezentate mai jos.

Diagrama de prelucrare a aurului propusa pentru Rosia Montana presupune lesierea cu cianura a minereului
macinat, Intr-un circuit CIL conventional (carbon-in-leach), urmat de detoxifierea sterilelor folosind tehnologia
SO2/aer. Ambele procese sunt recunoscute ca BAT. Sterilele detoxificate sunt apoi descarcate in IDS, unde are
loc procesul de sedimentare/decandare al solidelor in suspensie. Apa limpezita in urma procesului de
decantare este pompata Thapoi in uzina de procesare pentru reutilizare.

Cea mai mare concentratie de cianura se inregistreaza numai Tn interiorul uzinei de procesare, in tancurile CIL
si cuvele de protectie din jurul lor in cazul unei scurgeri accidentale. Acesta este un sistem inchis si nu are nicio
interfatd cu mediul inconjurator, care in cazulul unui contact cu cianurile ar conduce la efecte toxicologice
adverse.

Sterilele nu ies din incinta uzinei de procesare decéat dupa detoxifierea acestora folosind procesul SO2/aer si
abia atunci se poate considera ca exista o sansa sporita de expunere la mediul inconjurator. Chiar si atunci,
descarcarea efectiva a tulburelii din conducta de transport si dispersarea sterilului pe plaja prin sistemul de
difuzie pe plaja iazului nu reprezinta o sursa potentiala de interactiune cu mediul, deoarece nu asigura o zona
cu apa limpede pentru adaparea animalelor care ar putea intra in zona, . Totusi, iazul de decantare ofera o
sursa de apa de care animalele (in special pasarile) pot fi atrase, iar aceasta locatie este considerata drept
interfata cea mai relevanta pentru mediul inconjurator, din tot proiectul industrial, chiar daca se gaseste intre
granitele imprejmuite ale proiectului.

Testele privind detoxifierea cu SO2/aer pentru Rosia Montana au fost realizate pe un numar de probe compuse,
care au reprezentat probe omogene de minereu pentra a realiza o medie a tipului de minereu pentrudiferite
etape ale ciclului de viata al minei. Rezultatele obfinute in urma testelor sunt considerate foarte bune in raport




cu standardele industriei, cu valori sub 2 ppm CNWAD obtinute in cazuri optime. Aceleasi conditii sunt utilizate
ca baza pentru proiectarea proceselor la Rosia Montana. Desi este adevarat ca unele minereuri din alte locatii
miniere au rezultate mai bune decéat cele obtinute cu minereurile de la Rogsia Montana, exista multe exemple de
minereuri care dau rezultate substantial mai slabe. Aceasta este in functie de conditiile naturale si nu de
tehnologie.

Utilizarea unor cazuri sau exemple selectate din alte locatii unde rezultatele sunt mai bune si compararea
acestora cu cazul Rosia Montana nu este relevanta. Fiecare minereu este diferit si se va comporta diferit.
Unele au duritate mai mare decét altele, altele au concentratii mai mari, altele contin mai putine sulfuri. De
aceea se fac teste pe minereuri pentru a intelege daca procesul SO2/aer este aplicabil cu adevarat si pentru a
confirma ca se obtin cele mai bune performante de mediu si ca acesta este BAT pentru minereul evaluat. Pana
la urma, caracteristicile minereului sunt cele care determina performanta finala a tehnologiei.

Un punct care trebuie luat in considerare este ca testele au fost realizate pe probe compozite, care reprezinta
diferite amestecuri de minereuri. Aceste probe compozite pot fi considerate a reprezenta probe medii si prin
urmare genereaza un raspuns mediu la procesul SO2/aer. Totusi, reactoarele SO2/aer nu vor trata probe
omogene de minereu, ci un mix de minereuri cu diferite caracteristici. Prin urmare, desi s-a aratat ca
amestecurile de minereuri se preteaza la procesul SO2/aer, vor fi situatji in care unele minereuri, prelucrate pe
perioade scurte de timp, vor furniza rezultate mai bune decét cele obtinute la teste, in timp ce altele vor furniza
rezultate mai slabe.

Din cauza acestor variatji de la zi la zi, in mod obignuit se ia o marja intre rezultatele efective ale testelor si
valorile considerate realizabile la scara industriala. De aceea RMGC a spus ca limita de descarcare in IDS va fi
mai mare decat rezultatele testelor si a declarat ca va fi cuprinsa in intervalul

5-7 ppm CNWAD. Se anticipeaza ca o mare parte din timp limita de descarcare va fi de fapt mai mica decéat
acest interval de valori insa, din motive de aplicare practica si pentru a {ine seama de variatiile minereurilor de
la 0 zi la alta, s-a prezentat acest interval.

Graficul de mai jos prezinta rezultatele operationale efective ale procesului de detoxifiere cu SO2/aer de la o
mina din Asia. Se poate vedea ca valorile CNWAD lunare realizate folosind procesul SO2/aer cu acest minereu
sunt in medie de aprox. 1.6 ppm CNWAD. Totusi, exista momente in care se inregistreaza valori lunare de
aprox. 3 ppm CNWAD, iar Tn alt caz s-a inregistrat o valoare de aproape 7 ppm CNWAD. Graficul ofera un bun
exemplu referitor la motivele pentru care se aplica marje operationale la rezultatele testelor, si prezinta nivelul
de variatii ce pot fi inregistrate.
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Directiva UE 2006/21/CE precizeaza ca nivelul de descarcare relevant al CNWAD aplicabil la Rosia Montana
este 10 ppm masurat la punctul de descarcare in IDS. Testele cu tehnologia SO2/aer au aratat rezultate mult
mai mici in reactor, asigurand astfel ca proiectul se poate conforma cu usurinia cu valorile stabilite de Directiva
UE. Pornind de la aceste considerente si din motivele descrise mai sus, RMGC a declarat ca limita de
descarcare n IDS ar fi in fapt in intervalul 5 - 7 ppm CNWAD, realizdnd implicit o performanta cu 30% mai buna
fata de cerintele Directive UE.

Maijoritatea locatiilor din lume reglementeaza concentratiile de cianura in zona cu apa decantata( limpezita) din
iaz nu la punctul de deversare. Motivul a fost explicat mai sus. Aceasta este zona( zona cu apa limpezita) unde
posibilitatea de interactiune cu cu mediul este cea mai ridicata. De exemplu, pasarile migratoare nu se vor
apropia de gura de descarcare pentru a bea apa, deoarece substanta care se scurge este o tulbureala, insa ar
putea fi atrase de zona cu apa limpezita din iaz, care este o sursa de apa.

Majoritatea locatiilor din lume reglementeaza concentratiile de cianura permise in iaz in zona cu apa decantata(
limpezita) stabilind valori mult mai mari decét valoarea de 10 ppm CNwap prevazuta de directiva UE. De
exemplu:

e Provincia Santa Cruz din Argentina — 100 ppm cianura totala in iaz (echivalentul a aprox. 70 ppm
CNWAD).

e Australia de Vest (provincie din Australia cu mine mari de aur) — 50 ppm CNWAD fin iazul de sterile

e Nevada (mina Goldstrike) — 20 ppm CNWAD fin iazul de sterile.

e New Zealand (mina Waihi) — 15 ppm CNWAD in iazul de sterile.

Tn mod obisnuit sunt realizate rapoarte lunare de monitorizare ( a unor probe compozite omogenizate de apa din
iaz), iar rezultatele sunt prezentate autoritatilor. In plus, autoritatilor li se pot pune la dispozitie probe
duplicat/martor in cazul in care acestea doresc sa faca propriile analize pentru a confirma conformitatea.

Este general cunoscut ca pentru a proteja animalele care ar putea intra in zona IDS, nivelul la care se pot
produce efecte toxicologice adverse este de 50 ppm CNyap. Exemplele de mai sus sunt in conformitate in
general cu aceasta limitd sau stabilesc limite mai mici. Nici una dintre acestea insa nu are limite atat de mici ca
cele prevazute de Directiva UE, ceea ce arata ca valoarea din directiva ce se va aplica la minele noi cum este
cea de la Rosia Montana este deja foarte scazuta comparativ cu standardele internationale.

Principalul scop al managementului cianurii si al procesului de detoxifiere este acela de a reduce impactul
toxicologic asupra mediului. Valoarea de 10 ppm cianuri disociabile in mediu slab acid din directiva UE a fost
identificata ca fiind cea mai stringenta limita impusa si mult mai mica decat este acceptat la nivel international
ca nivelul la care cianurile mai pot avea impact toxicologic. O reducere suplimentara sub aceasta valoarea de
10ppm cianuri disociabile in mediu slab acid, desi poate parea o initiativa responsabila, nu ofera de fapt nici un
beneficiu din punct de vedere al toxicitatii.

Incercarea de a obtine valori mai mici de 10ppm cianuri disociabile in mediu slab acid nu provinde dintr-o
necesitate de a proteja mediul la interfata acestuia cu iazul de decantare. Se poate spune in schimb ca tratari
aditionale si folosirea de reactivi suplimentari pentru a atinge valori din ce in ce mai scazute nu face decat sa
creeze un impact asupra mediului in alte zone. Facilitatile sau procesele tehnologice necesare pentru a reduce
un nivel deja scazut au, fiecare dintre ele, propriul consum de curent electric, combustibili, consum de materiale
de constructie, fiecare din acestea avand asociate costuri de mediu suplimentare.

Odata ce sterilele sunt descarcate in IDS, acestea sunt imediat expuse la conditii care vor conduce
ladegradarea naturala a cianurilor ramase. Aceasta inseamna ca valoarea din iaz ar trebui sa fie intotdeauna
sub 10 ppm CNyap daca 10 ppm CNyap este nivelul maxim de intrare in IDS. Intentia Directivei UE este de a
se asigura ca valoarea din iazul de decantare este intotdeauna sub 10 ppm CNWAD, ceea ce reprezinta doar o
cincime din valoarea considerata potential periculoasa.

Dupa detoxifierea cu SO2/aer, nivelul descarcat va fi de 5 - 7 CNWAD si adesea mult mai putin. Drept urmare,
nivelul din IDS nu va depasi niciodata intervalul valoric de intrare de 5 - 7 ppm CNWAD si va fi de fapt mult mai




mic deoarece valorile medii de descarcare CNwap la punctul de descarcare in IDS vor fi in medie mult mai mici.
Acest fapt este dublat de atenuarea naturala, ceea ce permite RMGC sa afirme ca iazul de decantare a
sterilelor (interfata importanta cu mediul) nu va contine in nici un moment niveluri de CNwap peste 3 ppm.

Prin urmare, se observa ca RMGC:

o Utilizeaza o tenologie BAT pentru detoxifierea cianurii;

o A afirmat ca valoarea la punctul de descarcare poate fi in intervalul valoric 5 - 7 ppm CNWAD ceea ce
fnseamna mult mai putin fata de valoarea prevazuta de Directiva UE 2006/21/CE de 10 ppm CNWAD
(considerata deja o limita strictd comparativ cu standardele internationale).

e Poate sa se angajeze la un nivel de 3 ppm CNyap sau mai putin in interfata importanta pentru mediu,
care este IDS, In permanenta.

e Furnizeaza un sistem robust, asumandu-si angajamentul de a descarca in IDS la niveluri ale CNWAD
sub valoarea prevazuta de Directiva UE si angajamentul suplimentar de a realiza niveluri CNyap de 3
ppm sau mai putin in IDS.

o Prezinta autoritatilor romane un sistem BAT, care depaseste cerintele Directivei UE si este considerat
cea mai buna practica mondiala.

RMGC considera ca desi probabil valoarea descarcata in IDS va fi in cea mai mare parte a timpului sub 3 ppm
CNWAD, nu este posibila garantarea acestei valori 100% din timp, din cauza considerentelor practice asociate
cu caracteristicile operationale ale procesului SO2/aer (chiar daca este considerat BAT) si variabilitatii pe
termen scurt a minereului. Prin urmare, RMGC nu a declarat ca procesele tehnologice ating valoarea de 3
ppm CNWAD la gura de descarcare in IDS.

Trebuie apreciat ca efortul de reducere si mai mult a cencetratiilor, desi realizabile cu tehnologii elaborate, pot
conduce la situatia in care unele proiecte similare devin neeconomice sau cel putin genereaza beneficii
economice reduse pentru poporul roman. Sufocarea proiectelor cu costuri inutile, fara beneficii pentru mediu, nu
poate fi sustinuta Tn mod rational, daca limitele realizate sunt deja in conformitate cu sau chiar depasesc cele
mai bune practici mondiale.

In rezumat, se poate afirma:

* Minereul este cel care determina chimismul procesului si limita finala de descarcare, nu tehnologia
SO2/aer in sine.

» Testele realizate pana in prezent nu definesc variabilitatea procesului de detoxifiere SO2/aer si de
aceea trebuie aplicatd o marja operationala. Aceasta este o procedura tipica de proiectare a testelor.

» Testele efectuate au prezentat valori reduse, cu mult sub limita de 10 ppm CNwap prevazuta de
directiva.

e Marja operationala de 5-7 ppm CNWAD tine cont de variabilitatea minereului, pornirile si opririle
instalatiilor si alte variatii minore ale proceselor.

e Cianura intra in contact cu mediul in zona apelor limpezite din iazul de decantare. Acolo trebuie
asigurat nivelul cel mai scazut de cianura. Majoritatea locatiilor din lume regelementaza concentratiile
limita in iaz, tocmai din aceste motive.

» O valoare reglementata care este nerealist de redusa poate influenta dezvoltarea proiectelor minere,
facandu-le neviabile din cauza costurilor de capital si operationale ridicate.

* Propunerea RMGC este n conformitate cu sau chiar mai perfomanta decat cele mai bune practici la
nivel mondial.

« RMGC si-a asumat angajamentul de a asigura un interval operational de 5-7 CNyap la punctul de
descarcare in IDS.

«  RMGC isi asuma angajamentul pentru o limita MAXIMA de 3 ppm CNyp 1n iaz.




