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Intrebare

Este posibila aparitia fortei de frecare intre straturile de steril din iazul de decantare in perioada de inchidere si
post inchidere cand se taseaza si se acopera cu sol vegetal, Tn vederea stabilizarii in situ cu amplasarea unei
coperte de sol (remediere uscata)? Barajul Corna se poate rupe inundand cu steril de procesare si cianuri
gospodariile de la gura Cornei si orasul Abrud numai in perioada de exploatare si inchidere. In perioada de post
inchidere iazul va fi un platou uscat acoperit cu un strat vegetal, existand posibilitatea alunecarilor de teren
datorita aparitiei fortelor de forfecare intre starturile de steril?

Raspuns

In urma analizei la faza de inchidere si post inchidere, nici o situatie sau incarcare nu s-a evidentiat ca fiind
critica pentru acest moment din durata de viata a barajului. Probabilitatea anuala de nefunctionare a barajului va
scadea pe masura ce sterilele se consolideaza, iar iazul de decantare este acoperit.

In ceea ce priveste problema iazului de decantare, Rosia Montana Gold Corporation a solicitat Institutului
Norvegian de Geotehnica realizarea unei analize de risc cu scopul estimarii probabilitatii ca barajul aferent
sistemului iazului de decantare din Cornasa nu functioneze in mod corespunzator. Analiza de risc a fost
elaborata prin folosirea metodei ,arbore de evenimente”, astfel incat sa se determine daca gradul de siguranta
al barajului este suficient de mare pentru ca barajul sa faca fata la deversarile ,necontrolate” de sterile si apa pe
parcursul duratei sale de exploatare.

Aceasta tehnica identifica mecanismele avariilor potentiale si urmareste modalitatea in care o serie de
evenimente pot sa conduca la nefunctionarea unui baraj. Se cuantifica probabilitatea aferenta fiecarui scenariu,
avand in vedere existenta unui eveniment declansator. Analiza riscurilor prin metoda arborele evenimentelor a
luat in considerare barajul la diferite momente din cadrul dezvoltarii sale si a calculat probabilitatea ca barajul sa
nu functioneze in mod corespunzator. S-a definit functionarea necorespunzatoare a barajului ca fiind o
deversare necontrolata de sterile si de apa rezultata de la baraj pe un anume interval de timp. Deversarea
poate sa fie determinata fie de o avariere a coronamentului barajului, fie de o deversare peste acest
coronament fara ca acesta sa fie avariat.

Factorii principali avuti in vedere Tn analize au inclus: configuratia barajului (baraj initial, barajul pe perioada de
constructie, intre anii 9-12 si barajul la final — anul 16); factori declansatori, incluzand miscarea seismica
cauzata de un cutremur, precipitatie extrema si/sau topire a zapezii, alunecarea terenului natural in vale si
scufundarea stivei de roci sterile Carnic in corpul iazului de sterile; modurile de ,avariere” includ: surparea
fundatiei, instabilitatea in aval sau Tn amonte a taluzului barajului, deteriorarea piciorului si taluzului din aval,
conductele, eroziunea interna, avarierea contrafortului care sa fie urmata de o rupere a acestuia, precum si
lichefierea sterilelor; de asemenea, s-au avut in vedere si conditiile aferente unor asemenea deficiente de
construire, reactia inadecvata a echipei de control si modificarile aferente graficului de construire. Acesti factori
au fost integrati Tn analizele de risc de tip arborele de evenimente.

Analizele au avut urmatoarele rezultate:

¢ Nici una dintre succesiunile de accidente plauzibile nu are ca rezultat o probabilitate ca barajul sa nu
functioneze Th mod corespunzator si care sa fie mai mare de o data la un milion de ani (sau o
probabilitate de 10 pe an).

e Cele mai mari probabilitati de nefunctionare (aproximativ o data la 1 milion de ani) au fost asociate cu
aparitia de unde seismice la baraj care sa determine instabilitatea si lichefierea taluzului barajului,
lichefierea statica aferenta sterilelor pentru perioada cuprinsa intre anul 9 si anul 12, precum si
eroziunea interna a barajului initial. Scenariile cu o probabilitate de aparitie de 1 la un milion de ani au
ca rezultat pagube materiale minore si contaminari reduse, ambele in vecinatatea din aval a barajului.
Nu va exista impact transfrontier.




e Caurmare a calculului probabilitatilor care a rezultat in stabilirea unor probabilitati mici, a reiesit faptul
ca nu este nevoie de aplicarea de masuri de diminuare a impacturilor. Instrumentarea si monitorizarea
derulate pe perioada de constructie si de functionare a barajului sunt probabil cele mai eficiente metode
de reducere si mai mult a gradului de risc asociat acestei constructii.

Probabilitatile estimate pentru o nefunctionare a barajului sunt de 100 de ori mai mici decéat ceea ce se foloseste
drept criteriu de referinta pentru orice baraje sau orice alte structuri de acest tip din lume si mai scazute decat
probabilitatile asociate nefunctionarii majoritatii altor constructii civile. Secventa de evenimente cu probabilitatea
cea mai mare de aparitie are ca rezultat volume de material deversat considerabil mai mici decéat ceea ce s-a
asumat n scenariile de avariere prezentate in raportul EIM.

Factorii care contribuie foarte mult la obtinerea unor asemenea niveluri scazute de probabilitate a nefunctionarii
includ: utilizarea de anrocamente de buna calitate pentru piciorul din aval al barajului, taluzuri line atat pentru
barajul initial, cat si pentru barajul final Corna, volum mare de stocare, deversor pentru deversarea controlata a
apei in exces si monitorizarea conditiilor de siguranta pentru a fi avertizati de semnele timpurii a functionarii
neprevazute a barajului. Acesti factori, combinati cu o concentratie redusa de cianuri in sterile contribuie in mod
decisiv la reducerea gradului de risc. Scenariile modelate, cu o probabilitate de aparitie de o data la un milion de
ani, rezulta in volume considerabil mai mici decat cele estimate in cadrul scenariilor extreme aferente avarierii
barajului si care au fost prezentate anterior in Studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Scenariile
studiate prin intermediul analizelor de tip arborele evenimentelor nu au indicat aparitia de pagube (poluari)
exceptie facand imediata vecinatate din aval.

Factorii de proiectare care influenteaza aceasta probabilitate includ: utilizarea de roca de buna calitate pentru
realizarea suprafetei din aval a barajului, taluzuri line in aval prevazute atat pentru barajul initial, dar mai ales
pentru barajul final, capacitatea de stocare a barajului pentru retentia apei provenita din precipitatii extreme,
deversor pentru deversarea controlata a cantitatilor de apa in exces, precum si monitorizarea planificata din
punct de vedere a sigurantei barajului pentru a avertiza din timp orice semne care sa confirme o anume
functionare neprevazuta a barajului. Acesti factori, alaturi de concentratia redusa de cianura prezenta in steril
contribuie la reducerea gradului de risc.

Documente de referinta avute in vedere la momentul evaluarii
Mentionam ca Institutul Norvegian de Geotehnica a studiat documentele tehnice disponibile, inclusiv
documentele geologice, geomorfologice si topografice, precum si pe cele aferente proiectului tehnic intocmite
pentru barajul initial si pentru barajul final Corna, impreuna cu sectiunea care detaliaza riscurile din cadrul
Studiului de evaluare a impactului asupra mediului. Principalele documente studiate includ:
e MWH- Studii tehnice aferente Barajului Corna: Raport tehnic de revizuire, Martie 2005.
e MWH- Studii tehnice aferente Barajului Corna: Raport tehnic de revizuire, 2008.
e MWH- Scenarii de avariere a barajului. Memoriu Tehnic, Martie 2006
e MWH- Raport 2006/2007 asupra datelor rezultate ca urmare a testelor geotehnice de laborator -
revizuirea O emis spre informare, Februarie 2008
e MWH- Criterii tehnice de proiectare aferente barajelor pentru managementul sterilelor si apei,
Revizuirea din luna mai a anului 2007.
e S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A.-Raport asupra Evaluare a Impactului asupra Mediului,
Capitolul 7 ,Riscuri”
e Grupul Independent al Expertilor Internationali (IGIE)-Raport de evaluare: Studiul de Evaluare a
Impactului asupra Mediului pentru Proiectul Rogia Montana, Nov. 2006.
e Stematiu, Dan - Raport de expertiza documentatiei tehnice referitoare la barajul iazului de decantare
Corna, Nov. 2006.
e Chandler, R.J-Investigatie scurta din punct de vedere geomorfologic Rosia Montana, Romania,
Decembrie 2008
e Profilele geologice si hartile geologice ale Vaii Corna.

Datele indicate mai sus sunt incluse in Raportul NGI, anexat la la Raportul EIM. Acesta este disponibil public la
adresa http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/rosia_montana/februarie_2011/Vol.-3_Rapoarte-si-Studii-
Aditionale/Anexa_ NE_Cap-7_01 Raport NGI.pdf.
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