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Intrebare

Cum va fi impiedicata eroziunea eoliana a perefjlor carierelor si haldelor de sterile si a haldei de minereu sarac?

Raspuns

Proiectul Rosia Montana prevede o serie de masuri care vor impiedica eroziunea eoliana a peretilor carierelor si
haldelor de sterile si a haldei de minereu sarac. Aceste masuri sunt detaliate mai jos.

Peretii carierelor:

Peretii carierelor sunt formati din roci masive, dintre care majoritatea vor fi dacite si brecii cu rezistenta Tnalta la
eroziunea eoliana, iar la sfarsitul proiectului, o parte din acesti pereti va fi acoperita ca urmare a rambleierii sau
inundarii carierei, in timp ce o alta parte va raméane ca suprafata stdncoasa ce va putea fi revegetata natural sau
prin utilizarea de plante cataratoare. In prezent, in zonele Cetate, Carnic, Orlea si Jig exista roci si halde
provenite din exploatarile miniere anterioare, iar acestea nu prezinta semne de eroziune eoliana.

Haldele de sterile de cariera si halda de minereu sarac:

Atat haldele de sterile de cariera cat si halda de minereu sarac vor fi formate din fragmente de roca masiva i
blocuri de stanca, rezultate in urma puscarilor in cariere, avand de asemenea o rezistenta ridicata la eroziune.
De fapt, datorita dimensiunilor lor, rocile nu au potentialul de a genera praf.

Haldele de sterile de cariera vor fi regradate si revegetate pe masura ce proiectul va avansa in asa fel incat
eroziunea vantului sa ramana intre aceleasi limite ca si in zonele invecinate.

Masuri de atenuare:

Chiar daca estimarile arata ca haldele de sterile de cariera si halda de minereu sarac nu vor genera praf,
puscarea si manipularea deseurilor si a minereului sarac pot duce la eliberarea de mici cantitati de pulberi fine
(praf), la nivel local. Drept urmare, Studiul de Impact asupra Mediului (EIM) (Capitolul 4.2, Subcapitolul 4.2.4 din
Raportul EIM) si Planul de Management al Calitétii Aerului (Plan D din Raportul EIM) includ masuri tehnice si
operationale detaliate Tn vederea atenuarii/eliminarii emisiilor de pulberi generate de activitatile proiectului
precum si detalii privind aspectele mentionate de cel care a adresat intrebarea. Gasiti mai jos un rezumat al
unora dintre aceste masuri.

Masuri pentru controlul emisiilor de praf in cariere si pe drumurile de transport al minereului si sterilelor de
cariera:

o Utilizarea unei noi tehnologii de puscare: puscare cu intarziere la milisecunda, care conduce la ridicarea

undei de poluare la un nivel mai redus si la o suprafata de dispersie mai mica;

o Incetarea activitatilor generatoare de praf in conditii de vant foarte intens sau atunci cand monitorul

automat pentru PM10 instalat in zona protejata Rosia Montana indica o situatie de alerta;

e Implementarea programului de control al prafului pentru suprafata de drum neasfaltata, in sezonul
uscat, prin utilizarea unor cisterne de apa si folosirea unor substante chimice inerte de suprimare a
prafului, aceste masuri urmand sa conduca la reducerea dispersiei prafului cu 90%;

Minimizarea tnaltimii de cadere in procedurile de manipulare/plasare a materialelor;

Stabilirea si aplicarea unor limite de viteza pentru vehicule;

Implementarea unor planificari pentru intretinerea periodica a vehiculelor si echipamentelor motorizate;
Monitorizarea automata a parametrilor meteorologici si de calitate a aerului;

Implementarea unor masuri suplimentare pentru controlul emisiilor de poluanti in cazul unor
neconformitati in ceea ce priveste calitatea aerului. Astfel de masuri pot include pulverizarea cu apa a
minereului si sterilelor de cariera in timpul incarcarii in vehicule.




Masurile pentru controlul emisiilor de praf de la haldele de sterile si halda de minereu sarac includ:
e Curatarea si pulverizarea cu apa a platformelor in timpul perioadelor cu precipitatii reduse;
e Limitarea activitatilor pe platformele haldelor pentru a evita perturbarea unor noi suprafete care ar putea
genera emisii de praf ca urmare a eroziunii sub actiunea vantului.

Trebuie mentionat faptul ca pe masura ce activitatile miniere vor avansa, adancirea carierelor (care vor fi cu
250-300m mai adanci decat nivelurile actuale) va face ca peretii carierei sa creeze obstacole fizice impotriva
dispersiei prafului in zonele din jurul carierelor.

Informatji suplimentare sunt disponibile Tn Studiul de Impact asupra Mediului (Capitolul 4.2, Subcapitolul 4.2.4
din Raportul EIM) si Planul de Management al Calitatii Aerului (Plan D din Raportul EIM), care includ masuri
tehnice si operationale detaliate in vederea atenuarii/eliminarii emisiilor de pulberi generate de activitatile
proiectului.




