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Intrebare

Precizati cantitatea de mercur din iazul de decantare avand in vedere afirmatia dvs conform careia "mai mult de
90% din mercurul din minereu nu se va dizolva si va fi depozitat in starea sa naturala in TMF. Mercurul
recuperat va fi un produs secundar vandabil rezultat din proces. Cantitatea de mercur recuperata va fi de 0,7 -
1,5 kg pe zi.". Raspunsul RMGC la contestatie 30110, Eugen Melinte, pag. 54

Raspuns

Dupa cum a fost precizat in Raportul EIM din 2006, in Capitolul 2 — Procese tehnologice cu completarile
ulterioare aduse in Notele explicative din 2010, mercurul este un produs secundar rezultat din procesul de
recuperare a aurului propus a se utiliza la Rosia Montana. Recuperarea acestuia se face strict din considerente
de protectia si securitatea muncii si hu din ratiuni economice.

In cadrul mineralizatiei de la Rosia Montana mercurul apare sporadic sub forma mineralului cinabru (HgS).
Acesta este un mineral comun si care apare in mod curent asociat cu mineralizatiile hidrotermale de
temperatura scazuta similare cu cele de la Rosia Montana.

In zacamantul Rosia Montana mercurul nu prezinta concentratii anomale, continuturile evidentiate fiind foarte
apropiate de continutul din crusta - 0,08ppm si fiind de aprox. 12.000 ori mai mici decat continuturile
minereurilor exploatabile de mercur 0,1-3%. Din probele analizate la Rosia Montana, 79% au continuturi mai
mici decat continutul mediu din crusta (0,08ppm). Datele sunt bazate pe analizele de mercur efectuate asupra a
1225 probe composite — fiecare proba continand material din 5 probe individuale cu lungimea de 1 m colectate
din foraje. Probele analizate acopera intreaga zona a zacamantului. Dintre probele analizate, 154 probe au avut
continuturi sub limita de detectie (0,01ppm) a metodei de analiza. Datele au fost confirmate si de analizele
efectuate pe probele testate metalurgic in vederea stabilirii fluxului tehnologic optim al uzinei de procesare.

In cadrul procesului tehnologic de recuperare a aurului si argintului, doar o cantitate nesemnificativa de mercur
este recuperata sub forma metalica. Recuperarea acestuia se face intr-o retorta in care namolul auro-argentifer
va fi incalzit astfel incat sa volatilizeze mercurul care ulterior va fi captat si retinut.

Cantitatea de mercur produsa va varia in functie de alimentarea cu minereu a uzinei de preparare. Estimarile
realizate pe baza principalei concentratii de mercur din minereu si pe nivelul de extractie anticipat pe baza
testelor metalurgice realizate pana in prezent sugereaza ca aproximativ 117 kg de mercur metalic vor fi
recuperate pe an, in medie, pe parcursul primilor sapte ani de exploatare. Ca urmare a faptului cd mercurul are
o greutate specificd mare, volumul de mercur recuperat va fi de aproximativ 9 litri pe an.

Mercurul care nu va fi mobilizat prin cianuratie si recuperat in retorta va ramane sub aceeasi forma stabila a
mineralului cinabru asa cum se gaseste el si in zacamant si va ajunge in iazul de decantare. Astfel, afirmatia
conform careia "mai mult de 90% din mercurul din minereu nu se va dizolva si va fi depozitat in starea sa
naturala In TMF” trebuie inteleasa in sensul ca in TMF va fi depozitat mercur in forma stabila a mineralului
cinabru. Tinand cont ca doar o foarte mica parte a acestuia va fi recuperat, continutul mercurului in iazul de
decantare va fi similar cu cel existent in prezent in zacamant si de asemenea similar cu continutul mediu din
crusta.

Initial, s-a intentionat ca mercurul dizolvat din minereul de la Rosia Montana s fie colectat si vandut ca un
~deseu” impur, rezultdnd un venit minor. Metoda furnizeaza o utilizare finald pentru mercurul recuperat, precum
si o izolare a acestui metal de materialele din imediata sa vecinatate, fara a mai fi necesara o procesare
suplimentara. Avand n vedere insa modificari preconizate la nivel legislativ, incepand cu 2011, privind
comercializarea mercurului si avand in vedere cantitatile mici ce vor fi recuperate, sunt disponibile si alte
optiuni pentru mercur, dupa cum urmeaza:




* Depozitarea pe termen lung Intr-un amplasament corespunzator de depozitare a deseurilor — este 0 metoda
considerata ca fiind practica, avand in vedere volumul mic de mercur.

* Reactia pe care mercurul o are cu sulfura de sodiu folosita in sensul transformarii mercurului in forma
cunoscuta sub numele de cinabru, mineralul din categoria sulfurilor, o sulfura de mercur care este probabil
formainitiald sub care mercurul este prezent in minereu. Acest mineral din categoria sulfurilor poate fi depozitat
n iazul de decantare a sterilelor, ajungand Thapoi in minereul din care a provenit.

* Reactia pe care mercurul o are cu un reactiv folosit pentru fixarea acestuia, cum ar fi, de exemplu, reactivul
TMT15. Acest reactiv TMT15 va reactiona, de exemplu, cu mercurul, pentru a forma un complex foarte stabil al
acestui metal, care poate fi depozitat in iazul de decantare a sterilelor sau poate fi trimis la un depozit de
deseuri, spre a fi depozitat pe termen nelimitat. Acesta este un reactiv care se foloseste in mod obisnuit pentru
tratarea scurgerilor contaminate cu mercur, atéat la nivel european, cét si la nivel mondial.

« Identificarea altor compusi care pot fi utilizati pentru transformarea mercurului intr-un compus stabil, care

nu se va mobiliza Tn mediu.

Aceasta modificare ar putea interveni daca se adopta reglementarea europeand si nu este de natura a modifica
n nici un fel continutul Capitolului 2 — Procese tehnologice, Subcapitolul 2.4 - Faza de operare.




