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Intrebare

Evaluati riscul privind alunecarile de teren care pot aparea in treptele haldelor atat in perioada de inchidere cét
si in perioada post-inchidere; se va prezenta un program de monitorizare al stabilitatii haldelor, inclusiv punctele
de monitorizare, pentru perioadele: proiectare, constructie, operare, inchidere si post-inchidere, din zonele de
amplasare si invecinate.

Raspuns

e Riscul privind alunecarile de teren care pot aparea in treptele haldelor atat in perioada de
inchidere cét si in perioada post-inchidere

Haldele Cérnic si Cetate vor fi construite cu o panta medie (din partea superioara pana la baza) de 2.5H:1V,
cuprinzand Tnaltari de 30 de metri cu pante Tn unghi de repaus si trepte de siguranta plane de 41 de metri latime
(conform Plansei nr 4 din Planul J din Raportul EIM). Acest profil a fost planificat pentru a micsora panta
generala a haldei in faza de inchidere.La inchidere, pantele vor fi remodelate pentru a asigura mentinerea la
pantele finale a unui unghi mediu de 2.5H:1V cu trepte late de 6 metri la fiecare 75 de metri pe orizontala
necesare pentru vegetatie si pentru a minimiza scurgerile de suprafata. Treptele vor fi nivelate pentru a drena la
1% permitand drenajul apei de suprafata captata de pe haldele de steril.

Dupa finalizarea remodelarii, pantele, treptele de siguranta si suprafata superioara vor fi acoperite cu un strat de
sol, pentru a impiedica accesul la sterile, reduce infiltrarea precipitatiilor si asigura un mediu de crestere pentru
coperta vegetativa auto-intretinuta. Configuratia finala va fi stabila din punctul de vedere al criteriilor seismice si
statice specifice amplasamentului.

Analizele preliminare privind stabilitatea indica faptul ca planul detaliat mai sus este stabil si se bazeaza pe
criterii tipice si caracteristici seismice specifice amplasamentului (cutremur cu acceleratia rocii de baza de
0,082g, si cutremur maxim credibil = 0,149).

¢ Program de monitorizare al stabilitatii haldelor
Monitorizarea mediului (constand din monitorizarea fizica a stabilitatii, monitorizarea chimica a stabilitatii si
monitorizarea biologica) va fi realizatd in mod constant, in fazele de constructie, operare, dezafectare si
inchidere ale Proiectului Rosia Montana, precum si in perioada de post-inchidere.

Astfel, monitorizarea mediului Tn timpul inchiderii va fi necesara pentru a confirma ca masurile de reecologizare
au fost implementate corespunzator si sunt eficiente. Monitorizarea in timpul inchiderii va fi realizata sub
indrumarea Directorului General al RMGC si a personalului operational cheie, si va include urmatoarele:

e Inspectii de mediu in timpul perioadelor active de inchidere; si

e Colectarea/analiza si raportarea datelor de monitorizare.

Personalul minei va vizita amplasamentul cu regularitate pentru a realiza inspectii In perioadele de inactivitate si
va fi instruit pentru a Tn{elege obiectivele programului de monitorizare. Personalul va fi instruit sa identifice
zonele cu probleme (ex. zone in care nu s-a realizat re-vegetarea, semne de stres fizic, eroziune sau
instabilitate) ce pot aparea in perioadele de monitorizare programate la intervale regulate. Dupa inchiderea
finala, proprietatea va fi inspectata anual de o persoana calificata in conformitate cu procedurile indicate in
Planul de Management Social si al Mediului pana cand se poate determina ca obiectivele de inchidere au fost
indeplinite.

Detaliile privind programul de monitorizare sunt prezentate in Capitolul 6 — Monitorizare, din Raportul EIM.




