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Intrebare

Se va prezenta un program de monitorizare a stabilitatii iazului de decantare si a calitatii factorilor de mediu,
inclusiv punctele de monitorizare, pentru perioadele: proiectare, constructie, operare, inchidere si post-inchidere

Raspuns

In Planul F — Planul de management al iazului de decantare (TMF) al Raportului EIM, sectiunea 6.2 este
prezentata monitorizarea TMF in timpul constructiei si a operarii, iar sectiunile 6.3 si 6.4 prezinta monitorizarea
TMF in perioada de inchidere si post-inchidere. In Planul F, desenul nr. 12 prezinta Planul si sectiunile cu
instrumentatia barajului initial pentru sterile si barajului initial secundar, locatia piezometrelor cu fir vibrant (statie
de monitorizare permanenta), pozitia inclinometrelor si pozitia statiilor de monitorizare a deformatiilor (X,Y,2),
monitorizate progresiv. Desenul nr. 12A din acelasi Plan F prezinta planul si sectiunea cu instrumentatia de
monitorizare a barajului initial si a barajului secundar, cu locatia in plan a a sectiunii monitorizate cu piezometru
cu fir vibrant, locatia in plan a inclinometrelor si locatia in plan a statiei de monitorizare a deformarii (X,Y,2),
monitorizate progresiv, descrise in cele ce urmeaza.

Sistemul de monitorizare a iazului de decantare Corna
a. Monitorizarea starii de stabilitate a barajului Corna:

- 6 foraje piezometrice cu fir vibrant dispuse la 3 nivele pentru urmarirea presiunii apei din

porii din nucleul barajului;
0 Implementarea in etapa de constructie;
0 Monitorizarea pe perioada de constructie, operare si inchidere;

- 2 tubatii inclinometrice montate initial pe berma barajului de amorsare apoi pe berma
barajului la cota finala pentru urmarirea deplasarilor laterale cu tendinte de instabilitate;

o Implementarea in etapa de constructie;
o Monitorizarea pe perioada de constructie, operare, inchidere si post -inchidere;

- Reperi geodezici pentru urmarirea spatiala a deplasarilor tridimensionale pe bermele si
coronamentele barajului.

0 Implementarea in etapa de constructie;
0 Monitorizarea pe perioada de constructie, operare, inchidere si post -inchidere;
b. Monitorizarea sistemului de impermeabilizare in fundamentul barajelor si a eficientelor sistemului de
subdrenare:

- 6 foraje piezometrice cu fir vibrant dispuse la 3 nivele in nucleul barajului de amorsare si 2
celule piezometrice cu coarda vibranta dispuse la 2 nivele Tn roca de baza Tn aval de voalul
central de injectii de impermeabilizare

o Implementarea in etapa de constructie;
o Monitorizarea pe perioada de constructie, operare, inchidere si post -inchidere;

- 2 celule piezometrice cu coarda vibranta in prismul aval pentru urmarirea pozitiei curbei de
depresie.

0 Implementarea in etapa de constructie;
o Monitorizarea pe perioada de constructie, operare, inchidere si post -inchidere;
c. Monitorizarea curbei de saturatie a sterilelor si a scaderii nivelului apei in sterile depuse in iaz:
- Se vor monta 9 piezometre hidraulice pe plaja iazului, pe 2 aliniamente la 100 respectiv 200
m de axul barajului;
0 Implementare in faza de operare
0 monitorizare in etapa de operare si inchidere;
d. monitorizarea calitatii apelor subterane:

- set permanent de piezometre pe versantii vaii Corna in amonte de barajul Corna si va fi

mentinuta statia de monitorizare deja existenta in aval de barajul secundar de retentie.(3




sau 5 piezometre)
o0 Implementare in faza de proiectare
0 monitorizare in faza de proiectare, constructie, operare inchidere si post -
inchidere;
e. monitorizarea barajului secundar de retentie:

- 2 seturi de piezometre cu fir atat Tn amonte cét si in aval de voalul de etansare cu rol de a
indica capacitatea de retentie a barajului secundar;

- Pe baraj, vor fi instalate de asemenea, statii de control al deformarii care vor monitoriza
orice miscare potentiala a structurii.

f.  monitorizarea calitatii apelor de suprafata:
- monitorizarea debitului si calitatii apelor in aval de TMF;
o Implementarea in etapa de constructie;
0 monitorizarea pe perioada de constructie, operare, inchidere si post -inchidere;
g. monitorizarea calitatii aerului in zona TMF:

- masuratori periodice in perioada de constructie, operare si inchidere.

- puncte de monitorizare se vor stabili in apropierea zonelor de lucru: drumuri, baraje, in
vecinatatea zonelor protejate pe directia vanturilor in conformitate cu planurile de
management a calitatii aerului.

h. Alte tipuri de monitorizari:

- Monitorizarea mortalitatii vietuitoarelor salbatice in zona vaii Corna, in aval de TMF;

- Monitorizarea starii de sanatate si conditiilor de siguranta ale personalului care deserveste
depozitarea materialelor in TMF;

- Monitorizarea zgomotului si biodiversitatii 1danga drumuri, baraje, bazinul de acumulare al
TMF, canalele de deviere in interiorul amprentei proiectului.

Monitorizarea in timpul constructiei TMF
Activitatile de monitorizare in perioada constructiei includ inspectiile pe santier si colectarea si analizarea
datelor de monitorizare asociate. Inspectiile, analizele si monitorizarea sunt necesare in scopul asigurarii:
e ca tehnicile si managementul lucrarilor de construire se desfasoara in conformitate cu solutiile din
proiect,
e ca factorii de mediu sunt protejati minimizandu-se impacturile,
e ca sanatatea populatiei si proprietatile nu sunt afectate;
e ca sunt respectate in totalitate masurile impuse prin reglementarile in vigoare, prin acordurile, avizele,
autorizatiile si orice alte aprobari ale practicilor de constructie;
e ca cele mai potrivite si eficiente masuri de diminuare a impacturilor sunt cunoscute, implementate si
functioneaza corect.

Monitorizarea TMF in timpul operarii
TMF este obiectul din Proiectul Rosia Montana care cere o foarte mare atentie din partea operatorului minier
(RMGC). Proiectul Tehnic pentru TMF si utilitatile asociate trebuie sa cuprinda proceduri specifice de executie,
verificare si receptie a tuturor lucrérilor. Incé din perioada de executie, trebuie monitorizate impacturile asupra
factorilor de mediu dar si calitatea lucrérilor executate. in perioada de operare si in perioada de inchidere va
continua monitorizarea factorilor de mediu a calitétii lucrarilor si a stérii echipamentelor. Intreaga activitate de
monitorizare, inspectie si raportare/inregistrare se va desfasura pe baza procedurilor specifice care urmeaza a fi
elaborate. TMF este prevazut cu instrumente de masura si control dupa cum urmeaza:

e piezometru cu fir;

e piezometru hidraulic;

¢ inclinometre;

o statii de monitorizare a deformarilor;

o statii piezometrice pentru monitorizarea apelor subterane;

e debitmetru cu sectiune transversala in ,,\V”.
Se vor instala cate sase piezometre cu fir in trei puncte de ridicare a miezului barajului de amorsare. in plus, vor
fi instalate doua piezometre cu fir la doua cote diferite in cadrul fundatiei, imediat in aval de voalul de ciment
central. Alte doua piezometre vor fi instalate Tn invelisul din aval al barajului pentru a determina daca se
produce o crestere neasteptata a liniei de saturatie in aceasta zona. Aceste piezometre vor controla sistemul de




sub-drenaj al barajului.

Pe malurile iazului de decantare vor fi instalate noua piezometre hidraulice, amplasate la cca. 200 m unul fata
de celalalt in sectiune transversala pe vale. Cinci piezometre vor fi amplasate la 100 m amonte de axul
barajului, iar alte trei, la 200 m mai departe, pe malurile iazului, unul dintre acestea fiind plasat mai aproape de
capatul drept al barajului. Piezometrele hidraulice instalate pe maluri vor fi ridicate odata cu avansarea plajei de
steril. Scopul acestor piezometre este de a determina linia de saturatie Tn corpul depozitului de steril si rata de
scadere a nivelului apei dupa mutarea conductelor de descarcare a sterilului in alte zone ale iazului.

Este prevazuta instalarea a doua inclinometre temporare pe taluzul aval al barajului Tn amorsare si pe berma
inferioara a barajului final. Scopul acestor inclinometre este de a verifica o posibila deformare datorata forfecarii
in straturile superficiale ale rocii de baza. Pe fiecare versant al vaii Corna, in amonte de baraj, vor fi amplasate
piezometre permanente pentru monitorizarea nivelului si calitatii apei subterane. Unul dintre aceste posturi este
deja amplasat pe versantul stang, un altul urmand a fi amplasat pe versantul drept.

Un debitmetru cu sectiune transversal& in "V" va fi amplasat pe firul vii chiar in amonte de barajul secundar. in
perioadele secetoase prelungite, debitul inregistrat aici va indica ratele de exfiltratie prin si pe sub barajul
principal al iazului de decantare. In barajul secundar de retentie vor fi amplasate doua seturi de piezometre cu
fir, atat in amonte, cat si in aval de voalul de etansare. Aceste piezometre vor da indicatii asupra capacitatii de
retentie a barajului secundar. Pe baraj, vor fi instalate de asemenea, statjii de control al deformarii care vor
monitoriza orice miscare potentiala a structurii. In aval de baraj, monitorizarea nivelului si calitatii apei subterane
se va efectua cu ajutorul unei statii piezometrice deja existente.

Monitorizarea in perioada de inchidere

Faza de Tnchidere implica dezafectarea tuturor echipamentelor si instalatiilor urmaté de reconstructia ecologica
a situ-lui. Cu toate ca inca de acum se elaboreaza proiectul initial de inchidere, forma lui finala se va elabora in
ultimul an de operare. Tot atunci se va finaliza si Planul de monitorizare pentru perioada de inchidere si post
inchidere. In perioada de inchidere se vor monitoriza: calitatea si cantitatea apelor subterane si de suprafata;
biodiversitatea zonei; calitatea si cantitatea exfiltratiilor; calitatea aerului si zgomotul in zonele de lucru si in
marginea suprafetei TMF; calitatea lucrarilor de remodelare a TMF, de acoperire si revegetalizare; calitatea
lucrarilor de gestionare a apelor de scurgere de pe versanti; calitatea lucrarilor pentru tratarea apelor de
exfiltratie prin metoda semipasiva. Monitorizarea in perioada post-inchidere se va stabili, in forma ei finala, In
perioada de inchidere si se va negocia cu autoritatile locale si cu autoritatile de reglementare.

Monitorizarea in perioada post-inchidere
Dupa inchiderea TMF se vor monitoriza urmatorii factori de mediu :
e apa subterana va fi monitorizata in aceeasi maniera ca si In timpul operarii cu ajutorul cu ajutorul
piezometrelor cu fir vibrant ;
e apa de suprafata va fi monitorizata in aceeasi maniera ca si In timpul operarii;
e calitatea aerului va fi monitorizata prin intermediul statiei meteorologice;
e starea suprafetei TMF, a taluzelor si a bermelor va fi monitorizata cu ajutorul inclinometrelor si a
statiilor de urmarire a subsidentei si a deplasarilor orizontale.




