Formular de raspuns

Cod: MMPA_0023 Domeniu: Q&A Septembrie 2011

Intrebare

Prezentati detaliile pentru solutia depusa de RMGC care rezolva problema namolului lichid din statiile de tratare,
in special in etapele de inchidere si post-inchidere ale barajului de sterile, luadnd Tn considerare faptul ca acesta
ar putea sa contina poluanti: ioni de metale grele, cianuri, etc. Va rugam sa trimiteti o estimare cu privire la
cantitatea totala de namol lichid si o alternativa pentru depozitarea namolului lichid, cu exceptia depozitarii
acestuia in cariera inundata Cetate.

Raspuns

In cazul namolului lichid rezultat de la statia de tratare a apelor, in conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului
si Gospodaririi Apelor nr. 95/2005, in cursul fazei operationale se vor efectua teste de levigare. Totodata,
namolul va fi depozitat in conformitate cu prevederile legale intr-o locatie autorizata in acest scop, daca in urma
testelor nu va fi posibila depozitarea in lacul de cariera Cetate. In Tabelele 5-13 si 5-14 sunt prezentate sintetic
deseurile de epurarea aciditatii, sulfatului, calciului si metalelor in faza de inchidere si post inchidere.

Ipotezele pe care se bazeaza aceste calcule estimative prezentate sunt conservatoare, pentru cazurile in care
nu se pot elimina toate incertitudinile acestor ipoteze.

Tabel 5-1. : Deseuri generate de tratarea pH-ului, SO,, Ca si metalelor, faza de operare
De la barajul Cetate la statia de epurare a AAD (#27) 280 24528
lazul de colectare a drenajului de pe halda de roca 32 2803

sterila Carnic catre statia de epurare a AAD (#31)
Sistemul secundar de retentie catre statia de epurare a
AAD (#19)

Total 312 27331
* Cifrele din paranteza se referd la Schema bilantului de apd care se regéseste si in Planul de gospodérire a apei si de
control al eroziunii si in Capitolul 4.1 al Raportului la studiul EIM

Cantitatea totala de substanta uscata rezultata in urma epurarii este de 426.000 tone pentru intreaga faza de
exploatare.

Tabel 5-2. Generarea de de deseuri prin epurarea aciditatii, sulfatului, calciului si metalelor, faza de
inchidere

Cantitate specifica de deseuri
Flux* Debit (m3/h) | generate (kg substanta
uscata / m3)

Cantitate totala
generata (t/an)

De la barajul Cetate la statia de epurare a | 221 10 19360
AAD (#27)

10
lazul de colectare a drenajului de pe halda
de roca sterila Céarnic catre statia de
epurare a AAD (#31)

Sistemul secundar de retentie catre statia | 77 10 6745
de epurare a AAD (#19)

Subtotal 298 10 26105
Epurare localad/in cariera 1000 1.1 9636

* Cifrele din paranteza se refera la Schema bilantului de apa care se regaseste si in Planul de gospoddrire a apei §i
control al eroziunii §i de control al eroziunii §i din Capitolul 4.1 al Raportului la studiul EIM







