Formular de raspuns

Cod: MMPA_0101 Domeniu: Q&A Septembrie 2011

Intrebare

Precizati date referitoare la sistemul de management al activitatilor de post-inchiderea a exploatarii miniere:
organigrama personalului, profesii necesare, numar de personal, numar de schimburi pe zi, responsabilitati,
buget propriu de cheltuieli etc.

Raspuns

In Planul A, Plan de management de mediu si social si Planul N, Plan de monitorizare sociala si de mediu ale
Raportului EIM sunt prezentate planurile de management si monitorizare inchidere si post inchidere. Avand in
vedere faptul ca activitatile de inchidere incep inca din faza operationala a minei, anul 5 de operare, rezulta
faptul ca o multitudine de activitati de inchidere si post inchidere se vor derula inca din faza de operare, se vor
continua in faza de inchidere, iar pentru faza post inchidere raman doar activitati de monitorizare, eventual de
refacere a unor lucrari de inchidere si ecologizare. in principiu acestea vor consta din lucréri de acoperire cu sol
vegetal, fertilizare si inierbare in zonele in care lucrarile realizate nu s-au comportat corespunzator.
In cele ce urmeaza vom prezenta pe scurt succesiunea acestor activitati:
De la sfarsitul anului 5 la sfarsitul anului 10

o Refacerea mediului in zona haldei de roci sterile Cetate;

o Refacerea mediului Tn zona de rambleiere cu roci sterile de pe rama sudica a carierei Cetate;

o Inceperea depunerii de roca sterila in cariera Carnic;

o Inceperea lucrérilor de refacere a mediului la halda de roci sterile Carnic.

De la sfarsitul anului 10 la sfarsitul anului 14

o finalizarea procesului de consultare Tn vederea determinarii folosintei finale a diverse amenajari din
cadrul Proiectului;

e evaluarea rezultatelor obtinute Tn urma testarii si definitivarea criteriilor de proiectare pentru sistemul de
acoperire, revegetare, epurare semipasiva; continuarea testelor in cazul in care este necesara
confirmarea rezultatelor;

e construirea bermei de siguranta in jurul carierei Carnic;

o reprofilarea haldei de roci sterile Carnic, instalarea cuverturii de evapo-transpiratie si constructia
canalelor de colectare a apelor de siroire;

e adaugarea de var sau alte surse de alcalinitate in sterilele de procesare pentru a mari capacitatea de

tamponare a acestora, in cazul in care se confirma absenta calcitului sau a dolomitului;

descarcarea sterilelor de procesare dinspre capatul amonte al bazinului de decantare;

plasarea de roci sterile in cariera Cérnic;

finalizarea excavatjilor in cariere;

finalizarea umplerii carierelor;

inceperea activitatilor de refacere a mediului in carierele Carnic si Jig;

inceperea fazei de indepartare a stivei de minereu sarac.

De la sfarsitul anului 14 la sfarsitul anului 16
e intreruperea asecarii carierelor;
¢ instalarea portalului Tn galeria 714 (daca nu a fost instalat deja Tn tipul exploatarii);
e construirea bermei de siguranta in jurul carierelor Jig, Orlea si Cetate;
e asigurarea stabilitatii peretilor de cariera;
e instalarea sistemului de canale in cariera Cetate pentru captarea si drenarea apelor cu pH scazut de pe
peretii de cariera;




hidroinsamantarea peretilor de cariera din Cetate;

inceperea activitatilor de refacere a mediului in cariera Orlea;

finalizarea activitatilor de refacere a mediului in carierele Orlea, Carnic si Jig;

inceperea activitatilor de reprofilare si revegetare in zona stivei de minereu sarac;

construirea sistemului de epurare semipasiva al iazului de colectare a apelor uzate Carnic;
construirea sistemului de epurare semipasiva in aval de barajul de colectare a apelor Cetate;
modificarea punctului de descarcare a sterilelor de procesare pentru atingerea profilului final al iazului
de decantare;

reprofilarea si acoperirea barajului si bazinului iazului de decantare;

De la sfarsitul anului 16 la sfarsitul anului 19

finalizarea reprofilarii si revegetarii Tn zona stivei de minereu sarac;

modificarea instalatiei de denocivizare in vederea conformarii la standardele de calitate pentru ape de
suprafata, pe parcursul pomparii apei catre cariera Cetate, daca instalatia de tratare secundara a apelor
cu continut redus de cianuri nu asigura capacitatea necesara de epurare;

instalarea conductelor dintre bazinul iazului de decantare si cariera Cetate si pomparea supernatantului
remanent catre cariera;

amenajarea canalelor de deviere a apelor pe suprafata bazinului iazului de decantare;

amenajarea sistemului de acoperire cu evapo-transpiratie pentru barajul si bazinul iazului de decantare
(daca reprofilarea si consolidarea sterilelor de procesare sunt suficiente pentru a suporta instalarea
cuverturii si facilitarea drenajului apelor de siroire);

demolarea cladirilor, dezmembrarea instalatiilor si recuperarea/reciclarea materialelor, pe
amplasamentul uzinei de procesare;

reprofilarea si revegetarea amplasamentului uzinei de procesare;

instalarea pompelor si sistemului de conducte pentru transferul apei de la sistemul secundar de retentie
la statia de epurare a apelor acide de mina;

amenajarea sau imbunatatirea sistemului existent de epurare semipasiva situat in aval de sistemul
secundar de retentie al iazului de decantare;

curatirea bazinului secundar de retentie de sedimente (daca parametrii calitativi ai exfiltratiilor permit
epurarea in sistemul de celule semipasive);

strapungerea barajului secundar de retentie si indepartarea pompelor si conductelor (daca parametrii
calitativi ai exfiltratiilor permit epurarea in sistemul de celule semipasive);

revegetarea barajului secundar de retentie si a bazinului aferent;

strapungerea barajului Cetate;

construrea bermelor de siguranta si instalarea semnelor de avertizare in jurul carierelor Sulei si Paraul
Porcului.

De la sfarsitul anului 19 la sfarsitul anului 21

continuarea consultarilor privind folosinta finala a terenurilor, raportarea progreselor cu accentuarea
succeselor si problemelor, verificarea lucrarilor anterioare de refacere a mediului;

reprofilarea si revegetarea zonei fostelor stive de sol vegetal;

posibila relocare a statiei de epurare a apelor acide de mina la cariera Cetate;

construirea sistemului de pompare de la barajul Cetate spre statia de epurare a apelor acide de mina;
dezafectarea statiei de epurare a apelor acide de mina de pe amplasamentul uzinei de procesare;
indepartarea pompelor si conductelor dintre iazul de decantare si cariera;

dezasamblarea amenajarii temporare pentru depozitarea deseurilor periculoase si curatirea
amplasamentului;

Programul de monitorizare post inchidere se va derula dupa inchiderea si ecologizarea primelor lucrari miniere
si va continua inca 15 ani dupa inchiderea definitiva a obiectivului. Mentionam faptul ca cei 15 ani reprezinta
perioada necesara pentru functionarea uzinei de tratare ape acide, perioada care poate fi scurtata sau
prelungita in functie de rezultatele obtinute.

In costurile de monitorizare post inchidere s-au inclus si costurile aferente refacerii unora dintre lucrarile de
inchidere si ecologizare si sunt redate in cele ce urmeaza:




Monitorizarea stabilitatii fizice in fazele de inchidere si post-inchidere

Tn fazele de inchidere si post-inchidere se va efectua monitorizarea stabilitatji fizice a carierelor, haldelor,
sistemului iazului de decantare, structurilor de retentie a apei si altor indiguiri, precum si a deversoarelor, in
conformitate cu Planul N, cu Planul de reabilitare si inchidere a minei si cu Planul de gospodarire a apei si
control al eroziunii. Se va monitoriza rata de umplere a carierelor, precum si stabilitatea si accesul la carierele
inundate. Monitorizarea sistemului iazului de decantare a sterilelor, amplasamentului uzinei, haldelor de roci
sterile si structurilor de retentie va avea in vedere accesul si stabilitatea fizica in conformitate cu Planul de
management al sistemului iazului de decantare, Planul de gospodarire a apei si control al eroziunii si alte
planuri de management aplicabile. Inspectiile in cazul structurilor principale de retentie vor consta Tn inspectii
vizuale ale coronamentului, taluzelor si piciorului barajelor, inclusiv a deversoarelor, in masuratori ale nivelelor
piezometrice in amonte si aval de baraj, in masuratori ale cotei coronamentului si stabilirea unor repere la
piciorul barajelor pentru monitorizarea deplasarilor. Se vor efectua inspectii vizuale suplimentare in timpul si
dupa evenimente meteorologice extreme care genereaza ape mari de siroire sau cutremure puternice.
Inspectia structurilor se va face mai frecvent in prima parte a perioadei de tranzitie, cand personalul de pe
amplasament va putea sa efectueze supravegherea regulata a structurilor si a covorului vegetal si sa puna in
aplicare masuri imediate de corectare. Acest lucru va continua pana cand masurile de reabilitare din perioada
de tranzitie au fost implementate si s-a stabilit ca stratul de sol vegetal este stabil, iar vegetatia este bine fixata.
Tn continuare, se vor efectua inspectii ale stabilitatii fizice cel putin o datd pe an, de catre un specialist,
completate de inspecitii vizuale si observatiji efectuate de personalul minier de pe amplasament in scopul
monitorizarii, efectuarii lucrarilor de intretinere sau asigurarii sigurantei. Daca sunt necesare lucrari de
intretinere, acestea vor fi stabilite odata cu fiecare inspectie si executate imediat.

Monitorizarea stabilitatii chimice
Monitorizarea stabilitatii chimice va fi efectuata pentru urmatoarele elemente:
e concentratiile/incarcarile de potentiali contaminanti de la surse de pe amplasament;
e concentratiile/incarcarile de potentiali contaminanti ce trec in afara granitelor terenului aferent
Proiectului;
e concentratiile/incarcarile de potentiali contaminanti in cursurile de apa din aval si din cadrul
amplasamentului; si
e concentratiile/incarcarile pre-existente.

Scopul principal al monitorizarii stabilitafii chimice il reprezinta depistarea unor eventuale poluari ale aerului,
apelor de suprafata si subterane asociate cu uzina, carierele, haldele de roca sterila, sistemul iazului de
decantare si alte zone operationale. Factorii de mediu cuprinsi in acest program de monitorizare sunt: calitatea
aerului, calitatea si debitele apelor de suprafata si nivelul si calitatea apei subterane.

Monitorizarea calitatii aerului

Calitatea aerului poate fi afectatd de operatii specifice activitatilor miniere. In consecinta, calitatea aerului va fi
monitorizata in conformitate cu Planul de management al calitatii aerului, cu procedurile ES-07 "Monitorizarea
calitatii aerului ambiental”, TF-14 "lazul de decantare a sterilului — monitorizarea aerului /statie meteorologica" si
cu alte proceduri mentionate in Planul N.

Monitorizarea apelor de suprafata

Apele de suprafata reprezinta o cale potentiala de parasire a amplasamentului de catre poluanti si de afectare a
mediului acvatic din aval. Monitorizarea calitatii apelor de suprafata va fi efectuata pe tot parcursul fazelor de
pre-constructie, constructie, operare, dezafectare, inchidere si post-inchidere a minei pentru a asigura ca nu se
produce un impact inacceptabil, iar daca totusi acesta se produce, monitorizarea va permite luarea in timp util a
unor masuri suplimentare de atenuare a impactului si/sau aplicarea planurilor de interventie in caz de
avarie/accident.

Pentru asigurarea fondurilor necesare finantarii lucrarilor de inchidere si reconstructie ecologica a zonelor
afectate, S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. va constitui o garantie bancara reprezentand
valoarea lucrarilor de protectie a mediului programate in perioada de activitate, sumele respective provenind din
profitul realizat in perioada anterioara.

In tabelul de mai jos se prezinta situatia personalului ce va realiza lucrérile de inchidere din cadrul Proiectului




Rosia Montana, activitate ce se va desfasura inca din perioada de exploatare mai exact ihcepand cu anul 5,
cand incep lucrarile de inchidere si ecologizare a haldei Cetate.

Conform tabelului numarul personalului care va realiza lucrarile de refacere a mediului pentru cariere, halde de
steril si depozit de sol vegetal, lucrarile de refacere pentru uzing, iazul corna si depozitul de minereu sarac va fi
n medie 270 avand un maxim de 460.

in acelasi tabel este prezentat si personalul necesar pentru realizarea lucrarilor de monitorizare post-inchidere,
inclusiv asigurarea personalul necesar pentru functionarea uzinei de tratare ape acide.

Tn cel de al doilea tabel este prezentat personalul din perioada dup4 finalizarea lucrérilor de exploatare din
cadrul Proiectului Rosia Montana (anul 17), respectiv o perioada in care se realizeaza lucrarile de inchidere
(anul 17-25) si o alta pentru monitorizarea post-inchidere, clasificarea facandu-se pe departamente (dupa anul
25).

Personalul necesar pentru realizarea lucrarilor de monitorizare post-inchidere este in medie de 100 angajati si
are un maxim de 110.
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