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Intrebare

Ar trebui indicat clar la ce adancime este apa subterana si la ce adancime este panza freatica pe intreg
amplasamentul, dar in special in Valea Corna, precum si daca existd conexiuni intre panza freatica din zona
Corna si celelalte acvifere din zonele invecinate, cu posibil impact transfrontalier.

Raspuns

Detaliile legate de acvifere in Proiectul Rosia Montana sunt prezentate pe larg in Rapoartele privind
Hidrogeologia si Apa Initiale (Anexe la Raportul EIM -
http://www.rmgc.ro/sites/default/files/uploads_eia/impactul-potential/apa/HidrogeologyBaselinefinal_RO.rar).

Pe scurt, s-a descoperit ca unitatile de roca cu permeabilitate redusa, care contin o grosime considerabila de
sist, rezultd intr-o suprafata freaticd superficiala. In plus, unitétile de rocd bogate in argild se descompun sub
actiunea vremii in coluvii si sol bogat in argila, cu permeabilitate redusa. Drept urmare, majoritatea miscarilor
apei subterane pe versantii vaii au loc in stratul de roca descompusa, intre roca nedescompusa cu
permeabilitate redusa si straturile coluviale/de sol. In centrul vaii, existé depozite aluviale. Nu s-au gasit dovezi
cu privire la existenta unor sisteme mai adanci de curgere care sa poata transporta apa subterana dincolo de
Valea Corna.

Sistemul hidrogeologic dominant este ilustrat pe sectiunea transversala conceptuala a Vaii Corna care este
atasata (Figura 4.2 din Raportul privind Hidrogeologia Initiald). S-a descoperit prin intermediul unor investigatii
extinse asupra conditiilor geologice si hidrogeologice in Valea Corna ca sistemul de curgere al apei subterane
mimeaza in general topografia si fluxul apei de suprafatd. Apa subterana curge in jos pe versanti spre centrul
vaii, apoi in interiorul depozitelor aluviale cu permeabilitate mai ridicata. Acest lucru este ilustrat de faptul ca
paraul Corna are debit chiar si in perioadele secetoase si de prezenta izvoarelor pe versantii vaii. Elevatia
suprafetei freatice este aratata in Figura 4.1 din Raportul privind Hidrogeologia Initiald atasata. Adancimea apei
freatice alimentata din scurgerile pluviale de pe versantii vaii variaza de la 1 metru sub nivelul solului in zona
cea mai joasa a vaii la 20 de metri pe culmi. Informatji detaliate cu privire la sistemul apei subterane sunt

Din verificarile efectuate, nu s-au observat falii ce ar putea transporta apa subterana in afara vaii. A fost
investigata o falie care coboara aproximativ in centrul vaii. Rezultatele investigatiei au indicat faptul ca
permeabilitatea materialului faliei este redusa si similara cu permeabilitatea rocii inconjuratoare. Acest lucru
este conform asteptarilor deoarece sistul tinde sa formeze un strat argilos-nisipos cu permeabilitate redusa, mai
mica decét sau egala cu permeabilitatea rocii gazda.

In urma forajelor pentru investigarea conditiilor geologice si geotehnice efectuate in Valea Corna, cu adancimi
de pana la 150m, nu au fost identificate ape subterane. Acest situatie este justificata de existenta rocii de baza
cu permeabilitate foarte scazuta, pana la 1x10™ m/s.

Date fiind conditiile prezentate mai sus, nu exista nici un potential de infiltrare a unor poluanti din iazul de
decantare in apele subterane, cu atat este mai putin probabil un efect transfrontalier.




