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Intrebare

Se va prezenta concentratia/cantitatea de cianura/metale din apele pluviale care se colecteaza de pe platforma,
tinand cont de volatilitatea poluantilor din iaz si volumul de apa pluviala prognozat pe unitatea de timp a fi
colectat precum si de cantitatile mari de sulf care creaza un mediu favorabil volatilizarii. Aceste ape pluviale pot
deveni sursa de poluare pentru rauri sau in cazul utilizarii acestora pentru dilutie.

Raspuns

Luand in considerare prevederile proiectului cu privire la colectarea si recircularea in proces a apelor pluviale si
eventualelor scurgeri accidentale de substante chimice, nu exista posibilitatea ca aceste ape sa constituie o
sursa de poluare pentru receptori naturali si nici nu va fi utilizata pentru dilutie, aceasta fiind utilizata strict in
fluxul tehnologic desfasurat in uzina de procesare.

Apele pluviale si eventualele scurgeri accidentale de substante chimice de pe platforma betonata a uzinei de
procesare vor fi colectate si dirijate in iazul (bazinul) de retentie a apelor pluviale. Apele colectate Tn acest iaz
vor fi recirculate integral Tn procesul tehnologic din cadrul uzinei de procesare (Raportul EIM, Cap. 4.1 Apa,
Anexe — Plansa 4.1.16).

Se precizeaza ca toate echipamentele, utilajele — inclusiv tancurile CIL si sistemele de stocare si de transfer a
substantelor si preparatele chimice vor fi montate in cuve de retentie, construite din materiale rezistente la
substantele respective. Cuvele nu vor fi racordate la sistemele de drenare/canalizare, fiind prevazute cu base
colectoare etanse dotate cu pompe submersibile pentru recuperarea apelor pluviale si/sau a eventualelor
scurgeri. Apele pluviale si/sau eventualele scurgeri din cuvele de retentie vor fi transferate in iazul de retentie de
pe platforma uzinei.

Referitor la mentiunea din intrebare — cantitati mari de sulf — apele pluviale si/sau eventualele scurgeri de pe
platform& nu vor contine sulf. Tn acest context mentionam ca recuperarea Au si Ag din minereu se va realiza
prin procedeu hidrometalurgic (lesierea integrala cu cianuri in tancuri, adica extractia selectiva cu cianura a
metalelor pretioase) si nu prin procese pirometalurgice (arderea minereurilor cu continut de sulf, comune pentru
extractia altor metale neferoase — cupru, zinc, plumb, etc.).




