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Intrebare

Mentionati cum se face trecerea mercurului in forma sa stabila pentru a fi depozitat in iaz; in ce etapa a
procesului tehnologic se realizeaza tratarea cu TMT 15.

Raspuns

In scoarta terestra, concentratia de mercur este estimata de literatura de specialitate la 0,08 ppm.

Asa cum se intdmpla Th mod obisnuit cu numeroase zacaminte de minereuri, nivelul de mercur in zona
mineralizata de la Rosia Montana, este peste fondul natural din scoarta terestra, ca si nivelul altor elemente
asociate zacamantului rezultate Tn urma acelorasi procese geologice care au condus la formarea zacamantului
de Au si Ag. Pentru minereurile de la Rosia Montana au fost determinate concentratii de mercur sub 0,3 ppm si
in mod tipic 0,15 ppm, ceea ce inseamna de doua ori mai mult nivelul/fondul natural din scoarta terestra.

Chiar si numai aceste cifre ofera o concluzie clara ca sterilele de la Rosia Montana nu vor fi mult mai
problematice in ceea ce priveste chestiunea mercurului decét rocile din zona adiacenta/invecinata.

Tabelul 63-1 prezinta rezultatele analizelor de mercur determinate pentru o serie de probe compozite
reprezentand primii 7 ani din operarea minei. In aceasta perioada se va explota partea cea mai bogata a
zacamantului in care sunt cele mai mari concentratii de aur si implicit sunt estimate si concentratii mai ridicate
de mercur. Aceste concentratii pot fi comparate cu minereurile de mercur care sunt exploatate la scara
industriala si contin concentratii de mercur de ordinul a mii de parti pe milion.

Tabelul 63-1 - Concentratii mercur in probe compozite
Compozit Proba 1 Proba 2 Proba 3A Proba 3B
Hg (ppm) 0.15 0.07 0.18 0.26

Mercurul este prezent in mod natural in minereu in diferite forme minerale, cea predominanta fiind cea de
sulfura de mercur (cinabru). Diferitele tipuri de minereuri au niveluri diferite de stabilitate si solubilitate.

Unele din aceste forme de mercur sunt solubilizate Tn procesul de cianurare. Aceste forme minereuri mai putin
stabile (care pot include cantitati minore de mercur metalic daca sunt prezente in minereu) rezulta in complecsi
de mercur solubili in cianura. Acesti complecsi sunt adsorbiti pe carbunele activ din uzina de procesare si sunt
ulterior recuperati de pe carbune si instalatia de electroliza alaturi de aur si argint, mercurul urmand in mod
efectiv aurul si argintul pe parcursul procesului de recuperare pe electrozi.

Acest proces determina reducerea concentratiilor de mercur solubil in sterilele de la instalatia de procesare.
Carbunele activ utilizat Tn proces pentru randamentul ridicat de recuperare a metalelor pretioase are un
randament similar si pentru recuperarea mercurului solubil.

Aceste forme mai putin stabile de mercur recuperate alcatuiesc 10% sau mai putin din mercurul prezent in
minereu, lucru evidentiat de rezultatele testelor de lesiere si analizelor intreprinse. Mercurul care ramane in
sterilele de procesare este un mineral stabil, care nu se elibereaza usor, intr-o concentratie care nu depaseste
cu mult nivelurile naturale din scoarta terestra.

Produsul care contine metale pretioase si care rezulta in urma procesului de electroliza este supus elutiei
(incalzirii) intr-o retorta pentru eliminarea mercurului sub forma de vapori, care sunt apoi condensati si colectatj
in cadrul procesului termic. Acesta este un procedeu BAT pentru recuperarea mercurului din procesele de
extractie a aurului si se aplica in multe mine din intreaga lume.




Gazele rezultate din procesul de elutie precum si din procesul de electroliza si procesul de regenerare a
carbunelui sunt colectate si supuse epurarii. Procesul de epurare a gazelor rezulta in condensarea si colectarea
vaporilor de mercur metalic, care este drenat ca si metal lichid. Epurarea umeda a vaporilor de mercur in
fluxurile de gaze este considerata de asemenea BAT.

Lichidul din epuratorul de gaze este adesea evacuat si inlocuit. Lichidul evacuat este recirculat in procesul de
extractie a aurului, astfel ca orice urme de mercur prezente sunt recuperate din nou, prin circuitul cu carbune.
Mercurul recuperabil este retinut intr-o bucla inchisa pana este recuperat in canalul de scurgere al epuratorului
de gaze sau instalatia de prajire sub forma de mercur metalic.

Deoarece compusii de mercur recuperabili din minereu vor fi recuperati (10% sau mai putin din cantitatea
prezenta in minereu), iar mercurul ramas prezent sub forma de compusi stabili va fi descarcat in iazul de
decantare a sterilelor (IDS )sub forma solida, la valori nu cu mult mai mari de nivelurile naturale din scoarta
terestra, se considera improbabil sa rezulte emisii fugitive de mercur din IDS. IDS insusi va fi gestionat astfel
fncat sa nu genereze conditii in care compusii de mercur mai stabili/insolubili s poata fi mobilizati/solubilizati.

Chiar si asa, RMGC a luat in considerare scenariul improbabil Tn care compusii de mercur ar mobilizati si s-ar
inregistra niveluri ridicate. Tn acest caz, in timpul exploatarii si lucrarilor de inchidere, ar fi practica utilizarea unor
reactivi brevetati precum TMT 15 pentru precipitarea mercurului din solutie, sub forma de sulfura organica. TMT
15 si alti reactivi similari sunt utilizati pentru a precipita metalele si in special mercurul din fluxurile industriale,
precum fluidele din epuratoarele de gaze din incineratoarele de deseuri municipale si industriale, care trebuie sa
gestioneze articole precum deseuri de baterii cu mercur si alte materiale similare care contin mercur.
Tehnologia este verificata la scara industriala.

Ca un exemplu de aplicatie Tn domeniul minier, TMT 15 este utilizat intermitent la statia de tratare a apei de la
mina de aur Waihi din Noua Zeelanda, pentru a precipita metalele grele din apele de mina, daca incarcarile cu
poluanti devin problematice.

TMT-15 si alti reactivi similari pot fi utilizati pentru a asigura un tratament secundar pentru fluxurile care contin
mercur si alte metale grele in cazul in care apare o situatie neprevazuta. TMT-15 este produs Tn Europa. Acesta
este furnizat in cutii vrac de 1 m® si poate fi dozat direct din ambalajul sau in fluxul de tratat. Daca apare o
necesitate, se poate adauga foarte rapid.

in rezumat:

e Minereurile de la Rogsia Montana au niveluri reduse de mercur.

e Compusii mai putin stabili si cu mobilitate ridicata vor fi recuperati in instalatia de captarea si control a
mercurului metalic.

e Epurarea umeda este folosita pentru a colecta emisiile minore de vapori in uzina de procesare si pentru
a controla emisiile.

e Descarcarile in IDS ca pierderi de compusi solubili vor fi contracarate de procesul de adsorbtie pe
carbune.

e Descarcarile in fractie solida de minerale cu mercur in sterilele din IDS vor fi la niveluri nu cu mult mai
mari decat fondul natural si vor fi inmgazinate ntr-un mediu controlat.

¢ In situatia foarte putin probabila in care o parte din mercur s& se mobilizeze/solubilizeze si sa fie
detectat in exfiltratiile din IDS, se poate utiliza TMT 15 sau alte tehnici similare pentru a precipita
mercurul sub forma de sulfuri organice stabile, tehnicile acestea fiind folosite in numeroase instalatii de
incinerare si alte instalatii de tratare a apelor miniere.




