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Întrebare 
Nu este prevazuta impermeabilizarea cu o folie de polietilenă de înaltă densitate (HDPE) a jompului prevazut 
pentru captarea exfiltratiilor ţinând cont de contaminanţii continuti de exfiltraţii, in scopul protejarii factorilor de 
mediu apa si sol.  
 

Răspuns 
Jompul face parte din sistemul de protecţie a apelor subterane, iar impermeabilizarea sa cu o membrana 
articifiala ar elimina substanţial această funcţie. Jomp-ul (cuveta iazului) va fi o excavatie la 11 m adâncime în 
roca alterată, iar în aval de  jomp, barajul din anrocamente va fi cca.11 m deasupra albiei pârâului, cu o barieră 
de impermeabilizare adâncă de 11m (voal de etansare din lapte de ciment), pentru a elimina infiltraţiile spre 
aval (baraj cu înălţimea totală de 22 m). 
 
Pentru ca sistemul să funcţioneze şi să îşi îndeplinească obiectivul, este necesar ca jompul să nu fie căptuşit cu 
o membrană.  
 
Exfiltraţiile minore prin barajul principal vor fi colectate direct în sistemul secundar de retenţie situat în aval de 
piciorul taluzului. Sistemul secundar de retenţie va consta dintr-un jomp adânc excavat în stâncă şi un sistem de 
pompare pentru pomparea apei peste taluzul iazului de decantare a sterilelor (IDS) şi înapoi în barajul de 
sterile. Jompul va acţiona ca un punct de colectare dar şi ca sistem de interceptare care va prelua apa de pe o 
suprafaţă extinsă în apropierea bazei taluzului IDS. Îndeplinind această funcţie, jompul va asigura un sistem de 
retenţie de rezervă important, deoarece va putea capta apa care se scurge eventual din canalele colectoare 
primare. Această abordare va funcţiona deoarece sistemul de pompare din jomp va împinge în jos pânza de 
apă subterană canalizând apa subterană înconjurătoare în jomp. Dacă acesta ar fi căptuşit cu o membrană, nu 
ar mai putea trage în jos pânza de apă subterană şi prin urmare nu ar funcţiona ca sistem de rezervă. Orice apă 
care se scurge din sistemul primar de colectare ar putea trece peste jompul căptuşit. Prin urmare, căptuşirea sa 
cu o membrană ar diminua o parte din funcţia benefică a acestuia, lucru care nu este recomandat.  
 
Trebuie menţionat că se preconizează că cianura nu va ajunge niciodată în sistemul secundar de retenţie 
datorită implementării procesului SO2/aer şi reacţiilor de degradare naturală care se produc în mediu. În 
particular, oxidarea, precipitarea, reacţiile cu sulf şi adsorbţia pot avea un efect semnificativ asupra cianurii pe 
calea de curgere a exfiltraţiilor. Totuşi, deoarece multe dintre aceste reacţii sunt greu de previzionat, 
managementul exfiltraţiilor din IDS se bazează pe retenţia apelor în IDS şi reciclarea lor înapoi în IDS sau pe 
epurarea acestora.  
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