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Intrebare

Cum este perturbat procesul de autopurificare a aerului in urma diminuarii vegetatiei din zona si disparitia
obstacolelor naturale ce confera protectia impotriva aerului poluat cu schimbarea majora a circulatiei curentilor
de aer?

Raspuns

Conform dispozitiilor legale, pentru compensarea suprafetei defrisate de aproximativ 255 hectare, proiectul
presupune plantarea a 1.000 hectare de padure in zona, inainte de a fi defrisat primul copac.

Indepartarea vegetatiei nu se va intampla imediat si nu va implica defrisarea intregului amplasament in aceesi
perioada de timp. Indepértarea vegetatiei si a barierelor naturale se vor realiza in etape care vor acoperi o
anumita perioada de timp, intre 0 pana la 7 ani, si intre 7 si 14 ani. in aceasté perioadé, in cadrul Sistemului
ecologic compensatoriu (a se vedea Planul de management a biodiversitatii), se va demara si implementarea
masurilor de reducere a impactului prin plantarea unor zone noi, constand in coridoare de copaci pentru flora si
fauna naturald, parcele de habitat, micro-habitate. In acest fel, vegetatia va continua s& functioneze ca un
serviciu de ecosistem oferind protectie Tmpotriva poluarii aerului, cum este cazul zonelor impadurite ramase si
calitatilor noilor plantatii care vor continua sa ofere servicii de atenuare a prafului.

In ceea ce priveste protectia calittii aerului in zonele cu receptori sensibili, proiectul se bazeaza pe principiul
eliminarii/reducerii emisiilor la fiecare sursa in parte, Tn scopul evitarii oricaror situatii care ar putea conduce la
aparitia unor niveluri semnificative de poluare. Tn acest scop, proiectul prevede masuri tehnice si operationale
pentru eliminarea sau reducerea la minimum a emisiilor de poluanti asociate activitatilor care se vor desfasura
n toate amplasamentele active (cariere, drumuri tehnologice, halde de roci sterile, uzina de procesare, iazul de
decantare), in toate etapele de viata ale proiectului: constructie, operare, inchidere/reabilitare.

Masurile tehnice si operationale pentru eliminarea/reducerea emisiilor de particule si de gaze, respectiv, a
poluarii aerului sunt prezentate in Capitolul 4.2 Aer al Raportului EIM, precum si in Planul de management al
calitatii aerului (Planul D din ansamblul Planurilor de Management de Mediu si Social), care este parte
componenta a proiectului.

Evaluarea impactului proiectului asupra calitatii aerului din zonele cu receptori sensibili a fost efectuata prin
modelare matematica a dispersiei poluantilor in terenuri complexe, pentru etapele de constructie, de operare si
de inchidere/reabilitare, luand Tn considerare toate sursele din toate amplasamentele active. Modelele aplicate
se bazeaza pe parametrii stratului limita, determinati la randul acestora pe baza datelor meteorologice locale
masurate la o statie meteorologica reprezentativa. Rezultatele obtinute, reprezentand efectele cumulate ale
surselor au pus in evidenta faptul ca nivelurile concentratiilor de poluanti se vor afla cu mult sub valorile limita
prevazute de Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator, care transpune Directiva
2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si
un aer mai curat pentru Europa si Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15
decembrie 2004 privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice in aerul
inconjurator, pentru toate etapele de viatd ale proiectului. Metodologia de abordare si rezultatele privind
impactul proiectului asupra calitatii aerului sunt prezentate in detaliu Tn Capitolul 4.2 Aer al Raportului EIM.

In mod suplimentar masurilor tehnice si operationale pentru eliminarea/reducerea emisiilor, se prevede o zona
de protectie Intre zona industriala si zona protejatd Centrul Istoric Rosia Montana, care va fi plantata cu o
perdea forestiera. Aceasta perdea forestiera va reprezenta un obstacol natural impotriva aerului poluat, care va
proteja zona Centrului Istoric Rosia Montana.




Referitor la conditiile de transport si de dispersie a poluantilor din zona proiectului se precizeaza:

Zona Proiectului are un relief complex care impune o serie de conditii specifice asupra transportului si difuziei
unor poluanti potentiali. Relieful are un caracter muntos, cu inaltimi de 1000 m sau mai mult, deasupra nivelului
marii, fiind traversat de o retea de vai cu orientari diferite si cu adancimi de pana la 200-300 m. Aceasta
complexitate orografica imprima o serie de particularitati ale regimului dinamic si termic al atmosferei in stratul
limit4, cu consecinte directe asupra curentilor orizontali si asupra turbulentei. In timp ce zonele inalte se afla
expuse in principal circulatiei generale a atmosferei si unei turbulente mai accentuate, generata atat de cauze
dinamice (viteze de vant crescute), cat si termodinamice (pot aparea curenti verticali determinati de incalzirea
diferita a pantelor), zonele din vai prezinta un regim diferit al conditiilor de transport si difuzie, specific acestor
forme de relief.

Dispersia poluantilor de la surse amplasate in zonele mai inalte ale arealului se va realiza in volume de aer cu
mult mai mari decat in cazul surselor amplasate in vai, conducand la o0 minimizare a impactului asupra calitatji
generale a atmosferei din zonele din jur. Nivelul si aria de impact sunt dependente pe de o parte de ratele de
emisie, iar pe de alta parte de caracteristicile fizice ale surselor.

Principalele surse de poluanti atmosferici aferente proiectului vor fi reprezentate de emisiile de praf asociate
activitatii Tn cariere si transportului minereului si rocilor sterile, pe durata sezonului uscat. Aceste emisii vor fi
controlate prin masuri operationale specifice (stropire cu apa, utilizarea de substante pentru fixarea prafului).
Emisiile de praf remanente vor fi asociate unor surse de inaltime joasa. Sursele vor fi amplasate in zone
deschise care beneficiaza de o turbulentd mai mare decéat cea care caracterizeaza vaile. In primii ani ai etapei
de operare, aceste surse vor fi plasate la altitudini mai mari, in zone deschise, expuse circulatiei atmosferice
generale. Desi astfel de zone vor beneficia de o ventilatie mai buna decét zonele de vale, datorita Tnaltimii
efective extrem de reduse a surselor de emisie (practic, poluantii nu vor avea o viteza ascensionala indusa
dinamic sau termic), poluantii vor avea tendinta de a fi transportati de curentii de aer existenti, urmarind formele
de relief in lungul directiei medii orizontale de curgere. Pe masura avansarii carierelor sub nivelul topografic
local, impactul potential asupra calitatii aerului se va atenua deoarece cantitati din ce in ce mai reduse de
poluanti atmosferici vor ajunge la aceste cote.

Totodata, diminuarea inaliimilor carierelor Cetate, Carnic (la sud de valea Rosiei), Jig si Orlea (la nord de valea
Rosiei) va conduce la o imbunatatire locala a ventilatiei pe valea Rosia. Trebuie insa precizat ca modificarile de
relief, in cea mai mare parte temporare, nu vor genera modificari privind circulatia aerului in stratul limita din
zona, ale carui caracteristici sunt imprimate de topografia generalda a arealului si de circulatia generala a
atmosferei.

Emisiile potentiale generate la nivelul sistemului iazului de decantare din valea Corna constituie un caz special,
transportul si conditiile de dispersie fiind mai apropiate de cele ale zonelor de vale. In consecinta, masurile de
atenuare corespunzatoare vor necesita mentinerea unor suprafete umede prin care se va minimiza potentialul
de antrenare Th atmosfera a prafului de pe zonele uscate ale sterilelor de procesare, in timpul sezonului uscat.




