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Intrebare

Descrieti Tn detaliu programul de monitorizare post-inchidere a intregului perimetru vizat de proiect, pentru toti
factorii de mediu, costurile acestuia si responsabilitatea.

Raspuns

In general, nevoile de monitorizare de mediu si sociala vor fi maxime in faza de constructie si in faza
operationala a Proiectului, dar se vor extinde si la faza de dezafectare/inchidere si post-inchidere.

Asa cum am aratat Tn capitolul 6 - Monitorizarea din Raportul EIM si in Planul de Management de Monitorizare
de Mediu si Sociala, monitorizarea post-inchidere va cuprinde toate componentele necesare pentru a
demonstra ca nu exista pericole de mediu Tn zona, ca masurile de inchidere/reabilitare au fost implementate cu
succes si Tn mod durabil si ca impactul social este tratat in mod adecvat. Ceea ce inseamna:

Monitorizarea stabilitatii fizice (ex. a facilitatilor de depozitare a deseurilor miniere si a carierelor)
Monitorizarea stabilitatii chimice (ex. a deseurilor extractive)

Monitorizarea apelor de suprafata

Hidrogeologie/Monitorizarea apelor subterane

Monitorizarea biologica

Monitorizarea sociala.

De mentionat ca monitorizarea calitatii aerului nu este relevanta in faza post-inchidere, pentru ca sursele de
praf si cianura vor fi inlaturate.

Programul de monitorizare in faza de inchidere si post-inchidere este prezentat in masura posibilului pana in
momentul actual in Sectiunea 9 a Planului de Management pentru inchiderea activitatilor miniere si refacererea
mediului. Mai concret, Intregul program de monitorizare pentru faza de inchidere/post-inchidere incluzand

e componentele monitorizate/inspectate (cariere, iazul de decantare a sterilelor, haldele de sterile de
cariera etc.),

e parametrii monitorizati/inspectati,

o frecventa,

e metode de monitorizare si inspectie

este descris in Tabelul 9-1 din Planul de Management pentru inchiderea activitatilor miniere si refacerea
mediului si reprodus in cele ce urmeaza:




Stabilitatea fizica

Carierele Cetate, Carnic, Jig, si
Orlea

Santuri / berme / imprejmuiri/
semne de avertizare in jurul
carieralor

Acces

Inspectia vizuald a starii structurii

In cadrul carierelor

Stabilitatea taluzurilor

Inspectie vizuala pentru identificarea
fisurilor de tensiune, semnelor de avarie,
eroziunii cu formare de viroage;
examinaraa deplasarii taluzuriler 5ia
mivelului apei.

Inspectii de rutind pe durata fazei de constructie
Inspectii s3ptimanale - pe durata fazei
operationale si anuale - pe durata fazei de post-
inchidere

Frecvent

inspectiilor

monitarizéri, in functie de rezultatele

Haldele de roci sterile Cetate 5i
Camic 5i zonele de depozitare
a degeurilor de pe
amplasament

Santuri / berme [ imprejmuiri/
semne de avertizare

Acces

Inspectia vizuald a stiri depozitului

Zonele ocupate de stive de
material gi halde de roci sterile

Stabilitatea taluzurilor

Inspectie vizuald pentru identificarea
fisurilor de tensiune, semnelor de avarie,
eroziunii cu formare de viroage; evolutiei
revegetari

Zonele ocupate de stive de

Stabilitatea stratului

Inspectie vizuala a eroziunii pe versanti gi

Inzpactii vizuale anuale i examinirn ale deplasiri
taluzurilor
Frecventa poate creste in functie de rezuitatele

material i halde de roci sterile acoperitor formarii de viroage, a conurilor aluvionare
i evolutiei revegetarii
Bazinul iazului de decantars i Santuri / berme [ imprejmuiri! Acces Inspectia vizuald a starii structurii Inspacti de rutind (sdptamanale)

structurile de gospodarire a
apei

semne de avertizare

Frecventa se poate reduce in pericada de
inchiders in funciie de rezultatele inspectiei

Suprafata stratului acoperitor al
sterilelor de procesare

Comportamentul in
timpul consolid3rii,
sedimentiri diferentiate

Tehnici standard de prospectiune

Anuala
Frecventa se poate reduce in perioada de
inchidera in funciie de rezultatele inspectiei

Fanturi, canale deversoare si
structur de indiguire

Stabilitate fizici

Inspectie vizuald pentru identificarea
fisurilor de tensiune, semnelor de avarie,
eroziunii cu formare de vireage, eroziunii
eoliene, deformirii taluzurilor, evolutiei
revegetarii, petelor de exfiliratie, ratei de
sedimentars; inspectarea piezometrelor
pentru moenitorizarea nivelului hidrostatic
in zona bazinul
deversoarelor 5i efectuarsa de masuratori
volumetrice in vederza monitorizdrii
descarcirii din ape de giroire §i a calititii
apei; examinarea puturilor piezometrice
pentru monitorizarea nivelului si calita
apei subterane.

Inspectii vizuale anuale, cu masuratori'esantionari
frimestriale ale deverscarelor si ale
puturilor/piezemetrelor pentru apa subterani
Frecventa poate creste sau se poate reduce in
functie de rezultatele monitorizarii

Barajul iazului de decantare

Sistemul iazului de decatars

Stabilitate fizicd

Instalarea de instrumentar (piezometre cu
vibratie, puncte geodezice si clinometre)
peniru determinarea nivelului freatic 5i a
deplasarilor laterale

Masuritori lunare la piezometrele amplasate in
structurile de indiguire

Frecventa poate creste sau se poate reduce in
functie de rezultatele monitorizarii

Calitatea apelor de suprafatd

Calitatea generald

Toats cele 14 statii de m3surare
a calititii initiale a apei. stabilitz
in faza de operare

Parametrii fizico-chimici
globali utilizati in faza de
operare

Probe individuale

Sezonier (exceptie iarma) cu medificarea
numarului de statii, a parametrilor i a frecventei,
in conformitate cu rezultatzle obtinute dupd
inundarea carierei 5i de pe suprafata sterilelor de
procesare

Descarcare din sistemul iazului
de decantars

Deversorul iazului secundar de
retentie

Conform fazei de operare
evoludnd citre parametri
selectati fizico-chimici gi
privind continuturile de
metal, pa masura refacerii
mediului in zona
respectivi

Probe individuale

Conform fazei de operare, cu reducerea frecventsi
(sezonier sau anual) pe misura refacerii mediului
in zona respectiva.

Halde de roci sterile i iazul de
stocare a apelor metecrice de
pe amplasamentul uzinei de
procesare

Deversorul iazului de
sedimentare (sau gantul de
drenaj in cazul dezafectari
iazului}

Parametr fizico-chimici
globali, plus determinarea
continuturilor de metal
(sau in functie de
necesititi, pe baza
caracteristicilor din faza de
operars)

Prebe individuale

Sezonier, daca reabilitarea progresiva a reusit.




Carierd inundati

Lacul de carierd inundat

Parametri fizico-chimici
globali, plus determinarea
continuturilor de metal
{sau in functie de
necesitai, pe baza
caracteristicilor din faza de
operare)

Probe mixte siindividuale de adancime,

Sezonierd, cu reducerea frecventei si a
paramefrilor testati pe masura stabilizari calitati
apei din lacul de carierd

Hidrogeologie:

Modelele de curgere ale apei
subterane

Statii de monitorizare a apei
subterane in vecinitatea carierai

Mivelul hidrostatic al apei
subterane

Misuritori ale adancimii nivelului
hidrostatic

Sezonier, cu posibilitatea schimbarii frecventei pe
baza refacerii nivelului apei si in corelatie cu toate
aspectele legate de exploatarea amplasamentului

Calitatea apei subterans in
aval de haldele de roci sterile

Conform fazei de operare

Chimism general,
continutul de metale si
fosfor total, sau in functie
de necesitdti, pe baza
datelor din faza de
operare

Eganticnarea unor puturi piszometrice
salectate, urmidnd protocoalele curente

Va fi supusa revizisi anuale pe baza datelor
abtinute

Calitatea apei subterane in
aval de iazul de decantare

Conform fazei de operare

Chimism general,
continutul de metale, sau
in functie de necesitati, pe
baza datelor din faza de
operara

Esanticnarea unor puturi piszometrice
selectate, urmand protocoalele curente

Va fi supusa reviziei anuale pe baza datelor
abtinute

Calitatea asrului (pe durata lucrarilor de refacers a mediului)

Praf, particule toxice, compugi
cancerigeni, NOx

In jurul obiectivelor aflate in curs
de reabilitare
In zonele locuite afectate

Cencentratii de praf,
particuls toxice, compugi
cancerigeni, NOx in aer

Dispozitive de esantionare a aerului i
prafului

SSptimanal, pe durata lucririler de refacere a
madiului

Praf, particuls toxice, compugi
cancergeni

In directia vantwilui, dinspre
haldele neacoperite si plajele de
sterile de procesars

Concentratii de praf,
particule toxice $i compusgi
cancerigeni in asr

Dispozitive de egantionars a aerului i
prafului

Saptimanal, pdnd cind stratul acoperitorva fi
amplazat pe depozitele de sterile

Zgomotul {pe durata lucrarilor de

refacere a mediului):

Zgomaot provenit de |a lucrarle
de refacere a mediului

In jurul obiectivelor aflate in curs
de reabilitare
In zonele afectate

Intensitate, distributia
frecventelor

Dispozitive de masurare a zgomotului

Saptamanal, pe durata lucrarilor de refacere a
mediului, in conditii chisnuite de lucru

Stabilitatea biclogic:

Vegetatia de pe stratul
acoperitor si alte zone

Toate amplasamentele
revegetate (haldele de roci

S3nitatea vegetatiei,
dominanta speciilor,

Evaluare vizual3

De frei ori pe durata pericadei de vegetara
(prim&vard, vard, toamn3)

zonele de nige ecologice speciale

faunistica generald,
aparitia sau frecventa
speciilor amenintate

revegetate sterile, siratul acoperiter al aparitia buruienilor sau a
sistemului iazului de decantare, spegiilor nedorite
zonele revegetate de pe
amplasamentul uzinei de
procesare efc.)
Fauna, flora Examinare generald, posibil in Examinare floristic sau Animale: observare vizuald, capcane sau Animale: in functie de habitat sau de speciile

sisteme de prinders
Plante: observare vizuald

vizate
Flante: pe durata pericadei de vegetare
(primavari-toamnd)

Observatii privind monitorizarea facilitatilor de depozitare a deseurilor miniere:

Masurile de monitorizare a depozitelor de deseuri miniere iau in considerare prevederile articolului 11 (2)(c) din
the Directiva UE privind managementul deseurilor din industria extractiva (Directiva 2006/21/EC sau Directiva
deseurilor miniere) care a fost transpusa in legislatia roméneasca prin Hotararea Guvernului 856/2008. Conform
preambulului (punctul 22) al acestei Directive, trebuie implementat un sistem de monitorizare si control pentru
perioada de post-inchidere, intr-un mod asemanator cu Directiva 1999/31/EC (Directiva UE privind depozitarea
deseurilor) daca iazul de decantare a sterilelor ramane un amplasament de clasa A.

Monitorizarea sociala in faza post-inchidere:

Mecanismul independent de monitorizare socio-economica cuprinde:
e Matricea indicatorilor sociali si economici care reflecta stadiul social si economic al SESA (zonei
cuprinse n studiul socio-economic) in general si in relatie cu Proiectul Rosia Montana in special

e Raportul anual privind stadiul social si economic al SESA

e Baza de date pentru cercetarea sociala si economica cu utilizatori multipli

e Raportul anual va fi facut public si dezbatut in cadrul unui proces de consultare la 4 niveluri:
- Comunitate

- Autoritati

- Societatea civila, ONG-uri si mediul academic
- Parteneri din mediul de afaceri privat.

Planul strategic de dezvoltare sociala si economica va fi actualizat periodic prin intermediul unui proces de




consultare; comunitatile vor identifica noi nevoi de dezvoltare; impreuna cu expertii, comunitatile vor identifica
noi oportunitati de dezvoltare, noi solutii, vor construi retele, asociatjii intercomunitare si parteneriate public-
privat.

In 2007, RMGC a solicitat unui institut independent de cercetare - fondat la Alba-lulia Tn urma unui parteneriat
intre universitatile regionale de la Alba-lulia si Timisoara - sa participe la monitorizarea impactului socio-
economic al Proiectului Rosia Montana. Centrul de cercetare ,Muntii Apuseni” a elaborat rapoarte de
monitorizare socio-economica pentru anii 2009 si 2010.

Informatii suplimentare:

Alte surse pentru ceriniele de monitorizare care s-ar putea extinde n faza post-inchidere:

* Planul de management de mediu si social al Proiectului Rosia Montana (Planuri PMMS, Plan A);
* Planul de management al cianurii (Planuri PMMS, Plan G);

* Planul de management al iazului de decantare a sterilului (Planuri PMMS, Plan F);

* Planul de management al deseurilor (Planuri PMMS, Plan B);

* Planul de conservare a biodiversitatii (Planuri PMMS, Plan H);

* Planul de management al calitatii aerului (Planuri PMMS, Plan D);

* Planul de management al zgomotelor si vibratiilor (Planuri PMMS, Plan E);

* Planul de interventie in caz de accident/avarie (Planuri PMMS, Plan I);

* Alte planuri RMGC sau proceduri aferente.

Estimari de costuri:

In Garantia Financiara pentru Refacerea Mediului existd un buget pentru costurile monitorizarii geotehnice si a
apei In perioada post-inchidere. Conform documentatiilor suplimentare transmise in 2010 — Anexa NE Cap 02 —
extrase din studiul de fezabilitate — costurile de monitorizare in perioada post-inchiderii sunt estimate in prezent
la 1,6 milioane USD.

Programul de monitorizare a fazei de inchidere/post-inchidere va fi actualizat ih mod periodic, in cadrul
procesului de revizuire a planului de inchidere, ludnd Tn considerare, inter alia, experienta operationala,
rezultatele activitatilor de monitorizare precedente si schimbarile legislative. Prin urmare, estimarile de costuri
vor fi revizuite si actualizate periodic. In conformitate cu bunele practici, aceste revizuiri vor avea loc la fiecare 5
ani si chiar mai des pe masura ce se va apropia termenul de inchidere.




