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Intrebare

Se va prezenta locatia statiilor fixe de monitorizare a zgomotului si vibratiilor, numarul acestora, precum si
echipamentele utilizate care sa aiba agreement EU.

Raspuns

Locatia statiilor fixe de monitorizare a zgomotului si vibratiilor este prezentata in capitolul 4.3 Zgomot si vibratii
al Raportului EIM, dupa cum urmeaza:

Plansa 4.3.1 — Emisiile cumulative de zgomot datorate surselor fixe si mobile — constructia drumurilor principale
Plansa 4.3.2 - Emisiile cumulative de zgomot datorate surselor fixe si mobile — constructia drumurilor principale
(Varianta sudica)

Plansa 4.3.3 - Emisiile cumulative de zgomot datorate surselor fixe si mobile — exploatarea carierei Sulei si
constructia barajului initial si a barajului secundar de retentive

Plansa 4.3.4 - Emisiile cumulative de zgomot datorate surselor fixe si mobile — constructia barajului Cetate si a
carierei Paraul Porcului

Plansa 4.3.5 - Emisiile cumulative de zgomot datorate surselor fixe si mobile — faza de exploatare anul 9
Plansa 4.3.6 - Emisiile cumulative de zgomot datorate surselor fixe si mobile — faza de exploatare anul 10
Plansa 4.3.7 - Emisiile cumulative de zgomot datorate surselor fixe si mobile — faza de exploatare anul 12
Plansa 4.3.8 - Emisiile cumulative de zgomot datorate surselor fixe si mobile — faza de exploatare anul 14
Plansa 4.3.9 - Emisiile cumulative de zgomot datorate surselor fixe si mobile — faza de inchidere anul 19

De asemenea, locatia statiilor de monitorizare a zgomotului si vibratiilor este prezentata si in Planul E, Planul de
management al zgomotului si vibratiilor, anexa la Raportul EIM.

Asa cum este reflectat in plansele enumerate mai sus, RMGC va instala o serie de statii de monitorizare
permanente, semiautomate langa structurile reprezentative identificate pe parcursul studiului pre-exploatare Tn
conformitate cu NM-03, "Monitorizarea zgomotului ambiental si a vibratiilor’. Selectia structurilor ce vor fi
monitorizate va fi inifial bazata pe judecata profesionala, pe rezultatele studiului de referin{a prezentat in
Sectiunea 6.1.1., a Planului E (Planul de management al zgomotului si vibratiilor), pe modelarea impactului
produs de zgomot realizata pentru studiul de impact asupra mediului al Proiectului (reflectata in benzile ilustrate
al Planului E, Figura 6.2) si pe preocuparile sau solicitarile specifice ale factorilor interesati transmise catre
RMGC prin procesele de comunicare definite de Planul de consultare si informare a publicului. Dupa cum se
precizeaza in NM-03, statiile de monitorizare vor fi dotate cu echipamente de inregistrare a nivelurilor de
zgomot si vibratii, care se vor activa in general la valori ale vibratiilor seismice de jumatate din viteza general
maxima a particulei (prag 2,5 mm/s). Aparatura de monitorizare va fi capabila si de o monitorizare continug;
datele vor fi colectate Tn mod curent pentru fiecare puscare. Initial, descarcarea datelor din aparatura de
monitorizare se va face saptamanal. In timpul fazei de exploatare a proiectului, este posibil s& se activeze un
sistem de transmitere a datelor prin telemetrie catre cladirea administrativa a minei.

Monitorizarea zgomotului si vibratiilor in cadrul Proiectului

Statiile de monitorizare mentionate in Sectiunea 6.1.3 din Planul de management al zgomotului si vibratiilor vor
functiona n regim continuu in conformitate cu NM-03, "Monitorizarea zgomotului ambiental si a vibratiilor". Se
vor efectua inspeciii periodice de verificare ale structurilor sau locuintelor selectate pentru a vedea daca
puscarile au produs deteriorari (sau au exacerbat deteriorari existente). In plus, se vor efectua verificari ale
monitorizarii zgomotului in anumite puncte din comunitatile adiacente, cel putin odata pe luna, cu ajutorul unui
sonometru conectat la un aparat nregistrator cu banda. Se vor inregistra cel putin trei probe de 15 minute in
fiecare zi pentru fiecare amplasament de monitorizare, impreuna cu viteza si directia vantului si cu alti factori
(zgomotul de la trafic, animale sau insecte) care ar putea influenta rezultatele monitorizarii.




