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Intrebare

Tinand cont de natura contaminantilor efluentului ce va fi stocat in iazul de retentie din aval de iazul Corna,
precum si de rolul acestuia, este necesara impermeabilizarea cuvetei cu o folie de polietilena de inalta
densitate.

Raspuns

Barajul secundar de retentie va fi amplasat imediat in aval de barajul principal si este proiectat pentru a colecta
si retine exfiltratiile din iazul de decantrare . Sistemul va consta dintr-un jomp (cuveta iazului) sapat la 11 m
adancime in roca alterata, iar in aval de jomp, barajul din anrocamente care va fi cca.11 m deasupra albiei
paraului, cu o bariera de impermeabilizare adanca de 11 m, pentru a minimiza infiltratiile spre aval (baraj cu
inalfimea totala de 22 m).

Pentru ca sistemul sa functioneze si sa fsi indeplineasca obiectivul, este necesar ca jompul sa nu fie captusit cu
0 membrana.

Exfiltratiile minore prin barajul principal vor fi colectate direct in sistemul secundar de retentie situat in aval de
piciorul taluzului. Sistemul secundar de retentie va consta dintr-un jomp adanc excavat in stanca si un sistem de
pompare pentru pomparea apei peste taluzul iazului de decantare a sterilelor (IDS) si inapoi In barajul de
sterile. Jompul va actiona ca un punct de colectare dar si ca sistem de interceptare care va prelua apa de pe o
suprafata extinsa in apropierea bazei taluzului IDS. Indeplinind aceasta functie, jompul va asigura un sistem de
retentie de rezerva important, deoarece va putea capta apa care se scurge eventual din canalele colectoare
primare. Aceasta abordare va functiona deoarece sistemul de pompare din jomp va impinge n jos panza de
apa subterana canalizand apa subterana inconjuratoare in jomp. Daca acesta ar fi captusit cu o membrana, nu
ar mai putea trage n jos panza de apa subterana si prin urmare nu ar functiona ca sistem de rezerva. Orice apa
care se scurge din sistemul primar de colectare ar putea trece peste jompul captusit. Prin urmare, captusirea sa
cu 0 membrana ar diminua o parte din functia benefica a acestuia, lucru care nu este recomandat.

Trebuie mentionat ca se preconizeaza ca cianura nu va ajunge niciodata in sistemul secundar de retentie
datoritd implementdrii procesului SO2/aer si reactiilor de degradare naturala care se produc in mediu. in
particular, oxidarea, precipitarea, reactiile cu sulf si adsorbtia pot avea un efect semnificativ asupra cianurii pe
calea de curgere a exfiltratiilor. Totusi, deoarece multe dintre aceste reactii sunt greu de previzionat,
managementul exfiltratiilor din IDS se bazeaza pe retentia apelor in IDS si reciclarea lor Thapoi in IDS sau pe
epurarea acestora.




