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Intrebare 
Este necesara descrierea sumara a sistemului de tratare semipasiva din aval de barajul secundar al iazului de 
decantare Corna. Completati cu precizari referitoare la: 
- distanţa între ultima celulă de tratare (iazul de amestecare) pana la gura de vărsare a pârâului Corna în Râul 
Abrud şi până în oraşul Abrud., 
- dimensiunea celulelor (lagunelor) şi degatura dintre procesul de tratare semi-pasiva, tipul şi cantitatea de 
poluanţi reţinuţi şi aceasta dimensiune 
- descrierea procesului de tratare semi-pasiva, poluanţii reţinuţi, randament, 
- când se vor contrui (când vor fi puse in functiune) şi pe ce perioadă apreciati ca vor opera 
 

Raspuns 
Schiţa de mai jos arată configuraţia principală a lagunelor  
 

 

  
Celulă anaerobă (sursa PIRAMID, 2003) Celulă aerobă (sursa 

Wikipedia) 
Iaz de amestecare 
(www.ehow.com) 

 
Celulele şi iazul vor fi operate în serie cu o celulă anaerobă utilizată pentru tratarea iniţială, urmată de o celulă 
aerobă şi apoi un iaz de amestecare. Iazul de amestecare va fi utilizat pentru a furniza un singur punct de 
deversare în care debitul „curat” şi apa tratată pot fi amestecate şi deversate în mediul înconjurător. Acesta 
serveşte de asemenea ca iaz final de decantare pentru particulele în suspensie care pot conţine hidroxizi şi 
oxizi metalici. 
Celula anaerobă va funcţiona pentru a consuma aciditatea (dacă este prezentă), genera alcalinitate şi îndepărta 
contaminanţii metalici şi sulfatul, precum şi pentru a denitrifica compuşii azotoşi. Condiţiile anaerobe sunt 
obţinute utilizând materie organică ce produce un mediu reducător puternic şi promovează anumite bacterii care 
rezultă în transformarea chimică a metalelor în hidroxizi sau sulfuri insolubile, a sulfatului în sulfură şi în cele din 
urmă în sulf.  
 
Apa poate pătrunde printr-un strat de compost organic într-un strat de bază de pietriş de calcar şi este apoi 
deversată din sistem. Stratul organic acţionează ca mediu reducător şi se poate adăuga pietriş de calcar pentru 
a creşte alcalinitatea dacă sunt prezente ape acide de mină. Compuşii de nitrogen, cum ar fi nitratul, vor fi 
probabil de asemenea prezenţi în exfiltraţii, datorită degradării cianurii.  
 
Laguna aerobă va curăţa apa îndepărtând constituenţii metalici suplimentari şi oxigenând-o înainte de 
deversarea în iazul de amestecare. Zona mlăştinoasă aerobă va îndepărta metalele suplimentare prin 
sedimentarea flocoanelor suspendate, filtrarea flocoanelor prin tulpinile plantelor, adsorbţia metalelor acvatice, 
precipitarea de hidroxizi pe tulpinile plantelor şi prin absorbţie directă în plante. Zona mlăştinoasă aerobă va 
îndepărta metalele suplimentare prin sedimentarea flocoanelor suspendate, filtrarea flocoanelor prin tulpinile 



plantelor, adsorbţia metalelor acvatice, precipitarea de hidroxizi pe tulpinile plantelor şi prin absorbţie directă a 
plantelor. Cianura reziduală este oxidată1. 
 
Iazul de amestecare este utilizat pentru a amesteca apa provenită din laguna aerobă şi apa din pârâul Corna şi 
acţionează ca iaz de sedimentare finală. 
 
Mai jos vă prezentăm dimensiunile şi informaţiile specifice solicitate:  

• Distanţa aproximativă între ultima celulă de tratare şi Râul Abrud este de 480 m. 
• Sistemul de tratare pasivă/semi-pasivă este situat între graniţele oraşului Abrud. 
• Distanţa aproximativă între ultima celulă de tratare şi intersecţia Văii Corna cu DN 74 este de 380 m. 
• Sunt planificate trei celule (lagune) 
• Dimensiunea aproximativă a unei celule este de aprox. Lungime = 150m, Lăţime = 75m. 
• Constituenţii care vor fi îndepărtaţi în sistemul de tratare includ compuşi azotoşi (cianură, compuşi de 

degradare a cianurii precum nitrat, nitrit şi amoniu), arsen, molibden şi sulfat 
• Celulele vor fi puse în funcţiune de îndată ce eficacitatea lor va fi fost dovedită; totuşi, aşa cum se 

discută mai jos, testele vor începe cu trei ani înainte de închiderea minei; 
• Durata sistemului de tratare va depinde de calitatea exfiltraţiilor de la barajul de sterile. Rata de 

descărcare va scădea pe măsură ce sterilele se vor drena, la fel ca şi concentraţia de cianură reziduală. 
Alţi contaminanţi, precum sulfatul, pot fi mai persistenţi. Se presupune în momentul de faţă că durata de 
viaţă a unui sistem de tratare este de câteva decenii (estimarea2 perioadei de timp post-închidere în 
care este necesară tratarea pasivă a apei ajunge la un ordin de mărime de 50 până la 100 de ani, 
datorită ratei foarte scăzute de percolare în sterile şi prin urmare schimbului lent între apa interstiţială şi 
apa de infiltraţie). 

 
Dimensiunea aproximativă a celulelor se bazează pe ipoteze privind calitatea apei ce urmează a fi tratată, 
ţintele de calitate a apei care trebuie atinse şi eficienţa eliminării (rata de eliminare pe suprafaţă unitară). Pe 
baza eficienţei de tratare indicate în Ghidul PIRAMID3, dimensiunile propuse sunt mai mult decât adecvate 
pentru a asigura nivelul necesar de tratare. Totuşi, dimensiunea şi configuraţia vor trebui cel mai probabil să fie 
adaptate odată ce se cunosc datele efective privind calitatea apei şi fluxurile efective de exfiltraţii. Aceasta face 
parte din logica construirii unui sistem pilot în faza de operare şi la începutul perioadei de închidere, când apa 
poate fi pompată înapoi în IDS sau la staţia convenţională de tratare a apei. Aceasta va permite optimizarea 
sistemului înainte de o deversare efectivă în mediu. (RMGC a luat măsuri de precauţie pentru situaţia în care 
eficienţa sistemului de tratare semi-pasivă nu este satisfăcătoare, să se utilizeze tratarea convenţională ca 
soluţie de rezervă. În plus, vor fi disponibile informaţii îmbunătăţite pentru proiectarea sistemului. Acest factor 
poate conduce la o modificare în dimensiunea şi configuraţia iazurilor.  
 
Testarea sistemului pilot va începe cu trei ani înainte de închidere, în faza de operare. La momentul respectiv, 
orice exfiltraţii din IDS vor fi cel mai probabil reprezentative (în termeni de calitate a apei) pentru fluxul de apă 
ce va fi observat la închidere. 
Pe termen lung, instalaţiile convenţionale de tratare a apei vor deveni tot mai ineficiente, deoarece costurile lor 
de operare sunt în mare parte independente de încărcătura de contaminanţi ce trebuie îndepărtată, care scade 
cu timpul. Atunci, sistemele semi-pasive vor deveni tot mai atractive, deoarece necesită un nivel scăzut de 
mentenanţă, consumabile (poate chiar deloc) şi atenţie .xcii Studiile recente xciii şi experienţa practică cu 
numeroase sisteme semi-pasive de tratare a efluenţilor de mină în UE xciv, xcv şi la nivel mondial xcvi arată că 
tehnicile semi-pasive de tratare a apei devin o opţiune tot mai solidă şi mai viabilă.  
 
Celulele şi iazul vor fi operate în serie cu o celulă anaerobă utilizată pentru tratarea iniţială, urmată de o celulă 
aerobă şi apoi un iaz de amestecare. Iazul de amestecare va fi utilizat pentru a furniza un singur punct de 

                                                 
1 T. Mudder, M.M. Botz, A. Smith: Chemistry and Treatment of Cyanidation Wastes. 2nd Edition. Mining 
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2 Table 4-13 of the Mine Rehabilitation and Closure Management Plan 
3 PIRAMID Consortium, 2003. Engineering Guidelines for the Passive Remediation of Acidic and/or 
Metalliferous Mine Drainage and Similar Wastewaters. European Commission 5th Framework 
Programme, 151 p. 



deversare în care debitul „curat” şi apa tratată pot fi amestecate şi deversate în mediul înconjurător. Acesta 
serveşte de asemenea ca iaz final de decantare pentru particulele în suspensie care pot conţine hidroxizi şi 
oxizi metalici. 
 
Sistemul pasiv/semi-pasiv de tratare (lagune şi zone mlăştinoase) va fi testat şi verificat pentru a-şi dovedi 
viabilitatea, înainte de orice deversare în pârâul Corna. Începând cu anul 13 de operare a minei, sistemul de 
tratare va fi pus în funcţiune în scopul testării acestuia. În acest timp, apa va fi pompată înapoi în IDS până în 
momentul în care acest proces de tratare este îmbunătăţit şi dovedit. Se preconizează că până la 
închidere/post-închidere, sistemul de lagune va putea să îndeplinească condiţiile de deversare şi va deversa în 
pârâul Corna. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile standardului în vigoare, în funcţie de natura poluanţilor care ies 
din sistemul de tratare, apa care conţine concentraţii reduse de cianură va fi direcţionată către staţia secundară 
de tratare, iar în cazul în care concentraţiile de sulfat sau metale nu respectă limitele legale, atunci apa va fi 
direcţionată către staţia de tratare a apelor acide de mină. 
 
 
 


