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Intrebare

Care va fi grosimea stratului de sol vegetal care va fi folosit la acoperirea haldelor in perioada de inchidere a
activitatii miniere?

Raspuns

Conform descrierii din Capitolul 3 “Desgeuri” din Raportul EIM, vor fi plasate straturi de acoperire peste haldele
de sterile si carierele rambleiate. Reabilitarea haldelor incepe in faza de operare, cu scopul de a minimiza
suprafetele de sterile expuse si de a indeplini astfel obligatiile de mediu cat mai repede (aceasta este o buna
practica si se numeste reabilitare progresivé). In plus, roca sterila va fi folositd pentru rambleiere, in cea mai
mare masura posibila din punct de vedere tehnologic (asa numitul minerit de transfer, care este BAT).

Conceptul de strat de acoperire depinde de tipul de roca sterila.

RMGC a asumat o strategie stricta de separare a sterilelor de cariera pe baza caracteristicilor acestora (bilantul
acizi-baze). Materialul fara potential de a genera ape acide (NAG - Non Acid Generating) va fi gestionat separat
de materialul cu potential de a genera ape acide (PAG - Potentially Acid Generating), ceea ce duce la utilizarea
unor concepte diferite de acoperire pentru ambele tipuri de sterile. In esenta, separarea sterilelor va aplica
aceleasi principii ca si cele utilizate pentru cartografierea concentratiei de aur dintr-un minereu, insa in cazul
sterilelor de cariera, parametrul masurat este potentialul de a genera acid, care are legatura cu continutul de
sulf al rocii. S-au realizat studii ample pentru a determina parametrii ARD pentru diferitele litologii Tntalnite in
proiect (v. Tabelul 5-11 din planul de management al deseurilor, pentru caracterizarea cantitativa a bilantului
acizi-baze al minereului si rocii sterile).

Pentru materialele NAG si partile din haldele de sterile unde este haldat material PAG, ,incapsulat” in material
NAG, criteriile de proiectare a sistemului de acoperireare sunt urmatoarele:

= Prevenirea accesului neautorizat la deseuri,

=  Sprijinirea vegetatiei

= Imbunétatirea aspectului vizual

= Prevenirea generarii de praf

= Controlul eroziunii

Grosimea minima pentru indeplinirea criteriilor de proiectare pentru materialul NAG este de 30 cm, astfel:
= 10 cm de sol cu vegetatie
= 20 cm de subsol, din argila aluvionara

In plus, pentru materialul PAG care nu este incapsulat in material NAG, criteriile de proiectare includ in plus
urmatoarele:

e Minimizarea infiltrarii apei in sterile

e Minimizarea patrunderii oxigenului in sterile.

Pentru indeplinirea acestor criterii suplimentare, stratul de acoperirea trebuie sa fie semnificativ mai groas si sa
aiba o stabilitate suficienta pe termen lung a proprietatilor hidraulice si de transfer de gaze.
Pe baza experientei internationale, adaptata la conditiile climatice, se va aplica urmatoarul strat de acoperire de
tip Store & Release (SRC) completat de un strat cu difuzie redusa a oxigenului (comparabila cu alte sisteme de
acoperire folosite in UE', "):

= 10 cm de sol, vegetat cu plante cu radacini superficiale, precum iarba, pentru a preveni eroziunea si

pentru a asista in procesul de evapotranspiratie
= 80-140 cm de subsol, din argila aluvionara;




= 30-40 cm de subsol, din argila aluvionara compactata, care actioneaza ca o bariera de oxigen.

Din cauza compactarii, bariera de oxigen mentine o saturatie interstitiala ridicata, inhiband astfel in mod eficient
difuzia oxigenului (difuzia oxigenului depinde foarte mult de saturatia porilor din sol cu apa). Utilizarea barierelor
de oxigen saturate cu apa in sistemele de acoperire este BAT". Stabilitatea barierei de oxigen pe termen lung
poate fi garantata daca sunt impiedicate Tn conditii de siguranta evenimente precum fisurarea ca urmare a
inghetului, penetrarea radacinilor plantelor si alte efecte perturbatoare pe termen lung. Standardul roméan pentru
constructiile rezistente la inghet este de 90 cm. Loturile de test descrise in Planul de Reabilitare si Inchidere a
Minei vor demonstra, in conditiile specifice amplasamentului, ca penetrarea radacinilor speciilor locale nu va
deteriora bariera de oxigen si, daca aceasta se dovedeste a fi totusi o posibila problema, configuratia stratului
de acoperire poate fi schimbata.

Alaturi de reducerea semnificativa a difuziei oxigenului, stratul de acoperire PAG reduce si infiltratiile. Pe baza
experientei internationale cu sisteme similare de acoperire", rata de infiltrare pentru sistemele comparabile in
conditii climatice similare celor de la Rosia Montana este cuprinsa intre 10 si 25 % din precipitatiile anuale.
Deoarece nu exista inca date de test pentru zona proiectului, aceasta concluzie a fost extrasa din studii de caz
relevante comparabile. Tn cadrul programului de inchidere a minei Wismut (Germania)" se construiesc diferite
tipuri de straturi de acoperire de soluri pentru aproximativ 30 de halde, cariere rambleiate si iazuri de sterile, Tn
aproximativ 10 amplasamente de exploatare miniera si macinare, cu o suprafata totala de 1000 ha. Tipurile de
straturi de acoperire proiectate de Wismut conform BAT includ tipurile prevazute pentru Rosia Montana, cum ar
fi straturi subtiri, care trebuie sa indeplineasca cerintele minime de acoperire (controlul eroziunii, revegetare,
impiedicarea accesului la sterilele de procesare sau de cariera), precum si straturi de acoperiree mai sofisticate
de tip store-and-release descrise mai sus. Conditiile climatice din regiunile miniere din Germania si Romania
sunt destul de asemanatoare, astfel ca rezultatele si conceptele sunt similare. S-a obtinut foarte multa
experienta cu performanta acestor sisteme SRC, deoarece sunt tipurile cele mai des folosite pe
amplasamentele miniere inchise si reabilitate de la Wismut si din alte parti ale lumii.

Mai multe informatii despre sistemul de acoperireare sunt disponibile Tn Planul de reabilitare si inchidere a
minei, Sectiunea 5.2.
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