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Intrebare

Datorita posibilitatii de infiltrare in apele subterane si posibilitatii acesteia de a se infiltra in cariera si de a forma
zone umede, RMGC ar trebui sa trimita o solutie pentru a construi canale de deviere si drenaj in cariera in
vederea colectarii apei. Unde va fi aceasta apa colectata si cum va fi tratata?

Raspuns

Canalele de deviere vor fi construite pentru a preveni intrarea apei in carierele miniere.

Un sistem de drenare constand in puturi de drenare verticale si drenuri gravitationale orizontale va fi folosit
pentru a asigura stabilitatea carierelor deschise. Vor fi folosite practici conventionale, folosind jompuri
amplasate in cariere pentru a colecta descarcarile provenite din drenurile gravitationale si din precipitatii. Apa
pompata din cariere va fi descarcata in iazul aferent haldei de steril Cetate, cel mai probabil prin intermediul
galeriei 714. De aici, va fi pompata la statia de tratare a apelor acide sau direct la uzina de procesare, similar cu
modul in care vor fi tratate colectarile din lucrarile subterane in timpul fazei de operare. Aceste informatii sunt
prezentate grafic in plansa 4.1.15 aferenta capitolului 4.1 — Impactul Potential, Apa din Raportul EIM.

Toate apele potential contaminate vor fi directionate catre statia de tratare a apelor acide si tratate inainte de a fi
descarcate in mediul inconjurator, astfel incat sa fie conforme standardului de calitate pentru ape de suprafata.

Pe scurt, datorita unei retele extinse de lucrari miniere subterane, exista deja un sistem de drenaj. Galeria 714
a fost construita special in apropierea punctului inferior al sistemului minier subteran pentru drenarea apei din
mine si pentru transportul minereului. Acest sistem cauzeaza in prezent mare parte din poluarea paraului din
Valea Rosia. Acest sistem de drenaj va conecta hidrologic carierele Cetate, Cirnic si Orlea. Cariera Jig poate
de asemenea sa prezinte scurgeri in sistemul subteran. Odata cu reinceperea exploatarii, acest sistem va
continua sa fie utilizat Tn scopul colectarii apei din mine. Apa va fi insa colectata si tratata, spre deosebire de
scurgerile actuale netratate. (v. Planul de Management al Apei si Control al Eroziunii, EIM Plan C).

Exploatarea in cariera deschisa a minereului de aur si argint din Rosia Montana nu va necesita constructia unor
sisteme complexe de desecare, deoarece nivelul hidrostatic al apei subterane nu prezintd motive de Tngrijorare.
Aceasta datorita refelei de lucrari subterane conectata la galeria 714 care dreneaza eficient zona miniera la
aproximativ 720 metri peste nivelul marii (mASL). Peste 720 mASL, nu se preconizeaza ca scurgerile de apa
subterana in carierele deschise vor depasi nivelul deversat in prezent din galeria 714, deoarece zona s-a drenat
de secole. Insa, pot fi intalnite corpuri de apa blocate in vechile lucrari subterane, iar acestea pot crea scurte
perioade de fluxuri crescute pe masura ce avanseaza operatiunile miniere. Cerintele privind managementul apei
de suprafata vor creste Tn zona de exploatare, datorita precipitarii directe pe suprafetele carierei deschise, care
se vor varsa Tn sistemul de drenaj.

Datele investigatiilor actuale indica faptul ca nu exista acvifere semnificative in zona de exploatare. Este insa
posibil un nou influx de apa subterana sub nivelul existent de drenare (720 mASL). Poate fi utilizat un sistem de
drenare constand din pufuri de asanare verticale si drenaje gravitationale sub-orizontale pentru a rezolva
problemele de stabilitate a carierei. Vor fi folosite practici conventionale utilizand jompuri in interiorul carierei
pentru a colecta scurgerile din aceste drenaje gravitationale si precipitatiile intamplatoare in cariera de
exploatare. Apa pompata in afara carierelor deschise va fi deversata in iazul Cetate, posibil prin galeria 714.

De acolo, va fi pompata in statia de tratare a apelor uzate sau direct la statia de procesare, similar modului in
care sunt gestionate scurgerile din sistemul subteran Tn timpul operarii minei.

Pentru a reduce debitul apei de suprafata in cariere, vor fi construite canale de deviere pentru a controla apa de
suprafata si debitele si pentru a directiona apa de suprafata curata departe de orice eventuale materiale




contaminatoare Tn cariere. Aceste santuri vor avea o lungime totala estimata la aproximativ 7,5 km. Apa din
aceste sanfuri va fi gestionata corespunzator pe baza calitatii apei, iar orice apa contaminata va fi directionata
catre sistemele de tratare. Detalii privind canalele de deviere sunt prezentate Tn Capitolul 4.1 sectiunea 6.2
“Strategia de management al apei”.

La inchidere, cariera Jig va fi complet rambleiata si reecologizata iar debitul de apa va fi curat si se va putea
scurge natural. Carierele Orlea si Cirnic vor fi partial rambleiate astfel incat apa sa nu poata patrunde in cariere.
Exfiltratiile din peretii carierei Tn aceste cariere vor trebui gestionate pe baza parametrilor de calitate a apei.
Daca este posibil, apa curata va fi separata si va putea fi deversata in Valea Rosia. Alte ape vor fi directionate
direct catre un sistem de tratare sau tratate Tn cariera Cetate.

Cariera Cetate va consta dintr-un lac de cariera in perioada post-inchidere. Lacul carierei Cetate va fi gestionat
prin: in primul rand — controlul surselor; Tn al doilea rand — tratarea lacului; si in cele din urma, daca este
necesar, tratament ,,on-shore” (pe mal) si deversare. Detaliile strategiei de inchidere pentru sistemul exploatarii
miniere sunt prezentate in Planul de Management al Reabilitarii si Inchiderii Minei, Sectiunea 4, Planul J al
Raportului EIM.




