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Intrebare

Se va prezenta un inventar al substantelor folosite la procesare si ulterior deversate, impreuna cu sterilul, in iaz;
stabilirea acelor substante si preparate utilizare care sunt periculoase in sensul Directivei 67/458/CE si al
Directivei nr.1999/45/CE, iar pentru cele identificate ca periculoase se va preciza concentratia maxima anuala in
faza apoasa — estimare conform prevederilor legale.

Raspuns

Substantele de procesare (reactivii) folosite Tn proces sunt:
e Cianura de sodiu — utilizata in procesul de lesiere si eluare
Metabisulfit de sodiu — utilizat in procesul de detoxifiere a cianurii
Oxid de calciu (var nestins) — utilizat pentru a creste pH-ul in procesul de lesiere;
Var stins (hidroxid de calciu) — utilizat pentru a creste pH-ul in procesul de neutralizare a apelor acide
Hidroxid de sodiu — utilizat Tn procesul de eluare.
Acid clorhidric — utilizat in procesul de eluare (spalare a acidului)
Sulfat de cupru — utilizat in procesul de detoxifiere a cianurii
Oxigen — utilizat Tn procesul de legiere
Carbune activ — utilizat in procesul de lesiere (adsorbfie)
Floculant — utilizat in procesul de ingrosare a sterilelor si pentru ARD
Ciment aluminat de calciu — utilizat Th procesul cu etringit (neutralizare ape acide)
Dioxid de carbon

Dintre acesti reactivi, majoritatea sunt considerati periculosi conform Directivei 67/548/EC si Directivei
199/45/CE in forma pura si in aplicatiile prevazute. Totusi, in urma adaugarii in proces si la descarcarea in IDS,
nici una dintre aceste substante nu poate fi considerata periculoasa deoarece este consumata, detoxificata,
neutralizata sau diluata in mare masura.

Modul de utilizare a fiecaruia dintre reactivi este descrisa mai jos, cu privire la reacfiile lor si descarcarea in IDS.

Cianura de sodiu:

Acest reactiv este utilizat Tn procesul de lesiere unde cea mai mare parte a sa este consumata in cadrul
procesului. Cianurile reziduale sunt partial recuperate in procesul de ingrosare si recirculate. Sterilele finale sunt
detoxificate prin procesul SO2/aer la niveluri de 5 — 7 ppm CNWAD si apoi descarcate. La aceste niveluri,
cianura (de sodiu) nu mai este periculoasa.

Cianura de sodiu folosita in procesul de eluare se dilueaza in mod similar in cadrul procesului. Cianura ramasa
este reciclata inapoi in circuitul de lesiere si prin urmare se comporta la fel ca cianura adaugata pentru lesiere,
conform descrierii din paragraful de mai sus.

Metabisulfit de sodiu (utilizat de asemenea ca si conservant alimentar si pentru vinuri)

Acest reactiv este utilizat in procesul de detoxifiere a cianurii. Acesta este convertit in principal Tn acid sulfuric Th
cadrul reactiei. Acidul sulfuric este la randul sau neutralizat in reactoarele de detoxifiere cu var stins adaugat
pentru a mentine un nivel crescut al pH-ului. Tn urma reactiei se obtine gips (sulfat de calciu) care nu este
periculos si apa. Gipsul este utilizat ca filler pentru diferite produse farmaceutice si ca si component major in
fabricarea placilor de rigips.

Nu se elibereaza metabisulfit de sodiu in IDS iar produsii de reactie nu sunt periculosi.




Var nestins: (utilizat si in fabricarea cimentului si tratarea deseurilor municipale)

Acest reactiv este adaugat in fluxul de minereu pentru a asigura o alcalinitate protectoare (pH ridicat) pentru
procesele de macinare si lesiere. Varul nestins reactioneaza pentru a forma var stins (hidroxid de calciu) in
circuitul de macinare. Cea ma mare parte a varului reactioneaza cu sulfatji solubili pentru a forma gips si restul
reactioneaza cu metalele solubile eliberate pentru a forma hidroxizi stabili, indepartandu-i astfel din solutie. lonii
de hidroxid Tn exces mentin nivelul ridicat al pH-ului si reactioneaza cu acizii care pot fi eliberati in procesul de
macinare sau din alte reactii chimice.

Varul stins /nestins ramas trece apoi in reactorul de detoxifiere si participa la procesul de detoxifiere pentru
neutralizarea acizilor generati de reactia de detoxifiere insasi. Drept urmare, orice reziduuri din varul nestins se
transforma in cele din urma in gips, un produs nepericulos, si apa.

Var stins: (utilizat de asemenea in tratarea deseurilor municipale si industria generala)

Asa cum s-a mentionat in sectiunile precedente, varul stins este utilizat in procesul de detoxifiere pentru a
mentine pH-ul si pentru a neutraliza acidul sulfuric care rezulta din reactia cu metabisulfitul de sodiu. Produsul
final al reactiei este gipsul, un mineral stabil si nepericulos.

Hidroxidul de sodiu: (cunoscut si ca soda caustica, un component activ major in detergentii de vase,
detergenti, diferite produse de curatat precum cuptoare de uz casnic, fiind de asemenea un produs
consumabil industrial major. Se comercializeaza in supermarket-uri si magazine de feronerie ca produs
98% activ).

Hidroxidul de sodiu este utilizat in procesul de eluare pentru a creste pH-ul si pentru a contribui la procesele
chimice de eluare, furnizand ionii de sodiu necesari pentru solutia de eluare. Hidroxidul este consumat in
procesul de electroliza unde neutralizeaza acizii generati la anod pentru a forma apa. in procesul de electroliza
trebuie adaugat hidroxid de sodiu suplimentar, deoarece acesta se consuma.

Hidroxidul de sodiu rdmas este reciclat in procesul de lesiere unde contribuie la asigurarea alcalinitatii
protectoare (pH ridicat). Hidroxidul este neutralizat de acizi in procesul de detoxifiere la fel ca si hidroxizii din
varul nestins si varul stins si/sau asigura un pH rezidual final ridicat al sterilelor inainte de descarcarea in IDS.
Componenta de sodiu este asociata cu diferitele saruri inerte, precum sarea comuna, sulfatul de sodiu si alfi
componenti inofensivi.

Nu exista reziduuri periculoase de la adaugarea de hidroxid de sodiu in sterilele deversate in IDS.

Acid clorhidric: (utilizat pentru diferite aplicatii industriale si aplicatii casnice, cum ar fi ajustarea pH-
ului Tn piscine).

Acidul clorhidric este utilizat in procesul de spalare acida a carbunelui activ pentru eliberarea Au si AG din porii
acestuia. Aici, dizolva compusi precum carbonatii de calciu de pe carbune, care se acumuleaza pe incein timp
carbune lent, din cauza unei reactii marginale minore a calciului din minereu si produsele de calcar care
reactioneaza cu dioxidul de carbon din aer. Acidul clorhidric este neutralizat efectiv de carbonatul de calciu,
formand clorura de calciu (un produs nepericulos nereactiv) si gaz de dioxid de carbon (un produs nepericulos
nereactiv).

Acidul clorhidric rezidual este diluat cu apa de clatire din proces si descarcat in sterile. Cantitatea de acid
rezidual este foarte mica si se dilueaza. Orice acid clorhidric ramas este neutralizat chiar de sterile. Compusii
care rezulta sunt clorura de calciu si clorura de sodiu (sare comuna) in concentratii foarte mici, plus apa.

Nu raman compusi periculosi ca urmare a utilizarii acidului clorhidric.

Sulfat de cupru: (componenta in trusele de chimie ale copiilor, utilizat pentru controlul radacinilor
copacilor, in tevi, inclusiv tevi casnice, poate fi cumparat la magazinele de feronerie, folosit ca decapant
in asigurarea fixarii vopselelor casnice si comerciale.

Sulfatul de cupru este utilizat in cantitati mici pentru a cataliza (accelera) procesul de detoxifiere a cianurii.
Testele de detoxifiere au sugerat ca nu va trebui adaugat sulfat de cupru la proecs, datorita cantitatii naturale de
cupru prezenta Tn minereu (sub 50 ppm). Totusi, pentru a asigura o eficienta maxima a procesului de
detoxifiere, s-a stabilit o alocare pentru furnizarea de sisteme de amestec si dozaj al sulfatului de cupru si se va
avea n vedere posibila utilizare a reactivului in proces.




Daca va fi utilizat (si probabil nu va fi necesar prea des, poate chiar niciodata), sulfatul de cupru va rezulta in
formarea de hidroxizi de cupru stabili si diferiti compusi metalici micsti (in mod tipic compusi de cupru-fier-
cianura), care sunt solde foarte stabile si contribui la eliminarea metalelor din solutie.

Urmele de cupru care raman nu sunt in concentratii periculoase.

Componenta de sulfat din sulfatul de cupru se va precipita sub forma de gips cu calciul furnizat de diferitele
produse de calcar dozate pentru controlul pH-ului.

Nu rezulta compusi periculosi din utilizarea sulfatului de cupru si prin urmare nu exista conditii periculoase in
sterile ca urmare a utilizarii acestui reactiv, daca este utilizat vreodata.

Oxigen: (21% din aer contine oxigen — vital pentru sustinerea majoritatii formelor de viata)

Oxigenul este utilizat Tn procesul de lesiere pentru a asista la lesierea aurului si argintului. Oxigenul participa la
reactia efectiva de lesiere. Orice oxigen in exces este degajat in atmosfera si nu este prezent in sterile in
concentratii mari.

Oxigenul la nivelurile Tnregistrate Tn aceste procese nu este periculos.

Carbunele activ: (acelagi material ca si cel utilizat in sistemele de purificare a apei comerciale si
menajere, care intra in contact direct cu apa pentru a adsorbi contaminantii)

Carbunele activ este utilizat pentru a adsorbi complecsii de aur si argint din minereul lesiat. O parte din acest
carbune este macinat/erodat datorita frecarii pe sietele de recuperare, si drept urmare in cursul procesului sunt
descarcate particule foarte fine impreuna cu sterilele.

Carbunele activ nu este un material periculos si cantitatile foarte mici desprinse de pe carbunele supus
recuperarii prezente in sterile nu constituie produsi periculosi.

Floculantul: (un polimer cu catena lunga utilizat pentru legarea solidelor, utilizat in tratarea apelor
municipale si prepararea hranei)

Floculantii se adauga in sterile in faza de ingrosare pentru a colecta si lega intre ele particulele fine de minereu,
contribuind astfel la procesul de decantare si producerea unui lichid curat care poate fi reciclat Tnapoi Tn proces.
Floculantii sunt de asemenea utilizati in procesul de tratare a apelor acide pentru a asista la legarea si
sedimentarea precipitatilor fini care rezulta din neutralizarea si eliminarea metalelor grele.

Floculantii sunt considerati periculosi doar pentru ca pulberea lor poate irita ochii si nasul din cauza adsorbtiei
apei. Floculantii utilizati In proces sunt considerati netoxici, iar reactivi similar sunt de fapt utilizati in purificarea
apei potabile si productia de hrana, unde asigura sedimentarea solidelor in acelasi mod in care functioneaza in
uzina de procesare.

Floculantul ramane legat de solide, insa pot exista cantitati mici de floculant rezidual in solutia descarcata in
IDS. Avand in vedere natura netoxica a floculantului, cantitatea reziduala foarte diluata, nu se descarca produsi
periculosi in IDS ca urmare a utilizarii sale.

Ciment aluminat de calciu: (utilizat in tratarea apei pentru indepartarea sulfatului de calciu din solutie)
In tratarea apelor acide, solutia neutralizata contine niveluri saturate de calciu si sulfat care depasesc nivelurile
standardelor de calitate pentru deversarea in apele de suprafata. Daca apa este tratata cu reactivi pe baza de
hidroxid de aluminiu, precum ciment aluminat de calciu, este posibila precipitarea calciului si sulfatului alaturi de
cimentul aluminat de calciu, pentru a forma un mineral stabil si nepericulos cunoscut sub numele de ettringit.
Solidele din ettringit sunt separate prin ingrogare (si utilizarea unui floculant), iar namolul rezultat este pompat in
IDS impreuna cu sterilele de procesare.

Cimentul aluminat de calciu este consumat in proces. Este important ca doza sa fie controlata astfel incat sa nu
ramana reactiv In plus, deoarece in caz contrar calciul suplimentar din solutie poate rezulta chiar din adaugarea
reactivului.




Ettringitul care rezulta din dozarea cimentului aluminat de calciu este nepericulos si prin urmare nu exista
probleme de periculozitate legate de utilizarea acestuia.

Dioxidul de carbon: (un produs natural rezultat din respiratie si combustibili fosili)

Dioxidul de carbon este utilizat pentru ajustarea pH-ului apei acide tratate finale. Dioxidul de carbon este eficient
n reducerea pH-ului fara adaugarea de saruri suplimentare, cum se intdmpla in cazul in care s-ar utiliza acizi
precum acidul clorhidric.

Orice apa tratata cu dioxid de carbon este deversata de pe amplasament in conformitate cu standardul de
deversare in apele de suprafata. Nu ajunge direct in IDS. Nu contine componenti periculosi si nu poate
reprezenta o incarcatura periculoasa in IDS.




