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Intrebare

Prezentati masurile precise de evitare a riscului de inundatii datorat despaduririlor prevazute si schimbarilor
climatice.

Raspuns

In cadrul evaluarii de risc la inundatii pentru proiectul minier au fost luate in calcul despaduririle prevazute si
potentialele schimbari climatice.

Riscul de inundatii, precum si masurile de evitare a acestui risc sunt analizate in cadrul Capitolului 2 — “Procese
tehnologice”, Capitolului 4.1. — “Apa” si Capitolului 7 — “Riscuri”. In criteriile de proiectare au fost avute in vedere
precipitatii extreme (2PMP — probabilitate 1 la 100 milioane ani) si chiar si in aceste conditii proiectul este
capabil sa retina toate viiturile generate fara a afecta mediul. Mai mult, cele doua baraje prevazute vor retine
efectele unor viituri puternice, atenuand efectul acestora in aval de proiect.

Capitolul 2, “Procese Tehnologice” din Raportul EIM descrie in detaliu masurile luate in cadrul proiectarii
obiectivelor miniere astfel incat, in cazul unor inundatii sau viituri, acestea sa poata fi preluate in intregime de
acestea. In principal, eventualele inundatii si viituri vor fi preluate de indiguirile construite, Barajul de Captare
ape acide Cetate pe Valea Rosia, respectiv lazul de decantare Valea Corna.

Managementul apei in cadrul proiectului Rosia Montana prevede, de asemenea, construirea unor canale de
deviere a apelor considerate conventional curate (apele neimpactate de activitatilie desfasurate in cadrul
proiectului minier si care nu au fost impactate de activitatiie miniere din trecut) si a altor strucuri (iaz de
colectare a apelor pluviale de pe amplasamentul Uzinei de Procesare, baraje de captare a scurgerilor potential
contaminate de pe Halda Carnic) care pot prelua cantitatile de ape de pe amplasamnetele respective.

Prezentarea acestor masuri este reluata in cadrul Capitolului 7 — “Riscuri”, sectiunea 2.4.3, paginile 41-44, unde
sunt prezentate riscurile induse de viituri si inundatii, precum si masurile de prevenire, reducere si combatere a
acestora, masuri ce sunt divizate in

(i) masuri structurale precum (a) acumulari (Barajul Cetate si iazul de colectare a apelor contaminate, sistemul
iazului de decantare, iazul si barajul de colectare Cirnic pentru apele contaminate); (b) lucrari de regularizare,
indiguire si derivatii (lucrari de deviere a apelor din jurul iazului de decantare, lucrari de deviere a apelor in
bazinul Rosia); si

(i) masuri nonstructurale precum strategia nationala de management al riscului la inundatii, sistemul de
prognoza si avertizare a fenomenelor meteorologice si hidrologice periculoase.

In cadrul Capitolului 4.1 “Apa” Sectiunea 2.1.4, in scopul stabilirii volumului scurgerilor de suprafata, au fost
elaborate estimari ale fenomenelor de precipitatii pe 24 de ore si ale Precipitatiei Maxime Probabile (PMP). Au
fost efectuate doua studii preliminare pentru evaluarea fenomenelor extreme de precipitatii pe 24 ore din
inregistrarile de la dou3 statiji regionale meteorologice de la Abrud si de la Rosia Montana. Insa, datorita
caracterului esential al acestor informatii pentru proiectarea si exploatarea proiectului, in 2004, RMGC a
comandat un nou studiu independent executat de prof. Radu Drobot de la Universitatea Tehnica din Bucuresti,
care a reevaluat estimarile anterioare. Datele obtinute au fost prezentate in raportul Evaluarea intensitatji si
frecventei precipitatiilor si a scurgerii de suprafata in cadrul proiectului Rosia Montana, (Rapoarte privind
conditiile initiale, Raport 2).

Studiul cuprinde o evaluare a distributiei spatiale a fenomenelor istorice de precipitatii extreme din Romania,
precum si culegerea datelor si analiza statistica a inregistrarilor de la 21 de statii meteorologice pe o raza de 60
km fata de amplasamentul Rosia Montana. Pe baza analizei statistice de la 21 de statii meteorologice regionale




pe o perioada comuna de 16 ani de inregistrari, au fost alese 10 statii meteorologice ca reprezentative pentru
amplasamentul Rosia Montana si au fost obtinute si analizate toate inregistrarile de la aceste statii.

Coeficientii de scurgere sunt si acestia evaluati in raportul Evaluarea intensitatii si frecventei precipitatiilor si a
scurgerilor de suprafata Tn cadrul Proiectului Rosia Montana, (Rapoarte privind conditiile initiale, Raport 2) in
scopul calcularii fenomenelor de Viituri Maxime Posibile (VMP). Coeficientii de scurgere pentru bazinele mici
variaza foarte mult, intre 35 % si 80 % si depind de panta versantilor, gradul de Tmpadurire, textura solului si
Indexul de Precipitatie Anterioara (IPA) din fiecare sub-bazin. Acesta din urma este un indicator al umiditatji
solului rezultate din precipitatii anterioare.

Schimbarile climatice au fost analizate in cadrul Sectiunii 2.1.6 din cadrul Capitolului 4.1 “Apa” al Raportului
EIM. Schimbarile prognozate compara perioada 1961-1990 luata ca baza, cu referinte proiectate pe 110 ani
pana in perioada 2071-2100. Proiectul Rosia Montana (faza de exploatare, inchidere si post-inchidere)
acopera aproximativ 25-50 % din acest interval, iar fazele ulterioare post-inchidere reprezinta >50 % din acest
interval. Pentru a evalua impactul potential al acestor predictii, inregistrarile precipitatiilor pot fi analizate n
contextul precipitatiilor medii ajustate conform schimbarilor climatice prognozate.

De asemenea, ca rezultat al etapei de consultare si informare publica pentru Raportul EIM, in 2007 in cadrul
Volumului 51, s-au prezentat “Informatii aditionale cu privire la impactul potential asupra fondului forestier ca
urmare a dezvoltarii Proiectului minier Rosia Montana si masurile propuse pentru preventia/ minimalizarea/
eliminarea acestui impact”.




