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Intrebare

Este necesara descrierea sumara a sistemului de tratare semipasiva din aval de barajul secundar al iazului de
decantare Corna. Completati cu precizari referitoare la:

- distanta intre ultima celula de tratare (iazul de amestecare) pana la gura de varsare a paraului Corna in Raul
Abrud si pana in orasul Abrud.,

- dimensiunea celulelor (lagunelor) si degatura dintre procesul de tratare semi-pasiva, tipul si cantitatea de
poluanti retinuti si aceasta dimensiune

- descrierea procesului de tratare semi-pasiva, poluantii retinuti, randament,

- cand se vor contrui (cand vor fi puse in functiune) si pe ce perioada apreciati ca vor opera

Raspuns

Schita de mai jos arata configuratia principala a lagunelor
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Compost

Celula anaeroba (sursa PIRAMID, 2003) | Celula aeroba (sursa laz de amestecare
Wikipedia) (www.ehow.com)

Celulele si iazul vor fi operate Tn serie cu o celulda anaeroba utilizata pentru tratarea initiala, urmata de o celula
aeroba si apoi un iaz de amestecare. lazul de amestecare va fi utilizat pentru a furniza un singur punct de
deversare in care debitul ,curat’ si apa tratata pot fi amestecate si deversate in mediul inconjurator. Acesta
serveste de asemenea ca iaz final de decantare pentru particulele in suspensie care pot contine hidroxizi si
oxizi metalici.

Celula anaeroba va functiona pentru a consuma aciditatea (daca este prezenta), genera alcalinitate si indeparta
contaminantii metalici si sulfatul, precum si pentru a denitrifica compusii azotosi. Conditiile anaerobe sunt
obtinute utilizand materie organica ce produce un mediu reducator puternic si promoveaza anumite bacterii care
rezulta in transformarea chimica a metalelor in hidroxizi sau sulfuri insolubile, a sulfatului in sulfura si in cele din
urma n sulf.

Apa poate patrunde printr-un strat de compost organic intr-un strat de baza de pietris de calcar si este apoi
deversata din sistem. Stratul organic actioneaza ca mediu reducator si se poate adauga pietris de calcar pentru
a creste alcalinitatea daca sunt prezente ape acide de mina. Compusii de nitrogen, cum ar fi nitratul, vor fi
probabil de asemenea prezenti in exfiltratii, datorita degradarii cianurii.

Laguna aeroba va curata apa indepartand constituentii metalici suplimentari si oxigenand-o Thainte de
deversarea Tn iazul de amestecare. Zona mlastinoasa aeroba va indeparta metalele suplimentare prin
sedimentarea flocoanelor suspendate, filtrarea flocoanelor prin tulpinile plantelor, adsorbtia metalelor acvatice,
precipitarea de hidroxizi pe tulpinile plantelor si prin absorbtie directa in plante. Zona mlastinoasa aeroba va
indeparta metalele suplimentare prin sedimentarea flocoanelor suspendate, filtrarea flocoanelor prin tulpinile




plantelor, adsorbtia metalelor acvatice, precipitarea de hidroxizi pe tulpinile plantelor si prin absorbfiie directa a
plantelor. Cianura reziduala este oxidata®.

lazul de amestecare este utilizat pentru a amesteca apa provenita din laguna aeroba si apa din paraul Corna si
actioneaza ca iaz de sedimentare finala.

Mai jos va prezentam dimensiunile si informatiile specifice solicitate:
o Distanta aproximativa intre ultima celula de tratare si Raul Abrud este de 480 m.

Sistemul de tratare pasiva/semi-pasiva este situat intre granitele orasului Abrud.

Distanta aproximativa intre ultima celula de tratare si intersectia Vaii Corna cu DN 74 este de 380 m.

Sunt planificate trei celule (lagune)

Dimensiunea aproximativa a unei celule este de aprox. Lungime = 150m, Latime = 75m.

Constituentii care vor fi indepartati in sistemul de tratare includ compusi azotosi (cianura, compusi de

degradare a cianurii precum nitrat, nitrit si amoniu), arsen, molibden si sulfat

e Celulele vor fi puse in functiune de Tndata ce eficacitatea lor va fi fost dovedita; totusi, asa cum se
discuta mai jos, testele vor incepe cu trei ani inainte de Tnchiderea minei;

e Durata sistemului de tratare va depinde de calitatea exfiltratiilor de la barajul de sterile. Rata de
descarcare va scadea pe masura ce sterilele se vor drena, la fel ca si concentratia de cianura reziduala.
Alii contaminanti, precum sulfatul, pot fi mai persistenti. Se presupune in momentul de fatd ca durata de
viatd a unui sistem de tratare este de cateva decenii (estimarea? perioadei de timp post-inchidere n
care este necesara tratarea pasiva a apei ajunge la un ordin de marime de 50 pana la 100 de ani,
datorita ratei foarte scazute de percolare in sterile si prin urmare schimbului lent intre apa interstitiala si
apa de infiltratie).

Dimensiunea aproximativa a celulelor se bazeaza pe ipoteze privind calitatea apei ce urmeaza a fi tratata,
tintele de calitate a apei care trebuie atinse si eficienta eliminarii (rata de eliminare pe suprafata unitara). Pe
baza eficientei de tratare indicate in Ghidul PIRAMID®, dimensiunile propuse sunt mai mult decat adecvate
pentru a asigura nivelul necesar de tratare. Totusi, dimensiunea si configuratia vor trebui cel mai probabil sa fie
adaptate odata ce se cunosc datele efective privind calitatea apei si fluxurile efective de exfiltratii. Aceasta face
parte din logica construirii unui sistem pilot in faza de operare si la inceputul perioadei de inchidere, cand apa
poate fi pompata ihapoi in IDS sau la statia conventionala de tratare a apei. Aceasta va permite optimizarea
sistemului Tnainte de o deversare efectiva in mediu. (RMGC a luat masuri de precautie pentru situatia in care
eficienta sistemului de tratare semi-pasiva nu este satisfacatoare, sa se utilizeze tratarea conventionala ca
solutie de rezerva. In plus, vor fi disponibile informatii imbunatatite pentru proiectarea sistemului. Acest factor
poate conduce la o modificare in dimensiunea si configuratia iazurilor.

Testarea sistemului pilot va incepe cu trei ani inainte de inchidere, in faza de operare. La momentul respectiv,
orice exfiltratii din IDS vor fi cel mai probabil reprezentative (in termeni de calitate a apei) pentru fluxul de apa
ce va fi observat la inchidere.

Pe termen lung, instalatiile conventionale de tratare a apei vor deveni tot mai ineficiente, deoarece costurile lor
de operare sunt in mare parte independente de incarcatura de contaminanti ce trebuie indepartata, care scade
cu timpul. Atunci, sistemele semi-pasive vor deveni tot mai atractive, deoarece necesitd un nivel scazut de
mentenantd, consumabile (poate chiar deloc) si atentie .*" Studiile recente *" si experienta practica cu
numeroase sisteme semi-pasive de tratare a efluentilor de mina in UE *V*® si la nivel mondial **"' arat& ca
tehnicile semi-pasive de tratare a apei devin o optiune tot mai solida si mai viabila.

Celulele si iazul vor fi operate Tn serie cu o celula anaeroba utilizata pentru tratarea initiala, urmata de o celula
aeroba si apoi un iaz de amestecare. lazul de amestecare va fi utilizat pentru a furniza un singur punct de
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deversare in care debitul ,curat” si apa tratata pot fi amestecate si deversate in mediul inconjurator. Acesta
serveste de asemenea ca iaz final de decantare pentru particulele in suspensie care pot contine hidroxizi si
oxizi metalici.

Sistemul pasiv/semi-pasiv de tratare (lagune si zone mlastinoase) va fi testat si verificat pentru a-si dovedi
viabilitatea, Tnainte de orice deversare in paraul Corna. incepand cu anul 13 de operare a minei, sistemul de
tratare va fi pus in functiune in scopul testarii acestuia. In acest timp, apa va fi pompat& inapoi in IDS pana in
momentul in care acest proces de tratare este imbunatatit si dovedit. Se preconizeaza ca péna la
inchidere/post-inchidere, sistemul de lagune va putea sa indeplineasca conditiile de deversare si va deversa in
paraul Corna. Daca nu sunt indeplinite conditiile standardului in vigoare, in functie de natura poluantilor care ies
din sistemul de tratare, apa care contine concentratii reduse de cianura va fi directionata catre statia secundara
de tratare, iar in cazul in care concentratiile de sulfat sau metale nu respecta limitele legale, atunci apa va fi
directionata catre statia de tratare a apelor acide de mina.




