Raspunsuri la intrebarile Austriei

Dorim sd va multumim si sd@ ne exprimam recunostinta pentru timpul acordat citirii cu atentie a
RIM postat pentru consultare publica, inclusiv pentru consultari transfrontaliere, conform
prevederilor Conventiei ESPOO. Pentru a va atenua ingrijorarile, am cautat sa va oferim explicatii
extinse si clarificari la intrebarile dvs.

Intrucat RIM ofera informatiile necesare si evaluarea impactului asupra mediului rezultata si din
studiul documentelor CNE Cernavoda si discutiile cu specialistii nucleari, mai jos sunt
raspunsurile oferite la Intrebarile dvs.:

1. Ati putea preciza care este stadiul actual al infiintarii DIDR-U5?

Réspuns: Conform Raportului de Studiu de Fezabilitate elaborat pentru Studiul de Fezabilitate al
Gestionarii Deseurilor Radioactive in CNE Cernavoda, cladirea Unitatii 5, pregatitd corespunzator,
poate fi utilizatd pentru depozitarea deseurilor radioactive rezultate din activitatile de
retehnologizare. Aceastd solutie se bazeaza pe evaluarea integritdtii structurale in functie de
schimbarea scopului cladirii reactorului Unitatii 5 de depozitare a deseurilor radioactive
(schimbarea subsolului si adaugarea noilor etaje). La evaluarea integritatii structurale s-au efectuat
verificari de stabilitate (Rasturnare si Alunecare) si capacitate portanta iar in urma acestei evaluari
s-a constatat ca cerintele au fost indeplinite. Nu se desfasoard alte activitati pand la Acordul de
mediu si Autorizatia de constructie nucleard sunt emise conform legilor aplicabile. Astfel, n
prezent, unitatea DIDR-US este In conservare .

2.Ati putea specifica care este stadiul actual al dezvoltarii depozitului LILW-SL?

Réspuns: Strategia nationald actuald include construirea unui nou depozit definitiv de suprafata
pentru deseurile radioactive slab si mediu active de viatd scurtd (LILW-SL), in DFDSMA. Acest
nou depozit este planificat a fi construit pentru eliminarea LILW-SL generate din exploatarea,
retehnologizarea si dezafectarea a 4 reactoare CANDU la CNE Cernavoda. Strategia Nationald a
fost aprobatd prin Ordonanta Guvernului 102/2022 in baza procedurii de Evaluare Strategica de
Mediu (SEA) care a inclus un proces de consultare transfrontaliera, in conditiile legii.

in anul 2023, ANDR a obtinut prin Hotararea nr. 2 din 16.01.2023 a Consiliului Local (HCL)
Saligny, aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism
(RLU) pentru depozitul de suprafata apropiatd pentru LILW-LL. (DFDSMA). Urmatoarele
documente au stat la baza aprobarii PUZ: Studiu Geotehnic, Studiu de Trafic, Studiu de Evaluare
Strategicd de Mediu (procedura SEA) si Cercetare Sociologica privind perceptia locuitorilor
asupra intentiei de realizare a DFDSMA pe teritoriul Municipiului Saligny, Judetul Constanta.

Pe baza documentelor tehnice si a studiilor care au fost efectuate pentru proiectul DFDSMA,
ANDR a facut o serie de pasi si a Inceput procesul de achizitie pentru Serviciile de Inginerie pentru
autorizatiile de amplasare si constructie a depozitului definitiv pentru LILW — SL (DFDSMA).

In prezent, ANDR desfasoara toate activititile necesare obtinerii autorizatiei de amplasare pentru
DFDSMA 1n satul Saligny, judetul Constanta, conform reglementarilor CNCAN ,,Norma privind
cerintele de securitate radiologica pentru eliminarea deseurilor radioactive” aprobata in anul 2019.
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3. Ati putea explica daca activitatile de retehnologizare U1 vor implica Bazinul de stocare a
combustibilului uzat si, daca da, ce se va intampla cu SNF stocat acolo?

Raspuns:

Dupa oprirea U1l pentru reconditionare, combustibilul iradiat (fasciculele de combustibil uzat) se
va descdrca in intregime din zona activa a reactorului in bazinul pentru combustibil uzat (BCU).
Dupa descarcarea din zona activa a reactorului, fasciculele de combustibil uzat sunt stocate sub
apa in BCU timp de cel putin 6 ani pentru a fi racite la o putere datorata dezintegrarilor radioactive
de 6W per fascicul de combustibil uzat. Dupa 6 ani, fasciculele de combustibil uzat sunt transferate
de la BCU in instalatiile de depozitare a combustibilului uscat (module MACSTOR). In timpul
implementarii Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1, BCU va fi exploatat conform
Autorizatiei de Exploatare a Unitatii 1 emisda de CNCAN, iar transferul fasciculelor de combustibil
uzat de la BCU la unitdtile de depozitare a combustibilului uscat va continua, conform
autorizatiilor pentru transferului de combustibil uzat, emise de CNCAN. De asemenea, pe perioada
executdrii Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1, se va efectua refacerea captuselii unei parti
din peretii BCU fara a afecta fasciculele de combustibil uzat depozitate in BCU.

4. Conditiile din procedura RIM au un efect obligatoriu asupra procedurilor ulterioare, in special
asupra procedurii de drept nuclear ? Ce s-ar intampla daca, in cadrul consultarilor RIM, se va
primi un aviz negativ din partea publicului?

4.1 Conditiile din procedura RIM au un efect obligatoriu asupra procedurilor ulterioare, in special
asupra procedurii de drept nuclear?

Rispuns: in conformitate cu Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranti, reglementarea,
autorizarea si controlul activitdtilor nucleare, actualizata si aliniatd la Directivele UE, pentru
autorizarea proiectelor, Autorizatia de mediu se elibereaza de catre Ministerul Mediului dupa
eliberarea autorizatiei de exploatare de catre CNCAN. Acordul de mediu, emis de Ministerul
Mediului este nsd o conditie prealabila pentru autorizatia de amplasare emisa de CNCAN.

Orice conditii cuprinse in Acordul de mediu si In Autorizatia de mediu sunt obligatorii pentru
Titularul autorizatiilor si indeplinirea acestora va fi dovedita in timpul implementarii proiectului.

Conform limitelor si conditiilor din autorizatii si din Legea nr. 111/1996, autoritatea de
reglementare in domeniul nuclear trebuie sa fie informatd in termen de 7 zile despre orice
modificare a limitelor si conditiilor impuse de Acordurile si Autorizatiile altor autoritati nationale.
In plus, conditiile de exploatare din autorizatia emisd de CNCAN intiresc obligatia Titularului de
a se conforma deplin la legislatia si dispozitiile celorlalte Autoritati, aplicate in cadrul unei
instalatii nucleare. Astfel, activitdtile de retehnologizare nu sunt permise pand cand nu sunt emise
toate Acordurile si Autorizatiile necesare.

4.2 Ce s-ar intdmpla daca, in timpul consultarilor RIM, se va primi un aviz negativ din partea
publicului?
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Réspuns: Tinta principald a SNN in domeniul relatiilor publice consta in cresterea nivelului de
acceptare a energiei nucleare prin castigarea increderii publicului in aceasta sursa semnificativa de
producere a energiei.

CNE Cernavodd poate fi vizitatd de reprezentantii institutiilor, organizatiilor, scolilor,
universitatilor, de luni pana joi, cu exceptia opririlor planificate, misiunilor de evaluare externa,
controalelor autoritatilor de reglementare etc. Centrala Nucleara are doud Centre de Informare,
unul in Cernavoda si unul in orasul Constanta, unde se organizeaza seminarii pe diferite teme,
implicand elevi ai scolilor si liceelor.

Pentru a avea o abordare cuprinzatoare a consultarii comunitare, in 2011, CNE Cernavoda a decis
sa finalizeze programul de comunicare si consultare comunitard prin infiintarea Consiliului de
Informare si Consultare Comunitard (CICC). Membrii Consiliului sunt cetateni ai orasului
Cernavoda si ai satelor Saligny si Seimeni, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale,
reprezentanti ai autoritatilor locale, reprezentanti ai institutiilor importante (Scoala, Politia,
Spitale, agricultura, organizatii religioase etc.), reprezentanti ai institutiilor private. sectorul de
afaceri.

Scopul infiintarii CICC este de a identifica problemele, preocuparile, interesele comunitatii si de
a asigura pentru CNE Cernavoda consultari, consiliere, opinii privind asteptarile comunitatii in
toate domeniile de interes, pentru a imbunatati continuu activitatile de pe amplasament si pentru a
contribui la bunastarea comunitatii.

Notificarile, Minutele de sedinta si Termenii de referinta se gasesc pe site-ul CNE Nuclearelectrica/
Cernavoda: www.nuclearelectrica.ro.

Activitatile de comunicare externd includ stiri zilnice difuzate de posturile locale de radio ,,Mesaj
de interes public”, distribuirea catre comunitatea locald a Revistei ,,Infoplus pentru vecini” si
buletinul ,,Stiri lunare”.

SNN SA acordd o mare atentie evenimentelor dedicate promovarii energiei nucleare. Informatiile
despre evenimentele care au loc la SNN SA si sucursalele sale sunt furnizate presei prin
comunicate de presd, conferinte de presd, interviuri si pe site-ul companiei
https://www.nuclearelectrica.ro .

In ceea ce priveste opinia publicd exprimata la consultarile la nivel national, va informam ca:

- Prin prevederile legale in vigoare, in Romania, atat cererea de aprobare a proiectului, cat
si informatiile de mediu sunt puse la dispozitia publicului, iar oamenilor li se ofera
posibilitatea de a transmite comentarii cu privire la proiect si efectele acestuia asupra
mediului, consultarea publica fiind o caracteristica esentiala a procesului RIM.

- Toate etapele sunt prezentate atat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,
cat si pe site-ul Nuclearelectrica SA. De asemenea, documentele aferente acestor etape
sunt incarcate pe site-ul Ministerului Mediului ( Retehnologizarea Unitatii 1 a CNE
Cernavoda si extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip
MACSTOR 400 | Ministerul Mediului (mmediu.ro) ) si pot sa fie accesate de catre partile
interesate.

- In etapa de analizi a calitatii raportului de impact asupra mediului, studiile de mediu
elaborate de experti atestati au fost supuse dezbaterii publice.
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- Dezbaterea publica a fost organizata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, la
Cernavoda, 1n sistem hibrid (cu prezentd fizica si prezenta online), dand posibilitatea
tuturor partilor interesate de a participa la aceasta dezbatere, chiar daca nu au putut veni
fizic in sala sedinta.

- Dupa prezentarea proiectului si a studiilor privind impactul proiectului asupra mediului,
a avut loc o sesiune de intrebari.

- Publicul nu a avut iIntrebdri si nici o opinie negativa cu privire la studiile de mediu
prezentate conform Legii 292/2018.

in acest moment, proiectele CNE Cernavodi Retehnologizarea Unititii 1 si Extinderea
DICA cu module de tip MACSTOR 400, care au importanta nationala, sunt considerate de
statul roméan drept proiecte de investitii prioritare.

5. Varugam sa furnizati rezultatele analizelor de securitate nucleara pentru retehnologizarea CNE
Cernavoda Ul si extinderea DICA cu module MACSTOR-400 (in cazul in care acestea au fost
finalizate intre timp).

Réspuns: Analizele de securitate nucleard pentru functionarea Ul dupa retehnologizare sunt
planificate sa fie finalizate pana la sfarsitul anului 2027 .

Programul strategic si cerintele pentru analizele de securitate nucleara sunt aliniate la standardele
internationale (AIEA, CNSC, COG) si n conformitate cu reglementarile nationale de securitate
nucleard emise de CNCAN.

Pentru DICA MACSTOR 400 si DIDR-US, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in
domeniul Nuclear - Comisia Nationala pentru Controlul Activitdtilor Nucleare (CNCAN), in
conformitate cu normele de autorizare a instalatiilor nucleare, titularul de autorizatie va Intocmi
Raportul de Securitate Nucleard ca Document bazd de autorizare pentru fiecare dintre diferitele
etape de implementare a investitiei. Aceste rapoarte sunt in curs de pregatire pentru a sustine
cererile pentru Autorizatiile de Constructie pentru DICA MACSTOR-400 si, respectiv, DIDR-US.

Conform continutului minim impus de normele de autorizare, Raportul de Securitate Nucleara
include un capitol intitulat ,,Analize de securitate nucleara baza de proiect". Pentru a solicita
Autorizatia de Constructie pentru un proiect este obligatorie obtinerea Acordului de Mediu. Astfel,
in aceastd etapa, sunt in derulare activitatile de pregatire a rapoartelor de securitate nucleara pentru
fiecare dintre subproiecte.

Prin urmare, in cadrul RIM, au fost consultate documente relevante emise si aprobate pana la data
evaludrii de mediu, ca informatii minime relevante si experientd operationald pentru realizarea
evaluarii. Cu toate acestea, intreaga documentatie privind analiza securitdtii se afld sub
constrangerile reglementarilor privind garantiile nucleare si, ca atare, nu sunt disponibile pentru
consultari publice. Un rezumat disponibil publicului este prezentat pe pagina de internet a CNCAN
in cadrul consultarilor publice care fac parte din procesul de autorizare desfasurat de CNCAN.

Documentul privind rezultatele analizelor de securitate nucleara pentru retehnologizarea Unitatii
Ul de la CNE Cernavoda si pentru extinderea DICA cu module MACSTOR-400 nu face obiectul
RIM.
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In cadrul Directivei de securitate nucleara nr. 87/2014, analizele de securitate nucleara se fac pentru
obtinerea autorizatiei de exploatare, nu pentru obtinerea acordului de mediu. In plus, nu au existat
cerinte identificate la nivel european si international prin care sa se solicite realizarea de analize
de securitate nucleara special pentru activitatile de retehnologizare.

Totusi, capitolul 8.2 din RIM prezinta evaluarea riscurilor pe baza analizelor de securitate nucleara
si se referd la evenimente sau accidente care pot aparea in timpul implementarii proiectului de
retehnologizare a Ul si extinderii DICA si in care sunt implicate materiale radioactive sau
componente contaminate ale instalatiilor, cu exceptia pentru reactor si anexele acestuia. Posibilele
scenarii de accident evaluate in cazul centralei Darlington din Canada sunt aplicabile si in cazul
CNE Cernavoda, avand 1n vedere faptul ca activitatile de retehnologizare sunt similare.

Scenariile de accident privind caderea containerului de transfer pentru componentele de retubare,
cu pierderea capacitatii acestuia de retinere a materialelor radioactive si accident de circulatie pe
amplasament, cu implicarea transportatorului containerelor de transfer al deseurilor (WTF) sunt
analizate de AECL, precum si in documentul bazd de autorizare elaborat pentru obtinerea
autorizatiilor necesare pentru functionarea DIDR-US5. Aceste documente sunt proprietatea
titularului de autorizatie.

In ceea ce priveste scenariile de accident cu scurgerea apei grele tritiate din circuitul moderator ca
urmare a ruperii unei conducte si a deteriorarii combustibilului nuclear uzat din bazinul de stocare,
acestea sunt analizate pentru Unitatea 1 in functionare, iar rezultatele sunt prezentate in Raportul
Final de Securitate Nucleard, care constituie document baza de autorizare pentru autorizatia de
exploatare emisa de CNCAN. In cazul opririi planificate pentru retehnologizare, impactul rezultat
dintr-un astfel de accident este substantial mai mic decat in cazul functiondrii la putere a Unitatii
1. Prin urmare, rezultatele analizelor si masurile de raspuns prevazute pentru conditiile de
functionare la putere a Unitatii 1 sunt acoperitoate si pentru conditiile din oprirea planificatd pentru
efectuarea activitatilor de retehnologizare.

Rezumatul analizelor de securitate nucleara, care a fost pus la dispozitia publicului in procesul de
reinnoire a autorizatiei de exploatare pentru Unitatea 1, poate fi gasit la adresa de web
http://www.cncan.ro/transparenta-decizionala/sedinte-publice -anunturi-minute/reautorizarea-
exploatarii-ul-si-didsr-de-la-cne-cernavoda/ )

Analizele de securitate nucleara, in intregime, sunt documente care nu sunt disponibile publicului
din motive de securitate si protectie fizica.

6. Va rugam sa descrieti mai detaliat cum a fost estimat impactul radiologic cumulat pentru
perioada de retehnologizare si dupa aceea.

Réspuns: Conform cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului unor proiecte
publice si private asupra mediului, in vigoare din 9 ianuarie 2019, publicatd in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I nr. 1043 din 10 decembrie 2018 si forma 1n vigoare aplicabila la 15 octombrie
2024, aliniate la prevederile obligatorii ale Directivei nr. 52/2014 de modificare a Directivei
2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului (Text
cu relevanta pentru SEE), In vigoare din 15 mai 2014, Publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europeana nr. 124 din 25 aprilie 2014, cerintele/metodologia de evaluare a impactului cumulativ
implementatd de catre expertii independenti-societati de mediu certificate este conform tuturor
factorilor si evaludrilor datelor descrise in articolul 5 din legea mentionata.
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Astfel, referitor la intrebarea dumneavoastra cu privire la modul in care a fost estimat impactul
cumulativ asociat perioadei in care sunt planificate lucrarile de retehnologizare, mentionam ca
acest subiect este tratat in subsectiunea 5.2.12 din RIM ,, Cumularea efectelor cu cele ale altor
existente i/ sau proiecte aprobate ale caror zone de influenta se suprapun total sau partial cu cea
a proiectului evaluat, atat in perioada de constructie, cdt si in perioada de exploatare ” .

Impactul radiologic cumulativ a fost estimat luand in considerare activitatile curente si proiectele
viitoare asa cum erau cunoscute la momentul studiului RIM. Tabelul 116 descrie impactul
radiologic cumulat asupra Intregului amplasament al CNE Cernavoda, avand in vedere Unitétile 1
si 2 aflate in exploatare si proiectele viitoare ale SNN. Evaluarea a fost facuta pentru toti factorii
de mediu.
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Tab. 116 Evaluarea calitativi a impactului RADIOLOGIC asupra factorilor de mediu, prin cumul cu alte proiecte si activititi operationale pe
amplasamentul CNE CERNAVODA

Scenariul de impact cumulativ cu alte
proiecte si activititi pe amplasament

Descrierea scenariului din punct de vedere
radiologic

Evaluarea/cuantificarea impactului cumulat

Remareci

Etapa I 2024 - 2026
iN PRINCIPALA EXECUTARE

Constructie DIDR-US +

DICA MACSTOR 200/400 constructie +
US-DEI 2016 constructii (CFSU) +
Constructie CTRF +

U1 si U2 in functiune +

DICA MACSTOR 200 in functiune

In aceastd etapd, in conditiile in care obiectivele
DIDR-US, US-DEI 2016 (CFSU) si CTRF vor fi in
constructie, singurele activitati cu impact radiologic
asupra mediului vor fi cele specifice exploatérii celor
doua unitati nucleare si exploatarea DICA, iar emisiile
de efluenti radioactivi din amplasamentul CNE
Cernavoda vor fi similare cu cele dinainte de inceperea
implementarii proiectelor de constructie.

Impactul radiologic cumulat asupra factorilor
de mediu este minor, local, reversibil, cu efecte
pe termen scurt.

in timpul functionarii
Ul si U2, pana in
prezent, singurul
radionuclid detectat in
probele de mediu
prelevate in imediata
apropiere a
amplasamentului CNE
Cernavoda, in afara
amplasamentului, a fost
tritiul - 1n limitele
stabilite de CNCAN.

Etapa I1_2027 — 2029

OPRIRE RETUBARE,
INCERCARI si CONSTRUCTII
Oprire Ul, retubare, teste +
DIDR-US in functiune +

Teste cu H3 / CTRF +

U2 in functiune +

DICA MACSTOR in functiune +
DICA MACSTOR 400 constructie +
Constructie U3/U4

Conform experientei internationale, dupa oprirea
reactorului pentru retehnologizare, in timpul
operatiunilor de golire, uscare si decontaminare a
sistemelor active, se preconizeaza ca emisiile de tritiu
din Ul vor creste cu pana la un ordin de marime in
primul an (dar sub nivelul limitelor legale) si apoi sa
revina la nivelul de dinainte de retehnologizare odata
ce reactorul este repornit. Emisiile radioactive din U2
se vor mentine la nivelul corespunzator perioadei de
functionare. Punerea in functiune a CTRF ar putea
contribui la scaderea treptata a emisiilor de tritiu de la
cele doud unitdti ca urmare a elimindrii tritiului din apa
grea tritiatd din circuitele moderatorului.

Impactul radiologic cumulat asupra factorilor
de mediu este minor, local, reversibil, cu efecte
pe termen scurt.

Emisiile radioactive
corespunzatoare
perioadei de pregatire si
implementare a
activitatilor de retubare
la Ul sunt estimate pe
baza experientei din
proiectul de
retehnologizare
Darlington.

Etapa ITI_2032- 2037
TOATE OBIECTIVELE NUCLARE iN
FUNCTIONARE PE Santierul CNE

Functionare simultana U1 ciclu 2 + U2 + U3+
U4 +

DICA in functiune +

CTREF in functiune +

DICA MACSTOR 400 module construction+

in conditiile implementdrii cu succes a proiectului de
retehnologizare Ul, emisiile radioactive ale unitatii
vor fi cel mult la nivelul de dinainte de retehnologizare
atunci cand unitatea va relua functionarea. Ca urmare
a punerii in functiune a CTRF, prin aplicarea
tratamentului de indepartare a tritiului apei grele
tritiate din circuitele moderatoare ale celor doua unitati
(U1 si U2), emisiile de tritiu ale acestora vor scadea
treptat.

Impactul radiologic cumulativ asupra factorilor
de mediu este nesemnificativ, local/regional,
reversibil, cu efecte pe termen lung.

Indepartarea tritiului
este esentiala pentru a
mentine emisiile scdzute
de tritiu din
amplasament atunci
cand se opereaza
simultan patru unitati
nucleare.
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Scenariul de impact cumulativ cu alte
proiecte si activititi pe amplasament

Descrierea scenariului din punct de vedere
radiologic

Evaluarea/cuantificarea impactului cumulat

Remarci

CTREF in functiune

Odata cu punerea in functiune a unitatilor 3 si 4,
nivelul emisiilor de efluenti radioactivi la
amplasamentul CNE  Cernavodd va  creste
corespunzator perioadei ciclului de functionare al
acestor unitati, dar, asa cum se va justifica in baza
nivelului concentratiei de tritiu din sistemele active ale
reactoarelor, aplicarea detritierii va duce la o limitare a
tendintei de crestere a emisiilor. Astfel, operarea
simultand a celor patru unitdti, cu CTRF instalat si
functionand corespunzator, este de asteptat sd reduca
emisiile de tritiu aferente amplasamentului la un nivel
mai scazut decdt in prezent.
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7. Ati putea confirma ca evenimentele de protectie fizica au fost analizate si, daca da, ca nu au un
impact semnificativ (din punct de vedere radiologic )?

Réspuns: Da, confirmdm ca au fost analizate evenimentele de protectie fizicd si nu au impact
semnificativ inclusiv in ce priveste consecintele radiologice. Din motive de siguranta si drepturi
de proprietate/confidentialitate, documentatia titularului de autorizatie nu poate fi pusd la
dispozitia publicului si este revizuita si aprobata doar de autoritdtile nationale desemnate.

Planul de protectie fizicd (sigurantd nucleard) al titularului de autorizatie acoperda toate
evenimentele de protectie identificate In documentul cu amenintarile baza de proiect emis de
Autoritatea de reglementare in domeniul nuclear si autoritdtile responsabile pentru siguranta
nationald (Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor
Interne) . CNCAN verifica si aproba Planul de protectie fizica si efectueaza evaludri si inspectii
de reglementare, inclusiv supravegherea exercitiilor de urgentd care includ amenintari
combinate/securitate nucleara-protectie fizica-evenimente radiologice pentru a verifica caracterul
complet si acuratetea implementarii pentru capabilitatile fortei de raspuns a titularului de
autorizatie, precum si pentru echipele interne si externe de raspuns la urgenta (locale si nationale).

Planul de raspuns la situatii de urgentd, implementat de CNE Cernavoda, se bazeaza pe o analiza
cuprinzatoare a evenimentelor de securitate nucleara, radiologice, de protectie fizica, chimice, de
securitate ciberneticd, interne si externe si a impactului acestora asupra infrastructurii critice din
cadrul amplasamentului centralei, acoperind situatii de urgentd combinate si masuri adecvate
pentru a atenua riscurile si a reduce consecintele evenimentului la nivelul cel mai mic practic
realizabil. Pe langa exercitiile regulate care implica doar Structura/Echipa de Raspuns la Situatii
de Urgenta a CNE Cernavoda, anual este planificat si desfasurat un Exercitiu General de Urgenta,
care include si autoritdtile nationale cu responsabilitati in Planurile de management al urgentei si
situatiilor de criza.

8. Ati putea prezenta consecintele radiologice ale scenariului care implica impactul unei aeronave
asupra DICA?

Réspuns : Structura unui modul de stocare MACSTOR este compacta si robusta, cu semnificative
rezerve de rezistenta cu o marja de siguranta ridicata pentru sarcinile baza de proiectare. Aceste
caracteristici limiteaza avariile potentiale induse de un impact al unei acronave asupra DICA. O
zona de excludere a zborurilor, in care traficul aerian este interzis, a fost stabilita de autoritatile
romane pentru amplasamentul CNE Cernavoda, reducand probabilitatea prabusirii unei aeronave
la niveluri neglijabile. Cu toate acestea, a fost efectuatd o analiza deterministd conservativa (cu
ipoteze alese pentru a genera o estimare cit mai pesimista a consecintelor) pentru un eveniment
care implica o prabusire a unei aeronave pe depozitul intermediat de combustibil nuclear uzat, in
scopul planificdrii si pregatirii pentru situatii de urgenta. S-a presupus ca diferite tipuri de aeronave
se prabusesc accidental pe depozitul intermediar de combustibil nuclear uzat, indiferent de
probabilitatea foarte mica a unor astfel de evenimente. Analizele deterministe au fost efectuate cu
ipoteze foarte conservative. Rezultatele acestor analize au aratat ca, in caz de prabusire a unei
aeronave, urmata de un incendiu care afecteaza depozitul intermediar de combustibil nuclear uzat,
expunerea potentiald a populatiei din vecinatatea amplasamentului ar fi sub nivelurile generice de
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interventie pentru addpostire si evacuare. Analizele legate de securitate nu sunt documente publice.
Planul si procedurile de urgentd a CNE Cernavoda includ mdsurile si actiunile de urgentd
aplicabile la instalatia DICA dotata cu module MACSTOR 200 si va fi extins pentru a se aplica la
un amplasament mai mare care va contine suplimentar module MACSTOR 400.

9. Ati avut in vedere si impactul unei aeronave militare (care zboarda catre/dinspre Baza 57 Aeriana
,, Capitan Aviator Constantin Cantacuzino”)? Daca da, ati putea prezenta rezultatele?

Réspuns: Avioanele militare au fost luate in considerare in analiza determinista mentionatd mai
sus. Rezultatele analizelor conservative acoperitoare efectuate au ardtat cd, in cazul prabusirii unei
aeronave urmate de un incendiu care afecteaza depozitul intermediar de combustibil nuclear uzat,
expunerea potentiald a populatiei din vecinatatea amplasamentului ar fi sub nivelurile generice de
interventie pentru adapostire si evacuare. Probabilitatea unui astfel de eveniment este extrem de
micd (< 1E-8 evenimente/an).

Analizele legate de protectia fizicd nu sunt documente publice.

10. Va rugam sa prezentati in context transfrontalier rezultatele accidentelor severe care pot afecta
instalatiile nucleare aflate in exploatare la un moment dat pe amplasamentul CNE Cernavoda
(adica in timpul proiectului de retehnologizare si dupa aceea).

Réspuns: S-au efectuat analize de securitate nucleara conservative deterministe pentru scenarii de
accidente severe la CNE Cernavoda. Aceste analize acoperd scenarii cu frecvente estimate de
aparitie foarte scazute, cele mai multe dintre ele in intervalul de la 1E-6 pana la 1E-8 evenimente
pe an si altele cu frecvente si mai mici. Scopul acestor analize a fost de a sprijini planificarea si
pregatirea pentru situatii de urgenta pentru populatia din vecinatatea amplasamentului, avand in
vedere lectiile invatate din accidentul de la Fukushima Daiichi. Pentru a obtine emisii calculate
suficient de mari pentru a justifica actiuni de protectie, cum ar fi evacuarea si relocarea populatiei
din imediata vecinatate a amplasamentului, s-au utilizat ipoteze conservative (de exemlu, diverse
avarii ale sistemului de izolare a anvelopei reactorului, pe langa alte defectiuni ale sistemelor care
ar interveni pentru reducerea consecintelor unui accident sever) pentru a se asigura cd si
evenimentele foarte improbabile sunt evaluate in detaliu. Dozele calculate in astfel de conditii,
care ar necesita evacuarea si relocarea populatiei din vecindtatea amplasamentului, ar avea un
impact transfrontalier neglijabil, din cauza dilutiei si dispersiei pe distante mari.

Pe baza unor situatii internationale exceptionale cuprinzand date de la accidentele de la Cernobil
si Fukushima, dozele de radiatii ionizante la distante mai mari de 300 km fatd de locul unui
accident nuclear sever sunt foarte mici, de ordinul microSieverts (uSv). Valorile sunt mult sub
limita legala de 1 mSv/an pentru membrii populatiei, sunt mai mici decat radiatia de fond naturala
tipica anuald de aproximativ 2,4 mSv/an si sunt mult sub nivelurile care ar prezenta un risc pentru
sandtate sau ar necesita actiuni de protectie.

Pe baza analizelor conservative, precum si a lectiilor invatate din experienta internationala, nu
anticipam niciun impact radiologic transfrontalier semnificativ.

Pagina 10 din 27



Prin urmare, in timp ce CNE Cernavodd mentine masuri robuste de securitate nucleara si raspuns
la urgenta pentru a proteja populatia locala si regionala in caz de situatii de urgenta, potentialul de
consecinte radiologice care ar afecta alte tari este extrem de scazut.

Considerentele de mai sus raman valabile pe toatd durata proiectului de retehnologizare, atunci
cand combustibilul nuclear este scos din zona activa a reactorului si riscul de accidente severe
asociat functionarii la putere nominala va fi eliminat. De asemenea, avand 1n vedere Imbunatatirile
de proiect care vor fi implementate in timpul retehnologizarii, potentialul de consecinte radiologice
care ar afecta alte tari va fi si mai mic dupa repornirea unitatii.

11. Va rugam sa prezentati in context transfrontalier impactul radiologic cumulativ al
instalatiilor nucleare aflate in exploatare la un moment dat pe amplasamentul CNE Cernavoda
(adica in timpul proiectului de retehnologizare si dupa aceea).

Raspunsul este oferit in RIM - Tab. 116 Evaluarea calitativi a impactului RADIOLOGIC
asupra factorilor de mediu, prin cumul cu alte proiecte si activitati operationale pe
amplasamentul CNE CERNAVODA , prezentata si in raspunsul la intrebarea nr. 6 din
aceasta lista.

TOATE OBIECTIVELE NUCLEARE IN FUNCTIONARE pe Amplasamentul CNE
Functionare simultand Ul ciclu 2 + U2 + U3+ U4 +

DICA in functiune +

CTRF in functiune +

DICA MACSTOR 400 module construite +

CTREF 1in functiune

In conditiile implementirii cu succes a proiectului de retehnologizare U1, emisiile radioactive ale
unitatii la reluarea exploatarii vor fi cel mult la nivelul de dinainte de retehnologizare. Ca urmare
a punerii in functiune a CTREF, prin aplicarea tratamentului de indepartare a tritiului din apa grea
tritiatd din circuitele sistemului moderator ale celor doua unitéti (Ul si U2), emisiile de tritiu ale
acestora vor scddea treptat.

Odata cu punerea in functiune a unitatilor 3 si 4, nivelul emisiilor de efluenti radioactivi aferente
amplasamentul CNE Cernavoda va creste corespunzator perioadei ciclului de functionare al
acestor unitati, dar, asa cum se va justifica in baza nivelului concentratiei de tritiu din sistemele
active ale reactoarelor, aplicarea procesului de eliminare a tritiului (detritiere) va duce la o limitare
a tendintei de crestere a emisiilor. Astfel, operarea simultand a celor patru unitati, cu CTRF instalat
si functionind corespunzator, este de asteptat sd reduca emisiile de tritiu aferente amplasamentului
la un nivel mai scazut decat in prezent. Impactul radiologic cumulat asupra factorilor de mediu
este nesemnificativ, local/regional, reversibil, cu efecte pe termen lung.

12. Reactorul Cernavoda-1 este in functiune din 1996. Reactoarele CANDU au o durata de viata
de proiect de 30 de ani.

Durata de viata va fi prelungita din 2029 cu 30 de ani, potrivit unei informatii de pe site-ul
Nuclearelectrica. Acest lucru ar duce la o prelungire totala a duratei de viata de chiar 33 de ani.
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Raspuns:
Durata de viata proiectatd de 30 de ani este o constrangere pentru canalele de combustibil nuclear

si pentru fideri (conducte), componente ale sistemului primar de transport al caldurii, care vor fi
inlocuite dupa 245000 EFPH (ore efective de functionare la putere nominali). Inlocuirea canalelor
de combustibil si a fiderilor este principala activitate a proiectului de retehnologizare. Inainte ca
limita de 245000 EFPH sa fie atinsa, Unitatea 1 va fi opritd In mod controlat si va incepe
descircarea combustibilului nuclear pentru activititile de retehnologizare. In perioada de
retehnologizare, unitatea va fi opritd, reactorul fiind scos din functiune, pand in anul 2029. Prin
urmare, perioada de retehnologizare, estimata a dura pana la 3 ani, nu poate fi socotitd ca ani de
functionare la putere. Durata totald a prelungirii vietii unitatii 1 este de 30 de ani, nu de 33 de ani.
Pentru cel de-al doilea ciclu de functionare, autorizatia de exploatare include si o perioada de
conservare dupa oprirea finald in vederea pregatirii dezafectarii.

13. Alternative:

Conventia de la Espoo si Directiva RIM impun evaluarea alternativelor unui proiect. In
documentele RIM, alternative sunt date doar pentru optiunile de retehnologizare.

Cu toate acestea, solicitam ca raportul RIM sa prezinte alternative de productie de
energie la prelungirea duratei de viata . Ca raspuns la criza climatica, masurile de eficienta
energetica si de economisire a energiei trebuie sa fie cele mai importante optiuni pentru un
scenariu alternativ, noua productie de energie electrica ar trebui sa se bazeze pe energii
regenerabile, cu costuri in scadere constanta si disponibilitate mai rapida.

O prognoza pe termen lung a nevoilor energetice ale Romdniei ar trebui sa faca parte
din Raportul RIM.

Réspuns: Proiectul propus spre analiza si avizare are ca obiect producerea de energie prin procesul
nuclear, prin modernizarea unei instalatii existente, inca in functiune si reglementata de CNCAN
si Ministerul Mediului, iar alternativele avute in vedere se referd doar la acest proces de productie
de energie pe amplasamentul destinat exclusiv desfasurarii activitatilor nucleare.

Asa cum se aratad in RIM la capitolul 2. DESCRIEREA ALTERNATIVELOR REZONABILE,
subcapitole 2.1 Consideratii generale, pentru proiectul ,,Retehnologizarea CNE Cernavoda Ul si
extinderea depozitului intermediar de combustibil nuclear uzat cu module MACSTOR - 4007, s-a
considerat adecvat sd se defineasca criterii specifice pentru proiect, tinand cont cu discernamant
de recomandarile Ghidului General, datorita urmatoarelor aspecte particulare:

- amplasarea proiectului este in intregime in cadrul amplasamentului CNE Cernavoda,
desemnat pentru activitate nucleara de CNCAN, prin urmare nu pot fi luate in considerare
locatii alternative pentru proiect;

- alternativele tehnologice studiate sunt specifice domeniului nuclear si fac parte din
proiectele CANDU existente la nivel international (deci sustenabilitatea lor este
certificata).

De asemenea, se remarca faptul cad in Ghidul General pentru etapele procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului din 20.02.2020, ,,scenariul de a nu face nimic nu poate fi considerat o
optiune politica fezabila, intrucét unele proiecte sunt foarte clar necesare si sunt solicitate de cétre
politicile la nivel national, regional sau local.”
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Prin informatiile prezentate la capitolul Scenariul de baza al evaludrii de mediu (RIM), s-a
justificat ca functionarea unitatii Ul pana in prezent s-a facut in conditii de sigurantd, atat pentru
personalul de exploatare, cat si pentru mediu, si reiese ca retehnologizarea Ul si executia DICA-
MACSTOR 400 sunt fezabile din punct de vedere tehnic, permitdnd prelungirea duratei de
exploatare cu un alt ciclu de functionare, in conditii adecvate de securitate nucleara si eficienta
economica.

Prognoza pe termen lung privind nevoile energetice ale Romaniei este subiectul politicilor
energetice ale statului, subiectul altor proceduri — distincte de aceasta procedura de mediu.

Proiectul ,,Retehnologizarea Unitatii 1 a CNE Cernavoda si Extinderea Depozitului Intermediar
Uscat de Combustibil Nuclear Uzat cu module MACSTOR 400 este un exemplu de aplicare a
Strategiei Nationale de Economie Circulara (SNEC). Obiectivul general al SNEC este de a oferi
cadrul pentru tranzitia la Economia Circulard prin implementarea Planului de Actiune pentru
Economia Circulara (PAEC).

Retehnologizarea instalatiei nucleare U1 corespunde — cu actiune — celui de-al doilea principiu pe
care se bazeaza economia circulara: pastrarea produselor si materialelor la cea mai mare valoare
de utilizare cat mai mult timp.

Retehnologizarea Ul se refera la reparatia capitald, modernizarea si imbunatdtirea prin inlocuirea
si/sau modificarea echipamentelor sau a sistemelor unitatii pentru a prelungi semnificativ durata
de viata a acesteia. Reabilitarea creeaza oportunitatea de a imbunatati siguranta reactorului. Dupa
reconditionare, durata de functionare a reactorului va fi prelungita cu un ciclu de 30 de ani.

Prin implementarea proiectului RT-Ul si DICA MACSTOR 400, cantitatea de energie
suplimentara livrata in Sistemul Energetic National fata de proiectul initial este de 720 milioane
MWh.

Regandirea (Simbol R1 din ,,Cadrul Strategic 9R” al Strategiei de Economie Circulard) a fost
evidentiata prin reproiectarea modulului MACSTOR 200, asigurand cad modulele DICA ocupa
spatiul in mod mai eficient.

In proiectul initial, energia livrata in Sistemul Energetic National (SEN) a fost de 449 milioane
MWh, iar prin implementarea Proiectului RT-U1 si DICA MACSTOR 400, aceasta va fi de circa
1169 milioane MWh.

in consecinti, in ceea ce priveste evitarea emisiilor de gaze cu efect de serii, precum COz,
N20, CH4- prin implementarea proiectului RT Ul - MACSTOR 400, cantitatea suplimentara
de CO: care ar fi fost emisd in atmosfera daca s-ar fi folosit cirbune (lignit) in locul
combustibilului nuclear este de 215.000.000 de tone de CO:. Aceasta cantitate nu include
emisia echivalent CO: de dioxid de azot (N20) si metan (CH4) de aproximativ 94,5 milioane
tone echivalent CO: - CH4 si 10,5 milioane tone echivalent CO:2 - N20: avantajele
modernizarii Ul in ceea ce priveste reducerea presiunii asupra mediului prin inlocuirea
combustibililor care emit gaze cu efect de sera.

In timp ce energia regenerabild si masurile de eficientd sunt componente vitale ale unui mix
energetic sustenabil, In prezent acestea nu au capacitatea de a inlocui productia fiabila si constanta
de energie din surse nucleare, in special in perioadele de generare scazuta de energie din surse
regenerabile, cum ar fi vremea calma fara vant sau conditiile de cer acoperit de nori. In plus,
energia nucleara este parte integrantd a angajamentelor Romaniei in materie de combatere a
schimbarilor climatice, deoarece produce un minim de gaze cu efect de serd. Acest lucru
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pozitioneaza energia nucleard ca o sursd complementara, aldturi de sursele regenerabile pentru a
aborda atat securitatea energetica, cat si obiectivele de mediu. Functionarea constanta a instalatiilor
nucleare joaca astfel un rol esential in sistemul energetic al Romaniei, oferind o sursd semnificativa
si fiabila care sprijind stabilitatea retelei energetice si echilibreaza variabilitatea surselor
regenerabile.

14. Riscuri de functionare pe termen lung a tipului de reactor

Proiectarea reactoarelor CANDU-6 dateaza din anii 1970 si este deja depasita, mai ales
in ceea ce priveste posibilitatea unor variatii severe de putere in cazul defectiunii sistemului de
sigurantd si vulnerabilitatea la pericole externe. Imbdtrdnirea tubului de presiune este, de
asemenea, o problema actuala pentru sistemele CANDU existente.

Réspuns: Dupd cum se mentioneaza in RIM, activitatea principald a retehnologizarii este
inlocuirea tuburilor de presiune si a tuburilor calandria, care fac parte din ansamblul canalului de
combustibil.

e Retubarea reactorului Unitatii 1 presupune mai multe etape, descrise mai jos:

o Demontarea fiderilor. In aceasta etapa, sunt demontate cele 380 conducte feeder de
intrare si cele 380 conducte feeder de iesire, adica toate conductele inclusiv
ansamblurile de cuplare, tubulatura de instrumentatie si detectoarele de temperatura.

o Demontarea canalelor de combustibil, a tuburilor de presiune si a tuburilor de calandria
si pregatirea lor pentru depozitare ca deseuri radioactive. Dupa finalizarea activitatii de
demontare a fiderilor se monteaza macaralele de retubare, iar cu ajutorul acestora se
instaleaza si platforma de demontare a tuburilor de presiune si a tuburilor calandria.

e Dupa instalarea platformei, se desfasoara urmatoarele activitati:
o taierea burdufului compensator;
o taierea tuburilor de presiune in zona imbindrii cu fitingurile terminale;
o scoaterea fitingurilor terminale ale canalelor;
o indepartarea insertiilor tubului calandria;
o indepartarea tuburilor de presiune, impreund cu tuburile calandria si inelele de distantiere.

Dupa finalizarea inspectiilor se va desfagura activitatea de montare a noilor fideri, tuburi calandria
si tuburi de presiune Impreuna cu ansamblurile aferente.

Prin urmare, in noul ciclu de viata, reactorul va functiona cu noi tuburi de presiune, eliminand
astfel problema prezentata in Intrebarea cu privire la imbatranirea tuburilor de presiune.

Asa cum este prezentat in raportul national al Romaniei pentru Conventia privind Securitatea
Nucleara https://www.iaea.org/sites/default/files/22/08/romania_nr 9th cns_.pdf, proiectul CNE
Cernavoda a fost modernizat continuu, in baza revizuirii periodice a securitatii nucleare, a alinierii
la standardele actuale, a experientei de operare, a noilor analize de securitate nucleard, a
activitatilor de cercetare si dezvoltare. Chiar daca proiectul de baza al reactorului de tip CANDU-
6 dateaza din anii 1970, este un proiect validat prin operare, care si-a dovedit siguranta si care a
fost imbunatatit si modernizat continuu.
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15. Riscuri ale amplasamentului

Romania este una dintre cele mai active regiuni seismice din Europa. Amplasamentul
Cernavoda este situat in zona Vrancea. Iestele de stres din 2011 au constatat ca acest pericol nu
a fost recunoscut in mod corespunzator.

Raspuns:

Dupa accidentul de la Fukushima Daiichi, in contextul ,testelor de stres” efectuate la nivel
european, a fost Intreprinsa o analiza complexa de securitate nucleara privind protectia CNE
Cernavoda Tmpotriva evenimentelor externe. Informatii ample pe aceastd tema au fost furnizate in
Raportul national al Romaniei pentru cea de-a 2-a reuniune extraordinara in cadrul Conventiei
privind securitatea nucleara, care este disponibil publicului.

( http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/RO-National-Report-for-2nd-
Extraordinary-Meeting-under-CNS-May2012-doc.pdf’)

A fost efectuatd o evaluare a marjei de sigurantd seismicd pentru CNE Cernavoda, pentru un
cutremur la nivel de revizuire a capabilitétii de rezistentd (RLE) stabilit la o miscare seismica a
solului de nivel rezonabil de Tnalt, pe baza seismicitatii amplasamentului si a caracteristicilor de
proiectare specifice centralei. Evaluarea marjei de siguranta seismica arata cd, in comparatie cu
cutremurul initial baza de proiectare de 0,2g (acceleratie maxima la nivelul solului), care are o
frecventd estimata de producere de 1E-3 evenimente/an, toate SSC (sistemele, structurile si
componentele) care fac parte din ansamblul de sisteme necesare pentru oprirea sigura dupa un
cutremur ar continua sd isi indeplineasca functia de securitate nucleara pana la 0,4g, corespunzand
unui nivel de cutremur care are o frecventa estimata de producere de SE-5 evenimente/an. Aceasta
marjd este consideratd adecvata deoarece indeplineste obiectivele de sigurantd aplicate la nivel
international pentru noile centrale nucleare. Exista marje suplimentare dincolo de valoarea de 0,4g,
dar nu au fost cuantificate.

Analizele de hazard seismic au fost revizuite si validate in mod independent de organizatii
internationale specializate, folosind cele mai eficiente si moderne metodologii si standarde, in
colaborare cu institutele romanesti relevante. Analizele independente au confirmat
robustetea/rezistenta la cutremur a sistemelor si structurilor aferente ambelor unititi ale CNE
Cernavoda.

Pentru a asigura marje de siguranta suplimentare, in evaluarea capacitatii seismice a centralei a
fost determinat un PGA (peak ground acceleration — acceleratie maxima la nivelul solului) de nivel
rezonabil mai ridicat = 0,4g HCLPF (High Confidence Low Probability of Failure — nivel Tnalt de
incredere ca probabilitatea de defectare este foarte scazuta, nivel de incredere de 95%).

CNE Cernavoda utilizeaza valori adecvate pentru miscarile seismice pentru calificarile seismice
pentru echipamente. Spectrele teoretice de raspuns utilizate pentru CNE Cernavoda ca baza de
proiectare pentru calificarea seismica au fost validate utilizand datele de la Sistemul de
monitorizare seismica care are accelerometre instalate la sol si la mai multe cote. Acest sistem este
capabil sa monitorizeze si sa Inregistreze miscarea solului si a structurii in timpul cutremurelor.
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Activitatile seismice sunt monitorizate cu ajutorul INFP (Institutul National pentru Fizica
Pamantului). Starea cladirilor nucleare si nenucleare este urmarita printr-un program dedicat care
urmareste comportarea in timp a structurilor.

Tn ceea ce priveste Sistemul de Monitorizare Seismica, CNE Cernavoda are in derulare un plan de
actiune pentru achizitionarea si instalarea unui sistem suplimentar, independent, de monitorizare a
structurilor, Tn vederea asigurarii unui semnal in baza caruia se decide declansarea manuala a
opririi centralei in cazul unui cutremur puternic. Este de asteptat ca implementarea proiectului sa
fie finalizata in decembrie 2024.

De asemenea, la CNE Cernavoda exista un program de raspuns la evenimente seismice, stabilit pe
baza recomandarilor din ghidurile EPRI.

16. Risc de accidente severe

Cea mai importanta intrebare este: se poate produce un accident in CNE de proiecte mai
vechi care sa aiba impact semnificativ asupra zonelor inconjuratoare, dar si asupra altor tari?

Chiar daca un accident sever are o probabilitate foarte mica, riscul nu este eliminat.
Raportul RIM trebuie sa ofere mai multe date privind evaluarea consecintelor accidentelor severe;
este insuficienta limitarea calculelor de doze la 100 km. Trebuie furnizate date privind termenii
sursd.

Proiectul de cercetare flexRISK aratd ca o avarie a zonei active cu defectiune timpurie a
anvelopei in Cernavoda-1 ar putea elibera o mare parte din inventarul sau radioactiv, evaluat cu
8,16 PetaBecquerel Cs-137. Urmatoarea figura flexRISK arata riscul legat de vreme ca Europa
sd fie contaminata cu Cs-137 peste 37 KiloBecquerel Cs-137 pe m2 in cazul unui astfel de accident.

In conditii meteorologice defavorabile, multe tari din Europa ar putea suferi o contaminare
ridicata cu cesiu, de peste 37 kBq/m2; riscul legat de vreme pentru Austria este de 0,22%. Nu este
suficient sa calculati doze pentru o distanta de pana la 100 km.

Standardele de siguranta pentru centralele noi nu pot fi implementate pentru centralele
vechi. Riscul unui accident grav creste odata cu vdrsta unei centrale nucleare. Dar nu apar doar
probleme de material si design. Riscul de atacuri teroriste a crescut, iar vechile centrale nu sunt
apte sd reziste amenintarilor moderne.

Din pdcate, nu mai poate fi exclus ca centralele nucleare sa devina tinte intr-un razboi,
mai ales daca se afla in apropierea granitei cu Rusia.

Din cauza schimbarilor climatice, riscul de inundatii a crescut, De asemenea, riscul de
fenomene meteorologice extreme a crescut.

Raportul RIM va include o evaluare a modului in care riscul se modifica odata cu
cresterea in vdrstd a instalatiei si din cauza noilor amenintiri precum terorismul, razboiul si
fenomenele de schimbari climatice.

Raportul RIM va include, de asemenea, calcule de accident cu termenul sursda cel mai
mare pentru care riscul nu este zero si calcule de dispersie pentru toati Europa.

Réspuns: Proiectul depus pentru RIM (CNE Cernavoda Ul si DICA MACSTOR400) este situat
in cadrul amplasamentului existent la Cernavoda. Pe parcursul implementarii Proiectului, termenul
sursd asociat amplasamentului CNE Cernavoda nu este modificat fatd de cel existent. Astfel, este
de asteptat sa nu fie necesar un scenariu suplimentar de accident, deoarece toate evaludrile de
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securitate nucleard si radiologicd aferente au fost deja actualizate in conformitate cu cele mai
recente standarde internationale si reglementari nationale. Deoarece in cadrul Guvernului
Romaniei, Autoritatea de reglementare in domeniul nuclear si Autoritatea de reglementare a
mediului sunt autoritati distincte, evaludrile nucleare si radiologice, limitele si conditiile, scenariile
de accident si planurile de wurgentd intrd sub incidenta unor norme specifice (vezi
http://www.cncan.ro/legislatie/norme/ ) emise in baza Legii 111/1996 (actualizatd).

Riscul de accidente severe a fost evaluat in cadrul analizelor de securitate nucleara baza de
autorizare, in conformitate cu standardele si reglementirile in vigoare, folosind atit metode
deterministe, cat si probabilistice. Frecventa estimatd pentru secventele de evenimente care ar
putea duce la avaria grava timpurie a zonei active a reactorului, ca rezultat direct al unei excursii
necontrolate de putere cu defectiunea ulterioard a tuturor sistemelor de control si a sistemelor de
oprire rapida (ATWS - tranzient anticipat cu esuarea opririi reactorului) este sub 1E-8
evenimente/an. Ipotezele utilizate pentru calculul acestor frecvente sunt conservative.

Pe baza experientei internationale cuprinzand date din accidentele de la Cernobil si Fukushima,
chiar presupunand un termen sursa de cativa PBq de Cs-137 (care pentru un reactor CANDU ar fi
prea conservativ), dozele de radiatii ionizante la distante mai mari de 300 km de locul unui
accidente nuclear sever sunt foarte scazute, in domeniul microSievert (uSv), sub limita legala de
1 mSv/an pentru membrii populatiei, mai mici decat radiatia de fond naturala tipica anuald de
aproximativ 2,4 mSv/an si mult sub nivelurile care ar prezenta un risc pentru sdnatate sau ar
necesita actiuni de protectie sau care ar prezenta un impact negativ semnificativ asupra mediului.

Riscul cauzat de inundatii si scenarii meteorologice severe a fost evaluat ca parte a testelor de stres
post-Fukushima, nu poate conduce la accidente severe si a fost prezentat in acest raport disponibil
publicului: http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/RO-National-Report-for-
2nd-Extraordinary-Meeting-under-CNS-May2012-doc.pdf

Proiectul Unitatilor CNE Cernavoda a fost modernizat si imbunatatit continuu, atat din punct de
vedere al securitatii nucleare, cat si al protectiei fizice, la fel si masurile nationale de prevenire si
de protectie, tinand cont de cele mai recente provocari si amenintari aplicabile.

O evaluare rapida a modelarii de dispersie mentionata in raportul dvs., pe paginile de internet:

e https://flexrisk.boku.ac.at/en/results.html si

e https://flexrisk.boku.ac.at/en/evaluationCountryExport.phtml#form , aratd ca riscul agregat
pentru Austria, in cazul unui accident sever care implica distrugerea zonelor active ale ambelor
unitati CNE Cernavoda, in conditii de deteriorare imediatd a izolarii anvelopei (scenariu extrem
de improbabil), doza anuald pentru o persoand adulta ar fi cuprinsd intre 0,3 microSv si 3,5
microSv , adica mai putin de jumatate de zi de expunere suplimentara la fondul natural de radiatii.

In ceea ce priveste un raport extras din evaluarea mentionati mai sus, poate fi folosit ca exemplu
tabelul ”Risc provenit din Romania Scenariu: Activ 1/2012 Doza medie efectiva de 1 an pentru
adulti”. Termenul sursd al proiectului rdmane neschimbat, astfel incat se poate presupune ca
valorile raportate prin metoda flexrisk disponibila pe pagina de internet mentionata sunt informatii
publice.
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Risk originating from Romania

Scenario: Active 1/2012
Average 1-yr effective dose for adults
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In 2012, in urma evenimentului de la FUKUSHIMA, Unititile 1 si 2 CNE Cernavoda au fost
echipate cu Sisteme de Depresurizare Filtrata de Urgenta a Anvelopei (EFCVS — Emergency
Filtered Containment Venting System) — instalate la fiecare unitate. Scopul EFCVS este de a
reduce riscul rezidual asociat cu accidentele nucleare severe. EFCVS protejeaza anvelopa
reactorului, care este ultima bariera fizicd pentru retinerea radioactivitatii, Impotriva pierderii
integritatii in cazul suprapresurizdrii din cauza secventelor ipotetice de accidente severe si
minimizeaza orice eliberari de radioactivitate in mediu in situatia improbabild in care acestea nu
ar putea fi evitate.

EFCVS este instalat intr-o camera speciald desemnatd a cladirii EFCVS, in imediata apropiere a
cladirii reactorului fiecarei unitati CNE. Conform calculelor proiectate, aerul presurizat din
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cladirea reactorului trece prin acest sistem, iar eficienta generala de retentie raimane de 99,99%
pentru aerosoli si >99% pentru iod.

17. Managementul deseurilor nucleare

Inainte de orice prelungire a duratei de viatd sau de constructie noud, Romdnia ar trebui
sa asigure gestionarea deseurilor nucleare:

In prezent, Romdnia este departe de a avea un depozit final pentru combustibilul uzat.

Rispuns: Informatiile relevante legate de programul Depozitului Geologic de mare Adancime
(Deep Geological Repository- DGR) din Romania, furnizate de ANDR sunt urmatoarele:
In conformitate cu Strategia Nationala, LILW-LL si combustibilul nuclear uzat generat de CNE
Cernavoda vor fi depozitate intr-un Depozit Geologic de mare Adéancime (DGR) care este
planificat sa fie pus In functiune in 2055.
ANDR a derulat si finalizat procedura de achizitie publica pentru ,,Servicii privind elaborarea unui
Plan de actiuni pentru implementarea unui depozit geologic de adancime in Roméania”. Contractul
se va derula pana la sfarsitul anului 2024 si are ca scop indeplinirea urmatoarelor activitati:
- Plan de actiune pentru implementarea DGR in Roméania
- Strategia de implementare a DGR in Romania, in conformitate cu toate cerintele
actuale nationale si internationale
- Studiu preliminar privind restrangerea numarului de formatiuni candidate
- Prezentarea detaliatd a unui mecanism pentru a restrange numarul de optiuni de
roca gazda (la 2-3 formatiuni)
- Strategia de selectie a formatiunilor geologice pentru dezvoltarea Programului de
depozitare geologica pentru gestionarea in siguranta a combustibilului nuclear uzat,
a deseurilor radioactive de mare activitate si a deseurilor radioactive de nivel scazut
st mediu cu viatd lunga
- Studiu preliminar privind implementarea Laboratorului de Cercetare Subterana
(URL/URF)
- Plan de actiune pentru elaborarea Raportului preliminar de evaluare a securitatii
nucleare (PSAR generic) pentru DGR din Romania
- Asistenta in mentinerea colaborarii Intre CNCAN, ANDR si alte institutii interesate
de implementarea DGR: clarificarea cadrului legislativ si de reglementare pentru
implementarea pasilor din viitorul Plan de actiuni.
Designul conceptual al DGR si un plan de cercetare si dezvoltare pentru a sprijini implementarea
depozitului sunt planificate sd inceapd in 2025, pentru a avea depozitul in 2055.

18. Textul precizeaza ca durata de viata initiala a reactorului a fost proiectata sa fie de 30 de ani
Si ca este necesard o modernizare ampla pentru a asigura o functionare continud in sigurantd.
Cum sunt gestionate componentele care nu pot fi inlocuite? De exemplu, vasul sub presiune al
reactorului sau alte componente din partea primara.

Raspuns : Pentru componentele care nu sunt inlocuite in oprirea planificatd pentru retehnologizare
se urmaresc programele de management al imbatranirii implementate de CNE Cernavoda. Aceste
programe sunt dezvoltate in conformitate cu reglementarile CNCAN (de exemplu, NSN-17 Norme
de securitate nucleara privind managementul imbatranirii instalatiilor nucleare) si standardele de
securitate nucleara emise de AIEA.
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In situatiile in care, In urma inspectiilor efectuate, orice componente sunt identificate ca
neindeplinind criteriile tehnice, atunci acestea vor fi inlocuite.

In vederea extinderii duratei de exploatare a U1 (operare pe termen indelungat), SSC (sistemele,
structurile si componentele) centralei au fost supuse Evaluarii Conditiei si au fost revizuite pentru
conformitate cu bazele de proiectare si cu analizele de securitate nucleard. Au fost planificate
actiuni pentru implementare inainte de retehnologizare, precum si pentru implementare in timpul
opririi planificate pentru efectuarea lucrarilor de retehnologizare.

De asemenea, a fost elaboratd metodologia de selectie a SSC pentru implementarea Programului
de management al imbatranirii, precum si Analizele cu ipoteze legate de timp relevante pentru
managementul imbatranirii asociate fiecarui SSC din Ul, in conformitate cu standardul AIEA
SSG-48 ,Managementul Tmbatranirii si dezvoltarea unui program pentru operarea pe termen
indelungat a Centralelor Nuclearoelectrice” si normele nationale emise de CNCAN (NSN-17).

Programul de management al Imbatranirii pentru CNE Cernavoda este revizuit continuu si aliniat
cu cele mai recente standarde de securitate nucleara emise de AIEA si normele CNCAN, iar cele
mai bune practici din industria nucleard sunt incorporate si utilizate. Politica Societatii Nationale
,Nuclearelectrica SA” privind operarea pe termen indelungat pe toatd perioada de functionare a
centralei nucleare de la Cernavoda este documentatd in procedurile companiei si este bazatd pe
evaludri tehnice si pe o strategie cuprinzatoare de exploatare pe termen lung a Unitatii 1 (LTO —
Long Term Operation).

Acumularea de experientd operationald la nivel national si international ajutd la determinarea
structurilor importante care pot fi afectate de imbatranire, a celor care trebuie Inlocuite si a celor
care nu pot fi inlocuite si pentru care durata de viatd proiectata va limita efectiv durata totala de
exploatare a centralei. Pentru cazurile in care a fost estimata o duratd de viata initiala pentru
componentele CNE si experienta lor operationald, inspectiile in exploatare si rezultatele
activitatilor de cercetare si dezvoltare au ardtat ca o functionare mai Tndelungata decat se
presupunea initial este fezabila.

Tn conformitate cu normele de autorizare in vigoare, retehnologizarea si LTO sunt considerate
parte a fazei de exploatare si sunt acoperite de limite si conditii specifice din autorizatia de
exploatare.

Raportul final de securitate nucleara U1 (RFS) actualizat include informatii privind evaluarea starii
sistemelor, structurilor, componentelor si echipamentelor si identificarea si revalidarea evaludrilor
privind analizele cu limite de timp relevante pentru managementul imbatranirii instalatiei nucleare.

Programele de management al vietii centralei (PLiM) sunt dezvoltate pentru componente cu un
impact major asupra securitdtii nucleare, productiei sau mediului, necesitand identificarea
proactiva a mecanismelor de imbatranire. Sistemele, structurile si componentele, selectate pentru
programul PLiM, sunt in domeniul de aplicare al proiectului LTO. Pentru componentele cu impact
major (asa-numitele ,,componente PLiM”), cum ar fi: generatoare de abur, canale de combustibil
nuclear, fideri, schimbatoare de caldura, turbogenerator, calculatoare de proces, transformatoare
de putere, generatoare diesel de rezerva, cladirea reactorului si alte structuri civile cu functie de
securitate nucleara, conducte si elemente de conducta, manualele PLiM au fost dezvoltate sub
indrumarea programului PLiM. Fiecare manual al programului PLiM include lista structurilor si
componentelor incluse in domeniul de aplicare al programului, parametrii relevanti pentru
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evaluarea Tmbatranirii, intervalele de inspectie si criteriille de acceptare fiind incluse in
documentele de referinta utilizate pentru definirea bazei tehnice.

Pentru toate componentele PLiM (active si pasive), starea si durata de viata remanenta in instalatie
sunt analizate printr-un studiu de evaluare a duratei de viatd (LA — Life Assessment) in raport cu
criteriile de acceptare si marjele de securitate nucleara si sunt elaborate planuri individuale de
management al ciclului de viatd (LCMP - Life Cycle Management Plans) pentru a atinge durata
de viatd proiectatd sau pentru perioada de operare pe termen Indelungat. Dacd din studiile de
evaluare a duratei de viata apar diferente sau noi recomandari pentru abordarea mecanismelor de
degradare, in comparatie cu programul initial definit 1n manualele PLiM, manualele PLiM sunt
revizuite In consecinta.

Daca s-a identificat ca programele definite nu au abordat in mod adecvat efectele mecanismelor
de degradare, au fost transmise recomandari (actiuni, modificari de proiectare, imbunatatiri etc.)
necesare pentru atenuarea efectelor imbatranirii. Aceste recomandari au fost grupate in patru
categorii distincte:

- recomandari pentru Tnlocuirea sau reconditionarea componentelor;
- recomandari de inspectie;

- recomandari ,,Best Practice” (completari ale programelor tehnice/initierea unor noi
programe tehnice, analize tehnice, strategii de abordare a problemelor tehnice in aplicarea celor
mai bune practici din industrie la activitatile de managementul al duratei de viata a centralei
(PLiM));

Acestea sunt impartite in 4 categorii din punct de vedere al perioadei de implementare:
*Recomandari care trebuie implementate inainte de retehnologizare;
*Recomandari care trebuie implementate in timpul retehnologizarii;
*Recomandari de implementat dupa retehnologizare;

*Recomandari de bune practici.

Toate activitdtile identificate si prioritizate In cadrul proceselor de incadrare, recomandari de
evaluare a starii si modificari de proiect au fost analizate integrat de expertii centralei si aprobate
de conducerea organizatiei. Ulterior, aceste recomandari au fost folosite pentru a intocmi listele de
activitati de activitati de retehnologizare, care, la randul lor, vor servi pentru functionarea in
siguranta pe termen indelungat si pentru dezvoltarea proiectului de retehnologizare.

Pe baza rapoartelor CA (condition assessment) de evaluare a conditie1 SSC si a tuturor rezultatelor
inspectiilor/testelor din timpul opririi planificate pentru retehnologizarea U1, CNE Cernavoda va
revizui si actualiza toate manualele de programe, strategiile de inspectie (frecvente, tehnologie,
metode etc) pentru ambele unitdti. CNE Cernavoda are un contact continuu cu experienta relevanta
din industria internationald. Pentru problemele de imbatranire mai complexe, sunt in vigoare
acorduri de colaborare cu CANDU Owners Group (COG) pentru a beneficia de experienta de
operare internationald, lectii invatate si de cele mai recente rezultate de cercetare si dezvoltare
(R&D). CNE Cernavoda face parte din Programul R&D COG din 2006 si colaboreaza si cu
institute locale de proiectare si cercetare. In 2016 CNE Cernavoda a aderat la Programul IGALL
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(International Generic Ageing Lessons Learned), pentru a mentine o stransa colaborare cu alte
CNE, mai experimentate in implementarea AMP-urilor.

Reactoarele CANDU nu au un vas de presiune al reactorului (au tuburi de presiune). Reactoarele
CANDU au un vas Calandria care contine moderatorul de temperatura scazuta si presiune joasa.
Pe baza experientei operationale internationale si a analizelor efectuate pana in prezent, nu exista
provocdri asociate cu prelungirea duratei de viatd a vasului Calandria pentru un al doilea ciclu de
exploatare de 30 de ani. Inspectiile vasului Calandria vor fi efectuate in timpul retehnologizarii.

19. Se ia in considerare inlocuirea generatoarelor de abur responsabile de disiparea finala a
caldurii? Daca nu, care sunt metodele utilizate pentru a verifica daca componentele in cauza
continud sd respecte standardele de siguranta?

Réspuns: Evaluarea starii structurii, sistemelor si componentelor efectuata de autoritatea de
proiectare a Unitdtii 1 nu a identificat necesitatea schimbarii generatoarelor de abur. Aceste
echipamente sunt incluse In programul de management al imbatranirii si fac obiectul unor inspectii
periodice efectuate conform standardelor specifice. Programul de management al imbatranirii este
elaborat in conformitate cu reglementarile CNCAN si standardele AIEA si este aprobat de
CNCAN.

Program de management al imbatranirii pentru generatoarele de abur: Programul gestioneaza
imbatranirea generatoarelor de abur ale CNE Cernavoda. Sfera de gestionare a acestui program
include atat componentele din partea primara (tuburile), cat si componentele din partea secundara
care sunt continute in generatorul de abur (adica partile interne din partea secundara).

Program de inspectie SG (Steam Generators — Generatoare de Abur): Subcomponentele
generatoarelor de abur sunt selectate in cadrul inspectiilor conform cerintelor standardului
CAN/CSA-N285.4-2009:

e - Inspectie tuburi/partea primara

e - Inspectie in partea secundara:

- Inspectia vizuala a foii tubulare; primul ansamblu de bare suport pentru tuburile
,U”’; golul inelar; o regiune superioara a fasciculului de tuburi (inclusiv partea
superioard a tuburilor indoite in ,,U” si suporturile corespunzatoare);

- Componentele interne (cicloane primare, cicloane secundare, punti
corespunzatoare, colector de scurgere de reincalzire, colector de alimentare cu
apa de urgenta etc.); downcomer

- Tuburile din material Incoloy 800 reduc potentialul defectelor cauzate de
coroziune la stres si atac intergranular, astfel incat starea tuburilor SG este
foarte buna.

Cu toate acestea, starea tuburilor este monitorizatd si depunerile de pe placile tubulare sunt
indepartate periodic pentru a minimiza problemele cu chimismul local si pH-ul.

Deoarece, in baza experientei de exploatare la nivel international, generatoarele de abur sunt
susceptibile la deteriorarea placilor de sustinere a tuburilor si a altor elemente interne din cauza
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coroziunii asistate de curgere (FAC), aceste componente sunt monitorizate prin metoda de inspectie
cu curenti turbionari si inspectii vizuale pentru tuburi, duze si pereti.

- A fost semnat un acord-cadru de 10 ani Th 2011 cu proiectantul si producatorul generatoarelor de
abur (Babcock & Wilcox), iar studiul de evaluare a vietii (LA) pentru Ul a fost primit in 2012.
Concluzia LA : starea generatoarelor de abur ale U1 este foarte buna dupa 15 ani de functionare si
fara probleme sunt prevazute pentru atingerea si prelungirea duratei de viata proiectate, dacd sunt
mentinute conditiile curente de functionare.

- Studiile actualizate pentru durata de viata a generatoarelor de abur au fost efectuate n 2021.
Rezultatele confirma starea buna dupa 25 de ani. Toate starile componentelor sunt acceptabile, cu
exceptia separatoarelor primare de umiditate, pentru care este necesara inlocuirea in timpul opririi
planificate pentru retehnologizare, pentru a permite inca un ciclu de functionare de 30 de ani.

Programul de management al duratei de viata a generatoarelor de abur a fost revizuit si evaluat in
raport cu recomandarile din raportul AIEA IAEA-TECDOC-1668, precum si cu Programul de
management al imbatranirii IGALL AMP116 pentru generatoarele de abur si cu alte ghiduri
asociate emise de EPRI, fara a se identifica neconformitati.

20. Razboiul din Ucraina a evidentiat vulnerabilitatea energiei nucleare. De asemenea, a ardtat
ca atunci cand centralele nucleare devin un teatru de razboi, chiar si loviturile accidentale pot
provoca daune considerabile. Nimeni nu se asteapta la un razboi in tarile UE, dar, cu toate
acestea, exista consideratii in cursul LTO pentru a imbunatati aspectele legate de siguranta
reactorului ca parte a LTO?

Raspuns: Obiectivul principal al CNE Cernavoda este asigurarea sigurantei si securitatii nucleare.
Functionarea centralei si investitiile viitoare pentru exploatarea pe termen indelungat (LTO) sunt
stabilite pe principiul imbunatatirii continue fiabile si sigure.

Pentru nivelul de risc asociat razboiului din Ucraina, cadrul legislativ national implementat
identifica, pe langa Responsabilitatea SNN-SA-CNE Cernavoda, principalele Autoritati de Stat
care sunt abilitate sd preia Rolul de Conducere in Situatie de Urgenta. Astfel, atributele de baza si
raspunsul organizational sunt stabilite prin Hotararea nr. 557/2016, emisa de Guvernul Romaéniei,
si se concentreaza pe managementul diferitelor tipuri de risc. Hotdrarea a intrat in vigoare in 26
august 2016, fiind recent actualizata si consolidata. Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 615 din 11 august 2016 si cuprinde modificarile aduse prin urmatoarele acte: HG
1234/2021; HD 151/2023; ultima modificare la 24 februarie 2023. Astfel, pentru situatiile legate
de nuclear, imaginea responsabilitatilor este prezentatd mai jos (in cadrul anexei la HG 557/2016
actualizata https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/248122 ):

) ) DOMENIILE DE ACTIUNE
Tipul de Conduce Autoritate
risc autoritatea | responsabild cu Raspuns Recuperare / Remediere*
responsabild rol secundar Prevenire* | Coordonarea | Misiuni de . Restabilirea starii de
. N oo Investigare/Evaluare .
operationala sprijin normalitate
CNCAN, MAI/ MALI, CNCAN, ANDR
Accidente, CNCAN ME CII\?/II\’?I\,IA’\ MS ANDR, CNCAN/ CNCAN, MAIL, MMAP I\SI:EIC ?AT\&?II;H?/IRS
avarii, ' MAIL MT ANDR ANDR, MENCS, MP, MS ’ ’
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explozii,
incendii
sau alte
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in urma accidentului de la Fukushima si a ,,Testelor de stres” efectuate la nivelul UE, a fost
elaboratd si implementata o lista cuprinzatoare de imbunatatiri de proiect legate de securitatea
nucleard, pentru Unitatile 1 si 2 ale CNE Cernavoda. Toate imbunatatirile mentionate asigurd o
protectie sporitd Impotriva accidentelor severe, aducand o contributie semnificativa la obiectivul
de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, astfel cum este prevazut la articolul 8a din
Directiva 2014/87/Euratom si transpus si completat de reglementarile nationale si ghidurile de
reglementare emise de CNCAN.

Pe langd imbunatatirile de securitate nucleard mai notabile implementate la scurt timp dupa
accidentul de la Fukushima, care sunt prezentate in rapoarte disponibile publicului, am continuat
sa crestem siguranta unitatilor CNE Cernavoda prin implementarea unor imbunatatiri importante
in timpul fiecdrei opriri planificate (la fiecare 2 ani), pe baza experientei de exploatare, a evolutiilor

tehnologice, a analizelor de securitate noi sau revizuite si actualizate.

Toate aceste imbunatatiri contribuie la consolidarea tuturor nivelurilor de protectie in adancime,
inclusiv pentru prevenirea accidentelor si atenuarea consecintelor acestora si, astfel, au ca rezultat
sporirea marjelor de sigurantd/scdderea riscului (dupa cum este cuantificat in evaludrile
probabilistice de evaluare a sigurantei care sunt actualizate periodic — Living PSA).
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Frecventa de avarie a zonei active CDF (Core Damage Frequency) si frecventa de eliberare de
materiale radioactive LRF (Large Release Frequency) rezultate din evaluarile probabilistice de
securitate nucleard (PSA — Probabilistic Safety Assessment) pentru Unitatile CNE Cernavoda
aflate 1n functiune sunt semnificativ mai mici decat valorile de referintd alese in conformitate cu
principiile evidentiate in paragraful 27 din INSAG-12 si ne asteptdm ca Tmbunétatirile planificate
pentru implementare in timpul retehnologizarii sd permita respectarea obiectivelor cantitative
stabilite in reglementari ca fiind pe deplin aplicabile CNE noi.

In conformitate cu angajamentul nostru de imbunititire continui, o listi suplimentara
cuprinzatoare de modificari de proiect care urmeaza sa fie implementate la Unitatea 1 a fost
pregatitd si este planificata pentru proiectul de retehnologizare. Aceste modificari de proiect au
rezultat din:
e Revizuirea periodica a securitatii nucleare (in conformitate cu articolul 8c din Directiva
2014/87/Euratom);
Cerintele autoritatii de reglementare CNCAN specificate Tn normele in vigoare;
Modificari de proiect implementate deja la Unitatea 2;
Modificari de proiect destinate a fi implementate la Unitatile 3/4;
Modificari de proiect din experienta de exploatare a centralelor CANDU, rezultatele
activitatilor de cercetare si dezvoltarea standardelor tehnice;
o Imbunititirile identificate ca necesare din experienta operationald a Ul si managementul
imbatranirii.

21. Pericolele reprezentate de terorism si atacurile cibernetice asupra instalatiilor nucleare
devin din ce in ce mai prezente.

Raspuns:

Romania are legislatie, reglementdri si aranjamente cuprinzatoare pentru securitatea nucleara si
securitatea cibernetica, inclusiv pentru interfetele dintre securitatea nucleara si protectia fizica.
Amenintarile baza de proiect pentru sistemul de protectie fizicd si aranjamentele de implementare
sunt actualizate periodic. Cele mai importante reglementari privind protectia fizica si protectia
impotriva amenintarilor cibernetice au fost revizuite, actualizate si completate in perioada 2021-
2023.

Trebuie retinut ca documentele care sustin informatiile publice prezentate mai jos sunt clasificate
si supuse unor conditii de confidentialitate conform legilor, standardelor si directivelor nationale
si europene. Documentele tehnice bazd de proiect care stau la baza evaludrilor/evaludrilor de
securitate si siguranta si Planurile de actiune/Planurile de urgenta sunt emise si/sau aprobate de
autoritatile competente (serviciile de specialitate ale Autoritatii de reglementare in domeniul
nuclear, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apararii, IGSU).

CNE Cernavoda dezvolta si imbunatateste continuu Sistemul de Protectie Fizica, prin care se
asigurd protectia si securitatea instalatiilor si a materialelor nucleare. Astfel, in conformitate cu
cerintele reglementdrilor CNCAN, CNE Cernavodd a implementat Planul de Securitate
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Cibernetica pentru sistemele, componentele si echipamentele care au functii de securitate nucleara,
protectie radiologica, protectie fizica, garantii nucleare si rdspuns la situatii de urgenta.

CNE Cernavoda identifica, evalueaza si gestioneaza interfetele dintre protectia fizica, securitatea
nucleard si securitatea radiologica, la nivelul sistemelor, structurilor, componentelor si
echipamentelor, precum si la nivelul activitatilor desfasurate in cadrul proceselor privind:

* Protectia fizica;

* Controlul configuratiei de proiectare;

* Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta.

La CNE Cernavoda se desfasoara un proces de verificare si revizuire periodica a bazelor tehnice
pentru planul de urgentda pe amplasament. Pentru elaborarea planului de urgenta au fost analizate
si luate in considerare urmatoarele tipuri de evenimente:

e evenimente radiologice/nucleare;

evenimente medicale;

evenimente chimice;

incendii;

evenimente care pot conduce la pierderea Camerei principale de comanda (MCR);

evenimente de transport si transfer de materiale radioactive;

evenimente externe (fenomene meteorologice severe, inundatii, alunecari de teren,

cutremure, incendii din surse naturale, evenimente cauzate de activitati umane externe,

epidemii/pandemii);

e ecvenimente de pierdere totald a alimentarii cu energie electrica si a sursei finale de
racire (pierderea alimentdrii cu energie electricad din reteaua nationald, intreruperea
totala a alimentarii cu energie electrica din toate sursele de curent alternativ, pierderea
sursei primare de racire, pierderea sursei finale de racire impreuna cu pierderea totala
a alimentarii cu energie electrica din surse de curent alternativ) ;

e accidente nucleare severe;

e evenimente combinate (accident industrial conventional survenit concomitent cu un
accident radiologic, dezastre naturale combinate cu un accident nuclear sever);

e evenimente de protectie fizica.

In anul 2014, au intrat in vigoare normele CNCAN privind protectia instalatiilor nucleare
impotriva amenintarilor cibernetice, care stabilesc cerintele generale de protectie a sistemelor,
componentelor si echipamentelor, inclusiv a software-ului pentru instrumentatie si control si retele
de calculatoare (SCE — sisteme, componente si echipamente), apartinand instalatiilor nucleare,
impotriva amenintari cibernetice. Aceste norme privind securitatea cibernetica a instalatiilor
nucleare au fost revizuite, actualizate si completate in anul 2021. in conformitate cu aceste norme,
CNE Cernavoda asigura protectia impotriva potentialelor amenintari pentru securitatea cibernetica
pentru anumite categorii de SCE si asigurd, prin masuri proactive si reactive, confidentialitatea,
integritatea, disponibilitatea, autenticitatea si nonrepudiarea informatiilor in format electronic, a
resurselor si serviciilor din spatiul cibernetic. CNE Cernavoda a identificat acele SCE care necesita
protectie impotriva amenintarilor cibernetice (denumite n continuare SCE Digitale) si pentru care
a implementat un plan de securitate cibernetica, in conformitate cu cerintele normelor CNCAN.
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Metodologia de identificare a SCE digitale, pentru care CNE Cernavodd asigurd protectie
impotriva amenintdrilor cibernetice, a fost stabilitd de echipa responsabild cu asigurarea
conformitatii activitatilor/proceselor/documentatiei CNE Cernavodd cu cerintele normelor
CNCAN, numita prin decizia Directorului de Sucursalda CNE Cernavoda.

Analiza sistemelor digitale din CNE Cernavoda a fost realizata ludnd in considerare urmatoarele
categorii de sisteme i componente:
e SCE cu functii de securitate nucleard, protectie radiologica, protectie fizicd si
garantii nucleare;
e SCE cu functii de raspuns la situatii de urgentd, inclusiv sisteme de comunicatii
utilizate 1n situatii de urgenta.

SCE care necesitd protectie impotriva amenintarilor cibernetice au fost identificate, tindnd cont de
incidentele cibernetice potentiale care ar avea urmatoarele consecinte:

e un impact negativ asupra functionarii SCE;

e un impact negativ asupra integritatii sau confidentialititii datelor si/sau a

programelor software;

¢ indisponibilitatea si/sau limitarea accesului la sisteme, servicii si/sau date.
Inventarul digital SCE a fost verificat si validat la fata locului si este revizuit/actualizat anual sau
ori de cate ori este necesar, ludnd in considerare experienta in exploatare, evaluari si audituri
periodice de securitate, in conformitate cu cerintele normelor CNCAN.

Finalizarea analizei sistemelor digitale de la CNE Cernavoda a fost realizata prin clasificarea SCE
in functie de potentialele consecinte ale unui atac cibernetic si stabilirea sistemelor care necesita
evaluarea riscurilor. Pentru aceasta s-a ales modelul specific din standardele AIEA, dupa care a
fost definit un model de protectie in adancime pe 5 niveluri de securitate. Cerintele de securitate
cibernetica sunt aplicate treptat, in functie de potentialele consecinte ale unui atac cibernetic.

Asadar, unui set de cerinte generice se adauga un set din ce in ce mai riguros de cerinte, de la
nivelul 5 la nivelul 1, care se aplicad tuturor echipamentelor digitale. CNE Cernavoda a analizat
vulnerabilitatile la potentiale amenintari, a implementat actiuni corective pentru a asigura
prevenirea incidentelor, precum si detectarea rapidd a incidentelor (pentru situatiile n care
masurile de prevenire sunt ineficiente) si a elaborat planul de raspuns la incidentele cibernetice in
conformitate cu normele in vigoare, precum si procedurile de rdspuns la scenariile
generice/specifice identificate. Pentru toate SCE digitale identificate cu functii de securitate
nucleara, protectie radiologicd, protectie fizica, garantii nucleare si functii de raspuns in situatii de
urgentd, a fost stabilit Planul de protectie cibernetica (document clasificat) pentru CNE Cernavoda,
care a fost aprobat de CNCAN.

Recomandarile rezultate din rapoartele de evaluare si din analizele de risc elaborate pentru
sistemele identificate, cuprinse in Planul de protectie cibernetica, au fost incluse intr-un plan
integrat de actiuni de corective si de Tmbunatatire. Autoritdtile de reglementare si control sunt la
nivelul structurilor de profil din cadrul autoritatilor centrale (CNCAN, MAI, MAPN, SRI).
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