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A. DATE GENERALE
1. TITULARUL PROIECTULUI/INVESTITIEI
SPEEH HIDROELECTRICA S.A.

2. BENEFICIARUL PROIECTULUI/INVESTITIEI
SPEEH HIDROELECTRICA S.A.

3. PROIECTANTUL GENERAL

SPEEH HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti - DEPARTAMENT PROIECTARE
4. PROIECTANTUL DE SPECIALITATE

SPEEH HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti - DEPARTAMENT PROIECTARE

5. ELABORATORUL STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE
APA
Asocierea formata din EPMC Consulting SRL si JBA Consult Europe SRL

B. DATE DESPRE INVESTITIE
1. DENUMIREA COMPLETA A INVESTITIEI

"Proiectul privind cresterea ponderii productiei de energie electrica din surse regenerabile
prin finalizarea lucrarilor si asigurarea monitorizarii permanente a impactului asupra mediului
la ,,Complexul hidrotehnic si energetic Cerna-Motru-Tismana Etapa a ll-a”’.

2. LOCALIZAREA INVESTITIEI

Pentru finalizarea proiectului propus mai sunt de realizat 2 obiective, respectiv:

e Baraj Vija;
e Regularizare rau Tismana, aval de CHE Tismana.

Obiectivul de investitii este amplasat in bazinul hidrografic al raurilor Tismana si Bistrita din
cadrul unitatilor administrativ-teritoriale Pestisani, Tismana si Godinesti. Toate obiectivele
propuse prin proiect se afld pe teritoriul judetului Gorj. Tn figura nr. 1 este evidentiata
distributia lucrarilor in raport cu limitele administrativ-teritoriale mentionate.
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Legenda

—— Praguri propuse

—— Corpuri de apé potential afectate
—— Retea hidrograficd

[ Acumulare existentd cota 549mdM
7] Acumulare NME cota 569mdM

"] Acumulare + baraj NNR cota 600 mdM & ;

[ Limite UAT

OpenStreetMap "estean, =) pr
y — —

Figura 1. Tncadrarea proiectului in raport cu limitele administrativ-teritoriale

Din punct de vedere hidrografic investitia propusa se suprapune pe bazinul hidrografic al Jiului.
Barajul Vaja este amplasat pe raul Bistrita (RORW7.1.31.6b_B47a - Bistrita - izvor - cf.
Bistricioara si afl. Lespezel, Vija si Bistricioara) in imediata vecinatate cu paraul Valea Lungs, la
cca 7 km amonte de satul Gureni si cca 11 km amonte de satul Pestisani. In figura nr. 2 sunt

evidentiate corpurile de apa potential afectate de proiect si amplasarea lor in cadrul bazinului
hidrografic Jiu.
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Accesul pe amplasament se face pe un drum forestier modernizat. Lucrarile de regularizare a
raului Tismana sunt propuse pe un sector in lungime de cca 2 km intre pod rutier DN67 Tg Jiu
Baia de Arama si Pod Godinesti. Accesul catre amplasamente se face din drumul national DN
67 si din drumurile locale care apartin satelor care marginesc albia raului Tismana.

—— Corpuri de apd potential afectate
Retea hidrografica din bazinul Jiului
B Bazin Hidrografic Jiu

OpenStreetMap

&*T = =< g

Figura 2. Localizarea proiectului de investitie in bazinul hidrografic
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3. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE PE CORPUL DE APA

Proiectul privind cresterea ponderii productiei de energie electrica din surse regenerabile prin
finalizarea lucrarilor si asigurarea monitorizarii permanente a impactului asupra mediului la
Complexul Hidrotehnic si Energetic Cerna —Motru—Tismana Etapa a llI-a presupune finalizarea
urmatoarelor obiecte de investitii:

e Barajul Vaja (clasa | de importantad, categoria A);
e Regularizare rau Tismana, aval de CHE Tismana Aval;

Tn figura urmatoare este reprezentatd schematic intreaga amenajare hidroenergeticd Cerna —
Motru — Tismana. Astfel se poate observa ca doar o mica parte din intreaga amenajare mai

trebuie pusd in opera. Tn continuare sunt prezentate elemente propuse de a fi realizate in
cadrul acestui proiect.

ETAPA I -a ETAPAIl - a

acul Cema
NRN =685mdM LaculCloco Vaja
hb=110m

NRN =480mdM NRN =600mdM

Vu=120mil.mc. hb=50 m hb=43 m
R Vu=2 mil.mc Vu=28,5 mil.mc
y ey o e}
' '
I ! :‘
Lacul Motru l
p s
NRN =480mdM
hb=37m - T
Vu=2,8mil.mc

Lacul Tismana
NRN =217mdM
hb=20 m

Vu=0,6 mil.mc

Figura 3.. Amenajarea hidroenergetica Cerna — Motru — Tismana (Etapa | si Etapa 1)

Barajul Vaja este un baraj de tip anrocamente cu nucleu de argild, avand urmatoarele
caracteristici finale:

e cota coronamentului 604,00 mdM;
e inaltimea 92 m;

e |ungimea coronamentului 270 m;

e volumul total de umpluturi 1.119 mii mc;
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betoane 42,7 mii mc;

Amplasarea Barajului Vaja inclusiv cu extinderea teritoriala a lacului de acumulare aferent este
reprezentata in figura nr. 4.

Pentru finalizarea obiectului de investitii, sunt necesare urmatoarele lucrari:

Golirea de fund realizata in etapa | se prelungeste prin fundatia barajului de
anrocamente cu o galerie de evacuare si o galerie de acces la casa vanelor;

Devierea provizorie a raului pe perioada executiei se realizeazd cu ajutorul unui
descdrcator palnie cu creasta la cota 546 mdM racordat la galeria de deviere a apelor;
Descarcatorul de ape mari pentru barajul Vaja NNR 600 mdM a fost proiectat de tip
canal lateral betonat, situat pe malul stang, dimensionat corespunzator clasei | de
importanta;

Acumularea Vaja este amplasat3 imediat aval de confluenta raului Bistrita cu Valea Largs. Tn
etapa a ll-a se va creste nivelul normal de retentie al lacului deja existent din etapa |, care are
NNR (nivel normal de retentie) cota 546 mdM pana la cota NNR 600 mdM.

Caracteristicile principale ale acumularii sunt:

nivel normal de retentie 600 mdM;
nivel minim de exploatare 542 mdM;
Suprafata lacului la NNR 96 ha;

Volum brut 29,39 mil. m3;
Volum util 28,32 mil. m3;

Volumul disponibil pentru viituri (600 mdM — 604 mdM) - 4,60 mil.mc. Acest volum se
asigura pentru protectia avalului contra inundatiilor (raul are un caracter
supratorential, cu viituri frecvente producatoare de pagube).

Lucrarile necesare, ramase de executat pentru functionarea definitiva, in siguranta, la cota
coronament 604 mdM, sunt:

Depuneri in corpul barajului:

umpluturi in stratul suport 54.129 mc;

umpluturi de anrocamente 406.043 mc;

anrocamente asezate manual la paramentul aval 9.234 mc.

Betoane:
beton armat Tn vatra si ziduri 850 mc;
beton armat Tn masca 8.000 mc.

Descarcatorul de ape mari:
excavatii in roca 10.500 mc;
beton slab armat 2.100 mc;
beton armat 7.600 mc;

12
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e Foraje si injectii:
- Voal de etansare 8.800 m;
- Drenaj 1.000 m.

e Dopul deinchidere al galeriei de deviere:

Lucrdrile constau in excavatii, beton in dop, injectii de umplere, voal de etansare
inclinat.

e Accese si amenajari:

Demolarea lucrarilor existente de pe coronamentul de la cota 572 mdM. Aceasta cota este
intermediard, pentru continuarea ridicarii cotei barajului se va demola parapetul din beton,
balustrade metalice, iluminatul existent si se va demola grinda sparge val. Betonul rezultat din
demolari se va folosi la refacerea drumurilor aproximativ 10.000 mc.

e amenajare coronament cota 604 mdM (suprastructura drum coronament, parapet din
beton, balustrade metalice);

e redeschidere/exploatare cariera. Lucrdrile constau in defrisare, refacere bretele de
acces (excavatii in roca si suprastructura macadam). Cariera este situata pe mal stang
in coada lacului de acumulare;

Cariera a mai fost in exploatare, intre timp a fost acoperita de vegetatie spontana fiind
necesara igienizarea acesteia pe o suprafata aproximativa de 1 ha;

e montare aparate/dispozitive urmarirea comportarii constructiilor;

e reparatii/intretinere drumuri acces in zona lucrarilor (baraj, cariera, contur lac mal
stang) cu structura din balast;

e reparatii In zona regularizarii existente aval de baraj;

e amenajare halda. Amplasamentul haldelor urmeaza a fi stabilit de comun acord — la
faza urmatoare de proiectare (PT) — intre factorii interesati: beneficiar (SPEEH
Hidroelectrica SA/SH Portile de Fier/UHE Targu lJiu), autoritatile locale (Primaria
orasului Tismana, primariile comunelor Godinesti, Ciuperceni, Calnic), autoritatea
competenta pentru protectia mediului (APM Gorj). Materialul adus in halda va fi
descarcat, imprastiat cu buldozerul si nivelat. La sfarsitul lucrarilor, suprafetele
haldelor se vor reda in folosinta initiald prin operatiuni de nivelare a materialului
imprastiat, asternere a unui strat de pamant vegetal in straturi de 15 cm si inierbare a
acestei suprafete.

e eliminarea vegetatiei din cuveta lacului intre cotele 546 — 604 mdM.

Cand s-au inceput lucrarile in etapa | s-au executat defrisari pana la cota 604 mdM, ceea ce a
presupus scoaterea din fond forestier a suprafetei de padure si tdierea la ras. intre timp,
suprafata versantilor aflata intre cotele 546 mdM si 604 mdM s-a reimpadurit, fiind necesara
0 noua curatare a cuvetei lacului, pe o suprafata aproximativa de 53 ha.

Avand Tn vedere recomandarile survenite Tnh urma elaborarii studiului de evaluare adecvata, ,
a prevederilor Legii Apelor , Art 34, alin(3) privind Tintretinerea albiei minore in aval de o
lucrare de barare sau de evacuarea unei folosinte hidroenergetice, lucrarile de regularizare
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vor fi reduse pe o lungime de apx 2 km.

Lucrarile de regularizare a raului Tismana constau Tn praguri de stabilizare a albiei la cota
talvegului si aparari de maluri din prism de anrocamente.

n figura nr. 5 este reprezentatd amplasarea propusd pentru fiecare prag.

Realizarea pragurilor de fund presupune ingroparea lor la nivelul cotei talvegului actual.
Alte lucrari propuse sunt:

— protectii aval pod DN 67 Tg. Jiu — Baia de Arama — protectie cu anrocamente;

— protectii de mal pe zonele erodate cu prism de anrocamente;

— protectii poduri si podete cu prism de anrocamente;

— Rizberma din anrocamente L=132 m.

Lucrari de regularizare pe raul Tismana (Varianta pana la Podul Godinesti)
Profil MD Profil MS
L tip L tip

31-32 58,4 2 31-33 109,55 1

37-45 293,33 2 37-44 194,75 2

53-58 251 2 44-45 77 1

62-66 144,55 1 45-48 104,22 2
61-64 157 2

e Praguri de fund la nivelul cotei talvegului

Profilul longitudinal a fost proiectat in trepte, astfel incat fiecare treapta sa reprezinte un prag
de fund. Pragurile se vor realiza dintr-un miez din beton ciclopian avand 2 m |atime (directia
amonte-aval), 3 m adancime, lungime egala cu latimea albiei (cca. 20-22 m) si incastrat in
maluri cate 2 m.

Functie de adancimea rocii de baza, pragurile sunt de doua tipuri:
- tip 1 — cand roca de baza relativ la suprafata (sub 2,5 m) — prag de beton ciclopian si
riziberma aval;
- tip 2 — cand roca este la adancimi mai mari de 2,5 m si acolo unde se produc afuieri
mari — prag de beton ciclopian care inglobeaza doua randuri de planse, incastrate in
roca de baza 50 cm.

Aval se va continua cu o riziberma din anrocamente de 6 m lungime. Anrocamentele depuse
vor avea dimensiuni de 60 — ¢50 (500 kg — 200 kg) in proportie de 60% si 30 — @20 (100 kg
— 15 kg) in proportie de 40%. Pe zona pragului si a disipatorului de energie (prag-rizberma = 8
m total), precum si amonte si aval cca. 6 m, sectiunea transversala a albiei va fi calibrata. Pe
aceasta zona se va realiza protectia malurilor cu un prism de anrocamente pana la cota
superioara a malului.
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e Senalizare/decolmatare raului Tismana

Toate aceste zone vor fi senalizate si in mare masura se va incerca aducerea sectiunii albiei la

forma proiectata initial, prin excavatii mecanice in albia raului si transportul aluviunilor in
halda.

De asemenea, amplasamentul haldelor urmeaza a fi stabilit de comun acord — la faza
urmatoare de proiectare (PT) —intre factorii interesati: beneficiar (SPEEH Hidroelectrica SA/SH
Portile de Fier/UHE Targu Jiu), autoritatile locale (Primaria orasului Tismana, primariile
comunelor Godinesti, Ciuperceni, Calnic), autoritatea competenta pentru protectia mediului
(APM Gorj).

Materialul adus in halda va fi descarcat, imprastiat cu buldozerul si nivelat. La sfarsitul
lucrarilor, suprafetele haldelor se vor reda in folosinta initiald prin operatiuni de nivelare a
materialului Timprastiat, asternere a unui strat de pamant vegetal in straturi de 15 cm si
inierbare a acestei suprafete.

Pentru realizarea lucrarilor au fost prevazute urmatoarele lucrari tehnologice:
- drumuri tehnologice necesare acceselor la punctele de lucru cu structura din
balast;
- rampe de acces in senal din balast;
- batardouri din prefabricate de beton care se vor refolosi la toate lucrarile de
aparare de mal.

Lucrdrile si Cantitdtile rdmase de executat (detaliate pe categorii de deviz)

Denumire material UM Cantitate

BARAJ VAJA

CONSTRUCTII
1. Depuneri in corpul barajului
Umpluturi in stratul suport mc 54.129
Umpluturi de anrocamente mc 406.043
Anrocamente asezate manual la paramentul aval mc 9.234
2. Betoane
Beton armat in vatra si ziduri mc 850
Beton armat in masca mc 8.000

3. Descarcatorul de ape mari

Excavatii in roca mc 10.500
Beton slab armat mc 2.100
Beton armat mc 7.600

4. Foraje si injectii

Voal de etansare m 8.800
Drenaje m 1.000

15



=2 i
EPMCAimup! -

—— Corpuri de apa potential afectate

I A existentd cota

[ Acumulare NME cota 569mdM

|| Acumulare + baraj NNR cota 600 mdM
[ Limite UAT

OpenStreetMap

Figura 4. Prezentarea lucrdrilor principale propuse pe corpul de apd Bistrita
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TISMANA

Legenda

—— Praguri propuse

Retea hidrografics
[ Limite UAT

- Corpuri de apa potential afectate

3/
S/
I3
5/
1

0.5

GODINESTI

1.25 km

0.75

OpenStreetMap
Figura 5. Prezentarea lucrdrilor principale propuse pe corpul de apd Tismana (praguri de fund)

4. LISTA ZONELOR PROTEJATE DIN SAU ADIACENTE FIECARUI CORP DE APA PE

CARE SE VA AMPLASA INVESTITIA

Denumire arie

lucrari

Distanta fata de

Tabel 1. Zonele protejate identificate aferente corpurilor de apd pe care se va amplasa investitia
Distanta fata de
acumulare

Cod arie/zona

protejata

Cod corp de apa

Denumire corp
de apa

protejata
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intersectata de
corpul de apa

Bistrita — izvor —
cf. Bistricioara si
afl. Lespezel,

Lucrarile se

Acumularea se

RORW?7-1-31- C o suprapun cu suprapune cu
6B_BA7A Vaja i ROSAC0129 Nor‘:l‘;' \f;rt’”'“' ROSAC0129 ROSAC0129
Bistricioara
Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii
Bistrita —izvor
—cf.
RORW7-1-31- Bistricioara i Captarea Vaja (Clocotis) - Zona de protectie sanitara cu regim sever -
6B B47A afl. Lespezel, . - . . o n .
- Vija si zona de protectie sanitara a captarii este inclusa in zona de protectie
Bistricioara sanitara a barajului Clocotis (Aparegio Gorj SA — CED Targu Jiu)
Bistrita —izvor
—cf.
RORW?7-1-31- ictrici ;
6B BATA Bistricioara si Captare Ac. Clocotis (Aparegio Gorj SA — CED Runcu)

afl. Lespezel,
Vajasi
Bistricioara
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Legenda

—— Praguri propuse

—— Corpuri de apd potential afectate

~—— Retea hidrografica

B Acumulare existentd cota 549mdM
7] Acumulare NME cota 569mdM

[ Acumulare + baraj NNR cota 600 mdM
Arii naturale protejate

[ Arie de protectie speciala

7] Monument al naturii

"1 Parc national

[ Parc natural

|| Rezervatie naturald o~
[ Sit natural al patrimoniului natural universal \" h
"] Arie de protectie speciald avifaunistici ‘
OpenStreetMap ‘

Pestear,
h B

S C — o

Figura 6. Localizarea zonelor protejate din vecindtatea proiectului (arii naturale protejate)

Pe langa ariile protejate prezentate in tabelul anterior (arii de protectie primite si prin adresa
ABA lJiu nr. 524 din 17.01.2025) pentru o analiza exhaustivd a eventualelor impicatii ale
proiectului s-au mai luat Tn analiza si alte arii protejate care se suprapun pe corpurile de apa
potential adectate de proiect.
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RONPAO0448 Izvoarele Izvernei;
RONPAO0459 Cheile Sohodolului;
RONPAO0455 Padurea Tismana — Pocruia;
RONPAO0462 Cornetul Pocruiei;
RONPA0453 Cotul cu Aluni;
RONPAOQ0449 Izbucul Jalesului;
RONPAOQ943 Cheile si Pestera Patrunsa;
ROSAC0366 Raul Motru;

ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunare;
ROSAC0045 Coridorul Jiului;
ROSAC0202 Silvostepa Olteniei;
ROSAC0362 Raul Gilort;

VVVYVVVVYVVYVYVYYVYYVYY

5. CONCLUZII

“Proiectul privind cresterea ponderii productiei de energie electrica din surse regenerabile
prin finalizarea lucrarilor si asigurarea monitorizarii permanente a impactului asupra mediului
la Complexul hidrotehnic si energetic Cerna-Motru-Tismana Etapa a ll-a” — continuare lucrari
rest de executat la obiectivul de investitie Complexul hidrotehnic si energetic Cerna-Motru-
Tismana Etapa a ll-a are o suprapunere partiald cu situl Natura 2000 ROSAC0129 Nordul
Gorjului de Vest, suprapunere cu urmatoarele lucrari:

» Barajul Vaja si implicit lacul de acumulare Vaja se suprapun integral cu ROSAC0129
Nordul Gorjului de Vest;

» Arealul regularizarilor si a pragurilor de pe Raul Tismana rezultate in urma studiului de
evaluare adecvata se suprapune cu ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest.

Prin extinderea sa spatiald proiectul se intersecteaza cu bazinul hidrografic al Jiului si
influenteaza in mod direct corpurile de apa de suprafata RORW7.1.31.6b_B47a - Bistrita - izvor
- cf. Bistricioara si afl. Lespezel, Vaja si Bistricioara si RORW7.1.31_B37 - Tismana - Ac.Tismana
Aval - cf. Jiu. Pentru partea de ape subterane proiectul poate aduce modificari locale ale
elementelor freatice si influenteaza potential 3 corpuri de apa, respectiv: ROJIO3 Tismana -
Dobrita (Muntii Valcan), ROJIO5 Lunca si terasele Jiului si afluentilor sai si ROJIO7 Oltenia.

Tn cadrul etapei de teren s-a constatat c3 arealul propus pentru desfisurarea proiectului
contine numeroase elemente hidrotehnice si hidroenergetice, majoritatea fiind chiar
degradate (cele aflate pe raul Tismana). Lucrarile hidroenergetice existente se afla intr-o stare
bun3 din punct de vedere vizual iar barajul la cota actuald se afld intr-o stare optima. Tn cadrul
vizitei din teren a fost consemnata asigurarea unui debit de servitute la baza barajului V3ja.

C. DOMENIUL DE APLICARE
in continuare se prezintd, de o manierd sintetizatd, elemente solicitate conform
Metodologiei de determinare a indicatorilor hidromorfologici pentru cursurile de apa din

Romdnia (INHGA, 2015) - Domeniul de aplicare, atat pentru corpurile de apa de suprafata, cat
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si pentru cele subterane. Se precizeaza ca Metodologia mai sus-mentionata se regaseste (ca
anexa) in cadrul Planurilor de Management al Bazinelor Hidrografice (PMBH) —ciclul lll, planuri
aprobate prin HG nr. 392/2023.

1. IDENTIFICAREA CORPURILOR DE APA POTENTIAL A FI AFECTATE DE NOILE
MODIFICARI ALE CARACTERISTICILOR FIZICE ALE CURSURILOR DE APA PE CARE
SE AMPLASEAZA INVESTITIA, MODIFICARI CE POT CONSTITUI/DETERMINA O
PRESIUNE ASUPRA CORPULUI DE APA ASTFEL IDENTIFICAT

Corpurile de apa de suprafata identificate in zona investitiei sunt urmatoarele:

Corpuri de apd de suprafata:

» RORW?7.1.31.6b_B47a Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si afl. Lespezel, Vaja si
Bistricioara;
» RORW?7.1.31_B37 Tismana - Ac.Tismana Aval - cf. Jiu;

Corpuri de apd subterane:
» ROJI0O3 Tismana - Dobrita (Muntii Valcan);

ROJIO5 Lunca si terasele Jiului si afluentilor sai;
ROJIO7 Oltenia.

Y V
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Legendd

— Corpuri de apd potential afectate
~— Retea hidrograficd din bazinul Jiului
["] Corpuri de ap# subterand

[ Bazin Hidrografic Jiu
OpenStreetMap

Figura 7. Bazinul hidrografic al réului Jiu (corpurile de apd desemnate conform DCA)
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2. IDENTIFICAREA LUNGIMII CORPURILOR DE APA

» RORW?7.1.31.6b_B47a Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si afl. Lespezel, Vaja si
Bistricioara L= 65,6km;

» RORW?7.1.31_B37 Tismana - Ac.Tismana Aval - cf. Jiu L= 25,96 km.

3. CATEGORIA, TIPOLOGIA SI STAREA CORPULUI/CORPURILOR DE APA
IDENTIFICATE CA POTENTIAL A FI AFECTATE DE PROIECT
Tabel 2. Starea ecologicd/potentialul ecologic al corpurilor de apd
Categoria . . Codul corpului Stare/ Stare.av
Nr. . < . Tipologie N . ecologica/
Denumire corp apa corpului de . de apa de Potential .
crt . corp apa . potentialul
apa suprafata (S/P) .
ecologic
Bistrita - izvor - cf.
Bistricioara si afl.
1 Lespezel, Vaja si RW ROO1 RORW?.1.31.6b S B
. B47a
Bistricioara -
Tismana - RORW7.1.31_B3
2 | Ac.Tismana Aval - cf. RW RO04 7 = S B
Nota: Extras din Anexa 6.1.A Starea ecologicd/potentialul ecologic a corpurilor de apd - PMBH Jiu
Tabel 3. Rezultatele evaludrii stdrii chimice a corpurilor de apd de suprafatd
coc :u:t?:mn/ Denumire izellet
. pat . . Denumire Codul corpului de | Categoria Stare evaluare
hidrografic apa . . . < s -
o corp apa apa de suprafata de apa chimica a starii
(cod suprafata .
. chimice
subunitate)
Bistrita -
Bistrita, izvor - cf.
Lespezel, | Bistricioara si
RO2 Vija, afl. Lespezel, RORW?7.1.31.6b_B RW 2 Da
. . 47a
Bistricioar Vija si
a Bistricioara
RO Tismana -
Tismana Ac.Tismana RORW?7.1.31_B37 RW 2 Da
Aval- cf. Jiu

Nota: Extras din Anexa 6.2.A Rezultatele evaludrii stdrii chimice a corpurilor de apd de suprafatad .

PMBH Jiu

Explicatii privind adnotdrile din anumite coloane:

o Coloana “Categoria de apd”: RW = rdu, LW = lac natural, LA = lac acumulare,
HMWSB = corp de apd puternic modificat, AWB = corp de apd artificial,

o Coloana ,Stare chimicd”: 2 = bund, 3 =

necunoscutd/lipsd informatii;
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Tabel 4. Starea corpurilor de apd subterand

Denumire corp de Cod corp de apa | Starea cantitativa Starea chimica
apa subterana subterana actuala actuala
Tismana - Dobrita ROJIO3 Buna Buna
(Muntii Valcan)
Lunca si terasele Jiului ROJIOS Buna Buna

si afluentilor sai

Oltenia ROIJIO7 Buna Buna

Corpul de apa subterana Tismana - Dobrita (Muntii Valcan) este in interdependentd cu corpul de apa
de suprafata Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si afl. Lespezel, Vaja si Bistricioara. Corpul de apa subterana
Lunca si terasele Jiului si afluentilor sai este in interdependenta cu corpul de apa de suprafata Tismana
- Ac.Tismana Aval - cf. Jiu (PMBH Jiu). Corpul de apa subterana Oltenia este corp de apa de adancime.

Tabel 5. Elementele de calitate pentru RORW?7-1-31_B37

Incadrarea in clase de
Cod corp de apa Element de calitate calitate / Element de
calitate

QE1-2-4 - Phytobenthos 1
QE1-3 - Benthic invertebrates
QE1-4 - Fish
QE2-1 - Hydrological regime

QE2-3 - Morphological conditions

QE2-2 - River continuity conditions
QE3-1-2 - Thermal conditions
QE3-1-3 - Oxygenation conditions
QE3-1-4 - Salinity conditions
QE3-1-5 - Acidification status
QE3-1-6-1 - Nitrogen conditions
QE3-1-6-2 - Phosphorus Conditions
QE3-3 - River Basin Specific Pollutants

Informatii furnizate de ABA lJiu cf. adresei nr. 524/17.01.2025

N(N|R[RIMNIM|IRPIMNWR|R|R

Tabel 6. Elementele de calitate pentru RORW?7-1-31-6B_B47A

incadrarea in clase de
Cod corp de apa Element de calitate calitate / Element de
calitate
QE1-2-4 - Phytobenthos 1
QE1-3 - Benthic invertebrates 1
QE1-4 - Fish 2
QE2-1 - Hydrological regime 1
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QE2-3 - Morphological conditions

QE2-2 - River continuity conditions
QE3-1-2 - Thermal conditions
QE3-1-3 - Oxygenation conditions
QE3-1-4 - Salinity conditions
QE3-1-5 - Acidification status
QE3-1-6-1 - Nitrogen conditions
QE3-1-6-2 - Phosphorus Conditions

QE3-3 - River Basin Specific Pollutants
Informatii furnizate de ABA Jiu cf. adresei nr. 524/17.01.2025

N|lR|R|R|IN|N[R[NN

4. MENTIONAREA OBIECTIVELOR DE MEDIU PENTRU FIECARE CORP DE APA SI A
OBIECTIVELOR ZONELOR PROTEJATE IDENTIFICATE, CU PRECIZAREA
EXCEPTIILOR APLICATE SI A TERMENELOR AFERENTE, DUPA CAZ

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apa de suprafata posibil a fi afectate de lucrarile
hidrotehnice propuse, precum si exceptiile de la obiectivele de mediu si termenele aferente
sunt prezentate in tabelele urmatoare:
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Tabel 7. Obiectivele de mediu ale corpurilor de apd de suprafata

Categoria Tipologia Zone protejate Obiectiv de mediu
Cursul de | Numele corpului . . . )
. o Codul corpului de apa | corpului de corpului

apa de apa < . - . Stare Stare
apa de apa Tipul Obiectivul . L.
ecologica chimica

2 3 4 4 6 7 9 10
Specii acvatice | HG 202/
. i 2002 OUG
Bistrita - izvor - importante

| cf Bistricioara si economic- | 57/2007 | STARE | Stare
Bistrita . RORW?7.1.31.6b_B47a RW ROO1la . ECOLOGICA | chimica

afl. Lespezel, Vija pesti SCI . .

e BUNA buna

si Bistricioara

Specii acvatice | HG 202/ STARE Stare

importante 2002 OUG ECOLOGlCA chimica

Tismana - economic- | 57/2007 BUNA buna

Tismana | Ac.Tismana Aval- RORW?7.1.31_B37 RW ROO04a .
. pesti SCI
cf. Jiu
Extras din Anexa 7.1. a PMBH 2022-2027

Ape subterane

Tabel 7. Obiectivele de mediu ale corpurilor de apd subterand si exceptii de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apd subterand

Bazin Denumire corp Cod corp Obiectiv de mediu Starea Starea Termenul de atingere a
hidrografic de apa de apa cantitativa chimica obiectivului de mediu
subterana subterana Starea Starea actuala actuala Starea Starea
cantitativa chimica cantitativa chimica
Tismana - ROJIO3 Buna Buna Buna B 2020 2020
Dobrita (Muntii
JIU Valcan)
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Lunca si terasele ROJIO5 Buna Buna Buna 2020 2020
Jiului si afluentilor
sai
Oltenia ROJIO7 Buna Buna Buna 2020 2020
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5. MASURI SI TERMENE DE IMPLEMENTARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR DE
MEDIU PENTRU FIECARE CORP DE APA POTENTIAL A FI AFECTAT DE INVESTITIE
Masurile sunt clasificate, dupa cum urmeaza:

= Masuri aferente presiunilor provenite de la aglomerarilor umane — de baza (Extras din

Anexa 9.1. Mdsuri de bazd pentru asigurarea infrastructurii de apd potabild in bazinul

hidrografic Jiu, Anexa 9.2 Mdsuri de bazd pentru asigurarea infrastructurii de apd uzatd in

bazinul hidrografic Jiu)

Tabel 8. Mdsuri de bazd pentru asigurarea infrastructurii de apd potabild in bazinul hidrografic Jiu

Parteneri
Nume Descriere Tip masura Codul corpului de | Autoritate competenta | . pentru
masura masura PR, apa de suprafata responsabila Ll a2
11.3b-l) ’ efectiva a
masurii
Optimizare si
modernizare
sursa de apa
Tismanita,
Alimentare optimizare statie A
cu apa in | tratare apa, | B11-3a RORW?7.1.31_B37 | Consiliul Judetean Gorj >C. .Stanjenelul
. N . SRL Tismana
scop potabil | inlocuire
conducta de
aductiune,
reabilitare retea
de distributie
Alimentare cu
apa in sistem
Alimentare centralizat
cu apd in | Godinesti(Pentru | o), o RORW7.1.31_B37 | Consiliul Judetean Gorj | cO"sul ~ tocal
sistem satele: Ratez, Godinesti
centralizat Chilui, Arjoci,

Parau din Vale,
Parau din Pripor)

Extras din Anexa 9.1. a PMBH 2022-2027

Note

11.3a - mdsuri de bazd impuse de legislatia nationald care implementeazd Directiva 98/83/EC privind calitatea

apei destinate consumului uman,

11.3b-I - mdsuri de bazd aditionale, altele decdt mdsurile cerute de Directivele Europene, conform art. 11.3.b-

lal DCA,

Codul corpului de apd de suprafatd - Codul corpului de apd de suprafatd din PMBH asupra cdruia are efect

mdsura,

Codul corpului de apd subterand - Codul corpului de apd subterand din PMBH asupra cdruia are efect mdsura.

Tabel 9.. Mdsuri de bazd pentru asigurarea infrastructurii de apd uzatd in bazinul hidrografic Jiu

Nume
masura

Codul corpului
Descriere de apa de
masura suprafata

Codul | Substante

corpul | prioritare
ui de si
apa poluanti

subter | specifici

Termen | Autoritat
de e
implemen | compete
tarea nta

masurii

Parteneri
pentru
implementar
ea efectiva a
masurii
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ana responsa
PMB bila
Retea Retea RORW?7.1.31_B | ROJIO5 2022 Consiliul S.C
canaliza | canalizare 37 si Judetean Stdnjenelul
rein in sistem ROLO7 Gorj SRL Tismana
sistem | centralizat/
centraliz Tismana
at
Retea Extindere RORW?7.1.31_B | ROJIO5 2022 Consiliul S.C.
canaliza retea 37 si Judetean Stdnjenelul
rein canalizare, ROLIO7 Gorj SRL Tismana
sistem racorduri
centraliz | canalizare
at
Statie de | Statie de RORW?7.1.31_B | ROJIO5 2022 Consiliul S.C.
epurare epurare 37 si Judetean Stdnjenelul
ape ape uzate ROLIO7 Gorj SRL Tismana
uzate in in sistem
sistem centralizat
centraliz | cu treaptd
at cu M+B/Tisma
treaptad na
M+B
Sisteme Sisteme RORW?7.1.31_B | ROJIO5 2027 Consiliul | Consiliul Local
individu | individuale 37 si Judetean Godinesti
ale de de ROLIO7 Gorj
colectar | colectare si
esi epurare a
epurare apelor
a apelor uzate
uzate Godinesti
(Pentru
satele:
Ratez,
Chiliu,
Arjoci,
Pérdu din
Vale, Pardu
din Pripor)
Retea RORW?7.1.31 B | ROJIO5 2023 SC Primdria
Construi | canalizare 37 si APAREGI Tismana
re retea in orasul ROLIO7 O Gorj SA
de Tismana si CED
canaliza satele Tismana
re apartindto
are:
Pocruia,
lzvarna,
Costeni si
Celei
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6. COMPLETAREA TABELELOR 1 - EVALUAREA MECANISMULUI CAUZA - EFECT PENTRU
LUCRARILE PROPUSE PRIN PROIECT
Evaluarea mecanismului cauza efect are ca scop identificarea elementelor de calitate
prevazute de Directiva Cadru Apa 2000/60/EC ce ar putea fi afectate, direct sau indirect, de realizarea
investitiei. Aceasta analiza se realizeaza pentru fiecare corp de apa, potential a fi afectat de investitie,
prin completarea Tabelelor tip 1a pentru categoria Rduri si Tabelelor tip 2e pentru categoria Ape
subterane, dupa cum urmeaza:
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Corpul de apa de suprafata

RORW?7.1.31.6b_B47a Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si afl. Lespezel, Vija si Bistricioara

Tabel 10. Tabelul 1a Mecanisme cauzd- efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor (Réuri)

Elementele de
calitate si
indicatorii

(parametrii) de

calitate

Exista un mecanism
cauzal pentru un
efect direct
asupra...?(DA/NU)

Justificare pentru un efect direct asupra...?

Exista un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra ...?
(DA/NU)

Justificare pentru un
efect indirect asupra ...?

Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic: | Da Finalizare baraj Vaja la cota de proiect 604 mdM (cota coronament actual | Nu
cantitatea Si 572 m/) poate modifica cantitatea si dinamica debitului. Nu sunt propuse
dinamica debitului captari suplimentare in proiect.
Regim hidrologic: | Da Marirea suprafetei acumularii la 96ha (suprafata la NNR actuala 14,7ha) | Nu
conectivitatea cu prin finalizarea barajului la cota de proiect poate influenta conectivitatea
apele subterane cu apele subterane.
Continuitatea Da Efectele realizdrii barajului Vaja (in etapa ) asupra continuitatii | Nu
longitudinald a longitudinale a raului sunt deja produse avand in vedere ca acesta
raului functioneaza cca din anii 80.
Finalizarea barajului Vaja la cota de proiect nu modifica mecanismul cauzal.
Lucrarile propuse sunt pentru functionarea la cota coronament 604 mdM
fata de cota coronament existenta 572,00 mdM.
Continuitatea Da Finalizare baraj Vaja la cota de proiect poate afecta continuitatea lateralda | Nu
laterald a rdului raului prin inundarea unor zone adiacente celor prezente.
Conditii Da Suprainaltarea barajului Vaja si reparatiile la lucrarile de regularizare | Nu
morfologice: existente (1.825 m) aval de baraj pot influenta adancimea si latimea raului.
adancime Si
l[atimea raului
Condlitii Da Suprainaltarea barajului Vaja si reparatiile la lucrarile de regularizare | Nu
morfologice: existente (1.825 m) aval de baraj pot influenta structura si substratul
structura Si patului albiei.
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Elementele de

Exista un mecanism

Exista un

desfasoara activitatea.

calitate si mecanism cauzal .
s . cauzal pentru un e ) Justificare pentru un
indicatorii . Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect Lo
.. efect direct .. efect indirect asupra ...?
(parametrii) de indirect asupra ...?
) asupra...?(DA/NU)
calitate (DA/NU)
substratul patului
albiei
Conditii Da Finalizarea barajului Vaja la cota de proiect poate afecta structura zonei | Nu
morfologice: ripariene.
structura zonei
ripariene
Elemente fizico - chimice
Condlitiile termice Da Prin modificarea regimului de curgere a unui sector de rau, dar si prin | Nu
cresterea semnificativa a lamei de apa sunt generate premisele de formare
a unui mecanism cauza-efect in cazul acestui parametru.
Conditii de | Da Modificarea regimului de curgere a apei va genera modificarea | Da Modificarile termice pot
oxigenare concentratiei de oxigen dizolvat din apa. genera variatia altor
parametri (ex. oxigen
dizolvat).
Salinitate Nu Etapa de realizare a lucrdrilor dar si etapa de functionare nu sunt | Nu
susceptibile sa deverseze in corpul de apa, ape cu concentratie mare de
saruri. Totodata in zona de desfasurare a proiectului nu sunt cunoscute
zacaminte salifere care ar putea interactiona cu proiectul.
Acidifiere Nu n cadrul proiectului propus nu sunt previzute activititi si sau deversdri de | Nu
ape care pot sa modifice pH-ul apei.
Condlitiile Da Prin modificarea unui sector de rdu curgdtor in apa statatoare este | Nu
nutrientilor susceptibila si modificarea concentratiei de nutrienti.
Poluanti  specifici | Da Datorita lucrarilor care se vor desfasura in albie si in preajma acesteia sunt | Nu
sintetici - posibile scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilajele care fTsi
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Elementele de

Exista un mecanism

Exista un

calitate si mecanism cauzal .
s . cauzal pentru un e ) Justificare pentru un
indicatorii . Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect Lo
.. efect direct .. efect indirect asupra ...?
(parametrii) de indirect asupra ...?
calitate asupra...?(DA/NU) (DA/NU)
micropoluanti
organici
Poluanti  specifici | Nu Atat in etapa de realizare a proiectului cat si in etapa de functionare nu sunt | Nu
nesintetici — metal susceptibile poluari cu astfel de substante.
Elemente biologice de calitate
Fitoplancton NA NA NA
Fitobentos Da Prin ridicarea cotei barajului si modificarea caracteristicilor dinamice ale | Da Sunt susceptibile
apei se vor genera mecanisme care sa influenteze acest element. modificari in compozitia
Mecanismele pot fi structurale, legate de structura patului albiei, dinamice Si abundenta
legate de debit dar si fizico-chimice. fitobentosului. Atat
modificarile Tn structura
fizica a habitatului
(modificari
hidromorfologice) cat si
modificarile n
compozitia fizico-chimica
a acestuia imfluenteaza
fitobentosul.
Macrofite Da Prin modificarea caracteristicilor hidromorfologice, dinamice si fizico- | Da Modificari ale

chimice se genereaza mecanisme care influenteaza habitatul macrofitelor.
Schimbariile de substrat, dar si modificarile in viteza de curgere a apei
genereaza un efect direct asupra stabilitatii acestora. Totodatd modificarile
fizico-chimice pot influenta procesele metabolice ale macrofitelor.

abundentei si structurii
ca urmare a modificarilor
din ecosistem.
Ecosistemul nou aparut
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Elementele de
calitate si
indicatorii

(parametrii) de

calitate

Exista un mecanism
cauzal pentru un
efect direct
asupra...?(DA/NU)

Justificare pentru un efect direct asupra...?

Exista un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra ...?
(DA/NU)

Justificare pentru un
efect indirect asupra ...?

va favoriza dezvoltarea
unor specii n
detrimentul celorlalte,
respectiv. pot apdrea
modificari locale ale
abundentei macrofitelor.

Fauna
nevertebratd
benticd

Da

Modificarile de structura ale zonei bentonice reprezinta un mecanism de
impact asupra faunei bentice. Totodata modificarile fizico-chimice ale apei
sunt mecanisme care produc efecte asupra biotei bentonice.

Da

Modificari in structura si
abundenta faunei
nevertebrate  bentice.
Atat  modificarile n
structura fizica a
habitatului  (modificari
hidromorfologice) cat si
modificarile in
compozitia fizico-chimica
a acestuia imfluenteaza
organismele bentonice.

Fauna piscicold

Da

Pentru fauna piscicola se genereaza mecanisme cauza-efect datorita
modificarilor care au loc la nivel hidromorfologic, dinamic, fizico-chimic dar
si biotic. Toate aceste modificari pot impacta ihtiofauna.

Da

Modificari asupra
diversitatii pestilor din
corpul de apa dar si
asupra numarului
acestora. Ecosistemul
nou aparut va favoriza
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Elementele de
calitate si
indicatorii

(parametrii) de

calitate

Exista un mecanism
cauzal pentru un
efect direct
asupra...?(DA/NU)

Justificare pentru un efect direct asupra...?

Exista un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra ...?
(DA/NU)

Justificare pentru un
efect indirect asupra ...?

dezvoltarea unor specii
in detrimentul celorlalte,
respectiv. pot apdrea
modificari ale
abundentei si distributiei
speciilor.

Starea chimica

Substante Nu Proiectul prevede realizarea unor lucrari de infrastructura hidroenergetica | Nu

prioritare (vezi si hidrotehnica de baza conform normelor in vigoare si a cerintelor venite

Anexa 7) de la autoritatile de reglementare. Prin realizarea corecta a lucrarilor,
conform cerintelor legislative nu este probabild afectarea factorului de
mediu apa cu substantele prioritare din Anexa 7.

Substante prioritar | Nu Proiectul prevede realizarea unor lucrari de infrastructura hidroenergetica | Nu

periculoase (Anexa si hidrotehnica de baza conform normelor in vigoare si a cerintelor venite

7) de la autoritatile de reglementare. Prin realizarea corectd a lucrarilor,
conform cerintelor legislative nu este probabild afectarea factorului de
mediu apa cu substantele prioritare din Anexa 7.

Zone protejate (vezi Anexa nr. 172 din Legea Apelor)

Da Prin realizarea lucrarilor necesare finalizarii proiectului este posbil ca | Da Realizarea unei

ROSAC0129 Nordul
Gorjului de Vest

nivelul de turbiditate din aval de baraj sa creasca si implicit sa afecteze
ihtiofauna prezenta in habitat. Efectele lucrarilor de costructie la baraj se
vor resimti asupra sitului Tn contextul in care aria naturala protejeaza specii

acumulari de mari
dimensiuni poate creste
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Elementele de
calitate si
indicatorii

(parametrii) de

calitate

Exista un mecanism
cauzal pentru un
efect direct
asupra...?(DA/NU)

Justificare pentru un efect direct asupra...?

Exista un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra ...?
(DA/NU)

Justificare pentru un
efect indirect asupra ...?

de pesti de interes comunitar cum sunt Cottus gobio (zglavoc) si Barbus
petenyi (mreana vanatd) ambele avand habitatul favorabil atat in aval de
baraj pe raul Bistrita cat si in amonte dupa coada lacului Vaja. Mai mult, in
urma umplerii lacului la cota finala se se vor pierde o parte din habitatele
lotice din amonte de lac, fiind transformate Tntr-un ecosistem lentic.
Turbiditatea ridicata afecteaza ihtiofauna prin reducerea vizibilitatii
subacvatice, ceea ce Iingreuneaza hranirea speciilor piscivore si
comunicarea intre indivizi. De asemenea, particulele in suspensie pot irita
branhiile pestilor, afectandu-le respiratia si crescand stresul fiziologic. Tn
plus, depunerile de sedimente pot acoperi substratul, reducand zonele de
reproducere si afectand dezvoltarea icrelor si a larvelor. Pe termen lung,
turbiditatea excesiva poate duce la scaderea biodiversitatii si la
dezechilibre ecologice in ecosistemele acvatice.

riscul la aparitia speciilor
invazive in arie

Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii

Captare Ac. Vaja | Da

(Aparegio Gorja SA Lucrdrile de finalizare a barajului pot creste nivelul de turbiditate a apei, | ny
— CED Tg. Jiu) modificand astfel parametri calitatii apei captate pentru potabilizare.

Captare Ac. | Nu Lucrarile necesare finalizarii barajului nu se vor efectua in proximitatea
Clocotis (Aparegio captdrii. In contextul unui nivel ridicat de turbiditate acumularea Clocotis NU
Gorj SA — CED pastreaza rolul de bazin de decantare, nefiind astfel afectati parametrii de
Runcu) calitate a apei captate pentru potabilizare.
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Corpul de apa de suprafata

RORW?7.1.31_B37 Tismana - Ac.Tismana Aval - cf. Jiu

Tabel 11. Tabelul 1a Mecanisme cauzd- efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor (Réuri)

zonei ripariene

zonei ripariene.

s Exista un
Exista un .
. mecanism
mecanism
. . cauzal
Elementele de calitate si cauzal e
L. . . . . pentru un Justificare pentru un efect
indicatorii (parametrii) de pentru un Justificare pentru un efect direct asupra...? .
] ] efect indirect asupra ...?
calitate efect direct -
indirect
asupra...?(D asupra ...?
A/NU
T (DA/NU)
Elemente hidromorfologice
Regim hidrologic: cantitatea si | Nu Lucrarile de regularizare propuse (3 praguri, aparari de mal) nu pot | Nu
dinamica debitului influenta cantitatea si dinamica debitului.
Regim hidrologic: | Nu Lucrarile de regularizare propuse (3 praguri, aparari de mal) nu produc | Nu
conectivitatea cu apele mecanisme cauza efect care sa afecteze conectivitatea cu apele
subterane subterane.
Continuitatea longitudinald a | Da Lucrarile propuse (3 praguri, aparari de mal) pot influenta | Nu
raului continuitatea longitudinala a raului.
Continuitatea laterald a réului | Nu Lucrarile propuse (3 praguri, aparari de mal) nu pot influenta | Nu
continuitatea laterala a raului.
Conditii morfologice: adancime | Da Lucrarile propuse (3 praguri, aparari de mal) pot influenta adancimea | Nu
si latimea raului si [atimea raului.
Conditii morfologice: structura | Da Lucrarile propuse (3 praguri, aparari de mal) pot influenta structura si | Nu
si substratul patului albiei substratul patului albiei raului.
Conditii morfologice: structura | Da Lucrarile propuse (3 praguri, aparari de mal) pot influenta structura | Nu
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micropoluanti organici

albia minora, in timpul realizarii lucrarilor se pot produce scurgeri
accidentale de hidrocarburi.

s Exista un
Exista un .
. mecanism
mecanism
. . cauzal
Elementele de calitate si cauzal e
. . . e ) pentru un Justificare pentru un efect
indicatorii (parametrii) de pentru un Justificare pentru un efect direct asupra...? .
. . efect indirect asupra ...?
calitate efect direct A
indirect
asupra...?(D
A/NU) asupra...?
(DA/NU)
Elemente fizico - chimice
Conditiile termice Da Prin modificarile generate asupra substratului albiei (praguri) dar si | Nu
prin modificarile generate asupra malurilor (aparari de mal) se
preconizeaza o modificare a regimului termic (pentru sectorul de apa
afectat de lucrari). Apar modificari de albedou si de umbrire.
Conditii de oxigenare Da Modificarile de temperatura dar si modificarile care vizeaza curgerea | Da Modificarile termice pot genera
apei pot modifica conditiile de oxigenare. variatia altor parametri (ex.
oxigen dizolvat).
Salinitate Nu Nu sunt identificate mecanisme cauza-efect generate de realizarea si | Nu
functionarea proiectului care sa influenteze salinitatea apei din acest
corp de apa.
Acidifiere Nu Prin realizarea lucrarilor dar si in timpul functionarii acestora nu sunt | Nu
probabile modificari ale pH-ului apei.
Conditiile nutrientilor Nu Lucrarile propuse pentru acest corp de apa nu presupun deversareain | Nu
mediu a unor substante incarcate cu nutrienti. Totodata rezultatul
lucrarilor nu presupune modificari semnificative a regimului de
curgere al apei (din curgator in statator).
Poluanti specifici sintetici - | Da Avand in vedere ca proiectul presupune realizarea unor structuri in | Nu

38




EPMC....

dinamica debitului dar si cele care tin de structura substratului si a
malurilor reprezinta factori de presiune asupra ihtiofaunei. Interventia
utilajelor in albie este un alt mecanism cauzual pentru acest element.

s Exista un
Exista un .
. mecanism
mecanism
. . cauzal
Elementele de calitate si cauzal e
. . . e ) pentru un Justificare pentru un efect
indicatorii (parametrii) de pentru un Justificare pentru un efect direct asupra...? .
. . efect indirect asupra ...?
calitate efect direct A
indirect
asupra...?(D
A/NU) asupra...?
(DA/NU)
Poluanti specifici nesintetici — | Nu in cazul realizarii lucrdrilor conform cerintelor legislative impuse nu | Nu
metal este probabila contaminarea apei cu astfel de poluanti.
Elemente biologice de calitate
Fitoplancton NA NA NA
Fitobentos Da Prin interventia Tn structura patului albiei se genereaza mecanisme de | Nu
perturbare a comunitatii fitobentonice. Se vor modifica conditiile de
pe substratul corpului de apa in zona de interventie. Interventia
utilajelor Tn albie este un alt mecanism cauzal pentru acest element.
Macrofite Da Modificarile hidromorfologice (modificare regim de curgere, | Nu
modificare in dinamica debitului) aduse pot sa impacteze dezvoltarea
locala a macrofitelor acvatice. Interventia utilajelor in albie este un alt
mecanism cauzual pentru acest element.
Fauna nevertebratd benticd Da Interventia de Tnlocuire a substratului albiei reprezinta un mecanism | Nu
care afecteaza local fauna nevertebrata bentica. Interventia utilajelor
in albie este un alt mecanism cauzual pentru acest element.
Fauna piscicold Da Modificarile hidromorfologice indeosebi elementele care tin de | Nu

Starea chimica
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Vest

desfasura in albia raului generand un nivel ridicat de turbiditate.
Aceste efecte pot afecta ihtiofauna prezenta pe sectorul de
regularizare situat in sit, avand un impact negativ asupra speciilor
locale. De asemenea, aria protejata poate fi influentata daca in
proximitatea lucrarilor sunt prezente specii de interes comunitar.

s Exista un
Exista un .
. mecanism
mecanism
. . cauzal
Elementele de calitate si cauzal e
. . . e ) pentru un Justificare pentru un efect
indicatorii (parametrii) de pentru un Justificare pentru un efect direct asupra...? .
. . efect indirect asupra ...?
calitate efect direct A
indirect
asupra...?(D
A/NU) asupra...?
(DA/NU)
Substante prioritare (vezi Anexa | Nu Proiectul prevede realizarea unor lucrari de infrastructura | Nu
7) hidroenergetica si hidrotehnica de baza conform normelor in vigoare
si a cerintelor venite de la autoritatile de reglementare. Prin realizarea
corecta a lucrarilor, conform cerintelor legislative nu este probabila
afectarea factorului de mediu apa cu substantele prioritare din Anexa
7.
Substante prioritar periculoase | Nu Proiectul prevede realizarea unor lucrari de infrastructura | Nu
(Anexa 7) hidroenergetica si hidrotehnica de baza conform normelor in vigoare
si a cerintelor venite de la autoritatile de reglementare. Prin realizarea
corecta a lucrarilor, conform cerintelor legislative nu este probabila
afectarea factorului de mediu apa cu substantele prioritare din Anexa
7.
Zone protejate (vezi Anexa nr. 122 din Legea Apelor)
ROSAC0129 Nordul Gorjului de | Da Lucrarile de regularizare propuse (praguri, aparari de mal) se vor | Nu
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s Exista un
Exista un .
. mecanism
mecanism
. . cauzal
Elementele de calitate si cauzal e
. . . e ) pentru un Justificare pentru un efect
indicatorii (parametrii) de pentru un Justificare pentru un efect direct asupra...? .
. . efect indirect asupra ...?
calitate efect direct A
indirect
asupra...?(D
A/NU) asupra...?
(DA/NU)
Turbiditatea ridicata, adesea asociata cu variatiile bruste ale debitului,
afecteaza ihtiofauna prin reducerea vizibilitatii, ingreunand hranirea si
orientarea. Cresterea rapida a debitului poate disloca pestii, distruge
habitatele si afecta reproducerea prin depunerea sedimentelor peste
icre. n plus, particulele in suspensie pot irita branhiile, afectand
respiratia si crescand stresul fiziologic. Mai mult, amenajarea
pragurilor poate podifica curgerea naturala a cursului de ap3a, limitand
migrarea speciilor de interes comunitar si reducand fluxul genetic
dintre populatii, ceea ce poate duce la scaderea diversitatii genetice
(consangvinare) si la efecte negative asupra viabilitatii acestora pe
termen lung.
Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii
NA NA NA NA NA
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Corpul de apa subterana

ROJIO3 Tismana - Dobrita (Muntii Valcan)

Tabel 12. Tabelul 1e Mecanisme cauzd- efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor (ape subterane)

Exista un
) Exista un mecanism mecanism cauzal e
Parametri Justificare pentru
» cauzal pentru un efect e ] pentru un efect L
conform Legii . Justificare pentru un efect direct asupra...? . un efect indirect
Apelor direct asupra...? indirect asupra asubra .72
. (DA/NU) 2 .
(DA/NU)
Parametri cantitativi
Nivelul apei Nu Suprainaltarea barajului Vaja (CA Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si afl. Nu
subterane Lespezel, Vaja si Bistricioara) nu poate genera un mecanism care sa
afecteze nivelul apei subterane. Corpul de apa Tismana - Ac.Tismana
Aval- cf. Jiu nu este Tn interdependenta cu acest corp de apa subterana.

Parametri calitativi

Cloruri Nu Proiectul propus nu este susceptibil sa afecteze acest parametru. Nu sunt | Nu
prevazute tehnologii de constructie si operare care sa deverseze in mediu
astfel substante.

Sulfati Nu Proiectul propus nu este susceptibil sa afecteze acest parametru. Nu sunt | Nu
prevazute tehnologii de constructie si operare care sa deverseze in mediu
astfel substante.

Oxigen dizolvat Nu Lucrdrile si rezultatele proiectului nu genereaza un mecanism care sa | Nu
influenteze acest parametru al corpului de apa.
pH Nu Proiectul propus nu este susceptibil sa genereze modificarea pH-uluidin | Nu

acest corp de apa.
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Exista un mecanism

Exista un
mecanism cauzal

Parametri Justificare pentru
. cauzal pentru un efect e ] pentru un efect L
conform Legii . Justificare pentru un efect direct asupra...? . un efect indirect
Apelor direct asupra...? indirect asupra asupra ...
(DA/NU) w?
(DA/NU)
Nitrati Nu Tn cadrul proiectului nu sunt prevdzute activitdti care pot influenta | Nu
concentratia de nitriti din acest corp de apa.
Amoniu Nu Tn cadrul proiectului nu sunt prevdzute activitdti care pot influenta | Nu
concentratia de amoniu din acest corp de apa.
Pesticide Nu Proiectul analizat nu presupune utilizarea unor pesticide si nu este | Nu
(individual si preconizatd generarea unor mecanisme cauzale.
total)
Poluantii si Nu Prin dezvoltarea proiectului nu este susceptibila influentarea acestui | Nu
indicatorii de parametru.
poluare ai apelor
subterane
Enumerati toate zonele protejate importante
ROSAC0129 Nu Avand in vedere ca nivelul apei subterane nu va fi afectat si situl | Nu
Nordul Gorjului protejeaza specii si habitate care nu sunt dependente de corpul de apa
de Vest subteran, nu se preconizeaza aparitia unor mecanisme cauzale pentru
efecte directe asupra ariei sau a elementelor de interes comunitar.
RONPAOQ448 Nu Aria protejata de interes national este influentata de corpurile de apa | Nu
Izvoarele lzvernei subterane, fiind o rezervatie naturala de tip mixt cu forme de relief carstic
(izvoare, chei, lapiezuri, izbucuri). Totusi, avand in vedere ca nu au fost
identificate mecanisme care sa influenteze calitatea sau cantitatea apei
din corpul de apa, se considera ca situl nu poate fi afectat de dezvoltarea
proiectului.
RONPA0459 Nu Aria protejata de interes national nu este influentata de corpul de apa | Nu
Cheile subteran, fiind o rezervatie naturala de tip mixt cu forme de relief carstic.
Sohodolului
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Exista un mecanism

Exista un
mecanism cauzal

Parametri Justificare pentru
. cauzal pentru un efect e ] pentru un efect L
conform Legii . Justificare pentru un efect direct asupra...? . un efect indirect
Apelor direct asupra...? indirect asupra asupra ...
(DA/NU) w?
(DA/NU)
RONPAQ455 Nu Aria protejata de interes national nu este influentata de acest corp de apa | Nu
Padurea Tismana intrucat este o rezervatie naturala de tip forestier si floristic, cu specii care
- Pocruia nu sunt dependente de nivelul corpului de apa subteran.
RONPAQ462 Nu Aria protejata de interes national nu este influentata de acest corp de apa | Nu
Cornetul Pocruiei intrucat este o rezervatie naturala de tip forestier si floristic, cu specii care
nu sunt dependente de nivelul corpului de apa subteran.
RONPAO0453 Cotul | Nu Aria protejata de interes national nu este influentata de acest corp de apa | Nu
cu Aluni intrucat este o rezervatie naturala de tip forestier si floristic, cu specii care
nu sunt dependente de nivelul corpului de apa subteran.
RONPA0449 Nu Aria protejata de interes national este influentata de corpurile de apa | Nu
Izbucul Jalesului subterane, fiind o rezervatie naturala de tip mixt cu forme de relief carstic
(izvoare, chei, lapiezuri, izbucuri). Totusi, avand Tn vedere cd nu au fost
identificate mecanisme care sa influentete calitatea sau cantitatea apei
din corpul de apa, se considera ca situl un poate fi afectat de dezvoltarea
proiectului.
RONPAQ943 Nu Aria protejata de interes national nu este influentata de corpul de apa Nu
Cheile si Pestera subteran, fiind o rezervatie naturala de tip mixt cu forme de relief
Patrunsa carstic.
Enumerati toate zonele de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii
NA NA NA NA NA
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Corpul de apa subterana

ROJIOS5 Lunca si terasele Jiului si afluentilor sai

Tabel 13. Tabelul 1e Mecanisme cauza- efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor (ape subterane)

parametru. Nu sunt prevazute tehnologii de constructie
si operare care sa deverseze in mediu astfel substante.

Exista un Exista un
mecanism mecanism
cauzal cauzal
] . pentru un e ) pentru un Justificare pentru un efect
Parametri conform Legii Apelor Justificare pentru un efect direct asupra...? .
efect efect indirect asupra ...??
direct indirect
asupra...? asupra...?
(DA/NU) (DA/NU)
Parametri cantitativi
Nivelul apei subterane Nu Corpul de apa Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si afl. | Nu
Lespezel, Vaja si Bistricioara nu este in interdependentd
cu acest corp de apa subterana (cf. PMBH JIU) deci nu
poate genera un mecanism care sa afecteze nivelul apei
subterane. Lucrdrile de regularizare (CA Tismana -
Ac.Tismana Aval - cf. Jiu) nu genereaza un mecanism
care sa afecteze nivelul apei subterane.
Parametri calitativi
Cloruri Nu Proiectul propus nu este susceptibil sa afecteze acest | Nu
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deoarece speciile de interes comunitar nu sunt
dependente de corpul de apa subteran.

Sulfati Nu Proiectul propus nu este susceptibil sa afecteze acest | Nu
parametru. Nu sunt prevazute tehnologii de constructie
si operare care sa deverseze in mediu astfel substante.

Oxigen dizolvat Nu Lucrarile si rezultatele proiectului suprapuse pe acest | Nu
corp de apda nu genereazda un mecanism care sa
influenteze acest parametru.

pH Nu Proiectul propus nu este susceptibil sa genereze | Nu
modificarea pH-ului din acest corp de apa.

Nitrati Nu Tn cadrul proiectului nu sunt previzute activititi care | Nu
pot influenta concentratia de nitriti din acest corp de
apa.

Amoniu Nu in cadrul proiectului nu sunt previzute activititi care | Nu
pot influenta concentratia de amoniu din acest corp de
apa.

Pesticide (individual si total) Nu Proiectul analizat nu presupune utilizarea unor | Nu
pesticide si nu este preconizatd generarea unor
mecanisme cauzale.

Poluantii si indicatorii de poluare | Nu Prin dezvoltarea proiectului nu este susceptibilda | Nu

ai apelor subterane influentarea acestui parametru.

Enumerati toate zonele protejate importante

ROSAC0366 Raul Motru Nu Aria protejata nu este influentata de acest corp de apa | Nu
deoarece speciile de interes comunitar nu sunt
dependente de corpul de apa subteran.

ROSPA0023 Confluenta Jiu- Nu Aria protejata nu este influentata de acest corp de apa | Nu

Dunare deoarece speciile de interes comunitar nu sunt
dependente de corpul de apa subteran.

ROSAC0045 Coridorul Jiului Nu Aria protejata nu este influentata de acest corp de apa | Nu
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ROSAC0202 Silvostepa Olteniei Nu Prin dezvoltarea proiectului nu au fost identificate | Nu
mecanisme care sa afecteze aria protejata aflata in aria
corpului de apa

ROSAC0362 Raul Gilort Nu Aria protejata nu este influentata de acest corp de apa | Nu
deoarece speciile de interes comunitar nu sunt
dependente de corpul de apa subteran.

Enumerati toate zonele de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii

NA NA NA NA NA

Corpul de apa subterana

ROJI07 Oltenia

Tabel 14. Tabelul 1e Mecanisme cauzd- efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor (ape subterane)

Exista un mecanism Exista un
cauzal pentru un mecanism cauzal Justificare pentru
Parametri conform Legii Apelor efect direct Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect un efect indirect
asupra...? indirect asupra ...? asupra ...?2
(DA/NU) (DA/NU)
Parametri cantitativi
Nivelul apei subterane Nu Corpul de apa Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si afl. | Nu

Lespezel, Vaja si Bistricioara si corpul de apa Tismana
- Ac.Tismana Aval- cf. Jiu nu sunt in interdependenta

cu acest corp de apa subterana (Conf PMB JIU) deci nu
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v

pot genera un mecanism care sa afecteze nivelul apei
subterane.

Parametri calitativi

Cloruri

Nu

Proiectul propus nu este susceptibil sa afecteze acest
parametru. Nu sunt prevazute tehnologii de
constructie si operare care sa deverseze in mediu
astfel substante.

Nu

Sulfati

Nu

Proiectul propus nu este susceptibil sa afecteze acest
parametru. Nu sunt prevazute tehnologii de
constructie si operare care sa deverseze in mediu
astfel substante.

Nu

Oxigen dizolvat

Nu

Lucrarile si rezultatele proiectului suprapuse pe acest
corp de apa nu genereaza un mecanism care sa
influenteze acest parametru.

Nu

pH

Nu

Proiectul propus nu este susceptibil sa genereze
modificarea pH-ului din acest corp de apa.

Nu

Nitrati

Nu

n cadrul proiectului nu sunt prevazute activititi care
pot influenta concentratia de nitriti din acest corp de
apa.

Nu

Amoniu

Nu

n cadrul proiectului nu sunt previzute activititi care
pot influenta concentratia de amoniu din acest corp
de apa.

Nu

Pesticide (individual si total)

Nu

Proiectul analizat nu presupune utilizarea unor
pesticide si nu este preconizatda generarea unor
mecanisme cauzale.

Nu
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Prin dezvoltarea proiectului nu este susceptibila

Poluantii si indicatorii de poluare Nu Nu

ai apelor subterane influentarea acestui parametru.

Enumerati toate zonele protejate importante

ROSAC0366 Raul Motru Nu Aria protejata nu este influentata de acest corp deapa | Nu
deoarece speciile de interes comunitar nu sunt
dependente de corpul de apa subteran.

ROSPAQ023 Confluenta Jiu-Dunare | Nu Aria protejata nu este influentata de acest corp deapa | Nu
deoarece speciile de interes comunitar nu sunt
dependente de corpul de apa subteran.

ROSAC0045 Coridorul Jiului Nu Aria protejata nu este influentata de acest corp de apa | Nu
deoarece speciile de interes comunitar nu sunt
dependente de corpul de apa subteran.

Nu Aria protejata nu este influentata de acest corp de Nu

ROSAC0202 Silvostepa Olteniei apa deoarece speciile de interes comunitar nu sunt
dependente de corpul de apa subteran.

Nu Aria protejata nu este influentata de acest corp de Nu

ROSAC0362 Raul Gilort apa deoarece speciile de interes comunitar nu sunt
dependente de corpul de apa subteran.

Enumerati toate zonele de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii

NA NA NA NA NA
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7. EVALUAREA MECANISMULUI CAUZA - EFECT al proiectului PROPUS cumulat cu
proiectele autorizate/avizate/in curs de avizare (completarea tabelelor 2)
in continuare, s-a procedat la evaluarea efectului asupra corpului de ap3 (a se vedea

coloana ,Justificare” din tabelele urmatoare) din perspectiva lucrarilor propuse, cumulat cu

proiectele autorizate/in curs de autorizare/avizate/in curs de avizare.

Aceasta evaluare s-a realizat prin completarea tabelelor Tabelul 2a si 2e privind

mecanismul cauzd — efect al proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/in curs de

autorizare, avizate/in curs de avizare, avand in vedere elementele de calitate identificate in

tabelele completate in sectiunea anterioara (punctul C. 6).

Pentru corecta completare/intelegere/verificare a tabelelor 2 - prezentam mai jos

lucrarile existente pe corpurile de apa si lucrarile avizate/in curs de avizare.

Mentionam ca, pe corpurile de apa studiate nu sunt lucrari in curs de avizare.

Pe corpul de apa RORW?7.1.31.6b_B47a - Bistrita - izvor — cf. Bistricioara si afl. Lespezel,

Vaja si Bistricioara:

Lucrari propuse:

o Reparatii curente la Regularizarea paraului Bistrita la Hobita, zona amonte parc

sculpturi Constantin Brancusi, pe o lungime de 500 ml (cf. adr. ABA lJiu nr.
683/17.01.2025);

Lucrari de reparatii la regularizarea aval de baraj Vaja (3 zone afectate a cate
4m lungime si refacerea unui zid de sprijin de 4m inaltime executat din zidarie
de piatra). Regularizarea are o lungime de 1.825 m;

Finalizare baraj Vaja la cota de proiect (cota coronament actual/proiectat= 572
m/604 mdM).

Lucrari existente:

Acumularea Vjja;
Acumularea Clocotis;
Regularizare aval baraj Vaja L=1.825 m. (realizata intre debusarea golirii de
fund baraj Vaja si zona laboratorului de betoane);
Aductiune Bistrita (baraj Clocotis — Tismana);
Aductiune secundara Bistricioara — Tismana;
Consum de apa prevazut prin Autorizatiile de Gospodarirea Apelor din ac
Clocotis;
= Debit pentru alimentarea cu apa a orasului Targu Jiu, atunci cand este
necesar, de 0,400 mc/s;
= Debitul pentru alimentarea cu apa a localitatii Pestisani de 0,04 mc/s;

Pe corpul de apa RORW?7.1.31_B37 — Tismana — Ac. Tismana Aval — cf. Jiu:
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Lucrari propuse:

- Regularizare rau Tismana pe 2 km lungime si realizarea a 3 praguri de fund;

- Decolmatare rau Tismana la Tismana pe o lungime de 500 ml si apararea de mal stang
pe o lungime de 30 ml (cf. adresd ABA Jiu nr. 683/17.01.2025).

Lucrari existente:

o Regularizari:
= Canal deviere Tismana-Somanesti -pereu de piatra bruta mal stadng
2,02 km;
= (Canal deviere Tismana-Somanesti -pereu de piatra bruta mal drept
1km;
o Diguri pe ambele maluri in lungime totala de 11,54km — realizate in cadrul
amenajarii Canal deviere Tismana;
Atat regularizarea cat si indiguirea sunt la capatul aval al corpului de apa
Tismana— Ac. Tismana Aval — cf. Jiu;
o Evacuare prea-plin pastravarie Ocolul Silvic Tismana.
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Corpul de apa de suprafata

RORW?7.1.31.6b_B47a - Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si afl. Lespezel, Vija si Bistricioara

Tabel 15. Tabelul 2a. Mecanism cauzd - efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor- proiectul propus cumulat cu proiectele

autorizate/in curs de autorizare, avizate/in curs de avizare/planificate pe corpurile de apd identificate la punctul C1 (RGuri)

Exista un
Elementel .
mecanism s
ede Exista un
) . cauzal .
calitate si mecanism cauzal . Lo
. .. | pentruun e ] Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
. efect L asupra...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
Elemente hidromorfologice
Regim Lucrarile propuse (aducerea la cota proiect baraj Vaja) si lucrarile
hidrologic: existente (baraj Vaja, baraj Clocotis, derivatie Bistrita, derivatie
cantitatea | Da Bistricioara, debite pentru alimentarea cu apd a orasului Tg Jiu si | Nu
si dinamica a localitatii Pestisani) pot influenta cantitatea si dinamica
debitului debitului. Nu sunt propuse alte captari/derivatii de apa in proiect.
Regim
hidrologic: Lucrdrile propuse (aducerea la cota proiect baraj Vaja, reparatii
conectivita Da regularizari) si lucrarile existente (baraj Vaja, baraj Clocotis, NU
tea cu derivatie Bistrita si Bistricioara) pot influenta conectivitatea cu
apele apele subterane.
subterane
L Efectele realizarii barajelor Vaja si Clocotis (in etapa I) asupra
Continuitat e s AL . A qa
ca continuitatii longitudinale a raului sunt deja produse avand in
o Da vedere ca acestea functioneaza cca din anii 80. Nu
longitudina

16 a rdului

Barajele Vaja si Clocotis intrerup continuitatea longitudinala a

raului.
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Exista un
Elementel .
mecanism s
ede Exista un
) ] cauzal .
calitate si mecanism cauzal e e
L .. | pentruun . . Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
) efect . asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
Finalizarea barajului Vaja la cota de proiect nu modifica
mecanismul cauzal. Lucrarile de reparatii si regularizari nu
afecteaza continuitatea longitudinala a raului.
Continuitat Lucrarile propuse (aducerea la cota proiect baraj Vaja, reparatii
ea laterald | Nu regularizari) si lucrarile existente (baraj Vaja, baraj Clocotis) nu | Nu
a raului influenteaza continuitatea laterala a raului.
Conditii
morfologic Lucrarile propuse (aducerea la cota proiect baraj Vaja, reparatii
e: D3 regularizari) si lucrarile existente (baraj Vaja, baraj Clocotis, NU
adancime derivatii Bistrita si Bistricioara) pot influenta adancimea si latimea
silatimea raului.
raului
Conditii
morfologic .. . . .
e-st]rcuctira Lucrdrile propuse (aducerea la cota proiect baraj Vaja, reparatii
s{ Da regularizari) si lucrarile existente (baraj Vaja, baraj Clocotis, NU
’ derivatii Bistrita si Bistricioara) pot influenta structura patului
substratul S
. albiei raului.
patului
albiei
Conditii .. . A .
morfologic Lucrarile propuse (aducerea la cota proiect baraj Vaja, reparatii
9 regularizari) si lucrarile existente (baraj Vaja, baraj Clocotis,
e: structura | Da Nu

zonei
ripariene

derivatii Bistrita si Bistricioara) pot influenta structura zonei
ripariene.
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Exista un
Elementel .
mecanism s
ede Exista un
. . cauzal )
calitate si mecanism cauzal e e
L .. | pentruun . . Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
) efect . asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
. i
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
Elemente fizico - chimice
Prin modificarea regimului de curgere a unui sector de rau dar si
prin cresterea semnificativa a lamei de apd sunt generate
Conditiile b premisele de formare a unui mecanism cauza-efect Tn cazul N
, a . . . . u
termice acestui parametru. Un mecanism cumulativ asupra acestui corp
de apa se poate produce cu lucrarile de regularizare propuse pe o
lungime de 500 m.
Modificarea regimului de curgere a apei va genera modificarea S . .
- . . . ) . o A . Modificarile termice pot genera variatia
Conditii de concentratiei de oxigen dizolvat din apa. Lucrarile in albie propuse ] . i
. Da . . . N .| Da altor parametri (ex. oxigen dizolvat).
oxigenare de S.G.A Gorj pot genera un mecanism cumulativ cu precadere in
perioada de realizare a lucrarilor.
Etapa de realizare a lucrarilor dar si etapa de functionare nu sunt
susceptibile sa deverseze in corpul de apa ape cu concentratie
. mare de saruri. Totodata in zona de desfasurare a proiectului nu
Salinitate Nu . o . . . Nu
sunt cunoscute zacaminte salifere care ar putea interactiona cu
proiectul. Nu este susceptibila generarea unui mecanism cauza
efect cumulativ asupra acestui corp de apa.
n cadrul proiectului propus nu sunt previzute activitdti si sau
Acidifiere Nu deversari de ape care pot sa modifice pH-ul apei, respectiv nu se | Nu
genereaza premisele unui mecanism de impact cumulat.
Prin modificarea unui sector de rau curgator in apa statatoare este
Conditiile b susceptibila si modificare concentratiei de nutrienti. Lucrarile de N
. . a .. e . . u
nutrientilor reparatii ale regularizarii pe o lungime de 500 m pot sustine

aparitia unui minim mecanism cauza efect cumulativ.
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Exista un
Elementel .
mecanism s
ede Exista un
) ] cauzal .
calitate si mecanism cauzal e e
L .. | pentruun . . Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
) efect . asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
Poluanti Datorita lucrarilor care se vor desfasura in albie si in preajma
specifici acesteia sunt posibile scurgeri accidentale de hidrocarburi de la
sintetici - | Da utilajele care fsi desfasoara activitatea. Lucrarile S.G.A Gorj pot | Nu
micropolua genera un mecanism caza efect cumulativ cu lucrdrile propuse de
nti organici proiectul Cerna-Motru-Tismana.
Poluanti o n . . .
. Atat in etapa de realizare a proiectului cat si in etapa de
specifici . - . . .
nesintetici Nu functionare nu sunt susceptibile poluari cu astfel de substante si | Nu
implicit generarea de mecanisme cauza-efect cumulate.
— metal
Elemente biologice de calitate
Fitoplancto
P NA NA NA
n
Sunt susceptibile modificari in compozitia
Prin ridicarea cotei barajului si modificarea caracteristicilor si abundenta fitoplanctonului datorita
dinamice ale apei se vor genera mecanisme care si influenteze modificérilor induse ecosistemului. Atat
acest element. Mecanismele pot fi structurale, legate de structura modificarile  in  structura  fizica a
Fitobentos | Da patului albiei, dinamice legate de debit dar si fizico-chimice. | Da habitatului (modificarihidromorfologice)
Lucrarile propuse pe acest corp de apa de citre SGA Gorj (reparatii ca‘F ?! mod|f|ca.r|I§ in compozitia f|z|c?-
regularizare 500 ml) pot genera impact cumulat n cazul chlnjnca a acestuia imfluenteazd populatia
desfasurarii lucrarilor aproximativ in aceeasi perioada. de fitobentos.
Macrofite | Da Prin modificarea caracteristicilor hidromorfologice, dinamice si D Modificari ale abundentei si structurii ca

fizico-chimice  se genereazd mecanisme care influenteaza

urmare a modificarilor din ecosistem.
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Exista un
Elementel .
mecanism s
ede Exista un
) ] cauzal .
calitate si mecanism cauzal e e
L .. | pentruun . . Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
) efect . asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
habitatul macrofitelor. Schimbariile de substrat, dar si modificarile Ecosistemul nou aparut va favoriza
in viteza de curgere a apei genereaza un efect direct asupra dezvoltarea unor specii in detrimentul
stabilitatii acestora. Totodata modificarile fizico-chimice pot celorlalte, respectiv pot aparea modificari
influenta procesele metabolice ale macrofitelor. Lucrarile propuse locale ale abundentei macrofitelor.
pe acest corp de apa de catre SGA Gorj (reparatii regularizare 500
ml) pot genera impact cumulat in cazul desfasurarii lucrarilor
aproximativ in aceeasi perioada.
Modificari in structura si abundenta
Modificarile de structura ale zonei bentonice reprezintd un faunei nevertebrate bentice. Atat
mecanism de impact asupra faunei bentice. Totodata modificarile modificirile  in  structura fizics a
Fauna fizico-chimice ale apei sunt mecanisme care produc efecte asupra habitatului (modificiri hidromorfologice)
nevertebra | Da biotei bentonice. Lucrarile propuse pe acest corp de apa de catre | Da

td bentica

SGA Gorj (reparatii regularizare 500 ml) pot genera impact
cumulat in cazul desfasurarii lucrarilor aproximativ in aceeasi
perioada.

cat si modificdrile In compozitia fizico-
chimicd a  acestuia  imfluenteaza
organismele bentonice.
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Exista un
Elementel .
mecanism s
ede Exista un
) . cauzal .
calitate si mecanism cauzal e e
L .. | pentruun . . Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
) efect . asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
. i
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
Modificari asupra diversitatii pestilor din
Pentru fauna piscicold se genereaza mecanisme cauza-efect corpul de api dar si asupra numarului
datoritda modificarilor care au loc la nivel hidromorfologic, acestora. Ecosistemul nou ap&rut va
£ b dinamic, fizico-chimic dar si biotic. Toate aceste modificdri pot favoriza dezvoltarea unor specii in
auna a ) . “ <
piscicold impacta ihtiofauna. Lucrdrile propuse pe acest corp de apa de | Da detrimentul celorlalte, respectiv  pot
isci . . .. . .
catre SGA Gorj (reparatii regularizare 500 ml) pot genera impact apirea modificiri ale abundentei si
cumulat in cazul desfdsurdrii lucrdrilor aproximativ in aceeasi distributiei speciilor.
perioada
Starea chimica
Proiectul prevede realizarea unor lucrari de infrastructurd
hidroenergetica si hidrotehnica de baza conform normelor in
Substante vigoare si a cerintelor venite de la autoritatile de reglementare.
prioritare N Prin realizarea corectd a lucrarilor, conform cerintelor legislative N
. u - . . < u
(vezi Anexa nu este probabild afectarea factorului de mediu apa cu
7) substantele prioritare din Anexa 7.
Substante Proiectul prevede realizarea unor lucrari de infrastructurd
. Nu . C e . . . | Nu
prioritar hidroenergetica si hidrotehnicd de baza conform normelor in
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Exista un
Elementel .
mecanism s
ede Exista un
. . cauzal )
calitate si mecanism cauzal e e
L .. | pentruun . . Justificare pentru un efect indirect
indicatorii efect Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect asubra .2
(parametri direct indirect asupra PRt
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
periculoase vigoare si a cerintelor venite de la autoritatile de reglementare.
(Anexa 7) Prin realizarea corecta a lucrarilor, conform cerintelor legislative

nu este probabild afectarea factorului de mediu apa cu

substantele prioritare din Anexa 7.

Zone protejate (vezi Anexa nr. 122 din Legea Apelor)

Prin realizarea lucrarilor necesare finalizarii proiectului este posbil
ca nivelul de turbiditate din aval de baraj sa creasca si implicit sa
afecteze ihtiofauna prezenta in habitat. Efectele lucrdrilor de

ROSAC012 costructie la baraj se vor resimtii asupra sitului in contextul in care
9 Nordul D aria naturald protejeaza specii de pesti de interes comunitar cum 5 Modificari asupra diversititii speciilor de
Gorjului de sunt Cottus gobio (zgldvoc) si Barbus petenyi (mreana vanatd) | Y@ pesti din aria protejata.
Vest ambele avand habitatul favorabil atat in aval de baraj pe raul
Bistrita cat si in amonte dup3 coada lacului Vaja. Tn contextul unui
impact cu lucrari ce se vor desfasura in acelasi timp efectele
negative vor creste.
Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii
Captare Ac. Lucrarile de finalizare a barajului pot creste nivelul de turbiditate
Vija Da a apei, modificand astfel parametri calitatii apei captate pentru Nu
(Aparegio potabilizare.
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Exista un
Elementel .
mecanism o
ede Exista un
) ] cauzal .
calitate si mecanism cauzal e e
L .. | pentruun . . Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
) efect . asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..? (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
Gorja SA -
CED Tg. Jiu)
Captare Ac. . e Lo N
Clocotis Lucrarile necesare finalizarii barajului nu se vor efectua in
(A are'io proximitatea captarii. In contextul unui nivel ridicat de turbiditate
Gopr' Si Nu acumularea Clocotis pastreaza rolul de bazin de decantare, nefiind | Nu
CEDJ astfel afectati parametrii de calitate ai apei captate pentru
potabilizare.
Runcu)
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Corpul de apa de suprafata

RORW?7.1.31_B37 - Tismana - Ac.Tismana Aval- cf. Jiu

Tabel 16. Tabelul 2a. Mecanism cauzd - efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor- proiectul propus cumulat cu proiectele
autorizate/in curs de autorizare, avizate/in curs de avizare/planificate pe corpurile de apd identificate la punctul C1 (Rduri)

Exista un
Elementele de mecanism
calitate si cauzal pentru e
. . . . Justificare pentru un efect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect .
.. s indirect asupra ...?
(parametrii) de indirect
calitate asupra...?
(DA/NU)
Elemente hidromorfologice
Lucrarile propuse (regularizare Tismana pe o
lungime de 2 km, realizarea a 3 praguri de fund,
Regim hidrologic: decolmatare pe 0,5 km si aparare de mal pe
cantitatea si | Nu 0,03 km) si lucrarile existente (regularizari 3,02 | Nu
dinamica debitului km si diguri pe ambele maluri 11,54km) nu
produc un mecanism cauzal pentru acest
element hidromorfologic.
Lucrarile propuse (regularizare r Tismana pe o
lungime de 2 km, realizarea a 3 praguri de fund,
Regim hidrologic: decolmatare pe 0,5 km si apdrare de mal pe
conectivitatea cu | Nu 0,03 km) si lucrarile existente (regularizari 3,02 | Nu
apele subterane km si diguri pe ambele maluri 11,54km) nu
produc un mecanism cauzal pentru
conectivitatea cu apele subterane.
Lucradrile propuse (regularizare r Tismana pe o
Continuitatea . prop ( g , P
. . .. .| Da lungime de 2 km, realizarea a 3 praguride fund, | Nu
longitudinald a rdului .
decolmatare pe 0,5 km si aparare de mal pe
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0,03 km) si lucrarile existente (regularizari 3,02
km) nu influenteaza conectivitatea
longitudinald a raului. Digurile pe ambele
maluri 11,54 km (existente) pot influenta
conectivitatea longitudinala a raului.

Continuitatea
laterald a rdului

Da

Lucrarile propuse (regularizare r Tismana pe o
lungime de 2 km, realizarea a 3 praguri de fund,
decolmatare pe 0,5 km si apdrare de mal pe
0,03 km) si lucrarile existente (regularizari 3,02
km) nu influenteaza conectivitatea laterald a
raului. Digurile existente pe ambele maluri
(11,54km) pot influenta conectivitatea laterala
a raului.

Nu

Conditii morfologice:
adancime si latimea
raului

Da

Lucrarile propuse (regularizare r Tismana pe o
lungime de 2 km, realizarea a 3 praguri de fund,
decolmatare pe 0,5 km si aparare de mal pe
0,03 km) si lucrarile existente (regularizari 3,02
km) pot influenta adancimea si latimea raului.
Digurile existente pe ambele maluri (11,54 km)
nu influenteaza adancime si [atimea raului.

Nu

Conditii morfologice:
structura si
substratul patului
albiei

Da

Lucrarile propuse (regularizare r Tismana pe o
lungime de 2 km, realizarea a 3 praguri de fund,
decolmatare pe 0,5 km si apdrare de mal pe
0,03 km) si lucrarile existente (regularizari 3,02
km) pot influenta structura si substratul patului
albiei. Digurile existente pe ambele maluri
(12,54km) nu influenteaza structura si
substratul patului albiei’

Nu

Conditii morfologice:
structura zonei
ripariene

Da

Lucrarile propuse (regularizare r Tismana pe o
lungime de 2 km, realizarea a 3 praguri de fund,
decolmatare pe 0,5 km si aparare de mal pe
0,03 km) si lucrarile existente (regularizari 3,02

Nu
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km si diguri pe ambele maluri 11,54 km) pot
influenta structura zonei ripariene.

Elemente fizico - chim

ice

Conditiile termice

Da

Prin modificarile generate asupra substratului
albiei (praguri) dar si prin modificarile generate
asupra malurilor (apardari de mal) se
preconizeaza o modificare a regimului termic
(pentru sectorul de apa afectat de lucrari).
Modificari de albedou si de umbrire. La acest
parametru se poate genera un impact cumulat
cu lucrarile propuse spre realizare pe acest corp
de apa (decolmatare si aparare de mal).

Nu

Condlitii de oxigenare

Da

Modificarile de temperatura dar si modificarile
care vizeaza curgerea apei pot modifica
conditiile de oxigenare. Se va genera un
mecanism cauza efect cumulat cu lucrdrile care
se vor desfasura in albie (conform Planului
Tehnic al S.G.A Gorj).

Da

Modificarile  termice  pot
genera variatia altor parametri
(ex. oxigen dizolvat).

Salinitate

Nu

Nu sunt identificate mecanisme cauza-efect
generate de realizarea si  functionarea
proiectului care sa influenteze salinitatea apei
din acest corp de apa si impalicit nici
mecanisme de cumulare.

Nu

Acidifiere

Nu

Prin realizarea lucrarilor dar si in timpul
functionarii acestora nu sunt probabile
modificari ale pH-ului apei.

Nu

Condlitiile nutrientilor

Nu

Lucrarile propuse pentru acest corp de apa nu
presupun deversarea in mediu a unor
substante fncarcate cu nutrienti. Totodata
rezultatul lucrarilor nu presupune modificari
semnificative pentru regimului de curgere al
apei (din curgator in statator). Impactul

Nu
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existent generat de deversdrile de ape
(debusare pastravarie) cu Tincarcare de
substanta organica se va mentine dar nu se va
genera un impact cumulat cu lucrarile propuse
pe acest corp de apa.

Avand in vedere ca proiectul presupune
realizarea unor lucrdriin albia minora, in timpul

Poluanti specifici realizarii lucrarilor se pot produce scurgeri

sintetici “| pa accidentale de hidrocarburi de la utilaje. Si NU

micropoluanti lucrarile propuse de S.G.A Gorj implica lucrari

organici cu utilaje in albie si Tn preajma ei si pot genera
mecanisme cumulative pentru acest
parametru.
) I n cazul realizarii lucrérilor conform cerintelor
Poluanti specifici . - . .
nesintetici — metal Nu impuse nu este p.robablla contaminarea apeicu | Nu
astfel de poluanti.

Elemente biologice de calitate

Fitoplancton NA NA NA
Prin interventia Tn structura patului albiei se
genereazda mecanisme de perturbare a
comunitatii fitobentonice. Se vor modifica
conditiile de pe substratul corpului de apa in

. zona de interventie. Interventia utilajelor in

Fitobentos Da ) , Nu
albie este un alt mecanism cauzual pentru acest
element. Lucrdrile de decolmatare si de
aparare mal stang propuse de catre SGA pe
acest corp de apa pot genera impact cumulat
cu lucrarile propuse prin proiectul
Modificarile  hidromorfologice (modificare

Macrofite D regim de curgere, modificare dinamicad debit) NU

aduse pot sa impacteze dezvoltarea locala a
macrofitelor acvatice. Interventia utilajelor in
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albie este un alt mecanism cauzual pentru acest
element. Interventia de decolmatare propusa
de SGA pentru acest corp de apa poate genera
un impact cumulat cu proiectul propus. Practic
prin aceasta interventie se va genera un impact
suplimentar asupra substratului albiei dar si a
calitatii apei iar aceste aspecte pot afecta
macrofitele.

Fauna nevertebratd
benticd

Da

Interventia de Tnlocuire a substratului albiei
reprezintd un mecanism care afecteaza local
fauna nevertebrata benticd. Interventia
utilajelor in albie este un alt mecanism cauzual
pentru acest element. Lucrarile propuse de
SGA Gorj impacteaza in mod direct suprafata
bentica si astfel se genereaza premisele unui
impact cumulat asupra faunei nevertebrate
bentonice.

Nu

Fauna piscicold

Da

Modificarile  hidromorfologice  indeosebi
elementele care tin de dinamica debitului dar si
cele care tin de structura substratului si a
malurilor reprezinta factori de presiune asupra
ihtiofaunei. Interventia utilajelor in albie este
un alt mecanism cauzual pentru acest element.
Activitatea de decolmatare propusa de SGA
Gorj are capacitatea de a genera un mecanism
de impact cumulat asupra faunei piscicole,
deoarece in ambele proiecte se pot genera
presiuni asupra habitatului ihtiofaunei

Nu

Starea chimica

Substante prioritare
(vezi Anexa 7)

Nu

Proiectul prevede realizarea unor lucrari de
infrastructura hidroenergetica si hidrotehnica

Nu
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de baza conform normelor in vigoare si a
cerintelor venite de la autoritatile de
reglementare. Prin realizarea corectd a
lucrarilor, conform cerintelor legislative nu este
probabila afectarea factorului de mediu apa cu
substantele prioritare din Anexa 7.

Substante  prioritar
periculoase (Anexa 7) | Nu

Proiectul prevede realizarea unor lucrari de
infrastructura hidroenergetica si hidrotehnica
de baza conform normelor in vigoare si a
cerintelor venite de la autoritatile de
reglementare. Prin realizarea corectda a
lucrarilor, conform cerintelor legislative nu este
probabila afectarea factorului de mediu apa cu
substantele prioritare din Anexa 7.

Nu

Zone protejate (vezi Anexa nr. 122 din Legea Apelor)

ROSAC0129 Nordul

Da
Gorjului de Vest

Lucrarile de regularizare propuse (praguri,
aparari de mal) pot influenta curgerea naturalg,
generand un nivel ridicat de turbiditate. Aceste
efecte pot afecta ihtiofauna prezentd pe
sectorul de regularizare situat in sit, avand un
impact negativ asupra speciilor locale. De
asemenea, aria protejata poate fi influentata
daca in proximitatea lucrarilor sunt prezente
specii de interes comunitar. Activitatea de
decolmatare propusa de SGA Gorj are
capacitatea de a genera un mecanism de
impact cumulat asupra faunei piscicole, implicit
asupra speciilor pentru care a fost desemnata
aria protejata ariei protejate deoarece 1in

Nu
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ambele proiecte se pot genera presiuni asupra
habitatului ihtiofaunei.

Zone de protectie pen

tru captarile de apa destinate potabilizarii

NA

NA

NA NA

Corpul de apa subterana

ROIJIO3 Tismana - Dobrita (Muntii Valcan)

Tabel 17. Tabelul 2e. Mecanisme cauzd-efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor - proiectul propus cumulat cu proiectele

autorizate/in curs de autorizare/avizare/in curs de avizare/planificate pe corpurile de apd identificate la pct. C1 (Ape subterane)

Exista un s
. Exista un
mecanism )
mecanism e
cauzal Justificare
. cauzal pentru
Parametrii conform pentru un e . pentru un
. Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect L.
Legii Apelor efect . efect indirect
) indirect
direct asupra ...?
asupra...?
asupra...? (DA/NU)
(DA/NU)
Parametri cantitativi
Lucrarea propusa, suprainaltarea barajului Vaja (CA Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si
. . afl. Lespezel, Vaja si Bistricioara) ti lucrarea existenta, acumularea Clocotis, nu pot
Nivelul apei subterane | Nu . . . . _ | Nu
genera un mecanism care sa afecteze nivelul apei subterane. Lucrarea propusa,
reparatii la regularizare, nu influenteaza nivelul apei subterane.
Parametri calitativi
Proiectul propus nu este susceptibil sa afecteze acest parametru. Nu sunt prevazute
) tehnologii de constructie si operare care sa deverseze in mediu astfel substante.
Cloruri Nu Nu

Avand in vedere datele expuse anterior nu sunt generate premisele pentru aparitia
unui mecanism cauza-efect cumulat.
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Exista un .
) Exista un
mecanism _
mecanism e
cauzal Justificare
. cauzal pentru
Parametrii conform pentru un e . pentru un
. Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect .
Legii Apelor efect . efect indirect
) indirect
direct asupra ...?
> asupra ...?
asupra...?
P (DA/NU)
(DA/NU)
Proiectul propus nu este susceptibil sa afecteze acest parametru. Nu sunt prevazute
Sulfati N tehnologii de constructie si operare care sa deverseze in mediu astfel substante. N
ulfati u .y a . . . u
’ Avand in vedere datele expuse anterior nu sunt generate premisele pentru aparitia
unui mecanism cauza-efect cumulat.
Lucrarile si rezultatele proiectului nu genereaza un mecanism care sa influenteze
Oxigen dizolvat Nu acest parametru al corpului de apa. Avand in vedere datele expuse anterior nu sunt | Nu
generate premisele pentru aparitia unui mecanism cauza-efect cumulat.
Proiectul propus nu este susceptibil sa genereze modificarea pH-ului din acest corp
pH Nu de apa. Avand in vedere datele expuse anterior nu sunt generate premisele pentru | Nu
aparitia unui mecanism cauza-efect cumulat.
n cadrul proiectului nu sunt previzute activititi care pot influenta concentratia de
Nitrati Nu nitriti din acest corp de apa. Avand in vedere datele expuse anterior nu sunt generate | Nu
premisele pentru aparitia unui mecanism cauza-efect cumulat.
n cadrul proiectului nu sunt previzute activititi care pot influenta concentratia de
Amoniu Nu amoniu din acest corp de apa. Avand in vedere datele expuse anterior nu sunt | Nu
generate premisele pentru aparitia unui mecanism cauza-efect cumulat.
.. o . Proiectul analizat nu presupune utilizarea unor pesticide si nu este preconizata
Pesticide (individual si p P A P ’ p
total) Nu generarea unor mecanisme cauzale. Avand in vedere datele expuse anterior nu sunt | Nu
ota . . . . <
generate premisele pentru aparitia unui mecanism cauza-efect cumulat.
Poluantii si indicatorii Prin dezvoltarea proiectului nu este susceptibild influentarea acestui parametru.
de poluare ai apelor | Nu Avand in vedere datele expuse anterior nu sunt generate premisele pentru aparitia | Nu

subterane

unui mecanism cauza-efect cumulat.

Enumerati toate zonele protejate importante
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Exista un

) Exista un
mecanism _
mecanism e
cauzal Justificare
. cauzal pentru
Parametrii conform pentru un e ) pentru un
. Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect .
Legii Apelor efect . efect indirect
) indirect
direct asupra ...?
asupra...? asupra ...?
DA/NU
(DA/NU) (DA/NU)
ROSAC0129 Nordul Nu Aria protejata nu este influentata de acest corp de apa deoarece speciile de interes Nu
Gorjului de Vest comunitar nu sunt dependente de corpul de apa subteran.
Desi aria protejata de interes national este influentata de corpul de apa subteran,
RONPAQ448 Izvoarele L P J. . . " p P
Lvernei Nu fiind o rezervatie naturala de tip mixt cu forme de relief carstic, nu au fost Nu
identifcate mecanisme cauzale pentru a afecta corpul de apa.
RONPA0459 Cheile Nu Aria protejata de interes national nu este influentata de corpul de apa subteran, Nu
Sohodolului fiind o rezervatie naturala de tip mixt cu forme de relief carstic.
Aria protejata de interes national nu este influentata de acest corp de apa intrucat
RONPAQ455 Padurea protel . o . .. P P Nu
. . Nu este o rezervatie naturala de tip forestier si floristic, cu specii nedependente de
Tismana - Pocruia ) , .
nivelul corpului de apa subteran.
Aria protejata de interes national nu este influentata de acest corp de apa intrucat
RONPAQ462 Cornetul protel . o . .. P P
Pocruiei Nu este o rezervatie naturala de tip forestier si floristic, cu specii nedependente de Nu
nivelul corpului de apa subteran.
RONPA0453 Cotul cu Aria protejata de interes national nu este influentatd de acest corp de apad intrucat
Aluni Nu este o rezervatie naturala de tip forestier si floristic, cu specii nedependente de Nu
nivelul corpului de apa subteran.
RONPA0449 Izbucul Desi aria protejatd de interes national este influentata de corpul de apa subteran,
Jalesului A fiind o rezervatie naturald de tip mixt cu forme de relief carstic, nu au fost Nu
identifcate mecanisme cauzale pentru a afecta corpul de apa.
RONPA0943 Cheile si Nu Aria protejata de interes national nu este influentata de corpul de apa subteran, NU

Pestera Patrunsa

fiind o rezervatie naturala de tip mixt cu forme de relief carstic.

Enumerati toate zonele de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii
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Exista un .
. Exista un
mecanism ]
mecanism .
cauzal N —— Justificare
Parametrii conform pentru un " . P pentru un
. Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect .
Legii Apelor efect . efect indirect
) indirect
direct > asupra ...?
asupra...? asupra ...?
(DA/NU) (DA/NU)
NA NA NA

Corpul de apa subterana
ROJIO5 Lunca si terasele Jiului si afluentilor sai

Tabel 18. Tabelul 2e. Mecanisme cauzd-efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor - proiectul propus cumulat cu proiectele
autorizate/in curs de autorizare/avizare/in curs de avizare/planificate pe corpurile de apd identificate la pct. C1 (Ape subterane)

Exista un L. .
. Exista un mecanism
mecanism
. . cauzal pentru un e
Parametrii conform Legii cauzal pentru e ) . Justificare pentru un
) Justificare pentru un efect direct asupra...? efect indirect o
Apelor un efect direct asubra .2 efect indirect asupra ...?
asupra...? o
(DA/NU)
(DA/NU)

Parametri cantitativi

Lucrarile de regularizare propuse (CA Tismana -
. . Ac.Tismana Aval- cf. Jiu) si lucrarile existente nu
Nivelul apei subterane Nu y ] ) . Nu

genereaza un mecanism care sa afecteze nivelul

apei subterane.

Parametri calitativi

Proiectul propus nu este susceptibil sa afecteze
Cloruri Nu acest parametru. Nu sunt prevazute tehnologii | Nu
de constructie si operare care sa deverseze in
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mediu astfel substante. Avand in vedere datele
expuse anterior nu sunt generate premisele
pentru aparitia unui mecanism cauza-efect
cumulat.

Sulfati

Nu

Proiectul propus nu este susceptibil sa afecteze
acest parametru. Nu sunt prevazute tehnologii
de constructie si operare care sa deverseze in
mediu astfel substante. Avand in vedere datele
expuse anterior nu sunt generate premisele
pentru aparitia unui mecanism cauza-efect
cumulat.

Nu

Oxigen dizolvat

Nu

Lucrarile si rezultatele proiectului suprapuse pe
acest corp de apa nu genereaza un mecanism
care sa influenteze acest parametru. Avand in
vedere datele expuse anterior nu sunt generate
premisele pentru aparitia unui mecanism cauza-
efect cumulat.

Nu

pH

Nu

Proiectul propus nu este susceptibil sa genereze
modificarea pH-ului din acest corp de apa.
Avand in vedere datele expuse anterior nu sunt
generate premisele pentru aparitia unui
mecanism cauza-efect cumulat.

Nu

Nitrati

Nu

n cadrul proiectului nu sunt previzute activitati
care pot influenta concentratia de nitriti din
acest corp de apa. Avand in vedere datele
expuse anterior nu sunt generate premisele
pentru aparitia unui mecanism cauza-efect
cumulat.

Nu

Amoniu

Nu

n cadrul proiectului nu sunt prevazute activititi
care pot influenta concentratia de amoniu din
acest corp de apa. Avand in vedere datele
expuse anterior nu sunt generate premisele

Nu
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pentru aparitia unui mecanism cauza-efect

cumulat.

Proiectul analizat nu presupune utilizarea unor
pesticide si nu este preconizata generarea unor
mecanisme cauzale. Avand in vedere datele

Pesticide (individual si total) | Nu , . Nu
expuse anterior nu sunt generate premisele
pentru aparitia unui mecanism cauza-efect
cumulat.

Prin dezvoltarea proiectului nu este susceptibila
e N influentarea acestui parametru. Avand in vedere
Poluantii si indicatorii de .
. Nu datele expuse anterior nu sunt generate | Nu
poluare ai apelor subterane ) . . . <
premisele pentru aparitia unui mecanism cauza-
efect cumulat.

Enumerati toate zonele protejate importante
Aria protejata nu este influentata de acest corp

ROSAC0366 Raul Motru Nu de apa deoarece speciile de interes comunitar Nu
nu sunt dependente de corpul de apa subteran.

Aria protejata nu este influentata de acest cor

ROSPA0023 Confluenta Jiu- protel Intiuen corp

Dunire Nu de apa deoarece speciile de interes comunitar Nu
nu sunt dependente de corpul de apa subteran.

Aria protejata nu este influentata de acest corp

ROSAC0045 Coridorul Jiului | Nu de apa deoarece speciile de interes comunitar Nu
nu sunt dependente de corpul de apa subteran.

. Aria protejata nu este influentata de acest corp

ROSAC0202 Silvostepa . .. . .

Olteniei Nu de apa deoarece speciile de interes comunitar | Nu
nu sunt dependente de corpul de apa subteran
Aria protejata nu este influentata de acest corp

ROSAC0363 Raul Gilort Nu de apa deoarece speciile de interes comunitar | Nu

nu sunt dependente de corpul de apa subteran

Enumerati toate zonele de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii
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NA

NA

NA

NA

C

orpul de apa subterana

ROJIO7 Oltenia

Tabel 19. Tabelul 2e. Mecanisme cauzd-efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor - proiectul propus cumulat cu proiectele
autorizate/in curs de autorizare/avizare/in curs de avizare/planificate pe corpurile de apd identificate la pct. C1 (Ape subterane)

Parametrii conform Legii Apelor

Exista un
mecanism
cauzal pentru
un efect direct
asupra...?
(DA/NU)

Justificare pentru un efect direct
asupra...?

Exista un mecanism
cauzal pentru un
efect indirect
asupra...?
(DA/NU)

Justificare pentru un

efect indirect asupra
?

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane

Nu

Lucrarile existente si lucrarile propuse
prin proiect nu genereaza un mecanism
care sa afecteze nivelul apei subterane.

Nu

Parametri calitativi

Cloruri

Nu

Proiectul propus nu este susceptibil sa
afecteze acest parametru. Nu sunt
prevazute tehnologii de constructie si
operare care sa deverseze in mediu
astfel substante. Avand in vedere datele
expuse anterior nu sunt generate
premisele  pentru aparitia  unui
mecanism cauzad-efect cumulat.

Nu

Sulfati

Nu

Proiectul propus nu este susceptibil sa
afecteze acest parametru. Nu sunt
prevazute tehnologii de constructie si
operare care sa deverseze in mediu

Nu
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astfel substante. Avand in vedere datele
expuse anterior nu sunt generate
premisele  pentru aparitia  unui
mecanism cauza-efect cumulat.

Oxigen dizolvat

Nu

Lucrarile si rezultatele proiectului
suprapuse pe acest corp de apa nu
genereaza un mecanism care sa
influenteze acest parametru. Avand in
vedere datele expuse anterior nu sunt
generate premisele pentru aparitia unui
mecanism cauza-efect cumulat.

Nu

pH

Nu

Proiectul propus nu este susceptibil sa
genereze modificarea pH-ului din acest
corp de apa. Nu sunt prevazute
deversari de ape cu caracteristici
chimice modificate. Avand in vedere
datele expuse anterior nu sunt generate
premisele  pentru aparitia  unui
mecanism cauza-efect cumulat.

Nu

Nitrati

Nu

n cadrul proiectului nu sunt previzute
activitati care pot influenta
concentratia de nitriti din acest corp de
apa. Avand Tn vedere datele expuse
anterior nu sunt generate premisele
pentru aparitia unui mecanism cauza-
efect cumulat.

Nu

Amoniu

Nu

n cadrul proiectului nu sunt previzute
activitati care pot influenta
concentratia de amoniu din acest corp
de apa. Avand in vedere datele expuse
anterior nu sunt generate premisele

Nu
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pentru aparitia unui mecanism cauza-
efect cumulat.

Pesticide (individual si total)

Nu

Proiectul analizat nu presupune
utilizarea unor pesticide si nu este
preconizata generarea unor mecanisme
cauzale. Avand in vedere datele expuse
anterior nu sunt generate premisele
pentru aparitia unui mecanism cauza-
efect cumulat.

Nu

Poluantii si indicatorii de poluare
ai apelor subterane

Nu

Prin dezvoltarea proiectului nu este
susceptibila influentarea acestui
parametru. Avand in vedere datele
expuse anterior nu sunt generate
premisele  pentru aparitia  unui
mecanism cauza-efect cumulat.

Nu

Enumerati toate zonele protejate importante

ROSAC0366 Raul Motru

Nu

Aria protejata nu este influentata de
acest corp de apa deoarece speciile de
interes comunitar nu sunt dependente
de corpul de apa subteran.

Nu

ROSPA0023 Confluenta Jiu-
Dunare

Nu

Aria protejata nu este influentata de
acest corp de apa deoarece speciile de
interes comunitar nu sunt dependente
de corpul de apa subteran.

Nu

ROSAC0045 Coridorul Jiului

Nu

Aria protejata nu este influentata de
acest corp de apa deoarece speciile de
interes comunitar nu sunt dependente
de corpul de apa subteran.

Nu

ROSAC0202 Silvostepa Olteniei

Nu

Aria protejata nu este influentata de
acest corp de apa deoarece speciile de

Nu
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interes comunitar nu sunt dependente
de corpul de apa subteran.

Aria protejata nu este influentata de
acest corp de apa deoarece speciile de

ROSAC0362 Raul Gilort Nu . ) Nu
interes comunitar nu sunt dependente
de corpul de apa subteran.

Enumerati toate zonele de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii
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D. DEFINIREA DOMENIULUI DE APLICARE. ANALIZA IMPACTULUI INVESTITIEI
ASUPRA CORPULUI DE APA SI ZONELOR PROTEJATE SI ANALIZA IMPACTULUI

CUMULAT

1. DETALIEREA ANALIZEI TN BAZA INFORMATIILOR (RASPUNSURI COMPLETATE CU NU SAU
INCERT) DIN TABELELE 2 COMPLETAT IN CADRUL PUNCTULUI C.7.

Asa cum indica Metodologia de determinare a indicatorilor hidromorfologici pentru cursurile
de apd din Romdnia pentru elementele de calitate pentru care nu a fost identificat niciun mecanism
cauzal posibil, nu este necesara evaluarea ulterioara. Analiza a continuat numai pentru elementele
de calitate potential a fi afectate (cele la care in cadrul Tabelelor 1a si 1e s-a raspuns cu Da).

Evaluarea impactului proiectului asupra corpurilor de apa a fost realizata (a se vedea coloana
»Justificare” din tabelele 3 urmatoare) din perspectiva (strict a) lucrarilor propuse.
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y

Corpul de apa de suprafata RORW7-1-31-6B_B47A - Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si afl. Lespezel, Vaja si Bistricioara

Nota: Trebuie precizat ca avand in vedere criteriile pentru delimitarea corpurilor de apa, respectiv suprafata la nivelul normal de retentie mai mare de 50
ha pentru lacurile de acumulare, lucrarile propuse vor conduce la necesitatea redelimitarii corpurilor de apa in cadrul actualizarii PMBH . Astfel, cresterea
suprafetei lacului de la 14,7 ha la 96 ha impune crearea unui corp de apa separat (corp de apa lac).

Analiza definirii domeniului de aplicare are in vedere termenii metodologici definiti in cadrul Metodologiei de determinare a indicatorilor hidromorfologici,
in raport cu valorile prag aferente limitelor intre clase si raportate la scara corpului de apa.

Tabel 20. Tabelul 3a. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaludrii respectdrii cerintelor Legii Apelor (Réuri)

dinamica debitului

proiect 604 mdM (cota
coronament actual 572 mdM )
va modifica cantitatea si
dinamica debitului.

R Efectul va fi
In cadrul fiecarui rubrici, Efectul va fi nesemnificativ la
identificati indicatorul temporar? Justificare nivelul corpului de Justificare

(parametrul) de calitate care ar api?

putea fi afectat de proiect Da/ Nu / Incert

Da / Nu / Incert

Elemente hidromorfologice
Regim hidrologic: cantitatea si | Nu Finalizare baraj Vaja la cota de | Da Marirea suprafetei lacului la NNR de la 14,7 ha (NNR

actual 546 mdM) la 96 ha (NNR proiect 600 mdM) va
duce la acumularea unui volum de 28,5 mil mc fata de
2,3 mil mc in prezent.

Nu sunt propuse alte captari de apa prin proiect.

Conform studiului hidrologic nr. 19/2023, INHGA,
proiectul prevede asigurarea unui debit ecologic in
aval de acumularea Vaja, in functie de prognoza
hidrologica lunard: -pentru ape mici (0,474 m?3/s),
pentru ape medii (0,866 m3/s) si pentru ape mari
(1,35 m3/s).
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n cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul
(parametrul) de calitate care ar
putea fi afectat de proiect

Efectul va fi
temporar?

Da/ Nu / Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului de
apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

Prin proiectul ,,Studiul tehnico — economic de analiza
si justificare a disproportionalitatii costurilor sau a
nefezabilitatii tehnice privind solutia constructiva de
asigurarea a debitului ecologic si de servitute in aval
de lucrarile de barare sau captare a apei amplasate
pe cursurile de apa de suprafata”, elaborat de
Hidroelectrica 1n 2024, se constata efecte
semnificativ negative asupra activitatilor de utilizare
a apei, precum si costuri foarte mari de implementare
a solutiei constructive tehnic fezabila, rezultand ca
lucrarile de barare a apei la Barajul Vaja trebuie
exceptate de la aplicarea Hotararii Guvernului nr.
148/2020, pastrandu-se condittiile initiale de
reglementare.

in autorizatia de gospoddrire a apelor nr.

60/01.11.2021 valabild pana la 01.11.2026 si in toate
actele de reglementarea emise este prevazut un
debit de apa aval de baraj de 0,1 m3/s evacuat prin
conducta by-pass la golirea de fund.

Impactul proiectului asupra corpului de apa va fi
nesemnificativ din punct de vedere al indicatorului
regim hidrologic prin prisma utilizarii actuale in care
se mentine un debit de servitute de 0,1 mc/s aval de
baraj. Totodatd, aval de barajul Vaja este pozitionata
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inundabila la viituri.

R Efectul va fi
In cadrul fiecarui rubrici, Efectul va fi nesemnificativ la
identificati indicatorul temporar? Justificare nivelul corpului de Justificare
(parametrul) de calitate care ar api?
putea fi afectat de proiect Da/ Nu / Incert
Da / Nu / Incert
acumularea Clocotis la o distanta de doar 2 km de-a
lungul cursului de apa.
Regim hidrologic: conectivitatea | Nu Marirea suprafetei acumularii | Da Prin realizarea unui lac cu un volum de apa la NNR
cu apele subterane Véaja la 96ha (suprafata de cca 28,5 milioane mc si o suprafata de 96ha (la
actuald la NNR 14,7ha/) prin NNR) efectul va fi nesemnificativ pentru corpul de
finalizarea barajului la cota de apa subteran. Existenta unui volum de apa mai mare
proiect va influenta in zona in care anterior era un volum de 2,3mil mc,
conectivitatea cu apele va facilita alimentarea naturala a corpului de apa
subterane. subteran.
Impactul este localizat avand in vedere suprafata
acumularii de cca. 0,96 kmp (ce reprezintd 0,6% din
suprafata corpului de apa subterana Tismana Dobrita
de 158 kmp).
Continuitatea longitudinald a | Nu Efectele realizarii barajului Nu Lucrdrile propuse vor conduce la necesitatea
raului Véja (in etapa 1) asupra redelimitdrii corpurilor de apa la momentul elaborarii
continuitatii longitudinale a PMBH — ciclul IV. Cresterea suprafetei lacului de la
raului sunt deja produse 14,7ha la 96 ha impune crearea unui corp de apa
avand n vedere ca acesta separat (corp de apa lac).
functioneaza cca din anii 80. Impactul proiectului asupra corpului de ap3 va fi
semnificativ din punct de vedere al indicatorului
»continuitatea longitudinala a raului”.
Continuitatea laterald a rdului Nu Lucrdrile propuse nu vor | Da Lucrdrile propuse nu vor deconecta raul de campia
deconecta raul de campia inundabila la viituri.

Reparatiile la regularizarea existenta aval de baraj
influenteaza doar local continuitatea laterala (3 zone
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si latimea raului

asociate cu limitarea acestuia
vor afecta procesele de
eroziune  sau depunere,
modificand geometria raului
atat amonte cat si aval.

R Efectul va fi
In cadrul fiecarui rubrici, Efectul va fi nesemnificativ la
identificati indicatorul temporar? Justificare nivelul corpului de Justificare
(parametrul) de calitate care ar api?
putea fi afectat de proiect Da/ Nu / Incert
Da / Nu / Incert
afectate a cate 4 m lungime si refacerea unui zid de
sprijin de 4m Tnaltime executat din zidarie de piatra).
Impactul proiectului asupra corpului de apa va fi
nesemnificativ din punct de vedere al indicatorului
continuitatea laterala a raului.
Conditii morfologice: adancime | Nu Modificarile dinamicii debitului | Da Lucrarile propuse vor impune crearea unui corp de

apa separat. Lungimea pe care se intinde lacul la NNR
va creste de la 1,53 km (lungimea actuala) la
aproximativ 4,83 km (lungimea la NNR 600 mdM).
Adancimea si latimea albiei vor fi modificate n
amonte pe lungimea de extindere a lacului. Astfel
adancimea si latimea albiei vor fi mult mai mari
facilitand depunerea sedimentelor si modificand
geometria albiei.

Reparatiile la regularizarea existenta aval de baraj
influenteaza adancimea si latimea raului doar local (3
zone afectate a cate 4m lungime = 0,012 km si
refacerea unui zid de sprijin de 4m Tinaltime
executat din zidarie de piatra).

Lungimea estimata a fi afectata de lucrari este de cca
3,3 km (cat creste lungimea lacului la NNR fata de
lungimea actuald la NNR). La scara corpului de apa
acest impact este nesemnificativ, fiind localizat.
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R Efectul va fi
In cadrul fiecarui rubrici, Efectul va fi nesemnificativ la
identificati indicatorul temporar? Justificare nivelul corpului de Justificare
(parametrul) de calitate care ar aps?
putea fi afectat de proiect Da/ Nu / Incert
Da / Nu / Incert
Deoarece efectul lucrarilor propuse se manifesta pe
cca 5% din lungimea totala a corpului de ap3,
impactul general al proiectului asupra morfologiei
albiei (adancimea si latimea albiei) este considerat a
fi nesemnificativ la scara corpului de apa.
Conditii morfologice: structura si | Nu Marirea suprafetei acumularii | Da in amonte, pe lungimea extinderii lacului, se va

substratul patului albiei

la 96ha (suprafata actuald la
NNR 14,7ha) prin finalizarea
barajului la cota de proiect
(604mdM) va influenta
substratul patului albiei atat in
amonte cat si in aval de baraj.

modifica substratul patului albiei prin depunerea
sedimentelor.

Tn aval va continua ca si in prezent erodarea albiei
(datorita schimbarii vitezei apei si lipsei sedimentelor
transportate de rau) afectand structura si substratul
patului albiei. Impactul aval de barajul Vaja se va
produce pana la acumularea Clocotis (2 km).

Reparatiile la regularizarea existenta aval de baraj
influenteaza adancime si latimea raului doar local (3
zone afectate a cate 4m lungime = 0,012 km si
refacerea unui zid de sprijin de 4m Tnaltime executat
din zidarie de piatra).

Deoarece efectul lucrarilor propuse se manifesta pe
cca 5% din lungimea totala a corpului de apa,
impactul general al proiectului asupra substratului
patului albiei este considerat a fi nesemnificativ la
scara corpului de apa.
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acest corp de apa, o parte din
rau va fi afectat permanent de
lucrarile de barare (ridicarea
cotei barajului).

R Efectul va fi
In cadrul fiecarui rubrici, Efectul va fi nesemnificativ la
identificati indicatorul temporar? Justificare nivelul corpului de Justificare
(parametrul) de calitate care ar api?
putea fi afectat de proiect Da/ Nu / Incert
Da / Nu / Incert
Conditii morfologice: structura | Nu Modificarea dinamicii | Da Prin suprainaltarea barajului se ridica semnificativ
zonei ripariene debitului datorata nivelul apei in amonte ceea ce produce un efect in
suprainaltariii  barajului, va planul conditiilor morfologice.
avea un impact permanent . o . o
asupra structurii sonei Supramgltgar.ea barajului .vAa impune eliminarea
ripariene. vegetatiei din cuveta lacului intre cotele 546 mdM —
604 mdM, pe o suprafata aproximativa de 53 ha.
Se preconizeaza ca extinderea ) o )
inundatiilor va fi redusd in Extinderea zopgl |rTundab|I(.a ?val de achmL.J.Iare. se \ia
urma suprainaltrii barajului si reduce semnificativ datorita atenudrii viiturilor in
modificarilor de debit. acumulare.
Repararea regularizarii aval de baraj modifica
structura zonei ripariene local (3 zone afectate a cate
4m lungime si refacerea unui zid de sprijin de 4m
inaltime executat din zidarie de piatra).
La scara corpului de apa, acest impact este
nesemnificativ, fiind localizat.
Elemente fizico — chimice
Conditiile termice Nu Datorita lucrarilor efectuate pe | Nu Prin modificarea unei portiuni de aproximativ 3,3 km

din apa statatoare in curgdtoare se estimeazad si
modificari ale conditiilor termice. Aceste modificari
vor fi mai evidente 1n extremitatiile acumularii.
Avand in vedere ca se vorbeste de o acumulare, este
de mentionat si stratificare termica a lacului.
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n cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul
(parametrul) de calitate care ar
putea fi afectat de proiect

Efectul va fi
temporar?

Da/ Nu / Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului de
apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

Conform literaturii stiintifice de specialitate (Boeher
& Schultze, 2008; Wang et. al. 2023) in cadrul lacurilor
se produce si o evidenta stratificare a apei in functie
de temperatura. in functie de adancimea acumul3rii
diferenta de temperaturaintre straturile de suprafata
si cele de adancime va fi mai mare si totodata apa
deversata in aval de proiect va avea aceste
caracteristici termice diferite (in special in zona de
difuzie). Avand in vedere aceasta modificare impactul
asupra corpului de apa va fi semnificativ datorita
cantitatii mari de apa care va avea caracteristici
termice schimbate si implicit schimbarii categoriei
corpului de apa. Aceste caracteristici termice pot
influenta si alti parametri de evaluare ai corpului de
apa (ex. oxigenul dizolvat).

Conditii de oxigenare

Nu

in perioada de exploatare a
investitiei conditiile de
oxigenare vor fi afectate
permanent pe sectorul de rau
unde se va modifica caracterul
apei din curgator in statator.

Nu

Prin modificarea substantiala a unui sector din corpul
de apa din curgdtor in statator sunt preconizate
modificari permanente ale regimului de curgere.
Aceste modificari pot influenta conditile de
oxigenare din acel sector, in sensul unei scaderi a
gradului de oxigenare. Pe langa aceasta presiune
venitda din partea dinamica, asupra gradului de
oxigenare se mai adaugd si schimbarea de
temperaturd generatd de conditiile lacustre. in
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n cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul
(parametrul) de calitate care ar
putea fi afectat de proiect

Efectul va fi
temporar?

Da/ Nu / Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului de
apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

special in timpul verii sunt asteptate modificari de
temperaturad in stratele superioare ale lacului. Avand
in  vedere relatia invers proportionald Tintre
temperatura si oxigen dizolvat pot rezulta modificari
ale conditiilor de oxigenare.

n perioada de realizare a lucrérilor dar si atunci cand
apa este uzinata si deversata din CHE este probabila
cresterea turbiditatii, aspect care la randul sau poate
influenta in mod negativ cantitatea de oxigen dizolvat
din apa.

Dupa expunerea detaliatd a impactului si analiza
acestui impact in raport cu lungimea corpului de apa
si cu starea actuald a acestuia se apreciaza ca
impactul produs de realizarea si functionarea
proiectului va fi semnificativ la nivelul corpului de
apa, aspect determinat si de modificarea categoriei
corpului de apa.

Conditiile nutrientilor

Nu

Pe sectorul de rau in care apa
va deveni statatoare conditiile
nutrientilor vor fi afectate
permanent (pe toata perioada
de exploatare a investitiei).

Da

Avand in vedere ca o parte din corpul de apa RORW7-
1-31-6B_B47A isi va modifica regimul de curgere din
curgator in statator, pe acest sector este probabila
modificarea conditiilor termice, a vitezei de curgere
dar si gradului de sedimentare (inclusiv a tipului de
sediment depus). Datorita acestor aspecte este de
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R Efectul va fi
In cadrul fiecarui rubrici, Efectul va fi nesemnificativ la
Ce i e temporar? Justificare nivelul corpului de Justificare
(parametrul) de calitate care ar api?
putea fi afectat de proiect Da/ Nu / Incert
Da / Nu / Incert
asteptat o crestere locala a concentratiei de nutrienti.
Avand in vedere ca nu se apreciaza o concentratie
semnificativa de nutrienti pe sectoarele afectate de
proiect, impactul global al proiectului asupra acestui
parametru este considerat nesemnificativ.
Poluanti  specifici  sintetici - | Da Posibile scurgeri accidentale | Da Tn cazul producerii unei defectiuni la utilajele care
micropoluanti organici de hidrocarburi pot aparea lucreaza in albie sau in imediata vecinatate sunt
doar in perioada de realizare a susceptibile scurgeri de hidrocarburi. Astfel de
proiectului propus. scenarii au un impact punctual (locul de realizare a
lucrarilor) iar cantitatea de hidrocarburi posibil a fi
eliminatd Tn mediu nu este semnificativa. Conform
legislatiei in vigoare la locul de desfasurare a
lucrarilor vor exista materiale de interventie pentru
astfel de evenimente. Avand in vedere elementele
prezentate anterior impactul preconizat la nivelul
corpului de apa este nesemnificativ.
Elemente biologice de calitate
Fitobentos Nu Avand in vedere modificdrile | Nu Pe sectorul raului care va fi acoperit de extinderea

permanete  generate de
extinderea acumularii Vaja se
apreciaza un efect continuu
asupra comunitatii de

acumularii efectele vor fi permanente: Modificarea
naturala a debitului si a transportului sedimentelor
poate duce la scaderea aderentei algelor pe substrat.
Cresterea nivelului apei reduce cantitatea de lumina
disponibild, afectand compozitia si productivitatea
comunitatii algale. De asemenea, pot apdrea
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n cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul
(parametrul) de calitate care ar
putea fi afectat de proiect

Efectul va fi
temporar?

Da/ Nu / Incert

Justificare

Efectul va fi

nesemnificativ la
nivelul corpului de

apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

fitobentos din sectorul
modificat al corpului de apa.

schimbari Tn structura speciilor dominante,
favorizand formele adaptate la ape mai profunde si
mai putin turbulente. Desi efectele se vor resimti
local, doar pe sectorul de rau care va fi transformat in
acumulare, impactul va fi semnificativ pe aceasta
portiune de corp de apa.

Macrofite

Nu

Modificarile permanente ale
conditiilor hidromorfologice si
fizico-chimice atrag un efect
permanent si asupra populatiei
de macrofite.

Da

Pe sectorul raului afectat de extinderea acumularii
turbiditatea ridicata si reducerea luminii pot afecta
fotosinteza, ducand la o scadere a diversitatii
speciilor dependente de lumini. in zonele cu ap3
stagnanta pot aparea specii invazive care tolereaza
noile conditii create de acumulare. Totusi, efectele se
vor resimti local, doar pe sectorul de rau care va fi
transformat in acumulare, astfel ca impactul va fi
nesemnificativ. Spre deosebire de fitobentos,
macrofitele sunt mai putin dependente de substratul
dur si pot coloniza rapid zonele cu sedimente mai
fine. Tn plus, macrofitele acvatice au o tolerantd mai
mare la variatiile de debit si oxigen, iar prezenta unor
sectoare neafectate in amonte si aval de baraj si pe
marginile acumularii va facilita regenerarea si
mentinerea unor comunitati stabile.

Fauna nevertebratd bentica

Nu

Modificdrile permanente ale
conditiilor hidromorfologice si
fizico-chimice atrag un efect

Nu

in  contextul

extinderii suprafetei acumularii,
sedimentarea crescuta poate acoperi substraturile
dure (pietre, nisip), afectand speciile care depind de
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R Efectul va fi
In cadrul fiecarui rubrici, Efectul va fi nesemnificativ la
identificati indicatorul temporar? Justificare nivelul corpului de Justificare
(parametrul) de calitate care ar api?
putea fi afectat de proiect Da/ Nu / Incert
Da / Nu / Incert
permanent si asupra asupra aceste habitate pentru hranda si reproducere.
faunei nevertebrate bentonice Totodata, modificarea debitului si a oxigenarii apei
din zona acumularii. influenteaza distributia speciilor, favorizand cele
tolerante la conditii de apa lenta si nivel redus de
oxigen. Se estimeaza cd impactul va fi semnificativ in
contextul in care efectele se vor resimti Tn zona
acumularii.

Fauna piscicold Nu Lucrarile hidrotehnice | Da Extinderea suprafetei lacului va genera o pierdere a
realizate prin proiect habitatelor favorabile speciilor dependente de
genereaza modificari ecosisteme lotice existente Tn amonte de acumulare,
permanente asupra concomitent cu cresterea suprafetei si a volumului
habitatului din zona de potential care paote fi utilizat de speciile lentice.

desfasurare a proiectului si
implicit afecteaza si ihtiofauna.

Totodata, ecosistemul lacustru va favoriza aparitia
speciilor invazive asociate apelor stagnante (prin
populari artificiale). Totusi, efectele se vor resimti
local, doar pe sectorul de rau care va fi transformat in
acumulare, astfel ca impactul va fi nesemnificativ.
Marea majoritate a efectelor asupra acestui
parametru sunt deja produse, avand in vedere ca
acumularea Vaja este functionala.

Conform studiului de evaluare adecvata, pe sectorul
de rau potential afectat de lucrari (amonte de
acumularea Vaja existenta) au fost identificate
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n cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul
(parametrul) de calitate care ar
putea fi afectat de proiect

Efectul va fi
Efectul va fi nesemnificativ la
temporar? e e nivelul corpului de R EEficare
apa?
Da/ Nu / Incert ?
Da / Nu / Incert

urmatoarele specii de pesti: Barbus petenyi, Salmo
trutta, Phoxinus phoxinus, Squalius cephalus, Gobio
obtusirostris.

Zone protejate (vezi Anexa nr.
1/2 din Legea Apelor)

Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?

Da / Nu / Incert

ROSCA0129 Nordul Gorjului de
Vest

Nu

Se va modifica distributia speciilor de pesti de interes comunitar pe sectorul de rau afectat de proiect, insa impactul va fi limitat,
deoarece barajul si acumularea sunt deja existente. Nu se estimeaza efecte letale, insa populatiile reofile vor continua sa migreze
in amonte pentru accesarea habitatelor favorabile. Tn aval, conectivitatea longitudinald a fost deja intreruptd in prima etap3 a
constructiei, astfel ca impactul suplimentar se va manifesta cel mult temporar, doar prin cresterea turbiditatii. Transformarea a
aproximativ 3,3 km de rau intr-un habitat lacustru reprezinta o extindere a acumularii existente, iar efectele asupra ariei protejate
vor fi reduse, intrucat noul ecosistem se poate integra in conditiile actuale ale sitului. Astfel, subliniem ca impactul suplimentar
este nesemnificativ, iar modificarile sunt o continuare a unui proces deja inceput, nu o schimbare fundamentala a ecosistemului.

Zone de protectie pentru | Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?
captarile de apa destinate
potabilizarii Da/Nu/Incert

Nu

Captare Ac. Vaja (Aparegio Gorja
SA — CED Tg. Jiu)

n conditii normale de executie a lucrarilor, nivelul de turbiditate generat de demolarea necesara pentru iniltarea coronamentului
barajului va fi nesemnificativ. Desi acest efect poate fi resimtit temporar in zona de captare a apei destinate potabilizarii, impactul
va fi minim, deoarece acumularea functioneaza ca un bazin de decantare naturald, reducand concentratia particulelor in
suspensie Tnainte ca apa sa ajunga Tn priza de captare.
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Corpul de apa de suprafata

RORW?7-1-31 B37 - Tismana - Ac.Tismana Aval - cf. Jiu

Tabel 21. Tabelul 3a. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaludrii respectdrii cerintelor Legii Apelor (Rduri)

n cadrul fiec3rui rubrici,
identificati indicatorul

Efectul va fi
temporar?

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului de

(parametrul) de calitate Justificare Justificare
. 3?
care ar putea fi afectatde | po/ Ny /incert 2|2
proiect Da / Nu / Incert
Elemente hidromorfologice
Regim hidrologic: cantitatea Nu se evalueaza acest element
si dinamica debitului hidromorfologic - nu exista
mecanism cauza efect.
Regim hidrologic: Nu se evalueaza acest element
conectivitatea cu apele hidromorfologic — nu exista
subterane mecanism cauza efect.
Continuitatea longitudinald | Nu Apararile de mal si pragurile de | Da Lucrarile de regularizare proiectate se

a raului

fund nu vor avea impact asupra
continuitatii  longitudinale a
raului.

desfasoara pe cca 2 km, lungime pe care
sunt propuse si 3 praguri de fund si
aparari de mal (propuse pe malurile
abrupte pe care s-a constatat eroziune
puternica).

Deoarece pragurile de fund sunt
proiectate la nivelul talvegului acestea
nu vor avea impact asupra continuitatii
longitudinale a raului. Impactul este
nesemnificativ.
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Continuitatea laterald a Nu se evalueaza acest element
rédului hidromorfologic — nu exista
mecanism cauza efect.

Conditii morfologice: | Nu Apararile de mal si pragurile de | Da Pragurile de fund prevazute sunt
adancime si latimea raului fund vor avea impact asupra proiectate la nivelul talvegului. Sunt
adancimii si l[atimii raului. propuse 3 praguri de fund care se vor

realiza fiecare pe o lungime de 20m (8m
pragul si rizberma si inca 6 m amonte si
aval). In total pragurile cumulate au o
lungime de 60m in lungul raului .
Apdrarile de mal sunt realizate
discontinuu pe cca 2 km (se vor realiza
pe malurile abrupte pe care s-a
constatat o eroziune puternica).

Aceste lucrari (praguri de fund si aparari
de mal) vor avea impact local asupra
adancimii si latimii raului. Impactul la
nivelul corpului de apa va fi
nesemnificativ deoarece afecteaza
7,9% din lungimea acestuia.

Conditii morfologice: | Nu Apararile de mal si pragurile de | Da Pragurile de fund prevazute sunt
structura si substratul fund vor avea impact asupra proiectate la nivelul talvegului. Sunt
patului albiei structurii si substratului patului propuse 3 praguri de fund care se vor

albiei. realiza pe o lungime de 20 m (8m pragul

si rizberma si incd 6 m amonte si aval).
in total pragurile cumulate au o lungime
de 60m n lungul raului .

Apardrile  de mal sunt realizate
discontinuu pe cca 2 km (se vor realiza
pe malurile abrupte pe care s-a
constatat o eroziune puternica).
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Aceste lucrari (praguri de fund si aparari
de mal) vor avea impact local asupra
structurii si substratului patului albiei.
Impactul la nivelul corpului de apa va fi
nesemnificativ deoarece afecteaza
7,9% din lungimea acestuia.

structura zonei ripariene

Conditii morfologice:

Nu

Apararile de mal si pragurile de
fund vor avea impact asupra
structurii zonei ripariene.

Da

Pragurile de fund prevazute sunt
proiectate la nivelul talvegului. Sunt
propuse 3 praguri de fund care se vor
realiza pe o lungime de cca 20m fiecare
(8m pragul si rizberma si incd 6 m
amonte si aval). Tn total pragurile
cumulate au o lungime de 60m in lungul
raului .

Apdrarile de mal sunt realizate
discontinuu pe cca 2km (se vor realiza
pe malurile abrupte pe care s-a
constatat o eroziune puternica).

Aceste lucrari (praguri de fund si aparari
de mal) vor avea impact local asupra
structurii zonei ripariene

Impactul la nivelul corpului de apa va fi
nesemnificativ deoarece afecteaza
7,9% din lungimea acestuia.

Elemente fizico — chimice

Conditiile termice

Nu

Prin finalizarea lucrarilor o buna
parte din corpul de apa va
inregistra modificari permanente
n structura albiei si a malurilor.

Da

Datorita modificarilor de structurd a
patului albiei si a modificarii malurilor,
se apreciaza ca noile suprafete vor avea
un o capacitatea de Tncalzire mai mare.
Totodata prin realizarea lucrarilor 1in
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zona malurilor vegetatia ripariana va fi
afectata iar gradul de umbrire asupra
corpului de apa se va reduce. Avand in
vedere modul de dispersare a lucrarilor
si procentul ocupat de acestea in raport
cu fintraga lungime si suprafata a
corpului de apa impactul preconizat
pentru acest parametru este apreciat ca
fiind nesemnificativ.

Condlitii de oxigenare

Nu

Pentru acest parametru este
apreciat un efect temporar in
perioada de realizare a lucrarilor
determinat de cresterea
materilor Tn suspensie care
implicit pot influenta si oxigenul
dizolvat. lar efectul permanent cu
caracter indirect este determinat
de eventualele modificari termice
care pot influenta si concentratia
de oxigen dizolvat din apa.

Da

Pentru perioada de realizare a lucrarilor
impactul produs asupra  acestui
parametru poate fi tinut Tn limite
admisibile prin respectarea masurilor de
reducere si diminuare a impactului.
Avand 1n vedere aceste aspecte
impactul temporar este apreciat ca
nesemnificativ.

Efectul cu caracter permanent este legat
de eventualele fluctuatii ale
temperaturii in special in perioadele
toride cu soare puternic. Asa cum s-a
analizat si la parametrul anterior,
conditii termice, acest efect nu este
asteptat sa afecteze suprafete foarte
extinse iar caracterul curgator al apei
ajuta la uniformizarea parametrilor si la
generarea  unui  impact  negativ
nesemnificativ.
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Poluanti specifici sintetici -
micropoluanti organici

Da

O afectare a acestui parametru se
poate produce doar in perioada
realizare a lucrarilor prin scurgeri
accidentale de hidrocarburi de la
utilajele care lucreaza in albie sau
in  proximitatea ei. Ulterior
finalizarii lucrarilor acest posibil
impact se elimina.

Da

Tn cazul producerii unei defectiuni la
utilajele care lucreaza in albie sunt
susceptibile scurgeri de hidrocarburi.
Astfel de scenarii au un impact punctual
(locul de realizare a lucrarilor) iar
cantitatea de hidrocarburi posibil a fi
eliminata Tn  mediu nu este
semnificativa. Conform legislatiei in
vigoare la locul de desfasurare a
lucrdrilor vor exista materiale de

interventie pentru astfel de
evenimente. Avand in vedere
elementele prezentate anterior

impactul preconizat la nivelul corpului
de apa este nesemnificativ.

Elemente biologice de calitate

Fitobentos

Da

Avand in vedere lucrarile de
regularizare necesare se
apreciaza un efect temporar
asupra comunitatii de fitobentos
din sectorul modificat al corpului
de apa.

Da

Impactul asupra fitobentosului va fi
nesemnificativ, deoarece perturbarile
cauzate de modificarile substratului vor
fi limitate ca extindere, iar comunitatile
fitobentonice au o capacitate ridicata de
regenerare. in plus, algele aderente se
pot recoloniza rapid din zonele
neafectate aflate in apropiere, iar
refacerea conditilor de mediu dupa
finalizarea  lucrdrilor va  permite
stabilizarea acestui grup ecologic.

Macrofite

Da

Avand in vedere lucrdrile de
regularizare necesare, efectele
asupra  macrofitelor vor fi

Da

Modificarile hidromorfologice locale pot
influenta distributia macrofitelor, insa
impactul asupra acestora este
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temporare, deoarece aceste
comunitati se pot recoloniza
rapid dupa finalizarea
interventiilor.

nesemnificativ  datorita  extinderii
reduse a lucrarilor si persistentei unor
conditii  favorabile in  sectoarele
adiacente. Comunitatile de macrofite au
0 capacitate ridicata de adaptare si
recolonizare, iar interventiile nu vor
afecta semnificativ regimul general al
debitului sau disponibilitatea
substratului necesar pentru dezvoltarea
acestora

Fauna nevertebratd bentica

Da

Lucrarile de regularizare vor
genera un impact temporar
asupra faunei  nevertebrate
bentice, fintrucat perturbarile
locale ale substratului vor fi
urmate de un proces natural de
recolonizare din zonele
neafectate.

Da

Desi inlocuirea substratului albiei poate
afecta local nevertebratele bentonice,
impactul este limitat spatial si temporar,
deoarece aceste organisme au o
capacitate ridicata de dispersie si
recolonizare din zonele neafectate. In
plus, mentinerea debitului si

conditiilor fizico-chimice ale apei va
favoriza refacerea habitatului bentic,
permitand recuperarea rapidda a
comunitatilor de nevertebrate. Asadar,
se estimeaza ca imapctul asupra acestui

grup este nesemnificativ.

Fauna piscicold

Da

Modificarile hidromorfologice
cauzate de lucrarile de
regularizare vor avea efecte
temporare asupra ihtiofaunei,
deoarece pestii vor putea reveni
si recoloniza sectorul afectat

Da

Impactul asupra ihtiofaunei este
nesemnificativ datorita pastrarii
conectivitatii longitudinale prin
utilizarea pragurilor de fund ingropate la
nivelul talvegului, care permit migrarea
si mentinerea accesului la habitatele
esentiale. Desi modificarile
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odata cu stabilizarea conditiilor hidromorfologice pot induce un stres
de habitat temporar, specii de pesti din aval si
amonte vor putea recoloniza rapid
sectorul afectat dupa finalizarea
lucrdrilor. Astfel, structura si distributia
faunei piscicole nu vor suferi modificari
semnificative pe termen lung

Zone protejate (vezi Anexa
nr. 172 din Legea Apelor)

Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?

Da / Nu / Incert

ROSAC0129 Nordul Gorjului
de Vest

Nu

Desi lucrarile de regularizare pot influenta debitul si turbiditatea pe sectorul afectat, impactul asupra corpului de apa din
aria protejata este nesemnificativ, intrucat efectele generate, precum cresterea temporara a turbiditatii si modificarea
debitului, rdman locale si nu se propagd semnificativ. In plus, pragurile de fund propuse p&streazi conectivitatea
longitudinald a raului, permitand migrarea ihtiofaunei si mentinand continuitatea proceselor ecologice, ceea ce reduce
impactul asupra speciilor dependente de aceasta conectivitate. Totodata, dinamica naturald a ecosistemului favorizeaza
stabilizarea conditiilor in timp, limitand efectele asupra structurii si distributiei ihtiofaunei in celalalt sector al ariei protejate.
Prin urmare se estimeaza cd impactul va fi de un nivel nesemnificativ.

Zone de protectie pentru
captarile de apa destinate
potabilizarii

Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?

Da/Nu/Incert

NA

NA
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2. EVALUAREA IMPACTULUI CUMULAT AL PROIECTULUI CU PROIECTELE PE APE SAU IN
LEGATURA CU APELE AUTORIZATE/IN CURS DE AUTORIZARE/AVIZATE/IN CURS DE AVIZARE
PE CARE SE VA AMPLASA INVESTITIA ASUPRA CORPURILOR DE APA IDENTIFICATE LA PCT.
C1

Pentru elementele de calitate pentru care nu a fost identificat niciun mecanism cauzal
posibil, nu este necesara evaluarea ulterioara. Analiza a continuat numai pentru elementele de
calitate potential a fi afectate (cele la care in cadrul Tabelelor 2a si 2e s-a raspuns cu Da).

Pentru evaluarea efectului cumulat asupra corpului de apa au fost completate tabelele 4,
luand 1n considerare lucrdrile propuse precum si cele autorizate/in curs de autorizare, avizate/in
curs de avizare. Explicatii detaliate sunt redate, dupa caz, in Notele explicative asociate (S1).

Pe corpul de apa RORW?7.1.31.6b_B47a - Bistrita - izvor — cf. Bistricioara si afl. Lespezel,
Vaja si Bistricioara:
Lucrari propuse:

o Reparatii curente la Regularizarea paraului Bistrita la Hobita, zona amonte parc
sculpturi Constantin Brancusi, pe o lungime de 500 ml (conf. adresei ABA Jiu
nr. 683/17.01.2025);

o Lucrari de reparatii la regularizarea aval de baraj Vaja (3 zone afectate a cate
4m lungime si refacerea unui zid de sprijin de 4m inaltime executat din zidarie
de piatra). Regularizarea are o lungime de 1.825 m;

o Finalizare baraj Vaja la cota de proiect (Cota Coronament actual/proiectat=
572m /604 m).

Lucrari existente:

o Acumularea Vija;
o Acumularea Clocotis;
o Regularizare aval baraj Vaja L=1.825m (realizata intre debusarea golirii de fund
baraj Vaja si zona laboratorului de betoane);
Aductiune Bistrita (baraj Clocotis — Tismana);
Aductiune secundara Bistricioara — Tismana;
Consum de apa prevazut prin Autorizatiile de Gospodarirea Apelor:
= Debit pentru alimentarea cu apa a orasului Targu Jiu, atunci cand este
necesar, de 0,400 mc/s (din acumularea Clocotis);
= Debitul pentru alimentarea cu apa a localitatii Pestisani de 0,04 mc/s .
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Corpul de apa de suprafata

Corpul de apa de suprafata RORW7-1-31-6B_B47A - Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si afl. Lespezel, Vija si Bistricioara

Tabel 22. Tabelul 4a. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaludrii respectdrii cerintelor Legii Apelor - Impact cumulat (Réuri)

Tn cadrul
fiecarui
rubrici,

identificati
indicatorul
(parametrul
) de calitate
care ar
putea fi
afectat de
proiect

Efectul
va fi

temporar
?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi

nesemnificati

v la nivelul
corpului de
apa?
Da /Nu/
Incert

Justificare

Elemente hidromorfologice

Regim
hidrologic:
cantitatea si
dinamica
debitului

Nu

Lucrdrile existente:

e Acumularea Vija

e Acumularea Clocotis

e Regularizare aval baraj Vaja L=1825m. (realizata intre
debusarea golirii de fund baraj Vaja si zona laboratorului
de betoane)

e Aductiune Bistrita (baraj Clocotis — Tismana)

e Aductiune secundara Bistricioara — Tismana

si lucrarile propuse:

e Finalizare baraj Vaja la cota de proiect 604 mdM (cota
coronament actual 572 mdM ) vor modifica cantitatea si
dinamica debitului.

Lucrarea propusa:

Da

Marirea suprafetei lacului la NNR de la 14,7ha (NNR actual
546 mdM) la 96ha (NNR proiect 600 mdM) va duce la
acumularea unui volum de 28,5 mil mc fata de 2,3 mil mc in
prezent.

Conform studiului hidrologic nr. 19/2023, INHGA, proiectul
prevede asigurarea unui debit ecologic in aval de acumularea
Vaja, in functie de prognoza hidrologica lunara: -pentru ape
mici (0,474 m3/s ), pentru ape medii (0,866 m3/s) si pentru
ape mari (1,35 m3/s).

in autorizatia de gospoddrire a apelor nr. 60/01.11.2021
valabila pand la 01.11.2026 si in toate actele de
reglementarea emise este prevazut un debit de apa aval de
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n cadrul
fiecarui
rubrici,

identificati
indicatorul
(parametrul
) de calitate
care ar
putea fi
afectat de
proiect

Efectul
va fi

temporar
?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi

nesemnificati

v la nivelul
corpului de
apa?
Da /Nu/
Incert

Justificare

Reparatii curente la Regularizarea paraului Bistrita la
Hobita, zona amonte parc sculpturi Constantin Brancusi,
pe o lungime de 500 ml nu va modifica cantitatea si
dinamica debitului.

baraj de 0,1 m3/s evacuat prin conducta by-pass la golirea de
fund.

Prin proiectul ,Studiul tehnico — economic de analiza si
justificare a disproportionalitatii costurilor sau a
nefezabilitatii tehnice privind solutia constructivd de
asigurarea a debitului ecologic si de servitute in aval de
lucrarile de barare sau captare a apei amplasate pe cursurile
de apa de suprafata”, elaborat de Hidroelectrica in 2024, se
constata efecte semnificativ negative asupra activitatilor de
utilizare a apei, precum si costuri foarte mari de
implementare a solutiei constructive tehnic fezabilg,
rezultand ca lucrarile de barare a apei la Barajul Vaja trebuie
exceptate de la aplicarea Hotararea Guvernului nr. 148/2020,
pastrandu-se conditiile initiale de reglementare (debit de 0,1
m3/s aval de barajul V3ja).

Deoarece nu sunt folosinte suplimentare fata de data de
elaborare a PMBH Jiu 2022- 2027 (HG nr. 392/2023) si prin
proiectul propus nu sunt prevazute captari suplimentare,
corpul de apa ramane Iincadrat conform planului de
management.
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n cadrul
fiecarui
rubrici, Efectul va fi
] e L. Efectul e .
identificati . nesemnificati
- va fi -
indicatorul v la nivelul
(parametrul te_mg()ﬂ Justificare corpului de Justificare
) de calitate Da/ Nu/ apa?
care ar Da /Nu/
. Incert
putea fi Incert
afectat de
proiect
Se poate concluziona cd, impactul proiectului propus si a
proiectelor existente asupra corpului de apa va fi
nesemnificativ din punct de vedere al acestui indicator.
Regim Nu Marirea suprafetei acumularii la 96ha (suprafata actuala la | Da Prin realizarea unuilac cu un volum la NNR de apa de cca 28,5
hidrologic: NNR 14,7ha) prin finalizarea barajului la cota de proiect (604 milioane mc si o suprafata de 96ha (la NNR) efectul va fi
conectivitate mdM) va influenta conectivitatea cu apele subterane. nesemnificativ pentru corpul de apa subteran. Existenta unui
a cu apele Celelalte lucrdri (propuse si existente) nu vor modifica volum de apa de 28,5 mil mc in zona in care anterior era un
subterane conectivitatea cu apele subterane. volum de 2,3mil mc, va facilita alimentarea naturala a
corpului de apa subteran.
Impactul este localizat avand in vedere suprafata acumularii
de cca. 0,96 kmp (ce reprezinta 0,6% din suprafata corpului
de apa subterana Tismana Dobrita de 158 kmp).
Continuitate | Nu Efectele realizarii barajelor Vaja si Clocotis (in etapa l) asupra | Nu Lucrarile propuse vor conduce la necesitatea redelimitarii
a continuitatii longitudinale a raului sunt deja produse avand in corpurilor de apa la momentul elaborarii PMBH — ciclul V.
longitudinal vedere c3 acestea functioneaza cca din anii 80. Cresterea suprafetei lacului de la 14,7ha la 96ha impune

d a rdaului

crearea unui corp de apa separat (corp de apa lac).

Impactul proiectului asupra corpului de apa va fi semnificativ
din punct de vedere al indicatorului ,continuitatea
longitudinala a raului”.
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n cadrul
fiecarui
rubrici, Efectul va fi
] e L. Efectul e .
identificati . nesemnificati
- va fi -
indicatorul v la nivelul
(parametrul te_mg()ﬂ Justificare corpului de Justificare
) de calitate Da/ Nu/ apa?
care ar Da /Nu/
. Incert
putea fi Incert
afectat de
proiect
Continuitate | Nu Lucrarile propuse si lucrarile existente nu vor deconecta raul | Da Lucrdrile propuse nu vor deconecta raul de campia
a laterald a de cAmpia inundabild la viituri. inundabila la viituri.
rdului Reparatiile la regularizarea existenta aval de baraj nu
influenteaza continuitatea laterala (3 zone afectate a cate 4m
lungime si refacerea unui zid de sprijin de 4m finaltime
executat din zidarie de piatra).
Reparatiile la regularizarea paraului Bistrita la Hobita, zona
amonte parc sculpturi Constantin Brancusi, pe o lungime de
500 ml nu influenteaza continuitatea laterala.
Impactul proiectului asupra corpului de apa va fi
nesemnificativ din punct de vedere al indicatorului
continuitatea laterala a raului.
Condlitii Nu Modificarile dinamicii debitului asociate cu limitarea acestuia | Da Lucrarile propuse vor impune crearea unui corp de apa
morfologice: vor afecta procesele de eroziune sau depunere, modificand separat. Lungimea pe care se intinde lacul la NNR va creste de
adancime si geometria raului atat amonte cat si aval. la 1,53 km (lungimea actuald) la aproximativ 4.83 km
I5timea (lungimea la NNR 600 mdM). Adancimea si latimea albiei vor
ré’ului fi modificate in amonte pe lungimea de extindere a lacului

(cca 3,3 km). Astfel adancimea si latimea albiei vor fi mult mai
mari facilitand depunerea sedimentelor si modificand
geometria albiei.
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n cadrul
fiecarui
rubrici,

identificati
indicatorul
(parametrul
) de calitate
care ar
putea fi
afectat de
proiect

Efectul
va fi

temporar
?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi

nesemnificati

v la nivelul
corpului de
apa?
Da /Nu/
Incert

Justificare

Reparatiile la regularizarea existentd aval de baraj
influenteaza adancimea si latimea raului doar local (3 zone
afectate a cate 4m lungime si refacerea unui zid de sprijin de
4m naltime executat din zidarie de piatra).

Reparatiile la regularizarea paraului Bistrita la Hobita, zona
amonte parc sculpturi Constantin Brancusi, pe o lungime de
500 ml nu influenteaza decat local adancimea si latimea
raului.

Lungimea estimata a fi afectata de lucrari este de cca 3,81 km
(3,3 km cat creste lungimea lacului la NNR fata de lungimea
actuala la NNR+ 0,012 km reparatii aval baraj+0,5 km reparatii
la regularizare). La scara corpului de apa acest impact este
nesemnificativ, fiind localizat.

Deoarece efectul lucrarilor propuse se manifesta pe cca 5,8%
din lungimea totalad a corpului de apa , impactul general al
proiectului asupra morfologiei albiei (adancimea si latimea
albiei) este considerat a fi nesemnificativ la scara corpului de
apa.
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n cadrul

fiecarui

rubrici, Efectul va fi
. e Efectul e .
identificati . nesemnificati
- va fi -
indicatorul N v la nivelul
(parametrul _p_? Justificare corpului de Justificare
) de calitate ) apa?

Da/ Nu
care ar / Nu/ Da /Nu/
. Incert

putea fi Incert
afectat de

proiect
Conditii Nu Marirea suprafetei acumularii la 96ha (suprafata actuald la | Da Tn amonte, pe lungimea extinderii lacului, se va modifica
morfologice: NNR 14,7ha) prin finalizarea barajului la cota de proiect substratul patului albiei prin depunerea sedimentelor (cca
structura i (604mdM) va influenta substratul patului albiei atat in amonte 3,3km).

cat siin aval de baraj. .

substratul ’ . In aval va continua ca si in prezent erodarea albiei (datorita
patului albiei

schimbarii vitezei apei si lipsei sedimentelor transportate de
rau) afectand structura si substratul patului albiei. Impactul
aval de barajul Vaja se va produce pana la acumularea
Clocotis (2 km).

Reparatiile la regularizarea existenta aval de baraj
influenteaza structura si substratul patului albiei doar local (3
zone afectate a cate 4m lungime si refacerea unui zid de
sprijin de 4m Tnaltime executat din zidarie de piatra).

Reparatiile la regularizarea paraului Bistrita la Hobita, zona
amonte parc sculpturi Constantin Brancusi, pe o lungime de
500 ml nu influenteaza decat local structura si substratul
patului albiei.

Deoarece efectul lucrarilor propuse se manifesta pe cca 5,8%
din lungimea totala a corpului de apa, impactul general al
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n cadrul
fiecarui
rubrici, Efectul va fi
] e L. Efectul e .
identificati . nesemnificati
- va fi -
indicatorul N v la nivelul
(parametrul _p_? Justificare corpului de Justificare
de calitate ’ apa?
) Da/Nu/ 2
care ar Da /Nu/
. Incert
putea fi Incert
afectat de
proiect
proiectului asupra substratului patului albiei este considerat
a fi nesemnificativ la scara corpului de apa.
Conditii Nu Modificarea dinamicii debitului datoratda suprafnaltariii | Da Prin suprainaltarea barajului se ridica semnificativ nivelul apei
morfologice: barajului, va avea un impact permanent asupra structurii zonei in amonte ceea ce produce un efect in planul conditiilor
structura ripariene. morfologice.
z.one! Se preconizeaza ca extinderea inundatiilor va fi redusa in urma Suprainaltarea barajului va impune curdtarea vegetatiei din
ripariene suprainaltarii barajului si modificarilor de debit. cuveta lacului intre cotele 546 mdM — 604 mdM, pe o

suprafata aproximativa de 53 ha.

Extinderea zonei inundabile aval de acumulare se va reduce
semnificativ datorita atenuarii viiturilor in acumulare.

Repararea regularizarii aval de baraj modifica structura zonei
ripariene local (3 zone afectate a cate 4m lungime si refacerea
unui zid de sprijin de 4m inaltime executat din zidarie de
piatrd). La scara corpului de apa, acest impact este
nesemnificativ, fiind localizat.

Reparatiile la regularizarea paraului Bistrita la Hobita, zona
amonte parc sculpturi Constantin Brancusi, pe o lungime de
500 ml nu influenteaza decat local structura zonei ripariene.
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n cadrul
fiecarui
rubrici, Efectul va fi
] e L. Efectul e .
identificati . nesemnificati
- va fi -
indicatorul N v la nivelul
(parametrul _p_? Justificare corpului de Justificare
de calitate ’ apa?
) Da/ Nu / 2
care ar Da /Nu/
. Incert
putea fi Incert
afectat de
proiect
Impactul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apa.
Elemente fizico — chimice
Condlitiile Nu Datorita lucrarilor efectuate pe acest corp de apa, o parte din | Nu Prin realizarea obiectivelor prezentului proiect se va creste
termice rau va fi afectat permanent de lucrarile de barare. suprafata din corpul de apa care va avea un caracter statator.

Respectiv situatia actuald presupune existenta a 2 acumulari
pe acest corp de ap3, respectiv: Acumularea Clocotis (aprox.
2 km lungime pe corpul de apd) si Acumularea V3dja la cota
549 mdM (aprox. 1,53 km lungime pe corpul de apa). La
aceste date se adauga o lungime de aproximativ 3,3 km
generata de extinderea propusa a lacului la Vaja 600 mdM la
NNR. Avand in vedere datele expuse anterior reiese ca
parametrul conditii termice poate fi influentat pe aproximativ
6,83 km reprezentand un procent de aproximativ 10,4 % din
lungimea corpului de apa. Dupa cum s-a prezentat si la tabelul
3a aceste modificari ale caracterului apei pot genera
modificari termice, avand un caracter mai pronuntat in
extremitatiile acumularilor.

Avand in vedere datele expuse anterior se poate aprecia ca
impactul asupra corpului de apa va avea un caracter
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n cadrul
fiecarui
rubrici, Efectul va fi
] e Efectul e L.
identificati . nesemnificati
- va fi -
indicatorul N v la nivelul
(parametrul _p_? Justificare corpului de Justificare
) de calitate ) apa?
Da/ Nu
care ar / Nu/ Da /Nu/
. Incert
putea fi Incert
afectat de
proiect
semnificativ prin prisma zonei afectate si a volumului mare
de apa care va avea caracteristici termice schimbate.
Conditii de | Nu in perioada de exploatare a investitiei conditiile de oxigenare | Nu Prin modificarea substantialda a unui sector din corpul de apa

oxigenare

vor fi afectate permanent pe sectorul de rdu unde se va
modifica caracterul apei din curgator in statator.

din curgator in statator sunt preconizate modificari
permanente ale regimului de curgere. Aceste modificari pot
influenta conditiile de oxigenare din acel sector, in sensul unei
scaderi a gradului de oxigenare. Pe langa aceasta presiune
venita din partea dinamica, asupra gradului de oxigenare se
mai adauga si schimbarea de temperatura generata de
conditiile lacustre (se va modifica categoria pentru o parte din
corpul de ap3 din stititor in curgétor. Im special in timpul
verii sunt asteptate modificari de temperaturd in stratele
superioare ale lacului. Avand in vedere relatia invers-
proportionala intre temperatura si oxigen dizolvat pot rezulta
modificari ale conditiilor de oxigenare. Impactul descris in
paragrafele anterioare se manifestd pe o lungime de
aproximativ 3,53 km fin situatia actuald iar in cazul
implementarii proiectului suprafata impactata direct se va
extinde la aprox. 6,83 km.

n perioada de realizare a lucrdrilor dar si atunci cand apa este
uzinata si deversata din CHE este probabila cresterea
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n cadrul
fiecarui
. rub-ri-ci, - Efectul Efectul-v-a fi-
identificati . nesemnificati
. va fi B
indicatorul v la nivelul
(parametrul te_mg()ﬂ Justificare corpului de Justificare
) de calitate ) apa?
care ar ey Da /Nu/
. Incert
putea fi Incert
afectat de
proiect
turbiditatii, aspect care la randul sau poate influenta in mod
negativ cantitatea de oxigen dizolvat din apa. Desfasurarea
concomitenta a lucrarilor propuse prin proiect cu lucrarile
care se vor desfatura de catre SGA Gorj pe acest corp de apa
(conform adresei 459/17.01.2025) pot genera o presiune
suplimentara asupra acestui parametru.
Dupa expunerea detaliata a impactului cumulat si analiza
acestui impact in raport cu lungimea corpului de apa si cu
starea actuala a acestuia se apreciaza ca impactul produs de
realizarea si functionarea proiectului va fi semnificativ pentru
acest parametru.
Condlitiile Nu Pe sectorul de rau in care apa va deveni statatoare conditiile | Da Este cert faptul ca o parte din corpul de apa RORW7-1-31-
nutrientilor nutrientilor vor fi afectate permanent (pe toatad perioada de 6B _BA47A, isi va modifica regimul de curgere din curgator in

exploatare a investitiei).

statator. Pe acest sector este probabilda modificarea
conditiilor termice, a vitezei de curgere dar si gradului de
sedimentare (inclusiv a tipului de sediment depus). Datorita
acestor aspecte este de asteptat o crestere locala a
concentratiei de nutrienti. Si Tn acest caz impactul este unul
de naturd cumulativda deoarece pe acest corp de apa mai
exista situatii similare Acumularea Clocotis si Acumularea
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n cadrul
fiecarui
rubrici Efectul va fi
. L Efectul L
identificati . nesemnificati
- va fi fes=Tmec]
indicatorul N v la nivelul
(parametrul _p_? Justificare corpului de Justificare
) de calitate ) apa?
Da/ Nu
care ar / Nu/ Da /Nu/
. Incert
putea fi Incert
afectat de
proiect
Vaja (549 mdM). Avand in vedere cd nu se apreciaza o
concentratie semnificativda de nutrientii pe sectoarele
afectate de proiect, impactul cumulativ global al proiectului
asupra acestui parametru este considerat nesemnificativ.
Poluanti Da Posibile scurgeri accidentale de hidrocarburi pot aparea doar | Da n cazul producerii unei defectiuni la utilajele care lucreazd in
specifici in perioada de realizare a proiectului propus. albie sau Tn imediata vecinatate sunt susceptibile scurgeri de
sintetici - hidrocarburi. Astfel de scenarii au un impact punctual (locul
micropoluan de realizare a lucrarilor) iar cantitatea de hidrocarburi posibil

ti organici

a fi eliminata Tn mediu nu este semnificativa. Avand in vedere
lucrarile propuse de SGA Gorj (reparatii pentru regularizari)
pentru acest corp de apa se poate genera un impact cumulat
pentru acest parametru. Generarea unui astfel de impact este
putin probabild avand in vedere ca ambele proiecte propuse
se vor desfasura cu respectarea rigorilor legislative. Conform
legislatiei n vigoare la locul de desfasurare a lucrarilor vor
exista materiale de interventie pentru astfel de evenimente.
Avand in vedere elementele prezentate anterior impactul
preconizat la nivelul corpului de apa este nesemnificativ.

Elemente biologice de calitate
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n cadrul
fiecarui
rubrici, Efectul va fi
] e L. Efectul e .
identificati . nesemnificati
. va fi B
indicatorul v la nivelul
(parametrul te_mg()ﬂ Justificare corpului de Justificare
) de calitate Da/ Nu/ apa?
care ar Da /Nu/
. Incert
putea fi Incert
afectat de
proiect
Fitobentos Nu Avand 1n vedere modificarile permanente generate de | Nu Pe sectorul raului care va fi acoperit de extinderea acumularii
extinderea acumularii Vaja se apreciaza un efect continuu efectele vor fi permanente: Modificarea debitului si a
asupra comunitatii de fitobentos din sectorul modificat al transportului sedimentelor poate duce la scaderea aderentei
corpului de apa. algelor pe substrat.
Cresterea nivelului apei reduce cantitatea de Iumina
disponibila, afectdnd compozitia si  productivitatea
comunitatii algale. De asemenea, pot aparea schimbari in
structura speciilor dominante, favorizand formele adaptate la
ape mai profunde si mai putin turbulente. Desi efectele se vor
resimti local, doar pe sectorul de rau care va fi transformat in
acumulare, impactul va fi semnificativ pe aceasta portiune de
corp de apa in contextdul in care lucrarile ce se vor desfasura
de catre SGA Gorj pe acest corp de apa pot genera o presiune
suplimentara asupra acestui parametru.
Macrofite Nu Modificarile permanente ale conditiilor hidromorfologice si | Da Pe sectorul raului afectat de extinderea acumularii
fizico-chimice atrag un efect permanent si asupra populatiei turbiditatea ridicatd si reducerea luminii pot afecta

de macrofite.

fotosinteza, ducand la o sciadere a diversitatii speciilor
dependente de lumin3. Tn zonele cu apd stagnanta pot apirea
specii invazive care tolereaza noile conditii create de
acumulare. Totusi, efectele se vor resimti local, doar pe
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n cadrul
fiecarui
rubrici, Efectul va fi
identificati Efect.u : nesemnificati
indicatorul vafi v la nivelul
(parametrul te_mg()ﬂ Justificare corpului de Justificare
) de calitate Da/ Nu/ apa?
care ar Da /Nu/
. Incert
putea fi Incert
afectat de
proiect
sectorul de rau care va fi transformat Tn acumulare, astfel ca
impactul va fi nesemnificativ.
Desfasurarea concomitentd a lucrarilor propuse prin proiect
cu lucrarile care se vor desfatura de catre SGA Gorj pe acest
corp de apa vor putea genera efecte suplimentare, Tnsa
impactul va ramane nesemnificativ Tn contextul in care
lucrarile se vor efectua doar in aval de baraj. Spre deosebire
de fitobentos, macrofitele sunt mai putin dependente de
substratul dur si pot coloniza rapid zonele cu sedimente mai
fine. Tn plus, macrofitele acvatice au o tolerantd mai mare la
variatiile de debit si oxigen, iar prezenta unor sectoare
neafectate in aval si pe marginile acumularii va facilita
regenerarea si mentinerea unor comunitati stabile.
Fauna Nu Modificarile permanente ale conditiilor hidromorfologice si | Nu in contextul extinderii suprafetei acumuldrii, sedimentarea
nevertebrat fizico-chimice atrag un efect permanent si asupra asupra crescuta poate acoperi substraturile dure (pietre, nisip),

d bentica

faunei nevertebrate bentonice din zona acumularii.

afectand speciile care depind de aceste habitate pentru hrana
sireproducere. Totodata, modificarea debitului si a oxigenarii
apei influenteaza distributia speciilor, favorizand cele
tolerante la conditii de apa lenta si nivel redus de oxigen. Se
estimeaza cd impactul va fi semnificativ in contextul in care
efectele se vor resimti in zona acumularii. Mai mult, lucrarile
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n cadrul
fiecarui
rubrici, Efectul va fi
. e Efectul e .
identificati . nesemnificati
- va fi -
indicatorul N v la nivelul
(parametrul _p_? Justificare corpului de Justificare
) de calitate ) apa?
Da/ Nu
care ar / Nu/ Da /Nu/
. Incert
putea fi Incert
afectat de
proiect
ce se vor desfasura de catre SGA Gorj pe acest corp de apa
pot genera o presiune suplimentara asupra acestui
parametru.
Fauna Nu Lucrarile hidrotehnice realizate prin proiect si lucrarile de | Da Extinderea suprafetei lacului va genera o pierdere a
piscicold regularizare propuse de SGA Gorj genereaza modificari habitatelor favorabile speciilor dependente de ecosisteme

permanente asupra habitatului din zona de desfasurare a
proiectului si implicit afecteaza si ihtiofauna.

lotice existente in amonte de acumulare, concomitent cu
cresterea suprafetei si a volumului potential care paote fi
utilizat de speciile lentice. Totodata, ecosistemul lacustru va
favoriza aparitia speciilor invazive asociate apelor stagnante
(prin populari artificiale). Marea majoritate a efectelor asupra
acestui parametru sunt deja produse, avand in vedere ca
acumularea Vaja este functionala. La nivelul impactului
cumulativ, lucrarile propuse de SGA Gorj se vor desfasura in
aval de baraj generand efecte negative suplimentare asupra
populatiilor de pesti existente pe sectorul de apa propus
pentru regularizare. Totusi, efectele de modificare a
turbiditatii vor fi temporare si localizate, permitand revenirea
populatiei de pesti dupa terminarea lucrarilor. Astfel se
estimeaza ca impactul se va pastra la un nivel nesemnificativ.
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n cadrul
fiecarui
rubrici, Efectul va fi
. - Efectul ——
identificati . nesemnificati
- va fi .
indicatorul N v la nivelul
(parametrul _p_? Justificare corpului de Justificare
) de calitate ) apa?
Da/ Nu
care ar / Nu/ Da /Nu/
. Incert
putea fi Incert
afectat de
proiect
Zone Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?
protejate Da / Nu / Incert
(vezi Anexa
nr. 172 din
Legea
Apelor)
Nu
Se va modifica distributia speciilor de pesti de interes comunitar pe sectorul de rau afectat de proiect, insa impactul va fi limitat, deoarece barajul si
acumularea sunt deja existente. Nu se estimeaza efecte letale, insa populatiile reofile vor continua sa migreze in amonte pentru accesarea habitatelor
EOSdC/-\|0129 favorabile. Tn aval, conectivitatea longitudinald a fost deja intrerupta in prima etapd a constructiei, astfel cd impactul suplimentar se va manifesta cel mult
ordu

Gorjului de
Vest

temporar, doar prin cresterea turbiditatii. Transformarea a aproximativ 3,8 km de rau intr-un habitat lacustru reprezinta o extindere a acumularii existente,
iar efectele asupra ariei protejate vor fi reduse, intrucat noul ecosistem se poate integra in conditiile actuale ale sitului. Peste aceste efecte se vor adauga
efecte generate de lucrarile de regularizare propuse de SGA Gorj, in cazul in care acestea se vor desfasura concomitent. Totusi, lucrarile se vor efectua local
in aval de baraje si doar pentru o perioada scurtd de timp permitand revenirea/regenerarea speciilor dupa finalizarea proiectului, fiind estimata astfel
pastrarea unui nivel nesemnificativ al impactului cumulativ.

Zone de
protectie
pentru
captarile de

apa

Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?
Da / Nu / Incert
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n cadrul
fiecarui
rubrici, Efectul Efectul va fi
identificati a fi nesemnificati
- va fi -
indicatorul N v la nivelul
(parametrul _p_? Justificare corpului de Justificare
e calitate ) apa?
decalitate | 0/ nu / ?
care ar N Da /Nu/
putea fi Incert
afectat de
proiect
destinate
potabilizarii
Nu
Captare Ac. | . - . - . - . - . S .
N In conditii normale de executie a lucrarilor, nivelul de turbiditate generat de demolarea necesara pentru inaltarea coronamentului barajului va fi
(AJare i nesemnificativ. Desi acest efect poate fi resimtit temporar in zona de captare a apei destinate potabilizarii, impactul va fi minim, deoarece acumularea
Gopr'a gSA functioneazd ca un bazin de decantare naturald, reducand concentratia particulelor in suspensie fnainte ca apa s ajunga in priza de captare. In ceea ce
CEDJT Jiu) priveste impactul cumulativ cu alte proiecte, mentionam ca lucrarile propuse de SGA gorj se vor efectua in aval de captare fara sa influenteze calitatea sau
& cantitatea apei destinata potabilizarii.
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Corpul de apa de suprafata

RORW?7-1-31 B37 - Tismana - Ac.Tismana Aval- cf. Jiu

Lucrari propuse:
Regularizare rau Tismana cca 2 km. Lucrarile constau in realizarea a 3 praguri de fund la nivelul talvegului si aparari de mal. Fiecare prag

este realizat pe o lungime de 20 m in lungul albiei (8 m pragul si rizberma si inca 6 m amonte si aval);
Decolmatare rau Tismana la Tismana pe o lungime de 500 ml si apararea de mal stang pe o lungime de 30 ml (conf. adresei ABA Jiu nr.

683/17.01.2025).

o

Lucrari existente:

o Regularizari:
= (Canal deviere Tismana-Somanesti -pereu de piatra bruta mal stang 2,02 km;

= Canal deviere Tismana-Somanesti -pereu de piatra bruta mal drept 1km;
o Diguri pe ambele maluri in lungime totald de 11,54km — realizate in cadrul amenajarii Canal deviere Tismana.
Atat regularizarea cat si indiguirea sunt la capatul aval al corpului de apa Tismana— Ac. Tismana Aval — cf. Jiu.

o Evacuare prea-plin pastravarie Ocolul Silvic Tismana.

Tabel 23. Tabelul 4a. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaludrii respectdrii cerintelor Legii Apelor - Impact cumulat (RGuri)

n cadrul fiecirui
rubrici,
) . Efectul va Efectul va fi
identificati . e L.
L. fi nesemnificativ la
odicetons temporar? Justificare nivelul corpului Justificare
(parametrul) de ; 'p
. Da/ Nu / de apa?
calitate care ar
. Incert Da / Nu / Incert
putea fi afectat
de proiect
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Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic:
cantitatea si
dinamica
debitului

Nu se evalueaza acest element hidromorfologic — nu
existd mecanism cauza efect

Regim hidrologic:
conectivitatea cu
apele subterane

Nu se evalueaza acest element hidromorfologic — nu
exista mecanism cauza efect

Continuitatea
longitudinald a
rdului

Nu

Lucrarile propuse: aparari de mal realizate
discontinuu cu o lungime totala de 2 km, praguri (3
praguri fiecare cu o lungime de 20m), decolmatare pe
0,5 km si lucrarile existente (reguldrizari 3,02 km si
diguri pe ambele maluri 11,54km) nu vor avea impact
asupra continuitatii longitudinale a raului.

Da

Lucrarile de regularizare propuse se desfasoara pe cca 2km
si constau in realizarea a 3 praguri de fund si aparari de mal
(prevazute pe malurile abrupte pe care s-a constatat o
eroziune puternica).

Pragurile de fund prevazute sunt proiectate la nivelul
talvegului. Vor fi realizate 3 praguri de fund care au o
lungime de 20 m (8 m pragul si rizberma si inca 6 m amonte
si aval). In total pragurile se vor realiza pe o lungime de 60m
in lungul raului.

Lucrarile propuse: aparari de mal, praguri (3 praguri fiecare
cu o lungime de 20m), decolmatarea (0,5km), lucrarile
existente de regularizare (3,02km) si digurile existente
(11,54km) nu afecteazd continuitatea longitudinald a
raului.

Cele 3 praguri de fund propuse sunt proiectate la nivelul
talvegului si nu vor avea impact asupra continuitatii
longitudinale a raului. Impactul lucrarilor propuse si
existente este nesemnificativ asupra corpului de apa.

Continuitatea
laterald a rdului

Nu

Lucrarile propuse: aparari de mal realizate
discontinuu cu o lungime totald de 2km, praguri (3
praguri fiecare cu o lungime de 20m), decolmatare pe
0,5km si lucrarile existente (regularizari 3,02km) nu
vor avea impact asupra continuitatii laterale a raului.
Digurile existente pe ambele maluri (I=11,54km) pot
avea impact asupra continuitatii laterale a raului.

Da

Lucrarile propuse: aparari de mal, praguri (3 praguri fiecare
cu o lungime de 20m), decolmatare pe 0,5km si lucrarile
existente (regularizari 3,02km) nu vor avea impact asupra
continuitatii laterale a raului

Lucrarile existente de indiguire pe ambele maluri (cu o
lungime totaldde 11,54 km) afecteaza cca 22% din
lungimea corpului de apa.
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v

Deoarece nu s-au mai executat alte diguri fata de data de
elaborare a PMBH Jiu 2022- 2027 si prin proiectul propus
nu sunt prevazute diguri, corpul de apa ramane incadrat
pentru indicatorul continuitatea laterald a rdului conform
planului de management.

La nivelul corpului de apa impactul acestui indicator este
nesemnificativ.

Conditii Nu Lucrarile propuse: aparari de mal realizate | Da Lucrarile propuse: aparari de mal pe cca 2 km (prevazute
morfologice: discontinuu cu o lungime totala de 2km , praguri (3 pe malurile abrupte pe care s-a constatat o eroziune
adancime si praguri fiecare cu o lungime de 20m), decolmatare pe puternica), praguri (3 pragurifiecare cu o lungime de 20m),
I5timea raului 0,5km si lucrarile existente (regularizari 3,02km) vor decolmatare pe 0,5km si lucrdrile existente (regularizari
' avea impact asupra adancimii si latimii raului. 3,02km) vor afecta cca 5,58 km (21,5%) din lungimea
Digurile existente pe ambele maluri (L=11,54km) nu corpului de apa. Impactul la nivelul corpului de apa va fi
vor avea impact asupra adancimii si latimii raului. nesemnificativ. Corpul de apda ramane incadrat pentru
indicatorul adancime si latimea raului conform planului de
management 2022-2027.

Conditii Nu Lucrarile propuse: aparari de mal realizate | Da Lucrarile propuse: aparari de mal , praguri (3 praguri
morfologice: discontinuu cu o lungime totald de 2km , praguri (3 fiecare cu o lungime de 20m), decolmatare pe 0,5km si
structura i praguri fiecare cu o lungime de 20m), decolmatare pe lucrarile existente (regularizari 3,02km) vor afecta cca 5,58

substratul patului 0,5km si lucrarile existente (regularizari 3,02km) vor km (21,5%) din lungimea corpului de apa.
albiei avea impact asupra structurii si substratului patului Impactul la nivelul corpului de apa va fi nesemnificativ
albiei. deoarece afecteaza 21,5% din lungimea acestuia. Corpul de
Digurile existente pe ambele maluri (L=11,54km) nu apd rdmane fincadrat pentru indicatorul structura si
vor avea impact asupra structurii si substratului substratul patului albiei conform planului de management

patului albiei. 2022-2027.

Conditii Da Lucrarile propuse: aparari de mal realizate | Da Lucrarile propuse: aparari de mal , praguri (3 praguri
morfologice: discontinuu cu o lungime totala de 2 km, praguri (3 fiecare cu o lungime de 20m), decolmatare pe 0,5km si
structura  zonei praguri fiecare cu o lungime de 20m), decolmatare pe lucrarile existente (regularizari 3,02km) vor afecta cca 5,58

ripariene 0,5km si lucrarile existente (regularizari 3,02km) vor km (21,5%) din lungimea corpului de apa.

avea impact asupra structurii zonei ripariene.
Digurile existente pe ambele maluri (L=11,54km) vor
avea impact asupra structurii zonei ripariene.

Digurile existente pe ambele maluri (L=11,54km) sunt
realizate la distanta de malul albiei minore impactul asupra
structurii zonei ripariene fiind scazut.
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Variatiile dese ale debitului evacuat din lacul din amonte
(uzinarea debitelor) determina stresul vegetatiei din zona
supusa succesiv procesului de inundare - uscare.

Aceste extreme/oscilatii au efecte negative asupra
vegetatiei limitrofe.

Impactul la nivelul corpului de apa va fi nesemnificativ.
Corpul de apa ramane incadrat pentru indicatorul structura
zonei ripariene conform planului de management 2022-
2027.

Elemente fizico — chimice

Condlitiile termice

Nu

Prin finalizarea lucrarilor o buna parte din corpul de
apa va inregistra modificari permanente in structura
albiei si a malurilor.

Da

Datorita modificarilor de structurd a patului albiei si a
modificarii malurilor, se apreciaza ca noile suprafete vor
avea un o capacitatea de incdlzire mai mare. Totodata prin
realizarea lucrarilor Tn zona malurilor vegetatia ripariana
va fi afectata iar gradul de umbrire asupra corpului de apa
se va reduce. Lucrarile hidrotehnice existente pe acest corp
de apa dar si cele propuse spre realizare de SGA Gorj prin
adresa (459/17.01.2025) transmisa de ABA Jiu prin adresa
nr.683/17.01.2025 pot genera un impact cumulativ care sa
afecteze acest parametru. Avand in vedere modul de
dispersare a lucrarilor propuse si existente dar si faptul ca
lucrarile existente au deja o integrare bunda in mediu
(vegetare) impactul asupra acestui parametru este apreciat
ca avand un caracter nesemnificativ.

Conditii de
oxigenare

Nu

Pentru acest parametru este apreciat un efect
temporar in perioada de realizare a lucrarilor
determinat de cresterea materilor in suspensie care
implicit pot influenta si oxigenul dizolvat. lar efectul
permanent cu caracter indirect este determinat de

Nu

Lucrarile care pot genera un impact cumulativ sunt
reprezentate de lucrari de decolmatare (500 ml) si aparare
de mal (30 ml) propuse a fi realizate de catre SGA Gor;j.
Desfasurarea concomitentda a acestor lucrdri in albie va
genera cresterea turbiditatii si implicit efectul de scadere a
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v

eventualele modificari termice care pot influenta si
concentratia de oxigen dizolvat din apa.

oxigenului dizolvat din apa. Avand in vedere aceste aspecte
impactul temporar este apreciat ca semnificativ.

Efectul cu caracter permanent este legat de eventualele
fluctuatii ale temperaturii in special in perioadele toride cu
soare puternic. Asa cum s-a analizat si la parametrul
anterior, conditii termice, chiar si Tn cadrul unui efect
cumulativ nu este de asteptat sa se afecteze suprafete
foarte extinse iar caracterul curgator al apei ajuta la
uniformizarea parametrilor si la genrarea unui impact
negativ nesemnificativ.

Poluanti specifici
sintetici -
micropoluanti
organici

Da

O afectare a acestui parametru se poate produce doar
in perioada realizare a lucrarilor prin scurgeri
accidentale de hidrocarburi de la utilajele care
lucreaza in albie sau Tn proximitatea ei. Ulterior
finalizarii lucrarilor acest posibil impact se elimina.

Da

Tn cazul producerii unei defectiuni la utilajele care lucreaz
in albie sau in imediata vecinatate sunt susceptibile
scurgeri de hidrocarburi. Astfel de scenarii au un impact
punctual (locul de realizare a lucrarilor) iar cantitatea de
hidrocarburi posibil a fi eliminatda Tn mediu nu este
semnificativa. Avand in vedere lucrarile propuse de SGA
Gorj (reparatii pentru regularizari) pentru acest corp de apa
se poate genera un impact cumulat pentru acest
parametru. Generarea unui astfel de impact este putin
probabila avand in vedere ca ambele proiecte propuse se
vor desfasura cu respectarea rigorilor legislative. Conform
legislatiei in vigoare la locul de desfasurare a lucrarilor vor
exista materiale de interventie pentru astfel de
evenimente. Avand in vedere elementele prezentate
anterior impactul preconizat la nivelul corpului de apa este
nesemnificativ.

Elemente biologice de calitate

Fitoplancton

NA

NA

NA

NA
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Fitobentos

Da

Avand in vedere lucrarile de regularizare necesare
pentru finalizarea proiectului si cele propuse de SGA
Gorj se apreciaza un efect temporar asupra
comunitatii de fitobentos din sectorul modificat al
corpului de apa.

Nu

n conditiile in care lucrérile de regularizare propuse prin
acest proiect nu ar fi fost cumulate cu alte interventii,
impactul asupra fitobentosului ar fi fost nesemnificativ,
deoarece perturbarile cauzate de modificarile substratului
sunt limitate ca extindere, iar comunitatile fitobentonice
au o capacitate ridicata de regenerare. Algele aderente se
pot recoloniza rapid din zonele neafectate aflate in
apropiere, iar refacerea conditiilor de mediu dupa
finalizarea lucrarilor ar permite stabilizarea acestui grup
ecologic.

Totusi, prin cumularea cu lucrarile de decolmatare si
aparari de mal propuse de SGA Gorj pe o distanta de 500
m, impactul cumulativ poate deveni semnificativ, intrucat
aceste lucrari implica interventii directe in patul albiei
minore, afectdand comunitatile fitobentonice intr-un sector
extins al corpului de apa. Efectele combinate ale ambelor
proiecte vor amplifica perturbarile asupra substratului si
vor prelungi perioada necesara refacerii comunitatilor
fitobentonice.

Macrofite

Da

Avand in vedere lucrarile de regularizare necesare,
efectele asupra macrofitelor vor fi temporare,
deoarece aceste comunitati se pot recoloniza rapid
dupa finalizarea interventiilor.

Nu

n absenta altor interventii, impactul asupra macrofitelor ar
fi fost nesemnificativ, deoarece modificarile
hidromorfologice locale influenteaza doar pe termen scurt
distributia acestora, iar extinderea redusa a lucrarilor si
persistenta unor conditii favorabile in sectoarele adiacente
ar fi permis refacerea naturalad a comunitatilor. Macrofitele
au o capacitate ridicata de adaptare si recolonizare, iar
interventiile nu ar fi afectat semnificativ regimul general al
debitului sau disponibilitatea substratului necesar pentru
dezvoltarea acestora.

Totusi, prin cumularea cu lucrdrile de decolmatare si
apardri de mal propuse de SGA Gorj, impactul asupra
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macrofitelor poate deveni semnificativ, Iintrucat
decolmatarea pe 500 m presupune interventii extinse n
patul albiei, afectand direct zonele de fixare ale
macrofitelor si reducand stabilitatea habitatului. Efectele
combinate ale ambelor proiecte vor determina o scadere
temporara a densitatii macrofitelor, prelungind perioada
de refacere a comunitatilor din sectorul afectat.

Fauna
nevertebratad
benticd

Da

Lucrarile de regularizare necesare finalizarii
proiectului si cele de decolmatare + aparari de mal
propuse de SGA Gorj vor genera un impact temporar
asupra faunei nevertebrate bentice, Tintrucat
perturbarile locale ale substratului vor fi urmate de
un proces natural de recolonizare din zonele
neafectate.

Nu

in absenta altor interventii, impactul asupra faunei
nevertebrate bentice ar fi fost nesemnificativ, deoarece
inlocuirea substratului albiei afecteaza doar local aceste
organisme, iar ele au o capacitate ridicata de dispersie si
recolonizare din zonele neafectate. Mentinerea debitului si
a conditiilor fizico-chimice ale apei ar fi permis refacerea
habitatului bentic, facilitind recuperarea rapida a
comunitatilor de nevertebrate si limitand astfel efectele pe
termen lung.

Totusi, prin cumularea cu lucrarile de decolmatare si
aparari de mal propuse de SGA Gorj, impactul asupra
faunei bentice poate deveni semnificativ, intrucat
decolmatarea pe o lungime de 500 m implicd modificari
extinse ale substratului, afectdnd direct habitatul
nevertebratelor. Efectele combinate ale ambelor proiecte
vor determina o pierdere mai mare de biodiversitate
bentica pe termen scurt si vor prelungi perioada necesara
pentru refacerea comunitatilor afectate.

Fauna piscicold

Da

Modificarile hidromorfologice cauzate de lucrarile de
regularizare necesare finalizarii proiectului si cele de
decolmatare + aparari de mal propuse de SGA Gorj
vor avea efecte temporare asupra ihtiofaunei,
deoarece pestii vor putea reveni si recoloniza sectorul
afectat odata cu stabilizarea conditiilor de habitat

Nu

n absenta altor interventii, impactul asupra ihtiofaunei ar
fi fost nesemnificativ, datorita pastrarii conectivitatii
longitudinale prin utilizarea pragurilor de fund ingropate la
nivelul talvegului, care permit migrarea si mentinerea
accesului la habitatele esentiale. Desi modificarile
hidromorfologice pot induce un stres temporar, speciile de
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pesti din aval si amonte ar fi putut recoloniza rapid sectorul
afectat dupa finalizarea lucrarilor, fara modificari
semnificative pe termen lung asupra distributiei
ihtiofaunei.

Totusi, prin cumularea cu lucrdrile de decolmatare si
aparari de mal propuse de SGA Gorj, impactul asupra
ihtiofaunei poate deveni semnificativ, intrucat activitatile
simultane vor amplifica efectele asupra parametrilor de
calitate ai apei, In special prin cresterea turbiditatii,
scaderea oxigenului dizolvat si pierderea temporara a unor
habitate esentiale. Turbiditatea ridicatd poate afecta
hranirea speciilor piscivore, iar depunerile de sedimente
pot reduce succesul reproductiv prin acoperirea icrelor si
modificarea substratului. De asemenea, interventiile
extinse asupra patului albiei si malurilor vor reduce
temporar disponibilitatea microhabitatelor pentru speciile
dependente de structuri submerse. Astfel, efectele
cumulate ale ambelor proiecte pot avea un impact negativ
semnificativ asupra ihtiofaunei, prelungind perioada
necesard pentru refacerea comunitatilor piscicole din
sectorul afectat.

Zone protejate
(vezi Anexa nr.
1r2 din Legea
Apelor)

Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?
Da / Nu / Incert

ROSAC0129
Nordul  Gorjului
de Vest

Desi impactul individual al lucrarilor de regularizare este nesemnificativ, cumularea acestora cu lucrarile de decolmatare si aparari de mal propuse
de SGA Gorj ar putea amplifica efectele asupra corpului de apa din aria protejata. Totusi, impactul ramane nesemnificativ, intrucat efectele, precum
cresterea temporara a turbiditatii si modificarea debitului, sunt limitate spatial si temporar si nu determina modificari pe termen lung ale structurii
habitatelor acvatice. Pragurile de fund propuse mentin conectivitatea longitudinala a raului, permitand migrarea ihtiofaunei si pastrarea continuitatii
proceselor ecologice, ceea ce reduce impactul asupra speciilor dependente de aceasta conectivitate.

n plus, rezultatele activitatilor de teren realizate in cadrul studiului de evaluare adecvatd au confirmat prezenta a doud specii de interes comunitar
n zona lucrarilor: Barbus petenyi (mreana vanata) si Rhodeus amarus (boarta). Ambele specii au o distributie larga si densitate mare la nivel national,
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fiind cunoscute pentru capacitatea lor ridicata de rezistenta la variatiile de mediu, ceea ce le permite sa tolereze perturbarile temporare generate de
lucrari.

De asemenea, habitatele afectate se vor reforma natural odata cu finalizarea lucrarilor, intrucat procesele hidrodinamice ale raului vor favoriza
refacerea substratului si a vegetatiei acvatice. Ihtiofauna va recoloniza rapid zonele afectate, datorita disponibilitatii habitatelor din sectoarele
adiacente si capacitatii ridicate de dispersie a acestor grupuri ecologice.

Prin urmare, avand in vedere caracterul temporar al impactului, capacitatea ecosistemului de a se autoreface si adaptabilitatea speciilor de interes
comunitar din zona, se estimeaza ca impactul asupra corpului de apa din aria protejata ramane nesemnificativ.

Zone de | Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?
protectie pentru | Da / Nu / Incert

captarile de apa
destinate
potabilizarii

NA NA
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CONCLUZII ALE EVALUARII RASPUNSULUI HIDRO-MORFOLOGIC PENTRU CORPURILE DE
APA EVALUATE. PUNCTE CHEIE ALE EVALUARII

Concluzii ale evaluarii raspunsului hidromorfologic pentru raul Bistrita

Lucrarile propuse pe raul Bistrita sunt localizate pe corpul de apa RORW7-1-31-6B_B47A

- Bistrita - izvor - confluenta Bistricioara si afl. Lespezel, Vija si Bistricioara.

e Lucrarile propuse vor conduce la necesitatea redelimitarii corpurilor de apa la momentul
elaborarii PMBH — ciclul IV. Cresterea suprafetei lacului la NNR de la 14,7ha (in prezent) la
96ha (proiectat) impune crearea unui corp de apa separat (corp de apa lac). Caracteristicile
fizice (hidromorfologice) la nivelul sectorului de curs de apa aferent acumularii, se vor
schimba semnificativ. Lungimea pe care se intinde lacul la NNR va creste de la 1,53 km
(lungimea actuald) la aproximativ 4,83 km (lungimea la NNR 600 mdM).

e Efectele realizarii barajelor Vaja si Clocotis (in etapa I) asupra continuitatii longitudinale a
raului sunt deja produse avand in vedere ca acestea functioneaza din anii 80; Avand in
vedere lucrarile propuse prin proiect, dar si lucrarile existente, care au ca rezultat
necesitatea redelimitarii corpurilor de apa, analiza indica un potential impact semnificativ
in relatie cu elementele de calitate hidromorfologica “conectivitate longitudinal3;

e Pentrulungimea de rau aferenta lacului de acumulare creat in urma redelimitarii corpurilor
de apa este estimat ca probabil un efect si in planul conditiilor morfologice: structura si
substratul patului albiei. Este astfel estimata o schimbare in compozitia granulometrica a
patului albiei datorata, in primul rand, schimbarii regimului de curgere, dar si un efect
negativ asupra vegetatiei ripariene / limitrofe. Impactul este localizat si nesemnificativ;

e Pentru realizarea lucrarilor (rest de executat) nu se vor ocupa terenuri suplimentare, nu
se vor realiza defrisari sau scoateri din fond forestier. Trebuie mentionat ca defrisarile au
fost realizate initial pana la cota proiectata a barajului, respectiv pana la cota de 604,00
mdM neexistand astfel un impact in planul zonei ripariene.

e Pentru elementul de calitate hidromorfologica “Continuitatea laterala a raului” impactul
este considerat a fi nesemnificativ la scara corpului de apa. Desi se prevede un impact
localizat, acesta nu este de asteptat sa provoace un impact semnificativ la scara corpului
de apa.

Concluzii ale evaluarii factorilor fizico-chimici si biotici pentru raul Bistrita
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Prin ridicarea cotei acumularii Vaja din punct de vedre fizico-chimic corpul de apa va fi
afectat in special pentru elementele care tin de temperatura apei dar si de conditii de
oxigenare. Ambele elemente sunt semnificativ afectate datorita lungimii de desfasurare
a impactului (+3,3 km) inclusiv cumularea impactul existent dar si a magnitudinii generate
de cresterea semnificativa a cotei lacului.

Extinderea acumuldrii Vaja va genera efecte permanente asupra comunitatilor de
fitobentos si faunei nevertebrate bentonice din sectorul transformat in lac de acumulare
(cca 3,3 km aditional fata de situatia actuald), ducand la un impact semnificativ asupra
acestor grupuri ecologice.

Din analiza proiectului propus si a celor cumulate, nu au fost identificate mecanisme care
sa determine un impact semnificativ asupra sitului ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest,
suprapus cu corpul de apa afectat. Efectele identificate sunt limitate spatial si temporar,
fara a influenta pe termen lung structura si functionalitatea ecosistemului, mentinandu-
se la un nivel nesemnificativ.

Concluzii ale evaluarii raspunsului hidromorfologic pentru raul Tismana

Lucrarile propuse pe raul Tismana sunt localizate pe corpul de apa RORW7-1-31_B37 -
Tismana - Ac. Tismana Aval- cf. Jiu.

Avand in vedere lucrarile propuse prin proiect, dar si lucrarile existente, analiza nu indica
un potential impact semnificativ in relatie cu nici unul din elementele de calitate
hidromorfologica;

Pentru elementele de calitate regim hidrologic: cantitatea si dinamica debitului si
conectivitatea cu apele subterane nu s-a stabilit in analiza efectuata niciun mecanism
cauza-efect;

Pentru celelalte elemente hidromorfologice analizate lucrarile pot produce un impact
local care nu schimba incadrarea indicatorilor conform PMBH Jiu 2022 -2027.

Concluzii ale evaluarii factorilor fizico-chimici si biotici pentru raul Tismana

Impactul semnificativ din puct de vedere fizico-chimic la nivelul corpului de apa a fost
preconizat pentru elementul conditii de oxigenare. Acest impact semnificativ a fost
apreciat doar in cazul producerii unui efect cumulat cu lucrarile de decolmatare propuse
a se desfasura pe acest corp de apa. Practic ar rezulta o turbiditate accentuata care poate
influenta in mod semnificativ conditiile de oxigenare.

Cumularea lucrarilor de regularizare propuse prin proiect cu cele de decolmatare si
aparari de mal realizate de SGA Gorj determind un impact semnificativ asupra
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fitobentosului, macrofitelor, faunei nevertebrate bentonice si ihtiofaunei. Modificarile
substratului si transportului de sedimente vor afecta comunitatile algale si macrofitelor,
prelungind perioada de refacere a acestora. Fauna bentonica va fi influentata de
pierderea habitatelor dure, iar ihtiofauna va resimti efectele cumulate ale cresterii
turbiditatii, scaderii oxigenului si reducerii microhabitatelor disponibile. Astfel, impactul
asupra acestor parametri se mentine la un nivel semnificativ..

Din analiza proiectului propus si a celor cumulate, nu au fost identificate mecanisme care
sa determine un impact semnificativ asupra sitului ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest,
suprapus cu corpul de apa afectat. Efectele identificate sunt limitate spatial si temporar,
fara a influenta pe termen lung structura si functionalitatea ecosistemului, mentinandu-
se la un nivel nesemnificativ

Justificdrile analizei efectuate sunt prezentate in detaliu in capitolul anterior. Intreaga

evaluare a urmarit etapele enuntate in:

Ghidul Optional tool for WFD Compliance, ghid recomandat de JASPERS (care a stat la
baza metodologiei SEICA);
Ordinul ministrului apelor si padurilor nr. 828/2019;

si a avut la baza:

Metodologia de determinare a indicatorilor hidromorfologici pentru cursurile de apa din
Romania, INHGA, 2015;

Evaluarea elementelor fizico-chimice si biologice de calitate, precum siimpactul investitiei
asupra zonelor protejate.

3. MENTIONAREA MASURILOR PRACTICE / REALIZABILE DE ATENUARE / REDUCERE A
IMPACTULUI

Tabel 24. Elemente de calitate si mdsurile suplimentare propuse

Corp de apa Element de calitate/ indicator

. Masura suplimentara propusa
(parametru) de calitate 3 et

Bistricioara si  afl.
Lespezel, Vija si
Bistricioara

Corpul de apa RORW?7- | Element hidromorfologic - | e Madsuride gestionare a sedimentelor;
1-31-6B_B47A - Bistrita | Continuitatea longitudinala a | ¢ Implementarea  programului  de
- izvor - confluents raului monitorizare propus pentru

elementele hidromorfologice pentru
corpul de apa lac nou creat;

Elemente fizico — chimice e Nuse vor realiza lucrariin perioadele
cu ape mari si precipitatii abundente;
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Elemente biologice de calitate

Zone protejate

Se interzice desfasurarea lucrarilor in
albia cursului de apa pe durata
perioadei de prohibitie a pescuitului;
Umplerea lacului la cota 600 NNR se
va efectua in afara perioadei de
reproducere a speciilor de pesti. Se
va avea In considerare perioada
conform  prevederilor  Ordinului
privind stabilirea perioadelor si
zonelor de prohibitie a pescuitului,
precum si a zonelor de protectie si
refacere biologicd a resurselor
acvatice vii din habitatele acvatice
naturale;

Corpul de apa RORW7-
1-31_B37 - Tismana -
Ac. Tismana Aval- cf.
Jiu

Element hidromorfologic -
Continuitatea longitudinala a
raului

Conditii morfologice: --
adancime si latimea raului,
structura si substratul patului
albiei, structura zonei
ripariene

Masuri de gestionare a sedimentelor
pentru acumularea din amonte;
Gestionarea corecta a uzinarii apei
(pe corpul de apa lac din amonte)
pentru a nu produce fluctuatii mari
ale debitului/nivelului;

Elemente fizico — chimice

Lucrarile de realizare a pragurilor nu
se vor realiza concomitent;

Lucrarile de regularizare se vor
realiza cu un front de lucru de maxim
50 m;

Accesul utilajelor in albia minora se
va face doar Tn cazurile imperios
necesare;

Nu se vor realiza lucrari in perioadele
cu debite crescute sau cu precipitatii
abundente;

Lucrarile propuse prin prezentul
proiect nu se vor realiza in acceasi
perioada cu lucrarile de decolmatare
propuse de SGA Gorj.

Elemente biologice de calitate

Lucrarile propuse prin prezentul
proiect nu se vor realiza in acceasi
perioada cu lucrarile de decolmatare
propuse de SGA Gorj;
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Se interzice desfasurarea lucrarilor in
albia cursului de apa pe durata
perioadei de prohibitie a pescuitului,
conform  prevederilor  Ordinului
privind stabilirea perioadelor si
zonelor de prohibitie a pescuitului,
precum si a zonelor de protectie si
refacere biologicd a resurselor
acvatice vii din habitatele acvatice
naturale.

Zone protejate

Se interzice desfasurarea lucrarilor in
albia cursului de apa pe durata
perioadei de prohibitie a pescuitului,
conform  prevederilor  Ordinului
privind stabilirea perioadelor si
zonelor de prohibitie a pescuitului,
precum si a zonelor de protectie si
refacere biologicd a resurselor
acvatice vii din habitatele acvatice
naturale;

Lucrarile propuse prin prezentul
proiect nu se vor realiza in acceasi
perioada cu lucrarile de decolmatare
propuse de SGA Gorj.

in continuare sunt detaliate masurile generale de reducere a impactului asupra
parametrilor fizico-chimici si biotici propuse pentru corpul de apa de suprafata RORW7-1-
31_B37 - Tismana - Ac. Tismana Aval- cf. Jiu. Mentionam ca implementarea masurilor nu
va modifica cerintele tehnice ale proiectului Tnsa va asigura reducerea impactului la un nivel

nesemnificativ.

e Lucrarile de realizare a pragurilor nu se vor realiza concomitent;

Lucrarile propuse prin proiectul prezentat pot determina o crestere a turbiditatii apei din zona
de desfasurare a lucrarilor. Aceasta turbiditate se poate treaduce prin modificarea semnificativa
locala si temporarea a conditiilor ecologice (oxigenul dizolvat fiind elementul de calitate afectat
major). Prin implementarea masurii de realizare punctuala a lucrarilor, se va reduce semnificativ

zona si volumul de apa cu caracteristici calitative modificate.

e Lucrarile de regularizare se vor realiza cu un front de lucru de maxim 50 m;
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Activitatea de regularizare propusa pentru malurile corpului de apa Tismana poate reprezenta
din punct de vedere al impactului o crestere semnificativa a turbiditatii apei (aspect care va afecta
si parametrul oxigen dizolvat). Structura litologica sedimentara a zonei favorizeaza antrenarea in
apa a particulelor de sol. Prin realizarea unor fronturi de lucru de mici dimensiuni se va reduce
zona impactata si cantitatea de apa impurificata. Fronturile de lucru de mici dimensiuni pot
creste eficienta lucrarilor de deviere a apei si totodata albia raului este afectata local si temporar.

e Accesul utilajelor in albia minora se va face doar in cazurile imperios necesare;

Din punct de vedere al impactului realizarea lucrarilor in albia minora reprezinta o presiune
suplimentara pentru mai multe elemente analizate. Cu toate acestea din punct de vedere fizico-
chimic oxigenul dizolvat (prin turbiditate) este parametru care a reiesit ca fiind afectat intr-o mai
mare masura. Prin diminuarea perioadelor in care utilajele se afla in albie se reduce turbiditatea
apei dar si presiunea pentru celelalte elemente afectate.

e Nu se vor realiza lucrari in perioadele cu debite crescute sau cu precipitatii
abundente;

Tn cazul realizarii unor lucrari in albia minord la cote cresute se va intensifica fenomenul de
crestere a turbiditatii dar si posibilitatea de producer a unor poluari accidentale cu produse
petroliere. Prin respectarea acestei masuri se va reduce o parte din crestertea de turbiditate
generata de cotele mari si aversele torentiale. Astfel se va reduce presiune generata asupra
elementelor de calitate ale apei.

e Lucrarile propuse prin prezentul proiect nu se vor realiza in aceeasi perioada cu
lucrarile de decolmatare propuse de SGA Gor;j.

Asa cum a reiesit Tn urma evaluarii impactului cumulat pentru corpul de apa Tismana este
apreciat un impact semnificativ pentru urmatoarele elemente: oxigen dizolvat, fitobentos,
macrofite, fauna nevertebrata bentica, fauna piscicold. Asa cum se poate observa din analiza
anterioara efectuata la capitolul D cumularea impactului proiectului propus cu proiectul de
decolmatare propus de SGA Gorj aduc impactul in sfera de semnificativ (datoritd zonei mai
extinse afectate din corpul de apd dar si a volumului de ap§ afectat). in special pentru acest
aspect a fost propusa masura anterior mentionata. Prin nesuprapunerea temporara a acestor
lucrari impactul se va diminua considerabil, avand in vedere ca impactul apreciat pentru ambele
proiecte (impactul asupra parametrilor enumerati anterior) impactul are un caracter temporar.
Atat aceasta masura cat si masurile analizate in cadrul acestui capitol vizeaza proiectul propus in
prezentul studiu si nu vin cu masuri pentru celelalte proiecte care genereaza un impact cumulativ
cu acesta. Prin respectarea acestei masuri se apreciaza ca impactul cumulativ al proiectului va
avea cu caracter nesemnificativ.
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e Se interzice desfasurarea lucrarilor in albia cursului de apa pe durata perioadei de
prohibitie a pescuitului, conform prevederilor Ordinului privind stabilirea
perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie
si refacere biologica a resurselor acvatice vii din habitatele acvatice naturale emis
de MMAP si MADR.

Aplicarea acestei masuri contribuie la reducerea impactului asupra ihtiofaunei la un nivel
nesemnificativ, deoarece perioada de prohibitie a pescuitului coincide cu etapele critice ale
ciclului de viata al multor specii de pesti, in special reproducerea si dezvoltarea juvenililor.
Interzicerea lucrarilor in albia cursului de apa pe durata acestei perioade previne perturbarea
habitatelor esentiale pentru depunerea icrelor si cresterea larvelor, reducand riscul de
mortalitate si stres fiziologic asupra populatiilor piscicole. De asemenea, evitarea activitatilor cu
impact asupra substratului si debitului apei in aceasta perioada minimizeaza efectele negative
asupra calitatii apei, inclusiv cresterea turbiditatii si reducerea oxigenului dizolvat, factori
esentiali pentru succesul reproductiv al ihtiofaunei. Prin aplicarea acestei masuri, se asigura
mentinerea functionalitatii ecologice a raului Tn momentele cheie ale refacerii resurselor
acvatice, ceea ce permite limitarea efectelor negative si mentinerea impactului general al
proiectului la un nivel nesemnificativ.

Prin implementarea tuturor masurilor prezentate anterior impactul proiectului asupra corpului
de apa RORW7-1-31_B37 - Tismana - Ac. Tismana Aval- cf. Jiu este apreciat ca ajunge la un nivel
nesemnificativ. Practic principalele elemente asupra carora aceste masuri reusesc sa reduca
impactul in mod semnificativ sunt: fauna piscicola, fauna nevertebrata bentica, macrofite,
fitobentos si conditii de oxigenare. Toate aceste masuri nonstructurale nu modifica elementele
hidrotehnice ale proiectului. Masurile propun o desfasurare temporara a lucrarilor astfel incat sa
se evite un impact cumulativ major si totodata evitarea perioadelor senzitive pentru elementele
naturale care vor fi influentate de proiect.

E. ANALIZA IMPACTULUI APLICARII ARTICOLULUI 247 DIN LEGEA APELOR

NR. 107/1996 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Tabelul de tip 4a completat pentru corpul de apa de suprafatd RORW7-1-31_B37 -
Tismana - Ac. Tismana Aval- cf. Jiu, impreund cu concluziile si punctele cheie ale evaluarii
prezentate mai sus indica faptul cd nu este necesara aplicarea articolului 227 din Legea Apelor.

Tabelul de tip 4a completat pentru corpul de apa de suprafatd RORW7-1-31-6B_B47A -
Bistrita - izvor - confluenta Bistricioara si afl. Lespezel, Vija si Bistricioara, identificat ca fiind
potential afectat de investitie, impreuna cu concluziile si punctele cheie ale evaluarii prezentate
mai sus indica faptul ca este necesara aplicarea articolului 277 din Legea Apelor.
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in conformitate cu “Documentul de orientare nr. 36 Derogdri de la obiectivele de mediu
potrivit articolului 4 alineatul (7) -2017 “ dupa punerea in aplicare a proiectului, este posibil sa fie
necesar sa se schimbe delimitarea corpului de apa (pentru PMB ulterioare). Pentru corpurile de
apa care rezulta din separare, va fi necesar sa se realizeze o reevaluare a obiectivelor si a
derogarilor, luand in calcul ce s-a aplicat in PMB anterior. Va fi necesara o monitorizare (in
concordanta cu categoria corpului de apa) de cel putin de un an pentru stabilirea datelor de
referinta. Pe baza acestor date Tn cadrul actualizarii planurilor de management va fi evaluata de
catre autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor starea corpurilor de apa rezultate
prin redelimitare.

in conformitate cu Art.277, Legea Apelor, in contextul atingerii obiectivelor de mediu

prevazute la art. 221 alin. (1) si (2), aceste nu se considera neindeplinite atunci cand:

a) nerealizarea unei stari bune a apelor subterane, a unei stari ecologice bune sau, acolo
unde este cazul, a unui potential ecologic bun ori nerealizarea prevenirii deteriorarii starii
corpului de apa de suprafata sau subterana este rezultatul unor noi modificari ale
caracteristicilor fizice ale unui corp de apa de suprafata sau al modificarii nivelului
corpurilor de apa subterane;

b) nerealizarea prevenirii deteriorarii de la starea foarte buna la starea buna a corpurilor de
apa este rezultatul unor noi activitati umane, in scopul dezvoltarii durabile.

De asemenea este prevazut ca:

Prevederile alin. (1) se aplica numai atunci cand sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt luate toate masurile pentru reducerea impactului negativ asupra starii corpurilor de ap3;
b) motivele acestor modificari sau alterari sunt stabilite si explicate Tn mod specific in planul de
management, iar obiectivele sunt revizuite la fiecare 6 ani;

c) motivele acestor modificari sau alterari sunt de interes public deosebit si/sau beneficiile aduse
mediului ori societatii de realizarea obiectivelor prevazute la art. 2”1 alin. (1) si (2) sunt depasite
de beneficiile noilor modificari sau alterari aduse sanatatii umane, mentinerii sigurantei
populatiei ori dezvoltarii durabile;

d) deservirea folosintelor beneficiare, care a condus la acele modificari sau alterari ale corpurilor
de apd, nu poate fi realizata, din motive de fezabilitate tehnica sau din cauza costurilor
disproportionate, prin alte mijloace care sunt o optiune semnificativ mai buna din punctul de
vedere al protectiei mediului.

n continuare se va analiza indeplinirea fiecrui criteriu de la articolul 2A7:
a) sunt luate toate masurile pentru reducerea impactului negativ asupra starii

corpurilor de ap3;

Masurile suplimentare propuse pentru reducerea impactului au fost prezentate pe scurt
n capitolul D3.
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Tn acest capitol se vor detalia aceste masuri si se va prezenta efectul acestora in atenuarea
impactului generat de implementarea proiectului in planul elementelor de calitate.

e Masuri de gestionare a sedimentelor

Lucrarile propuse vor modifica profilul longitudinal al raului.

Se schimba profilul de echilibru al raului, eroziunea diminuandu-se in amonte (favorizand
depunerea sedimentelor) si accelerandu-se aval la deversarea in albia naturala.

Un management al sedimentelor include atat partea din amonte (acumularea) cat si
partea din aval (raul). Deoarece sedimentele se acumuleaza in spatele barajelor, reducand
capacitatea de stocare, sunt amenintate functiile pentru care acumularea a fost proiectata
(generarea de energie hidroelectricd, alimentari cu apd, atenuarea viiturilor).

Cateva metode de management a sedimentelor sunt prezentate mai jos:

e Evacuarea sedimentelor prin evacuatori — implica evacuarea debitelor mari prin

evacuatorii barajului in perioadele de ape mari, cu obiectivul de a permite sedimentelor
sa fie transportate prin acumulare cat mai repede posibil, reducand in acelasi timp
sedimentarea.

e Spdlarea sedimentelor - implica curadtarea si resuspendarea sedimentelor depuse si

transportul acestora in aval.
e Gestionarea sedimentelor in amonte (in bazinul hidrografic) — In cazul de fatd zona din

amonte este impadurita (zona montana).

Este evident ca nu toate masurile prezentate mai sus pot fi aplicate, dar se pot selecta o
serie de masuri care sa reduca depunerea de sedimente in lac si sa suplimenteze sedimentele in
raul din aval.

Tn amonte de locatia acumularii Vaja nu este situatd nici o altd acumulare care s& preia o
parte din sedimente.

Tranzitarea sedimentelor prin evacuatorul de fund combinata cu lucrarile de mentenanta,
care se executa periodic, este varianta cea mai indicata.

Din punct de vedere a transferul de sedimente si de prevenire a impactului asupra
speciilor de pesti (colmatare branbhii, leziuni la nivelul branhiilor, acoperirea pontelor) se poate
produce manevrarea echipamentelor hidromecanice (stavile/golireade fund) de tranzitare a
debitelor prin evacuatorii de fund care se efectueazd (de doua ori pe an). Conform
regulamentului de exploare, efectuare a probelor si manevrelor cu descarcatorii de la baraje n
vederea pregatirii functionare si a procedurilor operationale care reglementeaza modul drenarii
in siguranta, operatiunile sunt stabilite in perioada apelor mari, dar in afara lunilor mai — iulie si
pe perioada de iarna (octombrie — februarie). Nu se recomanda desfasurarea activitatilor din
perioada mai—iulie, motivul fiind dat de demararea perioadei de reproducere a speciilor de pesti
care poate duce la pierderea completd a pontelor, dar se recomanda cresterea frecventelor in
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afara perioadei sensibile pentru speciile de pesti pentru a reduce cantitatea totala care poate fi
evacuatd/transferata.

La refacerea regulamentului de exploatare vor fi prevazute si masurile privind
managementul sedimentelor si anume:

-de doua ori pe an se va realiza transferul de sedimente prin manevrarea echipamentelor
hidromecanice (stavile/golirea de fund) de tranzitare a debitelor. Operatiunile sunt stabilite in
perioada apelor mari, dar in afara lunilor mai — iulie si octombrie - februarie.

b) motivele acestor modificari sau alterari sunt stabilite si explicate in mod specific in

planul de management, iar obiectivele sunt revizuite la fiecare 6 ani;

in Planul de management al bazinului hidrografic Jiu sunt specificate componentele
legislative care fac subiectul noilor lucrari de infrastructura, respectiv conditiile reglementarii
lucrarilor care se construiesc pe ape sau au legatura cu apele si nu in ultimul rand elaborarea
Studiului de Impact pe Corpurile de Ap3, dar si aplicarea Art. 27 din Legea Apelor cu modificarile
si completarile ulterioare.

Complexul hidrotehnic si energetic Cerna-Motru-Tismana a fost executat in doua etape:

Etapa | —in exploatare incepand cu anul 1979;

Etapa Il - se aproba executia in anul 1974;

Prin implementarea proiectului (etapa Il) este necesara schimbarea delimitarii corpului
de apa pentru Planurile de Management ulterioare. O transformare a corpului de apa rau intr-un
corp de apa lac si doua corpuri de apa rau (amonte si aval de lac) va duce, in primul rand, la
modificarea numarului corpurilor de apa din Planul de Management. Caracteristicile
hidromorfologice la nivelul sectorului de curs de apa aferent acumularii, dar si aval se vor schimba
semnificativ.

Pentru corpurile de apa care rezulta din separare, in urmatorul Plan de Management va
fi necesar sa se realizeze o reevaluare a tipologiei si a obiectivelor de mediu.

c) motivele acestor modificdri sau alterari sunt de interes public deosebit si/sau beneficiile

aduse mediului ori societatii de realizarea obiectivelor prevazute la art. 271 alin. (1) si

(2) sunt depasite de beneficiile noilor modificari sau alterari aduse sanatatii umane,

mentinerii sigurantei populatiei ori dezvoltarii durabile;

III

Obiectivul de investitii ,AHE Cerna Motru Tismana Etapa Il”, este cuprins in Anexa la OUG
nr. 175/2022, aprobata prin Legea nr. 303/2023 - pentru stabilirea unor masuri privind
obiectivele de investitii pentru realizarea de amenajari hidroenergetice in curs de executie,
precum si a altor proiecte de interes public major care utilizeaza energie regenerabila, precum si

pentru modificarea si completarea unor acte normative.
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Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (Hotararea CSAT nr. 169/2022 privind imbunatatirea
rezilientei energetice a Romaniei pentru asigurarea securitatii In domeniu prin adaptarea
operativa si dezvoltarea de noi capacitati de productie energetice, in contextul razboiului din
Ucraina) a stabilit prioritatea in raport cu situatia de criza energetica actuald, a proiectelor de
investitii ale SPEEH Hidroelectrica S.A. aflate in diferite stadii de realizare, prin imbunatatirea
rezilientei energetice a Romaniei, acestea fiind declarate de interes public major.

OUG nr. 175/2022 furnizeaza o justificare robusta in ceea ce priveste definirea interesului
public deosebit. Tn conformitate cu Ghidul CIS 36, se considera c& un interes diferit de cel public
primeaza in cazul in care se interfereaza cu obiectivele de mediu ale DCA, identificandu-se astfel
drept un interes public deosebit.

Astfel, Ordonanta nr. 175/2022 a fost adoptata in cadrul Planului de masuri REPowerEU,
avand ca scop garantarea independentei Europei de importurile de combustibili fosili din Rusia,
termenul limita fiind anului 2030. Acest plan reprezinta practic o strategie pentru obtinerea
independentei energetice. Astfel, Planul REPowerEU contine masuri clare pentru reducerea
rapida a dependentei de importurile de energie, sustinerea tranzitiei catre o energie curata si
consolidarea rezilientei sistemului energetic. Aceasta include reducerea cu cel putin 55% a
emisiilor nete de gaze cu efect de sera pana in 2030 si atingerea neutralitatii climatice pana in
2050, in conformitate cu obiectivele stabilite in Pactul verde European.

Incadrarea prezentului proiect ca fiind de interes major are in vedere motivele imperative
definite de Ghidul 36 privind interesul public major, care se refera la situatii in care planurile sau
proiectele avute in vedere se dovedesc a fi indispensabile in cadrul actiunilor sau politicilor care
vizeaza protejarea valorilor fundamentale pentru viata cetatenilor (sanatate, sigurantad)
/politicilor fundamentale pentru stat si societate/desfasurarii activitatilor de naturd economica
sau sociald, indeplinind obligatii specifice ale serviciilor publice”.

Acest aspect este reflectat de Ordonanta nr. 175/2022.

Romania trebuie sa-si creasca in ritm alert capacitatea de productie in domeniul energiei,
cu accent deosebit pe sectorul energiei regenerabile, astfel incat sa raspunda atat noilor realitati,
cat si politicilor strategice ale Uniunii Europene.

Unul din obiectivele propuse in Planul National Integrat in domeniul Energiei si
Schimbarilor Climatice 2021 — 2030, privind contributia Romaniei la realizarea obiectivelor
Uniunii Europene, este cresterea cotei de energie regenerabila de la o pondere de 27,9%,
propusa initial, la o pondere de 30,7% pentru anul 2030.

Investitia “Complexul hidrotehnic si energetic Cerna-Motru-Tismana Etapa Il” va conduce
la obtinerea de energie electrica dintr-o sursa regenerabild, nepoluanta.

d) deservirea folosintelor beneficiare, care a condus la acele modificari sau alterari ale
corpurilor de apa, nu poate fi realizata, din motive de fezabilitate tehnica sau din cauza
costurilor disproportionate, prin alte mijloace care sunt o optiune semnificativ mai buna

din punctul de vedere al protectiei mediului.
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Pentru finalizarea obiectivului de investitie Complexul hidrotehnic si energetic Cerna-
Motru-Tismana, in anul 2022 s-a elaborat proiectul Actualizarea studiului de fezabilitate pentru
optimizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Complexul hidrotehnic
si energetic Cerna-Motru-Tismana etapa a ll-a”

in cadrul Studiului de Fezabilitate pentru barajul Véja documentatia a analizat din punct de
vedere tehnico-economic si al fezabilitatii intregii amenajari douad variante:

v" Varianta ,,A"- executia volumului de lucrdri pentru functionarea definitivd la cotd finala
coronament 604,00 mdM (NNR 600,00 mdM), conform solutiei constructive din actul de
aprobare HCM nr. 1611/20.12.1974.

v" Varianta,,B"- executia volumului de lucrdri pentru functionarea definitiva in siguranti la cota
coronament intermediard 572,00 mdM ( NNR 569mdM).

Varianta recomandata de Studiul de Fezabilitate este Varianta B.

Argumentarea conditiei d) a Art. 227 din Legea Apelor va fi realizata in baza analizei costurilor
de implementare si a optiunilor mai bune din punctul de vedere al protectiei mediului, care
vizeaza aplicarea celor doua variante analizate si in studiul de fezabilitate si anume Varianat A si
Variana B (prezentate mai sus).

Valorile fara TVA ale investitiei rest de executat corespunzatoare lucrarilor necesare finalizarii
barajului Vaja, inclusiv a lucrarilor de infrastructura necesare, calculate in preturi la 31.07.2022
(Conform SF 2022), sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Varianta UM Varianta A Varianta B
mii lei 127.886,39 46.918,46
Investitia
mii € 25.913,64 9.507,09

Diferenta de investitie intre cele doua varianate este de 80.967,94 mii lei.

Productia de energie electrica a CHE Clocotis, determinata pentru cele doua variante de realizare
a barajului Vja:

Varianta UM Varianta A Varianta B

Energia medie anuala GWh/an 18,85 13,60

Sporul de energie obtinut la CHE Clocotis, in cazul finalizarii barajului Vaja la cota finala 604,00
mdM (varianta A) , fatd de cota intermediara 572,00 mdM (varianta B), este de 5,25 GWh/an.

133



EPMC....

Valoarea energiei electrice este de 0,28404 lei/KWh? (include componenta de achizitie a
energiei electrice, inclusiv tariful de transport — componenta de introducere a energiei electrice
in retea si componenta de furnizare).
Venitul obtinut prin valorificarea sporului de energie electricd / an = 1.491.210 lei/an.

Venitul obtinut prin valorificarea sporului de energie electrica pe durata de viata a acumularii (50

ani) este de 74.560.500 lei.

Comparand cele doua variante, se constata ca varianta A (de 600 mdM) ar asigura un spor de
energie de doar 5,25 GWh/an, insa presupune o investitie suplimentara de 80.967.940 lei.
Analiza financiara arata ca aceasta investitie nu poate fi amortizata nici macar in 50 de ani,
durata estimata de functionare a acumularii. Astfel, proiectul in varianta A (de 600 mdM) nu
indeplineste criteriul fezabilitatii economice, intrucat costurile implicate sunt disproportionate
in raport cu beneficiile energetice obtinute.

Analiza celor doua variante (Varianta A si Varianta B) din prisma optiunilor mai bune din punctul
de vedere al protectiei mediului:

Varianta

Varianta A

Varianta B

Optiunea din punct de vedere
a mediului

Redelimitarea®? corpului de apd
RORW?7-1-31-6B_B47A - Bistrita -
izvor - confluenta Bistricioara si afl.
Lespezel, Vaja si Bistricioara.
Cresterea suprafetei laculuila NNR
de la 14,7ha (in prezent) la 96ha
(proiectat) impune crearea unui
corp de apa separat (corp de apa
lac). Corpul de apa existent se va
transforma in 3 corpuri de apa :
e 2 Corpuride apa rau (Rw)
e 1 corp de apa puternic
modificat ( CAPM — lac)

Aceasta redelimitare va duce la o
reevaluare a obiectivelor de
mediu. Va fi necesara o
monitorizare (in concordanta cu
categoria corpului de apa) de cel
putin de un an pentru stabilirea

Cresterea suprafetei lacului la
NNR actual (546 mdM)de la
14,7ha la 43 ha (NNR 569 mdM)
nu impune crearea unui corp de
apa separat. Corpul de apa fTsi
pastreaza Tncadrarea conform
PMB Jiu — Rw corp de apa
natural.

! https://cdn.hidroelectrica.ro/cdn/furnizare/2023/noiembrie/oferta

tip casnic viitor verde c-0110-

3112-23 cog.pdf

2 In conformitate cu “Documentul de orientare nr. 36 Derogdri de la obiectivele de mediu potrivit
articolului 4 alineatul (7) -2017 “ dupa punerea in aplicare a proiectului, este posibil sa fie necesar sa se
schimbe delimitarea corpului de apa (pentru PMB ulterioare).
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datelor de referinta si reevaluarea
ulterioara a corpurilor de apa.

Eliminarea vegetatiei din cuveta | Eliminarea vegetatiei din cuveta
lacului intre cotele 546 mdM(NNR | lacului intre cotele 546 mdM

actual) — 604 mdM (coronament | (NNR actual) - 572
propus), pe o suprafata | mdM(coronament propus), pe o
aproximativa de 53 ha. suprafata aproximativa de 25 ha.

Conditia d) a articolului 2.7 prevede ca derogarea poate fi acordata doar in situatia in care
obiectivele benefice urmarite prin modificarile aduse corpului de apa nu pot fi realizate prin alte
mijloace care sa constituie o optiune mult mai buna din punct de vedere ecologic, fie din motive
de fezabilitate tehnic3, fie din cauza unor costuri disproportionate. In cazul proiectului analizat,
care prevede finalizarea unei amenajari hidroenergetice la cota normald de retentie (NNR) de
600 mdM, alternativa tehnica analizata in cadrul studiului de fezabilitate prevede finalizarea
amenajarii la cota coronamentului intermediar de 572 mdM (NNR 569 mdM). Aceasta varianta
(Varianata B) constituie o alternativa fezabila tehnic si economic, care limiteaza impactul
ecologic asupra corpului de apa.

n ceea ce priveste fezabilitatea tehnic3, finalizarea la cota intermediard de 572 mdM este perfect
realizabila si nu prezinta obstacole majore de implementare. Mai mult, aceasta varianta are un
impact ecologic semnificativ redus, deoarece afecteaza intr-o madsura mai mica regimul
hidromorfologic al corpului de apa, biodiversitatea acvatica si ecosistemele dependente de apa.
Avand in vedere ca exista o alternativa tehnic fezabila, cu costuri mai reduse si cu un impact de
mediu diminuat, varianta A de 600 mdM nu poate fi justificata conform articolului 2.7.

n concluzie, conditia d) a articolului 2.7 nu este indeplinita, deoarece exista o alternativa viabil3
care indeplineste aceleasi obiective intr-un mod mult mai favorabil din punct de vedere ecologic
si care nu implica costuri disproportionate. Prin urmare, aplicarea derogarii nu este justificata, iar
aprobarea variantei de 600 mdM ar contraveni principiilor Directivei Cadru Ap3. In plus, avand in
vedere ca Directiva impune obligatia de a lua in considerare solutiile alternative mai putin
daunatoare, orice decizie favorabild pentru varianta cu impact mai mare asupra mediului ar
putea atrage contestatii si sanctiuni din partea autoritatilor competente.

Astfel, varianta optima din punct de vedere al conformitatii cu legislatia ramane finalizarea
amenajarii la cota intermediara de 572 mdM (Varianta B).

REEVALUAREA CORPULUI DE APA RORW?7-1-31-6B_B47A - Bistrita - izvor - confluenta
Bistricioara si afl. Lespezel, Vija si Bistricioara

1. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE PE CORPUL DE APA

Varianta B cuprinde lucrari pentru functionarea definitiva in siguranta la cota intermediara 572,00 mdM
(NNR 569,00 mdM).
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Acumularea Vaja, In aceasta varianta are urmatoarele caracteristici:

>

YV VVVVYYVYVVYVY

Evacuarea debitelor de viitura urmeaza sa se faca printr-un descarcator de tip canal lateral, situat

Nivelul retentiei normale

Nivelul maxim Quo,1%

Nivelul maxim Qc1%

Suprafata oglinzii lacului la NNR 569,00 mdM
Suprafata oglinzii lacului la NNR 573,00 mdM
Volumul brut NNR 569,00 mdM

Volumul lacului la cota 573,00 mdM
Volumul de atenuare intre NME si NNR

Cota coronamentului

Cota superioara parapet beton

indltimea

Lungimea coronamentului

pe malul stang.
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569, 00 mdM;
572,78 mdM;
571,79 mdM;
43,72 ha;
50,19 ha;
7,96 mil mc;
9,81 mil mc;
1,76 mil mc.
572,00 mdM;
573,00 mdM;
60 m;

180 m.
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2. COMPLETAREA TABELELOR 1 - EVALUAREA MECANISMULUI CAUZA - EFECT PENTRU LUCRARILE PROPUSE IN VARIANTA B
Corpul de apa de suprafata

RORW?7.1.31.6b_B47a Bistrita - izvor - cf. Bistricioara si afl. Lespezel, Vaja si Bistricioara

Tabel 25. Tabelul 1a Mecanisme cauzd- efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor (RGuri)

s Exista un
Exista un :
Elementele de ) mecanism
. . mecanism cauzal
calitate si cauzal pentru e .
L . pentru un efect . . Justificare pentru un efect indirect
indicatorii ] Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect
. direct L. asupra...?
(parametrii) de indirect
) asupra...?(DA/N
calitate u) asupra ...?
(DA/NU)
Elemente hidromorfologice
Regim  hidrologic: | Da Finalizare baraj Vaja la cota NNR de 596 mdM (Cota NNR | Nu
cantitatea Si actual 546 mdM) poate modifica cantitatea si dinamica
dinamica debitului debitului. Nu sunt propuse captari suplimentare in proiect.
Regim hidrologic: | Da Marirea suprafetei acumularii la 43,72 ha (suprafata | Nu
conectivitatea cu actuald la NNR 14,7/) prin mentinerea barajului la cota de
apele subterane 572mdM poate influenta conectivitatea cu apele
subterane.
Continuitatea Da Acumularea Vaja este existenta si functionala din anii 80. | Nu
longitudinald a Efectele  realizarii  barajului  asupra  continuitatii
raului longitudinale a raului sunt deja produse avand in vedere
ca acesta functioneaza de o perioada mare de timp.
Modificarea NNR-ului nu produce efect asupra acestui
parametru.
Continuitatea Nu Lucrarile propuse pentru functionarea definitiva in | Nu

laterald a rdului

siguranta la cota coronament intermediara 572,00 mdM si
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s Exista un
Exista un .
Elementele de . mecanism
) ] mecanism cauzal
calitate si cauzal pentru . .
s . pentru un efect e ) Justificare pentru un efect indirect
indicatorii . Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect
(parametrii) de direct indirect asupra ...2
P . asupra...?(DA/N
calitate u) asupra ...?
(DA/NU)
cota NNR 569,00 mdM nu vor afecta continuitatea laterala
a raului.
Conditii Da Lucrarile propuse pentru functionarea definitiva in | Nu
morfologice: siguranta la cota intermediara 572,00 mdM cu cota NNR
adancime Si 569,00 mdM si reparatiile la lucrarile de regularizare
[atimea raului existente (1.825 m) aval de baraj pot influenta adancimea
si latimea raului.
Condlitii Da Lucrarile propuse pentru functionarea definitivda in | Nu
morfologice: siguranta la cota intermediara 572,00 mdM cu cota NNR
structura Si 569,00 mdM si reparatiile la lucrarile de regularizare
substratul patului existente (1.825 m) aval de baraj pot influenta structura si
albiei substratul patului albiei.
Conditii Da Lucrdrile propuse pentru functionarea definitivd n | Nu
morfologice: siguranta la cota intermediara 572,00 mdM cu cota NNR
structura zonei 569,00 mdM si reparatiile la lucrarile de regularizare
ripariene existente (1.825 m) aval de baraj pot afecta structura zonei
ripariene.
Elemente fizico - chimice
Conditiile termice Da Prin modificare regimului de curgere a unui sector de rau, | Nu

dar si prin cresterea semnificativa a lamei de apa (datorita
extinderii acumuldrii Vaja) sunt generate premisele de
formare a unui mecanism cauza-efect in cazul acestui
parametru.
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4

s Exista un
Exista un .
Elementele de . mecanism
) ] mecanism cauzal
calitate si cauzal pentru . .
s . pentru un efect e ) Justificare pentru un efect indirect
indicatorii . Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect
(parametrii) de direct indirect asupra ...2
. asupra...?(DA/N
calitate u) asupra ...?
(DA/NU)
Conditii de | Da Modificarea regimului de curgere a apei va genera | Da Modificarile termice pot genera variatia
oxigenare modificarea concentratiei de oxigen dizolvat din apa. altor parametri (ex. oxigen dizolvat).
Salinitate Nu in etapa de realizare a lucrarilor dar si in etapa de | Nu
functionare nu sunt susceptibile deversari in corpul de
apa, de ape cu concentratie mare de saruri. Totodata in
zona de desfasurare a proiectului nu sunt cunoscute
zacaminte salifere care ar putea interactiona cu proiectul.
Acidifiere Nu in cadrul proiectului propus (chiar si in varianta de 569 | Nu
mdM la NNR) nu sunt prevazute activitati si sau deversari
de ape care pot sa modifice pH-ul apei.
Condlitiile Da Prin modificarea unui sector de rau curgdtor in apa | Nu
nutrientilor statatoare este susceptibila si modificarea concentratiei
de nutrienti.
Poluanti  specifici | Da Datorita lucrarilor care se vor desfdasura in albie si in | Nu
sintetici - preajma acesteia sunt posibile scurgeri accidentale de
micropoluanti hidrocarburi de la utilajele care isi desfasoara activitatea.
organici
Poluanti  specifici | Nu Atat n etapa de realizare a proiectului cat si Tn etapa de | Nu
nesintetici — metal functionare nu sunt susceptibile poluari cu astfel de
substante.
Elemente biologice de calitate
Fitoplancton NA NA NA
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s Exista un
Exista un .
Elementele de . mecanism
) ] mecanism cauzal
calitate si cauzal pentru . .
s . pentru un efect e ) Justificare pentru un efect indirect
indicatorii . Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect
. direct L. asupra ...?
(parametrii) de indirect
. asupra...?(DA/N
calitate u) asupra ...?
(DA/NU)

Fitobentos Da Prin ridicarea cotei barajului la cota 572 mdM si | Da Sunt  susceptibile  modificari  in
modificarea caracteristicilor dinamice ale apei se vor compozitia si abundenta fitobentosului.
genera mecanisme care s3 influenteze acest element. Atat modificarile in structura fizica a
Mecanismele pot fi structurale, legate de structura patului habitatului (modificari hidromorfologice)
albiei, dinamice legate de debit dar si fizico-chimice. cat si modificdrile in compozitia fizico-

chimica a acestuia imfluenteaza
fitobentosul.

Macrofite Da Prin modificarea caracteristicilor hidromorfologice, | Da Modificari ale abundentei si structurii ca
dinamice si fizico-chimice se genereaza mecanisme care urmare a modificarilor din ecosistem.
influenteaza  habitatul macrofitelor. Schimbariile de Ecosistemul nou aparut va favoriza
substrat, dar si modificarile in viteza de curgere a apei dezvoltarea unor specii in detrimentul
genereaza un efect direct asupra stabilitatii acestora. celorlalte, respectiv pot aparea
Totodata modificarile fizico-chimice pot influenta modificari locale ale abundentei
procesele metabolice ale macrofitelor. macrofitelor.

Fauna Da Modificarile de structura ale zonei bentonice reprezinta un | Da Modificari in structura si abundenta

nevertebratd mecanism de impact asupra faunei bentice. Totodata faunei nevertebrate bentice. Atat

benticd modificarile fizico-chimice ale apei sunt mecanisme care modificarile Tn  structura fizicd a
produc efecte asupra biotei bentonice. habitatului (modificari hidromorfologice)

cat si modificarile in compozitia fizico-
chimicda a acestuia imfluenteaza
organismele bentonice.

Fauna piscicold Da Pentru fauna piscicola se genereaza mecanisme cauza- | Da Modificari asupra diversitatii pestilor din

efect datorita modificarilor care au loc la nivel
hidromorfologic, dinamic, fizico-chimic dar si biotic. Toate

aceste modificari pot impacta ihtiofauna.

corpul de apa dar si asupra numarului
acestora. Ecosistemul nou aparut va
favoriza dezvoltarea unor specii fin
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s Exista un
Exista un .
Elementele de . mecanism
) ] mecanism cauzal
calitate si cauzal pentru . .
s . pentru un efect e ) Justificare pentru un efect indirect
indicatorii . Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect
. direct L. asupra ...?
(parametrii) de indirect
. asupra...?(DA/N
calitate u) asupra ...?
(DA/NU)
detrimentul celorlalte, respectiv  pot
aparea modificari ale abundentei si
distributiei speciilor.
Starea chimica
Substante Nu Proiectul prevede realizarea unor lucrari de infrastructura | Nu
prioritare (vezi hidroenergetica si hidrotehnica de baza conform normelor
Anexa 7) in vigoare si a cerintelor venite de la autoritatile de
reglementare. Prin realizarea corecta a lucrarilor, conform
cerintelor legislative nu este probabila afectarea factorului
de mediu apa cu substantele prioritare din Anexa 7.
Substante prioritar | Nu Proiectul prevede realizarea unor lucrari de infrastructura | Nu
periculoase (Anexa hidroenergetica si hidrotehnica de baza conform normelor
7) in vigoare si a cerintelor venite de la autoritatile de
reglementare. Prin realizarea corecta a lucrarilor, conform
cerintelor legislative nu este probabila afectarea factorului
de mediu apa cu substantele prioritare din Anexa 7.
Zone protejate (vezi Anexa nr. 122 din Legea Apelor)
Da Prin realizarea lucrdrilor necesare finalizarii proiectului | Da Realizarea unei acumulari de mari

ROSAC0129 Nordul
Gorjului de Vest

este posbil ca nivelul de turbiditate din aval de baraj sa
creasca si implicit sd afecteze ihtiofauna prezenta in
habitat. Efectele lucrarilor de costructie la baraj se vor
resimti asupra sitului Tn contextul in care aria naturala

dimensiuni poate creste riscul la aparitia
speciilor invazive in arie
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s Exista un
Exista un .
Elementele de . mecanism
) ] mecanism cauzal
calitate si cauzal pentru . .
s . pentru un efect e ) Justificare pentru un efect indirect
indicatorii . Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect
(parametrii) de direct indirect asupra ...2
. asupra...?(DA/N
calitate u) asupra ...?
(DA/NU)
protejeaza specii de pesti de interes comunitar cum sunt
Cottus gobio (zglavoc) si Barbus petenyi (mreana vanata)
ambele avand habitatul favorabil atat in aval de baraj pe
raul Bistrita cat si Tn amonte dupa coada lacului Vaja. Mai
mult, in urma umplerii lacului la cota 572 mdM se se vor
pierde o parte din habitatele lotice din amonte de lac, fiind
transformate intr-un ecosistem lentic.
Turbiditatea ridicata afecteaza ihtiofauna prin reducerea
vizibilitatii subacvatice, ceea ce fingreuneaza hranirea
speciilor piscivore si comunicarea intre indivizi. De
asemenea, particulele in suspensie pot irita branhiile
pestilor, afectandu-le respiratia si crescand stresul
fiziologic. in plus, depunerile de sedimente pot acoperi
substratul, reducand zonele de reproducere si afectand
dezvoltarea icrelor si a larvelor. Pe termen lung,
turbiditatea excesiva poate duce la scaderea biodiversitatii
si la dezechilibre ecologice in ecosistemele acvatice.
Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii
Captare Ac. Vaja | Da Lucrdrile de finalizare a barajului la cota 569 NNR pot
(Aparegio Gorja SA creste nivelul de turbiditate a apei, modificand astfel | NU
— CED Tg. Jiu) parametri calitatii apei captate pentru potabilizare.
Captare Ac. | Nu Lucrarile necesare finalizarii barajului nu se vor efectuain |

Clocotis (Aparegio

proximitatea captdrii. in contextul unui nivel ridicat de
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e Exista un
Exista un .
Elementele de . mecanism
) ] mecanism cauzal
calitate si cauzal pentru . .
s . pentru un efect e ) Justificare pentru un efect indirect
indicatorii . Justificare pentru un efect direct asupra...? un efect
(parametrii) de direct indirect asupra ...?
P ) asupra...?(DA/N
calitate u) asupra ...?
(DA/NU)
Gorj SA - CED turbiditate acumularea Clocotis pastreaza rolul de bazin de
Runcu) decantare, nefiind astfel afectati parametrii de calitate a
apei captate pentru potabilizare.

3. EVALUAREA MECANISMULUI CAUZA - EFECT PENTRU LUCRARILE PROPUSE IN VARIANTA B cumulat cu proiectele autorizate/avizate/in curs de avizare

(completarea tabelului 2)

Tabel 26. Tabelul 2a. Mecanism cauzd - efect de evaluare a respectdrii cerintelor Legii Apelor- proiectul propus cumulat cu proiectele autorizate/in curs de autorizare,

avizate/in curs de avizare/planificate pe corpurile de apd identificate la punctul C1 (RGuri)

Elementel
ede
calitate si
indicatorii
(parametri
i) de
calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct
asupra...?
(DA/NU)

Justificare pentru un efect direct asupra...?

Exista un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra
...? (DA/NU)

Justificare pentru un efect indirect
asupra ...?

Elemente hidromorfologice
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Exista un
Elementel .
mecanism o
ede Exista un
. . cauzal )
calitate si mecanism cauzal e .
. .. | pentruun e ] Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
. efect - asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
Finalizare baraj Vaja la cota NNR de 569 mdM (fata de NNR actual
546 mdM) poate modifica cantitatea si dinamica debitului.
Regim Lucrarile existente (baraj Vaja, baraj Clocotis, derivatie Bistrita,
hidrologic: derivatie Bistricioara, debite pentru alimentarea cu apa a orasului
cantitatea | Da Tg Jiu si a localitatii Pestisani) pot influenta cantitatea si | Nu
si dinamica dinamica debitului.
debitului Nu sunt propuse alte captari de apa in proiect.
Lucrarile de reparatii propuse nu influenseaza cantitatea si
dinamica debitului.
Regim .. . - <
hidrologi Marirea suprafetei acumularii la43,72ha (suprafata actuala la NNR
] ic: ) -
conecti?/ita 14,7ha) poate influenta conectivitatea cu apele subterane.
tea cu Da Lucrarile existente (baraj Vaja, baraj Clocotis, derivatie Bistrita si | Nu
aele Bistricioara) si lucrarile propuse reparatii si regularizari nu pot
P influenta conectivitatea cu apele subterane.
subterane
L Efectele realizarii barajului asupra continuitatii longitudinale a
Continuitat Ay . Ay : <
eq raului sunt deja produse avand in vedere ca acesta functioneaza
lonaituding Da din anii 80. Barajul intrerupe continuitatea longitudinala a raului. | Nu
e agréului Modificarea NNR-ului, lucrarile propuse de reparatii si regularizari
nu produc efecte asupra acestui parametru.
Continuitat Lucrarile propuse pentru functionarea definitiva in siguranta la
ea laterald | Nu cota coronament intermediard 572,00 mdM si cota NNR 569,00 | Nu

a raului

mdM nu vor afecta continuitatea laterala a raului.
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Exista un
Elementel .
mecanism o
ede Exista un
. . cauzal )
calitate si mecanism cauzal e .
. .. | pentruun e ] Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
. efect - asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
Lucrarile propuse de reparatii si regularizari si lucrarile existente
(baraj Vaja, baraj Clocotis) nu vor influenta continuitatea laterala
a raului.
Conditii . . e e “
. Lucrarile propuse pentru functionarea definitiva in siguranta la
morfologic .
o cotda coronament 572,00 mdM cu cota NNR 569,00 mdM,
a.dénc'me Da reparatiile la lucrarile de regularizare existente (1.825 m) aval de | Nu
i
AR baraj si regularizarea propusa (500m) pot influenta adancimea si
silatimea ... .
. latimea raului.
raului
Conditii
morfologic Lucrarile propuse pentru functionarea definitiva in siguranta la
e: structura cota coronament 572,00 mdM cu cota NNR 569,00 mdM,
si Da reparatiile la lucrarile de regularizare existente (1.825 m) aval de | Nu
substratul baraj si regularizarea propusa (500m) pot influenta structura
patului patului albiei raului.
albiei
Conditii Lucrarile propuse pentru functionarea definitiva in siguranta la
morfologic cota coronament 572,00 mdM cu cota NNR 569,00 mdM,
e: structura | Da reparatiile la lucrarile de regularizare existente (1.825 m) aval de | Nu

zonei
ripariene

baraj si lucrarile de regularizare (500m) pot afecta structura zonei
ripariene.

Elemente fizico - chimice

145




EPMC....

Exista un
Elementel .
mecanism .
ede Exista un
. . cauzal )
calitate si mecanism cauzal e .
. .. | pentruun e ] Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
. efect - asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
litat asupra...?
calitate
(DA/NU)
Prin modificarea regimului de curgere a unui sector de rau dar si
prin cresterea semnificativd a lamei de apa sunt generate
Condlitiile Da premisele de formare a unui mecanism cauza-efect in cazul N
. . . . . u
termice acestui parametru. Un mecanism cumulativ asupra acestui corp
de apa se poate produce cu lucrarile de regularizare propuse pe o
lungime de 500 m.
Modificarea regimului de curgere a apei va genera modificarea e . L
s . . . . N Y a ) Modificarile termice pot genera variatia
Conditii de concentratiei de oxigen dizolvat din apa. Lucrarile in albie propuse i . .
. Da . . . . . | Da altor parametri (ex. oxigen dizolvat).
oxigenare de S.G.A Gorj pot genera un mecanism cumulativ cu precadere in
perioada de realizare a lucrarilor.
n etapa de realizare a lucrdrilor dar si in etapa de functionare nu
sunt susceptibile deversari de ape cu concentratii mari de saruri.
L Totodata in zona de desfdsurare a proiectului nu sunt cunoscute
Salinitate | Nu . v . ) . . . Nu
zacaminte salifere care ar putea interactiona cu proiectul. Nu este
susceptibila generarea unui mecanism cauza efect cumulativ
asupra acestui corp de apa.
in cadrul proiectului propus nu sunt previzute activititi si sau
Acidifiere Nu deversari de ape care pot sa modifice pH-ul apei, respectiv nu se | Nu
genereaza premisele unui mecanism de impact cumulat.
Prin modificarea unui sector de rau curgator in apa statatoare este
Condlitiile b susceptibila si modificare concentratiei de nutrienti. Lucrarile de N
. . a .. R— . . u
nutrientilor reparatii ale regularizarii pe o lungime de 500 m pot sustine

aparitia unui minim mecanism cauza efect cumulativ.

146




EPMC....

Exista un
Elementel .
mecanism o
ede Exista un
. . cauzal )
calitate si mecanism cauzal e .
. .. | pentruun e ] Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
. efect - asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
Poluanti Datorita lucrarilor care se vor desfasura in albie si Tn preajma
specifici acesteia sunt posibile scurgeri accidentale de hidrocarburi de la
sintetici - | Da utilajele care isi desfasoara activitatea. Lucrarile S.G.A Gorj pot | Nu
micropolua genera un mecanism caza efect cumulativ cu lucrarile propuse de
nti organici proiectul Cerna-Motru-Tismana.
Poluanti N . . TN
Atat in etapa de realizare a proiectului cat si in etapa de
specifici . - o .
nesintetici Nu functionare nu sunt susceptibile poluari cu astfel de substante si | Nu
implicit generarea de mecanisme cauza-efect cumulate.
—metal
Elemente biologice de calitate
Fitoplancto
NA NA NA
n
S . S - . Sunt susceptibile modificari in compozitia
Prin ridicarea cotei barajului si modificarea caracteristicilor . ! i T
. . . . .. si abundenta fitoplanctonului datorita
dinamice ale apei se vor genera mecanisme care sa influenteze e ) ) R
. ) modificarilor induse ecosistemului. Atat
acest element. Mecanismele pot fi structurale, legate de structura . . .
. . L . , o . modificarile in  structura fizica a
Fitobentos | Da patului albiei, dinamice legate de debit dar si fizico-chimice. | Da ] . e w1 .
.. . . . N habitatului (modificari hidromorfologice)
Lucrarile propuse pe acest corp de apa de catre SGA Gorj (reparatii a e w i a R
. . N cat si modificarile in compozitia fizico-
regularizare 500 ml) pot genera impact cumulat n cazul o . . .
N . A L chimica a acestuia influenteaza populatia
desfasurarii lucrarilor aproximativ in aceeasi perioada. .
de fitobentos.
Prin modificarea caracteristicilor hidromorfologice, dinamice si Modificari ale abundentei si structurii ca
Macrofite | Da fizico-chimice  se genereaza mecanisme care influenteaza | Da urmare a modificdrilor din ecosistem.

habitatul macrofitelor. Schimbarile de substrat, dar si modificarile

Ecosistemul nou aparut va favoriza
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Exista un
Elementel .
mecanism o
ede Exista un
. . cauzal )
calitate si mecanism cauzal e .
. .. | pentruun e ] Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
. efect - asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
in viteza de curgere a apei genereaza un efect direct asupra dezvoltarea unor specii in detrimentul
stabilitatii acestora. Totodata modificarile fizico-chimice pot celorlalte, respectiv pot aparea modificari
influenta procesele metabolice ale macrofitelor. Lucrarile propuse locale ale abundentei macrofitelor.
pe acest corp de apa de catre SGA Gorj (reparatii regularizare 500
ml) pot genera impact cumulat in cazul desfasurarii lucrarilor
aproximativ in aceeasi perioada.
Modificari Tn structura si abundenta
Modificarile de structura ale zonei bentonice reprezintd un faunei nevertebrate bentice. Atat
mecanism de impact asupra faunei bentice. Totodata modificarile modificirile  ih  structura fizics a
Fauna fizico-chimice ale apei sunt mecanisme care produc efecte asupra habitatului (modificiri hidromorfologice)
nevertebra | Da biotei bentonice. Lucrarile propuse pe acest corp de apa de catre | Da cat si  modificirile in compozitia fizico-
td bentica SGA Gorj (reparatii regularizare 500 ml) pot genera impact chimics a  acestuia influenteazs
cumulat in cazul desfasurarii lucrdrilor aproximativ in aceeasi organismele bentonice.
perioada.
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Exista un
Elementel .
mecanism o
ede Exista un
. . cauzal )
calitate si mecanism cauzal e .
. .. | pentruun e ] Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
. efect - asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
litat asupra...?
calitate
(DA/NU)
Pentru fauna piscicold se genereaza mecanisme cauza-efect Modificari asupra diversitatii pestilor din
datoritd modificarilor care au loc la nivel hidromorfologic, corpul de apa dar si asupra numarului
£ b dinamic, fizico-chimic dar si biotic. Toate aceste modificari pot acestora. Ecosistemul nou aparut va
auna a ) . ‘. . . N
<cicold impacta ihtiofauna. Lucrarile propuse pe acest corp de apad de | Da favoriza dezvoltarea unor specii 1n
piscicold . . .. . . . .
catre SGA Gorj (reparatii regularizare 500 ml) pot genera impact detrimentul celorlalte, respectiv  pot
cumulat n cazul desfasurarii lucrarilor aproximativ in aceeasi aparea modificari ale abundentei si
perioada distributiei speciilor.
Starea chimica
Proiectul prevede realizarea unor lucrdri de infrastructura
hidroenergetica si hidrotehnicd de baza conform normelor in
Substante vigoare si a cerintelor venite de la autoritatile de reglementare.
prioritare N Prin realizarea corecta a lucrdrilor, conform cerintelor legislative N
. u - . . . u
(vezi Anexa nu este probabila afectarea factorului de mediu apa cu
7) substantele prioritare din Anexa 7.
Substante Proiectul prevede realizarea unor lucrdri de infrastructura
. Nu . e . N . | Nu
prioritar hidroenergetica si hidrotehnicd de baza conform normelor in
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Exista un
Elementel .
mecanism o
ede Exista un
. . cauzal )
calitate si mecanism cauzal e .
. .. | pentruun e ] Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
. efect - asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
periculoase vigoare si a cerintelor venite de la autoritatile de reglementare.
(Anexa 7) Prin realizarea corecta a lucrarilor, conform cerintelor legislative
nu este probabila afectarea factorului de mediu apa cu
substantele prioritare din Anexa 7.

Zone protejate (vezi Anexa nr. 122 din Legea Apelor)

Prin realizarea lucrarilor necesare finalizarii proiectului este posbil
ca nivelul de turbiditate din aval de baraj sa creasca si implicit sa
afecteze ihtiofauna prezenta in habitat. Efectele lucrarilor de

ROSAC012 costructie la baraj se vor resimtii asupra sitului in contextul in care
9 Nordul Da aria naturala protejeaza specii de pesti de interes comunitar cum Modificiri asupra diversitatii speciilor de
Gorjului de sunt Cottus gobio (zglivoc) si Barbus petenyi (mrean3 vanits) | Da pesti din aria protejata.
Vest ambele avand habitatul favorabil atat in aval de baraj pe raul
Bistrita cat si in amonte dupa coada lacului V4ja. in contextul unui
impact cu lucrari ce se vor desfdsura in acelasi timp efectele
negative vor creste.
Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii
Captare Ac. Lucrarile de finalizare a barajului la cota 569 NNR pot creste nivelul
Vija Da de turbiditate a apei, modificand astfel parametri calitatii apei Nu
(Aparegio captate pentru potabilizare.
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Exista un
Elementel .
mecanism .
ede Exista un
. . cauzal )
calitate si mecanism cauzal e .
- .. | pentruun ope . Justificare pentru un efect indirect
indicatorii Justificare pentru un efect direct asupra...? pentru un efect
. efect - asupra ...?
(parametri direct indirect asupra
i) de ..2 (DA/NU)
calitate asupra...?
(DA/NU)
Gorja SA -
CED Tg. Jiu)
Captare Ac. .. T Lo N
Clocotis Lucrarile necesare finalizarii barajului nu se vor efectua in
T proximitatea captarii. in contextul unui nivel ridicat de turbiditate
(Aparegio L . . ..
Gori SA Nu acumularea Clocotis pastreaza rolul de bazin de decantare, nefiind | Nu
CEDJ astfel afectati parametrii de calitate a apei captate pentru
potabilizare.
Runcu)
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4. DEFINIREA DOMENIULUI DE APLICARE. ANALIZA IMPACTULUI INVESTITIEI ASUPRA CORPULUI DE APA SI ZONELOR PROTEJATE (tabelul 3)

Tabel 27.. Tabelul 3a. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaludrii respectdrii cerintelor Legii Apelor (Rduri)

o . Efectul va fi
in cadrul fiecarui rubrici, Etf:::u:);a":' T TRTE R
identificati indicatorul EEMPONIIE ; ;
’ . Justificare nivelul corpului de Justificare
(parametrul) de calitate care ar | g/, / apa?
putea fi afectat de proiect Trvare
Da / Nu / Incert
Elemente hidromorfologice
Regim hidrologic: cantitatea si | Nu Finalizare baraj Vaja la cota NNR | Da Marirea suprafetei lacului la NNR de la 14,7ha (NNR

dinamica debitului

569mdM fata de NNR actual 546mdM
poate modifica cantitatea si dinamica

debitului.

actual 546 mdM) la 43,72ha (NNR proiect 569 mdM)
va duce la acumularea unui volum de 6,9 mil mc fata
de 2,3 mil mc in prezent.

Nu sunt propuse alte captari de apa prin proiect.

Conform studiului hidrologic nr. 19/2023, INHGA,
proiectul prevede asigurarea unui debit ecologic in
aval de acumularea Vaja, in functie de prognoza
hidrologica lunara: -pentru ape mici (0,474 m3/s),
pentru ape medii (0,866 m3/s) si pentru ape mari
(1,35 m¥/s).

Prin proiectul ,Studiul tehnico — economic de analiza
si justificare a disproportionalitatii costurilor sau a
nefezabilitatii tehnice privind solutia constructiva de
asigurare a debitului ecologic si de servitute in aval de
lucrdrile de barare sau captare a apei amplasate pe
cursurile de apa de suprafata”, elaborat de

152




EPMC....

n cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul
(parametrul) de calitate care ar
putea fi afectat de proiect

Efectul va fi
temporar?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului de
apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

Hidroelectrica Tn 2024, se constata efecte
semnificativ negative asupra activitatilor de utilizare
a apei, precum si costuri foarte mari de implementare
a solutiei constructive tehnic fezabild, rezultand ca
lucrarile de barare a apei la Barajul Vaja trebuie
exceptate de la aplicarea Hotararii Guvernului nr.
148/2020, pastrandu-se conditiile initiale de
reglementare.

in autorizatia de gospodirire a apelor nr.
60/01.11.2021 valabild pand la 01.11.2026 si in toate
actele de reglementare emise este prevazut un debit
de apa aval de baraj de 0,1 m3/s evacuat prin
conducta by-pass la golirea de fund.

Impactul proiectului asupra corpului de apa va fi
nesemnificativ din punct de vedere al indicatorului
regim hidrologic prin prisma utilizarii actuale in care
se mentine un debit de servitute de 0,1 mc/s aval de
baraj. Totodatd, aval de barajul Vaja este pozitionata
acumularea Clocotis la o distantd de doar 2 km de-a
lungul cursului de apa.

Regim hidrologic: conectivitatea
cu apele subterane

Nu

Marirea suprafetei acumularii la
43,72ha (suprafata actuala la NNR

14,7ha) poate influenta conectivitatea

cu apele subterane.

Da

Prin realizarea unui lac cu un volum la NNR de apa
de cca 6,9 milioane mc si o suprafata de 43,72ha (la
NNR) efectul va fi nesemnificativ pentru corpul de
apa subteran. Existenta unui volum de apa mai mare
in zona Tn care anterior era un volum de 2,3mil mc,
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~ . Efectul va fi
in cadrul fiecarui rubrici, Efectul va :' T TRTE R
identificati indicatorul semporar Justificare nivelulicorpului de Justificare
(parametrul) de calitate carear | g/, / apa?
utea fi afectat de proiect
P P Incert Da / Nu / Incert
va facilita alimentarea naturala a corpului de apa
subteran.
Impactul este localizat avand in vedere suprafata
acumularii de cca. 0,4372 kmp (ce reprezinta 0,28%
din suprafata corpului de apa subteranda Tismana
Dobrita de 158 kmp).
Continuitatea longitudinald a | Nu Lucrarile propuse sunt pentru | Da Lucrarile propuse nu vor modifica situatia existenta.
réului functionarea definitivd in siguranta la Cresterea suprafetei lacului de la 14,7ha la 43,72ha
cotda coronament 572,00 mdM si cota nu impune redelimitarea corpurilor de apa.
NNR 569,00 mdM. _ o
Lungimea pe care se intinde lacul la NNR va creste de
Efectele realizarii barajului (in etapa l) la 1,53 (lungimea actuald la NNR 546 mdM) la
asupra continuitatii longitudinale a aproximativ 3,84 km (lungimea la NNR 569 mdM).
raului sunt deja produse avand in Rezultd ca cca 2,31 km de rau va fi transformat in lac.
vedere c3 acesta functioneazs din anii Cresterea lungimii acumuldrii la NNR (569mdM) va
30, ' afecta cca 3,52% din lungimea CA
Barajul V4ja intrerupe continuitatea Impactu.l .pro.iectylui asupra corpului d.e épé va fi
longitudinal3 a raului. nese.mn'lflcatlv d|r7 pu.nct vde \iede're al indicatorului
Modificarea NNR-ului  si lucririle continuitatea longitudinala a raului.
propuse de reparatii regularizari si
realizarea unui descarcator de ape mari
nu produc efecte asupra acestui
parametru.
Continuitatea laterald a rdului Nu Lucrarile propuse pentru functionarea | Da Lucrarile propuse nu vor deconecta raul de campia

definitivd 1Tn sigurantd la cota
coronament 572,00 mdM si cota NNR

inundabila .
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~ ¢ Lva fi Efectul va fi
in cadrul fiecarui rubrici, Et ectulva ?' T TRTE R
: PP PP, emporar? . .
identificati indicatorul SRS Justificare nivelulicorpului de Justificare
(parametrul) de calitate carear | g/, / apa?
putea fi afectat de proiect Ty
Da / Nu / Incert
569,00 mdM nu vor afecta continuitatea Reparatiile la regularizarea existenta aval de baraj nu
laterald a raului. influenteaza continuitatea laterala (3 zone afectate a
Lucrdrile propuse de reparatii si cate 4m lungime si refacerea unui zid de sprijin de 4m
realizarea deversorului de ape mari nu indltime executat din zidarie de piatra).
vor influenta continuitatea laterala a Impactul proiectului asupra corpului de apa va fi
raului. nesemnificativ din punct de vedere al indicatorului
continuitatea laterala a raului.
Conditii morfologice: adancime | Nu Modificarile dinamicii debitului asociate | Da Lungimea pe care se intinde lacul la NNR va creste de

si latimea raului

cu limitarea acestuia vor afecta
procesele de eroziune sau depunere,
modificand geometria raului atat
amonte cat si aval.

Reparatiile la regularizarea existenta
aval de baraj (3 zone afectate a cate 4m
lungime = 0,012 km si refacerea unui zid
de sprijin de 4m Tnaltime executat din
zidarie de piatrd) vor afecta adancimea
si [atimea raului.

Realizarea deversorului de ape mari nu
va influenta adancimea si latimea raului

la 1,53 (lungimea actuala la NNR 546 mdM) la
aproximativ 3,84 km (lungimea la NNR 569 mdM).
Rezulta ca cca 2,31 km de rau va fi transformat in lac.
Adancimea si latimea albiei vor fi modificate pe
lungimea de extindere a lacului. Astfel adancimea si
[3timea albiei vor fi mult mai mari facilitand
depunerea sedimentelor si modificand geometria
albiei.

Reparatiile la regularizarea existenta aval de baraj
influenteaza adancimea si latimea raului doar local (3
zone afectate a cate 4m lungime = 0,012 km si
refacerea unui zid de sprijin de 4m Tnhaltime executat
din zidarie de piatra).

Lungimea estimata a fi afectata de lucrari este de cca
2,322 km (2,31 cat creste lungimea lacului la NNR fata
de lungimea actuald la NNR + lungimea repararii
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~ ¢ Lva fi Efectul va fi
in cadrul fiecarui rubrici, Eteer::uo:;ar?l T TRTE R
identificati indicatorul EEMHOVAIE ; :
S Justificare nivelul corpului de Justificare
(parametrul) de calitate carear | g/, / apa?
putea fi afectat de proiect Ty
Da / Nu / Incert
regularizarii 0,012km)). La scara corpului de apa acest
impact localizat.
Deoarece efectul lucrarilor propuse se manifesta pe
cca 3,54% din lungimea totald a corpului de apa,
impactul general al proiectului asupra morfologiei
albiei (adancimea si latimea albiei) este considerat a
fi nesemnificativ la scara corpului de apa.
Conditii morfologice: structura si | Nu Lucrarile propuse pentru functionarea | Da Tn amonte, pe lungimea extinderii lacului de 2,31 km,

substratul patului albiei

definitivd Tn sigurantda la cotd
coronament 572,00 mdM cu cota NNR
569,00 mdM si reparatiile la lucrarile de
regularizare existente (1.825 m) aval de
baraj vor influenta structura patului
albiei raului atat in amonte cat si in aval
de baraj.

Realizarea deversorului de ape mari nu
va influenta structura patului albiei
raului

se va modifica substratul patului albiei prin

depunerea sedimentelor.

in aval va continua ca si in prezent erodarea albiei
(datorita schimbarii vitezei apei si lipsei sedimentelor
transportate de rau) afectand structura si substratul
patului albiei. Impactul aval de barajul Vaja se va
produce pana la acumularea Clocotis (cca 2 km).

Reparatiile la regularizarea existenta aval de baraj
influenteaza structura patului albiei raului doar local
(3 zone afectate a cate 4m lungime = 0,012 km si
refacerea unui zid de sprijin de 4m Tnhaltime executat
din zidarie de piatra).

Deoarece efectul lucrarilor propuse se manifesta pe
cca 6,5% (2,31 km lungimea extinderii lacului + 2 km
distanta intre cele 2 lacuri = 4,31km) din lungimea
totala a corpului de apd, impactul general al
proiectului asupra substratului patului albiei este
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~ ¢ Lva fi Efectul va fi
in cadrul fiecarui rubrici, Eteer::uo:aar?l T TRTE R
identificati indicatorul SR Justificare nivelulicorpului de Justificare
(parametrul) de calitate carear | g/, / apa?
putea fi afectat de proiect Ty
Da / Nu / Incert
considerat a fi nesemnificativ la scara corpului de
apa.
Conditii morfologice: structura | Nu Lucrdrile propuse pentru functionarea | Da Marirea suprafetei lacului la NNR de la 14,7ha (NNR
zonei ripariene definitivd Tn sigurantda la cotd actual 546 mdM) la 43,72ha (NNR proiect 569 mdM)
coronament 572,00 mdM cu cota NNR va ridica semnificativ nivelul apei in amonte ceea ce
569,00 mdM si reparatiile la lucrarile de produce un efect in planul conditiilor morfologice.
regularizare existente (1.825 m) aval de . ) ) o
baraj pot afecta structura zonei Suprainaltarea NNR-ului va impune eliminarea
ripariene vegetatiei din cuveta lacului intre cotele 546 mdM —
' 572 mdM (cota coronament baraj), pe o suprafata
Modificarea dinamicii debitului aproximativa de 25 ha.
datorata suprainaltariii NNR-ului, va ) o )
avea un impact permanent asupra Extinderea zonei inundabile aval de acumulare se va
structurii zonei ripariene reduce datorita atenuarii viiturilor in acumulare.
Se preconizeazs ci extinderea Repararea regularizarii aval de baraj modifica
inundatiilor va fi redusi in urma structura zonei ripariene local (3 zone afectate a cate
modific'érii NNR-ului si a realizsrii unui 4m lungime si refacerea unui zid de sprijin de 4m
descarcitor de ape m;ari inaltime executat din zidarie de piatra).
La scara corpului de apa, acest impact este
nesemnificativ, fiind localizat.
Elemente fizico — chimice
Condlitiile termice Nu Datorita lucrarilor efectuate pe acest | Da Prin modificarea unei portiuni de aproximativ 2,31

corp de apa, o parte din rau va fi afectat
permanent de lucrdrile de barare
(ridicarea cotei barajului).

km din apa statatoare in curgatoare se estimeaza si
modificari ale conditiilor termice. Aceste modificari
vor fi mai evidente in extremitatile acumularii. Avand
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n cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul
(parametrul) de calitate care ar
putea fi afectat de proiect

Efectul va fi
temporar?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului de
apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

in vedere ca se vorbeste de o acumulare, este de
mentionat si stratificare termica a lacului. Conform
literaturii  stiintifice de specialitate (Boeher &
Schultze, 2008; Wang et. al. 2023) in cadrul lacurilor
se produce si o evidenta stratificare a apei in functie
de temperaturd. in functie de adancimea acumulrii
diferenta de temperatura intre straturile de suprafata
si cele de adancime va fi mai mare si totodata apa
deversata in aval de proiect va avea aceste
caracteristici termice diferite (in special in zona de
difuzie). in termeni procentuali ridicare NNR a lacului
la cota 569 mdM va modifica un procent de doar 3,52
% din lungimea corpului de apa. Avand in vedere
acest procent si faptul ca lama de apa in zonele
marginale ale lacului nu va avea o grosime mare se
apreciaza un impact nesemnificativ la nivelul corpului
de apa.

Conditii de oxigenare

Nu

in perioada de exploatare a investitiei
conditiile de oxigenare vor fi afectate
permanent pe sectorul de rau unde se

Da

Prin modificarea substantiala a unui sector din corpul
de apa din curgator in statdtor (aproximativ 2,31 km)
sunt preconizate modificari permanente ale
regimului de curgere. Aceste modificari pot influenta
conditiile de oxigenare din acel sector, in sensul unei
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n cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul
(parametrul) de calitate care ar
putea fi afectat de proiect

Efectul va fi
temporar?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului de
apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

va modifica caracterul apei din curgator
in statator.

scaderi a gradului de oxigenare. Pe langd aceasta
presiune venitad din partea dinamica, asupra gradului
de oxigenare se mai adaugd si schimbarea de
temperaturd generatd de conditiile lacustre. Tn
special in timpul verii sunt asteptate modificari de
temperatura in stratele superioare ale lacului. Avand
in vedere relatia invers proportionalda fintre
temperatura si oxigen dizolvat pot rezulta modificari
ale conditiilor de oxigenare.

n perioada de realizare a lucrérilor dar si atunci cand
apa este uzinata si deversata din CHE este probabila
cresterea turbiditatii, aspect care la randul sau poate
influenta in mod negativ cantitatea de oxigen dizolvat
din apa.

Avand in vedere cd aceasta modificarea se realizeaza
pe un procent de 3,52% din lungimea corpului de apa
dar si datorita faptului ca intensitatea acestor
schimbarii va avea variatii locale si sezoniere se
apreciaza un impact nesemnificativ la nivelul corpului
de apa.

Conditiile nutrientilor

Nu

Pe sectorul de rau in care apa va deveni
statatoare conditiile nutrientilor vor fi
afectate permanent (pe toata perioada
de exploatare a investitiei).

Da

Avand in vedere cd o parte din corpul de apa (3,52 %)
RORW?7-1-31-6B_B47A isi va modifica regimul de
curgere din curgator in statator, pe acest sector este
probabila modificarea conditiilor termice, a vitezei de
curgere dar si gradului de sedimentare (inclusiv a

159




EPMC....

n cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul
(parametrul) de calitate care ar
putea fi afectat de proiect

Efectul va fi
temporar?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi

nesemnificativ la
nivelul corpului de

apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

tipului de sediment depus). Datorita acestor aspecte
este de asteptat o crestere locald a concentratiei de
nutrienti. Avand Tn vedere ca nu se apreciaza o
concentratie semnificativa de nutrienti pe sectoarele
afectate de proiect, impactul global al proiectului
asupra acestui parametru este considerat
nesemnificativ.

Poluanti specifici sintetici -

micropoluanti organici

Da

Posibile  scurgeri accidentale de
hidrocarburi pot aparea doar fin
perioada de realizare a proiectului
propus.

Da

in cazul producerii unei defectiuni la utilajele care
lucreaza in albie sau in imediata vecindtate sunt
susceptibile scurgeri de hidrocarburi. Astfel de
scenarii au un impact punctual (locul de realizare a
lucrarilor) iar cantitatea de hidrocarburi posibil a fi
eliminata in mediu nu este semnificativa. Conform
legislatiei Tn vigoare la locul de desfasurare a
lucrdrilor vor exista materiale de interventie pentru
astfel de evenimente. Avand in vedere elementele
prezentate anterior impactul preconizat la nivelul
corpului de apa este nesemnificativ.

Elemente biologice de calitate

Fitobentos

Nu

Avand in vedere modificarile permanete
generate de extinderea acumularii Vaja
se apreciaza un efect continuu asupra
comunitatii de fitobentos din sectorul
modificat al corpului de apa.

Da

Pe sectorul raului care va fi acoperit de extinderea
acumularii, efectele vor fi permanente, insa datorita
reducerii suprafetei afectate la 8,9% (alternativa B)
din corpul de apa, impactul asupra fitobentosului va
fi limitat. Modificarea naturald a debitului si a
transportului sedimentelor poate influenta aderenta
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n cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul
(parametrul) de calitate care ar
putea fi afectat de proiect

Efectul va fi
temporar?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului de
apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

algelor pe substrat, insa aceasta schimbare va fi
restransa la cei 3,52% din corpul de apa care va fi
transformat permanent in acumulare.

Desi variatia nivelului apei va afecta distributia
comunitatii  algale, reducerea adancimii 1in
comparatie cu varianta initiala va permite o
patrundere mai buna a luminii si o oxigenare mai
eficienta, ceea ce va favoriza mentinerea unei
productivitati mai ridicate a fitobentosului. Pot
aparea schimbari in structura speciilor dominante,
favorizand formele adaptate la habitatele lacustre de
micd adancime si zonele cu circulatie mai activa a
apei. Totusi, avand in vedere cd sectorul afectat
permanent reprezintd doar 3,52% din corpul de apa,
iar in restul ariei impactul este temporar, efectele
asupra fitobentosului sunt nesemnificative la nivelul
intregului corp de apa.

Macrofite

Nu

Modificarile permanente ale conditiilor
hidromorfologice si fizico-chimice atrag
un efect permanent si asupra populatiei
de macrofite.

Da

Pe sectorul raului afectat de extinderea acumularii
turbiditatea ridicata si reducerea luminii pot afecta
fotosinteza, ducidnd la o scadere a diversitatii
speciilor dependente de lumina. in zonele cu apa
stagnanta pot aparea specii invazive care tolereaza
noile conditii create de acumulare. Totusi, efectele se
vor resimti local, doar pe sectorul de rau care va fi
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~ ¢ Lva fi Efectul va fi
in cadrul fiecarui rubrici, Efectul va fi T TRTE R
. e e o ? =l
identificati indicatorul temporar: : ;
| d ! Justificare nivelul corpului de Justificare
(parametrul) de calitate carear | g/, / apa?
putea fi afectat de proiect Ty
Da / Nu / Incert
transformat in acumulare, astfel ca impactul va fi
nesemnificativ.
Fauna nevertebratd benticd Nu Modificarile permanente ale conditiilor | Da in contextul extinderii suprafetei acumularii,

hidromorfologice si fizico-chimice atrag
un efect permanent si asupra asupra
faunei nevertebrate bentonice din zona
acumularii.

sedimentarea crescutd poate acoperi substraturile
dure (pietre, nisip), afectand speciile care depind de
aceste habitate pentru hrana si reproducere. Totusi,
reducerea sectorului afectat la 8,9% (Alternativa B)
din corpul de apa, din care doar 3,52% va fi
transformat permanent in acumulare, limiteaza
extinderea acestui efect. Desi modificarea debitului si
a oxigenarii apei poate influenta distributia speciilor,
nivelul mai redus al apei in noua acumulare va
permite o oxigenare mai eficienta si va favoriza
mentinerea unor conditii mai stabile pentru
nevertebratele bentonice. Astfel, speciile tolerante la
conditiile de apa lenta vor continua sa fie dominante,
iar sectoarele neafectate vor functiona ca zone de
refugiu si surse de recolonizare pentru fauna bentica.
Avand in vedere procentul redus din corpul de apa
care va fi modificat permanent si persistenta
habitatelor favorabile in sectoarele adiacente,
impactul asupra faunei nevertebrate bentonice se
estimeaza a fi nesemnificativ la nivelul intregului
corp de apa.
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~ ¢ Lva fi Efectul va fi
in cadrul fiecarui rubrici, Efectul va fi T TRTE R
. e e o ? =l
identificati indicatorul temporar: : ;
| d ! Justificare nivelul corpului de Justificare
(parametrul) de calitate carear | g/, / apa?
putea fi afectat de proiect Ty
Da / Nu / Incert
Fauna piscicold Nu Lucrarile hidrotehnice realizate prin | Da Extinderea suprafetei lacului va genera o pierdere a

proiect genereaza modificari
permanente asupra habitatului din zona
de desfasurare a proiectului si implicit
afecteaza si ihtiofauna.

habitatelor favorabile speciilor dependente de
ecosisteme lotice existente Tn amonte de acumulare,
concomitent cu cresterea suprafetei si a volumului
potential care paote fi utilizat de speciile lentice.
Totodata, ecosistemul lacustru va favoriza aparitia
speciilor invazive asociate apelor stagnante (prin
populari artificiale). Totusi, efectele se vor resimti
local, doar pe sectorul de rau care va fi transformat in
acumulare, astfel ca impactul va fi nesemnificativ.
Marea majoritate a efectelor asupra acestui
parametru sunt deja produse, avand in vedere ca
acumularea V3ja este functionala.

Conform studiului de evaluare adecvata, pe sectorul
de rau potential afectat de lucrari (amonte de
acumularea Vaja existentd) au fost identificate
urmatoarele specii de pesti: Barbus petenyi, Salmo
trutta, Phoxinus phoxinus, Squalius cephalus, Gobio
obtusirostris.

Zone protejate (vezi Anexa nr.
112 din Legea Apelor)

Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?

Da / Nu / Incert

ROSCA0129 Nordul Gorjului de
Vest

Nu
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n cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul
(parametrul) de calitate care ar
putea fi afectat de proiect

Efectul va fi Efectul va fi
temporar? nesemnificativ la
Justificare nivelul corpului de Justificare
Da/ Nu / apa?
Incert
Da / Nu / Incert

Se va modifica distributia speciilor de pesti de interes comunitar pe sectorul de rau afectat de proiect, insa impactul va fi limitat,
deoarece barajul si acumularea sunt deja existente. Mai mult, in amonte de baraj a fost identificatd o singura specie de interes
comunitar, (Barbus petenyi), care are o distributie larga la nivel de sit si la nivel national. Nu se estimeaza efecte letale, insa populatiile
reofile vor continua s& migreze in amonte pentru accesarea habitatelor favorabile. in aval, conectivitatea longitudinald a fost deja
intrerupta in prima etapa a constructiei, astfel ca impactul suplimentar se va manifesta cel mult temporar, doar prin cresterea
turbiditatii. Transformarea a aproximativ 2,31 km de rau (Alternativa B) intr-un habitat lacustru reprezinta o extindere a acumularii
existente, iar efectele asupra ariei protejate vor fi reduse, intrucat noul ecosistem se poate integra in conditiile actuale ale sitului.
Astfel, subliniem ca impactul suplimentar este nesemnificativ, iar modificarile sunt o continuare a unui proces deja inceput, nu o
schimbare fundamentala a ecosistemului.

Zone de protectie pentru | Arputea fi compromisa starea zonelor protejate?
captarile de apa destinate
potabilizarii Da/Nu/Incert

Nu

Captare Ac. Vaja (Aparegio Gorja
SA — CED Tg. Jiu)

n conditii normale de executie a lucrarilor, nivelul de turbiditate generat de demolarea necesar3 pentru iniltarea coronamentului
barajului va fi nesemnificativ. Desi acest efect poate fi resimtit temporar in zona de captare a apei destinate potabilizarii, impactul va
fi minim, deoarece acumularea functioneaza ca un bazin de decantare naturald, reducand concentratia particulelor in suspensie Thainte
ca apa sd ajunga in priza de captare..
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5. ANALIZA IMPACTULUI CUMULAT (tabelul 4)

Tabel 28. Tabelul 4a. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaludrii respectdrii cerintelor Legii Apelor - Impact cumulat (Réuri)

n cadrul fiecarui
rubrici, identificati
indicatorul
(parametrul) de
calitate care ar putea
fi afectat de proiect

Efectul
va fi

temporar
?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului
de apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic:
cantitatea si
dinamica debitului

Nu

Lucrarile existente:

Acumularea Vija

Acumularea Clocotis

Regularizare aval baraj Vaja L=1825m. (realizata
intre debusarea golirii de fund baraj Vaja si zona
laboratorului de betoane)

Aductiune Bistrita (baraj Clocotis — Tismana)
Aductiune secundara Bistricioara — Tismana

si lucrarile propuse:

Lucrarile propuse pentru finalizare baraj Vaja la cota
coronament de 572 mdM si cota NNR 569 mdM vor
modifica cantitatea si dinamica debitului.

Lucrarile propuse:

Reparatii la regularizare aval baraj Vaja

Reparatii curente la Regularizarea paraului Bistrita la
Hobita, zona amonte parc sculpturi Constantin
Brancusi, pe o lungime de 500 ml nu vor modifica
cantitatea si dinamica debitului.

Da

in autorizatia de

Marirea suprafetei lacului la NNR de la 14,7ha (NNR
actual 546 mdM) la 43,72ha (NNR proiect 569 mdM)
va duce la acumularea unui volum de 6,9 mil mc fata
de 2,3 mil mc in prezent.

Conform studiului hidrologic nr. 19/2023, INHGA,
proiectul prevede asigurarea unui debit ecologic Tn
aval de acumularea Vaja, in functie de prognoza
hidrologica lunara: -pentru ape mici (0,474 m3/s ),
pentru ape medii (0,866 m3/s) si pentru ape mari
(1,35 m3/s).

gospoddrire a apelor nr.
60/01.11.2021 valabila pana la 01.11.2026 si in toate
actele de reglementarea emise este prevazut un debit
de apa aval de baraj de 0,1 m3/s evacuat prin conducta
by-pass la golirea de fund.

Prin proiectul ,Studiul tehnico — economic de analiza
si justificare a disproportionalitatii costurilor sau a
nefezabilitatii tehnice privind solutia constructiva de
asigurare a debitului ecologic si de servitute Tn aval de
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Tn cadrul fiecirui
rubrici, identificati
indicatorul
(parametrul) de
calitate care ar putea
fi afectat de proiect

Efectul
va fi

temporar
?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului
de apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

lucrarile de barare sau captare a apei amplasate pe
cursurile de apa de suprafatd”, elaborat de
Hidroelectrica in 2024, se constata efecte semnificativ
negative asupra activitatilor de utilizare a apei,
precum si costuri foarte mari de implementare a
solutiei constructive tehnic fezabile, rezultand ca
lucrarile de barare a apei la Barajul Vaja trebuie
exceptate de la aplicarea Hotararea Guvernului nr.
148/2020, pastrandu-se conditiile initiale de
reglementare (debit de 0,1 m3/s aval de barajul V4ja).

Deoarece nu sunt folosinte suplimentare fata de data
de elaborare a PMBH lJiu 2022- 2027 (HG nr.
392/2023) si prin proiectul propus nu sunt prevazute
captari suplimentare, corpul de apa ramane incadrat
conform planului de management.

Se poate concluziona ca, impactul proiectului propus
si a proiectelor existente asupra corpului de apa va fi
nesemnificativ din punct de vedere al acestui
indicator.

Regim hidrologic:
conectivitatea cu
apele subterane

Nu

Marirea suprafetei acumularii la 43,72ha (suprafata
actuala la NNR 14,7ha) poate influenta conectivitatea cu
apele subterane. Celelalte lucrari (propuse si existente)

nu vor modifica conectivitatea cu apele subterane.

Da

Prin realizarea unui lac cu un volum la NNR de apa de
cca 6,9 milioane mc si o suprafata de 43,72ha (la
NNR) efectul va fi nesemnificativ pentru corpul de
apa subteran. Existenta unui volum de apa mai mare
ih zona Tn care anterior era un volum de 2,3mil mc,
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Tn cadrul fiecirui Efectul i
.. e .. . Efectul va fi
rubrici, identificati va fi .
indicatorul temporar nesemnificativ la
Justificare nivelul corpului Justificare
(parametrul) de ? de aps?
calitate care ar putea | Da/ Nu / pa:
. ) Da / Nu / Incert
fi afectat de proiect Incert
va facilita alimentarea naturala a corpului de apa
subteran.
Impactul este localizat avand n vedere suprafata
acumularii de cca. 0,4372 kmp (ce reprezinta 0,28%
din suprafata corpului de apa subterand Tismana
Dobrita de 158 kmp).
Continuitatea Nu Lucrarile propuse sunt pentru functionarea definitiva in | Nu Lucrarile propuse nu vor modifica situatia existenta.

longitudinald a rdului

siguranta la cota coronament intermediara 572,00 mdM
si cota NNR 569,00 mdM.

Efectele realizarii barajelor Vaja si Clocotis (in etapal)
asupra continuitatii longitudinale a raului sunt deja
produse avand in vedere ca acestea functioneaza cca
din anii 80.

Barajele Vaja si Clocotis intrerup continuitatea
longitudinala a raului.

Modificarea NNR-ului si lucrdrile propuse de reparatii
regularizari, regularizari (500m) si realizarea unui
descarcator de ape mari nu produc efecte asupra acestui
parametru.

Cresterea suprafetei lacului de la 14,7ha la 43,72ha
nu impune redelimitarea corpurilor de apa.

Lungimea pe care se intinde lacul la NNR va creste de
la 1,53 (lungimea actuald la NNR 546 mdM) la
aproximativ 3,84 km (lungimea la NNR 569 mdM).
Rezulta ca cca 2,31 km de rau va fi transformat in lac.
Marirea lungimii acumularii la NNR (569mdM) cu cca
2,31km, fata de situatia existenta, va afecta cca 3,52%
din lungimea CA.

Lucrarile de reparatii la regularizare, de regularizare
(500 m) nu afecteaza acest indicator.

Deoarece nu sunt constructii de barare a raului
suplimentare fata de data de elaborare a PMBH liu
2022- 2027 (HG nr. 392/2023) si prin proiectul
propus nu sunt prevazute astfel de lucrari, corpul de
apa ramane fincadrat conform planului de
management.
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n cadrul fiecarui Efectul i
- T . Efectul va fi
rubrici, identificati va fi .
indicatorul temporar nesemnificativ la
R Justificare nivelul corpului Justificare
(parametrul) de ? de aps?
calitate care ar putea | Da/ Nu / pa:
. . Da / Nu / Incert
fi afectat de proiect Incert
Impactul proiectului asupra corpului de apa va fi
nesemnificativ din punct de vedere al indicatorului
continuitatea longitudinala a raului.
Continuitatea Nu Lucrarile propuse pentru functionarea definitiva in | Da Lucrarile propuse nu vor deconecta raul de campia
laterald a réului sigurant3 la cotd coronament 572,00 mdM si cota NNR inundabila.
569,00 mdM nu vor afecta continuitatea laterala a . . . . .
N Reparatiile la regularizarea existenta aval de baraj nu
rau"f"_ o ) _ influenteaza continuitatea laterala (3 zone afectate a
Lucrarile propuse de reparatii si realizarea deversorului cate 4m lungime si refacerea unui zid de sprijin de 4m
de ape mari nu vor influenta continuitatea laterala a Tniltime executat din zidirie de piatrs).
raului. - ) o )
Lucrarile existente si lucrarile propuse de regularizare pe Reparatiile la regularlzarea.paraulw B_'Str'tAa la H.Ob'ta'
- zona amonte parc sculpturi Constantin Brancusi, pe o
500m nu vor afecta acest indicator. ) . . Y
lungime de 500 ml nu influenteaza continuitatea
laterala.
Impactul proiectului asupra corpului de apa va fi
nesemnificativ din punct de vedere al indicatorului
continuitatea laterald a raului.
Conditii morfologice: | Nu Modificarile dinamicii debitului asociate cu limitarea | Da Lungimea pe care se intinde lacul la NNR va creste de

adancime si latimea
raului

acestuia vor afecta procesele de eroziune sau depunere,
modificand geometria raului atat amonte cat si aval.
Lucrarile propuse in albie:

Reparatiile la regularizarea paraului Bistrita la Hobita,
zona amonte parc sculpturi Constantin Brancusi, pe o
lungime de 500 ml;

Reparatiile la regularizarea existenta aval de baraj (3
zone afectate a cate 4m lungime si refacerea unui zid de

la 1,53 (lungimea actuald la NNR 546 mdM) la
aproximativ 3,84 km (lungimea la NNR 569 mdM).
Rezulta ca cca 2,31 km de rau va fi transformat in lac.
Adancimea si latimea albiei vor fi modificate in
amonte pe lungimea de extindere a lacului. Astfel
adancimea si latimea albiei vor fi mult mai mari
facilitand depunerea sedimentelor si modificand
geometria albiei.
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n cadrul fiecarui Efectul i
- T . Efectul va fi
rubrici, identificati va fi .
indicatorul temporar nesemnificativ la
Justificare nivelul corpului Justificare
(parametrul) de ? de aps?
calitate care ar putea | Da/ Nu / pa:
. ) Da / Nu / Incert
fi afectat de proiect Incert
sprijin de 4m Tnaltime executat din zidarie de piatra) vor Reparatiile la regularizarea paraului Bistrita la Hobita,
influenta adancimea si latimea raului. zona amonte parc sculpturi Constantin Brancusi, pe o
lungime de 500 ml nu influenteaza decat local
adancime si latimea raului.
Lungimea estimata a fi afectata de lucrari este de cca
2,822 km (2,31 km lungimea de extindere a lacului la
NNR fata de lungimea actualda la NNR+ 0,012 km
reparatii aval baraj+0,5 km reparatii la regularizare).
La scara corpului de apa acest impact este localizat.
Deoarece efectul lucrarilor propuse se manifesta pe
cca 4,3% din lungimea totald a corpului de apa ,
impactul general al proiectului asupra morfologiei
albiei (adancimea si latimea albiei) este considerat a fi
nesemnificativ la scara corpului de apa.
Conditii morfologice: | Nu Lucrarile propuse pentru functionarea definitiva in | Da in amonte, pe lungimea extinderii lacului, se va

structura si substratul
patului albiei

siguranta la cota coronament 572,00 mdM cu cota NNR
569,00 mdM si reparatiile la lucrarile de regularizare
existente (1.825 m) aval de baraj vor influenta structura
patului albiei raului atat in amonte cat siin aval de baraj.

Lucrarile propuse in albie:Reparatiile la regularizarea
paraului Bistrita la Hobita, zona amonte parc sculpturi
Constantin Brancusi, pe o lungime de 500 ml vor
influenta structura patului albiei raului.

Realizarea deversorului de ape mari nu va influenta
structura patului albiei raului

modifica substratul patului albiei prin depunerea
sedimentelor (cca 2,31km).

n aval va continua ca si in prezent erodarea albiei
(datorita schimbarii vitezei apei si lipsei sedimentelor
transportate de rau) afectand structura si substratul
patului albiei. Impactul aval de barajul Vaja se va
produce pana la acumularea Clocotis (2 km).

Reparatiile la regularizarea existenta aval de baraj
influenteaza structura si substratul patului albiei doar
local (3 zone afectate a cate 4m lungime si refacerea
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Tn cadrul fiecirui Efectul i
.. e .. . Efectul va fi
rubrici, identificati va fi .
indicatorul temporar nesemnificativ la
Justificare nivelul corpului Justificare
(parametrul) de ? de aps?
calitate care ar putea | Da/ Nu / pa:
. . Da / Nu / Incert
fi afectat de proiect Incert
unui zid de sprijin de 4m naltime executat din zidarie
de piatra).
Reparatiile la regularizarea paraului Bistrita la Hobita,
zona amonte parc sculpturi Constantin Brancusi, pe o
lungime de 500 ml nu influenteaza decat local
structura si substratul patului albiei.
Deoarece efectul lucrarilor propuse se manifesta pe
cca 7,33% din lungimea totald a corpului de ap3,
impactul general al proiectului asupra substratului
patului albiei este considerat a fi nesemnificativ la
scara corpului de apa.
Conditii morfologice: | Nu Lucrarile propuse pentru functionarea definitiva in | Da Prin modificarea NNR-ului se ridica semnificativ

structura zonei

ripariene

siguranta la cota coronament 572,00 mdM cu cota NNR
reparatiile la lucrarile de regularizare
existente (1.825 m) aval de baraj vor afecta structura

569,00 mdM si

zonei ripariene.

Modificarea dinamicii debitului datorata suprainaltariii
NNR-ului, va avea un impact permanent asupra
structurii zonei ripariene.

Se preconizeaza ca extinderea inundatiilor va fi redusa
in urma suprainaltarii barajului si modificarilor de debit.
Lucrarile propuse in albie - reparatiile la regularizarea
paraului Bistrita la Hobita, zona amonte parc sculpturi

nivelul apei in amonte ceea ce produce un efect in
planul conditiilor morfologice.

Extinderea zonei inundabile aval de acumulare se va
reduce datorita atenuarii viiturilor in acumulare.

Repararea regularizarii aval de baraj modifica
structura zonei ripariene local (3 zone afectate a cate
4m lungime si refacerea unui zid de sprijin de 4m
inaltime executat din zidarie de piatra). La scara
corpului de apa, acest impact este nesemnificativ,
fiind localizat.

Reparatiile la regularizarea paraului Bistrita la Hobita,
zona amonte parc sculpturi Constantin Brancusi, pe o

170




EPMC....

n cadrul fiecarui Efectul i
- T . Efectul va fi
rubrici, identificati va fi .
indicatorul temporar nesemnificativ la
Justificare nivelul corpului Justificare
(parametrul) de ? de aps?
calitate care ar putea | Da/ Nu / pa:
. . Da / Nu / Incert
fi afectat de proiect Incert
Constantin Brancusi, pe o lungime de 500 ml vor lungime de 500 ml nu influenteaza decat local
influenta structura zonei ripariene. structura zonei ripariene.
Realizarea deversorului de ape mari nu va influenta | | i ificativ |a nivelul i d
structura zonei ripariene. mE)actu va fi nesemnificativ la nivelul corpului de
apa.
Elemente fizico — chimice
Condlitiile termice Nu Datorita lucrarilor efectuate pe acest corp de apa, o | Da Prin realizarea obiectivelor prezentului proiect se va

parte din rau va fi afectat permanent de lucrarile de

barare.

creste suprafata din corpul de apa care va avea un
caracter statator. Respectiv situatia actuala
presupune existenta a 2 acumulari pe acest corp de
apa, respectiv: Acumularea Clocotis (aprox. 2 km
lungime pe corpul de apad) si Acumularea Vaja la cota
549 mdM (aprox. 1,53 km lungime pe corpul de apa).
La aceste date se adaugd o lungime de aproximativ
2,13 km generatd de extinderea propusa a lacului la
Vaja 569 mdM la NNR. Avand in vedere datele expuse
anterior reiese ca parametrul conditii termice poate fi
influentat pe aproximativ 5,84 km reprezentand un
procente de aproximativ 8,9 % din lungimea corpului
de apa. Dupa cum s-a prezentat si la tabelul 3a aceste
modificari ale caracterului apei pot genera modificari
termice, avand un caracter mai pronuntat fin
extremitatiile acumularilor. Totdata reducerea
grosimii lamei de apa prin scaderea cotei fata de
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n cadrul fiecarui Efectul i
- T . Efectul va fi
rubrici, identificati va fi .
indicatorul temporar nesemnificativ la
Justificare nivelul corpului Justificare
(parametrul) de ? de aps?
calitate care ar putea | Da/ Nu / pa:
. ) Da / Nu / Incert
fi afectat de proiect Incert
situatia cu 600 mdM reprezinta un alt mecanism de
reducere a impactului.
Avand in vedere datele expuse anterior se poate
aprecia ca impactul asupra corpului de apa va avea un
caracter nesemnificativ prin prisma zonei afectate dar
si a intensitatii de manifestare.
Conditii de oxigenare | Nu in perioada de exploatare a investitiei conditiile de | Da Prin modificarea substantiald a unui sector din corpul

oxigenare vor fi afectate permanent pe sectorul de rau
unde se va modifica caracterul apei din curgator in

statator.

de apa din curgdtor in statator sunt preconizate
modificari permanente ale regimului de curgere.
Aceste modificari pot influenta conditiile de oxigenare
din acel sector, in sensul unei scaderi a gradului de
oxigenare. Pe langa aceasta presiune venita din
partea dinamicad, asupra gradului de oxigenare se mai
adauga si schimbarea de temperatura generata de
conditiile lacustre (se va modifica categoria pentru o
parte din corpul de apd din stitdtor in curgitor. im
special in timpul verii sunt asteptate modificari de
temperatura in stratele superioare ale lacului. Avand

in  vedere relatia invers-proportionalda intre

temperatura si oxigen dizolvat pot rezulta modificari
ale conditiilor de oxigenare. Impactul descris in
paragrafele anterioare se manifestd pe o lungime de
aproximativ 3,53 km in situatia actuald iar Tn cazul
implementarii proiectului suprafata impactata direct
se va extinde la aprox. 5,37 km.
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n cadrul fiecarui Efectul i
- T . Efectul va fi
rubrici, identificati va fi .
indicatorul temporar nesemnificativ la
R Justificare nivelul corpului Justificare
(parametrul) de ? de aps?
calitate care ar putea | Da/ Nu / pa:
. . Da / Nu / Incert
fi afectat de proiect Incert
Tn perioada de realizare a lucrdrilor dar si atunci cand
apa este uzinata si deversata din CHE este probabila
cresterea turbiditatii, aspect care la randul sau poate
influenta Tn mod negativ cantitatea de oxigen dizolvat
din apa. Desfasurarea concomitenta a lucrarilor
propuse prin proiect cu lucrarile care se vor desfatura
de catre SGA Gorj pe acest corp de apa (conform
adresei 459/17.01.2025) pot genera o presiune
suplimentara asupra acestui parametru.
Avand in vedere datele expuse anterior se poate
aprecia ca impactul asupra corpului de apa va avea un
caracter nesemnificativ prin prisma zonei afectate
mai reduse, dar si a intensitatii de manifestare
Conditiile nutrientilor | Nu Pe sectorul de rdu in care apa va deveni statdtoare | Da Este cert faptul ca o parte din corpul de apa RORW?7-

conditiile nutrientilor vor fi afectate permanent (pe toatd
perioada de exploatare a investitiei).

1-31-6B_B47A, isi va modifica regimul de curgere din
curgator Tn statdtor. Pe acest sector este probabila
modificarea conditiilor termice, a vitezei de curgere
dar si gradului de sedimentare (inclusiv a tipului de
sediment depus). Datorita acestor aspecte este de
asteptat o crestere locala a concentratiei de nutrienti.
SiTn acest caz impactul este unul de natura cumulativa
deoarece pe acest corp de apa mai exista situatii
similare Acumularea Clocotis si Acumularea Vaja (549
mdM). Avand in vedere ca nu se apreciazda o
concentratie semnificativa de nutrientii pe sectoarele
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n cadrul fiecarui Efectul i
rubrici, identificati va fi Efectt-xl-va ,fl
indicatorul temporar nesemnificativ la
Justificare nivelul corpului Justificare
(parametrul) de ? de apa?
calitate care ar putea | Da/ Nu /
. ) Da / Nu / Incert
fi afectat de proiect Incert
afectate de proiect, impactul cumulativ global al
proiectului asupra acestui parametru este considerat
nesemnificativ.
Poluanti specifici | Da Posibile scurgeri accidentale de hidrocarburi pot aparea | Da Tn cazul producerii unei defectiuni la utilajele care
sintetici - doar in perioada de realizare a proiectului propus. lucreaza in albie sau 1n imediata vecinatate sunt
micropoluanti susceptibile scurgeri de hidrocarburi. Astfel de
organici scenarii au un impact punctual (locul de realizare a
lucrarilor) iar cantitatea de hidrocarburi posibil a fi
eliminata Tn mediu nu este semnificativa. Avand in
vedere lucrdrile propuse de SGA Gorj (reparatii pentru
regularizari) pentru acest corp de apa se poate genera
un impact cumulat pentru acest parametru.
Generarea unui astfel de impact este putin probabila
avand in vedere ca ambele proiecte propuse se vor
desfasura cu respectarea rigorilor legislative. Conform
legislatiei in vigoare la locul de desfasurare a lucrarilor
vor exista materiale de interventie pentru astfel de
evenimente. Avand in vedere elementele prezentate
anterior impactul preconizat la nivelul corpului de apa
este nesemnificativ.
Elemente biologice de calitate
Fitobentos Nu Avand in vedere modificarile permanete generate de | Da Pe sectorul raului care va fi acoperit de extinderea

extinderea acumularii Vaja se apreciaza un efect

acumularii, efectele vor fi permanente, insa reducerea
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Tn cadrul fiecirui
rubrici, identificati
indicatorul
(parametrul) de
calitate care ar putea
fi afectat de proiect

Efectul
va fi

temporar
?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi

nesemnificativ la

nivelul corpului
de apa?
Da / Nu / Incert

Justificare

continuu asupra comunitatii de fitobentos din sectorul

modificat al corpului de apa.

suprafetei afectate la 8,9% (Varianta B) din corpul de
apa, din care doar 3,52% va fi transformat permanent
ih acumulare, limiteaza extinderea acestor modificari.
Modificarea debitului si a transportului sedimentelor
poate influenta aderenta algelor pe substrat, insa
efectele vor fi restranse la sectorul direct afectat.
Desi cresterea nivelului apei poate reduce cantitatea
de Ilumind disponibila si influenta compozitia
comunitatii algale, reducerea adancimii in comparatie
cu varianta initiala (cota 600 mdM) va permite o
patrundere mai buna a luminii si o oxigenare mai
eficientd, favorizand mentinerea unei productivitati
mai ridicate a fitobentosului. Pot aparea schimbari in
structura speciilor dominante, favorizand formele
adaptate la habitatele lacustre de mica adancime si
zonele cu circulatie mai activa a apei.

in ceea ce priveste impactul cumulat cu lucririle de
decolmatare si aparari de mal propuse de SGA Gorj,
desi acestea pot genera o presiune suplimentara
asupra parametrului, efectele vor ramane limitate
spatial si temporar, iar procesele naturale de
recuperare ale ecosistemului vor contribui Ia
refacerea habitatelor. Tn plus, mentinerea unor
sectoare neafectate va permite recolonizarea
fitobentosului din zonele adiacente. Astfel, avand n
vedere procentul redus de corp de apa afectat
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Tn cadrul fiecirui
rubrici, identificati
indicatorul
(parametrul) de
calitate care ar putea
fi afectat de proiect

Efectul
va fi

temporar
?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului
de apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

permanent si capacitatea ecosistemului de
regenerare, impactul cumulat asupra fitobentosului
este nesemnificativ la nivelul intregului corp de apa.

Macrofite

Nu

Modificarile permanente ale conditiilor
hidromorfologice si fizico-chimice atrag un efect
permanent si asupra populatiei de macrofite.

Da

Pe sectorul raului afectat de extinderea acumularii
turbiditatea ridicatd si reducerea luminii pot afecta
fotosinteza, ducand la o scadere a diversitatii speciilor
dependente de lumin3. In zonele cu ap4 stagnantd pot
aparea specii invazive care tolereaza noile conditii
create de acumulare. Totusi, efectele se vor resimti
local, doar pe sectorul de rau care va fi transformat in
acumulare, astfel ca impactul va fi nesemnificativ.
Desfasurarea concomitenta a lucrarilor propuse prin
proiect cu lucrarile care se vor desfatura de catre SGA
Gorj pe acest corp de apa vor putea genera efecte
suplimentare, insd impactul va ramane nesemnificativ
in contextul in care lucrarile se vor efectua doar in aval
de baraj

Fauna nevertebratd
bentica

Nu

Modificarile permanente ale conditiilor
hidromorfologice si fizico-chimice atrag un efect
permanent si asupra asupra faunei nevertebrate
bentonice din zona acumularii.

Da

in  contextul extinderii suprafetei acumuldrii,
sedimentarea crescuta poate acoperi substraturile
dure (pietre, nisip), afectand speciile care depind de
aceste habitate pentru hrana si reproducere. Totusi,
reducerea sectorului afectat la 8,9% (Varianta B) din
corpul de apa, din care doar 3,52% va fi transformat
permanent in acumulare, limiteaza extinderea acestui
efect. Desi modificarea debitului si a oxigenarii apei
poate influenta distributia speciilor, nivelul mai redus
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Tn cadrul fiecirui
rubrici, identificati
indicatorul
(parametrul) de
calitate care ar putea
fi afectat de proiect

Efectul
va fi

temporar
?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului
de apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

al apei in noua acumulare va permite o oxigenare mai
eficienta si va favoriza mentinerea unor conditii mai
stabile pentru nevertebratele bentonice. Astfel,
speciile tolerante la conditile de apa lenta vor
continua sa fie dominante, iar sectoarele neafectate
vor functiona ca zone de refugiu si surse de
recolonizare pentru fauna bentica.

Tn ceea ce priveste impactul cumulat cu lucririle de
decolmatare si aparari de mal propuse de SGA Gorj,
desi acestea pot amplifica temporar sedimentarea si
influenta habitatul bentic, efectele vor ramane
limitate ca extindere si durata. Comunitatile de
nevertebrate bentonice au o capacitate ridicata de
regenerare si recolonizare din sectoarele adiacente,
ceea ce va contribui la refacerea populatiilor afectate.
Astfel, avand in vedere procentul redus de corp de apa
impactat permanent si capacitatea ecosistemului de a
se reface, impactul cumulat asupra faunei
nevertebrate bentonice este nesemnificativ la nivelul
intregului corp de apa.

Fauna piscicold

Nu

Lucrarile hidrotehnice realizate prin proiect si lucrarile

de regularizare propuse de SGA Gorj

genereaza

modificari permanente asupra habitatului din zona de

Da

Extinderea suprafetei lacului va genera o pierdere a
habitatelor favorabile speciilor dependente de
ecosisteme lotice existente in amonte de acumulare,
concomitent cu cresterea suprafetei si a volumului
potential care paote fi utilizat de speciile lentice.
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Tn cadrul fiecirui
rubrici, identificati
indicatorul
(parametrul) de
calitate care ar putea
fi afectat de proiect

Efectul
va fi

temporar
?

Da/ Nu /
Incert

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ la
nivelul corpului
de apa?

Da / Nu / Incert

Justificare

ihtiofauna.

desfasurare a proiectului si

implicit afecteaza si

Totodata, ecosistemul lacustru va favoriza aparitia
speciilor invazive asociate apelor stagnante (prin
populari artificiale). Marea majoritate a efectelor
asupra acestui parametru sunt deja produse, avand in
vedere ca acumularea Vaja este functionala. La nivelul
impactului cumulativ, lucrarile propuse de SGA Gorjse
vor desfasura in aval de baraj generand efecte
negative suplimentare asupra populatiilor de pesti
existente pe sectorul de apda propus pentru
regularizare. Totusi, efectele de modificare a
turbiditatii vor fi temporare si localizate, permitand
revenirea populatiei de pesti dupa terminarea
lucrarilor. Astfel se estimeaza ca impactul se va pastra
la un nivel nesemnificativ.

Zone protejate (vezi

Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?

Anexa nr. 1722 din | Da / Nu / Incert
Legea Apelor)
Nu
Se va modifica distributia speciilor de pesti de interes comunitar pe sectorul de rau afectat de proiect (2,13 km), insd impactul va fi limitat,
deoarece barajul si acumularea sunt deja existente. Nu se estimeaza efecte letale, insa populatiile reofile vor continua sa migreze in amonte
ROSCA0129 Nordul

Gorjului de Vest

pentru accesarea habitatelor favorabile. Tn aval, conectivitatea longitudinala a fost deja intrerupta in prima etap3 a constructiei, astfel c& impactul
suplimentar se va manifesta cel mult temporar, doar prin cresterea turbiditatii. Transformarea a aproximativ 2,13 km de rau intr-un habitat
lacustru reprezinta o extindere a acumularii existente, iar efectele asupra ariei protejate vor fi reduse, intrucat noul ecosistem se poate integra in
conditiile actuale ale sitului. Peste aceste efecte se vor adduga efecte generate de lucrarile de regularizare propuse de SGA Gorj, in cazul in care
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Tn cadrul fiecirui
rubrici, identificati
indicatorul
(parametrul) de
calitate care ar putea
fi afectat de proiect

Efectul
i Efectul va fi
va fi ulvat
temporar nesemnificativ la
? Justificare nivelul corpului Justificare
. de apa?
Da/ Nu
S Da / Nu / Incert
Incert

acestea se vor desfasura concomitent. Totusi, lucrarile se vor efectua local in aval de baraje si doar pentru o perioada scurta de timp permitand
revenirea/regenerarea speciilor dupa finalizarea proiectului, fiind estimata astfel pastrarea unui nivel nesemnificativ al impactului cumulativ.

Zone de protectie

Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?

pentru captarile de | Da / Nu / Incert
apa destinate
potabilizarii

Nu

Captare Ac. Vija
(Aparegio Gorja SA —
CED Tg. Jiu)

n conditii normale de executie a lucrérilor, nivelul de turbiditate generat de demolarea necesara pentru indltarea coronamentului barajului va fi
nesemnificativ. Desi acest efect poate fi resimtit temporar in zona de captare a apei destinate potabilizarii, impactul va fi minim, deoarece
acumularea functioneaza ca un bazin de decantare naturala, reducand concentratia particulelor in suspensie Thainte ca apa sa ajunga in priza de
captare. In ceea ce priveste impactul cumulativ cu alte proiecte, mentiondm c lucrarile propuse de SGA gorj se vor efectua in aval de captare fira
sa influenteze calitatea sau cantitatea apei destinata potabilizarii.
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CONCLUZII ALE EVALUARII RASPUNSULUI HIDRO-MORFOLOGIC PENTRU CORPURILE DE
APA EVALUATE. PUNCTE CHEIE ALE EVALUARII

Concluzii ale evaluarii raspunsului hidromorfologic pentru raul Bistrita
Lucrarile propuse pe raul Bistrita sunt localizate pe corpul de apa RORW7-1-31-6B_B47A
- Bistrita - izvor - confluenta Bistricioara si afl. Lespezel, Vaja si Bistricioara.

e Avand in vedere lucrdrile propuse prin proiect, dar si lucrarile existente, analiza indica un
impact nesemnificativ in relatie cu elementele de calitate hidromorfologica;

e Efectele realizarii barajelor Vaja si Clocotis (in etapa |) asupra continuitatii longitudinale
a raului sunt deja produse avand in vedere ca acestea functioneaza din anii 80;

e Cresterea suprafetei lacului la NNR de la 14,7ha (in prezent) la 43,72ha (proiectat) nu
impune crearea unui corp de apa separat. Lungimea pe care se intinde lacul la NNR va
creste de la 1,53 (lungimea actuald) la aproximativ 3,84 km (lungimea la NNR 569 mdM).
Rezulta ca cca 2,31 km rau va fi transformat in lac.

e Pentru lungimea de rau de 2,31 km care devine lac este estimat ca probabil un efect si in
planul conditiilor morfologice: structura si substratul patului albiei. Este astfel estimata o
schimbare in compozitia granulometricd a patului albiei datoratd, in primul rand,
schimbarii regimului de curgere, dar si un efect negativ asupra vegetatiei
ripariene/limitrofe. Impactul este localizat si nesemnificativ;

e Suprainaltarea NNR-ului va impune eliminarea vegetatiei din cuveta lacului intre cotele
546 mdM (NNR actual) — 572 mdM(coronament), pe o suprafata aproximativa de 25 ha
cu impact local asupra zonei ripariene. Tn anii 80, la implementarea proiectului in faza |,
cuveta acumularii a fost defrisata pana la cota 604,00 mdM (coronament propus), asa
incat arborii ce urmeaza a fi tdiati sunt cei rezultati, ca urmare a actiunii naturale de
reimpadurire si nu cei existenti initial Tn acest amplasament.

e Pentru elementul de calitate hidromorfologica continuitatea laterald a raului impactul
este considerat a fi nesemnificativ la scara corpului de apa.

Concluzii ale evaluarii factorilor fizico-chimici si biotici pentru raul Bistrita

e Prin realizarea lucrarilor in varianta de punere in siguranta a barajului (572 mdM) s-a
apreciat ca impactul generat de proiect afecteaza o suprafata mai restransa din corpul de
apa. Totodata magnitudinea impactului pentru elementele fizico-chimice conditii de
oxigenare si temperaturd, se reduce si datoritd stratelor mai mici de ap3. in aceast3
varianta impactul apreciat la nivelul corpului de apa pentru elementele enumerate
anterior este apreciat la un nivel nesemnificativ.

e In urma analizei impactului asupra factorilor biotici pentru varianta B a proiectului
reducerea sectorului afectat la 8,9% din corpul de apa, din care doar 3,52% va fi

180



EPMC....

transformat permanent in acumulare, limiteaza impactul asupra comunitatilor acvatice,
mentinandu-l la un nivel nesemnificativ. In cazul fitobentosului, lumina si oxigenul
disponibile vor fi mai ridicate, favorizand adaptarea si recolonizarea naturala a speciilor.
Macrofitele vor continua sa se dezvolte in sectoarele neafectate, iar conditiile hidrologice
imbunatatite vor facilita refacerea acestora in timp. Fauna nevertebrata bentonica, desi
influentata de sedimentare si modificarile de substrat, va beneficia de habitate de refugiu
si de o capacitate ridicata de regenerare. Astfel, avand in vedere proportia redusa a
corpului de apa afectat permanent si capacitatea ecosistemului de refacere, impactul
asupra acestor parametri este nesemnificativ.

e Din analiza proiectului propus si a celor cumulate, nu au fost identificate mecanisme care
sa determine un impact semnificativ asupra sitului ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest,
suprapus cu corpul de apa afectat. Efectele identificate sunt limitate spatial si temporar,
fara a influenta pe termen lung structura si functionalitatea ecosistemului, mentinandu-
se la un nivel nesemnificativ.

6. MENTIONAREA MASURILOR PRACTICE / REALIZABILE DE ATENUARE / REDUCERE A

IMPACTULUI
Tabel 29. Elemente de calitate si mdsurile suplimentare propuse
Corp de apa Element de calitate/ indicator . . . . .
) Masura suplimentara propusa
(parametru) de calitate
Corpul de apa RORW?7- | Element hidromorfologic - | - Masuride gestionare a sedimentelor;
1-31-6B_BA47A - Bistrita | Continuitatea longitudinala a
- izvor - confluentj | raului
Bistricioara si  afl.
Lespezel, Vija si
Bistricioara — — . o .
Elemente fizico — chimice - Nuse vor realiza lucrari in perioadele

cu ape mari si precipitatii abundente;

Elemente biologice de calitate | -

Zone protejate - Seinterzice desfasurarea lucrarilor in
albia cursului de apa pe durata
perioadei de prohibitie a pescuitului;

- Umplerea lacului la cota 600 NNR se
va efectua finafara perioadei de
reproducere a speciilor de pesti. Se
va avea In considerare perioada
conform  prevederilor  Ordinului
privind stabilirea perioadelor si
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zonelor de prohibitie a pescuitului,
precum si a zonelor de protectie si
refacere biologicd a resurselor
acvatice vii din habitatele acvatice
naturale;

7. ANALIZA IMPACTULUI APLICARII ARTICOLULUI 277 DIN LEGEA APELOR NR. 107/1996 CU
MODIFICARILE Sl COMPLETARILE ULTERIOARE

Tabelul de tip 4a completat pentru corpul de apa de suprafatd RORW7-1-31-6B_B47A - Bistrita -

izvor - confluenta Bistricioara si afl. Lespezel, Vaja si Bistricioara, identificat ca fiind potential

afectat de investitie, impreuna cu concluziile si punctele cheie ale evaluarii prezentate mai sus

indica faptul cd nu este necesara aplicarea articolului 227 din Legea Apelor.

F. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA
CORPURILOR DE APA IDENTIFICATE LA PCT. C1, INCLUSIV PREZENTAREA
PROPUNERILOR DE SECTIUNI DE MONITORIZARE MATERIALIZATE PE
PLAN

in conformitate cu Articolul 8 (1) al Directivei Cadru Apd, Statele Membre ale Uniunii
Europene au stabilit programele de monitorizare pentru apele de suprafata, apele subterane si
zonele protejate in scopul cunoasterii si clasificarii “starii” acestora in cadrul fiecarui district
hidrografic. Tn Romania, programele de monitorizare stabilite au devenit operationale la
22.12.2006, aplicandu-se corpurilor de apa de suprafata, corpurilor de apa subterana si zonelor
protejate.

Mediile de investigare sunt reprezentate de apa, sedimente si biota, elementele de
calitate, parametrii si frecventele minime de monitorizare fiind in concordanta cu cerintele
Directivei Cadru Apa, in functie de tipul de program. Reteaua de monitorizare de pe corpurile de
apa pe sectorul investitiilor este bine dezvoltata in prezent si raspunde cerintelor Directivei Cadru
Apa. Tn cazul acestui proiect se pot utiliza datele provenite din statiile existente, cat si date noi ca
urmare a propunerii unor sectiuni noi.

Toate statiile de monitorizare calitativa fac parte din programul de supraveghere.
Programul de supraveghere are rolul de a evalua starea tuturor apelor din cadrul bazinului
hidrografic, furnizand informatii pentru: validarea procedurii de evaluare a impactului,
proiectarea eficienta a viitoarelor programe de monitoring, evaluarea tendintei de variatie pe
termen lung a resurselor de ap3, inclusiv datorita impactului activitatilor antropice. Sunt necesare
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sectiuni noi pentru a putea confirma impactul asupra mediului cauzat de proiect, eventuale efecte
suplimentare neasteptate care pot aparea si care nu au fost tratate de prezenta documentatie si
bineinteles, monitorizarea implementarii masurilor de reducere si prevenire a impactului. Mai
mult decat atat, se pot observa sectiuni apropiate, dar care au roluri total diferite sau sectiuni
propuse a ciror frecventd de monitorizare este mai ridicatd decat cea din reteaua ANAR. Tn acest
caz, sectiunile noi vor suplimenta datele colectate de ABA lJiu. Se doreste urmarirea mai
indeaproape a modificarilor care pot aparea la nivelul componentelor afectate de proiect,
componentele propuse adresandu-se fiecarui element de calitate identificat ca avand efect
semnificativ, Tn etapa de constructie cat si cea de functionare. Conform datelor transmise de ABA
JIU pe cele doua corpuri de apa impactate de proiect sunt prevazute urmatoarele sectiuni de
monitorizare:

RORW?7-1-31-6B B47A Bistrita — izvor — cf. Bistricioara si afl. Lespezel, Vdja si Bistricioara

Sectiune monitorizare

Nr.crt .
existente

1 Ac. Vaja - Priza

2 Ac. Clocotis - Priza

3 Bistrita —am. Gureni

4 Bistrita - Telesti

RORW?7-1-31 B37 Tismana — Ac. Tismana Aval — cf. Jiu

Nr.crt Sectiune monitorizare existente

1 Tismana — Somanesti (Calnic)
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Tabel 30. Sectiuni de monitorizare propuse pentru perioada de executie a lucrdrilor

. Coordonate aproximative
Curs de apa propus pentru

. Sectiuni propuse Stereo 70
monitorizare y
X Y
P1 Amonte de lac ramura vestica 340013.15 411614.75

RORW?7-1-31-6B_B47A Bistrita —
izvor — cf. Bistricioara si afl.

Lespezel, Vaja si Bistricioara P2 Amonte de lac ramura estica

342052.25 412184.81

P3 Aval de Barajul Vaja
342707.52 409406.22

RORW?7-1-31_B37 Tismana —Ac. | P4 Amonte de primul prag
Tismana Aval — cf. Jiu 338679.36 394588.90

P5 Zona localitatii Godinesti
338807.63 393052.49

P6 Zona localitatii Arjoci
338459.67 388945.12

P7 Zona localitatii Dildesti
344678.2 385688.8

Tabel 31. Sectiuni de monitorizare propuse pentru perioada de operare a lucrdrilor

Curs de ab3 brobus bentru Coordonate aproximative
P .p .p P Sectiuni propuse Stereo 70
monitorizare
X Y
P1 Amonte de lac 340013.15 411614.75
RORW?7-1-31-6B_B47A Bistrita —
izvor — cf. Bistricioara si afl.
Lespezel, Vaja si Bistricioara P2 Zona Barajului 342538.851 | 409610.378
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RORW?7-1-31_B37 Tismana — Ac.
Tismana Aval — cf. Jiu

P4 Zona localitatii Godinesti

338807.63

393052.49

P5 Zona localitatii Arjoci

338459.67

388945.12

Tabel 32.. Program de monitorizare propus in urma evaludrii din prezentul studiu ape curgdtoare

Durata
Frecventa Frecventa
o Pe
. de de Frecventa Pe .
. . Perioada . o . perioada
Element de calitate Parametri din an monitorizar | monitorizar de perioada de
efntimpul | eintimpul | raportare de .
. . .. . functionar
executiei functionarii executie o
Componenta
taxonomica y .
. . Petoata | Timpdeb5
(lista si nr. de . . .
. .. Martie- Raport perioada | anidela
Fitobentos specii); . 4/an 2/an o
A octombrie anual de finalizarea
densitate . . fe
s executie | investitiilor
(unitati
algale/ml)
Componenta
g taxonomicd Petoatd | Timpdeb5
& . lista si nr. de Martie- Raport erioada | anidela
K) Macrofite ( 2 . 2/an 1/an P P L
o specii) octombrie anual de finalizarea
) . . . -
P densitate executie | investitiilor
)
S (expl/m2)
& Componenta
w taxonomica Petoata | Timpde5
Fauna . . . . .
. (lista si nr. de Martie- Raport perioada | anidela
nevertebrata . . 4/an 2/an .
. . specii) octombrie anual de finalizarea
bentica . . . o
densitate executie | investitiilor
(expl/m2)
Lista si nr. de Pe toata | Timpde5
. ... | specii, Martie- Raport perioada | anidela
Fauna piscicola . . 1/an 1/an -
P densitate octombrie / / anual de finalizarea
(expl/m2) executie | investitiilor
q) v .
. . Petoata | Timpde5
‘qé';')o‘: . . . Pe toatd H=2/zi* - . ne
@ O ( Regim Nivelul si erioada Q.= 20-60 H=2/zi Raport perioada | anidela
€ o i hidrologic debitul apei P . - Q=20-60 anual de finalizarea
2 5 S anului /an* . . e
w = u /an* executie | investitiilor
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Durata
Frecventa Frecventa
< Pe
. de de Frecventa Pe .
. . Perioada - o . . perioada
Element de calitate Parametri din an monitorizar | monitorizar de perioada de
e in timpul efin timpul | raportare de .
. . . . functionar
executiei functionarii executie o
. Petoatda | Timpde6
- Perioada de . . P
- Continuitatea . . perioada | anidela
Continuitatea . realizare a 1/6 ani L
A raului . . de finalizarea
raului lucrarilor . . e
executie | investitiilor
. . Petoata | Timpde5
Variatia Perioada de . . P
A . Raport perioada | anidela
adancimii si realizare a 1/an L
G e A .. anual de finalizarea
[atimii raului lucrarilor . . .
executie | investitiilor
Petoata | Timpde6
T Structura si Perioada de . .
Parametri substratul§ realizare a 1/6 ani perioada | ani de la
morfologici S . de finalizarea
patului albiei lucrarilor . . fe
executie | investitiilor
. Petoatd | Timpde6
. Perioada de . . P
Structura zonei . . perioada | anidela
: realizare a 1/6 ani -
riverane . . de finalizarea
lucrarilor . . e
executie | investitiilor
. Petoata | Timpde5
Pe toata Raport erioada | anidela
Acidifiere pH perioada 4/an 2/an P P L
] anual de finalizarea
anului . . i
executie | investitiilor
. Petoata | Timpdeb5
- Pe toata . .
Conditiile N —total; P— . Raport perioada | anidela
L perioada 4/an 2/an .
ol nutrientilor total. anului anual de finalizarea
€ executie | investitiilor
<
e . . Petoatd | Timpde5
o ‘e Oxigen Pe toata . .
1] Conditii de . . Raport perioada | anidela
N . dizolvat, CCO — | perioada 4/an 2/an .
&= oxigenare . anual de finalizarea
] Cr, CBO5 anului . . o
c executie | investitiilor
(]
£ Petoatd | Timpde5
< Pe toata . . P
w Temperatura o . Raport perioada | anidela
. C perioada 4/an 2/an .
apei . anual de finalizarea
anului . . .
executie | investitiilor
Conductivitate . Petoatda | Timpdeb5
.. Pe toata . .
Parametrii a, Totalul . Raport perioada | anidela
. ) perioada 4/an 2/an o
globali solidelor anului anual de finalizarea
dizolvate executie | investitiilor
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Durata
Frecventa Frecventa
- Pe
. de de Frecventa Pe .
. . Perioada - o . . perioada
Element de calitate Parametri din an monitorizar | monitorizar de perioada de
efintimpul | efintimpul | raportare de .
. . . . functionar
executiei functionarii executie o
Poluanti ) .
e s . Petoatda | Timpdeb5
specifici . . Pe toata . .
. .. Hidrocarburi . Raport perioada | anidela
sintetici - perioada 4/an - -
. . | totale . anual de finalizarea
micropoluanti anului . . .
. . executie | investitiilor
organici

* Tn cazul viiturilor frecventa de monitorizare va fi crescuta in functie de regimul hidrologic al raului.

**n perioadele comune de monitorizare pentru elementele biologice si cele fizico-chimice, prelevarile de

probe se vor efectua simultan.

G. ANEXE

1. Certificat de atestare nr. 329/2023 pentru EPMC Consulting SRL de a elabora studii de evaluare
a impactului asupra corpurilor de apa (litera E);

2. Lista substantelor prioritare;
3. Piese desenate conform SF;

4. Piese desenate elaborate pentru prezentul studiu;

5. Studiul pentru debitul ecologic;

6. Curba de capacitate a Ac. Vija;

7. Studiu hidrologic INHGA.

8. Studiul tehnico — economic de analiza si justificare a disproportionalitatii costurilor sau a
nefezabilitatii tehnice privind solutia constructivda de asigurarea a debitului ecologic si de
servitute n aval de lucrdrile de barare sau captare a apei amplasate pe cursurile de apa de

suprafata.
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