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Studiu hidrologic in vederea determindrii valorilor debitului de servitute pentru CF 241/2024

o sectiune de calcul amplasatd pe cursul de apd Basca Mare (b.h. Buzdu) EPMC Consulting SRL

Studiu hidrologic Tn vederea determindrii valorilor debitului de servitute pentru o
sectiune de calcul amplasata pe cursul de apa Basca Mare (b.h. Buziu)

Prezentul studiu s-a intocmit la solicitarea EPMC Consulting SRL. Nr. 99/06.02.2024
inregistrata la I.N.H.G.A. cu nr. 656/06.02.2024.

Scopul prezentului studiu este determinarea valorilor debitului ecologic/de servitute in
sectiunea de calculul situata pe cursul de apa Basca Mare, din bazinul hidrografic Buziu,
necesare pentru investitia “Amenajarea Hidroenergetica Surduc - Siriu”.

Conform Legii Apelor 107/1996 cu modificérile si completarile ulterioare debitul de
servitute este debitul minim necesar a fi lasat permanent pe un curs de apa in aval de o lucrare
de barare sau de captare a apei, format din debitul ecologic si debitul minim necesar
utilizatorilor din aval.

Studiul poate reprezenta si suport pentru emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor.
Interpretarea informatiilor din prezentul studiu cat si din continutul documentatiei de
gospodarirea apelor, parcurgerea procedurilor de emitere a autorizatiei de gospodarire a apelor,
cat si decizia de autorizare in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru lucrarea de barare
sau de captare a apei cét si pentru celelalte lucrari de barare sau de captare a apei amplasate
amonte si aval este responsabilitatea autoritatilor de gospodarire a apelor care au astfel de
competente conform Anexei nr. 6 a Ordinului nr. 3147 din 06 decembrie 2023 privind aprobarea
Procedurii de emitere a autorizatiei de gospodarire a apelor.

Studiul in ansamblul sdu, inclusiv datele prezentate in cadrul acestuia, sunt proprietatea
I.N.H.G.A. si nu pot fi utilizate in alte scopuri comerciale, in afara celor pentru care au fost
solicitate. De asemenea, informatiile si datele din cadrul studiului nu pot fi utilizate pentru alte
lucrari sau activitati si/sau transferate, distribuite, diseminate catre terte pérti, fara acordul
scris al [.N.H.G.A.

1. Identificarea sectiunii de calcul si determinarea elementelor morfometrice

Sectiunea de calcul a fost identificata pe baza coordonatelor STEREO 70 (X = 601480 Y =
457290) pe cursul de apa Basca Mare (cod cadastral XII-1.82.15), aval de barajul acumularii
Surduc, pe teritoriul UAT Zagon, judetul Covasna.

Pentru calculul valorilor parametrului solicitat a fost necesara determinarea prealabild a
principalelor elemente morfometrice ale bazinului hidrografic corespunzator sectiunii solicitate,
respectiv suprafata (F - km?), altitudinea medie (Hmed - m) si panta medie (lva; - %), ca elemente
definitorii in calculele hidrologice.

Valorile acestor elemente au fost determinate pe baza hartilor topografice in format GIS,
la scari adecvate, rezultatele fiind puse de acord cu datele existente in Atlasul Cadastrului
Apelor din Romania si sunt prezentate in tabelul 1. Bazinul hidrografic aferent sectiunii de calcul
este prezentat in harta din anexa 1.
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Studiu hidrologic in vederea determindrii valorilor debitului de servitute pentru CF 241/2024
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Tabelul 1. Coordonate STEREO 70 si elemente morfometrice

3 Coordonate STEREO 70 F Hmed e
Cursul d : , n
s eang X(EST) Y(NORD) | (km®) | (m) | (%)
Basca Mare
g 601480 457290 297 | 1166 | 22,0

Mentionam ca in sectiunea de calcul solicitata nu exista date hidrometrice directe astfel
ca pentru calcularea valorilor parametrului hidrologic solicitat s-a folosit analogia cu o statie
hidrometrica care se afla in conditii asemanatoare de scurgere cu aceasta. in acest sens a fost
selectata statia hidrometrica Varlaam, situata aval de sectiunea analizata tot pe cursul de apa
Basca Mare.

Drept urmare, valorile debitelor medii lunare anuale determinate in sectiunea de calcul
nu sunt date masurate, insa, pot fi utilizate pentru calculele statistice ale unor parametri
hidrologici, aceasta fiind o metoda curenta in practica hidrologica.

Avand in vedere ca pentru determinarea debitului ecologic, conform Hotararii de Guvern
nr. 148 din 20 februarie 2020 publicata in Monitorul Oficial nr. 156 din data de 26.02.2020 se
folosesc date pentru o perioada caracteristica de 30 de ani (1991-2020), calculele hidrologice
suport pentru determinarea lor sunt efectuate pentru aceeasi perioada.

In cele ce urmeaza sunt prezentate metodele de calcul pentru valorile solicitate.

2. Determinarea debitului de servitute in sectiunea de calcul

2.1. Calcule hidrologice suport pentru determinarea debitelor ecologice

Debitul ecologic, calculat in sectiunea unei lucrari de barare sau de captare a apei
amplasata pe un curs de apa trebuie sa fie dinamic (variabil in timp) si, prin urmare, este
calculat in functie de conditiile hidrologice locale.

Valorile debitelor medii lunare multianuale, cea a debitului mediu lunar minim anual cu
probabilitatea de 95%, precum si alti parametri hidrologici relevanti din punct de vedere al
conditiilor hidrologice, vor sta la baza determinarii debitelor ecologice si de servitute.

Tntrucat in sectiunea de calcul nu s-a desfasurat activitate hidrometrica, deci nu exista
date directe provenite din observatii si masuratori, pentru calculul valorilor debitelor suport s-a
recurs la metode hidrologice specifice, respectiv analogia cu o statie hidrometrica care se afla in
conditii asemanatoare de scurgere cu aceasta. Statia hidrometrica Varlaam amplasata pe Basca
Mare, in aval de sectiunea de calcul analizatd, este considerata statie de referinta in cazul
acestui studiu.

La statia hidrometrica amintita au fost calculate debitele medii lunare, acestea fiind
transmise in sectiunea de calcul cu ajutorul unui coeficient (k), determinat din raportul valorilor
debitului mediu multianual de la sectiunea solicitata si statia hidrometrica Varlaam, pe baza
realizarii relatiei de sinteza de tipul gmed - f (Hmed), valabila pentru bazinul raului Basca Mare,
pentru acelasi interval de timp 1991-2020.

Astfel, pe baza fisei de valori ale debitelor medii lunare, determinata in sectiunea de
calcul, s-au obtinut valorile debitelor medii lunare minime anuale pentru intervalul 1991 - 2020,
iar cu ajutorul acestora, s-a intocmit o curba de probabilitate.
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Pe baza curbei de probabilitate a valorilor debitelor medii lunare minime anuale s-a
determinat valoarea debitului aferent probabilitatii de 95%, parametru hidrologic ce va sta la
baza determinarii debitelor ecologice.

Valorile debitelor medii lunare din perioada 1991 - 2020, cat si valoarea debitului mediu
lunar minim anual cu probabilitatea 95%, au fost determinate pentru regimului’ natural de

scurgere.

2.2. Determinarea debitelor ecologice

Sectiunea de calcul, pentru care se determina valorile debitului ecologic, este situata pe
raul Basca (Basca Mare), in cadrul corpului de apa Bdsca_si_Afluentii (RORW12-1-82-15_B1), in
spatiul hidrografic Buzau-lalomita (anexa 2).

Debitul ecologic se determina astfel incat sa fie asigurata protectia ecosistemului acvatic
aval de lucrarile de barare sau de captare a apei. Prin urmare, avand in vedere amplasamentul
sectiunii de calcul, pentru identificarea informatiilor necesare calculului (arii naturale
protejate) se considera corpul de apa Bdsca_si_Afluentii (RORW12-1-82-15_B1).

Tinand cont ca ariile naturale protejate reprezinta un aspect important in determinarea
debitelor ecologice, ca urmare a analizei realizate s-a constatat ca acest corp de apa
intersecteaza ariile naturale protejate: RONPA0941 Turbdria Ruginosu, ROSAC0190 Penteleu si
ROSCI0256 Turbdria Ruginosu Zagon (in conformitate cu http://www.mmediu.ro/articol/date-
gis/434 si H.G. 685/2022).

Corpul de apa natural Bdsca_si_Afluentii (RORW12-1-82-15_B1) apartine tipologiei de rau
ROO1 (curs de apa situat in zona montand, piemontana sau de podisuri inalte) conform Planului
de Management Actualizat al Spatiului Hidrografic Buzdu-lalomita 2022 - 2027.

In  conformitate cu Planurile de Management actualizate 2022-2027 ale
bazinelor/spatiilor hidrografice din Romdnia, tipul biocenotic potential de ihtiofauna (pesti -
specie dominanta) corespunzator tipologiei de rau RO01 (de care se tine cont la determinarea
debitului ecologic) este reprezentat de speciile pdstrdv, lipan si clean.

Perioadele de inmultire a faunei piscicole potentiale aferente tipologiei RO01 (curs de
apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte), reprezentata de speciile
pdstrdv, lipan si clean, au fost identificate, conform literaturii de specialitate’, ca fiind martie-
iunie si octombrie-decembrie.

Conform metodologiei de calcul a debitului ecologic (H.G. 148/20.02.2020), pentru
tipologiile de rau ce apartin zonei de munte, valoarea coeficientilor B se incadreaza in intervalul
0,25-0,35 atat pentru coeficientul B+, cat si pentru coeficientul 8.

Avand in vedere prevederile H.G. 148/2020, art. 11 (4), in care se specifica faptul ca
“alegerea coeficientilor By si B; din domeniile de variatie mai sus-mentionate se face in functie
de: .... amplasarea intr-o zond protejatda prin selectarea valorilor maxime ale acestor
coeficienti, fiind considerate zone care necesitd un nivel mai ridicat de protectie;” si
suprapunerea corpului de apa aferent sectiunii de calcul cu ariile naturale protejate RONPA0941

! petru Bénéarescu, Fauna Republicii Populare Roméane. Vol. XllI: Pisces - Osteichtyes (Pesti ganoizi si 0sosi), Bucuresti, Editura
Academiei Republicii Populare Roméania, 1964
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Turbdria Ruginosu, ROSAC0190 Penteleu si ROSCI0256 Turbdria Ruginosu Zagon, valorile
coeficientilor B sunt maxime.

Pe baza debitelor medii lunare multianuale din perioada 1991-2020, a coeficientilor B
selectati, precum si a conditiilor locale aferente, au fost determinate valorile debitului ecologic
pentru fiecare luna a anului - Qeco wnar (tabelul 2 si figura 1) utilizand ecuatiile din metodologia
prezentata in H. G. 148/20.02.2020 (a se vedea anexa 4).

Tabelul 2. Valorile debitelor ecologice lunare care stau la baza calculului celor trei valori
caracteristice ale regimului hidrologic pentru ape mici, medii si mari in sectiunea de calcul
amplasatd pe rdul Basca

Luna | ] 1] v V' Vi Vil Vil IX X Xl XIl

Qeco wnar (M*/s] 0.721 [ 0.914 | 2.213 [ 4.267 | 2.942 | 2.587 | 2.101 | 1.407 [ 1.191 [ 1.149 [ 0.953 | 0.984

Q.o lunar - Raul Basca, sectiune de calcul
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trei valori caracteristice ale regimului hidrologic pentru ape mici, medii si mari in sectiunea de
calcul amplasata pe rdul Basca

Cele 12 valori lunare rezultate ale debitului ecologic se grupeaza pe trei tipuri de regim
(pentru detalii a se vedea anexa 4), functie de distributia valorilor lunare ale debitelor ecologice
si a debitului mediu lunar minim anual cu probabilitatea de 95%, rezultand valorile caracteristice
ale debitului ecologic specifice regimului hidrologic de ape mici, ape medii si ape mari, astfel:

e debit ecologic de ape mici Qeco ape mici = 0,721 m*/s,
e debit ecologic de ape medii Qeco ape medii = 1,30 m*/s
e debit ecologic de ape mari Qeco ape mari = 3 M*/s

Calculul regimului hidrologic prognozat s-a realizat in conformitate cu art.11.6. Corelarea
debitelor ecologice cu valorile debitelor minime lunare prognozate s-a asigurat prin aplicarea
unor coeficienti la debitele medii lunare prognozate (din intervalul 0,35-0,5 astfel: 0,35 pentru
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clasa de prognoza >100%, 0,40 pentru clasa de prognoza 80-100% si 0,5 pentru clasele prognoza
50-80%, 30-50% si <30%) conform cu acelasi articol. Acestia au fost estimati prin analiza
raportului mediu intre debitul minim lunar (valoare instantanee) si debitul mediu lunar pentru o
serie de statii hidrometrice reprezentative cu regim natural de curgere. Valorile mai mari ale
coeficientilor aplicati pentru clasele cu debite medii lunare prognozate mai mici (<80%) se
justifica prin variabilitatea mai redusd a debitelor zilnice in perioadele cu regim hidrologic
deficitar semnificativ, respectiv printr-o diferenta mai redusa intre debitele minime si debitele
medii lunare.

Tn operativ, cele trei valori caracteristice regimului hidrologic (debitul ecologic pentru
ape mici, pentru ape medii si pentru ape mari) vor fi furnizate in aval functie de conditiile
hidrologice locale, respectiv prognoza hidrologica lunara si cu respectarea tuturor prevederilor
H.G. 148/20.02.2020 (a se vedea anexa 4).

In tabelul 3 se prezinta valorile debitului ecologic pentru sectiunea de calcul amplasata
pe raul Bdsca, in functie de luna si clasele de prognoza hidrologica utilizate in cadrul I.N.H.G.A.
Un exemplu de prognoza hidrologica (care se realizeaza lunar) este prezentat in anexa 3.

Tabelul 3. Valorile debitelor ecologice pentru sectiunea de calcul amplasatd pe rdul Bdsca, in functie de
lund si clasele de prognozd hidrologicd utilizate in cadrul I.N.H.G.A. (m?/s)

Casa e | | I i v v vi | v | v | ix X Xi Xil
prognoza
>100% 0.721 | 0.721 | 1,300 | /3:000 | 7:300 4300 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721

80-100% 0.721 | 0.721 [EEEG 32001 1.30 (S208 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721
50-80% 0.721 | 0.721 1;'.3,0" RSO0 SO RSO 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721
30-50% 0.721 | 0.721 | 0.721 [SHESORY 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721
<30% ao7z4 Lovzzan | 0728 || Q.72 | 0.2 | 0721 [ 0721 [oo7al | Lzl | 0721 | 0724 | 0721

2.3. Calculul debitelor de servitute

Debitul de servitute a fost calculat tinand seama de prevederile Legii Apelor nr. 107/1996
cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv art 1.21 al Legii nr.122/2020 care modifica
Art. 41 (2) din Legea Apelor nr. 107/1996) in care se arata ca:

- Art. 53 (4) Noile lucrdri de barare sau de captare a apei amplasate pe cursurile de apd trebuie
sd fie prevdzute cu instalatii care sd asigure in aval debitul de servitute, asa cum este definit la
pct. 26 din anexa nr. 1, precum si, dupd caz, cu constructii care sd asigure migrarea faunei
acvatice, in special a ihtiofaunei, in vederea atingerii obiectivelor de mediu prevdzute la art.
21, cu respectarea prevederilor art. 2"4. Aceste prevederi se aplica si lucrdrilor de barare
sau de captare a apei existente amplasate pe cursurile de apd, in conditiile unor solutii
fezabile din punct de vedere tehnic si dacd realizarea acestora nu implicd costuri
disproportionate.

- Anexa 1 - 26. debit de servitute: debitul minim necesar a fi ldsat permanent pe un curs de
apd in aval de o lucrare de barare sau de captare a apei, format din debitul ecologic si debitul
minim necesar utilizatorilor din aval.

De asemenea, debitul de servitute este in conformitate cu H.G. 148/2020, unde se
specifica:
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- Art. 5 (2) Debitul ecologic se poate asigura prin oricare dintre uvrajele de evacuare a
debitelor cu care este echipatd lucrarea de barare, inclusiv prin constructiile care asigurd
migrarea faunei acvatice dacd acestea sunt prevdazute. Pentru calculul debitelor de servitute se
vor lua in considerare si debitele tranzitate prin sistemele de asigurare a continuitatii
longitudinale.

- Art. 12 - Corpuri de apd cu regim hidrologic influentat (cu folosinte de apd) / Ill. Cazul
rdurilor cu folosinte de apd sau derivatii situate aval de sectiunea in care se evalueazd debitul
ecologic

(10) La fiecare dintre valorile debitelor ecologice (pentru ape mici, medii, mari)
obtinute se adaugd debitul minim necesar functiondrii folosintelor de apd din aval stabilite
prin avizele/acordurile de gospoddrire a apelor detinute de titularul lacului de acumulare,
exceptdnd asigurarea folosintelor de alimentare cu apd pentru populatie, rezultdnd astfel
debitul de servitute, tinand cont in mod prioritar de asigurarea necesarului de apd pentru
populatie. Aceste valori de debite sunt cele care trebuie asigurate pe rdu, in functie de
regimul hidrologic (ape mici, medii, mari) de cdtre titularul autorizatiei de gospoddrire a
apelor.

(11) In acest context, debitul de servitute calculat pentru o sectiune de pe un rdu pe
care in aval existd alte folosinte de apd va tine seama de necesarul folosintelor din aval.

Prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu articolul 12 (lll), alineatul 10 si alineatul 11 din H.G. 148/2020, conduc la
necesitatea luarii in considerare a tuturor folosintelor de apa situate imediat aval de orice
sectiune in care se determina debitul ecologic.

Mentionam ca Articolul 12(l1)(10) este singurul articol din cadrul H.G. 148/2020 care se
refera la modul de stabilire a debitului de servitute iar punctul 12(lll) se aplica tuturor
sectiunilor pentru care se determina debitul ecologic, situate pe un rau pe care in aval exista
alte folosinte de apa.

Prin urmare, debitul de servitute trebuie sa tina seama de debitul minim necesar tuturor
folosintelor din aval, situate pana la confluenta cu un curs de apa cu un aport de debit
semnificativ, cu exceptia folosintelor de alimentare cu apa pentru populatie care sunt prioritare
si pentru care trebuie tinut seama de debitul mediu sau maxim.

Pentru orice studiu de debit ecologic/servitute, |.N.H.G.A. se adreseaza Administratiilor
Bazinale de Apa (ca autoritati care au competente de emitere, modificare si retragere a
avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor) in vederea comunicarii utilizatorilor de apa
existenti in aval de captare/barare, tipul de folosinta si debitele de apa autorizate (minime,
medii, maxime), precum si orice alte informatii necesare. Prin urmare, I.N.H.G.A. determina
debitele ecologice iar debitele de servitute sunt calculate pe baza informatiilor privind
utilizatorii de apa primite de la Administratiile Bazinale de Apa.

Pentru identificarea folosintelor de apa din aval de sectiunea de calcul, ne-am adresat
Administratiei Bazinale de Apa Buzau lalomita care ne-a transmis prin adresa nr.
2966/08.02.2024, inregistrata la I.N.H.G.A. cu nr. 696 din data de 09.02.2024, ca in aval de
sectiunea amplasata pe raul Basca Mare nu exista alti utilizatori de apa.

Date fiind cele mentionate putem spune ca valorile debitului de servitute sunt egale cu
valorile debitului ecologic prezentate in tabelul 3.
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Asigurarea in aval a debitului ecologic/de servitute se va analiza in relatie cu sistemele
de asigurare a continuitatii longitudinale, dupa caz, in conformitate cu art. 53 (4) din Legea
Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

in cazul in care se va emite un aviz de gospodarire a apelor pentru promovarea unei noi
investitii in aval de sectiunea de calcul, este necesara analiza valorilor debitelor de servitute
stabilite in prezentul studiu, in vederea recalcularii acestora, daca se impune.

Exemplu de implementare in operativ a debitelor de servitute pentru sectiunea de calcul
amplasata pe rdul Basca Mare, in zona localitatii Zdagon, judetul Covasna

In conformitate cu H.G. 148/2020, la implementarea in operativ a debitelor ecologice se
va tine cont de urmatoarele prevederi:

- Art. 5 (1) Debitele ecologice vor fi asigurate in aval de lucrdrile de barare sau de
captare a apei amplasate pe cursurile de apd, in functie de conditiile hidrologice.

- Art. 6 c) in cazul cel mai defavorabil, cand debitul afluent in acumulare sau debitul in
sectiunea lucrdrilor de barare sau de captare a apei scade sub valoarea 0,5*Qecologic calculat
pentru perioada de ape mici, in aval se va asigura un debit cel putin egal cu debitul afluent
(Qafluent); f) in cazul lucrdrilor de reparatii efectuate de fiecare detindtor/administrator al
lucrdrilor de barare existente amplasate pe cursurile de apd, debitul ecologic va fi asimilat cu
debitul afluent in acumulare;

- Art. 11(9) In operativ, in functie de prognoza lunard (care se afld pe site-ul Institutului
National de Hidrologie si Gospoddrire a Apelor https://www.hidro.ro/bulletin_type/buletin-
hidrologic-lunar/) se vor utiliza valorile de debite ecologice corespunzdtoare regimului de curgere
aferent prognozei din zona sectiunii de interes.

I.N.H.G.A. elaboreaza la sfarsitul fiecarei luni, prognoza debitelor medii lunare pentru
luna urmatoare pentru intreaga tara si o afiseaza sub forma de harta cu estimari prognostice
lunare pe site-ul institutului (de exemplu https://www.hidro.ro/bulletin/prognoza-hidrologica-
lunara-pentru-intervalul-ianuarie-martie-2024/).

in operativ, in functie de prognoza hidrologica lunara (cele 5 clase de prognoza utilizate
in prognozele elaborate de I.N.H.G.A., stabilite fata de valorile normale ale debitelor medii
lunare) se vor utiliza valorile debitelor de servitute corespunzatoare regimului de curgere
aferent prognozei din zona sectiunii de interes. In situatia in care, sectiunea se afla amplasata la
limita dintre 2 clase de prognoza, se va alege valoarea debitului de servitute pentru clasa de
prognoza inferioara.

Spre exemplificare, in anexa 3 se prezinta o posibila estimare prognostica pentru o luna
martie. Conform acestei estimari, zona in care se afla sectiunea de calcul (localitatea Zagon,
judetul Covasna) se afla incadrata in clasa de prognoza ,,50%-80% din valorile normale lunare”.
Daca se analizeaza tabelul 3 si anexa 3, rezultad ca valoarea debitului de servitute pentru luna
martie este 1,30 m*/s.

- Art. 11(10) In timp real, pentru situatiile in care nu existd lac de acumulare/bazin de
retentie a apei, dacd valoarea debitului afluent este mai micd decat valoarea debitului ecologic
prevdzut conform clasei de prognozd din autorizatia de gospoddrire a apelor se va modifica
valoarea debitului ecologic care trebuie asiguratd in aval la nivelul debitului ecologic de ape
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mici, iar dacd valoarea debitului afluent este mai micd decat valoarea debitului ecologic de ape
mici, atunci se va asigura debitul afluent.

In contextul art. 11(10), prin debit afluent se intelege debitul determinat amonte de
captare.

Spre exemplificare, daca intr-o posibila estimare prognostica pentru o luna aprilie,
sectiunea de calcul (localitatea Zagon, judetul Covasna), se afla incadrata in clasa de prognoza
,»>100% din valorile normale lunare”, conform tabelului 3, valoarea debitului de servitute este 3
m?/s. Pot aparea si alte doua situatii: (1) debitul afluent este 2,50 m?/s, caz in care se va
modifica valoarea debitului de servitute care trebuie asigurat in aval, la nivelul debitului de
servitute pentru ape mici, respectiv 0,721 m®/s; (2) debitul afluent este < 0,721 m®/s, caz in
care, in aval se va asigura debitul afluent.

4, Aspecte de mediu

Beneficiarul trebuie sa tina cont de aspectele de mediu identificate in cadrul acestui
studiu, respectiv debitele de servitute, precum si de aspectele de mediu ce decurg din legislatia
specifica in vigoare.

I.N.H.G.A. - S.H.A.S., S.E.P.C.A. Pagina 8 din 20



Studiu hidrologic in vederea determindrii valorilor debitului de servitute pentru CF 241/2024
o sectiune de calcul amplasatd pe cursul de apd Basca Mare (b.h. Buzdu) EPMC Consulting SRL

5. Sinteza parametrilor solicitati de beneficiar

In acest capitol sunt prezentate sintetic valorile debitelor solicitate pentru sectiunea de
calcul situatd pe raul Basca Mare, date necesare in cadrul proiectului ,Amenajarea
Hidroenergeticd Surduc - Siriu”.

Elemente morfometrice specifice bazinului hidrografic corespunzdtor sectiunii de calcul

Coordonate STEREQ 70 F B T
Cursul de ap3 o st : el
ursul de apa X(EST) | Y(NORD) | (km) | (m) o)
Basca Mare
(XII-1.82.15) eiatd 457290 297 | 1166 | 22,0

Valorile debitelor de servitute pentru sectiunea de calcul amplasatd pe rdul Basca Mare, in functie de lund
si clasele de prognozd hidrologicd (m’/s)

:r'::odz: | I i v v vi | owvn | vm| ix X Xi Xil
>100% 0.721 | 0.721 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.724
80-100% | 0.721 | 0.721 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721
50-80% | 0.721 | 0.724 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721
3050% | 0.721 | 0.721 | 0.721 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.724
30% 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721

Pentru asigurarea dinamicii curgerii, in operativ, in functie de prognoza hidrologicd a fiecdrei
luni-aflatd pe site-ul INHGA, se va utiliza valoarea debitului de servitute corespunzdtor lunii curente in
functie de clasa de prognozd identificatd pentru zona de interes.

in cazul in care se va emite un aviz de gospodarire a apelor pentru promovarea unei noi
investitii in aval de sectiunea de calcul, este necesara analiza valorilor debitelor de servitute
stabilite in prezentul studiu, in vederea recalcularii acestora, daca se impune.

La punerea in practica a debitului de servitute se va tine cont de toate prevederile
Hotararii de Guvern 148/2020 redatd in anexa 4 a studiului, precum si de precizarile din
avizul/autorizatia de gospodarire a apelor. Informatiile continute in prezentul studiu vor fi

interpretate in relatie cu aceste documente. 9%:‘3:)‘/64 o
O s e

DIRECTOR,
ing. Nicolae BARBIER}

Director S$tiintific,
dr. Viorel CHENDES

Director Gospodarirea Apelor, A C ~ L
; - < 7 (8
dr. ing. Andreea-Cristina GALIE “

Sectia Hidrologie Ape de Suprafata Serv. Ecohidrologie si Protectia Calitatii Apelor

Sef sectie: dr. Mihaela BOR Sef serviciu: dr. Marinela MOLDOVEANU M Até’«——
Elaborat de: dr. Mihaela BOR Elaborat: dr. Ileana TANASE ‘:%Z N

Elemente GIS: dr. Nicoleta PETRES '
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Anexa 1
Amplasamentul sectiunii de calcul si bazinul aferent

[ 500750
[77] 750 1.000
[ 1.000-1.250
1,260 - 1.500
[0 15001750
| [ 1750 2.000
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Anexa 2
Localizarea sectiunii de calcul si a corpului de apa aferent in vederea determindrii debitelor de servitute

regonda
. Sectiune de calcul
[ R=t=s hidrografica

e Corp o= aps_Bascs si sflusntii

% Arii nsturzle protejsis
Locsliisti
0 S10 20 3¢ 40
R — K Limits A.8 A Buzsu-lslomiis
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Anexa 3
Exemplu de prognoza hidrologica in conformitate cu site-ul I.N.H.G.A.

- =100 % din valorile normale lunare
B 80-100 % din valorile narmale lunare
[ 50-80 % din valorile normale lunare
I 30-50 % din valorilc normale lunare
[ < 30 % din valorile narmale lunars

* o)
5 &£ hE
X pin
a3, A2
T g
Zona sectiunii L

de calcul
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Anexa 4

Hotdrdre nr. 148/20.02.2020 privind aprobarea modului de determinare si de calcul

al debitului ecologic

Guvernul Romdiniel

prin Legea nr. 243/2018,

Anexi

HOTARARE Nr. 145 din 20 fehrnurie 2020

TORT axLras din apiicayls Burolex dervolitaty do O4G Comsuliing SAL

HOTARARE Nr, 148
din 20 februaric 2020

privind aprobarea modulul de detorminare sl do caleul al debitulil ecologlc

Publicata in: Monitorul Oficial Nr, 156 din 26 februarie 2020
I temeiul art, 108 din Constingia Rominic, republicatd, $i al art. 1l din Ordoranta de wrgenid a Guvernalui
ar. 78/2017 pentru modificarca §i completarca Leghy apelor nr. 107/1996, aprobatd cu modificdri s1 completiri
Guyernul Romeiniei adopti prezenta hotirdire,
Articol unic. - Prezenta hotirdre stabilegte modul de determinare §i de caleul 2l debinulw ecologic, aval de

lucrdrile de barare sau de captare amplasate pe cursurile de apd, in vederea aplicdrii la nivel magiomal,
prevdau in anexa core face parte integramd din prezema hotirdre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemneazi;
p. Ministrul mediulu, apelor §: padurilor,
Tulian Octavian Stana,
secretar de stal

Ministrul agriculturii §i dezvolidni rurale,
Nechita-Adrian Oros

p. Ministrul afucertlor externe,
Dianut Sebastian Neculdescu,
sceretar de stat

Ministrul econonmuei, energiel si medivlul de ataceri,
Virgil-Daniel Popescu

Ministrul luerdirilor publice, dezvoltiri §i admumstratics,
lon Stefan

Ministrul transporturilor, infrastructurii §i comunicatiilor,
Lucian Nicelae Bode

Ministrul sdndagi,
Victor Sebastian Costache

MODUL
de determinare si de caleul al debitulud ecologic

L. Domeniul de aplicare. Definitii

Art, 1 - Domeniul de aplicare, in conformitate cu prevederile art. 53 alin. (4) §i ale pet. 26 dinanexa or. | la
Legea apelor nr. 107/1996, cu modificirile si completarile ultericare, il reprezinta lucrdrile de barare sau de
captare a apei amplasate pe cursurile de api de suprafatd ale cliror debite constituie resursele de apa utilizate
pentry: alimentaren cu api 2 localititilor gi a operatorilor economici, producerea de energic electric,
pisciculturd in bazine piscicole, irigatii, navigatic.

Data peint: 27.02.2020
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Art. 2= Semnificatia termentlor tehaier folositi in metodologia pentru determinarea debitului ceologic este
cea din practica hidrologicd g1 in conformitate cu prevederile anexei nr. | l2 Legea nr. 107/1996, cu
modificarile i completarile ulterioare, astfel:

a) debitul medin lunar - volumul de apd care se scurge, in medie, printr-o seetiune datd a unui rdu in cursul
unei Tuni (j) din anul (i) (Q; 224 ¥y,

b} debituf medin lunar multianual - volunul de api care se scurge, in medie, printr-o sectiune dati a unui
Ii riu in cursul unei luni pe o perioadd multianuala (Q);

) debital medin multianual - volumul de apa care se scurge, in medie, print—o seciiune datd a unui riu pe
o perioadd multanuald (Qe);

) debitul ecologic - nstiel cum acesta este definitla pet. 25 dinanexa vr. 1 la Legea m. 107/1996, cu
modificirile §i completarile ulterioare. Toate valorile previizute la Iit. a) - d) se referd la regimul natural de
curgere;

i ) debitul de servitute - astfel cum acesta este definit la per. 26 din anexa nr. | la Legea nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioarc;
f) amenajari cu biefuri conjugate - spatiu caracteristic al unet lucrar: hidrotehnice, cuprins inre doud
regimuri diferite de miscare a apei, amplasate unul in avalul celuilalt;
) debited In avad - volurmul de apd care curge printr-o sectiune in unitatea de ump, aval de sectiunea de
barare;
h) uvraje de tranzitare a debitelor - luerir de constructii destinate trecerii debitelor de apa.

i1 Principii de caleul

Art. 3 = Determinarea debitulu ecologic se buzeazi pe urmatoarele principii;

a) debitul ecologic trebuie sd asigure o gamid completd de variabilitate naturald in regimul hidrologic pentru
a proteja ecosisternul gevatic;

b} debitul ecologic rebuie si fie dinamic, €3 lie variabil in timp gi spagiu, sd aibd valori multiple
("ecohidrograf”);

¢) debitul ecologic reprezintd suport pentru atingerea i menginerea obiectivelor de medin ale corpurilor de
api, conform prevederilor art, 2! din Legea nr. 107/1996, cu modificarile $i completirile ulterioare, cu luarea
inconsiderare a prevederilor art, 24 al aceleingi legi;

d) debitl ecologic trebuie s sustind cerintele ccologice de apa ale comunitifilor/habitatelor §i speciilor
din zonele protejate;

e) debiml ecologic trebwie 33 asigure atingerea si menjinerea abiectivelor de mediu pentru corpurile de api
subterand, stabilite conform art. 2' din Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) debitele ecologice rebuie i poatd asigura habitate pentra ternare, hritmire §i reproducere pentr fauna
acvaticd, integrind nevoile celorlalte categorii de organisme biologice: nevertebrate bentonice, fitobentos,
fitoplancton §i macrofite acvatice;

2) la determinarea debitului ecologic se vor considera datele Intr—o sectiunse de caleul aval de luerdrile de
barare sau de captare a apei amplasste pe cursurile de apd, din ultimii 30 de ani in regim natural, debitul
ecologic urméind & s¢ asigura in respectiva seefiune.

Art. 4 - Debitul ecologic are valori distinete, unice pentru fiecare lund, indiferent de an, determinate astlel
inedt s reprezinte suport pentry asigurarca conditiilor optime in vederea atingerii 51 mentinerii obicetivelor de
mediu ale corpurilor de apd. Pentru tacilitaren asiguririi acestor debite aval de lucririle de barare sau de
caplare a apei amplasate pe cursurile de apa, valorile se vor grupa pe perioade cu regim hidrologic de ape
mici, medii §i mari.

Art. 5= (1) Debitele ccalogice vor fi asigurate in aval de luerdrile de barare sau de caplare o apei
amplasate pe cursurile de apa, in functie de conditiile hidrologice. Regulamentele de exploatare aferente
acestor tipuri de lucrdiri vor fi revizuite in vederea asigurdrii inaval a debitelor ecologice.

H (2) Debitul ecologic se poate asigura prin oricare dintre uvrajele de evacuare a debitelor cu care este

echipatd lucrarea de barare, inclusiv prin constructiile care asigord migrarea faunet acvatice dacé acestea sunt
previzute. Pentru caleulul debitelor de servitute se vor lug in considerare §1 debitele tranzitate prin sistemele
de asigurare a continuitdgi longitudinale.

Art. 6 - La aplicarea prevederilor prezentei hotirdri se va fine cont de unritoarele aspecte:

a) metoda de determinare §i de calenl al debitelor ecologice este o metods hidrologicd e elemente de
habitat necesar faunei acvatice realizatd pe baza gradului actusl de cureagtere a legiturii dintre habitatul
acvatic §i organismele biologice. In functie de clementele noi disponibile privind impactul presiunilor
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hidromorfologice asupra elementelor de calitate biologice, a celor mai bune tehnici disponibile privind
practicile constructive pe cursurile de apd §i a experientel dobdndite Tn urma implementirii $i monitorizirii
debitelor de servilute, aceasta se va actualiza in consecinli;

b in cazul amenajarilor cu biefuri conjugate, debitul ecologic este asigurat implicit prin regimul de
exploatare, determinarea acestuia realizandu-se in aval de ultima sectiune de barare;

©) in cal cel mai defavorabil, cdnd debitul alluent in neumulare saw debitul in sectiunea luerdrilor de
barare sau de captare a apei scade sub valoarea 0,5 Qqeapge calculat pentru perioada de ape mici, in aval se va
asigura un debit cel putin egal cu debitul afluent (Qpyep

d) pe sectoarele de curs de apa cu regim de curgere nepermanent care nu au scumldri n amonte, pe
perioadele de secare nu se asigurd debit ecologic:

¢) pentru corpurile de apd puternic modificate se tine cont, in etapa de implementare a masurii de asigurare
a debitlui ecologic, de abordarea diferita datoratd particularitatilor acestora, exceptind de la evacuarea
debitelor ccologice lucrarile de barare sau deo captare a apei amplasate pe cursurile de apd care nu sunt
previzute cu instalagii pentru evacuarea debitelor de servitute §i pentru care realizarea acestor instalagii ar
genera costuri disproportionate, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 107/1996, cu modilicarile si
completirile ulterioare;

f) in cazul luerdrilor de reparatii efectuate de fiecare detindtor/administrator al lucrdrilor de barare existente
amplasate pe cursurile de apd, debitil ecologic va fi asimilat cu debitul afluent Tn acumulare;

@) se vor respecta prevederile acordurilor sau conventiilor internationsle pentru lueririle care fae obicetul
acestora.

Art. 7- Debitele ccologice se calculeazi intr-o sectiune transversald, pe un curs de apd, aval de o lucrare
de barare sau de captare a apel, atdt pentru corpurile de apa naturale, ¢it §i pentru corpurile de apd puternic
modilicate, wtilizdnd regiol natural de curgere,

Art. 8- (1) Determinarea debitulu ecologic se realizeaz in cadrul studitlor hidrologice, de ciftre institugii
publice sau private atestate de autoritatea centrald din domeniul gospodarii apelor, potrivit prevederilor art. 52
alin, (2} din Legea vr, 107/1996, cu modificirile gt completirile ulterioare,

{2) Studiife hidrologice se expertizeaza de citre Institutul National de Hidrologie st Gospodirire a Apelor,
potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea
Administratiei Nationale "Apele Romane", aprobati cu modificiri prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile yi
completirile ulterioare.

Art. 9= Valorile debitelor de servitute evacuate in aval de sectiunile de bararce sau de captare a apei vor fi
disponibile pe pagina de internet a ttularului awtorizatiei de gospodarire a apelor si transmise lunar cdtre
autoritatea competentd de gospodarire a apelor care a emis autorizatia de gospodirire a apelor.

Art. 10 - (1) Ceringele de asigurare a debitului ecologic, in conditiile previiaute de art. 2 din Legea nr.
107/1996, cu modificirile §i completarile ulterioare, nefezabilitatea tehnica sau disproportionalitatea
costurilor se vor justifica in cadrul uor studii tehnico-cconomice,

{2) Studiile tehnico-cconomice prevézute la alin. (1) se realizeaza de cdtre ficcare tinular al autorizagici de
gospodlirire a apelor in termenul previzat la art. [T din Ordonanta de urgent2 a Guvernului nr, 78/2017 pentru
modilicarca si completarea Legii apelor nor, 107/1996, aprobatd eu modificari §i completiri prin Legea or
2432018,

(3) Justificarea nefezabilitagii tehnice §i a disproportionalitifii costurilor pentru asigurarea debitului
ecologic se va realiza potrivit cerinjelor previzute in anexa nr. la - Cadrul general §i cerinte privind analiza
de disproportionalitate §i nefezabilitatea tehnic, care face parte integrantd din prezenta anexa,

{4) Valorile prag privind efectul semmificativ negativ asupra folosintelor de apd, ca cerinte privind analiza
de disproportionalitate, previtzute in anexa nr. la, sunt definite in cap. 6 pet. 6.3 din Planul najional de
management actualizat aferent porjiunii din bazioul hidrografic international al fluviului Dunires, care este
cuprinsd in teritoriul Rominiei, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr, 839/2016. Pentru producitorii de
energie electricd prin hidrocentrale, valorile prag privind efectul semnificativ negativ reprezintd pierderea
productici de energie cu mai pult de 2%/an la nivelul unei singure hidrocentrale sau cu mai mult de 5%/an
pentru amenajarea hidroenergeticd in snsamblul o1,

(5) In situatia in care, in urma studiilor tehnico-economice efectuate, rezultd costuri disproportionate pentru
implementarea solutiet constructive tehnic fezabil, amnei luerdrile de barare sau captare a apei prevaaue la
art. |, pentru care este justificatd nefezabilitalea tehnicd sau disproportionalitates costurilor, sunt exceplate de
la aplicarca prezentei hotdrdri, pistrindu-se conditiile initiale de reglementare.
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1L Metodologia pentru determinarea debitului ecologic

Art, 11 = Corpuri de apa cu regim hidrologic matural

(1) Cazul raurilor monitorizate hidrometric

1. Localizarea sectiunii de rdu unde se va calcula debitul ecologic

2. Identificarea statiel hidrometrice reprezentative (de referingi) pentru sectiunen de caleul

3. Determinarea debitelor medii lunare multianuale pentru fiecare hmd calendaristicd (Q,"""‘) st 2 debitutui
mediu multianuzl (Qp,,y,/ In regim natural in secfiunea de caleul, valoriticind intreg volumul de date i
informagii disponibile (pentru o perioadd caracteristicd de 30 de ani):

a) debitul mediv luner multisnual pentru luna j:

o gt
O B

n

n = nuwar de ani,
iar Qi voprezing debitl mediu lunar din anul § §i luna f;
Iy) debitul mediu multiamal:

Qm“ Y | IS

n
1

unde: (Qeedlmar) renrezinti debiml mediv anual din anul # 3i se obtine cu relatia:

12
Z Qlwhhw
1f
Q;wdmlw ...
12

4. Caleuln) debitulu ecologic (/) pentru ficcare fund a anulul in funciie de debitul mediu Tunar moltiameal
(notat mai departe prin @™ al lunii curente din sectiunea de caleul dupd cum wmeaza:

in cazul in care Q™™ < Qs = Occoj=hr1" Qf"" cuf; = 0,25 - 0,35 penteu tipologiile de nwnte, 0,25 -
00,35 pentru tipologiile de deal, respectiv 0,20 - 0,30 pentru tipologiile de cimpie,

In cazul in care @™ > Oy = Qo =P * Q"™ cu f = 0.25 - 0,35 pentru tipologiile de munte, 0,25 -
0,35 pentru ipologiile de deal 51 0,25 - 0,30 pentru tipelogiile de cimpic.

Tipologiile sunt definite conform Planului national de management In vigoure aterent portiunii din bazinul
hidrografic international al fluviului Dundrea care este cuprinsa in teritoriul Rominiei,

Alegerea cocficientilor §; si f; din domeniile de variatic mai sus-mentionate se face in functic de:

- conditiale locale aferente baznulut de receptie corespunzitor sectivmi de caleul prin utilizarea debitelor
medii lunare inregistrate in regim nanwal sau reconstituit de scurgere care reprezintd rezultatul influenjei
caracteristicilor fizico-geografice §1 climatice asupra bazinului de receptie analizat;

- amplasarea intr-o zond protejatd prin seleetarca valorilor maxime ale acestor cocficienti, fiind considerate
zone care necesitd un nivel mai ridicat de protectie;

- tipul ecologic al cursului de apa, caracteristicile ecosistemului, activitdfile biologice §i perioada in care
acestea se desfigoard,

5. Caleulul celor 3 valori caracteristice ale regimului hidrologic pentru ape mici, medii §i mari se va stabili
pe baza distributiei valorilor lunare de debite ecologice determinate anterior, astfel: debitul ecologic de ape
mivi se caleuleaza utilizind valoarea maxima dintre debitul mediv aar minim anusl cu asipurarea de 95% si
cea mai micd valoare dintre debitele ceologice lunare; pentru debitul ecologic de ape medii se utilizeazi
mediana celor 12 valori ale debitelor ecologice lunare; debitul ecologic de ape mari se calculeazi utilizind
valoarea medie a celor mai mari 4 valori ale debitelor ecologice lunare.

6. Caleulul regimului hidrologic prognozat se realizeazi in funclic de prognoza hidrologica lunard claborata
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de Institutul National de Hidrologie i Gospodirire a Apelor prin inmultirea debitului mediu lunar nwltianual
al lunilor 1 - X1l cu coeficientul modul corespunzitor limitei inferioare clasei de prognozi (1 pentru clasa de
prognoza > 100%; 0,8 pentru clasa de progooza 80 - 100%; 0,5 pentru clasa de prognoza S0 - 80%; 0,3 pentru
clasa de prognozi 30 - 50% 4i 0,15 pentru clasa do prognozi < 30%).

Corelarea debitelor ecologice cu valorile debitelor minime lunare prognozate (Qy, sopears) S¢ va asigura
prinaplicarea unor coeficienti la debitele medii lunare prognozate. Acesti coeficienti pot bua valori in
intervalul 0,35 - 0,5, fiind estimagi prin snaliza raportului intre debitul minim lunar {valoare instantance) g
debitul mediu lunar pentru o serie de stagii hidrometrice reprezentative cu regim natural de curgere.

7. Se compari valorile rezultate anterior (Qoiy prpmona) CU Valorile de debit ecologic stabilite pentru ficcare
clusd de regim hidrologic (Qyp; muis Qupo matiic Qupomict) §1 8¢ seleeteazi valoarea de debit corespunzitoare
situaiilor de ape mari, medii g1 mict, astfel:

-ape mari: Q:n'n progaoat 2 Qapc maris

- ape medii: ch andlt S Quin proguos < Qspt»mmi

- ape mici: Qmu prognozat = Q.J.peundii-

8. Datoritd fapmlui ¢d prognozele de lungd duratd an asociat un grad mare de incertitudine, pentru lunile din
alara perioadei de inpwltire a speciilor de pest aferente tipologiel de riu corespunzitoare secfiunii de interes
debitele ecologice se vor reduce ou o clasi de regim hidrologic, respeetiv de 1s Qupe e 18 Qupe geai s2u de la
Qm awdii la Qupl: neci

9. In operativ, in functie de prognoza lunard (care sc afld pe site-ul Institutului National de Hidrologic i
Gospodirire a Apelor http://www inhga.ro/web/guest/buletin_hidrologic_lunar) se vor utiliza valorile de
debite ecologice corespunzitoare regimului de curgere aferent prognozei din zona sectiunii de interes,

10. In timp real, pentru sitvagiile in care nu existd lac de acumulare/bazin de retentic a apei, daca valoaren
dobitalui afluent este mai nicd decat valoarea debitului ecologic previzut conform clasei de prognozi din
autorizaia de gospodarire a apelor se va modifica valoarea debitulu ecologic care rebuie asigurata in aval la
nivelul debitului ecologic de ape mici, jar daci valoarea debitlui afluent este mai micd decdt valoarea
debitlui eeologic de ape mici, atunei se va asigura debitul afluent.

(2) Cazul riurilor fird monitorizare hidrometrica

in cazul in care in sectiunea de caleul sau pe riul respectiv nu se efectucazi observajii si masurdtori
hidrometrice sau acestea sum insuficiente, pentru obineren unor date concludente se folosese metode indirecte
(analogie mdrologica, relatii de sintezi zonale, grafice de variatic).

Metoda uzuald este transmiterea valorilor debitelor medii lunare multianuale de la stajia hidrometrica de
baz in secfiunea de caleul, de pe un rdu fird monitorizare hidrometricd cu ajutorul coeficientului {K) reaultat
din raportul debitelar medii multianuale,

K = Qe (Sctiune de caleul}(Qppm, (stafie hidrometricd),

unie:

Qo (3€Ctiune de caleul) este debitul mediu nultianual in sectiunea de caleul;

Qo (Staie hidrometricd) este debitul mediu multanual 1o stajia hidrometrica.

Debitul mediu multianual al sectiunii de caleul va fi determinat pe baza relatiilor de sintezé zonale sau prin
alte metode indireete.

Formula de caloul este:

ywed don

anh‘-m
4 (sectiune) = K <7 (statie hidrometricd)

Caleulul debitului ccologic se efectucazi conform procedurilor previzute pentru cazul raurilor monitorizate
hidrometric, potrivitart. 11 alin. (1).

Art, 12 - Corpuri de apd cu regim hidrologic influentat (ou folosinie de api)

1. Cazul lacurilor de acumulare

(1) Determinarea debitului ccologic pe un sector de rdu situat in aval de un lac de acumulare se va realiza
poteivitart. 11 alin, (1) 51 (2).

{2) Daci pe riul respectiv, inaval de baraj, existd o stafie hidrometrici care monitorizeaza regimul
hidrologie, se vor prelua debitele medii lunare reconstituite din ultimii 30 de ani (aduse la regimul natural),
care vor fi prelucrate potrivit procedurilor prevazute t art. 11 alin. (1).
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(3) Daci sectiunca de caleul se afld in alt amplasament decit cel al stajici hidrometrice se va folosi
analogia cu aceasta din wrmid. in acest sens se¢ va determina debitul mediu rultianual al seciunii cu ajutorul
relatiei de sintezd zonale §i se va caleula raportu! dintre Q,,,, (sectiune de caleul)/Q,,,,, (stagie hidrometrica).

{4) Pentry sitnatia rezultatd la alin, (3) se vor ransmite valorile debitelor medii lunare de la statia
hidrametricd in sectivnea de studiu de pe acclagi réu.

{5) In cazul in care statia hidrometrici de baza se abate de la relatia zonald, debitul mediu multianual in
sectiunea de stadiv se va determing proporional cu cel al stagiel de bazd, prin trasarea unei relagii adiacente
relatiei zonale, respectiv o relafie proprie a riului in cauzi.

{6) Dacd in aval de acumularea respectivi nu existd stafie hidrometricd se va proceda potrivit metodei
previzute la art. 11 alin, (2).

1L Cazul riurilor cu folosinge consumatoare de apa sau al derivagiilor amonte de secliunes in care se
evalucazi debitul ecologic

{7) Dacd pe riul respectiv existit o statie hidrometricd se folosese datele corespunzitoare regirmilu din
ultimii 30 de ani de regim natural (reconstituit) §1 se procedeazi potrivit prevederilor art, 11 alin, (1),

{8) Daca riul respectiv nu este monitorizat hidrometric se foloseste analogia cu un rav invecinal, cu comdifii
asemdnitoare de seurgere, pe care cxisti o static hidrometrica. In continuarc se procedenzi potrivit
prevederilor art. 11 alin. (2).

L Cazul riurilor cu folosinte de apd sau derivagil situate aval de secliunea in care se evalueazd debitl
ecologic

(9) Calculul debitulu ecologic se efectueazi conform procedurilor prevazute pentru corpurile de 2pa cu
regim hidrologie natural, potrivit prevedertlor art. 11 alin, (1) §i (2).

(10) La fiecare dintre valorile debitelor ecologice (pentru ape mici, medii, mari) abinute se adaugd debitul
minim necesar functiondrii folosintelor de apa din aval stabilite prin avizele/acordurile de gospodarire a
apelor detinute de utularul facului de acumulare, exceptind asigurarea folosingelor de alimertare cu apa pentru
populatie, rezultind astfel debitul de servitute, findnd cont in mod prioritar de asigurarea necesarului de apa
pentru populafic. Aceste valori de debite sunt cele care trebuie asigurate pe riu, in functic de regimul
hidrologic (ape mici, medii, mari) de caire titularul autorizatiel de gospodirire a apelor.

(11) In acest context, debitul de servitute caleulat pentru o sectiune de pe un riu pe care in aval existd alte
folosinte de apd va jine seama de necesarul folosinielor din aval,

Ancxa Nr. la
la anexi

Cadrul general si cerinte privind analiza de disproportionalitate si nefezabilitatea tehnici

Cadrul general

Conceptul de costuri disproportionate §i nefezabilitate tehnici este prevazut de Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire # i cadru de politicd comumnitard
in domeniul apei la art, 4.4, 4.5 i 4.7, travspuse prin art, 2%, 24 §i 27 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificirile §i completarile ulterioare, care previd excepgiile de la obiectivele de mediu.

Conceptul de costuri disproportionate reprezind unul dintre elementele~cheie privind abordaren aspectelor
economice in cadrul managementului resurselor de apd, reglementat prin Legea apelor or. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare. Consideratiile din punct de vedere economic pot juca un rol
determinant in procesul de justificare a exceptiilor de la obiectivele de mediu ale corpurilor de apd (atingerea
starii bune a corpurilor de apd).

Termenul "costuri disproporjionate” este folosit in cadrul art. 2%, 24 i 27 din Legea apelor nr, 107/1996 cu.
modilicarile si completivile ulterioare. Inferpretarea practica a termenului “costuri disproporgionate” se referd
la misura in carc costurile depagesc beneficiile, atit pe cele ce privese mediul, cdt §i pe cele sociale §i
cconomice. Astlel, in cadrul procesului de analizi cconomicd, misurile propuse pentru atingerca obiectivelor
de mediu pot fi analizate prin prisma influentel asupra unui sector economic in sine, in calitate de compuonenti
a analizei cost- beneficiu. Astfel, analiza de disproportionzlitate poate sa fie realizita la nivelul sectoarclor
socipeeonomice separate, in special in cazul in care costurile implementirii misurilor reprezintd o problemi
pentru sectorul econormic respectiv in sensul disponibilithfii acestuia de a suporta acest cost. Justificarea
acestei influenje este necesar a i solid argumentatd, pe baza unor analize economice reale §i pertinente.

Analiza disproportionalitdgii la scara unui sector economie, din cawza unor costuri ridieate de implementare,
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impune o analiza cantitativa transparentd, reald ¢i pertinenta, care sa fic prezentatd autoritdfii competente in
domeniul gospodaririi apelor, aceastd analizi urmind a sta la baza justificirilor in cazul in care corpul de api
n cauzd nu poate atinge obiectivul de mediu din cauza neimplementarii unei anumite masuri. Justificrile sunt
parte integrantd a actualizirilor planurilor de management la nivelul bazinelor/spatiilor hidrografice care sunl
raportate Comisiel Europene.

Prevederile legate de exceptit de la obiectivele de mediu cuprind §i/san "fezabilifatea tehnicd”, in sensul
existentei posibilitifii unei solugii constructive, care poate [ realizati, dar in acelagi timp aceasta este
disproportionati din punctul de vedere al coswrilor ca urmare a analizei cost-beneficiu,

Inceea ce priveste inerpretarea costurilor disproportionate, aceasta este evidentiatd in cadrul ghidurilor
elaborate la nivel european in cadrul Strategiei comune de implementare a Directivei—cadru privind apa,
respectiv Ghidul nr, | WATECO (Analiza economicd §i mediul), si in Ghidul nr. 20 privind exceptiile de la
obicetivele de mediu, documente care stau la baza procesului de implementare a Dircetivei-cadru privind apa,
dar $1 in cadrul proceselor de analizi §i evaluare a planurilor de management ale bazinelor/spatiilor
hidrografice.

in conformitate cu Ghidul nr. | (WATECO) "disproportionalitatea” se aplica in acelc siwatii in care costul
implememarin masurtlor este atit de mare incit ¢l depageste beneficiile misurit respective, Totedats, Ghudul
nr. 20 privind exceptiile de la obiectivele de mediu precizeazi c2 disproportionalitatea este o decizie luati pe
baza unor informatii economice, far o anulizd cost-beneficiu a masurilor este necesard in luarea unei decizi de
justificare a excepiilor,

Cerinfe privind analiza de disproportionalitate

Inn cadrul procesului de elaborare a Planului najional de management aferent portiunii din bazinul
hidrografic international af fluvinlui Dundrea care este cuprinsi in teritoriul Romdniei, aprobat
prin Hotarares Guvernului or, 80/201 1, in cadrul procesulut de desermare a corpurilor de apa puternic
modificate au fost evaluate cfectele semnificativ negative asupra folosintelor/activitatilor specifice de utilizare
a apei, prin stabilirea unor valori prag peste care se stabileste un efect semmnificativ in planul folosingelor de
api. In cazul producerii de energie prin centrale hidroelectrice, in urtm unui proces de consultare care a avut
loc cu factorii interesali, inclusiv S.C. "Hidroelectrica” - S.A., acesta a fost stabilit ca fiind reducerea
productiei hidroenergetice (cu mai mult de 2%/an pentru o singwrd hidrocentrald §i cumai mult de $%/an
pentru amenajarca hidrocnergeticd a raului in ansamblul ei). Aceste principii si criterii au fost mentinute in
Planul nutionel de managerent actunlizat, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 859/2016.

in acest context, analiza de disproportionalitate aferentd valorilor de debit ceologic determinate pe baza
metodnlogier pentru determinarea debitului ecologic se realizeazs aviind in vedere wmitoarele aspecte:

La nivelul fiecarui abiectiv in parte pentru care existd solufii tehnic fezabile de asigurare a debitului
ccologie, respeetiv existenta uvrajelor de tranzitare a debitelor, se caleuleazi pierderile care ar rezulla ca
urmare a implementarii solutiei constructive tehnic fezabile.

Se var evidentia procentele pierderilor caleulate pe baza productiei la ficcare obiectiv int-un an hidrologic
mediu comparativ cu valoarea prag indicatd, potrivit prevederilor arl, 10 din anexa.

Datele care stau la baza analizei de disproportionalitate se vor prezenta inmod transparent, acestea fiind
necesar a fi realiste, justificabile g1 cuun grad ridicat de confidentd/incredere.

in scopul unei justificiirt solide §i obiective in ceea ce priveste efectul misurii de asigurare a debitelor
ccologice, analiza de disproporfionalitate este necesar a i realizatd la nivelul de unitate econanied.

Valorile pierderilor determinate la nivel de obicetiv in parte sunt agregate, la nivelul amenajarii, in scopul
unei justificiri in termeni reali a ceea ce insearmnd pierderea rezultatd ca wrmare a implementiirii masurilor de
asigurare a debitelor ecologice, raportati la intreaga productic inregistrata la nivel de unitate.

Cerinte privind nefezabilitatea tehnica

Ghidul 20 al Comisiei Europene privind exceptiile de la obiectivele de mediu eluborate in cadrul Stratepici
comune de implementare a Directivei-cadru privind apa 2000 face referire la elementele care definesc
nefezabilitatea.

Astlel, nefezabilitatea tehnica este justificata daca:

- pu este disponibild nicio solutie tebnicd;

- este nevoie de mai malt timp pentru a rezolva problema decdt timpul disperibil pentru atingerea
abiectivului de mediu pentru corpul de api;

- i existd informatii privind cauza problemei, prin urmare, o solutic nu poate fi identilicata.
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