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Studiu hidrologic in vederea determinärii valorilor debitului de servitute pentru
o secpune de calcul amplasatä pe cursul de apä Båsca Mare (b.h. Buzäu)

CF 241/2024
EPMC Consulting SRI

Studiu hidrologic in vederea determinärii valorilor debitului de servitute pentru o
sectiune de calcul amplasatä pe cursul de apä Bäsca Mare (b.h. Buzäu)

Prezentul studiu s-a intocmit la solicitarea EPMC Consulting SRL. Nr. 99/06.02.2024
inregistratä la I.N.H.G.A. cu nr. 656/06.02.2024.

Scopul prezentului studiu este determinarea valorilor debitului ecologic/de servitute in

sec!iunea de calculul situatä pe cursul de apä Båsca Mare, din bazinul hidrografic Buzäu,

necesare pentru investi!ia "Amenajarea Hidroenergeticä Surduc - Siriu".
Conform Legii Apelor 107/1996 cu modificärile 5i completärile ulterioare debitul de

servitute este debitul minim necesar a fi läsat permanent pe un curs de apä in aval de o lucrare
de barare sau de captare a apei, format din debitul ecologic ii debitul minim necesar
utilizatorilor din aval.

Studiul poate reprezenta ii suport pentru emiterea autoriza!iei de gospodärire a apelor.
Interpretarea informatiilor din prezentul studiu cat din con!inutul documentatieide
gospodänrea apelor, parcurgerea procedurilor de emitere a autoriza!iei de gospodärire a apelor,
cåt ii decizia de autorizare in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru lucrarea de barare
sau de captare a apei cat ii pentru celelalte lucräri de barare sau de captare a apei amplasate
amonte 5i aval este responsabilitatea autoritä!ilorde gospodärire a apelor care au astfel de

competence conform Anexei nr. 6 a Ordinului nr. 3147 din 06 decembrie 2023 privind aprobarea
Procedurii de emitere a autoriza!iei de gospodärire a apelor.

Studiul in ansamblul säu, inclusiv datele prezentate in cadrul acestuia, sunt proprietatea
I.N.H.G.A. nu pot fi utilizate in alte scopuri comerciale, in afara celor pentru care au fost
solicitate. De asemenea, informatiile 5i datele din cadrul studiului nu pot fi utilizate pentru alte
lucräri sau activitä!i ii/sau transferate, distribuite, diseminate cätre terce pär!i, färä acordul

scris al I.N.H.G,A.

1. Identificarea sectiunii de calcul ii determinarea elementelor morfometrice

Secciuneade calcul a fost identificatä pe baza coordonatelor STEREO 70 (X = 601480 Y -

457290) pe cursul de apä Båsca Mare (cod cadastral XII-I .82.15), aval de barajul acumulärii

Surduc, pe teritoriul UAT Zägon, jude!ul Covasna.

Pentru calculul valorilor parametrului solicitat a fost necesarädeterminarea prealabilä a

principalelor elemente morfometrice ale bazinului hidrografic corespunzätor sec!iunii solicitate,

respectiv suprafata (F - km2), altitudinea medie (I-Imed - m) panta medie (Ibaz - %), ca elemente
definitorii in calculele hidrologice.

Valorile acestor elemente au fost determinate pe baza härCilortopografice in format GIS,

la scäri adecvate, rezultatele fiind puse de acord cu datele existente in Atlasul Cadastrului

Apelor din Romånia ii sunt prezentate in tabelul 1. Bazinul hidrografic aferent sec!iunii de calcul
este prezentat in harta din anexa 1.
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Tabelul 1. Coordonate STEREO 70 ii elemente morfometrice
Coordonate STEREO 70

Cursul de apä
X(EST)

Båsca Mare
601480

0<11-1.82.15)

Y(NORD)

457290

(km2)

297

Hmed

(m)

1166

Ibaz

22,0

Mentionämcä in sec!iunea de calcul solicitatä nu existä date hidrometrice directe astfel
cä pentru calcularea valorilor parametrului hidrologic solicitat s-a folosit analogia cu o stave
hidrometricä care se aflä in conditii asemänätoare de scurgere cu aceasta. Tn acest sens a fost
selectatä sta!ia hidrometricä Varlaam, situatä aval de sectiunea analizatä tot pe cursul de apä
Båsca Mare.

Drept urmare, valorile debitelor medii lunare anuale determinate in sectiunea de calcul
nu sunt date mäsurate, insä, pot fi utilizate pentru calculele statistice ale unor parametri
hidrologici, aceasta fiind o metodä curentä in practica hidrologicä.

Avånd in vedere cä pentru determinarea debitului ecologic, conform Hotärårii de Guvern

nr. 148 din 20 februarie 2020 publicatä in Monitorul Oficial nr. 156 din data de 26.02.2020 se

folosesc date pentru o perioadä caracteristicä de 30 de ani (1991-2020), calculele hidrologice
suport pentru determinarea lor sunt efectuate pentru aceea$perioadä.tn cele ce urmeazäsunt prezentate metodele de calcul pentru valorile solicitate.

2. Determinarea debitului de servitute in sectiunea de calcul

2.1. Calcule hidrologice suport pentru determinarea debitelor ecologice

Debitul ecologic, calculat in sec!iunea unei lucräri de barare sau de captare a apei

amplasatä pe un curs de apä trebuie sä fie dinamic (variabil in timp) $, prin urmare, este
calculat in functie de condi!iile hidrologice locale.

Valorile debitelor medii lunare multianuale, cea a debitului mediu lunar minim anual cu
probabilitatea de 95%, precum 5i al!i parametri hidrologici relevan!i din punct de vedere al

condi!iilor hidrologice, vor sta la baza determinärii debitelor ecologice de servitute.
tntrucåt in sec!iunea de calcul nu s-a desfä;urat activitate hidrometricä, deci nu existä

date directe provenite din observatii 5i mäsurätori, pentru calculul valorilor debitelor suport s-a

recurs la metode hidrologice specifice, respectiv analogia cu o statie hidrometricä care se aflä in
conditii asemänätoare de scurgere cu aceasta. Sta!ia hidrometricä Varlaam amplasatä pe Bäsca

Mare, in aval de sec!iunea de calcul analizatä, este consideratä stave de referin!ä in cazul
acestui studiu.

La stagia hidrometricä amintitä au fost calculate debitele medii lunare, acestea fiind
transmise in sec!iunea de calcul cu ajutorul unui coeficient (k), determinat din raportul valorilor
debitului mediu multianual de la sectiunea solicitatä 5i sta!ia hidrometricä Varlaam, pe baza

realizärii rela!iei de sintezä de tipul qmed - f (Hmed), valabilä pentru bazinul råului Båsca Mare,
pentru acela$ interval de timp 1991-2020.

Astfel, pe baza fi}ei de valori ale debitelor medii lunare, determinatä in sec!iunea de

calcul, s-au ob!inut valorile debitelor medii lunare minime anuale pentru intervalul 1991 - 2020,

iar cu ajutorul acestora, s-a intocmit o curbä de probabilitate.
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Pe baza curbei de probabilitate a valorilor debitelor medii lunare minime anuale s-a
determinat valoarea debitului aferent probabilitä!ii de 95%, parametru hidrologic ce va sta la
baza determinärii debitelor ecologice.

Valorile debitelor medii lunare din perioada 1991 - 2020, cåt ii valoarea debitului mediu
lunar minim anual cu probabilitatea 95%, au fost determinate pentru regimului" natural de
scurgere.

2.2. Determinarea debitelor ecologice

Sectiunea de calcul, pentru care se determinä valorile debitului ecologic, este situatä pe
råul Båsca (Båsca Mare), in cadrul corpului de apä (RORW12-1-82-15_B1), in

spa!iul hidrografic Buzäu-lalomi!a(anexa 2).
Debitul ecologic se determinä astfel incät säfie asiguratä protec!ia ecosistemului acvatic

aval de lucrärile de barare sau de captare a apei. Prin urmare, avånd in vedere amplasamentul
sectiunii de calcul, pentru identificarea informa!iilor necesare calculului (arii naturale

protejate) se considerä corpul de apä (RORW12-1-82-15_B1).

Tinåndcont cä ariile naturale protejate reprezintä un aspect important in determinarea
debitelor ecologice, ca urmare a analizei realizate s-a constatat cä acest corp de apä
intersecteazä ariile naturale protejate: RONPA0941 Turbäria Ruginosu, ROSAC0190 Penteleu 'i
ROSC10256 Turbäria Ruginosu Zagon (in conformitate cu http://www.mmediu.ro/articol/date-

gis/434 H.G. 685/2022).

Corpul de apä natural (RORW12-1-82-15_B1) apartine tipologiei de råu
ROOI (curs de apä situat in zona montanä, piemontanä sau de podGuri inalte) conform Planului

de Management Actualizat al Spa$iului Hidrografic Buzäu-lalomiÉa2022 - 2027.
tn conformitate cu Planurile de Management actualizate 2022-2027 ale

bazinelor/spaViilor hidrografice din Romänia, tipul biocenotic potential de ihtiofaunä (pe$i
specie dominantä) corespunzätor tipologiei de råu ROOI (de care se tine cont la determinarea

debitului ecologic) este reprezentat de speciile pästräv, lipan 5i clean.
Perioadele de inmul!ire a faunei piscicole potentiale aferente tipologiei ROOI (curs de

apä situat in zona montanä, piemontanä sau de podiiuri inalte), reprezentatä de speciile
pästräv, lipan 5i clean, au fost identificate, conform literaturii de specialitatel, ca fiind martie-
iunie 5i octombrie-decembrie.

Conform metodologiei de calcul a debitului ecologic (H.G. 148/20.02.2020), pentru
tipologiile de räuce apar!in zonei de munte, valoarea coeficien!ilor B se incadreazä in intervalul
0,25-0,35 atåt pentru coeficientul 31, cat 5i pentru coeficientul 82.

Avand in vedere prevederile H.G. 148/2020, art. 11 (4), in care se specificä faptul cä
"alegerea coeficien$ilor Bl 5i 82 din domeniile de variaßie mai sus-men$ionate se face in functie

amplasarea intr-o zonä protejatä prin selectarea valorilor maxime ale acestorde:

coeficienti, fiind considerate zone care necesitä un nivel mai ridicat de protec$ie;" si

suprapunerea corpului de apä aferent sec!iunii de calcul cu ariile naturale protejate RONPA0941

Petru Bänärescu, Fauna Republicii Populare Romäne. Vol. XIII: Pisces - Osteichtyes (Pe;ti ganoizi 5i OS09i), Bucure$i, Editura

I.N.H.G.A. - S.H.A.S., S. E.P.C.A.

Academiei Republicii Populare Romänia, 1964

Pagina 3 din 20



Studiu hidrologic in vederea determinärii valorilor debitului de servitute pentru
o sec!iune de calcul amplasatä pe cursul de apä Bäsca Mare (b.h. Buzäu)

CF 241/2024
EPMC Consulting SRL

Turbäria Ruginosu, ROSÅC0190 Penteleu 5i ROSC10256 Turbäria Ruginosu Zagon, valorile
coeficientilor B sunt maxime.

Pe baza debitelor medii lunare multianuale din perioada 1991-2020, a coeficien!ilor
selecta!i, precum 9i a condi!iilor locale aferente, au fost determinate valorile debitului ecologic
pentru fiecare lunä a anului - Qecolunar (tabelul 2 ii figura 1) utilizånd ecua!iile din metodologia
prezentatä in H. G. 148/20.02.2020 (a se vedea anexa 4).

Tabelul 2. Valorile debitelor ecologice lunare care stau la baza calculului celor trei valori
caracteristice ale regimului hidrologic pentru ape mici, medii 'i mari in sec!iunea de calcul

Luna
amplasatä pe räul Båsca

V VI VII

Qecolunar (m3/s 0.721 0.914 2.213 4.267 2.942 2.587 2.101

- Råul Båsca, sectiune de calculQecolunar

VIII x XII

1.407 1.191 1.149 0.953 0.984

u

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

0.5

0.0

IAN. FEB. MAR. APR. MAI IUN. IUL. AUG, SEPT. OCT. NOV. DEC.

luna

Figura 1. Reprezentarea graficä a debitelor ecologice lunare care stau la baza calculului celor
trei valori caracteristice ale regimului hidrologic pentru ape mici, medii 'i mari in secpunea de

calcul amplasatä pe räul Bäsca

Cele 12 valori lunare rezultate ale debitului ecologic se grupeazäpe trei tipuri de regim
(pentru detalii a se vedea anexa 4), func!ie de distribu!ia valorilor lunare ale debitelor ecologice

$i a debitului mediu lunar minim anual cu probabilitatea de 95%, rezultänd valorile caracteristice
ale debitului ecologic specifice regimului hidrologic de ape mici, ape medii ii ape mari, astfel:

co ape mici
= O, 721 m3/S,o debit ecologic de ape mici Qe

1,30 rn3/so debit ecologic de ape medii Qecoape medii =

- 3 rn3/sdebit ecologic de ape mari co ape mari —

Calculul regimului hidrologic prognozat s-a realizat in conformitate cu art. 11.6. Corelarea

debitelor ecologice cu valorile debitelor minime lunare prognozate s-a asigurat prin aplicarea
unor coeficien!i la debitele medii lunare prognozate (din intervalul 0,35-0,5 astfel: 0, 35 pentru
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clasa de prognozä 0,40 pentru clasa de prognozä80-100% 0,5 pentru clasele prognozä
50-80%, 30-50% 5i <30%) conform cu acela$ articol. Aceitia au fost estimati prin analiza
raportului mediu intre debitul minim lunar (valoare instantanee) debitul mediu lunar pentru o

serie de sta!ii hidrometrice reprezentative cu regim natural de curgere. Valorile mai mari ale

coeficien!ilor aplica!i pentru clasele cu debite medii lunare prognozate mai mici (<80%) se
justificä prin variabilitatea mai redusä a debitelor zilnice in perioadele cu regim hidrologic
deficitar semnificativ, respectiv printr-o diferen!ämai redusä intre debitele minime debitele

medii lunare.
Tn operativ, cele trei valori caracteristice regimului hidrologic (debitul ecologic pentru

ape mici, pentru ape medii pentru ape mari) vor fi furnizate in aval func!ie de condi!iile
hidrologice locale, respectiv prognoza hidrologicä lunarä ii cu respectarea tuturor prevederilor

H.G. 148/20.02.2020 (a se vedea anexa 4).

tn tabelul 3 se prezintä valorile debitului ecologic pentru sectiuneade calcul amplasatä
pe råul Bösca, in functie de lunä clasele de prognozähidrologicä utilizate in cadrul I.N.H.G.A.

Un exemplu de prognozähidrologicä (care se realizeazä lunar) este prezentat in anexa 3.

Tabelul 3.

Clase de
prognozä
> 100%

80-100%

50-80%

30-50%

Valorile debite[or ecologice pentru sec$iunea de calcul amplasatä pe råul Bösca, in fun#ie de

lunä ii clasele de prognozä hidrologicä utilizate in cadrul I.N.H. G.A. (m3/s)

0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

1.30

1.30

1.30

0.721

0.721

3.00

3.00

3.00
1.30

0.721

.30

1.30

1.30

0.721

0.721

1.30
1 .30

1.30

0.721

0.721

o.721
o.721
o.721
0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

o.721

0.721

0.721

o.721
0.721

0.721

o.721
0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

o.721

0.721

0.721

0.721

0.721

0.721

2.3. Calculul debitelor de servitute

Debitul de servitute a fost calculat !inåndseama de prevederile Legii Apelor nr. 107/1996
cu modificärile 5i completärile ulterioare (inclusiv art 1.21 al Legii nr.122/2020 care modificä
Art. 41 (2) din Legea Apelor nr. 107/1996) in care se aratä cä:
- Art. 53 (4) Noile lucräri de barare sau de captare a apei amplasate pe cursurile de apä trebuie

sä fie preväzute cu instala$ii care sä asigure in aval debitul de servitute, cum este definit la
pct. 26 din anexa nr. 1, precum 9, dupä caz, cu construc$ij care sä asigure migrarea faunei
acvatice, in special a ihtiofaunei, in vederea atingerii obiectivelor de mediu preväzute la art.
2 A1, cu respectarea prevederilor art. 2M. Aceste prevederi se aplicä 'i lucrärilor de barare
sau de captare a apei existente amplasate pe cursurile de apä, in condi$iile unor solu$ii
fezabile din punct de vedere tehnic 5i dacä realizarea acestora nu implicä costuri
dispropor#ionate.
- Anexa 1 - 26. debit de servitute: debitul minim necesar a fi läsat permanent pe un curs de

apä in aval de o lucrare de barare sau de captare a apei, format din debitul ecologic 5i debitul

minim necesar utilizatorilor din aval.
De asemenea, debitul de servitute este in conformitate cu H.G. 148/2020, unde se

specificä:
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Art. 5 (2) Debitul ecologic se poate asigura prin oricare dintre uvrajele de evacuare a
debitelor cu care este echipatä lucrarea de barare, inclusiv prin construc$iile care asigurä

migrarea faunei acvatice dacä acestea sunt preväzute. Pentru calculul debitelor de servitute se

vor lua in considerare 'i debitele tranzitate prin sistemele de asigurare a continuitäPi
longitudinale.

- Art. 12 - Corpuri de apä cu regim hidrologic influengat (cu folosinge de apä) / Ill. Cazul
räurilor cu folosin$e de apä sau deriva$ii situate aval de secCiunea in care se evalueazä debitul
ecologic

(10) La fiecare dintre valorile debitelor ecologice (pentru ape mici, medii, mari)
0b"nute se adaugä debitul minim necesar func!ionärii folosingelor de apä din aval stabilite
prin avizele/acordurile de gospodärire a apelor de$inute de titularul lacului de acumulare,

exceptånd asigurarea folosingelor de alimentare cu apä pentru popula$ie, rezultånd astfel
debitul de servitute, $inänd cont in mod prioritar de asigurarea necesarului de apä pentru
populaÉie. Aceste valori de debite sunt cele care trebuie asigurate pe råu, in func$ie de

regimul hidrologic (ape mici, medii, mari) de cätre titularul autoriza$iei de gospodärire a

apelor.
(11) rnacest context, debitul de servitute calculat pentru o secpune de pe un räu pe

care in aval existä alte folosin$e de apä va $ine seama de necesarul folosin$elor din aval.
Prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificärile 5i completärile ulterioare,

coroborate cu articolul 12 (Ill), alineatul 10 5i alineatul 11 din H.G. 148/2020, conduc la

necesitatea luärii in considerare a tuturor folosin!elor de apä situate imediat aval de orice
sec!iune in care se determinä debitul ecologic.

Men!ionämcä Articolul 12(lll)(10) este singurul articol din cadrul H.G. 148/2020 care se
referä la modul de stabilire a debitului de servitute iar punctul 12(lll) se aplicä tuturor

sec!iunilor pentru care se determinä debitul ecologic, situate pe un råupe care in aval existä
alte folosin!e de apä.

Prin urmare, debitul de servitute trebuie sä!inä seama de debitul minim necesar tuturor

folosin!elor din aval, situate pånä la confluen!a cu un curs de apä cu un aport de debit

semnificativ, cu excep!ia folosin!elor de alimentare cu apäpentru popula!ie care sunt prioritare
5i pentru care trebuie !inut seama de debitul mediu sau maxim.

Pentru orice studiu de debit ecologic/servitute, I.N.H.G.A. se adreseazä Administra!iilor
Bazinale de Apä (ca autoritä!i care au competen!e de emitere, modificare 9i retragere a

avizului/autoriza!iei de gospodärire a apelor) in vederea comunicärii utilizatorilor de apä
existenti in aval de captare/barare, tipul de folosin!ä5i debitele de apä autorizate (minime,
medii, maxime), precum ii orice alte informa!ii necesare. Prin urmare, I.N.H.G.A. determinä

debitele ecologice iar debitele de servitute sunt calculate pe baza informatiilor privind
utilizatorii de apä primite de la AdministratiileBazinale de Apä.

Pentru identificarea folosin!elor de apä din aval de sec!iunea de calcul, ne-am adresat

Administra!iei Bazinale de Apä Buzäu lalomi!a care ne-a transmis prin adresa nr.
2966/08.02.2024, inregistratä la I.N.H.G.A. cu nr. 696 din data de 09.02.2024, cä in aval de

sectiunea amplasatä pe råul Båsca Mare nu existä alti utilizatori de apä.
Date fiind cele mentionate putem spune cä valorile debitului de servitute sunt egale cu

valorile debitului ecologic prezentate in tabelul 3.
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Asigurarea in aval a debitului ecologic/de servitute se va analiza in rela!ie cu sistemele
de asigurare a continuitä!ii longitudinale, dupä caz, in conformitate cu art. 53 (4) din Legea
Apelor 107/1996 cu modificärile 5i completärile ulterioare.

tn cazul in care se va emite un aviz de gospodärire a apelor pentru promovarea unei noi

investi!ii in aval de sectiunea de calcul, este necesaräanaliza valorilor debitelor de servitute

stabilite in prezentul studiu, in vederea recalculärii acestora, dacä se impune.

Exemplu de implementare in operativ a debitelor de servitutepentru sec$iunea de calcul

amplasatä pe raul Basca Mare, in zona localitä$ii Zägon, jude$ul Covasna

tn conformitate cu H.G. 148/2020, la implementarea in operativ a debitelor ecologice se

va tine cont de urmätoarele prevederi:
- Art. 5 (1) Debitele ecologice vor fi asigurate in aval de lucrärile de barare sau de

captare a apei amplasate pe cursurile de apä, in func$ie de condi$iile hidrologice.
- Art. 6 c) in cazul cel mai defavorabil, cänd debitul afluent in acumulare sau debitul in

secCiunealucrärilor de barare sau de captare a apei scade sub valoarea O,5*Qecologic calculat
pentru perioada de ape mici, in aval se va asigura un debit cel pu$in egal cu debitul afluent
(Qafluent); f) in cazul lucrärilor de repara$ii efectuate de fiecare de$inätor/administrator al
lucrärilor de barare existente amplasate pe cursurile de apä, debitul ecologic va fi asimi!at cu
debitul afluent in acumulare;

- Art. 11 (9) in operativ, in functie de prognoza lunarä (care se aflä pe site-ul Institutului
Nacional de Hidrologie 'i Gospodärire a Apelor https://www.hidro.ro/bulletin_ tvpe/buletin-
hidroloqic-lunar/) se vor utiliza valorile de debite ecologice corespunzätoare regimului de curgere
aferent prognozei din zona sec$iunii de interes.

I.N.H.G.A. elaboreazä la sfår;itul fiecärei luni, prognoza debitelor medii lunare pentru
luna urmätoare pentru intreaga tarä 'i o afi;eazä sub formä de hartä cu estimäri prognostice
lunare pe site-ul institutului (de exemplu https://www.hidro.ro/bulletin/prognoza-hidrologica-
lunara- entru-intervalul-ianuarie-martie-2024/ .

tn operativ, in functie de prognoza hidrologicä lunarä (cele 5 clase de prognozäutilizate
in prognozele elaborate de I.N.H.G.A., stabilite fa!ä de valorile normale ale debitelor medii
lunare) se vor utiliza valorile debitelor de servitute corespunzätoare regimului de curgere
aferent prognozei din zona sec!iunii de interes. tn situa!ia in care, sec!iunea se aflä amplasatä la

limita dintre 2 clase de prognozä, se va alege valoarea debitului de servitute pentru clasa de

prognozäinferioarä.
Spre exemplificare, in anexa 3 se prezintä o posibilä estimare prognosticä pentru o lunä

martie. Conform acestei estimäri, zona in care se aflä sec!iunea de calcul (localitatea Zagon,

jude!ul Covasna) se aflä incadratä in clasa de prognozä„50%-80% din valorile normale lunare".

Dacä se analizeazä tabelul 3 anexa 3, rezultä cä valoarea debitului de servitute pentru luna

martie este 1,30 rn3/s.

- Art. 11(10) in timp real, pentru situa$iile in care nu existä lac de acumulare/bazin de

reten$ie a apei, dacä valoarea debitului afluent este mai micä decät valoarea debitului ecologic

preväzut conform clasei de prognozä din autoriza$ia de gospodärire a apelor se va modifica
valoarea debitului ecologic care trebuie asiguratä in aval la nivelul debitului ecologic de ape
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mici, iar dacä valoarea debitului afluent este mai micä decåt valoarea debitului ecologic de ape
mici, atunci se va asigura debitul afluent.

Tn contextul art. II (IO), prin debit afluent se incelege debitul determinat amonte de
captare.

Spre exemplificare, dacä intr-o posibilä estimare prognosticä pentru o lunä aprilie,
sectiunea de calcul (localitatea Zagon, jude!ul Covasna), se aflä incadratä in clasa de prognozä
„>IOO% din valorile normale lunare", conform tabelului 3, valoarea debitului de servitute este 3
m3/s. Pot apärea ii alte douä situa!ii: (1) debitul afluent este 2,50 m3/s, caz in care se va
modifica valoarea debitului de servitute care trebuie asigurat in aval, la nivelul debitului de
servitute pentru ape mici, respectiv 0, 721 m3/s; (2) debitul afluent este < 0,721 m3/s, caz in
care, in aval se va asigura debitul afluent.

4. Aspecte de mediu
Beneficiarul trebuie sä !inä cont de aspectele de mediu identificate in cadrul acestui

studiu, respectiv debitele de servitute, precum 5i de aspectele de mediu ce decurg din legisla!ia
specificä in vigoare.
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in acest capitol sunt prezentate sintetic valorile debitelor solicitate pentru sec!iunea de
calcul situatä pe råul Båsca Mare, date necesare in cadrul proiectului „Åmenajarea
Hidroenergeticä Surduc - Siriu".

Elemente morfometricespecifice bazinului hidrografic corespunzätor sec?iunii de calcul

CoordOnate STEREO 70
Cursul de apä

Bäsca Mare

(Xli-l .82.15)
601480

Y(NORD)

457290

(km2)

297

(m)

1166

bai

22,0

Valorile debitelor de servitute pentru secCiunea de calcul amplasatäpe räul Båsca Mare, in func$ie de lunä

ii clasele de prognozä hidrologicä (m3/s)

Clase de

prognozä

80-100%

50-80%

30-50%

0.721
0.721
0.721
0.721
0.721

0.721
0.721
0.721
0.721
0.721

1.30

0.721
0.721

IV

3.00

3.00

0.721

1.30
-1.30

0.721
0.721

VI

1.30
1.30
0.721

0.721

VII

0.721

0.721
0.721

0.721
o.721

VIII

0.721
0.721

0.721

0.721
0.721

IX

0.721
o.721
0.721

0.721
0.721

x

0.721

o.721

0.721
0.721
o.721

Xl

0.721
o.721

0.721
0.721
0.721

0.721

0.721

0.721
0.721
o.721

Pentru asigurarea dinamicii curgerii, in operativ, in funcVie de prognoza hidrologicä a fiecärei
luni-aflatä pe site-ul INHGA, se va utiliza valoarea debitului de servitute corespunzätor lunij curente in

funcpe de clasa de prognozä identificatä pentru zona de interes.

tn cazul in care se va emite un aviz de gospodärire a apelor pentru promovarea unei noi

investitii in aval de sectiunea de calcul, este necesaräanaliza valorilor debitelor de servitute

stabilite in prezentul studiu, in vederea recalculärii acestora, dacä se impune.

La punerea in practicä a debitului de servitute se va tine cont de toate prevederile
Hotärårii de Guvern 148/2020 redatä in anexa 4 a studiului, precum de precizärile din

avizul/autoriza!ia de gospodärire a apelor. Informa!iile continute in prezentul studiu vor fi

interpretate in rela!ie cu aceste documente.

DIRECTOR,
ing. Nicolae BÄRBIE

Di ctor adjunct,
ing. Con

Director $tiin!ific,
dr. Viorel CHENDE$

Sectia Hidrologie Ape de S
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Amplasamentul sec$iuniide calcul Fi bazinul aferent

CEA
Fu ndéiPåcøuiui

C0 OVA$N

UFAL.AU BRATES

e NO

MERIS6Re

I.N.H.G.A. - S.H.A.S., S.E.P.C.A.

Sectiune de calcul
VA

CF 241/2024

EPMC Consulting SRL

Anexa 1

VETREST'.

Legenda

de calcul

LW31tab

1.250-1.500
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Anexa 2
Localizarea sectiunii de calcul Fi a corpului de apä aferent in vederea determinärii debitelor de servitute

gra uz .

o s 10 20

I.N.H.G.A. - S.H.A.S., S.E.P.C.A.

egenda
de 10.1

Ret" hidrografi•cs

Corp si zfLenti

Arii ngturgle protejste

LimitäA&.A. Buzsu.lAEmite
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Exemplu de prognozä hidrologicä in conformitate cu site-ul I.N.H.G.A.
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Anexa 3

>IOO % din valorile normale lunare
SO-IOO % din valorile narrnale lunare

50-80 % din valorile lunarc

30-50 % din valoriio normale lunare

< 30 % din valorile norma:e lunars

A3

I.N.H.G.A. - S.H.A.S., S.E.P.C.A.

ear-Ata ,

•Lataraé

Zona sectiunii
de calcul
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Hotärare nr.

SRL

Anexa 4

148/20.02.2020 privind aprobarea modului de determinare 'i de calcul
al debitului ecologic

HOTARARE Sr. 20 2020

Guvornul Romaniei
HOTÅRÅRE N'. 148
din 20 februark: 2020

privlnd aprobaroa modului do detorminare 'i do calcul ai dobituE/i oc.e40gie

Publicatå in: MonitorulOficial Nr. 156 din 26 februatio 2020

in art, IOS din Constitu!ia Romnniei, rcpubltcatå, Si II din Ordonatqa de urgcrgå a Guvernului
nr. 78/2017 pentru rnoditiearea completarea Legii apelor nr. 107.'1996. aprobatå cu rr»dificåri si
prin Legea nr. 243/2018,

Guyerrvul Rousiniei adoptå prezenta

Articol unic- — Prezenta hothråre stabilesle nx»dul de detentinare de calcul al debitului ecologic. aval de
lwrärile de bararc sau dc cuptarc amplasate pe curs•arilc dc apå. in vederca aplicårii la nivci

core faec pane din prezcnta

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

ContrasermeaÅ;
p. Ministrul apelor pådurilor.

Iulian Octavian Stana,
secre:ar de stat

Mintstrul agriculturii si dezvoltårii rurale.

Nechita-Adrian Oros

p. Ministrul afueerilOr externe.
Dinu! Sebastian Neculåescu,

secretar de stat

Minisuul econonuei, energiei si mediulai do

Virgil-Daniel Popescu

Ministra! lucrürilor publice, dczvoltirii ii admmstratici.
Ion Stefan

Ministrul transporturitar, infrastructurii ii conuzricatiilor,
Lucian Nicolae Bode

Ministrul sinätät,ii.
Victor Sebastian Costache

Anexä

MODUL
de dcterninare si dc calcul a] debitldui ecologic

I. Domeniul de apliegre. Definitii

Art. 1 — Donx•niul dc aplicare, in conformitatecu prevederile art. 53 alin (4) Si ale pct. 26 din or. I Io

Legea apelor M. 107/1996. cu modificörile completårile ulterioarc, il rcprezi.n',h lucrårile de bararc sau de
capture a apei amplasate pe cursurile de aph de suprathtå ale cåror debite cortstituie resursele de apå utilizate
pentru•. cu api localithtitor $i a operatorilor economici. producerea de etE•rgic electrica,

pisciculturä in hazine piscicole, irigavii, navigatic.

Fagina

I.N.H.G.A. - S.H.A.S., S.E.P.C.A.

27.022020
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HOTARARL Sr. 148 din 21) 2020

cun tie AG -Connlt±nq "L

Art. 2 - Semnifieatia termenilor tehnici folositi innwtodologia pentru debitului ecologie este
cea din practica Ilidrologieå in eontOrnutate eu prevederile anexei 1 12 Legea tlr. 107/1996, eu
modificärile cornplctärilc ulterioare, astfcl:

a) debitul mediu lunar - volumul d. api care se surge. in medie, prinir-o scc!iurce datå a anui in cursul
unci luni (j) din (i)

b) debitulmediu lunarmultianual - volunv.ll de apå eare se scurge. in medie, printr-o sectiune datä a unui

rauin cursul arei luni pe o perioadä rv.ultiarrualä
c) debitul mediu multianua/ - volumul de apå care se scurge, in medie. printr-o sectiune datå a unui räupe

O perioedå multianuillå
d) dehitul ecologic - nstfel curn teesta definit la pet. 25 din anexa I la Legea hr. 107/1996,

ntodilicårile ultertoare. Toute valorile prevåzute la lit. a) - d) referå la regirnul natural de

Curgere;
e) debitul de servirute - astfel cum acesta este definit la pet 26 din anexa x. I Ia Legea 107/ 1996,

rmdiftcårile si con•oletärile ulterioare:
t) amenajåri cu biefuri conjugate - spatiu caracteristic al unci lucråri hidrotehnice, cuprins intre douå

reginwri diferite de mi*care a apei. amplasate unul in avalul eeluilalt;
g) debituf in avul - volurnul de care curge printr-o seeOunein unitatea de limp, aval de secOunea de

barare;
h) uvraje de tranzitare a debitelor - lueråri de constructii destinate trecerii dehitelor de apå,

II. Principii de calcul
Art. 3 - Determinarea debitului ecologic se bazeazå pe urmåtaarele principii:

a) debitul ecologic trebuie så asigure o completi de variabilitate naturalå in regimul hidrologic pentru
a prolcja ecosistcntul acvatic;

b) debitul ceologic trebuie sä fie dinamic, sa lie variabil in time spa;iu, sä aibä valori multiple
('Cecohidrograt");

c) debilul ecologic reprezinti SupOrt pentru atinget•ea menlinerea Obiectivelor de aie corpurilor de
apå, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 107/ 1996, eompletårile ulterioare, cu luarea

in considerate a prevcderilor art. 2' aceleiO$i legi;
d) debitul ecologic trebuie cerinlgle ecologice dc api ale cornunitätilor/habitatclor "i speciilor

din zonele protejate;

e) debitul ecologic trebuie så asigure atingerea melWnereaabieetivelor de tt•ediu pentru eorpuyile de apå
subteranås stabilite conform art, 21 din Legea 107/1996. eu moditicål'ile eompletårile ulterioare;

debitele ecologice trehuic ponti asigura habitate pentru iernare, hråliit'e reproducere pentru fauna
acvaticä. integrand nevoile celorlalte categorii de organisme biologice: nevertebratebentonice. fitobentos.
titoplancton nmrofite acvaticc;

g) Ia determinarea debitului ecologic se vor considera datele inti-o seeviunedc calcul aval de lucrårile dc
bar-are sau de captare a apei pe eut•surile de din ultimii .30 de ani in natural, debitul

ecologic urnvind a se asigura in respectiva sectiunc.

Art. 4 — Debitul ecologic are valori distincte. unice pentru fiecare ittdirerent de an, determinateastrel

itxåt så reprezintesupart pcntru asigurarca conditiiloroptime in vederea atingerii ii mentinerii obieetivclor de
mediu ale corpurilor de apå. Pentra facilitarea asigurarii acestor debite aval de lucrårile de barare de

capture a apei ataplasate pe cursurile de api, valorile se vor grup•a pe periotde eu regim hidrologic de ape
mici, medii mari.
Art. 5 — l) Debitele ecologice vor fi asiguratein aval de luerärile de barore sau dc caplare apei

amplasate pe cursurlle de apä, in functie de conditiile hidrologice. Regulamentele de exploatare afercnte

acestor tipuri de lucråri vor ti revizuite in vederea asigurårii in aval a debitelor ecologiee.
(2) Debitul ecologie se poate asigura prin oricare dintre uvrajele de evacuare a debitelor cu care este

echipatä lucrarea de barnrc, inclusiv prin constructiile care asigurä nigrarea fannei acvatiec daci aecstca sunt
prevämte. Pentrucalculul debitelor de servitute se vor lua in considerate debitele tranyåtai,e prin sistenwle
de asigurare a continuitålii longitudinale.

Art. 6 - 12 aplicarea prevederilor preaentei hotåråri se va tine cont de unråtoarele aspecte:
a) de determinare de calcul a) debitelor ecologiee 0 rnetodii hidrologici Clemente de

hgbitat neccsar faunei acwaticc real i'&'itå pe gradului actual de cuneasterc a legitutii dilldre habitatul

aevatic orgamsnwle biologice. in functie de clenrr,tclc noi disponiblle privind impactul presiunilor

I.N.H.G.A. - S.H.A.S., S.E.P.C.A.

27.02.2020
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HOTARARE Nr, 148 20 2020

hidromorfologice asupra de calitate biologice, a celor rrtii bune tehnici disponibile privind
practicile constructive pe cursurile de api Si dobåndite implemetitårii monitorizürii
debitelor de servitutc. aceasta se va actualiza in consecintä;

b) in cazul amenoiärilor cu bieluri conjugate, debitul ecologic este asigurat implicit prin reginwl de
exploatare, detenninat•ea acestuia realizindu-se in aval de ultijra de barare;

cel ttui defåvorabil, debitul diluent in sau debitul in lucråtilor de

bararc sau de captarc a apei scadc sub valoarea 0,5 calculat pentru pcrioada de ape trici, in aval se va
asigura un debit eel pulin cu debitul afluent

d) pc sectoarcle de curs dc apä cu regirn de curgere nepernvtncntcare au {levmuläri in amontc. pc
perioadele de secare nu se asigurå debit ecologic;

e) pentru cotpurile de apa puternic modificate se line cont, in etapa de irnplerterttare a rtüsurii de asigurare
a debitLtIui ecologic, de abordarea diféritü datoratä particularitä!ilor uccstora, exceptånd de la evacuarea
debitelor ecologice lucrårilc de barare san dc captarc a apci anplasatc pe curgurile de api earc nu gunt
prevåmte cu imstalatii pentru evaeuarea debitelor de servitute si pentra care realirarea acestor instalatii ar
genera costuri disproportionale, cu respectareaprevederilor din L.cgea nr. 207/1996, modilicårilc
complctärile Ulterioare;

in cazul lucrårilor de reparatii efectuate de fiecare detinåtor/administrator al lucrårilor de barare existente

atyplasale pe cursurile de apå, debitul ecologic va fi asimilat debilul ailuent in acutttulare;
sc vor respecta prevederile acordurilor conven!iilor pentrtl lucrärile eare obiectul

acestora.
Art. 7 — Debitele ecologice sc ealculeazä tldr-o scctiune transversalä, pe un curs de apä. aval dc o lucrare

de barare sau de captare a apei, atil pentrucorpunle de apå naturale, eåt pentru corpurile de apå puternic
modilicate, utilizAnd regitnul nutural de curgere,
Art. 8 —

( I Determinarea debitului ecologie se realizeazå in cadrul studiilor hidrologiee, de citre institutii
publice sau private atestate de autoritatea centrali din doc•cniul gospodhrii apelor, potrivit prevederilor art. 52

alin, (21 din Legca nr. 107/ 1996, cu vmditicärile ii complelärile ulterioarc,

(2) Studiile hidrologice se expertizeazå de eåtre Institutul National de Hidrologie Gospodårire a Apelor,
patrivit prevederilot art- 3 alin. ( I ) din Ordonarqa de urgentå a or. 107/2002 privitul inliimarea
Administraliei Nationale "Apele Romine", aprohatj cu modilicäri prin Legea ryr, 404/2003, cu modi fieürilc
completårile ulterioare.

Art. 9 - Valorilc debitclor de servitutc evacuate in aval dc sectiunile de barare sau de captare a apei vor fi

disponibilc pe pagina dc internet a titularului autorizatiei de gospodårire a apelor si transmise lunar cåtre

auioritatea cotr:petentzl de gospodirire a apelor de gospodät•ire a apelor.

Art. 10 - (I ) Cerimele de asigurare a debitului ecologic, in conditiile prevåane de art. din Legea nr.
107; 1996, cumodificirile convletirile ulterioaret nerenbilitatea lehnicä sau disproporlionalitatea
costurilor se vor justifica in cadrul unor studii tehnica-economice.

(2) Studiile tehnico-econonuce provåzute alin- (I) se realizeazå de cätrc tieeare titular al autorizaviei de
gospodirire a apelor in tertnenul prevåmt la art. III din Ordonunva de urgentl a GuvernuJui 78/2017 perttru
modi licarea si completarca Legii apelor rtr. 1996. aprobatä cu ITX)dificäri complet5ri prin Lcgea nr,
243/2018.

(3) Justificarea nefénbilitåtii tehniee a disproportionalitåtii costurilor pentru asigurarea debitului
ecologic se va realiza potrivit cennlelor previzuie in anexa tr. la- Cadrul general cerin!e privind analiza
dc disproportionalitatc si nefcnbilitatca tehnicö, care parte integranta din prczenta anexä,

Valorile prag privind efectul scmniticauv negativ asupra folosinqelor de apås ea cerinte privind analiza
de disproporOonaIitate, prevåzute in artexa nr. Ia, sunt definite in cap. 6 pct. 6.3 din Planul na#onal de

management actualizat aferent portiunii din batinul hidrogralic international al fluviului Dunareo, care este
cuprinsä in teritoriul Rom,iniei. aprobat prin Flotärårca Gltverntvlui nr, 859/2016. Pentru produc,ätorii dc

energie electrieå prin hidrocentrale, valorile prag privind eféctul semniieativ negauv reprehntå pierderea
producOei de energie de 20/0/an Ia nivelul unci singure hidrocentrale sau cu mai mult de 50/0/an

pentru amenajarea hidroencrgcticä in Lnsamblul "i,

(5) in situatia in care, in urma studiilor tehnico-econømice efectuate, rezultå cosüi disproportionate pentru
iavlcmentarea soluviei constructive tehnic fezabil, atunci lucrårile de barare sau captare a prevåzute la
art. I

, pentru care este licali nefezabilitalea tehnicä sau disproportioanlitatea costurilor, exceplale de
la aplicarca prezcntei hotäråri.pästråndu-sc conditiilc initiale de reglcnvntarc
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III. Metodologia pentru deterninarea debituJui ecologic
Art. 11 - Corpuri dc apå cu regim hidrologic natural

( I) Can]' raurilor tmnitorizate hidronvtric
I. Locahzarea sectiunii de räu unde se va calcula debitul ecologic
2. Identificarea statiei hidrometrice reprezentative(de referiitiå) pentru sectiurøea de calcul
3. Determinarea debitelor nwdii lunare multiunualepentru tecare lutiå calendaristieå (QF"') a debitului

multianual (Qm„w) in regim tutural in seqianea de calcul, valorifieånd intreg volumul de date

inforrtuVi disponibile (pentru0 perioadå earacteristicå de 30 de ani):
a) debitul mediu Ittnnr multignual pentT11 lunaj:

n = de ani,

iat reprezilitå debitul mediu lunar din i lune j;
b) debitul trediu jnuitianual:

unde: reprezintå debitul anual din anul i se obtine eu relaüa:

12

4. Calculul debitului ecologic pentru fiecare iunå a anului in fizne!iede debitul mediu lunar rnultianual

(notat tmi departe prin QF'") al lunii curente din sectiunea de calcul dupa eum urtneazå:
in cazul in carcQ" S Q„øru • — 0.25 - 0,3S pentru tipologiile de n-nantc, 0.25 —

0,35 pentru tipologiile deal, respectiv 0,20 - 0.30 pentru tipologiile de cimpie,
in cazul in care > cuß2 0,25 - 035 pentru tipologiile de mmte, 0,25 —

0,35 pentru tipologillc de deal - 0.30 pentru tipologiile de cinpie.
Tipologiile su:jl definite conform Planului de nunngen•ettl vigoure acerent pot!iunii din bnzitml

hidrogrgfic international al fluviului Dunärea eare este cuprinsh in teritoriul Rottüniei.
Alegerca coeficicntilorß/ siß2 din domeniilc de variatic nui sus-mcntionate sc face in frinctic de:

- conditiile locale allarente bazunului dc reeep!ie corespunzüior sectiunii de calcul prin utilimrea debitelor
medii lunare inregistrate in regim natural sau reconstituit de seurgere eare reprezåntå remltatul iniluetqei

caracteristicilOT fltico—geouafice climatice asupra bazinului de receptie analizat,•
- amplasarca intr-o mnä protcjatä prin selcetarea valorilornmime alc acestoreocficienti, fiind considerate

zone care reeccsitå un nivel nui ridieat de protectie;
- tipul ecologic al cursului de apå, caracteristicile ecosistctnului, activitålile biologice Si perioada in care

5. Calculul celor 3 valori caracteristice ale regimului hidrotogie pentru ape mici,
tt%'dii mari se va stabili

pe baza distributiei valorilor lunare de debite ecolagice determinate anterior, asttZI: debitul ecologic de ape
miei Se calculeazi utiliza.nd cliture debitul lunar de 95%

cea mai mica valoarc dintre debitele ecologice lunarc; pentru debitul ecologic de ape mcdii sc utilizeati

mediana celor 12 valori ale debitelor ecologice lunare; debitul ecologic de ape mari se calculeazä utilizånd
tnedie a mai •4 valori ale debitelor ecologice

6. Calculul regimului hidrologic prognozat se realize-azi in funclie de prognoZ4J hidrologici lunari elaborati

I.N.H.G.A. - S.H.A.S., S.E.P.C.A.
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din L s do

de Institutul National de Hidrologie si Gospoclärire a Apelor prin inmultirea debitului mediu lurutr nultianual
al lunilor I - XII cu coeficientul corespunzåtor limitei inferioare elasei de prognoA (l pentru clasa de

prognozA > I pentru clasa de prognozi 80 - pentru clasa de ptogno?ai 50 — *Otho;O, 3 pentru
closa de prognozü 30 - 0.15 pentru clasa dc prognozi < 30%).

Corelarea debitelor ecologice cu valorile debitelor minitre lunarc prognozate se va asigura
prin aplicarea unor la debitele medii lunate prognorate. Aeesti coetieienli pot valori in
intervalul O,3S - 0.5, fiind estimati prin analiza raportului intre dcbiiul minim lunar (valoarc instantanec)

debitul nwdiu lunar pentru o serie de stavii hidrotnetriee reprezentativecu regim natural de curgere.
7. Se comparå valorile remltate anterior (Q,tin valorile de debit ecologic stabilite penttu liecare

clasä de regim hidrologic 'i se sclccteazi valoarca dc debit corcspunzütoarc
situatiilor de ape marl, miei, astfel:

— ape Q:tin —
Qape

— ape
- ape mici.• Q redii•
8. Datoritå tåptuitli eå prognozele de lungå duratå au asociat un grad mare dc incertitudine, pentru lunile din
periondei de inrnul!ire a speciilor de pesti aferente tipologiei de coresputvätoare dc interes

debitele ecologicc se vor reduec cu o clasä dc rcgimhidrologic, respectiv dc Ia Ia sau de Ia

Qapr
9, in opcrativ. in functie dc prognom lunari (care sc afli pc site-ul Institutului National dc Hidro]ogic

Gospodårire a Apelor http://www-inhga.ro/web/guest/buletin_hidrologic_lunar) se vor utiliza valorile de

debite ecologice corespunzåtoare reginualui de curgere dfcrent prognoz•i din zona secviunii de interes-

IO. in timp real, pentrusituavile in care lac de acumulareibazin de reten!ie a apei, daca valoarea
debitului advent este mai mica decat valoarea debitului ecologic preväzut conform clasei de prognozå din

autorin;iade gospodårire a apelor se va nodifiea valoarea debitulul ecologie eare trebuie asiguratåin aval la

nivelul debitului ecologic de ape mici, iar deeå valoarea debitului alluent este mica decil valoareg
dcbifului ecologic dc ape mici, atunci sc asigura debitul aflwcnt.

2) Cazal råuri lor monitorizare
n eazul in care in de calcul sau pe råul respectiv nu se efectueazå observavii ntåsuråtori

hidromelrice sau acestea Sunt insuficienle, pentru obvinerea date concludente se folosesc metode indirecte
(analogic hidrologicä, relatii dc sinter;i zonale, graticc dc variatie).

Metoda wualå este transnutereavalorilordebitelor medii lunare multianuale de Ia staüa hidrometricå de
in seeliunea de calcul, de pe monitorizare hidrontetricä cu gjutorul coeficientului (K) rezultat

din raportul debitelor rnedii nutltianuale.

= de calcul)/Q (static hidronætricå),

(sectiur,e de calcul) este debitul mediu nultianual in sectiunea de ealcul;
hidrotnettici) debtltll mulåanunl la hidronvtrici.

Debitul mediu multianual al secgiunii dc calcul va fi determinatpe baza relabilar dc sintezä zonale sau prin
alte ttwtode indirecte.

Formula de calcul este.•

(static hidrometticå)

Calculul debitului ecologic se efectueazi conform procedurilor preväzutc pentrucazul råurilor tmråtorizatc
hidrometric, potrivitafi. I I alin.
Art, 12 - Corpuri de apå cu regim hidrologic (vu f010$iItle de apå)
I. Caml laeurilor de acumulare
(l ) Determinarea debitului ecologic pe sector dc Situat in aval de un lac de acumulare Se va

potrivit art I alin, (l) (2).

(2) Daeå pe raul respectrv, in aval de bara), existå o stavie hidrometricå eare nonitorizeazä regimul
hidrologic, se vor prelua debilele medii lunure reconstituite din ullimii 30 de ani (aduse la regitnul natural),

care ver fi prelucratc potrivit proceduriJor prevXzute art. II Olin. (l).
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(3) Dacä sectiunca dc calcul sc aflä in alt amp:asanvnt decåt CCI al statici bidromctrice sc va folosi

analogia cu aceasta din it' aces: se determina debitul mediu toultianual al sectiunii cu fliutorul
telatiei de sintezi ronale se va ruportul dintre (seetiune de (st21ie hidrometricå).

(4) Penlru situalia rezultati la alin. (3) se vor valorile debitelor medii lunate de la
hidrometrieä in secliunea de studiu de •pc acclaö råu

(5) in cazul in care Statia Iudronxtricå de baza se abate de Ia relatia zonalå, debitul nx2diu nudtianual in
sectiunea de Studiu Se Vd determina proportional cel al de bans prin trasarea unei udiacenle
relatiei zonalc. respectiv o retalie proprie a riului in catrzÄ.

Dacä in aval de acumularea respectivå nu existå statie hidromztricä se va proceda potrivit metodei
prevåmte la arc I I

IL Cazul riurilor Cu cortgumaioare de apä sau al derivafiiloramonte de seeliunea in care se
evaluc•azi debitul ecologic

(7) Daca liul respectiv existå o statie hidrornetrieå se folosesc datele corespennitoare regitnului din
ultitnii 30 de ani de regim natural (reconstituit) Se proeedeazi potrivit prevederilør art. I I alin. (

Daci Tiu! respectiv este rnonitori•tat hidrometric Se faloseste analogia un invecinal, cu cordiiii
ascmållåtoarede scurgcre, pc care cxistä o static hidrometricä. in continuarc se proccdeazll potTivit
prevederilor art. I I alin.
III. Cantl råurilor cu folosir•/c de apt derivalii Situate de sectiu:neain Care Se debitul

ecologic
(9) Calculul debitului ecologic se efectueazål conform proceduriloz prwåzute pentru corpurile de apa cu

regim hidrologtc natural, potrivit prevederilot' art. I alin. (l)
( I O) flecare dintre valorile debitelor eeologiee (pentru ape rnici, treciii, nut•i) oblinute adaugi debitul

minim ncccsar functionårii folosintelor dc apti din aval stabilitc prin avizcle/acordurilc de gospodärirc a
apelor detinute de titularul jaeului de acumulare, exeeptånd asigtutirea tölosintelor de alimentarc apå
populavie, rerultårxl astiél debitul de servitute, Vinandcont in prioritar de usigurarea necesarului de apå
pentru populalic. Aceste valori de debite sunt cele care trebuie asiguratepe råu, in functie de regimul
hidr010\ic(ape mici. medii. marii de cätre titularul autorimviei de gospodårire a apelar.

I I ) In acest context, debitul de servitute calculat pentru a secliurte de pe råu pe eare in aval existå alte

Colosir%e de api va line Seama de necesarul folosinvelor din aval,

Anexa Yr. la
Ia anexü

Cadrul general 'i eerin(e privind analiza dc disproportionalitate si nefezabilitatea tehnici

Cadrul ge neral
Conceptul de costuri disproporvionate rterepabilitate tehnici este prevåzut de Directiva 2000/60jCE

Parlamenvalui European a Consiliului din 23 octombrie 2000 dg *tzbilire a unui cadru de politica •comunitarä
in domcnittl apei la art. 4.4. 4.3. trarspuse prin art. 23.21 27 din l.cgca apclor nr. IO?! 1996.
ru»diticärile si completårile u}terioare, eare preväd excepqiile de la obiectivele de mediu-

de costuri dispropoqionate reprehutå unul dintre elementele—chele privit•.d abordaretu aspectelor
economiee in cadrul rtvnutgementuiui resurselor de apä, reglernentat prin Legea apelor tlr. cu
modificärilc completärile ulterioare. Consideratiile din punct de vederc economic pot jvca un rol
deternunant in proeegul do yustificare exceptiilor de la obiectivele de mediu ale corpurilor de apå (atingerea
Stårii bune corpurilor de apå).

Termenul "costuri disproportionate'f este folosit in art. 23, 24 2? din Legea apelor nr. 107/1996
conq'let;lrile ulteriogre. Interpretareaprgcticä a terrr»tnultii "eøsturi se referå

Ia nüsura in care costurilc depåscsc beneficiile. atit pe cele cc privcsc nvdiul. cat 'i pc cele socialc ii
econonuce. Astfel, in cadral procesului dc analizå economieå, måsurilc propuse atingerca obi.ectivclor

de mediu pot fi analizate prin prisma influenpi asupra unui sector econoti'lic in Sine, in eulitate de componenti
a analia•i cost- beneficiu. Astfel. de disproportionalitate poatc Sü fie realizati la nivelul sectoare)or
socioeconomice separate, in special ill in eare costurile implementårii masurilor reprehttta o problem)

pentru sectorul economic respectiv sensul disponibilitåtii acestuia de a suporta acest cost. Justificarea

acestei influente este necesar a fi solid argumentatü, pe unor analize economice reale pertinente.

Analiza disproportionalitfttii Ia scara unui sector economic, din catwa unor costuri ridieote de
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impune o analiti cantitativä transparentä. realä pertinentä. carc sä tie prezentatä autoritätii convetentc in

donwniul gospodåririi apelor, aceastå analizå artnånd a sta la bara justificårilor in cazul in care cmvul dc apå
in nu poute atinge ohieetivul de mediu dirt neimplementårii unei anumite mäsuri. Justificirile sunt
parte inlegrantä a actualizärilor planurilor de nunagcment Ia nivelul bazinelor/spatiilor hidrografice care sunc
raportateCon•isici Europene.
Prevcderile legate de exceptii de Ia obiectivele de nwdiu eupriad "füibilitatea tehnicå", in sensul

existentei posibililfilii constructive, care poate fi reeli70tå, dar in litrp aceasta este
disproportionatä din punctul de vcdcre al costurilor ca urmare a analizei cost-beneficiu.
in ceea ce privesL2 interpretarea costucilor dispropoqionate, aceasta este evidentiatå in cad:ul ghidurilaj'

elaborate la nivei european in cadrul Strategiei eornune de irr,pletrentare a Directivei—cadruprivind apa,
tespecliv Ghidul nr. I WATECO (Analiza economici mediul). Si in Ghidul nr. 20 privind exeepliile de la

obicetivcle de mediu. documente care stau la ban proccsului dc implemct"tarc a Directivei—cadruprivind apa,
dar si in cadrul proceselor de analizå evaluare a planurilor de management ale

hldrograliee.
in conrormitatecu Ghidul nr. I (WATECO) "disproportionalitatea" sc aplicä in acclc situatii in care costul

irnplcmentårii nüsurllor estc atåt de ineüt eI depå#$te betwiieiile misurii respecuve, Totodatä, Ghidul
at'. 20 privind excep!iile de la obiectivele de cå disptopor!ionalitatea este o decihe luatå pe

infarrna}ii ceonomice, 0 cost—beneficiu a misurilor necesar:i in urtei decizii de
justiticarc a exccptiilor.

Cerinqe privind analiza dc disproportionalitate
in cadrul procesului de claborare Planului nauonal de nuntagement afercnt pottiuttii din bazinul

hidrogratic intertiå!iotul al fluviului Dunärea care este euprinså in teritoriul Romårüei, aprobat
prin Hotäråtv;t Guve•rrtului or. 80/2011. in cadrul procesului de clesemnare corporilor de npä puternic
nu»dificatc au fost cvaluate efectcle scrnniticativ negative asupra folosintelor/activitätilor specifice de utilinrc
a apei, prin stabilirea unor valori prag peste care se stabileste un efect senniiicativ in planul folosintelor de
apå. canal producerii de energie prin centrale hidroelectriee, in unui proces de consultare care a
Ioc cu factorii intercsati. inclusiv S.C. "Hidroclectrica" - S.A,. accsta fost $labilit ca flind rcduccrea

productiei hidroetwrgetice (eu mai nvalt de 20,4/an pentru o singurå hidrocentralä 'i cu mi mult de SO/Oan

penlruamenajarea hidroenergeticå a råului in ansatnblul ei). Aceste principii criterii au tost tr•ntinute in

de managertænl actualizal, aprobat prin I-lothrårea Guvernului rx. 859/2016.
in aecst context, analiza dc disproportionatitate afercnti valorilor de debit ecologic determinatepe baza

metodologiei per,tru determnarea debitului ecologic se realizeaai avånd vedere urtnåtoarcleaspeete:
nivelul fiecårui obiectiv tn parte pentru care existi solutii tehnic Wabile de asigurare a debitului

ecologic, respectiv existent" uvrajelor de tranzitare a debitelor, Se ealculea•ni pierderile care ar rczulla ea

urmare a implementårii solutiei constructive tehnic fembile.
Se vor evidetilia procentele pierderilor calculate pe baza productiei la fiecare obiectiv intr-un an hidrologic

tiWdiu eu valoarea prag indicatå, potrivil prevederilor art. IO din anexa.
Datelc care stau Ia ban analizci de disproportionalitatc se vor prezcnta in mod transparent, aeestca fiind

necesar a fi realiste, justificabile eu un grad tidicat dc
in scopul unel solide Obieetive in ceea ce priveste efeetul misurii de asigurare a debitelor

ecologicc, de dispropor/ionglitate necesar a realimtfi la nive1Lll de unitate economici,

Valorile pierderilor determinate la nivel dc obiectiv in parte sunt agregate. la nivelul amenajårii, in scopul

urei justifieåri in termeni reali a ceea ce pierderea rezultatå ca urmare a implementårii ntåsurilor de

asigurare a debitelor ecologice, raportatä la produevie inregistratå la nivel de

Ceeinqe privind nefczabilitateatehnicå
Ghidul 20 al Comisiei Europene privil%l exceptiile de Obiectivele de tvediti elaborate in Strategiei

comune de implementare a Directivei-cadru privind apa 2000 face refer-ire la elenwntele care definesc
netézabilitatea.

Astrel, nerezabilitatea lehnieä este justificati daca:
- nu cste disponibilå nicio golutie tehnieä;
- este nevoie dc mai null tinp pentru a rezolva problenu timpul disponibil pentruatingerea

obiectivului de mediu pentrucorpul de apå;
- existi infort%llii privind pt"0hlernei, prin 0 solutie nu poate fi identilicat;l.
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