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1.Informatii Generale

S.C. Purolite S.R.L. (denumita in continuare "PUROLITE”) este o unitate de productie a rasinilor
schimbatoare de ioni care isi desfasoara activitatea pe raza orasului Victoria, in partea de nord-vest a
platformei VIROMET S.A., judetul Brasov, la aproximativ 12 km pe directia sud de Comuna Ucea de Sus,
conform Planului de incadrare in zona (Anexa A Planuri). Apele uzate industriale rezultate din activitatile
desfasurate pe amplasamentul fabricii sunt colectate si evacuate, in prezent, prin retelele de canalizare
interioare in retelele de canalizare si respectiv in Statia de Epurare a S.C. Viromet S.A.

Activitatea PUROLITE este relevanta pentru o mare varietate de industrii esentiale atat la nivel national, cat
si la nivel european, precum industria farmaceutica, energia nucleara, microelectronica si semiconductori,
fabricarea bateriilor pentru masini electrice, captarea carbonului, industria de producere a hidrogenului,
remedierea apelor subterane (inclusiv PFAS) si filtrarea apei.

Avand in vedere intentiile si proiectele viitoare de extindere a instalatiilor de productie din cadrul Purolite
pentru marirea capacitatii de productie, s-au realizat in 2021 constructiile aferente statiei de epurare a
apelor uzate (denumitd in continuare "SEAU"), a conductei de influent, a conductei de alimentare cu apa si
a conductei de descarcare apa in raul Olt in baza Autorizatiei de construire nr. 64/20.05.2021 emisa de CJ
Brasov (Anexa A Acte de reglementare detinute).

Pentru realizarea SEAU a fost initiat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) (”"PUZ - Construirea unei statii de epurare
ape uzate industriale rezultate de la fabrica PUROLITE cu evacuare in rdul Olt”), care a avut drept scop
schimbarea partiald a folosintei terenului din partial curti constructii si pasune in terenuri cu destinatie de
constructie. In zona de amplasare a conductei de evacuarea folosinta terenurilor nu a fost modificatd prin
PUZ.

Pentru “PUZ - Construirea unei statii de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica PUROLITE cu
evacuare in rdul Olt” s-a parcurs procedura de evaluare de mediu si evaluare adecvata si a fost emis de
Avizul de Mediu nr.1/09.02.2021 si Avizul ANANP nr.05/SST BV/29.01.2021. De asemenea, a fost parcursa
procedura de emitere a avizului de gospodarire a apelor finalizata prin emiterea Avizului de Gospodarire a
Apelor nr.89/12.05.2020 (Anexa A Acte de reglementare detinute).

Dupa obtinerea actelor de reglementare din punct de vedere al mediului si gospodarirea apelor, PUZ-ul a
fost aprobat de catre Consiliul Local al comunei Ucea prin HCL nr.23/17.03.2021 si de catre Consiliul Local
al orasului Victoria prin HCL nr.52/17.03.2021.

Dupa aprobarea PUZ-ului a fost demarata procedura de emitere a aprobarii de dezvoltare. Astfel, in data de
6.05.2021, SC Purolite SRL a solicitat la APM Brasov, emiterea acordului de mediu prin adresa nr.496. La
data solicitarii emiterii acordului de mediu, lucrdrile de constructie erau incepute, APM Brasov informand SC
Purolite SRL ca in conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului,
procedura de evaluare a impactului asupra mediului nu poate fi initiatd si efectuata dupa ce lucrarile de
investitie au fost demarate sau proiectele au fost realizate. Astfel, procedura de emitere a acordului de
mediu nu a putut fi continuatd/finalizata.

Pentru proiectarea statiei de epurare s-au ales cele mai moderne tehnologii, cele mai performante
echipamente si s-au implementat cele mai bune solutii pentru protejarea oamenilor, a raului Olt si eliminarea
oricarui factor care ar putea aduce un disconfort ca urmare a proceselor de productie de la Fabrica PUROLITE,
avand in vedere obiectivele Directivei Cadru apa pentru apele industriale.

In prezent, SEAU nu este operationald, echipamentele fiind in conservare.
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in decembrie 2021, ulterior constructiei SEAU, ECOLAB a cumparat Compania PUROLITE. Compania ECOLAB
este lider mondial in domeniul apei, igienei si prevenirii infectiilor, oferind servicii si solutii care sustin
protectia populatiei, a planetei si a afacerilor in domeniul sanatatii. Strategia de sustenabilitate a ECOLAB
include componenta de mediu, componenta sociald si componenta de guvernanta. Angajata tintelor globale
de sustenabilitate a Natiunilor Unite, ECOLAB contribuie semnificativ cu expertiza in trei domenii: apa curata
si salubritate, schimbari climatice si egalitate de gen.

Avand protectia apei si a mediului ca unul din obiectivele centrale al activitatii sale, ECOLAB furnizeaza
clientilor sai software-uri de management al apei, servicii de tratare a apei, solutii de reciclare si recirculare
a apei si solutii pentru reducerea consumului de apa.

Prezentul studiu analizeaza impactul negativ al lucrarilor de demolare si reconstruire al
obiectelor care formeaza SEAU, ca alternativa la mentinerea constructiilor si regularizarea

acestora din punct de vedere al mediului pentru punerea in functiune.

1.1. Informatii despre titularul proiectului

Titularul si beneficiarul obiectivului care se autorizeaza este:
e S.C. PUROLITE S.R.L.
o Adresa: Strada Aleea Uzinei, nr.11, oras Victoria, jud. Brasov
o Cod Unic de anegistrare (CUI): RO6039433
o Numar de Inregistrare la Registrul Comertului: J08/446/1995
o Date de contact:
= Tel/Fax: 0268.241.021/0268.151.405
= E-mail: romania@purolite.com ,

= Web: www.purolite.com

o Persoane de contact: Marius CRACIUN, SHE Manager (marius.craciun@purolite.com)

o Reprezentant legal: Hector FAJARDO - Manager General (hector.fajardo@ecolab.com)
S.C. PUROLITE S.R.L. este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/446/21.04.1995 si certificata la
Ministerul Finantelor sub nr 6039433 conform Certificatului de inregistrare seria B nr. 3750214.
S.C. PUROLITE S.R.L. este detinuta de catre ECOLAB INC, in conformitate cu Certificatul constatator
nr.73563/18.01.2024 (Anexa B Proprietatea terenului).

S.C. PUROLITE S.R.L. detine Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria CF nr.
4152 emis la data de 16.02.2024 si inscrise in Extrasul de carte funciara nr. 101219/16.02.2024.

1.2, Informatii despre autorului atestat al studiului

Elaboratorul documentatiei tehnice de fundamentare pentru revizuirea Autorizatiei este:
e S.C. Ramboll South East Europe S.R.L.
o Adresa: Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 8, Phoenicia Business Center, Municipiul Bucuresti,
Sector 3, cod postal 030881
o Numar si data inregistrarii la registrul comertului - J40/14062/04.12.2014
o Cod unic de inregistrare (CUI): 12540535
o Cod IBAN RO49 BACX 0000 0045 6187 5000, UniCredit Bank
o Date de contact:
= Tel +40 21 232 0182; Fax +40 21 232 1889


http://www.purolite.com/
mailto:marius.craciun@purolite.com
mailto:hector.fajardo@ecolab.com
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=  E-mail: RambollISEE@ramboll.com

=  Web: www.ramboll.com

o Reprezentant legal: Silviu STOICA - Director General
S.C. Ramboll South East Europe S.R.L. este atestatd de Ministerul Mediului Apelor si Padurilor conform
Certificat de Atestare Nr. 296 din 27 iulie 2023, pentru categoriile: a) intocmire studii hidrologice b)
intocmire studii hidrogeologice, c) intocmirea studiilor de gospodarirea apelor, d) elaborarea documentatiilor
pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarirea apelor, e) elaborarea studiilor de evaluare a

impactului asupra corpurilor de apa - a se vedea Anexele acestei documentatii (Anexa C).


mailto:RambollSEE@ramboll.com
http://www.ramboll.com/
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2.Descrierea proiectului

2.1. Prezentarea generala a proiectului

S.C. Purolite S.R.L. este o unitate de productie a rasinilor schimbatoare de ioni care isi desfasoara activitatea
pe platforma industriala a orasului Victoria, judet Brasov. Apele uzate industriale rezultate din activitatile
desfasurate pe amplasamentul fabricii sunt colectate si evacuate, in prezent, prin retelele de canalizare
interioare in retelele de canalizare si respectiv in Statia de Epurare a S.C. Viromet S.A. Tipurile de apa uzate
generate de fabrica PUROLITE sunt:

e Ape uzate acide cu impurificare organica care provin din instalatiile: copolimeri, cationit, anionit-
clor metilare, care sunt ape de spalare-tratare rasina din fazele tehnologice de productie, spalare
tratare gaze reziduale, recuperare-reutilizare materii prime precum si curatare spalare utilaje si
echipamente. in functie de provenientd, apele acide reziduale sunt colectate si stocate temporar in
3 bazine betonate semiingropate, captusite cu caramida, unde se urmareste si se corecteaza pH-
ul, dupa, care prin colectorul de ape acide impurificate organic sunt evacuate spre statia de epurare
S.C. Viromet S.A.

e Ape uzat alcaline-aminice care provin de instalatia anionit-aminare a copolimerului stirenic
clormetilat din fazele tehnologice de spalare-tratare produs, spalare tratare gaze reziduale,
recuperare-reutilizare materii prime si din operatiile de curatare-spadlare utilaje din aceasta
instalatie. Prin pompare apele colectate sunt descarcate in colectorul de ape aminice si transportate
in statia de epurare a S.C. Viromet S.A.

e Apele amoniacale - Instalatia cationiti slabi acizi — solutii apoase amoniacale rezultate din procesul
de hidroliza a copolimerilor acrilici in mediu de solutie de soda acustica. Aceste ape sunt colectate
si stocate temporar intr-un vas de otel, V=30 m3 de unde sunt preluate si transportate cu cisterna
auto in vederea tratarii/eliminarii in afara amplasamentului de catre firma specializata (SETCAR
Braila, RYAN CONSULT Zarnesti).

e Apele uzate menajare sunt colectate prin reteaua de canalizare menajera interna si sunt descarcate
intr-un bazin de beton tricompartimentat de unde sunt pompate in colectorul de ape menajare a
S.C. Viromet S.A.

e Apele pluviale si apele conventional curate sunt colectate prin guri de descarcare si conducte, intr-
un colector pluvial si descarcate intr-un bazin subteran din beton, prevazut (V=40 m3) cu senzor
pentru masurarea pH-ului si cu sistem de pompare. in functie de rezultatele monitorizarii apelor
pluviale din bazin, acestea sunt deversate gravitational in canalizarea conventional curata a S.C.
Viromet S.A. Cand pH-ul nu se incadreaza in limitele stabilite, apa se pompeaza automat in statia
de epurare pentru a fi tratata.

Vulnerabilitatea actualei solutii de epurare a apelor uzate prin intermediul statiei de epurare Viromet,
constructie realizata in anul 1970, ulterior modernizata, insa care nu mai corespunde planurilor de dezvoltare
ale PUROLITE este data de situatia economica a operatorului (firma aflata in insolventa). Orice intrerupere
a activitatii acestei companii face imposibila continuarea activitatii PUROLITE si incetarea imediatda a
productiei rasinilor atat de relevante pentru o mare varietate de industrii esentiale atat la nivel national, cat
si la nivel european (farmaceutica, energia nucleara, microelectronica si semiconductori, fabricarea bateriilor
masinilor electrice, captarea carbonului, industria de producere a hidrogenului, remedierea apelor subterane

(inclusiv PFAS) si filtrarea apei).
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Alternativa utilizarii solutiei actuale de tratare a apelor uzate aferente fabricii PUROLITE o reprezinta
utilizarea SEAU PUROLITE, construita in 2021, dar care in prezent nu a fost data in functiune si nu este
operationala, nefiind reglementata din punct de vedere al mediului, intrucat la momentul solicitarii
declansarii procedurii de emitere a Acordului de mediu pentru realizarea SEAU, lucrarile de constructie erau
incepute. Astfel, procedura de emitere a acordului de mediu in conformitate cu prevederile Legii 292/2018
privind evaluarea impactului asupra mediului nu a putut fi realizata.

Prezentul studiu este intocmit pentru evaluarea impactului lucrarilor de demolare a constructiilor

care formeaza SEAU _si_reconstruirea acelorasi_obiective, ca _alternativa la mentinerea

constructiilor _si_reqularizarea acestora din _punct de vedere al mediului_pentru punerea in

functiune.

2.2, Amplasamentul SEAU PUROLITE

SEAU PUROLITE este amplasata pe teritoriul administrativ al comunei Ucea si orasului Victoria, in
intravilanul si extravilanul localitatilor, conform Planului de incadrare in zona (Anexa D Planuri, Diagrame
fluxuri), pe terenuri identificate prin extrasele de carte funciard CF 101218, iar retelele edilitare conexe pe
terenuri identificate prin extrasele de carte funciara pe UAT Victoria: CF101219, CF101250, CF101218,
CF100920, CF101251, CF101265 si, respectiv UAT Ucea: CF107385, CF107386, CF107817, CF107818,
CF108148, CF108182, CF108187, CF108199, CF108200, CF108201, CF108202, CF108203, CF108204,
CF108281 Ucea, CF108282 si pe drumurile de exploatare DE 1295/3, DE 1151/1, DE 1078/43, DE 1085

(Anexa B Proprietatea terenului).

2.2.1. Incadrarea in teritoriu a SEAU PUROLITE

Accesul in amplasamentul SEAU PUROLITE se face din DJ 102G, prin zona care deserveste cladirile principale
ale statiei de epurare, atat cele din procesul tehnologic, cat si pe cele cu regim administrativ si de
mentenanta. Poarta de acces auto si pietonal este amplasata la limita terenului statiei de epurare catre DJ
102G. Drumul interior are aproximativ 220,50 m lungime si face legatura catre obiectele si locurile de
parcare amenajate in incinta.
Vecinatatile amplasamentului SEAU PUROLITE se invecineaza cu:

e Nord: drumul judetean DJ 102G;

e Est: drumul de acces catre statia de epurare Viromet S.A.;

e Sud: zona de vegetatie a orasului Victoria;

e Vest: drumul judetean D] 102G.
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Conducta de deversare efluent in raul Olt iese din SEAU prin partea de nord -est si are un traseu de circa
10.262,07 m, situat pe domeniul public.
Conducta de deversare este amplasata subteran si tranziteaza teritoriul orasului Victoria pe o lungime de
aproximativ 4.012 m. Conducta de deversare intra apoi pe teritoriul comunei Ucea - Corbi pe o lungime de
aproximativ 6250,070 m.
Pe parcursul conductei de deversare sunt noud subtraversari (cinci drumuri, o cale ferata si de trei ori un
rau).
Exista patru subtraversari pe raza teritoriald a orasului Victoria:

e Subtraversare drum judetean 102G;

e Subtraversare drum de servitute;

e Subtraversare drum judetean 104A;

e Subtraversare rau Corbul Ucei.
Exista cinci subtraversari pe raza teritoriala a comunei Ucea:

e Subtraversare drum judetean DJ107E;

e Doua subtraversari ale raului Corbul Ucei;

e Subtraversare drum national DN1;

e Subtraversare cale ferata.
Punctul de descarcare in raul Olt este in amonte de confluenta cu raul Corbul Ucei.
Conducta de influent are o lungime de 744 m, este pozata subteran si transporta apa uzata industriala din
fabrica Purolite catre SEAU. Conducta de intrare influent subtraverseaza drumul judetean DJ 105C si o cale

ferata.
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Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului SEAU si ale conductei deversare efluent in raul Olt sunt

urmatoarele:

Tabel 1 - Coordonate Stereo 70 - amplasament SEAU

. X (m) - Est Y (m) - Nord | X (m) - Est Y (m) - Nord | X (m) - Est Y (m) - Nord
1 477313,519 468794,963 21 477153,031 468582,233 41 477172,840 468708,855
2 477329,754 468761,351 22 477117,585 468567,228 42 477172,457 468708,179
3 477332,734 468755,143 23 477101,630 468604,717 43 477170,332 468709,351
4 477336,289 468746,995 24 477099,133 468642,161 44 477168,044 468710,613
5 477340,064 468730,729 25 477170,386 468596,470 45 477162,554 468714,317
6 477341,994 468714,349 26 477203,108 468575,799 46 477160,925 468715,623
7 477342,679 468705,588 27 477224,923 468609,562 47 477159,185 468715,178
8 477343,893 468687,127 28 477246,161 468643,488 48 477162,640 468718,741
9 477344,261 468683,068 29 477254,263 468657,288 49 477171,324 468727,785
10 477349,481 468655,634 30 477240,839 468665,654 50 477176,386 468732,374
11 477324,726 468650,521 31 477240,522 468665,145 51 477185,186 468741,521
12 477307,987 468645,874 32 477233,76 468669,195 52 477197,425 468754,107
13 477298,149 468628,435 33 477227,329 468673,251 53 477203,264 468759,795
14 477293,405 468606,631 34 477218,501 468678,215 54 477217,529 468771,719
15 477294,635 468601,556 35 477220,252 468680,949 55 477225,397 468777,976
16 477300,727 468582,472 36 477198,260 468695,035 56 477230,768 468780,941
17 477309,052 468556,055 37 477181,103 468705,783 57 477258,361 468799,515
18 477309,440 468554,877 38 477179,799 468703,434 58 477272,904 468809,559
19 477182,889 468518,935 39 477175,154 468706,013 59 477278,664 468813,605
20 477169,050 468548,025 40 477175,815 468707,203 60 477297,546 468826,651

Tabel 2 - Coordonate Stereo 70 - conducta de influent

Y (m) -

Nord

Tabel 3 - Coordonate Stereo 70 - conducta de deversare efluent

cre X Est Ly (m) Nord e e X ) ESt Y (m) _Nord e cee X m) Bty () Nord

1 476987,1091 468138,7991 476896,3382 468452,8475 476971,0327 468552,9934
2 477005,7867 468142,6228 476894,3485 468458,8792 477015,3225 468570,9904
3 476993,3695 468203,2754 12 476904,4989 468474,5607 20 477088,4511 468602,3986
4 476991,169 468202,8249 13 476922,4698 468500,6142 21 477111,9431 468610,6482
5 476981,7656 468240,3705 14 476930,1562 468514,031 22 477127,0126 468618,5044
6 476917,1957 468416,2758 15 476935,6286 468529,8046 23 477226,9639 468556,7185
7 476915,2077 468417,2093 16 476939,9641 468539,6169 24 477258,782 468563,7037
8 476911,3187 468427,4646 17 476960,7444 468548,5638 25 477264,9962 468573,3854
9 476905,2858 468445,9089

0 477269,9463 468750,9818 476974,0738 473398,4628 183 476595,351 475889,3751
1 477267,7576 468753,0335 93 476969,7397 473458,306 184 476595,558 475932,7077
2 477266,6555 468787,1589 94 476959,8036 473489,495 185 476596,1683 = 475946,1544
3 477277,9669 468798,5523 95 476951,527 473515,4751 186 476597,5093 ' 475957,2889
4 477278,1099 468813,3245 96 476937,596 473573,8354 187 476598,9458 = 475965,2668
5 477283,158 468818,2759 97 476916,1282 473687,4255 188 476601,3463 @ 475975,3432
6 477283,1979 468822,3975 98 476894,5936 473716,1121 189 476609,0461 = 476000,3962
7 477283,2759 468830,4571 99 476834,022 473780,7292 190 476612,6425 @ 476013,5106
8 477283,319 468834,91 100 476824,9925 473801,3397 191 476615,4662 = 476027,7993
9 477283,5783 468865,7374 101 476822,0978 473834,3682 192 476617,3433 ' 476043,9444
10 477278,0958 468925,4864 102 476816,435 473858,9885 193 476617,819 476053,6461
11 477278,302 468953,783 103 476790,0282 473934,4809 194 476617,862 476060,4432
12 477272,539 468982,5218 104 476773,778 473957,4057 195 476616,881 476122,4064
13 477271,5331 469057,1699 105 476763,3922 473964,209 196 476617,0309 = 476129,6798
14 477290,6263 469093,6637 106 476748,6892 473963,4939 197 476618,5334 = 476144,6404
15 477318,3097 469109,1466 107 476742,0744 473964,9666 198 476620,4289 = 476155,8956
16 477360,8735 469125,2583 108 476734,4907 473983,9135 199 476622,9697 476165,961
17 477383,916 469136,5949 109 476733,1322 474009,2625 200 476625,1407 = 476172,8874
18 477416,1399 469141,5105 110 476731,2798 474043,8275 201 476633,1695 476196,542
19 477474,8033 469154,1043 111 476726,7209 474103,6541 202 476638,195 476209,9886
20 477521,4156 469163,6607 112 476725,387 474140,4865 203 476641,0049 = 476216,5364
21 477561,3642 469170,4046 113 476729,6429 474188,5524 204 476648,4478 = 476233,4203
22 477594,1264 469179,3879 114 476729,0115 474248,5491 205 476650,1821 476238,914
23 477602,5768 469207,0098 115 476727,9626 474263,9183 206 476652,5102 = 476249,0166
24 477613,6306 469208,2127 116 476720,7619 474277,4719 207 476660,8072 ' 476296,9102
25 477644,9161 469215,4724 117 476715,3384 474310,9299 208 476661,7982 = 476304,3937
26 477650,8392 469221,1015 118 476707,2127 474326,426 209 476661,9025 = 476320,3944
27 477663,4494 469242,072 119 476695,8216 474362,2549 210 476661,2896 = 476326,0206
28 477698,9667 469277,2646 120 476673,835 474409,7894 211 476657,8427 = 476341,3091
29 477717,8836 469298,582 121 476665,4905 474435,5166 212 476652,1805 476355,28

30 477773,3979 469339,3864 122 476659,0488 474476,9151 213 476639,8334 = 476379,9806
31 477780,4083 469374,2696 123 476633,8889 474573,4752 214 476632,7251 = 476394,2007
32 477758,2988 469430,0475 124 476587,3264 474723,9706 215 476623,1551 = 476415,7185
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ncr X m) Bt (m) Nord et X () Bt (m) _Nord Neer X (st () Nord

477727,8028 469546,1078 125 476577,2571 474740,3455 216 = 476616,1912  476433,9199
34 477712,7223 469603,4863 126 476569,8549 474756,4337 217  476612,6013  476444,4808
35 477712,5513 469604,137 127 476565,3867 474757,9453 218  476598,0601 = 476489,2703
36 477696,9316 469662,0683 128 476542,6737 474742,6224 219  476593,6892 476500,9815
37 477713,9012 469822,4708 129 476516,453 474725,752 220 476590,611  476507,7594
38 477712,2344 469847,6468 130 476504,904 474721,828 221  476578,7214  476529,7107
39 477723,1021 469942,2533 131 476484,787 474719,884 222 476575,1628  476538,068
40 477767,4101 470053,7737 132 476438,278 474728,463 223 476572,8025  476545,082
41 477757,5777 470089,1666 133 476431,555 474732,193 224  476571,1766  476551,2026
42 477757,1854 470097,9274 134 476428,798 474736,472 225  476564,4617  476579,912
43 477756,8973 470104,361 135 476427,238 474745,961 226  476555,6461 476613,6902
44 477756,5015 470113,2024 136 476419,5884 474762,4791 227  476512,3962 476763,5329
45 477747,3052 470182,8534 137 476411,9387 474778,9971 228  476509,7456 = 476771,778
46 477746,5031 470188,9288 138 476389,6345 474845,2671 229  476506,2303 476780,7281
47 477789,897 470302,5581 139 476383,3045 474864,0747 230  476501,0882 476791,4049
48 477733,3201 470542,0449 140 476361,0971 474859,9897 231  476496,2847 476799,7318
49 477741,1362 470727,4602 141 476337,7396 474854,5788 232 476482,1163  476821,905
50 477722,7842 470765,7461 142 476319,9385 474849,5724 233 476478,4709 476828,3485
51 477522,1549 471184,298 143 476309,391 474859,153 234  476475,2868 476835,0259
52 477436,1928 471287,5689 144 476282,840 474914,533 235  476470,9372 476846,9448
53 477402,0754 471328,5559 145 476242,389 475019,23 236  476468,7891  476855,4064
54 477143,3166 471802,9374 146 476230,587 475051,076 237  476467,1333  476865,8515
55 477138,3229 471812,0924 147 476214,497 475114,203 238 476466,515 = 476870,044
56 477113,432 471843,804 148 476179,382 475296,059 239 476466,541  476875,3446
57 477087,892 471881,977 149 476167,030 475378,7648 240 476466,534  476878,5139
58 477093,658 472079,874 150 476162,604 475539,87 241 476465,138  476887,6785
59 477083,857 472105,759 151 476163,993 475558,347 242  476468,3887 476902,0872
60 477029,244 472154,1862 152 476159,708 475695,059 243 476467,6219 476908,0068
61 477021,5233 472183,1757 153 476160,828 475702,984 244  476465,2365 476916,2624
62 477000,912 472260,567 154 476186,181 475790,05 245  476463,1787 476923,3845
63 477003,7117 472271,3296 155 476193,721 475800,373 246 476463,1787 476923,3845
64 477005,4964 472276,3041 156 476201,299 475802,884 247  476392,7301 476910,3571
65 477006,0265 472277,7818 157 476206,1769 475803,3709 248  476382,3908 476911,2825
66 477006,9359 472280,3165 158 476215,529 475804,267 249  476376,6873 476928,8396
67 477007,2525 472281,199 159 476220,017 475807,804 250  476373,9187 476952,2202
68 477018,1009 472311,4373 160 476226,4645 475822,8461 251 476362,546  476974,0836
69 477026,7002 472335,4068 161 476287,2337 475823,6694 252  476355,6478 476997,0165
70 477027,4389 472356,185 162 476306,4065 475821,5232 253  476357,1627 477032,7648
71 477031,1225 472376,7019 163 476322,2247 475814,9798 254  476353,4686 477043,8002
72 477038,0218 472408,453 164 476332,1776 475811,889 255  476350,2938  477053,284
73 477027,9677 472425,6842 165 476347,8252 475814,7331 256 = 476348,7066 477058,0254
74 477018,7936 472450,4485 166 476369,8882 475814,7331 257  476348,1483 477059,6933
75 477004,5571 472474,7598 167 476379,9882 475809,4576 258  476345,5325 477067,5071
76 476988,0736 472532,5524 168 476417,857 475800,036 259  476343,3866 477073,9175
77 476976,425 472565,8709 169 476449,4321 475792,7288 260  476341,0315 477093,1817
78 476966,031 472624,9637 170 476469,6284 475789,1843 261  476315,7407 477128,0211
79 476956,6061 472684,2189 171 476483,2314 475787,7677 262  476306,6585 477140,5323
80 476949,25 472720,174 172 476494,1009 475787,186 263  476267,4201 477166,5382
81 476937,8939 472748,8214 173 476511,6792 475787,271 264  476255,6954 477182,8065
82 476921,3911 472806,5073 174 476521,412 475788,114 265 = 476241,2723 477216,0711
83 476912,781 472916,9582 175 476572,5699 475793,7054 266 = 476238,7905 477231,3942
84 476905,2684 473013,3295 176 476575,0151 475794,1153 267  476237,9898 477263,2325
85 476898,0328 473068,7062 177 476581,0593 475796,3229 268 476231,5721 477277,0817
86 476905,5718 473091,1829 178 476585,7205 475799,5123 269  476209,3191  477309,806
87 476936,5395 473142,5736 179 476589,5529 475803,7421 270  476209,1738 477317,3461
88 476963,7405 473196,0535 180 476592,8174 475810,1964 271  476228,7392 477359,0931
89 476979,8666 473229,7541 181 476593,6248 475813,3381 272 476464,2667 476923,5857
90 476988,7167 473279,8833 182 476594,0348 475817,3921 273 476463,1787 476923,3845
91 476975,8587 473338,4893

2.2.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, adoptata la Espoo

la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

Proiectul SEAU nu se supune prevederilor Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context
transfrontalier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile
ulterioare pentru ca, desi se regdaseste mentionat in anexa nr. I la Conventie, nu indeplineste limita de
capacitate mentionata la punctul 19 Statii de epurare a apelor uzate cu o capacitate de cel putin 150.000
echivalenti locuitor. Distanta de la limitele amplasamentului proiectului la granite este mai mare de 200 km.
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2.2.3. Amplasarea SEAU PUROLITE in raport cu zonele locuite

In ceea ce priveste incadrarea in reteaua de localitati a amplasamentului SEAU PUROLITE, cele mai apropiate
asezari umane sunt reprezentate de:

e Orasul Victoria aflat la nord de amplasament, la o distanta de cca. 0,5 km;

e sat Vistisoara aflat la est de amplasament, la o distanta de 2,75 km;

e sat Ucea de Sus - aflat la nord de amplasament, la o distanta de 2,95 km;

e sat Ucea de Jos - aflat la nord de amplasament, la o distanta de 9 km;

e sat Vistea de Sus - aflat la nord-est de amplasament, la o distanta de 3,35 km;

e sat Vistea de Jos - aflat la sud-est de amplasament, la o d distanta de 7,61 km;

e sat Corbi - aflat la nord de amplasament, la o distanta de 6,03 km. Conducta de deversare efluent

ocoleste la vest satul Corbi la o distanta de circa 100 m;
e sat Arpasul de Sus situat la vest de amplasament la o distanta de 3,96 km;
e sat Arpasul de Jos situat la nord-vest de amplasament la o distanta de 8,79 km;

e sat Dragus situat la est de amplasament, la o distanta de 6,42 km.
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Purolite Victoria si evacuarea acestora in raul Olt
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Figura 3 - Localizarea amplasamentului SEAU si a retelelor edilitare conexe in raport cu reteaua de localitati
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in amplasamentul SEAU, S.C. PUROLITE S.R.L. detine o suprafatd totald de 33.881 m?2, impartits astfel:
e suprafata construitd 6.261 m2 (aceasta suprafatd include cladirea de var si 2 silozuri care sunt
operate de un alt operator, in suprafata de 314 m?);
e suprafata ocupata cu platforme, parcari este 5.079 m?;

e suprafata inierbatd este de 22.541 m2.

2.2.4. Amplasarea SEAU PUROLITE in raport cu corpurile de apa

Zona amplasamentului SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe, se gaseste in Depresiunea Fagarasului
pe platoul situat la poalele versantului nordic al muntilor Fagaras, pe malul sudic al cursului mijlociu al raului
Olt, la altitudinea de 650 m. Zona este situata pe cursul mijlociu al raului Olt care curge paralele cu drumul
expres E64 (DN1) intre Fagaras si Avrig, distanta de la SEAU la raul Olt fiind de aproximativ 8,6 km.

Zona de amplasare a S.C. PUROLITE S.R.L. face parte din Bazinul Hidrografic VIII - Bazinul Hidrografic
Olt (v. figura 4).
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Corpurile de apa identificate in zona amplasamentului SEAU PUROLITE si a retelelor conexe care o deservesc
sunt (v. figura 5):

e Corpuri de apa de suprafata: Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac.
Racovita ROLWS8.1_B7 (curs de apa: rau Olt), Ucea - Ucea si afluentul Ucisoara
RORWS.1.104_B1 (curs de apa: rau Ucea), Racovita - Izvoare - confluenta OlIt - RORWS8-1-
104A_B1 (curs de apa: rau Racovita), Corbul Ucei (Corbul Mare) - izvoare - av. SC VIROMET
RORWS.1.103_B1 (curs de apa: rau Corbul Ucei), Corbul Ucei (Corbul Mare) - av. SC
VIROMET- confl. Olt (curs de apa: rau Corbul Ucei), RORWS8.1.103_B2 (curs de apa: rau Corbul
Ucei). Conducta de deversare efluent subtraverseaza de trei ori raul Corbul Ucei (v. figura 5);

e Corp de apa subterana: Depresiunea Fagaras — ROOTO07 (v. figura 6).

Un alt curs de apa din vecinatate este cursul necadastrat parau Corbisor (Corbul Mic), la circa 900 m (apele
acestuia fiind preluate de statia de epurare a VIROMET S.A.).

Amplasamentul SEAU este localizat la o distanta de circa 636 m de corpul de apda RORWS8.1.104_B1 - Ucea
- Ucea si afluentul Ucisoara, la o distanta de circa 1,72 km de corpul de apda RORW8-1-104A_B1 Racovita -
izvoare - confluenta Olt, la o distanta de circa 564 m de corpul de apa RORW8.1.103_B2 Corbul Ucei (Corbul
Mare) —av. SC VIROMET - confl. Olt, la o distanta de circa 8,6 km de corpul de apa ROLW8.1_B7 Olt amonte

de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita.

In tabelele urmatoarele este prezentatd starea ecologics, respectiv starea chimicd a corpurilor de ap3 de
suprafata din zona de amplasare a SEAU PUROLITE si retelelor edilitare conexe, pe baza datelor furnizate

de Planul de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Olt (2022-2027):

Tabel 4 - Starea ecologica a corpurilor de apa de suprafata din zona amplasamentului

. Tipologi . Starea
| (I a ¢ Codul corpului de SRRy ecologica/

. Potentia potential

RIS (et ]2 corpului  apa de suprafata 1 (S/P)
a ecologi

de apa

UCEA - Ucea si afluentul Ucisoara. ROO1 RORWS.1.104 B1 S
Racovita - izvoare - confluenta Olt ROO01 RORWS.1.104A B1 S
Corbul Ucei (Corbul Mare) - izvoare - ROO1 RORWS.1.103_B1

av. SC VIROMET- confl.Olt

Corbul Ucei (Corbul Mare) - av. SC | RW ROO1 RORWS.1.103_B2 S
VIROMET- confl.Olt

OLT -am. Ac. Voila, Vistea, Arpas, i LW ROLAOS ROLWS8.1_B7 p
Scorei Avrig si aval ac. Racovita

X,

Coloana "Categoria corpului de ap&d”: LW - lac, RW réu natural/ rdu CAMP/ réu artificial

Coloana ,Stare/ Potential”: S - stare ecologicd; P - potential ecologic

Coloana , Stare ecologicd /potential ecologic”: 1- stare ecologicd foarte buna; 2- stare ecologicd buna/potential maxim si bun; 3- stare
ecologicd moderatd/potential moderat, 4- stare ecologica slab& /potential slab; 5- stare ecologica proastéd/potential prost

Tabel 5 - Starea chimica a corpurilor de apa de suprafata din zona amplasamentului

Denumire corp apa

UCEA - Ucea si afluentul Ucisoara.

Codul corpului de

. apa de suprafata
RORWS.1.104_B1

chimica

Racovita - izvoare - confluenta Olt

RORWS.1.104A_B1

Corbul Ucei (Corbul Mare) - izvoare - av. SC VIROMET

RORWS8.1.103_B1

Corbul Ucei (Corbul Mare) -SC VIROMET - confluenta Olt

RORWS8.1.103_B2

OLT -am. Ac. Voila, Vistea, Arpas, Scorei Avrig si aval ac. Racovita

ROLWS8.1_B7

NININININ

Coloana "“Categoria de apa”: RW = réu, L = lac

Coloana ,Stare chimicd”: 2 = buné
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2.2.5. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei

monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si
cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic
national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia
patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes

national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

in zona de amplasare a lucrdrilor proiectelor supuse evaludrii, conform Listei monumentelor istorice

aprobata prin Ord. 2314/2004, nu au fost identificate obiective ale patrimoniul cultural potrivit Listei

monumentelor istorice, actualizata si a Repertoriului arheologic national. Cele mai apropiate obiective sunt:

e Pe
v

e Pe

teritoriul administrativ al UAT Arpasu De Jos:

Ruinele manastirii de la Arpasu de Sus - Dealul Podei, categorie structura de cult, tip
manastire, de epoca medieval. Asezarea medievala de la Arpasu de Sus - Luncile Glajariei se afla
in hotarul satului Arpasu de Sus, la poalele dealului Podei. Cercetarile au dus la regasirea ruinelor
unor constructii din care s-au pastrat doar fundatiile de piatra. Pe malul paraului am regasit
fundatiile unei constructii patrulatere, cu dimensiunile de 4/12 m., orientata destul de riguros N-
S. in imediata vecindtate, am putut observa si ruinele unei alte constructii, dar din p&cate crucea
pe care localnicii au ridicat-o deasupra ei nu ne-a permis investigatii menite sa lamureasca
destinatia ei. Banuim cd este vorba (avand in vedere orientarea constructiei) de biserica
manastirii, iar constructia alaturatd a servit drept locuinta pentru calugarii manastirii. Numai
cercetari arheologice extinse ar putea rezolva problema stabilirii destinatiei tuturor ruinelor.
Amplasat la circa 6,7 km fatadde conducta de influent.

Asezarea medievala de la Arpasu de Sus - Luncile Glajariei, categorie locuire, tip asezare,
epoca medievala. Situl se afla la 1-1,5 km sud de Arpasul de Sus, pe un platou situat in partea
vestica a drumului forestier care duce in padure, punct numit "La Glajaria veche", drumul fiind
cunoscut sub numele de "calea" sau "hornul Glajariei".

Amplasat la circa 6,7 km fatade conducta de influent.

Situl arheologic de la Arpasu de Sus - Calea Fanului categorie locuire, tip asezare, epoca
Hallstatt, La Tene (sec. I i.Hr. - I d.Hr.). Situl se afla pe platoul Tinosu. Aparata din trei parti de
rape naturale, care coboara abrupt, asezarea este despartita de platoul Tinosul printr-un val de
pamant, cu un sant in fata. Dimensiunile asezarii sunt urmatoarele: 91,5 m lungime si 56 m
|atime maxima. Stare de conservare buna.

Amplasat la circa 6,7 km fatade conducta de influent.

teritoriul administrativ al UAT Ucea:

Castrul roman de la Feldioara - Cetateaua, categorie locuire, tip asezare militara, epoca
romana (secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.). La sol este vizibila o portiune ridicata, sub forma
unui val de pdmant, corespunzatoare coltului de nord-est. In sat au fost descoperite si cateva
monede romane. Initial, situl arheologic a fost inregistrat eronat in baza de date, deoarece s-a
facut confuzie intre localitati, in judetul Brasov existand doua localitati Feldioara: Feldioara, com.
Feldioara si Feldioara, com. Ucea. Castrul roman se afla pe teritoriul satului Feldioara, com. Ucea.
Codul de sit alocat anterior era 40964.01.

F N. Gudea si I. Pop (1973-1979) au scos la iveala doua faze de constructie. Castrul initial avea
un vallum de 8 m x 1,25 m si un sant de aparare de 11 m x 1,25 m. Au fost identificate portile

de lemn de pe laturile nord-est si nord-vest. Douad laturi ale zidurilor castrului de piatra au fost
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identificate avand dimensiunile de 137 m si 114 m. Au fost cercetate porta praetoria, pe latura
de nord-est, si porta principalis sinistra, pe latura de nord-vest, un turn de colt de forma
trapezoidald si un turn de curtind dreptunghiular. in interior, au fost identificate partial dou3
baraci din praetentura sinistra. Castrul are aria de 0,793 ha.
Amplasat la circa 3,65 km fata de conducta de de deversare efluent.
e Pe teritoriul administrativ al UAT Sambata De Sus:

v Castelul Brancoveanu de la Sambata de Sus categorie locuire, tip asezare civila, epoca

medievala tarzie

Amplasat la circa 9,1 km fata de conducta de deversare efluent.
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2.3. Caracteristicile constructive si tehnologice ale SEAU PUROLITE

PUROLITE detine in amplasamentul SEAU o suprafata totalda de 33.881 m?, din care 5.947 m2 este suprafata
construita (sunt excluse cladirea de var si silozurilor care sunt utilizate de un alt operator economic). in

tabelul urmator sunt prezentate constructii care formeaza statia de epurare ape uzata:

Tabel 6 — Suprafete construite in amplasamentul SEAU PUROLITE

 Denumire Suprafata

Bazin de neutralizare
2 Bazin de urgenta, Bazin apa de serviciu 1718
3 Camera debitmetre namol 13
4, Decantoare lamelare 139
5. Bazin tampon 1339
6 Treapta biologica 1406
7 Zona casetelor cu membrane 137
8. Cladire principala de tratare 220
9. Bazin apa tratata 201
10. Camera debitmetru iesire 13
11, Bazin tampon namol 67
12. Cladire deshidratare, bazin colectare drenaje 227
13. Pavilion administrativ 144
14. Atelier 30
15. Atelier 15
16. Punct TRAFO 81
17. Bazin colectare drenaje 36
18. Cladire var* 263
19. Siloz* 32
20. Siloz* 19
TOTAL 6261

Noté: Cladirile notate cu * sunt cladiri detinute de PUROLITE si care se regdsesc inscrise in cartea funciarg,
aflate in utilizarea unui alt operator

Conductele de influent si efluent sunt pozate ingropat.

Capacitatea proiectata a SEAU PUROLITE este de 143.120 echivalenti locuitor considerdnd incarcarea
organica biodegradabild avand un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBOs - de 60 g Oy/zi. Parametrii
de proiectare ai SEAU sunt prezentati in tabelul urmator:

Tabel 7 - Parametrii de proiectare ai SEAU

Incarcari apa uzata industrial mixata (ape Parametrii de intrare ai apei uzate
amine+acide considerati la proiectarea SEAU
Debit mediu zilnic m?3/zi 5280
Debit mediu m?3/ora 243
Debit maxim m3/ora 276
Debit exceptional m?3/ora 750
Temperatura °C 25
COD (CCO0) kg/zi 13248
BODs (CBOs) kg/zi 8611
Solide n suspensie kg/zi 30870
Solide in suspensie volatile kg/zi 20066
TP kg/zi 7
PO4 kg/zi 2
NH4+ kg/zi 103
NO2- kg/zi 1
NO3- kg/zi 17
N kg/zi 275
TKN kg/zi 255
pH Unitati pH 2.2-9

La finalizarea procesului de epurare, apa conventional curata va fi transportata gravitational spre raul Olt

prin intermediul conductei de HDPE De500 cu o lungime de 10262,07 m. Pe conducta de evacuare inainte

28



RAMBGLL

de iesirea din statia de epurare, a fost montat un debitmetru electromagnetic DN 300 pentru masurarea
debitelor epurate efluente din statia de epurare, catre emisar.

Apa epurata in amplasamentul SEAU descarcata in emisar va respecta valorile limita impuse prin NTPA0O1
aprobat prin HG nr. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, completate cu valorile limita asociate
cu aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

in tabelul de mai jos sunt prezentati parametrii de calitate ap& uzatd efluent aferenti statiei de epurare..

Tabel 8 - Valorile limita pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate din SEAU

Parametrii  Valoarea limita a efluentului = Unitatea de
- conform NTPA0O1 . masura
Temperatura 35 °C
pH 6,5-8,5 -
COD 125 mg/I
BOD5 25 mg/I
Solide in suspensie ' 35 mg/I
Cloruri 500 mg/I
S04% 600 mg/I
TP 1 mg/|
Ca?* 300 mg/I
Mg+ 100 mg/I
NH4* 2 mg/I
NO>" 1 mg/|
NO3z 25 mg/!
Azot total (TN) 10 mg/|

Fluxul tehnologic general care se aplica in tratarea apelor uzate industriale in cadrul statiei de tratare a

apelor uzate PUROLITE consta din urmatoarele faze principale:

2.3.1. Descrierea procesului tehnologic

I. Fluxul de tratare al apelor uzate
Procesul tehnologic din amplasamentul SEAU va consta in epurarea apelor uzate tehnologic ale fabricii
PUROLITE. Aceste ape sunt proiectate a fi transportate din amplasamentul fabricii in SEAU prin intermediul
conductei de influent, spre Bazinul de neutralizare de unde vor intra in circuitul de epurare.
Capacitatea proiectata a statiei de epurare ape uzate a fabricii PUROLITE este de 5.280 m3/zi, cu o incarcare
de 13.248 kg/zi.
La finalizarea procesului de epurare, apa conventional curata va fi transportata gravitational spre raul Olt
prin intermediul conductei de HDPE De500 cu o lungime de 10262,07 m. Pe conducta de evacuare inainte
de iesirea din statia de epurare, a fost montat un debitmetru electromagnetic DN 300 pentru masurarea
debitelor epurate efluente din statia de epurare, catre emisar.

Fluxul de epurare a apelor uzate in SEAU PUROLITE este prezentat in figura urmatoare:
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Diagrama este anexata prezentei documentatii (Anexa D Planuri, Diagrame fluxuri).
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In continuare este descris procesul tehnologic de epurare a apei uzate in cadrul SEAU PUROLITE:

I.1. BAZIN DE NEUTRALIZARE

Apa uzata care provine de la fabrica PUROLITE este impartita in doua fluxuri: ape acide si ape amine, care
se unesc in cadrul fabricii PUROLITE intr-un singur flux si intra in SEAU in Bazinul de Neutralizare.

Bazinul de neutralizare, avand un volum util V,=536,3 m?3 este format din 2 compartimente. Compartimentul
1, cu un volum util V=272 m?3, este echipat cu un mixer vertical, energie de mixare 30 kW, iar
Compartimentul 2, cu un volum util V,=264,6 m3, este echipat cu un mixer vertical, energie de mixare 6
kW. Timpul de retentie hidraulica va fi de 60 de minute in fiecare compartiment.

Admisia apei uzate se va face in primul compartiment unde va fi amestecata cu o solutie de lapte de var in
vederea neutralizarii. Dozarea solutiei se va face automat in functie de valoarea pH-ului indicata de senzorul
amplasat in bazinul de neutralizare, dozarea varului fiind astfel ajustata automat.

Din primul compartiment, amestecul de apa uzata si solutie de lapte de var va trece in cel de-al doilea
compartiment unde va avea loc definitivarea reactiei de neutralizare. Timpul total de retentie de 2 ore va

asigura neutralizarea completa inainte ca efluentul sa fie trimis in zona de decantare din aval.

I1.2. BAZIN DE URGENTA

Pentru perioadele cu debite mari si/sau valori ale pH-ului mai mici de 2,2, pentru a mentine o alimentare
constanta a statiei de epurare si pentru a obtine un proces eficient de neutralizare a apelor acide, este
prevazut un “Bazin de urgenta”.

Bazinul de urgenta (Vu=3.025 m3) primeste apa uzata din preaplinul bazinului de neutralizare unde se face
stabilizarea pH-ului. In Bazinul de urgentd se va doza lapte de var, in functie de valoarea masurata de
senzorul de pH instalat in bazin. Dupa stabilizarea pH-ului, apa stocata va fi reintrodusa prin pompare treptat

in primul compartiment al bazinului de neutralizare cu doud pompe.

I.3. DECANTOR LAMELAR PENTRU PRECIPITAREA CALCIULUI - linii tehnologice 1 si 2

De la Bazinul de neutralizare, apa uzata va curge gravitational in camera de distributie a celor 2 linii de
decantoare lamelare identice compuse din:

e un bazin de coagulare: Din ultimul compartiment al bazinului de neutralizare, apa uzata va
curge gravitational in camera de distributie a celor 2 linii existente, de unde, apa uzatd va fi
impartitd citre cele 2 linii existente si cdtre noua linie. in camera de distributie va avea loc
dozarea reactivului de coagulare, clorura fericd, (FeCls) pentru destabilizarea particulelor
coloidale si formarea flocoanelor, iar apa va ajunge la bazinele de coagulare, asigurandu-se
timpul de reactie. Volumul util total al celor doua bazine de coagulare existente este de ~13,72
m3. Fiecare bazin de coagulare va fi echipat cu un mixer rapid tip turbina cu ax vertical.

Pentru realizarea procesului de coagulare se va doza coagulant (solutie de clorura fericd) cu 2
pompe (1A + 1R) amplasate in Cladirea de deshidratare, alaturi de bazinele de stocare coagulant.

e un bazin de floculare: Din bazinele de coagulare, apa uzata va curge gravitational la bazinele

de floculare. Aici va avea loc dozarea unui reactiv de floculare (solutie de polielectrolit) pentru
aglomerarea flocoanelor. Volumul util total al celor doua bazine de floculare este ~85,8 m3.
Fiecare bazin de floculare va fi echipat cu 2 mixere lente tip turbina cu ax vertical.
Pentru realizarea procesului de floculare o solutie de polielectrolit va fi dozata prin intermediul a
2 pompe cu surub (1A+ 1R). inainte de a fi dozat#, solutia de polielectrolit va fi diluaté intr-o
unitate de post-dilutie. Dilutia solutiei de polimeri se va face pentru o mai buna dispersie a solutiei
in bazin, crescand astfel eficienta procesului de floculare.
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Prepararea solutiei de polielectrolit se face intr-o Statie automata de preparare. Atat Statia
automata, cat si pompele de dozare sunt instalate in Cladirea de deshidratare.

e un decantor lamelar: Din bazinele de floculare, apa uzata va curge gravitational catre
decantoarele lamelare unde va avea loc separarea mecanica a particulelor solide floculate prin
sedimentare. Namolul sedimentat in partea inferioara a decantoarelor va fi indepartat continuu
cu ajutorul racloarelor mecanice fiind directionat in basa centrala (la partea inferioara) a
decantoarelor lamelare. De aici, namolul va fi evacuat discontinuu si transportat gravitational la
Bazinul tampon de namol, fiind apoi tratat in instalatiile de deshidratare.

Decantoarele lamelare vor avea forma patrata la partea superioara si forma circulara la partea
inferioara, fiind adecvate pentru actiunea racloarelor de namol. Apa decantatd va trece peste
deversoarele situate la partea superioara a pachetului de placi, intr-o camera colectoare de unde

ajunge gravitational in Bazinul tampon existent.

1.4. CAMIN DEBITIMETRU NAMOL

Evacuarea namolului sedimentat in decantoarele lamelare pentru precipitarea calciului se va face automat,
cu ajutorul a doua vane de control si a doua debitmetre instalate intr-un camin (L= 3,5 m; [=3,5 m si
adancime 2,8 m) situat in vecinatatea Decantoarelor.

Debitul de namol evacuat va fi stabilit in timpul operarii, astfel incat sa se obtind cea mai buna calitate

posibila a apei decantate si a namolului evacuat.

I1.5. BAZIN TAMPON

Din camera colectoare a celor 2 linii existente a decantoarelor lamelare apa va ajunge in Bazinul tampon cu
un volum util Vu=6.355 m3, dotat cu 4 mixere submersibile si care va asigura un timp de retentie hidraulica
de 24 de ore, pentru omogenizarea incarcarilor. Pornirea si oprirea mixerelor se va face manual.

Bazinul are rolul de a asigura un debit continuu si uniform de alimentare a treptei de epurare biologica din
aval, evitand astfel perturbarea procesului biologic. Prin instalarea Bazinului tampon se va reduce suprafata
necesara a membranelor. Din Bazinul tampon, apa va curge gravitational catre Camera de intrare a Bazinelor

de aerare.

1.6. TEAPTA BIOLOGICA
Reducerea substantelor organice biodegradabile are loc printr-un procedeu care imbina procesul de epurare
biologica cu namol activ cu tehnologia Membrane Bioreactor (MBR).
Treapta biologica conta intr-un bazin cu mai multe compartimente:

e Camera de intrare si distributie la bazinele de aerare;

¢ Camera de admisie namol recirculat si nutrienti (uree si acid fosforic);

e Douad bazine selectoare anoxice;

¢ Doua bazine aerare cuprinzand doua sisteme de aerare si doua deversoare;

e Camera de iesire din bazinele de aerare.
La intrarea in Bazinele de aerare in Camera de distributie vor fi instalate doua gratare (site) fine pentru a
preveni patrunderea unor particule cu dimensiuni mai mari de 1 mm in zona de epurare biologica (in special
in zona cu membrane). Sistemul de gratare constd in cate o sitd cu tabla perforatd, avand deschiderea
ochiului de 1 mm.
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I.6.1. Camera de intrare in bazinele de aerare
La intrarea in treapta de epurare biologica va fi instalatd o camera de intrare (dimensiuni L= 6 m; 1I=1,2 m
si adancime 6,0 m) cu rol de distributie egala a debitelor la cele doua Bazine de aerare. Camera de intrare
va fi echipata cu doua stavile de izolare si deversoare de repartitie.
in Camera de intrare in bazinele de aerare va avea loc dozarea nutrientilor (uree si acid fosforic) necesari
asigurarii raportului optim C:N:P=100:5:1. Sistemul de dozare a nutrienti va cuprinde:
e Dozarea acidului fosforic (sursa de fosfor, solutie 75%) care se va face cu 2 (1A+1R) pompe cu
membrane.
e Dozarea ureei (sursa de azot, solutie 35%) care se va face cu 2 (1A+1R) pompe cu membrane.
Pompele dozatoare vor fi instalate in Cladirea Principala de Tratare (Epurare). Reglarea debitului
de dozare a nutrientilor se va face automat in functie de valoarea indicata de cei doi senzori.
Pentru mentinerea unei concentratii optime a biomasei in bazinele de aerare, in Camera de intrare va fi
introdus namol activ recirculat de la casetele membranelor, cu ajutorul pompelor de namol activat.
I.6.2. Bazine selectoare anoxice
Din Camera de intrare in bazinele de aerare, apa amestecatd cu namolul recirculat extern va curge
gravitational catre cele doua Bazine selectoare anoxice (fiecare avand un volum util V,=594 m3), cu rol de
a imbunatati proprietatile de sedimentare ale namolului activ si de a evita dezvoltarea cresterii bacteriilor
filamentoase.
Cele doua bazine selectoare asigura un timp de retentie de 30 minute care permite desfasurarea optima a
procesului de epurare biologica din aval.
Fiecare bazin va fi dotat cu cate un mixer vertical a carui pornire si oprire se va face manual.
I1.6.3. Bazine de aerare
Din Bazinele selectoare anoxice apa va ajunge gravitational in Bazinele de aerare unde va avea loc reducerea
carbonului prin intermediul bacteriilor heterotrofe. Procesul de epurare biologica are loc in doua bazine (linii),
fiecare avand un volum util V,=2.648 m3. Concentratia de oxigen dizolvat in bazine va fi de 1+ 2 mg/I, iar
concentratia namolului activ in bazine va fi de ~9,4 mg/l. Fiecare bazin de aerare va fi echipat cu
urmatoarele dispozitive:
e sistem de aerare format din difuzori cu bule fine;
e senzor pentru masurarea concentratiei de oxigen dizolvat care va fi folosit la reglarea automata
a debitului de aer introdus n proces;
e senzor pentru masurarea concentratiei de solide (MLSS) care va fi folosit la reglarea automata a
debitului de namol activ recirculat introdus in proces.
Aerul necesar procesului de epurare biologica (4.800 Nm3/h per bazin) va fi asigurat de 4 suflante (3A+1R),
cu un debit de aer de 4.400 Nm3/h/unitate, instalate langa Bazinele de aerare si va fi introdus in sistem prin
intermediul sistemului de aerare instalat pe radierul bazinelor.
Reglarea debitului de aer se va face automat prin reglarea turatiei suflantelor.
Pentru curatarea difuzorilor sistemului de aerare se introduce acid formic printr-un sistem de dozare.
I.6.4. Camera de iesire
Amestecul de apa si namol din Bazinele de aerare se vor uni intr-o camera de iesire, cu dimensiunile L= 15
m; I1=1,2 m si adancime 3,0 m. Din Camera de iesire de la bazinele de aerare apa va curge gravitational

catre zona casetelor cu membrane biologice (MBR) unde va fi repartizata celor opt casete.
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I.7. ZONA CASETELOR CU MEMBRANE (MBR)

Separarea apei epurate de namolul activ va avea loc prin intermediul unui proces de ultra-filtrare realizat
cu ajutorul unui sistem de membrane MBR (Membrane Bioreactor). Tehnologia MBR este superioara
tehnologiilor clasice datorita urmatoarelor avantaje:
o Calitate superioara a apei epurate (BOD, TSS, bacterii);
¢ Namolul activat foarte concentrat reduce timpul de epurare;
e Amprenta la sol redusa (25-50% din amprenta unui sistem clasic).
Bazinul MBR va fi alcatuit dintr-o camera de intrare, 4 compartimente in care vor fi amplasate membranele
si 0 camera de iesire. Volumul util al bazinului MBR va fi de 88 m3, fiecare compartiment avand 22 m3 si
dimensiunile de L=4,4 m, 1=2,3 m, adancime utila H=2,17 m.
La intrarea in compartimentele unde sunt montate casetele cu membrane (cate doud pentru fiecare
compartiment), va fi montata pe perete cate o stavild motorizata, care controleaza intrarea apei uzate din
camera de admisie in cele 4 compartimente cu membrane.
Spre camera de iesire, pe fiecare din cele patru compartimente va fi montata cate o placa deversoare.
Camera de iesire are perete comun cu Cladirea Principala de Tratare (Epurare).
Eficienta retinere a sistemului este de: 99,8 % pentru TSS, 99,8 % pentru CBOs si 96,0% pentru CCO.
Bazinele casete cu membrane sunt dotate cu 4 suflante, avand un debit de aer de Q= 1430 Nm3/ora.
Procesul de filtrare se realizeaza prin extragerea apei incarcate cu namol activ de catre pompele de filtrat
prin membranele de ultra filtrare, avand dimensiunea orificiilor de trecere de 0,04 um. Pentru a asigura
concentratia necesara de namol activ o parte din namolul activ va fi recirculat la intrarea in Bazinele de
aerare cu ajutorul a 3 (2A+1R) pompe. Pompele de recirculare namol activat vor fi instalate in Cladirea
Principala de Tratare (Epurare).
I.7.1. Filtrarea prin membrane
In etapa de filtrare, procesul va avea loc de la exterior la interior creandu-se vacuum in membrane cu
ajutorul a 4 pompe filtrante cu lobi (4A+0R), instalate in Cladirea Principala de Tratare (Epurare). Pompele
vor fi echipate cu convertizor de frecventa pentru a se asigura un debit constant la toate casetele cu
membrane.
Bazinele cu membrane vor fi echipate cu cate un deversor pentru reglarea nivelului.
O parte din namolul activ, va fi indepartat prin intermediul unei conducte echipate cu debitmetru si vana de
control, sub forma de namol in exces. Pentru controlul debitului de namol recirculat, va fi instalat un
debitmetru pe conducta de recirculare.
I1.7.2. Aerarea membranelor
Pe parcursul ciclurilor de filtrare a namolului si de relaxare a membranelor pentru a le curata de depuneri,
se realizeaza un proces de aerare continuad cu ajutorul debitului de aer trimis de la 4 suflante instalate langa
bazinele casete cu membrane. Aerarea se face prin intermediul unui sistem de aerare cu difuzori cu
membrana. Aerul intra in tevi cu rol de difuzori care au prevazute fante prin care se sufla aerul.
Turbulenta creata de cele 2 faze aer-apa lucreaza pentru inlaturarea depozitului de namol activ de pe
suprafata membranelor. Membranele trebuie sd fie tot timpul imersate in apa chiar dacé sistemul nu
opereaza, pentru evitarea deteriorarii acestora.
I1.7.3. Relaxarea membranelor
Dupd un anumit timp de functionare, filtrarea se opreste pentru a permite membranelor sd@ se opreasca
cateva secunde. In acest timp nu se injecteaza niciun fel de solutie chimic&. Rolul acestei relaxari este de a
permite eliminarea namolului activ acumulat pe suprafata membranelor in timpul operatiei de filtrare, care

pot impiedica filtrarea.
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I1.7.4. Spalarea membranelor (MC)
O data pe saptamana se va efectua un proces de spadlare de intretinere sau atunci cdnd traductorul de
presiune automat va indica un anumit grad de colmatare a membranelor care scade eficienta filtrarii. Pentru
spalarea membranelor se vor opera in contra-curent pompele de filtrare. Presiunea de operare a pompelor
de filtrare nu trebuie sa depaseasca valoarea specificata in parametrii de operare ai membranelor.
Procesul de spalare este ajutat prin injectarea in fluxul de spalare a pompelor de filtrare a unor reactivi
chimici pentru imbunatatirea spalarii: hipoclorit de sodiu (NaOCl) care inlatura depunerile organice, dozat
cu 2 (1A+1R) pompe de dozare si acid citric, care inlatura depunerile anorganice, dozat cu 2 (1A+1R) pompe
de dozare.
Durata procesului de spalare de intretinere dureaza aproximativ 1 ora.
Atat cele doua sisteme de pompare a solutiilor de reactivi, cat si unitatile de stocare a reactivilor pentru cei
doi reactivi vor fi instalate in Cladirea Principala de Tratare.

I.7.5. Curatarea chimica a membranelor (RC)
De 2 + 4 ori pe an se realizeaza un proces de curatare suplimentara a membranelor folosind apa curata si
reactivi (hipoclorit de sodiu si acid citric). In timpul operatiei de curatare chimica nu trebuie sa se scoata
membranele din bazin (care trebuie sa stea tot timpul imersate).
Solutiile de reactivi chimici umplu spatiul din interiorul membranelor si ataca depunerile de la interior catre
exterior, membranele ramanand in contact cu reactivii si cu apa.
Pentru fiecare tip de reactivi operatia de spalare se realizeaza in 7-8 ore.
Pentru dozarea reactivilor necesari curatarii membranelor se folosesc 2 pompe dozatoare (1A+1R) de
hipoclorit de sodiu si 2 pompe dozatoare (1A+1R) de acid citric, fiind aceleasi sisteme de dozare ca si la

spalarea membranelor.

I1.8. CLADIREA PRINCIPALA DE TRATARE (EPURARE)

In cadrul acestei cladiri vor fi instalate mai multe echipamente ce deservesc diferite alte obiecte ale statiei
de epurare apa uzata. Acestea sunt: pompele de filtrare amplasate la parter, pompele de recirculare namol
activat si statia de pompare apa de serviciu care sunt amplasate la subsol.
In camera chimicalelor sunt amplasate sistemele de dozare nutrienti: acid fosforic si uree si rezervoarele lor
de stocare, unitatile de dozare chimicale (,,skid”-urile pentru acid citric, acid formic si rezervorul de stocare
si skidul de dozare hipoclorit de sodiu), cét si 5 recipiente de stocare de tip IBC, V=1 m3. Tot in cladire se
afla si laboratorul statiei de epurare.
Echipamente amplasate in Cladirea principald de tratare (epurare) cuprind:

e pompe de extractie apa filtratd/spdlare in contra curent, pomope cu lobi: 4 unitati (4A+0R),

avand capacitate Q= 53+120 m3/h;

e pompe recirculare namol: 3 unitati (2A+1R), avand capacitate Q= 650 m3/h;

e sistem de dozare uree: 2 pompe (1A+1R); capacitate dozare Q= 40 I/h;

e sistem de dozare acid fosforic: 2 pompe (1A+1R); capacitate pompe dozare: Q= 10 I/h;

e sistem de dozare acid citric: 2 pompe (1A+1R); capacitate pompe de dozare: Q= 750 I/h;

e sistem de dozare hipoclorit de sodiu: 2 pompe (1A+1R); capacitate pompe de dozare: Q=700 I/h.

1.9. STATIE POMPARE APA DE SERVICIU

Asigurarea necesarului de apa de serviciu in Statia de epurare se face din reteaua de apa a fabricii PUROLITE,
care este pompat printr-un grup alcatuit din 2 de pompe, cu o capacitate nominald de 35 m3/h.

Apa de serviciu este utilizatd pentru spalarea diferitelor utilaje care lucreaza in statia de epurare:
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e spalarea membranelor si a Bazinului cu casete de membrane si a ejectoarelor;
e spalarea centrifugelor;

e spalarea pompelor de namol;

e spalarea debitmetrelor de namol;

e spalarea gratarelor fine de la treapta biologica.

1.10. BAZIN APA TRATATA (EPURATA)
Apa filtrata prin sistemul de casete cu membrana ajunge la bazinul de apa tratata (epurata) prin pompare
(4 pompe cu lobi). Aceastd apa este utilizata la spalarea gratarelor fine de la treapta biologica, a

membranelor, a centrifugelor, a pompelor de namol.

I.11.CAMERA DEBITMETRU EFLUENT

La iesirea din statia de epurare, inainte de evacuarea in emisar, este prevazut un camin debitmetru cu
dimensiunile L=4,7 m, I=1,8 m, adancime =3,4 m in care se vor instala: un debitmetru care va transmite
in SCADA debitul de apa evacuat din statie si un prelevator automat de probe de apa epurata.

Caminul pentru debitmetru are o lungime suficienta care sa permita amplasarea elementelor de linie:
conducta, vane, flanse si adaptori de flanse pentru conductele din plastic, reductii debitmetru (daca sunt

necesare) si piese de etansare.

I.12. CLADIRE DESHIDRATARE SI BAZIN COLECTARE DRENAJE

In Cladirea de deshidratare vor fi instalate pompele care realizeaza transferul namolului din bazinul tampon
la centrifuge, cele doua centrifuge, sistemul de preparare si dozare polimeri, sistemul de dozare clorura
ferica, bazinul de colectare drenaje si pompele de drenaj.

I.12.1. Cladire deshidratare
Cladirea de deshidratare va cuprinde urmatoarele sisteme/instalatii:

e pompe cu surub de ndmol pentru alimentarea celor doua centrifuge: 3 unitati (2A+1R), avand
capacitate Q= 30 m3/h;

e centrifuge deshidratare: 2 unitati (2+0); timp functionare: 16 h/zi;

e sistem preparare emulsie polimer pentru Decantoare lamelare: 1 unitate;

e pompe dozare polimeri pentru Decantoare lamelare: 2 unitati (1A+1R);

e sistem preparare emulsie de polimer pentru centrifuge (deshidratare): 1 unitate;

e pompe dozare polimeri pentru centrifuge (deshidratare): 3 unitati (2A+1R);

e rezervor stocare clorura ferica, capacitate V=10 m3;

e sistem de dozare clorura ferica care va cuprinde pompe dozare clorura ferica formata din 2 unitati
(1A+1R), cu capacitate Q=15 m3/ora si pompe drenaj formata din 2 unitati (1A+1R), catre
Decantoare lamelare, capacitate pompe drenaj: Q=70 m3/h.

I1.12.2. Bazin colectare drenaje
Bazinul colectare drenaje aflat in cladirea de deshidratare va avea dimensiunile: L=4,65 m, 1=3,5 m,
adancime =3,75 m.
Din Bazinul tampon de namol, namolul in exces provenit de la procesele biologice va fi extras cu ajutorul a
3 (2A+1R) pompe cu surub si trimis la cele 2 (2A+0R) unitati de deshidratare (centrifuge). Centrifugele vor
functiona 16 ore pe zi, ducand concentratia namolului la ~20%.
Namolul deshidratat va fi colectat in bena de depozitare a camionului aflat sub centrifuge. Pentru

fmbunatatirea procesului de deshidratare, inainte de intrarea in centrifuge, namolul va fi amestecat cu o
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solutie de polimer. Prepararea solutiei de polimer se va face intr-o unitate automata. Dozarea solutiei se va
face cu 3 (2A+1R) pompe cu surub.
Supernatantul rezultat din procesul de deshidratare, precum si apa de spalare folosita in cadrul Cladirii de
deshidratare, vor fi transmise la Bazinul de colectare drenaje, situat sub Cladirea de deshidratare. De aici,
prin intermediul a 2 (1A+1R) pompe produsul rezultant va fi trimis la Bazinul tampon.
Instalatiile pentru deshidratarea namolului vor fi integrate intr-o bucla automata de control care va permite:
e obtinerea unui namol de calitate constanta;
e evitarea risipei de reactivi chimici (solutie de polimer);
e reducerea volumului de namol care va fi eliminat din statie.
I.13. BAZIN APA DE SERVICIU
Bazinul apa de serviciu are un volum util Vu=6000 m3, cu dimensiunile L=43 m, =25 m, adancime utila
=5,5 m, este construit semi ingropat si va asigura volumul necesar pentru spalarea sistemului de membrane
si a tuturor utilajelor tehnologice din statia de epurare, precum si alimentarea cu apa a treaptei biologice in
perioadele cand fabrica PUROLITE este in mentenanta (aproximativ o luna pe an) si nu furnizeaza apa.
Debitul necesar pentru spdlarea membranelor are valoarea de 250 m3/ora, cu functionare 12 ore, asigurat
prin 3 pompe submersibile (2A+1R).
I.14. BAZIN TAMPON NAMOL
Namolul primar de la decantoarele lamelare si cel in exces de la recircularea namolului activat este colectat
in Bazinul tampon, cu un volum util V=253 m3. Pentru omogenizarea namolului din bazin, acesta va fi

echipat cu un mixer vertical avand o putere de 9,2 kW.

I1.15. PAVILION ADMINISTRATIV
Pentru operarea continud a statiei, este prevazut un pavilion administrativ din mai multe containere. Acest
pavilion administrativ va cuprinde birourile si spatiile tehnice necesare desfasurarii procesului de operare si

supraveghere, grupuri sanitare pentru personalul statiei.

I1.16. ATELIER

Pentru desfasurarea lucrarilor de intretinere si depozitarea echipamentelor de lucru este prevazut un atelier

cu doud containere ce vor fi montate in statie.

1.17. POST TRAFO

Alimentarea cu energie electrica se face prin intermediul unui Post de transformare instalat la intrarea in
statie. Postul TRAFO va avea circuite electrice principale catre Cladirea principald de tratare (epurare) si

catre Cladirea de Deshidratare.

1.18. BAZIN COLECTARE APE MENAJERE

Apele uzate menajere de la cladirea administrativa si laborator vor fi evacuate intr-un Bazin colectare ape
menajere, format din: bazin, pompe (2 unitati (1A+1R), Q=2 m3/ora la 1 barg) si panou automatizare si va
fi situat in apropierea cladirii administrative. De aici apa uzata va fi pompata la intrarea in bazinele de aerare

(treapta biologica) prin intermediul a 2 pompe (1+1) cu tocator.
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In modul Automat, senzorul de nivel instalat in bazin va controla pornirea si oprirea pompelor de apa uzata
menajera. Se va instala un comutator H-LL ce va actiona ca protectie la functionarea uscata (la nivel LL)

pentru aceste pompe si pentru declansarea alarmei la nivelul H.

1.19. CAMIN APA PLUVIALA

Acest camin este subteran. Avand in vedere faptul ca apele provenite din reteaua de canalizare sunt
fncarcate cu suspensii, pot fi incarcate cu reziduuri petroliere si uleiuri, particule din abrazarea cauciucurilor
si discurilor de frana ale automobilelor rezulta ca sunt suficient de poluate incéat sa afecteze emisarul natural.
S-a luat in considerare amplasarea unui camin pentru apa pluviald, constand in separatoare pentru nisip si
produse petroliere in cadrul sistemului de canalizare.

Apele pluviale incarcate cu suspensii, cu reziduuri petroliere si uleiuri, particule din abrazarea cauciucurilor
si discurilor de frana ale automobilelor vor fi colectate prin reteaua de canalizare si directionate catre un
camin subteran pentru apa pluviala cu separatoare pentru nisip si produse petroliere. Debitul caminului apa

pluvialad este proiectat la 39 I/s.

II. Fluxul namolului

Fluxul tehnologic al namolului aferent SEAU RUROLITE este prezentat in figura 9:

Decantor
>
lamelar 3mo

Zona casete cu ([N
membrane

s Namol (flux cu valoare mare TSS)
we= wm== NR - Namol recirculat

NE — Namol in exces S ey —=r»,
e Polielectrolit

Figura 9 - Diagrama fluxului de namol aferent SEAU PUROLITE

Diagrama este anexatd prezentei documentatii (Anexa D Fluxuri ale procesului tehnologic).
Linia namolului cuprinde urmatoarele obiecte
e bazin tampon namol pentru namolul biologic in exces si namolul primar;
e sisteme de deshidratare cu decantoare centrifugale;
e bazin colectare drenaje de la namolul biologic in exces.
In urma proceselor de epurare, se vor forma dou3 tipuri de ndmol care se vor amesteca in bazinul tampon
namol:
e namol primar de la decantorul lamelar;

e namol in exces de la epurarea biologica.
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Namolul primar de la decantorul lamelar si namolul biologic in exces de la bazinele de filtrare MBR vor fi

transferate in Bazinul tampon n&mol. Inainte de deshidratare, ndmolul va fi conditionat chimic prin

adaugarea de agenti de floculare (polielectrolit) in vederea imbunatatirii proprietatilor de deshidratare.

Deshidratarea va avea loc in 2 decantoare centrifugale. Namolul deshidratat va avea un continut de

substanta uscata de minim 20%. Apele de drenaj (supernatant, ape de spalare) vor fi colectate in bazinul

de drenaje si transferate in Bazinul tampon pentru ape uzate in vederea reintroducerii in procesul de tratare.

Cantitatea de namol rezultata din epurarea apelor uzate tehnologice aferente functionarii fabricii PUROLITE

estimata a fi generata anual este de circa 60.119 t/an. Namolul va fi evacuat continuu din amplasament de

catre operatori autorizati.

2.3.2. Compararea tehnicilor aplicate in SEAU cu cele recomandate prin BREF BAT

in tabelul urmé&tor este prezentat modul in care SEAU Purolite rdspunde cerintelor celor mai bune tehnici

disponibile privind epurarea apelor uzate:

Tabel 9 - Conformarea SEAU cu cerintele BAT

Cerinta

Facilitati

construite

BAT Implementat in proiectul SEAU Purolite

Uniformizarea
debitelor

Bazin de
neutralizare
Bazin de
urgente
Bazin
tampon

Asigurarea unui debit uniform de alimentare a SEAU si amortizare debitelor orare
de varf.

Indeplinirea cerintei legale privind debitele maxime orare autorizate pentru a fi
deversate in emisar.

Reducerea cantitatii de substante chimice folosite pentru neutralizare.
Eliminarea folosirii unui acid (HCI, H2SO.) substanta chimica periculoasa pentru
neutralizarea apelor aminice prin stocarea apelor aminice in bazinul de urgenta
si folosirea lor, prin introducerea treptata in fluxul de epurare, ca agent de
neutralizare a apelor acide. In plus, principalii reactivi folositi pentru
neutralizarea apelor acide (HCI si H2SOa4) sunt precursori de droguri si reducerea
sau chiar evitarea utilizarii lor este de dorit pentru orice agent economic.
Uniformizarea incarcarilor orare a statiei de epurare si, prin aceasta, reducerea
cantitatii de materii prime folosite (uree si acid fosforic) pentru ajustarea
raportului C:N:P=100:5:1 necesar desfasurarii procesului de epurare biologica.
Evitarea risipei de materii prime prin utilizarea unor sisteme automate de dozare
a reactivilor chimici.

Reducerea consumului de energie electrica prin asigurarea curgerii gravitationale
a apei de la Bazinul de neutralizare la etapa de tratare din aval.

Acoperirea bazinului de neutralizare pentru a elimina posibile mirosuri cauzate
de reactia de neutralizare.

Retinere TSS

Bazine de
coagulare
Bazine de
floculare
Decantoare
lamelare
Bazine cu
membrane
MBR

Este BAT indepartarea TSS din fluxul de apa uzata influenta atunci cand aceasta
incarcare poate provoca deteriorarea echipamentelor din aval precum pompe,
conducte, facilitati de tratare. In plus, concentratia foarte mare de TSS din apa
uzata influenta (<6000 mg/l) afecteaza desfasurarea procesului de epurare
biologica, in principal prin supraincarcarea bazinelor de aerare si cu namol
necorespunzator (mineral, inert).

Utilizarea proceselor de coagulare si floculare pentru a imbunatati decantarea
suspensiilor greu decantabile.

Evitarea risipei de materii prime prin utilizarea unor sisteme automate de dozare
a reactivilor chimici.

Namolul decantat este extras si evacuat intr-un Bazin tampon in vederea tratarii
on site.

Reducerea consumului de energie electrica prin asigurarea curgerii gravitationale
a apei de la Bazinele de decantare la etapa de tratare din aval.

Reducerea consumului de energie electrica prin asigurarea curgerii gravitationale
a namolului extras din Bazinele de decantare.

Eficienta retinere TSS in decantoare lamelare: ~97,4 % (se fincadreaza in
recomandarea BREF 60-90 %).

Eficienta retinere TSS in bazine cu membrane (MBR): ~99,8 %. Concentratia
TSS in efluentul catre emisar va fi ~ 0,5 mg/| (se incadreaza in recomandarea
BREF 10 mg/I).

Consum reactivi chimici (agent floculare si coagulare): ~8,5 g/m? apa uzata se
fncadreaza in recomandarea BREF 0,5-100 g/m? apa uzata).

Consum energie electrica: 1,4 kW pentru cele 2 poduri racloare (se incadreaza
in recomandarea BREF 0,5-1,5 kW pentru un pod raclor).
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Facilitati

Cerinta

construite

BAT Implementat in proiectul SEAU Purolite

Reducerea substantelor organice biodegradabile are loc printr-un procedeu care
fmbina procesul de epurare biologica cu namol activ cu tehnologia Membrane
bioreactor (MBR). Utilizarea tehnologiei MBR in procesul de epurare finala,
prezinta urmatoarele avantaje:

Calitate superioara a apei tratate (BOD, TSS, bacterii);

Namolul activat foarte concentrat reduce timpul de tratare;

Amprenta la sol redusa (25-50% din amprenta unui sistem clasic, doar cu namol
activ).

Automatizarea procesului de epurare biologica cu efecte asupra consumului de
energie electrica si materii prime.

Evitarea risipei de materii prime prin utilizarea unor sisteme automate de dozare
a nutrientilor (uree si acid fosforic).

Reducerea consumului de energie electrica prin alegerea unor puncte optime de

Retinerea S " S SR A . o
’ injectie a solutiilor de uree si acid fosforic si eliminarea echiparii cu dispozitive
substantelor - ;
; Camera de electrice de mixare.
organice : . . ) . . " -
. . intrare la - Reducerea consumului de energie electrica prin asigurarea curgerii gravitationale
biodegradabile ine d | d ibil d : | -
_ etapa de Bazine de acolo unde e_ste posibil, daca §|stemu nu necesita pompare. _
aerare - Eficienta retinere TSS in bazine cu membrane (MBR): ~99,8 %. Concentratia
epurare - . ) N <
biologica TSS in efluentul catre emisar va fi ~ 0,5 mg/l (se incadreaza in recomandarea
BREF 10 mg/I).

- Eficienta retinere CBOs in etapa de epurare biologica si bazine cu membrane
(MBR): ~99,8 % (se incadreaza in recomandarea BREF 97-99,5 %).

- Eficienta retinere COD in etapa de epurare biologica si bazine cu membrane
(MBR): ~96,0 % (se incadreaza in recomandarea BREF 90-96 %).

- Consum floculant: 0 kg/tona COD (recomandare BREF 300-550 kg/tona COD).
Datorita utilizarii Bazinului anoxic selector si a tehnologiei performante MBR
(ultrafiltrare), nu este necesara dozarea unui floculant pentru imbunatatirea
separarii namolului).

- Consum nutirenti (orto-fosfat): 6,6 kg/tona COD (recomandare BREF 23-42
kg/tona COD).

- Consum energie electrica: 0,08 kWh/m?3 apa (se incadreaza in recomandarea
BREF 0,1 kWh/m?3 apa tratata).

- Utilizarea unor tehnologii in scopul evitarii risipei de reactivi chimici (polimer),
obtinerea unui namol de calitate constanta si reducerea volumului de namol care
va fi eliminat final:

- Stabilizarea namolului activ in volumul bazinelor de epurare biologica prin
utilizarea unui timp mare de retentie a namolului si o concentratie mare a
namolului in bazine;

- Omogenizarea fluxurilor de namol intr-un Bazin tampon. Bazinul va fi prevazut
cu un mixer submersibil si va fi acoperit cu o placa de beton.

- Conditionarea namolului prin addugarea unei solutii de polielectrolit (polimer)
fnainte de intrarea in instalatiile de deshidratare;

Bazin - Omogenizarea namolului primar si namolului secundar in bazinul colector
tampon de tampon;
Eliminarea ne“lapmol - Tratarea on site in instalatii performante de deshidratare prin centrifugare;
namolului " Beneficii datorate folosirii recomandarilor BAT:
Instalatii de - .
deshidratare . ~ reducerea agentilor patogeni; )

- evitarea risipei de reactivi chimici (polimer);

- imbunatatirea procesului de deshidratare si obtinerea unui namol de calitate
constanta;

- reducerea volumului de namol care va fi eliminat final;

- reducerea mirosurilor degajate.

- Consum reactiv de conditionare (polielectrolit/polimer): 4,7 kg/ tona substanta
uscata (recomandare BREF 2-5 kg/tona substantd activa).

- Consum energie electrica: 2,9 kWh/ m3 namol tratatd (recomandare BREF 2-6
kWh/m?3 namol tratat).

- Eficienta captura substanta solida in instalatile de deshidratare: ~98 %
(recomandare BREF 85-98%).

- Instalarea unor bazine (inclusiv bazinele de omogenizare influent) prin care sa
se evite descarcarea unor debite peste valorile autorizate in emisar.

- Implementarea unui sistem automat de prelevare probe (cu 24 probe) pentru

. v monitorizarea calitatii apei tratate. Probele prelevate vor fi analizate on site, in
Bazin apa - PO L
o laboratorul instalat in incinta statiei de epurare.
Descarcarea tratata - . N . . Lo
: N v - Instalarea unui debitmetru Parshall pentru monitorizarea continua a debitului si
apei tratate In Camera -
- v . volumului de apa tratata evacuata.
emisar apa de debitmetru oo v ) . - N -
v o - Monitorizarea calitatii apei tratate prin laboratorul propriu instalat in cadrul statiei
suprafata iesire

de epurare.

- Prin utilizarea tehnologiilor de epurare folosite, se va asigura o calitatea a apei
evacuate in emisar, conform NTPA 001:

- Performanta eliminare TSS: concentratia TSS in efluentul catre emisar va fi ~
0,5 mg/I (se incadreaza in recomandarea BREF 10 mg/I).

40



RAMBGLL

Cerinta Facilitati

BAT Implementat in proiectul SEAU Purolite

. construite

Performanta eliminare COD: concentratia COD in efluentul cdtre emisar va fi
<100 mg/I (se incadreaza in recomandarea BREF 30-250 mg/I).
- Performanta eliminare CBOs: concentratia CBOs in efluentul cdtre emisar va fi |
<20 mg/|, eficienta retinere ~99,8 % (se incadreaza in recomandarea BREF 97-
99,5%).
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3.Descrierea lucrarilor de demolare si reconstruire

Prezentul studiu are ca scop evaluarea efectelor negative ale lucrarilor de demolare a constructiilor care se

afla in amplasament si formeaza SEAU PUROLITE si reconstruirea acestora, ca alternativa la pastrarea

constructiilor existente si regularizarea acestora din punct de vedere al mediului.

Constructiile care fac obiectul lucrarilor de demolare si reconstruire sunt:

Bazin de neutralizare;

Bazin de urgenta;

Camera debitmetre namol;
Decantoare lamelare;

Bazin tampon;

Treapta biologica;

Zona casetelor cu membrane;
Cladire principala de tratare;
Bazin apa tratata;

Camera debitmetru iesire;
Bazin tampon namol;

Cladire deshidratare;

Pavilion administrativ;

Atelier;

Punct TRAFO;

Camin colectare ape menajere;
Camin apa pluviala cu separator de hidrocarburi;
Bazin colectare drenaje;

Bazin apa de serviciu;

Bazin colectare ape menajere;

Camin apa pluviala;

Acestor constructii li se adauga lucrarile de demolare si

reconstructie a retelelor edilitare reprezentate de

conducta de apa uzata influent si conducta de deversare efluent in raul Olt.

Demolarea constructiilor care formeaza SEAU se va face etapizat dupa cum urmeaza:

organizarea santierului;

dezechiparea constructiilor si debransarea de la retelele de utilitati;

demolarea propriu-zisa;

refacerea amplasamentului la finalizarea lucrarilor de demolare.

Dupa finalizarea lucrarilor de refacere a amplasamentului se va trece la reconstruirea statiei de epurare

ape uzate industriale, principalele lucrari care vor fi executate fiind:

Lucrari pentru amenajarea organizarii de santier;

Lucrari de excavatii pentru realizarea fundatiilor si de turnare beton pentru fundatii;

Lucrari de realizare a constructiilor;

Transportul echipamentelor in amplasament si punerea in opera;

Lucrari de montaj a instalatiilor si echipamentelor statiei de tratare ape uzate;

Lucrari de asigurare a conexiunilor la utilitati;

Probe instalatii si punere in functiune;
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e Lucrari de refacere a zonei afectate de lucrarile de constructie.

3.1. Prezentarea cerintelor privind utilizarea terenurilor

Lucrarile de demolare a constructiilor care formeaza SEAU PUROLITE (inclusiv a retelelor edilitare conexe)
si reconstruirea acelorasi obiective necesita atat afectarea unei suprafete de teren din incinta
amplasamentului SEAU, in care sunt amplasate constructiile care se vor demola si reconstrui, cat si afectarea
unor suprafete exterioare pentru demolarea si reconstruirea conductei de influent care aduce in SEAU apele
uzate industriale aferente fabricii PUROLITE Victoria, precum si pentru demolarea si reconstruirea conductei
de deversare efluent a apelor epurate in raul Olt.

Terenul aferent SEAU si a retelelor edilitare care o deservesc este situat pe teritoriul administrativ al comunei
Ucea si orasului Victoria, in intravilan si extravilan, fiind incadrat la categoria de folosinta: curti constructii,
respectiv constructii industriale si edilitare.

Bilantul teritorial pentru amplasamentul SEAU existent (incintd) este prezentat in tabelul urmator:

Tabel 10 - Bilant teritorial pentru amplasamentul SEAU existent

Indici de plan general propusi

Suprafata teren 33 881,0 m?
Suprafata construita (Sc) 5947 m?2
Suprafata platforme si parcari (Sp) 4 009 m?2
Suprafata ocupata (Sc + Sp) 9 956 m?
Suprafata libera de constructii 23 925 m?2
Spatii verzi (Sv) 23 925 m?
Procent spatii verzi 70,61 %
Procent circulatii 11,68 %
POT 17,70 %
CuUT 0,18 -

In timpul executérii lucrérilor pot avea loc modificari fizice ale terenului datoritd diferitelor categorii de lucrari
si anume:
e ocupari temporare de terenuri pentru amplasarea organizarii de santier si pentru realizarea
lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectelor care formeaza SEAU si a conductelor de influent
si efluent;
e inlaturarea stratului de sol vegetal si realizarea santului pentru scoaterea in etapa de demolare,
si pentru pozarea in etapa de reconstruire a conductelor de influent si efluent;
¢ modificarea posibila a calitatii solului prin deversari accidentale ale unor substante/compusi direct
pe sol. Un astfel de tip de impact poate aparea in cazul unor scurgeri accidentale de uleiuri sau
motorind in zona fronturilor de lucru, in timpul functionarii utilajelor sau rularii vehiculelor de
santier;
¢ modificarea temporara a functiei terenurilor cu alta destinatie in prezent pe trasele conductelor
de influent si de deversare efluent;
e pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvata a
deseurilor sau a diferitelor substante, materiale;
e modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer (modificari calitative si
cantitative ale circuitelor geochimice locale).
Suprafata totald a obiectelor si a drumurilor existente in amplasamentul SEAU este de 9956 m2. Aceste

constructii vor fi demolate, amplasamentul va fi readus la starea initialda, urmat de constructia acelorasi
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obiecte si drumuri. La finalul lucrarilor de reconstruire suprafata ocupata definitiv in amplasamentul SEAU
va fi de 9956 m?2.

In cazul conductelor de influent si de deversare efluent suprafata ocupata temporar de lucrarile de demolare

si reconstruire va fi de 1050 m?, respectiv 30787 m2, pentru realizarea lucrarilor considerandu-se un culoar

de lucru de circa 3 m pe toata lungimea conductelor. Conductele sunt pozate subteran, deci nu se poate

vorbi de o ocupare definitiva a terenurilor afectate de traseu, acestea fiind readuse la starea initiala dupa

finalizarea lucrarilor si redandu-li-se folosintele anterioare.

Din analiza figurii de mai jos in care este reprezentata amplasarea SEAU si a retelelor conexe (conducta de

influent si conducta de deversare efluent in raul Olt) pe harta acoperirii terenurilor (CopernicusLandCover),

se poate observa ca:

475700

473700

471700

469700

e lucrarile de demolare si reconstruire a obiectivului industrial (incinta SEAU PUROLITE) se desfasoara

pe terenuri a caror utilizare este incadrata la zona industriald/comercial3;

e lucrarile de demolare si reconstruire a conductei de influent se afla pe terenuri a caror folosinta este

incadrata la zona industriald/comerciala, terenuri predominant agricole in amestec cu vegetatie

naturald, pasuni secundare, terenuri arabile neirigate;

e lucrarile de demolare si reconstruire a conductei de deversare efluent se afla pe terenuri a caror

folosinta este incadrata la zona industriald/comerciald, terenuri predominant agricole in amestec cu

vegetatie naturald, pasuni secundare, terenuri arabile neirigate;
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Legenda

=55 Amplasament SEAU
&= Conducta efluent
&= Conducts Influent

Categorii de folosinta a terenurilor
B spatiu urban discontinuu si spatiu rural
I unitati industriale sau comerciale
Terenuri arabile neirigate
Livezi
Pasuni secundare
Zone de culturi complexe
Terenuri predominant agricole in amestec cu vegetatie naturala
Paduri de foioase
B Fadurni de conifere
Zone de tranzitie cu arbusti (in general defrisate)
B cursuri de apa

Acumulari de apa
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Figura 10 - Utilizarea terenurilor in zona lucrarilor de demolare si reconstruire
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3.2. Lucrari necesare organizarii de santier

Asigurarea utilajelor, mijloacelor de transport, fortei de munca, achizitionarea echipamentelor, materiilor
prime, materialelor, combustibililor, energiei, organizarea de santier, gestionarea deseurilor generate n
aceasta etapa, sunt responsabilitati ale Antreprenorului care va fi selectat prin licitatie publica.

Pe durata executarii lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele:

e Legea 90/1996 privind protectia muncii;

e Normele generale de protectia muncii;

¢ Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor;

Proiectele tehnice pentru autorizatia de constructie vor fi elaborate prin respectarea prevederilor Legii
50/1991 si a Legii 10/1995, precum si a normativelor tehnice in vigoare. Zona de organizare de santier se
va incadra in prevederile Ordinului Comun MMDD Nr. 1415/06.11.2008 si MF Nr. 3395/17.11.2008.suprafete
acoperite, prin dimensionarea lucrarilor strict la nivelul asigurarii planului de executie a proiectelor propuse,
dirijarea si concentrarea activitatii in perimetrul vizat si utilizarea unor suprafete minime ocupate cu
depozitari.

La stabilirea organizarii de santier se va avea in vedere reducerea la minimum a necesarului de suprafete
acoperite, prin dimensionarea lucrarilor strict la nivelul asigurarii planului de executie a proiectelor propuse,
dirijarea si concentrarea activitatii in perimetrul vizat si utilizarea unor suprafete minime ocupate cu
depozitari.

Realizarea organizarii de santier are caracter de provizorat si va functiona numai pe perioada executiei, fiind
dezafectatd la terminarea lucrarilor, cand Antreprenorul va elibera suprafetele de teren folosite pentru
organizarea de santier si va asigura curatarea acestora, redandu-le functionalitatea anterioara.
Organizarea de santier este premergatoare executiei, are drept scop asigurarea conditiilor pentru realizarea
eficienta si de calitate a lucrarilor si se va desfasura in mai multe etape caracteristice:

e instalarea santierului - reprezentand un volum minim de lucrari de organizare necesare inceperii
in conditii normale a lucrarilor de baza, instalare in termene scurte.

e dezvoltarea si adaptarea organizarii santierului - conform necesitatilor rezultate din programul
de desfasurare a lucrarilor de baza si conditiilor speciale survenite pe parcursul executiei.

¢ lichidarea santierului prin dezafectarea lucrarilor de pe santier (mutare, demolare, demontare
etc.) care trebuie facuta rapid in conditii optime de redare a terenului, amplasamentului pentru
folosinta initiala.

Elementele principale ale organizarii sunt:

a) amenajarea terenului;

b) marcarea si delimitarea suprafetei ce va fi ocupatd de santier. Limitele birourilor Antreprenorului,
ale santierului, magaziilor si depozitelor vor fi imprejmuite corespunzator de-a lungul limitelor
convenite cu Inginerul, incluzand o poarta care poate fi incuiata.

Antreprenorul va prevedea gard in jurul santierului de constructii inainte de inceperea lucrarilor, pe
care le va demonta dupa ce acestea vor fi finalizate. Gardul va fi realizat conform Proiectului de
Organizare de Santier intocmit si aprobat;

c) amenajarea zonei de depozitare provizorie a deseurilor rezultate din demolari, dezafectari,
constructii motaj. Serviciile de evacuare a deseurilor de pe santier vor fi facute de o firma de profil
pe baza unui contract de prestari servicii;

d) amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor pentru constructii;

e) asigurarea cailor de acces pentru utilajele si mijloacele necesare transportului;

f) verificarea materialelor si a echipamentelor de lucru;
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g) asigurarea cu dotari de protectia muncii si de prevenire a incendiilor. Inincinta organizarii de santier,
se va amenaja un spatiu pentru acordarea primului ajutor dotat corespunzator, cu un numar
suficient de truse sanitare si de prim-ajutor, in termen de valabilitate. Organizarea de santier a
lucrarilor va fi prevazuta cu un pichet de stingerea incendiilor dotat corespunzator cu: galeti de
tabla, lopeti cu coada, topoare, tdrnacop cu coada, lada de nisip, stingatoare portabile si scara
mobila.;

h) asigurarea cu retelele de utilitati necesare (apa, electricitate).

Atat in timpul desfasurarii lucrarilor de amenajare a organizarii de santier, cat si in timpul lucrarilor
permanente, se vor aplica masuri de protectie in vederea evitarii contaminarii si impurificarii apei, aerului si
solului.

Lucrarile se vor executa numai cu masurile de protectia muncii cerute de normele in vigoare, specifice locului
de munca si operatiilor care se executa.

Se va pastra curatenia in vecinatatea zonelor pentru organizare de santier a lucrarilor, precum si la locul de
desfasurare a lucrarilor. In cursul executiei se va asigura eliberarea santierului de toate obstacolele,
deseurile si materialele care nu mai sunt necesare, se vor curata si indeparta reziduurile rezultate din
lucrarile temporare si utilajele care nu mai sunt necesare pentru continuarea lucrarilor. Dupa terminarea
lucrarilor aferente fiecarei etape, se vor inlatura toate materialele rezultate.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ingrijirea si mentinerea facilitatilor de santier in buna conditie de
functionare. El va mentine santierul curat si va avea grija sa nu existe ochiuri de apa stagnanta sau noroi.

Se va asigura paza organizarii de santier a lucrarilor cu personal de specialitate.

Incinta Organizarii de santier va cuprinde urmatoarele zone:

e Spatiu containere tip pentru birouri si utilitati;

e Parcare autoturisme personal tehnic;

e Spatiu depozitare materiale;

e Spatiu tehnic, paza si materiale P.S.1.;

e Spatiu toalete ecologice;

e Spatiu amenajat pentru circulatie;

e Spatiu amenajat pentru acces si parcare utilaje de constructii.

in perioada de executie a lucrérilor de demolare si reconstruire, apa potabild pentru personalul implicat in
lucrari va fi asigurata periodic prin intermediul unei firme specializate de distributie apa potabila (dozatoare
de apad) in baza unui contract de prestari servicii. Apele uzate menajere aferente instalatiilor sanitare cu
care va fi utilata organizarea de santier vor fi evacuate de catre firme specializate.

In perioada de executie, apa tehnologicd va fi asiguratd din sursele existente in incinta amplasamentului
sau, in functie de conditiile concrete ale zonei, din surse proprii asigurate de executant (cisterne).

in timpul desfasurérii lucrdrilor de demolare si reconstruire nu existd procese tehnologice sau lucréri in urma
carora sa rezulte ape uzate si care sa necesite conditii speciale de tratare sau evacuare. Utilizarea apei
pentru stropirea frontului de lucru nu va pune probleme de colectare si evacuare ca apa uzata.

La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se va amplasa panoul de identificare a lucrarilor de
demolare si reconstruire a SEAU, inclusiv retelele edilitare conexe si rampa de spdlare auto. Instalatia de
spalare automata pentru curatarea noroiului, pietrisului, prafului sau altor substante/ materiale de pe rotile,
sasiul sau lateralele vehiculelor sau utilajelor la iesirea pe drumurile publice a acestora din santier este

compusa, in functie de producator, din cel putin:
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e sistemul de spalare a rotilor si a partilor laterale (pompa alimentare cu apa, duze de pulverizare
apa, gratare prin care se scurge apa uzata, filtru, conducte cu vane, panouri laterale de protectie
fmpotriva stropirii)

e cuva de retentie a instalatiei dotata cu duze pentru curatarea caii de rulare;

¢ decantor namol cu separare lichide usoare (hidrocarburi/ grasimi) si camera de pompare;

e pompa evacuare namol;

Instalatia de spalare automata va fi prevazutda cu sistem de recirculare a apei fiind nevoie doar de
completarea periodica a cantitatii de apa si evacuarea namolului/ hidrocarburilor rezultate in urma utilizarii.
Sistemul de recirculare a apei este prevazut cu separator de solide si hidrocarburi, cu rezervor de apa curata
si cu decantor de namol. Periodic, namolul este evacuat prin vidanjare de catre firme autorizate cu care
executantul va incheia contract.

Alimentarea cu energie electrica se va face, de comun acord cu beneficiarul, fie prin racorduri provizorii din
retelele existente, fie prin grupuri generatoare mobile.

La stabilirea organizarilor de santier s-a avut in vedere reducerea la minimum a necesarului de suprafete
acoperite, prin dimensionarea lucrarilor strict la nivelul asigurarii planului de executie a proiectului de
demolare, dirijarea si concentrarea activitatii in perimetrul vizat si utilizarea unor suprafete minime ocupate
cu depozitari.

Depozitarea echipamentelor si materialelor rezultate din demolari se va realiza ordonat, evitandu-se

imprastierea, deteriorarea si deprecierea lor inainte de punerea in opera.

3.3. Lucrari de demolare
Pentru realizarea lucrarilor de demolare a constructiilor ce alcatuiesc SEAU PUROLITE se vor respecta
prevederile “*Normativului cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor” - Indicativ
NP 55-88 si “Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si beton
armat” - Indicativ GE 022-1997.
Demolarea constructiilor se va face etapizat dupa cum urmeaza:

e organizarea santierului;

e dezechiparea constructiilor si debransarea de la retelele de utilitati;

e demolarea propriu-zisa.
Constructiile existente care se vor demola si caracteristicile lor constructive sunt cuprinse in tabelul de

mai jos:
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Tabel 11 - Constructii destinate demolarii

Obiect supus demolarii
Bazin de neutralizare

Bazin de urgenta si bazin
apa de serviciu

Decantoare lamelare

Camera debitmetre namol

Bazin tampon

Treapta biologica

Zona casetelor cu
membrane

Caracteristici constructive

Structura de tip cuva din beton armat semi-ingropatd, cu doua compartimente, cu
dimensiunile in plan 15,05 m x 7,70 m si o indltime maxima de circa 3,25 m.
Bazinul are un planseu de beton armat, prevazut cu guri de vizitare acoperite cu
capace metalice vopsite anticoroziv. Accesul pe planseu se face prin intermediul
unei scari metalice exterioare

Structura de tip cuva din beton armat semi-ingropatd, cu o retea de stélpi din
beton armat monolit la interior si grinzi din beton armat prefabricat la partea
superioara.

Cuva este impartita in doua zone, zona bazinului de urgenta cu dimensiuni
interioare de 22,00x 25,00 m si zona bazinului pentru apa de serviciu cu
dimensiuni interioare de 25,00x43,00 m. Inaltimea peretelui cuvei este de 6,10 m
la ambele compartimente.

Accesul pe coronamentul bazinului se face prin intermediul scarilor metalice
exterioare tip ,pisica” pozitionate central pe fiecare laturd a bazinului si pe o scara
metalica intr-o rampa amplasata pe latura dinspre Bazinul de neutralizare.

Structura de tip cuva din beton armat semi-ingropatd, cu dimensiuni in plan 13,05
m x 13,65 m si indltimea maxima de circa 3,55 m.
Ansamblul decantoarelor lamelare este compus din:
v' compartimentele de coagulare (2 bazine) cu un volum util total de 13,72
m3.
v compartimentele de floculare (2 bazine) cu un volum util total de 85,8 m?3.
v compartimentele decantoarelor de forma patrata la partea superioara si
forma circulara la partea inferioara.
La partea superioara toate compartimentele sunt prevazute cu gratare metalice
zincate, respectiv cate o pasareld metalica centrald peste compartimentele
decantoarelor, cu rol de circulatie si mentenanta

Structura de tip cuva cu planseu din beton armat, semi-ingropatd, cu dimensiuni in
plan 3,20 m x 4,00 m si indltimea maxima de circa 0,75 m prevazutad cu gura de
vizitare acoperitd cu capace metalice vopsite anticoroziv.

Structura de tip cuva din beton armat semi-ingropatd, cu dimensiuni in plan 41,80
m x 31,80 m si indltimea maxima de circa 3,60 m, cu o retea de stéalpi din beton
armat monolit la interior si grinzi din beton armat prefabricat la partea superioara.
Accesul pe structura acoperisului se face prin intermediul scarilor metalice

exterioare tip ,pisica” pozitionate central pe fiecare latura a bazinului.

Structura de tip cuva din beton armat semi-ingropatd, cu dimensiuni in plan 45,20
m x 39,45 m si indltimea maxima de circa 2,90 m, cu o retea de stalpi din beton
armat monolit la interior si grinzi din beton armat prefabricat la partea superioara.
Accesul pe coronamentul bazinului se face prin intermediul unei scari metalice
exterioare amplasata pe latura dinspre Treapta biologica.

Structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata, cu dimensiuni in plan 8,32
m x 16,50 m si indltimea maxima de circa 2,65 m, atasata Cladirii de tratare.
Bazinul este alcatuit din mai multe compartimente cu adancimea de 6,25 m.
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Obiect supus demolarii
Cladire principala de
tratare

EEVALEEERGIEL

Camera debitmetru iesire

Bazin tampon namol

Cladire deshidratare si
bazin colectare drenaje

Pavilion administrativ

Caracteristici constructive
Hala tehnologica ce addposteste echipamentele statiei de tratare, laboratorul si un
grup sanitar. Cladirea principala de tratare este o constructie cu subsol partial,
parter si etaj partial, cu dimensiuni in plan 9,15 m x 24,70 m si indltimea la coama
7,08 m.

Accesul in parterul cladirii statiei de tratare (epurare) se face pe fatada principala
(latura sud) prin intermediul a doud usi metalice cu dubla deschidere avand
dimensiunile de 2,00 m x 2,20 m.

Cladirea are corp comun cu zona casetelor cu membrane.

Parterul are 3 compartimentari interioare cu destinatia de spatii tehnologice:
camera control, zona chimicale si zona de pompare. Laboratorul si un grup sanitar
se afla in zona etajului partial.

Structura de tip cuva din beton armat semi-ingropatd cu mai multe
compartimente, cu dimensiuni in plan 10,20 m x 19,20 m si inaltimea maxima
3,15 m.

Accesul pe coronamentul bazinului se face prin intermediul unei scari metalice
exterioare.

Spatiul interior este impartit in patru zone de pereti amplasati transversal, care au
zone cu deversor in partea superioara sau decupaje in partea inferioara ce permit
curgerea apei intre compartimente.

Structura de tip cuva cu planseu din beton armat, semi-ingropatd, cu dimensiuni in
plan 2,50 m x 5,30 m si inaltimea maxima 0,25 m, prevazuta cu gura de vizitare
acoperita cu capace metalice vopsite anticoroziv.

Structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata, cu dimensiuni in plan
8,20 m x 8,20 m si indltimea maxima 2,05 m, cu planseu de beton armat, cu un
volum util de 253 m3.

Hala tehnologica ce addposteste echipamentele statiei de deshidratare, o
constructie parter si etaj partial, cu dimensiuni in plan 10,97 m x 20,81 m si
fndltimea maxima 12,39 m.

Bazinul de colectare drenaje este situat sub Cladirea de deshidratare.

Parterul are compartimentari interioare pentru camera de chimicale si pentru zona
de acces a autovehiculelor pentru incarcarea namolului deshidratat.

Accesul in clddirea de deshidratare la parter se face pe fatada principala (latura
sud) pe o usa dubla de 2.00x2.15m. Pe fatada nord se face accesul in camera de
chimicale si in zona pompelor.

Accesul la etajul partial se face pe o scard metalica in 2 rampe amplasate in
exteriorul cladirii pe latura de sud.

,,,,,,,

Pavilionul administrativ este alcatuit din 8 containere metalice prefabricate, 6
pentru zona de parter si 2 containere pentru etajul partial. Accesul la containerele
suprapuse se va realiza pe o scara metalicd exterioara.

Dimensiunile in plan sunt 9,79 m x 14,68 m, iar indltimea maxima 12,39 m.
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Container metalic ce deserveste activitatile de reparatii utilaje si echipamente din
cadrul statiei de epurare, cu dimensiuni in plan 4,89 m x 6,05 m si 2,44 m x 6,05
m si inaltimea maxima 2,59 m.

Hala tehnologica ce adaposteste echipamentele postului de transformare ce
asigura energia electrica necesara functionarii statiei de epurare, cu dimensiuni in
plan 8,05 m x 10,10 m si inaltimea maxima 4,50 m.

Structura de tip cuva prefabricatd din material plastic. Accesul in bazin se face prin
intermediul unei guri de vizitare acoperita cu capac metalic vopsit anticoroziv.
Structura de tip cuva circulara din beton armat. Bazinul are un planseu prefabricat
din beton armat.

In ceea ce privesc retele edilitare conexe conducta de influent are o lungime proiectatd de 744 m, este

pozata subteran si va transporta apa uzata industriala din fabrica Purolite catre SEAU. Conducta de influent
subtraverseaza drumul judetean D] 105C si o cale ferata.

Traseul proiectat al conductei de deversare efluent in raul Olt iese din SEAU prin partea de nord -est, are o

lungime de circa 10.262,07 m si este situat pe domeniul public: pe teritoriul orasului Victoria (aproximativ
4.012 m) si pe teritoriul comunei Ucea - Corbi (aproximativ 6.25,070 m). Conducta de deversare efluent
este amplasata subteran, subtraversand paraul Corbul Ucei, iar punctul de descarcare in raul Olt este in
amonte de confluenta cu paraul Corbul Ucei.
Conducta de deversare efluent este din material plastic, PEID, diametrul exterior De500, PE100, PN4,
SDR41, iar pentru ultimul tronson s-a folosi conducta din material plastic, PEID, diametrul exterior De500,
PE100, PN10, SDR17.
in zona subtraversarilor canalelor deschise, s-au realizat umpluturi manuale din material local selectat,
compactat manual, grad de compactare 99% proctor modificat.
Pentru pozarea conductei de deversare a apelor uzate epurate in SEAU Purolite pe sub cursurile de apa si in
punctul de deversare in raul Olt, s-a ales metoda forajului orizontal dirijat. Principalul avantaj al metodei
forajului orizontal dirijat este faptul ca impactul asupra mediului si al cursurilor de apa este extrem de redus.
Etapele tehnologice ale forajului orizontal dirijat sunt urmatoarele:

e FEtapa initiala: forajul pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa de forare la

inaintare, presarea laterala a materialului desprins si fixarea acestuia in pereti;

e FEtapa a 2-a: forajul de largire cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea indepartata a

forajului, inlocuirea cu un cap largitor de diametru superior sapei cu cca. 30% si retragerea la
punctul initial de plecare (unde se afla echipamentul de foraj) a tijelor de forare impreuna cu
largitorul;

e Ftapa a 3-a: pozarea conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultime largiri cu largitorul

final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza a fi pozata in teren.
Pentru executia forajului s-au folosit doar utilaje ghidate cu precizie mare prin G.P.S. (99,90%), dispozitivul
de ghidare poate filtra interferentele in teren pana la o abatere de 0,1%.
Pentru pozarea conductei de deversare ape epurate a SEAU Purolite sub albia paraului Corbul Ucei s-a utilizat
metoda forajului orizontal dirijat, pe o lungime de circa 150,95 m, coordonatele subtraversarilor fiind:

Tabel 12 - Coordonatele Stereo 70 ale subtraversarilor corpurilor de apa

Subtraversare ; :

Parau Corbul Ucei (UAT Victoria) j;ggfg:ggg j;ggi:;;gg
Parau Corbul Ucei (amonte de satul Corbi) j;gjﬁ:gég j;i;gg:;;g
Par&u Corbul Ucei (aval de satul Corbi) j;;ggg:;;g j;g%é:gi’g
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Gura de varsare
Apele uzate provenite din fabrica PUROLITE si epurate in SEAU, vor fi evacuate in raul Olt, amonte de
confluenta cu paraul Corbul Ucei, punctul de evacuare “N195” avand coordonatele E: 476231,5330,
N:477363,5230 (sistem de coordonate planimetrice: STEREO 70).
Ultimul tronson al conductei, intre punctele "N194”-"N195”, avand o lungime de 24 m, s-a realizat prin foraj
orizontal. Astfel, s-au executat groapa de pozitie (groapa de lansare), respectiv groapa nr.11 avand ca scop:
e colectarea noroiului de foraj;
e spatiu de cuplare - decuplare scule foraj;
e utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie.
in conformitate cu prevederile Normativului NP 133/2022 si considerdnd faptul cd raul Olt reprezintd un
emisar cu debite mari, conducta de descarcare s-a asezat in patul emisarului si va evacua apele cat mai

aproape de talveg.

3.3.1. Planul de executie al lucrarilor de demolare

inainte de inceperea demolarii, intregul personal care ia parte la executarea lucrdrilor va fi instruit asupra
procesului tehnologic, succesiunea operatiilor si fazelor de executie, modului de utilizare a mijloacelor
tehnice si asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din natura acestor operatii, masurile si
tehnicile ce se aplica pentru recuperarea corespunzatoare a materialelor rezultate din demolari, etc.
Demolarea constructiilor se va face etapizat dupa cum urmeaza:
e oOrganizarea santierului;
e dezechiparea constructiilor si debransarea de la retelele de utilitati;
e demolarea propriu-zisa.
inainte de inceperea lucrarilor de demolare, se vor realiza urméatoarele actiuni:
e Intreruperea legaturilor la retelele exterioare de alimentare cu apa, gaze, energie electrica,
termoficare, telefon, canalizare, dupa caz.
e golirea tuturor retelelor interioare si exterioare de apa, agent termic, etc., daca este cazul.
e evacuarea tuturor utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnologice din interiorul cladirilor
supuse demolarii sau din vecinatate.
Operatiunile de demolare se vor executa de regula la lumina zilei. in cazul in care se impune ca lucrérile de
demolare sa fie continuate si pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzator si se va evita pe

cat posibil executarea operatiunilor cu grad ridicat de periculozitate.

Zona periculoasa din imediata apropiere a constructiei care se demoleaza va fi marcata cu indicatoare de
avertizare vizibile atat ziua, cat si pe timpul noptii si va fi supravegheata de personal instruit. Partile de

constructie care prezinta pericol iminent de prabusire vor fi asigurate corespunzator.

Ordinea lucrarilor de spargeri, demolari partiale, desfaceri, desfiintari de elemente de constructii, va fi in
principiu inversa ordinii operatiunilor de executie si montaj folosite la realizarea constructiilor. De regula,
demolarea propriu zisa a constructiilor si/sau a elementelor constructive se va face "bucata cu bucatd”
(element cu element, tehnicd cu recuperare maxima, specificata in “Normativul privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la structuri” -
Indicativ NP 035-99), de sus in jos, nivel cu nivel. Este interzisa efectuarea acestor lucrari concomitent pe

douad sau mai multe niveluri de pe aceeasi verticald, sau inceperea acestor lucrari de la baza constructiei.
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Demolarea propriu-zisa a constructiilor se va face conform prevederilor specifice pentru fiecare tip de
constructie. Pentru operatiile de demolare se vor folosi utilaje si echipamente specifice, tinand seama de

recomandarile facute pentru fiecare constructie, in memoriul tehnic al acesteia.
Lucrarile de demolare ale SEAU PUROLITE se vor executa dupa cum urmeaza:

¢ Se verifica vizual starea/integritatea instalatiilor si echipamentelor;

e Se golesc, se demonteaza si se curata toate instalatiile si echipamentele;

e Fundatiile vor fi dezafectate prin spargerea betonului pana la adancimea de 1 m;

¢ Conductele subterane se indeparteaza prin sapatura, debitare mecanica si evacuare. Tinand cont
de faptul ca ulterior lucrarilor de demolare se va trece la constructia SEAU in acelasi
amplasament, conductele subterane nu se vor mentine in subteran umplute cu materiale inerte
si blindate la capete;

e« Componentele care vor deveni deseuri (beton, structuri metalice, plastic, lemn, sticlad etc.) vor fi
colectate selectiv si eliminate/valorificate prin operatori economici autorizati, pe baza de
contracte;

e Elementele refolosibile se vor recupera si vor fi sortate si depozitate pe categorii de folosinte.
Suprafetele de teren care au fost ocupate de componentele SEAU, dupa demolare/dezafectare, vor fi
eliberate de deseuri, nivelate, recopertate, aduse la starea initiala si redate folosintei anterioare. In timpul
desfasurarii lucrarilor, se va evita contaminarea amplasamentului, iar daca se va produce accidental, situatia
va fi remediata pe loc. Toate produsele rezultate din operatiunile de decontaminare vor fi preluate de
executantul specializat si autorizat al lucrarilor. Pe toatd durata activitatii de demolare se va asigura

evacuarea periodica a deseurilor, respectandu-se cerintele reglementarilor in vigoare.

In timpul lucrarilor de desfiintare nu vor fi afectate constructiile invecinate. Inainte de inceperea lucrarilor

de demolare se va prevedea organizarea zonei de depozitare a deseurilor.

Lucrarile de demolare/desfiintare/dezafectare constructii se vor executa numai cu firme specializate si

personal calificat, dotat cu echipament de protectie si de lucru.
Durata de realizare a lucrarilor de demolare este estimata la 6 luni.
3.3.2. Metode folosite in demolare

Dupa intreruperea legaturilor la retelele exterioare de alimentare cu apa, gaze, energie electrica,
termoficare, telefon, canalizare, dupa golirea tuturor retelelor interioare si exterioare de apa, agent termic,
etc. si evacuarea tuturor utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnologice din interiorul cladirilor supuse
demolarii sau din vecinatate, se trece la dezechiparea constructiilor, care consta in parcurgerea urmatoarelor
etape:

e demontarea elementelor instalatiilor din interiorul constructiilor si a elementelor functionale ale
constructiei;

e demontarea cu grija a tuturor elementelor de finisaj, interior si exterior, cu luarea tuturor
masurilor necesare pentru sortare, pachetizare si manipulare in vederea transportului si
depozitarii.

e demontarea foilor de geam (prin desfacerea ingrijita a baghetelor sau a chitului) care se asaza
in 1azi pe nivele de lucru.

¢ demontarea partilor mobile;

e demontarea tocurilor de usi si ferestre, numerotate in corespondenta cu partile mobile aferente,

prin desfacerea legaturilor la pereti (cuie, suruburi, praznuri) si transportarea la baza constructiei.
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Dupa dezechiparea constructiilor se va trece la demolarea propriu-zisa a acestora.
Prin proiect se propun urmatoarele metode de demolare :

e demolare manuala se recomanda pentru structuri metalice de mica amploare. Demolarea manuala
se recomandd pentru demontare usi, ferestre, plafoane. In cadrul tehnologiei manuale se folosesc
pikamere manuale, flexuri, discuri diamantate, rangi chei, ciocane.

o demolare mecanizata se recomanda pentru elementele de structura la cladirile cu structuri etajate
sau aflate la inaltime. Demolarea mecanizata utilizeaza macarale si escavatoare de inaltime, ciocane
si foarfece hidraulice, concasoare, discuri si lanturi diamantate, picoane pneumatice.

Demolarea structurilor metalice

Demontarea structurilor metalice trebuie efectuata Iludnd in considerare starea fizica a structurii,
caracteristicile elementelor structurale ale acesteia, capacitatea portantd si scopul demontdrii. In
majoritatea cazurilor, la demontarea structurilor metalice, se utilizeaza o abordare combinata - demolarea
structurii, urmata de o demontare manuala atenta a elementelor metalice.

Structurile metalice usoare sunt adesea refolosite. Prin urmare, demontarea acestor structuri trebuie
efectuata in conformitate cu documentatia tehnica in ordine strictd. Dupa demontare, elementele mici ale
structurii metalice sunt ambalate in cutii, iar piesele generale sunt ambalate intr-o folie de protectie.
Demolarea structurilor de beton armat

Structura de beton se demonteaza prin taiere bucata cu bucata cu discuri abrazive, foarfece hidraulice sau
cu lance termica. Elementele ce vor fi tdiate vor fi asigurate prin prindere in macara.

Fundatiile si/sau bazinele din beton armat se sparg pe bucati incepand dintr-un colt, cu pickhammerul, pe
felii mici. Se disloca betonul pe o portiune si se taie armaturile. Bucatile sparte din beton se transporta la
locuri de depozitare special amenajate.

Utilajele folosite la demolare sunt excavatoare cu actionare hidraulica dotate cu diverse tipuri de
echipamente (ciocan hidraulic, foarfeca hidraulica, pulverizatoare hidraulice pentru beton etc.), care
actioneaza prin socuri repetate, prin tdierea structurilor, inclusiv a armaturilor si spargerea elementelor de
beton prin strangere sau lovire.

Echipamentele hidraulice montate pe excavator pot actiona pentru demolarea elementelor de rezistenta ale
constructiei pana la o indltime de 24 m. Pentru demolarea structurilor aflate la o indltime mai mare de 24
m se va realiza o rampa in apropierea cladirii respective, pe care se va amplasa utilajul. Rampa se va realiza
cu materiale rezultate de la demolarea cladirilor anexe, alaturate turnului tehnologic.

Demolarea cladirii se face incepand de sus in jos, sectionarea structurilor de rezistentda se va face pe
tronsoane, In bucati gabaritice care sa nu afecteze stabilitatea utilajului si a constructiei ramase. Vor fi
dezafectate mai intai elementele orizontale (plansee si grinzi) si apoi cele verticale 7 (pereti si stalpi), prin
decuparea ansamblului la zonele de imbinare cu ajutorul foarfecii hidraulice montata pe bratul excavatorului.
Desolidarizarea fiecdrui element de restul structurii, a elementelor orizontale pe conturul placilor si la
capetele grinzilor, a elementelor verticale decupate la imbinarea superioara intr-o prima etapa si in final de

la partea inferioara, nu se va face decat dupa demontarea tuturor elementelor care se reazema pe acestea.

3.3.3. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalul lucrarilor de demolare
Lucrarile necesar a fi efectuate la finalizarea lucrarilor de demolare din incinta amplasamentului sunt cele
de desfiintare a organizarii de santier de catre executant si de eliberare a amplasamentului acesteia, cele
de evacuare a deseurilor rezultate din demolari ne-evacuate pana in acel moment, cele de eliberare si
refacere a spatiilor amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor, cele de reacoperire cu pamant

vegetal a platformei si de nivelare a intregii suprafete, precum si cele de aducere la starea initiala.
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Pentru terenurile din afara incintei, terenuri afectate de lucrarile de demolare ale conductelor de influent si

de deversare efluent, lucrarile pentru refacerea amplasamentului constau in evacuarea deseurilor generate

si a resturilor de materiale utilizate in fronturile de lucru, umplerea santurilor aferente conductelor retelelor

edilitare conexe SEAU, nivelarea terenului afectat de lucrarile de demolare si a celui ocupat temporar la cota

stabilita prin proiect si amenajarea terenurilor conform categoriei de utilizare anterioara ocuparii lor (teren

arabil, cai de comunicatie rutiera si feroviara, spatiu urban discontinuu si spatiu rural).

3.4.

Lucrari de reconstructie a SEAU

Dupa demolare se vor realiza lucrari de reconstruire a obiectelor care au fost demolate. Principalele lucrari

care sunt necesare pentru reconstruirea statiei de epurare ape uzate industriale sunt:

Lucrari pentru amenajarea organizarii de santier;

Lucrari de excavatii pentru realizarea fundatiilor si de turnare beton pentru fundatii;
Lucrari de realizare a constructiilor;

Transportul echipamentelor in amplasament si punerea in opera;

Lucrari de montaj a instalatiilor si echipamentelor statiei de tratare ape uzate;
Lucrari de asigurare a conexiunilor la utilitati;

Probe instalatii si punere in functiune;

Lucrari de refacere a zonei afectate de lucrarile de constructie.

Constructiile care se vor realiza si caracteristicile lor constructive au fost prezentate in tabelul 7 Constructii

destinate demolarii si sunt enumerate mai jos:

Bazin de neutralizare

Bazin de urgenta

Camera debitmetre namol
Decantoare lamelare

Bazin tampon

Treapta biologica

Zona casetelor cu membrane
Cladire principala de tratare
Bazin apa tratata

Camera debitmetru iesire
Bazin tampon namol

Cladire deshidratare

Pavilion administrativ

Atelier

Punct TRAFO

Camin colectare ape menajere
Camin apa pluviala cu separator de hidrocarburi
Bazin colectare drenaje

Bazin apa de serviciu

Bazin colectare ape menajere
Camin apa pluviala

Lucrari edilitare cuprinzadnd: conducta de apa uzata influent si conducta de deversare efluent
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Metodele aplicate in executia lucrarilor de constructii-montaj propuse vor respecta cerintele legale in vigoare
si se vor conforma caietelor de sarcini elaborate pentru aceste proiecte. De comun acord cu beneficiarul se
va stabili locatia pentru organizarea de santier si zonele propuse pentru depozitarea materialelor.

Metodele folosite in realizarea investitiei nu presupun tehnici speciale. Activitatile de constructii-montaj se

vor desfasura pe specialitati (tipuri de echipamente si instalatii).

3.4.1. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalul lucrarilor de reconstructie

Lucrarile necesar a fi efectuate la finalizarea lucrarilor de reconstructie din incinta amplasamentului sunt
cele de desfiintare a organizarii de santier de catre executant si de eliberare a amplasamentului acesteia,
cele de evacuare a resturilor de materiale de constructii, cele de eliberare si refacere a spatiilor amenajate
pentru depozitarea temporara a deseurilor, cele de reacoperire cu pamant vegetal a platformei si de nivelare
a intregii suprafete, precum si cele de semanare gazon si de udare a acestuia.

Lucrarile de refacere a amplasamentului prevad, plantare de gard viu pe marginea aleilor de acces, precum
si pe zone din vecinatatea gardului perimetral, lucrari care au ca scop atat fixarea solului cat si ameliorarea
impactului vizual asupra obiectivului economic.

Pentru terenurile din afara incintei, terenuri afectate de lucrarile de demolare ale conductelor de influent si
de deversare efluent, lucrarile pentru refacerea amplasamentului constau in evacuarea deseurilor generate
si a resturilor de materiale utilizate in fronturile de lucru, umplerea santurilor aferente conductelor retelelor
edilitare conexe SEAU, nivelarea terenului afectat de lucrarile de demolare si a celui ocupat temporar la cota
stabilita prin proiect si amenajarea terenurilor conform categoriei de utilizare anterioara ocuparii lor (teren

arabil, cdi de comunicatie rutiera si feroviara, spatiu urban discontinuu si spatiu rural).
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4. DESCRIEREA
EFECTELOR
NEGATIVE ALE
DEMOLARII SI
RECONSTRUIRII
STATIEI DE EPURARE ¥
A APELOR UZATE
INDUSTRIALE CA
ALTERNATIVA LA
PASTRAREA
CONSTRUCTIILOR
EXISTENTE SI
REGULARIZAREA
ACESTORA DIN
PUNCT DE VEDERE AL
MEDIULUI
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Anali

4.Descrierea efectelor negative ale demolarii si
reconstruirii statiei de epurare a apelor uzate industriale ca
alternativa la pastrarea constructiilor existente si
regularizarea acestora din punct de vedere al mediului

za efectelor negative ale demolarii si reconstruirii statiei de epurare a apelor uzate industriale SEAU

PUROLITE ca alternativa la pastrarea constructiilor existente si regularizarea acestora din punct de vedere

al mediului s-a realizat pe factori de mediu si a avut in vedere urmatoarele ipoteze:

1. Alternativa 1. Demolare si reconstruire: in acest scenariu lucrarile de demolare si reconstruire, vor

fi urmate de operarea SEAU reconstruitd. Astfel, impactului estimat in perioada de realizare a
lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU i se adauga cel estimat in etapa de operare (aferent

alternativei 2 Pastrare SEAU si regularizare);

2. Alternativa 2 Pastrare SEAU si regularizare: in acest scenariu, dupa regularizarea SEAU din punct

4.1.

de vedere al mediului se trece la operarea statiei de epurare.

Aer

4.1.1. Surse de poluanti pentru aer, locul de evacuare sau emisar

Principalele surse de poluare a aerului in perioada executiei lucrarilor de demolare si reconstruire a

obiectelor care formeaza SEAU PUROLITE pot fi reprezentate de:

lucrarile de demolare a constructiilor existente in amplasamentul SEAU si a retelelor edilitare
(conducta de influent, conducta de alimentare cu apa/ transport apa pluviald, conducta de deversare
efluent);

manevrarea pamantului, a materiilor si materialelor (lucrarile de sapaturi, umpluturi, terasamente)
- poluanti principali: particule;

utilajele si vehiculele folosite in faza de executie (demolare, constructie, extindere);

lucrarile de constructii-montaj (inclusiv extinderile prevazute prin proiect);

manevrarea deseurilor din demolare si a celor din constructii;

eroziunea eoliana.

Poluantii generati de aceste surse sunt in principal: pulberi, gaze de esapament, COV. Aria de manifestare

a acestor surse corespunde exclusiv zonelor de realizare a lucrarilor.

Oper

atiunile de manevrare a pamanturilor, care se constituie in surse de impurificare a atmosferei, sunt

reprezentate de:

sapaturi pentru decopertarea stratului vegetal, executarea santurilor pentru scoaterea conductelor
(influent, deversare efluent) si demolarea caminelor de vizitare pe perioada de demolare a acestora.
lucrarile de refacere a terenului la finalizarea demolarii conductelor si a caminelor de vizitare
(umpluturi, terasamente, acoperire cu strat vegetal);

sapaturi pentru decopertarea stratului vegetal, executarea santurilor necesare pozarii conductelor
de influent si de deversare efluent, a caminelor de vizitare;

lucrari de asternere a stratului drenant din balast, aplicarea stratului de nisip si de piatra sparta
pentru pozarea conductelor de influent si de deversare efluent;

lucrari de refacere a terenului la finalizarea construirii conductelor de influent si de deversare efluent

si a caminelor de vizitare (umpluturi, terasamente, acoperire cu strat vegetal).
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Poluantii atmosferici caracteristici lucrarilor de demolare sunt particulele de pulberi emise in timpul demolarii
constructiilor existente in SEAU si a retelelor edilitare conexe.
Poluantii atmosferici caracteristici lucrarilor de terasamente sunt particulele de provenienta naturala (praf
terestru) emise in timpul manevrarii pamantului si prin eroziunea eoliana de pe solul decopertat.
Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, pamant, balast etc.) determina emisii
specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Se pot produce pierderi accidentale de
materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului.
Traficul greu, specific santierului, determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera (NOy, CO,
SOy, particule in suspensie etc). De asemenea, vor fi si particule rezultate prin frecare si uzura (din calea
de rulare, din pneuri). Atmosfera este spalata de ploi, astfel incat poluantii din aer sunt transferati in ceilalti
factori de mediu (apa de suprafata si subterana, sol etc).
Utilajele implicate in lucrarile de demolare si constructie (inclusiv extindere) functioneaza cu motoare Diesel,
gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne
a motorinei: oxizi de azot (NOy), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CHs), oxizi de carbon
(CO, C03), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice
policiclice (HAP), bioxid de sulf (S0;);
Lucrarile de demolare si de reconstruire-montaj (inclusiv extinderile), precum si operatiunile de taiere,
sudura, vopsire, genereaza noxe sub forma de particule, NOy, CO si COV.
Manevrarea deseurilor din demolari si a celor din reconstruire genereaza particule, la fel si eroziunea eoliana
favorizata de desfasurarea lucrarilor.
In cazul pastrérii constructiilor existente si regularizirii acestora din punct de vedere al mediului,
sursele de emisie pentru aer vor fi asociate operarii SEAU PUROLITE si vor fi reprezentate de:

¢ managementul namolului rezultat din procesele de epurare;

¢ manipularea necorespunzatoare a recipientelor de stocare a substantelor chimice utilizate;

e surse mobile de ardere reprezentate de parcul auto propriu;

e avarii sau functionarea defectuoasa/neconforma a SEAU PUROLITE (emisii de CO, NOy, COV, H,S si

NHs, cele din urma cu impact negativ olfactiv).

4.1.2. Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

In perioada de executie a lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU, sursele de poluare asociate
activitatilor desfasurate sunt surse de suprafata, libere, deschise si au cu totul alte particularitati decat
sursele aferente unor activitati industriale sau asemanatoare, asa incat nu se poate pune problema unor
instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale. Functionarea
acestor surse va fi intermitenta, in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor. Dupa finalizarea
lucrarilor de demolare si reconstruire, sursele de poluare mentionate mai sus se vor reduce semnificativ.
Lucrarile organizarii de santier vor fi corect concepute si executate, cu dotari moderne care sa reduca emisia
de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica, diminuand zonele
de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

In perioada de executie a lucrarilor de demolare si reconstruire se vor respecta prevederile Legii 104/2011
privind calitatea aerului inconjurator referitor la obligatia utilizatorilor de surse mobile de a asigura
incadrarea in limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum si sa le supuna
inspectiilor tehnice conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Se recomanda urmatoarele dotari pentru perioada de executie a lucrarilor de demolare si reconstruire a

SEAU:
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e amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor;

e utilaje, echipamente si mijloace de transport moderne, in stare tehnica buna, fara emisii de noxe
peste limitele maxime admise;

o utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevazute cu prelate), astfel incat sa nu existe
pierderi de materiale, mai ales in cazul celor cu o granulometrie fing;

¢ limitarea pe cat posibil a stationarii materiilor prime si a deseurilor pe amplasamente;

e utilizarea de betoane preparate in statii specializate, pregatite pentru a fi puse direct in lucru,
evitandu-se/reducandu-se manevrarea de materiale de constructie pulverulente in amplasament;

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
emisiile sunt asociate operarii SEAU, iar poluantilor atmosferici se asigura retinerea dupa cum urmeaza:

e perimetrul statiei de epurare va fi plantat cu perdea vegetala - bariere verzi formate din arbori si
arbusti pentru retinerea si impiedicarea dispersiei poluantilor in atmosfera;

e structura acoperita pentru tratarea namolului (cladire deshidratare). Namolul deshidratat va fi
colectat in bena de depozitare a camionului aflat sub centrifuge. Pentru imbunatatirea procesului de
deshidratare, inainte de intrarea in centrifuge, namolul va fi amestecat cu o solutie de polimer,
preparata intr-o unitate automata. Instalatiile pentru deshidratarea namolului vor fi integrate intr-o
bucla automata de control care va reduce cantitatea de namol si reactivi folositi;

e cai de rulare ocolitoare, in vederea transportarii namolului generat in SEAU, pentru evitarea
traversarii zonelor urbane si utilizarea traseelor alternative pentru transportul namolului péana la
destinatia finala;

in plus, se vor monitoriza, dupd caz, emisiile, in special cele legate de mirosuri (NH3 si H2S), comparativ cu
concentratiile maxime admise prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din

zonele protejate.

4.1.3. Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de executie a lucrarilor de demolare si reconstruire, activitatile de demolare si
reconstruire, de manevrare a pamantului excavat si utilajele folosite pentru executia lucrarilor sau pentru
transportul materialelor, pot genera emisii in atmosfera de pulberi in suspensie si emisii specifice gazelor de
esapament.

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
sursele potentiale de poluare a aerului sunt cele asociate operarii SEAU si sunt reprezentate de linia de
tratare apa si linia de tratare a namolului. SEAU PUROLITE este amplasata la circa 330 m fata de zonele
rezidentiale, intr-un amplasament industrial, l1anga statia de epurare ape uzate a SC Viromet SA, respectand
conditiile de amplasare si distantele minime impuse prin legislatia in vigoare.

Extinderea impactului

in perioada executérii lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU, impactul produs asupra calitatii aerului
este semnificativ in cazul lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectelor existente in amplasamentul
SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare efluent), temporar, limitat
la aria de executie a lucrarilor

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului, impactul
produs de functionarea SEAU va fi redus avand in vedere ca proiectarea statiei de epurare a tinut cont de

cele mai bune tehnici disponibile in domeniul de epurare apa uzata industriala.
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in perioada de operare se vor monitoriza, dupd caz, emisiile, in special cele legate de mirosuri (NH3 si H2S),
comparativ cu concentratiile maxime admise prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate
ale aerului din zonele protejate.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea si complexitatea impactului lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare efluent)
sunt semnificative, manifestandu-se in perioada de executie a lucrarilor, in zonele de amplasare a
obiectivelor proiectului.

In cazul p&strdrii constructiilor existente si regularizirii acestora din punct de vedere al mediului,
magnitudinea si complexitatea sunt nesemnificative, manifestandu-se numai in perioada de operare.
Probabilitatea impactului

in perioada executiei lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU, impactul generat asupra aerului este
limitat la zonele unde se realizeaza lucrari.

In cazul p&strdrii constructiilor existente si regularizdrii acestora din punct de vedere al mediului,
probabilitatea de aparitie a unui potential impact negativ semnificativ este minima si este caracteristica
perioadei de operare.

Durata, frecventa si ireversibilitatea impactului

In perioada executiei lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in amplasamentul SEAU
PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conductd de influent, de deversare efluent), impactul negativ
produs asupra aerului este limitat la zona de amplasare a lucrarilor si va inceta odata cu finalizarea acestora.
In cazul p&strarii constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, prin
tehnologia de executie si regulamentele de exploatare ce vor fi implementate, probabilitatea de aparitie a
unui impact negativ semnificativ asupra aerului este minima.

Masurile de prevenire si/sau de reducere a impactului semnificativ asupra mediului

Utilajele care vor functiona in perioada de executie a lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor
existente in amplasamentul SEAU PUROLITE vor fi in conditii bune de operare si functionare si vor respecta
normele de poluare impuse prin legislatia in vigoare.

Lucrarile organizarii de santier vor fi corect concepute si executate, cu dotari moderne care sa reduca emisia
de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica, diminuand zonele
de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

In perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in amplasamentul
SEAU PUROLITE, se recomanda implementarea si respectarea urmatoarelor masuri:

e amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor;

e activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va urmari o
umectare a suprafetelor;

o verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de
monoxid de carbon si a altor noxe specifice gazelor de esapament si punerea in functiune numai
dupa remedierea eventualelor defectiuni;

o folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale cdror emisii sa respecte legislatia in vigoare;

e intretinerea corespunzdtoare a utilajelor si mijloacelor de transport;

e reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor pentru transportul materialelor;

e stropirea cu apa a pamantului excavat depozitat temporar pe amplasament, a zonelor de lucru si a

drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;
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e etapizarea lucrarilor (respectarea graficului de lucru) astfel incat operatiile generatoare de noxe sa
nu se suprapuna si sa se inregistreze, astfel, un nivel scazut de poluanti in atmosfera;

e utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevazute cu prelate), astfel incadt sa nu existe
pierderi de materiale, mai ales in cazul celor cu o granulometrie fina;

e reducerea indltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

e curatarea rotilor vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;

e oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate.

in perioada de operare a SEAU, se va tine cont de urmatoarele:

e controlarea procesului de epurare a apelor uzate si de tratare a namolului si monitorizarea
parametrilor acestor procese;

e eliminarea namolului de pe amplasament;

e controlarea procesului de epurare a apelor uzate si de tratare a namolului si monitorizarea
parametrilor acestor procese;

e evitarea traversarii zonelor urbane si utilizarea traseelor alternative pentru transportul namolului
pana la destinatia finala;

e realizarea de inspectii periodice ale SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe pentru a se detecta
la timp orice disfunctionalitati si adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea mirosurilor
neplacute/altor defectiuni;

e intretinerea corespunzatoare si inlocuirea de cate ori este necesar, a filtrelor instalatiei de
deshidratare a namolului de epurare;

e monitorizarea emisiilor provenite de la instalatia de deshidratare a namolului;

e prevederea de perdele vegetale in jurul SEAU PUROLITE care au rol atat in reducere a impactului

potential olfactiv cat si pentru imaginea de ansamblu si integrarea in peisaj.

In concluzie, prin realizarea lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de
deversare efluent) impactul asupra aerului este semnificativ, temporar pe perioada de realizare
a lucrarilor, limitat la zona de amplasare, spre deosebire de alternativa pastrarii constructiilor
existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, care se limiteaza numai la

impactul pe perioada de operare a SEAU.

4.2. Schimbari climatice

Asa cum se mentioneaza in Raportul de Mediu realizat la faza de PUZ, adaptarea la schimbarile climatice a
fost un proces ce a vizat cresterea rezistentei infrastructurii statiei de epurare construite si a operatiunilor
conexe la impacturile previzionate ale schimbarilor climatice. Tinand cont de faptul ca vulnerabilitatea la
schimbarile climatice genereaza costuri semnificative (economice, de mediu, sociale etc.) si ca masurile de
adaptare la schimbarile climatice au scopul sa genereze efecte pe termen lung, la constructia SEAU a fost
necesar elaborarea unui cadru de actiune coerent privind adaptarea la schimbarile climatice.

SEAU a fost amplasatd la o cota care asigura protectia pentru riscuri la inundatii. Selectarea
amplasamentului statiei de epurare a fost influentatd de hartile de risc de inundatii realizate conform
Directivei privind inundatiile, pentru a evita amplasarea infrastructurii in zonele cu risc de inundatii. in

incinta statiei de epurare exista sisteme de colectare a apelor pluviale (v. figura 11).
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SEAU a fost amplasata intr-o zona fara risc la alunecari de teren. La realizarea SEAU s-a luat in considerare,
rezultatele studiilor geotehnice (v. figura 12).

La proiectarea si constructia SEAU s-a luat in considerare sa se asigure rezistenta in fata cutremurelor

(Proiectarea antiseismica in conformitate cu codul de proiectare P100-1) (v. figura 13).
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Figura 13 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului ag cu
IMR=225ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani
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Proiectarea procesului de epurare si a echipamentelor/instalatiilor SEAU a fost conceputa pentru a functiona
la 0 gama de temperaturi de pana la 45°C. SEAU este rezistenta la variatiile de temperatura, prezinta o
fmbunatatire a rezilientei la schimbarile extreme de temperatura.

Toate conductele au fost ingropate sub adancimea de inghet.

SEAU este dotata cu o treapta de epurare tertiara, echipamentele sale sunt eficiente din punct de vedere
energetic si asigura consumuri reduse de energie. Fata de situatia actuald a utilizarii statiei de epurare
Viromet, mentinerea acestei statii si regularizarea ei din punct de vedere a mediului va asigura o reducere

a emisiilor de gaze cu efect de sera.

In concluzie, prin realizarea lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de
deversare efluent) impactul asupra schimbarilor climatice este nesemnificativ, insa alternativa
pastrarii constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, se
limiteaza numai la impactul asupra schimbarilor climatice pe perioada de operare a SEAU care

este redus tinand cont de eficienta energetica a statiei.

4.3. Zgomot

4.3.1. Surse de zgomot sau vibratii
In perioada de executie a lucririlor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare efluent)
pentru realizarea diferitelor categorii de lucrari (demolari, excavatii, sapaturi, umpluturi etc.) se vor folosi o
serie de utilaje specifice de demolare si de constructie: ciocan hidraulic, foarfeca hidraulica, pulverizatoare
hidraulice pentru beton, cleste pentru tadiat plase sudate, motocompresor, macara, incarcator, buldozer,
pompa beton, autobetoniere, autobasculante, excavator etc) si mijloace de transport (al deseurilor rezultate
din demolari, a materiilor prime si materialelor utilizate la constructii si extinderi, al fortei de munca si al
deseurilor rezultate din executia lucrarilor de constructii), reprezentate in principal de basculante/vehicule
grele, de mare tonaj.
Ca surse suplimentare de zgomot in perioada de executie a lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU,
pot fi amintite traficul rutier si activitatile existente care se desfasoara in vecinatatea fronturilor de lucru.
Referitor la traseele mijloacelor de transport, se vor folosi drumurile existente din zona.
In cazul p&strarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
principalele surse de zgomot si vibratii vor fi asociate operarii SEAU PUROLITE si vor fi reprezentate de:

e statiile de pompare din cadrul statiei de epurare,

o suflantele si ventilatoarele din cadrul statiei de epurare;

e motoarele electrice care actioneaza utilajele procesului tehnologic;

e traficul transportatoarelor de namol si al vehiculelor care asigurd mentenanta si interventiile in caz

de avarii si lucrarile de interventii.
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4.3.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
In perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a SEAU, se vor avea in vedere
urmatoarele dotari de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor:

¢ in vecinatatea siturilor Natura 2000, vor fi prevazute, unde este posibil, panouri fonoabsorbante
mobile, care sa poata fi deplasate de-a lungul fronturilor de lucru;

e dotarea utilajelor si mijloacelor de transport cu echipamente de reducere a zgomotului si vibratiilor
(ex. amortizoare de zgomot si vibratii performante, tobe de esapament eficiente, etc.);

o folosirea de utilaje si mijloace de transport cu puteri acustice similare celor admise conform
prevederilor HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

e etapizarea lucrarilor, astfel incat sa se evite utilizarea unui numar mare de utilaje, simultan;
Impactul resimtit de locuitorii zonelor afectate de lucrarile proiectelor va fi redus prin respectarea unui grafic
de executie si al unui orar strict al perioadelor de lucru si al orelor de liniste, impuse constructorului prin
Normele de Lucru. Zgomotul si vibratiile produse pe timpul perioadei de executie se vor incadra in limitele
normale cuprinse in STAS 10009-2017.

Din masuratorile efectuate pentru activitati similare, nivelul zgomotului in zona utilajelor la distante de 10
- 15 m prezinta urmatoarele valori:

e 60 -115dB - zona de actiune a mijloacelor auto (basculante, cisterne, etc.);

e 70 -85 dB - zona de actiune a buldozerului;

e 80 - 125 dB - zona de actiune a ciocanului pneumatic si picamer;

e 70 -75dB - zona de actiune a incarcatorului frontal.

Activitatile specifice organizarii de santier se vor incadra ca fiind locuri de munca in spatiu deschis, si se vor
raporta la limitele admise conform prevederilor Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca limita maxima
admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normalad a atentiei un nivel acustic
echivalent continuu pe saptamana de lucru de 90 dB. La aceasta valoare se adauga o corectie de 10 dB in
cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
sursele principale de zgomot sunt cele asociate perioadei de operare a SEAU si sunt reprezentate de
reprezentate de echipamentele care au subansamble in miscare: pompe de diferite capacitati, ventilatoare.
Echipamentele electromecanice si pompele din incinta SEAU vor fi corect montate, in conformitate cu
manualele tehnice ale producatorilor, astfel ca, in exploatare, se estimeaza ca acestea nu vor genera zgomot
si vibratii peste limitele legale, impactul fiind nesemnificativ.

Reducerea nivelului de zgomot se va realiza mai ales prin montarea acestor echipamente in incinte inchise.
Pentru zgomotul din interiorul SEAU - in zonele unde valoarea nivelului de zgomot va depasi 85 dB(A), va
fi necesara utilizarea echipamentelor acustice de protectie/antifoanelor, iar aceste zone trebuie sa fie vizibil
marcate.

Nivelul de zgomot echivalent continuu la limita amplasamentului va avea o valoare de 65 dB(A), conform
prevederilor STAS 10009/2017, respectiv o valoare de 87 dB(A) la 1 m distanta de echipament, conform

Normelor generale de protectie a muncii.
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4.3.3. Impactul zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie a lucririlor de demolare si reconstruire a SEAU, impactul fonic va fi generat
pe de o parte de functionarea utilajelor si echipamentelor de-a lungul fronturilor de lucru si pe de alta parte,
de vehiculele utilizate pentru transportul materialelor, echipamentelor si deseurilor

In perioada executiei lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU se va respecta tehnologia de executie si
se vor utiliza utilaje in perfecta stare de functionare, astfel incat disconfortul produs de acestea sa fie minim.
Impactul negativ va fi temporar, incetand odata cu finalizarea lucrarilor, limitat la zonele de amplasare a
lucrarilor; disconfortul creat va fi resimtit in zonele unde lucrarile vor fi executate in apropierea zonelor
locuite si a siturilor Natura 2000.

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
sursele de zgomot si vibratii sunt cele asociate operarii SEAU si sunt reprezentate in principal de unele
echipamente ale statiei de epurare, precum si de traficul vehiculelor de transport al namolului spre
valorificare.

Extinderea impactului

In perioada executarii lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectelor existente in amplasamentul SEAU
PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent si de deversare efluent), impactul zgomotelor
si vibratiilor este semnificativ, temporar, limitat la zonele de amplasare a lucrarilor.

In cazul p&strérii constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, impactul
zgomotului si a vibratiilor este asociat perioadei de operare, este nesemnificativ si se poate resimti in zona
SEAU.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea si complexitatea impactului lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent si de deversare efluent)
sunt semnificative, cu precadere lucrarile de demolare, manifestandu-se in perioada de executie a lucrarilor,
in zonele de amplasare a obiectelor proiectului.

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizdrii acestora din punct de vedere al mediului,
magnitudinea si complexitatea impactului este redusa, sursele de zgomot fiind reprezentate de
echipamentele cu subansamble in miscare (pompe, ventilatoare, suflante) ale SEAU si traficul vehiculelor
de transport al namolului.

Probabilitatea impactului

in perioada de executie a lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU, probabilitatea de aparitie a unui
disconfort creat de sursele de zgomot si vibratii este relativ scazuta, limitata la zona de amplasare a
lucrarilor. Antreprenorul va efectua lucrarile in intervalele orare permise de legislatia in vigoare, astfel incat
disconfortul creat sa fie minim.

In cazul p&strarii constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, prin
masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare, care se vor
aplica in conformitate cu legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui impact
negativ semnificativ privind zgomotele si vibratiile.

Durata, frecventa si ireversibilitatea impactului

In cazul p3stririi constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, conform
proiectelor similare implementate anterior, se poate aprecia cd zgomotul si vibratiile produse de sursele
generatoare se vor situa in limitele maxime admise de legislatia in vigoare, tindnd cont si de faptul ca

elementele principale care produc poluare fonica sunt incluse in incinte inchise.
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Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
In perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a SEAU, méisurile de evitare si
reducere sunt:

e identificarea structurilor construite vulnerabile amplasate in zona lucrarilor si utilizarea de
echipamente sau metode de siguranta;

e practicarea sapaturii manuale in zonele vulnerabile;

e reducerea vitezei autovehiculelor in zonele sensibile;

e pentru lucrarile din vecinatatea localitatilor, se recomanda lucru numai in perioada de zi,
respectandu-se perioada de odihn3;

e pentru a nu se depasi limitele de tolerantd admise, in perioada de executie, utilajele si mijloacele
de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnica;

e in vederea atenuarii zgomotelor si vibratiilor provenite de la utilajele de constructii si transport, se
va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport mai silentioase, dotate cu echipamente de
reducere a zgomotului si vibratiilor, precum si evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea
unor rute ocolitoare;

e pentru reducerea nivelului de zgomot, este necesara reducerea la minimum a traficului utilajelor de

constructie in apropierea zonelor locuite;

e etapizarea lucrarilor, astfel incat sa se evite utilizarea unui numar mare de utilaje, simultan;
e intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de
constructie, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor.
e Utilizarea de panouri fonoabsorbante mobile, de cca. 2 m inadltime, de-a lungul fronturilor de lucru.
In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
masurile de ameliorare impuse sunt cele aferente perioadei de operare a SEAU si sunt date de:
o utilizarea de echipamente (suflante, pompe, motoare) care produc un nivel scazut de zgomot si
vibratii;
e montarea utilajelor cu nivel de zgomot ridicat (suflante) in spatii inchise;
o efectuarea lucrarilor de intretinere a utilajelor la timp pentru ca deteriorarile pieselor in miscare sa

nu mareasca nivelul de zgomot.

In concluzie, prin realizarea lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de
deversare efluent) impactul zgomotului si vibratiilor este semnificativ, temporar pe perioada de
realizare a lucrarilor, limitat la zona de amplasare, spre deosebire de alternativa pastrarii
constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, care se limiteaza

numai la impactul pe perioada de operare a SEAU care este nesemnificativ.

4.4. Api

4.4.1. Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisar
In perioada de executie a lucrérilor de demolare si reconstruire a SEAU, principalele surse de poluare

pentru ape sunt reprezentate de: lucrarile de demolare si reconstruire a obiectivelor existente fin
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amplasamentul SEAU, de lucrarile de demolare si reconstruire a conductelor de influent si de deversare
efluent in raul Olt, de organizarea de santier, de traficul utilajelor si a mijloacelor de transport.
Amplasamentul SEAU PUROLITE se afla la circa 683 m fata de raul Ucea si la circa 575 m fata de raul Corbu
Ucei (Corbul Mare), asa incat impactul asupra componentei de mediu apa in etapa de demolare si
reconstruire a SEAU este semnificativ si temporar.

Conducta de deversare efluent in raul Olt are o lungime de 1.262,07 m, este amplasata subteran, de-a
lungul cursului raului Corbu Ucei (Corbul Mare), subtraversand de trei ori acest curs de apa, tranzitand
teritoriul orasului Victoria si a comunei Ucea. Lucrarile de demolare a conductei de deversare efluent si de
construire a sa pe acelasi traseu vor avea un impact negativ semnificativ si temporar.

Evacuarea apelor uzate epurate in cadrul SEAU PUROLITE se face in raul Olt, in corpul de apa de suprafata
ROLWS8.1_B7 OLT -am. Ac. Voila, Vistea, Arpas, Scorei Avrig si aval ac. Racovita care are un potential
ecologic moderat si o stare chimica buna, conform datelor furnizate de Planul de Management actualizat al
Bazinului Hidrografic Olt (2022-2027).

Sursele de poluare in perioada de executie a lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU pot fi:

e organizarea de santier, prin apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si cantine si
apele meteorice care spala platformele organizarii de santier si suprafetele fronturilor de lucru si
care indirect pot ajunge in cursurile de apa;

e lucrarile demolare si constructie in zonele de subtraversare a cursurilor de apa;

e lucrarile desfasurate in fronturile de lucru (demoldrile, amenajarea terenului, sapaturile,
terasamentele, manipularea si punerea in operda a materialelor de constructii si traficul utilajelor si
mijloacelor de transport) sunt generatoare de noxe si pulberi care, pot fi ,spalate” de precipitatii si
antrenate in santuri, rigole, pe terenurile invecinate sau chiar in sistemul de canalizare existent, sub
forma de ape pluviale ,contaminate”;

e depozitarea necorespunzatoare, uneori pe termen lung a deseurilor rezultate in perioada de
demolare si reconstruire;

e depozitarea in conditii necorespunzatoare a deseurilor rezultate din demolarea constructiilor, a
materiilor prime si a materialelor pentru lucrarile de reconstruire, a combustibililor utilizati pentru
functionarea masinilor si utilajelor folosite la realizarea lucrarilor de demolare, constructie,
extindere;

¢ intretinerea necorespunzatoare a utilajelor folosite la realizarea lucrarilor propuse;

e utilajele si mijloacele de transport ale santierului prin pierderi accidentale de materiale, combustibili,
uleiuri si lubrifianti; traficul utilajelor de constructii si al vehiculelor de transport;

e cresterea potentiald a nivelului de poluare a raului Olt, cauzatd de evacuarea din SEAU de ape
neepurate sau insuficient epurate, in special in perioada probelor tehnologice.

in perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a SEAU, pentru colectarea apelor uzate
generate in organizarea de santier se recomanda prevederea unui sistem de colectare a apelor uzate
menajere de la grupurile sanitare si evacuarea lor in bazine ecologice, vidanjabile periodic.

Apa tehnologica va fi utilizatd in cantitati reduse, doar in caz de necesitate, pentru eventuala stropire a
frontului de lucru (evitarea poludrii zonei cu particule cu precadere in timpul lucrarilor de demolare), pentru
curatarea zonelor de lucru. Aceasta se va prelua din sursele existente in incinta amplasamentului sau, in
functie de conditiile concrete ale zonei, din surse proprii asigurate de executant (cisterne).

Lucrarile de executie se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Organizarea de santier se va amplasa in incinta SEAU Purolite, asigurandu-se astfel prevenirea si

minimizarea impactului asupra corpurilor de apa de suprafata si subterane.
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In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
sursele potentiale de poluare a apei sunt cele asociate perioadei de operare si pot fi reprezentate de:

e activitatile igienico - sanitare ale personalului;

e activitatile de igienizare si intretinere a spatiilor din incinta cladirilor aferente obiectivelor SEAU;

e activitatile de intretinere/spdlare a drumurilor de acces si a platformelor betonate;

e activitatile de intretinere a conductelor de influent, de transport apa pluviald, de alimentare cu apa,

de deversare efluent;

e avariile aparute in SEAU PUROLITE;

e functionarea improprie a SEAU PUROLITE;

e pierderi accidentale de namol, in timpul transportarii acestuia;

e interventiile in caz de avarii, fie prin scurgeri accidentale de la echipamentele si utilajele folosite la

interventii, fie din depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din interventii.

Pentru constructiile existente care formeaza SEAU PUROLITE a fost intocmita o expertiza tehnica a conditiilor
de functionare ale SEAU din perspectiva gospodaririi apelor in conformitate cu prevederile Art. IV alin. (1)
din Ordonanta de Urgenta nr. 52/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
apelor.
in perioada de operare, in cazul in care este exploatatd corespunzitor, SEAU PUROLITE nu va produce
poluari care sa afecteze factorii de mediu: sol, ape de suprafata sau subterane. S-a adoptat o schema
tehnologicd modernad de epurare, iar deseurile rezultate ca urmare a procesului tehnologic (namol) sunt
evacuate din amplasament prin intermediul operatorilor autorizati.
Atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de operare, apele pluviale care rezulta de pe
acoperisurile cladirilor, de pe drumurile de acces si de pe platformele betonate din incinta SEAU PUROLITE
vor fi colectate prin intermediul retelei de colectare ape pluviale.
Apa pluviala din amplasamentul SEAU va fi colectata prin intermediul retelei de canalizare pluviald, va trece
printr-un separator de hidrocarburi si va fi directionata spre un camin, de unde, va fi evacuata in raul Corbul
Mic (afluent al raului Corbul Ucei).
SEAU PUROLITE va trata apele uzate industriale si apele menajere aferente functionarii fabricii PUROLITE,
iar dupa tratare acestea vor fi descarcate in raul Olt, amonte de confluenta cu raul Corbul Ucei.
Apele menajere aferente SEAU vor fi colectate prin intermediul retelei de canalizare si vor fi tratate in cadrul
statiei, iar impreuna cu celelalte ape trate vor fi evacuate in raul Olt.
Apa epurata in amplasamentul SEAU descarcata in emisar va respecta valorile limita impuse prin NTPA0OO1

aprobat prin HG nr. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

4.4.2. Statiile si instalatiile de epurare a apelor uzate prevazute
Dotarile prevazute in scopul protectiei calitatii apelor subterane si de suprafata, pentru perioada de
executie a lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU sunt urmatoarele:

e grupuri sanitare ecologice pentru organizarea de santier;

e vehicule si echipamente de lucru curate, functionale, verificate tehnic, fara probleme sau defectiuni
generatoare de scurgeri/pierderi de substante poluante (uleiuri, carburanti) sau de noxe
atmosferice;

e platforme/spatii special amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate din demolarea
constructiilor existente, precum si pentru depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor

rezultate in etapa de reconstruire a SEAU;
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o suprafete special amenajate pentru stationarea utilajelor, echipamentelor si vehiculelor utilizate in
etapele de demolare, reconstructii montaj, in cadrul organizarii de santier, la distante considerabile
de cursurile de apa si de ariile protejate.

o suprafete si containere/recipiente conforme, fara fisuri/avarii/deficiente, din materiale adecvate si
etichetate conform, special prevazute pentru aprovizionarea cu substante considerate periculoase,
astfel incat sa se reduca riscul contaminarii accidentale a apei subterane si de suprafata;

e dotarea cu materiale/ substante absorbante/neutralizatoare pentru interventia imediata in cazul
poluarilor accidentale.

e interzicerea traversarii cursurilor de ap3a;

e se vor avea in vedere posibile situatii in care cantitati mari de precipitatii vor conduce la prezenta
unei umiditati excesive in zona de lucru, care pot ingreuna desfasurarea normala a activitatilor. Este
necesara evitarea construirii de santuri de drenare a apelor aparute pe santier in situatii accidentale,
astfel incat sa se poate ajunge la impurificarea suprafetelor invecinate.

Protectia calitatii apelor este unul din scopurile principale ale proiectului de realizare a SEAU.
Proiectarea statiei s-a facut in acord cu prevederile Directivei Cadru Apa si a tinut cont de recomandarile
privind cele mai bune tehnici disponibile in domeniul epurarii apelor uzate industriale. Detalii privind modul
in care statia se conformeaza cerintelor privind cele mai bune tehnici disponibile sunt prezentate pe larg in
capitolul 2.3.2 Compararea tehnicilor utilizate in SEAU cu cele recomandate prin BREF BAT.

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,

dotarile prevazute in scopul protectiei calitatii apelor subterane si de suprafata constau in:

e tehnologie de epurare cu bioreactor cu membrane (MBR) si osmoza inversa;
e conducte din materiale de calitate, cu un grad ridicat de rezistenta, siguranta si securitate pentru
mediu si sanatatea umana;
e sistem SCADA de monitorizare si avertizare in caz de functionare defectuoasa, avarii sau situatii de
urgenta aparute in cadrul SEAU;
e laborator pentru monitorizarea influentului si efluentului din SEAU;
e materiale de interventie rapida in caz de poluari accidentale;
e deshidratarea namolului si evacuarea lui directa din amplasament de catre operatori autorizati.
Apa epurata in amplasamentul SEAU descarcata in emisar va respecta valorile limita impuse prin NTPA0OO1
aprobat prin HG nr. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, completate cu valorile limita asociate

cu aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (v. tabel 6).

4.4.3. Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

In perioada de executie a lucrérilor de demolare si reconstruire a SEAU, principalele surse potentiale
de poluare pentru ape sunt reprezentate de lucrarile de demolare si reconstruire, organizarea de santier,
traficul utilajelor si mijloacelor de transport, alte activitati de constructii-montaj.

in cazul pastririi constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului,
impactul este aferent perioadei de operare al SEAU si se considera ca va fi pozitiv, scopul SEAU fiind de a
proteja calitatea apelor de suprafata, prin realizarea unei statii performante care sa deserveasca un obiectiv
industrial aflat in functiune.

Potentialul impact negativ, in caz de functionare defectuoasa sau de avarii ale SEAU se va manifesta asupra
réaului Olt care reprezintd emisarul in care sunt deversate apele epurate de SEAU PUROLITE cu gura de
evacuare amplasata in siturile Natura 2000 - ROSPA 0003 Avrig - Scorei -Fagdras si ROSAC0132

(ROSCI0132) Oltul Mijlociu - Cibin - Hartibaciu, care in zona de deversare se suprapun.
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Extinderea impactului

in perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a obiectelor existente in amplasamentul
SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare efluent) impactul produs
asupra regimului cantitativ si calitativ al apelor este semnificativ, temporar, limitat la aria de executie a
lucrarilor..

In cazul p&strarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului, impactul
este aferent perioadei de operare al SEAU si se considera ca impactul produs va fi pozitiv, pe durata de viata
a SEAU.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea si complexitatea impactului lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU sunt semnificative, cu
atat mai mult cu cat traseul conductei de deversare efluent se desfasoara de-a lungul cursului de apa Corbul
Ucei si se manifesta in perioada de executie a lucrarilor, in zonele de amplasare a obiectelor proiectului.

In cazul p&strdrii constructiilor existente si regularizdrii acestora din punct de vedere al mediului,
magnitudinea si complexitatea impactului este redusa manifestdndu-se in perioada de operare a SEAU
PUROLITE.

Probabilitatea impactului

In perioada de executie a lucrérilor de demolare si reconstruire a obiectelor existente in amplasamentul
SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare efluent), impactul generat
asupra regimului calitativ si cantitativ al surselor de apa este limitat la zonele unde se realizeaza lucrari.

In cazul p&strarii constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, prin
masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare, care se vor
aplica In conformitate cu legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui impact
negativ asupra apei.

Obiectivul SEAU PUROLITE este de a asigura o calitate ridicata a apelor epurate descarcate in
emisar.

Evacuarea apelor uzate epurate in cadrul SEAU PUROLITE se face in raul Olt, in corpul de apa de suprafata
ROLWS8.1_B7 OLT -am. Ac. Voila, Vistea, Arpas, Scorei Avrig si aval ac. Racovita care are un potential
ecologic moderat si o stare chimica buna, conform datelor furnizate de Planul de Management actualizat al
Bazinului Hidrografic Olt (2022-2027).

in ceea ce priveste calitatea apelor, in prezent, acestea sunt descarcate in acelasi emisar, la o distanta de
circa 100 m aval, iar operarea SEAU PUROLITE ar asigura o epurare a apelor descarcate la standardele
impuse de NTPA00O1, in acord cu cerintele Directivei Cadru Apa privind epurarea apelor uzate industriale,
astfel incat clasa de calitate a corpului de apa nu va putea fi negativ afectatd de operarea investitiei ci,
dimpotrivd, consideram ca operarea SEAU Purolite ar contribui la indeplinirea obiectivelor de mediu ale
acestuia.

Durata, frecventa si ireversibilitatea impactului

in perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a obiectelor existente in amplasamentul
SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare efluent), in cazul aparitiei
unor poludri accidentale, impactul negativ se va manifesta pe o perioada scurta de timp, Antreprenorul
avand obligatia de a interveni imediat pentru a stopa sursa de poluare si extinderea acesteia in afara zonei
de executie a lucrarilor si de a anunta autoritatile cu responsabilitati in domeniu.

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului, prin

masurile constructive adoptate, impactul generat asupra regimului calitativ si cantitativ al apelor este cel
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asocia operarii SEA PUROLITE si va fi net pozitiv, pe termen lung, temporar si reversibil, limitat de durata

de viata proiectata a SEAU PUROLITE. Beneficiarul va elabora, implementa si actualiza periodic Planul de

prevenire si combatere a poluarilor accidentale, care va cuprinde responsabilitatile si masurile de interventie

in caz de aparitie a poluarilor accidentale.

Masurile de prevenire, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

In perioada de executie a lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectelor existente in amplasamentul

SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare efluent), pentru

prevenirea si reducerea impactului asupra calitatii corpurilor de apa de suprafata sau subterane,

Antreprenorul va lua urmatoarele masuri:

lucrarile de demolare si excavare a terenului nu se vor realiza in conditii meteorologice extreme, de
ploaie sau vant puternic;

dupa caz, zonele de lucru vor fi stropite cu apa pentru impiedicarea emisiilor de particule de praf in
atmosfera in perioadele secetoase sau cu vant;

in cadrul organizarii de santier, vor fi prevazute sisteme de colectare a apelor uzate menajere
provenite de la grupurile sanitare sau toalete ecologice si se va asigura vidanjarea periodica a
acestora;

deseurile generate vor fi gestionate corespunzator, fiind colectate selectiv si stocate in recipiente si
spatii special destinate, pana la valorificarea/ eliminarea finald prin firme autorizate; gestionarea
deseurilor generate pe amplasamente se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si a echipamentelor in scopul prevenirii pierderilor de
uleiuri sau de carburanti;

indepartarea de pe santier a oricarui echipament sau vehicul, care prezinta defectiuni;

interzicerea igienizarii vehiculelor si a interventiilor tehnico-mecanice asupra vehiculelor si utilajelor
folosite in executia lucrarilor, in incinta organizarii de santier si in zona fronturilor de lucru;
aprovizionarea cu substante considerate periculoase se va realiza in functie de planificarea lucrarilor,
astfel incat sa se evite stocarea indelungata a acestora pe amplasamente si in cantitati mari;

nu se vor amenaja depozite de materiale, materii prime sau pentru deseuri in apropierea cursurilor
de apa sau in ariile protejate;

nu se va permite deversarea de materii prime, materiale, namol sau deseuri in cursurile de apa;
vehiculele de transport de mare tonaj, echipamentele si utilajele nu vor stationa in apropierea
cursurilor de apa;

alimentarea cu combustibil si lucrarile de intretinere a utilajelor se vor face in spatii special destinate,
impermeabilizate, astfel incat sa se evite deversarea substantelor direct pe sol, de unde pot migra
in corpurile de apa de suprafata sau subterang;

zona santierului va fi dotata cu materiale/substante absorbante pentru interventie rapida in cazul
producerii unor scurgeri accidentale cu produse petroliere sau lubrifianti;

vor fi aplicate masuri de prevenire, combatere si interventie in cazul producerii unor poluari

accidentale.

In perioada de operare, Beneficiarul va lua cel putin urmatoarele masuri:

exploatarea intregului sistem in conformitate cu regulamentul de exploatare;

monitorizarea permanenta a calitatii si cantitatii influentului si a efluentului;

intocmirea, implementarea si actualizarea planului de prevenire si combatere a poludrilor
accidentale.

evitarea pierderilor accidentale de materiale, combustibili si uleiuri;
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e actualizarea Planului de interventie rapida pentru remedierea pagubelor si a efectelor asupra
mediului in caz de incident/avarie;

e respectarea programului de mentenanta a SEAU;
De asemenea, vor fi respectate conditiile impuse prin Avizul de Gospodarirea apelor emis de Administratia
Nationala Apele Romane.
Conditiile de descdrcare a apelor uzate epurate in emisari naturali vor fi impuse de Autoritatea de
gospodarire a apelor (ABA Olt).
In privinta impactului cumulat, functionarea SEAU, va avea impact pozitiv semnificativ asupra raului Olt,

prin reducerea poluarii directe punctuale.

In concluzie, prin realizarea lucririlor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de
deversare efluent) impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei este semnificativ,
temporar pe perioada de realizare a lucrarilor, limitat la zona de amplasare, spre deosebire de
alternativa pastrarii constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al
mediului, care se limiteaza numai la impactul pe perioada de operare a SEAU care este pozitiv,
pe termen lung, in acord cu prevederile Directivei Cadru Apa pentru epurarea apelor uzate
industriale.

In plus, pentru statia de epurare a fost realizati o expertizd tehnicd care a ardtat cd domeniul de
aplicare a lucrarilor in raport cu conditiile specifice ale statiilor de epurare a apelor, a fost
realizarea unui flux de tratare a apelor reziduale industriale cu asigurarea continuitatii
indeplinirii cerintelor de calitate a apelor uzate tratate in conformitate cu legislatia si standardele
in vigoare.

Expertiza tehnica a concluzionat ca "lucrarile s-au realizat conform proiectului si pot functiona
conform destinatiei - statie de epurare industriala si indeplinesc conditiile tehnice de
functionare, putand fi autorizate din punct de vedere al gospodaririi apelor”, statia de epurare a

apelor uzate caracterizandu-se printr-o tehnologie moderna si de eficienta ridicata.

4.4.4. Conformarea cu Directiva Cadru Apa
Corpurile de apa de suprafata si/sau corpurile de apa subterane identificate in zona amplasamentului SEAU

PUROLITE si a retelelor conexe care o deservesc sunt:

Tabel 13 - Corpurile de apa de suprafata din zona amplasamentului

Curs de apa . Denumire corp de apid de  Cod | Relatia cu SEAU
suprafata

Rau Olt Olt amonte de ac. Voila, ROLWS.1_B7 Aflat la 8,6 km de Ilimita
Vistea, Scorei Avrig si aval de amplasamentului statiei Gura de
ac. Racovita descarcare apa uzatd, este in

amonte de confluenta cu Paraul
Corbul Ucei.
Receptor al statiei de epurare

Pardu Ucea Ucea - Ucea si afluentul Ucisoara RORWS8.1.104_B1 Nicio legatura directa. Se afla la

o distantd de circa 636 m de
limita amplasamentului statiei
Parau Racovita Racovita - Izvoare - confluenta | RORW8-1-104A_B1 Nicio legatura directa. Se afla la
Olt o distanta de mai mare de 1,72
km de limita amplasamentului
statiei
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' Denumire corp de api de | "Relatia cu SEAU
suprafata

Parau Corb Ucei Corbul Ucei (Corbul Mare) - RORWS.1.103_B1 Corp de apa aflat la o distanta de
izvoare - av. SC VIROMET circa 10000 m de limita
amplasamentul statiei de

epurare si subtraversat de
conducta de evacuare a
efluentului statiei de epurare.

Parau Corbul Ucei  Corbul Ucei (Corbul Mare) - RORWS.1.103_B2 Corp de apa aflat la o distantd de
av. SC VIROMET- confl. Olt circa 564 m de limita statiei de
epurare si subtraversat de
conducta de evacuare a
efluentului statiei de epurare.

Parau Corbisor Fara corp de apa delimitat - Curs de apa aflat la circa 900 m
(Corbul Mic) -
necadastrat

Tabel 14 - Corpurile de apa subterana din zona amplasamentului

. _apa subterana

Depresiunea ROOTO7 Corp de apa subterana freatic delimitat in zona de i
Fagaras amplasare a proiectului.

Pentru identificarea elementelor de calitate a corpurilor de apa prevazute de Directiva Cadru Apa
2000/60/EC ce ar putea fi afectate, direct sau indirect, de demolarea si reconstructia statiei s-a realizat o

evaluare a mecanismului cauza-efect.
Corpurile de apa care ar putea fi afectate de demolarea si reconstructia statiei sunt:

e corpurile de apa de suprafata ROLW8.1_B7, RORW8.1.103_B1, RORWS8.1.103_B2 si
e corpul de apa subteran ROOTO07.
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Tabel 15 - Mecanisme cauza - efect de evaluare pentru corpurile de apa de suprafata

Elementele de calitate si
indicatorii (parametrii) de

calitate*

Mecanisme cauza - efect de evaluare
Corp apa de suprafata:

ROLWS8.1_B7 - Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
direct asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

Receptor pentru SEAU

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
indirect asupra . . .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic: cantitatea si
dinamica debitului

Regim hidrologic: conectivitatea
cu apele subterane

Continuitatea longitudinala a
raului

Continuitatea laterald a raului

DA

NU

NU

DA

Lucrarile de demolare a gurii de descarcare si reconstructia
acesteia pot afecta regimul de curgere a corpului de apa de
suprafata. Lucrarile implica interventii in albia majord a raului.
Indepartarea componentelor gurii de descarcarea si construirea
unei gurii de descarcare noi pot schimba modul in care apa
curge, afectand viteza si debitul apei. Acest lucru poate conduce
la aparitia sedimentarii si eroziunii, efecte care afecta conturul
si adancimea albiei, afectéand regimul de curgere si modificand
viteza de curgere a apei.

Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui
parametru

ROLWS8.1_B7 - Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si
aval de ac. Racovita are o relatie de interdependenta cu corpul
de apa subterana ROOTO07.

Lucrarile de demolare si reconstructie nu vor avea efecte directe
asupra acestui parametru.

Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui
parametru

Nu s-au identificat efecte directe asupra acestui parametru.
Investitiile propuse nu implica interventii in zona corpului de
apa, traversari care sa conducta la bararea corpului de apa

Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui
parametru

Lucrarile de demolare a gurii de descdrcare si reconstructia
acesteia SEAU vor avea efecte asupra acestui parametru
Eliminarea componentelor gurii de descdrcarea si constructia
uneia noi pot avea efecte asupra stabilitatii malului, conducand
la cresterea eroziunii, reducand capacitatea malului de a sustine
vegetatia si functiile ecologice.

NU

NU

NU

NU

Prin realizarea acestui proiect
separat si cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa

genereze potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Efectele indirecte nu sunt
relevante. Nu s-a identificat
interdependente intre acest

corp de apa si corpurile de apa
subterane.

Prin realizarea acestui proiect
separat si cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitdti care sa

genereze  potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Prin realizarea acestui proiect
separat si cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa
genereze potentiale efecte
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Mecanisme cauza - efect de evaluare
Corp apa de suprafata:
ROLWS8.1_B7 - Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita
Receptor pentru SEAU
Elementele de calitate si Exista un mecanism Exista un mecanism
indicatorii (parametrii) de cauzal pentru un efect cauzal pentru un efect
calitate* direct asupra .. .? indirect asupra .. .?

(DA/NU/IMPROBABIL) (DA/NU/IMPROBABIL)

Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui

parametru
Conditii morfologice: adancime si DA Lucrarile de demolare a gurii de descadrcare si reconstructia NU
|atimea raului acesteia pot conduce la aparitia sedimentarii si eroziunii, efecte

care afecteaza conturul si adancimea albiei.

Conditii morfologice: structura si NU Lucrarile prevazute nu influenteaza structura si substratul NU
substratul patului albiei patului albiei.
Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui

parametru
Conditii morfologice: structura DA Lucrarile de demolare implica interventii pentru indepartarea NU
zonei ripariene sau distrugerea vegetatiei ripariene, in special a arbustilor si

plantelor erbacee din jurul gurii de descarcare. Acest lucru
reduce diversitatea habitatelor si poate elimina complet anumite
microhabitate esentiale pentru speciile locale.
Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru

Elemente fizico - chimice

Conditiile termice NU Nu s-au identificat efecte directe sau cumulate cu alte proiecte NU
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru
Apele uzate epurate in SEAU nu vor avea incarcari care ar putea
conduce la efecte directe asupra acestui parametru.

Conditii de oxigenare DA Sedimentele si anumite substante organice eliberate in apa in NU
perioada de constructie si demolare (de exemplu posibilele

indirecte asupra acestui
parametru.

Prin realizarea acestui proiect
separat si cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa
genereze  potentiale  efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Prin realizarea acestui proiect
singur si  cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa
genereze  potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Efectele indirecte nu sunt
relevante.

Prin realizarea acestui proiect
singur si  cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa
genereze  potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Prin realizarea acestui proiect
singur si cumulat cu alte
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Elementele de calitate si
indicatorii (parametrii) de
calitate*

Mecanisme cauza - efect de evaluare
Corp apa de suprafata:

ROLWS8.1_B7 - Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
direct asupra .. .?

(DA/NU/IMPROBABIL)

Receptor pentru SEAU

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

Salinitate

Acidifiere

Conditiile nutrientilor

Poluanti specifici sintetici -
micropoluanti organici
Poluanti specifici nesintetici -
metale

NU

NU

NU

DA

NU

scurgeri accidentale de echipamnentele utilizate pentru aceste
lucrdri) pot consuma oxigenul dizolvat din apd, reducand
disponibilitatea acestuia pentru organismele acvatice.

Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui
parametru

Pentru lucrarile de demolare si reconstructie nu s-au identificat
efecte directe sau cumulate cu alte proiecte existente/avizate
sau in curs de avizare asupra acestui parametru.

Pentru lucrarile de demolare si reconstructie su s-au identificat
efecte directe sau cumulate cu alte proiecte existente/avizate
sau in curs de avizare asupra acestui parametru.

Nu s-au identificat efecte directe sau cumulate cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui
parametru

Materialele de constructie, inclusiv cimentul si alte componente,
pot contine substante toxice. Lucrarile de demolarea si
reconstructie pot conduce la eliberarea acestor substante in
apa, putand afecta sanatatea ecosistemelor acvatice.

NU

NU

NU

NU

NU

proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor

rezulta alte activitati care sa
genereze  potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru

Prin realizarea acestui proiect
singur si  cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa

genereze  potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Prin realizarea acestui proiect
singur si  cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitdti care sa

genereze potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Prin realizarea acestui proiect
singur si cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitdti care sa

genereze potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Prin realizarea acestui proiect
singur si  cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa

genereze potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.
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Elementele de calitate si
indicatorii (parametrii) de
calitate*

Mecanisme cauza - efect de evaluare
Corp apa de suprafata:

ROLWS8.1_B7 - Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
direct asupra .. .?

(DA/NU/IMPROBABIL)

Receptor pentru SEAU

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

Elemente biologice de calitate*

Fitoplancton

Fitobentos

Macrofite

Fauna nevertebrata bentica

DA

DA

DA

DA

Desi lucrarile pentru demolare si reconstructie nu vizeaza in
mod direct realizarea de interventii in albia raului care sa
conductd la reprofilarea cursului de apa, totusi interventiile in
mal pot afecta temporar traseul albiei, putdnd fi afectate
comunitdtile de fitoplancton.

Totodata lucrarile de demolare si constructie implica modificari
in concentratiile parametrilor de calitate ai apei de suprafata cu
efecte asupra fitoplanctonului.

Lucrarile de demolarile si reconstructie pot conduce la cresterea
sedimentarii si la modificari in chimia apei, ceea ce poate afecta
compozitia si abundenta fitobentosului, generand un impact
negativ asupra calitatii apei si a retelelor trofice acvatice.

Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui
parametru

Lucrarile de demolarile si reconstructie pot conduce la modificari
ale regimului hidrologic si la cresterea turbiditatii, ceea ce poate
reduce lumina disponibild pentru fotosinteza macofitelor,
afectand cresterea si distributia lor. De asemenea, indepartarea
vegetatiei din jurul gurii de descarcare sau destabilizarea
sedimentelor poate distruge habitatele esentiale pentru aceste
plante.

Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui
parametru

Lucrarile de demolare si reconstructie pot avea ca efecte
cresterea sedimentdrii si a turbiditdtii, care pot sufoca

organismele bentice, reducand vizibilitatea si afectand
capacitatea lor de a se hrani

Scurgerile accidentale de carburati de la utilaje sau
contaminanti din materialele de constructie pot intoxica

nevertebratele bentice, afectand sanatatea
ecologice pe care le indeplinesc.

lor si functiile

NU

NU

NU

NU

Prin realizarea acestui proiect
singur si cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa

genereze potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Prin realizarea acestui proiect
singur si  cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa

genereze  potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Prin realizarea acestui proiect
singur si cumulat cu alte

proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitdti care sa

genereze potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Prin realizarea acestui proiect
singur si cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa

genereze potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.
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Elementele de calitate si
indicatorii (parametrii) de
calitate*

Mecanisme cauza - efect de evaluare
Corp apa de suprafata:

ROLWS8.1_B7 - Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
direct asupra .. .?

(DA/NU/IMPROBABIL)

Receptor pentru SEAU

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

Fauna piscicola

Starea chimica

Substante prioritare (vezi Anexa
8, Directiva Cadru Ape)
Substante prioritar periculoase
(Anexa 8, Directiva Cadru Ape)

DA

NU

NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 12 din Legea Apelor)

Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui
parametru

Modificarile fizice ale malurilor si albiei pot afecta habitatele
naturale esentiale pentru speciile acvatice, perturband ciclurile
de reproducere si hranire a faunei piscicole.

Nu s-au identificat efecte directe sau cumulate cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui
parametru

NU

NU

NU

Prin realizarea acestui proiect
singur si cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa

genereze potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Prin realizarea acestui proiect
singur si  cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa

genereze  potentiale efecte
indirecte asupra acestui
parametru.

Zone destinate protectiei habitatelor sau speciilor unde mentinerea sau imbunatatirea starii apelor este un factor important pentru protectia acestora, inclusiv siturile
pentru Natura 2000 relevante in acest sens, desemnate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare

ROSPAO003_Avrig - Scorei -
Fagaras

DA

Gura de descarcare este in limitele sitului ROSAC0003.

Raul Olt este receptorul efluentul SEAU, Raul Olt este localizat
in limita sitului ROSAC0003.

Evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000 realizata la
faza de PUZ pentru constructia SEAU indica ca pentru perioada
de constructie si de operare a SEAU nu au fost identificate efecte
care sa genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor
si habitatelor prezente in sit.

Realizarea lucrdrilor de demolare si reconstructie a unei noi
SEAU insd sunt susceptibile a avea un impact negativ
semnificativ asupra efecte asupra speciilor de pe pesti. Natura

NU

Efectele indirecte

relevante.

nu
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Elementele de calitate si
indicatorii (parametrii) de
calitate*

ROSAC0132 (ROSCI0132)_Oltul
Mijlociu - Cibin - Hartibaciu

Mecanisme cauza - efect de evaluare
Corp apa de suprafata:

ROLWS8.1_B7 - Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
direct asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

DA

Receptor pentru SEAU

interventiilor implicd un volum mai mare de lucrari in zona, fata
de cele analizate in etapa de PUZ.

Lucrarile de demolare a gurii de descarcare pot conduce la
pierderea habitatelor critice pentru cuibarit si odihna, mai ales
in cazul pasarilor acvatice. De exemplu, distrugerea vegetatiei
ripariene poate elimina locurile de cuibarit pentru anumite specii
de pdsari (cum ar fi ratele).

Lucrarile de demolarile si constructie a unei statii de epurare noi
pot fragmenta temporar habitatele pasarilor, creadnd bariere
care impiedicd deplasarea libera a pasarilor intre zonele de
hranire, cuibarit si odihna.

De asemenea, aceste interventii pot fi factor de stres si pot
conduce la perturbari comportamentale ale speciilor de pasari
din sit. Zgomotul si activitatea intensd asociate cu lucrdrile de
demolare si constructia, prezenta oamenilor, pot stresa speciile
de padsari, ducand la perturbari comportamentale, cum ar fi
abandonarea cuiburilor, scaderea ratei de hranire si evitarea
zonelor afectate.

Gura de descarcare este in limitele sitului ROSAC0132
(ROSCI0132). Raul Olt este receptorul efluentul SEAU, Raul Olt
este localizat in limita sitului ROSAC0132 (ROSCI0132).
Evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000 realizata la
faza de PUZ pentru constructia SEAU indica ca pentru perioada
de constructie si de operare a SEAU nu au fost identificate efecte
care sa genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor
si habitatelor prezente in sit.

Realizarea lucrarilor de demolare si reconstructie a unei noi
SEAU insd sunt susceptibile a avea un impact negativ
semnificativ asupra efecte asupra speciilor de pe pesti. Natura
interventiilor implicd un volum mai mare de lucrari in zona, fata
de cele analizate in etapa de PUZ.

Sedimentele rezultate in timpul demoldrii si recontructiei pot
creste turbiditatea apei, afectdnd transparenta apei (un
parametru care permite atingerea obiectivului de conservare
stabilit pentru speciile de pesti). Acest lucru poate afecta

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
indirect asupra .. .?

(DA/NU/IMPROBABIL)

NU

Efectele
relevante.

indirecte

nu
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Elementele de calitate si
indicatorii (parametrii) de
calitate*

Zone desemnate pentru
captarea apelor pentru
utilizarea in scop potabil

Zone desemnate pentru
protectia speciilor acvatice
importante din punct de
vedere economic

Zone desemnate ca apa cu
scop recreational, inclusiv arii
destinate ca ape de imbaiere,
in conformitate cu
prevederile Hotararii
Guvernului nr. 459/2002
privind aprobarea Normelor
de calitate pentru apa din
zonele naturale amenajate
pentru imbaiere, cu
modificarile ulterioare

Mecanisme cauza - efect de evaluare
Corp apa de suprafata:

ROLWS8.1_B7 - Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
direct asupra .. .?

(DA/NU/IMPROBABIL)

NU

NU

NU

Receptor pentru SEAU

comportamentele de hranire ale pestilor care se bazeaza pe
vedere pentru a-si captura prada. Particulele de sediment pot
acoperi icrele depuse pe substrat, reducand oxigenul disponibil
si crescand mortalitatea embrionilor (putdnd avea efect asupra
marimii populatiei, un parametru de interes pentru atingerea
obiectivelor de conservare specifice acestei specii).

Lucrarile de demolare si reconstructie a unei noi SEAU pot avea
efecte asupra obiectivului de conservare a speciei Lutra Lutra,
asupra parametrilor: lungimea vegetatiei ripariene naturale si
asupra ariei de distributie. Lucrarile de demolare implica
interventii pentru findepartarea sau distrugerea vegetatiei
ripariene, in special a arbustilor si plantelor erbacee din jurul
gurii de descarcare. Acest lucru reduce diversitatea habitatelor
si poate elimina complet anumite microhabitate esentiale pentru
speciile locale.

S-au identificat efecte cumulate cu Proiectul de Autostrada
Sibiu-Fagaras.

Acest corp de apa nu este utilizat pentru captari de suprafata in
vederea potabilizarii apei pentru populatie sau pentru industria
alimentara

Acest corp nu a fost desemnat pentru protectia speciilor acvatice
importante din punct de vedere economic

Acest corp de apa nu a fost desemnat ca apa cu scop
recreational, inclusiv arii destinate ca ape de imbaiere

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

NU

NU

NU
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Elementele de calitate si
indicatorii (parametrii) de
calitate*

Mecanisme cauza - efect de evaluare
Corp apa de suprafata:

ROLWS8.1_B7 - Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
direct asupra .. .?

(DA/NU/IMPROBABIL)

Receptor pentru SEAU

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

Zone sensibile la nutrienti

NU

desemnate in conformitate cu

prevederile Hotararii
Guvernului nr. 188/2002

pentru aprobarea unor norme

privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic
a apelor uzate, cu
modificarile si completarile
ulterioare, inclusiv ariile
desemnate ca zone
vulnerabile la nitrati in
conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr.
964/2000 privind aprobarea
Planului de actiune pentru
protectia apelor impotriva
poluarii cu nitrati proveniti
din surse agricole, cu
modificarile si completarile
ulterioare

In ceea ce priveste zonele sensibile la nutrienti, inclusiv ariile
desemnate ca zone vulnerabile. Avand in vedere atat
pozitionarea Romaniei in bazinul hidrografic al fluviului Dunarea
si bazinul Marii Negre, cat si necesitatea protectiei mediului in
aceste zone, Romania a declarat intregul sdu teritoriu ca zona
sensibild la nutrienti. Aceasta decizie se concretizeaza in faptul
ca, In vederea asigurarii protectiei mediului de efectele negative
ale evacuarilor de ape uzate urbane, aglomerarile cu mai mult
de 10.000 locuitori echivalenti trebuie sa asigure o
infrastructurd pentru epurarea apelor uzate urbane care sa
permitd epurarea avansatda, mai ales in ceea ce priveste
nutrientii azot si fosfor.

Nu s-au identificat efecte directe sau cumulate asupra acestui
parametru

NU

Prin realizarea acestui proiect
singur si cumulat cu alte
proiecte existente/avizate sau
in curs de avizare nu se vor
rezulta alte activitati care sa
genereze potentiale efecte
indirecte asupra zonelor
sensibile la nutrienti

Mecanisme cauza - efect de evaluare

Elementele de calitate si

Corpuri de apa de suprafata:

RORWS.1.103_B1 - Corbul Ucei (Corbul Mare) - izvoare - av. SC VIROMET
RORWS8.1.103_B2 - Corbul Ucei (Corbul Mare) — av. SC VIROMET- confl. Olt

Exista un mecanism |Justificare

indicatorii (parametrii) de| cauzal pentru un efect

calitate*

direct asupra .. .?

(DA/NU/IMPROBABIL)

Exista un mecanism

cauzal pentru un efect
indirect asupra . . .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

Justificare

Elemente hidromorfologice
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Mecanisme cauza - efect de evaluare

Elementele de calitate si
indicatorii (parametrii) de
calitate*

Corpuri de apa de suprafata:

RORWS.1.103_B1 - Corbul Ucei (Corbul Mare) - izvoare - av. SC VIROMET
RORWS.1.103_B2 - Corbul Ucei (Corbul Mare) — av. SC VIROMET- confl. Olt

Exista un mecanism |Justificare

cauzal pentru un efect
direct asupra .. .?

(DA/NU/IMPROBABIL)

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

Justificare

adancime si latimea raului

la aparitia sedimentarii si eroziunii, efecte care afecteaza conturul
si adancimea albiei.

Regim hidrologic: cantitatea DA Lucrarile de demolare si reconstructie a subtraversarilor pot altera NU Prin realizarea acestui proiect
si dinamica debitului regimul de curgere al apei prin schimbarea structurii albiei si a separat si cumulat cu alte proiecte
malurilor. Aceste modificari pot afecta viteza si debitul apei, existente/avizate sau in curs de
influentand procesele de eroziune si depunere. avizare nu se vor rezulta alte
Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte activitati care sa genereze
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.
Regim hidrologic: NU RORWS8.1.103_B1 nu este in relatie de interdependentda cu NU Efectele indirecte nu sunt relevante.
conectivitatea cu apele corpurile de apa subterana. Nu s-a identificat interdependente
subterane RORWS8.1.103_B2 este in relatie directa cu corpul de apa intre acest corp de apa si corpurile
subterana ROOTO07. de apa subterane.
Lucrarile de demolare si reconstructie nu vor avea efecte directe
asupra acestui parametru.
Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru
Continuitatea longitudinala a DA Lucrarile de demolare a sbtraversarilor implica interventii in albia NU Prin realizarea acestui proiect
raului minora si majora a corpului de apa. Aceste lucrari pot avea efect separat si cumulat cu alte proiecte
de bariera temporara sau pot duce la devierea tempora a cursului existente/avizate sau in curs de
de apa, ceea ce poate conduce la o intrerupere temporara a avizare nu se vor rezulta alte
conectivitatii longitudinale. activitdti care sa  genereze
De asemenea, lucrarile de demolare pot conduce la mobilizarea potentiale efecte indirecte asupra
unor cantitati mari de sedimente care pot fi depuse in aval, acestui parametru.
formand bariere temporare sau modificand substratul albiei.
Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru
Continuitatea laterala a raului DA Demolarea subtraversarii si constructia uneia noi pot avea efecte NU Prin realizarea acestui proiect
asupra fluxului de apd, accelerand procesele de eroziune care pot separat si cumulat cu alte proiecte
destabiliza malurile si pierderea habitatelor din zona acestora. existente/avizate sau in curs de
Acestea pot avea afecte asupra conectivitatii laterale a cursului de avizare nu se vor rezulta alte
apa. activitati care sa genereze
Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte potentiale efecte indirecte asupra
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru acestui parametru.
Conditii morfologice: DA Lucrarile de demolare si constructie a subtraversarii pot conduce NU Prin realizarea acestui proiect

separat si cumulat cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de
avizare nu se vor rezulta alte
activitati care sa genereze
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Mecanisme cauza - efect de evaluare

Elementele de calitate si

Corpuri de apa de suprafata:

RORWS.1.103_B1 - Corbul Ucei (Corbul Mare) - izvoare - av. SC VIROMET
RORWS.1.103_B2 - Corbul Ucei (Corbul Mare) — av. SC VIROMET- confl. Olt

Exista un mecanism |Justificare

indicatorii (parametrii) de | cauzal pentru un efect
direct asupra .. .?

calitate*

(DA/NU/IMPROBABIL)

Exista un mecanism
cauzal pentru un efect
indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

Justificare

potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.

existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru

Conditii morfologice: NU Lucrarile prevazute nu influenteaza structura si substratul patului NU Prin realizarea acestui proiect
structura si substratul patului albiei. singur si cumulat cu alte proiecte
albiei Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte existente/avizate sau in curs de
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru avizare nu se vor rezulta alte
activitati care sa genereze
potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.

Conditii morfologice: DA Lucrarile de demolare implica interventii pentru indepartarea sau NU Efectele indirecte nu sunt relevante.

structura zonei ripariene distrugerea vegetatiei ripariene, in special a arbustilor si plantelor
erbacee din jurul gurii de descarcare. Acest lucru reduce
diversitatea habitatelor si poate elimina complet anumite
microhabitate esentiale pentru speciile locale.

Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru

Elemente fizico - chimice

Conditiile termice NU Nu s-au identificat efecte directe sau cumulate cu alte proiecte NU Prin realizarea acestui proiect
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru singur si cumulat cu alte proiecte

existente/avizate sau in curs de
avizare nu se vor rezulta alte
activitati care sa genereze
potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.

Conditii de oxigenare DA Sedimentele si anumite substante organice eliberate in apa in NU Prin realizarea acestui proiect
perioada de constructie si demolare (de exemplu posibilele singur si cumulat cu alte proiecte
scurgeri accidentale de echipamnentele utilizate pentru aceste existente/avizate sau in curs de
lucrari) pot consuma oxigenul dizolvat din apd, reducéand avizare nu se vor rezulta alte
disponibilitatea acestuia pentru organismele acvatice. activitati care sa genereze
Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte potentiale efecte indirecte asupra
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru acestui parametru

Salinitate NU Nu s-au identificat efecte directe sau cumulate cu alte proiecte NU Prin realizarea acestui proiect

singur si cumulat cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de
avizare nu se vor rezulta alte
activitati care sa  genereze
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Mecanisme cauza - efect de evaluare

Corpuri de apa de suprafata:
RORWS.1.103_B1 - Corbul Ucei (Corbul Mare) - izvoare - av. SC VIROMET
RORWS.1.103_B2 - Corbul Ucei (Corbul Mare) — av. SC VIROMET- confl. Olt

Elementele de calitate si Exista un mecanism |Justificare Exista un mecanism Justificare
indicatorii (parametrii) de | cauzal pentru un efect cauzal pentru un efect
calitate* direct asupra .. .? indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL) (DA/NU/IMPROBABIL)
potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.
Acidifiere NU Nu s-au identificat efecte directe sau cumulate cu alte proiecte NU Prin realizarea acestui proiect
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru singur si cumulat cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de
avizare nu se vor rezulta alte
activitdti care sa  genereze
potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.
Conditiile nutrientilor NU Nu s-au identificat efecte directe sau cumulate cu alte proiecte NU Prin realizarea acestui proiect
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru singur si cumulat cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de
avizare nu se vor rezulta alte
activitati care sa genereze
potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.
Poluanti specifici sintetici - NU Nu s-au identificat efecte directe sau cumulate cu alte proiecte NU Prin realizarea acestui proiect
micropoluanti organici? existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru singur si cumulat cu alte proiecte
Poluanti specifici nesintetici - NU NU existente/avizate sau in curs de
metale3 avizare nu se vor rezulta alte
activitati care sa genereze
potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.
Elemente biologice de calitate*
Fitoplancton DA Desi lucrarile pentru demolare implica in mod direct interventii in NU Prin realizarea acestui proiect
albia cursului de apa. singur si cumulat cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de
Acest timp de lucrari conduc la o crestere a turbiditatii din cauza avizare nu se vor rezulta alte
sedimentarii, ceea ce reduce patrunderea luminii in apa, afectand activitati care sa  genereze
negativ fotosinteza fitoplanctonului, conducand la scadere potentiale efecte indirecte asupra
biomasei si productivitatii primare. acestui parametru.
Totodata lucrarile de demolare si constructie implicd modificari in
concentratiile parametrilor de calitate ai apei de suprafata cu
efecte asupra fitoplanctonului.
Fitobentos DA Demolarea subtraversarilor poate determina eliberarea de NU Prin realizarea acestui proiect
sedimente care pot acoperi comunitatile de fitobentos. Aceasta singur si cumulat cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de
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Mecanisme cauza - efect de evaluare
Corpuri de apa de suprafata:
RORWS.1.103_B1 - Corbul Ucei (Corbul Mare) - izvoare - av. SC VIROMET
RORWS.1.103_B2 - Corbul Ucei (Corbul Mare) — av. SC VIROMET- confl. Olt

Elementele de calitate si Exista un mecanism |Justificare Exista un mecanism
indicatorii (parametrii) de | cauzal pentru un efect cauzal pentru un efect

calitate* direct asupra .. .? indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

Justificare

(DA/NU/IMPROBABIL)

acoperire poate sufoca algele si poate impiedica accesul lor la
lumina, afectand fotosinteza si supravietuirea.

Scurgerile accidentale de produse de petroliere din utilajele
folosite pentru lucrarile de demolare pot afecta fitobentosul. Acest
tip de substante sunt toxice pentru mediul acvatic, pot inhiba
cresterea algelor sau pot duce la schimbari in structura
comunitatilor algale.

Nu s-au identificat efecte directe CUMULAT cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru

avizare nu se vor rezulta alte
activitati care sa genereze
potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.

sedimentarii si a turbiditatii, care pot sufoca organismele bentice,
reducand vizibilitatea si afectand capacitatea lor de a se hrani

Scurgerile accidentale de carburati de la utilaje sau contaminanti
din materialele de constructie pot intoxica nevertebratele bentice,
afectédnd sanatatea lor si functiile ecologice pe care le indeplinesc.

Nu s-au identificat efecte directe cumulate cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru

Macrofite DA In timpul demol3rii subtraversarilor, vegetatia macofitelor poate NU Prin realizarea acestui proiect

fi indepartata sau deteriorata mecanic. singur si cumulat cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de

Macrofitele se ancoreaza in substratul de pe fundul apei. Lucarile avizare nu se vor rezulta alte
de demolare pot perturba acest substrat, afectand stabilitatea activitati care sa genereze
plantelor si capacitatea lor de a se reinnoi. Aceasta poate duce la potentiale efecte indirecte asupra
o pierdere a macofitelor care depind de anumite tipuri de substrat acestui parametru.
(nisip, pietris, noroi).
Lucrarile de demolare pot creste turbiditatea apei prin eliberarea
de sedimente, reducand astfel penetrarea luminii necesare pentru
fotosinteza macofitelor. Acest lucru poate afecta negativ cresterea
si supravietuirea acestor plante.
Acest lucru poate duce la pierderea directd a plantelor si la
reducerea diversitatii habitatului. Nu s-au identificat efecte directe
CUMULAT cu alte proiecte existente/avizate sau in curs de avizare
asupra acestui parametru

Fauna nevertebrata bentica DA Lucrarile de demolare si reconstructie pot avea ca efecte cresterea NU Prin realizarea acestui proiect

singur si cumulat cu alte proiecte
existente/avizate sau in curs de
avizare nu se vor rezulta alte
activitati care sa  genereze
potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.
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Mecanisme cauza - efect de evaluare

Corpuri de apa de suprafata:
RORWS.1.103_B1 - Corbul Ucei (Corbul Mare) - izvoare - av. SC VIROMET
RORWS.1.103_B2 - Corbul Ucei (Corbul Mare) — av. SC VIROMET- confl. Olt

Elementele de calitate si Exista un mecanism |Justificare Exista un mecanism Justificare
indicatorii (parametrii) de | cauzal pentru un efect cauzal pentru un efect
calitate* direct asupra .. .? indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL) (DA/NU/IMPROBABIL)
Fauna piscicola DA Modificarile fizice ale malurilor si albiei pot afecta habitatele NU Prin realizarea acestui proiect
naturale esentiale pentru speciile acvatice, perturband ciclurile de singur si cumulat cu alte proiecte
reproducere si hranire a faunei piscicole. existente/avizate sau in curs de

avizare nu se vor rezulta alte
activitati care sa genereze
potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.

Starea chimica

Substante prioritare (vezi NU Nu s-au identificat efecte directe sau cumulate cu alte proiecte NU Prin realizarea acestui proiect
Anexa 8, Directiva Cadru existente/avizate sau in curs de avizare asupra acestui parametru singur si cumulat cu alte proiecte
Ape) existente/avizate sau in curs de
Substante prioritar NU NU avizare nu se vor rezulta alte

activitati care sa genereze
potentiale efecte indirecte asupra
acestui parametru.

periculoase (Anexa 8,
Directiva Cadru Ape)

Zone protejate (vezi Anexa nr. 12 din Legea Apelor)

Zone destinate protectiei NU In zona acestor corpuri de apa nu sunt desemnate arii naturale NU
habitatelor sau speciilor protejate
unde mentinerea sau
imbunatatirea starii apelor
este un factor important
pentru protectia acestora,
inclusiv siturile pentru
Natura 2000 relevante in
acest sens, desemnate in
conformitate cu
prevederile Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor
naturale, a florei si a
faunei salbatice, cu
modificarile si
completarile ulterioare
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Mecanisme cauza - efect de evaluare

Corpuri de apa de suprafata:
RORWS.1.103_B1 - Corbul Ucei (Corbul Mare) - izvoare - av. SC VIROMET
RORWS.1.103_B2 - Corbul Ucei (Corbul Mare) — av. SC VIROMET- confl. Olt

Elementele de calitate si Exista un mecanism |Justificare Exista un mecanism Justificare
indicatorii (parametrii) de | cauzal pentru un efect cauzal pentru un efect
calitate* direct asupra .. .? indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL) (DA/NU/IMPROBABIL)
Zone desemnate pentru NU Acest corp de apa nu este utilizat pentru captari de suprafata in NU
captarea apelor pentru vederea potabilizarii apei pentru populatie sau pentru industria
utilizarea in scop potabil alimentara
Zone desemnate pentru NU Acest corp nu a fost desemnat pentru protectia speciilor acvatice NU
protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic

importante din punct de
vedere economic

Zone desemnate ca apa cu NU Acest corp de apa nu a fost desemnat ca apa cu scop recreational, NU Prin realizarea acestui proiect
scop recreational, inclusiv inclusiv arii destinate ca ape de imbaiere singur si cumulat cu alte proiecte
arii destinate ca ape de existente/avizate sau in curs de
imbaiere, in conformitate avizare nu se vor rezulta alte
cu prevederile Hotararii activitati care sa genereze
Guvernului nr. 459/2002 potentiale efecte indirecte asupra
privind aprobarea zonelor sensibile la nutrienti

Normelor de calitate
pentru apa din zonele
naturale amenajate pentru
imbaiere, cu modificarile

ulterioare

Zone sensibile la nutrienti NU In ceea ce priveste zonele sensibile la nutrienti, inclusiv ariile NU Prin realizarea acestui proiect
desemnate in desemnate ca zone vulnerabile. Avand in vedere atat pozitionarea singur si cumulat cu alte proiecte
conformitate cu Romaniei in bazinul hidrografic al fluviului Dunarea si bazinul Marii existente/avizate sau in curs de
prevederile Hotararii Negre, cat si necesitatea protectiei mediului in aceste zone, avizare nu se vor rezulta alte
Guvernului nr. 188/2002 Romania a declarat intregul sau teritoriu ca zona sensibila la activitati care sa  genereze
pentru aprobarea unor nutrienti. Aceasta decizie se concretizeaza in faptul cd, in vederea potentiale efecte indirecte asupra
norme privind conditiile asigurarii protectiei mediului de efectele negative ale evacuarilor zonelor sensibile la nutrienti

de descarcare in mediul de ape uzate urbane, aglomerarile cu mai mult de 10.000 locuitori

acvatic a apelor uzate, cu echivalenti trebuie sa asigure o infrastructura pentru epurarea

modificarile si apelor uzate urbane care sa permitd epurarea avansatd, mai ales

completarile ulterioare, in ceea ce priveste nutrientii azot si fosfor.

inclusiv ariile desemnate

ca zone vulnerabile la Nu s-au identificat efecte directe sau cumulate asupra acestui

nitrati in conformitate cu parametru

prevederile Hotararii
Guvernului nr. 964/2000
privind aprobarea Planului
de actiune pentru
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Mecanisme cauza - efect de evaluare

Corpuri de apa de suprafata:
RORWS.1.103_B1 - Corbul Ucei (Corbul Mare) - izvoare - av. SC VIROMET
RORWS.1.103_B2 - Corbul Ucei (Corbul Mare) — av. SC VIROMET- confl. Olt
Elementele de calitate si Exista un mecanism |Justificare Exista un mecanism
indicatorii (parametrii) de| cauzal pentru un efect cauzal pentru un efect
calitate* direct asupra .. .? indirect asupra .. .?

(DA/NU/IMPROBABIL) (DA/NU/IMPROBABIL)

protectia apelor impotriva
poluarii cu nitrati
proveniti din surse
agricole, cu modificarile si
completarile ulterioare

Justificare
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Tabel 16 - Mecanisme cauza - efect de evaluare pentru corpul de apa subterana

Mecanism de evaluare cauza-efect
Corp de apa subterana - ROOTO07 Depresiunea Fagaras
Parametrii de Exista un mecanism Justificare Exista un mecanism Justificare
calitate cauza pentru un efect cauzal pentru un efect

direct asupra .. .?1 indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL)

(DA/NU/IMPROBABIL)

Parametri cantitativi (Anexa V, 2.1.2 -Directiva cadru Apa si CIS Guidance 18)

Disponibilitatea DA Demolarea si constructia SEAU nu implica realizare de NU Efectele indirecte sau cumulate nu sunt

resurselor de apa captari pentru alimentarea cu apa. relevante: efectele nu sunt asociate cu

Lucrarile de demolarile urmate de lucrari pentru modificari ale disponibilitatii resurselor de
realizarea fundatiilor (sapaturi, excavatii, betonare) apa
pot reduce zonele permeabile, diminuand astfel
infiltrarea apelor pluviale si reincarcarea acviferelor.
Schimbarile topografice si modificarile stratigrafice
cauzate de demolari pot altera traseele de curgere ale
apei subterane, afectand atat calitatea cat si cantitatea
resurselor de apa subterana.

Dependenta NU Efectele directe ale |lucrdrilor de demolare si NU Efectele indirecte sau cumalate nu sunt

corpului de apa constructie nu sunt relevante: efectele nu sunt relevante: efectele nu sunt asociate cu

subterana de asociate cu modificdri semnificative ale nivelului sau modificari ale nivelului sau debitului
corpul de apa de debitului corpului de apa de suprafata.

suprafata

Dependenta NU Lucrdrile de demolarile urmate de lucrdri pentru NU Efectele indirecte sau cumulate nu sunt

ecosistemelor realizare fundatii, lucrari de betonare pot reduce relevante: efectele nu sunt asociate cu

terestre de corpul zonele permeabile, diminuand astfel procesul de modificari ale nivelului sau debitului

de apa subterana infiltrare a apelor pluviale si reincarcare a acviferelor.

Salinitate NU Nu au fost identificate efecte directe sau cumulate cu NU Nu au fost identificate efecte indirecte sau
alte proiecte care sa contribuie la modificarea acestui cumulate cu alte proiecte care sa
parametru de calitate contribuie la modificarea acestui

parametru de calitate
Parametri calitativi
Cloruri NU Lucrarile de demolare efectuate pot duce la infiltrarea NU Nu au fost identificate efecte indirecte care
contaminantilor direct in sursele de apa subterana. sa contribuie la modificarea acestor
Sulfati NU NU parametrii de calitate
Lucrarile de demolare pot genera particule de praf si
Oxigen dizolvat NU alte materiale fine care, odatd infiltrate, pot afecta NU
proprietdtile fizice ale acviferelor, cum ar fi
pH DA permeabilitatea si porozitatea, modificand astfel NU
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Mecanism de evaluare cauza-efect
Corp de apa subterana - ROOTO07 Depresiunea Fagaras

Parametrii de Exista un mecanism Justificare Exista un mecanism Justificare
calitate cauza pentru un efect cauzal pentru un efect
direct asupra .. .?1 indirect asupra .. .?
(DA/NU/IMPROBABIL) (DA/NU/IMPROBABIL)
Nitrati NU caracteristicile hidrogeologice si chimice ale apelor NU
subterane.
Amoniu NU Materialele utilizate in constructii, cum ar fi cimentul NU
sau varul, pot modifica pH-ul apei infiltrate, conducand
Pesticide (individual NU la acidifiere sau alcalinizare, afectand solubilitatea si NU
si total)* mobilitatea contaminantilor in apa subterend cu efecte
Poluantii si indicatorii DA asupra stdrii de calitate a apei. NU
de poluare ai apelor
subterane**

Zone protejate (vezi Anexa nr. 12 din Legea Apelor)
Arii naturale protejate

ROSCI0122 DA Pe suprafata acestuia se dezvolta 9 situri de NU Efectele indirecte nu sunt relevante:
Muntii importantd comunitara dintre care 3 au suprafata mai efectele nu sunt asociate cu modificari ale
Fagaras mare de 10 Km2 nivelului sau debitului
ROSAC0132 DA Pe situl ROSCI0122 - Muntii Fagaras se afla habitatul NU
(ROSCI0132) 6430 Asociatii de liziera cu ierburi Tnalte hidrofile de
Oltul la nivelul cdmpiilor pana la nivel montan si alpin, aflat
Mijlociu - in dependentd de ROOTO7 si 4 tipuri de utilizare a
Cibin Hartibaciu terenului si anume: 231 Pasuni secundare, 311 Paduri
ROSAC0303 DA de foioase, 313 Paduri mixte si 324 Zone de tranzitje NU
(ROSCI0303) cu arbusti u(in genereal defrisate), aflatue si acesteva in
Hartibaci dependenta probabila de corpul de apa subtehrana.
Sud - Est Pe situl ROSCI0132 - Oltul Mijlociu - Cibin - Hartibaciu
se afa habitatul 9110 Vegetatie de silvostepa
eurosiberiana cu Quercus spp. - in dependenta

probabild de apa subteranad si 4 tipuri de utilizare a
terenului si anume: 231 Pasuni secundare, 311 Paduri
de foioase, 313 Paduri mixte si 324 Zone de tranzitie
cu arbusti (in general defrisate) - in dependenta
probabild de apa subterana.

Pe situl ROSCI0303 - Hartibaciu Sud-Est se afla
habitatul dependent de apa subterana 9110 Vegetatie
de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp si 4 tipuri
de utilizare a terenului si anume: 231 Pasun i
secundare, 311 P3aduri de foioase, 312 Paduri de
conifere si 324 Zone de tranzitie cu arbusti (in general
defrisate). Habitatul 9110 si folosintele terenului sunt
- In dependenta probabila de apa subterana.
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Mecanism de evaluare cauza-efect
Corp de apa subterana - ROOTO07 Depresiunea Fagaras
Parametrii de Exista un mecanism Justificare Exista un mecanism Justificare

calitate cauza pentru un efect cauzal pentru un efect
direct asupra .. .?1 indirect asupra .. .?

(DA/NU/IMPROBABIL) (DA/NU/IMPROBABIL)

Lucrarile de demolarile urmate de lucrari pentru
realizarea fundatiilor (sapaturi, excavatii, betonare)
pot reduce zonele permeabile, diminuand astfel
infiltrarea apelor pluviale si reincarcarea acviferelor.
Schimbarile topografice si modificarile stratigrafice
cauzate de demolari pot altera traseele de curgere ale
apei subterane, afectdand atat calitatea cat si
cantitatea resurselor de apa subterana.

Efectele lucarilor de demolare si constructie sunt
asociate cu modificari ale nivelului si a debitului.
Habitatele naturale dependente de apa subterana ar
putea fi afectate temporar pe perioada de demolare
si reconstructie.

Zonele desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea in scop potabil

Captari apa DA Conform Planului de Management al BH OIlt 2021- NU Nu au fost identificate efecte indirecte si
subterane pentru 2027 corpul de apa este utilizat pentru alimentarea cumulative
alimentare cu apa cu apa a populatiei, asigurare apei in scop industrial

si asigurarea de apa pentru agricultura.

Lucrarile de demolare si reconstructie pot conduce la
infiltrarea contaminantilor direct in sursele de apa
subterand, afectand calitatea acesteia lucru care ar
putea avea efecte asupra sanatatii populatiei.
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Evaluarea a condus la identificarea unor mecanisme cauza efect supra corpurilor de apa analizate. Lucrarile
de demolare si reconstructie pot avea impact asupra obiectivelor de mediu stabilite pentru corpurile de apa
de suprafata si subterane:

« pot conduce la deteriorarea starii actuale a corpurilor de apa suprafata si subterana (ROOT07);

« pot conduce la neatingerea starii ecologice bune pentru corpurile naturale de apa de suprafata
(ROLWS8.1_B7, RORWS8.1.103_B1, RORWS8.1.103_B2);

- pot avea efecte asupra conformarii cu standardele si obiectivele pentru zonele protejate, pentru
protejarea habitatelor si speciilor pentru care mentinerea sau imbunatatirea starii apei reprezinta
un factor important pentru protejarea acestora, incluzand si zonele protejate relevante din Natura
2000, desemnate conform Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea
habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica si a Directivei 2009/147/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea pasarilor salbatice
( ROSPAO003_Avrig - Scorei - Fagaras, ROSAC0132 (ROSCI0132) Oltul Mijlociu - Cibin -
Hartibaciu)

In cazul p3strérii SEAU si regularizarii din punct de vedere a mediului, efectele mentionare mai sus nu s-ar
manifesta. Mentinerea SEAU va asigura conformarea cu legislatia nationala in vigoare, va sigura
conformarea cu Directiva Cadru Apa.

Mentinerea SEAU, va asigura reducerea semnificativa a efectului surselor punctiforme de poluare de tip
industrial, scopul SEAU fiind de a proteja calitatea apelor de suprafatd, fiind o statie performanta care va
deservi un obiectiv industrial aflat in functiune si care utilizeaza in prezent o SEAU de generatie mai veche

detinuta de un operator aflat in insolventa.

4.5. Sol si terenuri

4.5.1. Surse de poluanti pentru sol si subsol

In perioada de executie a lucririlor de demolare si reconstruire a obiectelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare
efluent), principalele surse de emisii de poluanti pentru sol si subsol sunt reprezentate de:

o traficul mijloacelor de transport si al utilajelor folosite pentru executarea lucrarilor care vor genera
poluanti prin arderea combustibililor (NOx, SOx, CO si pulberi in suspensie) atat traseul de deplasare,
cat si in zona fronturilor de lucru, poluanti care, odata emisi in atmosfera, se pot depune pe suprafata
solului;

e intretinerea necorespunzatoare a utilajelor, alimentarea cu carburanti in spatii neamenajate,
accidente ce pot genera pierderi de combustibil si lubrifianti direct pe sol care pot conduce la
modificarea caracteristicilor solului;

e inldturarea stratului de sol vegetal;

e pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvata a acestuia in
haldele de sol rezultate din decopertari (demolarea conductelor, aducerea amplasamentului la starea
si reconstruirea lor);

e cresterea temporara a eroziunii solului pe amplasamentele unde se executa lucrari de excavare (ex.
pe traseul conductelor si in amplasamentul SEAU), care pot conduce, in zonele in panta, la

instabilitatea solului si la alunecari de teren;
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e deversari/pierderi accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

e depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere, a materialelor de constructie sau a deseurilor
tehnologice;

e modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer (modificari calitative si
cantitative ale circuitelor geochimice locale).

Principalul impact asupra solului in perioada de executie a lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU este
consecinta ocuparii definitive si temporare de terenuri pentru cai de acces (lucrarile aferente conductei de
deversare efluent), platforme, organizare de santier, depozitarea deseurilor din demolari, executia
sapaturilor etc.

Impactul produs asupra solului de cumulul de activitati desfasurate in perioada de executie este important.
Toate suprafetele ocupate vor induce modificari structurale in profilul de sol.

La finalizarea lucrarilor, este obligatorie readucerea terenurilor ocupate temporar la starea initiala.

In cazul p&strarii constructiilor existente si regularizirii acestora din punct de vedere al mediului,
sursele potentiale de poluare a apei sunt cele asociate perioadei de operare, iar in conditii normale de
functionare, nu vor exista surse de poluare a solului sau mediului geologic.

In situatii accidentale, sursele de poluare pot fi reprezentate de:

e depozitarea necorespunzatoare a substantelor periculoase sau toxice pe amplasamentul SEAU; care
pot fi antrenate si dizolvate sub actiunea apelor meteorice si prin infiltrare in sol pot conduce la
episoade de poluare semnificativa a solului si apelor subterane;

e contaminarea solului prin infiltrarea de diverse scurgeri/pierderi accidentale de produse cu caracter
poluant (uleiuri, reactivi) - in timpul lucrarilor de interventie la avarii sau de mentenanta;

e pierderi de apa uzata si infiltratii in sol in caz de avarii la conducta de influent.

4.5.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia Amenajarile si dotarile pentru protectia
impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a obiectelor existente in

amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare

efluent), impactul produs asupra solului si subsolului va fi diminuat daca sunt prevazute urmatoarele:

e stabilirea zonei pentru amplasarea organizarii de santier astfel incat sa se evite ocuparea de
suprafete de terenuri de calitati superioare. Amplasarea organizarii de santier se va face in incinta
SEAU, amplasament industrial;

e antreprenorul general al lucrarilor se va asigura ca organizarea de santier este corespunzatoare din
punct de vedere al dotarilor si facilitatilor de retinere a migrarii substantelor poluante in mediu si va
ocupa suprafete cat mai reduse de teren;

o utilizarea de echipamente, utilaje si vehicule in stare tehnica buna, cu revizii efectuate, fara scurgeri;

e utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevazute cu prelate), astfel incat sa nu existe
pierderi de materiale, mai ales in cazul celor cu o granulometrie fina;

e utilizarea pe cat posibil a platformelor betonate, a spatiilor/incintelor special amenajate si a
containerelor/recipientelor dedicate pentru transportul, depozitarea si stocarea temporara a
deseurilor rezultate din demolari, a materiilor prime si materialelor, a substantelor periculoase
utilizate in etapa de executie si a deseurilor generate in perioada de constructie si extindere;

e stationarea utilajelor si vehiculelor pe platforme betonate, in masura in care este posibil sau

balastate;
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e dotarea organizarii de santier cu materiale absorbante de interventie in caz de scurgeri accidentale;

e dotarea organizarii de santier si a frontului de lucru cu containere speciale pentru colectarea si
depozitarea temporara a deseurilor;
e dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice.
Antreprenorul lucrarilor are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, sa implementeze o procedura conforma de gestionare a deseurilor si sa realizeze o evidenta
lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si
depozitarii definitive a deseurilor.
La finalizarea lucrarilor, Antreprenorului ii revin urmatoarele obligatii:
e de a elimina toate deseurile generate in perioada de executie a lucrarilor si refacerea zonei afectate
dupa inchiderea organizarii de santier;
e refacerea terenurilor ocupate temporar in vederea redarii acestora folosintei initiale.
In cazul pastririi constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
impactul produs asupra solului si subsolului este cel aferent perioadei de operare al SEAU si va fi considerabil
diminuat prin:
e Sistemul SCADA de monitorizare si avertizare in caz de functionare defectuoasa, avarii sau situatii
de urgenta aparute in cadrul SEAU, ce pot avea impact negativ asupra solului si subsolului;

e dotarea cu materiale de interventie rapida in caz de poluari accidentale;

4.5.3. Impactul asupra solului si subsolului

Principalul impact asupra solului in perioada de executie a lucrarilor de demolare si reconstruire a
obiectelor existente in amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta
de influent, de deversare efluent) este consecinta ocuparii temporare si definitive de terenuri pentru
demolarea si constructia, organizare de santier, zona de deseuri, etc.

Suprafata totald a obiectelor si a drumurilor existente in amplasamentul SEAU este de 9956 m2. Aceste
constructii vor fi demolate, amplasamentul va fi readus la starea initiala, urmat de constructia acelorasi
obiecte si drumuri. La finalul lucrarilor de reconstruire suprafata ocupata definitiv in amplasamentul SEAU
va fi de 9956 m?2.

in cazul conductelor de influent si de deversare efluent suprafata ocupata temporar de lucrarile de demolare
si reconstruire va fi de 1050 m?, respectiv 30787 m?, pentru realizarea lucrarilor considerandu-se un culoar
de lucru de circa 3 m pe toata lungimea conductelor. Conductele sunt pozate subteran, deci nu se poate
vorbi de o ocupare definitiva a terenurilor afectate de traseu, acestea fiind readuse la starea initiala dupa
finalizarea lucrarilor si redandu-li-se folosintele anterioare.

Un impact potential asupra calitatii solului, subsolului si posibil apei subterane de mica adancime il poate
avea poluarea cu diverse substante deversate accidental in timpul desfasurarii lucrarilor, de la carburanti si
lubrifianti, la vopsele, lacuri si diluanti, sau din depozitarea neconforma a deseurilor.

In perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a obiectelor existente in amplasamentul
SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare efluent) impactul asupra
solului este semnificativ, temporar, limita la zona de realizare a lucrarilor.

In perioada de executie a lucririlor de demolare si reconstruire a obiectelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe impactul negativ produs asupra solului

este semnificativ, temporar, cu efecte reversibile.
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In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizirii acestora din punct de vedere al mediului,
impactul produs asupra solului si subsolului este cel aferent perioadei de operare al SEAU, iar prin masurile
constructive adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare aplicate conform legislatiei in
vigoare, operarea SEAU nu va genera un impact negativ asupra solului.

Extinderea impactului

in perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a SEAU, impactul se va manifesta exclusiv
in zona de realizare a lucrarilor si in imediata vecinatate a acestora.

In cazul p&strarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului, impactul
produs asupra solului si subsolului este cel aferent perioadei de operare al SEAU si avand in vedere specificul
lucrarilor nu se estimeaza un impact generat asupra solului.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea si complexitatea impactului lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU (conductele de influent,
de deversare efluent) sunt semnificative si se manifesta in perioada de executie a lucrarilor, in zonele de
amplasare a obiectelor proiectului. In situatia in care se poate produce o poluare accidentala prin deversari
de substante, interventia imediata reduce magnitudinea si complexitatea impactului; de altfel, cantitatile de
substante ce pot fi pierdute accidental sunt reduse

In cazul p3strarii constructiilor existente si regularizdrii acestora din punct de vedere al mediului,
magnitudinea si complexitatea impactului este nesemnificativa manifestandu-se in perioada de functionare
a SEAU PUROLITE, amplasament industrial.

In cazul avariilor la instalatiile si echipamentele SEAU si la conducte, existenta sistemului SCADA, a planurilor
de interventie in caz de poluari accidentale si a dotarilor/mijloacelor de interventie prevazute, reduce
considerabil magnitudinea si complexitatea impactului prin imbunatatirea timpului si capacitatii de raspuns.
Probabilitatea impactului

in perioada executiei lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in amplasamentul SEAU
PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU (conductele de influent, de deversare
efluent), impactul produs asupra solului este limitat la zonele unde se realizeaza lucrarile sau in imediata
vecinatate a acestora.

in cazul p&strarii constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, impactul
este cel asociat operarii SEAU, iar prin masurile constructive adoptate, tehnologia de executie si
regulamentele de exploatare aplicate conform legislatiei in vigoare, se va reduce la minim probabilitatea de
aparitie a unui potential impact negativ asupra solului.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra solului va fi negativ semnificativ in cazul lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU, se
va manifesta numai pe durata de realizare a lucrarilor, deplasandu-se cu fronturile de lucru, va fi temporar
sau definitiv (in functie de lucrari), de scurta durata, cu efecte ireversibile in cazul amprentei noilor obiecte
ale SEAU, si fara efecte ireversibile pentru celelalte terenuri; dupa realizarea lucrarilor restul terenului fiind
readus la starea initiala.

Masurile de prevenire, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

In perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a obiectelor existente in amplasamentul
SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare efluent), principalele

masuri de prevenire si reducere a impactului asupra solului si subsolului, constau in:
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e evitarea ocuparii terenurilor de calitati superioare sau in arealele protejate sau zone cu alunecari de
catre organizarea de santier, depozitele temporare sau definitive de terasamente si materiale de
constructii;

o verificarea zilnica a starii tehnice a utilajelor;

e alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport in statii de distributie si nu pe amplasamentele
obiectivelor (incinta SEAU si traseu conducte);

e schimbarea uleiului utilajelor si vehiculelor de transport in unitati specializate si nu pe
amplasamentele obiectivelor (incintda SEAU si traseu conducte);

e supravegherea executarii, in conditii de siguranta pentru mediu, a operatiilor de manevrare a
substantelor periculoase (vopsele, lacuri, diluanti);

e parcarea corespunzatoare a utilajelor si vehiculelor (pe platforma betonatd, in masura in care acest
lucru este posibil);

e colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor cu stocare pe suprafete special
prevazute, in recipiente sau containere destinate colectarii acestora si evacuarea in functie de natura
lor, pentru depozitare finald sau valorificare catre serviciile de salubritate, pe baza de contract,
tinand cont de prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor si ale HG 856/2002;

e pe durata lucrarilor nu se vor arunca la intdmplare, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa
deseuri menajere (sau alte tipuri de deseuri — anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, etc.);

e depozitarea rationala a materialului excavat, astfel incat sa fie ocupate suprafete cat mai mici de
teren;

e dotarea cu materiale absorbante pentru interventie in cazul producerii unor poluari accidentale cu
produse petroliere;

o refacerea solului (reconstructie ecologica) in zonele unde acesta a fost afectat prin lucrarile de
excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje; zonele astfel afectate vor fi readuse la
categoria de folosinta detinuta initial;

e evacuarea controlata a apelor uzate rezultate in timpul realizarii investitiei, astfel incat sa se evite
infiltrarea acestora in sol, subsol si implicit in panza freatica;

e se interzice deversarea apelor uzate direct pe sol.

Antreprenorul lucrarilor are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, sa implementeze o procedura conforma de gestionare a deseurilor si sa realizeze o evidenta
lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si
depozitarii definitive a deseurilor.

La finalizarea lucrarilor, Antreprenorului fi revin urmatoarele obligatii:

e de a elimina toate deseurile generate in perioada de executie a lucrdrilor si ecologizarea zonei
afectate dupa inchiderea organizarilor de santier;

o refacerea terenurilor ocupate temporar in vederea redarii acestora folosintei initiale.

In perioada de operare impactul produs asupra solului si subsolului va fi considerabil diminuat prin:

e asigurarea unei intretineri corespunzatoare a SEAU;

e gestionarea corespunzatoare si eliminarea in spatii special destinate a deseurilor generate;

e verificarea permanentd a procesului de epurare a apelor uzate, de tratare a namolului si
monitorizarea parametrilor caracteristici acestor procese;

e este interzisa deversarea pe sol a oricaror categorii de ape uzate;

e seva elabora, implementa, revizui de cate ori va fi necesar si respecta planul de masuri si interventie

in caz de poluari accidentale;

101



RAMBGLL

e monitorizarea periodica a cantitatii si calitatii namolului deshidratat rezultat.

In concluzie, prin realizarea lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de
deversare efluent) impactul asupra solului si subsolului este semnificativ, temporar pe perioada
de realizare a lucrarilor, limitat la zona de amplasare, spre deosebire de alternativa pastrarii
constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, care se limiteaza
numai la impactul pe perioada de operare a SEAU care este nesemnificativ prin masurile
constructive adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare aplicate conform

legislatiei in vigoare.

4.6. Biodiversitate

4.6.1. Areale sensibile care pot fi afectate de SEAU

Executia lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in amplasamentul SEAU
PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU (conductele de influent, de deversare
efluent) se desfasoara in zona urmatoarelor arii naturale protejate:

e ROSPA0098_Piemontul Fagaras (amplasamentul SEAU, conductele de influent, alimentare cu apa/
transport apa pluviala si o parte din conducta de evacuare efluent sunt in limitele sitului,);

e ROSPAO0003_Avrig - Scorei — Fagaras (gura de deversare este in limitele sitului);

e ROSAC0132 (ROSCI0132)_Oltul Mijlociu - Cibin - Hartibaciu (gura de deversare este in limitele
sitului). In zona de descércare a conductei de deversare efluent siturile ROSAC0003 si ROSAC0132
(ROSCI0132) se suprapun.

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
impactul este cel asociat operarii SEAU, care este nesemnificativ, tinand cont de faptul ca
amplasamentul SEAU este o incinta industriald aflata intr-o zona puternic antropizata.

In etapa de avizare a PUZ-ului pentru proiectul de constructie a SEAU PUROLITE existentd s-au efectuat
Studiul de evaluare adecvata pentru ,Elaborare PUZ in vederea construirii unei statii de epurare a apelor
uzate industriale rezultate de la Fabrica Purolite cu evacuare in raul Olt” si Studiul de evaluare initiala
pentru proiect “"Construire statie de epurare ape uzate industriale de la fabrica PUROLITE cu evacuare in
rédul Olt”

Urmare a acestor studii s-a constat ca habitatele din zona de influenta a proiectului sunt: suprafete de teren
acoperite partial cu arbori, pajisti, terenuri agricole, habitate de vegetatie lemnoasa si ierboasa instalata in
albia raurilor, papuris, tufarisuri, asezari umane.

S-a constatat ca zona de influenta a proiectului este puternic antropizata. Structura peisajului si a
ecosistemelor a fost profund influentata de activitatile antropice, valoarea conservativa fiind anulata.
Habitatele pentru care fost desemnat situl de importanta comunitara SCI0132 ,Oltul Mijlociu - Cibin -
Hartibaciu”: 4060 Tufarisuri alpine si boreale si 9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum nu au fost
identificate in zona amplasamentului PUZ.

La momentul realizarii studiului de evaluare adecvata nu s-au preconizat pierderi de habitate de interes
comunitar sau reducerea sau fragmentarea habitatelor de cuibarire, de hranire si odihna care sa afecteaza
starea favorabild de conservare a speciilor de pasari de interes comunitar in zonele de implementare, de la
nivelul sitului Natura 2000 ROSPA0098 “Piemontul Fagaras “ si ROSPA0003 “Avrig-Scorei-Fagaras”.
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In urma evaludrii impactului planului - ELABORARE PUZ IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI STATII DE
EPURARE APE UZATE INDUSTRIALE REZULTATE DE LA FABRICA PUROLITE CU EVACUARE IN RAUL OLT
asupra speciilor de pasari ,cheie" si a habitatelor existente din siturile Natura 2000 ROSPA0003 “Avrig -
Scorei - Fagaras” si ROSPA "Piemontul - Fagaras” s-a constatat cd nu va exista un impact negativ
semnificativ, care sa reduca populatiile de pasari sau sa reduca semnificativ habitatele de hranire, de
cuibarie sau popas temporar in perioada de migratie sau care sa blocheze traseele de deplasare sau migratie.
De asemenea nu va exista un impact negativ semnificativ asupra florei si faunei din situl ROSAC0132
(ROSCI032) Oltul Mijlociu — Cibin — Hartibaciu. Impactul s-a manifestat in perioada de executie a lucrarilor
de constructie, in tendinta de retragere a faunei in zone limitrofe, motivul fiind zgomotul generat de lucrarile
de constructie.

Amplasamentul SEAU si retele edilitare conexe(conducta de influent si partial conducta de deversare efluent)
este situat in limitele ariei naturale protejate ROSPA0098 Piemontul Fagaras. Sectorul final al conductei de
deversare efluent, inclusiv gura de deversare, este amplasat partial in
ROSPAO003_Avrig — Scorei — Fagaras si ROSAC0132 (ROSCI0132)_Oltul Mijlociu - Cibin - Hartibaciu, care

in aceasta zona se suprapun.

limitele ariilor protejate

Cele mai apropiate arii protejate aflate in vecinatatea amplasamentului analizat sunt:

Tabel 17 - Ariile protejate din vecinatatea amplasamentului

. Cod arie

. Distanta (km) fats de limita de
HE ]

Tip arie Denumirea ariei

protejati protejate proprietate a terenului
Arii speciala de Piemontul Amplasamentul fabricii, al SEAU, R
protectie ROSPA 0098 Fia3 conductele de influent si de In sit
- ey agaras i
avifaunistica deversare efluent (partial)
Aria specials de Amplasamentul fabricii 1,24
conservare ROSAC0122 | Muntii Fagdras Amplasamentul SEAU, conducta de  , 5,
influent !
Aria speciala de Amplasamentul fabricii, al SEAU,
P ROSAC0112 Mlaca Tatarilor conductele de influent si de 3,87
conservare
deversare efluent
Sit de interes ROSCI0282  Arpasu de Sus Amplasamentul fabricii 7
comunitar
" . Amplasamentul fabricii, al SEAU,
Arii spe_C|aIa de Avrig - Scorei - conductele de influent 8,65
protectie ROSPA0003 Fagaras Gura de evacuare a apei uzate 2
avifaunistica garas A - P In sit
epurate In statie
Amplasamentul fabricii, al SEAU, 876
Aria speciala de Oltul Mijlociu - conductele de influent !
ROSAC0132 o At -
conservare Cibin - Hartibaciu | Gura de evacuare a apei uzate tn sit
epurate in statie
" . Amplasamentul fabricii, al SEAU,
Arii speqala de Podisul conductele de influent 10,82
protectie ROSPA0099 Hartibaciului Gura de evacuare a apei uzate
avifaunistica . - P 2,39
epurate In statie
Amplasamentul fabricii, al SEAU, 13.86
Aria speciala de Hartibaciu Sud - conductele de influent !
ROSAC0304 ;
conservare Vest Gura de evacuare a apei uzate 443
epurate in statie ’

in figura urmatoare se prezinta localizarea amplasamentului PUROLITE (SEAU si retele edilitare conexe) in
raport cu ariile naturale protejate:
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In perioada de executie a lucririlor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU (conductele
de influent, de deversare efluent), arealele sensibile posibil a fi afectate sunt redate in cele ce urmeaza:

e fauna cu vulnerabilitate caracterizata de variablilitate sezoniera, cum sunt perioadele de
reproducere, perioadele critice de hranire;

e perturbarea faunei in cazul in care lucrarile de constructii afecteaza habitatul care este un coridor
intre alte habitate izolate cu importanta ecologica;

e perturbarea habitatelor acvatice, fapt cauzat de alterarea calitatilor fizice, chimice si biologice ale
apei (lucrarile de demolare si constructie a conductei de deversare efluent se desfasoara de-a lungul
traseului raului Corbul Ucei, traverseaza un afluent al acestuia);

e modificarea habitatelor acvatice si/sau terestre din cauza poluarii sau efectelor morfologice;
Sursele de poluare pentru flora si fauna, specifice perioadei de a lucrarilor de demolare si reconstruire a
SEAU sunt reprezentate de:

e emisiile de poluanti si de zgomot generate de traficul de santier;

e emisiile de poluanti si de zgomot rezultate din activitatile utilajelor de demolare si constructii in zona

fronturilor de lucru;

e pierderi accidentale de materiale si substante.

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
impactul este cel asociat operarii SEAU, iar arealele posibil a fi afectate sunt:

o flora si fauna acvatica situata in aval de punctul de evacuare a SEAU PUROLITE, in caz de accidente

sau epurare necorespunzatoare a apelor uzate;

o flora si fauna terestra, din cauza factorilor fizici;

e habitatele speciilor de flora si fauna ce pot fi alterate sau distruse.

4.6.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia biodiversitatii

In perioada de executie a Ilucririlor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU (conductele
de influent, de deversare efluent), se recomanda respectarea urmatoarelor masuri:

e lucrarile se vor efectua numai pe traseele mentionate in proiecte;

e amplasarea organizarii de santier in incinta SEAU; se vor utiliza doar suprafetele alocate organizarii
de santier si a lucrarilor de executie evitdndu-se ocuparea unor suprafete suplimentare pentru a se
proteja vegetatia specifica zonelor;

e se va respecta structura minima a organizarii de santier:

zona depozitare deseuri din demolari;
zona depozitare materiale prefabricate,
zona depozitare pietris, nisip,
platforma depozitare alte materiale,

container modular prefabricat cu structura metalica cu rol de depozitare scule si materiale,

AN N N N SR

container modular prefabricat cu structura metalica cu rol de vestiar si punct PSI, WC ecologic,
cai acces utilaje si personal,
v"ingradirea zonei aferente organizarii de santier.
e pentru a exclude orice posibilitate de disturbare a speciilor de pasari din vecinatate, recomandam
ca lucrarile de demolare si constructie, in zonele sensibile, sa se desfasoare in afara perioadelor de

cuibarire si reproducere (martie - iulie).
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e restrictionarea utilizarii de utilaje si vehicule si executia manualda a lucrarilor in zonele sau in
perioadele in care speciile de fauna prezinta vulnerabilitate;

e utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevazute cu prelate), astfel incadt sa nu existe
pierderi de materiale, mai ales in cazul celor cu o granulometrie fina;

e in cazul aparitiei accidentale a unor scurgeri de substante petroliere, constructorul va avea prevazute
toate masurile de interventie la fata locului. In cazul unei contaminari a solului, suprafetele afectate
vor fi imediat curatate, iar portiunea afectata va fi indepartata si tratata/ eliminata in functie de tipul
de contaminare conform prevederilor normelor legislative in vigoare;

e gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate.

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
impactul este cel asociat operarii SEAU si se recomanda implementarea urmatoarelor masuri:

e 1n zonele unde apar avarii/defectiuni si se intervine cu lucrari de reparatii solul vegetal decopertat
(din zona gurii de varsare) va fi depozitat pe o suprafata de teren din imediata apropiere a traseului
conductei de deversare efluent, in straturi suprapuse sau rulate (in functie de suprafata de teren
pusa la dispozitie) si apoi refolosit pentru refacerea conditiilor initiale pe cat este posibil;

e limitarea accesului animalelor pe amplasament.

4.6.3. Impactul asupra florei si faunei in afara siturilor Natura 2000

Extinderea impactului

In perioada de executie a lucrérilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU, impactul
negativ produs se va manifesta direct, preponderent in aria de amplasare a lucrarilor prin pierderea
temporara sau definitivd a unor suprafete acoperite cu vegetatie si prin posibilitatea introducerii de specii
invazive, in special pe traseul conductei de deversare efluent.

Lucrarile de demolare si reconstruire a SEAU nu vor genera un impact negativ semnificativ in perioada de
executie a lucrarilor de demolare si reconstruire a SEAU, asupra faunei si florei, deoarece, in amplasamentul
SEAU nu se pune problema de habitate, fiind un amplasament industrial antropizat, iar pe traseul
conductelor de influent, de alimentare cu apa/ transport apa pluviala si deversare efluent habitatele terestre
sunt reprezentate in principal de vegetatie specifica comunitatilor ruderale, de margine de drum in principal
si portiuni de teren fara importanta conservativa, care nu constituie habitat specific pentru fauna specifica
zonei.

La finalizarea lucrarilor, spatiile verzi afectate pe perioada de realizare a lucrarilor vor fi refacute integral iar
terenul va fi readus la starea initiala.

Impactul negativ asupra speciilor faunistice din vecinatatea lucrarilor, in etapa executiei acestora se poate
manifesta sub forma coliziunilor si a indepartarii speciilor prin zgomot, emisii si prezenta umana.

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
impactul este cel asociat operarii SEAU si, in conditii normale de functionare, impactul produs asupra
florei si faunei din zona va fi nesemnificativ, limitat la zonele de amplasare ale obiectivelor.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea si complexitatea impactului lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU, sunt nesemnificative
si se manifesta in perioada de executie a lucrarilor, in zonele de amplasare a obiectelor proiectului.
Lucrarile sunt executate in principal in amplasamentul SEAU in intravilanul si extravilanul localitatilor Victoria

si Ucea. Pentru lucrarile aferente conductelor de influent si de deversare efluent s-a optat pentru solutii prin
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care sa fie cat mai putin afectate spatiile verzi si sa fie evitate taieri de arbori si arbusti in zona desfasurarii
lucrarilor.
Magnitudinea si complexitatea impactului in cazul lucrarilor de lucrarilor de extindere (pastrarea
constructiilor existente si realizarea numai a lucrarilor de extindere), este redusa manifestandu-se in
perioada de executie a lucrarilor, in zonele de amplasare a obiectivelor proiectului, in incinta imprejmuita a
SEAU PUROLITE.
In cazul p&strdrii constructiilor existente si regularizirii acestora din punct de vedere al mediului,
magnitutinea si complexitatea impactului sunt cele asociate perioadei de operare si sunt nesemnificative.
Probabilitatea impactului
in perioada de executie a lucrérilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in amplasamentul
SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU, prin solutiile adoptate si prin tehnologia
de executie aplicata conform legislatiei in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui posibil
impact negativ asupra florei si faunei din zona.
in cazul p&strérii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului, impactul
este cel asociat perioadei de operare si in conditii normale de functionare, se estimeaza ca impactul produs
asupra florei si faunei este minim.
Durata, frecventa si reversibilitatea impactului
Lucrarile se vor desfasura in etape, pe tronsoane/fronturi de lucru, pe o perioada limitata de timp, impactul
lucrarilor de demolare si reconstruire fiind reversibil.
Masurile de prevenire, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
In perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in amplasamentul
SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU, masurile minime de evitare si
diminuare a impactului produs asupra florei si faunei contau in:
e delimitarea zonei de lucru de catre Antreprenor pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor
verzi;
e interzicerea afectarii infrastructurii existente sau a altor suprafete in afara celor incluse in prezentele
proiecte;
e accesul utilajelor de demolare si constructie pe amplasamente se va face strict pe drumurile de
acces existente;
e gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate, prin colectare si stocare temporara in recipiente
si spatii special destinate, ala valorificarea/eliminarea finald prin firme autorizate;
e aducerea terenurilor afectate la starea/utilizarea initiala, la finalizarea lucrarilor de constructii-
montaj.
In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului, impactul
este cel asociat perioadei de operare iar prin masurile constructive adoptate se va reduce la minim

probabilitatea de aparitie a unui impact negativ asupra florei si faunei din zona.

In concluzie, prin realizarea lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de
deversare efluent) impactul asupra biodiversitatii desi nesemnificativ, temporar pe perioada de
realizare a lucrarilor, limitat la zona de amplasare induce modificari in comportamentul speciilor
prin din zonele de lucru, spre deosebire de pastrarea constructiilor existente si regularizarii
acestora din punct de vedere al mediului, care se limiteaza numai la impactul pe perioada de
operare a SEAU care este nesemnificativ, amplasamentul fiind p zona industriala, puternic

antropizata.
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4.7. Populatie si sanatate umana

4.7.1. Obiective de interes public, distanta fata de asezarile umane

Amplasamentul SEAU Purolite se aflad intr-o zona industriala, distanta pana la prima asezare umana fiind de
circa 330 m pe directia nord-vest fata de incinta.

Lucrarile de demolare a constructiilor existente si de reconstruire a acestora se vor desfasura atat in incinta
fmprejmuita a statiei de epurare cat si afara acestuia pe traseul conductelor edilitare conexe (conducta de
influent si de deversare efluent).

Conducta de influent (constructie existentd) are o lungime de 744 m, este pozata subteran si transporta
apa uzata industriala din fabrica Purolite catre SEAU, subtraverseaza drumul judetean D] 105C si o cale
ferata.

Conducta de deversare efluent in raul Olt (constructie existenta), iese din SEAU prin partea de nord -est si
are un traseu de circa 10.262,07 m, situat pe domeniul public.

in ceea pe priveste conducta de deversare efluent, aceasta se desfasoara in afara zonelor locuite a
localitatilor Victoria si Ucea, ocoleste la est orasul Victoria (distantd minima intre zona conductei si prima
locuintad este 50 m) si localitatea Corbi la vest.

Avand in vedere cd la alegerea traseului conductei de deversare efluent s-a tinut cont de evitarea zonelor
locuite, zonelor cu obiective de interes public, lucrarile la conducta de deversare efluent nu vor afecta astfel
de zone.

In perioada de executie a Ilucririlor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU, traficul
vehiculelor care transporta materii prime si materiale, personal muncitor si deseuri, precum si circulatia
utilajelor de constructie la punctele de lucru, functionarea utilajelor, devierea si restrictionarea temporara a
circulatiei rutiere in zonele de lucru, pot constitui surse temporare de disconfort pentru populatie.
Principalele surse de impact asupra asezarilor umane in perioada executiei lucrarilor de demolare si
reconstruire a SEAU sunt reprezentate de zgomotul si vibratiile produse ca urmare a realizarii lucrarilor,
generarea emisiilor de praf si noxe si potentiala depozitare neconforma a deseurilor si materialelor.

in zona de amplasare a SEAU PUROLITE, precum si a conductelor de influent de de efluent sau in imediata
vecinatate nu au fost identificate monumente istorice sau de arhitectura, care ar putea fi afectate de lucrarile
prevazute in investitiei.

In cazul pastrarii constructiilor existente si regularizérii acestora din punct de vedere al mediului,
impactul este cel asociat perioadei de operare iar prin masurile prevazute prin proiectare, nu vor fi afectate

asezdrile umane sau alte obiective de interes public.

4.7.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate
si/sau de interes public

In perioada de executie a lucrdrilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU, zona
organizarii de santier poate reprezenta sursa de insecuritate si disconfort pentru locuitorii din zona, insa
avand in vedere distanta pana la prima localitate (circa 330 m), disconfortul va fi diminuat.

Prin respectarea normativelor specifice lucrarilor hidroedilitare si normelor de protectia muncii vor fi evitate
accidentele in care pot fi implicate mijloacele de transport ale materiilor si materialelor de constructie si

accidentele provocate de utilajele de constructie.
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In perioada de executie a lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie a locuitorilor din

apropierea/vecinatatea fronturilor de lucru:

in zonele de lucru amplasate in vecinatatea zonelor locuite, activitatile se vor desfasura numai pe
perioada zilei, cu respectarea perioadei de liniste si odihna de noapte;

evitarea, pe cat posibil, a rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare in special
la transportul materiilor prime, al materialelor si al deseurilor generate;

optimizarea traseelor pe care circula utilajele de constructii si mijloacele de transport a materialelor,
astfel incéat sa fie evitate blocajele si accidentele de circulatie;

realizarea lucrarilor esalonat pe baza unui grafic de lucrari, astfel incat sa fie scurtata perioada de
executie pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative. Pentru lucrarile la conductele
de influent, alimentare cu apa/ transport apa pluviala si de deversare efluent, se recomanda
realizarea lor pe tronsoane astfel incat acestea sa fie redate destinatiei initiale intr-un interval de
timp cat mai scurt ;

utilizarea echipamentelor si utilajelor de transport silentioase;

mentinerea la parametrii optimi de functionare a utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport
pentru diminuarea noxelor si zgomotului care ar putea afecta locuitorii din zona de implementare a
proiectelor;

umectarea periodica a materialelor de terasamente pentru reducerea emisiilor in atmosferda pe
perioada manevrarii, care ar putea afecta locuitorii din zona, asezarile umane si alte obiective de
interes public sau privat;

stropirea cu apa a fronturilor de lucru in vederea evitarii formarii prafului, in principal in timpul
lucrarilor de demolare si mai ales in perioadele secetoase de vara sau in perioadele cu vant;
evitarea efectuarii lucrarilor de excavatii in conditii meteorologice extreme, de ploaie sau vant
puternic;

asigurarea in incinta organizarii de santier a punctului de curatare manuala sau mecanizata a
pneurilor utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport;

utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevazute cu prelate), astfel incat sa nu existe
pierderi de materiale, mai ales in cazul celor cu o granulometrie fing;

asigurarea etanseitatii recipientelor de stocare a uleiurilor si combustibililor pentru utilaje si
mijloacele de transport;

asigurarea curateniei in santier si a traseelor si drumurilor de acces folosite de mijloacele tehnologice
de transport;

asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

refacerea zonelor afectate de lucrari si redarea terenului circuitului initial;

se va asigura accesul facil al echipelor de interventie a unitatilor specializate pentru prevenirea sau
remedierea unor defectiuni ale retelelor sau lucrarilor de interes public existente in zona de

amplasare a conductelor de influent, alimentare cu apa/ transport apa pluviala si de efluent;

In executie, Antreprenorul va respecta conditiile impuse prin Autorizatiile de Constructie si prin celelalte

avize/acorduri emise de institutiile abilitate.

In cazul p&strarii constructiilor existente si regularizirii acestora din punct de vedere al mediului,

protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate se va asigura prin respectarea programului de

mentenantd (control, intretinere si reparatii) a SEAU PUROLITE, prin respectarea programelor de

monitorizare a factorilor de mediu stabilite de APM Brasov si ABA Brasov si prin aplicarea si respectarea

tuturor masurilor si conditiilor impuse de autoritatile implicate.
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4.7.3. Impactul asupra populatiei si sanatatii umane

in perioada executérii lucrarilor se va crea disconfort populatiei din zona de amplasare a lucrérilor sau zonele
limitrofe acestora, fara risc major asupra starii de sanatate a acesteia, disconfort ce va fi temporar, local,
limitat la aria si perioada de desfasurare a lucrarilor. Astfel, se estimeaza ca pe perioada executiei lucrarilor,
impactul negativ generat de proiect asupra populatiei si sanatatii umane va fi direct, pe termen scurt,
temporar, nesemnificativ, reversibil, limitat la zona fronturilor de lucru si a organizarii de santier.

Efectul asupra sanatatii umane a poluantilor emisi in atmosferd (NOx, COx, SOz, PMig, PMy5), in timpul
functionarii vehiculelor si utilajelor utilizate pentru constructia lucrarilor, se manifesta cand acestia depasesc
pragurile de evaluare pentru protectia sanatatii (prevazute in Legea 104/2011) intr-o perioada data.
Manifestarea efectului nociv al poluantilor depinde insa de concentratia acestora in aer, dar si de durata
expunerii.

Sursele de emisie de poluanti (particule in suspensie) in atmosfera asociate lucrarilor de executie sunt surse
mobile, nedirijate, au inaltimi reduse in general aproape de nivelul solului. Zona de impact maxim a acestora
va fi in general relativ restransa, fiind reprezentata de frontul de lucru/drumul de acces si imediata
vecinatate a acestora. Valorile concentratiilor poluantilor rezultati scade cu cresterea distantei fata fronturile
de lucru/drumurile de acces. Totodatd valorile concentratiilor si zona de concentrare a acestor poluanti
depinde de conditiile meteorologice din zona respectiva.

Schimbarea pozitiei surselor de emisie in timpul executiei (ca urmare a modificarii frontului de lucru)
determina un impact local redus pe termen scurt, cu o probabilitate redusa de aparitie a unor valori a
concentratiilor poluantilor in aer peste limita admisa. Utilajele nu vor functiona continuu pe toata durata
unei zile si nu toate vehiculele vor utiliza aceleasi rute de transport. Astfel, se estimeaza ca emisiile provenite
in atmosfera in perioada de executie nu vor avea efecte asupra sanatatii umane a populatiei din zona de
amplasare a lucrarilor.

Lucrarile se vor desfasura etapizat, in intravilanul si extravilanul localitatilor (Victoria si Ucea), de-a lungul
unor fronturi de lucru clar delimitate, impactul negativ generat fiind temporar, pe termen scurt, cauzat in
principal de emisiile de praf rezultate din lucrarile de demolare, emisiile de praf si noxe generate de
transport, de sapaturile pentru desfiintarea si demolarea conductelor si ulterior de sapaturile pentru pozarea
conductelor, de deplasarea utilajelor pe teritoriul localitatilor, de zgomot, de amenajarea cailor de acces
(daca se constata necesar pe traseul conductelor) si de obstructionarea temporara a circulatiei rutiere.
Impactul implementarii proiectului este pozitiv prin asigurarea unui inalt grad de epurare a apelor uzate in
conditiile continuarii functionarii si dezvoltarii fabricii PUROLITE.

Extinderea impactului

Impactul va fi resimtit local, in zona frontului de lucru/drumurilor de acces si in vecinatatea acestora.

Prin lucrarile executate, nu exista riscul de a afecta folosintele si bunurile materiale din vecinatate, cu atat
mai mult nu exista riscul de extindere a impactului.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea si complexitatea impactului lucrarilor de demolare si constructie a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare conexe (conducte de de influent, de
alimentare cu apa/ transport apa pluviald si de deversare efluent) este semnificativ mai mare decat
magnitudinea si complexitatea impactului in cazul pastrarii constructiilor existente si regularizarii acestora
din punct de vedere al mediului si se vor manifesta doar pe perioada de executie a lucrarilor in zonele vizate
de proiect sau in imediata vecinatate a acestora.

Probabilitatea impactului
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Prin masurile adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare care vor fi aplicate in
conformitate cu legislatia in vigoare, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de operare,
se reduce la minim probabilitatea de aparitie a oricarui impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane.
Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Datoritda masurilor prevazute prin proiect, tindnd cont de distanta pana la prima locuinta (circa 330 m)
realizarea lucrarilor de demolare si constructie va avea asupra sanatatii populatiei un impact negativ
moderat, cu efecte reversibile, limitate la zona fronturilor de lucru si la perioada desfasurarii acestor lucrari.
In cazul lucrdrilor de extindere impactul asupra s&natitii populatiei va fi negativ nesemnificativ, cu efecte
reversibile, limitate la zona fronturilor de lucru si la perioada desfasurarii acestor lucrari.

Masurile de prevenire, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Prin lucrarile propuse se contribuie semnificativ la protejarea factorilor de mediu, imbunatatirea calitatii vietii
(tehnologii de epurare a apelor uzate de ultima generatie) si, implicit, protejarea sanatatii populatiei.
Executarea lucrarilor se va realiza cu respectarea reglementarilor in vigoare astfel incat sa se minimizeze
posibilitatea generarii unui impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane.

Masurile de prevenire, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate

in capitolul 4.6.2.

In concluzie, prin realizarea lucrarilor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de
deversare efluent) impactul asupra populatie si sanatatii umane este nesemnificativ, temporar
pe perioada de realizare a lucrarilor, limitat la zona de amplasare, spre deosebire de pastrarea
constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, care se limiteaza

numai la impactul pe perioada de operare a SEAU care este pozitiv, pe termen lung.

4.8. Consumul de resurse si managementul deseurilor

Pentru realizarea lucrarilor de demolare a constructiilor aferente SEAU PUROLITE, resursele naturale utilizate
sunt reprezentate de apa care va fi utilizata pentru stropirea fronturilor de lucru in vederea reducerii cantitatii
de emisii de pulberi asociate demolarii si combustibilul aferent functionarii utilajelor/ echipamentelor/
vehiculelor implicate in lucrari.

Pentru realizarea lucrarilor de reconstruire SEAU sunt necesare in principal, urmatoarele resurse naturale:
pamant, apa, agregate naturale, nisip, piatra sparta, lemn, precum si utilizarea unor terenuri libere de
constructii pentru ocuparea definitiva cu investitii ale proiectelor.

In cazul p&strérii constructiilor existente si regularizarii acestora din punct de vedere al mediului, consumul
semnificativ de resurse naturale asociat lucrarilor de construire este eliminat, efectul asupra mediului fiind
pozitiv. In acest caz, consumul de resurse naturale este asociat perioadei de operare al statiei si constd in
apa potabild utilizata pentru consumatorii SEAU si combustibilul aferent masinilor care deservesc statia de
epurare, insa aceste consumuri sunt mici.

In perioada executiei lucririlor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si pe traseul retelelor edilitare care deservesc SEAU, activitatea
de gestionare a deseurilor se va desfasura conform prevederilor din OUG nr. 92/2021 privind regimul

deseurilor. Toate deseurile vor fi colectate selectiv si depozitate temporar, cu respectarea prevederilor legale
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privind managementul deseurilor (HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu completarile
ulterioare) sau predate firmelor specializate in colectarea deseurilor.

Lucrarile de demolare vor genera cantitati semnificative de deseuri, tindnd cont de faptul ca vor fi demolate
constructiile existente in amplasament. Aceste deseuri vor fi sortate pe categorii de deseuri, iar recuperarea
lor va fi o prioritate. Elementele constructive (usi, ferestre, echipamente interioare) se vor dezafecta si se
va incerca, pe cat posibil, reutilizarea acestora, in vederea reducerii consumului de materiale si a protectiei
mediului, cu efecte economice pozitive prin reducerea cheltuielilor.

Avand in vedere faptul ca obiectivele care formeaza SEAU au fost realizate in anul 2021, nu au fost utilizate
materiale cu continut de azbest sau PCB-uri.

Deseurile metalice rezultate se vor depozita temporar in incinta organizarii de santier, pana cand vor fi
preluate ca deseuri industriale reciclabile (fier vechi), de catre firme autorizate.

Deseurile din constructii si demolari (betoane, ciment, caramizi, ceramica, roci, ipsos) vor fi concasate si
reutilizate, in masura posibilului, pentru reducerea consumului de resurse.

Deseurile aparute vor fi depozitate in zone clar marcate si semnalizate, pe platforme special amenajate, iar
containerele pentru depozitare vor fi inscriptionate. Se va urmari cu atentie sa nu se depdseasca capacitatea
de depozitare a containerelor. De aici vor fi preluate ulterior si evacuate de catre o firma specializata si
autorizatd, de comun acord cu autoritatile locale si de mediu.

Cantitatea de deseuri rezultata in urma lucrarilor propriu-zise de reconstruire-montaj va fi redusa, colectarea
fiind una din sarcinile executantului, pe toatd perioada existentei santierului. Vor mai rezulta deseuri
reprezentand in principal materialele folosite ca ambalaje ale echipamentelor aduse pe santier pentru
lucrarile de montaj. Si in acest caz, decizia privind valorificarea sau depozitarea finala in depozite conforme
a materialelor rezultate ca deseuri din si pentru lucrarile de constructii-montaj, va apartine beneficiarului.
Acestea se vor colecta selectiv si vor fi depozitate temporar in spatii special amenajate de catre executant,
conform ghidurilor de specialitate in vigoare.

Se considera faptul ca majoritatea deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor de investitii apartin categoriei
17 - Deseuri din constructii si demolari. Tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002 care pot fi

generate si modul de gestionare a acestora, sunt prezentate centralizat in tabelul urmator:

Tabel 18 - Tipuri de deseuri posibil a fi generate in etape de demolare si reconstruire a SEAU si

modul de gestionare al acestora

Denumire deseu Cod deseu Gestionare deseu

Materiale de constructii si deseuri Colectat separat si valorificat/ eliminat prin firme specializate la
. < 17.01.07 . . .

din demolari depozit de deseuri nepericuloase

Pamant 3! pletre, altele decat 17 05 04 Depozitare temporara si reutilizare la sistematizarea terenurilor

cele specificate la 17 05 03

Lemn 17 02 01 CoI(.ac.t.atvs.eparat si valorificat prin firme autorizate in limita
posibilitatilor de recuperare

Sticla 17 02 02 CoI(.ac.t.atvs.eparat si valorificat prin firme autorizate in limita
posibilitatilor de recuperare

Materiale plastice 17.02.03 CoI(.ac.t.atvs.eparat si valorificat prin firme autorizate in limita
posibilitatilor de recuperare

Amestecuri metalice 17 04 07 CoI(.ac.t.atvs.eparat si valorificat prin firme autorizate in limita
posibilitatilor de recuperare

Fier si otel 17.04.05 Colgc_tgtvs_eparat si valorificat prin firme autorizate in limita

T posibilitatilor de recuperare

Aluminiu si aliaje 17.04.02 Colgc_tgtvs_eparat si valorificat prin firme autorizate in limita
posibilitatilor de recuperare

Cabluri 17.04.11 Depozitare temporara si valorificare prin firme specializate

Ambalaje:

de hartle_sl carton_ 150101 Colectat separat si valorificat/ eliminat prin firme specializate,

de materiale plastice 1501 02 < ] . .
daca nu sunt returnate furnizorului de echipamente

de lemn 150103

metalice 1501 04
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Denumire deseu Cod deseu Gestionare deseu
ambalaje de materiale compozite 1501 05
ambalaje amestecate
ambalaje de sticla 15 01 06
1501 07
Deseu menajer 20.03.01 Depozitare temporara si eliminare prin firme specializate

In timpul exploatérii SEAU se va tine evidenta deseurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002, avandu-se
in vedere tipul deseului, codul acestuia, cantitatea produsa. Din activitatea de epurare a apelor uzate vor
rezulta, in principal, urmatoarele tipuri de deseuri:

e deseuri de tip menajer din activitatea personalului - 20 03 01;

e deseuri de ambalaje - 15 01 01, 1501 02, 1501 03, 1501 04, 15 01 10%;

e namol deshidratat - 19 08 12 de la epurarea biologica/ primara/ tertiard a apelor reziduale

industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11.

In tabelul urmé&tor este prezentatd o listd general3 orientativd a posibilelor deseuri care pot fi generate de
functionarea SEAU PUROLITE, lista care se va integra in actualul Plan de management al deseurilor al fabricii
PUROLITE.

Tabel 19 - Tipuri de deseuri posibil a fi generate in perioada de functionare si modul de
gestionare al acestora

Denumire deseu ~ Cantitatea Modul de gestionare

estimata

' Colectat separat si valorificat/ eliminat prin

Ambalaje de hartie si carton 150101 200 kg/an firme specializate
Ambalaje din materiale plastice 1501 02 100 kg/an C;olectat sgpz?rat si valorificat/ eliminat prin
firme specializate
Ambalaje din lemn 15 01 03 500 kg/an C;olectat se:pz?rat si valorificat/ eliminat prin
firme specializate
Ambalaje metalice 15 01 04 100 kg/an (;olectat se_pz?rat si valorificat/ eliminat prin
firme specializate
Ambalaje care contin reziduuri sau Colectat separat si valorificat/ eliminat prin
sunt contaminate cu substante 1501 10%* 200 kg/an firme specializate
periculoase
Namoluri de la epurarea 76200 m3/an = Colectare directd in bena autobasculantelor/
biologica/primara/tertiard a apelor containerelor si va fi eliminat din
- ) . A 1908 12 ! : "
reziduale industriale, altele decat cele amplasament de firme autorizate pe baza
specificate la 19 08 11 de contract
Deseuri menajere 20 tone/an Colectare separata, depozitare temporara si
2003 01 eliminare prin firme specializate la depozit
de deseuri nepericuloase

in cazul statiilor de epurare, nu existd tehnici de minimizare a cantitdtilor anuale de ndmol generat, acestea
variind intre anumite limite in functie de calitatea apei care se epureaza. Singura modalitate de micsorare a
cantitatii de namol evacuate de pe amplasament este deshidratarea acestuia, tehnica care va fi aplicata in
cadrul SEAU.

In urma proceselor de epurare din SEAU PUROLITE, se vor forma doud tipuri de ndmol: ndmol primar de la
precipitarea sulfatilor si calciului si namol in exces de la epurarea biologica.

Namolul primar de la precipitarea sulfatilor (3 decantoare lamelare) si namolul primar de la precipitarea
calciului remanent (2 decantoare primare) va fi deshidratat in 2 filtre cu placi, pana la un continut de
substanta uscata de minim 30%. Namolul biologic in exces de la bazinele de filtrare MBR va fi conditionat
chimic prin adaugarea de agenti de floculare si deshidratat in decantoare centrifugale pana la un continut
de substanta uscata de minim 20%.

Namolul rezultat va fi evacuat din amplasament de catre operatori autorizati.
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In concluzie, prin realizarea Ilucririlor de demolare si reconstruire a obiectivelor existente in
amplasamentul SEAU PUROLITE si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de
deversare efluent) impactul asupra consumului de resurse naturale este semnificativ, spre
deosebire de pastrarea constructiilor existente si regularizarea acestora din punct de vedere al

mediului, prin care se limiteaza consumul aferent perioadei de operare .

In plus prin demolarea si reconstruire a obiectivelor existente in amplasamentul SEAU PUROLITE
si a retelelor edilitare conexe (conducta de influent, de deversare efluent) sunt generate cantitati
semnificative de deseuri, care ar putea fi evitate in cazul pastrarii constructiilor existente si a

regularizarii acestora din punct de vedere al mediului.
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5.Concluzii

Din analiza impactului asupra mediului a lucrarilor de demolare si reconstruire pe acelasi amplasament a

SEAU ca alternativa la pastrarea constructiilor existente si regularizarea acestora din punct de vedere al

mediului, a rezultat ca optima alternativa pastrarii constructiilor existente.

Aspectele pozitive ale alternativei de pastrare a constructiilor existente includ:

protectia ridicata a factorului de mediu apa prin introducerea de tehnologii de ultima generatie
pentru tratarea apelor uzate aferente functionarii fabricii Purolite, in acord cu grija companiei Ecolab
de a proteja mediul ca intreg, dar in special apa;

alinierea cu cerintele Directivei Cadru Apa pentru tratarea apelor uzate industriale;

asigurarea sustenabilitatii functionarii fabricii Purolite in ceea ce priveste factorul de mediu apa;
reducerea consumului de resurse, fiind necesare doar cantitatile prevazute in Proiect semnificativ
mai mici decat cele implicate de constructia obiectivelor deja existente in amplasament;
reducerea cantitatii de deseuri prin nerealizarea lucrarilor de demolare a constructiilor deja
existente;

impact redus asupra sitului Natura 2000 ROSPA 0098 Piemontul Fagaras, prin nerealizarea lucrarilor
de demolare si constructie; respectiv

anularea impactului asupra siturilor Natura 2000 ROSPA0OOO03 "Avrig - Scorei - Fagaras" si "ROSCI

Oltul Mijlociu - Cibin - Hartibaciu", prin nerealizarea lucrarilor de demolare si reconstructie.

Aspectele negative ale alternativei demolarii si reconstruirii unei statii de epurare noi in acelasi

amplasament includ

afectarea semnificativa a factorilor de mediu prin emisii de particule de praf si emisii poluante
datorata lucrarilor de demolare care sunt urmate, imediat, de lucrari de constructii pentru aceleasi
obiective;

generarea de cantitati semnificative de deseuri aferente constructiilor care se vor demola, urmate
de construirea acelorasi obiective;

consumul semnificativ de resurse naturale (teren, apa, agregate naturale, nisip, piatra sparta,
lemn, combustibil) pentru constructia acelorasi constructii care s-au demolat initial;

realizarea lucrarilor in perimetrul ariilor Natura 2000. Amplasamentul SEAU Existent este in limita
ROSPA 0098 Piemontul Fagaras, iar gura de evacuare a conductei de deversare efluent in raul Olt
se afla in limitele siturilor ROSPA 0003 Avrig - Scorei -Fagdras si ROSAC0132 (ROSCI0132) Oltul
Mijlociu - Cibin - Hartibaciu;

vizita in teren efectuata pentru identificarea speciilor de pasari si animale care ar putea fi afectate
de lucrarile proiectului a concluzionat ca demolarea investitiei nu ar fi de naturd sa aduca beneficii
suplimentare, ci, dimpotriva, ar putea genera un deranj aditional pe perioada de cuibarire a speciilor
identificate, putdnd supune pontele speciilor riscului de mortalitate sau de abandon ca urmare a
activitatilor de santier. Se mentioneaza ca la instalarea componentelor in cadrul sitului Natura
2000 nu a fost semnalata mortalitatea niciunui exemplar; respectiv

traseul conductei de deversare efluent intersecteaza pe o lungime redusa suprafata sitului
ROSPAQO003 Avrig - Scorei -Fagaras (circa 100m). La momentul instalarii conductei a fost urmat un
drum existent. O noud excavare in vederea inlaturdrii acesteia ar insemna deschiderea unui nou

santier in interiorul sitului si riscul deteriorarii habitatelor invecinate.

in plus, alternativa demoldrii si reconstructie este neeconomicd presupunand distrugerea unei investitii de

mai multe milioane de euro, ce respectda cerintele privind gospodarirea apelor din Romania, cerintele
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legislative din domeniul din constructiilor in Romania si care a fost realizata intr-un mediu puternic antropizat
(zona industriala a Orasului Victoria), conform studiilor elaborate la faza de PUZ.

Pentru statia de epurare a fost realizata o expertiza tehnica care a aratat ca prin exploatarea statiei de
epurare, factorii de mediu nu vor fi afectati negativ in mod semnificativ pe termen mediu si lung, statia de
epurare a apelor uzate caracterizandu-se printr-o tehnologie moderna si de eficienta ridicata.

Mentinerea SEAU, va asigura reducerea semnificativa a efectului surselor punctiforme de poluare de tip
industrial, scopul SEAU fiind de a proteja calitatea apelor de suprafata, fiind o statie performanta care va
deservi un obiectiv industrial aflat in functiune si care utilizeaza in prezent o SEAU de generatie mai veche

detinuta de un operator aflat in insolventa.
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ANEXE

Anexa A Acte de reglementare detinute
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Anexa A2 Aviz mediu PUZ
Anexa A3 Aviz ANANP PUZ
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Anexa B2. Extras Carte Funciara

Anexa C Certificat de inregistrare in Registrul expertilor atestati pentru elaborare
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Anexa D Planuri, diagrame
Anexa E1. Plan de incadrare
Anexa E2. Diagrama flux a liniei de tratare apa
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