Anexa Nr. 3 - Sumar prezentare statie de epurare a apelor uzate Purolite
Prezentare statie de epurare a apelor uzate Purolite
1. Date generale
1.1. Localizarea

Statia de epurare a apelor uzate Purolite (“SEAU Purolite”) este amplasata pe teritoriul
administrativ al orasului Victoria, judetul Brasov, conform Planului de incadrare in zona regasit in
Anexa Nr. 1 (Plan de incadrare).

Accesul in amplasamentul SEAU Purolite se face din DJ 102G, prin zona care deserveste cladirile
principale ale statiei de epurare, atat cele din procesul tehnologic, cat si pe cele cu regim
administrativ si de mentenanta. Poarta de acces auto si pietonal este amplasata la limita terenului
statiei de epurare cdtre DJ 102G. Drumul interior are aproximativ 220,50 m lungime si face legatura
catre obiectele si locurile de parcare amenajate in incinta.

Vecinatitile amplasamentului SEAU Purolite sunt reprezentate, conform Figura 1 - Localizare
amplasament SEAU Purolite si a retelelor conexe st vecindtati din Anexa nr. 2 (Planse fotografice),
de: (i) Nord: drumul judetean DJ 102G, (ii) Est: drumul de acces catre statia de epurare Viromet S.A
(“Viromet”), (iii) Sud: zona de vegetatie a orasului Victoria, (iv) Vest: drumul judetean DJ 102G.

Conducta de deversare efluent in raul Olt iese din SEAU Purolite prin partea de nord-est si are un
traseu de circa 10.262,07 m, situat pe domeniul public. Conducta de deversare este amplasata
subteran si tranziteaza teritoriul orasului Victoria pe o lungime de aproximativ 4.012 m. Conducta
de deversare intra apoi pe teritoriul comunei Ucea-Corbi pe o lungime de aproximativ 6.250,70 m.
Pe parcursul conductei de deversare sunt noua subtraversari (cinci drumuri, o cale ferata si de trei
ori parauri).

Exista patru subtraversari pe raza teritoriald a orasului Victoria: (i) subtraversare drum judetean
102G, (ii) subtraversare drum de servitute, (iii) subtraversare drum judetean 104A, (iv)
subtraversare rau Corbul Ucea.

Exista cinci subtraversari pe raza teritoriala a comunei Ucea: (i) subtraversare drum judetean
DJ107E, (ii) doua subtraversiri ale raului Corbul Ucea, (iii) Subtraversare drum national DN1, (iv)
subtraversare cale ferata.

Punctul de descércare in raul Olt este in amonte de confluenta cu raul Corbul Ucea.

Conducta de influent are o lungime de 744 m, este pozata subteran si transporta apa uzata industriala
din fabrica Purolite citre SEAU Purolite. Conducta de intrare influent subtraverseaza drumul
judetean DJ 105C si o cale ferata.

In ceea ce priveste incadrarea in reteaua de localititi a amplasamentului SEAU Purolite, cele mai
apropiate asezari umane sunt reprezentate, conform Figura 2 — Localizarea amplasamentului
SEAU Purolite in raport cu reteaua de localitati din Anexa nr. 2 (Planse fotografice), de: (i) Orasul
Victoria aflat la nord de amplasament, la o distanta de cca. 0,5 km, (ii) sat Vistisoara aflat la est de
amplasament, la o distanta de 2,75 km, (iii) sat Ucea de Sus — aflat la nord de amplasament, la o
distanta de 2,95 km, (iv) sat Ucea de Jos — aflat la nord de amplasament, la o distanta de 9 km, (v)
sat Vistea de Sus — aflat la nord-est de amplasament, la o distanta de 3,35 km, (vi) sat Vistea de Jos
— aflat la sud-est de amplasament, la o distanta de 7,61 km, (vii) sat Corbi — aflat la nord de
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amplasament, la o distanta de 6,03 km; conducta de deversare efluent ocoleste la vest satul Corbi la
o distanta de circa 100 m, (viii) sat Arpasul de Sus situat la vest de amplasament la o distanta de 3,96
km, (ix) sat Arpasul de Jos situat la nord-vest de amplasament la o distanta de 8,79 km, (x) sat
Dragus situat la est de amplasament, la o distanta de 6,42 km.

In amplasamentul SEAU Purolite, Purolite SRL (,Purolite”) detine o suprafata totald de 33.881 m2,
impartita astfel: (i) suprafata construitd 6.261 m2 (aceasta suprafata include cladirea de var si 2
silozuri care sunt operate de un alt operator, in suprafata de 314 m2), (ii) suprafata ocupata cu
platforme, parcari este 5.079 mz, (iii) suprafata inierbata este de 22.541 m2.

Zona amplasamentului SEAU Purolite si retele edilitare conexe (conducta de influent si conducta de
deversare efluent) se géaseste in Depresiunea Fagarasului pe platoul situat la poalele versantului
nordic al muntilor Fagaras, pe malul sudic al cursului mijlociu al raului Olt, la altitudinea de 650 m.
Zona este situata pe cursul mijlociu al raului Olt care curge paralele cu drumul expres E64 (DN1)
intre Fagaras si Avrig, distanta de la SEAU Purolite la raul Olt fiind de aproximativ 8,6 km. Zona de
amplasare a SEAU Purolite face parte din Bazinul Hidrografic VIII — Bazinul Hidrografic Olt, asa
cum este reprezentat in Figura 3 - Localizarea amplasamentului la nivelul Bazinului Hidrografic
Olt din Anexa nr. 2 (Planse fotografice).

Corpurile de api identificate in zona amplasamentului SEAU Purolite si a retelelor edilitare conexe
sunt:

(i) Corpuri de apa de suprafata: Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita
ROLWS.1_B7 (curs de apa: rau Olt), Ucea - Ucea si afluentul Ucisoara RORWS8.1.104_B1 (curs de
apa: parau Ucea), Racovita - Izvoare — confluenta Olt - RORWS8-1-104A_B1 (curs de apa: parau
Racovita), Corbul Ucei (Corbul Mare) — izvoare - av. Viromet RORWS8.1.103_B1 (curs de apa: parau
Corbul Ucei), Corbul Ucei (Corbul Mare) — av. Viromet- confluenta Olt (curs de apa: parau Corbul
Ucei), RORWS8.1.103_B2 (curs de apa: parau Corbul Ucei). Conducta de deversare efluent
subtraverseaza de trei ori raul Corbul Ucea.

(ii) Corp de apa subterana: Depresiunea Fagaras — ROoTo7.

Un alt curs de apa din vecinatate este cursul necadastrat parau Corbisor (Corbul Mic), la circa 9oo
m (apele acestuia fiind preluate de statia de epurare a Viromet).

2. Caracterizarea zonei de amplasare
2.1. Date hidrologice de baza si date hidrogeologice

Amplasamentul SEAU Purolite si al retelelor edilitare conexe care o deservesc se gaseste in
Depresiunea Fagarasului.

Din punct de vedere hidrografic amplasamentul SEAU Purolite, inclusiv retelele edilitare conexe
sunt localizate in Bazinul Hidrografic Olt (VIII) (conform reprezentantiei din Figura 3 - Localizarea
amplasamentului la nivelul Bazinului Hidrografic Olt din Anexa nr. 2 (Planse fotografice)).

Amplasamentul SEAU Purolite este localizat la o distanta de circa 636 m de corpul de apa
RORWS.1.104_B1 — Ucea - Ucea si afluentul Ucisoara, la o distanta de circa 1,72 km de corpul de
apa RORWS8-1-104A_B1 Racovita - izvoare — confluenta Olt, la o distanta de circa 564 m de corpul
de apa RORW8.1.103_B2 Corbul Ucei (Corbul Mare) —av. VIROMET - confluenta Olt, la o distanta
de circa 8,6 km de corpul de apa ROLW8.1_B7 Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval
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de ac. Racovita (asa cum este reprezentat in Figura 4 — Cursurile de apa in zona de amplasare a
fabricii, SEAU Purolite si a retelelor conexe Purolite din Anexa nr. 2 (Planse fotografice)).

Conducta de deversare efluent subtraverseaza de trei ori paraul Corbul Ucea.
2.2, Identificarea zonelor protejate

Amplasamentul SEAU Purolite este situat in limitele ariei naturale protejate Natura 2000: ROSPA
0098 Piemontul Fagaras. Proiectul nu are legatura directd cu managementul conservarii ariei
naturale protejate de interes comunitar ROSPA 0098 Piemontul Fagaras. Sectorul final al conductei
de deversare efluent, inclusiv gura de deversare, este amplasat partial in limitele ariilor protejate
ROSPA0003_Avrig — Scorei — Fagaras si ROSACo0132 (ROSCIo132)_Oltul Mijlociu — Cibin —
Hartibaciu, care in aceasta zona se suprapun. Cele mai apropiate arii protejate aflate in vecindtatea
amplasamentului analizat sunt:

' Cod arie | Denumirea
natural ariei
protejata | protejate

| Distanta (km) fati de limita de

- proprietate a terenului

Arii speciald de Amplasamentul fabricii, al
) protectie ROSPA009S Elveryontul SF;]AU Purol.lte,dcondélctele de in sit
avifaunistics agaras influent §i de deversare
efluent (partial)
A N Amplasamentul fabricii 1,24
ria speciald de N
2 consergare ROSACo122  Muntii Fagaras Amplasamentul SEAU .,
Purolite, conducta de influent 3
Amplasamentul fabricii, al
3 Aria speciala de ROSACO112 | Mlaca Titarilor SEAU Purolite, conductele de 3,87
conservare influent si de deversare
efluent
4 E(l)tmui?tarmteres ROSCI0282 | Arpasude Sus = Amplasamentul fabricii 7
Amplasamentul fabricii, al
Arii speciala de ) . SEAU Purolite, conductele de 8,65
5  protectie ROSPA0003 ?;;g% E;SScorel - influent
avifaunistica i Gura de evacuare a apei uzate in si
A . n sit
epurate 1n statie
Amplasamentul fabricii, al
. . Oltul Mijlociu - SEAU Purolite, conductele de 8,76
6  Ara speciala de pogacize | Cibin _ influent
conservare Hartibaci ; P
artibaciu Gura de evacuare a apei uzate Insit
epurate in statie
Amplasamentul fabricii, al
Arii speciala de . SEAU Purolite, conductele de 10,82
7 | protectie ROSPAoogg | Fodisul influent
fnistics Hartibaciului -
avifaunistica Gura de evacuare a apei uzate
e 2 1 2739
purate 1n statie
. . A Amplasamentul fabricii, al
8 Aria speciala de ROSACo0304 Hartibaciu Sud SEAU Purolite, conductele de | 13,86
conservare - Vest influent




' Cod arie  Denumirea
natural ariei
protejata protejate

| Distanta (km) fati de limita de

proprietate a terenului

Gura de evacuare a apei uzate

. epurate in statie 4,43

In Figura 5 - Localizarea amplasamentului Purolite in raport cu limitele ariilor naturale protejate
din Anexa nr. 2 (Planse fotografice) se prezinta localizarea amplasamentului Purolite (fabrica, SEAU
Purolite si retele edilitare conexe) in raport cu ariile naturale protejate.

3. Descrierea generala a folosintei si a capacitatii proiectate
3.1. Descrierea generala a folosintei

Activitatea Purolite are ca scop producerea in Roméania si comercializarea pe piata interna si
internationald a rasinilor schimbatoare de ioni specializate. Aceste rasini, adaptate de Purolite
pentru a oferi solutii precise de filtrare intr-o varietate de aplicatii, sunt de neinlocuit in industrii
esentiale, inclusiv Industria produselor medicale si farmaceutice, Microelectronica, Energie
nucleard, Captarea carbonului si Hidrogenul verde.

Conform Certificatului de inregistrare activitatea principala a societitii este cod CAEN 2016 —
Fabricarea materialelor plastice in forme primare.

3.2. Constructii existente in amplasamentul SEAU Purolite

Purolite detine in amplasamentul SEAU Purolite o suprafata totala de 33.881 m2, din care 5.947 m?2
este suprafata construita (sunt excluse cladirea de var si silozurilor care sunt utilizate de un alt
operator economic).

In prezent, in amplasamentul SEAU Purolite sunt realizate constructii care formeaza statia de
epurare ape uzate si retelele edilitare aferente care o deservesc, enumerate si descrise in tabelul de
mai jos.

| Suprafata

Denumire Caracteristici constructive ocupata
m2)

Structura de tip cuvad din beton armat semi-ingropata, cu
doua compartimente, cu dimensiunile in plan 15,05 m x 7,70
m si o indltime maxima de circa 3,25 m. Bazinul are un
Bazin de planseu de beton armat, prevazut cu guri de vizitare
neutralizare acoperite cu capace metalice vopsite anticoroziv. Accesul pe 116
planseu se face prin intermediul unei scari metalice
exterioare.

*A se vedea Figura 6 — Bazin de neutralizare din Anexa nr.
2 (Planse fotogratfice).

Structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata, cu o

Bazin de Tetea de stalpi din beton armat monolit la interior si grinzi
« . din beton armat prefabricat la partea superioara.

urgenta, Bazin L . ) . .

apa de serviciu = Cuva este impartita in doua zone, zona bazinului de urgenta

cu dimensiuni interioare de 22,00x25,00 m si zona

bazinului pentru apa de serviciu cu dimensiuni interioare de

1718
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Denumire

' 25,00%43,00 m. Inadltimea peretelui cuvei este de 6,10 m la

Caracteristici constructive

ambele compartimente.

Suprafata

ocupata

- (m?)

Camera
debitmetre
namol

Structurd de tip cuva cu planseu din beton armat, semi-
ingropata, cu dimensiuni in plan 3,20 m x 4,00 m si
inaltimea maxima de circa 0,75 m prevazuta cu gura de
vizitare acoperita cu capace metalice vopsite anticoroziv.

13

Decantoare
lamelare

Structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata, cu
dimensiuni in plan 13,05 m x 13,65 m si iniltimea maxima
de circa 3,55 m.

Ansamblul decantoarelor lamelare este compus din:

(a) compartimentele de coagulare (2 bazine) cu un volum
util total de 13,72 ms3;

(b) compartimentele de floculare (2 bazine) cu un volum util
total de 85,8 ms3;

(c) compartimentele decantoarelor de forma patrata la
partea superioara si forma circulara la partea inferioara.

*A se vedea Figura 7 — Decantoare lamelare din Anexa nr.
2 (Planse fotografice).

139

Bazin tampon

Structurd de tip cuva din beton armat semi-ingropata, cu
dimensiuni in plan 41,80 m x 31,80 m si indltimea maxima
de circa 3,60 m, cu o retea de stalpi din beton armat monolit
la interior si grinzi din beton armat prefabricat la partea
superioara.

1339

Treapta
biologica

Structurad de tip cuvad din beton armat semi-ingropata, cu
dimensiuni in plan 45,20 m x 39,45 m si iniltimea maxima
de circa 2,90 m, cu o retea de stalpi din beton armat monolit
la interior si grinzi din beton armat prefabricat la partea
superioara.

1406

Zona casetelor
cu membrane

Structurd de tip cuva din beton armat semi-ingropata, cu
dimensiuni in plan 8,32 m x 16,50 m si indltimea maxima de
circa 2,65 m, atasata Cladirii de tratare. Bazinul este alcatuit
din mai multe compartimente cu adancimea de 6,25 m.

137

Camera
debitmetru
iesire

Structurad de tip cuva cu planseu din beton armat, semi-
ingropata, cu dimensiuni in plan 2,50 m x 5,30 m si
inaltimea maxima 0,25 m, prevazuta cu gura de vizitare
acoperita cu capace metalice vopsite anticoroziv.

13

Bazin
namol

tampon

Structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata, cu
dimensiuni in plan 8,20 m x 8,20 m si inaltimea maxima
2,05 m, cu planseu de beton armat, cu un volum util de 253
m3.

67

Pavilion
administrativ

Pavilionul administrativ este alcatuit din 8 containere
metalice prefabricate, 6 pentru zona de parter si 2 containere
pentru etajul partial. Accesul la containerele suprapuse se va
realiza pe o scara metalica exterioara.

Dimensiunile in plan sunt 9,79 m x 14,68 m, iar inaltimea
maxima 12,39m.
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Denumire

Suprafata

Caracteristici constructive ocupata

m2)

Cladire
principala  de
tratare

Hala tehnologica ce addposteste echipamentele statiei de
tratare, laboratorul si un grup sanitar. Cladirea principala de
tratare este o constructie cu subsol partial, parter si etaj
partial, cu dimensiuni in plan 9,15 m x 24,70 m si iniltimea
la coama 7,08 m. 220
Cladirea are corp comun cu zona casetelor cu membrane.

*A se vedea Figura 8 — Cladire principala de tratare din
Anexa nr. 2 (Planse fotografice).

Structurd de tip cuva din beton armat semi-ingropata cu mai
multe compartimente, cu dimensiuni in plan 10,20 m x

Bazin api tratatd 19,20 m si indltimea maxima 3,15 m. 201
*A se vedea Figura 9 — Bazin apa tratata din Anexa nr. 2
(Planse fotografice).
Hala tehnologica ce adaposteste echipamentele statiei de
deshidratare, o constructie parter si etaj partial, cu
Cladire dimensiuni in plan 10,97 m x 20,81 m si iniltimea maxima
deshidratare, 12,39 m. -
bazin colectare Bazinul de colectare drenaje este situat sub Cladirea de 7
drenaje deshidratare.
*A se vedea Figura 10 — Cladire deshidratare, bazin
colectare drenaje din Anexa nr. 2 (Planse fotografice).
Container metalic ce deserveste activitatile de reparatii
. utilaje si echipamente din cadrul statiei de epurare, cu
Atelier di A . . 30
imensiuni in plan 4,89 m x 6,05 m si 2,44 m X 6,05 m si
inaltimea maxima 2,59 m.
Atelier Container metalic 15
Hala tehnologica ce adaposteste echipamentele postului de
Punct TRAFO trans'forrvne}.re ce asigurd energia e.lect.rAlca necesara 81
functionarii statiei de epurare, cu dimensiuni in plan 8,05 m
X 10,10 m si indltimea maxima 4,50 m.
Bazin  colector
drenaje (ape | Structura de tip cuva prefabricata din material plastic. 36
menajere)
Camin apa
pluviala cu = Structura de tip cuva circulara din beton armat. Bazinul are .
. . Ingropat
separator de  un planseu prefabricat din beton armat.
hidrocarburi

Cladire var*

Hala tehnologica ce adaposteste echipamentele instalatiei de
preparare lapte de var pentru fabrica Purolite cu dimensiuni 263
in plan 15,86 m x 16,50 m si indltimea maxima 13,28 m.

Siloz*

Siloz exterior de stocare materie prima (var hidratat) care

< 1 . . 2
deserveste cladirea de var, cu capacitate de circa 150 m3 3

Siloz*

Siloz exterior de stocare materie prima (var hidratat) care

deserveste cladirea de var 19

Nota: Cladirile notate cu * sunt cladiri detinute de Purolite si care se regdsesc inscrise in cartea
funciara, aflate in utilizarea unui alt operator.



3.3. Parametrii de proiectare ai SEAU Purolite

Incircari apa uzati industrial mixata (ape Parametrii de intrare ai apei uzate
amine+acide) considerati la proiectarea SEAU
Purolite
Debit mediu zilnic m3/zi 5280
Debit mediu ms3/ora 243
Debit maxim ms3/ora 276
Debit exceptional m3/ora 750
Temperatura oC 25
COD (CCO) kg/zi 13248
BOD; (CBO,) kg/zi 8611
Solide in suspensie kg/zi 30870
Solide in suspensie volatile kg/zi 20066
TP kg/zi 7
PO, kg/zi 2
NH,+ kg/zi 103
NO,- kg/zi 1
NO;- kg/zi 17
TN kg/zi 275
TKN kg/zi 255
pH Unitati pH 2,2-9

3.4. Regimul de functionare al folosintei de apa, permanent sau sezonier exprimat in
zile/an, ore/zi

Regimul de functionare al folosintei de ap4, in cazul SEAU Purolite este permanent. Apele uzate vor
fi generate in 7 zile/sdptiménd, 52 saptamani/an. Instalatia de epurare va functiona 7
zile/saptidmana, 52 saptdmani/an.

Debitele de apa evacuate in regim normal de functionare sunt prezentate in detaliu in tabelul de mai
jos:

' Volum total evacuat
(m3)

Categoria de apa Receptor

Ape uzate menajere, Statia de epurare Viromet SA
1.  preepurate aferente Vic’Eoria 768 320
fabricii Purolite
o Ape pluviale aferente Colector conventional-curate si 86
" fabrica Purolite pluviale Viromet SA Victoria




3. Ape; organice acide si SEAU Purolite 5820
aminice
Ape uzate menajere .

4 aferente SEAU Purolite* SEAU Purolite 0,88 0.8
Ape pluviale aferente Camin cu separator de 128

> SEAU Purolite* hidrocarburi 397

Nota: Valorile din tabel se regdsesc in Breviarul de calcul intocmit pentru cantitatile de apa uzata
menajera st apa pluviala aferente SEAU Purolite.

3.5. Conditii anormale de functionare, cum ar fi: porniri, opriri si intreruperi
momentane

In cazul aparitiei unor conditii anormale de functionare la anumiti parametri de exploatare ale
instalatiilor din amplasamentul fabricii si al SEAU Purolite, utilajele se opresc si sunt pornite apoi
manual conform instructiunilor afisate la fiecare utilaj. Datele calendaristice si cauzele probabile ale
opririi utilajelor sunt inregistrate in fise specifice pentru fiecare utilaj. Alarma este prevazuta la nivel
local.

In cazul SEAU Purolite, in manualul de operare al statiei sunt previizute actiunile care se intreprind
in cazul opririlor fabricii Purolite:

(i) pentru opriri de pana la o zi (apele uzate sunt stocate in Bazinul tampon si Bazinul de urgenta, de
unde sunt adaugate in mod progresiv in fluxul de tratare);

(ii) pentru opriri de pana la 5 zile (apele uzate sunt stocate in Bazinul tampon si Bazinul de urgenta,
de unde sunt adaugate in mod progresiv, insa cantitatea de apa uzata este mult prea mica pentru o
astfel de perioada, astfel ca intregul proces va fi redus la o singura linie de tratare: un decantor
lamelar, un sistem de aerare, doua sisteme MBR);

(iii) pentru opriri de mai mult de 5 zile (intreaga functionare a instalatiei trebuie oprita, iar apele
uzate/ namolul activat ramas trebuie inlocuit cu apa tratata (prima etapd: o singura linie de
functionare, apoi oprirea completa).

SEAU Purolite este prevazuta cu o capacitate suplimentara de stocare de 6.000 m3 (o zi de
functionare) care se gaseste in imediata apropiere a bazinului de intrare ape uzate de la Purolite de
2.000 m3. Aceste 2 bazine sunt folosite pentru neutralizare in special. De asemenea dupa
neutralizare apele sunt trimise intr un bazin de linistire care de asemenea are capacitatea de 6000
ma3.

3.6. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata, in apa subterana

In corpurile de apa de suprafata, in prezent, apele uzate rezultate din functionarea fabricii de
producere a rasinilor schimbatoare de ioni (tehnologice, menajere, pluviale contaminate) sunt
evacuate in reteaua de canalizare a Viromet, unde sunt epurate si evacuate in emisar natural (raul

Olt).

Pentru controlul procesului de epurare a apelor uzate in SEAU Purolite, instrumentatia de masura
si control online este integratda in automatizarea procesului, iar aparatura de laborator permite
determinarea instantanee a valorilor parametrilor importanti, astfel incat sa se asigure o epurare
reala si eficienta a apelor uzate.



Bazinul de apa tratata (epurata) este echipat cu un prelevator automat de probe pentru determinarea
calitatii apei uzate epurate. Probele prelevate zilnic din bazinul de apd epurata vor fi analizate on
site, in laboratorul din incinta statiei de epurare.

Calitatea apei subterane, in zona de amplasare a SEAU Purolite, in timpul exploatarii statiei se va
monitoriza prin intermediul puturilor de observatie (piezometre) amplasate amonte si aval de zona
de influenta a activitatilor desfasurate pe amplasamentul SEAU Purolite, pe directia de curgere a
apelor subterane. In prezent este in curs de realizare documentatia tehnicid pentru stabilirea
amplasamentului piezometrelor, dupa care se va trece la realizarea acestora. Indicatorii monitorizati
si frecventa de monitorizare vor fi stabilite ulterior.

3.7. Monitorizarea apelor in situatia functionarii normale

Monitorizarea calititii apelor in situatia functionirii normale a instalatiilor se va derula in
conformitate cu prevederile/cerintele autoritatilor competente din domeniul mediului si apelor,
impuse prin actele de reglementare emise de catre acestea.

3.8. Monitorizarea apelor pe perioadele de functionare anormala

Pentru parametrii de exploatare, din punct de vedere al monitorizarii emisiilor in corpurile de apa
de suprafata sau subterand, existd sisteme de alarma pentru senzori de nivel maxim si minim in
bazinele de colectare, senzori pentru functionarea electricd a pompelor si panouri electrice de
urmarire a parametrilor.

Prin Planul de urgenta interna si Planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale, sunt
stabilite masurile necesar a fi aplicate in caz de avarie sau functionare anormald, pentru fiecare
proces in parte.

3.9. Monitorizarea si raportarea deseurilor

Monitorizarea tipurilor si cantitdtilor de deseuri generate pe amplasament din activitatea
desfasurata de citre Purolite se face permanent, conform Hotérarii de Guvern nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase si conform Autorizatiei Integrate de Mediu. Raportarea evidentei gestiunii deseurilor si
a modului de gestionare a deseurilor se face anual cdtre Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.

Managementul deseurilor generate in amplasamentul SEAU Purolite va fi integrat in managementul
deseurilor existent in cadrul fabricii.
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