Administratia
Nationala
“APELE
ROMANE”

F-AA-1

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 89 din 12.05.2020

Privind ,Elaborare P.U.L. - in vederea construirii unei stafii de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica
Purolite cu evacuare in raul Ot " oras Victoria, str. Aleea Uzinei, CF nr.100024 Victoria, nr.cad. 100024, CF nr.100041 Victoria,
nr.cad. 109, GF nr. 108125 Ucea, nr. cad. 108125 judet Brasov

Bazinul hidrografic: raul 0It, c.b.h. VIIL1.

-corpuri de apa de suprafata:

0 ROLW8.1_B7 - Ot amonte de Ac. Voila, Vistea, Arpas, Scorei si aval de Ac. Avrig:
0 RORW8.1.103_B2 - Corbul Ucei;

0 RORW8.1.104_B1 - Ucea;

- corpuri de apa subterani:

0 ROOTOT - Depresiunea Fagaras.

1. Date generale:
Titular plan urbanistic: S.C. Purolite S.R.L.

Sediu social: oras Victoria, judet Brasov, str. Aleea Uzinei nr. 11

Registrul Comertului: J08/446/1995

Cod de nregistrare fiscald: RO 6039433

Activitate principala: cod CAEN 2016 - Fabricarea materialelor plastice in forme primare.
Categoria de activitate conform Legii nr.278/2073 privind emisiile industriale, Anexa 1:

Nr.  [Cod Denumire activitate [ED SNAP  NFR
Crt. activitate IED
L Pct. 4.1.h) 4. Industria chimica 0404 2B5a

4.1. Producerea compusilor chimici organici, cum sunt:
h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice i fibre
pe bazi de celulozd).

Categoria de activitate : Industria chimica

Activitate IED Capacitate maxima proiectata a instalatiei/activitatii UM
41.2.h) 18000 rasini schimbatoare de ioni ,din care:

6000 anioniti, me

12000 catjoniti me

Elaborator atestat: SC Aqua Invest SRL Brasov

Elemente de coordonare si cooperare:
- Certificatul de Urbanism nr. 241 din 13.11.2019, emis de Consiliul Judetean Brasov;

-Avizul de oportunitate nr.1 din 24.02.2020, , emis de Consiliul Judetean Brasov;

Administratia Bazinala de Apa OLT Sistemul de Gospodarire a Apelor BRASOV

Cod Fiscal: 18264803 sau R023730128 Cod Fiscal: 12875506

Cod IBAN: RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664 Cod IBAN: RO81 TREZ 1315 01701X 015873

Adresa: str. Remus Bellu nr. 6, c.p. 240156 Rémnicu Vélcea, jud. Valcea Adresa: str. Maior Cranta nr. 32, c.p. 500084 Brasov, jud. Brasov, ROMANIA
Centrala tel. +250 739 881 Fax +40 250 738 255 Tel. +40 268 412 271

Dispecerat tel. . +40 250 739 840, +40 350 401738 Fax +40 268 412 271

Cabinet Director tel. +40 250 733 881/105 E-mail: dispecerat.bv@dao.rowater.ro
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-Autorizatie de gospodarire a apelor nr.91 din 30.07.2018, emisa de ABA Olt.

Necesitatea proiectului

SC Purolite SRL doreste reglementarea urbanistica a terenului in vederea construirii unei statii de epurare noi pentru apa uzati
provenitd din procesul productie a rasinilor schimbatoare de ioni. In urma extinderii tehnologice a fabricii S.C. Purolite SR.L. vor fi
introduse noi procese de productie, schimband astfel cantitatea si calitatea apei uzate. Din fabrica Purolite vor pleca spre noua
statie de epurare doua fluxuri, unul ce contine ape aminice si unul care contine ape acide.

Caracterizarea amplasamentului

Terenul pe care se va construi statia de epurare este situat in intravilanul orasului Victoria, inscris in C.F. nr. 100224 - Victoria, C.F.
nr. 100041 - Victoria si C.F. nr. 108125 — Ucea, incadrat la nord si la vest de drumul judetean DJ 102G, la est drum de acces catre
statia de epurare Viromet, iar in sud zona de vegetatie intravilan oras Victoria.

Statia de epurare este incadratd intre drumul judetean DJ 105C, drumul judetean DJ 102G si un drum de servitute cétre statia de
epurare a Societatii VIROMET S.A. Accesul in statia de epurare se va face din drumul judetean 102G.

incadrarea in clasa de importantd.

incadrarea constructiei hidrotehnice dupd durata de exploatare: definitiva; dupi rolul functional: secundara; constructjile
hidrotehnice: categoria 4.

Conform STAS 4068/2-81, asigurarea de calcul si verificare |a apararea impotriva inundatjilor este pentru clasa de important3 IV,
de: conditii normale de exploatare: 5 %; conditii speciale de exploatare 1 %.

Incadrarea in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic.
Obiectivul de investitie se incadreaza in schema directoare de amenajare si management a BH Olt si nu va influenta negativ regimul de
scurgere al apelor subterane si de suprafata si nici alte obiective existente sau care urmeazd a se executa in zon.

Urmare a solicitarii si a documentatjei tehnice inaintata FN/27.04.2020, inregistratd la S.G.A. Brasov cu nr. 3369 din 27.04.2020, in
conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificérile si completérile ulterioare, a QUG nr. 107/2002 privind infiintarea
Administratiei Nationale “Apele Roméne”, cu modificdrile si completérile ulterioare si a Ordinului nr. 828/2019 al Ministrului Apelor si
Padurilor privind procedura si competentele de emitere a avizului de gospodarire a apelor, se emite:

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Privind ,Elaborare P.U.L - in vederea construirii unei statii de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica
Purolite cu evacuare in raul Ot " oras Victoria, str. Aleea Uzinei, CF nr.100024 Victoria, nr.cad. 100024, CF nr.100041 Victoria,
nr.cad. 109, CF nr. 108125 Ucea, nr. cad. 108125 judef Brasov, care conform documentatiei tehnice cuprinde :

Nr.  ZONE FUNCTIONALE EXISTENT CENISTENT  PROPUS PROPUS

crt. mp % mp %
1. | -Zona mdustrlala— cdnstructii instalatii B 0 - 0 | 13 552,40 40
2 VZuna industriéla; cfrrcrﬁlatiri | | 0 | 7[} 6 776,20 20 "
'3 VZuna industriala - zona verde" ] 0 | 0 | 13 552,4[] - 40
4 Total zona studiata 33esl00 100 3388100 100

POT maxim propus= 40%
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CUT maxim=0,5
Regimul de inaltime maxim=8+P+2E
Zona verde amenajata in incinta minim 40%

Descrierea luerarilor aferente proiectului sunt:

Bazin de neutralizare — Compartimentele 1 §i 2
Pentru omogenizarea fluxurilor (BAT- Best Available Technology) au fost prevazute :

- Bazinul de neutralizare cu V="536,3 m?, avand timp de retentie hidraulicd de 2 ore

- Bazinul de urgenta cu V=3025 m®, avand timp de retentie hidraulica de 12 ore

- Bazinul tampon cu V= 6355 m®, avand timp de retentie hidraulica de 24 ore

Timpul total de omogenizare a fluxurilor asigurd implementarea urmatoarelor tehnici BAT:

- Asigurarea unui debit uniform de alimentare a statiei de epurare si amortizare a debitelor orare de vérf.

- Indeplinirea cerintei legale privind debitele maxime orare autorizata pentru a fi deversate in emisar.

- Reducerea cantitatii de substante chimice folosite pentru neutralizare.

- Eliminarea folosirii unui acid (HCI, H,S04) care este substanta chimica periculoasa pentru neutralizarea apelor amine prin
stocarea apelor amine in bazinul de urgent si folosirea lor, prin introducerea treptata in fluxul de epurare, ca agent de
neutralizare a apelor acide. In plus, principalii reactivi folositi pentru neutralizarea apelor acide sunt precursori de droguri
si reducerea sau chiar evitarea utilizarii lor este de dorit pentru orice agent economic.

- Uniformizarea incdrcdrilor orare a statiei de epurare si, prin aceasta, reducerea cantitatii de materii prime folosite (uree si
acid fosforic) pentru ajustarea raportului C:N:P=100:5:1 necesar desfasurarii procesului de epurare biologica.

- Evitarea risipei de materii prime prin utilizarea unor sisteme automate de dozare a reactivilor chimici.

Prin capacitatea de omogenizare consideratd este asigurata desfasurarea in conditii optime a proceselor de epurare (in
special a etapei de epurare biologica).

Bazin de urgen{d

Pentru perioadele cu debite mari si/sau valori ale pH-ului mai mici de 2,2, pentru a mentine o alimentare constantd a statiei de
epurare i pentru a obtine un proces eficient de neutralizare a apelor acide, va fi instalat un “Bazin de urgent&” , cu urmatoarele date
carecteristice: volum util 3025 m*; lungime: 25 m; ltime : 22 m; adancime utild: 5,5 m; mixer submersibil: 4 unitti.

Decantoare lamelare
BAT (Best Available Technology) este indepartarea TSS (Total Solid Suspension) din fluxul de apa uzata influenta atunci cand aceastd
incércare poate provoca deteriorarea echipamentelor din aval, precum pompe, conducte, facilitati de tratare. In plus, concentratia
foarte mare de TSS din apa uzata influentd (~5300 mg/I) afecteazd desfasurarea procesului de epurare biologica, in principal prin
supraincdrcarea bazinelor de aerare si a proceselor cu ndmol necorespunzator (mineral, inert).

a. Bazine de coagulare , nr. bazine: 2,volum util 13,72 m®mixer vertical per bazin: 1 unitate.

b. Bazine de floculare ,nr. bazine: 2, volum util 85,8 m*mixer vertical per bazin: 2 unitati.

c. Sisteme dozare coagulant si floculant , nr. decantoare: 2;rdnduri lamele: 4 per linie; unghi de inclinatie a lamelelor:
55°; eficienta retinere:TSS: 99,7 %;B0Ds: 25 %;COD: 30 %.

d. Decantoare, nr. decantoare: 2; rinduri lamele: 4 per linie;unghi de inclinatie a lamelelor: 55°;eficienta retinere:TSS: 99,7
%0;B0Ds: 25 %;C0D: 30 %.

Camin debitmetre namol , date caracteristice: lungime camin: 3,5 m, latime cdmin: 3,5 m, adancime camin: 2,8 m
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Bazin tampon , date caracteristice:volum: 6355 m*mixer submersibil: 4 unitati.

Treapta de tratare hielogica, cuprinde:
a.  Gratarul (Sitd find), constd intr-o cutie din sitd din tabla perforatd, avind deschiderea ochiului de 1 mm.

Camera de infrare in bazinele de aerare, date caracteristice, lungime bazin: 6 m; ldtime cdmin: 1,2 m; adancime
camin: 6 m.
C. Bazine selectoare anoxice, date caracteristice, nr. bazine: 2; volum total: 594 m? mixer vertical per bazin: 1 unitate.
d. Bazine de aerare , date caracteristice ,nr. bazine: 2:volum util: 2648 m*/bazin; debitul de aer necesar procesului de
epurare biologica: 4400 Nm®/h pe bazin; concentratia de oxigen dizolvat in bazine: 1- 2 mg/I, concentratia némolului
activ in bazine: 9000 mg/I.
Statia de suflante pentru bazinele de aerare: numir de unitati: 3 (2A+1R); capacitate nominald: 4400
Nm®/h/unitate; Presiune diferentiald: 550 mbarg.
€. Camera de legire de 2 hazinele de aerare , date caracteristice lungime bazin: 15 m; ltime camin: 1,2 m; adancime
camin: 3,0 m.
Bazine casete cu membrane, date caracteristice: numérul de bazine casete cu membrane: 4 unitéti; volum bazin cu membrane:
22 m®; volum total bazine cu membrane: 88 m% numérul total de casete cu membrane: 8 unitati; eficienta retinere: TSS: 99,8 %;
BODs: 99,8 %; COD: 96,0%.
Suflante pentru bazinele casete cu membrane, date caracteristice, numar de unitéti: 4; capacitate: 1430 Nm?/h; presiune
diferentiald: 350 mbarg.

Cladirea principala de tratare, date caracteristice: pompe de extractie apé filtrata/spélare in contra curent: 4 unititi (4A+0R);
capacitate pompe de filtrare: 53-120 m*/h; pompe recirculare ndmol: 3 unitdti (2A+1R); capacitate pompe recirculare namol: 650
m*/h;sistem de dozare uree: 2 pompe (1A+1R); capacitate dozare 40 I/h; sistem de dozare acid fosforic: 2 unitatj (1A+1R); capacitate
pompe dozare: 10 I/h;sistem de dozare acid citric: 2 unitati (1A+1R); capacitate pompe de dozare: 750 I/h;sistem de dozare hipoclorit
de sodiu: 2 unitati (1A+1R); capacitate pompe de dozare: 700 |/h; statia de pompare apd de serviciu: 2 pompe (1A+1R); capacitate
pompa: 35 m®/h si un vas de expansiune.

Bazin apa tratata, date caracteristice: lungime: 18,4 m; latime: 9,5 m; adéncime: 4,35 m.
Camera dehitmetru, date caracteristice: lungime: 4,7 m; latime: 1,8 m; adéncime: 3,4 m.
Bazin tampon namol, date caracteristice: numar unitati: 1; volum: 253 m* mixer vertical: 1 unitate.

a. Cladire deshidratare ndmol, date caracteristice: pompe cu surub pentru ndmol: 3 unitéti (2+1); capacitate
pompe: 30 m*/hicentrifuge deshidratare: 2 unitati (2+0); timp functionare: 16h/zi;sistem preparare polimeri pentru decantoare
lamelare: 1 unitate;pompe dozare polimeri pentru decantoare lamelare: 2 unitati (1A+1R); sistem preparare polimeri pentru
centrifuge (deshidratare): 1 unitate;pompe dozare polimeri pentru centrifuge (deshidratare): 3 unitati (2A+1R)rezervor stocare
cloruré fericd, capacitate 10 m%;pompe dozare clorura fericd: 2 unitati (1A+1R);pompe drenaj: 2 unitéti (1A+1R); capacitate pompe
drenaj: 70 m3/h.

b. Bazin de colectare drenaje, caracteristici tehnice: lungime: 4,65 m; latime: 3,5 m; adéncime: 3,75 m.

Bazin apa de serviciu , date caracteristice: volum util: 6000 m®, lungime: 43 m; latime: 25 m; adancime utila: 5,60 m. Capacitate
pompa, fiecare avand un debit de 250 m* h si indltimea de operare 7 mCA.

Pagina 4 din 6



Pavilion administrativ

Atelier

Post trafo
Bazin colectare ape menajere, date caracteristice: volum bazin colectare: in functie de furnizorul pachetului; configuratie statie
pompare: 2 unitéti (TA+1R); capacitate pompa, fiecare: 2 m*/h la 1 barg.
Cladire instalatie de var, date caracteristice sistem de dozare var: pompe volumetrice pentru dozare lapte de var: 2 unitati
(1A+1R) ; debit pompa dozare solutie de var: 900 I/h i presiune 2 bar, vas de expansiune.

Conducte de intrare si iesire din statia de epurare
a. Conducta de influent - intrare in statie
Apa industriald uzatd intrd in Statia de epurare printr-o conductd de polietilend de inaltd densitate (PEID) cu diametrul
exterior De 315 mm, avind o lungime de 750 m.
b Conducta de lapte de var
Conducta va avea diametrul nominal Dn 80 mm, material otel carbon, va pleca din statia de epurare catre fabrica Purolite,
avand un traseu de 920 m, paralel cu conducta de alimentare apa si conducta de influent.
¢. Conducta de alimentare apd
Conducta de alimentare apa preluat din reteaua fabricii Purolite are o lungime de 680 m, cu diametru exterior De 315
mm, material polietilend de inaltd densitate (PEID) si are traseu ingropat. Conducta de alimentare apa va alimenta Bazinul de api de
serviciu,
d. Conducta de deversare
Apele uzate epurate in S.EA.U. Purolite. vor fi evacuate in raul Olt, in mod gravitational, printr-o conductd, care va avea o
lungime de aproximativ 9,90 km.
Conducta de deversare intra apoi pe teritoriul comunei Ucea - Corbi pe o lungime de aproximativ 5,90 km.
Conducta va subtraversa 4 drumuri, o cale feratd, si paraul Corbul Ucei.
Punctul de descarcare in réul Olt va fi in amonte de confluenta cu réul Corbul Ucea.
Conducta va avea un diametru nominal de 500 mm si va fi executatd din material plastic.
e. Subtraversiri conducte
Conducta de intrare influent- api uzatd, conducta alimentare apa, conducta de lapte de var, care au traseu comun si subteran,
vor subtraversa:
- drumul de servitute aflat |a intrarea in stafia VIROMET, la marginea drumului judetean D) 105C
- o cale feratd.
Pe parcursul conductei de deversare vor fi 6 subtraversari (4 drumuri, o cale ferata si un ru) .
Vor exista 4 subtraversari pe raza teritoriald a orasului Victoria:
- Subtraversare drum judetean D) 102G
- Subtraversare drum de servitute
- Subtraversare drum judetean 104A
- Subtraversare parau Corbul Ucei
lar 2 subtraverséri vor fi pe raza teritoriald a comunei Ucea:
- Subtraversare drum national DN1
- Subtraversare cale ferati
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Avizul de gospodirire a apelor se emite cu urmitoarele conditji:

-Avizul de gospodarire a apelor pentru planul urbanistic poate fi folosit numai pentru reglementarea urbanistic si nu
confera dreptul de executie a lucrarilor hidrotehnice sau hidroedilitare inscrise in aviz;
-Pentru executia lucrarilor hidrotehnice sau hidroedilitare inscrise in aviz, se vor intoemi documentatii tehnice pentru
obtinerea avizului de gospodarire a apelor, conform prevederilor Ordinului MAP nr.828 din 2019 de citre elahoratori
atestati de MAP;

-La faza de proiectare studiu de fezabilitate, in documentatia tehnica de fundamentare care va sta la baza obtinerii avizului de
gospodarire a apelor se vor avea in vedere urmatoarele:

-corelarea stricta a capacitatilor de alimentare cu apa cu cele de canalizare si de epurare a apelor uzate;
- masurile §i lucrérile necesare pentru asigurarea functionérii in continuare a folosintelor de api existente, in curs de realizare i
planificate care ar putea fi afectate direct sau indirect de lucririle proiectate, mésurile sau lucririle prevdzute pentru evitarea unor
pagube ori afectarea unor lucriri existente;
-elemente caracteristice ale lucrérilor in albie cum sunt: guri de evacuare, regulariziri, consolidiri, traversari de cursuri de aba;
debitele instalate si cele de dimensionare ale gurilor de evacuare in receptori;
-sisteme de mésurd conforme cu cerintele metrologice in vigoare sau agreate de autoritate competentd de gospodarire a apelor,
care sd asigure mésurarea si inregistrarea continui a debitelor de api evacuate in receptori si care si asigure determinarea
parametrilor calitativi ai apelor evacuate;
-Pentru proiectele ce intrd sub incidenta Legii nr.278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale documentatjile tehnice vor
fi fundamentate conform prevederilor acesteia si ale Hotirarii Guvernului nr. 570/2016, dup@ caz, si vor cuprinde inclusiv lista
substantele prioritar si prioritar periculoase potential a fi evacuate in receptor. Se vor face precizari privind :

a) mésurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuirii directe sau indirecte in resursele de apd a substantelor
prioritare/prioritar periculoase previzute in Hotarérea Guvernului nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptati
a evacudrilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase si alte masuri pentru principalii poluanti, specifice sectorului
de activitate si tipului de produs, precum si modul de asigurare al monitorizarii efluentului evacuat.

b) consideratji privind alegerea celoer mai bune tehnici disponibile. La determinarea celor mai bune tehnici disponibile, asa
cum sunt definite in Legea nr.278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale se vor avea in vedere, pe langd costuri si
beneficiile fiecarei masuri.

Prezentul aviz nu se refera la rezistenta si stabilitatea constructiilor.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage raspunderea administrativa dupa caz, precum si raspundere civila
sau penala conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu madificarile si completarile ulterioare.

Un exemplar din documentatie, stampilat si semnat spre neschimbare, s-a transmis solicitantului, impreuna cu un exemplar din aviz.

DIRECTOR,
ing. Mihai UTA

INGINER SEF,
ing. Dorin-Gheorghe PDMIRLEANN“*

iNTOCMIT, !

SEF BIROU Gestiune Resurse Apa,
ing. lonela STANCULESCU

1t
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