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CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI EXPERTIZAT

»CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE APE UZATE INDUSTRIALE REZULTATE DE LA
FABRICA PUROLITE VICTORIA SI EVACUAREA ACESTORA IN RAUL OLT”

1.2 AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI

Obiectivul expertizat se afla pe teritoriul administrativ al orasului Victoria si al comunei Ucea - Corbi,
Judetul Bragov. Accesul in amplasamentul este relativ usor, acesta realizindu-se din soseaua Aleea
Uzinei, DJ102G.

Figura 1. Amplasare obiectiv

Terenul pe care s-a construit statia de epurare este situat in oragul Victoria, inscris in C.F. nr. 108269
—Ucea de Sus si C.F. nr. 108125 — Ucea, incadrat la nord si la vest de drumul judetean DJ 102G, la
est drum de acces citre statia de epurare VIROMET, iar in sud zona de vegetatie oras Victoria.
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Figura 2. Harta amplasare obiectiv

1.3 BENEFICIARUL EXPERTIZEI

Nume: PUROLITE S.R.L. =:= P u rO l i té

Adresa: Aleea Uzinei, nr. 11C, oras Victoria, judetul Brasov

Telefon/Fax: 0040 268 243004 / 0040 268 243002

Web: www.purolite.com

1.4 ELABORATORUL EXPERTIZEI A(&)UA
Nume: AQUA TECHNOLOGY DESIGN SR.L. TECHNOLOGY DESIGN
Adresa: Str. Fetesti, nr. 52, Sector 3, Bucuresti

Telefon/Fax: 0721172 172

E-mail: office@aquatd.ro

Web: www.aquatd.ro

1.5 EXPERT TEHNIC
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Subsemnatul, Dr. Ing. CIUTAC IONUT CRISTIAN, expert tehnic autorizat MDLPA cu legitimatia
Seria VAE Nr. 11332, la solicitarea PUROLITE S.R.L. si in baza contractului semnat intre AQUA
TECHNOLOGY DESIGN S.R.L. si PUROLITE S.R.L., am efectuat expertiza tehnica privind
situatia existenta a statiei de epurare.

Expert Tehnic : CIUTAC IONUT CRISTIAN atestat MDLPA cu legitimatia Seria VAE Nr.
11332/2023.
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CAPITOLUL 2. SCOPUL EFECTUARII EXPERTIZEI TEHNICE

Scopul expertizei tehnice este acela de a analiza din punct de vedere tehnic starea obiectelor si
a echipamentelor tehnologice existente in cadrul statiei de epurare la momentul efectudrii
expertizei, iar dupi analiza acestora, expertul tehnic va consemna, dupa caz, faptul ci lucririle
s-au realizat conform proiectului si functioneazi / pot functiona conform destinatiei, putand fi
autorizate din punct de vedere al gospodiririi apelor sau se propune remedierea unor
deficiente, prin propunerea unor solufii de remediere, modificare si optimizare, sau daca
lucririle nu indeplinesc conditiile tehnice de functionare se propune desfiintarea/demolarea.

2.1 LEGISLATIA IN VIGOARE
Legislatia si prescriptiile tehnice in vigoare pentru intocmirea prezentei expertize tehnice:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

- Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente
republicata cu modificarile ulterioare

- Norme metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/94 privind masuri pentru
reducerea riscului seismic al constructiilor existente (2002).

- Ordonanta Guvernului nr. 67/28 august 1997 privind modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent.

- Hotararea Guvernului nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor republicata si Hotararea Guvernului
nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism cu modificarile si
completarile ulterioare.

- Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 3.147/2023 privind aprobarea Procedurii de
emitere a autorizatiei de gospodaérire a apelor

Prescriptii tehnice utilizate la expertizare

La expertizarea statiei de epurare s-au avut in vedere prevederile urmatoarelor normative instructiuni
tehnice si standarde:

- Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare ale localitétilor, indicativ NP 133-2022, volumul II — Sisteme de canalizare.
- German ATV — DVWK Rules and Standards

2.2 DATE GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL
2.2.1 Date despre amplasament

Orasul Victoria este situat la poalele Muntilor Fagéras, in partea de nord a acestora si in partea vesticd
a judetului Brasov, mérginit la vest de paraul Ucea, iar la est paraul Corbi. |
nord - est cu satul Ucea de Sus, la nord cu satul Corbi si la est cu satul
localititi componente.
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Din suprafata totala a orasului de 930 ha intravilan, un procent de 45% este inclus in perimetrul SPA
Piemontul Fagéras. Din suprafata teritoriului administrativ, cea mai mare parte este format din pisuni
si terenuri agricole.

Comuna Ucea este situatd la poalele muntilor Fagaras, in partea de vest a judetului Brasov, la limita
cu judetul Sibiu si se invecineazi la est cu comuna Vistea si Orasul Victoria, la vest cu comuna Arpas,
judetul Sibiu, la nord cu comuna Bruiu, judetul Sibiu, iar la sud cu comuna Arefu, judetul Arges.
Teritoriul administrativ al comunei este compus din patru sate: Ucea de Jos - resedintii administrativi,
Ucea de Sus, Corbi si Feldioara. Din suprafata totald de 10351 ha (conf. documentatia PUG a
comunei), un procent de 40% este inclusa in SCI Muntii Fagaras si un procent de 18% este inclusi in
SPA Piemontul Fégiras, inclusiv jumatatea sudici a localitatii Ucea de Sus si catunul Sumemna.

Obiectivul de investitiei se afla pe teritoriul administrativ al orasului Victoria si al comunei Ucea -
Corbi, judetul Brasov. Accesul in amplasamentul de constructie este relativ usor, acesta realizandu-
se din soseaua Aleea Uzinei, DJ102G.

Zona analizati nu se giseste intr-o zona supusi riscului la inundatii.

Statia de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica Purolite cu evacuare in raul Olt, este
realizata intr-o zona, avand functiunea de zond industriald (rezervatie pentru extinderi ulterioare) si
nu au fost identificate pentru momentul actual, alte zone specifice cu probleme de mediu.

in zona amplasamentului fsi desfisoara activitatea S.C. Viromet S.A., S.C. Maxam Romania S.R.L.,
Pirochim Victoria, care intrd sub incidenta Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase. S.C. PUROLITE S.R.L., S.C. Viromet
S.A. si S.C. Maxam Romaénia S.R.L. fac parte dintr-un grup domino.

Conform documentului “Informatii ce trebuie comunicate publicului privind misurile de securitate
in exploatare i comportamentul in caz de accident major”, din 17.10.2023, SC Viromet SA este un
amplasament de nivel superior conform prevederilor legii nr. 59/2016. Domeniul de activitate al
societdtii 1l reprezintd in principal:

- producerea substantelor chimice organice de bazd (metanol, formaldehids, rasini urei-
formaldehidice);

- depozitare si manipulare materii prime si produse finite;
- comercializarea produselor fabricate.

Conform documentului “Informatii ce trebuie comunicate publicului privind masurile de securitate
in exploatare si comportamentul in caz de accident major”, din septembrie 2023, S.C. Maxam S.R.L.
este un amplasament de nivel superior conform prevederilor legii nr. 59/2016.

Domeniul de activitate al societétii il reprezinta:
- fabricarea Riomax;
- fabricarea nitratului de hexamina,
- fabricarea NMMA si hidrogel;a
- fabricarea ANFO

- depozitarea si manipularea explozivilor.
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In anexa documentului public este prezentatd lista substantelor periculoase si a amestecurilor din
amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major.

Conform documentului ”Informatii ce trebuie comunicate publicului privind misurile de securitate
S.C. PUROLITE S.R.L. este un amplasament de nivel superior conform prevederilor legii
nr. 59/2016.

Domeniul de activitate al societitii 1l reprezinta:
- obtinerea de rdsini schimbétoare de ioni (anioniti si cationiti);
- monomeri stiren- divinilbenzenici, obtinuti intermediar;
- obtinerea amestecului de cationit, de tratare si uscare rasing;
- obtinerea de rdsini schimbétoare de ioni uscate si mécinate.

Conform aceluiagi document, pe amplasament sunt prezente urméitoarele substante chimice
periculoase: acid acetic, acetond, AIBN percadox, peroxid de dibenzoil, butilmetacrilat, breox, BTC,
butil acetat, gentian violet, acid clorosulfonic, ciclohexan, peroxid de dilauroil, dimetilamina,
dimetiletanolamind (DMAE), divinilbenzen, diclorpropan, epiclorohidrin, alcool etilic,
etilendiamind, glutaraldehidd 50%, alcool izobuitilic, izooctan, alcool izopropilic, hidroxid de litiu
monohidrat, metanol, MBIC, metil-izobutil ketond, dimetoximetan, metil-meta-acrilat, metaform,
oleum, acid peracetic, azotat de argint, oxid de argint, azotit de sodiu, stiren, tert-butil 2-
etilperoxihexanoat, trimetilamina sol 50%, toluen, trietilamina, tert-butil 3,5-trimetilperoxihexanoat,
tributilamind, 2,2”Azobis(2-metilbutironitril), vazo 88, gaz natural, motorina, acetilena, hidrogen
oxigen, clordimetileter contine si bisclormetileter, azotat de potasiu, cloroform.
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Figura 4. Vedere in plan - Statie de epurare Purolite

2.2.2 Topografia, geologia, hidrologia si hidrografia, clima

Topografia

Pentru elaborarea Proiectului tehnic s-au efectuat masurdtori topografice de o societate de specialitate.
Studiile topografice s-au executat utilizdnd echipamente moderne si programe adecvate. Au fost
realizate in sistem STEREO 70 plan de referintd Marea Neagra 1975, respectind normativele impuse
de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Geologia

Expertiza Tehnica
Pag. 16 din 190




PUROLITE S.R.L.

PurOIité Orag Victoria, Aleea Uzinei, nr. 11C, judetul Bragov
CUI RO 6039433, 18/446/1995

cristaline mediu metamorfozate — micasisturi, paraginise cu intercalatii de calcare cristaline, peste
care, in vdile apelor si pe pantele domoale, se gisesc depozite cuaternare de bolovanisuri mari,

stancdrie, pietriguri, in masa nisipoasa.
Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat se inscrie in zona de sud a unititii

morfostructurale cunoscuté sub numele de Depresiunea Fagérasului.

Amplasat in imediata apropiere a zonei de contact dintre fosa depresionari a Figaragului si versantii
nordici ai muntilor cu acelasi nume, in perimetrul cercetat, fundamentul geologic este constituit din
sisturi cristaline, avand in compozitie mica sericit si clorit afectate de metamorfism de epi si

metazona.

Placat peste fundamentul stincos, se gasesc masive depozite coluvial — deluvial, rezultate in urma
proceselor de dezagregare fizicd si alterare chimicd a rocii de bazi, precum si de eroziunea si

transportul torentilor care au drenat versantii nordici ai Muntilor Fagaras.

Cercetirile geologice si geotehnice executate in zona au stabilit ca aici nu se gisesc depuneri de mal,

turba, saruri solubile sau alte fenomene naturale din categoria golurilor carstice, caverne, etc.

Terenul pe care s-a construit platforma industriala PUROLITE prezinté denivelri si o sensibild panti
de inclinare de la nord cétre est. La timpul respectiv, pentru amenajarea cotei finite a platformei s-au

proiectat si executat miscari de terasamente, materialul excavat compactandu-se controlat.

Fundatiile constructiilor s-au incastrat in terenul natural de la baza umpluturilor create aici. Terenul
fiind in panté pe latura de est a platformei create s-a executat un zid de sprijin, amplasat pe sirul de
fundatii din capétul depozitului de produse finite. Zidul de sprijin s-a realizat din elemente
prefabricate din beton, avand talpa extinsa spre interiorul constructiei, fapt care nu creeazi probleme

in cazul in care aldturat fundatiilor actuale vor fi proiectate alte constructii.

In prezent, platforma betonata prezinta o declivitate de circa 1,20 m, pe o lungime de 35 m, cotele

terenului fiind intre 596,85 +~ 595,67 m.

Amplasamentul fabricii, al SEAU PUROLITE si al retelelor edilitare conexe se afld in zona corpului
de apa subterand RO0OT07 — Depresiunea Fagéras, freatic, de tip poros permeabil, care este localizat
in depozitele aluvial-proluviale, de varstd cuaternard, ale luncii si teraselor rului Olt (in principal pe

partea stanga) si ale afluentilor acestuia.
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Figura 5. Corpurile de apd subterand in zona de amplasare a S.C. PUROLITE S.RL.

Adancimea de inghet

Date privind adancimea de inghet: conform STAS 6054/1977, adancimea de inghet a zonei este de
1,00 m de la cota terenului sistematizat.

Clima

Orasul Victoria, se gdseste la poalele muntilor Fagéras, in depresiunea cu acelasi nume, la altitudinea
de cca. 600 m, la cca. 10 km nord fatd de creasti si ca urmare, clima este puternic influentati de zona
de amplasare. Caracteristicile factorilor climato-genetici incadreazi regiunea climatului temperat-
continental moderat.

Cei mai importanti parametri climatici sunt temperatura aerului si precipitatiile atmosferice.

Analiza datelor de temperaturd evidentiaza un regim termic specific zonelor depresionare submontane
cu frecvente inversiuni de temperaturd, iarna si temperaturi moderate vara. Temperatura medie
multianuala la statia meteorologicé cea mai apropiata (statia Figiras, 429 m) este de circa 8,6 °C.
Fatd de valoarea medie multianuald, de-a lungul anilor au existat variatii neperiodice, cu ani reci in
alternantd cu ani calzi, oscilatiile inregistrand un ecart de 3-4 °C.
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Precipitatiile atmosferice constituie unul dintre elementele climatice de bazi, caracterizindu-se
printr-o mare variabilitate spatio-temporala a parametrilor asociati (intensitate, duratj, frecventa).

Valoarea medie multianuald a precipitatiilor la statia Fagiras este de 643,9 mm, cele mai bogate
cantitdti fiind specifice perioadei mai-iulie, iar cele mai reduse anotimpului rece, atunci cind
stabilitatea atmosferica este persistenta.

Comparativ cu media multianuald, precipitatiile au inregistrat oscilatii neperiodice. Astfel, in anii cu
activitate ciclonicd deosebit de intensd cantitatea de precipitatii a depésit 1100 mm (maxim 1166
mm), iar in anii deficitari au scézut sub 400 mm.

Umiditatea relativa a aerului are valori medii in regiune. Astfel, media multianuald indici valori de
72%, acestea fiind mai ridicate 1n iarnd. Nebulozitatea are o valoare medie multianuali de 4,8 optimi.

Stranii de zdpada este prezent in fiecare iarnd, avand o durata medie anuala de 58,8 zile si grosimi
medii de 8 cm atinse in lunile ianuarie-februarie.

Viteza medie anuald a vantului in zond este de 2,4 m/s, cu o frecventi medie anuald a calmului
atmosferic de aproape 40 %. Vitezele medii comporta cresteri accentuate in cursul primiverii,
crescand progresiv inspre perioada de tranzitie primévara-vara. Vanturile predominate sunt cele din
sectoarele V, NV si NE. Directiile predominante sunt in strdnsd legiturd cu topografia locului,
respectiv larga deschidere a Depresiunii Fagaras inspre vest si nord-est si cu directia predominanti a
vantului peste Romaénia, respectiv cea din sector vestic si directiile invecinate.

Directia si viteza vantului au caracter foarte particular la nivel local, fiind puternic influentate de
geomorfologia locului, prin morfometria si morfostructura specificd zonei de contact dintre munti si
spatiul jos depresionar. Implicatiile locale ale orografiei produc astfel devierea si canalizarea
curentilor de aer de-a lungul culoarelor de vale. In conditiile in care amplasamentul este situat pe un
spatiu expus de platou interfluvial este de asteptat ca viteza medie a vantului s aiba valori mai ridicate
(circa 4-5 m/s).

in afara vanturilor cu caracter general, datoriti diferentelor locale de temperaturi si presiune ce apar
intre munte si spatiile joase depresionare, mai ales vara, iau nastere miscéri locale ale aerului,
cunoscute sub numele de brize montane sau brize de munte-vale. Ziva. cand se produce incilzirea
cea mai accentuatd, are loc ascendenta aerului mai cald si usor de-a lungul versantilor, inspre culmi,
in timp ce noaptea aerul mai rece si dens coboari de pe crestele montane inspre depresiune, primenind
aerul din depresiune. Pe de alti parte, in conditiile circulatiei atmosferice din sector sudic, in zon,
actioneazd cel mai caracteristic vant de tip foehn din tard (vant cald si uscat care poate produce topirea
rapida a zipezilor iarna si primévara) cu denumirea locald ,,Vantul Mare”.
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Figura 7. Zonarea dupa adancimea maxima de inghet

Hidrologia

Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat se inscrie in zona de sud a unititii
morfostructurale cunoscuti sub numele de Depresiunea Fagarasului.
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sisturi cristaline, avdnd in compozitie mica sericit §i clorit afectate de metamorfism de epi si

metazona.

Placat peste fundamentul stincos, se gisesc masive depozite coluvial — deluvial, rezultate in urma
proceselor de dezagregare fizica si alterare chimicd a rocii de bazd, precum si de eroziunea si
transportul torentilor care au drenat versantii nordici ai Muntilor Figaras.

Cercetirile geologice si geotehnice executate in zond au stabilit ca aici nu se gisesc depuneri de mil,
turbd, saruri solubile sau alte fenomene naturale din categoria golurilor carstice, caverne, etc.

Terenul pe care s-a construit platforma industriala PUROLITE prezinta deniveliri si o sensibild panti
de inclinare de la nord citre est. La timpul respectiv, pentru amenajarea cotei finite a platformei s-au
proiectat si executat miscéri de terasamente, materialul excavat compactandu-se controlat.

Fundatiile constructiilor s-au incastrat in terenul natural de la baza umpluturilor create aici. Terenul
fiind in pantd pe latura de est a platformei create s-a executat un zid de sprijin, amplasat pe sirul de
fundatii din capétul depozitului de produse finite. Zidul de sprijin s-a realizat din elemente
prefabricate din beton, avand talpa extinsa spre interiorul constructiei, fapt care nu creeazi probleme
in cazul in care alaturat fundatiilor actuale vor fi proiectate alte constructii.

In prezent, platforma betonata prezinta o declivitate de circa 1,20 m, pe o lungime de 35 m, cotele
terenului fiind intre 596,85 + 595,67 m.

Amplasamentul fabricii, al SEAU PUROLITE si al retelelor edilitare conexe se afld in zona corpului
de api subterand RO0T07 — Depresiunea Fagiaras, freatic, de tip poros permeabil, care este localizat
in depozitele aluvial-proluviale, de vérsti cuaternara, ale luncii si teraselor rdului Olt (in principal pe
partea stanga) si ale afluentilor acestuia (v. figura 7).

450000

#-0 Amplasament SEAU

_” Amplasament fabric3 Purolite
Conducts efluent
Conductd influent

Corpuri de ap8 subterane
00 rROMU24
[ ROOTO6
ROOTO7
[ RooOT12
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Figura 8. Corpurile de apd subterand in zona de amplasare a S.C. PUROLITE S.R.L.

in lunca Oltului depozitele aluvionare sunt constituite din pietrisuri si bolovanisuri in masa de nisipuri
medii si grosiere. Local apar nisipuri fine, argiloase siltice. Grosimea acestor depozite este, in general,
cuprinsd intre 3-10 m, cele mai mari valori intdlnindu-se in zona Vistea de Jos si Turnu Rosu, pani
la 12 m. Stratul acvifer freatic se dezvolta, de reguld, imediat sub solul vegetal sau sub o serie de
depozite argiloase nisipoase prifoase, cu grosimi de aproximativ 1 m. Nivelul hidrostatic se giseste
la addncimi de la sub 1 m pand la maxim 5 m, valori mai mari, de peste 10 m, intalnindu-se in sectorul
Voila — Turnu-Rosu.

Debitele specifice au valori de la sub 1 1/s/m pana la 13 I/s/m, coeficientii de filtratie variazi intre 10-
100 m/zi, iar transmisivitatile intre 100-1000 m2/zi.

In terasele Oltului, dezvoltate pe malul stang, depozitele sunt constituite din bolovanisuri si pietrisuri
in masd de nisipuri de granulometrie diferitd si local cu liant argilos, in care se intercaleazi uneori
strate lenticulare argiloase siltice, separnd unul sau mai multe orizonturi acvifere. Acoperisul
stratului acvifer este constituit, in general dintr-un sol nisipos, care uneori poate lipsi. Grosimea este
de aproximativ 40 m in terasa medie si depaseste 85 m in terasa superioarad. Nivelul hidrostatic se afla
la adancimi relativ mari, depasind frecvent 10 m. Debitele specifice au valori de la 1 I/s/m pani la 10
I/s/m, intalnindu-se si valori 10-20 I/s/m. Coeficientii de filtratie variaza intre 100 si 200 m/zi, iar
transmisivititile ajung pana la 800 m2/zi.

Oltul si afluentii sii dreneaza corpul de apd, directiile de curgere fiind orientate citre rdu. Alimentarea
corpului de apd se face din precipitatii, valoarea infiltratiei eficace fiind cuprinse intre 31,5-157,5
mm/an.

Din punct de vedere chimic apele subterane sunt de tipul bicarbonato-sulfato-calcicomagneziene sau
sodice.

Conform datelor din Planul de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Olt (2022-2027)
caracteristicile corpului de apa subterand sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabelul 1 Caracteristicile corpului de apa subterand din zona amplasamentului

| ROOTO7 — prsia '
Fégaras

Tip predominant: P-poros; K-carstic; F-fisural.

Sub presiune: Da/Nu/Mixt.

Straturi acoperitoare: grosimea in metri a pachetului acoperitor.
Utilizarea apei: PO- alimentari cu apd populatie; IR - irigatii; I - industrie; P - piscicultura; Z — zootehnie
Stare calitativd §i cantitativa: Buna (B)/Slaba (S)

S.C. PUROLITE S.R.L. nu utilizeazd apa din subteran in scop potabil, istente n

amplasamentul fabricii fiind foraje de monitorizare a acviferului freatic.

forajele
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In zona de amplasare a fabricii S.C. PUROLITE S.R.L. calitatea apei subterane se monitorizeazi prin
intermediul a trei puturi de observatie (piezometre) amplasate amonte si aval de zona de influenti a
activititilor desfasurate pe amplasament, pe directia de curgere a apelor subterane: piezometrele P1
si P2 la adancimea de 10 m si piezometrul P3 la addncimea de 15 m.

Monitorizarea acviferului freatic se realizeazd pentru urmétorii parametri: pH, consum chimic de
oxigen (CCO-Cr), cloruri (Cl-), sulfat (SO4>), cloroform, metilal, metanol, izobutanol, azot
amoniacal, amine, nitrati (NOs’), materii in suspensie, reziduu filtrabil la 105°C., cu o frecventi
semestriala.

) Amplasament fabricd Purolite

T
®  Foraje piesometrice de monitorizare o 25 5 0om A

Figura 9. Plan amplasare piezometre/pufuri de observatie apd subterand

2.2.3 Seismicitate

In conformitate cu Normativul P 100-1/2013; zona lucrarii prezinta valori de varf ale acceleratiei
terenului pentru proiectare, ag = 0,25 pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IL.M.R.=50 ani si o perioada de control (colt) Tc = 0.7 s, a spectrului de raspuns.
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A o 500 1,000 2,000 m
L 1 | 1 ]
Amplasament SEAU Harta de zonare seismicé (PGA) ag = 0,259
[] Amplasament fabrici Purolite [0 ag = 0,109 ag = 0,30g
Conducta efluent ag = 0,159 ag = 0,35g

e Conductd influent ag = 0,20g W g = 0,409 RAMBGOLL

Figura 11. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR=225ani
§1 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani
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Ugeade Sus

N
A 0 500 1,000 2,000 m
[ 1 11 1 }
Amplasament SEAU Harta de zonare seismicd (TC)
{771 Amplasament fabrics Purolite Tc=07s
Conduct3 efluent Tc=10s

w Conductd influent I Kk=16s RAMBOLL

Figura 12. Zonarea teritoriului Romaniei in termini de perioada de control (colt), Tt a spectrului de
raspuns

la analiza cladirilor existente:
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- cladirile se afld amplasatd in zona seismica de calcul caracterizata de valorile ag=0.25g si
Tc=0.7sec., conform hértii 3.1 din P 100 — 1/2013, corespunzind unei intensitati seismice de
8 grade MSK conform hartii de zonare macroseismica;

- zona climaticd pentru incércarea cu zipada corespunzind unei valori caracteristice a incircarii
din zépada pe sol s0,k, este de 150 daN/mp, recomandati in harta de zonare din Codul de
proiectare indicativ CR 1-1-3-2012;

- zona climaticd pentru incércarea cu vant corespunzéand unei valori caracteristice a presiunii
de referintd a vantului, mediatdi pe 10 minute la 10m inaltime, gref este de 0,4 kPa,
recomandatd in harta de zonare din Codul de proiectare indicativ CR 1-1-4-2012;

2.3 REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI DIN AMPLASAMENT

Terenul pe care este construita statia de epurare este situat in oragul Victoria, inscris in C.F. nr. 108269
— Ucea de Sus i C.F. nr. 108125 — Ucea, incadrat la nord si la vest de drumul judetean DJ 102G, la
est drum de acces citre statia de epurare VIROMET, iar in sud zona de vegetatie oras Victoria.

Pentru intreg amplasamentul traseului conductelor de intrare in statia de epurare, Purolite S.R.L
detine Contract de superficie cu Orasul Victoria, Nr. 14321/147RC /26.09.2019 autentificat cu
incheiere de autentificare nr 1096/ 9.10.2019.

Pentru intreg amplasamentul traseului conductei de descarcare in raul Olt, Purolite S.R.L detine
Contract de superficie cu Orasul Victoria, Nr. 4502, 35RC din 27.03.2020 si Contract de superficie
cu Comuna Ucea, Nr. 4168 din 02.06.2020.

Planul Urbanistic Zonal nr.37/2019 cu referire la prezentul proiect a fost aprobat in cadrul Consiliilor
Locale Ucea si Victoria in data de 17.03.2021.
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CAPITOLUL 3. METODE DE INVESTIGATIE UTILIZATE
Conform cerintelor legale expertiza analizeaza toata tipologia de investigatii posibile care pot aduce
dovezi evidente in vederea stabilirii starii tehnice de calitate a obiectelor tehnologice.
In acest sens au fost efectuate urmétoarele actiuni:
- Verificarea functionarii tehnologice a obiectivelor aferente statiei de epurare;
- Verificdri privind starea tehnica a bazinelor si echiparea acestora;

- Verificarea functionarii instalatiilor de automatizare.

3.1 ANALIZE SI MASURATORI (RELEVEE) FACUTE LA FATA LOCULUI
ASUPRA SITUATIEI EXISTENTE, RESPECTAND LEGISLATIA AFERENTA
IN VIGOARE, RESPECTIV LEGEA NR. 10/1995 PRIVIND CALITATEA iN
CONSTRUCTII, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE
ULTERIOARE

In cadrul vizitei in teren, din 13 decembrie 2023, s-a verificat in teren conformitatea dintre
documentatia AS-Build realizata de catre constructor - WABAG Water Services S.R.L. si
dimensiunile obiectivelor realizate fizic in cadrul statiei de epurare.

Beneficiarul a pus la dispozitie analizele realizate de catre S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L. pentru
realizarea studiului de impact asupra sanatatii populatiei si s-au realizat analize spuplimentare in
cadrul laboratorului statiei de epurare pentru verificarea calitatii apelor uzate descarcate de
PUROLITE S.R.L..

Analizele s-au realizat pentru a se verifica concentratiile de calcul ce au stat la baza dimensionarii
tehnologice a statiei de epurare.

In urma verificarilor a rezultat ca incarcarile de poluanti, luate in calcul la dimensionarea statiei de
epurare, sunt acoperitoare si pot fi utilizate ca baza de calcul pentru dimensionare.

3.2 VERIFICAREA IN TEREN A AMPLASAMENTULUI LUCRARILOR
REALIZATE

Pentru realizarea prezentei expertize tehnice, s-au realizat doua vizite in amplasament pentru
verificarea lucrarilor existente.

In urma vizitelor in teren s-a verificat corespondenta dintre situatia existenta si
Lucrarile/Instaltiile/Echipamentele prevazute in Proiectul Tehnic.

Proiectul tehnic a fost realizat de catre WABAG Water Services S.R.L., cu sediul in oras Bucuresti,
Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 6E, CUI RO 23303569, numairul de inregistrare in registrul
comertului J40/2698/2011.

3.3 CULEGEREA DE DATE DE LA REPREZENTANTII BEN
SOCIETATII CARE ADMINISTREAZA/EXPLOATEAZA

Beneficiarul - PUROLITE S.R.L..si Antreprenorul General - WABAG

™=
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la dispozitia expertului toate documentele necesare intocmirii expertizei tehnice.

Documentele puse la dispozitie sunt prezentate la cap. 3.4 DOCUMENTE CONSULTATE.

3.4 DOCUMENTE CONSULTATE

La baza prezentei Expertize Tehnice se gasesc o serie de date puse dispozitie de catre Beneficiar,
dupa cum urmeaza:

>

VVVVVVVYVYYVYY

Y V VY

Proiectul tehnologic de proces:

o Descrierea procesului;
Breviar de calcul tehnologic;
Breviar de calcule hidraulice;
Bilant de masa si temperatura;
Diagrama flux si proces;
Filozofie de operare si control;
Diagrama de proces P&Id;

o Profil hidraulic linie apa si linie namol.
Proiect tehnic Instalatii hidromecanice si tehnologice;
Proiect tehnic Instalatii electrice;

Proiect tehnic Arhitectura;
Proiect tehnic Rezistenta;
Proiect tehnic Instalatii sanitare, termice si HVAC;
Documentatie as build;
Avize si acorduri -faza PUZ;
Avize obtinute — faza DTAC;
Elemente din cartea tehnica a constructiei:
o Procese verbale lucrari ascunse, faze determinante, etc.;

0 O O 0O O ©O

o Avize materiale, betoane, etc.;
o Rapoarte de incercare;
o Carte tehnice structura metalica;

Raport de expertiza tehnica nr. 1/12.07.2021, pentru calitatea lucrarilor executate la Statia de
epurare ape uzate Purolite- intocmit de Expert Tehnic Ursachescu Mihai

Studiu de evaluare adecvata — Intocmit de PFA Olosutean Horea George

Studiu pedologic si agrochimic — Intocmit de Oficiul de studii pedologice si agrochimice
Brasov

Studiu privind dilutia apelor uzate provenite de la SEAU Purolite in raul Olt — Intocmit de
UTCB

Studiu hidrologic pe raul Olt — Intocmit de INHGA

Studiu hidrologic pe raul Ucea si Corbu — Intocmit de INHGA
Valori limita ale corpului de apa raul OLT — Administratia Bazinala d
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CAPITOLUL 4. DESCRIEREA LUCRARILOR

4.1 DESCRIEREA LUCRARILOR (DEFINIREA OBIECTULUI EXPERTIZEI)
Principalele obiecte ale statiei de epurare ce urmeaza a fi descrise in continuare sunt:

- Bazin neutralizare — Compartimentele 1 si 2
- Bazin de urgentd
- Decantoare lamelare
- Céamin debitmetre ndmol
- Bazin tampon
- Gratarul (sita find)
- Camera de intrare la bazinele biologice
- Sisteme dozare nutrienti
- Bazinele selectoare anoxice
- Bazine de aerare
- Camera de iesire de la bazinele biologice
- Bazin casete cu membrane MBR
- Cladire principala de tratare
a. Statie dozare uree
Statie dozare acid fosforic
Statie dozare acid citric
Statie dozare hipoclorit de sodiu
Pompe recirculare namol
Pompe filtrat/spdlare membrane MBR
g. Statie pompare apé de serviciu

I

- Bazin apé tratata
- Céamin debitmetru iegire
- Bazin tampon nidmol
- Cladire deshidratare
a. Sistem deshidratare - centrifuge
Pompe ndmol
Statie preparare si dozare polimeri
Statie stocare si dozare cloruri ferica
Bazin de colectare drenaje
f. Pompe drenaj
- Bazin apa de serviciu
- Pavilion administrativ
- Atelier
- Post TRAFO
- Sistem de dozare lapte de var
- Bazin colectare ape menajere

o a0 o

Conductele de intrare si iesire din statie:

- Conducta de apa uzatd influent- conducta de intrare in statia de ep

Purolite;
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Conducta de alimentare cu api a statiei de epurare din fabrica Purolite.

Conducta de evacuare efluent:

Conducta de apd tratatd din statie de epurare se deverseaza in raul Olt.

4.1.1

Bazin de neutralizare — compartimente 1 si 2

Apa uzata care provine de la fabrica PUROLITE este impartitd in doud fluxuri: ape acide si ape amine,
care se unesc in cadrul fabricii PUROLITE intr-un singur flux si intrd in SEAU (Statie de Epurare
Ape Uzate) in Bazinul de Neutralizare. Fluxul acid are un debit mai mare, reprezentind 86% din
debitul total si prin urmare prezintd o influenti mai mare.

Pentru omogenizarea fluxurilor (BAT- Best Available Technology) au fost previzute 3 facilitati:

Bazinul de neutralizare cu V util= 536,3 m>, avand timp de retentie hidraulica de 2 ore;
Bazinul de urgenti cu V util= 3025 m>, avand timp de retentie hidraulica de 12 ore;
Bazinul tampon cu V util= 6355 m?, si timpul de retentie hidraulica de 24 ore.

Timpul total de omogenizare a fluxurilor asiguri implementarea urméatoarelor tehnici BAT:

Asigurarea unui debit uniform de alimentare a statiei de epurare si amortizare a debitelor orare
de varf.

indeplinirea cerintei legale privind debitele maxime orare autorizati pentru a fi deversate in
emisar.

Reducerea cantitétii de substante chimice folosite pentru neutralizare.

Eliminarea folosirii unui acid (HCI, H2SO4) care sunt substante chimice periculoase pentru
neutralizarea apelor amine prin stocarea apelor amine in bazinul de urgenta si folosirea lor,
prin introducerea treptatd in fluxul de epurare, ca agent de neutralizare a apelor acide..
Uniformizarea incércdrilor orare a statiei de epurare si, prin aceasta, reducerea cantititii de
materii prime folosite (uree si acid fosforic) pentru ajustarea raportului C:N:P=100:5:1
necesar desfasuridrii procesului de epurare biologica.

Evitarea risipei de materii prime prin utilizarea unor sisteme automate de dozare a reactivilor
chimici.

Prin capacitatea de omogenizare consideratd, este asigurati desfisurarea in conditii optime a

proceselor de epurare (in special a etapei de epurare biologica).

Date caracteristice Bazin neutralizare:

Volum util 536,3 m>.

Compartiment 1:

Volum util 272 m3;
Mixer vertical compartiment 1: 1 unitate.

Compartiment 2:

Volum util 264,3 m3;
Mixer vertical compartiment 2: 1 unitate.
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Filozofie de operare:

Bazinul de neutralizare este format din 2 compartimente. Compartimentul 1 este echipat cu un un
mixer vertical, putere 30 kW, iar Compartimentul 2 este echipat cu un mixer vertical, putere 9,2 kW.
Timpul de retentie hidraulicd va fi de 60 de minute in fiecare compartiment. Admisia apei uzate se
va face in primul compartiment unde va fi amestecat cu o solutie de lapte de var in vederea
neutralizarii.

Din primul compartiment, amestecul de apa uzata si solutie de lapte de var va trece in cel de-al doilea
compartiment unde va avea loc definitivarea reactiei de neutralizare. Timpul total de retentie de 2 ore
va asigura neutralizarea completa inainte ca efluentul si fie trimis in zona de decantare din aval.

Debitul maxim de ape acide (408 m>/h) are un pH mediu de ~ 2,2 unititi.

Debitul maxim de ape amine (72 m%h) are un pH mediu 9 unititi. Valoarea maximai a pH-ului este
11.

Pe conducta de intrare a apei 1n statia de epurare a fost montat un senzor pentru monitorizarea online
a pH-ului.

Bazinul de urgentd primeste apa uzati din preaplinul bazinului de neutralizare unde se face
stabilizarea PH-ului. Apoi apa stocati va fi reintrodusd pompata treptat in bazinul de neutralizare cu
doud pompe, dupd stabilizarea pH-ului, in functie de debitul de apa uzata influent, si va fi folositi ca
agent de neutralizare a apelor acide, rezultdnd astfel sciderea cantitatii de reactivi chimici folositi in
tratare apelor uzate (BAT).

Pentru neutralizarea apei este necesara o solutie de lapte de var, continut 25% Ca(OH),. Sistemul de
dozare a varului va prelua solutia (lapte) de var printr-o conducta dintr-un tanc de depozitare aflat in
Cladirea Instalatiei de var, dupa care cantitatea necesara va fi trimisé cu ajutorul a 2 pompe de dozare
(1 A +1R/2 A+0 R) citre Bazinul de Neutralizare si catre Bazinul de urgenta.

Dozarea solutiei se va face automat in functie de valoarea pH-ului indicata de senzorul amplasat in
bazinul de neutralizare, dozarea varului fiind astfel ajustata automat.

Mixarea apei uzate cu solutia de lapte de var se va face cu cel doud mixere, unul aflat in
Compartimentul 1, respectiv in Compartimentul 2.

4.1.2 Bazin de urgentd
Pentru perioadele cu debite mari si/sau valori ale pH-ului mai mici de 2,2, pentru a mentine o

alimentare constantd a stafiei de epurare si pentru a obtine un proces eficient de neutralizare a apelor
acide, este realizat un “Bazin de urgenta”.

Bazinul de urgenta primeste apa uzatd din conducta de preaplin a Bazinului de Neutralizare.
Date caracteristice Bazin de urgenta:
- Volum util 3025 m3;
- Lungime: 25 m;
- Latime : 22 m;
- Adéincime utild: 5,5 m
- Mixer submersibil: 4 unitati.
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Filozofie de operare:
Apa uzatid din conducta de preaplin din Bazinul de Neutralizare ajunge in Bazinul de Urgenti.
Pentru omogenizarea apei in Bazin au fost previzute 4 mixere orizontale. Apa din Bazinul de urgent

va fi reintrodusd prin pompare in fluxul de tratare, in primul Compartiment al Bazinului de
Neutralizare cu ajutorul a doua pompe (1A+1R).

Pentru a se evita producerea socurilor de incércare datorate valorii neadecvate a pH-ului, in Bazinul
de urgentd se va doza lapte de var, in functie de valoarea mésurata de senzorul de pH instalat in bazin.

Laptele de var vine din skidul de dozare lapte de var aflat in S.E.A.U., de unde este pompat in Bazinul
de neutralizare si in Bazinul de urgenta.

4.1.3 Decantoare lamelare

BAT (Best Available Technology) este indepértarea TSS (Total Solid Suspension) din fluxul de api
uzatd influentd atunci cind aceastd incércare poate provoca deteriorarea echipamentelor din aval,
precum pompe, conducte, facilitati de tratare. In plus, concentratia foarte mare de TSS din apa uzati
influentd ((~5300 mg/l) afecteazd desfisurarea procesului de epurare biologica, in principal prin
supraincdrcarea bazinelor de aerare si a proceselor cu ndmol necorespunzétor (mineral, inert).

A. Bazine de coagulare

Din ultimul compartiment al bazinului de neutralizare, apa uzati curge gravitational in camera de
distributie la bazinele de coagulare. Aici are loc dozarea reactivului de coagulare, Clorura ferics,
(FeCl3) pentru destabilizarea particulelor coloidale si formarea flocoanelor. Cele 2 bazine de
coagulare asigura un timp de reactie de 3 minute. Volumul util total al bazinelor de coagulare este
13,72 m>. Fiecare bazin de coagulare este echipat cu un mixer rapid tip turbina cu ax vertical.

B. Bazine de floculare

Din bazinele de coagulare, apa uzata curge gravitational la bazinele de floculare. Aici are loc dozarea
unui reactiv de floculare (solutie de polielectrolit) pentru aglomerarea flocoanelor. Cele 2 bazine de
floculare asigurd un timp de retentie de 15 minute. Volumul util total al bazinelor de floculare este
85,8 m>. Fiecare bazin de floculare este echipat cu 2 mixere lente tip turbini cu ax vertical.

C. Sisteme dozare coagulant si floculant

Pentru realizarea procesului de coagulare se va doza coagulant (solutie de clorura fericd) cu 2 pompe
(1A + 1IR) amplasate in Cladirea de deshidratare, alituri de bazinele de stocare coagulant.

Pentru realizarea procesului de floculare o solutie de polielectrolit va fi dozata prin intermediul a 2
pompe cu surub (1A+ 1R). Inainte de a fi dozata, solutia de polielectrolit va fi diluatd intr-o unitate
de post-dilutie. Dilutia solutiei de polimeri se face pentru o mai bund dispersie a solutiei in bazin,
crescand astfel eficienta procesului de floculare.

Prepararea solutiei de polielectrolit se va face intr-o Statie automatd de preparare. Atat Statia
automatd, cét si pompele de dozare se vor instala in Cléddirea de deshidratare.

Expertiza Tehnica
Pag. 33 din 190




PUROLITE S.R.L.

u
Pu ro l I teo Orag Victoria, Aleea Uzinei, nr. 11C, judetul Bragov
CUI RO 6039433, 18/446/1995

D. Decantoare

Din bazinele de floculare, apa uzatd curge gravitational cétre decantoarele lamelare unde are loc
separarea mecanicd a particulelor solide floculate prin sedimentare. Namolul sedimentat in partea
inferioars a decantoarelor este indepértat continuu cu ajutorul racloarelor mecanice fiind directionat
in basa centrald (la partea inferioard) a decantoarelor lamelare. De aici, nimolul este evacuat
discontinuu §i transportat gravitational la Bazinul tampon de ndmol, fiind apoi tratat in instalatiile de
deshidratare.

Decantoarele lamelare au forma pétratd la partea superioara si forma circulara la partea inferioara,
fiind adecvate pentru actiunea racloarelor de nimol. Apa decantati trece peste deversoarele situate la
partea superioara a pachetului de placi, intr-o camera colectoare de unde ajunge gravitational intr-un
Bazin tampon.

Date caracteristice Bazine de coagulare

- Nr. bazine: 2;
- Volum util total 13,72 m?;
- Mixer vertical per bazin: 1 unitate.

Bazine de floculare

- Nr. bazine: 2;
- Volum util total 85,8 m3;
- Mixer vertical per bazin: 2 unititi.

Decantoare lamelare

- Nr. decantoare: 2;
- Randuri lamele: 4 per linie;
- Unghi de inclinatie a lamelelor: 55°;
- Eficienta retinere:
- TSS: 99,7 %;
- BODs: 25 %;
- COD: 30 %.

Filozofie de operare:

Pornirea gi oprirea normala a racloarelor se va face manual. Dozarea reactivilor de coagulare si
floculare se va face automat, considerand un debit uniform de alimentare a celor doui linii de tratare.

4.1.4 Camin debitimetre namol

Evacuarea namolului sedimentat in decantoarele lamelare se va face automat, cu ajutorul a 2 vane de
control si a doud debitmetre instalate intr-un cimin situat In vecinétatea Decantoarelor.

Date caracteristice:

- Lungime cdmin: 3,5 m
- Latime cémin: 3,5 m
- Adéancime cdmin: 2,8 m

Filozofie de operare:
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Evacuarea ndmolului sedimentat in decantoarele lamelare se va face automat, cu ajutorul a 2 vane de
control si a 2 debitmetre instalate intr-un cimin situat in vecinitatea Decantoarelor. Debitul de nimol
evacuat va fi stabilit in timpul operdrii, astfel incét sa se obtind cea mai buna calitate posibila a apei
decantate si a ndmolului evacuat.

Este realizat un Bazin tampon cu un volum util de 6355 m? ce asigurd un timp de retentie hidraulici
de 24 de ore, pentru omogenizarea incarcarilor. Bazinul are rolul de a asigura un debit uniform de
alimentare a treptei procesului biologic. Prin instalarea Bazinului tampon, s-a obtinut reducerea
suprafetei necesare a membranelor. Din Bazinul tampon, apa curge gravitational citre Camera de
intrare a Bazinelor de aerare.

Date caracteristice:
- Volum util: 6355 m?;
- Mixer submersibil: 4 unitati.

Filozofie de operare:

Volumul furnizat din Bazinul tampon va asigura debitul continuu si uniform la treapta de epurare
biologicd din aval, evitdnd astfel perturbarea procesului biologic. Din Bazinul tampon, apa curge
gravitational citre Camera de intrare la Bazinele de aerare.

Pornirea si oprirea mixerelor se va face manual.

4.1.6 Treapta de tratare biologica
Este un bazin cu mai multe compartimente:

- Camera de intrare si distributie la bazinele de aerare, contine 2 gritare (site fine) din care
apa uzata trece prin 2 stavile;

- Camera de admisie ndmol recirculat si nutrienti (uree si acid fosforic) cu 2 stavile;
- Doua bazine selectoare anoxice;
- Doua bazine aerare cuprinzand doua sisteme de aerare si doua deversoare;

- Camera de iesire din bazinele de aerare.

A. Gratare (sita find)

La intrarea in Bazinele de aerare in Camera de distributie sunt instalate doua grétare, site fine pentru
a opri patrunderea unor particule cu dimensiuni mai mari de 1 mm in zona de epurare biologica (in
special in zona cu membrane). Sistemul de gratare consta in cate o sita cu tabld perforati, avand
deschiderea ochiului de 1 mm.

Expertiza Tehnica
Pag. 35 din 190




PUROLITE S.R.L.

L ]
Pu ro l ' té Oras Victoria, Aleea Uzinei, nr. 11C, judetul Bragov
CUI RO 6039433, J8/446/1995

B. Camera de intrare in bazinele de aerare

La intrarea in treapta de epurare biologica este realizata o camera de intrare cu rol de distributie egali
a debitelor la cele doua Bazine de aerare. Camera de intrare este echipatd cu doua stavile de izolare
si deversoare de repartitie.

Aici are loc dozarea nutrientilor (uree si acid fosforic) necesari asigurérii raportului optim
C:N:P=100:5:1.

Pentru mentinerea unei concentratii optime a biomasei in bazinele de aerare, in Camera de intrare va
fi introdus némol activ recirculat de la casetele membranelor, cu ajutorul pompelor de nimol activat.

Sistem dozare nutrienti
Dozarea acidului fosforic (sursa de fosfor, solutie 75% ) se face cu 2 (1A+1R) pompe cu membrane.
Dozarea ureei (sursa de azot, solutie 35%) se face cu 2 (1A+1R) pompe cu membrane.
Pompele dozatoare vor fi instalate in Clidirea Principala de Tratare.

Date caracteristice Camera de intrare la bazinele de aerare:
- Lungime bazin: 6 m;

- Latime bazin: 1,2 m;

- Adancime bazin: 6 m.

Filozofie de operare:

in Camera de intrare la Bazinele de aerare va fi instalat un senzor ultrasonic de nivel pentru evitarea
inundaérii statiei datorata colmatérii sitelor.

Reglarea debitului de dozare a nutriengilor se va face automat in functie de valoarea indicati de
cei doi senzori.

C. Bazine selectoare-anoxice

Din Camera de distributie la Bazinele de aerare, apa amestecatd cu ndmolul recirculat extern curge
gravitational la cele doud Bazine selectoare anoxice. Rolul acestor bazine este de a imbunititi
proprietitile de sedimentare ale ndmolului activ si de a evita dezvoltarea cresterii bacteriilor
filamentoase.

Date caracteristice Bazine selectoare anoxice:
- Nr. bazine: 2;

- Volum util total: 594 m>;

- Mixer vertical per bazin: 1 unitate.

Filozofie de operare:

Timpul de retentie de 30 minute asigurat in cele doua bazine selectoare asigura desfasurarea optima
procesului de epurare biologica din aval.

Pornirea si oprirea mixerelor se va face manual.
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D. Bazine de aerare

Reducerea substantelor organice biodegradabile are loc printr-un procedeu care imbind procesul de
epurare biologica cu ndmol activ cu tehnologia Membrane Bioreactor (MBR).

Din Bazinele selectoare anoxice apa ajunge gravitational in Bazinul de aerare unde are loc reducerea
carbonului prin intermediul bacteriilor heterotrofe. Aerul necesar procesului este asigurat de 3
(2A+1R) suflante si introdus in sistem prin intermediul sistemului de aerare instalat pe radierul
bazinelor.

Cele 3 suflantele se vor instala ldngd Bazinele de aerare.
Pentru curatarea difuzorilor sistemului de aerare se introduce acid formic printr-un sistem de dozare.

Date caracteristice Bazine de aerare:

- Nr. Bazine: 2;

- Volum util total: 2648 m?/bazin;

- Debitul de aer necesar procesului de epurare biologica: 4400 Nm?®/h pe bazin;
- Concentratia de oxigen dizolvat in bazine: 1+ 2 mg/l.

- Concentratia ndmolului activ in bazine: 9 mg/1.

Statia de suflante pentru bazinele de aerare:
- Numdr de unitati: 3 (2A+1R);

- Debit de aer: 4400 Nm?3/h/unitate;

- Diferenti de presiune: 550 mbarg.

Filozofie de operare:

Procesul de epurare biologica are loc in doud bazine (linii), fiecare avind un volum util de 2648 m°.
Fiecare bazin de aerare va fi echipat cu urméitoarele dispozitive:

- 1 sistem de aerare format din difuzori cu bule fine;

- 1 senzor pentru méasurarea concentratiei de oxigen dizolvat care va fi folosit la reglarea
automata a debitului de aer introdus in proces;

- 1 senzor pentru maésurarea concentratiei de solide (MLSS) care va fi folosit la reglarea
automatd a debitului de ndmol activ recirculat introdus in proces.

Reglarea debitului de aer se va face automat prin reglarea turatiei celor 3 suflante.

E. Camera de iesire
Amestecul de apa si ndmol din Bazinele de aerare se reunesc intr-o camera de iesire.

Date caracteristice:

- Lungime bazin: 15 m;

- Latime bazin: 1,2 m;

- Adancime bazin: 3,0 m.

Filozofie de operare:

membrane biologice (MBR) unde este repartizata la cele 8 casete.
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4.1.7 Bazin casete cu membrane (MBR)

Separarea apei tratare de namolul activ are loc prin intermediul unui proces de ultra-filtrare realizat
cu ajutorul unui sistem de membrane MBR.

Bazinul MBR este alcatuit dintr-o camera de intrare, 4 compartimente in care sunt amplasate
membranele si o camera de iesire.

La intrarea in compartimentele unde sunt montate casetele cu membrane, este montata pe perete cate
o stavila motorizata, care controleaza intrarea apei uzate din camera de admisie in cele 4
compartimente cu membrane.

Spre camera de iesire, pe fiecare din cele patru compartimente este montata cate o placa deversoare.
Camera de iesire are perete comun cu Cladirea Principala de Tratare.

Tehnologia Membrane Bioreactor este superioara tehnologiilor clasice datoritd urmétoarele avantaje:
- Calitate superioara a apei tratate (BOD, TSS, bacterii);
- Namolul activat foarte concentrat reduce timpul de tratare;
- Amprenta la sol redusa (25-50% din amprenta unui sistem clasic).

Date caracteristice bazin MBR :

- Numdrul de compartimente de bazin in care se monteaza casete cu membrane: 4 unititi;
- Volum util pe un bazin cu membrane: 22 m3;

- Lungime L=4,4 m, latime 1=2,3 m, adancime utila H=2,17 m;
- Volum util total bazine cu membrane: 88 m>;

- Numairul total de casete cu membrane: 8 unitti;

- Eficienta retinere:

- TSS: 99,8 %,;

- BOD:s: 99,8 %;

- COD: 96,0%.

Suflante pentru bazinele casete cu membrane:

- Numar de unititi: 4;

- Debit de aer Q= 1430 Nm>/h;

- Diferenta de presiune: 350 mbarg.

Filozofie de operare:

Procesul de filtrare se realizeazi prin extragerea apei incircate cu namol activ de citre pompele de
filtrat prin membranele de ultra filtrare, avind dimensiunea orificiilor de trecere de 0,04 pm.

Astfel, o parte din ndmolul activ va fi recirculat la intrarea in Bazinele de aerare cu ajutorul a 3
(2A+1R) pompe, pentru a asigura concentratia necesara de ndmol activ. Pompele de recirculare nimol
activat vor fi instalate in Cladirea Principala de Tratare.
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A. Filtrarea prin membrane

In etapa de filtrare, se creeazd vacuum in membrane cu ajutorul a 4 pompe filtrante cu lobi (4A+0R),
instalate in Cladirea Principald de Tratare. Procesul are loc de la exterior la interior, pompele creand
un vacuum in membrane, transferdnd apa filtrata catre Bazinul de Apa Tratata.

Bazinele cu membrane vor fi echipate cu cate un deversor pentru reglarea nivelului.

O parte din ndmolul activ, va fi indepartat prin intermediul unei conducte echipate cu debitmetru si
vana de control, sub forma de nimol in exces. Pentru controlul debitului de nimol recirculat, va fi
instalat un debitmetru pe conducta de recirculare

Pompele vor fi echipate cu convertizor de frecventd pentru a se asigura un debit constant la toate
casetele cu membrane.

B. Aerarea membranelor

Pe parcursul ciclurilor de filtrare a ndmolului si de relaxare a membranelor pentru a le curita de
depuneri, se realizeazd un proces de aerare continud cu ajutorul debitului de aer trimis de la 4 suflante
instalate 14nga bazinele casete cu membrane. Aerarea se face prin intermediul unui sistem de aerare
cu difuzori cu membrana.

Turbulenta creatd de cele 2 faze aer-apa lucreazi pentru a inliturarea depozitului de namol activ de
pe suprafata membranelor. Membranele trebuie sa fie tot timpul imersate in apa chiar daca sistemul
nu opereazd, pentru evitarea deteriordrii acestora. Aerul intra in tevi cu rol de difuzori care au
prevézute fante prin care se sufla aerul.

C. Relaxarea membranelor

Dupa un anumit interval de filtrare, filtrarea se opreste pentru a permite membranelor si se opreasci
cateva secunde. In acest timp nu se injecteaza niciun fel de solutie chimica. Rolul acestei relaxiri este
de a permite eliminarea ndmolului activ acumulat pe suprafata membranelor in timpul operatiei de
filtrare, care pot impiedica filtrarea.

D. Spélarea membranelor (MC)

O data pe sdptdmana se efectueaza un proces de spalare de intretinere, sau cand filtrarea nu mai este
eficientd, atunci cand traductorul de presiune automat indicd un anumit grad de colmatare a
membranelor. Pentru spélarea membranelor se opereazi in contra-curent pompele de filtrare.
Presiunea de operare a pompele de filtrare nu trebuie sa depéseasca valoare specificati in parametrii
de operare ai membranelor.

Procesul de spilare este ajutat prin injectarea in fluxul de spalare a pompelor de filtrare a unor reactivi
chimici pentru imbunététirea spéldrii. Acesti reactivi sunt: hipoclorit de sodiu (NaOCI) care inlitura
depunerile organice, dozat cu 2 (1A+1R) pompe de dozare si acid citric, care inliturd depunerile
anorganice, dozat cu 2 (1A+1R) pompe de dozare.

Durata procesului de spélare de intretinere dureaza aproximativ 1 ora.

Atat cele doud sisteme de pompare a solutiilor de reactivi, cat si unitay

pentru cei doi reactivi vor fi instalati in Cladirea Principala de Tratare.
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E. Curatarea chimicd a membranelor (RC)

De 2 + 4 ori pe an se realizeazd un proces de curitare suplimentard a membranelor folosind api curati
si reactivi (hipoclorit de sodiu si acid citric). In timpul operatiei de curitare chimici nu trebuie sa se
scoatd membranele din bazin (care trebuie sa stea tot timpul imersate).

Solutiile de reactivi chimici umplu spatiul din interiorul membranelor si ataci depunerile de la interior
cétre exterior, membranele riménénd in contact cu reactivii si cu apa.

Pentru fiecare tip de reactivi operatia de spélare se realizeaza in 7-8 ore.

Pentru dozarea reactivilor necesari curétirii membranelor se folosesc 2 pompe dozatoare (1A+1R) de
hipoclorit de sodiu si 2 pompe dozatoare (1A+1R) de acid citric, fiind aceleasi sisteme de dozare ca
si la spalarea membranelor.

La momentul vizgitei in teren, casetele de membrane nu erau montate, deoarece acestea trebuiesc
conservate intr-un mediu specific. Casete de membrane se vor monta la punerea in functiune a
statiei de epurare.

In cadrul acestei cladiri sunt instalate mai multe echipamente ce deservesc diferite alte obiecte ale
statiei. Acestea sunt: pompele de filtrare amplasate la parter, pompele de recirculare nimol activat si
statia de pompare apa de serviciu care sunt amplasate la subsol.

In camera chimicalelor sunt amplasate sistemele de dozare nutrienti: acid fosforic si uree si
rezervoarele lor de stocare, unitatile de dozare chimicale (,,skid”-urile pentru acid citric, acid formic
si rezervor de stocare si skidul de dozare hipoclorit de sodiu), cat si 5 recipiente de stocare de tip IBC,
V=1 m>. Tot in cladire se afli si laboratorul statiei de epurare.

Echipamente amplasate in Clidirea principali de tratare:

- Pompe de extractie apd filtratd/spilare in contra curent, pomope cu lobi: 4 unititi (4A+0R),
avand capacitate Q= 53+120 m%/h;

- Pompe recirculare ndmol, catre Selectorul Anoxic: 3 unitéti (2A+1R), avand capacitate Q=
650 m3/h;

- Sistem de dozare uree: 2 pompe (1 A+1R); capacitate dozare Q=40 I/h;

- Sistem de dozare acid fosforic: 2 pompe (1A+1R); capacitate pompe dozare: Q= 10 1/h;

- Sistem de dozare acid citric: 2 pompe (1A+1R); capacitate pompe de dozare: Q= 750 1/h;

- Sistem de dozare acid formic: o pompa (1A); capacitate pompe de dozare: Q= 25 1/h;

- Sistem de dozare hipoclorit de sodiu: 2 pompe (1A+1R); capacitate pompe de dozare: Q=700
1/h.

- Statia de pompare apa de serviciu, cu 2 pompe (1A+1R) capacitate pompe: Q=35 m?/h si vas
hidrofor.
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Apa de serviciu preluati din reteaua de api a fabricii Purolite, este pompata cu un grup de 2 pompe,
tip ,,buster”, aflat in Cladirea principala de tratare. Apa de serviciu este utilizatd pentru spilarea
diferitelor utilaje care lucreazé in statia de epurare:

- spalarea membranelor si a Bazinului cu casete de membrane si a ejectoarelor;
- spalarea centrifugelor;

- spélarea pompelor de namol;

- spalarea debitmetrelor de ndmol;

- spélarea gratarelor fine de la treapta biologica.

Date caracteristice:
- Configuratie: 2 pompe (1A+1R);
- Capacitate nominald Q= 35 m3/h.

Filozofie de operare:

Asigurarea necesarului de apd de serviciu in Statia de epurare se face din reteaua de api a fabricii
Purolite, care este pompat printr-un grup alcétuit din 2 de pompe.

4.1.10 Bazin apd tratata

Apa filtratd prin sistemul de casete cu membrand ajunge la bazinul de api tratati prin pompare. Apa
din bazinul de api tratatd este utilizatd la spilarea gratarelor fine de la treapta biologicd, a
membranelor, a centrifugelor, a pompelor de namol.

Date caracteristice:

- Lungime: 18,4 m;

- Latime: 9,5 m;

- Adancime: 4,35 m.

Filozofie de operare:

Apa filtratd prin sistemul de casete cu membrane ajunge la Bazinul de apé tratatd prin pompare cu 4
pompe cu lobi instalate in Cladirea principald de tratare.

4.1.11 Camera debitmetru iesire
La iesirea din statia de epurare este prevdzutd un cidmin unde este instalat un debitmetru si un

prelevator automat de probe de apé tratatd.

Date caracteristice:
- Lungime: 4,7 m;
- Latime: 1,8 m;

- Adancime: 3,4 m.

Filozofie de operare:
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Debitul de api tratatd la iesirea din statia de epurare, intrd intr-un cimin debitmetru nainte de a fi
trimisa la emisar. Acolo este amplasat un debitmetru care va transmite in SCADA debitul de api
evacuat din statie.

Namolul primar de la decantoarele lamelare si cel in exces de la recircularea ndmolului activat este
colectat in Bazinul tampon, cu un volum util de 253 m®.

Date caracteristice:

- Numdr unitati: 1;

- Volum util: 253 m?;

- Mixer vertical: 1 unitate.

Filozofie de operare:

Pentru omogenizarea ndmolului, bazinul va fi echipat cu un mixer avand o putere de 9,2 kW, care va
omogeniza amestecul din bazin.

1Ire

In Cladirea de deshidratare sunt instalate pompele care realizeazi transferul nimolului din bazinul
tampon la centrifuge, cele doud centrifuge, sistemul de dozare polimeri, sistemul de dozare cloruri
fericd, bazinul de colectare drenaje si pompele de drenaj.

A. Cladire deshidratare

- Pompe cu surub de ndmol pentru alimentarea cleor doua Centrifuge: 3 unititi (2A+1R);

- Pompe de alimentare bazin Neutralizare, doua pompe cu surubi (1A+1R), avand capacitate
Q=30 m?®h;

- Centrifuge deshidratare: 2 unitéti (2+0); timp functionare: 16h/zi;

- Sistem preparare emulsie polimer pentru cele doua Decantoare lamelare: 1 unitate si doua
mixere statice;

- Pompe dozare polimeri pentru Decantoare lamelare: 2 unitati (1A+1R, capacitate Q=70-300
1/h;

- Sistem preparare emulsie de polimer pentru centrifuge (deshidratare): 1 unitate si trei mixere
statice;

- Pompe dozare polimeri pentru centrifuge (deshidratare): 3 unititi (2A+1R), capacitate 500-
2500 I/h;

- Rezervor stocare cloruri feric, capacitate V=10 m?;

- Sistem de dozare cloruri fericé:
Pompe dozare clorura ferica: 2 unititi (1A+1R), capacitate Q=15 m3/h;
Pompe drenaj: 2 unitéti (1A+1R), catre Decantoare lamelare, capacitate pompe drenaj: Q=70

mé/h.
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B. Bazin colectare drenaje

- Lungime: 4,65 m;
- Latime: 3,5 m;
- Adincime: 3,75 m.

Filozofie de operare:

Din Bazinul tampon de némol, nimolul omogenizat va fi extras cu ajutorul a 3 (2A+1R) pompe cu
surub si trimis la cele 2 (2A+0R) unitéti de deshidratare (centrifuge). Centrifugele vor functiona 16
ore pe zi, ducand concentratia ndmolului de la 1,8+2,3% la 20%.

Néamolul deshidratat va fi colectat in bena de depozitare a camionului aflat sub centrifuge. Pentru
imbunatétirea procesului de deshidratare, inainte de intrarea in centrifuge, nimolul va fi amestecat cu
o solutie de polimer. Prepararea solutiei de polimer se va face intr-o unitate automati. Dozarea solutiei
se face cu 3 (2A+1R) pompe cu surub.

Centrifugele, pompele de ndmol, unitatea de preparare solutie de polimer si pompele de dozare
polimer vor fi instalate in Clédirea deshidratare.

Supernatantul rezultat din procesul de deshidratare, precum si apa de spélare folosit3 in cadrul Cladirii
de deshidratare, va ajunge la Bazinul de colectare drenaje, situat sub Cladirea de deshidratare. De
aici, prin intermediul a 2 (1A+1R) pompe produsul rezultant va fi trimis la Bazinul tampon.

Instalatiile pentru deshidratarea ndmolului vor fi integrate intr-o bucld automata de control care va
permite:

- obtinerea unui ndmol de calitate constanta;

- evitarea risipei de reactivi chimici (solutie de polimer);

- reducerea volumului de ndmol care va fi eliminat din statie.

Reactivii chimici care vor fi folositi in procesele de tratare vor fi depozitati corespunzitor, cu luarea
tuturor masurilor de siguranta pentru a fi evitate risipa de reactivi si contaminarea mediului.

4.1.14 Bazin apa de serviciu

Bazinul api de serviciu are o capacitate utild Vu=6000 m>, este construit ingropat/semi ingropat si
are rol de a deservi volumul necesar pentru spilarea sistemului de membrane i a tuturor utilajelor
tehnologice din statia de epurare, precum si rol de a alimentare cu apé pentru treapta biologica in
perioadele cand fabrica Purolite este in mentenanta (aproximativ o luna pe an) si nu furnizeazi ap3.

Debitul necesar pentru spilarea membranelor are valoarea de 250 m*/ord, cu functionare 12 ore,
asigurat prin 3 pompe submersibile (2A+1R).

Acest bazin va avea un perete comun (pe latime) cu Bazinul de Urgentd (poz.2).
Date constructive:
- Lungime: 43 m;
- Latime: 25 m;
- Adancime utild: 5,50 m.
Capacitate pompd, fiecare avind debit de 250 m>/h si indltimea de operare 7
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Filozofie de operare:

Apa provenitd din reteaua de api a fabricii Purolite se stocheazid in Bazinul de api de serviciu, de
acolo va fi trimisa de pompele submersibile aflate in bazin cétre Bazinul de api tratati.

4.1.15 Bazin colectare ape menajere

Apele uzate menajere de la cladirea administrativa si laborator vor fi evacuate intr-un Bazin colectare
ape menajere, situat in apropierea clidirii administrative. De aici apa uzati va fi pompati la intrarea
in bazinele de aerare prin intermediul a 2 pompe cu tocétor.

Bazinul colectare ape menajere va consta dintr-un pachet: bazin, pompe si panou automatizare.

Date caracteristice:

- Volum bazin colectare: in functie de furnizorul pachetului;
- Configuratie statie pompare:2 unititi (1A+1R);

- Capacitate pompa, fiecare: 2 m>h la 1 barg.

Filozofie de operare:

In modul Automat, senzorul de nivel instalat in bazin va controla pornirea si oprirea pompelor de api
uzatd menajerd. Se va instala un comutator H-LL ce va actiona ca protectie la functionarea uscati (la
nivel LL) pentru aceste pompe si pentru declangarea alarmei la nivelul H.

4.1.16 Sistem de dozare lapte de var

Sistemul de dozare a laptelui de var preia printr-o conducté laptele de var cu concentratie 25% dintr-
un tanc de depozitare aflat in Cladirea Instalatiei de lapte de var care apartine fabricii Purolite S.R.L.,
dupa care cantitatea necesard va fi trimisd prin 2 pompe de dozare peristaltice (1 A + 1 R/2A+0R)
citre Bazinele de Neutralizare sau Bazinul de Urgenta si atunci cand este cazul, concomitent citre
ambele bazine.

Date caracteristice:

- Pompe volumetrice pentru dozare lapte de var: 2 unitati (1A+1R) ;
- Debit pompa dozare solutie de var: Q= 0,9 m*/h si presiune 2 barg;
- Un vas de expansiune.

Filozofie de operare:

Pentru procesul de neutralizare se foloseste lapte de var, ce va fi preluat gata preparat dintr-un bazin
cu agitator care apartine fabricii Purolite printr-o conducta care intrd in statia de epurare.

Apoi laptele de var va fi dozat prin 2 pompe (1A+1R) in Bazinul de Neutralizare si in Bazinul de
Urgentd, atunci cand este cazul.

Cele 2 pompe si un vas de expansiune fac parte dintr-un ansamblu care va fi acoperit si va fi amplasat
afard pe un batiu de beton, in apropierea Cladirii de var a fabricii.

‘Conductele cu lapte de var vor fi izolate impotriva inghetului pe portiunea suprateran
traseul subteran sub limita de inghet.
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4.1.17 Alte lucrari

A. Pavilion administrativ

Pentru operarea continua a statiei, este realizat un pavilion administrativ din mai multe containere.
Acest pavilion administrativ va cuprinde atét birourile si spatiile tehnice necesare desfisuririi
procesului de operare §i supraveghere, grupuri sanitare pentru personalul statiei.

B. Laborator

Labortorul este prevazut la etajul cladirii principale de tratare si este dotat cu toate echipamentele
necesare operarii tehnologice a statie de epurare.

C. Atelier

Pentru desfdgurarea lucririlor de intretinere si depozitarea echipamentelor de lucru este previizut un
atelier cu doua containere ce vor fi montate in statie.

D. Post trafo

Alimentarea cu energie electrica se va face prin intermediul unui Post de transformare instalat la
intrarea in statie. Postul TRAFO va avea circuite electrice principale citre Cladirea principald de
tratare si citre Cladirea de Deshidratare.

4.1.18 Conducte de intrare si iesire din statie

COMDUCTADE DEVERSARE EFLUENT,
L~10.257 km, PEID, De500, SOR41

' 1
\ o 4 e A
* CONDUCTADE ALIMENTARE AFA, L~475 m _De315 PEID

*CONDUCTA APA UZATA INFLUENT,
L=833m De315 PEID
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Figura 13. Traseul conductelor de intrare i iegire din Statia de epurare

A. Conducta de intrare in statie

Apa industriald uzata- influent, intrd in Statia de epurare printr-o conducta din polietilena de inalta
densitate (PEID) cu diametrul exterior De 315 mm, avind o lungime de aproximativ 633 m, si este
pozatd subteran pe tot traseul.

B. Conducta de apa potabilda

Apa potabila, este preluatd din fabrica Purolite printr-o conducta cu o lungime de aproximativ 475 m,
diametru exterior De 315 mm, material polietilend de naltd densitate (PEID) si are traseu ingropat.
Apa de serviciu va alimenta Bazinul de apa de serviciu si celelalte utilaje tehnologice.

C. Conducta deversare efluent

Apele industriale uzate si tratate in statia de epurare a companiei Purolite S.R.L. vor fi evacuate in
raul Olt, in mod gravitational, prin conducta de deversare efluent. Conducta de deversare tranziteazi
debitul efluent rezultat in urma procesului de tratare, de la bazinul de apé tratatd si pani la deversarea
in rdul OIt.

In modul normal de operare, debitul tranzitat de conducta are valoarea de 250 m*h, iar in caz
exceptional, debitul poate atinge valoarea de 750 m*/h. Debitul exceptional de 750m>/h este format
din valoarea maxima a debitului intrat in statie de la fabrica PUROLITE si anume 480 m’/h, plus
debitul de spilare al sistemului de membrane de 270 m3/h.

Conducta de deversare efluent, iese din Statia de epurare a apelor industriale prin partea de nord est
si urmeaza un traseu de circa 10257 m, care este situat pe domeniul public, si descarca debitul efluent
in raul Olt.

Pe traseul conductei sunt amplasate cimine de colectare drenaje la fiecare subtraversare de drum, cale
feratd sau apa si tot acolo este montat ingropat o vana de izolare 1n aval.
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Figura 14. Traseul conductei de deversare efluent de la SEAU( Statia de epurare) in rdaul Olt

Conducta de deversare este amplasati subteran si va tranzita teritoriul orasului Victoria pe o lungime

lungime de aproximativ 6240 m.

Pe teritoriul orasului Victoria, conducta subtraverseaza: 3 drumuri, i raul C
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Pe teritoriul comunei Ucea, conducta de deversare subtraverseaza: 2 drumuri, de 2 ori raul Corbul-
Ucea si o cale ferati.

Punctul de descércare in raul Olt este in amonte de confluenta cu rdul Corbul Ucea.

Conducta are un diametru exterior de 500 mm si este executatd din polietilend de inaltd densitate
PEID.

Conducta de intrare influent si conducta ap serviciu care au traseu comun si subteran, subtraverseaza:
- drumul judetean DJ 105C
- o cale ferata.

Pe parcursul conductei de deversare sunt noua subtraversari (cinci drumuri, o cale ferati si de trei ori
un rau) .

Exista patru subtraverséri pe raza teritoriald a orasului Victoria:
- Subtraversare drum judetean 102G
- Subtraversare drum de servitute
- Subtraversare drum judetean 104A
- Subtraversare rdu Corbul Ucea

Exista cinci subtraversdri pe raza teritoriald a comunei Ucea:
- Subtraversare drum judetean DJ107E;
- Doua subtraversari ale raului Ucea;
- Subtraversare drum national DN1;
- Subtraversare cale ferati.

4.1.19 CONTROLUL PROCESULUI SI AUTOMATIZAREA

Statia este formatd din mai multe obiecte sau grupuri de echipamente, fiecare realizdnd diferite etape
ale procesului de tratare. Din punct de vedere al controlului procesului instalatia va fi structurati pe trei
linii principale:
- Linia Apei - formati din toate echipamentele si instrumentele de proces responsabile cu
transferul si tratarea apei;

- Linia Nidmolului- contine toate echipamentele si instrumentele de proces responsabile cu
transferul, depozitarea si tratarea namolului si transferul superatentului;

- Linia pentru chimicale - contine toate echipamentele si instrumentele suplimentare
responsabile cu prepararea, transferul si depozitarea substantelor chimice.

Din punct de vedere al constructiei electrice, echipamentele de proces se impart pe mai multe categorii:

- Echipamentele cu functionare individuald sunt livrate cu tablou electric si automatizare
proprie, modul de functionare fiind controlat de dispozitive de control locale. Aceste
echipamente vor fi monitorizate la distanta prin conectare in reteaua Sistemului de Control;

- Echipamentele cu functionare centralizati - vor fi conectate in tablourile te control centrale

MCC, ce vor contine toate componentele de protectie, actionare gi automatiz/ gesare
pentru functionarea echipamentelor de proces. Functionare acestor echipam‘;\
on \

controlatd de programul implementat in serverul Sistemului de Control; /

Expertiza Tehnica
Pag. 48 din 190




PUROLITE S.R.L.

Purol ité Oras Victoria, Aleea Uzinei, nr. 11C, judetul Bragov
CUI RO 6039433, J8/446/1995

- Instrumentatia pentru controlul procesului- responsabild cu prelevarea si transmiterea datelor
de la proces. Datele vor fi colectate si interpretate de programul Sistemului de Control si vor
fi utilizate ca date de intrare pentru automatizarea procesului.

Sistemul de control este de tip distribuit, format din statii distribuite de colectare a datelor din teren
conectate in refea PROFINET la un calculator de proces, denumit si Server.

Instalatia SCADA are urmétoare functii:
- Centralizarea, prelucrarea si vizualizarea tuturor parametrilor procesului;
- Monitorizarea elementelor de protectie electrice;
- Prelucrarea, vizualizarea si transmiterea informatiilor la distanta.

- Transmiterea datelor la distanta se va realiza la cerere prin intermediul unei retele FO (Fibra
opticd sau GPRS), comunicatia fiind gestionata de cele doua elemente active Router +
Modem (FO sau GPRS)

Specialistii autorizati aflati la distantd, in afara statiei, pot face modificéri ,,on line” prin comanda de
la distantd, pot corecta o avarie sau pot face reglaje de proces necesare functionarii in bune conditii a
procesului automatizat.

4.2 CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARII

Din punct de vedere al STAS 4273-83 (constructii hidrotehnice) lucrarile de alimentare cu apa si de
canalizare se incadreaza in categoria 3 (conform tab. 8 si 9 din STAS) si clasa de importanta III -
Constructii de importanta medie (conform tab 1 din STAS).

Conform STAS 4068/2-87, asigurarea de calcul si verificarea la apararea impotriva inundatiilor este
de clasd de importantd IV, de: conditii normale de exploatare: 5%, conditii speciale de exploatare
1%.

Conform HG 766/97 si a regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor,

aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31 / N din 02.10.1995 publicat in Buletinul Constructiilor nr.
4/1996, constructia se incadreaza in categoria ,,C” de importanta - constructii de importanta normala.

Conform normativului pentru proiectarea antiseismica a constructiilor, Indicativ P 100-1/2013 clasa
de importanta a constructiilor este III.

4.3 PRECIZAREA SURSEI DE APA, SCOPUL IN CARE ESTE FOLOSITA RESURSA
DE APA ST RECEPTORUL APELOR UZATE

Apa uzata care provine de la fabrica PUROLITE este impirtita in doud fluxuri: ape acide si ape amine,
care se unesc in cadrul fabricii PUROLITE intr-un singur flux si intrd in SEAU (Statle de Epurare
Ape Uzate) in Bazinul de Neutralizare. Fluxul acid are un debit mai mare, repre :
debitul total si prin urmare prezintd o influentd mai mare.
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o Purolite

Tinand cont de incarcarile CBOs ale influentului statiei de epurare — 8611 kg/zi, rezulta ca statia de
epurare este dimensionata pentru o populatie echivalenta de 143517 L.E.

Din fabrica PUROLITE vor pleca spre noua statie de epurare doua fluxuri:
- unul ce contine ape amine:

o Debit mediu zilnic = 720 mc/zi;

o Parametrii de calitate:

Tabelul 2 Parametrii de calitate ape amine

me/zi 720 me/zi 720
‘Temperatura °C 25 SN 25
CCO-Cr mg/l 1400 kg/zi 1008
CBOs mg/1 775 kg/zi 558
Solide in suspensie mg/l 375 kg/zi 270
Solide in suspensie volatile mg/1 244 kg/zi 176
TP mg/l 0.04 kg/zi 0
PO4 mg/l 0.02 kg/zi 0
NH4+ mg/] 1 kg/zi 0.7
NO2- mg/1 0.07 kg/zi 0.1
NO3- mg/l 3 kg/zi 2.2
TN mg/1 70 kg/zi 50
TKN mg/I 50 kg/zi 36
pH unit pH 9 unit pH 9

- unul care contine ape acide:
o Debit mediu zilnic = 5100 mc/zi;

o Parametrii de calitate:

Tabelul 3 Parameirii de calitate ape acide

Debit mediu zilnic mc/zi 5100 5100
Temperatura °C 25 °C 25
CCO-Cr mg/l 2400 kg/zi 12240
CBOs mg/l 1579 kg/zi 8053
Solide in suspensie mg/1 6000 kg/zi 30600
Solide in suspensie volatile mg/1 3900 kg/zi 19890
TP mg/1 1.4
PO4 mg/l 0.4
NH4+ mg/l 20
NO2- mg/l 0.23
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o Purolite

NO3- mg/l 3 kg/zi 15

TN mg/1 44 kg/zi 224
TKN mg/1 43 kg/zi 219
pH unit pH 2.2 unit pH 2.2

Aceste doua fluxuri, nainte de a intra in statia de epurare, mai exact in bazinul de neutralizare, se vor
mixa intr-o singura conducta. Astfel, datele care stau la baza proiectirii statiei de epurare, rezultate
in urma mixdrii celor doud fluxuri se regésesc in tabelul 3 de mai jos. Apa tratati va fi transportati si
descércati gravitational in raul Olt, printr-o conducti cu o lungime de circa 10262 m.

Tabelul 4 Incarcarile de proiectare pentru SEAU Purolite

Debit mediu zilnic me/zi 5820 me/zi 5820
Temperatura °C 20 °C 20
CCO-Cr kg/zi 13248 mg/l 2276
CBOs kg/zi 8611 mg/l 1480
Solide in suspensie kg/zi 30870 mg/l 5304
Solide in suspensie volatile kg/zi 20066 mg/I 3448
TP kg/zi 7 mg/l 1
PO4 kg/zi 2 mg/1 0.4
NH4+ kg/zi 103 mg/] 18
NO2- kg/zi 1 mg/l 0.2
NO3- kg/zi 17 mg/l 3
TN kg/zi 275 mg/l 47
TKN kg/zi 255 mg/l 44
pH unit pH 22-9 unit pH 22-9

Apele industriale uzate si tratate in statia de epurare a companiei Purolite S.R.L. vor fi evacuate in
raul Olt, in mod gravitational, prin conducta de deversare efluent. Conducta de deversare tranziteazi
debitul efluent rezultat in urma procesului de tratare, de la bazinul de apé tratata si pani la deversarea
in raul Olt.

Apa potabila, este preluati din fabrica Purolite printr-o conducta cu o lungime de aproximativ 475 m,
diametru exterior De 315 mm, material polietilend de inaltd densitate (PEID) si are traseu ingropat.
Apa de serviciu va alimenta Bazinul de apa de serviciu si celelalte utilaje tehnologice.

4.4 VALORILE DEBITELOR MEDII, MAXIME SI MINIME AL
MENAIJERE/TEHNOLOGICE EVACUATE, GRADUL DE
APEI.
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In modul normal de operare, debitul tranzitat de conducta are valoarea de 250 m>/h, iar in caz
exceptional, debitul poate atinge valoarea de 750 m>/h. Debitul exceptional de 750m>/h este format
din valoarea maxima a debitului intrat in statie de la fabrica PUROLITE si anume 480 m*/h, plus
debitul de spalare al sistemului de membrane de 270 m>/h.

Debitele de proiectare pentru SEAU Purolite sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabelul 5 Debitele de proiectare pentru SEAU Purolite

o e R e O
Debit mediu zilnic m3zi 5820 3210
Debit mediu m3/ora 243 130
Debit maxim m3/ora 276 146
*Debit exceptional m?>/ora 750 -

*  Debitul exceptional de 750 m’/ora este format din valoarea maxima a debitului injectat in
statie de cditre fabrica PUROLITE si anume 480 m’/ora plus debitul de spdlare al sistemului
de membrane de 270 m*/ora.

In vederea unei viitoare extensii a instalatiilor tehnologice de epurare, in proiectarea statiei de
epurare s-a considerat si o rezervéa de capacitate de epurare de circa 12-14%.

Bazinul apa de serviciu are o capacitate utili Vu=6000 m>, este construit ingropat/semi ingropat si
are rol de a deservi volumul necesar pentru spilarea sistemului de membrane si a tuturor utilajelor
tehnologice din statia de epurare, precum si rol de a alimentare cu api pentru treapta biologic in
perioadele cand fabrica Purolite este in mentenanté (aproximativ o luna pe an) si nu furnizeaza apai.

Debitul necesar pentru spilarea membranelor are valoarea de 250 m/ora, cu functionare 12 ore,
asigurat prin 3 pompe submersibile (2A+1R).

Tinand cont de incarcarile CBOS ale influentului statiei de epurare — 8611 kg/zi, rezulta ca statia de
epurare este dimensionata pentru o populatie echivalenta de 143517 L.E.
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4.5 REGIMUL DE FUNCTIONARE A FOLOSINTEI DE APA, PERMANENT SAU
SEZONIER EXPRIMAT N ZILE/AN, ORE/ZI.

Regimul de functionare a statiei de epurare este permanant.

Debitele de ape uzate este sunt prevazute in capitolul de mai sus VALORILE DEBITELOR MEDI],
MAXIME SIMINIME ALE APELOR UZATE MENAJERE/TEHNOLOGICE EVACUATE.

4.6 ELEMENTE CARACTERISTICE ALE LUCRARILOR IN ALBIE - GURA DE
EVACUARE

Apele uzate provenite din fabrica PUROLITE si epurate in SEAU, vor fi evacuate in raul Olt, amonte
de confluenta cu paraul Corbul Ucei. Conducta de deversare va avea lungimea de 10.262,07 m, va fi
amplasatd subteran si va tranzita atat teritoriul orasului Victoria pe o lungime de aproximativ 4.012 m
(subtraversand paraul Corbi (Corbul Mare) si drumul judetean DJ 102G, drumul de servitute (aflat la
marginea drumului judetean DJ 105C) si drumul comunal 104A), cét si teritoriul comunei Ucea - Corbi
pe o lungime de aproximativ 6.25,070 m (subtraversand paraul Corbul Ucei, drumul national DN1 si o
cale feratd).

Conducta de deversare efluent va fi din material plastic, PEID, diametrul exterior De500, PE100, PN4,
SDR41, iar pentru ultimul tronson s-a utilizat condutid din material plastic, PEID, diametrul exterior
De500, PE100, PN10, SDR17.

Pentru pozarea conductei de deversare a apelor uzate epurate in SEAU Purolite pe sub cursurile de apa
si in punctul de deversare in rdul Olt, s-a utilizat foraj orizontal dirijat. Principalul avantaj al metodei
forajului orizontal dirijat este faptul c& impactul asupra mediului si al cursurilor de apa este extrem de
redus.

Apele uzate provenite din fabrica PUROLITE si epurate in SEAU, vor fi evacuate in raul Olt, amonte
de confluenta cu paraul Corbul Ucei, punctul de evacuare “N195” avand coordonatele E: 476231,5330,
N:477363,5230 (sistem de coordonate planimetrice: STEREO 70).

Ultimul tronson al conductei, intre punctele “N194”-“N195”, avénd o lungime de 24 m, este realizat
prin foraj orizontal.

Pentru a putea asigura evacuarea in conditii de sigurantd, pe malul sting al rdului Olt s-a realizat o gura
de evacuare, realizatd prin lestarea cu piatra spartd, sort 0-40, la partea superioara si in jurul conductei,
pe o suprafata de 17 m?. La partea inferioari a conductei s-a lestat un prism din anrocamente, 100-150
kg/buc, pe o suprafata de 9 m?.

in conformitate cu prevederile Normativului NP 133/2022 si considerdnd faptul ca raul Olt reprezinti
un emisar cu debite mari, conducta de descércare s-a asezat in patul emisarului §i va evacua apele cat
mai aproape de talveg; prin aceasta realizdndu-se un amestec complet si evitdnd poluarea emisarului in
vecindtatea malului.
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Figura 16. Tronson conducta evacaure N194 — N195 si gura de evacuare in rul Olt

4.7 SISTEM DE URMARIRE A POLUARII APELOR SUBTERANE (FORAJE DE
MONITORIZARE, PARAMETRI FIZICO-CHIMICI MONITORIZATI);

in zona de amplasare a fabricii S.C. PUROLITE S.R.L. calitatea apei subterane se monitorizeazi prin
intermediul a trei puturi de observatie (piezometre) amplasate amonte si aval de zona de influenti a
activititilor desfisurate pe amplasament, pe directia de curgere a apelor subterane: piezometrele P1 si
P2 la adancimea de 10 m si piezometrul P3 la adadncimea de 15 m.

Monitorizarea acviferului freatic se realizeaza pentru urmétorii parametri: pH, consum chimic de oxigen
(CCO-Cr), cloruri (Cl-), sulfat (SO4%), cloroform, metilal, metanol, izobutanol, azot amoniacal, amine,
nitrati (NO3"), materii in suspensie, reziduu filtrabil la 105°C., cu o frecventi semestriala.

In zona de amplasare a SEAU S.C. PUROLITE S.R.L., in timpul exploatirii statiei, calitatea apei
subterane se va monitoriza prin intermediul puturilor de observatie (piezometre) am :
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apelor subterane. In prezent este in curs de realizare documentatia tehnici pentru stabilirea
amplasamentului piezometrelor, dupd care se va trece la realizarea acestora.

4.8 SISTEM DE MASURARE A DEBITELOR $I VOLUMELOR DE APA PRELEVATE
SI/SAU EVACUATE $1 DE DETERMINARE A CALITATII APELOR EVACUATE;

Debitul de apd potabili cu care este alimentatd SEAU este masurat prin intermediul apometrului Dn80
mm montat pe conducta de alimentare cu api.

Pentru controlul procesului de epurare a apelor uzate in SEAU PUROLITE, instrumentatia de masuri
si control on-line este integratd in automatizarea procesului, iar aparatura de laborator permite
determinarea instantanee a valorilor parametrilor importanti, astfel inc4t si se asigure o epurare reals si
eficientd a apelor uzate.

Pe conductele de ape uzate acide si ape uzate aminice cu descircare in statia de epurare VIROMET S.A.
sunt amplasate prelevatoare automate pentru determinarea valorilor si concentratiilor parametrilor
pentru proba medie. Prelevatoarele vor fi utilizate si pentru determinarea valorilor si concentratiilor
parametrilor apelor uzate care vor intra in SEAU PUROLITE.

Procesele din cadrul SEAU sunt monitorizate pentru atit pentru operarea in conditii optime a SEAU,
cét gi pentru monitorizarea performantelor proceselor de tratare (neutralizare, coagulare, floculare,
sistemul de dozare var, etc).

In bazinul de neutralizare sunt monitorizate: debitul influentului, pH-ul acestuia, pH-ul dupa
neutralizare, temperatura si concentratiile de poluanti ai apei uzate: CBO5, CCO, TSS, fosfor total,
fosfat, amoniu, nitriti, nitrati, azot total, cloruri, sulfat, calciu, magneziu, formaldehids, metilal,
metanool, isobutanol.

In zona casetelor cu membrane la intrare in instalatie sunt monitorizati zilnic: consumul chimic de
oxigen, solidele volatile, compusii de azot, compusii de fosfor, suspensiile solide, alcalinitatea si pH-ul,
iar sdptdmanal se monitorizeazd CBOs.

La iegirea din statia de epurare este previzuti un cimin unde este instalat un debitmetru si un prelevator
automat de probe de apid tratatd. Pentru misurarea debitelor si a volumelor de api uzati epurati
evacuatd, pe conducta de deversare este instalat un debitmetru electromagnetic cu diametrul nominal
DN300.

4.9 BILANTUL DE DEBITE PREZENTAT ATAT PENTRU ALIMENTARE CU APA,
CAT SI PENTRU EVACUAREA APEI UZATE;

Alimentarea cu apa potabild a cladirilor de pe amplasamentul SEAU: Pavilion administrativ, dusuri de
urgentd cu spildtor de ochi in Clidirea principald de tratare si Cladire deshidratare se realizeazi printr-
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Prin specificul tehnologic (statie de epurare apa uzatd) nu este necesara alimentarea cu apa tehnologica.

Prin specificul functionérii, pentru statia de epurare api uzatd nu este necesara alimentarea cu api
tehnologica si apa pentru stins incendiu.

Din activitatea SEAU a S.C. PUROLITE S.R.L. rezulta ape uzate menajere si pluviale.

Apele uzate menajere de la grupuri sanitare (toalete, vestiare, dusuri, chiuvete, etc.) din amplasamentul
SEAU PUROLITE colectate de o retea interioard de canalizare ape menajere vor fi evacuate intr-un
Bazin colectare ape menajere, situat in apropierea pavilionului administrativ. De aici, apa uzati va fi
pompatd la intrarea in bazinele de aerare (treapta biologic#) unde incepe procesul de tratare.

A. Parametrii de calcul debite

Numarul de schimburi 4

Numarul de persoane pe schimb 2 pers
Consumul specific de api 100 l/om zi
Abaterea valorii consumului zilnic (conf. SR 1343/1-2006) Kzi= 1.1
Abaterea valorii consumului orar (conf. SR 1343/1-2006) Ko= 2.8

B. Calculul debitului de apa uzata

Q zimed = a x YN -x qi:107 (m’/zi)

a - coeficient de reducere sau de crestere a debitului; reducerea este datd de apele
utilizate pentru stropit,spdlat; cresterea este datd de activitdtile economice care utilizeazd 10
§i alte surse de apa, valorile curente pot fi cuprinse intre 0,9-1,25;

Ni - nr. de utilizatori pe categorii de consum;

gi - necesarul specific de apa potabila (I/om, zi), conform SR
1343-1:2006; 100

Q zimed = m3/zi 0.8

in max = kzi, iX Quz,med,zi ( nla /Zl.)

kxii - coeficient de variatie a consumului zilnic de apd conform valorilor din SR 1343 - 1.1
1:2006;
Qizimax= mzi 0.88
m’/h 0.036

Quz,max,or =a - Z]Vx *qi- kzi,i ‘ kor,i 107 - 247 (’"?/h)

v

—
kori - coeficient de variatie orard a consumului de apd conform valorilor din /S' %:;i\g\(g
7~ O 8 N\
1:2006, /S s
' ’ 4}/ /R AGANTANTLN N
2 FESY 49 =P oA
§ S \"._

\, \ \
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Quz,mwc,or = m3/ h 0.10
I/s 0.028

Apa pluviali din amplasamentul SEAU este colectati prin intermediul retelei de canalizare pluviala,
cu curgere gravitationald spre punctul de deversare amplasat la limita incintei statiei de epurare citre
DJ 102G. Inainte de evacuarea in emisar apa trece printr-un separator de hidrocarburi. Dupi trecerea
prin separatorul de hidrocarburi, apele sunt directionate spre un cimin, de unde, vor fi evacuate in raul
Corbul Mic (afluent al raului Corbul Ucei).

1. Parametrii de calcul pentru debitele de ape meteorice

Pentru determinarea debitelor de ape meteorice se va utiliza SR 1846/2-2007, care prevede pentru
suprafete canalizate sub 10 km? (cap. 4.2.1), utilizarea curbelor IDF pentru determinarea intensitatii

medii.

- coeficient de reducere a debitului de calcul care {ine seama de capacitatea de

inmagazinare m= 02
- coeficientul mediu de scurgere
- Acoperis o= 095
- Drum, platforme o= 085
- frecvanta ploii de calcul f= 172

Conform SR 1846/2-2007 pentru orasul Victoria rezultd zona 19 a curbelor IDF si tcs = 15 min
(timpul de concentrare superficiald).

Se poate adoptai =170 I/s ha, ca valoare medie. corespunzitoare tcs = 15 min, neglijAndu-se cresterea
timpul de concentrare superficiald cu t = L/v care are valori relativ reduse (2 — 3 minute), care ar
reduce valoarea intensitétii « i ».

In aceastd ipotezd dimensionarea este acoperitoare, determindnd debitele utilizind intensitatea
maxima.

2. Calculul debitelor de ape meteorice

max
Qapeme!earice = meSe (p'i (1 /S)
- Acoperis S= 0.06766 ha
Q;’;tnemrte =0,2x 0,067 hax0,95x 170 1/sha= 2.19 Vs

- Drum, platforme
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Qrpemereorre  =0,2 x 0,48 ha x 0,85 x 170 I/s ha = 13.87 Us
=>> Q ;:;Zneteorte = 16.06 I/s

In modul normal de operare, debitul tranzitat de conducta are valoarea de 250 m’/h, iar in caz
exceptional, debitul poate atinge valoarea de 750 m*/h. Debitul exceptional de 750m>/h este format din
valoarea maximai a debitului intrat in statie de la fabrica PUROLITE si anume 480 m>/h, plus debitul de
spalare al sistemului de membrane de 270 m*/h.

Debitele de

proiectare pentru SEAU Purolite sunt prezentate in tabelul de mai j

‘Debit mediu zilnic m3zi 5820 3210

Debit mediu m?3/ora 243 130
Debit maxim m?/ora 276 146
*Debit exceptional m>/ora 750 =

*  Debitul exceptional de 750 m’/ora este format din valoarea maxima a debitului injectat in statie
de catre fabrica PUROLITE si anume 480 m’/ora plus debitul de spdlare al sistemului de
membrane de 270 m’/ora.

4.10 ASPECTE HIDROLOGICE S1 HIDRAULICE, CAPACITATE DE TRANZITARE
DEBITE, CONFORM STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT AL
RISCULUI DE INUNDATII (SNMRI);

4.10.1 DATE HIDROLOGICE

Amplasamentul fabricii S.C. PUROLITE S.R.L, al SEAU si al retelelor edilitare conexe care o
deservesc se giseste in Depresiunea Fagérasului care se intinde pe o lungime de circa 75 km, avand o
latime de circa 20 km.

Depresiunea submontand este de origine tectono — erozivo —acumulativ, suprapusa pe o rama de sisturi
cristaline a Muntilor Fagaras, usor scufundata de-a lungul faliilor si colmatati cu materialele erodate
din muntii apropiati, mai intdi in apele lacului format aici, apoi — dupa retragerea apelor lacustre, in
timpul cuaternarului inferior — in mediul continental; aria depresionard a fost adincitd si extinsi citre
nord prin actiunea erozivi a raurilor coborate de pe versantul nordic al Muntilor Fagiras, care au fortat
albia Oltului sd migreze spre nord, in dauna Podisului Tarnavelor.

In prezent, relieful depresiunii este dispus in cateva trepte, care coboari de
contactul cu rama muntoasd, un sir de miguri impédurite, cu inéltime de 60/~ /7
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unui vechi piemont si alcituite din depozite burdigaliene — helvetiene de molasa argilo — nisipoasi cu
conglomerate. Cercetirile geologice si geotchnice executate in zond au stabilit c3, aici nu se gisesc
depuneri de mal, turbd, siruri solubile sau alte fenomene naturale din categoria golurilor carstice,
caverne, etc.

Din punct de vedere geografic, zona amplasamentului este platoul situat la poalele versantului nordic al
Muntilor Fagéras, pe malul sudic al cursului mijlociu al rdului Olt, altitudinea de 650 m. Altitudinea
medie a incintei PUROLITE oscileaza in jurul a 550 m.

Terenul pe care s-a construit platforma industrialdi PUROLITE prezintd deniveldri si o sensibili panti
de inclinare de la nord citre est.

in prezent, platforma betonati prezintd o declivitate de circa 1,20 m, pe o lungime de 35 m, cotele
terenului fiind intre 596,85 + 595,67 m, fiind situatd in partea de nord a Muntilor Figiras, la poalele
culmii muntoase Gardomanul, pe un platou relativ drept, cu partea generala pe directia sud-nord, intre
vdile paraurilor Ucea la vest si Corbisor la est, avand o altitudine cuprinsi intre 550 m in partea nordici
si 650 m 1n partea sudica.

Din punct de vedere hidrografic amplasamentul fabricii S.C. PUROLITE S.R.L. si al SEAU, inclusiv
retelele edilitare conexe sunt localizate in Bazinul Hidrografic Olt (VIII).

Suprafata totald a bazinului hidrografic Olt este de 25387,89 km? reprezentand o pondere de 10,65%
din suprafata tirii. Reteaua hidrografica cuprinde un numaér de 622 cursuri de api cadastrate, cu o
lungime totala de 10.278 km si o densitate medie de 0,40 km/km?.

Resursele totale de apa de suprafatd din bazinul hidrografic Olt insumeazi cca. 5.300 mil.m%/an, din
care resursele utilizabile sunt cca. 2.009 mil.m*/an. Acestea reprezintd cca. 81% din totalul resurselor si
sunt formate in principal de raurile: Raul Negru, Bérsa, Cibin, Lotru, Oltet si afluentii acestora.

in bazinul hidrografic Olt resursele subterane sunt estimate la 862 mil.m3, din care 370 mil.m3 provin
din surse freatice si 492 mil.m? din surse de adancime.

Reteaua hidrograficd din zona amplasamentului este relativ bogati, densa, bine organizati si cu debite
ridicate in toate anotimpurile anului. Toate raurile din zoni sunt colectate de raul Olt

in zona studiat3, reteaua hidrografici este dispusi in general pe directia nord-sud. in figura urmétoare
este prezentata reteaua hidrograficad din zona de amplasare al fabricii S.C. PUROLITE S.R.L., al SEAU
si al retelelor edilitare conexe:
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Figura 17. Refeaua hidrograficd in zona amplasamentului fabricii, SEAU si a retelelor conexe

Raul Olt culege apele unei retele hidrografice codificate insumand 622 cursuri de apa (cu suprafete mai
mari de 10 km?) in lungime de 9872 km (12,5% din lungimea totali a retelei codificate in tari si o
densitate de 0,41 km/km?, superioard fati de media pe tari — 0,33 km/km?). Pe teritoriul judetului
Brasov, Oltul are o lungime de circa 210 km, de la confluenta cu rdul Negru pani ala confluenta cu raul
Ucea (afluent de stdnga al Oltului).

Principalii afluenti din bazinul hidrografic Olt sunt: R4ul Negru (L = 88 km, S = 2349 km?), Barsa (L =
73 km, S = 937 km?), Cibin (L = 82 km, S = 2194 km?), Hartibaciu (L = 110 km, S = 1025 km?), Lotru
(L = 83 km, S = 990 km?), Luncavi (L = 60 km, S = 274 km?), Oltet (L = 185 km, S = 2663 km?) si
Cerna (L = 164 km, S = 618 km?). Pe teritoriul judetului Brasov, Oltul primeste urmitorii afluenti
importanti, de la est la vest: rdul Negru cu Tarlug, Barsa cu Turcu si Sohodol, Ghimisel cu Timisul Sec,
Canalul Timis, Pietrele lui Solomon si Sanpetru, Homorod cu Vulcanita si Crizbav.

Alimentarea retelei hidrografice este esentialmente pluvio-nivald, cu predominarea celei nivale la apele
care coboard de pe rama muntoasd inaltd, in timp ce apele care vin dinspre Podisul Transilvaniei sunt
alimentate mai mult din ploi; in sesurile aluvionare un aport insemnat in alimentarea réurilor il aduc si
apele subterane, mai ales in perioada debitelor mici.

in structura retelei hidrologice se giisesc 7 statii hidrologice: Miercurea Ciuc, Sfi
Sibiu, Rdmnicu Vélcea, Horezu si Slatina, care cuprind un numér de 104 s

he;Brasov,
s ) '-;‘\K_

Tabelul 6 Parametrii hidrologici caracteristici pentru principalele statii
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1 [Olt Sebes — Olt 10990 748 82,50 1820 15,00
2 | Réaul Negru Reci 1698 760 8,29 305 2,37
3 | Cibin Télmaciu 2190 713 14,90 665 4,66
4 | Lotru Valea lui Stan 921 1424 17,5 770 5,00
5 | Oltet Balg 2095 414 10,80 1160 42,60

Sursa: Planul de management al Riscului la inundatii Administrafia Bazinald de Apa Olt

Amplasamentul fabricii este localizat la o distanta de circa 289 m de corpul de apa RORWS.1.104 Bl
— Ucea - Ucea si afluentul Ucisoara, la o distanta de circa 809 m de corpul de api RORWS.1.104A_B1
Racovita - izvoare — confluenta Olt, la o distanti de circa 870 m de corpul de apd RORWS.1.103 Bl
Corbul Ucei (Corbul Mare) — izvoare - av. SC VIROMET, la o distantd de circa 9 km de corpul de apa
ROLW8.1_B7 Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita si la o distanti de
circa 900 m de cursul de apa necadastrat Corbul Mic (Corbisor).

Amplasamentul SEAU este localizat la o distanti de circa 636 m de corpul de apia RORWS.1.104 B1—
Ucea - Ucea si afluentul Ucisoara, la o distanta de circa 1,72 km de corpul de apa RORWS-1-104A_B1
Racovita - izvoare — confluenta Olt, la o distanti de circa 564 m de corpul de apd RORWS.1.103_B2
Corbul Ucei (Corbul Mare) —av. SC VIROMET - confl. Olt, la o distanta de circa 8,6 km de corpul de
apd ROLW8.1_B7 Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig si aval de ac. Racovita.

Conducta de deversare efluent subtraverseazi o dati pardul Corbul Ucea si de doua ori paraul Ucea.

Expertiza Tehnica

Pag. 62 din 190




PUROLITE S.R.L.

&
P u ro[ lté Orag Victoria, Aleea Uzinei, nr. 11C, judetul Bragov
CUI RO 6039433, J8/446/1995

Legendad

7% Amplasament SEAU

L Z Amplasament fabrics Purolite
Conducté efiuent
Conducta influent
Retea hidrograficd

ATO400

473530 473830 arrenn 478030

Figura 18. Cursurile de apd in zona de amplasare a fabricii, SEAU si a refelelor conexe PUROLITE

Cursurile de apa: pardu Ucea, pardu Corbul Ucei si pardu Racovita se incadreazi in tipologia RO01-
curs de apd situat in zona montand, piemontand sau de podisuri inalte si se caracterizeaza prin parametrii
prezentati in tabelul urmator:

Tabelul 7 Parametrii caracteristici pentru tipologia cursului de apd ROO0I la nivelul bazinului
hidrografic Olt

g
=i 7

o] .

S g 3 oo o
SRR “ o o | =l o =
sEsS| 8| 8 |88|584 & g | 8| 9
=4 f O < O Q = (9] — —+
SEE3 | 2 T B2 28| & s S Q
YEeT o |F?|”Rz| " 8

S EQ — ® 0 =
£ N3 & 3
(&) o -

Sursa: Planul de management al Bazinului Hidrografic Olt, 2022-2027
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Corpul de apa ROLW8.1_B7 Olt —amonte Acumularea Voila, Vistea, Arpas, Scorei si aval Acumulare
Auvrig este un corp de apé pe care sunt amplasate cinci acumuldri: Voila, Vistea, Arpas, Scorei si Avrig.

Lacul Voila are suprafata la NNR 412 ha si volumul la NNR de 12,25 mil m?. Acumularea este folositi
in scop energetic si atenuare unde de viitura.

Lacul Vistea este situat la altitudinea de 418 m, cu indltimea barajului de 27,40 m, suprafata la NNR
251 ha. Volumul la NNR este de 3,225 mil m®. Acumularea este folosita in scop energetic si atenuare
unde de viitura.

Lacul Arpas este situat la altitudinea de 403,50 m, cu indltimea barajului de 27,40 m, suprafata la NNR
289 ha si volumul la NNR de 10,91 mil m®. Acumularea este folositi in scop energetic si atenuare unde
de viitura.

Lacul Scorei are cota la coronament de 398,5 m, inaltimea barajului este de 22,00 m, iniltimea digului

10,50 m, lungimea barajului este de 60,00 m, suprafata la NNR 190 ha. Volumul la NNR este de 5,20
mil m®. Acumularea este folositi in scop energetic si atenuare unde de viitura.

Corpul de apa OLT -am. Ac. Voila, Vistea, Arpas, Scorei Avrig si aval ac. Racovita se incadreazi in
tipologia ROLAO5- Zond de deal si podis, addncime micé, calcar/ siliciu si se caracterizeaza prin
parametrii prezentati in tabelul urmétor:

Tabelul 8 Parametrii caracteristici pentru tipologia ROLAOS la nivelul bazinului hidrografic Olt

Zopé . de 'dev:al si p.o-d1-§, ROLAOS <200 Siliciu/
adéncime micd, calcar/ siliciu | calcar

Sursa: Planul de management al Bazinului Hidrografic Olt, 2022-2027

Pentru determinarea parametrilor hidrologici ai cursurilor de apd din zona amplasamentului: debit
multianual, debit mediu lunar minim anual cu probabilitate de 95% si curba de durati a debitelor medii
zilnice, 1n anul 2020, beneficiarul a dispus realizarea urmétoarelor studii hidrologice: Studiul hidrologic
pe réul Olt aval confluentd cu paraul Corbul Ucei si Studiul hidrologic pentru trei sectiuni de calcul
amplasate pe cursuri de apa din bazinele hidrografice Ucea si Corbul Ucei.

Sectiunea rdul Olt aval de confluenta cu pdarul Corbul Ucei nefiind monitorizatd hidrometric, pentru
determinarea debitului mediu multianual s-a utilizat sinteza hidrologici zonali folosind debitele medii
multianuale la statiile hidrometrice Fagéaras si Sebes Olt, situate in apropierea sectiunii de calcul.

Pentru determinarea debitului mediu lunar minim anual cu probabilitatea de 95% s-au transmis valorile
debitelor medii lunare minime anuale de la statia hidrometrica de baza Sebes — raul Olt, situati aval de
sectiunea de interes.

Pentru cursurile de apd Ucea, Corbul Ucei si Corbul Mic, in lipsa datelor hidrometrice pentru
determinarea debitului mediu multianual s-a utilizat sinteza hidrologica zonal3 folosind debitele medii
multianuale de la Statiile hidrometrice amplasate pe afluentii raului Olt cu obérsiile tul nordic

a fost considerati statie de referinti.
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Datele privind regimul hidrologic pentru cursurile de apa din zona proiectului sunt prezentate in tabelul
urmator:

Tabelul 9 Caracteristicile regimului hidrologic

Olt aval co.nﬂuen';é cu paraul 9937 762.4 68 13,7

Corbul Ucei

Corbul Ucei 6,78 662 0,080 0,010

Corbul Mic 1,0 604 0,010 0,0012

Ucea 1,L17RN 0,149 RN
30,3 - 0,658 RA 0,084 RA

RN — Regim natural

RA — Regim amenajat

in tabelele urmitoarele este prezentati starea ecologici, respectiv starea chimici a corpurilor de apa de
suprafatd din zona de amplasare a PUROLITE, pe baza datelor furnizate de Planul de Management
actualizat al Bazinului Hidrografic Olt (2022-2027):

Tabelul 10 Starea ecologicd a corpurilor de apd de suprafata din zona amplasamentului

UQEA - Ucea si afluentul RW ROO1 RORWS8.1.104 _ g 5

Ucisoara. Bl

Racovita - izvoare — confluenta RW ROO1 RORWS.1.104A S )

Olt B1

Corbul Ucei (Corbul Mare) —

izvoare - av. SC VIROMET-| RW Roor | RORWS.LIO3_| 2
Bl

confl.Olt

Corbul Ucei (Corbul Mare) — RORWS.1.103_

av. SC VIROMET- confL.Olt RW o B2 : 3

OLT -am. Ac. Voila, Vistea,

Arpas, Scorei Avrig si aval ac. LW ROLAO5 | ROLWS.1_B7 P 3

Racovita

Coloana “Categoria corpului de apd”: LW — lac, RW réu natural/ rau CAMP/ rdu artificial
Coloana ,,Stare/ Potential”: S — stare ecologicd; P — potential ecologic

Coloana ,,Stare ecologicd /potential ecologic”: 1- stare ecologicd foarte buna; 2- stare ecologicd bund/potential maxim
si bun; 3- stare ecologicd moderatd/potential moderat, 4- stare ecologicd slabd /potential slab; 5- stare ecologicd
proastd/potential prost

Tabelul 11 Starea chimicd a corpurilor de apd de suprafatd din zona ampl,

Expertiza Tehnica
Pag. 65 din 190




PUROLITE S.R.L.

]
Pu r0l I té Oras Victoria, Aleea Uzinei, nr. 11C, judetul Bragov
| CUI RO 6039433, J8/446/1995

- iy Codul corpului de | Categoria | Stare
DSBS oy SN apidesuprafafi | deapd | chimic
UCEA - Ucea si afluentul Ucisoara. RORWS.1.104 B1 RW 2
Racovita - izvoare — confluenta Olt RORWS.1.104A B1 RW 2
Corbul Ucei (Corbul Mare) — izvoare - av. SC | RORWS8.1.103 B1 RW ’
VIROMET
Corbul Ucei (Corbul Mare) —SC VIROMET - | RORWS8.1.103_B2 RW 5
confluenta Olt
OLT -am. Ac. Voila, Vistea, Arpas, Scorei Avrig | ROLW8.1_B7 ROLAO05 2
si aval ac. Racovita

Coloana “Categoria de apd”: RW = rdu, L = lac

Coloana ,,Stare chimicd”: 2 = bund

S.C. PUROLITE S.R.L. foloseste ca sursi de alimentare cu api reteauna de distributie api potabili
a AROMAPA SERYV S.R.L. a cérei sursd de apé este barajul Arpasu Mare si care administreaza Statia
de tratare a apei din Comuna Ucea — Sumerna.

in vederea reducerii impactului asupra apei de suprafats, pe amplasamentul PUROLITE apele uzate
sunt epurate local, pand la evacuarea in statia de epurare VIROMET.

Statia de epurare a apelor uzate existente in cadrul platformei VIROMET a fost amenajati in vederea
neutralizarii §i oxidarii biologice a apelor uzate rezultate de pe platforma VIROMET si PUROLITE.
S.C. PUROLITE S.R.L. monitorizeaza calitatea apelor uzate inainte de intrarea in statia de epurare
VIROMET.

Pentru calitatea apei evacuate in emisar parau Ucea dupd epurarea in statia de epurare apartinind
VIROMET, rispunde VIROMET S.A.

Prin prezenta documentatie se solicitd autorizarea solutiei de rezerva pentru evacuarea apelor uzate
industriale aferente fabricii PUROLITE in SEAU PUROLITE. Dupéa epurare apele sunt descarcate in
raul Olt, corp de apd ROLWS8.1_B7 OLT -am. Ac. Voila, Vistea, Arpas, Scorei Avrig si aval ac.
Racovita, cu respectarea valorilor limitd stabilite prin Normativul privind stabilirea limitelor de
incdrcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali, NTPA-
001/2002, din 28.02.2002. Atét la intrarea in statia de epurare a PUROLITE, cét si la descarcarea in
emisar este monitorizati calitatea apelor uzate, respectiv a celor evacuate.

RI DI

in zona amplasamentului PUROLITE raul Olt este amenajat hidrotehnic cu o serie de acumuliri cele
mai apropiate fiind acumularea Arpas in aval si Vistea in amonte. Datorita lucririlor hidrotehnice care
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la inundatii, ciclul 2, amplasamentul fabricii S.C. PUROLITE S.R.L., amplasamentul SEAU, conducta
de influent si conducta de deversare efluent nu sunt amplasate intr-o zona inundabili.

in ceea ce priveste ultimul sector al conductei de deversare efluent (circa 90 m) si gura de descércare a
conductei de efluent acestea se afld in limita de inundabilitate a raului Olt in scenariile F100, F200,
F500 (scenarii cu frecventd de aparitie o datd la 100, 200 si, respectiv 500 de ani).

Amplasamentul fabricii, al SEAU PUROLITE si a retelelor conexe care o deservesc nu sunt afectate de
nici un fel de reteaua hidrografica din zond sau de torenti, terenul din amonte a platformei Viromet,
fiind amenajat in acest sens. Nivelul panzei freatice se géseste la adancimi ce depisesc 10 +~ 15 m.

Apele provenite din precipitatii nu se infiltreazd si nu se acumuleazi in roci intrucat formatiunile
existente din stratificatia terenului permit o buné drenare a acestor ape catre adancime.

Nu au fost semnalate istoric fenomene de inundabilitate a amplasamentului fabricii, al SEAU
PUROLITE si al conductei de influent, deci nu sunt necesare masuri de aparare impotriva inundatiilor.

in ceea ce priveste sectorul final al conductei de deversare si gura de virsare, avind in vedere frecventa
de aparitie a evenimentelor de inundabilitate (o datd la 100, 200, 500 de ani) nu se impun masuri de
apdrare impotriva inundatiilor.

Conform Articolul 6 al Directivei Cadru Apa (2000/60/EC), Statele Membre trebuie si stabileasci un
registru al acestor zone protejate care trebuie sd includd urmatoarele categorii: zone protejate pentru
captirile de apa destinate potabilizdrii, zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de
vedere economic, zone protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor important, zone
vulnerabile la nitrati si zone sensibile la nutrienti si zone pentru imbdiere.

Pentru zona de amplasarea a obiectivului analizat in cadrul acestei documentatii, situatia zonelor
protejate este urmétoarea:

o zone protejate pentru captdrile de api destinate potabilizdrii,

La nivelul Bazinului Hidrografic Olt, in anul 2019 au fost inventariate 404 captiri de apa pentru
potabilizare. In functie de sursa de alimentare cu apa au rezultat:

o 56 captiri de apa din sursele de suprafati pentru potabilizare (din care 56 pentru alimentarea
cu apd a populatiei si 0 pentru alimentarea cu apé a industriei alimentare);

o 348 captiri de apa din sursele subterane pentru potabilizare (din care 310 pentru alimentarea
cu apd a populatiei si 38 pentru alimentarea cu apa a industriei alimentare). Volumul total
de apa pentru potabilizare captat din sursele de suprafati a fost de 98,9 mil. m?, iar cel din
sursele subterane a fost de 55 mil. m®,

Conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic Olt, pe cursul de api RORWS8.1.104 B1
Ucea- izvoare - confluenta Olt si afluentul Ucisoara sunt amplasate doud captéri de apd pentru
potabilizare: captarea Ucea, amplasata pe raul Ucea amonte de confluenta ¢ ci’s'o’zﬂl}é,éﬂﬁfﬁ* la circa

4,00 km sud de limita amplasamentului fabricii PUROLITE si captarea Uci J\M?L@ibﬁ paraul
SAANTINA\ \)

AN/ A
N poa

)
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Ucisoara, amonte de confluenta Ucea aflata la circa 4,23 km sud de limita amplasamentului fabricii
PUROLITE.

La circa 3,3 km sud-vest de limita amplasamentului fabricii PUROLITE este captarea Arpasu Mare.
Captarile sunt administrate de S.C. Viromet Victoria S.A. si alimenteaza orasul Victoria.
e Zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic;

Zonele cu specii de pesti avind potential economic s-au considerat cursurile de apa apartindnd zonei
salmonicole localizate pe cursurile de apé si lacurile din zona montand unde sunt prezente speciile:
pastravul comun (Salmo trutta fario) si lipanul (Thymallus thymallus) definite de Regia Nationali a
Péddurilor “Romsilva”, cu o lungime totald de 2331 km pentru rduri si o suprafati de 1245 ha pentru
lacuri.

La nivelul bazinului hidrografic Olt, existd un numér de 163 sectoare amplasate pe cursurile de ap3 din
zona montand in care predomind péstravul comun (Salmo trutta fario) si 3 lacuri in care se giseste
pastravul comun (Salmo trutta fario). Lipanul (Thymallus thymallus) se géseste pe sectoarele montane
al cursului de apa Varghis.

e zone protejate pentru habitate §i specii unde apa este un factor important,;

La nivelul bazinului hidrografic Olt, ariile naturale protejate care au legétura cu apa identificate au fost
grupate in 54 zone pentru protectia habitatelor si speciilor dependente de apa. Suprafata acestora este
aproximativ 11.397 km2. in ceea ce priveste corpurile de apa subterans, din cele 14 corpuri de apa
subterand freatica, un numadr de 8 au fost identificate cu dependentd probabila de ecosisteme terestre din
40 situri de importantd comunitara.

Amplasamentul PUROLITE (fabrica, SEAU si retele edilitare conexe) este situat in limitele ariei
naturale protejate ROSPA0098 Piemontul Fégiras (fabrica, SEAU, conducta de influent si partial
conducta de deversare efluent). Sectorul final al conductei de deversare efluent, inclusiv gura de
deversare, este amplasat partial in limitele ariilor protejate ROSPA0003_Avrig — Scorei — Fagiras si
ROSAC0132 (ROSCI0132)_Oltul Mijlociu — Cibin — Hartibaciu, care in aceasti zond se suprapun.

Cele mai apropiate arii protejate aflate in vecinitatea amplasamentului analizat sunt:

Amlasaentul fabricii,

. A al
Arii  speciala . .
1 de protectic | ROSPA 0098 E;er;rontul S.EAI&I, coréductele de 1nguent fn sit
faunistics géras s de eversare etfluent
avi (partial)
Ari ciali Amplasamentul fabricii 1,24
2 a Speclaid | pOSAC0122 | Muntii Fagiras | Amplasamentul SEAU,
de conservare . 1,32
conducta de influent
Aria speciala Mlaca Amplasamentul fabricii, al
3 de conslzervare ROSACO0112 Titarilor SEAU, conductele de influent | 3,87
si de deversare efluept——-
Sit de interes . W
4 | DIt de Ineres | ROSCI0282 | Arpasu de Sus Amplasament%@ TN,
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e Sod arie | . g '
N e |t | Devmiven | Disania (km) fafi de.imics de
5 I e protejati | 27i¢i protejate | proprietate a terenului
B . 7 S o Amplasa;entul fabrlcu al o
Arii speciala . . 8,65
5 de protectic | ROSPA0003 Ayrig - Scorei - | SEAU, conductele de 1r{ﬂuent
. N Fagaras Gura de evacuare a apei uzate | ;.
avifaunistica n . In sit
epurate in statie
e speisl Oinil Miociu | G b e et de mftuent | %7
6 'a speclad | ROSACO132 |- Cibin - ; .
de conservare e Gura de evacuare a apei uzate | = .
Hértibaciu n ! In sit
epurate 1n statie
.. . Amplasamentul fabricii, al
s specla!a Podisul SEAU, conductele de influent 10,82
7 de protectie | ROSPA0099 oopa B o -
. N Hartibaciului | Gura de evacuare a apei uzate
avifaunistici . . 2,39
epurate 1n statie
Amplasamentul fabricii, al 13.86
Aria speciala Hartibaciu Sud | SEAU, conductele de influent | ™
8 ROSAC0304 =
de conservare - Vest Gura de evacuare a apei uzate
B . 4,43
€purate in statie

in figura urmitoare se prezinti localizarea amplasamentului PUROLITE (fabrica, SEAU si retele
edilitare conexe) in raport cu ariile naturale protejate:

475620
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Figura 19. Localizarea S.C. PUROLITE S.R.L. in raport cu limitele ariilor naturale protejate

Conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic Olt, corpul de apa subterani freatic ROOT07
- Depresiunea Figiras se afld in relatie de interdependentd cu corpurile de apd de suprafati
RORWS.1.104_B1 - Ucea - Ucea si afluentul Ucisoara, localizat la o distanti de circa 289 m de limita
localizat la o distanté de circa 289 m de limita fabricii si RORW8.1.103_B2 Corbul Ucei (Corbul Mare),
localizat la o distanta de circa 564 m de limita amplasamentului PUROLITE. Conducta de deversare
efluent subtraverseazi o dati paraul Corbul Ucea si de doud ori paraul Ucea. Restul corpurilor de api
de suprafatd cu care se afld in interdependenti corpul RO0T07 — Depresiunea Fagaras nu sunt in zona
amplasamentului PUROLITE (fabricé, SEAU si retele edilitare conexe).

Pe suprafata corpului de apé subterand freatic ROOT07 — Depresiunea Fégiras se dezvolti 9 situri de
importantd comunitard dintre care 3 au suprafata mai mare de 10 Km2: situl ROSCI0122 - Muntii
Fagaras, situl ROSCI0132 - Oltul Mijlociu - Cibin — Hartibaciu $i ROSCI10303 - Hartibaciu Sud-Est.

Pe situl ROSCI0122 - Muntii Fagirag se afla habitatul 6430 Asociatii de liziera cu ierburi inalte hidrofile
de la nivelul cAmpiilor pand la nivel montan si alpin, aflat in dependentd de ROOTO07 si 4 tipuri de
utilizare a terenului si anume: 231 Pasuni secundare, 311 Paduri de foioase, 313 Paduri mixte si 324
Zone de tranzitie cu arbusti (in general defrisate), aflate si acestea in dependenti probabili de corpul de
apa subteran.

In figura urmitoare este prezentatd interdependenta corpului de ap3 subterand cu corpul de apa de
suprafatd si ecosisteme asociate.

ROSACO122
Corpusi de ap3 subterand Corpuri de apd de suprafatd % Habitate naturale TT;?i Speci
RORWS.1.104_B1 Ucea si
w7 afluentul Ucisoara -I Faund terestrd (mamifere,
. > 6430 i i 3 lilieci, p3s&ri, nevertebrate)
. ~~, FRORWS.1.103 B2 Corbul J
Ucei (Corbul Mare) - av. T

SC VIROMET- confl.Olt

Surss de allmentare cu apd & habitatulul

e = N i

“Corpuri de aps subterand Corpini de api de suprafat Habitate naturale Specil
RORWS.1.104_81 Ucea si
7 afluentul Ucigoara -l Faund terestrd (mamifere,
> 9110 Vegetati ¥ liliec, p&s¥ri, nevertebrate)

- ~ RORWS.1.103_B2 Corbul J
! Ucei (Corbul Mare) - av.
! SC VIROMET- confl.Olt

Surs¥ de alimentare cu aps a habitatulul

Figura 20. Interdependenta corpurilor de apd subterand cu corpurile de apd de suprafatd si
ecosistemele asociate din zona amplasamentului studiat

e zone vulnerabile la nitrati si zone sensibile la nutrienti;

Conform prevederilor Ordinului nr. 743/2008 pentru aprobarea listei focalittiiilor, e d{éfe
B . L%

unde existd surse de nitrati din activitdti agricole, localitatea Victori
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vulnerabile la poluarea cu nitrati. intrucdt Roméania a declarat intregul siu teritoriu ca zona
sensibild la nutrienti, obligativitatea de a desemna zone vulnerabile la nitrati din surse agricole
a dispdrut, intrucat programul de actiune pentru implementarea Directivei Nitrati se aplica fard
exceptie pe intreg teritoriul tirii. Monitorizarea conformititii corpurilor de apa se face de citre
ANAR prin ABA, prin supravegherea concentratiei de nitrati, precum si a elementelor fizico-
chimice si biologice indicatoare ale procesului de eutrofizare.

e zone pentru imbdiere.
Pe cursurile de apé din zona amplasamentului PUROLITE (fabrica, SEAU si retele edilitare
conexe) nu au fost delimitate zone pentru imbaiere.

Amplasamentul “Statiei de epurare ape uzate industriale” se afld intr-o zoni industriala.
Amplasamentul este antropizat si nu gizduieste specii sau habitate protejate.

Proiectul nu are legitura directd cu managementul conservirii ariei naturale protejate de interes
comunitar ROSPA0098 Piemontul Figiras.

4.11 ASPECTE STRUCTURALE;

S.C. PUROLITE S.R.L detine in amplasamentul SEAU o suprafata totald de 33.881 m?, din care 5.947
m? este suprafati construitd (sunt excluse clidirea de var si silozurilor care sunt utilizate de un alt
operator economic). in prezent, in amplasamentul SEAU PUROLITE sunt realizate urmitoarele
constructii care formeazi statia de epurare ape uzati si retelele edilitare aferente care o deservesc:

Ne. [ Sumnn
ik Denumire | ocapatid
ert. | R
| P L 2 el N SidlE e (MZ)\ y
1. | Bazin de neutralizare 116
2. | Bazin de urgents, Bazin apa de serviciu 1718
3. | Camera debitmetre nidmol 13
4. | Decantoare lamelare 139
5. | Bazin tampon 1339
6. | Treapta biologici 1406
7. | Zona casetelor cu membrane 137
8. | Cladire principala de tratare 220
9. | Bazin apa tratatd 201
10. | Camera debitmetru iesire 13
11. | Bazin tampon namol 67
12. | Cladire deshidratare, bazin colectare drenaje 227
13. | Pavilion administrativ
14. | Atelier
15. | Atelier
16. | Punct TRAFO
17. | Bazin colectare drenaje
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18, | Cladire var* T 263

19. | Siloz* 32
20. | Siloz* 19
TOTAL 6261

Notd: Clddirile notate cu * sunt clddiri detinute de PUROLITE si care se regdsesc inscrise in cartea funciard,

aflate in utilizarea unui alt operator

Principalele obiecte ale statiei de epurare ce urmeaza a fi descrise in continuare sunt:

4.11.1 OBIECTUL 02 - BAZIN NEUTRALIZARE

Structura: Cladirea 0b.02 este o structura din beton armat tip cuva cu planseu, partial ingropata, cu
dimensiunile interioare de 1xbxh = 14.35x7.00%6.15 m. Cuva este ingropata pe o adancime de ~3.25
m si prezinta o zona supraterana de ~3.60 m. Spatiul interior este impartit in 2 zone de un perete
transversal amplasat central, rezultand doua compartimente identice cu dimensiuni interioare in plan
de 7.00x7.00 m. Peretii perimetrali si peretele interior transversal au grosimea de 35 cm.

La partea superioara cuva este inchisa cu un planseu din beton armat cu grosimea de 25 ¢cm prevazut
din turnare cu pante pentru scurgerea apelor pluviale. In dreptul fiecarui compartiment sunt prevazute
goluri de acces cu dimensiunea de 1.00x1.00 m precum si cate un gol tehnologic de 1.30x1.30 m.
Peretele median are prevazuta in zona centrala, sub planseu, un decupaj cu rol de deversor pe o inaltime
de 0.60 m.

Nivelul de serviciu al apei inmagazinate este de ~5.35 m rezultand un spatiu tampon sub planseu de
0.80 m.

Cota superioara a radierului este 584.51 iar cota superioara a planseului si implicit a cuvei este 590.91.

Fundarea bazinului Ob.02 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii generale si
planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 35 cm. Radierul a fost executat
dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea fundului sapaturii. Radierul areun strat
de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika Tricosal KAB150.
Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost tip Sika Waterbar PVC-P,
banda A-24.

Accesele la partea superioara sunt securizate cu parapete metalice de protectie protejate
anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale parapetelor de protectie sunt fixate pe
structura de beton armat cu ancore postinstalate.

Suprafetele interioare ale radierului, peretilor, aflati in contact cu apa industriala, precum si
intradosul planseului, sunt protejate in vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea or pelicule
rezistente la toate tipurile de atacuri chimice generate de lichidul inmagazinat. i
facut de societati specializate prin personal calificat, numai dupa cura
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a suprafetelor de beton.
Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C

Structura: Cladirea Ob.03+18 este o structura din beton armat tip cuva deschisa la partea superioara,
partial ingropata, cu dimensiunile interioare de 1xbxh = 25.00%65.40%6.10 m.

Cuva este ingropata pe o adancime de variabila intre ~2.50 m si ~5.10 m.

Spatiul interior este impartit in 2 zone functionale de un perete transversal amplasat la 22.00 m fata de
capatul dinspre axul 3.1. Compartimentul dintre axele 3.1 si 3.5 reprezinta

,»Bazinul de urgenta” iar cel dintre axele 3.5 si 3.13 reprezinta ,,Bazinul pentru apa de serviciu”.

Cele doua compartimente nu comunica, ipotezele de dimensionare tiand cont de situatia in care
unul din compartimente este plin iar celalat gol, precum si de varianta in care ambele compartimente
sunt goale sau pline.

Peretii perimetrali si peretele interior transversal au grosimea de 40 cm. Pentru asigurarea unei
comportari favorabile, peretii perimetrali si cel interor au fost prevazuti cu contraforti din beton armat
sub forma unor stalpi cu sectiunea de 70x100 cm prezenti pe toata inaltimea peretilor. Contrafortii
sunt pozitionati la distante interax ce variaza intre 6.45 m si 7.50 m.

Lungimea totala a bazinului a impus tronsonarea acestuia pe directia longitudinala in 3 zone astfel: o
zona intre axele 3.1 si 3.5 avand lungimea de 24.30 m, o zona intre axele 3.6 si 3.9 avand lungimea
de 21.25 m si o zona intre axele 3.10 si 3.13 cu lungimea de 20.59 m.

Rosturile dintre tronsone sunt rosturi de dilatatie si tasare ce perimit miscari ciclice. Acestea sunt
rosturi complete atat in radier cat si in pereti, in care armaturile sunt complet oprite. Materialul folosit
la etansarea rostului de dilatatie trebuie sa fie capabil sa preia orice deformatie si sa creeze o bariera
impermeabila. Latimea rosturilor de dilatatie este de 30 mm, acestea fiind prevazute cu profile de rost
de tip Sika PVC-P compus din profil DF-32 la partea inferioara/exterioara, profil D-32 in zona
mediana a elementului si sistem superior/interior de etansare de tip Sikadur-Combiflex 5G de minim
15 cm latime.

Pentru controlul aparitiei fisurilor generatie de contractia betonului sunt prevazute rosturi de
executie atat in radier cat si in pereti, la distante ce pot varia in intervalul 8.00 — 15.00 m.

Aceste rosturi au prevazute cu benzi de etansare de tip Sika Waterbar PVCWMtate intre
plasele de armatura continua in zona de rost. S
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Radierul are grosime variabila astfel: 60 cm in zona perimetrala a peretilor de la Obiectul 03,
80 cm in zona perimetrala o peretilor de la Obiectul 18 si 40 cm in zonele centrale. In zona centrala
a compartimentului aferent Obiectului 03 au fost prevazuti stalpi din beton armat turnat monolit, cu
sectiunea de 60x60 cm, prevazuti cu console la partea superioara. Consolele vor servi drept scaun
de rezemare pentru un eventual sistem de acopeire a bazinului, realizat din grinzi prefabricate din
beton armat precomprimat dispuse pe directia transversala a Obiectului 03 si un sistem de casete de
aluminiu cu descarcare pe grinzile prefabricate. Radierului din zona Obiectului 03 va avea grosimea
de 60 cm pe o fasie centrala aferenta fundatiilor pentru stalpii centrali.

Cota superioara a radierului este 583.60 iar cota superioara a peretilor si implicit a cuvei este
589.70.

Fundarea bazinului Ob.03 si Ob.18 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 40/60/80 cm.
Radierul este executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea fundului
sapaturii si dupa executia unei perne de balast compactat cu grosimea de 50/70cm. Radierul are un
strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.

Cota sapaturii generale in zona Ob.03 si Ob.18 este 582.40, cota la care se va realiza blocajul de piatra
sparta/refuz de ciur.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika Tricosal KAB150.
Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost tip Sika Waterbar PVC-P,
banda A-24.

Accesul la partea superioara a bazinului s-a facut printr-o serie de scari metalice de tip ,,pisica” amplasate
perimetral precum si pe o scara intr-o rampa amplasata in zona centrala. Accesele la partea superioara
sunt securizate cu parapete metalice de protectie protejate anticoroziv prin vopsire. Toate elementele
metalice ale parapetelor de protectie sunt fixate pe structura de beton armat cu ancore postinstalate.

Suprafetele interioare ale radierului, peretilor si stalpilor, aflati in contact cu apa industriala in
cadrul compartimentului pentru Obiectul 03 — Bazin de urgenta, sunt protejate in vederea sporirii
durabilitatii prin aplicarea unor pelicule rezistente la toate tipurile de atacuri chimice generate de
lichidul inmagazinat.

Materiale;
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C

Structura: Cladirea Ob.04 este o structura din beton armat tip cuva deschis/azq:{gfT W‘K;arq, partial

ingropata, cu dimensiunile interioare variabile, alcatuita din mai e\o“d&agﬁéfﬁiﬁeri%cu

dimensiuni interioare de Ixbxh = 6.30x6.30x6.40 m, Ixbxh = /’2 SSA976:40 i 1
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1.40x1.40x6.40 m si Ixbxh = 1.40x3.15%6.40 m.

Dimensiunile exterioare maxime ale cuvei sunt de 13.05 x 13.65 m. Cuva este
ingropata pe o adancime de medie ~2.90.

Spatiul interior este impartit in 2 zone functionale de un perete transversal amplasat in axul 4.D. Fiecare
zona functionala are 3 compartimente. In zona de intrare a apei tehnologice exista un compartiment
comun. De asemenea, zona de evacuare este formata de o cuva comuna, in consola cu inaltimea totala
de 2.55 m amplasata pe toata lungimea axului 4.1.

In compartimentele centrale principale sunt prevazute cate 2 grinzi din beton armat cu sectiunea de
45x45 cm, pozitionate la cota superioara 585.11 si avand rol de suport pentru echipamente. Grinzile
sunt complet imersate. Zona inferioara a compartimentelor centrale va fi umpluta cu beton simplu
de panta, clasa C25/30, intr-o forma ovoidala conform specificatiilor de functionare ale
echipamentelor. La partea superioara, in fiecare compartiment, va fi realizata cate o pasarela
metalica cu rol de suport pentru echipament cat si cu rol de acces si mentenanta.

Compartimentele din zona de intrare vor avea un radier interior realizat pe un strat de umplutura
interioara de 1.85 m grosime, realizat conform detaliilor din planurile de dispozitie generala.

Grosimea peretilor este de 35 cm in toate compartimentele.

Pentru controlul aparitiei fisurilor generatie de contractia betonului sunt prevazute rosturi de
executie atat in radier cat si in pereti, la distante ce pot varia in intervalul 8.00 —

15.00 m.

Aceste rosturi sunt prevazute cu benzi de etansare de tip Sika Waterbar PVC-P A-24, montate intre
plasele de armatura continua in zona de rost.

Cota superioara a radierului este 582.00 iar cota superioara a peretilor si implicit a cuvei este
588.40.

Fundarea bazinului Ob.04 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii generale si
planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 35 cm. Radierul a fost executat
dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea fundului sapaturii si dupa pozarea
unui strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm. Rosturile de betonare intre radier si pereti
sunt etansate cu profil de rost tip Sika Tricosal KAB150. Rosturile orizontale si verticale de turnare
sunt etansate cu profile de rost tip Sika Waterbar PVC-P, banda A-24.

Accesul la partea superioara a bazinului s-a facut pe o scara metalica intr-o rampa amplasata pe
una din laturi. Accesele la partea superioara sunt securizate cu parapete metalice de protectie
protejate anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale parapetelor de protectie sunt fixate
pe structura de beton armat cu ancore postinstalate.

Suprafetele interioare ale radierului si peretilor, aflati in contact cu apa industriala, sunt protejate in
vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea unor pelicule rezistente la toate tipurile de atacuri chimice
generate de lichidul inmagazinat.

Materjale:
- Beton simplu egalizare C12/15
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~ Beton simplu de panta C25/30

- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
— Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C

4.11.4 OBIECTUL 05 - CAMERA DEBITMETRE NAMOL

Structura: Cladirea 0b.05 este o structura din beton armat tip cuva cu planseu, partial ingropata, cu
dimensiunile interioare de 1xbxh = 2.70x3.50x3.15 m,

Cuva este ingropata pe o adancime de ~2.75 m si prezinta o zona supraterana de ~0.90 m. Peretii
perimetrali au grosimea de 25 cm.

La partea superioara cuva va fi inchisa cu un planseu din beton armat cu grosimea de 15 ¢cm prevazut
din turnare cu pante pentru scurgerea apelor pluviale. In planseu este prevazut un gol de acces cu
dimensiunea de 1.00x1.00 m.

Cota superioara a radierului este 581.60 iar cota superioara a planseului si implicit a cuvei este 584.90.

Fundarea bazinului Ob.05 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii generale si
planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 25 cm. Radierul a fost executat
dupa impanarea cu piatra spartarefuz de ciur si compactarea fundului sapaturii. Radierul va fi
executat dupa pozarea unui strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika Tricosal KAB150.
riale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
~ Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C

4.11.5 OBIECTUL 06 - BAZIN TAMPON

Structura: Cladirea 0b.06 este o structura din beton armat tip cuva deschisa la partea superioara, partial
ingropata, cu dimensiunile interioare de 1xbxh = 31.00x41.00x6.00 m.

Cuva este ingropata pe o adancime de variabila intre ~2.50 m si ~4.00 m.

Peretii perimetrali au grosimea de 40 cm. Pentru asigurarea unei comportari favorabile, peretii
perimetrali au fost prevazuti cu contraforti din beton armat sub forma unor stalpi cu sectiunea de
70x100 cm prezenti pe toata inaltimea peretilor. Contrafortii sunt pozitionati la distante interax ce
variaza intre 5.00 m si 6.20 m. -

Lungimea totala a bazinului a impus tronsonarea acestuia pe directia

Expertiza Tehnica

Pag. 76 din 190




PUROLITE S.R.L.

-
Pu rOllté Orag Victoria, Aleea Uzinei, nr. 11C, judetul Brasov
CUI RO 6039433, J8/446/1995

lungimea interioara de 20.485 m, astfel: o zona intre axele 6.1 si 6.5 si 0 zona intre axele 6.5 si 6.8.

Rosturile dintre tronsone sunt rosturi de dilatatie si tasare ce perimit miscari ciclice. Acestea sunt
rosturi complete atat in radier cat si in pereti, in care armaturile sunt complet oprite. Materialul folosit
la etansarea rostului de dilatatie trebuie este capabil sa preia orice deformatie si sa creeze o bariera
impermeabila. Latimea rosturilor de dilatatie este de 30 mm, acestea fiind prevazute cu profile de rost
de tip Sika PVC-P compus din profil DF-32 la partea inferioara/exterioara, profil D-32 in zona
mediana a elementului si sistem superior/interior de etansare de tip Sikadur-Combiflex 5G de minim
15 cm latime.

Pentru controlul aparitiei fisurilor generatie de contractia betonului sunt prevazute rosturi de
executie atat in radier cat si in pereti, la distante ce pot varia in intervalul 8.00 — 15.00 m.

Aceste rosturi sunt prevazute cu benzi de etansare de tip Sika Waterbar PVC-P A-24, montate intre
plasele de armatura continua in zona de rost.

Radierul va avea grosime variabila astfel: 60 cm in zona perimetrala a peretilor si 40 cm in zonele
centrale. In zona centrala au fost prevazuti stalpi din beton armat turnat monolit amplasati pe 2 siruri, cu
sectiunea de 6060 cm, prevazuti cu console la partea superioara. -Consolele vor servi drept scaun de
rezemare pentru un eventual sistem de acopeire a bazinului, realizat din grinzi prefabricate din beton
armat precomprimat dispuse pe directia transversala a Obiectului 06 si un sistem de casete de aluminiu
cu descarcare pe grinzile prefabricate. Radierului are grosimea de 60 cm pe doua fasii centrale
aferente fundatiilor pentru stalpii centrali.

Cota superioara a radierului este 581.40 iar cota superioara a peretilor si implicit a cuvei este
587.40.

Fundarea bazinului Ob.06 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii generale si
planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 40/60 cm. Radierul a fost
executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea fundului sapaturii si dupa
executia unei perne de balast compactat cu grosimea de 30/50cm. Radierul are un strat de beton de
egalizare cu o grosime de 10 cm.

Cota sapaturii generale in zona Ob.06 este 582.40, cota la care este blocajul de piatra sparta/refuz de
ciur.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika Tricosal KAB150.
Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost tip Sika Waterbar PVC-P,
banda A-24.

Accesul la partea superioara a bazinului s-a facut printr-o serie de scari metalice de tip ,,pisica” amplasate
perimetral. Accesele la partea superioara sunt securizate cu parapete metalice de protectie protejate
anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale parapetelor de protectie sunt fixate pe
structura de beton armat cu ancore postinstalate.

Suprafetele interioare ale radierului, peretilor si stalpilor, aflati in contact cu apa industriala,
sunt protejate in vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea unor pelicule rezi -toate tipurile
de atacuri chimice generate de lichidul inmagazinat. N

eriale:
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- Beton simplu egalizare C12/15

- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
- Profile metalice laminate S235JR

- Otel beton S500, clasa ductilitate C

4.11.6 OBIECTUL 07 - TREAPTA BIOLOGICA

Structura; Cladirea 0b.07 este o structura din beton armat tip cuvadeschisala partea superioara, partial
ingropata, cu dimensiunile interioare maxime de 1xbxh = 38.65x42.90x5.50 m. Cuva este ingropata
pe o adancime de variabila intre ~1.40 m si ~3.30 m.

Spatiul interior este impartit in 2 zone functionale de un perete longitudinal amplasat in axul 7.E.
Fiecare zona functionala are 2 compartimente principale, unul principal de 19.10x30.00m si un
compartiment secundar de 8.00x8.00 m. In zona de intrare a apei tehnologice exista 0 zona comuna
alcatuita din 3 compartimente adiacente. De asemenea, zona de evacuare este formata de o cuva
comuna, in consola cu inaltimea totala de 3.35 m amplasata pe axul 7.1 pe o lungime de 15.70 m.

Peretii perimetrali au grosimea de 40 cm in zona compartimentelor principale si de 35 ¢m in zona
compartimentelor pentru accesul si evacuarea apei tehnologice. Peretele median longitudinal are
grosimea de 45 cm si este prevazut la partea superioara cu o platforma de beton armat sub forma
unei pasarele cu latimea totala de 2.00 m.

Pentru asigurarea unei comportari favorabile, peretii perimetrali au fost prevazuti cu contraforti din
beton armat sub forma unor stalpi cu sectiunea de 70x100 cm prezenti pe toata inaltimea peretilor.
Contrafortii sunt pozitionati la distante interax ce variaza intre 6.00 m si 6.80 m.

Lungimea totala a bazinului a impus tronsonarea acestuia pe directia transversala in 3 zone cu
lungimea interioara de 7.575 m / 23.44 m / 7.575 m, astfel: o zona intre axele 7.A si 7.B, o zona intre
axele 7.B si 7.H si o zona intre axele 7.H si 7.1.

Rosturile dintre tronsone sunt rosturi de dilatatie si tasare ce perimit miscari ciclice. Acestea sunt
rosturi complete atat in radier cat si in pereti, in care armaturile sunt complet oprite. Materialul folosit
la etansarea rostului de dilatatic este capabil sa preia orice deformatie si sa creeze o bariera
impermeabila. Latimea rosturilor de dilatatie este de 30 mm, acestea fiind prevazute cu profile de rost
de tip Sika PVC-P compus din profil DF-32 la partea inferioara/exterioara, profil D-32 in zona
mediana a elementului si sistem superior/interior de etansare de tip Sikadur-Combiflex 5G de minim
15 cm latime.

Pentru controlul aparitiei fisurilor generatie de contractia betonului sunt prevazute rosturi de
executie atat in radier cat si in pereti, la distante ce pot varia in intervalul 8.00 — 15.00 m.

Aceste rosturi sunt prevazute cu benzi de etansare de tip Sika Waterbar PVC-P A-24, montate intre
plasele de armatura continua in zona de rost.

Radierul are grosime variabila astfel: 60 cm in zona perimetrala a peretilor si 40 cm in_zonele centrale.
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drept scaun de rezemare pentru un eventual sistem de acopeire a bazinului, realizat din grinzi
prefabricate din beton armat precomprimat dispuse pe directia transversala a Obiectului 07 si un
sistem de casete de aluminiu cu descarcare pe grinzile prefabricate. Radierului va avea grosimea
de 60 cm pe doua fasii centrale aferente fundatiilor pentru stalpii centrali.

Cota superioara a radierului este 581.40 iar cota superioara a peretilor si implicit a cuvei este
586.90.

Fundarea bazinului Ob.07 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii generale si
planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 40/60 cm.

Cota sapaturii generale in zona Ob.07 este 580.40, cota la care s-a realizat blocajul de piatra
sparta/refuz de ciur in conditiile prezentate la capitolul ,,Conditii de fundare” din prezentul document.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika Tricosal KAB150.
Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost tip Sika Waterbar PVC-P,
banda A-24.

Accesul la partea superioara a bazinului s-a facut pe serie de scara metalica amplasata pe capatul
dinspre zona de intrare a apei. Accesele la partea superioara sunt securizate cu parapete metalice
de protectie protejate anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale parapetelor de
protectie sunt fixate pe structura de beton armat cu ancore postinstalate.

Suprafetele interioare ale radierului, peretilor si stalpilor, aflati in contact cu apa industriala,
sunt protejate in vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea unor pelicule rezistente la toate tipurile
de atacuri chimice generate de lichidul inmagazinat.

Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C

-<=—I:-s~'.“ ;\:\,\

UT CRy
\\'-‘-‘\.-»-*'—- -».S ‘ch\"—» Ny
N A Y \\
pIN
¢ Ao

roN

Expertiza Tehnica

Pag. 79 din 190




PUROLITE S.R.L.

w
P u rol l té Oras Victoria, Aleea Uzinei, nr. 11C, judetul Brasov
CUI RO 6039433, J8/446/1995

4.11.7 OBIECTUL 08 — ZONA CASETELOR CU MEMBRANE

Structura: Cladirea 0b.08 este o structura din beton armat tip cuva deschisa la partea superioara,
partial ingropata, cu dimensiunile interioare maxime de 1xbxh = 7.42x11.80%6.15. Cuva este
alcatuita din mai multe compartimente cu dimensiuni interioare de Ixbxh = 1.00x11.80x6.15 m
(zona de admisie), Ixbxh = 4.42x11.80%x3.17 m (zona centrala) si Ixbxh =1.20x11.80%5.85 m.

Dimensiunile exterioare maxime ale cuvei sunt de 8.32 x 12.70 m. Cuva este ingropata pe o
adancime de medie ~3.90.

Spatiul interior este impartit in 6 zone functionale de 2 preteti longitudinali si de 4 pereti transversali.

Compartimentul central are radierul amplasat cu 3.03 m mai sus decat radierul zonelor de acces si
evacuare a apei tehnologice.

In toate compartimentele se va turna beton de panta de clasa C25/30.
Grosimea peretilor este de 40/45/50 cm si a rezultat din considerente tehnologice.

Cota superioara a radierului este 579.95 iar cota superioara a peretilor si implicit a cuvei este
586.10.

Fundarea bazinului Obiect 08 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 45 cm. Radierul
este executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea fundului sapaturii si dupa
pozarea unui strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.

Radierul intermediar de la cota 582.93, pentru compartimentul central, s-a executat pe un strat de
umplutura de pamant compactat, realizat in incita formata de compartimentele de intrare si
evacuare, executate in prealabil.

Pe una din laturile transversale, pe axul 9.B, intre axele 9.2 si 9.5, sunt executate o serie de pereti
in consola ce vor forma o incinta cu rol de fundatie pentru echipamente. Zona de fundatii de
echipamente va avea un radier propriu aflat la 1.65 m mai sus fata de radierul cuvei purtatoare de
apa. Diferenta de cota de fundare va fi completata cu trepte de infratire executate din beton simplu
conform detaliilor din planurile de dispozitie generala. Treptele de beton simplu se vor turna dupa
realizarea integrala a radierului si peretilor cuvei pentru bazinul casetelor cu membrane. Partea
superioara a incintei pentru fundatiile de echipamente, va fi formata de o placa suport, in grosime
de 30 cm, turnata independent de fundatiile permietrale. Placa se va turna pe o umplutura de
balast compactat (balast stabilizat cu 5% ciment). Rostul perimetral al placii suport va fi umplut
cu fasii de placi de polistiren extrudat si etansat la partea superioara cu sigilant felxibil.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika Tricosal
KAB150. Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost tip Sika Waterbar
PVC-P, banda A-24.

Accesul la partea superioara a bazinului s-a facut pe o scara metalica intr-o rampa amplasata pe
una din laturi. Accesele la partea superioara sunt securizate cu parapete metalice de protectie
protejate anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale parapetelor de protectie sunt
fixate pe structura de beton armat cu ancore postinstalate.
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vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea unor pelicule rezistente la toate tipurile de atacuri chimice
generate de lichidul inmagazinat.

Materijale:
- Beton simplu egalizare C12/15
~- Beton simplu de panta C25/30
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C

4.11.8 OBIECTUL 09 — CLADIRE PRINCIPALA DE TRATARE
Structura: Cladirea 0b.09 este o cladire cu subsol partial, parter si etaj partial.

Subsolul partial este de forma unei cuve din beton armat, cu radier general, pereti perimetrali si
planseu de beton armat. Unul din peretii subsolului partial, peretele de pe-axul 9.3, intre axele 9.B si
9.E, este un perete comun, ce face parte din cuva bazinului din cadrul Obiectului 08.

Subsolul partial se desfasoara intre axele 9.1/9.2 si 9.B/9.E, are dimensiuni interioare de 8.25 x11.80
m si o inaltime de nivel de 3.10 m. Planseul peste subsol, in grosime de 30 cm, acopera partial
subsolul, avand o descarcare perimetrala pe peretii de beton armat ai cuvei de subsol, pe peretele
comun cu Obiectul 8 si pe un sir de stalpi cu sectiunea de 40x80 cm amplasati in zona centrala.

In zona de colt aflata la intersectia axelor 9.2/9.E se va executa o basa cu rol tehnologic.
Zona de sapatura si egalizari din beton simplu necesare pentru excutia basei, se afla sub amprenta
comuna a Obiectelor 08 si 09.

La parter, cladirea se prezinta sub forma unei structuri metalice cu dimensiuni in plan 9.00x24.51
m si inaltimea la coama de 6.92 m. Structura are o deschidere de 8.70 m si 6 travei (5 travei la
4.00m si 1 travee la 4.25 m). Alcatuirea structurii metalice este de tip cadru cu baza articulata si
noduri rigide. Pe directie longitudinala s-au prevazut zone de contravantuiri verticale pe ambele
axe de fatada. Cadrele sunt alcatuite din stalpi cu sectiunea HEA260 si grinzi trasversale la
nivelul acoperisului din profile IPE270.

Pe zona dintre axele 9.1/9.2 si 9.G/9.H se va executa un etaj partial, inclus in inaltimea totala a
structurii halei. Pentru sustinerea zonei de planseu, in zona indicata, s-au prevazut 2 stalpi centrali
cu sectiune de tip ,,cruce de Malta” alcatuiti din proifile IPE330.

La nivelul planseului peste parter se va executa o retea de grinzi metalice cu sectiunea IPE240 pentru
grinzile principale si IPE200 pentru grinzile secundare. Grinzile principale vor avea prinderi rigide
cu suruburi pe stalpi iar grinzile secundare vor avea prinderi semiarticulate pe grinzile principale.

Pentru planseul peste parter se va folosi o solutie de planseu compozit cu tabla cutata colaboranta.
Tabla cutata va fi de tip COFRASTRA 70, cu grosimea t=1.0 mm. Conectarea planseului cu structura
de sustinere s-a facut cu gujoane sudate, tip @19 Nelson. Conectorii sunt dispusi at
principale cat si pe grinzile secundare, la o distanta coordonata cu pasul cutelor
de cofraj pierdut. /
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Panele sunt din profile laminate tip UPN. Contravantuirile veriticale sunt alcatuite din profile
laminate tip UPN, iar cele orizontale din profile tip L. Prinderile contravantuirilor pe elementele
structurii principale s-a facut articulat, cu suruburi.

Pentru manipularea echipamentelor din subsolul partial in timpul montajului precum si in timpul
exploatarii si mentenantei, se va monta 1 sistem de masina de ridicat de tip monorail, cu o
capacitate maxima de 2.0 t. Structura secundara pentru sustinerea monorail- ului este alcatuita din
profile orizontale sustinute cu montanti de grinzile de acoperis. Calea de rulare va fi aprovizionata
de furnizorul echipamentului de ridicat.

Imbinarile dintre stalpi, grinzi, contravantuiri verticale si orizontale, pane si elemente secundare
de fatada se vor face cu suruburi I.R. grupa 8.8.

Sectiunile folosite la suprastructura metalica:
- stalpi metalici HEA260, IPE330;
- montanti de fatada IPE270;
- grinzi principale de planseu IPE240;
- grinzi secundare de planseu IPE200;
- grinzi acoperis IPE270;
- pane UPN120;
- contravantuiri verticale 2xUPN100;
- contravantuiri orizontale L60x6.
- rigle si montanti de fatada UPN120 si Tv. RHS100x50x5

Fixarea stalpilor in fundatii s-a facut prin intermediul unor carcase de buloane inglobate in elevatiile
fundatiilor si in peretii de subsol. Pe zona comuna cu Obiectul 08, pe axul 9.2 intre axele 9.B/9.E,
carcasele de buloane sunt pozitionate in peretele bazinului la cota 586.10.

Accesul la etajul partial s-a facut pe o scara metalica amplasata in exteriorul cladirii ce reazema la
nivelul planseului intermediar.

Placa de pardoseala de la parter, pe zona axelor 9.1/9.2 si 9.E/9.H se va realiza pe o umplutura
executata in incinta formata de fundatiile continue perimetrale si interioare.

Placa de pardoseala va fi armata atat la partea inferioara cat si la partea superioara si se va turna
monolit cu partea superioara a fundatiilor perimetrale. In zona dintre axele 9.G/9.H se va realiza o
structura metalica secundara, cu rol de sustinere pentru echipamentele din camera MCC. La partea
superioara a structurii de sustinere se vor monta gratare metalice din otel zincat.

Structura metalica va fi protejata anticoroziv prin vopsire. Protectia anticoroziva se va realiza prin
grunduire si vopsire cu doua straturi de grund alchidic si doua straturi de vopsea pe alchidica,
compatibila cu grundul.

Inchiderile perimetrale verticale sunt de tip panouri sandwich de fatada cu asezare ori

din profile laminate.

Fundarea cladirii Obiect 09 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de
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planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 35/45 ¢m. Radierul va fi
executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea fundului sapaturii si dupa
pozarea unui strat de beton de egalizare cu o grosime de 15 cm. Pe zona de subsol partial, radierul
are grosimea de 45 cm si s-a executat simultan cu radierul adiacent al bazinului Obiect. 08.
Pentru realizarea etansarii atat fata de apa inmagazinata in bazinul Obiect 08 cat si fata de
eventuala apa din ifiltratii exterioare, pe tot conturul subsolului partial precum si in elevatiile
fundatiilor de la zona parter, la rostul cu

radierul, se vor monta profile de etansare de rost de tip Sika Tricosal KAB150.
Materiale:

- Beton simplu egalizare C12/15

- Beton armat C35/45, permeabilitate P10

- Profile metalice laminate S235JR

- Otel beton S500, clasa ductilitate C

Structura: Cladirea Ob.10 este o structura din beton armat tip cuva deschisa la partea superioara,
partial ingropata, cu dimensiunile interioare maxime de Ixbxh = 19.60x9.50x4.35 m. Cuva
este ingropata pe o adancime de ~1.20 m si prezinta o zona supraterana de ~3.40 m. Spatiul
interior este impartit in 4 zone de un pereti amplasati transversal, rezultand patru compartimente
cu dimensiuni interioare in plan de: 2.30x9.50 m, 3.50x9.50 m, 12.00x9.50 m si 0.80x4.00 m.
Peretii perimetrali si peretetii interiori transversali au grosimea de 35 cm.

Peretii interiori de compartimentare au zone cu deversor in partea superioara sau decupaje in
partea inferioara ce permit curgerea apei intre compartimente.

Nivelul de serviciu al apei inmagazinate este de ~3.40 m.
Cota superioara a radierului este 581.40 iar cota superioara a peretilor este 585.75.

Fundarea bazinului Ob.10 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii generale si
planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 35 cm. Radierul s-a executat
dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea fundului sapaturii, dupa care se vaexcuta
o perna de balast de 0.80 m grosime. Radierul este realizat dupa pozarea unui strat de beton de
egalizare cu o grosime de 10 cm.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika Tricosal
KAB150. Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost tip Sika Waterbar
PVC-P, banda A-24.

Pentru operare si mentenanta, deasupra zonei de evacuare se va realiza o platofrma metalica cu o
scara de acces de tip ,,pisica”. Accesele la partea superioara sunt securizate cu parapete metalice
de protectie protejate anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale );a:&pﬂheier de

protectie sunt fixate pe structura de beton armat cu ancore postinstalate. /«J—T«m_,. "
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- Beton simplu egalizare C12/15

- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
- Profile metalice laminate S235JR

- Otel beton S500, clasa ductilitate C

Structura: Cladirea Ob.11 este o structura din beton armat tip cuva cu planseu, partial ingropata, cu
dimensiunile interioare de 1xbxh = 2.00x4.80x5.00 m,

Cuva este ingropata pe o adancime de ~4.00 m si prezinta o zona supraterana de ~0.20 m. Peretii
perimetrali au grosimea de 25 cm.

La partea superioara cuva va fi inchisa cu un planseu din beton armat cu grosimea de 15 cm prevazut
din turnare cu pante pentru scurgerea apelor pluviale. In planseu este prevazut un gol de acces
cu dimensiunea de 1.00x1.00 m.

Cota superioara a radierului este 578.05 iar cota superioara a planseului si implicit a cuvei este
583.25.

Fundarea bazinului Ob.05 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii generale si
planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 25 cm. Radierul a fost
executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea fundului sapaturii. Radierul
a fost executat dupa pozarea unui strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika Tricosal
KABI150.

Materiale:

Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10

Profile metalice laminate S235JR

Otel beton S500, clasa ductilitate C

B

Structura: Cladirea Ob.12 este o structura din beton armat tip cuva cu planseu, partial ingropata, cu
dimensiunile interioare de 1xbxh = 7.50x7.50x5.25 m,

Cuva este ingropata pe o adancime de ~3.70 m si prezinta o zona supraterana de ~2.00 m. Peretii
perimetrali au grosimea de 35 cm.

La partea superioara cuva va fi inchisa cu un planseu din beton armat cu grosimea de 25 ¢
din turnare cu pante pentru scurgerea apelor pluviale. In planseu este prevazut
cu dimensiunea de 1.00x1.00 m si un gol tehnologic cu dimensiunea de 1.30x1.
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Cota superioara a radierului este 581.10 iar cota superioara a planseului si implicit a cuvei este
586.60.

Fundarea bazinului Ob.12 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii generale si
planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 35 cm. Radierul a fost
executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea fundului sapaturii. Radierul
a fost executat dupa pozarea unui strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika Tricosal
KAB150.

Accesele la partea superioara se realizeaza pe o scara metalica exterioara si este securizate cu
parapete metalice de protectie protejate anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale
parapetelor de protectie sunt fixate pe structura de beton armat cu ancore postinstalate.

Suprafetele interioare ale radierului, peretilor, aflati in contact cu apa industriala, precum si
intradosul planseului, sunt protejate in vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea unor pelicule
rezistente la toate tipurile de atacuri chimice generate de lichidul inmagazinat. Aplicarea peliculei
s-a facut de societati specializate prin personal calificat, numai dupa curatarea si pregatirea
prealabila a suprafetelor de beton.

Materjale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C

4.11.12 OBIECTUL 13 - CLADIRE DESHIDRATARE SI OBIECTUL 17 - BAZIN
COLECTARE DRENAIJE

Structura: Cladirea Ob.13 este o cladire cu subsol partial (Obiectul 17), parter si etaj partial.

Subsolul partial este de forma unei cuve din beton armat, cu radier general, pereti perimetrali si
planseu de beton armat.

Subsolul partial se desfasoara intre axele 13.4/13.5 si 13.B/13.C, are dimensiuni interioare de
3.50 x4.85 m si o inaltime de nivel de 3.70 m. Planseul peste subsol, in grosime de 25 cm, are prevazut
un gol de acces de 1.00x1.00 m. Pe latura cuvei de pe axul 13.C se va executa o ingrosare locala a
peretelui pentru a perimite ancorarea si rezemarea la partea superioara a unuia dintre stalpii
suprastructurii metalice.

La parter, cladirea se prezinta sub forma unei structuri metalice cu dimensiuni in plan 10.77x20.62
m. Pe zona dintre axele 13.A/13.C si 13.1/13.3 exista un etaj partial cu planseul intermediar la 4.92
deasupra pardoselii. Pe zona cu etaj partial, cladirea are o inaltime de 12.16 m de la cota pardoselii.
Pe zona dintre axele 13.A/13.C si 13.3/13.6 cladirea se desfasoara numai pe parter cu o inaltime
la coama de 6.36 m de la cota pardoselii.

In zona cu parter si etaj partial structura este alcatuita din cadre cu baza incastrata
atat la nivelul planseului cat si la nivelul acoperisului. Pe directia longitudinala
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marginale au fost prevazute sisteme de contravantuire verticala in forma de ,,X” pana la nivelul
acoperisului.

Cadrele zonei cu parter si etaj sunt formate din stalpi din profile laminate cu sectiunea HEA300 si
grinzi principale cu sectiunea HEA280 la nivelul planseului.

Lanivelul planseului peste parter se va executa o retea de grinzi metalice cu sectiunea HEA280 pentru
grinzile principale si IPE270 pentru grinzile secundare. Grinzile principale vor avea prinderi
rigide cu suruburi pe stalpi iar grinzile secundare vor avea prinderi semiarticulate pe grinzile
principale.

Pe zona cu etaj, structura are o dubla deschidere de 5.25 m si 2 travei de 4.40 m.

Pentru planseul peste parter se va folosi o solutie de planseu compozit cu tabla cutata colaboranta.
Tabla cutata va fi de tip COFRASTRA 70, cu grosimea t=1.0 mm. Conectarea planseului cu structura
de sustinere s-a facut cu gujoane sudate, tip @19 Nelson. Conectorii sunt dispusi atat pe grinzile
principale cat si pe grinzile secundare, la o distanta coordonata cu pasul cutelor tablei cutate cu rol
de cofraj pierdut.

Pe planseul de beton armat de la cota 589.41, se vor executa o serie de socluri din beton armat cu
rol de rezemare pentru echipamentele de deshidratare. Pozitia solcurilor in raport cu axele si
elementele structurii principale, va fi verificata si confirmata cu fisele tehnice ale echipamentelor.
Orice diferenta fata de dimensiunile si pozitiile din planse, va fi adusa la cunostinta proiectantului
de specialitate pentru asigurarea coordonarii.

Pentru manipularea echipamentelor de deshidratare in timpul montajului precum si in timpul
exploatarii si mentenantei, se vor monta 3 grupe de masini de ridicat de tip monorail, cu o capacitate
maxima de 2.0 t.

Structura secundara pentru sustinerea grupului de monorail-uri este alcatuita din profile
orizontale sustinute cu montanti de grinzile de acoperis. Calea de rulare va fi aprovizionata
de furnizorul echipamentului de ridicat. Pentru evacuarea echipamentelor din etaj, una din sinele
pentru monorail va iesi din cadrul fatadei printr-o usa glisanta de 4.95 m inaltime amplasata pe fatada
din axul 13.1

Panele sunt din profile laminate tip UPN. Contravantuirile veriticale sunt alcatuite din profile
laminate tip UPN, iar cele orizontale din profile tip L. Prinderile contravantuirilor pe elementele
structurii principale s-a facut articulat, cu suruburi.

Imbinarile dintre stalpi, grinzi, contravantuiri verticale si orizontale, pane si elemente secundare
de fatada se vor face cu suruburi I.R. grupa 8.8.

Sectiunile folosite la suprastructura metalica:
- stalpi metalici HEA240, HEA260, HEA300;
- montanti de fatada IPE270;
- grinzi principale de planseu HEA280;
- grinzi secundare de planseu IPE270;
- grinzi acoperis IPE300;
- pane UPN140;
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- contravantuiri verticale 2xUPN 160, 2xUPN140;
- contravantuiri orizontale L70x6.
- rigle si montanti de fatada UPN120

Fixarea stalpilor in fundatii s-a facut prin intermediul unor carcase de buloane inglobate in elevatiile
fundatiilor. Carcasele de buloane vor avea cota de rezemare cu 0.25 m mai jos decat cota pardoselii
din cladire. Fundatiile s-au executat cu o degajare in dreptul fiecarui stalp, ce va fi turnata si
monolitizata dupa montajul integral al suprastructurii metalice.

Accesul la etajul s-a facut pe o scara metalica amplasata in exteriorul cladirii ce va avea o
structura propire si o rezemare pe structura principala la nivelul planseului intermediar.

Placa de pardoseala de la parter se va realiza pe o umplutura executata in incinta formata de
fundatiile continue perimetrale si interioare. Placa de pardoseala va fi armata atat la partea
inferioara cat si la partea superioara si se va turna monolit cu partea superioara a fundatiilor
perimetrale. Placa pardoselii va fi asezata pe un strat de pietris margaritar cu rol de rupere a
capilaritatii.

Structura metalica va fi protejata anticoroziv prin vopsire. Protectia anticoroziva se va realiza prin
grunduire si vopsire cu doua straturi de grund alchidic si doua straturi de vopsea pe alchidica,
compatibila cu grundul.

Inchiderile perimetrale verticale sunt de tip panouri sandwich de fatada cu asezare orizontala si
prindere directa pe stalpi si montati. In zonele cu goluri de usi si ferestre sunt realizate rame locale
din profile laminate.

Fundarea cladirii Obiect 13 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii generale si
planul de sapatura, prin intermediul unor fundatii izolate de tip talpa elastica si cuzinet. La nivelul
paroselii fundatiile izolate sunt conectate perimetral cat si la interior cu o retea de grinzi de
echilibrare din beton armat.

Cuzinetii s-au turnat turna in prima etapa cu 0.25 m mai jos decat cota pardoselii, avand montate
bare verticale ce sunt indoite peste placa de baza a stalpilor metalici dupa finalizarea si receptionarea
montajului suprastructurii metalice.

Fundatiile izolate pentru suprastructura metalica s-au asezat pe o perna de balast compactat de
1.00 m grosime, realizata in conditiile de calitate enumerate in capitolul de conditii de fundare
din prezentul memoriu tehnic.

Zona de subsol partial reprezentata de cuva din beton armat a bazinului de drenaj, are un radier general
in grosime 40 cm, va fi executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea fundului
sapaturii si dupa pozarea unui strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm. Pentru realizarea
etansarii, pe tot conturul subsolului partial, la rostul radier/perete, se vor monta profile de etansare
de rost de tip Sika Tricosal KAB150.

Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15

- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
- Profile metalice laminate S235JR, S355JR
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- Otel beton S500, clasa ductilitate C

4.11.13 OBIECTUL 14 — PAVILION ADMINISTRATIV
Cladirea Ob.14 este o costructie parter si etaj partial realizata din containere metalice insiruite in plan
si suprapuse pe inaltime.

Containerele vor avea structura de sustinere proprie si sunt furnizate si asamblate de un producator
autorizat.

Grupul de containere va rezema pe o fundatie din beton armat alcatuita dintr-o retea de grinzi de
fundatie perimetrale si intemediare, monolitizate la partea superioara de o placa de pardoseala de 20
cm grosime.

Sistemul de grinzi de fundare si placa de pardoseala va fi asezat pe o perna de balast compactat de
50 cm grosime.

Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C20/25
- Otel beton S500, clasa ductilitate C

4.11.14 OBIECTUL 15 - ATELIER
Cladirea Ob.15 este o costructie parter insiruite in plan.

Containerele vor avea structura de sustinere proprie si sunt furnizate si asamblate de un producator
autorizat.

Grupul de containere va rezema pe o fundatie din beton armat alcatuita dintr-o retea de grinzi de
fundatie perimetrale si intemediare, monolitizate la partea superioara de o placa de pardoseala de 20
cm grosime.

Sistemul de grinzi de fundare si placa de pardoseala va fi asezat pe o perna de balast compactat de
50 cm grosime.

teriale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C20/25
- Otel beton S500, clasa ductilitate C

4.11.15 OBIECTUL 16 — PUNCT TRAFO

Cladirea 0Ob. 16 este o costructie parter cu suprastructura metalica alcatuita
din profile de teava rectangulara si inchideri din panouri termoizolante.

Parterul are 3 zone de compartimentari interioare cu destinatia de spatii teh
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pe teren in conditii de fundare optime, se va realiza un sistem de

fundare de suprafata compus dintr-o retea ortogonala de grinzi de fundatie cu sectiune ,,T” cu talpa
si inima din beton armat.

Materiale:
- Beton armat C20/25
- Otel beton S500, clasa ductilitate C
- Profile metalice laminate S235JR

A fost realizat Raportul de expertiza tehnica nr. 1/12.07.2021, pentru calitatea lucrarilor
executate la Statia de epurare ape uzate Purolite- intocmit de Expert Tehnic Ursachescu Mihai.

Sintetizand datele prezentate in raportul de expertiza tehnica nr. 1/12.07.2021, se desprind
urmatoarele concluzii:

1. Calitatea executiei este in general buna, micile degradari locale ale stratului de acoperire cu
beton urmand sa fie reparate pana la finalizarea lucrarilor.

2. Calitatea materialelor este conform proiect, fiind confirmata de rapoartele de incercare si
raportul de incercari nedistructive

3. In urma evaluarii calitative, a rezultat ca structura de rezistenta a constructiilor respecta
prevederile normativului P1003-2019

4. Proiectul tehnic intocmit de Wabag Water Services, in calitate de proiectant general, pe baza
caruia s-a realizat executia indeplineste cerintele de calitate prevazute de normele in vigoare.

5. Structura de rezistenta a constructiilor indeplineste cerintele de calitate prevazute de norme.

Pentru constructiile statie de epurate in forma actuala, clasa de risc seismic apreciata este clasa RsIV
corespunzéind constructiilor noi.

Din punct de vedere ale executiei lucrarilor si al materialelor folosite la realizarea constructiilor,
calitatea este corespunzatoare putand fi acceptata fara a fi necesare lucrari de interventie.

iN CONSECINTA, NU ESTE NECESARA NICI O INTERVENTIEI STRUCTURALA
ASUPRA ACESTOR CONSTRUCTII, ACESTEA RESPECTAND TOATE NORMELE IN
VIGOARE PRIVIND REZISTENTA SI STABILITATEA CLADIRILOR.

4.12 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL UCC, DUPA CAZ:

Sistemul U.C.C. este un sistem integrat, componentd a sistemului calitdtii in constructii, care
completeazd ansamblul activitdtilor de conceptie, proiectare, executie si exploatare referitoare la
siguranta constructiilor.

Activitatea de U.C.C. este organizatd In conformitate cu prevederile legisla
calitatii in constructii nr. 10/1995, Legea sigurantei barajelor nr. 466/
umadrirea comportarii constructiilor P130/1999, STAS-ul 7883/1990, Normé
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activitatea de U.C.C a constructiilor hidrotehnice nr. 087/2003) si reglementat la nivelul bazinelor
hidrografice prin decizii, emise de conducerea Administratiei Bazinale de Apa.

Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin instructiunile de urmarire curenta,
dar nu mai rar de o data pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism,
inundatii, incendii, explozii, alunecari de teren etc.)

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta, va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jumalul evenimentelor si vor fi incluse in Carte a Tehnica a constructiei. In cazul in
care se constata deteriorari avansate ale structurii constructiei, beneficiarul va solicita intocmirea
unei expertize tehnice.

In cadrul urmaririi curente a constructiilor, la aparitia unor deteriorari ce se considera ca pot afecta
rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei proprietarul sau utilizatorul va comanda o
inspectare extinsa asupra constructiei respective urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

Conform legislatiei in constructii in vigoare, Operatorului ii revine sarcina sa urmareasca
comportarea in timp a constructiilor din punctul de vedere al stabilitatii si sigurantei acestora,
avandu-se in vedere urmatoarele aspecte principale:

> urmarirea stabilitatii generale a amplasamentului;

> urmarirea stabilitatii recipientilor independenti sau inglobati in structura constructiilor;
» urmarirea coroziunii elementelor structurii;

> urmarirea aparitiei diverselor degradari la hidroizolatii, finisaje, invelitori, etc.

In scopul precizarii lucrarilor de urmarire se ataseaza prezentului capitol un program -instructie de
urmarire in timp a constructiilor in expolatare.

Tabelul 12 Program - instructiuni de urmarire a comportarii in timp a consitructiilor-in exploatare
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4.13 IDENTIFICAREA SITUATIILOR DE RISC;

Principiile adoptate si aplicate de S.C. PUROLIE S.R.L.sunt in deplind concordanti cu
legislatia, cu politicile, procedurile si standardele in domeniu si vizeaza:
a. evaluarea riscurilor si stabilirea masurilor si responsabilititilor in prevenirea acestora;
b. prioritatea protectiei si salvarii vietii oamenilor;
c. asumarea responsabilitafii gestiondrii situatiilor de urgentd de cétre conducerea societitii
si factorii desemnati cu atributii;
cooperarea la nivel local si judetean cu autorititile si populatia;
e. transparenta activititilor desfasurate pentru gestionarea situatii lor de urgenta, astfel incat
acestea sd conduci la reducerea efectelor produse;
f. operativitatea si eficienta actiunilor de preventie, interventie si salvare, pentru limitarea
impactului si consecintelor asupra populatiei si mediului;
g. conlucrarea activd si coordonarea actiunilor cu autorititile competente cu atributii in
domeniu;

In perioada situatiilor de urgentd:

a) avertizarea populatiei, institutiilor si agentilor economici din zonele de pericol;

b) declararea stirii de alertd in cazul iminentei amenintirii sau producerii situatiei de
urgentd;

¢) punerea in aplicare a mésurilor de prevenire si de protectie specifice tipurilor de risc si,
dupa caz, hotarirea evacudrii din zona afectati sau partial afectati;

d) interventia operativa cu forte si mijloace special constituite, in functie de situatie, pentru
limitarea si inlaturarea efectelor negative;

e) solicitarea sau acordarea de asistentd si sprijin in zonele afectate;

f) acordarea de asistentd si eventual despagubiri persoanelor fizice sau juridice afectate;

g) alte masuri prevazute de lege.

Sistemul de Management HSSE asigura ci S.C. PUROLITE S.R.L. controleazi riscurile HSSE
intr-un mod eficace si eficient. Acesta oferd incredere, atét in interior, cit si partilor interesate
externe (cum ar fi autoritétile de reglementare, partenerii, comunititile) ci sunt aplicate cele mai
bune practici din industrie si ca este asigurati conformarea cu reglementirile HSSE nationale si
internationale si cu cerintele legale. Prin urmare, este un element esential in obtinerea si
mentinerea autorizatiilor de functionare. In cadrul PUROLITE este sustinuti dezvoltarea
durabild. Sistemul de Management HSSE al PUROLITE a fost proiectat astfel incat si fie in
concordantd cu modelele internationale existente ale managementului HSSE (de exemplu ISO
9001 si ISO 14001, sistemul de management ISO 45001).

Sistemul de Management HSSE este alcituit dintr-un set definit de documente, procese si
elemente ale Sistemului de Management HSSE si documentatia suport furnizeazi cadrul de lucru
pentru ca societatea si gestioneze toate aspectele operatiunilor sale in vederea asiguririi:
e Siguranta si protectia oamenilor, mediului si bunurilor;
¢ Eficienta si eficacitate;
e Raportare certd a datelor financiare si non-financiare;
e Conformarea cu reglementiri si legi;
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¢ Calitatea proceselor si produselor.

Se considera c4, prin exploatarea statiei de epurare, factorii de mediu nu vor fi afectati negativ in
mod semnificativ pe termen mediu si lung.

4.13.1 Protectia biodiversititii, florei, faunei

in perioada de exploatare a statiei de epurare a apelor uzate industriale, activitétile desfisurate
nu vor determina aparitia de efecte secundare cu caracter definitiv asupra florei si faunei terestre.
Un impact pozitiv asupra biodiversititii acvatice se va manifesta prin epurarea apelor uzate
industriale provenite de la Purolite S.R.L.

Efecte potential negative se apreciazi a apérea prin deversarea apelor uzate epurate in raul Olt,
la 230 de m amonte de punctul de descarcare a apelor uzate epurate provenite de la SEAU
Viromet (a se vedea figura de mai jos), dar acestea vor fi minimizate prin respectarea
NTPAO001/2005 si a masurilor propuse prin Studiul de evaluare adecvati realizat pentru planul

propus.
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Figura 21. Conductele de descdrcarea apelor uzate industriale epurate de la SEAU Viromet
(cu mov) si de la SEAU PUROLITE (cu portocaliu).
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—Scorei - Fagarag” si ROSPA 0132 ,,0ltul Mijlociu — Cibin — Hartibaciu®, preluand concluziile
Studiului de evaluare adecvati, se precizeazi:

- Prin existenta statiei de epurare nu se prognozeazi pierderi de habitate de interes
comunitar sau reducerea habitatelor de hrénire i cuibarire a pasarilor;

- Statia de epurare, nu duce la pierderi de habitate cuibarire, de hrénire si odihna si nu
produce o fragmentare acestora care s afecteazi starea favorabild de conservare a
speciilor de pasiri de interes comunitar in zonele de implementare, de la nivelul sitului
Natura 2000 ROSPA0098 “Piemontul Fagiras “ si ROSPA0003 “Avrig-Scorei-
Féagaras™;

- Statia de epurare s-a realizat cu respectarea tuturor mésurilor de reducere a impactului,
nu va duce la modificéri ale stérii de conservare a speciilor de interes comunitar din cadrul
siturilor Natura 2000 analizate i va avea un impact negativ nesemnificativ;

- Statia de epurare nu afecteaza obiectivele de conservare ale ariei protejate;

- Flora din pasunile secundare situate pe amplasamentele propuse nu cuprinde specii din
categoriile dispérute, periclitate, vulnerabile, rare sau endemice si nici specii cu valoare
economicid deosebiti;

- Obiectivele propuse nu au impact negative asupra speciilor si habitatelor prioritare de
importantd comunitara.

Statia de epurare nu are un impact negativ semnificativ, care sd reducd populatiile de pasiri sau
sd reducd semnificativ habitatele de hrinire, de cuibérie sau popas temporar in perioada de
migratie sau care sd blocheze traseele de deplasare sau migratie, asupra speciilor de pasari
»cheie" si a habitatelor existente din siturile Natura 2000 ROSPA0003 “Avrig — Scorei —
Fagiras” si ROSPA. “Piemontul — Fagiras” De asemenea nu va exista un impact negativ
semnificativ asupra florei si faunei din situl ROSCI032 Oltul Mijlociu — Cibin — Hartibaciu.

Statia de epurare nu va conduce la intirzierea sau blocarea realiziirii obiectivelor pentru
conservarea ariilor protejate si nici nu va actiona negativ asupra factorilor care determini
mentinerea starii favorabile de conservare a siturilor, NATURA 2000, arii de protectie
speciala avifaunistica, ROSPA0098 ,,Piemontul Figiras”, ROSPA0003 ,, Avrig — Scorei
— Fagdras” si situl de importanta comunitara ROSCI032 ,,Oltul Mijlociu — Cibin -
Hartibaciu” si implicit, nu va pune in pericol coerenta retelei NATURA 2000.

Statia de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica Purolite cu evacuare in raul Olt, va
avea un impact social si economic pozitiv prin crearea de noi locuri de munca si ridicarea
standardului de viata a locuitorilor din zona.

in perioada de exploatare a lucririlor, sursele ce pot afecta mediul /569
reprezentate de catre:
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- dezvoltarea activitatii economice a societitii PUROLITE S.R.L.;
- crearea de noi locuri de muncé — aproximativ 15 locuri de munci;

- cresterea atractivitéitii zonei pentru investitori.
Conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igien si sanitate publici privind
mediul de viata al populatiei, distanta minima de protectie sanitari este de 300 m.

Amplasamentul propus pentru statia de epurare a apelor uzate industriale se afli la o distanti de
aprox. 500-700 m fatd de cele mai apropiate zone locuite.

Avind in vedere specificul, amplasamentul si vecinatitile statiei de epurare, se apreciaza ci
impactul exploatdrii statiei asupra agezérilor umane este nesemnificativ. Nu sunt necesare masuri
suplimentare pentru protectia acestor obiective.

Exploatarea statiei de epurare va avea efect benefic asupra conditiilor de viatd a populatiei,
datorita credrii de noi locuri de munca si dezvoltirii economice a zonei. in acelasi timp, zona va
fi mai atractiva si pentru investitori, crednd premise pentru dezvoltarea economica a orasului
Victoria si pentru stoparea fenomenului de migratie a fortei de munca.

Exploatarea statiei de epurare nu este de mésura sa afecteze intr-un mod semnificativ protectia
populatiei si a s@nététii umane.

4.13.3 Protectia solului

fn perioada de exploatare a statiei de epurare a apelor uzate industriale principalele surse de
poluare ale solului si subsolului sunt reprezentate de citre:

- depozitarea necontrolati a deseurilor provenite din activititile desfisurate in
amplasament;

- scipdrile accidentale de produse petroliere de la utilajele de transport;
- poludri accidentale prin deversarea unor produse direct pe sol;

- depunerea pe sol a gazelor emise din functionarea utilajelor de transport.
Transportul si epurarea apelor se va desfisura in bazine din beton si conducte etanse.

Celelalte activitati (pregitirea si dozarea chimicalelor, tratarea namolului etc.) se desfisoari in
hale inchise. Astfel, tehnologia propusd de epurare nu are impact direct asupra solului. Ea
influenteazi solul in mod indirect prin intermediul altor factori de mediu.

Forma sub care poate fi afectat direct solul este depozitarea pe suprafata solului a nimolului
biologic rezultat din epurarea apelor uzate. Pentru eliminarea acestui pericol, nimolul in exces
este evacuat continuu din fluxul tehnologic, deshidratat si eliminat in spatii amenajate special in
afara amplasamentului.

4.13.4 Protectia apelor CaNUr o
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Sursele de poluare ale apelor in perioada de exploatare sunt reprqzer;tgte e@d&tfq\l’/ 9
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defectiuni tehnice in cadrul statiei de epurare ce pot genera apele uzate industriale
neepurate sau neconforme;

traficul asociat utilajelor de transport materii prime necesare epurarii apelor uzate;
activitatea muncitorilor din cadrul statiei de epurare;
gestiunea necorespunzitoare a ndmolului de epurare;

depozitarea necorespunzitoare a materiilor prime utilizate in cadrul procesului de epurare
a apelor uzate: var, clorura fericd, polimer organic, acid fosforic, uree, hipoclorit de sodiu,
acid citric etc.;

depozitarea necorespunzitoare a degeurilor.

Apele uzate care vor fi tratate pe amplasament pot polua solul si apoi apele freatice si de suprafati

prin:

fisurarea conductelor de canalizare sau a bazinelor de tratare ale apelor uzate;
scurgerea accidentald a ndmolului deshidratat;
colectarea / depozitarea necorespunzitoare a deseurilor;

gestionarea necorespunzitoare a produselor chimice.

Din procesul tehnologic rezultd apa industriald care nu contine substante din familiile si grupele
de substante periculoase nominalizate in lista HG 570/2016 lista I si II. Indicatorii specifici
pentru apele rezultate din procesul tehnologic si valorile admisibile sunt prezentate in tabelul
urmator.

Tabelul 13 Calitatea efluentului din statia de epurare

Pa@metru' UM Calitatea eﬂugntul’ui Vaton;l;;:fg;n ains
Temperatura °C 25 35
pH - 6,5-8,5 6,5-8,5
CCO mg/l 100 125
CBO5 mg/1 20 25
Materii in suspensie mg/1 0,5 35
Cloruri mg/1 480 500
SO mg/l 540 600
Fosfor total mg/l 1 1
Ca** mg/l 284 300
Mg?* mg/1 11 100
NH,* mg/l 2 a8
NOy mg/l 1 e LR N
NO3" mg/l 20 Yk
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4.13.5 Protectia aerului

Pentru perioada de exploatare a statiei de epurare a apelor uzate industriale s-au identificat
urmitoarele surse de emisii in atmosfera:

- emisii de mirosuri datorate proceselor de epurare;

- emisii de gaze de ardere rezultate din motoarele vehiculelor de transport;
Avand in vedere ca transportul si epurarea apelor se va desfiisura in bazine din beton si conducte
etanse se apreciazd ci impactul asupra aerului va fi neutru. Celelalte activititi (pregitirea si
dozarea chimicalelor, tratarea nimolului etc.) se vor desfiisura in hale inchise.

4.13.6 Factori climatici. Schimbari climatice

Schimbidrile Climatice reprezintd un proces cu caracter global cu care se confruntd omenirea din
punct de vedere al protectiei mediului inconjurdtor. Efectele schimbdrilor climatice se simt deja.
Chiar reducind mult nivelul emisiilor de gaze cu efect de serd, incdlzirea globald va continua in
urmiitoarele decenii, iar impactul acesteia va fi resimtit timp de secole de acum inainte din cauza
efectului intarziat al emisiilor trecute.

Schimbirile climatice observate au deja un impact considerabil asupra ecosistemelor, economiei
si sAndtatii oamenilor, precum si asupra bundstdrii in Europa (conform raportului ,,Climate
change, impacts and vulnerability in Europe 2016 — Schimbdrile climatice, impact si
vulnerabilitate in Europa 20167).

Schimbirile climatice in Romaénia se incadreazi in contextul global, tindnd seama de conditiile
regionale.

in ultimii 100 de ani temperatura medie anual3 a aerului a crescut in Roménia cu 0.8°C.

Tendinta crescétoare este evidentiatd incepand cu anul 1985. Aceastd tendintd este in acord cu
cea observati la nivel global.

in ceea ce priveste regimul precipitatiilor, pentru perioada 1901-2007, analizele efectuate indica
existenta, in special dupa anul 1960, a unei tendinte generale descrescétoare a cantitétilor anuale
de precipitatii la nivelul tirii, mai redusa, nula sau chiar crescétoare in interiorul arcului carpatic
si in zona analizata.

Grosimea stratului de zapada a scéizut semnificativ in nord-estul, centrul si vestul Romaniei.

Similar cu situatia inregistratd la nivel global, s-au evidentiat schimbéri in regimul unor
evenimente extreme (pe baza analizei datelor de la mai multe statii meteorologice):

- cresterea frecventei anuale a zilelor tropicale (maxima zilnica > 30°
frecventei anuale a zilelor de iarnd (maxima zilnica < 0°C).

- cresterea semnificativd a mediei temperaturii minime de v
maxime de iarni si vard (pana la 2°C in sud si sud-est in v
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Adaptarea la schimbdrile climatice este un proces ce vizeazi cresterea rezistentei infrastructurii
statiei de epurare ce urmeaza a se realiza si a operatiunilor conexe la impacturile previzionate ale
schimbdrilor climatice. Obiectivul final este familiarizarea cu gama de impacturi ale
schimbirilor climatice, de a intelege efectele acestor impacturi asupra activelor si operatiunilor
desfasurate in cadrul statiei de epurare, de a propune si implementa un set de masuri (o strategie)
de adaptare la schimbdrile climatice. Tindnd cont de faptul ca vulnerabilitatea la schimbdrile
climatice genereaza costuri semnificative (economice, de mediu, sociale etc.) si c& misurile de
adaptare la schimbdrile climatice au scopul sd genereze efecte pe termen lung, este strict necesar
elaborarea unui cadru de actiune coerent privind adaptarea la schimbérile climatice.

In mod direct, functionarea statiei de epurare a apelor uzate industriale nu este de natur s induci
cresterea nivelului de zgomot si vibratii in zond. Totusi, in perioada de exploatare a statiei de
epurare vor apérea surse de zgomot si vibratii datorate:

- functiondrii diferitelor instalatii din cadrul statiei de epurare;
- motoarele electrice care actioneaza utilajele procesului tehnologic;

- vehiculele care vor transporta materiile prime si ndmolul deshidratat.
Se apreciazi ci nivelurile de zgomot rezultate sunt reduse.

4.13.8 Peisaj

in perioada de exploatare a statiei de epurare a apelor uzate impactul asupra peisajului este datorat
in principal datoritd ocuparii terenului si prezentei statiei de epurare a apelor uzate.

Constructiile amenajate au un aspect agreabil si vor fi permanent ingrijite. Spatiile care nu sunt
ocupate de constructii sunt amenajate ca spatii verzi.

Se apreciaza cd activitatea statiei de epurare, nu va avea efecte negative asupra peisajului din
Zona.

Pe amplasamentul statiei de epurare nu au fost identificate valori materiale culturale sau istorice
care sd necesite protectie.

Staia de epurare in sine are rolul de a asigura conformarea la reglementirile in vigoare in ce
priveste practicile privind epurarea apelor uzate. Functionarea obiectivului efect

epurare.
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Vor fi respectate prevederile HG 856/2002, precum si ale HG 621/2005.

4.13.11 Masuri propuse pentru a preveni, reduce si compensa cit de complet posibil
orice efect advers asupra mediului.

A. Factorul de mediu apa

In perioada de exploatare statia de epurare contribuie la protectia apelor de suprafati si subterane
prin epurarea apelor uzate industriale de la fabrica Purolite. Nu se estimeazi un impact negativ
semnificativ asupra calitétii apei de suprafatd (a emisarului- raul Olt) si a apelor subterane in
perioada de exploatare a lucririlor.

O atentie speciald (masuri propuse) trebuie acordata in timpul exploatérii urmatoarelor aspecte:
Gestionarea adecvaté a deseurilor:

- utilizarea unei spatiu special destinat (platforma betonat#) pentru recipientele in care sunt
colectate degeurile menajere si tehnologice (ndmol de epurare);

- instruirea personalului cu privire la colectarea selectiva a deseurilor;

- montarea de eco-pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere.

Efluentul statiei de epurare

Statia de epurare este dimensionata corect pentru a asigura efluentului calitatea impusi de NTPA
001/2002 la descircarea in raul Olt.

- monitorizarea periodicd si sistematicd a debitelor influente si calitétii influentului in
statia de epurare a apelor uzate industriale;

- monitorizarea periodici si sistematicd a debitelor si calitétii efluentului la iesirea din statia
de epurare, respectiv la punctul de deversare in raul Olt, conform NTPA001/2005;

- se vor monitoriza din punct de vedere functional toate obiectele din cadrul statiei de
epurare a apelor uzate industriale;

Deseurile imprastiate sau depozitate necontrolat

Pentru a se evita impréstierea acestora de citre vant sau curenti de aer se au in vedere
urmaétoarele:

- gestiunea corespunzétoare a deseurilor din cadrul statiei de epurare;

- recuperarea pe cét posibil a materialelor usoare si stocarea lor in containere special
amplasate pe platforme betonate;

acestea s fie acoperite.
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Activitatea umani

Aceastd activitate influenteaza strategia de exploatare, monitoring si eficientd a misurilor luate
prin solutiile de proiectare. Se vor lua masuri pentru:

B.

depunerea deseurilor rezultate in spatii si containere speciale amplasate in locuri
protejate;

toti angajatii vor fi instruiti cu privire la masurile speciale de protectia mediului pe care
trebuie sé le respecte si vor fi informati cu privire la mésurile coercitive ce vor fi luate in
caz de accidente ecologice;

apa menajera rezultatd de la grupurile sanitare va fi colectatd si evacuati in cadrul statiei
de epurare;

interventia rapida in caz de avarie pentru remedierea defectiunilor din statia de epurare;

colectarea si evacuarea imediatd a deseurilor si sterilului rezultat din interventiile si
reparatiile la retele sau obiecte ale statiei de epurare;

verificarea periodicd a calitdtii apelor uzate influente si efluente in vederea respectirii
legislatiei in vigoare.

Factorul de mediu aer

In privinta exploatirii statiei de epurare, misurile pentru reducerea sau eliminarea degajarilor de
hidrogen sulfurat si gaz metan sunt tehnologice si de exploatare si constau in:

gestiunea corespunzétoare si evacuarea ritmicd a namolului depus;

intretinea si functionarea corespunzitoare a tuturor obiectelor din cadrul statiei de
epurare.

Degajérile de gaze mirositoare se pot reduce prin mésuri organizatorice, respectiv:

C.

depozitarea reziduurilor colectate, in containere metalice inchise si eliminarea
corespunzdtoare a acestora;

respectarea parametrilor tehnologici de epurare a apelor uzate industriale.

monitorizarea emisiilor de mirosuri datorate exploatarii statiei de epurare a apelor uzate;

Factorul de mediu sol

in perioada de exploatare a statiei de epurare diminuarea impactului se poate realiza prin:

evacuarea imediatd a deseurilor de orice naturd rezultate din activitifile de
reparatie/intretinere a retelelor de canalizare, a drumurilor de acces, a echipamentelor si
instalatiilor din cadrul statiei de epurare;

evitarea depunerii pe sol a materialului rezultat din curdtarea conductel

intretinerea corespunzatoare a instalatiilor pentru gospodérirea n
epurare.
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- gestiunea corespunzitoare, in conditii ecologice, a nimolului provenit din statia de
epurare.

- verificarea sistematic a stirii si a functionalitatii facilitatilor previzute in cadrul statiei
de epurare a apelor uzate industriale provenite de la fabrica Purolite;
Tot ca o méasurd generald trebuie evitatd depozitarea necontrolatd a deseurilor de orice naturd
provenite din diverse activititi desfasurate in amplasamentul analizat.

D. Zgomot si vibratii

in perioada de exploatare, masurile de protectie impotriva poludrii sonore vor fi directionate in
special pentru reducerea zgomotelor generate de activititile desfisurate in cadrul statiei de
epurare (intretinerea corespunzitoare a echipamentelor, remedierea cu promptitudine a avariilor,
plantarea de perdele forestiere de protectie, intretinerea drumurilor din cadrul statiei de epurare
etc.).

Suflantele care genereaza cel mai mare zgomot sunt prevazute cu carcase de insonorizare ce
limiteaza zgomotul.

In perioada de exploatare se va realiza monitorizarea nivelului de zgomot ambiental, astfel incat
acesta sa fie conform reglementdrilor in vigoare.

E. Biodiversitatea

Misurile de reducere a impactului asupra florei si faunei in perioada de exploatare vor fi
constituite in special din protejarea spatiilor verzi, prin:
- montarea de panouri indicatoare cu accesul sau interzicerea in anumite perimetre;

- aplicarea de sanctiuni conform legilor in vigoare, pentru nerespectarea celor mentionate
mai sus;

- respectarea tuturor interdictiilor stabilite de autoritéti;

- fintretinerea corespunzitoare a spatiilor verzi din incinta statiei de epurare.

Masurile propuse pentru protectia biodiversititii propuse prin Studiul de evaluare adecvati
pentru Construire statie de epurare a apelor uzate industriale rezultate de la fabrica Purolite cu
evacuarea in raul Olt:

a. Masuri de a reduce si compensa cét de complet posibil nivelul impactului asupra
faunei si florei situate pe suprafata destinati implementirii obiectivelor din planul
propus cu amplasamentul in limita ariilor protectie speciala avifaunistica
ROSPA0098 ,,Piemontul Fégéras™ si ROSPA 0003 ”Scorei — t dgéras”

si in afara acestor arii:
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Reducerea si eliminarea efectelor negative cauzate de poluarea mediilor de viati si
reconstructia ecosistemelor si habitatelor deteriorate;

Aplicarea mésurilor pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu va diminua
impactul asupra biodiversitatii;

Péstrarea unei suprafete de peste 25% din superfata terenului unde va fi amplasata statia
de epurare ca zona verde;

b. Masuri de reducere a impactului la nivelul ariilor natural protejate:

Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei silbatice, aprobati prin
Legea 49/2011, precum si prevederile OUG 195/2005 cu modificarile ulterioare, aprobati
prin Legea 154/2006 — Cap VIII — Conservarea biodiversitatii si arii naturale;

Se va interzice cu desdvarsii depozitirile neconforme de deseuri si se impune colectarea
selectiva a acestora.

c. Pentru conservarea biodiversitatii si mentinerii unui echilibru ecologic in aria
natural protejati se instituie urmétoarelor reguli cuprinse in Regulamentul ariei
de protectie speciald avifaunistica ROSPA0003 “Avrig — Scorei — Fiigiras™:

Este interzisa incendierea vegetatiei uscate sau verzi;

Este interzisa degradarea sau extragerea panourilor si a celorlalte inscriptii sau insemne
ale ariei naturale protejate;

Este interzisa orice activitate de sapare si extractie de pamant, nisip, turba etc. in incinta
ariei naturale protejate;

Este interzisa perturbarea pasdrilor in orice perioada din an;
Este interzisa distrugerea sau colectarea cuiburilor si a oulelor;
Este interzisa capturarea sau omorarea puilor si pasarilor adulte;

Este interzisa evacuarea dejectiilor sau ale altor deseuri provenite din orice tip de
activitate (industriala, agricola sau casnica) in aria naturala protejata, cu exceptia
gunoiului de grajd utilizat in tehnologia piscicola sau agricola;

Este interzisa perturbarea linistii in sit prin orice mijloace;

d. Alte mésuri propuse sunt mésuri derivate din Regulamentele celor situri Natura
2000 - activitati interzise in limita ariilor natural protejate:

Activitdti fard acord sau autorizatie de mediu, emise de autori
4 ~ - - //-F-'—“
competentd, sau incilcarea prevederilor acestora;

~3

~ o
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Exploatarea industriald a oricérei resurse naturale;

Activitéti ce genereaza poluarea aerului, a apelor si a solului;

Lucréri de cercetare, explorare si prospectiuni prin metode distructive;
Pasunatul in zonele de protectie strictd si integrald;

Defrigdrile, tdierile rase si lucrdrile silvice care au ca rezultat tiierea arborilor pe
suprafete mari;

Taierile selective a arborilor bétréni sau a unor specii;

Distrugerea, perturbarea sau modificarea sau deteriorarea patrimoniului biologic si
geologic sau speologic;

Efectuarea de sapaturi, decopertiri, derociri, deseciri, deschideri de balastiere;

Distrugerea sau deteriorarea marcajelor, indicatoarelor si panourilor de informare si
avertizare destinate protectiei mediului si circulatiei turistice;

Depozitarea oricéror deseuri, substante, materiale, cadavre animaliere in perimetrul sau
in vecinatatea ariilor natural protejate;

Camparea 1n locuri neautorizate, aprinderea focului in zone neautorizate, a artificiilor sau
a exploziilor;

Producerea zgomotelor de orice fel, ce pot afecta linistea si fauna ce gizduieste la
nivelul siturilor;

Realizarea de captiri de apa industriald si amplasarea de retele, canale, instalatii,
garduri, gatere si a oricérei alte constructii sau obiective;

Amplasarea stanelor in apropierea cursurilor de ape si a fondului forestier;
Amenajdari forestiere si taieri in timpul cuibdritului speciilor periclitate;
Vanitoarea in zona locurilor de cuibdrire a speciilor periclitate;
Braconajul;

Distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor;

Impaduriri cu specii neindigene (salcam, otetar, cenusar etc.);

e. Alte mésuri propuse:

Stratul vegetal decapat in urma lucrérilor de reparatii, va fi depozitat si refolosit la
refacerea terenurilor;

Nu se vor face reparatii ale utilajelor in limita amplasamentului zonei;

Nu se vor folosi erbicide si substante fertilizante pentru spatiile verzi;

Monitorizarea zonelor unde au fost implementate retelele aferente
pentru a se constata daca au fost reficute amplasamentele afectate
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fost colectate deseurile rezultate din constructii sau generate de personalul implicat in
realizarea constructiilor.

F. Mediul social si economic. Populatia

Principalele mésuri de diminuare a impactului si de protectie a factorului uman in perioada de
exploatare a statiei de epurare se refera la:

- plantarea unei perdele forestiere pentru a impiedica propagarea zgomotului si
eventualelor mirosuri din cadrul statiei de epurare;

- gestiunea corespunzétoare a deseurilor din cadrul amplasamentului;
- gestiunea corespunzitoare a ndmolului rezultate din epurarea apelor uzate industriale;

- sistematizarea circulatiei auto in zon4.

G. Peisajul

Lucririle previzute in proiect au avut ca obiect si refacerea peisajului. Misurile suplimentare ce
ar trebui avute in vedere costau in:

- plantarea de spatii verzi si perdele de protectie;

- amenajarea peisagisticd a perimetrului statiei de epurare.

Toti reactivi vor fi inmagazinati si manipulati in conformitate cu specificatile din fisele acestora
de securitate.

Chimicalele utilizate in tratarea apelor uzate sunt urmatoarele:
- Clorura ferica (40%);
- Uree;
- Acid Fosforic;
- Acid Formic;
- Var, din care se prepara lapte de var;
- Hipoclorit de sodiu;
- Acid citric;
- Polielectrolit pentru floculare;
- Polielectrolit penru conditionarea namolului.

Chimicalele sunt ambalate de la livrare in saci de panza, hartie, butoaie metalice sau de plastic
tip IBC, la statia de epurare ludndu-se masuri impotriva scurgerii i impristierii acestora.

Substantele vor fi pastrate in ambalajele originale si vor fi etichetate conform prevederilor legale.

i
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Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie
si limitarea cantitétilor de deseuri eliminate prin transportare la depozitul de deseuri. Se va avea
in vedere posibilitatea recuperdrii si valorificirii a cat mai multor materiale, atat in scopul
reducerii cheltuielilor, cét si in scopul protectiei mediului.

Deseurile de ambalaje rezultate vor fi reprezentate de:
© Butoaiele metalice si cele de plastic, se reutilizeazi sau se predau ca deseuri periculoase, in

cazul in care nu mai pot fi refolosite;

® Ambalaje contaminate cu substante chimice periculoase se colecteaz si se predau la unititile
de colectare autorizate.

Gestiunea deseurilor de ambalaje va fi realizatd in conformitate cu prevederile Legii nr. 249/
2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificirile
si completérile ulterioare.

Deseurile de ambalaje de substante chimice periculoase vor fi colectate in saci mari si vor fi
valorificate in baza contractelor incheiate cu firme autorizate.

in perioada de exploatare se va mentine evidenta deseurilor, conform prevederilor HG nr.
856/2002.

4.13.13 Evaluarea impactului asupra mediului
Optiunile propuse pentru protectia factorilor de mediu sunt:

- evitarea degraddrii mediului natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri
de orice fel;

- crearea, conservarea §i protejarea spatiilor verzi existente;
- protejarea ariilor naturale protejate Natura 2000;
- realizarea accesului in zond;

- adoptarea unor politici de mediu transparente si informarea populatiei din zona referitor
la realizarea statiei de epurare a apelor uzate industriale provenite de la fabrica Purolite.

In sinteza, se apreciazi ci statia de epurare analizata reprezinti un important instrument pentru
crearea premiselor, prin mijloace specifice, de dezvoltare durabili a zonei.

Exploatarea statiei de epurare va genera oportunititi viabile, directe si indirecte, de imbunatatire
pe termen lung a conditiilor de dezvoltare economica a zonei, a conditiilor de viati ale populatiei
si a situatiei socio-economice a comunititii, in conditiile asigurdrii protectiei mediului.

Se fac urmétoarele recomandéri cu privire la unele masuri suplimentare pentru protectia mediului
care trebuie luate in considerare:

- asigurarea managementului deseurilor procesate;

- monitorizarea calittii apei uzate influente si efluente din statia de
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- urmdrirea, in colaborare cu autorititile locale pentru protectia mediului si de sinitate
publici, pe baza studiilor de specialitate, a nivelurilor de poluare ale mediului prognozate
si realizate pentru zonele de dezvoltare a activititilor, astfel incat si se limiteze aceste
niveluri de poluare, generate de contributiile cumulate ale tuturor surselor la valorile
limitd pentru protectia receptorilor sensibili;

- urmdrirea si intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor implementate;

- modernizarea $i intretinerea infrastructurii rutiere in zona.

Statia de epurare nu conduce la intarzierea sau blocarea realizérii obiectivelor pentru conservarea
ariilor protejate i nici nu va actiona negativ asupra factorilor care determini mentinerea stirii
favorabile de conservare a siturilor, NATURA 2000, arii de protectie speciala avifaunistica,
ROSPA0098 ,Piemontul Fagiras”, ROSPA0003 ,,Avrig — Scorei — Figiras” si situl de
importanta comunitara ROSCI032 ,,0ltul Mijlociu —Cibin —Hértibaciu™ si implicit, nu va pune
in pericol coerenta retelei NATURA 2000.

Prin autorizarea statiei de epurare, Societatea PUROLITE SRL va avea posibilitatea desfisurarii
obiectului de activitate si a realizarii obiectivelor economice.

Impactul activitdfii asupra mediului nu va avea efecte manifestate la nivelul factorului de mediu
AER. La nivelul factorului SOL, va avea efect doar prin ocuparea terenului si schimbarea
destinatiei acestuia, cét si asanarea unei mlagtini.

La nivelul factorului de mediu APA, nu va exista impact in conditiile respectarii prevederilor
referitoare la evacuarea in raul Olt a apelor tratate in statie si care provin din procesul tehnologic.

La nivelul factorului social-economic, proiectul va avea o influenti locala pozitivii destul de

importanti concretizati prin contributii la bugetul local si national, precum si posibilititii alocarii
unor fonduri destinate protectiei mediului.

4.14 LUCRARI PE APE SAU IN LEGATURA CU APELE, CONFORM CU
LEGISLATIA DIN DOMENIUL APELOR.

Principalele obiecte ale statiei de epurare ce urmeazi a fi descrise in continuare sunt:

- Bazin neutralizare — Compartimentele 1 i 2
- Bazin de urgentd

- Decantoare lamelare

- Cémin debitmetre ndmol

- Bazin tampon

- Gréatarul (sita find)

- Camera de intrare la bazinele biologice

- Sisteme dozare nutrienti

- Bazinele selectoare anoxice
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- Bazine de aerare
- Camera de iesire de la bazinele biologice
- Bazin casete cu membrane MBR
- Cladire principala de tratare
a. Statie dozare uree
Statie dozare acid fosforic
Statie dozare acid citric
Statie dozare hipoclorit de sodiu
Pompe recirculare ndmol
Pompe filtrat/spilare membrane MBR
g. Statie pompare apa de serviciu
- Bazin api tratati
- Camin debitmetru iesire
- Bazin tampon namol
- Cladire deshidratare
a. Sistem deshidratare - centrifuge
Pompe némol
Statie preparare si dozare polimeri
Statie stocare si dozare clorurd ferica
Bazin de colectare drenaje
f. Pompe drenaj
- Bazin api de serviciu
- Pavilion administrativ
- Atelier
- Post TRAFO
- Sistem de dozare lapte de var
- Bazin colectare ape menajere

Mo e

o a0 o

Conductele de intrare si iesire din statie:

- Conducta de api uzatd influent- conducta de intrare in statia de epurare care vine din
fabrica Purolite;
- Conducta de alimentare cu ap a statiei de epurare din fabrica Purolite.

Conducta de evacuare efluent:

- Conducta de apa tratatd din statie de epurare se deverseazi in raul Olt.
- Gura de evacuare
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CAPITOLUL 5. CONCLUZII

Expertiza Tehnica este fundamentata pe o baza completa de date, obtinute in urma observatiilor
si investigatiilor efectuate in amplasamentul obiectivului, precum si din analiza documentelor
puse la dispozitie de Beneficiar.

Expertiza tehnica a analizat toata tipologia de investigatii posibile care pot aduce dovezi evidente
in vederea stabilirii starii tehnice de calitate a obiectelor tehnologice. In acest sens au fost
efectuate urmatoarele actiuni:

- Verificarea functionarii tehnologice a obiectivelor aferente statiei de epurare;
- Verificari privind starea tehnica a bazinelor si echiparea acestora;

- Verificarea functionarii instalatiilor de automatizare;

- Verificarea calculelor de dimensionare tehnologica.

S-a realizat verificarea calculelor tehnologice de proces si hidraulice pentru a se verifica
dimensionarea tehnologica a statie de epurare. Calculele tehnologice au fost realizate in
conformitate cu standardele Germane - ATV si asigura stabilitate, sigurantd si flexibilitate
maxime functie de variatiile de debit si calitate a influentului.

In urma verificarilor realizate, rezulta faptul ca lucririle s-au realizat conform proiectului
si pot functiona conform destinatiei — statie de epurare industriala, indeplinesc conditiile
tehnice de functionare, putind fi autorizate din punct de vedere al gospodéririi apelor.

Statia de epurare a apelor uzate se caracterizeazd printr-o tehnologie modernd si de eficients
ridicata.

Domeniul de aplicare a lucririlor in raport cu conditiile specifice ale statiilor de epurare a apelor,
a fost realizarea unui flux de tratare a apelor reziduale industriale cu asigurarea continuitatii
indeplinirii cerintelor de calitate a apelor uzate tratate in conformitate cu legislatia si standardele
in vigoare.

In urma verificarilor rezulta ca sunt indeplinite obiectivele pentru care a fost realizata statia de
epurare Purolite:

— Apa epurata sa corespunde cerintelor de calitate impuse de NTPA 001/2002 la
descércarea in raul Olt;

— Depozitarea in conditii de siguranta a namolurilor luand in considerare prevederile
Directivei nr. 86/278/EEC;

— Tratamentul eficient al namolurilor rezultate in urma procesului de tratare, inaintea
depozitarii acestora;

—~ Imbunatatirea sigurantei in exploatare;

— Imbunatatirea sigurantei publice si a personalului de operare;

— Imbunatatirea eficientei statiei;

— Optimizarea consumului de chimicale in procesul de tratare a apei
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Conducerea procesului tehnologic trebuie efectuat, printr-un sistem flexibil de misurare a
debitului si dozare a reactivilor, de cétre un personal bine pregitit, in deplind cunostinti de cauzi
si motivat.

Lucrérile realizate au fost proiectate la stabilitate, siguranti si flexibilitate maxime, ludndu-se in
considerare cel putin functionarea/intretinerea sistemului si costurile de capital:

- aplicarea factorilor de sigurantd pentru a acoperi situatiile si conditiile
neprevizute, in special in ceea ce priveste defectiuni mecanice sau electrice pentru
a asigura permanenta functionarii instalatiilor.

- prevederea de sisteme de alarma care sa indice intr-un stadiu incipient situatiile si
conditiile neprevazute.

- masuri pentru gestionarea conditiilor de functionare speciale cum ar fi pornirea,
oprirea regulata, oprirea de urgenta, functionarea cu un numaér redus de unititi,
etc. .

- masuri pentru a gestiona conditiile de functionare speciale previzibile cum ar fi
capacitatea de sub- si supra-incércare si incércarea soc.

- prevederea de puncte de conexiune intr-un numdr si capacitate suficiente pentru
instalarea ugoara a pompelor aditionale si de rezerva, a maginilor si agregatelor.

- simplificarea si unificarea structurilor si tipurilor pentru a permite cel mai
indepartat interschimb al pompelor, masinilor, agregatelor si care sa usureze
intretinerea preventiva.

- variabile ajustabile in mod liber si o gama larga de variabile controlate pentru a
acoperi toate conditiile de functionare posibile.

Pentru toate procesele aferente obiectelor tehnologice, este prevazut un grad ridicat de
automatizare, cu asigurarea monitorizirii corespunzitoare a debitelor si a tuturor parametrilor
relevanti pentru procesele respective, precum si cu asigurarea tuturor actionarilor necesare pentru
operarea optima a intregului flux tehnologic, in conformitate cu specificatiile care fac obiectul
statiei de epurare.

In perioada de exploatare a statiei de epurare, calitatea factorilor de mediu poate fi influentatd
astfel:

- Calitatea aerului poate fi afectatd de procesele desfisurate in statiei de epurarea
apelor uzate industriale, de utilajele ce deservesc statia. Se vor produce, de
asemenea, emisii datorate modului de producere a energiei termice necesare
incélzirii spatiilor din pavilionul administrativ Impactul activititii asupra
mediului nu va avea efecte manifestate la nivelul factorului de mediu aer.

- Apa de suprafatd si cea subterand nu vor fi afectate in conditiile respectaru
prevederilor referitoare la evacuarea in rdul Olt a apelor epurate in
epurare a apelor uzate industriale si care provin din procesul tehr
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- Solul: In zona de amplasare a SEAU S.C. PUROLITE S.R.L. in timpul
exploatirii statiei, calitatea apei subterane se va monitoriza prin intermediul
puturilor de observatie (piezometre) amplasate amonte si aval de zona de influenti
a activitatilor desfasurate pe amplasamentul SEAU, pe directia de curgere a apelor
subterane. In prezent este in curs de realizare documentatia tehnici pentru
stabilirea amplasamentului piezometrelor, dupa care se va trece la realizarea
acestora.

- Zgomotul se va datora in principal activititilor din amplasament si traficului auto.

- La nivelul factorului social-economic, proiectul va avea o influentd locala
pozitivd destul de importantd concretizatd prin contributii la bugetul local si
national, precum si posibilitétii alocarii unor fonduri destinate protectiei mediului.

Se consideri ci, prin exploatarea statiei de epurare, factorii de mediu nu vor fi afectati
negativ in mod semnificativ pe termen mediu i lung.
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CAPITOLUL 6. RECOMANDARI

6.1 RECOMANDARI PUNCTUALE
In urma investigatiilor realizate, s-au desprins urmatoarele recomandari:

- In manualul de operare si exploatare se vor indica care sunt limitele de concentratii
maxime ale parametrilor de calitate in care instalatiile oferite pot garanta calitatea
apei tratate.

- Este necesara realizarea protectiei termice, pentru zonele supraterane, pentru
conductele ce vehiculeaza lichide/solutii ce pot ingheta (de exemplu conducta de
transport coagulat pe peretele decantorului lamelar).

- Este necesar instructajul personalului de exploatare inainte de punerea in
functiune a statiei de epurare.

- Punerea in functiune a statiei de epurare se va realiza in colaborare cu autorititile
locale pentru protectia mediului si de sdnitate publicd. Punerea in functiune se va
realiza in baza unui plan de testare functionala a statiei de epurare.

- Este necesara monitorizarea periodicd si sistematicd a debitelor influente si
calitatii influentului in statia de epurare a apelor uzate industriale, precum si
monitorizarea periodica i sistematica a debitelor si calititii efluentului la iesirea
din statia de epurare, respectiv la punctul de deversare in rdul Olt, conform
NTPA001/2005;

- Se vor monitoriza din punct de vedere functional toate obiectele din cadrul statiei
de epurare a apelor uzate industriale;

6.2 MASURI — PROCEDURI PENTRU PORNIREA RESPECTIV OPRIREA
STATIE DE EPURARE

6.2.1 Pornire statiei de epurare
A. Consideratii generale:

Pornirea statiilor de epurare se face secvential in ordinea proceselor de bazi: tratare mecanici,
tratare biologici si tratare ndmol. Devierea influentului citre noua statie de epurare se face pentru
procesele de tratare mecanicd si biologicd. Pentru pornirea liniei apei trebuie indeplinite
urmaétoarele:

1. Toate echipamentele si instrumentele trebuie si fie puse in functiune conform

cerintelor contractului si sd aibi efectuate testele la rece si la cald.
2. Personalul trebuie sa fie instruit privitor atat la exploatarea echipamentelor cat si
privitor la normele de securitate a muncii.
3. Personalul Beneficiarului trebuie s3 actioneze numai sub indrumarea
Antreprenorului.
4. Rispunderea intregii activitdti desfasurate este in raspunderea Antrepre
5. Activitatea 1n laboratoare este pregititd fiind asigurate toate cele
desfisurarea corespunzitoare (personal calificat si instruit,
consumabilele necesare).
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6.

7.

Asigurarea utilitatilor necesare desfisurdrii proceselor: apad potabild, energie
electricd, apa uzatd.

Asigurarea conditiilor necesare pentru desfasurarea activitatilor pentru indeplinirea
securitdtii i sigurantei in exploatare (acces, iluminat, impamantéri, echipament de
lucru, semnalizéri, zone periculoase).

B. Verificéri si masuri preliminare:

1.

8.

Se verificd curdtarea tuturor bazinelor, canalelor, cdminelor, conductelor prin
indepértarea tuturor deseurilor, ambalajelor, pet-urilor, resturi de materiale.

Se verificd pozitia corectdi a tuturor stivilarelor si nivelul corect al tuturor
deversoarelor conform profilelor hidraulice specifice. Se fac manevre de
deschidere/inchidere.

Se fac reglajele corecte pentru toate stavilarele actionate manual si electric precum si
a tuturor vanelor actionate manual sau electric pentru toate circuitele de ap sau aer.

Se pozitioneaza toate containerele de colectare materiale din grétare, nisip si ndmol.

Se verifica accesul corect pentru operare si mentenantd pentru operatorii statiei.

Se verifica functionarea SCADA si se verifica intelegerea corectd si semnificatia
informatiilor din paginile SCADA pentru conducerea procesului.

Se verifica operatorii pentru intelegerea corectd a procesului §i manevrarea corecti a
echipamentelor.

Se verifica organizarea schimburilor si responsabilititilor pentru regim continuu 24/7.

C. Pornirea liniei apei:

1.

i

10.
11.

12.

Se umplu cu apa curati toate bazinele, ciminele de statii de pompe, traseele in canale
si conducte pana la nivelul de deversare de la canal influent si pané la canal efluent.
Se verificd etansarea si distributia corectd in traseele de aerare.

Se asigura sursa continud de apé la influent pentru corecta simulare a alimentarii in
mod continu.

Se verifica lipsa de exfiltratii pentru toate structurile liniei apei, etansarea corecti a
tuturor traselor si conexiunilor, deversarea si distributia corectd a apei peste toate
deversoarele si camerele de distributie.

Se verificd parametrizarea corectd a tuturor indicatiilor instrumentelor de masura
nivel cu apa curata si se fac ultimele reglaje necesare.

Se verifica toate echipamentele de ridicare, sculele si piesele de schimb posibil a fi
necesare in operare.

Se verifica informarea reald a personalului despre pornirea liniei apei cu api uzati.
Se deschide accesul apei uzate in statia de epurare.

Se urmaresc in mod continuu cele indicate in paragraful 4.

Se verifica debitmetrele si se fac eventualele calibréri necesare.

Se utilizeazé toate liniile de tratare si din necesitéti de eficient
incércéri diminuate se utilizeaza numai o linie. Celelalte linii teh
Se verifica insugirea metodelor de prelevare probe
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D. Functionarea:

Reglaje automatizare — nivele START/STOP.

Reglaje automatizare echipamente.

Reglaje pentru de dozarile de reactivi.

Regim de aerare intermitenta in conformitate cu incircdrile de intrare.

Regim de recirculare minim 150%.

Regim de realizare biomasa.

Regim de reglare parametri aerare continuu/intermitent pentru realizarea parametrilor

de calitate pand la intreaga amorsare a procesului: oxigen dizolvat, solide in

suspensie, CCO-Cr, CBOs, NHy, NO3, NO2, Niot, P.

Control proces prin parametri de calitate efluent in laborator.

9. Control proces prin indicatiile on-line ale instrumentelor; se urmaireste indicatia,
intretinerea si calibrarea corecta.

10. Control proces pentru stabilizare biomasa prin realizarea in bazinele de aerare a unui
nivel corespunzator de O- si de SS.

11. Reglaje poduri racloare.

12. Reglaje sistem MBR.

13. Extragere ndmol in exces la atingerea limitei de SS in bazinele de aerare.

14. Deshidratarea mecanica a namolului.

A e

.

A. Consideratii generale:

1. Statiile de epurare se mentin in functiune pe toati durata de exploatare;
2. Se pot face opriri partiale ale procesului in anumite sectoare in urmitoarele situatii:
a. Din motive de eficientizare datorita lipsei incércarilor se opreste fluxul in una din
liniile tehnologice;

b. Din motive de mentenanta in anumite cazuri se opreste procesul intr-un anumit
sector;

c. Din motive accidentale este necesard interventia intr-un anumit sector.

3. Statiile sunt proiectate astfel incat in general si se poatd interveni asupra
echipamentelor din bazine prin ridicarea si extragerea acestora pe platforme
exterioare, fard golirea bazinelor de proces, de exemplu in cazul pompelor, mixerelor
si instrumentelor.

B. Opriri flux tehnologic:

Daci din motive de incércari se considera sd nu se utilizeze anumite capacititi, atunci se va
avea in vedere necesitatea mentinerii structurilor umplute cu apé curati sau apa tratati pentru

asigurarea:
1. Protectiei structurilor la riscurile de flotatie in perioade cu regi

ridicate prin observarea nivelului apelor freatice.
2. Protectiei echipamentelor fie la radiatii UV, fie la inghet.
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C. Opriri accidentale sau de mentenanta:

1. Oprirea echipamentelor se face cu obligatia indeplinirii urmatoarelor conditii:
a. Consemnarea necesitatii si decizia conducerii statiei;
b. Obtinerea permiselor si avizelor necesare;
c. Interventia numai de cétre personal calificat;
d. Scoaterea de sub tensiune sau actionare cheie mentenanta in pozitia de ,,0” si
confirmarea de cétre electrician autorizat.
e. Verificare macara de ridicare sau palan de actionare pentru corecta functionare in
regim autorizat;
f. Utilizare echipament de protectie adecvat;
g. Extragere echipament pe platforma betonati;
h. Spélare de curdtare cu apa sub presiune.
2. Oprirea fluxului pentru accesul in bazinele de proces. Aceste situatii pot fi intdlnite
pentru interventii la:
a. Sistem de raclare nimol in decantoare;

b. Sistem de aerare in bazin de aerare;
c. Statiile de pompe;

d. Bazinele cu membrane;

e. Etc.

Pentru o interventie corectd trebuie luate urmatoarele masuri:
¢ Golire incinte prin statiile proprii de pompare sau cu pompe auxiliare;
e Spalare bazine cu ajutorul furtunilor conectate la reteaua de hidranti si
pompe de apé tehnologica;
e Aerisire in cimine pentru evitare pericol explozie.
e Asigurare acces in siguranti si supravegheat;
e Asigurare personal autorizat pentru lucréri la indltime si 1n spatii inchise.

6.3 INSTRUCTIUNI DE VERIFICARE SI INTRETINERE GENERALE
6.3.1 Instructiuni de intretinere
D. Generalitati

Instructiunile de intretinere si reparatii sunt prezentate in manualul de exploatare si operare a
statiei, precum si in manualal individuale a producatorilor, pentru fiecare obiect al statiei de

epurare in parte.

Intretinerea sistemului de epurare va cuprinde totalitatea operatiunilor care se efect/___*h
constructiilor, instalatiilor si echipamentelor respective pentru ca acestea sa—

cazul avariilor, sa-si restabileasca capacitatea de epurare, in conditii cor
economice si sanitare. / /
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Operatiunile de intretinere, se executa in mod planificat, pe baza de grafice elaborate din timp,
pentru perioade de un an. Fac exceptie avariile, care se inlatura imediat ce se produc. Operatiunile
de intretinere se executa fara scoaterea din functiune a sistemului de epurare.

In acest caz, se vor lua masuri pentru ca executarea acestora sa nu influenteze functionarea
normala a sistemului, a capacitatii de tratare atat din punct de vedere al debitului cat si a eficientei
tratarii. Cand este cazul, acestea se vor realiza prin izolarea zonei sau a instalatiei la care se
lucreaza.

Intretinerea sistemului de epurare va cuprinde urmatoarele operatiuni:

» revizia preventiva a tuturor instalatiilor si constructiilor;
» remedierea avariilor.

Revizia preventiva se face de regula odata la sase luni (in mod obisnuit in perioada octombrie -
noiembrie sau martie - aprilie) si are scopul de a pre intampina pe cat posibil aparitia unor
defectiuni care ar putea duce fie la intreruperea alimentarii, fie ar putea influenta stabilitatea sau
rezistenta constructiilor.

Revizia preventiva va cuprinde, pentru fiecare obiect in parte, cel putin urmatoarele operatii:

> Revizuirea si repararea vanelor, a pompelor, a echipamentelor, a podurilor racloare, a
instalatiilor electrice si de automatizare;

» Revizuirea si reetalonarea manometrelor;

» Revizuirea si repararea partilor de constructii din punct de vedere al rezistentei si
etanseitatii, cuprinzand refacerea unor betoane degradate, a tencuielilor cazute,
completari la trepte, capace, balustrade, vopsirea partilor metalice, etc.

Revizia utilajelor si a echipamentelor mecanice se va face in stricta conformitate cu cerintele
cartilor tehnice aferente, elaborate de furnizorii utilajelor si a echipamentelor mecanice
respective.

Remedierea avariilor cuprinde repararea defectiunilor care se produc la constructii, instalatii sau
echipamente si care pot determina intreruperea epurarii.

Remedierea avariilor se face imediat dupa producerea acestora, fie de personalul de exploatare
al sistemului, fie de echipe din alte sectoare de lucru, conform dispozitiilor date de seful ierarhic.

Remedierea avariilor se efectueaza de regula in mod continuu, indiferent de cate schimburi sunt
necesare in acest scop, nefiind admis a se intrerupe lucrul intre schimburi sau pe timpul noptii
ori in zilele nelucratoare.

Remedierea avariilor se va efectua de regula cu materiale de aceleasi caracteristici si dimensiuni
cu cele cu care au fost executate initial constructiile si instalatiile in portiunea avariata. In nici
un caz nu se va admite ca remedierea sa se faca in conditii care ar putea diminua capacitatea
sistemului de epurare sau ar putea influenta parametrii calitativi ai apei tratate.

Verificari zilnice
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Echipamentele care sunt folosite in mod constant trebuie sa fie inspectate din ora in ora si zilnic.
Nu este necesar un sistem de inregistrare pe fise pentru aceste inspectii, dar operatorul ar trebui
sa raporteze de indata orice neegularitate in functionarea pompei. O schimbare a zgomotului
unei pompe/mixer/echipament care functioneaza ar trebui sa fie cercetata de indata. Temperatura
lagarelor ar trebui sa fie controlata din ora in ora. O schimbare brusca de temperatura a lagarelor
este in mai mare masura indicatia unui deranjament decat o temperatura inalta constanta.

Functionarea presetupelor ar trebui de asemenea sa fie controlata din ora in ora. Se vor verifica
scurgerile prin presetupa pentru a vedea daca acestea sunt suficiente pentru a asigura racirea si
ungerea garniturii dar nu exagerate si risipitoare.

Manometrele si indicatorul de debit, ar trebui de asemenea sa fie controlate din ora in ora pentru
o functionare corespunzatoare. Inregistrarile traductoarelor de presiune si ale traductorului de
debit, trebuie sa fie controlate zilnic pentru a garanta ca debitui, presiunea, sau puterea absorbita
nu indica ceva care necesita atentie.

Verificari anuale

Pentru revizii si intretinerea anuala se va consulta Manualul Producatorilor.

Anual va trebui verificata instalatia electrica, punerea la pamant si caracteristicile de functionare
a pompei/echipamentului. Cu un echipament specializat se poate determina pierderea de energie
din pompa/echipament si la momentul respectiv se va putea recomanda schimbarea
pompei/echipamentului cu o pompa/echipament nou, performant.

Reparatii

Orice reparatie a unui utilaj, survenita in urma unei avarii in timpul termenului de garantie, daca
avaria nu provine dintr-o greseala de exploatare, cade in sarcina furnizorului utilajului.

In afara termenului de garantie reparatia utilajelor se suporta de catre beneficiar.

Orice reparatie este urmata de un nou termen de garantie ce va fi inscris in procesul verbal de
receptie a utilajului reparat. Asemenea procese verbale se vor intocmi ori de cate ori reparatiile
se efectueaza de catre alte unitati din afara SEAU.

In cazul in care mici reparatii s-au efectuat in cadrul unitatilor Operatorului, acestea se vor
mentiona in jurnalul instalatiei.

Avariile survenite la vanele si clapetii de pe conductele aferente instalatiilor tehnologice se vor
inlatura prin inlocuirea armaturilor defecte cu piese originale cu caracteristicile prevazute in
proiect.

Reparatia conductelor si pieselor speciale din otel (compensatori de montaj, trecer
coturi, teuri, etc.). Aceste reparatii se vor executa prin inlocuirea totala a tronso
avariat.
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Ruperea cordoanelor de sudura se va repara tot prin sudura, eliminandu-se in prealabil cu dalta
sau polizorul materialul ce provine de la sudura veche.

Imbinarile prin flanse nu trebuie sa prezinte nici un fel de pierderi de apa. La aparitia acestora se
va proceda la strangerea buloanelor, iar daca scurgerea persista se va schimba garnitura de
etansare.

Este interzisa sudarea cap la cap a buloanelor rupte si intrebuintarea garniturilor din mai multe
bucati. Se admit garnituri duble (in grosime) in vederea preluarii deformatiilor de montaj.

E. Jurnalul statiei
Este un registru care va cuprinde urmatoarele date:

» ziua, luna, anul ( in fiecare zi);

> ordinea schimburilor (numele persoanelor de serviciu, cu ora intrarii si iesirii din schimb);

> operatiunile de intretinere, verificarile care s-au facut in timpul unui schimb de catre
personalul de exploatare;

> manevrele efectuate de personalul de exploatare, aratandu-se detaliat motivul pentru care
a fost efectuata manevra, ordinea operatiilor, felul in care au fost efectuate (local, manual,
etc.), ora la care s-a facut operatia;

» dispozitiile primite de la seful statiei de epurare sau inlocuitorul acestuia, aratandu-se ora
si numele;

» operatiile de reparatie ce se executa de unitatile de specialitate, motivandu-se numai
necesitatea reparajiei si indicandu-se principalele etape ale reparatiei;

Jurnalul statiei se intocmeste de catre seful statiei pe baza situatiilor de tura si a rapoartelor
personalului.

F. Raportul tunar
Se intocmeste tot de catre seful statiei si prezinta o sinteza a activitatii statiei pe timpul unei luni.
Raportul se intocmeste in primele 6 zile ale lunii urmatoare.
In raport se vor figura cantitatea de apa tratata si energia consumata in timpul lunii respective.
Fiecare manevra curenta previzibila va avea o foaie de manevra care va cuprinde:

numarul curent al manevrei;

titlul manevrei;

scopul pentru care se face manevra;

ordinea operatiunilor de comanda efectuate de personalul de serviciu;
ordinea operatiunilor ce trebuie sa se desfasoare dupa fiecare comand

Y VV VY

Organizarea exploatarii si intretinerii

(@)Y
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A. General

Exploatarea sistemului de epurare se va face, fara nici o exceptie, in mod permanent, echipele de
lucru fiind organizate in consecinta, pe toate cele trei schimburi.

Personalul de exploatare este obligat sa efectueze in totalitate operatiunile de exploatare precizate
anterior.

Operatiunile de intretinere a sistemului, exclusiv remedierea avariilor, se efectueaza pe baza
unui grafic de lucru anual care cuprinde toate lucrarile al caror specific permite o planificare in
timp. La intocmirea graficelor se va asigura o repartizare cat mai uniforma a volumului de lucrari
pe tot intervalul de timp la care se refera graficul.

Se considera strict necesar ca in cazul aparitiei unor avarii la utilajele si echipamentele
tehnologice (pompe, echipamente, deshidratare, etc.), pentru remedierea acestora sa se apeleze
la furnizorul utilajului respectiv, nu numai in perioada de garantie, ci si post-garantie.

Materialele necesare exploatarii si intretinerii vor fi pastrate in magazia statiei de epurare. Felul
si volumul materialelor ce constituie stocul de rezerva se vor stabilii. pe baza experientei
dobandita anterior sau a primei perioade de exploatare a noilor echipamente.

Pentru exploatarea si intretinerea corecta a SEAU este necesar a se organiza si tine la zi
urmatoarele evidente:

» Evidenta constructor si instalatiilor care alcatuiesc procesul de tratare al SEAU;
» Evidenta parametrilor functionali
» Evidenta lucrarilor de intretinere.

Evidenta tuturor constructiilor si instalatiilor presupune existenta unui exemplar complet din
proiectul ,,Conform cu executia”, completat cu relevee ale tuturor celorlalte obiecte existente,
mentinute in exploatare si o descriere completa constructive si tehnologica a intregului sistem.

Evidenta parametrilor functionali cuprinde programe de functionare, cantitati vehiculate, energie
electrica consumata, evenimente deosebite, etc.

Evidenta lucrarilor de intretinere se va face pe fise in care se consemneaza natura lucrarii
efectuate, timpul necesitat, formatia de lucru, felul si cantitatile de materiale consumate.
Centralizarea acestor fise permite stabilirea stocului de materiale sau combustibil pentru anul
urmator.

Datele principale de exploatare si intretinere vor fi centralizate si prelucrate la incheierea
fiecarui an, punandu-se in evidenta evolutia debitelor pompate, a cantitatilor de energie
consumata, a materialelor utilizate la intretinere etc.

In general se va cauta a se valorifica intr-o masura cat mai mare toate concluziile care rezulta
din datele de exploatare si de intretinere, astfel incat organizarea si desfasurarea acestor activitati
in anii urmatori sa se imbunatateasca continuu pe baza experientei acumulate.
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B.

Activitati ale laboratorului

Laboratorul are obligatia de a efectua urmatoarele operatiuni:

>

monitorizarea caracteristicilor apei brute intrate in statie (determinate on-line) si
determinarea celorlalti parametrii - si in mod deosebit a celor care influenteaza in mod
direct procesul de epurare;

stabilirea parametrilor optimi de functionare ai fiecarei trepte din cadrul statiei in functie
de caracteristicile apei ce se trateaza si de posibilitatea instalatiilor de tratare;

stabilirea dozelor si verificarea modului de administrare a diferitelor substante chimice
folosite in procesul tehnologic ;

controlul calitativ al substantelor chimice utilizate ca reactivi;

stabilirea si controlarea eficientei fiecarei trepte de tratare;

depistarea abaterilor anormale ale procesului tehnologic, stabilirea cauzelor acestora si a
masurilor ce trebuiesc luate pentru inlaturarea abaterilor, indusiv controlul aplicarii
efective si corecte a indicatiilor date;

controlul calitatii apei tratate;

controlul respectarii conditiilor de folosire a zonei de protectie sanitara a statiei de
epurare, asa cum sunt stabilite prin regulamentul de expoatare;

organizarea si tinerea evidentei pe ansamblul statiei de epurare, a modului in care
evolueaza in timp caracteristicile apei ce se trateaza, pe faze tehnologice;

conducerea tuturor operatiunilor de spalare si de dezinfectie a constructiilor si instalatiilor
din cadrul statiei;

folosirea corecta si intretinerea in buna stare a aparatelor din dotarea laboratorului;
efectuarea de studii privind posibilitatile de imbunatatire a procesului de tratare, prin
introducerea de metode si echipamente tehnologice noi.

Prin regulamentul de exploatare al SEAU se va stabili documentatia tehnica minima necesara
desfasurarii serviciului de epurare.

Detalierea prevederilor regulamentului privind modul de intocmire, pastrare si reactualizare a
evidentei tehnice se va face prin instructiuni / proceduri de exploatare specifice principalelor
tipuri de instalatii.

Personalul de conducere al S.C. PUROLITE S.R.L. raspunde de existenta, corecta completare si
pastrare a documentatiilor tehnice conform prevederilor regulamentului.

S.C. PUROLITE S.R.L. va detine si va actualiza urmatoarele documente:

>

planul cadastral al situatiei terenurilor;
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planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale, avand notate toate modificarile sau
completarile la zi;
studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucrarile aflate in exploatare sau conservare, precum si cele privind
gospodarirea apelor, cu avizele necesare;
cartile tehnice ale constructilor;
documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere in
functiune a acestora;
procese-verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie ale partilor de
lucrari sau ale lucrarilor ascunse;
proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si reteleloretc;
documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor, cu:

o procese-verbale de masuratori cantitative de executie;

o procese-verbale de verificari si probe, indusiv probele de performanta si garantie,
buletinele de verificari, analiza si incercari;
procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
procese-verbale de punere in functiune;
procese-verbale de dare in exploatare;
lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice;
procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza
rezolvarea neconformitatilor si a remedierilor;
documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare;
schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu
actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarui
utilaj si/sau ale fiecarei instalatii, indusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;
instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind
manipularea, exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum
si cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;
normele generale si specifice de protectie a muncii, aferente fiecarui echipament, fiecarei
instalatii sau fiecarei activitati;
planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aparare a
obiectivului in caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptional,
regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg
personalul;
avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de
masura, inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii;
inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare;
instructiuni privind accesul in incinta si instalatii;
documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

O O O O O O O

manevre, de admitere la lucru etc.;
bilantul cantitatilor de apa, conform proiectului, si rezultatele bil
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intocmite conform prevederilor legale.

Documentatiile referitoare la constructii de orice fel se vor intocmi, reconstitui, completa si
p
pastra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a constructiei".

S.C. PUROLITE S.R.L. are obligatia sa isi organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea
documentelor de baza de mai sus, organizata astfel incat sa poata fi gasit orice document cu
usurinta.

Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si
documentele aflate in arhiva.

Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhiva este
interzisa.

Pentru toate echipamentele se vor intocmi fise tehnice care vor confine toate datele din proiect,
din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare luate
de pe teren certificate prin acte de receptie care trebuie sa confirme corespondenta lor cu
realitatea.

Pe durata exploatarii, in fisele tehnice se vor trece date privind:

incidentele sau avariile;

echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza;
reparatiile efectuate pentru inlaturarea incidentului/avariei;

costul reparatiilor accidentale sau planificate;

lista de piese si/sau subansambluri inlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau
planificate;componenta si echipa care a efectuat reparatia accidentala sau planificata,
chiar in cazul in care reparatia s-a executat de alt agent economic;

perioada cat a durat reparatia, planificata sau accidentala;

comportarea in exploatare intre doua reparatii planificate;

data scadenta si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucrari de intretinere curenta,
revizii tehnice, reparatii curente si capitale);

» data scadenta a urmatoarei verificari periodice;

> buletinele de incercari periodice si dupa reparatii.

VVVVYVYY
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Fisele tehnice se intocmesc pentru utilajele de baza, pentru fundatiile acestora si a
echipamentelor, instalatiile de legare la pamant, dispozitivele de protectie si pentru instalatiile de
comanda, teletransmisie si telecomunicatii.

Separat de fisele tehnice, pentru utilajele de baza (echipament sau aparataj) se va tine o evidenta
a lucrarilor de intretinere curenta, revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

Utilajele de baza, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum si principal
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Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalatiile independente trebuie sa
fie numerotate dupa un sistem care sa permita identificarea rapida si usor vizibila in timpul
exploatarii.

La punctele de conducere a exploatarii trebuie sa se gaseasca atat schemele generale ale
instalatiilor (schemele normale de functionare electrice si mecanice), cat si, dupa caz, cele ale
instalatiilor auxiliare, potrivit specificului activitatii si atributiilor.

Schemele trebuie actualizate astfel incat sa corespunda situatiei reale din teren, iar numerotarea
si notarea din scheme trebuie sa corespunda notarii reale a instalatiilor conform prevederilor
anterioare

Schemele normale de functionare vorfi afisate 1a loc vizibil.

Instructiunile / procedurile tehnice interne pe baza carora se realizeaza conducerea operativa a
instalatiilor trebuie sa fie dare, exacte, sa nu permita interpretari diferite pentru o aceeasi situatie,
sa fie concise si sa contina date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul starii acestuia,
asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru
prevenirea incidentelor/avariilor.

Instructiunile / procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact indatoririle personalului
cu diferite specialitati care concura la exploatarea, intretinerea sau repararea echipamentului si
trebuie sa cuprinda cel putin:

>
>

VVVVYVYY

»

indatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de deservire;

descrierea constructiei si functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schite
explicative;

reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatari normale
(manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploatarii, manevre de scoatere si punere
sub tensiune);

reguli privind controlul echipamentului in timpul functionarii in exploatare normala;
parametrii normali, limita si de avarie ai echipamentului;

reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

reguli de prevenire si stingere a incendiilor;

reguli de anuntare si adresare;

enumerarea functiilor / meseriilor pentru care este obligatorie insusirea
instructiunii/procedurii si promovarea unui examen sau autorizarea;

masuri pentru asigurarea protectiei muncii.

Instructiunile / procedurile tehnice interne se semneaza de coordonatorul locului de munca si
sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al S.C. PUROLITE S.R.L.
desemnata in acest sens, mentionandu-se data intrarii in vigoare.

Instructiunile / procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate ori este nevoie

certificandu-se prin aplicarea sub semnatura a unei stampile "valabil pe anul".

Modificarile si completarile se aduc la cunostinta sub semnatura person
cunoasca si sa aplice instructiunea/procedura respectiva.
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S.C. PUROLITE S.R.L. va intocmi liste cu instructiunile/procedurile tehnice interne necesare,
cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instructiunilor/procedurilor tehnice interne va
cuprinde, dupa caz, cel putin:

instructiuni / proceduri tehnice interne generale;

instructiuni / proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale;
instructiuni / proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje si instalatii auxiliare;
instructiuni / proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
instructiuni / proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

instructiuni / proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;

instructiuni / proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de intretinere.

VVVVVVYY

In instructiunile / procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normala de functionare a
fiecarui utilaj, instalatie, echipament si pentru fiecare constructie, mentionandu-se si celelalte
scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum si modul de trecere
de la o0 schema normala la una alternativa.

Pe scheme se va figura simbolic starea normala de functionare a elementelor componente.

Abaterile de la functionarea in schema normala de functionare se aproba de conducerea tehnica
a S.C. PUROLITE S.R.L. si se consemneaza in evidentele de operare ale personalului de
deservire si de conducere operativa.

Personalul de operare va intocmi zilnic situatii cu datele de exploatare, pentru cele nu sunt
inregistrate si memorate prin intermediul SCADA. Datele memorate in sistemul informatic sau
cele intocmite de personalul de operare reprezinta forma primara a evidentei tehnice.

Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si
deranjamente constatate in functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei
in exploatare.

6.3.4 Propuneri privind evidenta exploatarii si intretinerii

Evidenta exploatarii si intretinerii obiectelor SEAU PUROLITE se face conform indicatiilor din
capitolele anterioare, pentru fiecare obiect in parte. Aceste fise se completeaza orar.

La schimbarea turei se intocmeste un proces verbal de predare-primire pentru fiecare obiect in
parte. Acest proces verbal se consemneaza de mecanicii de schimb si electricienii de schimb si
se vizeaza de dispecerii de schimb.

Verificarea eficientei diferiteler unitati ale statiei de tratare se face pe baza analizelor fizico-
chimice si bacteriologice intocmite de laboratoarele respective, conform celor aratate la
instructiunile de exploatare pentru laboratoare.

Pe baza fiselor de exploatare intocmite pentru fiecare obiect al statiei dispeceriii
de exploatare lunare. Aceste fise se gasesc in registrele intocmite si se vor,
catre seful ierarhic.
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Evidenta lucrarilor de intretinere se tine pe fise separate pentru fiecare unitate in parte (bazine,
PC, SP, decantoare,deshidratare, etc.)

A. Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de epurarea ape uzate si al continuitatii
serviciului, S.C. PUROLITE S.R.L. va intocmi proceduri de analiza operativa si sistematica a
evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile apartinand SEAU PUROLITE, stabilindu-se
masuri privind cresterea fiabilitatii echipamentelor si schemelor tehnologice, Imbunatatirea
activitatii de exploatare, intretinere si reparatii si cresterea nivelului de pregatire si disciplina a
personalului.

Evenimentele ce se analizeaza se refera, in principal, la:

» defectiuni curente;

» deranjamente instalatiile de tratare, retele in incinta;

» incidente si avarii;

> abateri sistematice ale parametrilor apei epurate;

> limitari de consum impuse de anumite situatii existente la un moment dat in sistem.

Defectiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normala sau ca o deficienta a
echipamentelor sau a instalatiilor, care nu duce la oprirea acestora.

Defectiunile se constata de catre personalul de operare, in timpul supravegherii si controlului
instalatiilor, si se remediaza in conformitate cu procedurile aprobate.

Defectiunile pentru a caror remediere este necesara interventia altui personal decat eel de operare
sau oprirea utilajului / instalatiei se inscriu in registrul de defectiuni.

Se considera incidente urmatoarele evenimente:

» declansarea sau oprirea fortata a instalatiilor indiferent de durata, dar care nu indeplineste
conditiile de avarie;

» declansarea sau oprirea fortata a utilajelor auxiliare, fara ca acestea sa fie inlocuite prin
declansarea automata a rezervei, care conduce la reducerea cantitatii de apa, transportata
sau epurata,

> reducerea cantitatii de apa epurata sau a parametrilor de descarcare a acesteia, sub limitele
stabilite prin reglementari, pe o durata mai mare de 60 de minute, ca urmare a
defectiunilor din instalatiile proprii.

Prin exceptie de la prevederile aliniatului anterior, nu se considera incidente urmatoarele
evenimente:

» iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de
protectie si automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o altai
iesirea din functiune fiind consecinta unui incident localizat si in
instalatie;

o
> iesirea din functiune sau scoaterea din exploatare a unei instalatii gdu a.
. . . - . . "' ] ,f -
urmare a unor defectiuni ce pot sa apara in timpul incercarilo aptjtofllfactlce pe g%eg‘
e
4
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>

>

electrica sau de automatizari, corespunzatoare scopului acestora;

iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost
inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corecta a anclansarii automate a rezervei,
si nu a avut ca efect reducerea cantitatii de apa epurata sau preluarii apelor uzate;
scoaterea accidentala din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in
scopul eliminarii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat
alimentarea cu apa la utilizatori;

scoaterea din exploatare in mod voit a unei instalatii, pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamitati;

intreruperile sau reducerile in epurarea apelor uzate.

Se considera avarii urmatoarele evenimente:

>
>

intreruperea accidentala, totala sau partiala, a epurarii apei uzate;

defectarea sau iesirea accidentala din functiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalatii
sau subansambluri din instalatiile de epurarare a apei uzate, care conduc la reducerea
cantitatilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o durata mai mare de 72 de ore;

defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii de epurare sau transport
al apei uzate, daca fac ca acestea sa ramana indisponibile pe o durata mai mare de 24 de
ore;

defectarea sau iesirea accidentala din functiune a instalatiilor de epurare sau transport al
apei uzate, care conduc la reducerea cantitatii epurate cu mai mult de 50% pe o durata
mai mare de o ora.

Daca pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi schimba
categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentui se va incadra pe toata
durata desfasurarii lui in categoria avariei.

Analiza avariei se efectueaza imediat dupa producerea evenimentului respectiv de catre factorii
de raspundere ai S.C. PUROLITE S.R.L..

Analiza fiecarui incident sau a fiecarei avarii va trebui sa aiba urmatorul continut:

>
>

YV VYV

locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;
situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema obisnuita, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;

prilejul care a favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor
inregistrarilor computerizate si declarator personalului;

manevrele efectuate de personal in timpul desfasurarii si lichidarii evenimentului;
situatia functionarii semnalizarilor, protectiilor si automatizarilor;

efectele produse asupra instalatiilor, dacaa rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriorarii;
stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pen
protectie care nu au functionat corespunzator;

cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveni
evenimente;
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» modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a
instructiunilor;

> influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate
de incident sau avarie;

> situatia procedurilor / instructiunilor de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incalcari ale celor existente;

> masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanatoare, cu
stabilirea termenelor si responsabilitatilor.

Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizata in cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

In cazul in care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incercari, analize
de laborator sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei
incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.

In cazul in care in urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii
instalatiei, montarii instalatiei, deficientelor echipamentului, calitatii slabe a materialelor sau
datorita actiunii ori inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori in legatura cu instalatia
sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati, pentru punct
de vedere.

Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul S.C. PUROLITE S.R.L. care are in gestiune
instalatiile respective, eventual cu participarea proiectantului, a furnizorului de echipament si /
sau a executantului, dupa caz, participarea acestora fiind obligatoric la solicitarea S.C.
PUROLITE S.R.L. sau a autoritatii administratiei publice locale.

Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza intr-un formular-tip denumit "fisa
de incident", iar la exemplarul care ramane la S.C. PUROLITE S.R.L. se vor anexa documentele
primare legate de analiza evenimentului.

Continutul minim al fisei de incident va fi in conformitate cu prevederile anterioare.

In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor de tratare continua si a preluarii apelor
uzate, S.C. PUROLITE S.R.L. va urmari evidentierea distincta a intreruperilor si limitarilor, a
duratei si a cauzelor de intrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze in instalatiile
acestora, daca au afectat functionarea instalatiilor proprii.

Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determinarii indicatorilor de fiabilitate a
acestora in conditii de exploatare.

Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare
echipament in parte, rezultatele consemnandu-se intr-un formular-tip denumit "fisa pentru
echipament deteriorat", care se anexeaza la fisa incidentului.

Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a incercarilor profilactice,
manipularii, reparatiilor sau intretinerii necorespunzatoare, neefectuarii la ti
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care au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, S.C. PUROLITE S.R.L.
va tine o evidenta separata pe tipuri de echipamente si cauze.

Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si in perioada de probe de garantie si punere
in functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitala.

Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente primare pentru evidenta
statistica si aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.
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6.4 MASURI DE SIGURANTA ST PROTECTIA MUNCII

Instructiunile de siguranti, mésurile de siguranta si madsurile de protectie care sunt date in
documentatia producatorului trebuie si fie respectate categoric.

Fiecare angajat al Statiei de Epurare are responsabilitatea de a face tot ce-i std in putin{i pentru a
preveni accidentele sau bolile profesionale. Riscurile recunoscute trebuie si fie indepartate imediat
sau riscul trebuie sa fie asigurat, iar seful statiei informat.

Suplimentar, seful statiei are responsabilitatea de a asigura mésurile de siguranta industriali, spre
exemplu prin:

Prezentarea mésurilor de preventie a accidentelor sau altor instructiuni de functionare.
Afisarea urmitoarelor numere de telefon si adrese in locuri vizibile, in vecinitatea
telefonului:

o Ambulanta

o Spital

o Pompieri

o Politie

o Conducerea statiei
Aplicarea unor masuri clare de interzicere, de avertisment, ordine si masuri de salvare,
instructiuni pentru primul ajutor si alte instructiuni corespunzitoare.
Pistrarea la indeména a kiturilor de prim ajutor, a stingétoarelor, a misurilor de salvare
si de siguranta industrial.
Misuri de siguranta pentru manipularea substantelor periculoase (ex acizi, solutii
alcaline, saruri, solventi organici, gaze).
Mijloace de impunere pentru interzicere a fumatului sau de flacira in zone cu risc
crescut de explozie.
Misuri pentru Indepértarea zapezii, imprastierii de material antiderapant sau a sirii in
cazul aparitiei ghetii sau a zapezii.
Furnizarea si folosirea dispozitivelor de protectie cerute, de exemplu dispozitivele
pentru protectia respiratiei si monitoarele de gaz.
Luarea de masuri impotriva céderilor si inecului, de exemplu prin balustrade de
protectie sau dispozitive de salvare.
Implementarea mésurilor de igiend pentru prevenirea infectiilor.

Seful statiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele sarcini pentru asigurarea masurilor de protectie la
locul de munca:

sd aibé grija de toti salariatii in conformitate cu mésurile de prevenire a accidentelor si
alte masuri auxiliare pentru siguranta locului de munca si de a evita accidentele
periculoase prin instruirea periodicé a personalului.

sd monitorizeze eficienta echipamentului, aparaturii precum si starea de

sd indepdrteze imediat partile periculoase ale echipamentului
temporare, dar in acelasi timp suficient de productive.

!
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e si raporteze imediat deficientele echipamentului, precum si incilcarea masurilor de
preventie a accidentelor cétre seful statiei.

Lucrul in zonele cu pericol de explozie mare:

Lucrul in bazine, cimine, canale, etc. acolo unde pot apirea gaze nocive, asfixiante sau explozive se
poate face numai dupa luarea la cunostinti a instructiunilor date de seful statiei. Aceasta se aplica de
asemenea tuturor dotdrilor numite aici.

Procedura in cazul accidentului de munci:

In cazul unui accident de munci cu consecinte care nu sunt minore, medicul de serviciu sau cel mai
apropiat spital trebuie anuntat imediat, dup ce se acorda primul ajutor, in conformitate cu procedurile
de séndtate si siguranti ale companiei locale de apa.

Supervizarea companiilor externe/Vizitatorii:

Companiile externe si personalul lor, precum si persoanele care nu sunt angajate (vizitatorii) trebuie
sd fie informati cu privire la pericolele din Statia de Epurare si rugati si fie atenti la pericole. Misurile
de sdndtate si siguranta sunt necesare pentru vizitatorii care vin pentru prima oari in statie.

Angajatii sunt singurii responsabili pentru stricta respectare a regulilor pe durata muncii.

Directive pentru igiena:

in ideea de a evita inflamatiile si infectiile, masurile cu privire la igiena trebuie luate in timpul tuturor
activitatilor. Trebuie folosite statiile de spalare si substantele dezinfectante, in special inainte de masa
si la incheierea activitatii.

Managementul responsabil pentru operarea statiei de epurare va asigura conditii optime de respectare
a prevederilor cuprinse in Planul de securitate si sanatate in munca al statiei si Planurile proprii de
securitate si sanatate in munca specifice.

Se vor respecta cerintele minime generale de securitate si sanatate in munca referitoare la locurile de
munca specifice executiei lucrarilor de instalatii.

Pentru asigurarea securitatii muncii beneficiarul va lua masuri in vederea instruirii personalului de
lucru astfel incat sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile de securitatea muncii specifice fiecarui
loc de munca.

Conducerea va elabora masuri de asigurare a securitatii si sanatatii personalului care trebuie dotat cu
echipament de lucru conform “Normativului individual de protectia muncii” aprobat de Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale, editia 1991.

Receptionarea instalatiei si punerea in functiune este posibila numai dupa
respectat prevederile proiectului si cele ale furnizorilor de utilaje.
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Pe perioada intretinerii statiei, in activitatea de constructii - montaj se vor respecta normele specifice
de securitatea muncii dintre care mentionam:

personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de seful de echipa sau maistru si
numai acelea pentru care este calificat

incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor se va face de personal
specializat, dotat cu echipament de protectie corespunzator

materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii
si miscarii necontrolate, fara a se sprijini de pereti, schele, utilaje

personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat cu echipament
de lucru si protectie corespunzator, iar sculele vor fi pastrate in ladite

zonele de lucru vor fi bine luminate si ventilate

nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a oricaror persoane aflate
in zona

este interzisa intrarea persoanelor straine in zona de lucru

conducatorii locurilor de munca vor urmari cu atentie mentinerea disciplinei, a ordinii si a
curateniei la locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de acces

prelucrarea tevilor prin taiere si indoire precum si operatiile de pilire, gaurire si sudura a
tevilor se vor face cu dispozitive si utilaje in perfecta stare de functionare

operatiile de prelucrare a tevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu echipament de
protectie adecvat

montarea tevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la greutatea conductei
umpluta cu apa si acoperita cu izolatie cat si la eforturile rezultate din dilatare

in cazul montarii tevilor in apropierea instalatiilor electrice se vor lua masuri de intrerupere a
alimentarii cu energie electrica pe toata perioada montajului

fiecare trusa de instalator trebuie sa contina un pachet de pansamente si dezinfectante pentru
eventualele zgarieturi sau rani usoare

in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa stationarea personalului muncitor in
apropierea conductelor

in timpul confectionarii si montarii saltelelor de vata minerala personalul muncitor trebuie sa
folosesca ochelari, manusi si masti de protectie

in locurile unde se confectioneaza sau se lucreaza cu vata minerala se interzice depozitarea
alimentelor si luarea mesei

se interzice circulatia pe conducte.

Precizam ca aceste masuri de protectie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate de Beneficiar.

Pe perioada operarii / lucrarilor de intretinere SEAU, in activitatatile zilnice se vor respecta normele
specifice de securitatea muncii dintre care mentionam:

Legea319 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
H.G. 1425 2006 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatate in munca nr. 319/2006

H.G. 971 2006 privind cerintele minime pt. Semnalizarea de securitate si/sau sanatate
la locul de munca
H.G. 1048 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate/%
catre lucratori a echipamentelor de protectie la locul de munca
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H.G.1146 2006 privind cerinteleminime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

H.G. 1091 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca

H.G. 1928 2006 privind cerintele minime de securitate in munca referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare

H.G. 1051 2006 privind cerintele minime de securitate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pt. Lucratori , imn special de afectiuni dorsolombare

Ordinul M.M.S.S.F.706 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de vibratii — actualizata

H.G. 1875 2005 privind protectia muncii sanatatii si securitatii lucratorilor fata de
riscurile datorate expunerii la azbet - actualizata

H.G. 300 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pt. Santierele
temporare sau mobile / actualizata

H.G. 1136 2006 privind cerintelor minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucrarilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

H.G. 600 2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

O0.U.G.99 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munca

H.G. 580 2000 pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.
G. Nr. 99/2000 privind masurilor ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pt.
Protectia muncii pt. Persoanele incadrate in munca H.G. 557 / 2007 privind complectarea
masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca
pentru salariatii incadratii pe baza de contracte individuale de munca pe durata determinate si
pt. Salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara

H.G. 1092 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea
la agenti biologici in munca

H.G.1093 2006 privind stabilitatea cerintelor minime de securitate si sanatate pt.
Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agentilor cancerigeni sau
mutageri la locul de munca

Operatorul SEAU va urmari respectarea urmatoarelor norme ce reglementeaza activitatea de protectie
a muncii pentru care va face instructajul intregului personal

Ordin nr. 508/20.11.2002 privind aprobarea Normelor generate de protectie a muncii
(Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 06/12/2002)

Hotarare nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile (Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 21/03/2006)
Hotarare nr. 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca (Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 30/08/2006)

Hotarare nr. 355/11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor (Monitorul Oficial,
Partea I nr. 332 din 17/05/2007)

Hotarare nr. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca (Monpjt
nr. 815 din 03/10/2006)
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Bazinele purtatoare de apa, descoperite (de ex. Decantoarele, bazinele de aerare, rezervoare
deschise, etc.) vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare cu inscriptia "Pericol de inec"
(marimea literelor minimum 5 cm) si indicarea adancimii apei (in metri).

Indicatoarele de avertizare vor fi amplasate in locuri vizibile, la distanta de minimum 1,0 m fata de
marginea bazinului, dar max. Sm.

Indicatoarele de avertizare vor fi fixate pe pereti, pe balustradele montate in jurul bazinelor, pe tije
metalice, la o inaltime de 1,20 - 1,50 m de la nivelul la care se circula in zona instalatiei respective.
Distanta intre doua placi avertizoare nu va depasi 8 m.

Coborarea in camine, rezervoare, bazine, camere de vane, camere de distributie etc. se va face numai
dupa verificarea scarilor de acces prevazute in acest scop, controlandu- se daca fiecare treapta este
bine fixata in peretele constructiei.

Suprafetele pe care se circula vor fi iluminate corespunzator, astfel incat sa se poata oricand distinge
in mod clar, inscriptiile de pe cadranele aparatelor de masura si control, culorile conventionale in
care sunt vopsite conductele si cablurile, situatia capacelor si a chepengurilor, scarilor de acces,
tablitele avertizoare etc.

Se interzice folosirea recipientilor care nu au fost verificati in limita termenelor prevazute de organele
de resort (ISCIR) pentru categoriile respective de recipient.

Instalatiile de ventilare din zonele cu reactivi chimici vor fi mentinute in stare de functionare
permanenta, pentru a se asigura primenirea adecvata a aerului in incaperea tratarii chimice.

La vanele de admisie a apei in cuvele rezervoarelor, bazinelor, etc. la care se intervine, dupa
inchiderea completa a vanelor se vor pune tablite avertizoare cu textul "NU DESCHIDE - SE
LUCREAZA IN REZERVOR", iar datorita faptului ca vanele de pe admisie sunt actionate electric,
sistemul de comanda va fi scos de sub tensiune.

Se va verifica periodic stabilitatea scarilor fixate in peretii constructiilor.

Capacele ridicate din locurile de acces in camine, rezervoare, vor fi semnalizate in timpul zilei cu
pancarte de atentie (stopuri) si in timpul noptii cu becuri de culoare rosie sau cu felinare aprinse, cu
sticla rosie, pe langa pancartele din timpul zilei.

In laboratorul SEAU PUROLITE nu are acces decat personalul de specialitate care lucreaza efectiv
in laboratorul respectiv.

Persoanele cu atributii de conducere la nivelul laboratorului vor raspunde de calitatea apei epurate,
avand obligatia de a informa pe seful statiei si pe directorul PUROLITE de existenta oricaror
disfunctionalitati, care pot afecta calitatea apei, pe toate treptele de tratare a acesteia.

Inainte de inceperea lucrului la echipamente, se va face o verificare tehnica a dispozitivelor de
protectie, fiind interzis lucrul atunci cand acestea sunt defecte sau lipsesc.

Manevrarea utilajelor aflate in miscare/functionare se va face numai dupa oprirea echipamentelor
respective.

Se interzice depozitarea de materiale, scule, piese etc. in jurul grupurilor de
electrice etc., aceasta putand stanjeni circulatia personalului de exploatare
demontare-remontare, revizie etc.
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Manipularea agregatelor de pompare se va face numai cu instalatii de ridicat adecvate, in raport cu
greutatea pieselor care trebuie deplasate (monosine, grinzi suspendate, pod rulant, trepied etc.), fiind
interzis accesul in raza de actiune a instalatiei de ridicat.

Personalul de exploatare care lucreaza in zona pompelor va avea echipamentul de lucru strans pe
corp.
Se interzice orice interventie la agregate atunci cand se afla in stare de functionare.

Orice manevra in instalatiile electrice de joasa sau de inalta tensiune se va face numai de personal
calificat in meseria de electrician, de catre cel putin doi electricieni, din care unul va supraveghea,
iar celalalt va executa operatia si numai pe baza foii de manevra aprobata de seful statiei de epurare.

La efectuarea lucrarilor de reparatii, revizii planificate etc. la agregatele de pompare, se va opri
agregatul si se va intrerupe tensiunea de alimentare; la automatul de cuplare se va pune o tablita
avertizoare, cu textul « NU CUPLATI, SE LUCREAZA ».

In statiile de pompare este interzisa depozitarea uleiurilor si a materialelor combustibile sau
inflamabile.

Piesele in miscare ale electropompelor trebuie sa aiba montate aparatori.
Locurile periculoase vor fi marcate ( inalta tensiune, etc.).

Se interzice depozitarea oricaror materiale in statiile de pompare, in statia de suflante, in cladirea
deshidratarii si in cladirea tratamentului chimic, in afara spatiilor special destinate acestui scop.

La efectuarea lucrului la instalatiile electrice se vor folosi echipamente de protectie (manusi si cizme
de cauciuc).

Se vor afisa la locurile de munca principalele reguli de securitate, NPCI si de acordare a primului
ajutor in caz de accidentare.

Se vor face instructaje de specialitate ce se vor reinnoi periodic.

Inaintea oricarei interventii (reparatii- intretinere, etc.) se vor face instructaje NTS si NPCI specifice
lucrarilor respective.

Se mentioneaza ca instructiunile de mai sus nu sunt limitative; functie de specificul fiecarei lucrari
se vor lua toate masurile de securitatea muncii si contra incendiilor necesare.

Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se vor
realiza potrivit prevederilor Normelor generate de protectie a muncii.

Masuri pentru prevenirea situatiilor de urgenta:

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie deosebita a spatiului
de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru a preveni
izbucnirea unor incendii.

Personalul care efectueaza montajul are obligatia sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile
folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale.

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva i
locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativi
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Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce trebuie
luate in cazul izbucnirii unui incendiu.

La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice daca toate masurile
de protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in stare de functionare.

La sudarea oxiacetilenica generatoarele de acetilena transportabile se vor instala in aer liber, in afara
incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau surse de foc deschise.

Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului pentru ca robinetele
de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect.

La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica:

— oprirea tuturor masinilor si utilajelor

— curatarea locului de munca

— evacuarea deseurilor

— scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile.

— periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de
incendiu.

Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de munca, sa
cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta are responsabilitatea asigurarii
tuturor masurilor de protectie contra incendiilor.

— Instructajul tuturor muncitorilor din santier.
— Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform. normelor.
— Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.

Aceste instructiuni sunt valabile pentru intreg personalul de operare al statiei de epurare.
Instructiunile trebuie puse la dispozitia fiecdrui angajat si trebuie observat, daca acestea se respect
in zona de lucru din cadrul statiei.

Suplimentar pentru instructiunile existente si alte directive se va tine cont de urmitoarele:
e Legile si regulamentele in interesul fortei de munci

e Instructiunile la locul de munci i instructiunile mecanismului de operare

e Reglementari pentru prevenirea accidentelor

e Alte reguli si instructiuni de siguranta pentru functionare, prevazute de producitori.
Noii angajati trebuie si fie informati si sd primeasca explicatiile de mai sus cu privire la reguli si

instructiuni, inainte de a fi angajati, iar toti ceilalti angajati trebuie si fie instruiti o dati pe an.
Instructajele trebuie sé fie confirmate de semnétura angajatilor.

6.4.2  Lucrul in spatii inchise

Atunci cand lucrezi in spatii inchise pot aparea diverse riscuri: cidderea spre exe
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Substantele periculoase care se gisesc in mod constant in statiile de epurare sunt: gazele inflamabile,
dioxidul de carbon si hidrogenul sulfurat. Alte substante volatile si toxice pot fi prezente in diferite
zone ale statiei de epurare.

Dioxidul de carbon apare in special in procesul de fermentare naturald. Acesta este mai greu decét
aerul si in cdmine inalte sau ape linistite, poate inlocui oxigenul atmosferic. Rezultd diminuarea
cantitdtii de oxigen si pericolul de axfisiere.

In cazuri particulare poate aparea si hidrogenul sulfurat, care este un gaz foarte toxic si foarte
inflamabil.

fnainte de a incepe lucrul in spatii inchise, va fi numit un supraveghetor, familiarizat cu pericolul si
masurile de protectie, de catre seful statiei.

Seful statiei este cel care vegheazi la finalizarea lucrarilor si cel care se asigurd ca acestea sunt
executate intr-o maniera sigurd. Pentru acest post el/ea trebuie sd aiba suficiente cunostinte si
experienta si el/ea trebuie sé emité instructiunile necesare.

Numai persoanele apte din punct de vedere fizic si psihic pot lucra in spatii inchise. Trebuie si fie
instruiti corespunzétor pentru a recunoaste potentialele pericole si pentru a le evita.

Ca o masurd de siguranta, in timpul lucrului in spatii inchise, cel putin o persoani trebuie si fie
prezentd in afara ariei. Echipamentul portabil de detectarea a gazelor trebuie si fie utilizat in zonele
inchise, in afara cazului in care sunt instalate echipamente permanente.

6.4.3 Activitatea in zona reactivilor

Activitatea din cladirea principala de tratare se incadreaza intr-un regim special, datorita folosirii
substantelor cu toxicitate ridicata (acid sulfuric, clorura ferica, etc.). Pentru statia de tratare chimica
se vor lua masuri speciale de protectie a muncii si masuri igienico-sanitare.

1. In cazul unor pierderi masive de reactiv se va pune imediat in functiune instalatia de ventilare
a si dupa circa 10 minute este permis accesul personalului de exploatare in incaperile respective,
echipat cu masti de gaze.

2. Toate mijloacele de protectie vor fi pastrate intr-o incapere in care nu exista pericolul
patrunderii reactivului si care este usor accesibila in caz de accidente.

3. Lucratorii care fac verificarea recipientelor vor purta in mod obligatoriu masca de gaze cu
cartus filtrant, pe tot timpul operatiei de verificare, aceasta avand loc intotdeauna in aer liber.

4. Personalul cu atributii de conducere sau responsabilul SSM, din statia de epurare va elabora
instructiuni pentru acordarea primului ajutor in cazul intoxicatiilor cu reactiv si va aduce la
cunostinta lucratorilor aceste instructiuni.

5. Lanumirea personalului de exploatare din cladirea principala de tratare se va efectua acestuia,
un control medical general si radioscopia pulmonara, avizul medicului avand caracter
obligatoriu.

6. La exploatarea instalatiilor de reactivi ce utilizaza reactiv in stare solj
interzice aruncarea substantei chimice in stare uscata prin lopatare,
prafului.
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7. Lucratorii vor utiliza echipament individual de protectie contra contactului cu reactivi.

8. Utilajele, aparatele si instalatiile vor fi folosite numai la parametrii tehnici pentru care au fost
construite si avizate (presiune, vacuum, temperatura, turatie, incarcari, mediu etc.) fiind
interzisa suprasolicitarea lor.

9. Sunt strict interzise orice modificari ale proceselor tehnologice ori ale instalatiilor, fara avizul
prealabil al conducerii persoanei juridice sau fizice si al proiectantului de specialitate.

10. Sunt strict interzise improvizatiile de orice natura, precum si functionarea utilajelor,
aparatelor si instalatiilor care prezinta defectiuni sau care nu sunt prevazute cu toate
dispozitivele de protectie, de masura si control cerute de procesul tehnologic.

11. Dupa efectuarea de reparatii la utilaje ori la instalatii, la dispozitivele de protectie etc., acestea
vor fi imediat montate la locul lor si verificate, chiar daca utilajele sau instalatiile respective
nu intra imediat in functiune, ci sunt tinute in rezerva.

12. Este interzisa desfacerea flanselor unei conducte inainte ca aceasta sa fie complet golita; toate
flansele vor fi montate cu toate suruburile cu care sunt prevazute iar garniturile vor fi de
caracteristici corespunzatoare, in functie de presiunea si natura fluidului pentru care sunt
utilizate.

13. Este interzisa montarea pe conductele de presiune a unor robineti sau ventile executate pentru
presiuni mai mici decat presiunea de functionare a conductelor respective.

14. Se interzice folosirea recipientelor care nu au fost verificate in limita termenelor prevazute de
organele de resort (ISCIR) pentru categoriile respective de recipiente.

15. Pompele folosite pentru solutii corozive sau toxice vor avea aparatori speciale pentru oprirea
stropilor si vor fi verificate din punct de vedere al etanseitatii la fiecare pornire.

16. Toate recipientele care contin substante toxice sau corozive vor avea marcat, la loc vizibil,
denumirea completa a substantelor pe care le contin (clorura ferica, amoniac, acid sulfuric,
soda caustica, etc.).

17. Toate locurile de munca unde se lucreaza cu substante toxice vor fi dotate cu masti cu cartuse

filtrante specifice, care vor fi intretinute, verificate periodic si inlocuite inainte de expirarea
termenului de intrebuintare.

18. La toate punctele sau locurile de munca mentionate la pct.(17) va exista cel putin 0 masca
izolanta neautonoma cu aductiune de aer, pentru interventii in cazurile de depasire accidentala
a concentratiilor, peste care cartusele filtrante nu mai sunt eficace.

Echipamente si materiale din dotare. pentru protectia personalului din exploatare

In dulapul din vestibulul din cladirea principala de tratare va exista:

a) trusade medicamente de prim ajutor, continand: alcool etilic, amoniac, vaselina inchisa ermetic
intr-o cutie, pansamente, leucoplast, tinctura de iod, vata, piramidon etc.

b) trusa de scule pentru manevrare
c) materiale si substante chimice de neutralizare: (

d) masti antigaz cu cartus filtrant.
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Cele mentionte mai sus vor fi completate cu toate masurile de tehnica securitatii si sanatatii in munca
ce se vor aplica in conformitate cu:

- LEGEA nr.319/2006 - LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA.
-  NORMA METODOLOGICA nr. 11/10 2006 de aplicare a prevederilor LEGII nr.319/2006.

6.4.4  Utilaje sub presiune

La exploatarea (inclusiv intretinerea si repararea) utilajelor sub presiune se vor respecta prescriptiile
ISCIR in vigoare.

Autoclavele nu se vor umple niciodata mai mult de jumatate din volumul lor.
Inainte de a se deschide autoclava se va verifica si se va elimina presiunea remanenta.

Recipientii si buteliile pentru gaze comprimate se vor verifica inainte de utilizare in ceea ce priveste
starea fizica a suprafetelor exterioare (sa nu prezinte fisuri, deformari) si a ventilelor.

Recipientii sub presiune nu se vor pastra in apropierea surselor de caldura permanente sau
accidentale. In caz ca acest lucru nu este posibil, se vor folosi paravane termoizolante, tuburile
plasandu-se la o distanta de minimum 50 cm de acestea.

Grabirea evaporarii continutului unei butelii se face prin acoperirea buteliei cu material textil inmuiat
in apa calda, sau prin asezarea ei intr-un vas cu apa calda, de maximum 40°C. se interzice incalzirea
cu foc sau abur direct.

Deschiderea ventilului la butelii trebuie sa se faca lent, fara smucituri.

Cand se introduc gaze comprimate din butelie in vase de sticla sau in butelii ce lucreaza la presiuni
mai mici se va intercala, obligatoriu, un vas de siguranta si un reductor de presiune. reductorul va
avea un manometru la intrare si unul la iesire si se va folosi intotdeauna pentru acelasi gaz comprimat.

Inainte de utilizare se va identifica fiecare butelie intrata in laborator.

Vasele din sticla care lucreaza la presiune vor fi prevazute cu sisteme de protectie in caz de spargere,
care sa nu permita imprastierea continutului lor.

Tuburile din sticla utilizate la presiuni inalte se vor manipula cu multa atentie si in conditiile folosirii
paravanelor de protectie.

6.4.5 Prevederi de securitate a muncii la efectuarea analizelor fizico-chimice
A. Prelevarea probelor pentru analize

Deplasarea la locul de prelevare a probelor se va face numai pe caile normale de acces. locurile de
luare a probelor si caile de acces la ele trebuie sa fie bine iluminate.

[/ o \ \
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granulate sau pulverulente se va folosi sonda;

— pentru probe luate din recipienti cu lichide nepericuloase se va utiliza pipeta manuala;

— pentru probe prelevate din containere si vase de reactie cu substante toxice, caustice, corozive
se va folosi vasul vidat;

— probele din containere si vase de reactie cu substante nocive fierbinti se vor recolta cu ajutorul
sifonului cu pompa. Dupa caz, vasele in care urmeaza sa se ia probe la care exista pericolul
formarii amestecurilor explozive vor fi inertizate.

Pentru recoltarea probelor fierbinti, borcanele si aparatura de sticla utilizata se vor incalzi in prealabil
si vorfi protejate in caz de spargere. In mod obisnuit trebuie folosite vase din metal.

Recoltarea probelor se va face numai cu avizul persoanelor care deservesc locul respectiv de munca,
acestea avand obligatia sa verifice daca sunt asigurate toate conditiile pentru operarea in siguranta
(pompele oprite, lipsa presiune in recipienti sau conducte, buna functionare a stuturilor de probe).In
timpul prelevarii probelor, ventilele trebuie deschise incet si cu atentie, astfel incat scaparile de
produse sa fie minime. Persoana care ia proba trebuie sa stea intr-o pozitie in care sa nu se expuna la
stropire sau la ardere cu jeturi de la conductele sau ventilele partial obturate.

Dupa luarea probelor, stuturile de probe trebuie bine inchise si etanse.

Recipientii cu probe se transporta in laborator cu mijloace adecvate (carucioare); sticlele si borcanele
se transporta asezate in cosuri de protectie sau ladite speciale.

Se interzice verificarea continutului recipientilor, din care urmeaza sa se recolteze probe, cu chibrituri
sau hartii aprinse, lanterne de buzunar, indiferent de continutul acestora.

Verificarea nivelurilor in vase se va face numai cu ajutorul aparatelor de masura si control.

La prelevarea probelor din rezervoare, urcarea pe rezervor nu se va face cu ambele maini ocupate.
Cand urcarea se face pe scara verticala, ambele maini trebuie sa fie libere.

Nu se va circula pe capacul rezervorului, ci numai pe podetul construit special in acest scop.
Este interzisa aruncarea de pe rezervor a sculelor sau a altor obiecte.
Recoltarea nu se va efectua in timpul pomparii, amestecarii sau agitarii continutului rezervorului.

La prelevarea probelor din conducte trebuie sa se cunoasca, in mod cert, presiunea si temperatura de
regim.

Prelevarea probelor din conductele care lucreaza sub presiune se va face numai prin stuturile de proba,
prevazute cu armaturi corespunzatoare, la care este asigurata o etanseitate perfecta la imbinari.

Amestecarea probelor in vederea obtinerii probei reprezentative se va face numai in laborator si nu
la locul de recoltare. In timpul agitarii vasul trebuie descoperit la intervale dese, pentru evacuarea
gazelor formate.

In functie de caracteristicile probei, operatia de constituire a probei reprezentative se va face in
atmosfera camerei sau sub nisa.
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B. Masuri de prim ajutor
- Arsuri

Locul unde acidul ne-a stropit, se va spala cu apa din belsug, se va neutraliza cu o baza slaba si se va
unge cu o crema grasa;

Arsurile provocate de foc, se spala cu o solutie de tanin, care este lasata sa se usuce pe piele;
In cazul arsurilor cu solutii bazice, neutralizarea se face cu o solutie de 2% acid boric sau acid acetic;

Arsurile cu acizi se trateaza prin spalare cu apa din belsug, dupa care se neutralizeaza cu o solutie de
2% bicarbonat de sodiu cu putina apa si care se tine pe locul arsurii timp de 10 minute, dupa care se
spala cu apa din belsug;

In cazul arsurilor cu lichide fierbinti, locul ars se spala cu alcool etilic sau spirt medicinal si apoi se
trateaza cu o solutie de tanin sau emulsie de ulei cu apa de var sau numai cu ulei;

* Este interzisa pastrarea substantelor inflamabile si a celor volatile in apropierea radiatiilor termice.
* Lampile si becurile de gaz nu se lasa aprinse fara supraveghere.

In cazul arsurilor termice, trebuie in primul rand inchis gazul sau sursa ce arde, cu ajutorul
extinctoarelor, nisipului, prelatelor si apoi se acorda primul ajutor. In cazul arsurilor de gradul I pielea
arsa se spala cu spirt medicinal sau cu o solutie de permanganat de potasiu si apoi se unge cu o crema
protectoare dezinfectanta , sau se spala locul arsurii cu o solutie de tanin 1%. In cazuri mai grave
(arsuri de gradul 11 si III) accidentatul se transporta imediat la spital.

Daca un pahar cu o solutie acida sau bazica se rastoarna pe masa, locul trebuie spalat cu multa apa si
uscat.

La efectuarea experientlor cu acizi, se pot utiliza acizi concentrati numai daca reteta prevede special
acest lucru. Acizii concentrati se vor manui cu multa precautie si sub nisa.
Prepararea solutiilor insotita de degajare mare de caldura (de exemplu: diluarea acidului sulfuric,

prepararea amestecului sulfocromic din acid sulfuric concentrat si dicromat de potasiu, etc.) se
efectueaza in vase de sticla cu peretii rezistenti pentru a evita craparea lor sau in capsule de portelan.

Diluarea acidului sulfuric concentrat cu apa se face intotdeauna prin introducerea acidului sulfuric in
apa in jet subtire si cu agitare continua si nu invers.

- Intoxicatii

In caz de intoxicatii cu acid sulfuric, acid azotic sau acid clorhidric, se foloseste ca antidot apa cu
sapun (15 g sapun dizolvat in 2 I apa), lapte, ulei, grasime, albus de ou;

In caz de intoxicatii cu alcool metilic, se foloseste ca antidot 15 g carbune animal sau 50 g bicarbonat
de potasiu sau 30 g sulfat de magneziu, administrate pe cale orala;

In caz de intoxicatii cu azotat de argint, ca antidot se foloseste laptele, apa
sare de bucatarie (20 g sare la 200 ml apa).
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- Traumatismele

Traumatismele prin lovire sunt provocate prin manevrarea gresita a aparatelor grele, buteliilor, la
prelucrarea si utilizarea gresita a sticlariei.

Cand se introduc tuburi de sticia in dopuri de cauciuc perforate, acestea trebuie infasurate intr-o panza
si tinute in apropierea partii solicitate mecanic pentru a evita plesnirea tevii si ranirea mainilor. Pentru
usoara alunecare a tubului de sticia prin dop acesta trebuie umectat cu o solutie de sapun sau
detergent.

Este interzisa ungerea ventilelor si manometrelor buteliilor cu oxigen lichid cu erasimi sau uleiuri
sau chiar atingerea acestora cu mainile unse cu grasimi deoarece se pot produce explozii foarte crave.

- Electrocutarile

Electrocutarile pot fi provocate de montarile defectuoase a aparaturilor electrice. Aparatele de incalzit
electrice (etuve, cuptoare, bai de nisip si de apa) se vor aseza pe mese cu suprafata izolata termic.

Instalatiile si aparatele electrice vor fi legate la priza de pamant. Nu se utilizeaza aparate cu

conductori neizolati sau montati neregulamentar.

Se interzice manipularea aparatelor si instalatiilor electrice din laborator cu mana umeda.

6.5 RESPONSABILITATI

Desenele cu situatia efectiv construita si partile scrise ale proiectului asa cum sunt listate in borderoul
general al proiectului sunt parte integrantd a manualului de operare si exploatare si trebuie si fie
cunoscute de cétre operatori si echipele de intretinere.

Operatori autorizati
» Cel care manevreaza instalatiile hidromecanice trebuie s aibd minim 18 ani.
> Cei care manevreazd echipamentele/instalatiile sunt responsabili pentru personalul care

lucreazd in spatiul respectiv.
» Cel care manevreazd componentele unei instalatii hidromecanice trebuie s3 fi citit si inteles

Manualul de Utilizare.

Datoria proprietarului/ operatorului

> Instructiunile de utilizare trebuie s fie disponibile pentru toti cei care manevreazi instalatii
complexe si trebuie si va asigurati ca toate lumea a citit si a inteles instructiunile de utilizare.

» Folosirea instalatiilor de citre persoane neautorizate trebuie si fie evitati.

> Responsabilititile pentru diferitele activitdfi trebuie sd fie clar definite si observate
(competentele neclare reprezinta riscuri).

6.6 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Atentie: Instructiunile de siguranta trebuie respectate cu strictete.
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Instructiunile de sigurantd prezentate in manualul de operare si exploatare a statiei de epurare,
precum si prevederile Roméanesti relevante trebuie respectate.

Instructiunile specifice de sigurantd ale producétorilor echipamentelor trebuie si fie
respectate.

Usile de acces la cladirile ce adédpostesc instalatii tehnologice trebuie sd rdméana inchise pe
parcursul functiondrii acestora.

Persoanele neautorizate nu trebuie si aibd acces la echipamentele de control ale statiei si
echipamentelor individuale.

In timpul stationarii in interiorul clidirilor cu functiuni tehnologice ale SEAU, se va purta
casca.

Iluminatul interior trebuie activat la intrarea n cladire, statia de pompare, in camera de vane,
pe scarile de acces in cheson si trebuie dezactivat la parasirea acestora.

Iesirile de urgenta trebuie si fie accesibile oricand.

Indicatia semnelor de avertizare trebuie si fie respectatd. Semnele nu trebuie eliminate sau
acoperite.

Lucririle de intretinere la SEAU trebuiesc efectuate sub supravegherea personalului autorizat.

Pentru instructiunile de siguranti si protectie ale echipamentelor individuale se va verifica manualele
de operare si intretinere ale acestora.

Mai 2024,

EXPERT TEHNIC,
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UMENTE DE REFERINTA

» Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii;

* H.G.nr.925/1995 de aprobare a “Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor”;

* Legeanr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicata cu
modificérile si completérile ulterioare;

* Normativ I 9-2015 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor;

* Normativ NP133-2013 pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor;

* SR 1343-1:2006 - Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru
localitati urbane si rurale;

= STAS 9570/1-1989 - Marcarea si reperarea retelelor de conducte in localitati;

* GHID de Performanta pentru Instalatii; Volumul 2 - Instalatii sanitare (Avizat de
MLPAT-CTS cu Nr.18/1996);

* HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

* Legeanr.319/2006 - Lege a securitétii si sanatatii in munca;

* HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006;

* HG 955/2010 si HG 1242/2011 de modificare a normelor metodologice aprobate prin
HG 1425/2006;

* Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completirile
ulterioare;

* HG 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru
santierele temporare si mobile;

* P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor.

Legislatia orizontala cu privire la Mediu

* Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

* Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea si functionarea Comisiei de
analiza tehnici la nivel central

= Legeanr 107/1996 Legea Apelor

* Legeanr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996

* Legeanr 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996

* O.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului cu rectificarea din 31 ianuarie 2006
= Legeanr. 278/2013 privind emisiile industriale

* Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului

* H.G. nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii

* H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind
mediul acvatic a apelor uzate
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Ordinul nr. 3147/2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de
gospodadrire a apelor

Ordinul nr. 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de
amplasament

Ordinul nr 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,Ghid pentru
dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa”

Ordonanta de urgenté nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice

Ordonanta de urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor

STAS 4068/2-87 — Probabilitatile anuale ale debitelor maxime si volumelor maxime
respectiv ,,Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa”

STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrari de regularizare a albiei raurilor — principii de
proiectare, studii de teren si laborator.
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- Planuri SEAU

- Diagrama flux api uzata
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ANEXE
- Breviar de calcul tehnologic, intocmit de WABAG Water Services S.R.L.
(Document nr. 26P43-PS-CAL-001-00-E)

- Expertiza tehnica nr. 1/12.07.2021 - realizata de ing. Ursachescu E. Mihai
expert tehnic A1, A2 — privind calitatea lucrarilor executate la ,,STATIA DE
EPURARE APE UZATE PUROLITE”
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Figura 24. Dispecerat'SCADA

Figura 25. Dispecerat SCADA
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Figura 26. Bazin Neutralizare

e s

L

L] '._ E‘“ﬂlrﬂ :

Figura 27. Tablou local de control si automatizare - Bazin Neutralizare; Bazin de urgenta
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Figura 28. Camere coagulare / Floculare

Expertiza Tehnica
Pag. 151 din 190




PUROLITE S.R.L.

]
P u ro l Ité Orag Victoria, Aleea Uzinei, nr. 11C, judetul Brasov
CUIRO 6039433, 18/446/1995

w"-"
-

o ..I-.:'._
/A llf‘-t-"

Figura 29. Tablou local de control si automatizare — Decantoare lamelare

Figura 30. Decantoare lamelare
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Figura 32. Decantoare lamelare
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Figura 34. Camin debitmeitre namol
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Figura 35. Bazin tampon

Figura 36. Bazin tampon
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Figura 38. Bazin biologic
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Figura 39. Bazin biologic
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Figura 40. Statie de suflante bazin biologic

Figura 41. Statie de suflante bazin biologic
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Figura 42. Bazin MBR, Statie de suflante bazin casete membrane (MBR), Cladire principala tratare
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Figura 43. Bazin casete membrane (MBR)
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Figura 44. Bazin casete membrane (MBR)
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Figura 45. Cladirea principala de tratare - pompe extractie apa filtratd/spalare
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Figura 46. Cladirea principala de tratare — pompe extractie apd filtratd/spdlare
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Figura 47. Cladirea principala de trataré — pompe recirculare namol
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Figura 48. Cladirea principala de tratare — Grup pompare apa de serviciu
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Figura 49. Cladirea principala de tratare — Statie pompare apa de drenaj
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Figura 50. Cladirea principala de tratare — Statie de transvazare — inmagazinare - dozare uree
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Figura 51. Cladirea principala de tratare — Instalatie dozare acit citric
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Figura 52. Cladirea principala de tratare — Instalatie dozare uree
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Figura 53. Cladirea principala de tratare — Instalatie dozare acit fosforic
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Figura 54. Cladirea principala de tratare — Instalatie dozare hipoclorit de sodiu
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Figura 55. Instalatie dozare lapte de var
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Figura 56. Instalatie dozare lapte de var
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Figura 57. Bazin apa tratata
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Figura 58. Prelevator apa tratata
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Figura 59. Camin debitmetru apa tratata
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Figura 60. Cladire deshidratare — Instalatie inmagazinare clorura ferica
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Figura 61. Cladire deshidratare — Instalatie transvazare — dozare clorura ferica
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Figura 63. Cladire deshidratare — Instalatie preparare — dozare polimeri floculare
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Figura 64. Cladire deshidratare — Statie pompare supernatant de la deshidratare
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Figura 66. Cladire deshidratare — Instalatie preparare — dozare polielectrolit deshidratare
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Figura 68. Cladire deshidratare — Statie de pompare apa de serviciu
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Figura 69. Cladire deshidratare — Instalatii de deshidratare — decantor centrifugal
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Figura 70. Cladire deshidratare — Instalatii de deshidratare — sistem preluare namol deshidratat /
supernatant / apa de spalare
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Figura 71. Cladire deshidratare — tablouri electrice

Figura 72. Cladire deshidratare — tablouri de automatizare MCC1
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Figura 73. Cladire deshidratare — tablouri de automatizare MCC1
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Figura 74. Cladirea principala de tratare — tablouri de automatizare MCC2
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Figura 75. Cladirea principala de tratare — Ecran HMI - tablouri de automatizare MCC2
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Figura 76. Cladirea prihéz)t)ala de tratare — Laborator

Figura 77. Cladirea principala de tratare — Laborator
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Figura 78. Cladirea principala de tratare — Laborator
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Figura 80. Cladirea principala de tratare — Laborator — reacty
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Process Calculation

1.
111

Raw wastewater and effluent
Total wastewater
Raw wastewater flow rate
Parameter Symbol Unit Acidic Average | Acidi Max Amin Average | Amin Max
Daily flow rate Quare m*/d 5.100 5.700 720 920
Qe m*/h 2125 2375 30,0 383
Raw wastewater concentration
| Parameters Symbot Unit Acidic Average | AcidiMax | | AminAverage | Amin Max
design Taawmm °c 25 25 25 25
max Toowmax c 30 30 30 30
pH Value PHavmin = 22 22 50 11,0
PHoawman =
cop Coonw mg/l 2.400 6.000 1.400 3.400
BOD; Cooosow me/l 1578 1.400 775 660
ss Cssnw me/t 6.000 5.631 375 22
Volatile Suspended Solids VSS Cussaw mg/l 3.900 3.660 244 14
TN Crunv mg/l 44 165 70 200
TKN Crnw me/l 43 165 50 200
NHN Crnariraw mg/l 20 110 1 1
Nitrate NOs-N Cuoynmw mg/l 3 & 3 4
Nitrite NO;-N Cupznnw me/l (] ] 0 [4)
 Total Phosphorus Crrnw mg/| 14 3s 0,04 0.06
Phosphate PO,-P Cooar.mw mg/| 04 0.7 0,02 0,03
particular Coat bam mg/l 10 28 0,02 0,04
Raw wastewater freights (separate}
Symbol Unit Acidic Average | AcidiMax | | AminAverage | Amin Max
coD Bycanpaw kg/d 12,240 34.200 1.008 3.128
BOD; Basooscaw kg/d 8.053 7.980 558 607
Suspended Solids SS Bassraw kg/d 30.600 32,057 270 20
Volatile Suspended Solids VS$ By s raw kg/d 19.850 20.863 176 13
TN Bamvnw kg/d 223 941 50 184
TKN Bamiaw kg/d 222 941 36 184
NHeN Banensw kg/d 102 627 [ 1
Nitrate NO»-N Banostaw kg/d 17 33 2 4
Nitrite NO;-N. Bancztnw kg/d 1 1 ] 0
Total Phosphorus By saw kg/d 7 20 [} (]
Phosphate PO,-P Bososanmw ke/d 2 4 ] [
particular Phosphorous Bpanrraw ke/d 5 16 0 [
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Process Calculation

114

Raw wastewatar - mixed

Symbol Unie Average Max
Dally flow rate Qe mt/d 5.820 6.620
LY mt/h 2425 2758
) fraight
cap Byconaw ke/d 13.248 37.328
BOD:y Basossow ke/d 8.611 8.587
Suspended Salids 53 Byssiow kg/d 30.870 32.117
Volatile Suspended Salids VS5 Buvssrow kg/d 20.066 20.876
™ Barvaw ke/d 273 1.125
TN Bamatnw kg/d 258 1125
[Ammanium NHAN Burssiran kg/d 102 628
Nitrate NO,-N [ ked 19 37
Nitrite NO,-N [ - kg/d 1 1
Total Phasphorus Bymaw kg/d 7 20
Phosphate PO, [ kg/d 2 4
particular Phosphorous Bugunraw ke/d 5 16
€) Ra
cop Coovmw mg/l 2276 5.639
BODy Cooosaaw mg/l 1.480 1.297
Sallds 55 [ mg/l 5.304 4.852
Sallds VSS Cusinw mg/| 3.448 3.153
™ Crsaw mg/l 47 170
v [ mg/l “ 170
NHeN Chmtraw mg/ 18 95
Nitrate NO,-N Crostow mg/l 3 €
Nitrite NO;-N Chozaow mg/l 0 0
Total Phospharus Crsow g/l 1 3
Phosphate PO-P Cooeraw mg/t 0 1
particular Phasphorous Counttaw mg/| 1 2

((( WABAG
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Process Calculation ((( WABAG

12 Rawwastewater quality characteristic

|Parameters Symbol Unit Average Max
A) Calculation via BOD, freight
Spec. BOD; freight set oss.am Eaoos/(PE"d) 60 60
Population Equivalent {PE) calculated PE Nos 143,517 143.120

8) Calculation via flow rate

Spec. Flow rate set} Tlanw I/(PE*d) 100 100
Population Equivalent (PE} calculated PE Nos. 58.200 66.200
€) Chosen PE

chosen| PE Nos 143517 143.120

13  Effluent concentration

Parameter Symbol Unit Maximum
cop Cone mg/t 100

calculated| Ceone mg/t 64
BOD; Cuoos,e mg/| 0

calculated [ mg/| 27

Solids 55 [ mg/| 05

calculated| Case mg/} 0,5
™ Crue mg/\ 10

calculated| Crue ma/| 6,0
TKN Crove mg/l

calculated| Crone mg/1 1,6
Ammonlum NH,-N Comasi mg/l 16

caleulated| Crmte mg/l 1,6
Nitrate NO Chosne me/) 452

calculated| Croane g/l 4,43
Nitrite NO, Cronue mg/l 1

calculated [ mg/| <1
Nitrogen organic Chorge g/

calculated Chorge mg/l
Total Phosphorus Cne mg/l 1

calculated Cre mg/l 0,6
Phosphate PO.-P Crorre mg/l

calculated| Croure mg/! 0,6
particular P [ mg/!

calculated [ mg/| <05
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Process Calculation

2. Chemical Dosing for neutralization

21 Inputdata
|Parameter Symbol ey L
Dally flow rate (mixed streams) Qupastm.in m'/d 5820
Average hourly [y m/h 243
hourly flow rate (mixed streams) [ — m'/h 276
oH BioWin PHutnin - 22
2.2 Neutralzation - Dosing of Lime
|Parameter Symbol Unit Design |
A) Lime Dosing
pH adjustment
pH value raw Tander| PHow - 22
pH value Inflow biological stage sety PHasun C 6.5
for Cammame, mg/l 467
Bhcoasentna, ka/h 1288
Safsty factor s 1e - 20
freight Bhcatomaentra. kg/h 257,6
8 ke/d 6.182
8)Mllk of Lime Dasing Pumps
Lime In {25 %) set] Coamzouik % 25,0
Density Lime 25% {bulk solution) sat] Peatori1on kg/m? 1,150
Dally damand Lime caleulated Q, L] 21.501
pacity 3 calculated| Qcotonz.o-pnutre. \h 896
chosen|  Qucazopsiim. fh 900
y Induty set]  Ocaioupnoneut. duty Nos 1
Quantity of dosing pumps In stand-by Deatmmizna et stansy Nos 1

@l WABAG
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Process Calculation

Neutralisation Tank
Input data
Parsmetar Symbol Unit Design |
Flow rate Qypevir.in m*/d 5.820
Qomeutre sn m*/h 243
Qupeutia ingeak mifh 276
Dimensions
|Paramater Symbol Unit Design
Time HRT set] HRTyeuin min 60
Volume Vaeuts. m* 243
Quantity of Compartment | setf Diestra duty Nos 1
Water depth of Compartment | calculated| ‘W0heuin m 5,55
Surface area of Compartment | Arcuta m! a4
With of Compartment | set} Whieutra. m 70
Length of Compartment | chosen| Lesiea. m 6,2
eutr m 1o
Volume of Compartment | Vieuira. m* 2720
8) Compartment Il
Hydraulic Retention Time HRT set| HRTy,, min 60
Volume Vieutr. o 243
Quantity of ] set]  Meuen.gmy Nos 1
Water depth of Compartment II calculated] Wi, m 5,4
Surface area of Compartment il Axeutn. m 45
With of Compartment I} set| Whesta. m 7.0
Length of Compartment I chosen| Lyeutrs. m 6,4
Ly m 10
Volume of Compartment Il Vs, m* 2646
€) Total
Total Volume of Tank calculated| Vneutrs.sot m* 537
Hydraulic Retention Time HRT calculated| HRTyeutr. min 132,8
caleutated|  HRTneuwn peat min 116,7

C(:( WABAG
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Process Calculation

3.3 Aghator and Raw Wastewater FIIIII.’I!IIIHI

{Paramater Symbol Unit Design |
Spec. mixing capacity 300- 500 1/s: M&E sat] Giveutra Mix 1/s 300
100-150 W/m®; M&E ieatrs M W/m* 103
Total mixing capacity [ — kw 27,9
Capacity of Agitators calculated] P roqnaxaute kw 27,9
chosen|  Punnauta. kw 300
Quantity of Agitators in duty L L Nos 1
Quantity of Agitatars in stand-by [ I —— Nos o
B) Agitator for Compartment Il
Spec. mixing capacity 100 - 300 1/s: MBE set] [ ——— i/s 150
10-25 W/m’: MBE W/m* 26
Total mixing capacity Preutm Mitot w 68
pacity of Agitators colculated]  Prguowon [ 68
chosen| Putvaut. kw 92
Quantity of Agltatars in duty et Myguers Misgut Nos 1
Quantity of Agltators In stand-by 38| Pneutn Mistandby Nos 0

@ WABAG
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Process Calculation

4,

4.

S

42

43

Emergency Tank
Input data
Parameter Symbol Unit Design
Flow rate Qusim m*/d 5.820
Qv m/h 243
Oheminpest m'/h 276
Dimenstons
|Pararmeter Symbol Unit Design
Hydraulic Retention Time HRT set]  HRTem h 12
Volume Ve m 2910
Quantity of Emergency Tank set Nexduty Nos 1
Water depth of Emergency Tank calculated| Wher m 55
Surface area of Emergency Tank Aat m? 529
Length of Emergency Tank se] [ m 250
\Water depth of Emergency Tank calculated| Wer m 21,2
chosen| We m
Volume of Emergency Tank Ve m* 3.025
Total Volume calculated Verget m* 3.025
Hydraulic Retention Time HRT hi HRTermx d 05
Agitator and Emergency Tank Pumping Station
Parameter Symbol Unit. Deslgn |
A) Aghtator
Spec. mixing capacity 10 - 20 W/m*; M&E set] Neras. W/m* 15
Total mixing capacity Peras sen kw 454
Capacity of Agitators caleulated Pregraxer kw 113
Puresr kw 15,0
Qeantity of Aghtators in duty set] Nierpan duty Nos 4
(Quantity of Agitators in stand-by S Neabstandby Nos o
B)
Emptying Time - thtansr h 200
Capacity of Transfer Pump calculated Ontoans-+ m*/h 151
chosen|  Qutams m'/h 30
Quantity of Transfer Pumps In duty I Nos 1
Quantity of Transfer Pumps In stand-by 5€t]  Nioanspsundby Nos it

((( WABAG
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Process Calculation

51

5.2

Back load
Input data
Symbot unkt Design
Flow rate Quae mHd 5.820
Qow m/h 243
B) Poliution freight of raw wastewater
cop Bucoonw kg/d 13.248
BOD, Bagassaw kgfd 8.611
Suspended Soiids 55 Byssnw ke/e 30.870
N Bymipw ke/d 273
TRN Bynonw ke/d 258
Ammonium NH-N Bapiannw kg/d 102
Mitrite MO-N Bapornnw kg/d 19
Nitrite NO;-N Bapoatnw fg/d ]
Total Phosphorus Bumrnw kg/d 7
Phosphate PO,-P Bapotrmw kg/d 2
|particutar Phasahorous Bisantaw ka/d 5
Back Loads
Symbol Unit Design
A) Flow rata
: lud Qupectss m/d 860
Service Water demand (0.5-2% of raw Oy m/d 29
Total back loads Qymaeent mid 889
Total back loads rate’ calculated| Trawuck % 153
chosen| [— % 15,3
Total wastewater flow Qgoin m*/d 6.709
[ mt/h 279,6
cop BloWin Coooas me/l 900
BODy BloWin - mg/l 450
Solids freight SloWin Coome mg/l 800
i BloWin Crntas mg/l 35
TKN BloWin [T mg/l 25
[Ammonium NH.-N Chntntack mg/t 25
Nitrate NO,-N Cotniteck mg/l 10
Nitrite NO-N Croanteck mg/l o
Total Phosphorus Blowin Croeck mg/l 10
phate PO,P Crosrmc mg/! 2
particular Cunosos mg/t 8
a
cop Boconmer kg/d 800
BODy Busons ek ky/d 400
Buss e ig/d 711
™ Bumnanck kg/d 31
TRN Bumov s kg/d 22
NHy-N Bussiestack kg/d 22
Nitrate NOy-N Byosaseck kg/d 9
Ntrita NO;-N Bypaansack ke/d [
Total Phasphorus Byraese kg/d 9
Phosphata PO-P Baroursc ka/d 2
| particular Phesphoreus Basartrin kg/d 7

@msw
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Process Calculation

5.3

Total wastewater
|Parameter Symbol Unit Design
|A) Flow rate
Flow rate [ m*/d 6.709
Quin m3/h 279,6
8) Pollution freight
oD Baconsa kg/d 14.048
BOD; - Byacosn ke/d 9.011
Solids freight Bassm ke/d 31.581
™ Barwin ke/d 304
TKN Boawsn ke/d 280
Ammonium NH,-N Boensn ke/d 125
Hitrate NO,-N Bynoswin ke/d 28
Nitrite NO;-N Barornim ke/d 1
Total Phosphorus Barrn ke/d 16
Phosphate PO,-P Byposrin ke/d 4
particular Phosphorous Bypanri kg/d 12
€) Potlution
cop Ceopan me/| 2,094
BOD, Caoosm mg/l 1.343
Solids $5 [ mg/t 4,707
TN Crun mg/l 45
TKN Craan mg/| 42
NHN Conetian mg/l 19
Nitrate NO;-N Cuoaum mg/l 4
Nitrite NO-N Cnozngn mg/! 0
Total Phosphorus Crem mg/l 2
Phosphate PO,-P Croarm mg/l 1
particular Phospharous Coanrn mg/l 2

((( WABAG
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Process Calculation

Chemical Dosing for Lamella Clarifier
Input data
_ Symbol. L Design |
Flow rate Quuacin m*/d 6.709
Quiacn m*/h 280
Working time set tagrent h/d 24
: set] [ fweek 7
Dosing of FeCl
Syl oni Design |
[A) FaCl, Dasing
Spec. dosing rate Fa st Mretact Bro/ Mo 25,0
Demand Fa Baransct Kgeold 168
Concentration Fe (13,9%) in 40% FeCl; (bulk solution) set|  Crereciabutiuact kg/m? 200,0
Density Fecl, 40% (bulk solution) set|  Prenaonnc kg/m? 1430
Demand FeCly Q, mt/d 0,84
B, td 12
B) FeCl; Pumping station and storage
Dosing pump capacity FC calculated Q, ith 349
chosen| @ Ith L]
Quantity of dosing pumps in duty sat| o, Nos 1
Quantity of dosing pumps In stand-by {Common for DAF & Utllities Clarifier) set| n, Nos 1
Quantity of storage tank FeCl, chosen| Mrchmaktsa Nes 1,0
volume sot|  Veansuo mt 10,0
Storage capacity chosen| trects ankiaa d 11,9
|Spec. sludge production ATV et Tssrerac BB 2,5
Sludge production Bssesact a/d 419

((tfvusac.
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Process Calculation ((( WABAG

6.3 Dosing of Polymer {anionic polymer)
Parameter Symbol Unit m
) PE Dosing
Spec. dosing rate PE set| Tresc: B/ ™ 1.0
Demand PE (Powder) during operation days Byserscr kgpefd 6,7
C PE In bulk solution - max set] Coepomisciman kg/m* 5.0
Demand bulk solution Qupepariac m'/d 13

PE In bulk solutT i setl  Cropummacimn ke/m* 3.0
Demand bulk solution Qupeminiac m/d 22
Capacity of polymer preparation QrpebubiaCimin I/h 56
[—— I/ 93
select]  Oupopunrac h 750
Quantity of polymer preparations in duty PoEaanitat Nos 1
Quantity of polymer preparations In standby Motsaniiacs Nos 0
8) PE Pumping station
Capacity of PE Dosing Pump FC Quptppss Wh 56
Quprotuc: ih 93
chosen} Qupeprsses h 120
(Quantity of PE Dosing Pumps In duty set Nos 1
(Quantity of PE Dosing Pumps In stand-by S . Nos 1
€) Post dilution
Quantity of past-gilution set| NpLact dision Nos 2
Final dilution (inline) set} Coeacgiuton kg/m* 1.0
Required dilution water Qaswasct mt/d 54
Tatat demand potable water Qg wiaciat m*/d 6,7
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Process Calculation
7. Lamella Clarifier
71 inputdata
Parameter Symbol Unit Design
Flow rate Qauscin mt/d 6.709
Quusctin m/h 280
fram Fecl, dosing [ ka/d 419
7.2 RawWater
[Parameter Symbo! Unit Design |
coD Ceonacun me/ 2.094
BODs Caos.iacuin mg/| 1343
Suspended Solids freight Casuoim mg/| 4707
™ Cruscin mg/t 45
TKN Crenuacn mg/l 42
NHN Comtniacin mg/l 19
Nitrate NOy-N Coortuscin mg/l 4
Nitrite NO,-N Cuvttsacin mg/l 0
 Total Phosphorus TR Crrsaciin mg/l 2
Phosphate PO-P Crovpiacun mg/l 1
Particular Phosphate Carraacin mg/l 2
B) Freight
cop Byconuaoin ka/d 14.048
BODy Busanssacun ka/d 9.011
treight Bassiscia ke/d 31.581
™ Bamisscun ke/d 304
TKN Bumovacin ke/d 280
NH-N By e nua ke/d 125
Nitrate NO,-N Bonosnsacin ke/d 28
Nitrlte NO:-N Buncansscin ke/d 1
Total Phasphorus TP By,uciin kg/d 16,1
Phasphate PO,-P [ kg/d 3,7
Particular Phosphate Bigartacin ke/d 124

@"ﬂvlaue
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7.3
738

Process Calculation

Cosgulation Compartment
Parameter Symbol Unit “!L
Quantity of lines se] Nua Nos 2
Design flow per line Cyactin mi/n 140
[Quantity of Coagulation Campartments In duty set] Mhaciact by Nos 2
Quantity of Coagulation Compartments In stand-by set] n Nos 0
Hydraullc retention time 0,5-2min: set] HRTycua min 25
Volume Coagulation compartment 0.5 - 30 st ME&E Viewsa m* 5,8
Water depth of Coagulation Compartment sat) Whwcua m 35
Width of Coagutation Compartment Wucuc: m 14
Length of Coagulation Compartment calculated| Luewa m 1,2
chosen| Luciaa m 14
Volume Coagulation compartment Vhcua m* 6,86
Vicssasa m 13,7
Hydraulic retention time calcutated| HRTucuo min 5,9
|B) Agitator
Spec. mixing capacity 500 - 1,500 1/5: MBE set] [ s 300
hawcisc W/m* 103
Capacity of Agitator calculated| [ [ 0,7
chosen| Pawcisc [ 1,1
Quantity of Agitators In duty set] Mamc1aCduty Nos 2
| Quantity of Agltators in stand-by se|l o, Nos [

@ WABAD
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Process Calculation

Flocculstion Compartment
| Parameter Symbol Unit _Design |
Deslgn flow per line Quusciin m'/h 140
Quanttty of In duty sat Paciscany Nos 2
Quantity of In stand-by set] Nos [
HRT for peak 5 - 20 min; Hosang&Bischof se] HRTyciaa min 15,0
Volume of 30 - 60 min: MBE Viedae! m 35
Water depth of Flocculation Compartment set] Whrcusa m 35
Width of Flocculation Compartment Wrcuacl m 459
Length of Flocculation Compartment calculated| Lecaua m 20
chosen| Lecwaes m 25
Volume of Focculation Compartment Vacasar m 429
Virotacutot m' 86
HRT for peak caleulated HRTreusar min 18,4
B) Aghatar
Spec. mixing capacity 50 - 100 1/s: MRE set) [ 1s 50
hareua W/m* 28
Capacity of Aghtator calculated| Pranasciact [T 0,1
chosen| Partuac kw 0,37
Quantity of Agitators In duty set| Nagciscrdory Nos 2
Quantity of Agitators In stand-by sef Nos []

@ wABAG
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Process Calculation

7.4  Lamella Clarifier

[Parameter Symbol Unit Design |
A)
Design flow per {ine Qyracin m*/h 140
Sludge flow per line set} [ —— m*/h 21
Design flow per line Quuaciou m/h 118
Quantity of Lamelia Clarifiers in duty set] [ Nos 2
(Quantity of Lamella Clarlfiers In stand-by set Duacistandiy Nos [}
Type of lamella selected| Type - Plates
Width of lamella plate selacted| Wub sa m 1,19
Length of lamella plate selected| Lt m 243
Thickness of lamella plate selected| Thamuo mm 2
Distance between lamella plate st} Dluw e mm 100
Surface of lamella plate Aum.ue m’ 29
Inclination of lamella plate se Giam.s6 8 S5
lamella plate Aumenssc m! 1,66
Horizontal distance between lamella plate HDim.act mm 1245
Package helght of lamella Hum,uc m 1,99
Width Wua m 63
Nominal length [ m 63
Height Hug m 55
Number of lamella rows set] [ Nos 4
Row length [ m 63
Lamella reduction in middle row for scraper axis
Free diameter se] Dlum.a m o
{Lamella free length Laotamuc m 1,39
'Mhuhﬂmnmm
Full row s comtact Nos 235
Reduced row [ Nos 235
Lamella plates per unit M tacisen Nos 94
settiing area
Per lamella plate Aumuciessh m 1,66
Per clarifler Aumpc m 1559
Spec. hazen velocity <1.0 m/h L m/h 0,76
8) Chute R
Free board above chute [ mm 660
Width of Inner chute Wohtesntact mm 500
[ Width of inner side chute Webute gitepact mm 250
Wall thickness Thewrewatsaa mm 300
Chute width Wentesactim mm 1100
Side chute width W mm 550
Clear water height H1 Hiorviesac mm 650
Inlet chute helght H2 Hizchnesacs mm 600
Lower Inlet height H3 His.ouessn mm 500
Inlet area per chute Acwtessc m 09
|Area of Side chute infet Acrote siteac m? 04
Inlet area per clarifier Amersc m? 34
Flow velocity of feed opening <0,05m/s Vyoedacl m/s 0,011
Total weir length (double welr) [ m 47,6
Welr loading TNwekiact m*f{m*h) 2,49
Head loss of welr <0,05m Pwetact m 0,03
Water level in chute WDchesoc m 0,06

((g: WABAG
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Process Calculation
75 Removal

Parsmeter Symbol Unit Design

in Time HRTye h 14
cop
Removal Rate besed on solld Blowin sat NcoDLtiramey % 30
Influent feeight Baconucin ke/d 14.048
Removed freight based an solid B4coniatiramm. ke/d 4215
Efffuent freight Bucooucieut kg/d 9.834
Effluent concentration Ceonatiat mg/l 1588
BOD,
Removal Rate based on solid Blowin set| Moo, taclsmmev % 25
Influent freight Barcos tactin ka/d 9.011
Remoued freight based an solid Basovssacsemer. ka/d 2.253
Effiuent freight Buaoos.sacon ke/d 6.758
Effluent concentration Caomuaciont mg/l 1.091
ss
Remaval Rate BloWin set n % 97,5
Infiuent frelght Basstacun kg/d 32.001
Removed fraight BuasstaCrmmor ka/d 31.201
Effluent freight Busssctant kg/d 800
i Cttaclont mg/| 129
™
Removal Rate set] Trndsciremar % 30
Influent frelght Byrouncus ke/d’ 304
Effiuent fraight Bumoiiaciou ke/d 213
Eff Criniaciant mg/l 34
TP balance
[ Total PO,-P freight By kg/d 37
B value 1,5-1.8 in direct precipitation set] B - 18
Spec. P by using Fe 0,37 kgo/Kgea set N a/MBee 031
POP capacity L L0 264
PO,-P remaining Binossusciont ka/d 6.0
PO, P cancentration after dosing [ mg/l 0,0
Spec_ P-in salids atf Mraactrumor - 0,0002
TP remaved by solids Burstiacirum ke/d 6.24
TP Remaval Rate st o % 61,6
TP remaining Bumuc kg/d 62
TP cancentration after dosing 2 mg/| 10

C(f__ WABAS
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Process Calculation
7.6 Sludge removal
|Parameter Symbol Unit
A) Studge balance
Sludge freight removed B ta Clremor kg/d 31.201
Scum frefght set} Fumisstac: % 1.0
Sludge frelght removed Byssuaciremor ke/d 30.889
Sludg removed sel Costaciremar kg/m* 60,0
Sludge volume removed Qy55,1uc1remar m/d 515
Qyssiaciremor m*/h 215
8) Thickening
f lamella plates Qua ' 60
Diameter of scraper Dsausc m 517
Helght of sludge hopper set] Kssua m 2,8
Totat volume of structure Visue m 88
Buffer capacity of sludge based on Tesua h 8,2
Specific sludge loading < 100 kg¥S/(m?*d}: Degremont Mo kg/{m**d) 389
7.7 Outlet concentration
Parameter Symbol Unit
) Flow
Total wastewater flow Qauaciout md 6.195
Qusaciaue m'h 258
B) Freights
coD Bacapaciout ke/d 9.834
BOD;. B, kg/d 6.758
Suspended Solids S Byssiacion kg/d 800
TN Bymusactant ke/d 242
TKN Bymonaciout kg/d 213
NH-N B, kg/d 125
Nitrate NO»-N B, kg/d 28
Nitrite NO,-N Banoaniadioun ke/d 1
Total Phasphate TP Bumuscion kg/d 62
POP B, kg/d 0,0
part-P B kg/d 62

((;f( WABAG
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Process Calculation

81

&2

83

Buffer Tank
Input data
[Parameter Symbol Unit Design |
Flow rate Quprim md 6.185
LY m'/h 258
Dimensions
Symbol Unit Design |
Tima HRT set|  HRTyy, h 24
Volume Vir m? 6.195
Quantity of Balancing Tank se1f Mty Nos 1
‘Water depth of Balancing Tank caleutated| WDy m 50
Surface area of Balancing Tank Ay m 1.23%
Length of Balancing Tank set] [ m 41,0
Width depth of Balancing Tank calkculated| Wer m 30,2
chosen) War m 310
Volume of Bafancing Tank Vir m 6.355
Total Volume calculated| Vit m* 6.355
Hydraulic Retention Time HRT calculated| HRTyr d 1,0
Aghtator
‘Symbol Unit Design
Spec. 10 - 20 W/m®: M&E set| Rewn W/m? 10
Total mixing capacity Peram.as kw 63,6
Capacity of Agitators caleulated [ T3 15,9
chosen| Pumer kw 185
Quantity of Agitators In duty et Nerm doty Nos 4
Quantity of Agitators in stand-by L e Nes 0

((_q': WABAG
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Process Calculation

81

Chemical Dosing for Activated Sludge Tank & Sieving System

input data
Parsmeter Symbal _ Unit Design
Flow rate chosen Quastin m*/h 258
NOx{reight for axidation Banoun kg/d 278
P freight for (outflow) Bup et kg/c 39
Dosing of H,P0,
Parameter Symbol Unit Design
A} H;PO, Dosing
Spec. dosing rate PO4-P set} Troar BrouslMuw 10,0
Demand PO,-P Buross Kgpous/d 619
P freight for precipitation {outflow) By p-prec st kg/d 3,9
C PO,-P (31%) In 75 % H,PO, (bulk solution) set]  Coousparoeur kg/m* 636
Density HyPO, 75% (bulk solution) set] Prsrores kg/m® 1579
Demand bulk solution Qupronuan m'/d 0,10
Brmspossus td 0,15
B) H;PO,
Dosing pump capaclty caleutated]  Quusosss Ifh 41
chosen| Quuswosss I/ 10
Quantity of dasing pumps in duty set i30aD-Pduty Nos 1
Quantity of In stand-by set] Nos 1
Quantity of bulk solution preparation tank chasen]  Nysoram Nos F]
storage volume bulk solution tank chosen| Vinrot,an m 1,0
Storage capacity Suarostank d 21
Dosing of CO{NH;); {Urea)
Parameter Symbol Unit. Design
|A) CO[NH,), Dosing
Spec. dosing rate NH,-N 20 Ty Bran/ M uw 0,250
Demand NH,y, selected| Bz gun/d 64,53
Resulting NOx freight Banoxn kg/d 27,8
C NHj {30%) in 40 % CO(NH,}, {bulk solution) w G ke/m® 133
Density CO(NHy, 40% {bulk solution) setl  poomanaos kg/m® 1.112
Demand bulk solution Q, m/d 048
B t/d 054
B) CONH;) nd storage
Dosing pump capacity calculated|  Ohcommanor ifh 20,2
chosen|  Chcommano® /h 40
Quantity of dosing pumps In duty set|  Neomanorae Nos 1
Quantity of dosing pumps In stand-by set] Nos 1
Quantity of bulk solution ion tank chosen Nos 2
Storage volume bulk solution tank chosen|  Veomaizne m 10,0
Storage capacity Leommizaen d 41
Fine Screens
Symbol Unit. Design |
A) Fine Screen
Capacity of Fine Screen caleufated]  Cagsinpess mi/h 129
chosen| Qors m*/h 140
Quantity of Fine Screens in duty chesen| Nesuty Nos 2
Quantity of Fine Screens in stand-by chosen [— Nos 0
(Opening of Screens (Statlc Perforated Plate Type - Punched hole type) O mm 1
Length of creen chosen| bes m 3.00
Width of screen chaseni Wes m 1,00
Helght of screen chosen| Hes m 1,00
Mesh size setf A mm 10
demand
Spec. service water demand 8+10 m3/h @5 + 7 barg, § minutes/ hour set] Tiswsespes. mi/h 18,0
Operation time of Service water setl  towscwen h/d 2,0
service water demand Quswse m'/d 36,0
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Process Calculation

10. Activated Sludge Tank (AST)

10.1 Wastewater

10.12.1 Flows

Flow rate Quastin mid 6.195

Quastn m'h 258

10.1.2 Inletfreights and concentrations
Symbol Unit Desgn
Toad of pr Incl. Backloads

cop Baconastn ke/d 9.834
oy Busconsstin ke/d €758
58 Bussastin ke/d 800
™ Banwastin ka/d 306
TKN Bumuastin kg/d 277
NHeN Baxisurstin kg/d 189
NO,-N Bunosnastin eg/d 28
NO-N Bancanastin kg/d 1
L Bumasin ka/d
PO,P Baposeasin ke/d 62
part-P Buapurtpitstin ke/d &
coD Coooastin * mg/| 1.588
BOD; Caoosasun mg/l 1.091
SS Cosastin mg/l 129
™ Cnuene mg/| . 49
TKN Cronastin me/| 45
NHeN Chanastin mg/l 31
NOy-M Cuornsstin mg/l 5
NO.-N Croamsn mg/l ]
™ Crrastae mg/l 1
FOP Crovrastin mg/t 10
part-P Canvastin mg/l 1

(G: WABAG
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Process Calculation

1013

Input data
Symbol Unlt Design
IMLSS concentration Cuusspst ] 90
ML Canssans g 11,2
RAS Flow Rate RFpas . 4,00
Sludge freight effluent 0 mg/): MBR set]  mgacaston kess/d 0
Surplus sludge flow rate Qussc mi/d 228
 Total wet volume filtration bay Visetat m* 89
Design Tarsen °c 250
™ et Cosomt mg/l 0,0
Nitrate NO,-N s Crene mg/| 45
NHoN set] Chmene mg/i 16
Nitrogen organic Charge mg/| 0.0
Total Phosphor TP Crve g/ 0,0
Carbon spiit
“aymbol unit Design
C inlet Cooosstin me/l 15875
nsCOD / COD factor 0.05-0.10 g/g: ATV set| f, - 0,03
15C inlet = outlet Fus BloWin CasconssTin mg/fl 39,69
npCOD / €OD factor 0.20-0.35 g/g thl: ATV set] f, - 0,12
npCOD concantration inlet Fup BioWin Copconastin mg/! 185,74
bCO Inlet Coconastan mg/l 1.362,1
tbCOD / COD factor 0.15-0.25 &/ (feoo): ATV setf f, - 0,45
rbCOD concentration inlet Fbs BioWin Cacooastin mg/| 612,9
s inlet Casasun mg/) 1291
|anSs / SS factor 0.20-0.30 g/g (fa): ATV set} fanssnsastin - 0,75
anss concentration inlet 0.20 g/g at PST: ATV Cansiastin mg/| 96,86
1S5/TSS BioWin
pCOD / VSS factor 1.6 g/g: ATV set| - 1,60
nCOD concenteatlon inlet fx Cocoostin mg/l 51,66
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Process Calculation C(( WABAG

102 Oasign based on ATV Standard
10.2.1 Dimansions
Paramater Symbol Unit Design:
Design Taesin c 25
freight 1.45 for > 12,000 Kgoop/d: ATV Byconin kg/d 9.834
PF Safaty factor 2.0 for < 2,400 Kgcop/d: ATV PFeoo - 153
TKN Incoming frelght Bamursin kerd an
TKN 2h peal: Incoming frelght [¥ ke/d 77
. Safety tactor diagram T3: ATV [y . 1,00
PF Salety factor setl  PRuacoo - 1,45
55 Incoming frelght Bussm e/d 800
SRT
T = 12 - 20" Aerobic sludge age for carbon 45 d: ATV set|  SRTeupen d 4,0
oo min| SRTuuroin d 18
Aerobic sludge age for DN SRT,mernin. min|  SRTywomia d
Total SRY (SRTyurs # SATonad calculated| SRTu d 18
Sludge Age for SRTuub d 10,1
T=3-30°C Asroblc sludge age (Wagner+ Ppel) min|  SRTymamin d 26
Tota! sludge age (SRT, ., + SRT,nc,) (Wagner+ Papel) SRTyy d 2,6
Total SRT 3-15 d:MRE chosen| SRTyoe d 211
SRTawobic caleulated| SRTaars d 21,1
SRTpnoric calcutated| SRTanc d
E
Blomass t 0 JL— ma/l © 130
Inert blonass after decay Cn. mg/l 187
Spec. surplus sludge production Mssyaons spec Kes/kGoon 0,260
chosen|  tsveoospee Kes/¥coo 0,260
Masastor gss/d 2.555
Sludge freight effiuent Masasast.out kgee/d [
Effective sludge freight for SRT Mysasan kgeo/d 2555
ludge (bl Mg sas s bgss/d 2.555
MLSS
MILSS Cuissasr ot 9,0
2.0-5.05/:MEE_chosen| Crssast efl 9,0
MLVSS/MLSS rate Tvssmass. % 57,0
MILVSS concentration chosen Couvssast efl 5,1
B) Volume
AST volume Dimension calculated| Vieonoim m* 5.980
s Vion 5.980
COD F/M of suspended blomass set} Brs.cop KBeon/Kgos*d 0,183
tem. corrected to 12°C for Brs.contam Kgeon/kgos*d 0,051
COD space toad of suspended blomass set] Brooo Kgeon/m**d 1,64 .
SRT calculated SRT d 21,1
tem, corrected to 12°C for SRTum d 753
Chack Fulfilled
Hydraulic ratantion tima HRTagr h 232
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Process Calculation

10.2.2 ASTTank
parameter Symbol Unit Design
A)
[ Total volume for aeration Vasr m* 5.801
[ Water depth set Whaer m 364
Quantity of lines set] st ines.ovty Nos. 2,0
B) Anoxic Selector
Faction of RAS flow Frasin - 1
RS Flow Into Selector Qs selec. Tack m*/h 1.032
Total flow into Selector Qoseeetank m/h 1.291
Hydraulic Retention Time chasen|  HRTeueemum min 27
Total Volume of Selector Tank cateutated]| Ve nksor m 571
Quantity of Selectar Tanks per line set]  Noc iy Nos 1
Surface area Aselec Tark m? 123
Width chosen]  Wageo ok m 80
Longih aaleutsted] L m 154
chosen| LesiecTank m 8,0
Volume caloulated]  Vieemnk o 297
Vsctee tanksor m 594
C) Aeration Tank
Oxic Volume Vanoric/odc Tank ot m* 2.648
Oxic zone keul Vi m 2.648
Anoxic zone calculated Vou m 0
Water depth setf WDyst m 4,62
Quantity of loops per line set]  Pasrioopsine, Nos 1,0
Oxic Volume per ine [ m* 2.648
Surface area Antrersiine m? 571
Width chosen| Wy m 18,1
Length calculated| n m 299
chosen| Ly m 300
Oxic Volume per line caleulated Vigie m 2.648
Vst m* 5.297
D) Total Volume
[ Totat volume of Anoxic Selector Tank required| VanTenksot m* 594
Total volume of Anoxic Tank VanaeTset m 0
[ Total volume of Aeration Tank required| Voot m 5.297
Total volume of MBR Tank required]  Vismnmasbeo m 89
Total volume of AST required| Vasteot m 5.980
DN/Total volume ratio fonast = 0,00
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Process Calculation

10.2.3 COD & BOD; and Phenol balance {total)

Symbol Unit Design
Non- & soluble COD 2-4%: MEE  assumed| 1, % 4.0
C rate assumed| T, % 96,0
CODreight in inlet Busconastin ka/d 9.834
CODfreight in effluent Busconstout ka/d 393
In effivent Cucoppstaut mg/l 63,5
Spee. COD/SS ratla (bio sludge} Mae sat] TMsyeooa - 1,50
COD concentration in sffluent (SST) BloWin Coonssrant mg/| 63,5
B) 80D, balance
Soluble BOD; removal rate assumed based on M&E|  mops astramor % 99,8
Soluble BOD freight in intet Bunons min kg/d 6.758
Soluble BOD freight in efflusnt Bassoos AsTaut kg/d 16,9
Soluble BOD, concentration in efffuent 3 mg/lat SRT >4 d: M&E Cnoos, astant mg/l 2,7
Spec. BODL/SS ratlo (bio aludige) 0.595 BOD,/SS: M&E set| Mss/pcosa - 0,60
BOD, concentration in efflusnt (SST) [p— mg/l 2,7

(Qimmgc
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Process Calculation (G: WABAG

10.2.5 Nitrogen balance

N inlet freight of AST [, kg/d 306

NOx inlet freight of AST Bymoxuin ke/d 28,89

Spec. N demand for biomass 70 g/ KEsioman! ATV set]  Mwiomessaper KEn/KBaomass 0,070

Nin into the praduced biomass Byn-biomass g/d 242

Spec. N freight in Inert particles 30 gu/KEopcoo: ATV set]  Thyconspee kgn/kEnpcon 0,030

N in cooperated into the inert particles By biomass ke/d 35

N in effluent as organic MBR = 0 L ke/d 0,0

Nitrification

NOx freight for oxidation Byorn kg/d 05

|Nox concentration for oxidation Custon mg/l 0,1
| enitrification

NO,-N frelght for N-removal Banasronon ke/d 27,8

NO,-N concentration for N-remaval Copsrazon me/i 45

B) Nitrogen balance

- Inlet TN at AST inlet Conastin me/i 495
N in excess sludge Copiomass mg/l 44,7
N denitrified Cuuon mg/l 0,0

- Outlet Org. nitrogen Cogie mg/l 0,0
NHN Chmane mg/t 16
TKN Crone me/i 16
NO;-N Crozae mg/l 45
™ Cone mg/t 60
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Process Calculation

10.2.6 P-Blimination
Symbok Unkt Design
|A) Phosphor balance
Particular phosphor inlet frelght Busunpasmin ke/d 6,2
Hydrolyse of particular phosphor S0t founapolopsT % a5
Total (soluble) Phosphate POP Bypastin L7 67,8
B}
Spac P demand for blomass set]  Mpoonspec kgn/kBean 0,007
Spec P for biological Phosphate removal setl  Mogoname kgo/kBeon 0,000
P concentration for biomass Cotiarms mg/) 10,3
P in cooperated into the blomass Byy-somusst kg/d 64
P freight for pracipitation Byr-rrecasr kg/d 39
P outlet concentration without precipitation calculated| Comtorsreca mg/| 0.6
P outlet limit se Crovra mg/l Lo
Check] Fulfilled
10.2.7 Allalinhy
Symbol Unkt Design
Hardness of tap water set] [ — “DH 10
mmiol/l 3,57
Alkalinity of NH, [ —— mmol/l 0,01
inlat to AST Sisa mmol/l 7,58
B) {Eg. 5-30) ATV|
Nitrogen balance Sy = 0,07 *(NH,-Ng - NH-N, + NOy-N,) Susn mmol/| 3.67
Iron/Al balance Syserrear = 0,04°Fe™ + 0,06°Fe™ + 0,11°A1% Swsenene mmolfl 0,00
phate bala (PO4-Po - POL-P, Ser mmolft 0,31
Resulting Ss. ™ Sus * Stsn+ Scsremayne - Ssp >1.5 mmol/l: ATV Sesn mmol/| 3,60
) of y (Eg. 5-30) ATY]
Nitrogen balance Sg. & 0,07*(NH-No - NHe-t, +NO=N, = NOy-Npo) Sxsn mmol/l 3,67
Iron/Al balance Sy yvar = 0,044Fs* ¢ 0.06%F™ +0,11°A% Susromnn mmol/i 0,00
Phosphate balance Su s = 0,03*{PO,-Py - PO-P,) ‘Sop mmol/l 0,31
ReSUITINE Sus.. = Sex = Sxan * Sessrmeyar = Siae >1.5 mmol/l: AW L™ mmol/| 3,60
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Process Calculation

10.3 Aeration for aeration tank
10.3.1 Oxygen demand at design temperature

Paramatar Symbol Unit Design
| A) Oxygen balance
Design temperature set] Tastaens °c 25
8 OVye g/l 1045,3
OVge kg/d 6.475
Factor for carbon removal In first stage Buffer Tank set] fo - 1,1
OVin = 4,3 * Crion OVan mg/l 0,32
OV ke/d 2
Peak factor for nitrification set] fu - 1,0
0Vi=2,9% Couom set] OVap mg/l 0,00
OVgp kg/d ]
OV, = OV + OVep) X fet OV X fix [ kg/d 7.233
AOTR OV keoifh 301
Location of plant above sea level sef] Honnt m 575
Gravity 8 kN/m? 9,802
at sea level set] Be mbar 1.013
P mWS 10,3
| Atmaspheric pressure at plant site Pu mbar 949
o mws 9,7
Standard temperature T < 20,0
Oxygen saturation concentratlon at standard conditions {W, 20°C and po) Cao mg/| 9,09
Ox i at T{W and po) Cirgo mg/! 8,26
Oxygen saturation at T (W and py) Corm mg/t 7.74
age in AST 1.0-2.0 mg/l: ATV set] [ mg/! 2,0
Al plant site set] Trgam °c 20,0
Relative huridity at plant site set] fram % 50,0
|Water vapout pressure [ bar 0,023
Oy In air at plant site Convsinat Vob% 20,7
Oxygen concentration in alr (0°C and po) Coran kg/Nm* 0,279
B) Pressurized system
Alpha factor for oxygen intake Dr. Henkel/Dr. Wagner-WAR ager - 0,72
Dr. Henkel/Dr. Wagner-WAR ars - 0,65
average) [ = 0,69
|Alpha factor set] o B 0,69
Salt correction factor ATV-M-588: ATV se B - 0,95
Fouling factor s& Ft - 1,00
Injection depth he m 4,44
Pressure loss at diffusor APt bar 1,70
|ATY caleylation
Oxygen saturation {WW, T, pyand h) corr. Gurm mg/| 9,40
Oxygenation capacity (W, 20°C, poand hg) SOTR 0Cx kgoa/h 553
Standard oxygen transfer efficlency set] SOTE %/m 66
Standard oxygen transfer at injection depth SOu % 29,3
Process alr flow Chak Nm'/h 6.758
Spec. oxygen transfer rate for tap water set] [ Kgoa/(Nm>*m) 0,0184
Air flow rate per diffuser setl  Guaimax Nrn/(h*unit) 12,00
Loading factor of diffuser set] [ % a5
[Air flow rate per diffuser [ Nms/(h*unit) 11,4
Quantity of diffusers in duty Nioiiscr ASTaaty Nos. 593
selected| n, Nos 700

C@; WABAG

Page 28 of 42



Process Calculation

@wna;«\c

0.5.18
f Symbol Unit Design
==
!Mﬂlﬂhﬂm
Alr flow rata per diffusor set, Qeavamaz Nm*/(h*unit) 12,00
Loading factor of diffusor set] Foumor % 95
Alr fiow at standard conditions ov Nm*/(h*unit) 12,4
SOTEof diffuser set] SOTE %/m 6.6
Oxygen transfer efficiency SoTE % 293
Oxygen concentration leaving tank [ % 15,6
Oxygen saturation (WW, T, pyand by} Con mg/l 8,55
Oxygenation capacity (W, 20°C. poand hd SOTR 0Cn kgoz/h 579
Standard curygen transfer rate (W, 20°C, pyand by SOTRuu: Boa/ (h*untt) 933
Actual oxygen transfer rate [WW, T, pyand hy) AOTRuit Boa/ (h*unit) 486
| Quantity of Diffusers in duty Digihusor, AT daty Nes 620
selected|  Poimaoamany Nos 700

Process air flow ot Nm'/h 7.980
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10.3.2 Blowers, Diffusor and Mixer

Process Calculation

Parametes Symbot unit Dasign
) Overall
capachty (W, 20°C, poand hy) SOTR [ kgoa/h 579
Process air demand calculated]  Qumowe cas Nm?/h 7.980
Chgiowercard mi/h 9.261
B) Blower
Capacity of Blower 3 calculated Chslower Nm*/h 3.990
Q, Nmé/h 4.400
Quantity of Blowers in duty set| n, Nos 2
Quantity of Blowers in stand-by set] n, Nos 1
Quantity of diffusers in total Ppirbsor ASTtol Nos 700
Moususer ASt-tne Nos 350
surface of diffusor total Asrisor m! 140
Ratlo of diffuser to AST surface Foutasor,ast % 2,6
C) Agitator for selector
Spec. 10 - 20 W/m®: M&E set] Reram W/m* 10
Total mixing capacity Prrsas ot kw 59
Capacity of Agltators calculated]  Prequiner W 3,0
chosen| Preer kw 4,0
Quantity of Agitators in duty setl Doy Nos 2
Quantity of Agitators ir stand-by set]  Neyawsundoy Nos 0
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Process Calculation

11.

1.1

12

Membrane filtration - Package Unit - Fibracast
input data
Parameter Symbol Unit Design |
Flow rate from AST Quprsn mi/d £.195
Qhmrsa m'/h 258
Design Tousign ‘¢ 25
Atmospheric pressure at plant site Py mbar 949
Total AST volume Vastat m' 5,580
MLSS concentration caleulated| Chuisspst efl 8,0
Surplus sludge production Mass kgss/d 2,555
Reiative humidity at plant site set [ % 50
Dimensions
D Symbol Unit Design
A
Flow rate from AST Quparin m/d 6.195
Quran m/h 258
Quantity of trains total se] Pyar rains Nos 40
Quantity of trains in duty Nitr Al Nos 4,0
y train chosen| e Lirain. Nos 20
Quantity of cassettes Installed chosen| [ — Nos 80
Quantlty of cassettes per traln (fillad) sat] yar.c.tind Nos ']
CQuantity of modules (filled cassette) . set] Oargasied Nos 56
| Quantity of cassettes {flexible) set} Mot Ctes Nos 2
Quantity of modules {flexible) set] Prarstten Nos 38
Quantity of modules in total set} PIMEM e Nos 304
Membrane surface per 500 d module FPM300/30 set] L m? 46,5
installed| Ay m 14.136
Pursran m 3.534
Membrane area safety. fibatated % 0,32
B) Fiux rates with Back Flush
Filt ration duration set| tur e min 9.5
Break duration 1 set| Svreent sec. 75
Back flush duration setf e san sac. 15,0
reak durstion 2 set] S sec. 7.5
Cycle time tupenie min 10,0
Quantity of cycles per hour frcrds Nos 6,0
Spec. Net Flux rate n-0 at sversage dally avérage calculated] Fryepo 1f(m?*h) 183
Spec. Net Flux Rabe n-1 max flux calculated| Frnpnas I/(m2*h) 243
Spac. Gross Flux Rate n-0 st average calculated| Furarno W(m?*h} 19,0
Spec. Gross Flux Rate n-1 calculated| Furghnt 1/(m?*h) 25,1
Spec. Backfiush Flux Rate sat] Fursr W/(m?*h} 30,0
€) Flux rates with Relaxation
Filtration duration setf tursimn. min 95
turretny sec. 30,0
Cycle time unene min 10,0
Quantity of cycles per hour Tarvetn Nos 6,0
Spec. Gross Flux Rate n-0 ate average Frsssna 1/{m?*h) 18,3
Spec. Net Flux Rate n-1 calculated Franwra {m*h) 243
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131

Process Calculation

Permeate Pumps (reversible)
Symbol Unit Design
Quantity of Permeate Pumps In duty set} [ Nos [
Quantity of Permeate Pumps in stand-by setf POoAs 50 stanc by Nos 0
Capacity of Permeate Pump for Filtration Netto - Design Flux Queprnr m'/h 65
Capacity of Permeate Pump for Fiitration Netto - High Flux = 25 If/{m**h) Querpar m*/h 88
Capacity of Permeate Pump for Fiitration Gross Queprar m*/h 67
Capacity of Permeate Pump for Backflush Quepsar m'/h 106
Capacity of Permeate Pump by considering 15% safety only chosen| Qurpp m*/h 53 -120
Pressure of Permeate Pump chosen) Purpe bar -0.55- 0.80
Service Water Required For Vaccum Releasing
| Pacameter Symbol Unit
Service water demand for d air from piping set} Qiswme m'/h 2,00
|Quantity of cycles per hour [ Nos 6,0
Quantity of trains in duty L Nos 4,0
As per Supplier:
2 m3/h @ 6 barg, 7.5 seconds per cycle Quwr m*/d 24
Alr Scour
Symbol Unit Design
|A) Process Air demand
Average. air flow per aerator avg set] a, m*/h 15,00
Max. air flow per aerator max set] o, m'/h 37,50
Quantity of installed aeratars per train N, nos. 38
) Ity of aerate train Ny nos. 56
Air demand per train at Injection for installed avg s mi/h 570
Air demand per train at injection for installed max Q, m/h 1425
Alr train at injection for i avg Gy, m/h 840
B) Blower
Quantity of blowers per train Ny stowe: Nos 1,00
Capacity for Blower calculated Qs siowes m'/h 1.425
QoS m*/h 1.430
Quantity of Blowers In duty et par Biower duty Nos 4
Quantity of Blawers in stand-by set] L Nos. 0
C) Oxygen Intake
Delivered air flow at injection i parnject Nm®/h 1.206
Spec. oxygen transfer rate for tap water set Forner kgoo/{NM**m) 0,01
injection depth he m 1,90
Oxygenation capacity by air scouring 0Cy kgoalh 22,9
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Process Calculation

115  CviiStructure of membrane fitration

[Paramener Syl L =iDigh 8}
Quantity of cassettes traln chosen Darcsrain Nos 2
Cassatta Height FAbracast set} Hes m 1,60
Cassette Length Flbracast selected] Las m 2,06
Cassette Width Flbracast st Wa m 16
Distance of cassettes and walls se1] Wow m 0,20
Distance between cassattas sat| Weagens m 0,10
| Distance between cassettes and battom Fibracast set] Wasket m
| Total depth filtration bay Flbracast chosan| Hiay m 3,30
(Operation water fevel Fibracast chosen| WDy m 2,20
Length filtration bay L m 4,4
chosen| L m 44
Width filtration bay W m 23
chosen| W m ]
Wet volume filtration bay each Vesmy m 2
Total wet b Vaasuat m? 89
8) Welr length
Walr langth of eall chosen| LivoiTrao, b m 2.2
Total welr length Livet, rain, m 7.3
Water depth at welr » Whwuire m 0,033
[ n:ﬂ [ — m 0,037
1
1.6 Membrane MLSS
| Parametar Symbol Unlt Dﬂ_ﬁ
Ratlo RAS Flow te Incoming Aeration) set| Paayaw Nos 4,0
MLSS Tank set] Chusspar Kgmuss/m® 13,2
3 Tank Crmsiar Kguiss/m* 50
MLSS concentration average caleulated| Crissawnpe Kguss/tn® 9,0
caleutated from AST] " G ]} 90
Check| Futfilled
Stage to Blp Stage caleulated| [y mi/h, 1.032
chosen Qurs-rrast m*/h 1040
8) Pumps
Flow Rate from Blo Stage to Msmbrane Train total calculated| Oy paciraseiw m'/h 1,291
line calculated) Qupact #astA 0 mb/h 645
Capatity of Ret! Pump FC chosen| Capracias m/h 650
Quantity of Recl Pumps [n duty set| Myapact.ban Nos 2
Quantity of Recl Pumps In stand-by set| [ Nos 1
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Process Calculation

Surplus Sludge
Syoubol i Devign |
Removal rate set] TheAS.SSTeemo % 100
Inlet frelght Basasssrin kg/c 277.516
Outlet freight Busssiston g/d 0
Outlet Conssorout mg/| 00
Surplus sludge frelght removed [y— kg/d 2.555
Surplus sludge cor ion removed Cons ssTremar kg/m* 11,2
Surplus studge volume removed Qusas.sstrmmon m/d 228
Surplus Sludge Withdrawal
Parameter Symbol Unh
Emptying time set) taapareat h 1,00
Accumulated Sludge withdrawl frequency Every h 8
Pl Flow calculated Qo pramopay m/h 285
Maintenance Drainage Pit
rameter Symbol Unit
Drainage Pit
Volume of Mair Drainage Pit calculated Vo m* 23
Quantity of Drainage Pit In duty [ Nos 1
Volume of Maintenance Drainage Pit calculated Vor m* 2,25
[ Water depth of chosen| WOr» m 1,0
|Area of Maintenance Drainage Pit chosen| A m2 2,25
tength & Width of Drainage Pi calculated Woe m 1,50
chosen| Woe m 15
Total volume of Maintenance Drainage Pit Voo o 23
of Drainage Pit Vorse m* 23
B) Train Drainsge Pumps
Capatity of Train Drainage Pump chasen| Quore m/h 25
Quantity of Train Drainage Pumps in duty set| Nop-.0n Nos 1
Quantity of Train Drainage Pumps in stand-by set| NPy o Nos. 1
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Process Calculation

11.10.1 Cleaning with Chicrine

Parameter Symbol Unkt Design
Spac. back flush flux rate for MC set] Fuichd (mA*h) 20
Chiorine concentration in solution of NaOCH sat| Come mg/l 200
ik of 12,5 % NaoC! set] Camoa kgoa/m* 125
Capacity of Chlorine Pump {MC) calculated| Cnaime I/h 113
Duration of contact set] tme min 10
d per enhanced back flush Qouninecive 18
| Quantity of enhanced backwash per train and week et [ week/n 10
Bulk solution demand for enhanced backwash Sum se1f Qame m¥a 0,30
|B) Recovery Cleaning RC
Spec. back flush flux rate for RC set Frcses fm**h) 34
Chiorine concentration set| Canc mg/ 1.100
Bulk concentration Sodium hypochlorite set| Camon kgaa/m* 125
Capacity of Chlarine Pump (RC) Cheune Wh 1.057
Bulk solution demand per Recovery Cleaning Quiesninget2e |frecovery 196
Quantity of tank filling per train and cleaning set] Mwe.0105 n/a 2
Quantity Y train and year sot| P10 nfa 2
Bulk solution demand for Recovary Ciasning set] Qo mia 31
€) Total demand Chiorine
Total yearly NaOCI bulk solution demand [y mt/a 34
Qonthaisotat m*/month 0,3
Storage tank volume Vo m? 10
Capacity for MC to nfunit 53,1
D) Chiorine dosing pump
Capacity of Chiorine Pump calculated| [V vh 529
chosan| [P Vh 700
Quantity of Chiorina Pump in duty RC two Pumps set} Nty guty Nos 1
Quantity of Chlorine Pump In stand-by sot| Neipstand-by Nos 1
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Process Calculation

11.10.2 Cleaning with Citric

1111

|Paramater Symbol Unit Design
A
Spec. back flush flux rate for MC set} Frcback 1/{m3*h) 200
Citric set] Cenrie,mc mg/l 2.000
Bulk ion citric acid set] Cowteca kgea/m* 500
Capacity of Citric Pump max Qpcrriemc ih 283
Duration of contact setf tuc min 10
Bulk soiution demand per enhanced back flush Qi 1/backwash 47
[Quantity of enhanced backwash per train and week set] Nue citepic week/n 1
Bulk solution demand Sum el [ m*/a 0,8
Spec. back frush flux rate for RC st Frcna H{m**h) 34
Ctric acd set] [ mg/l 2.200
Bulk citric acid sef Ceane.ca kgea/m* 500
Capacity for each Cltric pump max] Chcisiene Ith 529
|Bulk solution demand per Recovery Cleaning Qeteaningovrenc Vrecovery 98
|Quantity of tank filiing per train and cleaning set] N citic AC nfa 2
Quantity of recovery cleanings per train and year set] P, citicinC n/a 2
demand Qucieicne m'/a 16
C) Total demand Citric Acid
 Total yearly Citric Acid bk sofution demand [ m/a 23
mfmonth 02
|Storage tank volume Vo m 1.0
Capacity for MC to n/unit 21,2
D} Citric Acld pump
Capacity of Citric Pump calculated| Qucxacs I/h 529
chosen| Qugnicr \fh 750
Quantity of Citric Pumps in duty set) Neiricp.duty Nos 1
[Quantity of Citric Pumps in stand-by se] Nos 1
Treated Water Tank
Syl L] Design |
Hydraulic storage eapacity set] [ h 23
Volume of Treated Water Tank calculated Vrwer m* 594
|Quantity of Treated Water Effluent Tank in duty Mrwer.dety Nos. 1
Volume of Treated Water Effluent Tank caleulated Vawer m? 594
|Water depth of Treated Water Effiuent Tank chosen| ‘WDrwer m 35
Length of Treated Water Effluent Tank chosen| Lower m 18,4
Width of Treated Water Effiuent Tank calculated Wower m 9,2
chasen| Wrwer m 9.5
Total voiume of Treated Water Efftuent Tank Vawer m 612
Total volume of Treated Water Effiuent Tank Vrwerol m* 612
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Process Calculation @ SABNE

1112  Effivent Flowmeter Chamber

Hydraullc storage capacity sei e h 01
Voluma of Effiuant Flowmeter Chamber calculated Venc m 27,96
Quantity of Effluant Flowmater Chamber in duty NFMCgary Nos 1
Volume of Effluent Flometer Chamber calcutated Vi ™ 28
Water depth of Effiuent Flowmeter Chamber chosen| Whpac m 34
Length of Effiuent Flowmeter Chamber chosen| Lonac: m 47
Width of Chamber caleulated Wenc m 17
chosan] Wene m 18
Total volume of Effluent Flowmeter Chamber Ve m* 29
Total volume af Effluent Flowmeter Chamber Vincaot m' 29
1113  Service Water Tank & Pumping Statlon
Symbol it Design |
|A) Service Water Tank
Volume Vuowr m? 6.020
y Watar Tank set] Pucardny Nos 1
Water depth of Membrane Cleaning Water Tank calcvtatad| Whowr m 56
of Water Tank Puscwr mt 1075
Length of Membrane Cleaning Water Tank e [ m 43,0
Width of Cleaning Weter Tank caloulated] Wincwr m 25,0
chosen| Wincwr m 25,0
Volume of Membrane Cleaning Water Tank Visowr m* 6.020
8) Service Water Pumps
Capacity of Service Water Pump K chosen| Quucwrs m*/h 250
Service Water Pumps In duty se1] Ncwre,on Nos 2
Service Water Pumps [n stand-by setj Mcwepot. Nos 1
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Process Calculation

12,

121

12

Dewatering of Raw Sludge
Sludge balance
Parameter Symboi Unit Design
Sludge freight removed Bass-cep CEPTremov kg/d 30.88%
Sludge concentration removed set] [ - kg/m® 60
Sludge volume removed Quss corm.cartseman m/d 515
Surplus sludge freight removed B, kg/d 2555
Surplus studge concentration removed Coassstramov kg/m* 1
Surplus sludge volume removed Qysassstemor m/d 228
Total sludge freight Byssiiot kg/d 33.444
Total sludge concentration set] [ kg/m* 45,0
 Total sludge flow Qyss0t m*/d 743
S5 Storage Tank
| Parameter Symbol Unit Design
R) S5 Tank
set] s Turkdew, R 80
Volume of SS Tank calculated Vs tunkdew. m 248
Volume of 58 Tank provided| VssTunkdew. m* 250
Quantity of SS Tanks in duty Mss Tonkdw.chty Nos 1
[ Water depth of 55 Tank [ m 45
Surface of S§ Tank Ass unkden. m 55
' Width of 55 Tank Wssokdow. m 15
Length of S Tank calculated Lisnkdom: m 73
LisTunkden. 75
Volume of S Tank Vistunkden. m 253
Total volume of S5 Tank Vs tankadewstor m 253
calculated tss Tuckdew. h 82
8) Mixing device in S5 Tenk
Spec. mixing capacity 100 - 200 1/s: MAE set} [ /s 150
10 - 20 W/m*: M&E Mievtrs. Mix W/m® 6
Total mixing capacity calculated| [ W 6,5
Capacity of Agitator calculated Passankdew. W 6,5
chosen} PassTankdew. kw 92
Quantity of Agitators in duty set] NASsTank.dew, sty Nos 1
Quantity of Agitatars In stand-by S N — Nos [
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Process Calculation

Dawataring
Symbo [ Design_|
Working time sat] 55 Dewattrat h/d 16
sy st ent dfweek 7
Capacity of Feed Pump and Centrifuge caleulated] Q, m/h 46
A) Feed Pump
Capacity of Fasd Pump 3 calculated| Q, m'/h 23,2
chosen| Q m'/h 30
Quantity of Feed Pumas in duty Set]  Mreaapssdeatiuny Nos 2
| Quantity of Feed Pumps in stand-by set] Nos 1
8) Dewatering Centrifuge
Hydraulic capacity of Dewatering Centrifuge Quctoemat mi/h 30
Quantity of Dewatering Centrifuges in duty set] e, Nos 2
Quantity of Dewwtering Cantrifuges in stand-by st ng Nos []
DS load capacity of Dewatering Centrifuge cakeulated| Brpsss dewst kg/h 1.045
chasen| Bupsseoeat ke/h 1.200
'Wash water demand set] Coswe ssoumat m'/h 3-30
Hﬁ per Supplier - Washin Sequence:
1). 30 m3/h Cantrifuge washing - Hgh speed (2-4 minutes); [ e m'/d 60
2). 3 m3/h Centrifuge washing - Low soeed (10-20 minutes)
Polymer Dosing
Parametar Symbol Unlt Design
|A) PE Dosing
Spec. dosing rate PE 8 - 9 kgPE/tTS: WABAG set| ™ - kgnsftry 8,0
Damand PE (Powder) during operation days 1-7.5 kgog/tos: MBE Bapessoemt kgre/d 268
Concentration PE In bulk solution 0,5 % suppller set] G : kg/m* 5,0
Demand bulk solution Q m'/d 535
PE in bulk solution st} [ kg/m* 5,0
Qe pran: m'/d 53,5
Capacity of polymer preparation for thickening and dewatering a, Ih 3.344
Cupisutss umnt vh 3.344
Coprsutissonmt Wh 4.000
[Quantity of polymer preparations in duty chosen Thg Nos 1
Quantity of palymer preparations in standby chosen| Tipgtaniss-Dewat Nos 1]
B) PE Pumping station
Copaclty of PE Dasing Pump (S5) K calculated| Qurrorssommt [} 1672
Onreorasommat h 1672
chosan| Cip100.85 Ovmnt Ith 2500
Quantity of PE Dasing Pumps (SS} in duty- sat| . Nas 2
Quantity of PE Dosing Pumps (S5} In stand-by satf ng Nos 1
€) Post ditution
Quantity of post-diiution set] Npp 55 gewat Aot Nos 3
Finat dilution {infine) set) G kg/m* 10
Required dliution water QW ssvemt mi/d 24
Total dernand service water Q mi/d 268
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Process Calculation

126

127

Filter Cake and Back loads

|Parameter Symbol Unit Design
A) Sludge Balance
DS freight part In digested sludge Tom it % 98,50
DS frelght of digested sludge m, Sewat kg/d 32.942
of filter cake Set|  Cosssdewstssommat %DS 20.0
Freight of digested sludge My ssadewat SSDemat kg/d 164.710
Density of digested sludge setf Pss-dewat s5Dewat kg/m® 1.050
Volume of digested studge Qs dewar.ss Dewat m/d 156,9
B) Back loads
Supernatant se! Quswssoewat m/d 586
| Wash water and Polymer set Cpessoemt m/d 274
calculated Q. m/d 860
Q, m*/h 54
€) Dralnage
Waorking time set| Lsuperpoesat h/d 16
set] Usuperp0ewal. dfweek 7
Capacity of Drainage Pump l Q m*/h 54
choseny Qhsugerppewat. wm/h 65
Quantity of Drainage Pumps in duty set] [— Nos 1
Quantity of Drainage Pumps In stand-by set] i, - Nos 1
D) Drainage Collection Tank
Storage time chosen| Tuper. sump,Ww h 0,75
Volume of Drainage Collection Tank Vormetin m* 40
Quantity of Drainage Coflectian Tank set) [ —— Nos 1
\Water depth of Drainage Collection Tank calculated WDs e s m 32
of Drainage Collection Yank Auper sams. m* 126
Length of Drainage Collection Tank set) Lsiper-sump m 4,65
Width depth of Drainage Collection Tank caleulated| [ m 2,7
chosen| Woape rsump m 35
Volume of Drainage Coflection Fank Vospersump m 52
Dewatered Sludge Storage
A) Skips
Skip valume per unit set} Vsipisc m 18
Quantity of Skips set} AsupAsc Nos 1
Storage capacity at 75% filling (total) g Fisc h 2,07
Domestic Waste Water Pumping Station
i L. Design |
Domestic Waste Water Tank Pumping Station
Working time setf Towwr hfd 1
Capacity of Domestic Wastewater Pump chosen| Quowwr md/h 2
Quantity of Domestic Wastewater Pumps In duty se] Towwnny Nos 3
[Quantity of Domestic Wastewater Pumps In stand-by set OowwTstandty Nos 1
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Process Calculation

13.

1.1

Service and Potable Water
Servica Watar demand
Pararneter Symbol Unit Design
Watar Pumps
Studge Treatment for washing of Centrifuge Qussarnatsw mi/d 60
Servica watar dernand for Screen Cleaning Quswsc m/d 360
demand for alr from set [ mi/d 24
Toral demand Quswan m'/d 4“4
8) Cleaning
Quantity of hoses [—— Nos. 5
Water demand per hose Thosu/sw min 25
Cieaning duration Caare h/d 8
Cieaning demand [ mifd 60
€) Sarvice Watsr Pumping Station
 Total Service Water demand Quswisat mi/d 104
Prassure [ bar 75,0
Pask factor fow - 20
[Total demand Including peak factor caloulated|  Ouowraw w/d 200
Capacity of Service Watar Pump caleulated| Chsw.rsw m*h 87
chosen]  Onswasw m'/h EL
Quantity of Service Water Pumps in duty 5et]  Nowesw.asy Noz 1
Quantity of Service Water Pumps in stand-by BBt Mowpsw.standon Nos 1
Potable Watar Demand from Purolite Network
Parameter Symbol Unit Design |
PE Q m*/d 2743
Dally demand for safety shower & other people's utllities set] Qgysem m*/d 1,0
Total demand Qupw m'/d 2753
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Process Calculation

14. Consumables and Solid waste

14.1 Consumables

(Parameter Symbol unit Deslgn
A) Water
(from booster pumps) Q m*/d 104,4
Potable water (from Purolite network) Q, m*/d 275,3
Potable water (total) Qup, 3 m'/d 379,7
B) Chemicals per year
e for (powder) Qoo Ya 2.256,3
Fell, (@40% solution) m'/a 306,1
B pecis buincerr t/a 4377
Polymer for Lamella Clarifiers (powder) B, po,cerr toefa 24
Phosphoric Acldfor AST (@75% solution) Qo paron m'/a 35,6
Bypros t/a 56,1
Urea for AST (@40% solution} Cyupires m*/a 176,6
Byves [ 196,3
Polymer for Sludge Dewatering (powder) [ t/a 97,7
NaOC| (@12% solution) Qu izt m*/a 34
Cltric Acid bulk solution Quenagrotst m/a 23
142 Solid waste
[Parameter Symbol Unit Design
DS freight of dewatered siudge Mg ps;55-dew.55-Des kg/d 164.710
Massdewat. ta 60.119
Valume of dewatered sludge @20% d.s. Qi s¢-dew55-Dewat. m'/d 156,9
Qs demar m'fa 57.256
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ANEXA 2: Expertiza tehnica A1, A2

SCICC srl STATIA DE EPURARE APE UZATE PUROLITE

Expertiza nr.1 din 12.07.2021

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
pentru calitatea lucrarilor executate la
» STATIA DE EPURARE APE UZATE PUROLITE”
orasul Victoria si al comunei Ucea - Corbi, judetul Brasov

1. MOTIVUL EXPERTIZEI

Beneficiarul, SC PUROLITE SRL, a construit pe amplasamentul ce se afla pe
teritoriul administrativ al oragului Victoria si al comunei Ucea - Corbi, judetul Brasov o statie
de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica purolite, cu evacuare in raul Olt.

In urma controlului realizat de ISC din data de 04.06.2021, avand in vedere
neconformitatilor constatate, s-a dispus realizarea unei expertize tehnice pentru calitatea
lucrarilor efectuate si a materialelor puse in opera pana la stadiul fizic actual.

2. PREZENTAREA METODELOR DE INVESTIGARE

Conditiile de expertizare sunt urmatoarele (conform codului de proiectare
seismica P100-1/2013 care se aplica impreuna cu codul P100-3/2019 la analiza cladirilor
existente.

i) Cladirea se afla amplasata in zona seismica de calcul caracterizatd de valorile
ag=0.25g si T¢=0.7sec., conform hartii 3.1 din P 100 — 1/2013, corespunzand unei intensitati
seismice de 8 grade MSK conform hartii de zonare macroseismica.

ii) Forma actuala de structura si volumetrie este din anul 2020-2021

iii) zona climaticd pentru fincarcarea cu zapadd corespunzand unei valori
caracteristice a incarcarii din zapada pe sol sox, este de 150daN/mp, recomandata in harta
de zonare din Fig. 2.1. din Codul de proiectare indicativ CR 1-1-3-2012;

iv) zona climatica pentru incarcarea cu vant corespunzand unei valori caracteristice
a presiunii de referintd a vantului, mediatd pe 10 minute la 10m inaltime, qgref este de 0,4
kPa, recomandata in harta de zonare din Fig. A.2. din Codul de proiectare indicativ CR 1-1-
4-2012;
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SCICC srl STATIA DE EPURARE APE UZATE PUROLITE
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v) Numérul maxim de niveluri supraterane maxim este 2 (P+Ep)

vi) Sistemul structural este din beton armat la fundatii si bazine si structura metalica
pentru suprastructura.

vii) Performantele materialelor structurale stabilite prin proiect sunt prezentate mai

jos:
- beton egalizare C12/15
- beton armat C35/45
- Profile metalice laminate S235JR, S355JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C

Conform incercarilor nedistructive realizate de NDT Laboratory s-au obtinut urmatoarele
rezultate: - metoda combinata = corespunde beton C35/45

i STATIE EPURARE FABRICA PURCLITE LOCALITATE VICTORIA , JUD.BRASOV
[ DETRMINAREA VALORI REZISTENTE! EFECTIVE
Viteza siltrasonics indice de recul Resistents efectiva
fe.Crt, | Element | Sestiune | Purst l'ﬁm.m. r""," v.{yn.};} el f'"’.‘;:l ., €, il
g | fus) ijmen’)
i rred, Py imad, - #ind.
slem,
1 Ao | x| anes an
A 2 A ) 165.0C ) Axd | Sw ) Ap ) £ b : o
3 | | onesr | ans 3y
3 o) | 1660¢ | 4xT a9
[ 7 Mo | Tnaan | avy EF5TS a8 25 1 1 45
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1 M| TRGNE | A3NF [
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4 ) 15,08 4283 E]
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'n:lm 5 f*."ﬂl\"g ¥ ‘-ei,«: 3T s ?&."tmr‘ : ,t. 5 L

Concluzia: Betonut coraspunda clasei de beten €35/ 45

viii) Clasa de importanta a constructiei este Ill cf. P100-1/2013 tab.4.2, conform CR
0-2012; categoria de importanta a constructiei cf. O.G. 766/1997 este “C" .

ix) Starea actuala a cladirilor si bazinelor este foarte buna,

x) Se recomda fundarea directa pe Orizontul 2 (teren bun);
In raport cu conditiile geotehnice din amplasament presiunea conventionala de baza pentru
terenurile analizate va fi p conv = 350 kPa (orizontul 2), pentru o latime a fundaiei B =1 .00
m si 0 adancime de fundare Df = 2.00 m.
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3. SCOPUL LUCRARILOR

Prezenta documentatie cuprinde descrierea tehnica a investitiei: ,Statie de Epurare
Ape Uzate Industriale rezultate de la fabrica Purolite cu evacuare in raul Olt”.

Aceste constructii este situata pe teritoriul orasului Victoria cat si pe teritoriul comunei
Ucea - Corbi, judetul Brasov.

Se urmareste realizarea unei statii de epurare, pentru tratarea apelor uzate provenite
din procesul de productie a rasinilor schimbatoare de ioni a companiei Purolite S.R.L., fara
impact major asupra ecosistemului.

4.DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR

Bilantul teritorial pentru amplasamentul propus:

INDICI DE PLAN GENERAL PROPUSI | Valoare | UM
SUPRAFATA TEREN NR. CAD. 108125
S1 108269 33881.0| m?
SUPRAFATA CONSTRUITA, Sc 5044.5 | m?
SUPRAFATA DESFASURATA, Sd 5966.6 | m?
SUPRAFATA PLATFORME SI PARCARI,
Sp 5079.0 | m?
SUPRAFATA OCUPATA, Sc+Sp 10123.5 | m?
SUPRAFATA LIBERA DE CONSTRUCTII | 23757.5| m?
SPATII VERZI, Sv 237575 m?
PROCENT SPATII VERZI 70.12% | %
PROCENT CIRCULATII 14.99% | %
POT 14.89% | %
cut 0.18

Functiunea principala: zona industriala

Principalele obiecte ale statiei de epurare ce urmeazd a fi descrise in
continuare sunt:

- Bazin neutralizare — Compartimentele 1 si 2
- Bazin de urgenta

- Decantoare lamelare

- Bazin tampon

- Gratarul (sita fina)

- Camera de intrare la bazinele biologice

- Sisteme dozare nutrienti

- Bazinele selectoare anoxice

- Bazine de aerare

- Camera de iesire de la bazinele biologice

- Camin debitmetre namol

Expertiza tehnica 3
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- Bazin casete cu membrane MBR

- Cladire principala de tratare

Statie dozare uree

Statie dozare acid fosforic

Statie dozare acid citric

Statie dozare hipoclorit de sodiu
Pompe recirculare namol

i Pompe filtrat/ spalare membrane MBR
g. Statie pompare apa de serviciu

- Bazin apa tratata

- Camera debitmetru iesire

- Bazin tampon namol

- Cladire deshidratare

Sistem deshidratare - centrifuge
Pompe namol

Statie preparare si dozare polimeri
Statie stocare si dozare clorura ferica
Bazin de colectare drenaje

Pompe drenaj

- Bazin apa de serviciu

- Pavilion administrativ

- Atelier

- Post TRAFO

- Sistem de dozare lapte de var

- Bazin colectare ape menajere

~0 Qo0 oTw

~®o oo U

¢ Conductele de intrare si iesire din statie:

Conducta de apéa uzata influent-este conducta de intrare in statia de epurare
care vine din fabrica Purolite;

- Conducta de lapte de var care iese din statie si merge la fabrica Purolite;

- Conducta de alimentare cu apa a statiei de epurare din fabrica Purolite.

o Conducta de deversare efluent :

- Conducta de apa tratata din statia de epurare deverseaza in raul Olt.
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DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL:

Obiectul 01 — Cladire var

Functiuni: hala tehnologica ce adaposteste echipamentele instalatiei de preparare
lapte de var pentru fabrica Purolite. In exteriorul cladirii, pe latura de nord se gasesc
doua silozuri de stocare var de aproximativ 150 m? fiecare.

Cladirea este destinatd instalarii echipamentelor de productie si depozitare a
laptelui de var necesar pentru neutralizarea apelor de proces provenite de la fabrica
Purolite, cat si ca materie prima pentru fabrica Purolite pentru producerea raginilor
schimbatoare de ioni.

De asemenea va gazdui instalatile electrice si de automatizare necesare
functionarii instalatiei si furnizarii produsului finit.

Cladirea va fi compusa din: camera tehnica, camera electricd, camerd panouri
control, laborator, vestiar pentru femei si barbati, grup sanitar cu dus si va fi
prevazuta cu sistem de ventilare si incalzire

Regimul de inaltime: Rh = parter cu etaj partial inclus (P+1Ep)
Inaltimea la streasina = 12.23m
Inaltimea la coama = 13.28m
Acoperis in doua ape cu panta de 15%.
Inaltimea silozurilor = 20.58 m

Dimensiuni in plan: 15.86m x 16.50m
Aria construita: Ac = 263.30 m?
Aria desfasurata: Ad = 339.30 m2
Aria utila: Au = 316.47 m?

Cladirea pentru prepararea laptelui de var este o constructie parter cu un spatiu
inclus pentru etajul partial.

Parterul adaposteste instalatia de preparare si stocare a laptelui de var precum si o
zona compartimentata pentru vestiare si grupuri sanitare. Tot in spatiul deschis de
la parter sunt amenajate spatii deschise pentru depozitarea pieselor de schimb si a
unor instalatii de pompare.

Etajul partial este amplasat pe latura de sud a cladirii si are rol de zona de
supraveghere si control, adapostind camera de control, laboratorul si camera de
automatizare.

Planseul partial peste parter este realizat in sistem compozit, placa din beton armat
turnata in sistem de cofrare cu tabla cutata.

Accesul la etaj se face pe o scara metalica in 2 rampe cu acces pe un hol comun
celor trei incaperi.

Structura este metalica alcatuita din cadre contravantuite si cadre necontravantuite,
formate din profile IPE si HEA, cu inchideri din panouri termoizolante.

Stalpii, grinzile si panele sunt grunduite si vopsite in culoare RAL 7016, gri antracit.
Sistemul de fundare va fi direct.

Pentru iluminarea naturala s-au prevazut ferestre pe toate fatadele.

Accesul principal in cladirea de preparare a laptelui de var se face pe fatada
principala (latura est) prin intermediul unei usi metalice glisante avand dimensiunile
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de 4.50x6.00m ce include si o usa pietonala. Accesul secundar este amplasat pe
latura opusa, pe fatada vest si se afla in proximitatea scarii de acces la etajul partial.

Obiectul 02 — Bazin neutralizare

Functiuni: structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata, cu doua
compartimente.

Apa uzata care provine de la fabrica PUROLITE este impartita in doua fluxuri: ape
acide si ape amine, care se unesc n cadrul fabricii PUROLITE intr-un singur flux si
intrd in SEAU (Statie de Epurare Ape Uzate) in Bazinul de Neutralizare.

Bazinul de neutralizare va fi format din 2 compartimente. Timpul de retentie
hidraulica va fi de 60 de minute in fiecare compartiment. Admisia apei uzate s-a
facut in primul compartiment unde va fi amestecat cu o solutie de lapte de var in
vederea neutralizarii.

Bazinul va avea o planseu de beton armat, prevazut cu guri de vizitare acoperite cu
capace metalice vopsite anticoroziv. Accesul pe planseu se face prin intermediul
unei scari metalice exterioare.

Regimul de inaltime: Hmax = ~3.25m

Dimensiuni in plan: 15.05m x 7.70m

Avria construita/aria desfasurata: Ac/Ad = 115.90 m2

Obiectul 03 + 18 — Bazin de urgenta si bazin apa de serviciu

Functiuni: structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata, cu o retea de stalpi
din beton armat monolit la interior si grinzi din beton armat prefabricat la partea
superioara.

Pentru perioadele cu debite mari si/sau valori ale pH-ului mai mici de 2,2, pentru a
mentine o alimentare constanta a statiei de epurare gi pentru a obtine un proces
eficient de neutralizare a apelor acide, va fi instalat un “Bazin de urgenta”.

Bazinul de urgenta primeste apa uzata din conducta de preaplin a Bazinului de
Neutralizare.

Bazinul apa de serviciu are o capacitate utila de 6000 m?3 si are rol de a deservi
volumul necesar pentru spélarea sistemului de membrane si a tuturor utilajelor
tehnologice din statia de epurare, precum si rol de a alimentare cu apa pentru
treapta biologica in perioadele cand fabrica Purolite este in mentenanta
(aproximativ o luna pe an) si nu furnizeaza apa.

Cuva este impartita in doua zone, zona bazinului de urgenta cu dimensiuni
interioare de 22.00x25.00 m si zona bazinlui pentru apa de serviciu cu dimensiuni
interioare de 25.00x43.00 m. Inaltimea peretelui cuvei este de 6.10 m la ambele
compartimente.

Accesul pe coronamentul bazinului se face prin intermediul scarilor metalice
exterioare tip ,pisica” pozitionate central pe fiecare latura a bazinului si pe o scara
metalica intr-o rampa amplasata pe latura dinspre obiectul 2.

Regimul de inaltime: Hmax = ~4.30m

Dimensiuni in plan: 25.80m x 66.20m

Avria construita/aria desfasurata: Ac/Ad = 1717.60 m2
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Obiectul 04 — Decantoare lamelare

Functiuni: structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata.

Ansamblul decantoarelor lamelare este compus din:

- compartimentele de coagulare: aici are loc dozarea reactivului de coagulare,
Clorura ferica, (FeCls) pentru destabilizarea particulelor coloidale si formarea
flocoanelor. Cele 2 bazine de coagulare asigura un timp de reactie de 3 minute.
Volumul util total al bazinelor de coagulare este 13,72 m?3

- compartimentele de floculare: aici are loc dozarea unui reactiv de floculare
(solutie de polielectrolit) pentru aglomerarea flocoanelor. Cele 2 bazine de
floculare asigura un timp de retentie de 15 minute. Volumul util total al bazinelor
de floculare este 85,8 m3

- compartimentele decantoarelor: din bazinele de floculare, apa uzatd curge
gravitational catre decantoarele lamelare unde are loc separarea mecanica a
particulelor solide floculate prin sedimentare. Namolul sedimentat in partea
inferioara a decantoarelor este indepartat continuu cu ajutorul racloarelor
mecanice fiind directionat in baga centrala (la partea inferioarad) a decantoarelor
lamelare. De aici, namolul este evacuat discontinuu si transportat gravitational
la Bazinul tampon de namol, fiind apoi tratat in instalatiile de deshidratare.
Decantoarele lamelare vor avea forma patrata la partea superioara si forma
circulara la partea inferioara, fiind adecvate pentru actiunea racloarelor de namol

La partea superioara toate compartimentele sunt prevazute cu gratare metalice
zincate respectiv cate o pasarela metalica centrala peste compartimentele
decantoarelor, cu rol de circulatie si mentenanta.

Accesul pentru mentenanta se face prin intermediul unei scari metalice exterioare
si a unei scari verticale tip ,pisica”.

Regimul de inaltime: Hmax = ~3.55m

Dimensiuni in plan: 13.056m x 13.65m

Aria construita/aria desfasurata: Ac/Ad = 138.80 m?

Obiectul 05 — Camera debitmetre namol

Functiuni: structura de tip cuva cu planseu din beton armat, semi-ingropata,
prevazuta cu gura de vizitare acoperiae cu capace metalice vopsite anticoroziv.
Regimul de inaltime: Hmax = ~0.75m

Dimensiuni in plan: 3.20m x 4.00m

Aria construita/aria desfasurata: Ac/Ad = 12.80 m?

Obiectul 06 — Bazin tampon
Functiuni: structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata, cu o retea de stalpi

din beton armat monolit la interior si grinzi din beton armat prefabricat la partea
superioara.

Volumul de apa furnizat din Bazinul tampon va asigura debitul continuu si uniform
la treapta de epurare biologica din aval, evitdnd astfel perturbarea procesului
biologic. Din Bazinul tampon, apa curge gravitational catre Camera de intrare la
Bazinele de aerare.

Accesul pe structura acoperisului se face prin intermediul scarilor metalice
exterioare tip ,pisica” pozitionate central pe fiecare latura a bazinului.

Inaltimea peretelui cuvei este de 6.00 m.
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Regimul de inaltime: Hmax = ~3.60m
Dimensiuni in plan: 41.80m x 31.80m
Aria construita/aria desfasurata: Ac/Ad = 1338.50 m?

Obiectul 07 — Treapta biologica

Functiuni: structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata, cu o retea de stalpi

din beton armat monolit la interior si grinzi din beton armat prefabricat la partea

superioara.

Cuprinde urmatoarele compartimente:

- Camera de intrare si distributie la bazinele de aerare contine 2 gratare (site fine)
si stavile, si deversoare;

- Camera de admisie ndmol recirculat gi nutrienti (uree si acid fosforic)

- Bazine selectoare anoxice

- Bazine aerare

- Camera de iesire din bazinele de aerare

Reducerea substantelor organice biodegradabile are loc printr-un procedeu care

imbina procesul de epurare biologicd cu namol activ cu tehnologia Membrane

Bioreactor (MBR).

Suflantele reprezentate de ,Obiectul 07B” se vor instala langa Bazinele de aerare

pe o platforma din beton armat amplasata la nivelul platformei de circulatie

interioara.

Pentru curatarea difuzorilor sistemului de aerare se introduce acid formic printr-un

sistem de dozare.

Accesul pe coronamentul bazinului se face prin intermediul unei scari metalice

exterioare si se continua pe o serie de pasarele din beton armat amplasate in zona

centrala.

Regimul de inaltime: Hmax = ~2.90m

Dimensiuni in plan (max): 45.20m x 39.45m

Aria construita/aria desfasurata: Ac/Ad = 1406.60 m?2

Obiectul 08 — Zona casetelor cu membrane

Functiuni: structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata, atasata Cladirii de
tratare (Obiectul 09). Bazinul este alcatuit din mai multe compartimente cu
adancimea de 6.25 m.

Separarea apei tratare de ndmolul activ are loc prin intermediul unui proces de ultra-
filtrare realizat cu ajutorul unui sistem de membrane MBR.

Procesul de filtrare se realizeaza prin extragerea apei incarcate cu namol activ de
catre pompele de filtrat prin membranele de ultra filtrare, avand dimensiunea
orificiilor de trecere de 0,04 um.

Procesul de spélare este ajutat prin injectarea in fluxul de spalare a pompelor de
filtrare a unor reactivi chimici pentru Tmbunatatirea spalarii. Acesti reactivi sunt:
hipoclorit de sodiu (NaOCI) care inlaturd depunerile organice, dozat cu 2 (1A+1R)
pompe de dozare si acid citric, care inlatura depunerile anorganice, dozat cu 2
(1A+1R) pompe de dozare.

De 2 + 4 ori pe an se realizeaza un proces de curatare suplimentard a membranelor
folosind apa curata si reactivi (hipoclorit de sodiu si acid citric). In timpul operatiei
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de curatare chimica nu trebuie sa se scoatd membranele din bazin (care trebuie sa
stea tot timpul imersate).

Accesul pe coronamentul bazinului se face prin intermediul unei scari metalice
exterioare amplasata pe latura dinspre Obiectul 07.

Regimul de inaltime: Hmax = 2.65m

Dimensiuni in plan: 8.32m x 16.50m

Aria construita/aria desfasurata: Ac/Ad = 137.30 m?

Obiectul 09 — Cladire principala de tratare
Functiuni: hala tehnologica ce adaposteste echipamentele statiei de tratare,
laboratorul si un grup sanitar.
Regimul de inaltime: Rh = subsol partial, parter si etaj partial (Sp+P+1Ep)
Inaltimea la streasina = 6.38m
Inaltimea la coama = 7.08m
Acoperis in doua ape cu panta de 15%.

Dimensiuni in plan: 9.15m x 24.70m
Aria construita: Ac = 226.00 m?
Aria desfasurata: Ad = 364.70 m?
Aria utila: Au = 347.33 m?

Cladirea principala de tratare este o constructie cu subsol partial, parter si etaj
partial, cu suprastructura metalica alcatuita din cadre contravantuite din profile IPE
si HEA si inchideri din panouri termoizolante. Parterul are 3 compartimentari
interioare cu destinatia de spatii tehnologice: camera control, zona chimicale si zona
de pompare. Laboratorul si un grup sanitar se afla in zona etajului partial.

Cladirea are corp comun cu zona casetelor cu membrane (Obiectul 08).

Stalpii, grinzile si panele sunt grunduite si vopsite in culoare RAL 7016, gri antracit.
Sistemul de fundare va fi direct.

Pentru iluminarea naturala s-au prevazut ferestre pe toate fatadele cu ochiuri mobile
si fixe.
Accesul in parterul cladirii statiei de tratare se face pe fatada principala (latura sud)

prin intermediul a doua usi metalice cu dubla deschidere avand dimensiunile de
2.00%2.20m
Obiectul 10 — Bazin apa tratata
Functiuni: structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata cu mai multe
compartimente.

Apa filtrata prin sistemul de casete cu membrana ajunge la bazinul de apa tratata
prin pompare. Apa din bazinul de apa tratata este utilizata la spalarea gratarelor fine
de la treapta biologicd, a membranelor, a centrifugelor, a pompelor de namol.
Accesul pe coronamentul bazinului se face prin intermediul unei scari metalice

exterioare.
Regimul de inaltime: Hmax = ~3.15m
Dimensiuni in plan (max): 10.20m x 19.20m

Aria construita/aria desfasurata: Ac/Ad = 201.00 m?
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Obiectul 11 — Camera debitmetru iesire

Functiuni: structura de tip cuva cu planseu din beton armat, semi-ingropata,
prevazuta cu gura de vizitare acoperiae cu capace metalice vopsite anticoroziv.

La iesirea din statia de epurare este prevazutd un cdmin unde se vor instala un
debitmetru si un prelevator automat de probe de apa tratata.

Regimul de inaltime: Hmax = ~0.25m

Dimensiuni in plan: 2.50m x 5.30m

Avria construita/aria desfasurata: Ac/Ad = 13.30 m?

Obiectul 12 — Bazin tampon namol

Functiuni: structura de tip cuva din beton armat semi-ingropata. Bazinul va avea un
planseu de beton armat.

Namolul primar de la decantoarele lamelare si cel in exces de la recircularea
namolului activat este colectat in Bazinul tampon, cu un volum util de 253 m3.
Accesul pe planseu se face prin intermediul unei scari metalice exterioare.
Regimul de inaltime: Hmax = ~2.05m

Dimensiuni in plan: 8.20m x 8.20m

Aria construita/aria desfasurata: Ac/Ad = 67.20 m?

Obiectul 13 +17 — Cladire deshidratare si bazin colectare drenaje

Functiuni: hala tehnologica ce adaposteste echipamentele statiei de deshidratare
In Cladirea de deshidratare sunt instalate pompele care realizeaza transferul
namolului din bazinul tampon la centrifuge, cele doua centrifuge, sistemul de dozare
polimeri, sistemul de dozare clorura ferica, bazinul de colectare drenaje si pompele
de drenaj.

Din Bazinul tampon de namol, ndmolul omogenizat va fi extras cu ajutorul a 3 pompe
cu surub si trimis la cele 2 unitati de deshidratare (centrifuge) amplasate in etajul
partial. Centrifugele vor functiona 16 ore pe zi, ducand concentratia namolului de la
1,8+2,3% la 20%.

Namolul deshidratat va fi colectat in bena de depozitare a camionului aflat sub
centrifuge. Pentru imbunatatirea procesului de deshidratare, inainte de intrarea in
centrifuge, ndmolul va fi amestecat cu o solutie de polimer.

Centrifugele, pompele de namol, unitatea de preparare solutie de polimer si
pompele de dozare polimer sunt instalate in Cladirea deshidratare.

Supernatantul rezultat din procesul de deshidratare, precum si apa de spalare
folosita in cadrul Cladirii de deshidratare, va ajunge la Bazinul de colectare drenaje
(Obiectul 17), situat sub Cladirea de deshidratare. De aici, prin intermediul a 2
pompe produsul rezultant va fi trimis la Bazinul tampon.

Regimul de inaltime: Rh = subsol partial, parter si etaj partial
(Sp+P+1Ep)

Inaltimea la streasina = 11.27m
Inaltimea la coama Hmax = 12.39m
Acoperis in doua ape cu panta de 20%.

Dimensiuni in plan: 10.97m x 20.81m

Aria construita: Ac = 227.10 m?

Aria desfasurata: Ad = 328.33 m?

Aria utila; Au = 309.29 m?
Expertiza tehnica 10

iulie 2021



SCICC srl STATIA DE EPURARE APE UZATE PUROLITE

Cladirea de deshidratare este o constructie parter si etaj partial, cu suprastructura
metalica alcatuita din cadre contravantuite din profile IPE si HEA si inchideri din
panouri termoizolante. Parterul are compartimentari interioare pentru camera de
chimicale si pentru zona de acces a autovehiculelor pentru incarcarea namolului
deshidratat.
Stalpii, grinzile si panele sunt grunduite si vopsite in culoare RAL 7016, gri antracit.
Sistemul de fundare va fi direct.
Pentru iluminarea naturala s-au prevazut ferestre pe toate fatadele cu ochiuri mobile
si fixe.
Accesul in cladirea de deshidratare la parter se face pe fatada principala (latura sud)
pe o usa dubla de 2.00x2.15m. Pe fatada nord se face accesul in camera de
chimicale si in zona pompelor.
Pe latura vest se face accesul auto pentru autobasculanta ce va incarca namolul
produs de centrifugele amplasate la etaj. Zona de acces auto va fi deschisa.
Tot pe latura de vest, pentru manevararea centrifugelor in situatii de reparatii si
mentenanta, s-a prevazut o usa glisanta cu dimensiunile de 3.00x4.90m, actionabila
de la interior.

Accesul la etajul partial se face pe o scara metalica in 2 rampe amplasate in

exteriorul cladirii pe latura de sud.

Obiectul 14 — Pavilion administrativ
Functiuni: spatii de birouri si spatii tehnice necesare desfasurarii activitatii de
operare si supraveghere a procesului din cadrul statiei de epurare. Pavilionul
administrativ este alcatuit din 8 containere metalice prefabricate, 6 pentru zona de
parter si 2 containere pentru etajul partial. Accesul la containerele suprapuse se va
realiza pe o scara metalica exterioara.

Regimul de inaltime: Rh = parter + etaj partial
Inaltimea la streasina = 5.18m

Dimensiuni in plan: 9.79m x 14.68m

Aria construita: Ac = 143.70 m?

Aria desfasurata: Ad = 215.47 m?

Avria utila: Au = 197.68 m2

Obiectul 15 — Atelier
Functiuni: container metalic ce deserveste activitatie de reparatii utilaje si
echipamente din cadrul statiei de epurare

Regimul de inaltime: Rh = parter
Inaltime = 2.59m
Dimensiuni in plan: 4.89m x 6.05m si 2.44m x 6.05m
Aria construita/aria desfasurata: Ac/Ad = 44.28 m?
Aria utila: Au = 40.66 m?

Pentru iluminarea naturala sunt prevazute ferestre.

Containul se aseaza pe o platforma din beton armat, realizata cu sistem rutier
conform stratificatiei platformelor din retul incintei
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Obiectul 16 — Punct TRAFO

Functiuni: hala tehnologica ce adaposteste echipamentele postului de transformare
ce asigura energia electrica necesara functionarii statiei de epurare.
Regimul de inaltime: Rh = parter (P)

Inaltimea la streasina = 4.00m

Inaltimea la coama = 4.50m

Acoperis in doua ape cu panta de 10%.

Dimensiuni in plan: 8.05m x 10.10m
Aria construita: Ac = 81.30 m?
Aria desfasurata: Ad = 81.30 m?2
Aria utila: Au = 78.63 m?2

Cladirea Trafo este o constructie cu parter cu suprastructura metalica alcatuita din
cadre contravantuite din profile de teava rectangulara si inchideri din panouri
termoizolante.

Parterul are 3 zone de compartimentari interioare cu destinatia de spatii tehnologice.
Stalpii, grinzile si panele sunt grunduite si vopsite in culoare RAL 7016, gri antracit.
Sistemul de fundare va fi direct.

Obiectul 19 — Camin colectare ape menajere

Functiuni: structura de tip cuva prefabricata din material plastic. Accesul in bazin se
face prin intermediul unei guri de vizitare acoperita cu capac metalic vopsit
anticoroziv.

Obiectul 20 — Camin apa pluviala cu separator de hidrocarburi

Functiuni: structura de tip cuva circulara din beton armat. Bazinul va avea o planseu
prefabricat din beton armat. Accesul in bazin se face prin intermediul unei guri de
vizitare acoperita cu capac metalic vopsit anticoroziv.

DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL:

Obiectul 01 — Cladire var

Cladirea Ob.01 este o cladire parter si etaj partial inclus, cu structura metalica.

La parter, cladirea se prezinta sub forma unei structuri metalice cu dimensiuni in plan
15.66%16.30 m. Pe zona dintre axele 1.A/1.B si 1.1/1.5 exista un etaj partial cu planseul
intermediar la 3.50 deasupra pardoselii. Etajul partial are o inaltime de 3.00 m si va avea la
partea superioara o inchidere proprie, adapostita in interiorul corpului principal de structura.

Structura este alcatuita din cadre cu baza articulata si noduri rigide atat la nivelul
planseului cat si la nivelul acoperisului. Pe directia longitudinala a cladirii, in axele marginale
1.A si 1.E au fost prevazute sisteme de contravantuire verticala in forma de ,X” pana la
nivelul acoperisului.

Cadrele structurii principale sunt formate din stalpi din profile laminate cu sectiunea
HEAS3O0O si grinzi principale cu sectiunea IPE300 la nivelul acoperisului.

La nivelul planseului partial peste parter se va executa o retea de grinzi metalice cu

sectiunea HEA200 pentru grinzile principale si IPE200 pentru grinzile secundare. Grinzile
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principale vor avea prinderi rigide cu suruburi pe stalpi iar grinzile secundare vor avea
prinderi semiarticulate pe grinzile principale.

Pe zona cu etaj, structura are o singura deschidere de 2.86 m si 4 travei variabile de
la 3.40 mla 4.60 m.

Pentru planseul peste parter se va folosi o solutie de planseu compozit cu tabla cutata
colaboranta. Tabla cutata va fi de tip COFRASTRA 70, cu grosimea t=1.0 mm. Conectarea
planseului cu structura de sustinere s-a facut cu gujoane sudate, tip @19 Nelson. Conectorii
sunt dispusi atat pe grinzile principale cat si pe grinzile secundare, la o distanta coordonata
cu pasul cutelor tablei cutate cu rol de cofraj pierdut.

In planseul de beton armat de la cota 585.75, se vor executa o serie de goluri necesare
conectarii echipamentelor din camera de control. Pozitia golurilor in raport cu axele si
elementele structurii principale, va fi verificata si confirmata cu fisele tehnice ale
echipamentelor. Orice diferenta fata de dimensiunile si pozitiile din planse, va fi adusa la
cunostinta proiectantului de specialitate pentru asigurarea coordonarii.

Pentru manipularea echipamentelor din zona de preparare si stocare a laptelui de var,
in timpul montajului precum si in timpul exploatarii si mentenantei, se vor monta 2 grupe de
masini de ridicat de tip monorail, cu o capacitate maxima de 1.6t si 1.0 t.

Structura secundara pentru sustinerea grupului de monorail-uri este alcatuita din
profile orizontale sustinute de grinzile de acoperis. Calea de rulare va fi aprovizionata de
furnizorul echipamentului de ridicat.

Panele sunt din profile laminate tip UPN. Contravantuirile veriticale sunt alcatuite din
profile laminate tip UPN, iar cele orizontale din profile tip L. Prinderile contravantuirilor pe
elementele structurii principale s-a facut articulat, cu suruburi.

Imbinarile dintre stalpi, grinzi, contravantuiri verticale si orizontale, pane si elemente
secundare de fatada se vor face cu suruburi |.R. grupa 8.8.

Sectiunile folosite la suprastructura metalica:

- stalpi metalici HEB240, HEA300;

- montanti de fatada IPE300;

- grinzi principale de planseu HEA200;

- grinzi secundare de planseu IPE200;

- grinzi acoperis IPE300;

- pane UPN120;

- contravantuiri verticale RHS100x8, RHS80x8;
- contravantuiri orizontale L70x7.

- rigle si montanti de fatada RHS80x60x6

Fixarea stalpilor in fundatii se face prin intermediul unor carcase de buloane inglobate
in elevatiile fundatiilor. Fundatiile se vor executa cu o degajare in dreptul fiecarui stalp, ce
va fi turnata si monolitizata dupa montajul integral al suprastructurii metalice. Sub placile de
baza ale stalpilor se va subturna un pat de mortar de poza de 25 mm grosime, din materiale
cu contractii reduse si rezistente superioare.

Accesul la etajul s-a facut pe o scara metalica amplasata in interiorul cladirii ce va avea
o structura propire si 0 rezemare pe structura principala la nivelul planseului intermediar.

Placa de pardoseala de la parter se va realiza pe o umplutura executata in incinta
formata de fundatiile continue perimetrale si interioare. Placa de pardoseala este armata
atatla partea inferioara cat si la partea superioara si se va turna monolit cu partea superioara
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a fundatiilor perimetrale. Placa pardoselii va fi asezata pe un strat de pietris margaritar cu
rol de rupere a capilaritatii.

Structura metalica va fi protejata anticoroziv prin vopsire. Protectia anticoroziva se va
realiza prin grunduire si vopsire cu doua straturi de grund alchidic si doua straturi de vopsea
pe alchidica, compatibila cu grundul.

Inchiderile perimetrale verticale sunt de tip panouri sandwich de fatada cu asezare
orizontala si prindere directa pe stalpi si montati. In zonele cu goluri de usi si ferestre sunt
realizate rame locale din profile laminate.

Fundarea cladirii Obiect 01 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unor fundatii izolate de tip talpa elastica si
cuzinet. La nivelul paroselii fundatiile izolate sunt conectate perimetral cat si la interior cu o
retea de grinzi de echilibrare din beton armat.

Fundatiile izolate pentru suprastructura metalica s-au asezat pe un strat de beton
simplu cu rol de egalizare.

Fundarea grupului de silozuri pentru stocarea varului s-a facut indirect pe cate un
radier general cu descarcare pe un grup de 16 piloti forati cu diametrul de 0.60 m si fisa
pilotului de 14.00 m. Fiecare radier are dimensiuni in plan de 6.00x6.00 m si grosimea de
1.00 m. La partea superioara a radierelor s-a realizat o retea de grinzi de fundare incastrate
in radier. La intersectiile acestor grinzi se dezvolta soclurile in care se inglobeaza carcasele
de buloane pentru prinderea suprastructurii silozurilor.

Structura metalica de sustinere a silozului este alcatuita din 4 stalpi conectati
perimetral la diverse cote pe inaltime cu o retea de grinzi. Fiecare plan structural alcatuit din
cate 2 stalpi si reteaua de grinzi de legatura, va fi contravantuit vertical cu un sistem de
contravantuiri excentrice in ,V” intors. La partea superioara a stalpilor sunt dezvoltate niste
talpi de rezemare pe care se va realiza prinderea cuvei silozului.

Materiale:

Beton simplu egalizare C12/15

Beton armat C35/45, permeabilitate P10'2
Profile metalice laminate S235JR, S355JR
Otel beton S500, clasa ductilitate C
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SCICC srl

Obiectul 02 — Bazin neutralizare

Structura: Cladirea Ob.02 este o structura din beton armat tip cuva cu planseu, partial
ingropata, cu dimensiunile interioare de Ixbxh = 14.35x7.00x6.15 m. Cuva este ingropata

pe o adancime de ~3.25 m si prezinta o zona supraterana de
impartit in 2 zone de un perete transversal amplasat central

~3.60 m. Spatiul interior este
rezultand doua compartimente

identice cu dimensiuni interioare in plan de 7.00x7.00 m. Peretii perimetrali si peretele

interior transversal au grosimea de 35 cm.

15
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La partea superioara cuva este inchisa cu un planseu din beton armat cu grosimea de
25 cm prevazut din turnare cu pante pentru scurgerea apelor pluviale. In dreptul fiecarui
compartiment sunt prevazute goluri de acces cu dimensiunea de 1.00x1.00 m precum si
cate un gol tehnologic de 1.30x1.30 m. Peretele median are prevazuta in zona centrala, sub
planseu, un decupaj cu rol de deversor pe o inaltime de 0.60 m.

Nivelul de serviciu al apei inmagazinate este de ~5.35 m rezultand un spatiu tampon
sub planseu de 0.80 m.

Cota superioara a radierului este 584.51 iar cota superioara a planseului si implicit a
cuvei este 590.91.

Fundarea bazinului Ob.02 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 35 cm.
Radierul a fost executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea
fundului sapaturii. Radierul areun strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika
Tricosal KAB150. Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost
tip Sika Waterbar PVC-P, banda A-24.

Accesele la partea superioara sunt securizate cu parapete metalice de protectie
protejate anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale parapetelor de protectie
sunt fixate pe structura de beton armat cu ancore postinstalate.

Suprafetele interioare ale radierului, peretilor, aflati in contact cu apa industriala,
precum si intradosul planseului, sunt protejate in vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea
unor pelicule rezistente la toate tipurile de atacuri chimice generate de lichidul inmagazinat.
Aplicarea peliculei s-a facut de societati specializate prin personal calificat, numai dupa
curatarea si pregatirea prealabila a suprafetelor de beton.

Materiale:

Beton simplu egalizare C12/15

Beton armat C35/45, permeabilitate P10'2
Profile metalice laminate S235JR

Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 03 — Bazin de urgenta si Obiectul 18 — Bazin apa de serviciu

Structura: Cladirea Ob.03+18 este o structura din beton armat tip cuva deschisa la
partea superioara, partial ingropata, cu dimensiunile interioare de Ixbxh =
25.00%65.40%6.10 m.

Cuva este ingropata pe o adancime de variabila intre ~2.50 m si ~5.10 m.

Spatiul interior este impartit in 2 zone functionale de un perete transversal amplasat la
22.00 m fata de capatul dinspre axul 3.1. Compartimentul dintre axele 3.1 si 3.5 reprezinta
.Bazinul de urgenta” iar cel dintre axele 3.5 si 3.13 reprezinta ,Bazinul pentru apa de
serviciu”.

Cele doua compartimente nu comunica, ipotezele de dimensionare tiand cont de
situatia in care unul din compartimente este plin iar celalat gol, precum si de varianta in care
ambele compartimente sunt goale sau pline.

Peretii perimetrali si peretele interior transversal au grosimea de 40 cm. Pentru
asigurarea unei comportari favorabile, peretii perimetrali si cel interor au fost prevazuti cu
contraforti din beton armat sub forma unor stalpi cu sectiunea de 70x100 cm prezenti pe
toata inaltimea peretilor. Contrafortii sunt pozitionati la distante interax ce variaza intre 6.45
m si 7.50 m.

Lungimea totala a bazinului a impus tronsonarea acestuia pe directia longitudinala in
3 zone astfel: o zona intre axele 3.1 si 3.5 avand lungimea de 24.30 m, o zona intre axele
3.6 si 3.9 avand lungimea de 21.25 m si o zona intre axele 3.10 si 3.13 cu lungimea de
20.59 m.

Rosturile dintre tronsone sunt rosturi de dilatatie si tasare ce perimit miscari ciclice.
Acestea sunt rosturi complete atat in radier cat si in pereti, in care armaturile sunt complet
oprite. Materialul folosit la etansarea rostului de dilatatie trebuie sa fie capabil sa preia orice
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deformatie si sa creeze o bariera impermeabila. Latimea rosturilor de dilatatie este de 30
mm, acestea fiind prevazute cu profile de rost de tip Sika PVC-P compus din profil DF-32 la
partea inferioara/exterioara, profii D-32 in zona mediana a elementului si sistem
superior/interior de etansare de tip Sikadur-Combiflex 5G de minim 15 cm latime.

Pentru controlul aparitiei fisurilor generatie de contractia betonului sunt prevazute
rosturi de executie atat in radier cat si in pereti, la distante ce pot varia in intervalul 8.00 —
15.00 m.

Aceste rosturi au prevazute cu benzi de etansare de tip Sika Waterbar PVC-P A-24,
montate intre plasele de armatura continua in zona de rost.

Radierul are grosime variabila astfel: 60 cm in zona perimetrala a peretilor de la
Obiectul 03, 80 cm in zona perimetrala o peretilor de la Obiectul 18 si 40 cm in zonele
centrale. In zona centrala a compartimentului aferent Obiectului 03 au fost prevazuti stalpi
din beton armat turnat monolit, cu sectiunea de 60x60 cm, prevazuti cu console la partea
superioara. Consolele vor servi drept scaun de rezemare pentru un eventual sistem de
acopeire a bazinului, realizat din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat dispuse
pe directia transversala a Obiectului 03 si un sistem de casete de aluminiu cu descarcare
pe grinzile prefabricate. Radierului din zona Obiectului 03 va avea grosimea de 60 cm pe o
fasie centrala aferenta fundatiilor pentru stalpii centrali.

Cota superioara a radierului este 583.60 iar cota superioara a peretilor si implicit a
cuvei este 589.70.

Fundarea bazinului Ob.03 si Ob.18 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de
dispozitii generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de
40/60/80 cm. Radierul este executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si
compactarea fundului sapaturii si dupa executia unei perne de balast compactat cu
grosimea de 50/70cm. Radierul are un strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.

Cota sapaturii generale in zona Ob.03 si Ob.18 este 582.40, cota la care se va realiza
blocajul de piatra sparta/refuz de ciur.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika
Tricosal KAB150. Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost
tip Sika Waterbar PVC-P, banda A-24.

Accesul la partea superioara a bazinului s-a facut printr-o serie de scari metalice de tip
»pisica” amplasate perimetral precum si pe o scara intr-o rampa amplasata in zona centrala.
Accesele la partea superioara sunt securizate cu parapete metalice de protectie protejate
anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale parapetelor de protectie sunt fixate
pe structura de beton armat cu ancore postinstalate.

Suprafetele interioare ale radierului, peretilor si stalpilor, aflati in contact cu apa
industriala in cadrul compartimentului pentru Obiectul 03 — Bazin de urgenta, sunt protejate
in vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea unor pelicule rezistente la toate tipurile de
atacuri chimice generate de lichidul inmagazinat.
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Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10'2
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 04 — Decantoare lamelare

Structura: Cladirea Ob.04 este o structura din beton armat tip cuva deschisa la partea
superioara, partial ingropata, cu dimensiunile interioare variabile, alcatuita din mai multe
compartimente cu dimensiuni interioare de Ixbxh = 6.30%x6.30x6.40 m, Ixbxh =
2.45x4.97%6.40 m, Ixbxh = 1.40x1.40%6.40 m si Ixbxh = 1.40%3.15%x6.40 m.

Dimensiunile exterioare maxime ale cuvei sunt de 13.05 x 13.65 m.

Cuva este ingropata pe o adancime de medie ~2.90.

Spatiul interior este impartit in 2 zone functionale de un perete transversal amplasat in
axul 4.D. Fiecare zona functionala are 3 compartimente. In zona de intrare a apei
tehnologice exista un compartiment comun. De asemenea, zona de evacuare este formata
de o cuva comuna, in consola cu inaltimea totala de 2.55 m amplasata pe toata lungimea
axului 4.1.

In compartimentele centrale principale sunt prevazute cate 2 grinzi din beton armat cu
sectiunea de 45x45 cm, pozitionate la cota superioara 585.11 si avand rol de suport pentru
echipamente. Grinzile sunt complet imersate. Zona inferioara a compartimentelor centrale
va fi umpluta cu beton simplu de panta, clasa C25/30, intr-o forma ovoidala conform
specificatiilor de functionare ale echipamentelor. La partea superioara, in fiecare
compartiment, va fi realizata cate o pasarela metalica cu rol de suport pentru echipament
cat si cu rol de acces si mentenanta.

Compartimentele din zona de intrare vor avea un radier interior realizat pe un strat de.
umplutura interioara de 1.85 m grosime, realizat conform detaliilor din planurile de dispozitie
generala.

Grosimea peretilor este de 35 cm in toate compartimentele.

Pentru controlul aparitiei fisurilor generatie de contractia betonului sunt prevazute
rosturi de executie atat in radier cat si in pereti, la distante ce pot varia in intervalul 8.00 —
15.00 m.

Aceste rosturi sunt prevazute cu benzi de etansare de tip Sika Waterbar PVC-P A-24,
montate intre plasele de armatura continua in zona de rost.

Cota superioara a radierului este 582.00 iar cota superioara a peretilor si implicit a
cuvei este 588.40.

Fundarea bazinului Ob.04 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 35 cm.
Radierul a fost executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea
fundului sapaturii si dupa pozarea unui strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika
Tricosal KAB150. Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost
tip Sika Waterbar PVC-P, banda A-24.

Accesul la partea superioara a bazinului s-a facut pe o scara metalica intr-o rampa
amplasata pe una din laturi. Accesele la partea superioara sunt securizate cu parapete
metalice de protectie protejate anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale
parapetelor de protectie sunt fixate pe structura de beton armat cu ancore postinstalate.
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Suprafetele interioare ale radierului si peretilor, aflati in contact cu apa industriala, sunt
protejate in vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea unor pelicule rezistente la toate tipurile
de atacuri chimice generate de lichidul inmagazinat.

Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton simplu de panta C25/30
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10'2
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C

PANBADER 1 SABFCRMOR AU P LT ‘
@ ? e @ ®@ o @
| | ERANSY
- DT ’ N | S ‘
o—¥f It —ifre o B i o e I
| 2 #ifte e | Bnim PRI G
- oo ———h
S 4iiniih ym R SIS e
oyt e T D g 1 i I 1 813 i
BT 4 v fisy HIEY S IE
A i | T
= R @ @ E =t i o
S| , i §
J T 5 e

Expertiza tehnica 21
iulie 2021



SCICC srl STATIA DE EPURARE APE UZATE PUROLITE

Obiectul 05 — Camera debitmetre namol

Structura: Cladirea Ob.05 este o structura din beton armat tip cuva cu planseu, partial
ingropata, cu dimensiunile interioare de Ixbxh = 2,70%x3.50%3.15 m,

Cuva este ingropata pe o adancime de ~2.75 m si prezinta o zona supraterana de
~0.90 m. Peretii perimetrali au grosimea de 25 cm.

La partea superioara cuva va fi inchisa cu un planseu din beton armat cu grosimea de
15 cm prevazut din turnare cu pante pentru scurgerea apelor pluviale. In planseu este
prevazut un gol de acces cu dimensiunea de 1.00%1.00 m.

Cota superioara a radierului este 581.60 iar cota superioara a planseului si implicit a
cuvei este 584.90.

Fundarea bazinului Ob.05 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 25 cm.
Radierul a fost executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea
fundului sapaturii. Radierul va fi executat dupa pozarea unui strat de beton de egalizare cu
o grosime de 10 cm.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika
Tricosal KAB150.

Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10'2
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 06 — Bazin tampon

Structura: Cladirea Ob.06 este o structura din beton armat tip cuva deschisa la partea
superioara, partial ingropata, cu dimensiunile interioare de I1xbxh = 31.00x41.00x6.00 m.

Cuva este ingropata pe o adancime de variabila intre ~2.50 m si ~4.00 m.

Peretii perimetrali au grosimea de 40 cm. Pentru asigurarea unei comportari favorabile,
peretii perimetrali au fost prevazuti cu contraforti din beton armat sub forma unor stalpi cu
sectiunea de 70x100 cm prezenti pe toata inaltimea peretilor. Contrafortii sunt pozitionati la
distante interax ce variaza intre 5.00 m si 6.20 m.

Lungimea totala a bazinului a impus tronsonarea acestuia pe directia longitudinala in
2 zone cu lungimea interioara de 20.485 m, astfel: o zona intre axele 6.1 si 6.5 si 0 zona
intre axele 6.5 si 6.8.

Rosturile dintre tronsone sunt rosturi de dilatatie si tasare ce perimit miscari ciclice.
Acestea sunt rosturi complete atat in radier cat si in pereti, in care armaturile sunt complet
oprite. Materialul folosit la etansarea rostului de dilatatie trebuie este capabil sa preia orice
deformatie si sa creeze o bariera impermeabila. Latimea rosturilor de dilatatie este de 30
mm, acestea fiind prevazute cu profile de rost de tip Sika PVC-P compus din profil DF-32 la
partea inferioara/exterioara, profii D-32 in zona mediana a elementului si sistem
superior/interior de etansare de tip Sikadur-Combiflex 5G de minim 15 cm latime.

Pentru controlul aparitiei fisurilor generatie de contractia betonului sunt prevazute
rosturi de executie atat in radier cat si in pereti, la distante ce pot varia in intervalul 8.00 —
15.00 m.
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Aceste rosturi sunt prevazute cu benzi de etansare de tip Sika Waterbar PVC-P A-24,
montate intre plasele de armatura continua in zona de rost.

Radierul va avea grosime variabila astfel: 60 cm in zona perimetrala a peretilor si 40
cm in zonele centrale. In zona centrala au fost prevazuti stalpi din beton armat turnat monolit
amplasati pe 2 siruri, cu sectiunea de 60x60 cm, prevazuti cu console la partea superioara.
Consolele vor servi drept scaun de rezemare pentru un eventual sistem de acopeire a
bazinului, realizat din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat dispuse pe directia
transversala a Obiectului 06 si un sistem de casete de aluminiu cu descarcare pe grinzile
prefabricate. Radierului are grosimea de 60 cm pe doua fasii centrale aferente fundatiilor
pentru stalpii centrali.

Cota superioara a radierului este 581.40 iar cota superioara a peretilor si implicit a
cuvei este 587.40.

Fundarea bazinului Ob.06 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 40/60 cm.
Radierul a fost executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea
fundului sapaturii si dupa executia unei perne de balast compactat cu grosimea de 30/50cm.
Radierul are un strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.

Cota sapaturii generale in zona Ob.06 este 582.40, cota la care este blocajul de piatra
sparta/refuz de ciur

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika
Tricosal KAB150. Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost
tip Sika Waterbar PVC-P, banda A-24.

Accesul la partea superioara a bazinului s-a facut printr-o serie de scari metalice de tip
spisica” amplasate perimetral. Accesele la partea superioara sunt securizate cu parapete
metalice de protectie protejate anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale
parapetelor de protectie sunt fixate pe structura de beton armat cu ancore postinstalate.

Suprafetele interioare ale radierului, peretilor si stalpilor, aflati in contact cu apa
industriala, sunt protejate in vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea unor pelicule
rezistente la toate tipurile de atacuri chimice generate de lichidul inmagazinat.

Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P1o'2
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 07 — Treapta biologica

Structura: Cladirea Ob.07 este o structura din beton armat tip cuva deschisa la partea
superioara, partial ingropata, cu dimensiunile interioare maxime de Ixbxh =
38.65%42.90x5.50 m. Cuva este ingropata pe o adancime de variabila intre ~1.40 m si ~3.30
m.

Spatiul interior este impartit in 2 zone functionale de un perete longitudinal amplasat
in axul 7.E. Fiecare zona functionala are 2 compartimente principale, unul principal de 19.10
x30.00m si un compartiment secundar de 8.00x8.00 m. In zona de intrare a apei tehnologice
exista 0 zona comuna alcatuita din 3 compartimente adiacente. De asemenea, zona de
evacuare este formata de o cuva comuna, in consola cu inaltimea totala de 3.35 m
amplasata pe axul 7.1 pe o lungime de 15.70 m.

Peretii perimetrali au grosimea de 40 cm in zona compartimentelor principale si de 35
cm in zona compartimentelor pentru accesul si evacuarea apei tehnologice. Peretele
median longitudinal are grosimea de 45 cm si este prevazut la partea superioara cu o
platforma de beton armat sub forma unei pasarele cu latimea totala de 2.00 m.

Pentru asigurarea unei comportari favorabile, peretii perimetrali au fost prevazuti cu
contraforti din beton armat sub forma unor stalpi cu sectiunea de 70x100 cm prezenti pe
toata inaltimea peretilor. Contrafortii sunt pozitionati la distante interax ce variaza intre 6.00
m si 6.80 m.

Lungimea totala a bazinului a impus tronsonarea acestuia pe directia transversala in
3 zone cu lungimea interioara de 7.575 m / 23.44 m / 7.575 m, astfel: 0 zona intre axele 7.A
si 7.B, o0 zona intre axele 7.B si 7.H si 0 zona intre axele 7.H si 7.1.

Rosturile dintre tronsone sunt rosturi de dilatatie si tasare ce perimit miscari ciclice.
Acestea sunt rosturi complete atat in radier cat si in pereti, in care armaturile sunt complet
oprite. Materialul folosit la etansarea rostului de dilatatie este capabil sa preia orice
deformatie si sa creeze o bariera impermeabila. Latimea rosturilor de dilatatie este de 30
mm, acestea fiind prevazute cu profile de rost de tip Sika PVC-P compus din profil DF-32 |a
partea inferioara/exterioara, profii D-32 in zona mediana a elementului si sistem
superior/interior de etansare de tip Sikadur-Combiflex 5G de minim 15 cm latime.

Pentru controlul aparitiei fisurilor generatie de contractia betonului sunt prevazute
rosturi de executie atat in radier cat si in pereti, la distante ce pot varia in intervalul 8.00 —
15.00 m.

Aceste rosturi sunt prevazute cu benzi de etansare de tip Sika Waterbar PVC-P A-24,
montate intre plasele de armatura continua in zona de rost.

Radierul are grosime variabila astfel: 60 cm in zona perimetrala a peretilor si 40 cm in
zonele centrale. In zona centrala a fiecarui compartiment principal, au fost prevazuti stalpi
din beton armat turnat monolit, cu sectiunea de 60x60 cm, prevazuti cu console la partea
superioara. Consolele vor servi drept scaun de rezemare pentru un eventual sistem de
acopeire a bazinului, realizat din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat dispuse
pe directia transversala a Obiectului 07 si un sistem de casete de aluminiu cu descarcare
pe grinzile prefabricate. Radierului va avea grosimea de 60 cm pe doua fasii centrale
aferente fundatiilor pentru stalpii centrali.

Cota superioara a radierului este 581.40 iar cota superioara a peretilor si implicit a
cuvei este 586.90.
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Fundarea bazinului Ob.07 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 40/60 cm.

Cota sapaturii generale in zona Ob.07 este 580.40, cota la care s-a realizat blocajul
de piatra sparta/refuz de ciur in conditiile prezentate la capitolul ,Conditii de fundare” din
prezentul document.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika
Tricosal KAB150. Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost
tip Sika Waterbar PVC-P, banda A-24.

Accesul la partea superioara a bazinului s-a facut pe serie de scara metalica
amplasata pe capatul dinspre zona de intrare a apei. Accesele la partea superioara sunt
securizate cu parapete metalice de protectie protejate anticoroziv prin vopsire. Toate
elementele metalice ale parapetelor de protectie sunt fixate pe structura de beton armat cu
ancore postinstalate. '

Suprafetele interioare ale radierului, peretilor si stalpilor, aflati in contact cu apa
industriala, sunt protejate in vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea unor pelicule
rezistente la toate tipurile de atacuri chimice generate de lichidul inmagazinat.

Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10'2
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 08 — Zona casetelor cu membrane

Structura: Cladirea Ob.08 este o structura din beton armat tip cuva deschisa la partea
superioara, partial ingropata, cu dimensiunile interioare maxime de Ixbxh =
7.42x11.80x6.15. Cuva este alcatuita din mai multe compartimente cu dimensiuni interioare
de Ixbxh = 1.00x11.80%x6.15 m (zona de admisie), Ixbxh = 4.42x11.80x3.17 m (zona
centrala) si Ixbxh = 1.20x11.80x5.85 m.

Dimensiunile exterioare maxime ale cuvei sunt de 8.32 x 12.70 m.

Cuva este ingropata pe o adancime de medie ~3.90.

Spatiul interior este impartit in 6 zone functionale de 2 preteti longitudinali si de 4 pereti
transversali.

Compartimentul central are radierul amplasat cu 3.03 m mai sus decat radierul zonelor
de acces si evacuare a apei tehnologice.

In toate compartimentele se va turna beton de panta de clasa C25/30

Grosimea peretilor este de 40/45/50 cm si a rezultat din considerente tehnologice.

Cota superioara a radierului este 579.95 iar cota superioara a peretilor si implicit a
cuvei este 586.10.

Fundarea bazinului Obiect 08 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de
dispozitii generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de
45 cm. Radierul este executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea
fundului sapaturii si dupa pozarea unui strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.
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Radierul intermediar de la cota 582.93, pentru compartimentul central, s-a executat pe
un strat de umplutura de pamant compactat, realizat in incita formata de compartimentele
de intrare si evacuare, executate in prealabil.

Pe una din laturile transversale, pe axul 9.B, intre axele 9.2 si 9.5, sunt executate o
serie de pereti in consola ce vor forma o incinta cu rol de fundatie pentru echipamente. Zona
de fundatii de echipamente va avea un radier propriu aflat la 1.65 m mai sus fata de radierul
cuvei purtatoare de apa. Diferenta de cota de fundare va fi completata cu trepte de infratire
executate din beton simplu conform detaliilor din planurile de dispozitie generala. Treptele
de beton simplu se vor turna dupa realizarea integrala a radierului si peretilor cuvei pentru
bazinul casetelor cu membrane. Partea superioara a incintei pentru fundatile de
echipamente, va fi formata de o placa suport, in grosime de 30 cm, turnata independent de
fundatile permietrale. Placa se va turna pe o umplutura de balast compactat (balast
stabilizat cu 5% ciment). Rostul perimetral al placii suport va fi umplut cu fasii de placi de
polistiren extrudat si etansat la partea superioara cu sigilant felxibil.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika
Tricosal KAB150. Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost
tip Sika Waterbar PVC-P, banda A-24.

Accesul la partea superioara a bazinului s-a facut pe o scara metalica intr-o rampa
amplasata pe una din laturi. Accesele la partea superioara sunt securizate cu parapete
metalice de protectie protejate anticoroziv prin vopsire. Toate elementele metalice ale
parapetelor de protectie sunt fixate pe structura de beton armat cu ancore postinstalate.

Suprafetele interioare ale radierului si peretilor, aflati in contact cu apa industriala, sunt
protejate in vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea unor pelicule rezistente la toate tipurile
de atacuri chimice generate de lichidul inmagazinat.

Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton simplu de panta C25/30
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10'2
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 09 — Cladire principala de tratare

Structura: Cladirea Ob.09 este o cladire cu subsol partial, parter si etaj partial.

Subsolul partial este de forma unei cuve din beton armat, cu radier general, pereti
perimetrali si planseu de beton armat. Unul din peretii subsolului partial, peretele de pe axul
9.3, intre axele 9.B si 9.E, este un perete comun, ce face parte din cuva bazinului din cadrul
Obiectului 08.

Subsolul partial se desfasoara intre axele 9.1/9.2 si 9.B/9.E, are dimensiuni interioare
de 8.25 x11.80 m si o inaltime de nivel de 3.10 m. Planseul peste subsol, in grosime de 30
cm, acopera partial subsolul, avand o descarcare perimetrala pe peretii de beton armat ai
cuvei de subsol, pe peretele comun cu Obiectul 8 si pe un sir de stalpi cu sectiunea de
40x80 cm amplasati in zona centrala.

In zona de colt aflata la intersectia axelor 9.2/9.E se va executa o basa cu rol
tehnologic. Zona de sapatura si egalizari din beton simplu necesare pentru excutia basei,
se afla sub amprenta comuna a Obiectelor 08 si 09.

La parter, cladirea se prezinta sub forma unei structuri metalice cu dimensiuni in plan
9.00x24.51 m si inaltimea la coama de 6.92 m. Structura are o deschidere de 8.70 m si 6
travei (5 travei la 4.00m si 1 travee la 4.25 m). Alcatuirea structurii metalice este de tip cadru
cu baza articulata si noduri rigide. Pe directie longitudinala s-au prevazut zone de
contravantuiri verticale pe ambele axe de fatada. Cadrele sunt alcatuite din stalpi cu
sectiunea HEA260 si grinzi trasversale la nivelul acoperisului din profile IPE270.

Pe zona dintre axele 9.1/9.2 si 9.G/9.H se va executa un etaj partial, inclus in inaltimea
totala a structurii halei. Pentru sustinerea zonei de planseu, in zona indicata, s-au prevazut
2 stalpi centrali cu sectiune de tip ,cruce de Malta” alcatuiti din proifile IPE330.

La nivelul planseului peste parter se va executa o retea de grinzi metalice cu sectiunea
IPE240 pentru grinzile principale si IPE200 pentru grinzile secundare. Grinzile principaie vor
avea prinderi rigide cu suruburi pe stalpi iar grinzile secundare vor avea prinderi
semiarticulate pe grinzile principale.

Pentru planseul peste parter se va folosi o solutie de planseu compozit cu tabla cutata
colaboranta. Tabla cutata va fi de tip COFRASTRA 70, cu grosimea t=1.0 mm. Conectarea
planseului cu structura de sustinere s-a facut cu gujoane sudate, tip @19 Nelson. Conectorii
sunt dispusi atat pe grinzile principale cat si pe grinzile secundare, la o distanta coordonata
cu pasul cutelor tablei cutate cu rol de cofraj pierdut.

Panele sunt din profile laminate tip UPN. Contravantuirile veriticale sunt alcatuite din
profile laminate tip UPN, iar cele orizontale din profile tip L. Prinderile contravantuirilor pe
elementele structurii principale s-a facut articulat, cu suruburi.

Pentru manipularea echipamentelor din subsolul partial in timpul montajului precum si
in timpul exploatarii si mentenantei, se va monta 1 sistem de masina de ridicat de tip
monorail, cu o capacitate maxima de 2.0 t. Structura secundara pentru sustinerea monorail-
ului este alcatuita din profile orizontale sustinute cu montanti de grinzile de acoperis. Calea
de rulare va fi aprovizionata de furnizorul echipamentului de ridicat.

Imbinarile dintre stalpi, grinzi, contravantuiri verticale si orizontale, pane si elemente
secundare de fatada se vor face cu suruburi |.R. grupa 8.8.

Sectiunile folosite la suprastructura metalica:

- stalpi metalici HEA260, IPE330;
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- montanti de fatada IPE270;

- grinzi principale de planseu IPE240;

- grinzi secundare de planseu IPE200;

- grinzi acoperis IPE270;

- pane UPN120;

- contravantuiri verticale 2xUPN100;

- contravantuiri orizontale L60x6.

- rigle si montanti de fatada UPN120 si Tv. RHS100x50x5

Fixarea stalpilor in fundatii s-a facut prin intermediul unor carcase de buloane inglobate
in elevatiile fundatiilor si in peretii de subsol. Pe zona comuna cu Obiectul 08, pe axul 9.2
intre axele 9.B/9.E, carcasele de buloane sunt pozitionate in peretele bazinului la cota
586.10.

Accesul la etajul partial s-a facut pe o scara metalica amplasata in exteriorul cladirii
ce reazema la nivelul planseului intermediar.

Placa de pardoseala de la parter, pe zona axelor 9.1/9.2 si 9.E/9.H se va realiza pe o
umplutura executata in incinta formata de fundatiile continue perimetrale si interioare.
Placa de pardoseala va fi armata atat la partea inferioara cat si la partea superioara si se
va turna monolit cu partea superioara a fundatiilor. perimetrale. In zona dintre axele
9.G/9.H se va realiza o structura metalica secundara, cu rol de sustinere pentru
echipamentele din camera MCC. La partea superioara a structurii de sustinere se vor
monta gratare metalice din otel zincat.

Structura metalica va fi protejata anticoroziv prin vopsire. Protectia anticoroziva se va
realiza prin grunduire si vopsire cu doua straturi de grund alchidic si doua straturi de vopsea
pe alchidica, compatibila cu grundul.

Inchiderile perimetrale verticale sunt de tip panouri sandwich de fatada cu asezare
orizontala si prindere directa pe stalpi si montati. In zonele cu goluri de usi si ferestre sunt
realizate rame locale din profile laminate.

Fundarea cladirii Obiect 09 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 35/45 cm.
Radierul va fi executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea
fundului sapaturii si dupa pozarea unui strat de beton de egalizare cu o grosime de 15 cm.

Pe zona de subsol partial, radierul are grosimea de 45 cm si s-a executat simultan cu
radierul adiacent al bazinului Obiect. 08. Pentru realizarea etansarii atat fata de apa
inmagazinata in bazinul Obiect 08 cat si fata de eventuala apa din ffiltratii exterioare, pe tot
conturul subsolului partial precum si in elevatiile fundatiilor de la zona parter, la rostul cu
radierul, se vor monta profile de etansare de rost de tip Sika Tricosal KAB150.

Materiale:

- Beton simplu egalizare C12/15

- Beton armat C35/45, permeabilitate P10'?
- Profile metalice laminate S235JR

- Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 10 — Bazin apa tratata

Structura: Cladirea 0b.10 este o structura din beton armat tip cuva deschisa la partea
superioara, partial ingropata, cu dimensiunile interioare maxime de Ixbxh =
19.60%9.50x4.35 m. Cuva este ingropata pe o adancime de ~1.20 m si prezinta o zona
supraterana de ~3.40 m. Spatiul interior este impartit in 4 zone de un pereti amplasati
transversal, rezultand patru compartimente cu dimensiuni interioare in plan de: 2.30x9.50
m, 3.50x9.50 m, 12.00x9.50 m si 0.80x4.00 m. Peretii perimetrali si peretetii interiori
transversali au grosimea de 35 cm.

Peretii interiori de compartimentare au zone cu deversor in partea superioara sau
decupaje in partea inferioara ce permit curgerea apei intre compartimente.

Nivelul de serviciu al apei inmagazinate este de ~3.40 m.

Cota superioara a radierului este 581.40 iar cota superioara a peretilor este 585.75.

Fundarea bazinului Ob.10 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 35 cm.
Radierul s-a executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea fundului
sapaturii, dupa care se va excuta o perna de balast de 0.80 m grosime. Radierul este realizat
dupa pozarea unui strat de beton de egalizare cu o grosime de 10 cm.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika
Tricosal KAB150. Rosturile orizontale si verticale de turnare sunt etansate cu profile de rost
tip Sika Waterbar PVC-P, banda A-24.

Pentru operare si mentenanta, deasupra zonei de evacuare se va realiza o platofrma
metalica cu o scara de acces de tip ,pisica”. Accesele la partea superioara sunt securizate
cu parapete metalice de protectie protejate anticoroziv prin vopsire. Toate elementele
metalice ale parapetelor de protectie sunt fixate pe structura de beton armat cu ancore
postinstalate.

Materiale:
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- Beton simplu egalizare C12/15

- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
- Profile metalice laminate S235JR

- Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 11 — Camera debitmetru iesire

Structura: Cladirea Ob.11 este o structura din beton armat tip cuva cu planseu, partial
ingropata, cu dimensiunile interioare de Ixbxh = 2.00%4.80%5.00 m,

Cuva este ingropata pe o adancime de ~4.00 m si prezinta o zona supraterana de
~0.20 m. Peretii perimetrali au grosimea de 25 cm.

La partea superioara cuva va fi inchisa cu un planseu din beton armat cu grosimea de
15 cm prevazut din turnare cu pante pentru scurgerea apelor pluviale. In planseu este
prevazut un gol de acces cu dimensiunea de 1.00x1.00 m.

Cota superioara a radierului este 578.05 iar cota superioara a planseului si implicit a
cuvei este 583.25.

Fundarea bazinului Ob.05 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 25 cm.
Radierul a fost executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea
fundului sapaturii. Radierul a fost executat dupa pozarea unui strat de beton de egalizare
cu o grosime de 10 cm.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika

Tricosal KAB150.

Materiale:
~ Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10
- Profile metalice laminate S235JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 12 — Bazin tampon namol

Structura: Cladirea Ob.12 este o structura din beton armat tip cuva cu planseu, partial
ingropata, cu dimensiunile interioare de Ixbxh = 7.50x7.50x5.25 m,

Cuva este ingropata pe o adancime de ~3.70 m si prezinta o zona supraterana de
~2.00 m. Peretii perimetrali au grosimea de 35 cm.

La partea superioara cuva va fi inchisa cu un planseu din beton armat cu grosimea de
25 cm prevazut din turnare cu pante pentru scurgerea apelor pluviale. In planseu este
prevazut un gol de acces cu dimensiunea de 1.00x1.00 m si un gol tehnologic cu
dimensiunea de 1.30%1.30 m.

Cota superioara a radierului este 581.10 iar cota superioara a planseului si implicit a
cuvei este 586.60.

Fundarea bazinului Ob.12 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unui radier general in grosime de 35 cm.
Radierul a fost executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de ciur si compactarea
fundului sapaturii. Radierul a fost executat dupa pozarea unui strat de beton de egalizare
cu o grosime de 10 cm.

Rosturile de betonare intre radier si pereti sunt etansate cu profil de rost tip Sika
Tricosal KAB150.

Accesele la partea superioara se realizeaza pe o scara metalica exterioara si este
securizate cu parapete metalice de protectie protejate anticoroziv prin vopsire. Toate
elementele metalice ale parapetelor de protectie sunt fixate pe structura de beton armat cu
ancore postinstalate.

Suprafetele interioare ale radierului, peretilor, aflati in contact cu apa industriala,
precum si intradosul planseului, sunt protejate in vederea sporirii durabilitatii prin aplicarea
unor pelicule rezistente la toate tipurile de atacuri chimice generate de lichidul inmagazinat.
Aplicarea peliculei s-a facut de societati specializate prin personal calificat, numai dupa
curatarea si pregatirea prealabila a suprafetelor de beton.

Materiale:

Beton simplu egalizare C12/15

Beton armat C35/45, permeabilitate P1012
Profile metalice laminate S235JR

Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 13 — Cladire deshidratare si Obiectul 17 — Bazin colectare drenaje

Structura: Cladirea Ob.13 este o cladire cu subsol partial (Obiectul 17), parter si etaj
partial.

Subsolul partial este de forma unei cuve din beton armat, cu radier general, pereti
perimetrali si planseu de beton armat.

Subsolul partial se desfasoara intre axele 13.4/13.5 si 13.B/13.C, are dimensiuni
interioare de 3.50 x4.85 m si o inaltime de nivel de 3.70 m. Planseul peste subsol, in grosime
de 25 cm, are prevazut un gol de acces de 1.00x1.00 m. Pe latura cuvei de pe axul 13.C se
va executa o ingrosare locala a peretelui pentru a perimite ancorarea si rezemarea la partea
superioara a unuia dintre stalpii suprastructurii metalice.

La parter, cladirea se prezinta sub forma unei structuri metalice cu dimensiuni in plan
10.77%20.62 m. Pe zona dintre axele 13.A/13.C si 13.1/13.3 exista un etaj partial cu planseul
intermediar la 4.92 deasupra pardoselii. Pe zona cu etaj partial, cladirea are o inaltime de
12.16 m de la cota pardoselii. Pe zona dintre axele 13.A/13.C si 13.3/13.6 cladirea se
desfasoara numai pe parter cu o inaltime la coama de 6.36 m de la cota pardoselii.

In zona cu parter si etaj partial structura este alcatuita din cadre cu baza incastrata si
noduri rigide atat la nivelul planseului cat si la nivelul acoperisului. Pe directia longitudinala
a cladirii, in axele marginale au fost prevazute sisteme de contravantuire verticala in forma
de X" pana la nivelul acoperisului.

Cadrele zonei cu parter si etaj sunt formate din stalpi din profile laminate cu sectiunea
HEA300 si grinzi principale cu sectiunea HEA280 la nivelul planseului.
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La nivelul planseului peste parter se va executa o retea de grinzi metalice cu sectiunea
HEAZ280 pentru grinzile principale si IPE270 pentru grinzile secundare. Grinzile principale
vor avea prinderi rigide cu suruburi pe stalpi iar grinzile secundare vor avea prinderi
semiarticulate pe grinzile principale.

Pe zona cu etaj, structura are o dubla deschidere de 5.25 m si 2 travei de 4.40 m.

Pentru planseul peste parter se va folosi o solutie de planseu compozit cu tabla cutata
colaboranta. Tabla cutata va fi de tip COFRASTRA 70, cu grosimea t=1.0 mm. Conectarea
planseului cu structura de sustinere s-a facut cu gujoane sudate, tip @19 Nelson. Conectorii
sunt dispusi atat pe grinzile principale cat si pe grinzile secundare, la o distanta coordonata
cu pasul cutelor tablei cutate cu rol de cofraj pierdut.

Pe planseul de beton armat de la cota 589.41, se vor executa o serie de socluri din
beton armat cu rol de rezemare pentru echipamentele de deshidratare. Pozitia solcurilor in
raport cu axele si elementele structurii principale, va fi verificata si confirmata cu fisele
tehnice ale echipamentelor. Orice diferenta fata de dimensiunile si pozitiile din planse, va fi
adusa la cunostinta proiectantului de specialitate pentru asigurarea coordonarii.

Pentru manipularea echipamentelor de deshidratare in timpul montajului precum si in
timpul exploatarii si mentenantei, se vor monta 3 grupe de masini de ridicat de tip monorail,
cu o capacitate maxima de 2.0 t.

Structura secundara pentru sustinerea grupului de monorail-uri este alcatuita din
profile orizontale sustinute cu montanti de grinzile de acoperis. Calea de rulare va fi
aprovizionata de furnizorul echipamentului de ridicat. Pentru evacuarea echipamentelor din
etaj, una din sinele pentru monorail va iesi din cadrul fatadei printr-o usa glisanta de 4.95 m
inaltime amplasata pe fatada din axul 13.1

Panele sunt din profile laminate tip UPN. Contravantuirile veriticale sunt alcatuite din
profile laminate tip UPN, iar cele orizontale din profile tip L. Prinderile contravantuirilor pe
elementele structurii principale s-a facut articulat, cu suruburi.

Imbinarile dintre stalpi, grinzi, contravantuiri verticale si orizontale, pane si elemente
secundare de fatada se vor face cu suruburi |.R. grupa 8.8.

Sectiunile folosite la suprastructura metalica:

- stalpi metalici HEA240, HEA260, HEA300;

- montanti de fatada IPE270;

- grinzi principale de planseu HEA280;

- grinzi secundare de planseu IPE270;

- grinzi acoperis IPE300;

- pane UPN140;

- contravantuiri verticale 2xUPN160, 2xUPN140;
- contravantuiri orizontale L70x6.

- rigle si montanti de fatada UPN120

Fixarea stalpilor in fundatii s-a facut prin intermediul unor carcase de buloane inglobate
in elevatiile fundatiilor. Carcasele de buloane vor avea cota de rezemare cu 0.25 m mai jos
decat cota pardoselii din cladire. Fundatiile s-au executat cu o degajare in dreptul fiecarui
stalp, ce va fi turnata si monolitizata dupa montajul integral al suprastructurii metalice.

Accesul la etajul s-a facut pe o scara metalica amplasata in exteriorul cladirii ce va
avea o structura propire si o rezemare pe structura principala la nivelul planseului
intermediar.
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Placa de pardoseala de la parter se va realiza pe o umplutura executata in incinta
formata de fundatiile continue perimetrale si interioare. Placa de pardoseala va fi armata
atat la partea inferioara cat si la partea superioara si se va turna monolit cu partea superioara
a fundatiilor perimetrale. Placa pardoselii va fi asezata pe un strat de pietris margaritar cu
rol de rupere a capilaritatii.

Structura metalica va fi protejata anticoroziv prin vopsire. Protectia anticoroziva se va
realiza prin grunduire si vopsire cu doua straturi de grund alchidic si doua straturi de vopsea
pe alchidica, compatibila cu grundul.

Inchiderile perimetrale verticale sunt de tip panouri sandwich de fatada cu asezare
orizontala si prindere directa pe stalpi si montati. In zonele cu goluri de usi si ferestre sunt
realizate rame locale din profile laminate.

Fundarea cladirii Obiect 13 s-a facut direct, la cota prevazuta in planurile de dispozitii
generale si planul de sapatura, prin intermediul unor fundatii izolate de tip talpa elastica si
cuzinet. La nivelul paroselii fundatiile izolate sunt conectate perimetral cat si la interior cu o
retea de grinzi de echilibrare din beton armat.

Cuzinetii s-au turnat turna in prima etapa cu 0.25 m mai jos decat cota pardoseli,
avand montate bare verticale ce sunt indoite peste placa de baza a stalpilor metalici dupa
finalizarea si receptionarea montajului suprastructurii metalice.

Fundatiile izolate pentru suprastructura metalica s-au asezat pe o perna de balast
compactat de 1.00 m grosime, realizata in conditile de calitate enumerate in capitolul de
conditii de fundare din prezentul memoriu tehnic.

Zona de subsol partial reprezentata de cuva din beton armat a bazinului de drenaj, are
un radier general in grosime 40 cm, va fi executat dupa impanarea cu piatra sparta/refuz de
ciur si compactarea fundului sapaturii si dupa pozarea unui strat de beton de egalizare cu o
grosime de 10 cm. Pentru realizarea etansarii, pe tot conturul subsolului partial, la rostul
radier/perete, se vor monta profile de etansare de rost de tip Sika Tricosal KAB150.

Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C35/45, permeabilitate P10'2
- Profile metalice laminate S235JR, S355JR
- Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 14 — Pavilion administrativ

Cladirea Ob.14 este o costructie parter si etaj partial realizata din containere metalice
insiruite in plan si suprapuse pe inaltime.
Containerele vor avea structura de sustinere proprie si sunt furnizate si asamblate de

un producator autorizat.
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Grupul de containere va rezema pe o fundatie din beton armat alcatuita dintr-o retea
de grinzi de fundatie perimetrale si intemediare, monolitizate la partea superioara de o placa
de pardoseala de 20 cm grosime.

Sistemul de grinzi de fundare si placa de pardoseala va fi asezat pe o perna de balast
compactat de 50 cm grosime.

Materiale:
- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C20/25
- Otel beton S500, clasa ductilitate C
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Obiectul 15 — Atelier

Cladirea Ob.15 este o costructie parter insiruite in plan.

Containerele vor avea structura de sustinere proprie si sunt furnizate si asamblate de
un producator autorizat.

Grupul de containere va rezema pe o fundatie din beton armat alcatuita dintr-o retea
de grinzi de fundatie perimetrale si intemediare, monolitizate la partea superioara de o placa
de pardoseala de 20 cm grosime.

Sistemul de grinzi de fundare si placa de pardoseala va fi asezat pe o perna de balast
compactat de 50 cm grosime.

Materiale:

- Beton simplu egalizare C12/15
- Beton armat C20/25

- Otel beton S500, clasa ductilitate C
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biectul 16 — Punct TRAFO

Cladirea Ob.16 este o costructie parter cu suprastructura metalica alcatuita din cadre
contravantuite din profile de teava rectangulara si inchideri din panouri termoizolante.
Parterul are 3 zone de compartimentari interioare cu destinatia de spatii tehnologice
Pentru rezemarea pe teren in conditii de fundare optime, se va realiza un sistem de
fundare de suprafata compus dintr-o retea ortogonala de grinzi de fundatie cu sectiune ,T”
cu talpa si inima din beton armat.
Materiale:
- Beton armat C20/25
- Otel beton S500, clasa ductilitate C
- Profile metalice laminate S235JR
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5. ANALIZA LUCRARILOR EXECUTATE

Obiectul 1
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Obiectul 3+18
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Obiectul 4
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Obiectul 7
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Obiectul 10

Obiectul 13
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Din incercarile si verificarile calitative facute in sititu rezulta urmatoarele:

Fundatiile si infrastructura:
- sunt aplasate la cota prevazuta in proiect

- dimensiunile si pozitia in plan sunt conform proiect
- armarea a fost realizata conform proiect

- calitatea materialelor este conform proiect

Plansee

- sunt aplasate la cota prevazuta in proiect

dimensiunile si pozitia in plan sunt conform proiect
- armarea a fost realizata conform proiect

- calitatea materialelor este conform proiect

Structura de beton armat
- nu au existat abateri ale elementelor verticale

dimensiunile peretilor, stalpilor, grinzilor, planseului sunt conform propiect
- calitatea materialelor este conform proiect

Structura de metalica v
- nu au existat abateri ale elementelor verticale

dimensiunile stalpilor, grinzilor, planseului sunt conform propiect
calitatea materialelor este conform proiect
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"*3"-1 %

Plan topo (confirma dimensiunile din proiect)

£
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Rezultatele aplicarii metodologiei pentru evaluarea cladirilor din beton

Tabelul B.2 Conditii privind alcatuirea seismicd — metodologiile de nivel 2 si 3 contructii

beton

Criterii privind cladirea si structura principald de
rezistenta la actiuni seismice

Criteriul
indeplinit

Criteriul neindeplinit

Neindeplinire
moderata

Neindeplinire
majora

(i) Conditii privind configuratia structurii

Punctaj maxim: 45

Structura are continuitate pe verticald (elementele
verticale sunt continue pana la fundatii)

Structura este redundanta

Structura are la toate nivelurile de deasupra cotei
teoretice de Iincastrare caracteristici similare de
rezistenta si rigiditate

Structura are la toate nivelurile de deasupra cotei
teoretice de incastrare dimensiuni similare in plan
Cladirea are o distributie uniformd@ a maselor pe
verticald, la toate nivelurile situate deasupra cotei
teoretice de Tncastrare (diferentele intre masele de
nivel sunt mai mici de 30 %)

Structura este regulata in plan, efectele de torsiune de
ansamblu sunt moderate

Structura are o infrastructura adecvata si compatibila cu
terenul de fundare

Calitatea betonului si ofelului este conforma cu
prevederile P100-1

Dimensiunile elementelor structurale si armarea
acestora permit dezvoltarea unui mecanism de

45

25-44

0-24
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plastificare cu capacitate optima de disipare a energiei

seismice
Punctaj 45
(i) Conditii privind interactiunile structurii Punctaj maxim : 15

Distantele dintre cladirea evaluatd si cladirile vecine
sunt suficient de mari pentru a impiedica degradarea
cladirilor ca urmare a interactiunii necontrolate
Planseele intermediare (supantele) au o structura
laterald proprie sau sunt ancorate adecvat de structura 15 8-14 0-7
_principala

Interactiunea peretilor nestructurali cu structura este
controlatd, nu cauzeazd degradari semnificative ale
acestora sau ale elementelor structurale adiacente si
nu altereaza natura raspunsului structurii in ansamblu
Punctaj 15

(iii) Conditii privind alcatuirea elementelor structurale Punctaj maxim :30
(a) Sistem structural tip cadru

Stalpii au proportii de elemente lungi (raportul intre
fnaltimea sectiunii transversale si inaltimea libera a
stalpului este mai mare decét 3)

Efortul axial mediu normalizat in fiecare stélp (calculat
utilizénd rezistenta la compresiune a betonului stabilita
conform 6.1, (11)) este mai mic decéat 0,3 30 20-29 0-19
Innadirile si ancorajele armaturilor respectsd conditiile
din P 100-1

Armatura transversald din stalpi si grinzi respecta
conditiile de dispunere prevazute de P100-1

Armatura longitudinald din stalpi si grinzi respecta
conditiile de dispunere prevazute de P100-1

Punctaj 30

(iv) Conditii referitoare la plansee Punctaj maxim: 10
Placa planseelor are grosimea mai mare decat 100 mm
si este realizata din beton armat monolit sau din predale
prefabricate cu suprabetonare de minim 80 mm
grosime

Armaturile centurilor si armaturile distribuite in placa
respecta conditile date in P100-1 si in reglementarile
tehnice conexe 10 5-9 0-4
Prin modul de alcatuire si armare al planseelor, fortele
seismice din planul planseului pot fi transmise la
elementele structurii verticale (pereti, cadre)

Golurile Tn planseu sunt bordate adecvat

La hale parter cu grinzi articulate, alcatuirea planseului
permite indeplinirea rolului de diafragma orizontala
rigida si rezistenta la actiuni in planul sau

Punctaj 10

R1=100
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Gradul de afectare structurala R2

Tabelul B.3 Categorii de degradari pentru evaluarea calitativa

Categorii de degradari:

Fara
degradari

Cu degradari

Moderate

Majore

(i) Degradari produse de actiunea cutremurului

Punctaj :50

Fisuri inclinate in zonele critice ale grinzilor sau stalpilor
Fisuri inclinate Tn pereti

Fisuri normale Tn grinzi si stalpi, cu deschideri mai mari de
0,3 mm

Expulzarea stratului de acoperire cu beton in zonele critice
ale elementelor structurale

Zdrobirea betonului din zonele critice ale stalpilor, grinzilor
sau peretilor de beton

Flambajul armaturilor longitudinale

Fisuri care se dezvolta in lungul barelor de arméturd in
zonele critice ale elementelor structurale

Fisuri si deformatii remanente in zonele critice (zonele
plastice) ale stalpilor, peretilor si grinzilor

Fisuri longitudinale Tn elementele structurale solicitate la
compresiune

Fracturi inclinate sau normale
elementelor structurale

Deplasari remanente ale elementelor structurale

Abateri de la verticalitate a structurii in ansamblu
Degradari locale cauzate de interactiunea cu cladiri
fnvecinate

Degradari severe ale componentelor nestructurale care
interactioneazé cu structura (fisuri, crapaturi, deformatii
excesive)

Fisuri in plansee cauzate de eforturi actionand in planul lor
Degradari ale fundatiilor sau terenului de fundare

in zonele critice ale

50

26 -49

(il) Degradari produse de incéarcarile verticale, altele decét
cele seismice, in elementele structurale sau nestructurale

Punctaj :15

15

[8—14

(i) Degradari produse de incarcarea cu deformatii (tasarea
reazemelor, contraciii, actiunea temperaturii, curgerea lenta
a betonului)

Punctaj :8

8

(iv) Degradari produse de o executie defectuoasa (beton
segregat, rosturi de lucru incorecte etc.)

Punctaj : 10

10

(v) Degradari produse de factori de mediu (inghet-dezghet,
agenti corozivi chimici sau biologici etc.) asupra betonului
sau armaturii de otel

Punctaj : 10

10

(vi) Degradari produse de utilizatori (factori antropici)

Punctaj : 7

7

|3-86

R2=100
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Rezultatele aplicarii metodologiei pentru evaluarea cladirilor din metal

Tabelul C.2 Conditii privind alcatuirea seismica — metodologiile de nivel 2 si 3 contructii
beton

Criteriul
= neindeplinit
£
=3
3 ®

| .
Criteriu £ |E2|E5
5 |a5|eaw
2 o0 | @ g
o) ko] '8 o
'(S <% £ ‘qE) o
z Z

(i) Conditii privind configuratia structurii Punctaj maxim: 50

+ Conform criteriu (i) din Tabelul C.1 50 30- | 0-
49 29

(i) Conditii privind interactiunile structurii Punctaj maxim: 10

» Conform criteriu (ii) din Tabelul C.1 10 5-9 (0-4

(iii) Conditii privind alcatuirea elementelor structurale. Punctaj maxim: 30

Structuri cu cadre contravantuite centric
Prinderile grinda-stalp sunt de tip rigid

Diagonalele dispuse in “X" au zveltetea A

1,34 <1204 ;
Diagonalele dispuse in ,V* au zveltetea 30 20— | 0-
A< 2,00, 29 19

Grinda de cadru este prevazuta in locul de prindere al diagonalelor in ,V* cu
legaturi laterale la ambele talpi

(iv) Conditii referitoare la planseu

* Placa planseelor este realizatd din beton armat monolit, armaturile
distribuite Tn placa asigura rezistenta necesara la incovoiere si forta téietoare
pentru forfele seismice aplicate in planul plangeului; golurile in planseu sunt |1o 6-9 l0-5
bordate cu armaturi suficiente, ancorate adecvat

+ Fortele seismice din planul planseului pot fi transmise la elementele
structurii verticale (grinzi principale si secundare) prin intermediul
conectorilor in cazul planseelor din beton sau prin platelajul metalic si/sau
contravantuirile orizontale

in cazul planseelor metalice;

R1=100
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Tabelul C.3 Categorii de degradari pentru evaluarea calitativa

Cu degradari
o
Categorii de degradari: !':: g
g 8% |g
o g |O
T |88 |8
i o€ o
(i) Degradari produse de actiunea cutremurului Punctaj maxim: 50
Grinzi: deformatii in domeniul plastic, voalarea peretilor sectiunii, fisuri §
ruperi partiale
Bare disipative (link-uri): deformatii plastice severe, fisuri si ruperi partiale
Stalpi: deformatii moderate, voaléri ale talpilor, incursiuni in domeniul
plastic (la unii stalpi)
Prindere grinda / bare disipative — stalp: deformatii pronuntate, ruperi ale
elementelor prinderii cu diminuarea rezistentei capabile (fara a fi afectate
insa
mijloacele de prindere care transmit forta taietoare)
Nodul de cadru: deformatii pronuntate, voalare, fisuri si ruperi partiale ale 21 -
sudurilor 40 39 0-20
Prinderi de continuitate ale stalpilor si grinzilor: incursiuni in domeniul
plastic fara ruperi ale elementelor de continuitate sau ale mijloacelor de
prindere
Contravantuiri verticale: flambaj, deformatii plastice, cedarea prinderilor
Baza stélpilor: deformatii plastice ale plécii de bazd, traverselor, deformatii
plastice / ruperea suruburilor de prindere in fundatii '
Diafragme orizontale:
metalice: deformatii pronuntate, flambajul unor bare de contravéantuire,
ruperea mijloacelor de prindere a barelor de contravantuire si/sau
panourilor metalice de structura de rezistenta
din beton armat: fisurarea sau ruperea planseelor, distrugerea prinderii
placii din beton armat de structurd metalicd (smulgerea din conectori
ruperea
conectorilor)
(i) Degradari produse de incarcarile verticale Punctaj maxim: 18
Fisuri si degradari Tn placile planseelor 10—
Pierderea stabilitatii generale a stalpilor si grinzilor 18 17 0-9
Pierderea stabilitatii locale a elementelor componente ale stélpilor si
igrinzilor
(iii) Degradari produse de incércarea cu deformatii (tasarea reazemelor,Punctaj maxim:7
contractii, actiunea temperaturii) 7 Z-6 l0_3
(iv) Degradari produse de o executie defectuoasa (dezaxari ale stalpilor,Punctaj maxim: 8
contravantuirilor, defecte in Tmbindri sudate, defecte in imbinari cu
suruburi) sau de interventii asupra elementelor structurale (reducerea8 5-7 D-4
sectiunilor elementelor prin decupare, taiere sau gaurire)
(v) Degradéri produse de factori de mediu: agenti corozivi chimici sauPunctaj maxim: 20
factori biologici asupra: 20 11
otelului (coroziune, exfolieri) - L
elementelor imbinarilor 19 10
(vi) Degradari produse de utilizatori (factori antropici) Punctaj maxim: 7
7 3-6 1-3

R2=100
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SCICC sil STATIA DE EPURARE APE UZATE PUROLITE

Sintetizand datele prezentate de mai sus se desprind urmatoarele concluzii:

1. Calitatea executiei este in general buna, micile degradari locale ale stratului de
acoperire cu beton urmand sa fie reparate pana la finalizarea lucrarilor.

2. Calitatea materialelor este conform proiect, fiind confirmata de rapoartele de
incercare si raportul de incercari nedistructive

3. In urma evaluarii calitative, a rezultat ca structura de rezistenta a constructiilor
respecta prevederile normativului P1003-2019

4. Proiectul tehnic intocmit de Wabag Water Services, in calitate de proiectant
general, pe baza caruia s-a realizat executia indeplineste cerintele de calitate
prevazute de normele in vigoare.

5. Structura de rezistenta a constructiilor indeplineste cerintele de calitate
prevazute de norme.

Pentru constructiile statie de epurate in forma actuala, clasa de risc seismic
apreciata este clasa RslV corespunzind constructiilor noi.

iN CONSECINTA, NU ESTE NECESARA NICI O INTERVENTIEI STRUCTURALA
ASUPRA ACESTOR CONSTRUCTII, ACESTEA RESPECTAND TOATE NORMELE IN
VIGOARE PRIVIND REZISTENTA S| STABILITATEA CLADIRILOR.

6. CONCLUZII

Lucrarile de construire au fost incepute si realizate pe baza unui proiect tehnic.

Din punct de vedere ale executiei lucrarilor si_al materialelor folosite la
realizarea constructiilor, calitatea este corespunzatoare putand fi acceptata fara a fi
necesare lucrari de interventie.

In_concluzie, pot fi finalizate si receptionate lucrarile de construire ale
constructiilor din cadrul statiei de epurare ape uzate PUROLITE, deoarece structura
realizata pana in prezent este conforma si asigura rezistenta si stabilitatea cladirilor
prevazuta prin proiect.

Expert,
ing. Mihai Ursachescu
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