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PROFIL  TRANSVERSAL  TIP
                    Sc. 1 : 500
SITUAȚIA UMPLUTURILOR LA 31.12.2020
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Voal de etanșare

Mască din beton armat Anrocamente de protecție parament

Stratul de tranziţie - dintr-un amestec de piatră spartă având granulozitate
  intermediară (4> max < 300 mm);

Stratul suport mască - amestec de piatră spartă sortată
 cu conţinut ridicat de parte fină și granulă maximă de max < 70 mm
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Anrocamente curente

Balast protecție amonte/ umplutură omogenă
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Situația umplurilor la 31.12.2012

Limita proiectului "Umpluturi în corpul barajului"

Zonă cu caverne
Detaliul "A"
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Detaliul " A" - Situația actuală

                  sc 1:100

"Bordura" prefabricată din beton

Zonă cu caverne

         Lucrări de reparații

sc 1:100

Refacere strat suport mască "Bordura" prefabricată din beton
sau beton monolit

Umplutură beton poros monogranular
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Studiu de fezabilitate  privind actualizarea indicatorilor

                                         tehnico economici

   Obiect: Baraj Cornereva

  Beneficiar:  S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.-S.H. H ațeg

Contract:

2334/1547
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BARAJ CORNEREVA

VARIANTA OPTIMIZATĂ


