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TerUletmegkozelité foldutak

Hid mGtargy

Tervezett mérmaokségi telep

Tervezett ateresz

Tervezett vizfolyds korrekcid

Kapcsolddod projektben tervezett telepilés elkerdld
Kapcsolddo projektben tervezett burlkolatmegerdsités
KUIén projekt keretében tervezett utak

Meglévé Uthdlozat

Vasutvonal

TelepUlés hatar

Lakéterllet
Beépitetlen lakoterlet
Udulsterdlet
Lartkert
76
Vizfolyds
Meglévé létesitmény
Taképvédelmiterllet dvezete
Erddk
Natura 2000 (SCI, SAC)
Orszagos Okoldgiai Halozat Okofolyosd
Tajvédelmi hatdsterilet VO1 és V02 (k6zbs szakaszal)
Tajvédelmi hatdsterilet V02 (VO1-18I eltérd szakasza)
Frtékes Iatvanykapcsolat megbontdsa
Ertékes latvanyu szakasz
Meglévé fasor, Ut menti fésitas
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Szildrd burkolatd utak

Foldutak

Vasutak

Zéldfeliiletek mesterséges kérnyezetben fakkal
Zoldfeliilet mesterséges kdrnyezetben fak nélkdil
Szantdfoldek

Energialiltetvények

Komplex miivelési szerkezet épiiletek nélkiil

Szikes és szikesedésre hajlamos gyepek

Zart gyepek kotott talajon vagy domb és hegyvidéken
Mashova nem besorolhato lagy szard névenyzet
Cseresek

Elegyetlen és kdriselegyes kocsanyos tolgyesek
Egyéb, tobbletvizhatastdl fliggetlen 6shonos dominanciaju erdék
Puhafas artéri erdok

Elegyetlen és kdriselegyes kocsanyos télgyesek TVHA
Artéren kiviili, tobbletvizhatés alatti nyarasok

Akac dominadlta Gltetvények

Nemesnyar- és fiiz dominalta Ultetvények
Pusztavagas

Mashova nem besorolhato fas szar( névényzet
Vizben all6 mocsari/lapi ndvényzet

Vizfolyasok

1. TIPUS: A killén szint(i csomdpontokban tervezett miitargyak 8-11 m magasra emelkednek ki a
kéryezetikbdl. A csomoponti agak altal kozrezart terlileteken ligetes fas kililtetésekkel, a toltések
rézslijén cserjekilltetésekkel javasolt a tajbaillesztésrél gondoskodni, figyelembe véve a
forgalombiztonsagi szempontokat. A tajpdl magasan, azaz 8-11 m magassagban kiemelkedd
csomoponti atvezetéseket takardfasitassal lehet takami, figyelembe véve, hogy az (ltetett fas
allomanynak tobb év kell, mig eléri a megfelel6 funkciojat.

2. TIPUS: Féldutak és alsdbbrendii utak fellil torténd atvezetésénél, illetve a meglévé fasitott vagy
erdéterliletek érintettsége esetén a ndvénytelepités soran csak cserjék, talajtakar6 cserjék elhelyezését
javasoljuk a toltésrézsik oldalaban, illetve a kisajatitasi terlleten beldl, figyelembe véve a meglévé
éléhelytipushoz illeszked6 fajok alkalmazasat.

3. TIPUS: A tervezett pihendhelyek kialakitasat kertépitészeti terv alapjan javasolandd elvégezni. A
pihendhelyek novénytelepitésénél fontos szempont a forgalomtdl vald izolalas, szélvédelem és
arnyékos pihendrész kialakitasa. Dekoracio celjabol esetleg megengedett a kilonbdzo kertészeti fajok
alkalmazasa.

4. TIPUS: Toltésen haladd nyomvonal esetén a nyomvonalhoz tartozo, jévébeni kisajétitasi teriilet
nagysagatdl fliggden lehet a vonalas létesitmény tajbaillesztésérdl gondoskodni. A toltés a nyomvonal
mentén kétoldali ligetes-fas és cserjekililtetések valtakozasaval tajbailleszthetd. A vizfolyas
keresztezéseknél létesuld fellljarok kdmyezetében is ez javasolhato.

Bevagasok esetén a rézstioldalba csak cserjék telepitése megengedett.

5. TIPUS: A felillvezetett vadatjarok vizudlisan ravezetd fa- és cserjesorokkal legyenek ellatva. A
kozlekedbsav telies fellletét flvesiteni kel A hidszerkezeten a flivesitésen kivil csak cserjék
telepitése fogadhatd el. A novények telepitésekor figyelembe kell venni, hogy kifejlédétt méretik
esetén se nyuljianak bele a kdzlekeddsavba. A kozuti forgalombdl eredd zavard fény- és zajhatas
csokkentése érdekében, valamint a leugras elkerllése érdekében a hid két oldaléra zart, legalabb 2,0
m magas paneleket kell elhelyezni. Elfogadhatdé megoldast jelent még a védokerités és legalabb 1,4 m
magas (kézlekeddsav szintjétdl meért) ronksor egyiittes épitése is. Alulvezetett vizfolyassal is kombinalt
vadatjarok esetében a 4. tipusu ndvénytelepitési forma javasolt, amelynél atjaron és kdmyezetében
kiemelt figyelmet kell forditani a ndvénytelepitésre. A kifejlédé novényzet vonzd hatéssal van a
rejtézkodd életmaodot folytatd vadon él6 allatokra, buvohelyil, menedékl is szolgal.
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