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1.  Informaϛii Generale 

Prezentul Raport privind Impactul asupra Mediului analizeazŁ impactul generat de construcϛia ϙi 

operarea Staϛiei de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica Purolite Victoria ϙi 

evacuarea acestora în râul Olt , titular S.C. PUROLITE S.R.L . 

S.C. Purolite S.R.L. (denumitŁ ´n continuare òPUROLITE ò) este o unitate care are ca scop producerea 

´n Rom©nia ϙi comercializarea pe piaϛa internŁ ϙi internaϛionalŁ a rŁϙinilor schimbŁtoare de ioni, utilizate 

´n sectorul energetic de obϛinere a apei de cazan, ´n industria chimicŁ ϙi farmaceuticŁ la obϛinerea apei 

demineralizate ϙi la epurarea anumitor ape reziduale, precum ϙi componenϛi pentru fabricarea 

medicamentelor.  

Purolite  ´ϙi desfŁϙoarŁ activitatea pe raza oraϙului Victoria, ´n partea de nord-vest a platformei VIROMET 

S.A., judeϛul Braϙov, la aproximativ 12 km pe direcϛia sud de Comuna Ucea de Sus. Apele uzate 

industriale rezultate din activitŁϛile desfŁϙurate pe amplasamentul fabricii sunt colectate ϙi evacuate, ´n 

prezent, prin reϛelele de canalizare interioare ´n reϛelele de canalizare ϙi respectiv ´n Staϛia de Epurare 

a S.C. Viromet S.A.  

Activitatea PUROLITE este relevantŁ pentru o mare varietate de industrii esenϛiale at©t la nivel naϛional, 

c©t ϙi la nivel european, precum industria farmaceuticŁ, energia nuclearŁ, microelectronicŁ ϙi 

semiconductori, fabricarea bateriilor pentru maϙini electrice, captarea carbonului, industria de 

producere a hidrogenului, remedierea apelor subterane (inclusiv PFAS) ϙi filtrarea apei. 

Av©nd ´n vedere intenϛiile ϙi proiectele viitoare de extindere a instalaϛiilor de producϛie din cadrul 

Purolite pentru mŁrirea capacitŁϛii de producϛie, s-au realizat ´n 2021 construcϛiile aferente staϛiei de 

epurare a apelor uzate (denumitŁ ´n continuare òSEAUò), a conductei de influent ϙi a conductei de 

descŁrcare apŁ ´n r©ul Olt ´n baza Autorizaϛiei de construire nr. 64/20.05.2021 emisŁ de CJ Braϙov. 

Pentru realizarea SEAU a fost iniϛiat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) (òPUZ ï Construirea unei staϛii de 

epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica PUROLITE cu evacuare ´n r©ul Oltò), care a avut 

drept scop schimbarea parϛialŁ a folosinϛei terenului din parϛial curϛi construcϛii ϙi pŁϙune ´n terenuri cu 

destinaϛie de construcϛie. Ċn zona de amplasare a conductei de evacuarea folosinϛa terenurilor nu a fost 

modificatŁ prin PUZ. 

Pentru òPUZ ï Construirea unei staϛii de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica PUROLITE 

cu evacuare ´n r©ul Oltò s-a parcurs procedura de evaluare de mediu ϙi evaluare adecvatŁ ϙi a fost emis 

de Avizul de Mediu nr.1/09.02.2021 ϙi Avizul ANANP nr.05/SST BV/29.01.2021. De asemenea, a fost 

parcursŁ procedura de emitere a avizului de gospodŁrire a apelor finalizatŁ prin emiterea Avizului de 

GospodŁrire a Apelor nr.89/12.05.2020.  

DupŁ obϛinerea actelor de reglementare din punct de vedere al mediului ϙi gospodŁrirea apelor, PUZ-

ul a fost aprobat de cŁtre Consiliul Local al comunei Ucea prin HCL nr.23/17.03.2021 ϙi de cŁtre Consiliul 

Local al oraϙului Victoria prin HCL nr.52/17.03.2021.  

Pentru proiectarea staϛiei de epurare s-au ales cele mai moderne tehnologii, cele mai performante 

echipamente ϙi s-au implementat cele mai bune soluϛii pentru protejarea oamenilor, a r©ului Olt ϙi 

eliminarea oricŁrui factor care ar putea aduce un disconfort ca urmare a proceselor de producϛie de la 

Fabrica PUROLITE, având în vedere obiectivele Directivei Cadru ApŁ, pentru apele industriale.  
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Ċn decembrie 2021, ulterior construcϛiei SEAU, ECOLAB a cumpŁrat Compania PUROLITE.  

SEAU Existent, aϙa cum a fost construit ´nainte de achiziϛia Purolite de cŁtre Ecolab, cuprinde cinci etape 

de tratare: (i) neutralizare (ajustare a pH -ului cu lapte de var), (ii) coagulare ϙi clarificator cu lamelŁ, 

(iii) rezervor anaerob / rezervor de ae rare, (iv) filtrare prin bioreactor cu membranŁ ϙi (v) deshidratarea 

nŁmolului (centrifugŁ). 

SEAU Existent nu a parcurs procedura prevŁzutŁ de Legea nr. 292/2018. Ċn aceastŁ privinϛŁ, dupŁ 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aferent, ´n luna mai 2021, Purolite a solicitat Agenϛiei pentru 

Protecϛia Mediului Braϙov emiterea acordului de mediu. Autoritatea a respins solicitarea, arŁt©ndu-se 

cŁ la data respectivŁ, lucrŁrile de construcϛie erau deja ´ncepute, astfel cŁ procedura nu poate fi 

continuatŁ sau finalizatŁ. Astfel, SEAU Existent nu a fost niciodatŁ operaϛional. 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018, Ministerul Mediului, 

Apelor ϙi PŁdurilor, ´n calitate de autoritate centralŁ pentru protecϛia mediului, a emis adresa 

nr. DGEICPSC/126453/16.10.2024 prin care decide exceptarea parϛialŁ de la aplicarea 

prevederilor acestui act normativ  (v. Anexa A ) . Astfel, proiectul este exceptat de la aplicarea 

prevederilor art. 23 alin. (2) ϙi art. 26 alin. (4) (doar ´n ceea ce priveϙte ´ncŁlcarea obligaϛiilor 

prevŁzute la art. 23 alin. (1)) din lege ϙi art. 5 alin. (1) din Anexa 5 a PROCEDURII de 

evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice ϙi private, precum ϙi 

de la aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) ϙi (4), art. 9 alin. (2) -  (9), art. 9 - 12, art. 14 alin. 

(1) lit. b),  art. 18 alin. (1) lit. b), art. 22 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (2) lit. b) ϙi 

art. 25 alin. (3) din Anexa 5 a legii ), pentru proiectul ĂStaϛie de epurare ape uzate industriale 

rezultate de la fabrica Purolite Victoria ϙi evacuarea acestora ´n r©ul Oltò, situat ´n oraϙul 

Victoria, judeϛul Braϙov. 

Proiectul propus se supune prevederilor legale aplicabile, fiind încadrat în mai multe reglementŁri 

relevante. Conform Legii nr. 292/2018, acesta se aflŁ sub incidenϛa Anexei nr. 2 ï Lista proiectelor 

pentru care trebuie stabilitŁ necesitatea efectuŁrii evaluŁrii impactului asupra mediului, pct. 11, lit. c), 

referitor la staϛiile pentru epurarea apelor uzate, altele dec©t cele prevŁzute ´n anexa nr. 1. De 

asemenea, proiectul este reglementat de art. 28 din Ordonanϛa de urgenϛŁ a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, cu modificŁrile ulterioare prin Legea nr. 49/2011, deoarece 

amplasamentul sŁu se aflŁ parϛial ´n perimetrul ariilor de protecϛie specialŁ avifaunisticŁ ROSPA0098 

Piemontul FŁgŁraϙ, ROSPA0003 Avrig Scorei-FŁgŁraϙ ϙi aria specialŁ de conservare ROSAC0132 Oltul 

Mijlociu -Cibin -Hârtibaciu.  

Ċn plus, proiectul este supus prevederilor art. 48 ϙi art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificŁrile 

ϙi completŁrile ulterioare, precum ϙi art. IV din Ordonanϛa de urgenϛŁ a Guvernului nr. 52/2023, care 

vizeazŁ modificarea ϙi completarea unor acte normative în domeniul apelor.  

Raportului privind Impactul asupra Mediului a fost structurat conform cerinϛelor articolului 11, alin. (1) 

din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului, respectiv de informaϛiile 

menϛionate ´n Anexa 4 din legea menϛionatŁ. 

De asemenea, la elaborarea Raportului privind Impactul asupra Mediului s -a ϛinut cont de recomandŁrile 

Ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului aprobat prin 

Ordinul nr. 269/2020 ϙi s-a luat în considerare prev ederile ´ndrumarului transmis de cŁtre Ministerul 

Mediului, Apelor ϙi PŁdurilor prin Adresa nr. DGEICPSC/ R/16805/13.05 .202 5 (v. Anexa B).  
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Prezentul studiu de mediu analizeazŁ proiectul ´n ansamblu, respectiv impactul asupra mediului pro dus 

de execuϛia ϙi de operarea SEAU. 

1.1.  Titularul ϙi beneficiarul investiϛiei  

Titularul ϙi beneficiarul obiectivului care se autorizeazŁ este:  

¶ S.C. PUROLITE S.R.L.  

o Adresa: Strada Aleea Uzinei, nr.11, oraϙ Victoria, jud. Braϙov 

o Cod Unic de Înregistrare (CUI): RO6039433  

o NumŁr de Ċnregistrare la Registrul Comerϛului: J08/446/1995 

o Date de contact:  

Á Tel: 0268/206.300  

Á E-mail: BPTRomania@ecolab.com   

Á Web: www.puroliteresins.com  

o Persoane de contact: Marius CRŀCIUN, SHE Manager (marius.craciun@ecolab.com) 

o Reprezentant legal: Hector FAJARDO ï Manager General (hector.fajardo@ecolab.com)  

o NumŁr de angajaϛi ´n fabricŁ: 311 persoane din care: producϛie: 182 persoane; 

´ntreϛinere-reparaϛii 33 persoane, materii prime: 9 persoane; utilitŁϛi: 9 persoane; 

laborator (QC+QA+R&D+TS): 66 persoane; TESA: 78 persoane.  

o Regim de lucru: personal TESA: 8 h/zi, 5 zile/sŁptŁm©nŁ 

Personal muncitor: 4 schimburi, 24 din 24, 7 din 7 . 

 

1.2.  Elaboratorul documentaϛiei tehnice de fundamentare 

Elaboratorul Raportului privind Impactul asupra Mediului este:  

¶ S.C. Ramboll South East Europe S.R.L.  

o Adresa: Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 8, Phoenicia Business Center, Municipiul 

Bucureϙti, Sector 3, cod poϙtal 030881  

o NumŁr ϙi data ´nregistrŁrii la registrul comerϛului -  J40/14062/04.12.2014  

o Cod unic de înregistrare (CUI): 12540535  

o Cod IBAN  RO49 BACX 0000 0045 6187 5000, UniCredit Bank  

o Date de contact:  

Á Tel +40 21 232 0182;   Fax +40 21 232 1889  

Á E-mail: RambollSEE@ramboll.com   

Á Web:  www.ramboll.ro  

o Reprezentant legal: Silviu STOICA -  Director General  

S.C. Ramboll South East Europe S.R.L.  este o companie ´nscrisŁ ´n Lista experϛilor care elaboreazŁ 

studii de mediu pentru elaborarea urmŁtoarelor studii: Raport de Mediu (RM), Raport privind Impactul 

asupra Mediului (RIM), Raport de Amplasament/Raport situaϛie de referinϛŁ (RA/RSR), Raport de 

Securitate (RS), Evaluare AdecvatŁ (EA) ϙi Evaluarea ϙi gestionarea schimbŁrilor climatice (EGSC); 

deϛine Certificat de atestare, Seria RGX, nr. 333/11.08.2022 ca expert atestat -  nivel principal pentru 

elaborarea urmŁtoarelor studii de mediu în domeniile de atestare acordate de Comisia de atestare 

conform Procesului -verbal nr. 28 din data 11.08.2022: RIM -2, RIM -3, RIM -7, RIM -11a, RIM -11b, RIM -

11c, RM -3, RM -11a, RM -11b, RM -11c, RM -13b, RS -2, RS -11c, BM -2, BM -11b, BM -11c , EA, EGSC (v. 

Anexa C) .  

http://www.puroliteresins.com/
mailto:RambollSEE@ramboll.com
http://www.ramboll.ro/
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La elaborarea Raportului a participat o echipŁ multidisciplinarŁ de experϛi din care fac parte urmŁtoarele 

persoane:  

¶ Ruxandra Buga -  Competenϛe evaluarea impactului asupra mediului, expert ´nscris ´n Registrul 

experϛilor atestaϛi sŁ desfŁϙoare urmŁtoarele studii din domeniul siturilor contaminate: 

investigare preliminarŁ, conform Certificatului nr. 14 din data de 28.07.2023.  

¶ Oana Falup ï Competenϛe evaluarea impactului asupra mediului, Evaluarea calitŁϛii aerului at©t 

prin calcule de dispersie, c©t ϙi prin analizarea rezultatelor de mŁsurŁtori realizate prin reϛelele 

de mŁsurŁtori ale emisiilor ´n zona de interes, estimarea emisiilor de substanϛe poluante ´n 

acord cu Ghidul EMEP/EEA, Modelarea dispersiei poluanϛilor ´n aer, SchimbŁri climatice ï expert 

´nscris ´n Lista experϛilor care elaboreazŁ studii de mediu  pentru elaborarea urmŁtoarelor studii: 

Raport de Mediu (RM), Rapor t privind Impactul asupra Mediului (RIM), Evaluarea ϙi Gestionarea 

CalitŁϛii Aerului (EGCA) ϙi Evaluarea ĸi gestionarea schimbŁrilor climatice (EGSC) deϛine 

Certificat de atestare Seria RGX nr. 291/07.07.2022 ca expert atestat -  nivel principal pentru 

elaborarea urmŁtoarelor studii de mediu ´n domeniile de atestare acordate de Comisia de 

atestare conform Procesului -verbal nr. 25 din data 07.07.2022: RIM -3, RIM -7, RIM -11b, RIM -

11c, RM -3, RM -11b, RM -13b, EGCA, EGSC.  

¶ Gabriela Muϙat ï Competenϛe evaluarea impactului asupra mediului, Planuri de management 

de mediu, SchimbŁri climatice, Modelarea dispersiei poluanϛilor ´n aer ï expert înscris în Lista 

experϛilor care elaboreazŁ studii de mediu  pentru elaborarea urmŁtoarelor studii: Raport de 

Mediu (RM), Raport privind Impactul asupra Mediului (RIM), Raport de Amplasament/Raport 

situaϛie de referinϛŁ (RA/RSR), Raport de Securitate (RS); deϛine Certificat de atestare Seria 

RGX nr. 153/ 03.07.2025  ca expert atestat -  nivel principal pentru elaborarea urmŁtoarelor 

studii de mediu în domeniile de atestare acordate de Comisia de atestare conform Procesului -

verbal nr. 15 din data 10.03.2022: RIM -2, RIM -3, RIM -7, RIM -11a, RIM -11c, RA -7, RM -3, RM -

11a, RM -11b, RM -11c, RM -13b, RS -2, RS -11c, BM -11b, BM -11c, EA, EGSC.  

¶ Nicoleta David ï Competenϛe evaluarea impactului asupra mediului, expert ´nscris ´n Lista 

experϛilor care elaboreazŁ studii de mediu  pentru elaborarea urmŁtoarelor studii: Raport 

privind Impactul asupra Mediului (RIM), Raport de Amplasament (RA), Raport d e Mediu (RM), 

Bilant de mediu (BM) ϙi deϛine Certificat de atestare Seria RGX nr. 230/29 .05.202 5 ca expert 

atestat -  nivel principal pentru elaborarea urmŁtoarelor studii de mediu:  RIM-5, RIM -6, RIM -

7, RIM -11b;  RA-1, RA -7, RA -8; RM -7, RM -12, RM -13b; BM -1, BM -5, BM -6, BM -7, BM -8, BM -9, 

BM-11b, BM -11c, BM -13b.   

¶ Teodor Dumitru ï Expert GIS, hŁrϛi. 
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2.  Descrierea Proiectului  

2.1.  Prezentarea generalŁ a proiectului  

S.C. PUROLITE S.R.L. este ´nregistratŁ la Registrul Comerϛului sub nr. J08/446/21.04.1995 ϙi certificatŁ 

la Ministerul Finanϛelor sub nr 6039433 conform Certificatului de ´nregistrare seria B nr. 5355292 .  

Activitatea S.C. PUROLITE S.R.L. are ca scop producerea ´n Rom©nia ϙi comercializarea pe piaϛa internŁ 

ϙi internaϛionalŁ a rŁϙinilor schimbŁtoare de ioni, utilizate ´n sectorul energetic de obϛinere a apei de 

cazan, ´n industria chimicŁ ϙi farmaceuticŁ la obϛinerea apei demineralizate ϙi la epurarea anumitor ape 

reziduale, precum ϙi componenϛi pentru fabricarea medicamentelor. 

 

Situaϛia existentŁ 

Apele uzate rezultate ´n urma desfŁϙurŁrii activitŁϛii S.C. PUROLITE S.R.L. sunt ape uzate menajere, 

tehnologice ϙi pluviale. 

Ċn prezent, din amplasamentul PUROLITE nu se evacueazŁ direct ape uzate ´n resursa de apŁ, apele 

uzate aferente funcϛionŁrii fabricii de rŁϙini schimbŁtoare de ioni sunt preluate de reϛeaua de canalizare 

interioarŁ a PUROLITE ϙi sunt descŁrcate ´n reϛeaua de canalizare a VIROMET S.A. pentru a fi tratate în 

Staϛia de epurare ape uzate a aceluiaϙi operator. 

Din activitatea desfŁϙuratŁ de fabrica de rŁϙini schimbŁtoare de ioni a S.C. PUROLITE S.R.L., rezultŁ 

urmŁtoarele tipuri de ape uzate: 

¶ Ape uzate menajere  ï sunt dirijate prin reϛeaua de canalizare interioarŁ cŁtre o fosŁ septicŁ, 

de unde sunt pompate ´n colectorul de ape menajere al VIROMET S.A. cu descŁrcare ´n staϛia 

de epurare a VIROMET S.A.  

¶ Apele pluviale ϙi apele convenϛional curate ï sunt colectate prin guri de scurgere ϙi 

conducte, într -un colector pluvial, cu descŁrcare ´ntr-un bazin subteran din beton, 

bicompartimentat V = 18,70 m 3, prevŁzut cu senzor pentru mŁsurarea pH-ului ϙi cu sistem de 

pompare, ´n vederea prevenirii contaminŁrii apelor meteorice cu posibile scurgeri accidentale 

(pH acid sau bazic sau conϛin substanϛe organice). 

Ċn funcϛie de rezultatele monitorizŁrii pH-ului apelor pluviale din bazin, acestea sunt deversate 

gravitaϛional ´n canalizarea convenϛional curatŁ a VIROMET S.A., sau dupŁ caz, sunt pompate 

´n colectorul suprateran de ape acide cu descŁrcare ´n staϛia de epurare a VIROMET S.A.  

DatoritŁ faptului cŁ reϛelele de canalizare sunt ´n sistem separativ nu existŁ posibilitatea 

contaminŁrii apelor pluviale cu apele uzate rezultate ´n amplasament. 

¶ Apele uzate industriale  provin din: procesul tehnologic de la diferite faze ϙi operaϛii de unde 

rezultŁ ape de spŁlare ϙi din procesul de spŁlare a gazelor eϙapate din fazele tehnologice. Apele 

uzate rezultate din procesele tehnologice desfŁϙurat ´n cadrul PUROLITE pot fi de trei tipuri, 

dupŁ cum urmeazŁ: 

o Ape uzate acide (ape acide PUROLITE)  care conϛin ´n principal acid sulfuric ϙi sŁruri 

de calciu ϙi sodiu ale acestuia, clorurŁ de sodiu, granule de schimbŁtori de ioni ϙi 

copolimer, particule de sulfat de calciu precum ϙi cantitŁϛi mici de metanol, metilal, 

formaldehidŁ ϙi de agenϛi organici sau anorganici tensioactivi.  

Aceste ape mai pot conϛine, ´n funcϛie de sortimentele fabricate, ´n cantitŁϛi aleatorii 

dar mici, acid clorhidric ϙi sŁruri de calciu ale acestuia precum ϙi urme de substanϛe 

organice (cloroform, antispumant, agent antistatic).  
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Apele acide provin de la instalaϛiile de producere cationit, copolimeri, anionit-

clormetilare din fazele tehnologice de spŁlare-tratare rŁϙinŁ, de spŁlare- tratare produs, 

spŁlare tratare gaze reziduale, recuperare-reutilizare materii prime ϙi din operaϛiile de 

curŁϛare-spŁlare utilaje ´n aceste instalaϛii. 

Apele de la unitatea de dewatering de la instalaϛia Farma sunt descŁrcate ´n linia de 

ape acide.  

Apele uzate acide cu impurificare organicŁ ï sunt stocate temporar în 3 bazine betonate 

semi´ngropate, cŁptuϙite cu cŁrŁmidŁ antiacidŁ, unde se urmŁreϙte ϙi se corecteazŁ 

pH-ul.  

Ċn cadrul obiectivului se face o pretratare a apei acide astfel ´nc©t sŁ se ´ncadreze ´n 

limitele contractului de livrare pentru epurare. Pretratarea constŁ ´n neutralizarea 

parϛialŁ cu lapte de var sau ϙi cu hidroxid de sodiu ´n lipsa acestuia. Este prevŁzut un 

sistem automat de dozare ´n funcϛie de aciditatea existentŁ la un moment dat. 

DupŁ corectarea pH-ului, prin conducta suprateranŁ, apele uzate acide sunt conduse ´n 

staϛia de epurare a VIROMET S.A. pentru a fi epurate. 

o Apele uzate organice (anionit -  aminare)  (ape aminice PUROLITE) care conϛin ´n 

principal amine (dimetilaminŁ sau trimetilaminŁ sau dimetiletanol-aminŁ sau 

hexametilentetraminŁ sau o altŁ aminŁ ´n funcϛie de sortimentul fabricat) ϙi sŁruri (de 

tip sulfaϛi) ale acestora, urme de acid sulfuric ϙi sŁruri de calciu ϙi sodiu ale acestuia, 

clorurŁ de sodiu, granule de schimbŁtori de ioni, precum ϙi cantitŁϛi mici de agenϛi 

organici sau anorganici tensioactivi.  

Apele aminice provin de la instalaϛia aminare din fazele tehnologice de spŁlare- tratare 

produs, spŁlare tratare gaze reziduale, recuperare-reutilizare materii prime ϙi din 

operaϛiile de curŁϛare-spŁlare utilaje din aceastŁ instalaϛie. 

Apele de la unitatea de dewatering de la instalaϛia Farma sunt descŁrcate ´n linia de 

ape acide.  

Ċn cadrul obiectivului se face o pretratare a apei aminice astfel ´nc©t sŁ se ´ncadreze ´n 

limitele contractului de livrare pentru epurare. Apele aminice sunt stocate temporar 

într -un bazin special, pentru urmŁrirea ´ncŁrcŁrilor cu poluanϛi (amine TMA) ϙi 

corectarea automatŁ a pH-ului.  Pretratarea constŁ ´n neutralizarea parϛialŁ cu acid 

sulfuric pentru a asigura un pH c©t mai aproape de neutru. Este prevŁzut un sistem 

automat de dozare ´n funcϛie de bazicitatea existentŁ la un moment dat. Atunci c©nd 

este  cazul, ´n cadrul pretratŁrii, se realizeazŁ ϙi o diluϛie. 

DupŁ corectarea pH-ului, prin conducta suprateranŁ, apele uzate aminice sunt conduse 

´n staϛia de epurare VIROMET S.A. 

o Apele amoniacale  care conϛin ´n principal amoniac sub 10% precum ϙi cantitŁϛi mici 

de substanϛe organice sunt colectate ϙi stocate temporar ´ntr-un vas de oϛel prevŁzut 

cu serpentinŁ de ´ncŁlzire, V = 18,70 m3. Din acest bazin intermediar, apele amoniacale 

sunt preluate ϙi transportate cu cisterne auto ´n vederea tratŁrii/eliminŁrii ´n afara 

amplasamentului de SETCAR S.A. BrŁila. AceastŁ prestaϛie este reglementatŁ prin 

contract.  
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Situaϛia propusŁ 

În 2021 s -au realizat construcϛiile aferente SEAU, a conductei de influent ϙi a conductei de descŁrcare 

apŁ ´n r©ul Olt ´n baza Autorizaϛiei de construire nr. 64/20.05.2021 emisŁ de CJ Braϙov. 

SEAU Existent nu a parcurs procedura prevŁzutŁ de Legea nr. 292/2018. Ċn aceastŁ privinϛŁ, dupŁ 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aferent, ´n luna mai 2021, Purolite a solicitat Agenϛiei pentru 

Protecϛia Mediului Braϙov emiterea acordului de mediu. Autoritatea a respins solicitarea, arŁt©ndu-se 

cŁ la data respectivŁ, lucrŁrile de construcϛie erau deja ´ncepute, astfel cŁ procedura nu poate fi 

continuatŁ sau finalizatŁ. Astfel, SEAU existent nu a fost niciodatŁ operaϛionalŁ. 

Pentru salvgardarea SEAU Existent s -a solicitat exceptarea proiectului "Construire staϛie de epurare ape 

uzate industriale rezultate de la fabrica PUROLITE Victoria ϙi evacuarea acestora ´n r©ul Olt" de la 

aplicarea prevederilor Legii nr. 292/2018 ´n sensul permiterii efectuŁrii unei evaluŁri a impactului asupra 

mediului privind SEAU Existent at©t pentru viitor, dar ϙi pentru trecut, ´n vederea regularizŁrii acestui 

Proiect ϙi a SEAU Existent. 

Prezentul studiu are ca scop evaluarea at©t pentru viitor, dar ϙi pentru trecut, a impactului asupra 

mediului al SEAU Existent, ´n vederea regularizŁrii acesteia, pe cale de excepϛie, ´n temeiul art. 5 alin. 

(2) din Legea nr. 292/2018 ϙi cu aplicarea jurisprudenϛei Curϛii de Justiϛie a Uniunii Europene.  

2.2.  Amplasamentul SEAU PUROLITE  

2.2.1.  Încadrarea în teritoriu a SEAU PUROLITE  

SEAU PUROLITE  ϙi reϛelele edilitare conexe (conducta de influent ϙi de deversare efluent) este 

amplasatŁ pe teritoriul administrativ al comunei Ucea ϙi oraϙului Victoria, ´n intravilanul ϙi extravilanul 

localitŁϛilor, conform Planului de ´ncadrare ´n zonŁ (Anexa D Planuri ), pe terenuri identificate prin 

extrasele de carte funciarŁ CF 101218, iar reϛelele edilitare conexe pe terenuri identificate prin extrasele 

de carte funciarŁ pe UAT Victoria: CF101219, CF101250, CF101218, CF100920, CF101251, CF101265 

ϙi, respectiv UAT Ucea: CF1073 85, CF107386, CF107817, CF107818, CF108148, CF108182, CF108187, 

CF108199, CF108200, CF108201, CF108202, CF108203, CF108204, CF108281 Ucea, CF108282 ϙi pe 

drumurile de exploatare DE 1295/3, DE 1151/1, DE 1078/43, DE 1085 ( Anexa E Proprietatea 

terenului ).  

Accesul ´n amplasamentul SEAU PUROLITE se face din DJ 102G, prin zona care deserveϙte clŁdirile 

principale ale staϛiei de epurare, at©t cele din procesul tehnologic, c©t ϙi pe cele cu regim administrativ 

ϙi de mentenanϛŁ. Poarta de acces auto ϙi pietonal este amplasatŁ la limita terenului staϛiei de epurare 

cŁtre DJ 102G. Drumul interior are aproximativ 220,50 m lungime ϙi face legŁtura cŁtre obiectele ϙi 

locurile de parcare amenajate ´n incintŁ. 

VecinŁtŁϛile amplasamentului SEAU PUROLITE  sunt reprezentate de :  

¶ Nord: drumul judeϛean DJ 102G; 

¶ Est: drumul de acces cŁtre staϛia de epurare Viromet S.A.; 

¶ Sud: zona de vegetaϛie a Pirochim S.A.; 

¶ Vest: Pirochim S.A. (fosta Mase plastice).  
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Figura 2 -  1  Localizarea amplasamentului SEAU PUROLITE ϙi a reϛelelor conexe ϙi vecinŁtŁϛi 
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Conducta de influent are o lungime de 744 m, este pozatŁ subteran ϙi transportŁ apa uzatŁ industrialŁ 

din fabrica PUROLITE cŁtre SEAU. Conducta de intrare influent subtraverseazŁ drumul judeϛean DJ 

105C ϙi o cale feratŁ. 

Conducta de deversare efluent în râul Olt iese din SEAU prin partea de nord -  est ϙi are un traseu de 

circa 10.262,07 m, situat pe domeniul public.  

Conducta de deversare este amplasatŁ subteran ϙi tranziteazŁ teritoriul oraϙului Victoria pe o lungime 

de aproximativ 4.012 m. Conducta de deversare intrŁ apoi pe teritoriul comunei Ucea -  Corbi pe o 

lungime de aproximativ 6.250 ,070 m.  

Pe parcursul conductei de deversare sunt nouŁ subtraversŁri (cinci drumuri, o cale feratŁ ϙi de trei ori 

un râu).  

ExistŁ patru subtraversŁri pe raza teritorialŁ a oraϙului Victoria: 

¶ Subtraversare drum judeϛean 102G; 

¶ Subtraversare drum de servitute;  

¶ Subtraversare drum judeϛean 104A;  

¶ Subtraversare râu Corbul Ucea.  

ExistŁ cinci subtraversŁri pe raza teritorialŁ a comunei Ucea: 

¶ Subtraversare drum judeϛean DJ107E;  

¶ DouŁ subtraversŁri ale râu lui  Corbul Ucea ;  

¶ Subtraversare drum naϛional DN1; 

¶ Subtraversare cale feratŁ. 

Punctul de descŁrcare ´n r©ul Olt este ´n amonte de confluenϛa cu r©ul Corbul Ucea. 

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului SEAU ϙi ale conductei deversare efluent ´n r©ul Olt sunt 

urmŁtoarele: 

Tabel 2 -  1  Coordonate Stereo 70 ï amplasament SEAU  

Nr.crt  
X (m) -  Est  Y (m) -  Nord  

Nr.crt  
X (m) -  Est  Y (m) -  

Nord  
Nr.crt  

X (m) -  Est  Y (m) -  Nord  

1 477313,519  468794,963  21  477153,031  468582,233  41  477172,840  468708,855  

2 477329,754  468761,351  22  477117,585  468567,228  42  477172,457  468708,179  

3 477332,734  468755,143  23  477101,630  468604,717  43  477170,332  468709,351  

4 477336,289  468746,995  24  477099,133  468642,161  44  477168,044  468710,613  

5 477340,064  468730,729  25  477170,386  468596,470  45  477162,554  468714,317  

6 477341,994  468714,349  26  477203,108  468575,799  46  477160,925  468715,623  

7 477342,679  468705,588  27  477224,923  468609,562  47  477159,185  468715,178  

8 477343,893  468687,127  28  477246,161  468643,488  48  477162,640  468718,741  

9 477344,261  468683,068  29  477254,263  468657,288  49  477171,324  468727,785  

10  477349,481  468655,634  30  477240,839  468665,654  50  477176,386  468732,374  

11  477324,726  468650,521  31  477240,522  468665,145  51  477185,186  468741,521  

12  477307,987  468645,874  32  477233,76  468669,195  52  477197,425  468754,107  

13  477298,149  468628,435  33  477227,329  468673,251  53  477203,264  468759,795  

14  477293,405  468606,631  34  477218,501  468678,215  54  477217,529  468771,719  

15  477294,635  468601,556  35  477220,252  468680,949  55  477225,397  468777,976  

16  477300,727  468582,472  36  477198,260  468695,035  56  477230,768  468780,941  

17  477309,052  468556,055  37  477181,103  468705,783  57  477258,361  468799,515  

18  477309,440  468554,877  38  477179,799  468703,434  58  477272,904  468809,559  

19  477182,889  468518,935  39  477175,154  468706,013  59  477278,664  468813,605  

20  477169,050  468548,025  40  477175,815  468707,203  60  477297,546  468826,651  

 
Tabel 2 -  2  Coordonate Stereo 70 ï conductŁ de influent 

Nr.crt  X (m) -  Est  Y (m) -  Nord  Nr.crt  X (m) -  Est  Y (m) -  Nord  Nr.crt  X (m) -  Est  Y (m) -  Nord  

1 476987,1091  468138,7991  10  476896,3382  468452,8475  18  476971,0327  468552,9934  

2 477005,7867  468142,6228  11  476894,3485  468458,8792  19  477015,3225  468570,9904  

3 476993,3695  468203,2754  12  476904,4989  468474,5607  20  477088,4511  468602,3986  

4 476991,169  468202,8249  13  476922,4698  468500,6142  21  477111,9431  468610,6482  

5 476981,7656  468240,3705  14  476930,1562  468514,031  22  477127,0126  468618,5044  

6 476917,1957  468416,2758  15  476935,6286  468529,8046  23  477226,9639  468556,7185  

7 476915,2077  468417,2093  16  476939,9641  468539,6169  24  477258,782  468563,7037  

8 476911,3187  468427,4646  17  476960,7444  468548,5638  25  477264,9962  468573,3854  

9 476905,2858  468445,9089        
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Tabel 2 -  3  Coordonate Stereo 70 ï conductŁ de deversare efluent 

Nr.crt  X (m) -  Est  Y (m) -  Nord  Nr.crt  X (m) -  Est  Y (m) -  Nord  Nr.crt  X (m) -  Est  Y (m) -  Nord  

0 477269,9463  468750,9818  92  476974,0738  473398,4628  183  476595,351  475889,3751  

1 477267,7576  468753,0335  93  476969,7397  473458,306  184  476595,558  475932,7077  

2 477266,6555  468787,1589  94  476959,8036  473489,495  185  476596,1683  475946,1544  

3 477277,9669  468798,5523  95  476951,527  473515,4751  186  476597,5093  475957,2889  

4 477278,1099  468813,3245  96  476937,596  473573,8354  187  476598,9458  475965,2668  

5 477283,158  468818,2759  97  476916,1282  473687,4255  188  476601,3463  475975,3432  

6 477283,1979  468822,3975  98  476894,5936  473716,1121  189  476609,0461  476000,3962  

7 477283,2759  468830,4571  99  476834,022  473780,7292  190  476612,6425  476013,5106  

8 477283,319  468834,91  100  476824,9925  473801,3397  191  476615,4662  476027,7993  

9 477283,5783  468865,7374  101  476822,0978  473834,3682  192  476617,3433  476043,9444  

10  477278,0958  468925,4864  102  476816,435  473858,9885  193  476617,819  476053,6461  

11  477278,302  468953,783  103  476790,0282  473934,4809  194  476617,862  476060,4432  

12  477272,539  468982,5218  104  476773,778  473957,4057  195  476616,881  476122,4064  

13  477271,5331  469057,1699  105  476763,3922  473964,209  196  476617,0309  476129,6798  

14  477290,6263  469093,6637  106  476748,6892  473963,4939  197  476618,5334  476144,6404  

15  477318,3097  469109,1466  107  476742,0744  473964,9666  198  476620,4289  476155,8956  

16  477360,8735  469125,2583  108  476734,4907  473983,9135  199  476622,9697  476165,961  

17  477383,916  469136,5949  109  476733,1322  474009,2625  200  476625,1407  476172,8874  

18  477416,1399  469141,5105  110  476731,2798  474043,8275  201  476633,1695  476196,542  

19  477474,8033  469154,1043  111  476726,7209  474103,6541  202  476638,195  476209,9886  

20  477521,4156  469163,6607  112  476725,387  474140,4865  203  476641,0049  476216,5364  

21  477561,3642  469170,4046  113  476729,6429  474188,5524  204  476648,4478  476233,4203  

22  477594,1264  469179,3879  114  476729,0115  474248,5491  205  476650,1821  476238,914  

23  477602,5768  469207,0098  115  476727,9626  474263,9183  206  476652,5102  476249,0166  

24  477613,6306  469208,2127  116  476720,7619  474277,4719  207  476660,8072  476296,9102  

25  477644,9161  469215,4724  117  476715,3384  474310,9299  208  476661,7982  476304,3937  

26  477650,8392  469221,1015  118  476707,2127  474326,426  209  476661,9025  476320,3944  

27  477663,4494  469242,072  119  476695,8216  474362,2549  210  476661,2896  476326,0206  

28  477698,9667  469277,2646  120  476673,835  474409,7894  211  476657,8427  476341,3091  

29  477717,8836  469298,582  121  476665,4905  474435,5166  212  476652,1805  476355,28  

30  477773,3979  469339,3864  122  476659,0488  474476,9151  213  476639,8334  476379,9806  

31  477780,4083  469374,2696  123  476633,8889  474573,4752  214  476632,7251  476394,2007  

32  477758,2988  469430,0475  124  476587,3264  474723,9706  215  476623,1551  476415,7185  

33  477727,8028  469546,1078  125  476577,2571  474740,3455  216  476616,1912  476433,9199  

34  477712,7223  469603,4863  126  476569,8549  474756,4337  217  476612,6013  476444,4808  

35  477712,5513  469604,137  127  476565,3867  474757,9453  218  476598,0601  476489,2703  

36  477696,9316  469662,0683  128  476542,6737  474742,6224  219  476593,6892  476500,9815  

37  477713,9012  469822,4708  129  476516,453  474725,752  220  476590,611  476507,7594  

38  477712,2344  469847,6468  130  476504,904  474721,828  221  476578,7214  476529,7107  

39  477723,1021  469942,2533  131  476484,787  474719,884  222  476575,1628  476538,068  

40  477767,4101  470053,7737  132  476438,278  474728,463  223  476572,8025  476545,082  

41  477757,5777  470089,1666  133  476431,555  474732,193  224  476571,1766  476551,2026  

42  477757,1854  470097,9274  134  476428,798  474736,472  225  476564,4617  476579,912  

43  477756,8973  470104,361  135  476427,238  474745,961  226  476555,6461  476613,6902  

44  477756,5015  470113,2024  136  476419,5884  474762,4791  227  476512,3962  476763,5329  

45  477747,3052  470182,8534  137  476411,9387  474778,9971  228  476509,7456  476771,778  

46  477746,5031  470188,9288  138  476389,6345  474845,2671  229  476506,2303  476780,7281  

47  477789,897  470302,5581  139  476383,3045  474864,0747  230  476501,0882  476791,4049  

48  477733,3201  470542,0449  140  476361,0971  474859,9897  231  476496,2847  476799,7318  

49  477741,1362  470727,4602  141  476337,7396  474854,5788  232  476482,1163  476821,905  

50  477722,7842  470765,7461  142  476319,9385  474849,5724  233  476478,4709  476828,3485  

51  477522,1549  471184,298  143  476309,391  474859,153  234  476475,2868  476835,0259  

52  477436,1928  471287,5689  144  476282,84 0 474914,533  235  476470,9372  476846,9448  

53  477402,0754  471328,5559  145  476242,389  475019,23  236  476468,7891  476855,4064  

54  477143,3166  471802,9374  146  476230,587  475051,076  237  476467,1333  476865,8515  

55  477138,3229  471812,0924  147  476214,497  475114,203  238  476466,515  476870,044  

56  477113,432  471843,804  148  476179,382  475296,059  239  476466,541  476875,3446  

57  477087,892  471881,977  149  476167,030  475378,7648  240  476466,534  476878,5139  

58  477093,658  472079,874  150  476162,604  475539,87  241  476465,138  476887,6785  

59  477083,857  472105,759  151  476163,993  475558,347  242  476468,3887  476902,0872  

60  477029,244  472154,1862  152  476159,708  475695,059  243  476467,6219  476908,0068  

61  477021,5233  472183,1757  153  476160,828  475702,984  244  476465,2365  476916,2624  

62  477000,912  472260,567  154  476186,181  475790,05  245  476463,1787  476923,3845  

63  477003,7117  472271,3296  155  476193,721  475800,373  246  476463,1787  476923,3845  

64  477005,4964  472276,3041  156  476201,299  475802,884  247  476392,7301  476910,3571  

65  477006,0265  472277,7818  157  476206,1769  475803,3709  248  476382,3908  476911,2825  

66  477006,9359  472280,3165  158  476215,529  475804,267  249  476376,6873  476928,8396  

67  477007,2525  472281,199  159  476220,017  475807,804  250  476373,9187  476952,2202  

68  477018,1009  472311,4373  160  476226,4645  475822,8461  251  476362,546  476974,0836  

69  477026,7002  472335,4068  161  476287,2337  475823,6694  252  476355,6478  476997,0165  

70  477027,4389  472356,185  162  476306,4065  475821,5232  253  476357,1627  477032,7648  

71  477031,1225  472376,7019  163  476322,2247  475814,9798  254  476353,4686  477043,8002  

72  477038,0218  472408,453  164  476332,1776  475811,889  255  476350,2938  477053,284  

73  477027,9677  472425,6842  165  476347,8252  475814,7331  256  476348,7066  477058,0254  

74  477018,7936  472450,4485  166  476369,8882  475814,7331  257  476348,1483  477059,6933  

75  477004,5571  472474,7598  167  476379,9882  475809,4576  258  476345,5325  477067,5071  

76  476988,0736  472532,5524  168  476417,857  475800,036  259  476343,3866  477073,9175  

77  476976,425  472565,8709  169  476449,4321  475792,7288  260  476341,0315  477093,1817  
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Nr.crt  X (m) -  Est  Y (m) -  Nord  Nr.crt  X (m) -  Est  Y (m) -  Nord  Nr.crt  X (m) -  Est  Y (m) -  Nord  

78  476966,031  472624,9637  170  476469,6284  475789,1843  261  476315,7407  477128,0211  

79  476956,6061  472684,2189  171  476483,2314  475787,7677  262  476306,6585  477140,5323  

80  476949,25  472720,174  172  476494,1009  475787,186  263  476267,4201  477166,5382  

81  476937,8939  472748,8214  173  476511,6792  475787,271  264  476255,6954  477182,8065  

82  476921,3911  472806,5073  174  476521,412  475788,114  265  476241,2723  477216,0711  

83  476912,781  472916,9582  175  476572,5699  475793,7054  266  476238,7905  477231,3942  

84  476905,2684  473013,3295  176  476575,0151  475794,1153  267  476237,9898  477263,2325  

85  476898,0328  473068,7062  177  476581,0593  475796,3229  268  476231,5721  477277,0817  

86  476905,5718  473091,1829  178  476585,7205  475799,5123  269  476209,3191  477309,806  

87  476936,5395  473142,5736  179  476589,5529  475803,7421  270  476209,1738  477317,3461  

88  476963,7405  473196,0535  180  476592,8174  475810,1964  271  476228,7392  477359,0931  

89  476979,8666  473229,7541  181  476593,6248  475813,3381  272  476464,2667  476923,5857  

90  476988,7167  473279,8833  182  476594,0348  475817,3921  273  476463,1787  476923,3845  

91  476975,8587  473338,4893        

 

2.2.2.  Amplasarea SEAU PUROLITE în raport cu zonele locuite  

Cea mai apropiatŁ locuinϛŁ de pe teritoriul administrativ al oraϙului Victoria este situatŁ la peste 

193,2  m distanϛŁ, pe direcϛie nord -vest de limita amplasamentului SEAU.  

Ċn cele ce urmeazŁ sunt prezentate distanϛele de la fiecare obiectiv al SEAU PUROLITE p©nŁ la receptorii 

sensibili, reprezentaϛi de locuitorii din proximitatea amplasamentului proiectului cu accent pe zonele 

rezidenϛiale (cele mai apropiate locuinϛe), instituϛii de ´nvŁϛŁm©nt (Colegiul Tehnic òAlexandru BŁrbatò, 

Ϙcoala generalŁ, Liceul IC DrŁguϙanu), unitŁϛi sanitare (Spitalul orŁϙenesc Victoria) ϙi spaϛii cu utilizare 

vulnerabilŁ (PrimŁria Victoria, Casa de culturŁ Victoria, Stadion Viromet, Biserica Sfinϛii ĊmpŁraϛi 

Victoria):  
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Tabel 2 -  4  Distanϛele faϛŁ de obiectele care formeazŁ SEAU ϙi receptorii sensibili 

Obiect al SEAU 
PUROLITE  

Distanϛa faϛŁ de receptor [m]  

Locuinϛa1 Blocuri  Spital  Colegiu  ϘcoalŁ PrimŁrie Casa de 
CulturŁ 

Stadion  LocuinϛŁ2 LocuinϛŁ3 Industrial  Liceu  BisericŁ 

Bazin de 
neutralizare  

394,42  744,84  1021  133,43  1547  1295,82  1590,11  1259,42  807,98  1659,37  505,67  1583,41  1016,87  

Bazin apŁ de 
serviciu ϙi bazin 
de urgenϛŁ 

338,61  690,55  966,82  1280,32  1492,22  1242,33  1537,52  1207,02  762,92  1652,16  454,83  1528,29  962,62  

Bazin Tampon  297,61  644,93  900,85  1216,85  1440,10  1192,35  1482,15  1165,09  746,60  1752,2  426,24  1483,87  910,17  

Decantoare 
lamelare  

323,04  675,22  899,73  1256,89  1476,13  1226,29  1516,80  1195,05  750,04  1734,98  449,01  1518,05  945,77  

Bazin tampon 
nŁmol 

303,36  653,98  931,37  1217,75  1466,57  1215,53  1507,44  1183,05  748,94  1751,62  436,92  1506,68  936,37  

ClŁdire 
deshidratare  

277,84  629,73  906,60  1227,38  1438,98  1191,25  1484,21  1157,28  709,28  1756,80  400,75  1469,26  897,44  

TreaptŁ biologicŁ 245,80  597,67  872,48  1185,43  1400,08  1149,5  1439,26  1119,62  699,76  1783,05  376,68  1435,66  857,91  

Zone casete cu 
membrane  

233,83  584,78  864,19  1174,85  1387,57  1135,51  1428,28  1102,91  681,54  1814,51  363,77  1425,08  854,30  

ClŁdire principalŁ 
de tratare  

219,46  570,92  850,85  1160,10  1375,66  1124,25  1417,18  1092,95  675,82  1817,34  351,17  1413,85  842,94  
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Figura 2 -  2  Localizarea amplasamentului SEAU în raport cu receptorii sensibili  
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Ċn ceea ce priveϙte ´ncadrarea ´n reϛeaua de localitŁϛi a amplasamentului SEAU PUROLITE, cele mai 

apropiate aϙezŁri umane, pe cele patru puncte cardinale,  sunt reprezentate de:  

¶ pe direcϛia NORD a amplasamentului SEAU PUROLITE:  

V Oraϙul Victoria aflat la o distanϛŁ de cca. 0,5  km;  

V sat Ucea de Sus aflat la o distanϛŁ de 2,95  km;  

V sat Ucea de Jos aflat la o distanϛŁ de 9 km; 

V sat Corbi aflat la o distanϛŁ de 6,03 km. Conducta de deversare efluent ocoleϙte la vest 

satul Corbi la o distanϛŁ de circa 100 m;  

¶ pe direcϛia EST a amplasamentului SEAU PUROLITE:  

V sat Viϙtiϙoara aflat la est de amplasament, la o distanϛŁ de 2,75 km; 

V sat DrŁguϙ situat la est de amplasament, la o distanϛŁ de 6,42 km. 

V sat Viϙtea de Sus aflat la nord-est de amplasament, la o distanϛŁ de 3,35 km; 

¶ pe direcϛia VEST a amplasamentului SEAU PUROLITE:  

V sat Arpaϙul de Sus situat la o distanϛŁ de 3,96 km; 

V sat Arpaϙul de Jos situat la nord-vest de amplasament la o distanϛŁ de 8,79 km; 

¶ pe direcϛia SUD a amplasamentului SEAU PUROLITE:  

V sat Viϙtea de Jos ï aflat la sud -est de amplasament, la o distanϛŁ de 7,61  km;  

Ċn amplasamentul SEAU, S.C. PUROLITE S.R.L. deϛine o suprafaϛŁ totalŁ de 33.881 m2, ´mpŁrϛitŁ astfel: 

¶ suprafaϛa construitŁ 6.261 m2 (aceastŁ suprafaϛŁ include clŁdirea de var ϙi 2 silozuri care sunt 

operate de un alt operator, ´n suprafaϛŁ de 314 m2);  

¶ suprafaϛa ocupatŁ cu platforme, parcŁri este 5.079 m2;  

¶ suprafaϛa ´nierbatŁ este de 22.541 m2. 

Ċn figura urmŁtoare este prezentat amplasamentul SEAU ϙi a reϛelelor edilitare conexe ´n raport cu 

reϛeaua de localitŁϛi: 
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Figura 2 -  3  Localizarea amplasamentului SEAU ϙi a reϛelelor edilitare conexe ´n raport cu reϛeaua de localitŁϛi 
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2.2.3.  Amplasarea SEAU PUROLITE în raport cu corpurile de apŁ 

Amplasamentul SEAU PUROLITE ϙi reϛelele edilitare conexe, se gŁsesc ´n Depresiunea FŁgŁraϙului pe 

platoul situat la poalele versantului nordic al munϛilor FŁgŁraϙ, pe malul sudic al cursului mijlociu al 

râului Olt, la altitudinea de 650  m. Zona este situatŁ pe cursul mijlociu al r©ului Olt care curge paralel 

cu drumul exp res E64 (DN1) ´ntre FŁgŁraϙ ϙi Avrig, distanϛa de la SEAU la r©ul Olt fiind de aproximativ 

8,6  km.  

Zona de amplasare a SEAU ϙi a reϛelelor edilitare conexe face parte din Bazinul Hidrografic VIII ï 

Bazinul Hidrografic Olt (v. fig . 2 - 4 ) . 
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Figura 2 -  4  Localizarea amplasamentului la nivelul Bazinului Hidrografic Olt  
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Corpurile de apŁ cele mai apropiate identificate în zona amplasamentului SEAU PUROLITE ϙi a reϛelelor 

conexe care o deservesc sunt :  

¶ Corp uri  de apŁ de suprafaϛŁ: Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig ϙi aval de ac. 

Racoviϛa ROLW8.1_B7 (curs de apŁ:  râu Olt) , Ucea -  Ucea ϙi afluentul Uciϙoara 

RORW8.1.104_B1  (curs de apŁ:  pârâu Ucea) , Racoviϛa -  I zvoare ï confluenϛa Olt -  

RORW8 - 1 - 104A_B1  (curs de apŁ:  p©r©u Racoviϛa) , Corbul Ucei (Corbul Mare) ï izvoare 

-  av. SC VIROMET  RORW8.1.103_B1  (curs de apŁ:  pârâu Corbul Ucei ) , Corbul Ucei (Corbul 

Mare) ï av. SC VIROMET -  confl.Olt  (curs de apŁ: p©r©u Corbul Ucei), RORW8.1.103_B2  

(curs de apŁ: p©r©u Corbul Ucei). Conducta de deversare efluent subtraverseazŁ de trei  râul 

Corbul Ucea ;  

¶ Corp de apŁ subteranŁ: Depresiunea FŁgŁraϙ ï RO0T07 . 

Un alt curs de apŁ din vecinŁtate este cursul necadastrat p©r©u Corbiϙor (Corbul Mic) , la circa  900 m 

(apele acestuia fiind preluate de staϛia de epurare a VIROMET S.A.) .  

Amplasamentul SEAU este localizat la o distanϛŁ de circa 636 m de corpul de apŁ RORW8.1.104_B1 ï 

Ucea -  Ucea ϙi afluentul Uciϙoara, la o distanϛŁ de circa 1,72 km de corpul de apŁ RORW8-1-104A_B1 

Racoviϛa -  izvoare ï confluenϛa Olt, la o distanϛŁ de circa 564 m de corpul de apŁ RORW8.1.103_B2 

Corbul Ucei (Corbul Mare) ïav. SC VIROMET ï confl. Olt, la o distanϛŁ de circa 8,6 km de corpul de apŁ 

ROLW8.1_B7 Olt amonte de ac. Voila, Vistea, Scorei Avrig ϙi aval de ac. Racoviϛa. 
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Figura 2 -  5  Cursurile de apŁ ´n zona de amplasare a SEAU PUROLITE ϙi a reϛelelor conexe 
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Figura 2 -  6  Corpurile de apŁ subteranŁ ´n zona de amplasare a SEAU PUROLITE ϙi a reϛelelor conexe
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2.2.4.  Amplasarea SEAU PUROLITE în raport cu zonele sensibile  

Conform Articolul 6 al Directivei Cadru ApŁ (2000/60/EC), Statele Membre  trebuie sŁ stabileascŁ un 

registru al acestor zone protejate care trebuie sŁ includŁ urmŁtoarele categorii: zone protejate pentru 

captŁrile de apŁ destinate potabilizŁrii, zone pentru protecϛia speciilor acvatice importante din punct de 

vedere economic, zone protejate pentru habitate ϙi specii unde apa este un factor important, zone 

vulnerabile la nitraϛi ϙi zone sensibile la nutrienŞi ϙi zone pentru ´mbŁiere. 

Pentru zona de amplasarea a obiectivului analizat ´n cadrul acestei documentaϛii, situaϛia zonelor 

protejate este urmŁtoarea: 

¶ zone protejate pentru captŁrile de apŁ destinate potabilizŁrii;  

La nivelul Bazinului Hidrografic Olt, ´n anul 2019 au fost inventariate 404 captŁri de apŁ pentru 

potabilizare. Ċn funcϛie de sursa de alimentare cu apŁ au rezultat: 

o 56 captŁri de apŁ din sursele de suprafaϛŁ pentru potabilizare (din care 56 pentru 

alimentarea cu apŁ a populaϛiei ϙi 0 pentru alimentarea cu apŁ a industriei alimentare); 

o 348 captŁri de apŁ din sursele subterane pentru potabilizare (din care 310 pentru 

alimentarea cu apŁ a populaϛiei ϙi 38 pentru alimentarea cu apŁ a industriei alimentare). 

Volumul total de apŁ pentru potabilizare captat din sursele de suprafaϛŁ a fost de 98,9 mil. 

m 3, iar cel din sursele subterane a fost de 55 mil. m 3. 

Conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic Olt, pe cursul de apŁ 

RORW8.1.104_B1 Ucea -  izvoare -  confluenta Olt si afluentul Uciϙoara sunt amplasate douŁ 

captŁri de apŁ pentru potabilizare: captarea Ucea, amplasatŁ pe r©ul Ucea amonte de 

confluenϛa cu Uciϙoara aflatŁ la circa 4,00 km sud de limita amplasamentului PUROLITE ϙi 

captarea Uciϙoara, amplasatŁ pe p©r©ul Uciϙoara, amonte de confluenta Ucea aflatŁ la circa 

4,23 km sud de limita amplasamentului PUROLITE.  

La circa 3,3 km sud -vest de limita amplasamentului PUROLITE este captarea Arpaϙu Mare.  

CaptŁrile sunt administrate de S.C. Viromet S.A. ϙi alimenteazŁ oraϙul Victoria. 

¶ zone pentru protecϛia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic;  

Zonele cu specii de peϙti av©nd potenϛial economic s-au considerat cursurile de apŁ aparϛin©nd 

zonei salmonicole localizate pe cursurile de apŁ ϙi lacurile din zona montanŁ unde sunt prezente 

speciile: pŁstrŁvul comun (Salmo trutta fario) ϙi lipanul (Thymallus thymallus) definite de Regia 

NaŞionalŁ a PŁdurilor ñRomsilvaò, cu o lungime totalŁ de 2331 km pentru r©uri ĸi o suprafaŞŁ 

de 1245 ha pentru lacuri.  

La nivelul bazinului hidrografic Olt, existŁ un numŁr de 163 sectoare amplasate pe cursurile de 

apŁ din zona montanŁ ´n care predominŁ pŁstrŁvul comun (Salmo trutta fario) ĸi 3 lacuri ´n 

care se gŁseϙte pŁstrŁvul comun (Salmo trutta fario). Lipanul (Thymallus thymallus) se gŁseĸte 

pe sectoarele montane al cursului de apŁ Varghis. 

¶ zone protejate pentru habitate ĸi specii unde apa este un factor important;  

La nivelul bazinului hidrografic Olt, ariile naturale protejate care au legŁturŁ cu apa identificate 

au fost grupate ´n 54 zone pentru protecϛia habitatelor ĸi speciilor dependente de apŁ. Suprafaϛa 

acestora este aproximativ 11.397 km 2. Ċn ceea ce priveϙte corpurile de apŁ subteranŁ, din cele 

14 corpuri de apŁ subteranŁ freaticŁ, un numŁr de 8 au fost identificate cu dependenϛŁ 

probabilŁ de ecosisteme terestre din 40 situri de importanϛŁ comunitarŁ. 
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Amplasamentul PUROLITE (SEAU ϙi reϛele edilitare conexe) este situat ´n limitele ariei naturale 

protejate ROSPA0098 Piemontul FŁgŁraϙ (SEAU, conducta de influent ϙi parϛial conducta de 

deversare efluent). Sectorul final al conductei de deversare efluent, i nclusiv gura de deversare, 

este amplasat parϛial ´n limitele ariilor protejate ROSPA0003_Avrig ï Scorei ï FŁgŁraϙ ϙi 

ROSAC0132 (ROSCI0132)_Oltul Mijlociu ï Cibin ï H©rtibaciu, care ´n aceastŁ zonŁ se suprapun. 

Cele mai apropiate arii protejate aflate în ve cinŁtatea amplasamentului analizat sunt: 

Tabel 2 -  5  Ariile  naturale  protejate din zona amplasamentului  

Nr. 
crt.  

Tip arie  
Cod arie 
natural 
protejatŁ 

Denumirea ariei 
protejate  

Distanϛa (km) faϛŁ de limita de 
proprietate a terenului  

1 
Arii specialŁ de 
protecϛie 
avifaunisticŁ 

ROSPA 0098  
Piemontul 
FŁgŁraϙ 

Amplasamentul SEAU, conductele 
de influent ϙi de deversare efluent 
(parϛial) 

În sit  

2 
Aria specialŁ de 
conservare  

ROSAC0122  Munϛii FŁgŁraϙ 
Amplasamentul SEAU, conducta de 
influent  

1,32  

3 
Aria speciala de 
conservare  

ROSAC0112  Mlaca TŁtarilor 
Amplasamentul SEAU, conductele 
de influent ϙi de deversare efluent 

3,87  

4 
Arii speciala de 
protecϛie 
avifaunisticŁ 

ROSPA0003  
Avrig -  Scorei -  
FŁgŁraϙ 

Amplasamentul SEAU, conductele 
de influent  

8,65  

5 
Aria speciala de 
conservare  

ROSAC0132  
Oltul Mijlociu -  
Cibin -  Hârtibaciu  

Gura de evacuare a apei uzate 
epurate ´n staϛie 

În sit  

Amplasamentul SEAU, conductele 
de influent  

8,76  

6 
Arii speciala de 
protecϛie 
avifaunisticŁ 

ROSPA0099  
Podiϙul 
Hârtibaciului  

Gura de evacuare a apei uzate 
epurate ´n staϛie 

În sit  

Amplasamentul SEAU, conductele 
de influent  

10,82  

7 
Aria speciala de 
conservare  

ROSAC0304  
Hârtibaciu Sud -  
Vest  

Gura de evacuare a apei uzate 
epurate ´n staϛie 

2,39  

Amplasamentul SEAU, conductele 
de influent  

13,86  

8 
Aria speciala de 
conservare  

ROSAC0304  
Hârtibaciu Sud -  
Vest  

Amplasamentul fabricii, al SEAU, 
conductele de influent  

13,86  

Gura de evacuare a apei uzate 
epurate ´n staϛie 

4,43  

 

Conform Regiei Naϛionale a PŁurilor Romsilva, cea mai apropiatŁ pŁdure cvasivirginŁ din zona 

de amplasare a SEAU PUROLITE este P©r©ul cu ApŁ din vecinŁtatea sitului ROSPA0098 

Piemontul FŁgŁraϙ la o distanϛŁ de circa 7 km, ´n care regŁsim specii de arbori, precum Picea 

abies , Abies alba , Pinus sylvestris, Fagus sylvatica  ϙi Carpinus betulus . 

În figur ile  urmŁtoare se prezintŁ localizarea amplasamentului PUROLITE (SEAU ϙi reϛele 

edilitare conexe)  în raport cu ariile naturale protejate  ϙi pŁdurile virgine/cvasivirgine:  
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Figura 2 -  7  Localizarea SEAU ϙi a reϛelelor edilitare conexe în raport cu limitele ariilor naturale protejate  



Raport privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul Staϛie de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica  

Purolite Victoria ϙi evacuarea acestora ´n r©ul Olt 

34  

 

Figura 2 -  8  Localizarea SEAU ϙi a reϛelelor edilitare conexe ´n raport cu limitele pŁdurilor virgine ϙi cvasivirgine 
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Conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic Olt, corpul de apŁ subteranŁ freatic 

RO0T07 ï Depresiunea FŁgŁraϙ se aflŁ ´n relaϛie de interdependenϛŁ cu corpurile de apŁ de 

suprafaϛŁ RORW8.1.104_B1 ï Ucea -  Ucea ϙi afluentul Uciϙoara, localizat la o distanϛŁ de circa 

289 m de limita localizat la o distanϛŁ de circa 289 m de limita fabricii ϙi RORW8.1.103_B2 

Corbul Ucei (Corbul Mare), localizat la o distanϛŁ de circa 564 m de limita amplasamentului 

PUROLITE. Conducta de deversare efluent subtraverseazŁ o datŁ p©r©ul Corbul Ucea ϙi de douŁ 

ori p©r©ul Ucea. Restul corpurilor de apŁ de suprafaϛŁ cu care se aflŁ ´n interdependenϛŁ corpul 

RO0T07 ï Depresiunea FŁgŁraϙ nu sunt ´n zona amplasamentului PUROLITE (fabricŁ, SEAU ϙi 

reϛele edilitare conexe). 

Pe suprafaϛa corpului de apŁ subteranŁ freatic RO0T07 ï Depresiunea FŁgŁraϙ se dezvoltŁ 9 

situri de importanϛŁ comunitarŁ dintre care 3 au suprafaϛa mai mare de 10 Km2: situl 

ROSCI0122 -  Munϛii FŁgŁraϙ, situl ROSCI0132 -  Oltul Mijlociu -  Cibin ï H©rtibaciu ϙi ROSCI0303 

-  Hârtibaciu Sud -Est.  

Pe situl ROSCI0122 -  Munϛii FŁgŁraϙ se aflŁ habitatul 6430 Asociaϛii de liziera cu ierburi ´nalte 

hidrofile de la nivelul c©mpiilor p©nŁ la nivel montan ϙi alpin, aflat ´n dependenϛŁ de ROOT07 ĸi 

4 tipuri de utilizare a terenului ϙi anume: 231 PŁϙuni secundare, 311 PŁduri de foioase, 313 

PŁduri mixte ϙi 324 Zone de tranziϛie cu arbuϙti (´n general defriϙate), aflate ϙi acestea ´n 

dependenϛŁ probabilŁ de corpul de apŁ subteranŁ. 

Ċn figura urmŁtoare este prezentatŁ interdependenϛa corpului de apŁ subteranŁ cu corpul de 

apŁ de suprafaϛŁ ϙi ecosisteme asociate. 

 

Figura 2 -  9  Interdependenta corpurilor de apŁ subteranŁ cu corpurile de apŁ de suprafaϛŁ ϙi 

ecosistemele asociate din zona amplasamentului studiat  

¶ zone vulnerabile la nitraϛi ϙi zone sensibile la nutrienŞi; 

Conform prevederilor Ordinului nr. 743/2008 pentru aprobarea listei localitŁϛilor pe judeϛe unde 

existŁ surse de nitraϛi din activitŁϛi agricole, localitatea Victoria este inclusŁ ´n zonele vulnerabile 

la poluarea cu nitraϛi. Ċntruc©t Rom©nia a declarat ´ntregul sŁu teritoriu ca zonŁ sensibilŁ la 

nutrienŞi, obligativitatea de a desemna zone vulnerabile la nitraϛi din surse agricole a dispŁrut, 

întruc©t programul de acϛiune pentru implementarea Directivei Nitraϛi se aplicŁ fŁrŁ excepϛie 

pe întreg teritoriul ϛŁrii. Monitorizarea conformitŁϛii corpurilor de apŁ se face de cŁtre ANAR prin 
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ABA, prin supravegherea concentraϛiei de nitraϛi, precum ϙi a elementelor fizico-chimice ϙi 

biologice indicatoare ale procesului de eutrofizare.  

¶ zone pentru ´mbŁiere. 

Pe cursurile de apŁ din zona amplasamentului PUROLITE (SEAU ϙi reϛele edilitare conexe) nu au fost 

delimitate zone pentru ´mbŁiere. 

2.2.5.  Amplasarea SEAU PUROLITE în raport cu monumentele istorice, situri 

UNESCO  

Ċn zona de amplasare a lucrŁrilor SEAU PUROLITE ϙi a reϛelelor edilitare conexe, conform Listei 

monumentelor istorice aprobatŁ prin Ordinul nr.  2314/2004, nu au fost identificate obiective ale 

patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizatŁ ϙi a Repertoriului arheologic 

naϛional. Cele mai apropiate obiective ϙi distanϛele faϛŁ de obiectele SEAU (incintŁ, conductŁ de influent, 

conductŁ de efluent, gura de vŁrsare) sunt  prezentate în tabelul ϙi harta urmŁtoare:  
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Tabel 2 -  6  Lista siturilor arheologice/ monumentelor istorice aflate în zona proiectului  

Nr. 

Crt.  

Sit arheologic / 

Monument  
Datare  Cod RAN  Cod LMI  Categorie  Tip  Suprafaϛa sitului Distanta fata de monument/sit  

UAT Arpaϙu De Jos  

1.   

Ruinele mŁnŁstirii 

de la Arpaϙu de 

Sus -  Dealul Podei  

Epoca 

medievalŁ  
143977.04  -  

structurŁ de 

cult  
mŁnŁstire -  

LucrŁrile aferente realizŁrii conductei de 

influent au fost amplasate la circa 6,7 km, 

aceste lucrŁri nu s-au desfŁϙurat ´n zona de 

protecϛie a sitului (zonŁ definitŁ conform 

Legii nr. 422/2001, ´n localitŁϛi rurale 

200  m ).  

Incinta ´mprejmuitŁ a SEAU se aflŁ la circa 
6,91 km.  

Aϙezarea medievalŁ de la Arpaϙu de Sus -  Luncile GlŁjŁriei se aflŁ ´n hotarul satului Arpaϙu de Sus, la poalele 

dealului Podei. CercetŁrile au dus la regŁsirea ruinelor unor construcϛii din care s-au pŁstrat doar fundaϛiile de piatrŁ. 

Pe malul p©r©ului se regŁsesc fundaϛiile unei construcϛii patrulatere, cu dimensiunile de 4/12 m., orientatŁ destul de 
riguros N -S. Ċn imediata vecinŁtate, se pot observa ĸi ruinele unei alte construcϛii, dar din pŁcate crucea pe care 

localnicii au ridicat -o deasupra ei nu permite investigaϛii menite sŁ lŁmureascŁ destinaϛia ei. Se bŁnuieϙte cŁ este 

vorba (av©nd ´n vedere orientarea construcϛiei) de biserica mŁnŁstirii, iar construcϛia alŁturatŁ a servit drept locuinϛŁ 

pentru cŁlugŁrii mŁnŁstirii. Numai cercetŁri arheologice extinse ar putea rezolva problema stabilirii destinaϛiei tuturor 

ruinelor.  

 

2.   

Aϙezarea 

medievalŁ de la 

Arpaϙu de Sus -  

Luncile GlŁjŁriei 

Epoca 

medievalŁ (sec. 

XVIII -XIX 

d.Hr.)  

Epoca 
medievalŁ (sec. 

XVIII)  

143977.02  -  locuire  aϙezare  

LucrŁrile aferente realizŁrii conductei de 
influent au fost amplasate la circa 6,7 km, 

aceste lucrŁri nu s-au desfŁϙurat ´n zona de 

protecϛie a sitului (zonŁ definitŁ conform 

Legii nr. 422/2001, ´n localitŁϛi rurale 

200  m ) .  

Incinta ´mprejmuitŁ a SEAU se aflŁ la circa 

6,91 km.  
Situl se aflŁ la 1-1,5 km sud de Arpaϙul de Sus, pe un platou situat ´n partea vesticŁ a drumului forestier care duce ´n 

pŁdure, punct numit "La GlŁjŁria veche", drumul fiind cunoscut sub numele de "calea" sau "hornul GlŁjŁriei". 

3.   
Situl arheologic de 
la Arpaϙu de Sus -  

Calea Fânului  

Epoca Hallstatt, 

La Tène (sec. I 

î.Hr. -  I d.Hr.)  

143977.01  SB- I -s-A-11937  locuire  aϙezare  

LucrŁrile aferente realizŁrii conductei de 

influent au fost amplasate la circa 6,7 km, 

aceste lucrŁri nu s-au desfŁϙurat ´n zona de 

protecϛie a sitului (zonŁ definitŁ conform 

Legii nr. 422/2001, ´n localitŁϛi rurale 

200  m ) .  

Incinta ´mprejmuitŁ a SEAU se aflŁ la circa 

6,91 km.  

Situl se aflŁ pe platoul Tinosu. ApŁratŁ din trei pŁrϛi de r©pe naturale, care coboarŁ abrupt, aϙezarea este despŁrϛitŁ 

de platoul Tinosul printr -un val de pŁm©nt, cu un ϙanϛ ´n faŞŁ. Dimensiunile aϙezŁrii sunt urmŁtoarele: 91,5 m 

lungime ĸi 56 m lŁϛime maximŁ. Stare de conservare bunŁ. 

UAT Ucea  

4.   

Castrul roman de 

la Feldioara ï 

CetŁŞeaua 

Epoca romanŁ 

(secolele al II -

lea  -  al III - lea 
p. Chr .)  

 

42138.01  

BV- I -s-A-11277  Locuire  Aϙezare militarŁ -  

LucrŁrile aferente realizŁrii conductei de 

efluent ϙi a gurii de vŁrsare au fost 

amplasate la circa 9,1  km, aceste lucrŁri nu 
s-au desfŁϙurat ´n zona de protecϛie a sitului 

(zonŁ definitŁ conform Legii nr. 422/2001, 

în afara localitŁϛilor 500 m ) . 

BV-I -m -A-11277.02  Locuire  Aϙezare civilŁ   

BV- I -m -A-11277.01   Locuire  Burgus   

Castrul se gŁseϙte la 300 m sud de sat, pe malul drept al Oltului, ´n punctul CetŁŞea. O ridicŁturŁ de pŁm©nt este 

vizibilŁ ´n apropierea locului, sub vegetaŞie, indic©nd valul de pŁm©nt de nord- vest al fortului, suprapus în anii 1970 

de un drum de pŁm©nt. 

Pe baza materialul tegular, a fost identificatŁ staŞionarea cohors II Flavia Numidarum (IDR III 4, 174,176-177 -  

Antoniniana). Ċn sat au fost descoperite ĸi c©teva monede romane. IniŞial, situl arheologic a fost ´nregistrat eronat ´n 

baza de date, deoarece  s-a fŁcut confuzie ´ntre localitŁŞi, ´n judeŞul Braĸov exist©nd douŁ localitŁŞi Feldioara: 

Feldioara, com. Feldioara ĸi Feldioara, com. Ucea. Castrul roman se aflŁ pe teritoriul satului Feldioara, com. Ucea. 

Codul de sit alocat anterior era 40964.01.  

Fortul auxiliar este situat într -o zonŁ care nu este afectatŁ de aĸezŁrile moderne. Aproximativ o optime din suprafaŞa 
fortului ĸi partea de nord a aĸezŁrii civile au fost pŁstrate. Cu toate acestea, partea de sud a fortificaŞiei a fost 

afectatŁ de eroziunea solului cauzatŁ de r©ul Olt ĸi de exploatarea ´n carierŁ. Este posibil ca o parte din materialul 

arheologic roman sŁ fi fost parŞial afectat de lucrŁrile agricole, fragmente ceramice fiind observate ´n jurul castrului ĸi 



Raport privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul Staϛie de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica  

Purolite Victoria ϙi evacuarea acestora ´n r©ul Olt 

38  

 

 

Nr. 

Crt.  

Sit arheologic / 

Monument  
Datare  Cod RAN  Cod LMI  Categorie  Tip  Suprafaϛa sitului Distanta fata de monument/sit  

aĸezŁrii civile. Ċn fotografiile aeriene se pot observa rŁmŁĸiŞele unuia sau a douŁ drumuri romane, situate la est de 

fortificaŞie. 

UAT S©mbŁta De Sus  

5.   

Castelul 

Brâncoveanu de la 

S©mbŁta de Sus 

Epoca 

medievalŁ 

târzie 

(sec.XVII -

XVIII) )  

42361.01  BV- II -m-A-11815.01  Locuir e Aϙezare; civilŁ  

LucrŁrile aferente realizŁrii conductei de 

influent au fost amplasate la circa 6,7 km, 

aceste lucrŁri nu s-au desfŁϙurat în zona de 
protecϛie a sitului (zonŁ definitŁ conform 

Legii nr. 422/2001, ´n localitŁϛi rurale 

200  m ) .  
Situl se aflŁ pe terasa r©ului Cuejdiu, pe terenul fostelor ϙcoli normale, la intersecϛia strŁzilor 1 Decembrie 1918 ϙi 

DŁrmŁneϙti. 

UAT Viĸtea 

6.   
Biserica cu hramul 

"Sf. Arhangheli 

Mihail ĸi Gavril" de 

la Viĸtea de Jos 

 42245.01  BV- II -m-A-11845  
StructurŁ de 

cult  
Edificiu religios   

LucrŁrile aferente realizŁrii conductei de 

efluent au fost amplasate la circa 2,15  km, 

aceste lucrŁri nu s-au desfŁϙurat ´n zona de 

protecϛie a sitului (zonŁ definitŁ conform 

Legii nr. 422/2001, ´n localitŁϛi rurale 

200  m).  

7.   

Biserica a fost probabil construitŁ ´n sec. al XV-lea de cŁtre boieroaica Hanoe. Naosul ĸi altarul fac parte din biserica 

originalŁ. Vechimea lŁcaĸului este confirmatŁ de o ´nsemnare din 1785, care o descrie drept Ăbiserica cea bŁtr©nŁò. 

Biserica a fost pictatŁ de zugravul Pantelimon, din FŁgŁraĸ, ´n 1819. Pronaosul ĸi turnul au fost probabil lucrŁri noi, 

realizate dupa 1819, având in vedere lipsa picturilor din interiorul acestora  
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Figura 2 -  10  Localizarea SEAU ϙi a reϛelelor edilitare conexe ´n raport cu obiectivele patrimoniului cultural  
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Ċn ceea ce priveϙte amplasamentul SEAU PUROLITE ϙi a reϛelelor edilitare conexe ´n raport cu 

monumentele de patr imoniu UNESCO ϙi pŁduri virgine ϙi cvasivirgine, se poate preciza cŁ incinta 

´mprejmuitŁ a SEAU se aflŁ la circa 46,94 km de Masivul Cozia ϙi Cozia Lotriϙor ´ncadrate ca pŁduri 

virgine UNESCO, la circa 35,31 km faϛŁ de Codrul Secular Ϙinca, ´ncadrat ca pŁdure virginŁ UNESCO, 

iar lucrŁrile la conducta de efluent au fost realizate la circa 712 m de monumentul UNESCO Frontiera 

Imperiului Roman -  Dacia . 

Ċn figura urmŁtoare se prezintŁ amplasamentul obiectului de investiϛii ´n raport cu monumentele 

UNESCO. 
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Figura 2 -  11  Localizarea SEAU ϙi a reϛelelor edilitare conexe ´n raport cu monumentele UNESCO 
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2.3.  Caracteristicile fizice ale întregului proiect  

2.3.1.  Cerinϛe privind utilizarea terenurilor  

Conform Certificatului de Urbanism (CU) nr. 143/19.04.2021 òConstruire staϛie de epurare ape uzate 

industriale rezultate de la fabrica Purolite Victoria ϙi evacuarea acestora ´n r©ul Oltò, terenul afectat de 

lucrŁrile pentru construcϛia staϛiei de epurare este situat ´n intravilanul oraϙului Victoria av©nd 

proprie tar SC Purolite  SRL, înscris în CF 108269 ϙi 108125, iar pentru terenul ce constituie 

amplasamentul traseelor conductelor de intrare ϙi ieϙire din staϛie situate în intravilanul ϙi extravilanul 

comunei Ucea ϙi extravilanul oraϙului Victo ria au fost prezentate contractele de superficie 14321, 

147RC/26.09.2019, 4502, 35RC/27. 03.2020, 4168/02.06 .2020 ´ncheiate cu PrimŁriile Victoria ϙi Ucea. 

FolosinϛŁ terenurilor menϛionatŁ ´n CU) nr. 143/19.04.2021 este curϛi construcϛii ϙi pŁϙune pentru 

terenul aferent staϛiei de epurare ϙi drumuri, teren agricol, f©neaϛŁ, pŁϙune, teren industrial pentru 

terenul aferent conductelor de influent ϙi de deversare efluent. 

În prezent, terenul  SEAU PUROLITE  este înscris în CF 101218 , cu categoria de folosinϛŁ curϛi 

construcϛii, iar terenurile aferente reϛelelor edilitare conexe sunt ´nscrise ´n CF-urile UAT Victoria: 

CF101219, CF101250, CF101218, CF100920, CF101251, CF101265 ϙi, respectiv UAT Ucea: CF107385, 

CF107386, CF107817, CF107818, CF108148, CF108182, CF108187, CF108199, CF108200, CF108201, 

CF108202, CF108203, CF108204, CF108281 Ucea, CF108282 ϙi pe drumurile de exploatare DE 1295/3, 

DE 1151/1, DE 1078/43, DE 1085.  

2.3.2.  Documentele/actele de reglementare existente privind planificarea 

amenajŁrii teritoriului ´n zona amplasamentului 

Amplasamentul SEAU PUROLITE a fŁcut obiectul Planului Urbanistic Zonal òConstruirea unei staϛii de 

epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica PUROLITE cu evacuare ´n r©ul Olt" oraϙ Victoria, 

comuna Ucea, judeϛ Braϙov, care a fost aprobat prin HCL Ucea nr. 23/ 17.03.2021  privind aprobarea 

documentaϛiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ĸi Regulament Local de Urbanism (RLU) 

aferent, ´n vederea realizŁrii investiϛiei "Construire staϛie de epurare ape uzate industrial rezultate de 

la fabrica P UROLITE cu evacuare in Râul Olt"  ϙi prin HCL Oraϙ Victoria nr. 52/17.03.2021  cu privire 

la aprobarea Plan ului  Urbanistic Zonal (PUZ) ĸi a Regulament ului  Local de Urbanism (RLU) -  

"Construire a unei staϛii de epurare ape uzate uzinale  rezultate de la fabrica PUROLITE cu evacuare în 

Râul Olt" . 

Ċn aceastŁ etapŁ de dezvoltare a proiectului au fost obϛinute toate avizele/ acordurile solicitate prin CU 

nr.  241/13.11.2019 privind elaborare PUZ în vederea òConstruirii unei staϛii de epurare ape uzate 

industriale rezultate de la fabrica PUROLITE cu evacuare in R©ul Oltò. 

Pentru realizarea obiectivului de investiϛii s-a obϛinut CU nr. 143/19.04.2021 òConstruire staϛie de 

epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica Purolite Victoria ϙi evacuarea acestora ´n r©ul Oltò. 

2.3.3.  LucrŁri de organizare de ϙantier 

Realizarea organizŁrii de ϙantier a avut caracter de provizorat ĸi a funcϛionat numai pe perioada 

execuϛiei, fiind dezafectatŁ la terminarea lucrŁrilor, c©nd executantul a eliberat suprafeϛele de teren 

folosite pentru organizarea de ϙantier ĸi a asigurat curŁϛarea acestora, red©ndu-le funcϛionalitatea 

anteri oarŁ. 

La stabilirea organizŁrilor de ϙantier s-a avut în vedere reducerea la minimum a necesarului de 

suprafeϛe acoperite, prin dimensionarea lucrŁrilor strict la nivelul asigurŁrii planului de execuϛie a 
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obiectivului de investiϛii, dirijarea ϙi concentrarea activitŁϛii ´n perimetrul vizat ϙi utilizarea unor 

suprafeϛe minime ocupate cu depozitŁri. Astfel, elementele principale ale organizŁrii au cuprins:  

¶ amenajarea terenului;  

¶ identificarea instalaϛiilor subterane existente;  

¶ marcarea ĸi delimitarea suprafeϛei ce va fi ocupatŁ de ϙantier;  

¶ asigurarea cŁilor de acces pentru utilajele ĸi mijloacele necesare transportului;  

¶ verificarea materialelor ĸi a echipamentelor de lucru;  

¶ asigurarea cu dotŁri de protecϛia muncii ĸi de prevenire a incendiilor;  

¶ asigurarea cu reϛelele de utilitŁϛi necesare (apŁ, electricitate). 

LucrŁrile de organizare de ϙantier (barŁci pentru constructori, platforme de depozitare, racorduri 

provizorii pentru utilitŁϛi) au fost amplasate pe terenul Aston, proprietatea Purolite , cu acces din drumul 

judeϛean DJ 102G, ´ncadratŁ pe douŁ laturi de un gard din plŁci de beton prefabricat existent, unde 

exista ϙi o poartŁ de acces, iar pe celelalte 2 laturi s-a realizat o ´mprejmuire cu gard de plasŁ mobil, 

cu o suprafaϛŁ de circa 1.889 m2 (inclusiv spaϛiul pentru subcontractanϛii pentru lucrŁrile civile, 

mecanice, electrice )  (vezi figura urmŁtoare). 

Organizarea de ϙantier a fost  marcatŁ cu bariere, pentru a nu afecta ϙi alte suprafeϛe ´n afara celor 

necesare, stabilite prin proiect.  

Accesul constructorilor în ϙantier  s-a fŁcut din drumul judeϛean DJ 102G, direct în incinta staϛiei de 

epurare.  

Betoanele ϙi mortarele utilizate la realizarea obiectivului de investiϛii au fost transportate c u betoniere 

de 5,5  t , s tructura metalic Ł a fost transportat Ł cu trailere de 20 -  40 t, iar transportul pe vertical Ł al 

materialelor se face cu automacarale d e 80 t cu bra ϛ telescopic.  

Ċn cadrul incintei organizŁrii de ϙantier au fost amplasate ĸi amenajate urmŁtoarele obiecte: 

¶ Platforma betonatŁ/ balastatŁ pe care au fost  amplasate:  

V Opt containere metalice modulare cu mobilier ϙi aparaturŁ specificŁ care au fost  conectate 

la utilitŁϛi ï energie electricŁ, comunicaϛii etc., grup sanitar, sala de mese ϙi vestiare:  

Á 1 container pentru birou manager de proiect ϙi control documente, dimensiuni 

6,2x5x2m ;  

Á 1 container sala de ϙedinϛe, dimensiuni 6,2x5x 2 m;  

Á 1 container pentru birou ϙef ϙantier, dimensiuni 6,2 x 2,5x2 m ;  

Á 1 container pentru birou HSEQ ĸi punctul de prim ajutor, dimensiuni 6,2 x2,5x 2 m;  

Á 1 container pentru birou inginer mecanic, dimensiuni 6,2 x 2,5 x 2 m ;  

Á 1 container pentru birou vizitatori, dimensiuni 6,2 x 2,5 x2 m ;  

Á 2 containere pentru grupuri sanitare, dimensiuni 6,2 x2,5x 2 m ;  

V 1 pichet incendiu dotat conform normelor în vigoare ;   

V 1 generator electric 20 kVA, pentru organizarea de ϙantier ;  

V 1 panou informativ;  

V 1 container pentru resturi menajere;  

V 1 fosŁ septicŁ, volum 8 m3;  

V cabinŁ de pazŁ 2 x 2 m la intrarea ´n incinta organizŁrii de ϙantier; 

¶ Depozitarea ϙi prelucrare materiale de construcϛii s-a fŁcut în 2 containere ï dimensiuni 

2,5  m  x 12  m, în care s-au  afla t :  
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V depozit material lemnos cofraje ;   

V depozit fier beton amenajat în aer liber ;   

V depozit de zi materiale diverse ï cŁrŁmidŁ, ciment. 

¶ Bancuri de lucru  amplasate ´n imediata vecinŁtate a spaϛiilor de depozitare ϙi acoperite cu 

copertine metalice uϙoare, dupŁ cum urmeazŁ: 

V 2 bancuri de lucru fasonare armŁturi-  dimensiuni 3,00 x 1,00 m;  

V 2 bancuri de t©mplŁrie ï dimensiuni 3,00 x 1,00 m 2 buc.  

Deϙeurile rezultate ´n urma activitŁϛilor de construire s-au depozitat ´n zona de depozitare a organizŁrii 

de ϙantier, fiind ridicate periodic de cŁtre o unitate specializatŁ ´n bazŁ de contract ϙi respectându -se 

prevederile normelor de salubritate în vigoare.  

Consumatorii energetici ai organizŁrii de ϙantier s-au racordat  la un tablou electric (TOS) aflat la 

intrarea in viitoarea staϛie de epurare. Cablul electric traverseazŁ suprateran drumul judeϛean pe o 

estacada existentŁ ĸi continuŁ ruta p©nŁ ´n incinta organizŁrii de ϙantier. 

Ċn perioada de execuϛie, apa potabilŁ a fost asiguratŁ periodic prin intermediul unei firme specializate 

de distribuϛie apŁ potabilŁ (dozatoare de apŁ) ´n baza unui contract de prestŁri servicii. Apele uzate 

menajere aferente instalaϛiilor sanitare cu care a fost  utilatŁ organizarea de ϙantier au fost  cŁtre fosa 

septicŁ de unde au fost evacuate , periodic,  de cŁtre firme specializate. 

Ċn perioada de execuϛie, apa tehnologicŁ a fost  asiguratŁ din sursele existente ´n incintŁ.  

Ċn timpul desfŁϙurŁrii lucrŁrilor de construcϛii nu au existat  procese tehnologice sau lucrŁri ´n urma 

cŁrora sŁ rezulte ape uzate ϙi care sŁ necesite condiϛii speciale de tratare sau evacuare. Utilizarea apei 

pentru stropirea frontului de lucru, în caz de necesitate , nu a pu s probleme de colectare ϙi evacuare ca 

apŁ uzatŁ. 

Pe perioada lucrŁrilor, pentru protecϛia restului incintei, zona aferent Ł ϙantierului  a fost  ´mprejmuitŁ ϙi 

prevŁzutŁ cu porϛi de acces doar din exterior . 

Av©nd ´n vedere cŁ lucrŁrile de dezafectare sunt similare celor de construcϛie, organizarea de ϙantier 

va avea aceleaϙi componente, ´nsŁ localizarea acesteia nu poate fi precizatŁ ´n prezent. 
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Figura 2 -  12  Localizarea organizŁrii de ϙantier ´n raport cu SEAU Purolite 
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2.3.4.  LucrŁri de construcϛie/ dezafectare  

LucrŁrile de construcϛie a obiectivului de investiϛii a respectat cerinϛele legale ´n vigoare ϙi s-a conformat 

caietelor de sarcini elaborate de cŁtre beneficiar. 

2.3.4.1.  Etapele de realizare a lucrŁrilor de construcϛie 

Etapele de realizare a proiectului au cuprins :  

¶ Faza de proiectare  care a cons tat  ´n proiectarea integralŁ a obiectelor, instalaϛiilor ϙi 

echipamentelor principale ale SEAU PUROLITE, obϛinerea autorizaϛiei de construire ϙi 

organizarea prealabilŁ a achiziϛiilor de materiale de construcϛie, utilaje, instalaϛii, etc..  

¶ Faza de achiziϛionare a echipamentelor ϙi utilajelor de cŁtre antreprenorul general. 

¶ Faza de construcϛie ϙi montaj  care a debuta t  cu realizarea organizŁrii de ϙantier ϙi a 

continua t  cu realizarea fundaϛiilor ϙi a terasamentelor pentru clŁdiri ϙi pentru echipamentele 

principale, realizarea lucrŁrilor de construcϛii ϙi montaj, eliberarea amplasamentului de 

construcϛiile (ex. containere) ϙi echipamentele care au servit pe perioada organizŁrii de ϙantier, 

montajul echipamentelor sanitare, termice ϙi electrice; (apŁ, energie electricŁ, gaz, etc.) ϙi s-

au  finaliza t  cu probele parϛiale la punerea ´n funcϛiune a echipamentelor principale.  

¶ Punerea ´n funcϛiune a noii staϛii de epurare a apelor uzate industriale  din 

amplasamentul S.C. PUROLITE S.R.L.  pentru care se vor desfŁϙura urmŁtoarele etape: 

V instruirea personalului  privind: utilizarea echipamentelor ϙi sistemului SCADA, acϛiuni de 

urgenϛŁ ´n caz de derapaj de parametri, ´ntreϛinere preventivŁ ϙi curŁϛŁri programate;  

V asigurarea tuturor materialelor necesare funcϛionŁrii; 

V curŁϛarea mecanicŁ a bazinelor, conductelor, decantoarelor, canalelor etc. ϙi spŁlarea cu 

apŁ curatŁ a tuturor instalaϛiilor pentru a elimina eventualele reziduuri de construcϛie. 

V probe funcϛionale ϙi tehnologice preliminare (testarea la òreceò (fŁrŁ apŁ)  a sistemelor 

mecanice ϙi electrice (pompe, vane, senzori, tablouri electrice ) , rularea softului SCADA 

pentru controlul procesului ;  

V testarea òla caldò (cu apŁ curatŁ)  pentru verificarea funcϛionŁrii echipamentelor ´n condiϛii 

reale (etanϙeitate, debite, funcϛionarea pompelor, a sistemelor de aerare, a decantoarelor, 

etc. ).  

V introducerea treptatŁ a apei uzate  în sistem , formarea ϙi dezvoltarea nŁmolului activ (dacŁ 

este vorba de epurare biologicŁ), ajustarea parametrilor operaϛionali: neutralizare  pH, 

coagulare/floculare, decantare , aerare, timpi de retenϛie, recirculare nŁmol etc., 

monitorizarea continuŁ a parametrilor de epurare: CBO 5, CCO-Cr, azot, fosfor, solide în 

suspensie etc . ϙi ajustarea reactivilor timpii de reacϛie ϙi dozŁrile automate. 

V teste de performanϛŁ, de conformitate (compararea cu normele NTPA 001, cu prevederile 

din AGA) ;  

V predarea echipamentelor ´n exploatare normalŁ de lungŁ duratŁ.  

În figura 2 - 1 3  sunt prezentate principalele instalaϛii/echipamente ϙi clŁdiri ale staϛiei de epurare a 

apelor uzate industriale  ale cŁror detalii constructive sunt prezentate în capitolul 2.3.5 MŁrimea 

proiectului  ϙi ale cŁror funcϛionalitŁϛi ´n fluxul de tratare sunt prezentate ´n capitolul 2.4. Principalele 

caracteristici ale etapei de funcϛionare:  

 



Raport privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul Staϛie de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica  

Purolite Victoria ϙi evacuarea acestora ´n r©ul Olt 

47  

 

 

Figura 2 -  13  Principalele instalaϛii ϙi clŁdiri ale obiectivului investiϛional 
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2.3.4.2.  Etapele de realizare a lucrŁrilor de dezafectare  

Pentru realizarea lucrŁrilor de dezafectare a construcϛiilor ce alcŁtuiesc SEAU PUROLITE se vor respecta 

prevederile ñNormativului cadru provizoriu privind demolarea parϛialŁ sau totalŁ a construcϛiilorò -  

Indicativ NP 55 -88 si ñGhid privind execuϛia lucrŁrilor de demolare a elementelor de construcϛii din 

beton ϙi beton armatò -  Indicativ GE 022 -1997.  

Demolarea construcϛiilor se va face etapizat dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ organizarea ϙantierului; 

¶ dezechiparea construcϛiilor ϙi debranϙarea de la reϛelele de utilitŁϛi; 

¶ demolarea propriu -zisŁ. 

Ċnainte de ´nceperea lucrŁrilor de demolare, se vor realiza urmŁtoarele acϛiuni: 

¶ ´ntreruperea legŁturilor la reϛelele exterioare de alimentare cu apŁ, gaze, energie electricŁ, 

termoficare, telefon, canalizare, dupŁ caz. 

¶ golirea tuturor reϛelelor interioare ϙi exterioare de apŁ, agent termic, etc., dacŁ este cazul.  

¶ evacuarea tuturor utilajelor, instalaϛiilor ϙi echipamentelor tehnologice din interiorul clŁdirilor 

supuse demolŁrii sau din vecinŁtate. 

Operaϛiunile de demolare se vor executa de regula la lumina zilei. Ċn cazul ´n care se impune ca lucrŁrile 

de demolare sŁ fie continuate ϙi pe timpul nopϛii, se va prevedea un iluminat corespunzŁtor ϙi se va 

evita pe c©t posibil executarea operaϛiunilor cu grad ridicat de periculozitate.  

Zona periculoasŁ din imediata apropiere a construcϛiei care se demoleazŁ va fi marcatŁ cu indicatoare 

de avertizare vizibile at©t ziua, c©t ϙi pe timpul nopϛii si va fi supravegheatŁ de personal instruit. PŁrϛile 

de construcϛie care prezintŁ pericol iminent de prŁbuϙire vor fi asigurate corespunzŁtor.  

Ordinea lucrŁrilor de spargeri, demolŁri parϛiale, desfaceri, desfiinϛŁri de elemente de construcϛii, va fi 

´n principiu inversŁ ordinii operaϛiunilor de execuϛie ϙi montaj folosite la realizarea construcϛiilor. De 

regulŁ, demolarea propriu zisŁ a construcϛiilor ϙi/sau a elementelor constructive se va face òbucatŁ cu 

bucatŁò (element cu element, tehnicŁ cu recuperare maximŁ, specificatŁ ´n ñNormativul privind 

postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor ϙi elementelor componente ale construcϛiilor. Intervenϛii 

la structuriò -  Indicativ NP 035 -99), de sus ´n jos, nivel cu nivel. Este interzisŁ efectuarea acestor lucrŁri 

concomitent pe douŁ sau mai multe niveluri de pe aceeaϙi verticalŁ, sau ´nceperea acestor lucrŁri de la 

baza construcϛiei. 

Demolarea propriu -zisŁ a construcϛiilor se va face conform prevederilor specifice pentru fiecare tip de 

construcϛie. Pentru operaϛiile de demolare se vor folosi utilaje ϙi echipamente specifice, ϛin©nd seama 

de recomandŁrile fŁcute pentru fiecare construcϛie, în memoriul tehnic al acesteia.  

LucrŁrile de dezafectare/demolare ale SEAU PUROLITE se vor executa dupŁ cum urmeazŁ:  

¶ Se verificŁ vizual starea/integritatea instalaϛiilor ϙi echipamentelor; 

¶ Se golesc, se demonteazŁ ϙi se curŁϛŁ toate instalaϛiile ϙi echipamentele; 

¶ Fundaϛiile vor fi dezafectate prin spargerea betonului p©nŁ la ad©ncimea de 1 m; 

¶ Conductele subterane se ´ndepŁrteazŁ prin sŁpŁturŁ, debitare mecanicŁ ϙi evacuare. Ϛin©nd 

cont de faptul cŁ ulterior lucrŁrilor de demolare se va trece la construcϛia SEAU ´n acelaϙi 

amplasament, conductele subterane nu se vor menϛine ´n subteran umplute cu materiale 

inerte ϙi blindate la capete; 
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¶ Componentele care vor deveni deϙeuri (beton, structuri metalice, plastic, lemn, sticlŁ etc.) 

vor fi colectate selectiv ϙi eliminate/valorificate prin operatori economici autorizaϛi, pe bazŁ 

de contracte;  

¶ Elementele refolosibile se vor recupera ϙi vor fi sortate ϙi depozitate pe categorii de folosinϛe. 

Suprafeϛele de teren care au fost ocupate de componentele SEAU, dupŁ demolare/dezafectare, vor fi 

eliberate de deϙeuri, nivelate, recopertate, aduse la starea iniϛialŁ ϙi redate folosinϛei anterioare. In 

timpul desfŁϙurŁrii lucrŁrilor, se va evita contaminarea amplasamentului, iar dacŁ se va produce 

accidental, situaϛia va fi remediatŁ pe loc. Toate produsele rezultate din operaϛiunile de decontaminare 

vor fi preluate de executantul specializat ϙi autorizat al lucrŁrilor. Pe toatŁ durata activitŁϛii de demolare 

se va asigura evacuarea periodicŁ a deϙeurilor, respect©ndu-se cerinϛele reglementŁrilor ´n vigoare. 

Ċn timpul lucrŁrilor de desfiinϛare nu vor fi afectate construcϛiile ´nvecinate. Ċnainte de ´nceperea 

lucrŁrilor de demolare se va prevedea organizarea zonei de depozitare a deϙeurilor. 

LucrŁrile de demolare/desfiinϛare/dezafectare construcϛii se vor executa numai cu firme specializate ϙi 

personal calificat, dotat cu echipament de protecϛie ϙi de lucru.  

Durata de realizare a lucrŁrilor de demolare este estimatŁ la 6 luni. 

2.3.4.3.  Echipamente ϙi utilaje folosite 

Conform specificului ϙi tehnologiilor de execuϛie pentru lucrŁri de construcϛii-montaj, în incinta 

ϙantierului, pe perioada realizŁrii proiectului s-au utilizat  echipamente tehnice diverse:  

¶ utilaje pentru construcϛii pe ϙenile ϙi pneuri, destinate diverselor lucrŁri mecanizate ï excavare, 

´ncŁrcare, ´mpins, compactare, etc. (excavatoare, buldozere ϙi ´ncŁrcŁtoare frontale, 

autobasculante, compactoare ) ;  

¶ utilaje ϙi echipamente pentru transport ϙi turnat beton (betoniere ϙi pompe de beton);  

¶ mijloace de transport auto;  

¶ scule de m©nŁ ϙi echipamente de micŁ mecanizare; 

¶ scule, unelte, dispozitive ϙi echipamente de muncŁ diverse. 

Echipamentele de muncŁ au avut  acϛionŁri diverse ï termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale 

ϙi/sau combinate ϙi funcϛionalitŁϛi adecvate operaϛiilor pentru care au fost concepute. 

În timpul desfŁϙurŁrii lucrŁrilor de execuϛie, constructorii ĸi montorii au fost  instruiϛi sŁ respecte cu 

stricteϛe mŁsurile ĸi normele de protecϛie a muncii ĸi de prevenire ĸi stingere a incendiilor specifice 

activitŁϛii de construcϛii -  montaj.  

Programul de execuϛie ĸi recepϛie a lucrŁrilor a fost  întocmit de executant ϛinând -se cont de fluxul 

tehnologic de execuϛie, de dotŁrile ĸi posibilitŁϛile executantului de realizare simultanŁ a lucrŁrilor.  

Ċn timpul lucrŁrilor, tot personalul participant la lucrŁri a fost dotat  ĸi a utiliza t  necondiϛionat Echipament 

Individual de Protecϛie (EIP) electroizolante, verificate ori de câte ori condiϛiile concrete din ϙantier  au 

impu s aceste  verificŁri. 

Beneficiarul este legal ´ndreptŁϛit sŁ efectueze controale asupra modului de respectare de cŁtre 

personalul delegat a normelor de securitate a muncii ĸi dupŁ caz sŁ aplice mŁsuri pentru evitarea 

accidentŁrii oricŁror persoane participante la procesul muncii indiferent de apartenenϛŁ. 

Personalul executant a fost  permanent supravegheat de ϙeful  de lucrare ĸi de ϙeful  de echipŁ ĸi au  

îndepli nit  urmŁtoarele condiϛii:  
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¶ a avut  calificarea profesionalŁ necesarŁ; 

¶ a fost  instruit, autorizat ĸi verificat din punct de vedere al securitŁϛii muncii, primi nd  numai 

sarcini corespunzŁtoare nivelului propriu de autorizare; 

¶ a fost dotat cu mijloace ĸi dispozitive tehnice corespunzŁtoare sarcinii de muncŁ; 

¶ personalul de execuϛie a fost  obligat sŁ utilizeze dotŁrile necesare, ´n mod deosebit pe cele de 

protecϛia muncii;   

¶ a fost dotat cu mijloace individuale de protecϛie corespunzŁtor riscului de accidentare cumulat, 

specific locului de muncŁ. 

Zona de lucru a fost delimitatŁ pentru a evita afecta unor zone suplimentare, în afara proiectului.  

DupŁ ´ncheierea lucrŁrilor executantul a ´nlŁturat  toate materialele rŁmase, terenul fiind  readus la 

starea iniϛialŁ. 

Respectarea reglementŁrilor ´n vigoare privind modul de desfŁϙurare a activitŁϛii pe ϙantier , coroboratŁ 

cu respectarea reglementŁrilor de mediu, au condus  la obϛinerea unui impact asupra mediului mult 

diminuat.  

Organizarea de ϙantier  a fost  amenaja tŁ astfel ´nc©t sŁ nu aducŁ prejudicii mediului natural (factorilor 

de mediu) sau uman. Ċn timpul realizŁrii lucrŁrilor, executantul a asigurat  protecϛia mediului ĸi condiϛiile 

de securitate a muncii pentru muncitorii din ϙantier  prin:  

¶ amenajarea spaϛiilor pentru depozitarea temporarŁ a materialelor; 

¶ amenajarea spaϛiilor pentru staϛionarea utilajelor ĸi mijloacelor de transport; 

¶ asigurarea funcϛionŁrii componentelor organizŁrii de ϙantier ;  

¶ asigurarea utilitŁϛilor;  

¶ asigurarea condiϛiilor igienico -sanitare pentru personalul implicat în activitatea de construcϛii 

montaj;  

¶ asigurarea dotŁrilor  pentru protecϛia factorilor de mediu (materiale absorbante în vederea 

limitŁrii posibilelor efecte ale poluŁrii accidentale cu diverse produse petroliere/ uleiuri 

minerale);  

¶ amenajarea spaϛiilor impermeabilizate, acoperite ĸi recipiente pentru colectarea selectivŁ a 

deϙeurilor generate;  

¶ dotŁri ´n domeniul sŁnŁtŁϛii ĸi securitŁϛii muncii;  

¶ dotŁri ´n domeniul PSI; 

¶ delimitarea zonei de lucru ĸi ´mprejmuirea acesteia astfel ´nc©t sŁ se elimine orice risc de 

poluare a mediului;  

¶ împrejmuire.  

Ċn perioada de dezafectare a componentelor SEAU, av©nd ´n vedere cŁ lucrŁrile de dezafectare sunt 

similare celor de execuϛie, se vor utiliza aceleaϙi tipuri de utilaje, echipamente ϙi mijloace de transport 

ca ´n etapa de execuϛie.  

2.3.4.4.  Necesar de materiale ϙi resursele naturale utilizate ´n etapa de construcϛii 

Pentru realizarea construcϛiilor aferente SEAU s-au utilizat  at©t materii prime c©t ϙi materiale de 

construcϛii compozite precum: apŁ, balast, nisip, piatrŁ spartŁ, ciment, mortar, beton, componente 

metalice (cadre, st©lpi, grinzi), panouri termoizolante, ferestre, uϙi, electrozi de sudurŁ, faianϛŁ, 

jgheaburi ϙi burlane de tablŁ, vopsele, adezivi, lacuri ϙi diluanϛi, etc.. Echipamentele ϙi materialele 
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necesare execuϛiei lucrŁrilor au fost procurate  de executant ϙi depozitate p©nŁ la punerea ´n operŁ la 

baza sa de producϛie. 

Pentru realizarea instalaϛiilor interioare ϙi conectarea acestora s-au  utiliza t  conducte, cabluri, fitinguri 

specifice, electrozi de sudurŁ, echipamente de mŁsurŁ ϙi reglare presiune. 

Pentru manipularea pŁm©ntului (excavare ϙi transport) s-au  folosi t  ´n principal excavatoare ϙi 

basculante iar pentru transportul materialelor s-au  folosi t  autocamioane.  

Alte materii prime utilizate:  

¶ apa în scop igienico ï sanitar;  

¶ carburanϛi pentru alimentarea utilajelor ϙi autovehiculelor; 

¶ energie electricŁ; 

¶ aer comprimat.  

Materiile prime ϙi materialele necesare au fost  aprovizionate doar de la furnizori autorizaϛi, situaϛi, cu 

precŁdere, c©t mai aproape de locul utilizŁrii. Toate materialele, armŁturile, confecϛiile ϙi accesoriile 

utilizate au fost  depozitate corespunzŁtor pe toatŁ durata execuϛiei, pentru a se evita deteriorarea, 

degradarea sau pierderea acestora.  

La recepϛia materialelor s-a verificat  corespondenϛa cu certificatele de calitate ´nsoϛitoare, materialele 

necorespunzŁtoare calitativ nefiind folosite la executarea lucrŁrilor. Orice ´nlocuire sau schimbare de 

material s-a efectuat  numai cu acordul scris al proiectantului general ϙi al beneficiarului.  

LucrŁrile de construcϛii-montaj ϙi instalaϛii au fost  efectuate de personalul firmelor autorizate, 

contractate.  

LucrŁrile aferente instalaϛiilor de alimentare cu energie electricŁ vor fi realizate de operatori autorizaϛi, 

pe baza proiectelor specifice aprobate de instituϛiile abilitate. 

Combustibilii necesari utilajelor/mijloacelor de transport au fost asiguraϛi de cŁtre executant, el 

asigur ând  un flux continuu al lucrŁrilor de pe ϙantier. 

Colectarea ϙi depozitarea temporarŁ a deϙeurilor rezultate din activitŁϛile de construcϛii-montaj s-a 

realiza t  controlat, ´n zone special amenajate, ´n vederea eliminŁrii/valorificŁrii prin operatorii autorizaϛi. 

CantitŁϛile de materiale ϙi resurse naturale utilizate ´n realizarea obiectivului de investiϛii se regŁsesc ´n 

capitolul 6.1.  

2.3.4.5.  Modalitatea de conectare la infrastructura existentŁ în perioada de 

construcϛie/ dezafectare  

Asigurarea cŁilor de acces 

Accesul la locaϛia obiectivului se realizeazŁ din drumul judeϛean DJ102G Victoria ï Viϙtiϙoara, drum 

care se desprinde din DJ 105C, care face legŁtura ´ntre E68 ϙi platforma industrialŁ Purolite, prin 2 zone 

distincte, delimitate prin ´mprejmuiri perimetrale ϙi parϛial prin ´mprejmuiri interioare astfel:.  

¶ Zona 1:  

V care deserveϙte clŁdirile principale ale staϛiei de epurare, at©t cele din procesul tehnologic 

c©t ϙi pe cele cu regim administrativ ϙi de mentenanϛŁ; 

V poarta de acces auto ϙi pietonal amplasatŁ la limita terenului staϛiei de epurare cŁtre DJ 

102G;  
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V drumul interior care are aproximativ 220,50 m lungime ϙi face legŁtura cŁtre obiectivele ϙi 

locurile de parcare amenajate in incintŁ; 

¶ Zona 2:  

V deserveϙte clŁdirea destinatŁ preparŁrii laptelui de var, clŁdirea de var, precum ϙi  silozurile 

aferente, având o lungime de aproximativ 96,00 m ;  

V are în principal rol de  acces al cisternelor de alimentare cu pulbere de  var a l celor dou Ł 

silozuri amena jate l©ngŁ clŁdire precum ϙi acces cŁtre platforma ϙi locurile de parcare 

amenajate  l©ngŁ clŁdirea de var; 

V poarta de acces auto ϙi pietonal amplasatŁ la limita terenului staϛiei de epurare cŁtre DJ 

102G;  

Ċn perioada de execuϛie a SEAU, accesul autovehiculelor de marfŁ ϙi accesul pietonal s-a fŁcut din 

drumul judeϛean DJ 102G, zonŁ marcatŁ corespunzŁtor, continu©nd pe drumurile interne de exploatare.  

Ċn perioada de dezafectare a componentelor SEAU se vor utiliza cŁile de acces existente. 

Alimentarea cu energie electricŁ  

Alimentarea cu energie electricŁ pe parcursul execuϛiei lucrŁrilor (at©t pentru echipamentele de lucru, 

c©t ϙi pentru iluminatul ϙantierului) s-a realizat, pentru o perioadŁ scurtŁ de aproximativ o lunŁ la 

´nceputul execuϛiei, cu ajutorul unui generator diesel deϛinut de Purolite. AceastŁ soluϛie a fost necesarŁ 

deoarece, pe amplasamentul ASTON, unde a fost organizat ϙantierul, nu exista un branϙament electric 

disponibil. Generatorul era alimentat cu motorinŁ furnizatŁ de Purolite, fŁrŁ a exista rezervoare de 

stocare pe amplasament. Ulterior, ϙantierul a fost alimentat cu energie electricŁ prin intermediul 

branϙamentului realizat  la faϛa locului. 

În perioada de dezafectare a componentelor SEAU se vor utiliza surse mobile de energie electricŁ 

(generatoare Diesel) . 

Alimentarea cu agent termic  

Pe durata execuϛiei construcϛiilor aferente SEAU, nu a fost necesarŁ alimentarea cu agent termic , pentru 

birourile aferente organizŁrii de ϙantier au avut asigurate ´ncŁlzirea din surse electrice . 

Pe durata lucrŁrilor de dezafectare a construcϛiilor aferente SEAU, nu va fi necesarŁ alimentarea cu 

agent termic, pentru birourile aferente organizŁrii de ϙantier ´ncŁlzirea va fi asiguratŁ din surse electrice. 

Alimentarea cu apŁ 

Pentru alimentarea cu ap Ł potabil Ł destinatŁ personalului de pe ϙantier, s-au utilizat dozatoare ϙi 

bidoane de 19 litri furnizate de compania CumpŁna. Apa potabilŁ necesarŁ desfŁϙurŁrii lucrŁrilor a fost 

asiguratŁ prin intermediul branϙamentului existent la reϛeaua de apŁ potabilŁ de pe amplasamentul 

ϙantierului. Ċn vederea execuϛiei ϙi a testŁrii etanϙeitŁϛii bazinelor, s-a utilizat un volum total de 24.000 

mį de apŁ. 

În perioada de dezafectare a componentelor SEAU , alimentarea cu apŁ se va face ca ´n etapa de 

execuϛie (apŁ ´mbuteliatŁ), iar apa necesarŁ stropirii fronturilor de lucru pentru reducerea poluŁrii cu 

pulberi  se va asigura din  surse externe (cisterne).  
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Evacuarea apelor  

Apele uzate menajere rezultate de la toaletele ecologice utilizate ´n perioada de execuϛie au fost  

evacuate în fosa septicŁ, de unde au fost  vidanjate periodic conform contractului încheiat cu o societate 

autorizatŁ. 

Din execuϛia lucrŁrilor de construcϛii-montaj a obiectelor care formeazŁ SEAU PUROLITE nu au rezultat 

ape uzate care sŁ necesite epurare. Apele utilizate pentru stropirea fronturilor de lucru sau a betoanelor 

´n procesul de uscare nu au ridicat problema evacuŁrii din amplasament. 

În perioada de dezafectare a componentelor SEAU evacuarea apelor uzate se va face similar ca în etapa 

de construcϛie. 

 

2.3.4.6.  Metode folosite pentru realizarea lucrŁrilor de construcϛie 

Realizarea organizŁrii de ϙantier 

Proiectul de organizare a execuϛiei lucrŁrilor a cuprins urmŁtoarele activitŁϛi:  

¶ nivelare pŁm©nt ϙi compactare ´n zona de parcare auto ϙi organizare de ϙantier;  

¶ balastare în zona de parcare ϙi organizare de ϙantier. ĊnŁlϛime balast cel puϛin 10 cm deasupra 

solului;  

¶ pregŁtire ϙi turnare beton pentru trotuar ϙi pentru platforma betonatŁ; cu beton C8/10;  

¶ excavare ϙanϛ (jgheab natural) pentru scurgere ape pluviale;  

¶ excavare, instalare fosŁ septicŁ si umplere cu pŁm©nt;  

¶ conectare conductŁ de apŁ potabilŁ la conducta existentŁ ĸi la grupul sanitar;  

¶ conectare conducta de apa uzatŁ menajerŁ la fosa septicŁ ĸi la grupul sanitar;  

¶ instalare conductŁ apa potabilŁ De32 mm, L=6m ϙi conductŁ apŁ uzatŁ De110mm, L=10m;  

¶ instalare gard cca 115 m lungime.  

Realizarea obiectelor aferente SEAU  

Etapele de execuϛie a construcϛiilor aferente staϛiei de epurare au cuprins urmŁtoarele activitŁϛi: 

¶ trasarea prin coordonate a construcϛiei. 

¶ coborârea nivelului apei subterane  (acolo unde a fost cazul)  ϙi realizarea sŁpŁturii generale.  

¶ executarea sŁpŁturii de la nivelul indicat ´n planul de sŁpŁturŁ.  

¶ executarea nivelŁrii ϙi ´mpŁnarea bazei sŁpŁturii cu refuz de ciur sau piatrŁ spartŁ. Executarea 

stratului de balast compactat.  

¶ turnarea betonului de egalizare.  

¶ executarea radierului sau a fundaϛiilor, acord©ndu-se o atenϛie deosebitŁ poziϛionŁrii profilului 

de etanϙare a rostului de betonare ´ntre radier ϙi pereϛi. Profilul a fost  menϛinut perfect vertical 

înainte  ϙi dupŁ betonare  ϙi s-au  monta t  profilele de dilataϛie tip Sika Waterbar D -32 la rosturile 

definitive conform planurilor de cofraj ;  

¶ executarea pereϛilor perimetrali si interiori, pe tronsoane de turnare conform etapizŁrii turnŁrii 

prezentate în planuri.  

¶ executarea planϙeelor peste bazine, acolo unde este cazul, sau a zonelor de coronament. 

¶ efectuarea probei de etanϙeitate pentru compartimentele principale ϙi remedierea eventualelor 

pierderi de apŁ din bazin. Proba de etanϙeitate pentru compartimentele secundare (camere de 

admisie sau evacuare) se poate face separat.  
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¶ executarea cŁminelor de admisie ϙi evacuare ataϙate pereϛilor principali ai bazinelor. Rosturile 

de betonare ´ntre aceste cŁmine ϙi pereϛii bazinului principal vor fi prevŁzute cu profil de 

etanϙare tip bandŁ hidrofilicŁ expandabilŁ. 

¶ proba de etanϙeitate pentru cŁminele de evacuare ϙi admisie ϙi remedierea eventualelor pierderi 

de apŁ din cŁmine. 

¶ realizarea hidroizolaϛiei exterioare a bazinului (acolo unde a fost  cazul).  

¶ realizarea protecϛiilor anticorozive la interiorul bazinelor (acolo unde a fost  cazul)  

¶ executarea umpluturilor perimetrale compactate.  

¶ m ontajul suprastructurilor metalice (acolo unde a fost  cazul).  

¶ realizarea finisajelor (acolo unde a fost  cazul) . 

Probele de etanϙeitate s-au efectuat numai în momentul în care structurile de beton armat ale cuvelor 

(bazinelor) au fost realizate la stadiul indicat in proiect:  

¶ radier finalizat;  

¶ pereϛi perimetrali ϙi interiori finalizaϛi; 

¶ planϙeu finalizat (acolo unde a fost cazul cazul). 

Apa tehnologicŁ provenitŁ din fabrica PUROLITE prezinta variaϛii de pH precum ϙi variaϛii ´n conϛinutul 

de substanϛe agresive asupra betoanelor ϙi metalelor, ´n special sub forma conϛinutului de cloruri, de 

aceea bazinele din beton armat  au fost tratate anticoroziv pentru toate tipurile de agresivitŁϛi generate 

de apa industrialŁ din proces. Protecϛiile anticorozive utilizate asigurŁ elementelor protejate o 

durabilitate de minim 10 ani pentru bazinul de neutralizare ϙi de minim 5 de ani pentru restul bazinelor.  

Execu ϛia drumurilor interioare ϙi platformelor 

Av©nd ´n vedere alcŁtuirea litologicŁ interceptatŁ ϙi proprietŁϛile fizico-mecanice ale stratelor de teren 

traversate de forajele executate pe amplasament, structurile pentru drumuri ϙi platformele rutiere s-

au  executa t  pe un blocaj de piatr Ł spart Ł ϙi pern Ł de balast compactat.  

Structura rutier Ł pentru drumurile interioare ϙi zonele de andocare  are urmŁtoarea configurare:  

¶ 20 cm strat din beton de ciment rutier BcR4,0 ;  

¶ folie polietilen Ł; 

¶ 3 cm nisip de poz Ł; 

¶ 30 cm strat din balast amestec optimal ;  

¶ 30 cm blocaj de piatr Ł spart Ł. 

Structura rutierŁ alei pietonale are urmŁtoarea configurare:  

¶ 6 cm dale din beton ;  

¶ 3 cm nisip;  

¶ 10 cm beton de ciment C16/20;  

¶ 5 cm nisip.   

Straturile de fundaϛie din piatrŁ spartŁ amestec optimal au fost  compactate p©nŁ la realizarea 

urmŁtoarelor grade de compactare minime din densitatea ´n stare uscatŁ maximŁ determinatŁ prin 

´ncercarea Proctor modificatŁ, conform STAS 1913/13-83 , pentru drumurile din clasele tehnice IV ĸi V:  

¶ 100%, în cel puϛin 95% din punctele de mŁsurare; 

¶ 98%, în cel puϛin 5% din punctele de mŁsurare. 

În incintŁ au fost amenajate un numŁr de 10 locuri de parcare dintre care: 

¶ pentru autoturisme un numŁr de 9 locuri cu dimensiunile 2.50 x 5.00 m.  

¶ pentru persoane cu dizabilitŁϛi un numŁr de 1 locuri cu dimensiunile 3.0x5.00 m  
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Montarea conductelor  

La alegerea traseului conductei de influent ϙi a celei de deversare efluent ϙi a profilului ´n lung al 

conducte lor  s-au  ´n vedere urmŁtoarele criterii: 

1)  traseul sŁ fie astfel ´nc©t linia piezometricŁ la funcϛionare normalŁ sŁ nu coboare ´n nici un punct 

sub cota superioarŁ a bolϛii conductei; 

2)  traseul sŁ fie c©t mai scurt, uϙor accesibil, amplasat ´n lungul drumurilor existente, evit©ndu-

se terenurile accidentate, alunecŁtoare, mlŁϙtinoase, inundabile ĸi zonele dens construite; au 

fost  evitate de asemenea, zonele cu ape subterane la nivelul apropiat de nivelul terenului ĸi 

zonele ´n care terenul sau apa subteranŁ prezintŁ agresivitate faϛŁ de materialul conductei; 

3)  traseul sŁ evite traseele de -a lungul coastelor;  

4)  traseul sŁ se adapteze la teren, astfel ´nc©t ´n profilul ´n lung al conductei sŁ se realizeze un 

numŁr mic de puncte ´nalte ĸi joase, ĸi sŁ se obϛinŁ un volum minim de terasamente; 

5)  în profil longitudinal, conductele trebuie sŁ aibŁ asiguratŁ o acoperire minimŁ de pŁm©nt, egalŁ 

cu ad©ncimea minimŁ de ´ngheϛ din zona respectivŁ; respectându -se ĸi condiϛia de ad©ncime 

minimŁ de fundare impusŁ de studiul geotehnic; 

Conducta de deversare s -a executat neizolat termic, deoarece deserveϙte staϛia de epurare care poate 

asigura transmiterea debitului de prevenire a ´ngheϛului. Ċn proiect au fost prevŁzute accese pentru 

exploatare ϙi reparaϛie.  

Tuburile prin care curgerea apelor se va realiza gravitaϛional (conducta are pantŁ de curgere, 1 /500), 

au fost livrate pe tronsoane de 6/12 m, ´mbinate la un cap cu mufe de racord etanϙate, astfel ´nc©t 

aceste conducte constituie efectiv un sistem unitar de conductŁ cu capŁt drept ĸi mufŁ.  

La instalarea conductelor în subteran s -au respectate condiϛiile de instalare recomandate de furnizorul 

de conducte ĸi s-a utilizat ca pat suport ĸi umpluturŁ pentru ϙanϛ un material corespunzŁtor, astfel 

conducta ĸi materialul ´n care e ´nglobatŁ formeazŁ un sistem performant conductŁ -  sol.  

Traseul îngropat s -a fŁcut sub ad©ncimea de ´ngheϛ, cu respectarea pantei de curgere (pentru curgerea 

gravitaϛionalŁ) a fluidelor ´ntre 2 obiective  tehnologice.  

Pe traseul conductei s-au amplasat  cŁmine de colectare de tip drenaje la fiecare subtraversare de drum, 

cale feratŁ sau apŁ ĸi tot acolo s-au  mont at  ´ngropat o vanŁ de izolare ´n aval.  

Au fost prevŁzute pe traseul conductei , acolo unde a fost  cazul, cŁmine de aerisire în punctul cel mai 

´nalt al conductei, ϙi un cŁmin de golire în punctul cel mai coborât.  

LucrŁri de construcϛie speciale: SubtraversŁri, gura de vŁrsare 

Pe traseul conductei de deversare vor fi 6 subtraversŁri, respectiv 4 drumuri, o cale feratŁ si un p©r©u. 

A.  Patru subtraversŁri se aflŁ pe raza teritorialŁ a oraϙului Victoria: 

¶ Subtraversare drum judeϛean 102G; 

¶ Subtraversare drum de servitute;  

¶ Subtraversare drum judeϛean 104A; 

¶ Subtraversare pârâu Corbul Ucea;  

B.  Cinci  subtraversŁri se aflŁ pe raza teritorialŁ a comunei Ucea: 

¶ Subtraversare drum judeϛean DJ107E; 

¶ DouŁ subtraversŁri ale r©ului Corbul Ucea;  

¶ Subtraversare drum naϛional DN1 ï km 256+0,744 ;  

¶ Subtraversare cale ferate CF 225 Ucea --  Victoria, km CFR 8+277 -  8+ 337, ´n apropierea staϛiei 

Victoria.  

¶ Subtraversare cale ferate Magistrala de cale feratŁ Braϙov ï Sibiu  km 89 + 0,126  
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SubtraversŁri de drumuri ϙi cŁi ferate 

SubtraversŁrile drumurilor ĸi cŁilor ferate s-a executat  conform STAS 9312 -87. Adâncimea de 

subtraversare a generatoarei superioare a tubului care ´mbracŁ conducta este pentru subtraversarea 

drumurilor cu 1,5 m sub axa drumului , iar pentru subtraversarea liniilor CFR cu 1,5 m sub terasament. 

SubtraversŁrile au fost concepute ĸi executate  astfel ´nc©t ´n caz de avarie sŁ nu afecteze siguranϛa cŁii 

de transport, iar reparaϛia la conductŁ sŁ se poatŁ face fŁrŁ restricϛii de circulaϛie.  

Prin proiect au fost  prevŁzute soluϛii ĸi mijloace pentru efectuarea lucrŁrilor de montaj ĸi accese pentru 

exploatare ĸi reparaϛie. 

SubtraversŁrile s-a executat  prin metoda forajului orizontal dirijat, conform documentaϛiei de 

proiectare, care a cuprins  pentru fiecare conductŁ urmŁtoarele: tub de protecϛie din oϛel carbon, burduf 

de etanϙare din cauciuc, coliere de fixare, distanϛiere, etc.  

SubtraversŁrile au avut  traseul pe sub conductele existente din teren , acolo unde au fost identificate . 

În profil longitudinal  lucrŁrile de subtraversare a drumurilor nu vor afecta caracteristicile geometrice 

ale strŁzilor ĸi trotuarelor existente. 

În profil transversal  elementele tehnice ale subtraversŁrilor sunt urmŁtoarele: 

 

Tabel 2 -  7  Elemente tehnice ale subtraversŁrilor de drumuri ϙi cŁi ferate 

Subtraversare 
drum / cale feratŁ 

Elemente tehnice  
Coordonate STEREO 70  

X  Y 

ConductŁ deversare efluent 

DJ 102G -P2 

lungime subtraversare:  19,50 m  

N5= 477 283,129  
N8= 477283,319  

N5= 468815, 276  
N8= 468834,91 0 

Tub de protecϛie OL52,2,  DN 813x10  mm  

cota ax drum  580,38 m  

cota superioara conducta -
tub protecϛie 

578,84 m  

diferenϛa ´n ax -acoperire 
tub  

1,51 m  

DJ 104A -P3 

lungime subtraversare:  24,00 m  

N38=477 767 ,410  
N41 =477 756 ,897  

N38 =4 700 53,773  
N41 = 470104 ,361  

Tub de protecϛie OL52,2,  DN 813x10  mm  

cota ax drum  542,65 m  

cota superioara conducta -
tub protecϛie 

539,785 m  

diferenϛa ´n ax -acoperire 
tub  

2,865 m  

DN1 -P7; Km 
256+0,744  

lungime subtraversare:  22,00 m  

N167=4 76 468 ,388  
N170 = 476463,178  

N167= 476902 ,087  
N170 = 476 923,384  

Tub de protecϛie OL52,2,  DN 813x10  mm  

cota ax drum  417,90 m  

cota superioara conducta -
tub protecϛie 

416,13 m  

diferenϛa ´n ax -acoperire 
tub  

1,770 m  

Magistrala de cale 
ferata Braϙov -  Sibiu  
km 89 + 0,126  

lungime subtraversare:  32,00 m  

N17 9=476 350 ,293  
N183 =476 34 3, 386  

N17 9=47 7053 ,284  
N183 =47 707 3, 917  

Tub de protecϛie S235JO,  DN 813x10  mm  

cota  414,98 m  

cota superioara conducta -
tub protecϛie 

411,46 m  

diferenϛa ´n ax -acoperire 
tub  

3,52 m  

ConductŁ influent 

Drum de servitute  

lungime subtraversare:  414,98 m  

N13=476939,632  
N14=476960,489  
 

N13=468539,193  
N14=468548,153  
 

Tub de protecϛie 411,46 m  

cota ax drum  3,52 m  

cota superioara conducta -
tub protecϛie 

414,98 m  

diferenϛa ´n ax -acoperire 
tub  

411,46 m  

Cale feratŁ 

lungime subtraversare:  3,52 m  

N14=476960,489  
N15=476970,814  

N14=468548,153  
N15=468552,589  

Tub de protecϛie 414,98 m  

cota  411,46 m  

cota superioara conducta -
tub protecϛie 

3,52 m  
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Subtraversare 
drum / cale feratŁ 

Elemente tehnice  
Coordonate STEREO 70  

X  Y 

diferenϛa ´n ax -acoperire 
tub  

414,98 m  

NotŁ: Camera de lansare, respectiv camera de tragere c©t ϙi cŁminele se executa ´n afara zonei de siguranϛŁ a drumului. 

 

Ċn timpul executŁrii lucrŁrilor de subtraversare circulaϛia nu a fost ´ntreruptŁ ĸi a fost  semnalizatŁ ´n 

conformitate cu prevederile instrucϛiunilor stipulate de Ordinul nr. 1112/ 2000  pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiϛiile de ´nchidere ĸi de instituire a restricϛiilor de circulaϛie în 

vederea executŁrii de lucrŁri ´n zona drumului public ĸi/sau pentru protejarea drumului. 

 

SubtraversŁri de cursuri de apŁ 

Pentru pozarea conductei de deversare a apelor uzate epurate ´n SEAU Purolite pe sub cursurile de apŁ 

ϙi ´n punctul de deversare ´n r©ul Olt, s-a ales metoda forajului orizontal dirijat. Principalul avantaj al 

metodei forajului orizontal dirijat este faptu l cŁ impactul asupra mediului ϙi al cursurilor de apŁ este 

extrem de redus.  

Etapele tehnologice ale forajului orizontal dirijat sunt urmŁtoarele: 

¶ Etapa iniϛialŁ: forajul pilot  cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa de forare 

la ´naintare, presarea lateralŁ a materialului desprins ϙi fixarea acestuia ´n pereϛi; 

¶ Etapa a 2 -a: forajul de lŁrgire cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea 

´ndepŁrtatŁ a forajului, ´nlocuirea cu un cap lŁrgitor de diametru superior sapei cu cca. 30% 

ϙi retragerea la punctul iniϛial de plecare (unde se aflŁ echipamentul de foraj) a tijelor de 

forare ´mpreunŁ cu lŁrgitorul; 

¶ Etapa a 3 -a:  pozarea conductei în subteran , cuprinde executarea unei ultime lŁrgiri cu 

lŁrgitorul final la care se ataϙeazŁ un dispozitiv de prindere a ϛevii ce urmeazŁ a fi pozatŁ ´n 

teren.  

Pentru execuϛia forajului s-au folosit doar utilaje ghidate cu precizie mare prin G.P.S. (99,90%), 

dispozitivul de ghidare poate filtra interferenϛele ´n teren p©nŁ la o abatere de 0,1%. 

Subtraversare pârâul Corbul Ucei  

Pentru pozarea conductei de deversare ape epurate a SEAU Purolite sub albia p©r©ului Corbul Ucei ϙi 

sub canalul de beton existent ANIF, s -a utilizat metoda forajului orizontal dirijat, pe o lungime de 65,00 

m.  

Coordonatele Stereo70 ale subtraversŁrii sunt: 

X=476369.888 Y=475814.733 

X=476347.825 Y=475814.733 

Conducta s -a pozat la o ad©ncime de 1,02 m din generatoarea superioarŁ a conductei ϙi p©nŁ ´n punctul 

de elevaϛie cel mai mic din albia p©r©ului Corbi (Corbii Mari) (+483,82 mdMN). Astfel, s-au executat 

gropi de poziϛie (groapa de lansare ϙi groapa de capŁt), respectiv gropile nr.5 ϙi nr.6, care au avut 

drept scop:  

¶ colectarea noroiului de foraj;  

¶ spaϛiu de cuplare ï decuplare scule foraj;  

¶ utilizarea ulterioarŁ a gropilor ´n vederea lansŁrii tubului de protecϛie. 

Subtraversare pârâul Corbul Ucei (amonte de satul Corbi)  

Pentru pozarea conductei de deversare ape epurate a SEAU Purolite sub albia pârâului Corbul Ucei s -a 

utilizat metoda forajului orizontal dirijat, pe o lungime de 36,20 m.  

Coordonatele Stereo70 ale subtraversŁrii sunt: 
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X=476423.413 Y=474754.220 

X=476411.939 Y=474778.997 

Conducta s -a pozat la o ad©ncime de 1,06 m din generatoarea superioarŁ a conductei ϙi p©nŁ ´n punctul 

de elevaϛie cel mai mic din albia p©r©ului Corbul Ucei (+437,90 mdMN). Astfel, s-au executat gropi de 

poziϛie (groapa de lansare ϙi groapa de capŁt), respectiv gropile nr.12 ϙi nr.13, care au avut drept scop:  

¶ colectarea noroiului de foraj;  

¶ spaϛiu de cuplare ï decuplare scule foraj;  

¶ utilizarea ulterioarŁ a gropilor ´n vederea lansŁrii tubului de protecϛie. 

Subtraversare pârâul Corbul Ucei (aval de satul Corbi)  

Pentru pozarea conductei de deversare ape epurate a SEAU Purolite sub albia pârâului Corbul Ucei s -a 

utilizat metoda forajului orizontal dirijat, pe o lungime de 49,75 m.  

Coordonatele Stereo70 ale subtraversŁrii sunt: 

X=477003.712 Y=472271.330 

X=477006.935 Y=472280.314 

Conducta s -a pozat la o ad©ncime de 1,26 m din generatoarea superioarŁ a conductei ϙi p©nŁ ´n punctul 

de elevaϛie cel mai mic din albia p©r©ului Corbul Ucei (+425,24 mdMN). Astfel, s-au executat gropi de 

poziϛie (groapa de lansare ϙi groapa de capŁt), respectiv gropile nr.20 ϙi nr.21, care au avut drept scop: 

¶ colectarea noroiului de foraj;  

¶ spaϛiu de cuplare ï decuplare scule foraj;  

¶ utilizarea ulterioarŁ a gropilor ´n vederea lansŁrii tubului de protecϛie. 

 

Gura de vŁrsare 

Pentru a putea asigura evacuarea ´n condiϛii de siguranϛŁ a apelor uzate provenite din fabrica PUROLITE 

ϙi epurate ´n SEAU, pe malul stâng al râului Olt s -a prevŁzut o gurŁ de deversare, amonte de confluenϛa 

cu p©r©ul Corbul Ucei, punctul de evacuare ñN195ò av©nd coordonatele E: 476231,5330, 

N:477363,5230 (sistem de coordonate planimetrice: STEREO 70) . Aceasta a fost realizatŁ prin lestarea 

cu piatrŁ spartŁ, sort 0-40, la partea superioarŁ ϙi ´n jurul conductei, pe o suprafaϛŁ de 17 m2. La partea 

inferioarŁ a conductei s -a lestat un prism din anrocamente, 100 -150 kg/buc, pe o suprafaϛŁ de 9 m2. 

Ultimul tronson al conductei, ´ntre punctele ñN194ò-ñN195ò, av©nd o lungime de 24 m, s-a realizat prin 

foraj orizontal. Pentru acest tronson s -a folosit conductŁ din material plastic, PEID, diametrul exterior 

De500, PE100, PN10, SDR17. Astfel, s -au executat groapa de poziϛie (groapa de lansare), respectiv 

groapa nr.11 având ca scop:  

¶ colectarea noroiului de foraj;  

¶ spaϛiu de cuplare ï decuplare scule foraj;  

¶ utilizarea ulterioarŁ a gropilor ´n vederea lansŁrii tubului de protecϛie. 

Conform Normativului NP 133/2022, gurile de vŁrsare trebuie sŁ ´ndeplineascŁ urmŁtoarele condiϛii: 

¶ asigurŁ condiϛii hidraulice care sŁ permitŁ amestecul cu apele receptorului (gura este aϙezatŁ 

´n patul emisarului, care evacueazŁ apele c©t mai aproape de talveg); 

¶ sŁ nu fie inundatŁ la ape mari pe r©u; 

¶ sŁ nu producŁ degradŁri ale malurilor ϙi albiei receptorului sau alte perturbŁri ´n scurgerea 

normalŁ acestuia; 

¶ radierul gurii de vŁrsare este la o ´nŁlϛime corespunzŁtoare faϛŁ de patul receptorului astfel 

´nc©t sŁ ´mpiedice colmatarea conductei de descŁrcare prin suspensiile receptorului. 
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¶ ´n secϛiunea unde se terminŁ conducta de descŁrcare s-a realizat un prism de anrocamente 

care sŁ consolideze legŁtura dintre canal ϙi patul corespunzŁtor r©ului. 

¶ ´ntreaga construcϛie este asiguratŁ structural ϙi din punct de vedere al stabilitŁϛii, cu sisteme 

de protecϛie pentru toate situaϛiile de debite ϙi nivele ´nt©lnite pe r©u; 

Ċn conformitate cu prevederile Normativului NP 133/2022 ϙi consider©nd faptul cŁ r©ul Olt reprezintŁ 

un emisar cu debite mari, conducta de descŁrcare s-a aϙezat ´n patul emisarului ϙi va evacua apele c©t 

mai aproape de talveg.  

 

2.3.4.7.  Metode folosite pentru realizarea lucrŁrilor de dezafectare 

DupŁ ´ntreruperea legŁturilor la reϛelele exterioare de alimentare cu apŁ, gaze, energie electricŁ, 

termoficare, telefon, canalizare, dupŁ golirea tuturor reϛelelor interioare ϙi exterioare de apŁ, agent 

termic, etc. ϙi evacuarea tuturor utilajelor, instalaϛiilor ϙi echipamentelor tehnologice din interiorul 

clŁdirilor supuse dezafectŁrii/ demolŁrii sau din vecinŁtate, se trece la dezechiparea construcϛiilor, care 

constŁ ´n parcurgerea urmŁtoarelor etape: 

¶ demontarea elementelor instalaϛiilor din interiorul construcϛiilor ϙi a elementelor funcϛionale 

ale construcϛiei; 

¶ demontarea cu grijŁ a tuturor elementelor de finisaj, interior ϙi exterior, cu luarea tuturor 

mŁsurilor necesare pentru sortare, pachetizare ϙi manipulare ´n vederea transportului si 

depozitŁrii. 

¶ demontarea foilor de geam (prin desfacerea ´ngrijitŁ a baghetelor sau a chitului) care se 

aϙazŁ ´n lŁzi pe nivele de lucru. 

¶ demontarea pŁrϛilor mobile; 

¶ demontarea tocurilor de uϙi ϙi ferestre, numerotate ´n corespondentŁ cu pŁrϛile mobile 

aferente, prin desfacerea legŁturilor la pereϛi (cuie, ϙuruburi, pr©znuri) ϙi transportarea la 

baza construcϛiei. 

DupŁ dezechiparea construcϛiilor se va trece la demolarea propriu-zisŁ a acestora. 

Practica curentŁ utilizeazŁ urmŁtoarele metode de demolare : 

¶ demolare manualŁ se recomandŁ pentru structuri metalice de micŁ amploare. Demolarea 

manualŁ se recomandŁ pentru demontare uϙi, ferestre, plafoane. Ċn cadrul tehnologiei manuale 

se folosesc pikamere manuale, flexuri, discuri diamantate, rŁngi chei, ciocane. 

¶ demolare mecanizatŁ se recomandŁ pentru elementele de structurŁ la clŁdirile cu structuri 

etajate sau aflate la ´nŁlϛime. Demolarea mecanizatŁ utilizeazŁ macarale ϙi escavatoare de 

´nŁlϛime, ciocane ϙi foarfece hidraulice, concasoare, discuri ϙi lanϛuri diamantate, picoane 

pneumatice.  

Demolarea structurilor metalice  

Demontarea structurilor metalice trebuie efectuatŁ lu©nd ´n considerare starea fizicŁ a structurii, 

caracteristicile elementelor structurale ale acesteia, capacitatea portantŁ ϙi scopul demontŁrii. Ċn 

majoritatea cazurilor, la demontarea structurilor metal ice, se utilizeazŁ o abordare combinatŁ ï 

demolarea structurii, urmatŁ de o demontare manualŁ atentŁ a elementelor metalice. 

Structurile metalice uϙoare sunt adesea refolosite. Prin urmare, demontarea acestor structuri trebuie 

efectuatŁ ´n conformitate cu documentaϛia tehnicŁ ´n ordine strictŁ. DupŁ demontare, elementele mici 

ale structurii metalice sunt ambalate în cutii, iar p iesele generale sunt ambalate într -o folie de protecϛie. 
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Demolarea structurilor de beton armat  

Structura de beton se demonteazŁ prin tŁiere bucatŁ cu bucatŁ cu discuri abrazive, foarfece hidraulice 

sau cu lance termica. Elementele ce vor fi tŁiate vor fi asigurate prin prindere ´n macara. 

Fundaϛiile si/sau bazinele din beton armat se sparg pe bucŁϛi ´ncep©nd dintr-un colt, cu pickhammerul, 

pe felii mici. Se dislocŁ betonul pe o porϛiune ϙi se taie armŁturile. BucŁϛile sparte din beton se 

transportŁ la locuri de depozitare special amenajate. 

Utilajele folosite la demolare sunt excavatoare cu acϛionare hidraulicŁ dotate cu diverse tipuri de 

echipamente (ciocan hidraulic, foarfecŁ hidraulicŁ, pulverizatoare hidraulice pentru beton etc.), care 

acϛioneazŁ prin ϙocuri repetate, prin tŁierea structurilor, inclusiv a armŁturilor ϙi spargerea elementelor 

de beton prin strângere sau lovire.  

Echipamentele hidraulice montate pe excavator pot acϛiona pentru demolarea elementelor de rezistenϛŁ 

ale construcϛiei p©nŁ la o ´nŁlϛime de 24 m. Pentru demolarea structurilor aflate la o ´nŁlϛime mai mare 

de 24 m se va realiza o rampŁ ´n apropierea clŁdirii respective, pe care se va amplasa utilajul. Rampa 

se va realiza cu materiale rezultate de la demolarea clŁdirilor anexe, alŁturate turnului tehnologic. 

Demolarea clŁdirii se face ´ncep©nd de sus ´n jos, secϛionarea structurilor de rezistenϛŁ se va face pe 

tronsoane, ´n bucŁϛi gabaritice care sŁ nu afecteze stabilitatea utilajului ϙi a construcϛiei rŁmase. Vor fi 

dezafectate mai ´nt©i elementele orizontale (planϙee ϙi grinzi) ϙi apoi cele verticale 7 (pereϛi ϙi st©lpi), 

prin decuparea ansamblului la zonele de ´mbinare cu ajutorul foarfecii hidraulice montatŁ pe braϛul 

excavatorului.  

Desolidarizarea fiecŁrui element de restul structurii, a elementelor orizontale pe conturul plŁcilor ϙi la 

capetele grinzilor, a elementelor verticale decupate la ´mbinarea superioarŁ ´ntr-o primŁ etapŁ ϙi ´n final 

de la partea inferioarŁ, nu se va face dec©t dupŁ demontarea tuturor elementelor care se reazemŁ pe 

acestea.  

 

2.3.5.  MŁrimea proiectului 

S.C. PUROLITE S.R.L deϛine ´n amplasamentul SEAU o suprafaϛŁ totalŁ de 33.881 m2, din care 5.947  m 2 

este suprafaϛŁ construitŁ (sunt excluse clŁdirea de var ϙi silozurilor care sunt utilizate de un alt operator 

economic). Ċn prezent, ´n amplasamentul SEAU PUROLITE sunt realizate urmŁtoarele construcϛii care 

formeazŁ staϛia de epurare ape uzatŁ ϙi reϛelele edilitare aferente care o deservesc: 

 

Tabel 2 -  8  Suprafeϛe construite ´n amplasamentul SEAU PUROLITE 

Nr. 
crt.  

Denumire  
SuprafaϛŁ 
ocupatŁ 

(m p)  

1.  Bazin de neutralizare  116  

2.  Bazin de urgenϛŁ, Bazin apŁ de serviciu  1718  

3.  Camera debitmetre nŁmol 13  

4.  Decantoare lamelare  139  

5.  Bazin tampon  1339  

6.  Treapta biologicŁ 1406  

7.  Zona casetelor cu membrane  137  

8.  ClŁdire principalŁ de tratare 220  

9.  Bazin apŁ tratatŁ 201  

10.  Camera debitmetru ieϙire 13  

11.  Bazin tampon nŁmol 67  

12.  ClŁdire deshidratare, bazin colectare drenaje 227  

13.  Pavilion administrativ  144  

14.  Atelier  30  

15.  Atelier  15  

16.  Punct TRAFO  81  

17.  Bazin colectare drenaje  36  

18.  ClŁdire var* 263  

19.  Siloz*  32  
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Nr. 
crt.  

Denumire  
SuprafaϛŁ 
ocupatŁ 

(m p)  

20.  Siloz*  19  

TOTAL  6261  
NotŁ: ClŁdirile notate cu * sunt clŁdiri deϛinute de PUROLITE ϙi care se regŁsesc ´nscrise ´n cartea funciarŁ, aflate ´n utilizarea unui 

alt operator  

 

Gura de descŁrcare a apelor uzate epurare se aflŁ pe un teren aparϛin©nd domeniului public al statului, 

ϙi aflat ´n administrarea Administraϛiei Naϛionale òApele Rom©neò. Dreptul de utilizare/exploatare a 

resurselor de apŁ subteranŁ ϙi/sau de suprafaϛŁ se face ´n baza unui contract care va fi ´ncheiat cu 

Administraϛia BazinalŁ de ApŁ Olt. 

Pentru operarea staϛiei de epurare a apelor uzate va fi necesar un numŁr de 8  angajaϛi. 

Programul de lucru al personalului din cadrul SEAU este diferenϛiat, funcϛie de aria de activitate, astfel: 

¶ Personal TESA 5 zile/sŁptŁm©nŁ, 8 ore/zi; 

¶ Personal muncitor ï permanent: 3 schimburi/zi, 7 zile/sŁptŁm©nŁ, 24 ore/zi , 2 opriri generale.  

În continuare sunt prezentate caracteristicile constructive ale obiectelor care formeazŁ staϛia de epurare 

a PUROLITE .  

Tabel 2 -  9  Caracteristicile constructive ale obiectelor  SEAU  

Obiect al SEAU  Funcϛiuni Caracteristicile constructive  

Bazin de neutralizare  StructurŁ de tip cuvŁ din beton 
armat semi - îngropatŁ, cu douŁ 
compartimente . 

Regimul de ´nŁlϛime: H max  = ~3 ,25m  
Dimensiuni in plan:  15 ,05m × 7 ,70m  
Aria construita/aria desfŁϙuratŁ :Ac/Ad = 115 ,90 
m 2 

Bazin de urgenϛŁ ϙi bazin 
apŁ de serviciu 

StructurŁ de tip cuvŁ din beton 
armat semi -´ngropatŁ, cu o reϛea 
de stâlpi din beton armat monolit la 
interior ϙi grinzi din beton armat 
prefabricat la partea superioarŁ. 

Regimul de ´nŁlϛime: Hmax  = ~4,30 m  
Dimensiuni in plan: 25,80m × 66,20 m  
Aria construita/aria desfŁϙuratŁ: Ac/Ad = 1717,60 
m 2 

Decantoare lamelare  StructurŁ de tip cuvŁ din beton 
armat semi -´ngropatŁ. 

Regimul de ´nŁlϛime: Hmax  = ~ 3,55  m  
Dimensiuni în plan: 13,05 m × 13,65  m 
Aria construita/aria desfŁϙuratŁ: Ac/Ad = 138,80  
m 2 

Camera debitmetre 
nŁmol  

StructurŁ de tip cuvŁ cu planϙeu 
din beton armat, semi -´ngropatŁ, 
prevŁzutŁ cu gurŁ de vizitare 
acoperi tŁ cu capace metalice 
vopsite anticoroziv . 

Regimul de ´nŁlϛime: Hmax  = ~ 0,75  m  
Dimensiuni în plan: 3,20  m × 4,00  m 
Aria construita/aria desfŁϙuratŁ: Ac/Ad = 12 ,80 m 2 

Bazin tampon  StructurŁ de tip cuvŁ din beton 
armat semi -´ngropatŁ, cu o reϛea 
de stâlpi din beton armat monolit la 
interior ϙi grinzi din beton armat 
prefabricat la partea superioarŁ. 

Regimul de ´nŁlϛime: Hmax  = ~3,60 m  
Dimensiuni în plan: 41,80 m × 31,80 m  
Aria construita/aria desfŁϙuratŁ: Ac/Ad = 1338,50 
m 2 

Treapta biologicŁ StructurŁ de tip cuvŁ din beton 
armat semi -´ngropatŁ cu o reϛea de 
stâlpi din beton armat monolit la 

interior ϙi grinzi din beton armat 
prefabricat la partea superioarŁ. 

Regimul de ´nŁlϛime: Hmax  = ~2,90 m  
Dimensiuni în plan: 45,20 m × 39,45 m  
Aria construita/aria desfŁϙuratŁ: Ac/Ad = 1406,60  

m 2 

Zona casetelor cu 
membrane  

StructurŁ de tip cuvŁ din beton 
armat semi -´ngropatŁ, ataϙatŁ 
ClŁdirii principale de tratare  

Regimul de ´nŁlϛime: Hmax  = ~2,65 m  
Dimensiuni în plan: 8,32 m × 16,50 m  
Aria construita/aria desfŁϙuratŁ: Ac/Ad = 137,30 
m 2 

ClŁdire principalŁ de 
tratare  

HalŁ tehnologicŁ ce adŁposteϙte 
echipamentele staϛiei de tratare, 
laboratorul ϙi un grup sanitar. 

Regimul de ´nŁlϛime: Rh = subsol parϛial, parter ϙi 
etaj parϛial (Sp+P+1Ep ) 
ĊnŁlϛimea la streaϙinŁ = 6 ,38m  
ĊnŁlϛimea la coam Ł = 7 ,08m  
Acoperiϙ in dou Ł ape cu pant Ł de 15%.  

Dimensiuni in plan:  9,15m × 24 ,70m  
Aria construita:  Ac = 226 ,00 m 2  
Aria desfŁϙuratŁ:  Ad = 364 ,70 m 2  
Aria util Ł:  Au = 347 ,33 m 2 

Bazin apŁ tratatŁ StructurŁ de tip cuvŁ din beton 
armat semi -´ngropatŁ cu mai multe 
compartimente . 

Regimul de ´nŁlϛime: Hmax  = ~3,15 m  
Dimensiuni în plan: 10,20 m × 19,20 m  
Aria construita/aria desfŁϙuratŁ: Ac/Ad = 201,00 
m 2 
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Obiect al SEAU  Funcϛiuni Caracteristicile constructive  

Camera debitmetru 
ieϙire 

StructurŁ de tip cuvŁ cu planϙeu 
din beton armat, semi -´ngropatŁ, 
prevŁzutŁ cu gurŁ de vizitare 
acoperitŁ cu capace metalice 
vopsite anticoroziv . 

Regimul de ´nŁlϛime: Hmax  = ~2,05 m  
Dimensiuni în plan: 8,20 m × 8,20 m  
Aria construita/aria desfŁϙuratŁ: Ac/Ad = 67,20 m2 

ClŁdire deshidratare ϙi 
bazin colectare drenaje  

Hala tehnologicŁ ce adŁposteϙte 
echipamentele staϛiei de 
deshidratare, o construcϛie parter ϙi 
etaj parϛial.  

Regimul de ´nŁlϛime: Rh = subsol parϛial, parter ϙi 
etaj parϛial (Sp+P+1Ep) 
ĊnŁlϛimea la streaϙinŁ = 11,27 m 
ĊnŁlϛimea la coamŁ = 12,39 m 
Acoperiϙ in douŁ ape cu pantŁ de 20%. 

Dimensiuni in plan: 10,97 m × 20,81 m  
Aria construita: Ac = 227,10 m 2  
Aria desfŁϙuratŁ: Ad = 328,33  m 2  
Aria utilŁ: Au = 309,29  m 2 

Pavilion administrativ  Spaϛii de birouri ϙi spaϛii tehnice 
necesare desfŁϙurŁrii activitŁϛii de 
operare ϙi supraveghere a 
procesului din cadrul staϛiei de 
epurare.  

Regimul de ´nŁlϛime: Rh = parter ϙi etaj parϛial 
(P+1Ep)  
ĊnŁlϛimea la streaϙinŁ = 5,18  m  

Dimensiuni in plan: 9,79  m × 14,68  m 
Aria construita: Ac = 143,70  m 2  
Aria desfŁϙuratŁ: Ad = 215,47  m 2  
Aria utilŁ: Au = 197, 68  m 2 

Atelier  Container metalic ce deserveϙte 
activitŁϛile de reparaϛii utilaje ϙi 
echipamente din cadrul staϛiei de 
epurare . 

Regimul de ´nŁlϛime: Rh = parter  
ĊnŁlϛime = 2,59  m 

Dimensiuni in plan: 4,89m × 6,05m si 2,44m × 
6,05m  
Aria construita / Aria desfŁϙuratŁ: Ac / Ad  = 44,28  
m 2  
Aria utilŁ: Au = 40,66  m 2 

Punct TRAFO  HalŁ tehnologicŁ ce adŁposteϙte 
echipamentele postului de 
transformare ce asigurŁ energia 
electricŁ necesarŁ funcϛionŁrii 
staϛiei de epurare. 

Regimul de ´nŁlϛime: Rh = parter  
ĊnŁlϛimea la streaϙinŁ = 4,00 m 
ĊnŁlϛimea la coamŁ = 4,50 m 
Acoperiϙ in douŁ ape cu pantŁ de 10%. 

Dimensiuni in plan: 8,05 m × 10,10  m 
Aria construita: Ac = 81,30  m 2  
Aria desfŁϙuratŁ: Ad = 81,30  m 2  
Aria utilŁ: Au = 78,63  m 2 

Bazin ϙi cŁmin colectare 
ape menajere  

Structura de tip cuvŁ prefabricatŁ 
din material plastic  

-  

Bazin ϙi cŁmin apŁ 
pluvialŁ cu separator de 
hidrocarburi  

Structura de tip cuvŁ circularŁ din 
beton armat. Bazinul are un 
planϙeu prefabricat din beton 
armat.  

-  

 

Ċn conformitate cu prevederile Normativului NP 133/2022 ϙi consider©nd faptul cŁ r©ul Olt reprezintŁ 

un emisar cu debite mari, conducta de descŁrcare s-a aϙezat ´n patul emisarului ϙi va evacua apele c©t 

mai aproape de talveg.  

Pentru a putea asigura evacuarea ´n condiϛii de siguranϛŁ, pe malul st©ng al r©ului Olt s-a prevŁzut o 

gurŁ de deversare. Aceasta a fost realizatŁ prin lestarea cu piatrŁ spartŁ, sort 0-40, la partea superioarŁ 

ϙi ´n jurul conductei, pe o suprafaϛŁ de 17 m2. La partea inferioarŁ a conductei s-a lestat un prism din 

anrocamente, 100 -150 kg/buc, pe o suprafaϛŁ de 9 m2.   

Apele epurate de pe amplasament descŁrcate ´n emisar, vor respecta valorile limitŁ impuse prin 

NTPA001 aprobat prin HG nr. 188/2002 cu modificŁrile ϙi completŁrile ulterioare, completate cu valorile 

limitŁ asociate cu aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.  

 

Tabel 2 -  10  Indicatori de calitate ϙi valori limitŁ admise 

Indicator de calitate  UM  

Influent -  Acidic 
+ Aminic  

Concentratie 
zilnica medie  (de 

proiectare)  

Influent -  Acidic + 
Aminic  

Concentratie 
minima sau 

maxima (varfuri)  

Calitate -  
Efluent  

Conform proiect  
NTPA 001  

Debit zilnic  m³/d  5.820  N/A  6.200    

Debit orar  m³/h  242,5  275,8  258    
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2.3.6.  Durata proiectului  

Realizarea proiectului a durat aproximativ 12 luni.  

2.3.7.  LucrŁri de refacere a amplasamentului  

LucrŁrile de refacere a amplasamentului din incinta SEAU au constat în cele de desfiinϛare a organizŁrii 

de ϙantier de cŁtre executant ϙi de eliberare a amplasamentului acesteia, cele de evacuare a deϙeurilor 

rezultate din construcϛii ne-evacuate p©nŁ ´n acel moment, cele de eliberare ϙi refacere a spaϛiilor 

amenajate pentru depozitarea temporarŁ a deϙeurilor, cele de reacoperire cu pŁm©nt vegetal a 

platformei ϙi de nivelare a ´ntregii suprafeϛe, precum ϙi cele de aducere la starea iniϛialŁ. 

Pentru terenurile din afara incintei  SEAU, terenuri afectate de lucrŁrile de realizare  ale conductelor de 

influent ϙi de deversare efluent, lucrŁrile pentru refacerea amplasamentului constau ´n evacuarea 

deϙeurilor generate ϙi a resturilor de materiale utilizate ´n fronturile de lucru, umplerea ϙanϛurilor 

aferente conductelor reϛelelor edilitare conexe SEAU, nivelarea terenului afectat de lucrŁrile de 

construcϛie ϙi a celui ocupat temporar la cota stabilitŁ prin proiect ϙi amenajarea terenurilor conform 

categoriei de utilizare anterioarŁ ocupŁrii lor (teren arabil, cŁi de comunicaϛie rutierŁ ϙi feroviarŁ, spaϛiu 

urban discontinuu ϙi spaϛiu rural). 

 

Indicator de calitate  UM  

Influent -  Acidic 
+ Aminic  

Concentratie 
zilnica medie  (de 

proiectare)  

Influent -  Acidic + 
Aminic  

Concentratie 
minima sau 

maxima (varfuri)  

Calitate -  
Efluent  

Conform proiect  
NTPA 001  

Temperatura  °C 
Media saptamanala 
intre 25 oC si 30 oC 

Min -  20 deg C  
Max -  45 oC (vara)  
Max -  30  oC (iarna)  

maxim 35 oC maxim 35 oC 

pH -  N/A  in intervalul 2.0 -  7.5  6,5 -8,5  6,5 -8,5  

CCO-Cr mg/l  2.276  5.639  125  125  

CBO5 mg/l  1.138  -  25  25  

Materii solide in 
suspensie  

mg/l  5.304  6.000  0,5 -10  35  

Azot total  mg/l  47  170  10  10  

Azot amoniacal (NH 4-
N)  

mg/l  18  95  2 2 

Azotati (NO 3)  mg/l  3 6 25  25  

Azotiti (NO 2)  mg/l  0,16  0,21  1 1 

Fosfor total  mg/l  1,2  3,0  1 1 

Sulfati SO 4
2- mg/l  600  N/A  600  600  

Cloruri Cl - mg/l  420,0  450,0  500  500  

Calciu Ca 2+  mg/l  300,0  -  300  300  

Reziduu filtrat la 105 oC 
(TDS)  

mg/l  1.620  2.000  2.000  2.000  

Aluminiu Al 3+  mg/l  0,01  0,01    5 

Magneziu Mg 2+  mg/l  Max. 20 mg/l ca duritate    100  

Duritate  mg/l  20  20      

Fier total ionic (Fe 2+  + 
Fe3+ )  

mg/l  0,05  0,01    5 

Siliciu Si  mg/l  0 50      

Formaldehida  mg/l  10  50      

Metilal  mg/l  125  344      

Dicloretan  mg/l  0,9  1,0      

1,1 -  Dicloretan  mg/l  0,9  1,0      

1,2 -  Dicloretan  mg/l  0,9  40      

Metanol  mg/l  876  2.411      

Isobutanol  mg/l  30  200      

DMA 
(dimetilamina)/TMA 
(trimetilamina)  

mg/l  8,7  10      

Cloroform  mg/l  0,0  0,5      
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2.4.   Principalele caracteristici ale etapei de funcϛionare 

Procesul tehnologic din amplasamentul SEAU va consta în epurarea apelor uzate tehnologic ale fabricii 

PUROLITE. Aceste ape sunt proiectate a fi transportate din amplasamentul fabricii în SEAU prin 

intermediul conductei de influent, spre Bazinul de neutrali zare de unde vor intra în circuitul de epurare.  

Capacitatea proiectatŁ a staϛiei de epurare ape uzate a fabricii PUROLITE este de 5820  m 3/zi, cu o 

´ncŁrcare de 13.248 kg/zi. Capacitatea proiectatŁ a SEAU PUROLITE este de 143.120 echivalenϛi locuitor 

consider©nd ´ncŁrcarea organicŁ biodegradabilŁ av©nd un consum biochimic de oxigen la 5 zile -  CBO5 

-  de 60 g O 2/zi.  

Tabel 2 -  11  Parametrii de proiectare ai SEAU  

ĊncŁrcŁri apŁ uzatŁ industrial mixatŁ (ape 
amine+acide)  

Parametrii de intrare ai apei uzate 
consideraϛi la proiectarea SEAU 

Debit zilnic  m³/d  5.820  

Debit orar  m³/h  242,5  

Temperatura  °C Media saptamanala intre 25 oC si 30 oC 

pH  -  N/A  

CCO-Cr kg/zi  13.246  

CBO5 kg/zi  6.623  

Materii solide in suspensie  kg/zi  30.869  

Azot total  kg/zi  274  

Azot amoniacal (NH 4-N)  kg/zi  105  

Azotati (NO 3)  kg/zi  17  

Azotiti (NO 2)  kg/zi  1 

Fosfor total  kg/zi  7 

Sulfati SO 4
2- kg/zi  3.492  

Cloruri Cl - kg/zi  2.444  

Calciu Ca 2+  kg/zi  1.746  

Reziduu filtrat la 105 oC (TDS)  kg/zi  9.428  

Aluminiu Al 3+  kg/zi  0,1  

Magneziu Mg 2+  kg/zi  Max. 116,4 kg/zi ca duritate  

Duritate  kg/zi  116  

Fier total ionic (Fe 2+  + Fe 3+ )  kg/zi  0,3  

Siliciu Si  kg/zi  0,0  

Formaldehida  kg/zi  58,2  

Metilal  kg/zi  727,5  

Dicloretan  kg/zi  5,2  

1,1 -  Dicloretan  kg/zi  5,2  

1,2 -  Dicloretan  kg/zi  5,2  

Metanol  kg/zi  5.098,3  

Isobutanol  kg/zi  174,6  

DMA (dimetilamina)/TMA (trimetilamina)  kg/zi  50,6  

Cloroform  kg/zi  0,0  

 

La finalizarea procesului de epurare, apa convenϛional curatŁ va fi transportatŁ gravitaϛional spre r©ul 

Olt prin intermediul conductei de HDPE De500 cu o lungime de 10262,07 m. Pe conducta de evacuare 

´nainte de ieϙirea din staϛia de epurare, a fost montat un debitmetru electromagnetic DN 300 pentru 

mŁsurarea debitelor epurate efluente din staϛia de epurare, cŁtre emisar. 

 

2.4.1.  Fluxul tehnolo gic de tratare al apelor uzate  

Fluxul tehnologic general care se aplicŁ ´n tratarea apelor uzate industriale ´n cadrul staϛiei de tratare 

a apelor uzate PUROLITE constŁ din urmŁtoarele faze principale: 

 

I.  Fluxul de tratare al apelor uzate  

Fluxul de epurare a apelor uzate în SEAU PUROLITE  este prezentat ´n figura urmŁtoare: 
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Figura 2 -  14  Diagrama de proces a epurŁrii apelor uzate aferente fabricii PUROLITE 

Diagrama este anexatŁ prezentei documentaϛii (Anexa G, Scheme, diagrame, fluxuri ale procesului tehnologic ).  
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În continuare este descris procesul tehnologic de epurare a apei uzate în cadrul SEAU PUROLITE , obiectivele 

de investiϛii prezentate ´n cele ce urmeazŁ reprezent©nd sistemele tehnologice principale:  

 
I.1. BAZIN DE NEUTRALIZARE  

Apa uzatŁ care provine de la fabrica PUROLITE este ´mpŁrϛitŁ ´n douŁ fluxuri: ape acide ϙi ape amine, care 

se unesc în cadrul fabricii PUROLITE într -un singur flux ϙi intrŁ ´n SEAU ´n Bazinul de Neutralizare. 

Bazinul de neutralizare, având un volum util V u=536,3 m 3 este format din 2 compartimente. Compartimentul 

1, cu un volum util V u=272 m 3, este echipat cu un mixer vertical, energie de mixare 30 kW, iar 

Compartimentul 2, cu un volum util V u=264,6 m 3, este echipat cu un mixer vertical, energie de mixare 6 

kW. Timpul de retenϛie hidraulicŁ va fi de 60 de minute ´n fiecare compartiment. 

Admisia apei uzate se va face ´n primul compartiment unde va fi amestecatŁ cu o soluϛie de lapte de var ´n 

vederea neutralizŁrii. Dozarea soluϛiei se va face automat ´n funcϛie de valoarea pH-ului indicatŁ de senzorul 

amplasat în bazinul de neutralizare, d ozarea varului fiind astfel ajustatŁ automat.  

Din primul compartiment, amestecul de apa uzatŁ ϙi soluϛie de lapte de var va trece ´n cel de-al doilea 

compartiment unde va avea loc definitivarea reacϛiei de neutralizare. Timpul total de retenϛie de 2 ore va 

asigura neutralizarea completŁ ´nainte ca efluentul sŁ fie trimis ´n zona de decantare din aval. 

ĊMBUNŀTŀϚIREA PROCESULUI DE NEUTRALIZARE A APELOR UZATE 

Pentru a evita creϙterea concentraϛiei de calciu ´n apa uzatŁ influentŁ ϙi, implicit, pentru a proteja 

membranele MBR utilizate ´n staϛia de epurare, a fost propusŁ utilizarea unei soluϛii alternative de 

neutralizare, prin dozarea de hidroxid de sodiu (sodŁ causticŁ, NaOH 30ï48%).  

Av©nd ´n vedere variaϛia semnificativŁ a pH-ului ´n apa uzatŁ influentŁ (´ntre 2,2 ϙi 7,5), ϙi pentru a asigura 

atingerea unui pH optim pentru procesele fizico -chimice si biologice de epurare, a fost implementat un 

sistem de neutralizare etapizatŁ, cu dozare în trei puncte distincte:  

1.  Dozare în primul compartiment al Bazinului de Neutralizare pentru  neutralizarea apelor puternic 

acide (pH = 2,2 ï3,0). Au fost prevŁzute 3 pompe dozatoare (2 active + 1 rezervŁ), capacitate 80 

l/h fiecare. Se va folosi hidroxid de sodiu concentraϛie 30 sau 48%.  

2.  Dozare în al doilea compartiment al Bazinului de Neutralizare pentru  neutralizarea apelor acide (pH 

= 3 ï7,0). Au fost prevŁzute 2 pompe dozatoare (1 activŁ + 1 rezervŁ), capacitate 5 l/h fiecare. Se 

va folosi hidroxid de sodiu concentraϛie 30 %.  

3.  Dozare la ieϙirea din decantoarele lamelare pentru ajustarea pH-ului dupŁ procesele de coagulare-

floculare ϙi asigurarea unui pH stabil ϙi optim pentru epurarea biologicŁ ulterioarŁ. Au fost prevŁzute 

2 pompe dozatoare (1 activŁ + 1 rezervŁ), capacitate 5 l/h fiecare. Se va folosi hidroxid de sodiu 

concentraϛie 30 %.  

Av©nd ´n vedere distanϛa dintre Bazinul de Neutralizare ϙi ieϙirea din Decantorul Lamelar, pentru a reduce 

lungimea traseelor de conducte ϙi a limita zonele de transport al sodei caustice, echipamentele de dozare 

au fost grupate ´n douŁ containere metalice dedicate. AceastŁ soluϛie permite o amplasare compactŁ, un 

control mai eficient al dozŁrii ϙi o reducere a riscurilor operaϛionale asociate manipulŁrii reactivului. 

Soluϛia tehnicŁ propusŁ constŁ ´n urmŁtoarele mŁsuri: 

¶ Dozarea NaOH în cele doua compartimente ale bazinului de neutralizare:  

o Instalarea a douŁ bazine de stocare pentru soluϛie de hidroxid de sodiu, cu concentraϛii de 

30% ϙi 48%, av©nd fiecare o capacitate de 10.000 litri.  Rezervoarele vor fi amplasate pe 

platforma de beton existentŁ, ´ntre Bazinul de UrgenϛŁ ϙi Bazinul de Neutralizare.  

o Container metalic pentru pompele dozatoare, amplasat pe platforma betonatŁ din 

proximitatea bazinelor de stocare.  
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o Controlul dozŁrii se realizeazŁ prin controlere de tip PID, comandate de senzori instalaϛi ´n 

partea frontalŁ a fiecŁrui compartiment. Suplimentar, pentru reglare finŁ, au fost instalaϛi 

senzori de pH la ieϙirea din fiecare compartiment. 

¶ Dozarea NaOH la ieϙirea din decantoarele lamelare:  

o Instalarea a douŁ rezervoare de stocare pentru soluϛie de hidroxid de sodiu, cu concentraϛia 

de 30%, având fiecare o capacitate de 1000 litri (tip IBC).  Acestea vor fi amplasate pe 

platforma de beton existentŁ, din vecinŁtatea Decantorului Lamelar.  

o Container metalic pentru instalarea rezervoarelor IBC si a pompelor dozatoare. Containerul 

vor fi amplasat pe platforma de beton existentŁ, din vecinŁtatea Decantorului Lamelar.  

o Controlul dozŁrii se face prin PID controller, comandat de un senzor de pH amplasat ´n 

Bazinul de Egalizare (Bazinul Tampon).  

 

I.2. BAZIN DE URGENϚŀ 

Pentru perioadele cu debite mari ϙi/sau valori ale pH-ului mai mici de 2,2, pentru a menϛine o alimentare 

constantŁ a staϛiei de epurare ĸi pentru a obϛine un proces eficient de neutralizare a apelor acide, este 

prevŁzut un ñBazin de urgenϛŁò. 

Bazinul de urgenϛŁ (Vu=3.025 m3) primeϙte apa uzatŁ din preaplinul bazinului de neutralizare unde se face 

stabilizarea pH -ului. Ċn Bazinul de urgenϛŁ se va doza lapte de var, ´n funcϛie de valoarea mŁsurata de 

senzorul de pH instalat ´n bazin. DupŁ stabilizarea pH-ului, apa stocatŁ va fi reintrodusŁ prin pompare treptat 

´n primul compartiment al bazinului de neutralizare cu douŁ pompe. 

 

I.3. DECANTOR LAMELAR PENTRU PRECIPITAREA CALCIULUI ï linii tehnologice 1 ϙi 2 

De la Bazinul de neutralizare, apa uzatŁ va curge gravitaϛional ´n camera de distribuϛie a celor 2 linii de 

decantoare lamelare identice compuse din:  

¶ un bazin de coagulare : Din ultimul compartiment al bazinului de neutralizare, apa uzatŁ va curge 

gravitaϛional ´n camera de distribuϛie a celor 2 linii existente, de unde, apa uzatŁ va fi ´mpŁrϛitŁ cŁtre 

cele 2 linii existente ϙi cŁtre noua linie. Ċn camera de distribuϛie va avea loc dozarea reactivului de 

coagulare, clorura fericŁ, (FeCl3) pentru destabilizarea particulelor coloidale ĸi formarea flocoanelor, 

iar apa va ajunge la bazinele de coagulare, asigurându -se timpul de reacϛie. Volumul util total al 

celor douŁ bazine de coagulare existente este de ~13,72 m3. Fiecare bazin de coagulare va fi echipat 

cu un mixer rapid tip turbinŁ cu ax vertical. 

Pentru realizarea procesului de coagulare se va doza coagulant (soluϛie de clorura fericŁ) cu 2 pompe 

(1A + 1R) amplasate ´n ClŁdirea de deshidratare, alŁturi de bazinele de stocare coagulant. 

¶ un bazin de floculare : Din bazinele de coagulare, apa uzatŁ va curge gravitaϛional la bazinele de 

floculare. Aici va avea loc dozarea unui reactiv de floculare (soluϛie de polielectrolit) pentru 

aglomerarea flocoanelor. Volumul util total al celor douŁ bazine de floculare este ~85,8 m3. Fiecare 

bazin de floculare va fi echipat cu 2 mixere lente tip turbinŁ cu ax vertical. 

Pentru realizarea procesului de floculare o soluϛie de polielectrolit va fi dozatŁ prin intermediul a 2 

pompe cu ϙurub (1A+ 1R). Ċnainte de a fi dozatŁ, soluϛia de polielectrolit va fi diluatŁ ´ntr-o unitate 

de post -diluϛie. Diluϛia soluϛiei de polimeri se va face pentru o mai bunŁ dispersie a soluϛiei ´n bazin, 

cresc©nd astfel eficienϛa procesului de floculare. 

Prepararea soluϛiei de polielectrolit se face ´ntr-o Staϛie automatŁ de preparare. At©t Staϛia 

automatŁ, c©t ϙi pompele de dozare sunt instalate ´n ClŁdirea de deshidratare. 

¶ un decantor lamelar : Din bazinele de floculare, apa uzatŁ va curge gravitaϛional cŁtre decantoarele 

lamelare unde va avea loc separarea mecanicŁ a particulelor solide floculate prin sedimentare. 
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NŁmolul sedimentat ´n partea inferioarŁ a decantoarelor va fi ´ndepŁrtat continuu cu ajutorul 

racloarelor mecanice fiind direcϛionat ´n baĸa centralŁ (la partea inferioarŁ) a decantoarelor lamelare. 

De aici, nŁmolul va fi evacuat discontinuu ĸi transportat gravitaϛional la Bazinul tampon de nŁmol, 

fiind apoi tratat ´n instalaϛiile de deshidratare.  

Decantoarele lamelare vor avea forma pŁtratŁ la partea superioarŁ ĸi forma circularŁ la partea 

inferioarŁ, fiind adecvate pentru acϛiunea racloarelor de nŁmol. Apa decantatŁ va trece peste 

deversoarele situate la partea superioarŁ a pachetului de plŁci, ´ntr -o camera colectoare de unde 

ajunge gravitaϛional ´n Bazinul tampon existent. 

 

I.4. CŀMIN DEBITMETRU NŀMOL 

Evacuarea nŁmolului sedimentat ´n decantoarele lamelare pentru precipitarea calciului se va face automat, 

cu ajutorul a douŁ vane de control ϙi a douŁ debitmetre instalate ´ntr-un cŁmin (L= 3,5 m; l=3,5 m ϙi 

ad©ncime 2,8 m) situat ´n vecinŁtatea Decantoarelor.  

Debitul de nŁmol evacuat va fi stabilit ´n timpul operŁrii, astfel ´nc©t sŁ se obϛinŁ cea mai bunŁ calitate 

posibilŁ a apei decantate ϙi a nŁmolului evacuat. 

 

I.5. BAZIN TAMPON  

Din camera colectoare a celor 2 linii existente a decantoarelor lamelare apa va ajunge în Bazinul tampon cu 

un volum util Vu=6.355 m 3, dotat cu 4 mixere submersibile ϙi care va asigura un timp de retenϛie hidraulicŁ 

de 24 de ore, pentru omogenizarea ´ncŁrcŁrilor. Pornirea ĸi oprirea mixerelor se va face manual. 

Bazinul are rolul de a asigura un debit continuu ϙi uniform de alimentare a treptei de epurare biologicŁ din 

aval, evit©nd astfel perturbarea procesului biologic. Prin instalarea Bazinului tampon se va reduce suprafaϛa 

necesarŁ a membranelor. Din Bazinul tampon, apa va curge gravitaϛional cŁtre Camera de intrare a Bazinelor 

de aerare.  

 

I.6. T REAPTA BIOLOGICŀ 

Reducerea substanϛelor organice biodegradabile are loc printr-un procedeu care ´mbinŁ procesul de epurare 

biologicŁ cu nŁmol activ cu tehnologia Membrane Bioreactor (MBR). 

Treapta biologicŁ constŁ ´ntr-un bazin cu mai multe compartimente:  

¶ Camera de intrare ϙi distribuϛie la bazinele de aerare; 

¶ Camera de admisie nŁmol recirculat ĸi nutrienŞi (uree ϙi acid fosforic); 

¶ DouŁ bazine selectoare anoxice; 

¶ DouŁ bazine aerare cuprinz©nd douŁ sisteme de aerare ϙi douŁ deversoare; 

¶ Camera de ieϙire din bazinele de aerare. 

La intrarea ´n Bazinele de aerare ´n Camera de distribuϛie vor fi instalate douŁ grŁtare (site) fine pentru a 

preveni pŁtrunderea unor particule cu dimensiuni mai mari de 1 mm ´n zona de epurare biologicŁ (´n special 

´n zona cu membrane). Sistemul de grŁtare constŁ ´n c©te o sitŁ cu tablŁ perforatŁ, av©nd deschiderea 

ochiului de 1 mm.  

 

 

 

I.6.1. Camera de intrare în bazinele de aerare  

La intrarea ´n treapta de epurare biologicŁ va fi instalatŁ o camerŁ de intrare (dimensiuni L= 6 m; l=1,2 m 

ϙi ad©ncime 6,0 m) cu rol de distribuϛie egalŁ a debitelor la cele douŁ Bazine de aerare. Camera de intrare 

va fi echipatŁ cu douŁ stavile de izolare ĸi deversoare de repartiϛie.  
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Ċn Camera de intrare ´n bazinele de aerare va avea loc dozarea nutrienŞilor (uree ĸi acid fosforic) necesari 

asigurŁrii raportului optim C:N:P=100:5:1. Sistemul de dozare a nutrienŞi va cuprinde: 

¶ Dozarea acidului fosforic (sursa de fosfor, soluϛie 75%) care se va face cu 2 (1A+1R) pompe cu 

membrane.  

¶ Dozarea ureei (sursa de azot, soluϛie 35%) care se va face cu 2 (1A+1R) pompe cu membrane.  

Pompele dozatoare vor fi instalate ´n ClŁdirea PrincipalŁ de Tratare (Epurare). Reglarea debitului de 

dozare a nutrienŞilor se va face automat ´n funcϛie de valoarea indicatŁ de cei doi senzori. 

Pentru menϛinerea unei concentraϛii optime a biomasei ´n bazinele de aerare, ´n Camera de intrare va fi 

introdus nŁmol activ recirculat de la casetele membranelor, cu ajutorul pompelor de nŁmol activat. 

 I.6.2. Bazine selectoare anoxice  

Din Camera de intrare ´n bazinele de aerare, apa amestecatŁ cu nŁmolul recirculat extern va curge 

gravitaϛional cŁtre cele douŁ Bazine selectoare anoxice (fiecare av©nd un volum util Vu=594 m 3), cu rol de 

a ´mbunŁtŁϛi proprietŁϛile de sedimentare ale nŁmolului activ ĸi de a evita dezvoltarea creϙterii bacteriilor 

filamentoase.  

Cele douŁ bazine selectoare asigurŁ un timp de retenϛie de 30 minute care permite desfŁϙurarea optimŁ a 

procesului de epurare biologicŁ din aval.  

Fiecare bazin va fi dotat cu c©te un mixer vertical a cŁrui pornire ĸi oprire se va face manual. 

I.6.3. Bazine de aerare  

Din Bazinele selectoare anoxice apa va ajunge gravitaϛional ´n Bazinele de aerare unde va avea loc reducerea 

carbonului prin intermediul bacteriilor heterotrofe. Procesul de epurare biologicŁ are loc ´n douŁ bazine (linii), 

fiecare având un volum util V u=2.648 m 3. Concentraϛia de oxigen dizolvat ´n bazine va fi de 1õ 2 mg/l, iar 

concentraϛia nŁmolului activ ´n bazine va fi de ~9,4 mg/l. Fiecare bazin de aerare va fi echipat cu urmŁtoarele 

dispozitive:  

¶ sistem de aerare format din difuzori cu bule fine;  

¶ senzor pentru mŁsurarea concentraϛiei de oxigen dizolvat care va fi folosit la reglarea automatŁ a 

debitului de aer introdus în proces;  

¶ senzor pentru mŁsurarea concentraϛiei de solide (MLSS) care va fi folosit la reglarea automatŁ a 

debitului de nŁmol activ recirculat introdus ´n proces. 

Aerul necesar procesului de epurare biologicŁ (4.800 Nmį/h per bazin) va fi asigurat de 3 suflante ( 2A+1R), 

cu un debit de aer de 4.400 Nmį/h/unitate, instalate l©ngŁ Bazinele de aerare ϙi va fi introdus ´n sistem prin 

intermediul sistemului de aerare instalat pe radierul bazinelor.  

Reglarea debitului de aer se va face automat prin reglarea turaϛiei suflantelor. 

Pentru curŁϛarea difuzorilor sistemului de aerare se introduce acid formic printr-un sistem de dozare.  

I.6.4. Camera de ieϙire 

Amestecul de apŁ ϙi nŁmol din Bazinele de aerare se vor uni ´ntr-o camerŁ de ieϙire, cu dimensiunile L= 15 

m; l=1,2 m ϙi ad©ncime 3,0 m. Din Camera de ieϙire de la bazinele de aerare apa va curge gravitaϛional 

cŁtre zona casetelor cu membrane biologice (MBR) unde va fi repartizatŁ celor opt casete. 

 

 

 

 

I.7. ZONA CASETELOR CU MEMBRANE (MBR)  

Separarea apei epurate de nŁmolul activ va avea loc prin intermediul unui proces de ultra- filtrare realizat 

cu ajutorul unui sistem de membrane MBR (Membrane Bioreactor). Tehnologia MBR este superioarŁ 

tehnologiilor clasice datoritŁ urmŁtoarelor avantaje: 
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¶ Calitate superioarŁ a apei epurate (BOD, TSS, bacterii); 

¶ NŁmolul activat foarte concentrat reduce timpul de epurare; 

¶ Amprenta la sol redusŁ (25-50% din amprenta unui sistem clasic).  

Bazinul MBR va fi alcŁtuit dintr-o camerŁ de intrare, 4 compartimente ´n care vor fi amplasate membranele 

ϙi o camera de ieϙire. Volumul util al bazinului MBR va fi de 88 m3, fiecare compartiment având 22 m 3 ϙi 

dimensiunile de L=4,4 m, l=2,3 m, ad©ncime utilŁ H=2,17 m. 

La intrarea ´n compartimentele unde sunt montate casetele cu membrane (c©te douŁ pentru fiecare 

compartiment), va fi montatŁ pe perete c©te o stavilŁ motorizatŁ, care controleazŁ intrarea apei uzate din 

camera de admisie în cele 4 compartimente cu membrane . 

Spre camera de ieϙire, pe fiecare din cele patru compartimente va fi montatŁ c©te o placŁ deversoare. 

Camera de ieϙire are perete comun cu ClŁdirea PrincipalŁ de Tratare (Epurare). 

Eficienϛa reϛinere a sistemului este de: 99,8 % pentru TSS, 99,8 % pentru CBO5 ϙi 96,0% pentru CCO.  

Bazinele casete cu membrane sunt dotate cu 4 suflante, având un debit de aer de Q=  1430  Nm 3/orŁ. 

Procesul de filtrare se realizeazŁ prin extragerea apei ´ncŁrcate cu nŁmol activ de cŁtre pompele de filtrat 

prin membranele de ultra filtrare, având dimensiunea orificiilor de trecere de 0,04 µm. Pentru a asigura 

concentraϛia necesarŁ de nŁmol activ o parte din nŁmolul activ va fi recirculat la intrarea ´n Bazinele de 

aerare cu ajutorul a 3 (2A+1R) pompe. Pompele de recirculare nŁmol activat vor fi instalate ´n ClŁdirea 

PrincipalŁ de Tratare (Epurare). 

I.7.1. Filtrarea prin membrane  

In etapa de filtrare, procesul va avea loc de la exterior la interior creându -se vacuum în membrane cu 

ajutorul a 4 pompe filtrante cu lobi (4A+0R), instalate ´n ClŁdirea PrincipalŁ de Tratare (Epurare). Pompele 

vor fi echipate cu convertizor de frecvenϛŁ pentru a se asigura un debit constant la toate casetele cu 

membrane.  

Bazinele cu membrane vor fi echipate cu câte un deversor pentru reglarea nivelului.  

O parte din nŁmolul activ, va fi ´ndepŁrtat prin intermediul unei conducte echipate cu debitmetru ϙi vanŁ de 

control, sub forma de nŁmol ´n exces. Pentru controlul debitului de nŁmol recirculat, va fi instalat un 

debitmetru pe conducta de recirculare.  

I.7.2. Aerarea membranelor  

Pe parcursul ciclurilor de filtrare a nŁmolului ĸi de relaxare a membranelor pentru a le curŁϛa de depuneri, 

se realizeazŁ un proces de aerare continuŁ cu ajutorul debitului de aer trimis de la 4 suflante instalate l©ngŁ 

bazinele casete cu membrane. Aerare a se face prin intermediul unui sistem de aerare cu difuzori cu 

membranŁ. Aerul intrŁ ´n ϛevi cu rol de difuzori care au prevŁzute fante prin care se suflŁ aerul. 

Turbulenϛa creatŁ de cele 2 faze aer-apŁ lucreazŁ pentru ´nlŁturarea depozitului de nŁmol activ de pe 

suprafaϛa membranelor. Membranele trebuie sŁ fie tot timpul imersate ´n apŁ chiar dacŁ sistemul nu 

opereazŁ, pentru evitarea deteriorŁrii acestora.  

I.7.3. Relaxarea membranelor  

DupŁ un anumit timp de funcϛionare, filtrarea se opreϙte pentru a permite membranelor sŁ se opreascŁ 

c©teva secunde. Ċn acest timp nu se injecteazŁ niciun fel de soluϛie chimicŁ. Rolul acestei relaxŁri este de a 

permite eliminarea nŁmolului activ acumulat pe suprafaϛa membranelor ´n timpul operaϛiei de filtrare, care 

pot împiedica filtrarea.  

 

I.7.4. SpŁlarea membranelor (MC) 

O datŁ pe sŁptŁm©nŁ se va efecta un proces de spŁlare de ´ntreϛinere sau atunci c©nd traductorul de presiune 

automat va indica un anumit grad de colmatare a membranelor care scade eficienϛa filtrŁrii. Pentru spŁlarea 
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membranelor se vor opera în contra -curent pompele de filtrare. Presiunea de operare a pompelor de filtrare 

nu trebuie sŁ depŁϙeascŁ valoarea specificatŁ ´n parametrii de operare ai membranelor.  

Procesul de spŁlare este ajutat prin injectarea ´n fluxul de spŁlare a pompelor de filtrare a unor reactivi 

chimici pentru ´mbunŁtŁϛirea spŁlŁrii: hipoclorit de sodiu (NaOCl) care ´nlŁturŁ depunerile organice, dozat 

cu 2 (1A+1R) pompe de dozare ĸi acid citric, care ´nlŁturŁ depunerile anorganice, dozat cu 2 (1A+1R) pompe 

de dozare.  

Durata procesului de spŁlare de ´ntreϛinere dureazŁ aproximativ 1 orŁ. 

At©t cele douŁ sisteme de pompare a soluϛiilor de reactivi, c©t ĸi unitŁϛile de stocare a reactivilor pentru cei 

doi reactivi vor fi instalate ´n ClŁdirea PrincipalŁ de Tratare. 

I.7.5. CurŁϛarea chimicŁ a membranelor (RC) 

De 2 õ 4 ori pe an se realizeazŁ un proces de curŁϛare suplimentarŁ a membranelor folosind apŁ curatŁ ĸi 

reactivi (hipoclorit de sodiu ĸi acid citric). In timpul operaϛiei de curŁϛare chimicŁ nu trebuie sŁ se scoatŁ 

membranele din bazin (care trebuie sŁ stea tot timpul imersate).  

Soluϛiile de reactivi chimici umplu spaϛiul din interiorul membranelor si atacŁ depunerile de la interior cŁtre 

exterior, membranele rŁm©n©nd in contact cu reactivii ĸi cu apa. 

Pentru fiecare tip de reactivi operaϛia de spŁlare se realizeazŁ in 7-8 ore.  

Pentru dozarea reactivilor necesari curŁϛŁrii membranelor se folosesc 2 pompe dozatoare (1A+1R) de 

hipoclorit de sodiu ĸi 2 pompe dozatoare (1A+1R) de acid citric, fiind aceleaϙi sisteme de dozare ca ĸi la 

spŁlarea membranelor. 

 

I.8. CLŀDIREA PRINCIPALŀ DE TRATARE (EPURARE) 

În cadrul acestei clŁdiri vor fi instalate mai multe echipamente ce deservesc diferite alte obiecte ale staϛiei 

de epurare apŁ uzatŁ. Acestea sunt: pompele de filtrare amplasate la parter, pompele de recirculare nŁmol 

activat ϙi staϛia de pompare apŁ de serviciu care sunt amplasate la subsol. 

In camera chimicalelor sunt amplasate sistemele de dozare nutrienŞi: acid fosforic ĸi uree ϙi rezervoarele lor 

de stocare, unitŁϛile de dozare chimicale (Ăskidò-urile pentru acid citric, acid formic ϙi rezervorul de stocare 

ĸi skidul de dozare hipoclorit de sodiu), c©t ϙi 5 recipiente de stocare de tip IBC, V=1 m3. Tot ´n clŁdire se 

aflŁ ϙi laboratorul staϛiei de epurare. 

Echipamente amplasate ´n ClŁdirea principalŁ de tratare (epurare) cuprind: 

¶ pompe de extracϛie apŁ filtratŁ/spŁlare ´n contra curent, pomope cu lobi: 4 unitŁϛi (4A+0R), av©nd 

capacitate Q= 53÷120 m³/h;  

¶ pompe recirculare nŁmol: 3 unitŁϛi (2A+1R), av©nd capacitate Q= 650 mį/h; 

¶ sistem de dozare uree: 2 pompe (1A+1R); capacitate dozare Q= 40 l/h;  

¶ sistem de dozare acid fosforic: 2 pompe (1A+1R); capacitate pompe dozare: Q= 10 l/h;  

¶ sistem de dozare acid citric: 2 pompe (1A+1R); capacitate pompe de dozare: Q= 750 l/h;  

¶ sistem de dozare hipoclorit de sodiu: 2 pompe (1A+1R); capacitate pompe de dozare: Q=700  l/h.  

 

I.9. STAŝIE POMPARE APŀ DE SERVICIU 

Asigurarea necesarului de apŁ de serviciu ´n Staϛia de epurare se face din reϛeaua de apŁ a fabricii PUROLITE, 

care este pompat printr -un grup alcŁtuit din 2 de pompe, cu o capacitate nominalŁ de 35 m 3/h.  

Apa de serviciu este utilizatŁ pentru spŁlarea diferitelor utilaje care lucreazŁ ´n staϛia de epurare:  

¶ spŁlarea membranelor ϙi a Bazinului cu casete de membrane ϙi a ejectoarelor;  

¶ spŁlarea centrifugelor;  

¶ spŁlarea pompelor de nŁmol;  

¶ spŁlarea debitmetrelor de nŁmol;  
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¶ spŁlarea grŁtarelor fine de la treapta biologicŁ. 

 

I.10. BAZIN APŀ TRATATŀ (EPURATŀ) 

Apa filtratŁ prin sistemul de casete cu membranŁ ajunge la bazinul de apŁ tratatŁ (epuratŁ) prin pompare 

(4 pompe cu lobi). AceastŁ apŁ este utilizatŁ la spŁlarea grŁtarelor fine de la treapta biologicŁ, a 

membranelor, a centrifugelor, a pompelor de nŁmol. 

 

I.11.CAMERA DEBITMETRU EFLUENT  

La ieϙirea din staϛia de epurare, ´nainte de evacuarea ´n emisar, este prevŁzut un cŁmin debitmetru cu 

dimensiunile L=4,7 m, l=1,8 m, adâncime =3,4 m în care se vor instala: un debitmetru care va transmite 

´n SCADA debitul de apŁ evacuat din staϛie ϙi un prelevator automat de probe de apŁ epuratŁ.  

CŁminul pentru debitmetru are o lungime suficientŁ care sŁ permitŁ amplasarea elementelor de linie: 

conducta, vane, flanϙe ϙi adaptori de flanϙe pentru conductele din plastic, reducϛii debitmetru (dacŁ sunt 

necesare) ϙi piese de etanϙare.  

 

I.12.  CLŀDIRE DESHIDRATARE ϘI BAZIN COLECTARE DRENAJE 

În ClŁdirea de deshidratare vor fi instalate pompele care realizeazŁ transferul nŁmolului din bazinul tampon 

la centrifuge, cele douŁ centrifuge, sistemul de preparare ϙi dozare polimeri, sistemul de dozare clorurŁ 

fericŁ, bazinul de colectare drenaje ĸi pompele de drenaj.  

I.12.1. ClŁdire deshidratare 

ClŁdirea de deshidratare va cuprinde urmŁtoarele sisteme/instalaϛii: 

¶ pompe cu ϙurub de nŁmol pentru alimentarea celor douŁ centrifuge: 3 unitŁϛi (2A+1R), av©nd 

capacitate Q= 30 m³/h;  

¶ centrifuge deshidratare: 2 unitŁϛi (2+0); timp funcϛionare: 16 h/zi; 

¶ sistem preparare emulsie polimer pentru Decantoare lamelare: 1 unitate;  

¶ pompe dozare polimeri pentru Decantoare lamelare: 2 unitŁϛi (1A+1R); 

¶ sistem preparare emulsie de polimer pentru centrifuge (deshidratare): 1 unitate;  

¶ pompe dozare polimeri pentru centrifuge (deshidratare): 3 unitŁϛi (2A+1R); 

¶ rezervor stocare clorurŁ fericŁ, capacitate V=10 m3;  

¶ sistem de dozare clorurŁ fericŁ care va cuprinde pompe dozare clorura fericŁ formatŁ din 2 unitŁϛi 

(1A+1R), cu capacitate Q=15 m 3/ora ϙi pompe drenaj formatŁ din 2 unitŁϛi (1A+1R), cŁtre 

Decantoare lamelare, capacitate pompe drenaj: Q=70 m³/h.  

I.12.2. Bazin colectare drenaje  

Bazinul colectare drenaje aflat ´n clŁdirea de deshidratare va avea dimensiunile: L=4,65 m, l=3,5 m, 

adâncime =3,75 m.  

Din Bazinul tampon de nŁmol, nŁmolul ´n exces provenit de la procesele biologice va fi extras cu ajutorul a 

3 (2A+1R) pompe cu ϙurub ĸi trimis la cele 2 (2A+0R) unitŁϛi de deshidratare (centrifuge). Centrifugele vor 

funcϛiona 16 ore pe zi, duc©nd concentraϛia nŁmolului la ~20%.  

NŁmolul deshidratat va fi colectat ´n bena de depozitare a camionului aflat sub centrifuge. Pentru 

´mbunŁtŁϛirea procesului de deshidratare, ´nainte de intrarea ´n centrifuge, nŁmolul va fi amestecat cu o 

soluϛie de polimer. Prepararea soluϛiei de polimer se va face într -o unitate automatŁ. Dozarea soluϛiei se va 

face cu 3 (2A+1R) pompe cu ϙurub.  

Supernatantul rezultat din procesul de deshidratare, precum ϙi apa de spŁlare folositŁ ´n cadrul ClŁdirii de 

deshidratare, vor fi transmise la Bazinul de colectare drenaje, situat sub ClŁdirea de deshidratare. De aici, 

prin intermediul a 2 (1A+1R) pompe pr odusul rezultant va fi trimis la Bazinul tampon.  
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Instalaϛiile pentru deshidratarea nŁmolului vor fi integrate ´ntr-o buclŁ automatŁ de control care va permite: 

¶ obϛinerea unui nŁmol de calitate constantŁ; 

¶ evitarea risipei de reactivi chimici (soluϛie de polimer); 

¶ reducerea volumului de nŁmol care va fi eliminat din staϛie. 

 

I.13.  BAZIN APŀ DE SERVICIU 

Bazinul apŁ de serviciu are un volum util Vu=6000 m3, cu dimensiunile L=43  m, l=25 m, ad©ncime utilŁ 

=5,5 m, este construit semi ´ngropat ϙi va asigura volumul necesar pentru spŁlarea sistemului de membrane 

ĸi a tuturor utilajelor tehnologice din staϛia de epurare, precum ĸi alimentarea cu apŁ a treaptei biologice în 

perioadele c©nd fabrica PUROLITE este ´n mentenanϛŁ (aproximativ o lunŁ pe an) ϙi nu furnizeazŁ apŁ. 

Debitul necesar pentru spŁlarea membranelor are valoarea de 250 m 3/orŁ, cu funcϛionare 12 ore, asigurat 

prin 3 pompe submersibile (2A+1R).  

 

I.14.  BAZIN TAMPON NŀMOL 

NŁmolul primar de la decantoarele lamelare ĸi cel ´n exces de la recircularea nŁmolului activat este colectat 

în Bazinul tampon, cu un volum util V u=253 mį. Pentru omogenizarea nŁmolului din bazin, acesta va fi 

echipat cu un mixer vertical având o putere de 9,2 kW.  

 

I.15.  PAVILION ADMINISTRATIV  

Pentru operarea continuŁ a staϛiei, este prevŁzut un pavilion administrativ din mai multe containere. Acest 

pavilion administrativ va cuprinde birourile ϙi spaϛiile tehnice necesare desfŁϙurŁrii procesului de operare ĸi 

supraveghere, grupuri sanitare pentr u personalul staϛiei. 

 

I.16. ATELIER  

Pentru desfŁϙurarea lucrŁrilor de ´ntreϛinere ϙi depozitarea echipamentelor de lucru este prevŁzut un atelier 

cu douŁ containere ce vor fi montate ´n staϛie. 

 

I.17. POST TRAFO  

Alimentarea cu energie electricŁ se face prin intermediul unui Post de transformare instalat la intrarea ´n 

staϛie. Postul TRAFO va avea circuite electrice principale cŁtre ClŁdirea principalŁ de tratare (epurare) ϙi 

cŁtre ClŁdirea de Deshidratare. 

 

I.18. BAZIN COLECTARE APE MENAJERE   

Apele uzate menajere de la clŁdirea administrativŁ ĸi laborator vor fi evacuate ´ntr-un Bazin colectare ape 

menajere, format din: bazin, pompe (2 unitŁϛi (1A+1R), Q=2 m3/ora la 1 barg) ϙi panou automatizare ϙi va 

fi situat ´n apropierea clŁdirii administrative. De aici apa uzatŁ va fi pompatŁ la intrarea ´n bazinele de aerare 

(treapta biologicŁ) prin intermediul a 2 pompe (1+1) cu tocŁtor. 

In modul Automat, senzorul de nivel instalat ´n bazin va controla pornirea ĸi oprirea pompelor de apŁ uzatŁ 

menajerŁ. Se va instala un comutator H-LL ce va acϛiona ca protecϛie la funcϛionarea uscatŁ (la nivel LL) 

pentru aceste pompe ϙi pentru declanϙarea alarmei la nivelul H.  

 

I.19. CŀMIN APŀ PLUVIALŀ  

Acest cŁmin este subteran. Av©nd ´n vedere faptul cŁ apele provenite din reteaua de canalizare sunt 

´ncŁrcate cu suspensii, pot fi ´ncarcate cu reziduuri petroliere ĸi uleiuri, particule din abrazarea cauciucurilor 

ĸi discurilor de fr©nŁ ale automobilelor rezultŁ cŁ sunt suficient de poluate ´nc©t sŁ afecteze emisarul natural. 
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S-a luat ´n considerare amplasarea unui cŁmin pentru apa pluvialŁ, const©nd ´n separatoare pentru nisip ϙi 

produse petroliere în cadrul sistemului de canalizare.  

Apele pluviale ´ncŁrcate cu suspensii, cu reziduuri petroliere ĸi uleiuri, particule din abrazarea cauciucurilor 

ĸi discurilor de fr©nŁ ale automobilelor vor fi colectate prin reϛeaua de canalizare ϙi direcϛionate cŁtre un 

cŁmin subteran pentru apa pluvialŁ cu separatoare pentru nisip ϙi produse petroliere. Debitul cŁminului apŁ 

pluvialŁ este proiectat la 39 l/s. 

 

Sistemelor tehnologice principale prezentate  li se adaugŁ sistemele de suport operaϛional reprezentate de: 

pompe, suflante, sisteme de dozare a substanϛelor ´n etapele tehnologice, motoarele de acϛionare a 

agitatoarelor , raclete , stŁvilare, etc. 

 

II.  Fluxul nŁmolului  

Fluxul tehnologic al nŁmolului aferent SEAU RUROLITE este prezentat în figura urmŁtoare:  

 

 
Figura 2 -  15  ï Diagrama fluxului de nŁmol aferent SEAU PUROLITE 

 

Linia nŁmolului cuprinde urmŁtoarele obiecte 

¶ bazin tampon nŁmol pentru nŁmolul biologic ´n exces ϙi nŁmolul primar; 

¶ sisteme de deshidratare cu decantoare centrifugale;  

¶ bazin colectare drenaje de la nŁmolul biologic ´n exces. 

Ċn urma proceselor de epurare, se vor forma douŁ tipuri de nŁmol care se vor amesteca ´n bazinul tampon 

nŁmol:  

¶ nŁmol primar de la decantorul lamelar; 

¶ nŁmol ´n exces de la epurarea biologicŁ. 

NŁmolul primar de la decantorul lamelar ϙi nŁmolul biologic ´n exces de la bazinele de filtrare MBR vor fi 

transferate ´n Bazinul tampon nŁmol. Ċnainte de deshidratare, nŁmolul va fi condiϛionat chimic prin 

adŁugarea de agenϛi de floculare (polielectrolit) ´n vederea ´mbunŁtŁϛirii proprietŁϛilor de deshidratare. 

Deshidratarea va avea loc ´n 2 decantoare centrifugale. NŁmolul deshidratat va avea un conϛinut de 

substanϛŁ uscatŁ de minim 20%. Apele de drenaj (supernatant, ape de spŁlare) vor fi colectate ´n bazinul 

de drenaje ϙi transferate ´n Bazinul tampon pentru ape uzate ´n vederea reintroducerii ´n procesul de tratare. 
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Cantitatea de nŁmol rezultatŁ din epurarea apelor uzate tehnologice aferente funcϛionŁrii fabricii PUROLITE 

estimatŁ a fi generatŁ anual este de circa 109 .932,48  t/an. NŁmolul va fi evacuat continuu din amplasament 

de cŁtre operatori autorizaϛi cu care beneficiarul va încheia contract  (Anexa F UtilitŁϛi).  

Modul de gestionare al nŁmolului rezultat ´n urma procesului de epurare este prezentat ´n capitolul 2.4.6. 

 

2.4.2.  Modul de asigurare a utilitŁϛilor pe amplasamentul SEAU PUROLITE 

A.  Alimentare cu energie electricŁ: 

Ċn perioada de operare a SEAU, alimentarea cu energie electricŁ a consumatorilor din amplasamentul SEAU 

PUROLITE se va realiza prin intermediul Postului de transformare (existent) instalat la intrarea ´n staϛia de 

tratare ape uzate a fabricii S.C. Purolite S.R.L. .  

B.  Alimentare cu agent termic:  

Spaϛiile administrative, laboratorul, grupul sanitar, camera de control ϙi camera electricŁ vor fi prevŁzute cu 

instalaϛii de ´ncŁlzire cu convectoare electrice. Postul TRAFO va avea circuite electrice principale cŁtre 

ClŁdirea principalŁ de tratare ϙi cŁtre ClŁdirea de Deshidratare. 

C.  Alimentare cu apŁ: 

Alimentarea cu apŁ potabilŁ a clŁdirilor de pe amplasamentul SEAU: Pavilion administrativ, duϙuri de urgenϛŁ 

cu spŁlŁtor de ochi ´n ClŁdirea principalŁ de tratare ϙi ClŁdire deshidratare se realizeazŁ printr-o conductŁ 

principalŁ din cŁminul amplasat ´n incinta staϛiei de epurare. Acest cŁmin este racordat la conducta de apŁ 

potabilŁ a reϛelei locale, aflatŁ ´n custodia ϙi operarea AROMAPA SERV SRL.  

Obiectele sanitare montate ´n cadrul clŁdirilor prevŁzute cu grupuri sanitare sunt: 

¶ ´n clŁdirea principalŁ de tratare ϙi laborator s-au montat: duϙ ochi (camerŁ chimicale), vas wc + 

lavoar (grup sanitar -etaj) ϙi lavoar (laborator); 

¶ ´n clŁdirea de deshidratare s-au montat: dus ochi (camera chimicale);  

¶ în pavilionul administrativ: vas wc + lavoar (grup sanitar).  

Alimentarea cu apŁ rece a clŁdirilor se va realiza de la reϛeaua de alimentare din incintŁ, prin intermediul 

unei reϛele nou proiectate ´n incinta SEAU. Branϙamentele vor asigura alimentarea cu apŁ a consumatorilor 

tehnologici ,respectiv a grupurilor sanit are si a duϙurilor de primŁ intervenϛie.  

Apa caldŁ menajerŁ va fi preparata local de un instant electric amplasat ´n imediata apropiere a punctelor 

de consum (laborator), respectiv de cŁtre un boiler electric (grupuri sanitare vestiare).  

Consumul zilnic de apŁ potabilŁ utilizat în scop tehnologic  perioada de operare este estimat la cca. 320  

m 3/zi.  AceastŁ cantitate de apŁ este utilizatŁ pentru prepararea soluϛiei de polimer, care se dozeazŁ at©t la 

decantoarele lamelare, c©t ϙi la instalaϛia de deshidratare a nŁmolului. 

La ace st consum  se adaugŁ apa potabilŁ din reϛeaua Purolite, utilizatŁ ´n procesele tehnologice. 

Consumul estimat de apŁ tehnologicŁ este de 105 mį/zi, iar alimentarea se face prin intermediul a 2 pompe 

(1A+1R) , fiecare cu o capacitate de 35 m³/h  din bazinu l de apŁ tehnologicŁ (Service Water tank). 

Distribuϛia consumului este detaliatŁ astfel: 

a)  SpŁlare instalaϛie de deshidratare: 6 mį/zi 

b)  SpŁlare site de intrare ´n bazinele biologice: 36 mį/zi 

c)  MBR ï eliminare aer reϛinut ´n conductele de permeat: 2,4 mį/zi 
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d)  SpŁlare platformŁ: p©nŁ la 60 mį/zi (consum maxim, utilizat pentru dimensionare; spŁlarea se face 

doar la nevoie) . 

SpŁlŁrile corespunzŁtoare punctelor a, b ϙi c sunt realizate zilnic, ´n funcϛie de funcϛionarea instalaϛiilor 

respective. SpŁlarea platformei (punctul d) se efectueazŁ doar ocazional, ´n funcϛie de necesitŁϛi. 

D.  Alimentare cu lapte de var:  

Alimentarea cu lapte de var a Staϛiei de tratare a apelor uzate se va face printr-un sistem de dozare a varului 

care preia soluϛia (lapte) de var printr-o conductŁ dintr-un tanc de depozitare aflat In ClŁdirea Instalaϛiei de 

var, dupŁ care cantitatea necesarŁ va fi trimisŁ cu ajutorul a 2 pompe de dozare  (1 A + 1 R/2 A+0 R) cŁtre 

Bazinul de Neutralizare ĸi cŁtre Bazinul de urgenϛŁ. 

Dozarea soluϛiei se va face automat ´n funcϛie de valoarea pH-ului indicatŁ de senzorul amplasat ´n bazinul 

de neutralizare, dozarea varului fiind astfel ajustata automat.  

Mixarea apei uzate cu soluϛia de lapte de var se va face cu cele douŁ mixere, unul aflat ´n Compartimentul 

1, respectiv în Compartimentul 2 ale bazinului de neutralizare.  

E.  Evacuarea apelor uzate:  

Apele uzate menajere  de la clŁdirea principalŁ de tratare ϙi laborator, clŁdirea de deshidratare ϙi cele de la 

pavilionul administrativ  vor fi colectate prin intermediul reϛelei de canalizare menajerŁ ϙi vor fi evacuate 

într -un Bazin colectare ape menajere, situat ´n apropierea pavilionului administrativ. De aici, apa uzatŁ va 

fi pompatŁ la intrarea ´n bazinele de aerare (treapta biologicŁ) unde ´ncepe procesul de tratare. Evacuarea 

apelor uzate menajere de la grupurile sanitare, se va face gravitaϛional, prin intermediul unor conducte de 

canalizare din polipropilenŁ pentru canalizare p©nŁ la cŁminul de canalizare din exterior.  

Apa pluvialŁ din amplasamentul SEAU va fi colectatŁ prin intermediul reϛelei de canalizare pluvialŁ, cu 

curgere gravitaϛionalŁ spre punctul de deversare amplasat la limita incintei staϛiei de epurare cŁtre DJ 102G. 

Înainte de evacuarea în emisar apa va trece printr -un  separator de hidrocarburi. DupŁ trecerea prin 

separatorul de hidrocarburi, apele vor fi direcϛionate spre un cŁmin, de unde, vor fi evacuate ´n p©r©ul Corbul 

Mic (afluent al pârâului Corbul Ucei). Pe conducta de evacuare este montat un debitme tru electromagnetic 

DN300 pentru mŁsurarea debitelor de apŁ pluviala evacuate ´n emisar. 

Reϛeaua de canalizare a apei uzate 

Reϛeaua de canalizare exterioarŁ este ´n sistem separativ, astfel:  

¶ reϛeaua de canalizare pentru ape tehnologice, cu scurgere gravitaϛionalŁ ϙi colectare pentru 

returnare ´n instalaϛia de tratare ape uzate. 

¶ reϛeaua de canalizare menajerŁ care colecteazŁ apele uzate menajere aferente instalaϛiilor 

sanitare din incinta SEAU ϙi le direcϛioneazŁ cŁtre o fosŁ septicŁ, amplasatŁ l©ngŁ clŁdirea 

administrativŁ de unde apa uzatŁ menajerŁ este pompatŁ cu pompe cu tocŁtor la intrarea în 

bazinele de nŁmol activat.  

¶ reϛea de canalizare pentru ape pluviale, cu scurgere gravitaϛionalŁ spre bazinul de apŁ tratatŁ, 

amplasat ´n incintŁ. Admisia apei ´n bazinul de apŁ tratatŁ se va face printr-un separator de 

hidrocarburi. Colectarea apelor pluviale de pe acoperiϙ se va realiza prin intermediul jgheaburilor 

ϙi burlanelor de tablŁ montate pe faϛada clŁdirii, p©nŁ la nivelul terenului ϙi vor fi deversate la 

teren.  

 

2.4.3.  CŁi de acces ´n amplasamentul SEAU PUROLITE 
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Accesul la locaϛia obiectivului se realizeazŁ din drumul judeϛean DJ102G Victoria ï Viϙtiϙoara, drum care se 

desprinde din DJ 105C, care face legŁtura ´ntre E68 ϙi platforma industrialŁ Purolite, prin 2 zone distincte, 

delimitate prin împrejmuiri perimetra le ϙi parϛial prin ´mprejmuiri interioare astfel:.  

¶ Zona 1:  

V care deserveϙte clŁdirile principale ale staϛiei de epurare, at©t cele din procesul tehnologic c©t ϙi 

pe cele cu regim administrativ ϙi de mentenanϛŁ; 

V poarta de acces auto ϙi pietonal amplasatŁ la limita terenului staϛiei de epurare cŁtre DJ 102G; 

V drumul interior care are aproximativ 220,50 m lungime ϙi face legŁtura cŁtre obiectivele ϙi 

locurile de parcare amenajate in incintŁ; 

¶ Zona 2:  

V deserveϙte clŁdirea destinatŁ preparŁrii laptelui de var, clŁdirea de var, precum ϙi  silozurile 

aferente, având o lungime de aproximativ 96,00 m;  

V are ´n principal rol de  acces al cisternelor de alimentare cu pulbere de var al celor douŁ silozuri 

amenajate l©ngŁ clŁdire precum ϙi acces cŁtre platforma ϙi locurile de parcare amenajate l©ngŁ 

clŁdirea de var; 

V poarta de acces auto ϙi pietonal amplasatŁ la limita terenului staϛiei de epurare cŁtre DJ 102G; 

Ċn incinta SEAU au fost realizate drumuri interioare pentru acces cŁtre obiectele staϛiei de epurare. Astfel, 

aleea din incintŁ are lŁϛimea de 7,00 m ϙi aproximativ 220,50 m lungime si face legŁtura cŁtre obiective (18 

la numŁr) ϙi locurile de parcare amenajate ´n incintŁ.  

Circulaϛia ´n incinta SEAU se face pe aleile proiectate, fiind amenajate platforme betonate, zone speciale de 

´ncŁrcare/descŁrcare pentru autobasculante, parcaje destinate autoturismelor ϙi trotuare pietonale.  

Drumurile interioare ϙi parcŁrile au ´mbrŁcŁminte din beton de ciment rutier BcR4.0 pe fundaϛie din balast. 

Trotuarul din jurul obiectivelor este realizat cu ´mbrŁcŁminte din dale din beton pe fundaϛie din beton de 

ciment C16/20, conform detaliilor de exec uϛie.  

Aleea interioarŁ ϙi platformele din beton au pante transversale ϙi longitudinale cuprinse ´ntre 0,5-2,5%, iar 

trotuarele pante transversale între 1 -2%.  

2.4.4.  Natura ϙi cantitatea materialelor ϙi resursele naturale utilizate  

Detalii despre resursele naturale utilizate sunt prezentate în capitolul 6.1.  

 

2.4.5.  Substanϛele ϙi preparatele chimice utilizate ´n perioada de funcϛionare a 

proiectului  

Substanϛele chimice vor fi amplasate (vezi fig ura  de mai jos) ´n cadrul urmŁtoarelor clŁdiri, dupŁ cum 

urmeazŁ: 

ü ClŁdire principalŁ de tratare 

¶ Bazin Stocare Uree: V = 10 m³  

¶ IBC Stocare Acid Fosforic: V = 2 m³  

¶ IBC Stocare Acid Citric: V = 2 m³  

¶ IBC Stocare Hipoclorit de Sodiu: V = 2 m³  

¶ Bazin Stocare Acid Formic: V = 0,1 m³  

¶ Kit -uri analize de laborator  

ü ClŁdire deshidratare ϙi bazin colectare drenaje  

¶ Unitate preparare polimer anionic: 1000 kg  
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¶ Bazin Stocare Clorura Ferica: V = 10 m³  

¶ Unitate preparare polimer cationic: 2000 kg  

ü Platforma Bazin de neutralizare  

¶ Bazine Stocare Hidroxid de Sodiu: V = 20 m³  
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Figura 2 -  16  Zona de amplasarea a  substanϛelor chimice ´n incinta SEAU Purolite  

 



Raport privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul Staϛie de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica  

Purolite Victoria ϙi evacuarea acestora ´n r©ul Olt 

80  

 

Ċn tabelul urmŁtor se prezintŁ substanϛele ϙi preparatele chimice utilizate în perioada de funcϛionare ϙi caracteristicile acestora.  

Tabel 2 -  12  Substanϛe ϙi preparate utilizate ´n faza de operare 

Reactiv chimic  Formula chimica  
Nr. CAS  
Nr. CE  

Nr. REACH  

Identificarea 
utilizŁrii 

Consum 
estimat  

Etichetare  
Cf.  Regulamentului (CE)1272/2008  

Observaϛii 

Pictograma, Cuvânt de 
avertizare. Cod(uri)  

Fraza de pericol  
Cod(uri)  

Var calcic hidratat  
Ca(OH) 2 
sol. min. 25%  

1305 -62 -0 
215 -137 -3 

Regulator de pH  
2260 t/an  
(pulbere)  

GHS05 -  Coroziv  

 
 
GHS07 ï Iritarea tractului respirator  

 

H315 ï ProvoacŁ iritarea pielii  
H318 ï ProvoacŁ leziuni oculare grave  
H335 ï ProvoacŁ iritarea c Łilor respiratorii  

Laptele de var este produs în instalaϛia dedicata ϙi va fi depozitat în 
tancuri ce asigur Ł pŁstrarea adecvat Ł a produsului p ânŁ la utilizare.  
Soluϛia de lapte de var de concentraϛie ~25% va fi pompat Ł cu 2 
pompe ϙi dozata în bazinul de neutralizare sau bazinul de urgenϛŁ 
(deviaϛiune).  
 

Hidroxid de sodiu  
(soda caustica)  

NaOH 
sol. min. 48%  

1310 -73 -2 
215 -185 -5 
01 -2119457892 -27 -0065  

Regulator de pH  
(alternativ cu 
lapte de var)  

829,1 t/an  
sau  
1612 t/an 
(când este 
necesarŁ 
dozare 
continua la 
pH minim 
2,2)  

GHS05 -  Coroziv  

 

H314 ï ProvoacŁ arsuri grave ale pielii ϙi lezarea 
ochilor  
H290 ï Poate fi coroziv pentru metale  

Depozitare: 2 bazine de 10 m 3  
Protecϛie la scurgere: cuva de retenϛie ϙi comutator de nivel  

Alimentare: transvazare cu pompe mobile din cisterna sau 
rezervoare tip IBC  
Temperatura de depozitare: 15 ÷25°C  
Temperatura de cristalizare: +0 oC 

Clorura ferica  
FeCl3 

sol. min. 40%  

7705 -08 -0 
231 -729 -4 
01 -2119497998 -05 -0023  

Utilizarea ca agent 
reactiv -  coagulant  
 

437,7 t/an  

GHS05 -  Coroziv  

 
GHS07 ï Iritarea tractului respirator  

 

H290 ï Poate fi coroziv pentru metale  
H302 ï Nociv în caz de ´nghiϛiri 
H314 ï ProvoacŁ arsuri grave ale pielii ϙi lezarea 
ochilor  
 

Depozitare: bazin de 10 m 3  
Protecϛie la scurgere: cuva de retenϛie ϙi comutator de nivel  
Alimentare: transvazare cu pompa fixa din cisterna sau rezervoare 
tip IBC.  
Temperatura de depozitare: 15 ÷25°C  
Temperatura de cristalizare: -10 oC 

Acid fosforic  
H3PO4 

sol. min. 75%  
7664 -38 -2 
2231 -633 -2 

Nutrient (P) 
pentru epurarea 
biologica  

60,8 t/an  

GHS05 -  Coroziv  

 

H314 ï ProvoacŁ arsuri grave ale pielii si lezarea 
ochilor  
H315 ï ProvoacŁ iritarea pielii  
H319 ï ProvoacŁ iritaϛii oculare grave  
 

Depozitare: 2 containere din PEHD, tip IBC, V=1 m 3 
Protecϛie la scurgere: cuva de retenϛie  
Alimentare: înlocuire  bazin  
Temperatura de depozitare: 15 ÷25°C  
Temperatura de cristalizare: -17,5 oC 

Uree  
(NH 2) 2CO 
sol. 33 -40%  

57 -13 -6 
200 -315 -5 

Nutrient (N) 
pentru epurarea 
biologica  

196,3 t/an  -  -  

Depozitare: 2 bazine de 10 m 3  
Protecϛie la scurgere: cuva de retenϛie ϙi comutator de nivel  
Alimentare: transvazare cu pompe mobile din cisterna sau 
rezervoare tip IBC  
Temperatura de depozitare: 15 ÷25°C  

Acid formic  CH2O2  
64 -18 -6 
200 -579 -1 
01 -2119491174 -37 -xxxx  

SpŁlarea 
sistemului de 
aerare  

0,2 m 3/an  

GHS02 -  Inflamabil  

 
GHS05 -  Coroziv  

 

H226 ï Lichid si vapori inflamabili  
H290 ï Poate fi coroziv pentru metale  
H302 ï Nociv în caz de ´nghiϛire 
H314 ï ProvoacŁ arsuri grave ale pielii si lezarea 
ochilor  

H331 ï Toxic în caz de inhalare  

Depozitare: 1 rezervor  de 1 m 3  
Protecϛie la scurgere: cuva de retenϛie si comutator de nivel  
Alimentare: înlocuire  rezervor  
Temperatura de depozitare: 15 ÷25°C  



Raport privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul Staϛie de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica  

Purolite Victoria ϙi evacuarea acestora ´n r©ul Olt 

81  

Reactiv chimic  Formula chimica  

Nr. CAS  

Nr. CE  
Nr. REACH  

Identificarea 
utilizŁrii 

Consum 
estimat  

Etichetare  
Cf.  Regulamentului (CE)1272/2008  

Observaϛii 

Pictograma, Cuvânt de 
avertizare. Cod(uri)  

Fraza de pericol  
Cod(uri)  

GHS06 -  Toxic  

 

Hipoclorit de sodiu  
NaOCl  
Soluϛie 10%  

7681 -52 -9 
231 -668 -3 

SpŁlare 
membrane  

3,6 m 3/a  

GHS05 -  Coroziv  

 
GHS05 -  Pericol  

 

H314 ï ProvoacŁ arsuri grave ale pielii ϙi lezarea 
ochilor  
H400 ï Foarte toxic pentru mediul acvatic  

Va fi depozitat în containere din PEHD, tip IBC, V=1 m 3 
 

Citric Acid  
C6H8O7  
Soluϛie 50%  

77 -92 -9 
01 -2119457026 -42 -XXXX 

SpŁlare 
membrane  

2,7 m 3/a  

GHS07 ï Iritant pentru piele  

 

H319 ï ProvoacŁ irita ϛii oculare grave  
Va fi depozitat în containere din PEHD, tip IBC, V=1 m 3 
 

Polimer Anionic  

Amestec chimic cu 
componente active 
ale alcoolilor 
etoxilati  
<2.7%  
Praf ~100%  

-  Floculare  2,4 t/an  

GHS07 -  Iritant pentru piele  

 

R38 -  Iritant pentru piele  
Va fi depozitat în saci PE, 25 kg  
Temperatura de depozitare: 0 ÷30°C  

Polimer*  
Cationic  

 
 
Amestec cu 
componente active 
al Acidului Adipic(0 -
5%)  si Acidului 
Citric (0 -9,9%)  
Praf~100%  

-  
Deshidratare 
nŁmol 

97,7 t/an  Mix nepericulos  -  
Va fi depozitat în saci PE, 25 kg  
Temperatura de depozitare: 0 ÷35°C  

 

 



Raport privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul Staϛie de epurare ape uzate industriale rezultate de la fabrica  

Purolite Victoria ϙi evacuarea acestora ´n r©ul Olt 

82  

2.4.6.  EstimŁri privind tipul ϙi cantitatea de deϙeuri generate 

Ċn perioada execuϛiei lucrŁrilor, deϙeurile generate au fost de urmŁtoarele tipuri: 

¶ Deϙeuri provenite din activitatea de ϙantier: deϙeuri reciclabile (h©rtie, sticlŁ, plastic, metale), 

deϙeurilor menajere, deϙeuri de ambalaje, materiale absorbante, echipamente de protecϛie uzate, 

deϙeuri biodegradabile din deϙeuri asimilabile, deϙeuri din fosele septice, etc. 

¶ Deϙeuri rezultate din activitŁϛile de execuϛie: pŁm©nt ϙi pietre din excavarea ϙanϛurilor de 

pozare, deϙeuri de lemn din cofraje, deϙeuri de benzi de delimitare ϙi avertizare a amplasamentelor 

de lucru, deϙeuri de oϛel, deϙeuri metalice de la armŁturi, tŁieri, suduri, piese de schimb, ambalaje 

de la materii prime cu caracter periculos (vopsele, diluanϛi, adezivi etc). 

¶ Deϙeuri rezultate din activitŁϛi conexe, cum sunt cele provenite de la ´ntreϛinerea 

echipamentelor ϙi instalaϛiilor (ex.: uleiuri uzate, anvelope uzate, baterii) -  Ċntreϛinerea, reparaϛiile 

echipamentelor ϙi vehiculelor utilizate pentru realizarea lucrŁrilor de construcϛie a obiectivelor de 

investiϛii propuse se vor realiza ´n ateliere autorizate. Deϙeurile rezultate din aceste activitŁϛi (au 

fost  gestionate de operatorii economici care deϛin aceste ateliere. 

Ċn perioada de execuϛie, au fost amenajate spaϛii speciale pentru colectarea ϙi stocarea temporarŁ a 

deϙeurilor (ambalaje, deϙeuri metalice, deϙeuri menajere) ϙi a apelor uzate menajere. Toate deϙeurile au 

fost eliminate controlat de pe amplasament în baza  contractelor cu firme specializate.  

Perioada de exploatare  

Tipurile de deϙeuri estimate a fi generate ´n perioada de exploatare sunt prezentate ´n tabelul urmŁtor: 

Tabel 2 -  13  Deϙeuri estimate a fi produse ´n perioada de operare 

Nr. 
Crt.  

Denumire deϙeu 
Sursa de 
provenienϛŁ 

Cantitate 
estimat Ł 

Clasificare  
conform 
HG856/2002  

Stare 
fizic Ł 

1 Ambalaje de h©rtie ϙi carton 
Ambalajele materiilor 
prime  

200 kg/an  15 01 01  solidŁ 

2 Ambalaje din materiale plastice  
Ambalajele materiilor 
prime  

100 kg/an  15 01 02  solidŁ 

3 Ambalaje din lemn  
Ambalajele materiilor 
prime  

500 kg/an  15 01 03  solidŁ 

4 Ambalaje metalice  
Ambalajele materiilor 
prime  

100 kg/an  15 01 04  solidŁ 

5 
Ambalaje care conϛin reziduuri sau 
sunt contaminate cu substanϛe 
periculoase  

Ambalajele materiilor 
prime  

400 kg/an  15 01 10*  solidŁ 

6 Deϙeuri reϛinute pe site 
GrŁtarele de la 
intrarea în bazinul de 
omogenizare  

500 kg/an  19 08 01  solidŁ 

7 

NŁmoluri de la epurarea biologicŁ a 
apelor reziduale industriale, altele 
decât cele specificate la 19.08.11  Neutralizare si 

epurare biologica  
57.256,5 
m 3/an  

19 08 12  
19 08 11*  

pŁstoasŁ 
NŁmoluri de la tratarea fizico -chimic Ł, 
altele decât  cele  specificate  la 19 02 
05  

19 02 06  
19 02 05*  

8 Deϙeuri menajere Întreaga unitate  20 tone/an  20 03 01  solidŁ 

9 
Echipamente casate, altele decât  cele 
specificate de la 16 02 09  la 16 02 13  

Înlocuirea  
membranelor MBR  

200 kg/an  16 02 14  solida  

NOTA: Clasificarea ´n ceea ce priveϙte nŁmolul rezultat din procesul de epurare este doar informativŁ. Conform legislaϛiei 
´n vigoare, clasificarea finalŁ ϙi ´ncadrarea ca deϙeu periculos sau nepericulos se va face numai de cŁtre un laborator 
autorizat, dupŁ teste de laborator efectuate pe probe de nŁmol. 
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Modul de gestionare al nŁmolului rezultat din procesul de epurare 

NŁmolul provenit din cadrul SEAU Purolite (aproximativ 57.256,5 m3/an ~ 109.932,48 t/an) va fi transport 

spre eliminare cŁtre intermediarul Rian Consult SRL, la punctele de lucru din R©ϙnov (str. C©mpului nr. 200) 

ϙi Ϙercaia (str. Oltului nr. 253C), judeϛul Braϙov, urm©nd a fi transportat ulterior cŁtre locaϛia finalŁ Aloref 

SRL ï Depozitul Socsoara, situat pe Ϙoseaua de CenturŁ nr. 2, judeϛul Alba. 

În cadrul proiectului vor fi utilizate 16 containere tip Ambroll  (conform figurii de ma i jos) , fiecare având 

urmŁtoarele dimensiuni: lungime de 6,55 metri, lŁϛime de 2,60 metri ϙi ´nŁlϛime de 1,80 metri. Capacitatea 

maximŁ de ´ncŁrcare a unui container este de 10 tone. 

Depozitarea containerelor ï fie pline, fie goale ï se va realiza exclusiv pe amplasamentul Purolite , în 

douŁ zone dedicate: 

¶ ´n faϛa clŁdirii de deshidratare, cu o capacitate de stocare de p©nŁ la 8 containere 

¶ ´n zona de parcare a staϛiei de epurare, unde pot fi depozitate alte 8 containere 

Fiecare container este acoperit de o construcϛie prevŁzutŁ cu uϙi metalice, asigur©nd protecϛia conϛinutului. 

Capacele vor rŁm©ne ´nchise chiar ϙi atunci c©nd containerele sunt goale, prevenind emisiile accidentale sau 

pŁtrunderea factorilor externi. 

Ambroll -urile vor fi golite exclusiv la locaϛia de eliminare, fŁrŁ a fi supuse proceselor de clŁtire sau curŁϛare 

înainte de reutilizare.
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Figura 2 -  17  Zona de a mplasarea a containerelor pentru nŁmol în incinta SEA U Purolite  
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Programul de prevenire ϙi reducere a cantitŁϛilor de deϙeuri generate ϙi pentru reducerea riscurilor asupra 

mediului ϙi sŁnŁtŁϛii populaϛiei 

Ċn gestionarea deϙeurilor vor fi respectate urmŁtoarele principii:  

¶ reducere cantitativŁ (prevenire) 

¶ selectare (colectare selectivŁ) 

¶ corecta eliminare (eliminare ´n depozite de deϙeuri periculoase/nepericuloase funcϛie de tipul de 

deϙeu ϙi ϛin©nd cont de Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare ϙi 

procedurile preliminare de acceptare a deϙeurilor la depozitare ϙi lista naϛionalŁ de deϙeuri acceptate 

´n fiecare clasŁ de depozit de deϙeuri ϙi OUG nr. 92/2021 privind regimul deϙeurilor). 

Pentru depozitarea deϙeurilor de orice naturŁ generate ´n etapa de funcϛionare, se vor amenaja spaϛii de 

depozitare special destinate, deϙeurile vor fi depozitate selectiv, temporar, urm©nd ca acestea sŁ fie 

valorificate ´n funcϛie de categorie, la unitŁϛi de profil sau depozitate final la depozitul de deϙeuri de pe raza 

judeϛului Braϙov. 

De asemenea, pentru perioada de operare se va menϛine o evidenϛŁ lunarŁ a tuturor deϙeurilor care sŁ 

conϛinŁ informaϛii privind categoria ϙi tipul de deϙeuri rezultate, cantitatea generatŁ, valorificatŁ, eliminatŁ, 

rŁmasŁ ´n stoc conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenϛa gestiunii deϙeurilor ϙi pentru 

aprobarea listei cuprinz©nd deϙeurile, inclusiv deϙeurile periculoase. 

Beneficiarul are obligaϛia sŁ desemneze o persoanŁ din r©ndul angajaϛilor proprii care sa urmŁreascŁ ϙi sŁ 

asigure ´ndeplinirea obligaϛiilor legale privind gestiunea deϙeurilor sau sŁ delege aceastŁ obligaϛie unei terϛe 

persoane.  

At©t ´n perioada de execuϛie c©t ϙi ´n perioada de exploatare a obiectivelor de investiϛii amplasate ´n limita 

ariilor naturale protejate, vor fi manipulate astfel ´nc©t sŁ nu existe emisii ´n mediu ĸi sŁ fie redus / eliminat 

riscul afectŁrii speciilor ĸi habitatelor pentru a cŁror protecϛie au fost desemnate. 

NŁmolul rezultat de la staϛia de epurare nu va fi aplicat pe suprafeϛele siturilor Natura 2000, ci va fi preluat 

de intermediarul Rian Consult SRL, la punctele de lucru din R©ϙnov (str. C©mpului nr. 200) ϙi Ϙercaia (str. 

Oltului nr. 253C), judeϛul Braϙov, urm©nd a fi transportat ulterior cŁtre locaϛia finalŁ Aloref SRL ï Depozitul 

Socsoara, situat pe Ϙoseaua de CenturŁ nr. 2, judeϛul Alba. 

Perioada de dezafectare/demobilizare  

Principalele categorii de deϙeuri care pot fi generate prin activitŁϛile de dezafectare a lucrŁrilor propuse sunt 

prezentate ´n tabelul urmŁtor: 

Tabel 2 -  14  CantitŁϛi principale de lucrŁri ´n perioada de dezafectare/demobilizare 

Nr.crt.  Categorie lucrŁri U.M.  Cantitate  

CantitŁϛi principale de lucrŁri ï demolŁri structuri 

1 SŁpŁturŁ mecanizatŁ m³  12.643  

2 Umpluturi de pŁm©nt compactat m³  42.893  

3 Beton simplu  m³  975  

4 Beton armat  m³  6.318  

5 Oϛel beton S500-C în elemente din beton armat  kg  968.240  

6 
Oϛel S235 si S355 ´n confecϛii metalice pentru structuri 
principale ϙi structuri secundare kg  178.850  

CantitŁϛi principale de lucrŁri ï desfaceri elemente de arhitecturŁ 

1 
Panouri termoizolante tip sandwich pentru faϛadŁ ϙi acoperiϙ, 
cu spuma poliuretanicŁ, 8 cm grosime m²  2.392  

2 Burlane ϙi jgheaburi din tabla zincata ml  276  

3 
Ferestre cu t©mplŁrie de aluminiu cu 5 camere ϙi geam 
termopan  m²  144  

4 Uϙi metalice de exterior  m²  83  

5 
CompartimentŁri pereϛi din gips-carton, dublu placat, pe 
structura metalicŁ zincatŁ, cu vatŁ mineralŁ m²  445  

CantitŁϛi principale de lucrŁri ï demolŁri sisteme rutiere 

1 Beton rutier  m³  890  
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Nr.crt.  Categorie lucrŁri U.M.  Cantitate  

2 Beton simplu la borduri  m³  110  

3 Dale prefabricate din beton pentru circulaϛii pietonale m³  100  

4 Borduri prefabricate din beton  m³  43  

 

În perioada de dezafectare/demobilizare, se vor avea în vedere prevederile OUG nr. 92/2021, art.17, alin 

(7) ϙi anume obligativitatea titularului autorizaϛiei de desfiinϛare de a gestiona deϙeurile din construcϛii ϙi 

desfiinϛŁri, astfel ´nc©t sŁ atingŁ progresiv, un nivel de pregŁtire pentru reutilizare, reciclare ϙi alte operaϛiuni 

de valorificare materialŁ, inclusiv operaϛiuni de rambleiere care utilizeazŁ deϙeuri pentru a ´nlocui alte 

materiale, de minimum 70% din masa deϙeurilor nepericuloase provenite din activitŁϛi de construcϛie ϙi 

desfiinϛŁri. 

2.4.7.  EstimŁri privind emisiile care se vor genera 

Principalele surse de emisii ´n etapa de execuϛie/ dezafectare  ϙi operare sunt prezentate ´n tabelele 

urmŁtoare: 

Tabel 2 -  15  Surse de emisii ´n perioada de execuϛie/dezafectare  

Factor de 
mediu  

Surse de emisii  Poluanϛi generaϛi 
EstimŁri 

cantitative  

Apa  Ape uzate menajare rezultate de la fosele 
septice utilizate ´n organizarea de ϙantier 

Materii în suspensie, NH 3, 
Amoniu, Azotaϛi, Azotiϛi, Fosfaϛi 

Nu se pot estima 
cantitŁϛile de 
poluanϛi generaϛi Depunerea directŁ pe luciul  apele de 

suprafaϛŁ a poluanϛilor generaϛi de 
vehiculele utilizate pentru transportul 
materialelor ϙi de la utilajele implicate ´n 
lucrŁrile de execuϛie/ dezafectare  

Reziduuri provenite de la arderea 
combustibililor în motoare cu 
ardere internŁ 

Scurgeri accidentale de combustibili, 
lubrifianϛi vehiculele ϙi utilajele implicate ´n 
realizarea lucrŁrilor 

În special produse petroliere  

Depozitarea necorespunzŁtoare a deϙeurilor  

Evacuarea de ape neepurate sau insuficient 
epurate, în special în perioada probelor 
tehnologice a SEAU  

MTS  
CCO-Cr  
CBO5  
Azot amoniacal  
Azotiϛi 
Azotaϛi 
Nt (Azot total)  
Pt (Fosfor total)  

Sol  Gestionarea necorespunzŁtoare a apelor 
uzate generate ´n etapa de execuϛie a 
lucrŁrilor/ dezafectare a obiectelor SEAU  
(ape uzate menajere).  

Amoniu, Azotaϛi, Azotiϛi, Fosfaϛi Nu se pot estima 
cantitŁϛile de 
poluanϛi generaϛi 

Ċntreϛinerea necorespunzŁtoare a utilajelor, 
alimentarea cu carburanϛi ´n spaϛii 
neamenajate, accidente ce pot genera 
pierderi de combustibil ϙi lubrifianϛi direct pe 
sol care pot conduce la modificarea 
caracteristicilor solului;  

În special produse petroliere  
 

Traficul vehiculelor ϙi utilajelor implicate ´n 
realizarea lucrŁrilor. Prin impurificarea 
aerului, existŁ posibilitatea ca o anumitŁ 
cantitate din poluanϛii emiϙi atmosferici sŁ 
se depunŁ pe sol, put©nd conduce la 
modificarea caracteristicilor acestuia  

Reziduuri provenite de la arderea 
combustibilului în motoarele 
interne  
 

Gestionarea necorespunzŁtoare a deϙeurilor 
generate ´n perioada de execuϛie/ 
dezafectare , precum ϙi a deϙeurilor 
menajere rezultate de la personalul implicat 
´n execuϛia lucrŁrilor 

Nu se pot estima, depinde de 
natura acestora ϙi compoziϛie 
 

Aer  Ċn perioada de execuϛie a lucrŁrilor propuse 
pentru realizarea obiectivului au fost  
reprezentate de activitŁϛile de manevrare a 

maselor de pŁm©nt (decopertŁri, excavŁri, 
umpluturi, nivelŁri, ´ncŁrcare ï descŁrcare, 
transport) pentru amenajarea 
amplasamentului .  

Emisii de particule în suspensie.  
 

EstimŁri privind 
debitele masice de 
emisii în aer au 

fost realizate pe 
baza consumurilor 
de carburant  
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Factor de 
mediu  

Surse de emisii  Poluanϛi generaϛi 
EstimŁri 

cantitative  

ActivitŁϛi similare se vor desfŁϙura ϙi ´n 
perioada de dezafectare a obiectelor SEAU  

Funcϛionarea vehiculelor care au transportat 
materialele necesare executŁrii lucrŁrilor de 
construire/ dezafectare  (surse rutiere 
mobile)  

Oxizi de azot (NO X), compuϙi 
organici volatili nonmetanici 
(COVnm), metan (CH 4), oxizi de 
carbon (CO, CO 2), amoniac 
(NH 3), dioxid de sulf (SO 2), 
particule materiale (PM 10  ϙi 
PM2,5 )  

Funcϛionarea echipamentelor/utilajelor 
(surse non -rutiere mobile) necesare 
executŁrii lucrŁrilor de construcϛie/ 
dezafectare  

SchimbŁri 
climatice  

Emisii de gaze cu efect de serŁ provenite de 
la funcϛionarea vehiculelor care au 
transportat materialele necesare executŁrii 
lucrŁrilor, deϙeurile generate. 
Emisii de gaze cu efect de sera provenite de 
la funcϛionarea echipamentelor/utilajelor 
necesare executŁrii lucrŁrilor de 
construcϛie/ dezafectare  

CH4, CO 2, N 2O, Oxizi de azot 
(NO X), compuϙi organici volatili 
nonmetanici (COVnm), SO 2,  
metan (CH 4), oxizi de carbon 
(CO, CO 2),  

EstimŁri privind 
emisiile de gaze cu 
efect de sera în 
perioada de 
execuϛie (debite 
masice)  

Zgomot/Vibraϛii ActivitŁϛile de manevrare a maselor de 
pŁm©nt (decopertare, sŁpŁturi, umpluturi, 
nivelŁri, ´ncŁrcare ï descŁrcare, transport), 
a unor materiale de construcϛie ϙi deϙeurilor 
rezultate din activitatea de construcϛie/ 
dezafectare   

Nivel de zgomot echivalent pe 
timp de zi/Puterea acusticŁ 
 

 

Funcϛionarea vehiculelor care au transportat 
materialele necesare executŁrii lucrŁrilor, 
respectiv a deϙeurilor  generate  
Funcϛionarea utilajelor necesare executŁrii 
lucrŁrilor de construcϛie/ dezafectare . 

ActivitŁϛile de montaj, sudare, tŁiere 
Manipulare tubulatura  

Funcϛionarea autobetonierei-  turnarea 
betonului  

 

Tabel 2 -  16  Surse de emisii în perioada de operare  

Factor de 
mediu  

Surse de emisii  Poluanϛi generaϛi 
EstimŁri 

cantitative  

Apa  ActivitŁϛile igienico ï sanitare ale 
personalului;  
ActivitŁϛile de igienizare ϙi ´ntreϛinere a 
spaϛiilor din incinta clŁdirilor aferente 
obiectivelor proiectului;  
ActivitŁϛile de ´ntreϛinere/spŁlare a 
drumurilor de acces ϙi a platformelor 
betonate;  
ActivitŁϛile de ´ntreϛinere a reϛelelor; 
Avariile apŁrute ´n staϛia de epurare; 
Funcϛionarea improprie a staϛiei de epurare; 
Pierderi accidentale de nŁmol, ´n timpul 
transportŁrii acestuia spre eliminare; 
Intervenϛiile ´n caz de avarii la reϛeaua de 
conducte: curgeri accidentale de la 
echipamentele ϙi utilajele folosite la 
intervenϛii, depozitarea necorespunzŁtoare 
a deϙeurilor rezultate din intervenϛii. 

MTS  
CCO-Cr  
CBO5  
Azot amoniacal  
Azotiϛi 
Azotaϛi 
Nt (Azot total)  
Pt (Fosfor total)  

ĊncŁrcŁrile ´n SEAU 
ϙi eficienϛa staϛiei 
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Factor de 
mediu  

Surse de emisii  Poluanϛi generaϛi 
EstimŁri 

cantitative  

Sol Ċn perioada de operare, ´n condiϛii normale 
de funcϛionare, nu vor exista surse de 
poluare a solului sau mediului geologic. În 
situaϛii accidentale, sursele de poluare pot fi 
reprezentate de:  
Å depozitarea necorespunzŁtoare a 
substanϛelor periculoase sau toxice pe 
amplasamentul SEAU; aceste substanϛe 
pot fi antrenate ϙi dizolvate sub acϛiunea 
apelor meteorice ϙi prin infiltrare ´n sol 
pot conduce la episoade de poluare 
semnificativŁ a solului ϙi apelor 
subte rane;  

Å contaminarea solului prin infiltrarea de 
diverse scurgeri/pierderi accidentale de 
produse cu caracter poluant (uleiuri, 
reactivi) ï ´n timpul lucrŁrilor de 
intervenϛie la avarii sau de mentenanϛŁ; 

Amoniu, Azotaϛi, Azotiϛi, Fosfaϛi 
Produse petroliere  
 

Nu se pot estima 
cantitŁϛile de 
poluanϛi generaϛi 

Aer  Avarii sau funcϛionarea defectuoasa/ 
neconformŁ a staϛiei de epurare 

NH3, H2S, COV  
 
Mirosuri  

 

Deteriorarea echipamentelor din staϛia de 
epurare  

Transportul nŁmolului  NH3, H2S, mirosuri  

Emisiile rezultate din procesele de epurare a 
apelor uzate de la bazinele acoperite, în 
perioada de amorsare a SEAU  

NH3, H 2S 
COV (formaldehida, metanol)  

Emisiile estimate 
sunt prezentate în 
capitolul 6.6  

Defecϛiuni ale instalaϛiilor de tratare a 
aerului viciat (scrubere) dupŁ 
implementarea mŁsurii de tratare a aerului 

NH3, H 2S 
COV (formaldehida, metanol)  

Surse mobile rutiere ï reprezentate de 
mijloacele de transport nŁmol ϙi vehiculele 
din dotarea parcului auto propriu  

Emisii de particule în suspensie, 
Oxizi de azot (NO X), compusi 
organici volatili nonmetanici 
(COVnm), metan CH 4), oxizi de 
carbon (CO, CO 2), amoniac 
(NH 3), dioxid de sulf (SO 2), 
particule materiale (PM10 si 
PM2,5) ï trafic rutier  

 

SchimbŁri 
climatice  

Emisii directe de gaze cu efect de serŁ: 
¶ emisiile provenite din procesul de tratare 
al apei uzate ´n incinta staϛiei de epurare 
ape uzate  

Emisii indirecte de gaze cu efect de serŁ: 
¶ emisii provenite din consumul de energie 
electricŁ; 

¶ emisii provenite din transportul ϙi 
eliminarea nŁmolului; 

CH4,  
 
 
 
 
 
CH4, CO 2, N 2O 

Amprenta de 
carbon a 
proiectului dupŁ 
realizarea 
investiϛiilor 
propuse  

Zgomot/Vibraϛii Å suflantele din cadrul staϛiei de epurare; 
Å   agitatoare 
Å   staϛii de pompare 
Å traficul transportatoarelor de nŁmol ϙi al 
vehiculelor care asigura mentenanϛa ϙi 
intervenϛiile ´n caz de avarii ϙi lucrŁrile de 
intervenϛii 

Nivel de zgomot echivalent pe 
timp de zi/Puterea acusticŁ 
 

-  

 

Sursele de emisii în perioada de dezafectare sunt similare cu cele din perioada de execuϛie 

EstimŁrile cantitative de emisii ´n mediu pentru perioada de execuϛie ϙi operare sunt prezentate ´n secϛiunile 

urmŁtoare.  
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2.4.7.1.  EstimŁri privind emisiile ´n aer 

EstimŁri privind emisiile ´n aer în perioada de operare  

Ċn faza de operare, sursele de poluare a aerului pot proveni din urmŁtoarele surse: 

¶ Manipularea necorespunzŁtoare a recipientelor de stocare ϙi a echipamentelor de dozare a 

substanϛelor periculoase. Av©nd ´n vedere cŁ personalul care va deservi staϛia de epurare va fi 

instruit  cu privire la manipularea recipientelor de stocare ϙi a echipamentelor de dozare a 

substanϛelor periculoase, cŁ sistemele de dozare a substanϛelor sunt complet automatizate ϙi sunt 

incluse în pro grame de mentenanϛŁ preventivŁ, este improbabilŁ poluarea aerului din aceste surse ;  

¶ Emisii de gaze ϙi antrenarea unor particule ´n suspensie rezultate din traficul auto generat ca urmare 

a activitŁϛilor de mentenanϛŁ sau de intervenϛie ´n caz de avarii, transport materii prime utilizate 

pentru SEAU, transport a deϙeurilor ϙi transport nŁmol de la staϛia de epurare: emisii de CO, NOx, 

SOx, COV (compuϙi organici volatili), CH4, CO 2, etc. rezultate din arderea carburanϛilor ´n motoare. 

Cantitatea de emisii ´n atmosferŁ depinde de consumurile de combustibil ϙi starea tehnicŁ a 

vehiculelor, per ioada de funcϛionare/durata activitŁϛii.  

¶ Emisii rezultate din procesele de epurare specifice staϛiei de epurare: bazinele neacoperite de pe 

amplasamentul SEAU care constituie surse de emisii de suprafaϛŁ -  bazine treaptŁ biologicŁ (bazin 

anoxic ϙi bazin de aerare), bazinul tampon, decantoare lamelare, bazinul de urgenϛŁ, respectiv 

bazinul de neutralizare, care este acoperit ϙi reprezintŁ o sursŁ punctualŁ de emisii; 

Ċn cele ce urmeazŁ este descrisŁ metodologia utilizatŁ pentru estimarea emisiilor de poluanϛi atmosferici 

generate de SEAU Purolite în etapa de operare.  

Ċn vederea estimŁrii emisiilor generate de SEAU Purolitea fost realizatŁ o campanie de prelevare de probe 

care sŁ simuleze viitoarea situaϛie din SEAU PUROLITE. AceastŁ campanie s-a desfŁϙurat conform Procedurii 

pentru Prelevare Probe pentru Imisii  (Anexa L Campania de mŁsurŁtori), desfŁϙuratŁ ´n perioada 14ï21 

iulie, ´n interiorul fabricii, ´n zona adiacentŁ instalaϛiei de anioniϛi. Probele de apŁ uzatŁ au fost prelevate în 

regim orar, iar analizele au fost realizate la intervale regulate de 12 ore (ora 08 :00 ϙi ora 20:00), de cŁtre 

un reprezentant al firmei Lajedo, utiliz©nd un sistem de prelevare bazat pe o pompŁ cu membranŁ, IBC-uri 

ϙi o reϛea de ventile ϙi furtunuri dedicate. 

Procedura de prelevare a probelor de imisii a fost derulatŁ prin activarea sistemului de aer comprimat, care 

a permis punerea ´n funcϛiune a pompei cu membranŁ. Apa uzatŁ a fost transferatŁ controlat ´n containerul 

IBC destinat prelevŁrii, prin deschiderea ventilului  automat  de pe furtunul albastru de l©ngŁ sumpul aminare 

ϙi menϛinerea deschisŁ a ventilului de la nivelul pompelor, cu respectarea raportului dintre apele acide ϙi 

apele aminice de 13:1 . DupŁ aproximativ 4ï5 minute, alimentarea a fost întrerupt Ł, ventilul cŁtre IBC fiind 

´nchis, iar cel cŁtre probagiul de la aminare redeschis. Obiectivul a fost colectarea unui volum total de circa 

700 litri în intervalul de 1 2 ore, necesar pentru analiza compoziϛiei apei uzate ´n regim de funcϛionare stabil. 

DupŁ recoltarea probelor de cŁtre personalul desemnat, conϛinutul IBC-ului a fost evacuat controlat în 

sumpul Ăcloroò, menϛinut permanent ´n funcϛiune pentru asigurarea prezenϛei continue a apei uzate ´n 

probagiu pe durata întregii campanii de testare.  

Av©nd ´n vedere compoziϛia apelor uzate rezultate din procesele de producϛie, au fost determinate 

concentraϛiile de imisii pentru urmŁtoarele substanϛe: amoniac (NH3), hidrogen sulfurat (H 2S), metanol, 

formaldehidŁ, acid sulfuric, acid clorhidric, stiren, a lcool izobutilic , dimetilamina ϙi trimetilamina sub formŁ 

de anilinŁ.  
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SubstanϛŁ 
monitorizatŁ 

UM  Concentraϛiile de imisii aferente apelor uzate rezultate din procesele de producϛie 

7/14/2025  7/15/2025  7/16/2025  7/17/2025  7/18/2025  7/19/2025  7/20/2025  

Amonia c mg/m 3 0,23  0,42  0,67  0,32  0,39  0,44  0,25  

Formalde hidŁ mg/m 3 0,042  0,018  0,044  0,048  0,013  0,051  0,05  

Metanol  mg/m 3 40 ,9 34 ,2 46 ,9 27 ,0 54 ,0 60 ,7 40 ,6 

Acid sulfuric  mg/m 3 3,07  2,05  3,02  2,03  4,05  4,05  3,05  

Iso -Butanol 
(Alcool Isobut ilic )  

mg/m 3 49 ,6 52 ,5 48 ,3 48 ,6 48 ,7 48 ,7 48 ,9 

Hidrogen sulfurat  mg/m 3 Nedetectabil , limit Ł = 0 ,0003  

Acetaldeh idŁ mg/m 3 Nedetectabil , limit Ł = 0 ,019  

Acid clorhidric  ppm  Nedetectabil , limit Ł = 2  

Anilin Ł ( inclusiv  
amine)  

ppm  Nedetectabil , limit Ł = 0 ,5 

St iren  mg/m 3 Nedetectabil , limit Ł = 0 ,12  

 

Rapo artele de ´ncercare ϙi rezu ltatele campaniei de mŁsurŁtori sunt prezentate în Anexa L Campania de 

mŁsurŁtori. Pentru substanϛele stiren, acid clorhidric , H2S, dimetilamina ϙi trimetilamina (determinate sub 

formŁ de anilinŁ) concentraϛiile ´n emisii au fost  sub limitele de detecϛie ale aparatului utilizat. 

Calcularea ratelor de emisie aferente fiecŁrei surse s-a fŁcut ϛin©nd cont de: concentraϛie de poluant 

mŁsuratŁ, timpul de retenϛie ´n perioada de prelevare, suprafaϛa containerului de mŁsurare, timpul de 

retenϛie ´n bazinul considerat (sursa de emisie) ϙi suprafaϛa acestuia astfel:  

¶ Pentru Ăsursele  de suprafaϛŁò (adicŁ bazinele  neacoperite ) ´n condiϛii de evaporare naturalŁ, 

emisiile au fost estimate astfel:  

1.  Fluxul de emisii a substanϛei (mg/secundŁ-m²) = (Rata de emisie a substanϛei determinatŁ prin 

prelevare õ Timpul de retenϛie al containerului de probŁ õ Suprafaϛa containerului de probŁ) Ĭ 

(Timpul de retenϛie al sursei de emisii õ Suprafaϛa sursei de emisii) 

2.  Rata de emisie a substanϛei (mg/secundŁ) = Fluxul de emisii al substanϛei Ĭ Suprafaϛa sursei 

de emisii  

¶ Pentru Ăsursa difuzŁò (ex. gurŁ de vizitare a unui rezervor sau bazin) ´n condiϛii de evaporare 

naturalŁ: 

3.  Concentraϛia substanϛei (mg/mį) = (Concentraϛia mŁsuratŁ õ Timpul de retenϛie al 

containerului de probŁ) Ĭ Timpul de retenϛie al sursei de emisii 

4.  Rata de emisie a substanϛei (mg/secundŁ) = Concentraϛia substanϛei × Viteza aerului × 

Suprafaϛa sursei de emisii 

¶ Pentru Ăsursa punctualŁò cu ventilaϛie forϛatŁ (ex. ventilare cŁtre instalaϛia de tratare a gazelor 

prin suflantŁ): 

1.  Concentraϛia substanϛei (mg/mį) = (Concentraϛia mŁsuratŁ õ Timpul de retenϛie al 

containerului de probŁ) Ĭ Timpul de retenϛie al sursei de emisii 

2.  Rata de emisie a substanϛei (mg/secundŁ) = Concentraϛia substanϛei Ĭ Debit de ventilaϛie 

În tabe lele ϙi figura urmŁtoare sunt prezentate dimensiunile , tipurile de emisii ϙi ratele de emisii pentru 

echipamentele SEAU Purolite  ´n situaϛia existentŁ. 
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Tabel 2 -  17  Dimensiuni ale surselor de emisii a ferente  echipamentelor din SEAU Purolite  

Echipament  
Timp de 
retenϛie 

(min)  

SuprafaϛŁ 
(m 2)  

Viteza de 
evaporare 

(m/s)  
Tip sursŁ Observaϛii 

Bazin  de neutralizare  120  116  -  SursŁ difuzŁ 
Acoperit cu 4 guri de vizitare: 2 guri 
de vizitare de 1,3 m x 1,3 m ϙi 2 
guri de vizitare de 1, 0 m x 1, 0 m 

Bazin  de urgenϛŁ 720  550  0,001  SursŁ suprafaϛŁ Deschis  

Decantoare lamelare  102  139  0,001  SursŁ suprafaϛŁ Deschis  

Bazin  tampon  1440  13 39  0,001  SursŁ suprafaϛŁ Deschis  

Bazin anoxic  54  197  0,001  SursŁ suprafaϛŁ Deschis  

Bazin de aerare  118  1209  0,001  SursŁ suprafaϛŁ Deschis  

Bazin tampon nŁmol  67   SursŁ difuzŁ 
Acoperit  cu 2 guri de vizitare de 
1,3 m x 1,3 m  

 

Tabel 2 -  18  Emisiile estimate de la SEAU Purolite ´n situaϛia existentŁ 

Poluant  

Bazin de 
neutralizare  

Bazin de 
urgenϛŁ 

Decantoare 
lamelare  

Bazin 
tampon  

Bazin 
anoxic  

Bazin 
aerare  

Bazin 
tampon 
nŁmol 

g/s 
(1.69m 2)  

g/s (1.0 
m 2)  

g/Sec -
m 2  

g/Sec - m 2  
g/Sec -
m 2  

g/Sec -
m 2  

g/Sec -
m 2  

g/s 
(1.69m 2)  

Metanol  1,22E -05  1,30E -05  4,34E -05  6,12E -06  8,96E -05  3,26E -06  7,12E -06  0,00E+00  

Formaldehid Ł 1,44E -08  1,53E -08  5,10E -08  7,19E -09  1,02E -07  3,83E -09  8,36E -09  0,00E+00  

Amoniac  1,89E -07  2,01E -07  6,70E -07 9,45E -08  1,34E -06  5,03E -08  1,10E -07  7,55E -07  

Acid sulfuric  1,14E -06  1,22E -06  4,05E -06  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  

 

Impactul în perioada de operare a SEAU este estimat în capitolul 6.6 . 
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Figura 2 -  18  Diagrama de proces a epurŁrii apelor uzate aferente fabricii PUROLITE ϙi sursele de emisii de suprafaϛŁ ϙi punctiforme 
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2.4.7.2.  EstimŁri cantitative privind emisiile în aer în perioada de dezafectare  

Ċn perioada de dezafectare a obiectelor care formeazŁ SEAU PUROLITE ϙi a reϛelelor edilitare conexe, 

principalele surse de emisii , sunt similare celor din etapa de execuϛie ϙi sunt reprezentate de:  

Å activitŁϛile de manevrare a maselor de pŁm©nt (decopertŁri, excavŁri, umpluturi, nivelŁri) pentru 

scoaterea conductelor ϙi refacerea amplasamentului ï surse staϛionare nedirijate. 

Poluanϛi: pulberi ´n suspensie ĸi pulberi sedimentabile. 

Å funcϛionarea vehiculelor care asigurŁ transportul deϙeurilor ϙi echipamentelor/ instalaϛiilor generate 

din dezafectare/ demolare (surse mobile rutiere), apa necesarŁ pentru stropirea fronturilor de lucru.  

Poluanϛi: Oxizi de azot (NOX), compuϙi organici volatili (COV), oxizi de carbon (CO, CO2), dioxid de 

sulf (SO 2), hidrocarburi (CH x).  

Å funcϛionarea echipamentelor/utilajelor (surse mobile non-rutiere) necesare executŁrii lucrŁrilor de 

dezafectare/ demolare.  

Poluanϛi: Oxizi de azot (NOX), compuϙi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de 

carbon (CO, CO 2), amoniac (NH 3), dioxid de sulf (SO 2), particule în suspensie (PM 10  ϙi PM2,5 ).  

Å Eroziunea eolianŁ de pe suprafeϛele de teren perturbate sau lipsite de vegetaϛie ï surse staϛionare 

nedirijate.  

Poluanϛi: pulberi ´n suspensie ϙi pulberi sedimentabile. 

Å Grupul electrogen pentru asigurarea alimentŁrii cu energie electricŁ -  sursŁ staϛionarŁ nedirijatŁ. 

Poluanϛi: Oxizi de azot (NOX), compuϙi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de 

carbon (CO, CO 2), amoniac (NH 3), dioxid de sulf (SO 2), particule în suspensie (PM 10  ϙi PM2,5 ).  

Pentru estimŁrile emisiilor ´n atmosferŁ generate de utilajele utilizate pentru execuϛia lucrŁrilor de 

dezafectare (surse mobile non rutiere) ϙi vehiculele grele utilizate pentru transportul materialelor necesare 

realizŁrii lucrŁrilor ϙi transportul deϙeurilor generate (surse mobile rutiere) s -au folosit metodologia de calcul 

elaborare de Agenϛia Europeana de Mediu (EEA).  

¶ Emisii din surse staϛionare nedirijate  

ActivitŁϛile de manevrare a maselor de pŁm©nt reprezintŁ sursele staϛionare nedirijate de impurificare a 

atmosferei. Aceste activitŁϛi sunt generatoare de emisii fugitive de praf (PM10 , PM2,5 , TSP -  particule în 

suspensie totale), care este ´n special de origine naturalŁ (particule de sol, praf mineral). 

Operaϛiunile de manevrare a pŁm©nturilor, care se constituie ´n surse de impurificare a atmosferei, sunt 

reprezentate de sŁpŁturi pentru decopertarea stratului vegetal, executarea ϙanϛurilor necesare scoaterii 

conductelor de influent ϙi efluent, lucrŁrile de demolare a construcϛiilor care formeazŁ SEAU, lucrŁrile de 

refacere a amplasamentului incintei SEAU.  

Ċn perioada executŁrii lucrŁrilor de dezafectare, emisiile de particule sunt direct proporϛionale cu conϛinutul 

de particule mici ĸi invers proporϛionale cu umiditatea solului, cu viteza de deplasare ĸi cu greutatea utilajelor 

implicate ´n lucrŁri. Pentru a limita emisiile de pulberi sedimentabile, se recomandŁ stropirea periodicŁ a 

fronturilor de lucru.  

Conform ghidurilor specifice pentru estimarea emisiilor în aer ( US -  EPA/AP -  42  Compilation of Air Pollutant 

Emissions Factors) , particulele cu diametrul d > 100 µm se depun în timp redus, zona de depunere 

nedepŁϙind 10 m de la marginea drumului. Particulele cu dimensiunile cuprinse ´ntre 30 Õm ĸi 100 Õm se 

depun p©nŁ la circa 100 m faϛŁ de axul drumului, iar cele cu dimensiunile mai mici de 30 µm, în special 

particulele respirabile cu dimensiunile mai mici de 15 µm (inclusiv PM 10) ĸi particulele fine, cu diametrul mai 

mic de 2,5 Õm se depun la distanϛe mai mari de 100 m. 
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ActivitŁϛile de manevrare a maselor de pŁm©nt (excavare sol vegetal, nivelare ϙi compactare, lucrŁri de 

pŁm©nt -  umplere, compactare, stratul de balast, lucrŁrile de demolare, ´ncŁrcare ï descŁrcare, transport) 

reprezintŁ sursele staϛionare nedirijate de impurificare a atmosferei. Aceste activitŁϛi sunt generatoare de 

emisii fugitive de praf (PM 10 , PM2,5, TSP), care sunt ´n special de origine naturalŁ (particule de sol, praf 

mineral) . 

Estimarea emisiilor fugitive generate ´n urma unor astfel de activitŁϛi s-a realizat utilizând metodologia de 

calcul EMEP/EEA 2023 ï 2.A.5.b Construction and demolition, Tier 1 ,cu ajutorul formulei de calcul:  

 

Ὁὓ=ὉὊ * ὃὪὪὩὧὸὩὨ * Ὠ * (1īὅὉ) * (24/ ὖὉ) * ( ί/ 9%)  

în care:  

EF factorul de emisie corespunzŁtor tipurilor de construcϛii ï construcϛii non rezidenϛiale, conform 2.A.5.b 
Construction and demolition tabel 3.3 exprimat în [kg/(m 2 * an)]  

Affected  suprafaϛa totalŁ a lucrŁrilor, exprimatŁ ´n [m2]  

d  durata lucrŁrilor de execuϛie (85 zile, respectiv 0,23 ani), exprimatŁ ´n [an] 

CE eficienϛa mŁsurilor de control a emisiilor -  0,5 (conform tabelului de la pag 9 din metodologie)  

PE indice de evaporare = 564  (calculat conform formulei de la pagina 9 din metodologie, ϛin©nd cont de 
condiϛiile climatologice ale zone) 

s conϛinutul de sedimente din sol = 12% (´n funcϛie de tipul de sol din zona propusŁ pentru amplasarea 
lucrŁrilor) 

Rezultatele estimŁrilor calculate pentru PM10 , PM2,5 ϙi TDS sunt prezentate ´n tabelul urmŁtor. Emisiile de 

particule ´n suspensie rezultate din activitatea de manevrare a pŁm©ntului sunt direct proporϛionale cu 

conϛinutul de particule mici (d < 75 ȉm), invers proporϛionale cu umiditatea solului/pŁm©ntului ĸi, dupŁ caz, 

cu viteza de deplasare ĸi cu greutatea utilajelor.  

Tabel 2 -  19  Emisii din surse staϛionare nedirijate -  în perioada de dezafectare  

Indicator  
Debitul masic pe perioada de dezafectare  

(g/s)  

PM10  0,369  

PM2,5  0,037  

TDS * ) 1,216  

 

Ϛinând cont de datele furnizate de US -EPA, se estimeazŁ cŁ la distanϛe mai mari de 100 m de amplasamentul 

fronturilor de lucru, concentraϛia de PM ´n aer va fi de 2 -  5 ori mai micŁ dec©t cea din perimetrul fronturilor 

de lucru, iar dimensiunile particulelo r vor fi mai mici de 30 µm (particule în suspensie).  

Regimul emisiilor de pulberi sedimentabile este dependent de nivelul activitŁϛii ϙi de operaϛiile specifice ĸi 

variazŁ at©t de la o zi la alta c©t ĸi de la o fazŁ la alta a procesului, ´n funcϛie de condiϛiile meteorologice ĸi 

de specificul lucrŁrilor.  

Surselor caracteristice activitŁϛilor din etapa de dezafectare a obiectelor care formeazŁ SEAU nu li se pot 

asocia concentraϛii ´n emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate, Ordinul nr. 462/1993  nu prevede limite 

pentru aceste tipuri de surse.  

De asemenea, s -a estimat debitul masic de pulberi (TSP) care va fi evacuat ´n atmosferŁ ca urmare a 

eroziunii eoliene. Pentru aceste estimŁri s-a utilizat metodologia US EPA -  AP42 (Secϛiunea 11.9 ï Western 

Surface Coal Mining ). Factorul de emisie specific fenomenului de eroziune eolianŁ este de 0,85 

Mg/(hectare)(an) 1 ĸi s-a considerat cŁ pentru a se desfŁϙura lucrŁrile de execuϛie a proiectului este nevoie  

de 3,3479 ha -  suprafaϛŁ ocupatŁ de proiect. Debitul masic pentru poluantul PM10  a fost considerat a fi 75% 

 
1 Mg = megagram, 1 Mg = 1 tonŁ 
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din valoarea debitului masic corespunzŁtor poluantului TSP. Rezultatele estimŁrilor calculate sunt prezentate 

´n tabelul urmŁtor. 

Tabel 2 -  20  Emisii eroziune eolianŁ -  în perioada de dezafectare a obiectelor SEAU Purolite  

Sursa  Poluant  
Factor de emisie*  

Mg/ha.an  

Debit masic  

t/an  t/lunŁ g/s  

Eroziunea eoliana  
TSP 0,85  2,8457  0,2371  0,0457  

PM10 Nespecificat**  2,1343  0,1779  0,0343  

*) US EPA AP -42: Compilation of Air Emissions Factors  
**) a fost considerat a fi 75% din valoarea debitului masic corespunzŁtor poluantului TSP 

 

¶ Emisii surse staϛionare 

Pentru alimentarea cu energie electricŁ a barŁcilor, iluminatului local ϙi a anumitor echipamente implicate 

în lucrŁri, ´n etapa de dezafectare se estimeazŁ utilizarea a douŁ grupuri electrogene, cu funcϛionare pe 

motorinŁ, consumul de motorinŁ la capacitate maximŁ fiind de aproximativ 50 l/h. 

Debitele masice de poluanϛi evacuaϛi ´n atmosferŁ provenite de la grupurile electrogene s-au determinat cu 

ajutorul metodologiei ĂEMEP/EEA ï 1.A.4 Non road mobile machinery 2023 ò, utiliz©nd factorii de emisie 

specifici tipului de activitate ´n funcϛie de combustibilul utilizat (motorinŁ) ϙi consumul de combustibil 

aferent. Rezultatele estimŁrilor calculate sunt prezentate ´n tabelul de mai jos:  

Tabel 2 -  21  Emisii provenite din surse staϛionare -  în perioada de dezafectare a obiectelor SEAU Purolite  

Echipament  Poluant  
Factor de emisie 

(g/tonŁ 
combustibil)  

Debite masice  

Emisii totale  
g/s  

Emisii totale 
g/h  

Emisia totalŁ 
(t)/pe toatŁ 
perioada de 
execuϛie 

Grupuri 
electrogene  

SO2 0,006  1,46016  0,000001  0,0000003  

CO 10.774  2.621.960,640  2,62196  0,50578  

CO2 3.160.000  769.017.600,000  769,01760  148,34444  

N2O 135  32.853,600  0,03285  0,00634  

CH4 83  20.198,880  0,02020  0,00390  

NOx 32.629  7.940.593,440  7,94059  1,53175  

VOCnm  3.377  821.826,720  0,82183  0,15853  

PM10  2.104  512.029,440  0,51203  0,09877  

PM2,5  2.104  512.029,440  0,51203  0,09877  

 

¶ Emisii  surse mobile non - rutiere  

Emisiile generate de funcϛionarea utilajelor au fost estimate utiliz©nd metodologia de calcul EMEP/EEA ï 

1.A.4 Non road mobile machinery 2023, Tier 1 , care ia în considerare tipul, consumul de combustibil utilizat 

ϙi factorii de emisie corespunzŁtori poluanϛilor caracteristici (conform Tabelului nr. 3-1, din EMEP/EEA ï 

1.A.4 Non road mobile machinery).  

Pentru estimarea emisiilor ´n atmosferŁ aferente etapei de dezafectare s-au utilizat datele disponibile privind 

utilajele folosite ´n construcϛie ϙi s-au luat ´n considere numŁrul maxim de utilaje utilizat pentru realizarea 

lucrŁrilor de execuϛie, respectiv:  

¶ 5 camioane autobasculante;  

¶ 3 excavatoare ϙi 1 buldoexcavator 

¶ 1 buldozer  

¶ 2 vole;  

¶ 1 cilindru compactor;  

¶ 1 macara turn ϙi 1 automacara.  
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Aceste utilaje vor funcϛiona toate ´n acelaϙi timp ϙi ´n acelaϙi loc. NumŁrul de utilaje necesare ϙi tipul acestora 

va depinde de tipul lucrŁrilor executate. NumŁrul total de zile de funcϛionarea a utilajelor a fost de: 

24  zile/luna, în medie 10 ore/zi.  

Consumul mediu de combustibil pe utilaj luat în considerare pentru estimarea emisiilor este de 20  l/h. 

Consumul total de combustibil estimat, utilizat pentru funcϛionarea utilajelor implicate ´n realizarea lucrŁrilor 

de execuϛie a investiϛiilor propuse este de cca. 115 l.  

Emisii din surse mobile non -rutiere (utilajele) pentru toata perioada de realizare a lucrŁrilor sunt prezentate 

´n tabelul urmŁtor: 

Tabel 2 -  22  Emisiile aferente surselor mobile non -rutiere implicate ´n lucrŁri (utilaje) -  în perioada de 

dezafectare a obiectelor SEAU Purolite  

Echipament  Poluant  
Factor de 
emisie* 

(g/tona)  

Emisia totala 
(g/consum 

combustibil pe 
toata perioada de 

dezafectare)   

Emisia totala 
(t)/pe toata 
perioada de 
dezafectare  

Emisii 
totale 

g/s  
g/h  

3 x excavator  

CO 10.774  393.294,0960  0,393  0,1517  546,2418  

CO2 3.160.000  115.352.640,000  115,353  44,5033  160.212,000  

N2O 135  4.928,0400  0,005  0,0019  6,8445  

CH4 83  3.029,8320  0,003  0,0012  4,2081  

NOx 32.629  1.191.089,0160  1,191  0,4595  1.654,2903  

VOCNM 3.377  123.274,0080  0,123  0,0476  171,2139  

PM10  2.104  76.804,4160  0,077  0,0296  106,6728  

PM2.5  2.104  76.804,4160  0,077  0,0296  106,6728  

1 x buldozer  

CO 10.774  131.098  0,131  0,0506  182,0806  

CO2 3.160.000  38.450.880  38,451  14,8344  53.404,0000  

N2O 135  1.643  0,001643  0,0006  2,2815  

CH4 83  1.010  0,001010  0,0004  1,4027  

NOx 32.629  397.030  0,397  0,1532  551,4301  

VOCNM 3.377  41.091  0,041  0,0159  57,0713  

PM10  2.104  25.601  0,026  0,0099  35,5576  

PM2.5  2.104  25.601  0,026  0,0099  35,5576  

1 x 
buldoexcavator  

CO 10.774  43.699,3440  0,0437  0,0506  182,0806  

CO2 3.160.000  12.816.960,0000  12,8170  14,8344  53.404,0000  

N2O 135  547,5600  0,0005  0,0006  2,2815  

CH4 83  336,6480  0,0003  0,0004  1,4027  

NOx 32.629  132.343,2240  0,1323  0,1532  551,4301  

VOCNM 3.377  13.697,1120  0,0137  0,0159  57,0713  

PM10  2.104  8.533,8240  0,0085  0,0099  35,5576  

PM2.5  2.104  8.533,8240  0,0085  0,0099  35,5576  

1 x cilindru 
compactor  

CO 10.774  87.399  0,087  0,0506  182,0806  

CO2 3.160.000  25.633.920  25,634  14,8344  53.404,0000  

N2O 135  1.095  0,001095  0,0006  2,2815  

CH4 83  673  0,0007  0,0004  1,4027  

NOx 32.629  264.686  0,265  0,1532  551,4301  

VOCNM 3.377  27.394  0,027  0,0159  57,0713  

PM10  2.104  17.068  0,017  0,0099  35,5576  

PM2.5  2.104  17.068  0,017  0,0099  35,5576  

2 x vola  

CO 10.774  262.196,0640  0,2622  0,1012  364,1612  

CO2 3.160.000  76.901.760,0000  76,9018  29,6689  106.808,000  

N2O 135  3.285,3600  0,0033  0,0013  4,5630  

CH4 83  2.019,8880  0,0020  0,0008  2,8054  

NOx 32.629  794.059,3440  0,7941  0,3064  1.102,8602  

VOCNM 3.377  82.182,6720  0,0822  0,0317  114,1426  

PM10  2.104  51.202,9440  0,0512  0,0198  71,1152  

PM2.5  2.104  51.202,9440  0,0512  0,0198  71,1152  

macara turn  

CO 10.774  43.699,3440  0,0437  0,0506  182,0806  

CO2 3.160.000  12.816.960,0000  12,8170  14,8344  53.404,0000  

N2O 135  547,5600  0,0005  0,0006  2,2815  

CH4 83  336,6480  0,0003  0,0004  1,4027  

NOx 32.629  132.343,2240  0,1323  0,1532  551,4301  

VOCNM 3.377  13.697,1120  0,0137  0,0159  57,0713  

PM10  2.104  8.533,8240  0,0085  0,0099  35,5576  

PM2.5  2.104  8.533,8240  0,0085  0,0099  35,5576  

automacara  CO 10.774  87.399  0,0874  0,0506  182,0806  
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Echipament  Poluant  
Factor de 
emisie* 

(g/tona)  

Emisia totala 
(g/consum 

combustibil pe 
toata perioada de 

dezafectare)   

Emisia totala 
(t)/pe toata 
perioada de 
dezafectare  

Emisii 
totale 

g/s  
g/h  

CO2 3.160.000  25.633.920  25,6339  14,8344  53.404,0000  

N2O 135  1.095  0,0011  0,0006  2,2815  

CH4 83  673  0,0007  0,0004  1,4027  

NOx 32.629  264.686  0,2647  0,1532  551,4301  

VOCNM 3.377  27.394  0,0274  0,0159  57,0713  

PM10  2.104  17.068  0,0171  0,0099  35,5576  

PM2.5  2.104  17.068  0,0171  0,0099  35,5576  

NotŁ: Emisiile aferente camioanelor autobasculante se regŁsesc la emisiile mobile rutiere. 
Valoarea emisiilor depinde de consumul utilajelor utilizate, de stare tehnicŁ a acestora, vechimea utilajelor ϙi numŁrul 
orelor de funcϛionare/zi.   

 

Emisii din surse mobile non -rutiere (utilajele) pentru toatŁ perioada de realizare a lucrŁrilor sunt prezentate 

´n tabelul urmŁtor: 

Tabel 2 -  23  Emisii din surse mobile non - rutiere (utilaje)  -  în perioada de dezafectare a obiectelor SEAU 

Purolite  

Tip SursŁ Poluant  Factor de emisie (g/tona)  Emisii totale (t)  (debite masice)  

Utilaje -  surse 
mobile non -

rutiere  

CO 10774  1,0488  

CO2 3160  307,6070  

N2O 135  0,0131  

CH4 83  0,0081  

NOx 3377  3,0789  

VOCNM 2104  0,3287  

PM10  2104  0,2048  

 

Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv zonelor de realizare a lucrŁrilor (zona fronturilor 

de lucru).  

¶ Emisii din surse  mobile rutiere  

Estimarea emisiilor de poluanϛi generate de sursele mobile s-a realizat utilizând metodologia de calcul 

EMEP/EEA 2023 ï 1.A.3.b.i - iv Road transport, Tier 1, care ia în considerare tipul de autovehicul, tipul de 

carburant (s -a luat în considerare ca toate f olosesc carburant tip diesel iar consumul de carburant conform 

metodologiei este de 240 g/km) ϙi factorii de emisie corespunzŁtori poluanϛilor caracteristici. EstimŁrile 

privind emisiile de poluanϛi s-au realizat pentru un numŁr maxim de vehicule grele ce au fost utilizate pentru 

realizarea lucrŁrilor.  

Rezultatele estimŁrilor privind emisiile provenite de la vehicule grele sunt prezentate ´n tabelul urmŁtor. 

Tabel 2 -  24  Emisii generate de vehiculele grele ϙi vehicule de transport lucrŁtori  

Tip sursa  Poluanϛi Factor de emisei g/kg combustibil*  Emisii t (Debite masice)  

Vehicule ï 
surse mobile 

rutiere   

CO 6,18  0,1821  

NOx 27,32  0,8049  

VOCNM 0,97  0,0286  

CH4 0,15  0,0044  

PM 10  0,6  0,0177  

PM 2,5  0,6  0,0177  

N2O 0,23  0,0068  

CO2 3,17  0,0934  

SO2 0,006  0,00018  

EMEP 2023 Road transport -  Table A1 -0-24: Bulk emission factors (g/kg fuel) (for CO2 kg/kg fuel) for 
Romania, year 2010  

 

Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv zonelor de realizare a lucrŁrilor. 
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Legislaϛia naϛionalŁ nu prevede limite pentru sursele mobile rutiere, Ordinul nr. 462/1993 prevede doar 

limite pentru sursele staϛionare. Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteazŁ cu caracter preventiv 

prin condiϛiile tehnice prevŁzute la inspecϛiile tehnice ce se efectueazŁ periodic pe toatŁ durata utilizŁrii 

autovehiculel or rutiere ´nmatriculate ´n ϛarŁ. 

2.4.7.3.  EstimŁri cantitative privind emisiile de gaze cu efect de serŁ 

¶ Emisii GES rezultate în perioada de dezafectare  

Din activitŁϛile de execuϛie, rezultŁ urmŁtoarele gaze cu efect de serŁ: 

¶ dioxid de carbon (CO 2),  

¶ metan (CH 4),  

¶ protoxid de azot (N 2O).  

EstimŁrile privind gazele cu efect de sera s-au realizat conform metodologiei EMEP/EEA ï 1.A.4 Non road 

mobile machinery 2023, Tier 1 pentru utilajele utilizate in activitatea de execuϛie ϙi de EMEP/EEA ï 1.A.3.b.i -

iv Road transport 2023, Tier 1 pentru vehiculele grele utilizate pentru transportul materialelor/deϙeurilor. 

Pentru simplificarea raportŁrii emisiei totale de gaze cu efect de serŁ aceasta s-a exprimat în termen de 

cantitate de dioxid de carbon (CO 2) plus echivalentul acestuia în alte Gaze cu Efect de Sera (GES) ï CO2 ï 

echivalent (CO 2-eq) emise. Gazele cu efect de serŁ, precum dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH 4) ϙi 

protoxidul de azot (N 2O) au un potenϛial diferit de ´ncŁlzire globalŁ. De exemplu, o tona de metan este 

echivalentŁ cu 21 tone CO2, iar o tona de protoxid de azot este egala cu 310 tone CO 2.  Pentru a ϛine cont 

de acest aspect, cantitatea de emisii pentru fiecare gaz cu efect de serŁ este transformatŁ ´n dioxid de 

carbon echivalent (CO 2e), astfel ´nc©t impactul total al surselor sŁ poatŁ fi agregat ´ntr-o singurŁ valoare. 

EstimŁrile privind emisiile de gaze cu efect de serŁ rezultate ´n perioada de execuϛie sunt prezentate ´n 

tabelul urmŁtor. 

Tabel 2 -  25  EstimŁri emisii de gaze cu efect de serŁ ´n perioada de dezafectare  

Tip sursa  Gaze cu efect de sera  Emisia totalŁ (t) CO2  echivalent  (t)  

Surse mobile non -rutiere  

CO2 307,6070  307,6070  

N2O 0,0131  4,0738  

CH4 0,0081  0,1697  

Total CO 2 echivalent(t) -  surse mobile non -rutiere  311,85  

Vehicule  Poluanϛi Emisia totalŁ (t) CO2  echivalent (t/an)  

Surse mobile rutiere  

CO2 0,1147  0,1147  

N2O 0,0083  2,5798  

CH4 0,0054  0,1140  

Total CO 2 echivalent(t) ï surse mobile rutiere  2,8085  

Total CO2 echivalent etapa de execuϛie (t) 314,659  

1 tone CH4  = 21 t CO 2 

1 tona N2O  = 310 t CO 2 

 

Cantitatea anualŁ de emisii de gaze cu efect de serŁ depinde ´nsŁ de consumul de carburant pe utilaj/vehicul 

utilizat, de tipul de carburant utilizat, starea tehnicŁ a utilajului/vehiculului, tipul de motor cu care este dotat 

utilajul/vehiculu l.  
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¶ Emisii GES rezultate în perioada de operare  

Metodologiile de calcul utilizate pentru estimarea emisiilor de gaze cu efect de serŁ rezultate din sursele de 

emisii directe (scop 1) ϙi din sursele de emisii indirecte (scop 2) au fost prezentate ´n capitolul 5.2.1 . a 

prezentului raport.  

Ċn tabelul urmŁtor este prezentat un rezumat al emisiilor totale de gaze cu efect de serŁ ale proiectului, pe 

surse de emisie.  

Tabel 2 -  26  Rezumat al emisiilor totale de gaze cu efect de serŁ. 

Categorie sursŁ GES Rezultat emisie GES (t COИe/an) 

Emisii CO 2e din SEAU  - tratarea apelor uzate  1746,13  

Emisii CO 2e din SEAU  din consumul de energie 
electricŁ pentru epurare 1719,31  

Emisii CO 2e din  transportul nŁmolului 761,88  

Total emisii CO 2(t/an)  4227,32  

 

 

2.4.7.4.  EstimŁri privind emisiile ´n apŁ 

Emisii în ap Ł în perioada de operare  

Ċn ce priveϙte apele uzate epurare -  acestea vor fi evacuate gravitaϛional în râul Olt  prin intermediul 

conductei de HDPE De500 cu o lungime de 10262,07 m. Pe conducta de evacuare ´nainte de ieϙirea din 

staϛia de epurare, a fost montat un debitmetru electromagnetic DN 300 pentru mŁsurarea debitelor epurate 

efluente din staϛia de epurare, cŁtre emisar.  

MŁsurile propuse prin proiect pentru epurarea apelor uzate înainte de evacuare asigur Ł managementul 

eficient al resurselor de ap Ł ϙi reducerea impactului asupra calitŁϛii apei.  

Apa uzat Ł  evacuat Ł în emisarul natural, dup Ł epurare va respecta valorile limitŁ impuse prin NTPA001 

aprobat prin HG nr. 188/2002 cu modificŁrile ϙi completŁrile ulterioare, completate cu valorile limitŁ asociate 

cu aplicarea celor mai bune tehnici disponibile . 

Î n plus, în  cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere a gospodŁrii apelor se va întocmi un Studiu 

privind stabilirea limitelor maxime admisibile la evacuarea apelor uzate (provenite de la fabrica S.C. 

PUROLITE S.R.L) ´n emisar pentru alte substanϛe dec©t cele prevŁzute ´n NTPA001 aprobat prin HG nr. 

188/2002 cu modificŁrile ϙi completŁrile ulterioare, completate cu valorile limitŁ asociate cu aplicarea celor 

mai bune tehnici disponibile, având în vedere profilul de activitate al fabricii .  

Emisii ´n apŁ ´n perioada de dezafectare 

Apele uzate menajere rezultate de la toaletele ecologice utilizate în perioada de dezafectare vor fi  evacuate 

´n fosa septicŁ, de unde au fost vidanjate periodic conform contractului ´ncheiat cu o societate autorizatŁ. 

Din execuϛia lucrŁrilor de dezafectare  a obiectelor care formeazŁ SEAU PUROLITE nu vor rezulta  ape uzate 

care sŁ necesite epurare. Apele utilizate pentru stropirea fronturilor de lucru nu vor ridica problema evacuŁrii 

din amplasament.  
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2.4.7.5.  EstimŁri privind zgomotul ϙi vibraϛiile 

Nivelul actual al zgomotului de fond  

Principalele surse de zgomot aferente oraϙului Victoria sunt cele prezente pe platforma industrialŁ a acestuia 

ϙi anume S.C. Viromet S.A. ϙi Ecolab Rom©nia (S.C. PUROLITE S.R.L.). 

Conform raportului anual de mediu aferent anului 2024 pentru activitatea desfŁϙuratŁ de SC Viromet SA ´n 

baza autorizaϛiei integrate  de mediu nr. BV8 din 08.12.2020 revizuitŁ la data de 17.11. 2023 , valorile 

medii ale nivelului de zgomot, la limita ampla samentului, s -au situat în intervalul 35,15 dB ï 44,90 dB iar 

la nivelul zonelor aferente oraϙului Victoria, din vecinŁtatea proiectului nivelul de zgomot s-a situat în 

intervalul 37,10 dB ï 39,25 dB.  

Tabel 2 -  27  Valori ale nivelului de zgomot determinate conform RAM 2024 Viromet  

Locul determinŁrii Valoare medie 2023  Valoare medie 2024  

La limita incintei  

Poarta comercialŁ 45,8  43,95  

Sumerna ï zona casa reglare gaz  46,8  44,90  

Sumerna ´n zona locuitŁ 36,3  35,15  

Sumerna ´n dreptul instalaϛiei Metanol 39,0  41,10  

Pe zone de protecϛie 

Oraϙ Victoria Farmacie 42,0  37,70  

Oraϙ Victoria Club 43,2  39,25  

Oraϙ Victoria Spital 39,9  37,10  

 

Ċn cazul amplasamentului S.C. PUROLITE S.R.L., din imediata vecinŁtate, nivelul de zgomot s-a situat, de 

asemenea, ´n limitele impuse de legislaϛia ´n vigoare, conform raportului anual de mediu pentru anul 2024.  

Pentru a oferi o imagine mai clarŁ asupra nivelului actual de zgomot generat de cele douŁ unitŁϛi industriale, 

a fost realizatŁ o modelare acusticŁ a indicatorilor Lzi, Lnoapte ϙi Lzsn. Ċn aceastŁ analizŁ, amplasamentele 

S.C. PUROLITE S.R.L. ϙi S.C. VIROMET S.A. au fost considerate surse de zgomot de suprafaϛŁ, cu un nivel 

mediu de 45 dB(A).  
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Figura 2 -  19  Nivel de zgomot pe timpul zilei Lzi ï stare actualŁ 
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Figura 2 -  20  Nivel de zgomot pe timpul zilei Lnoapte ï stare actualŁ 

 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































